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Magdalena del Mar

Asunto . Proyecto de Propuestas para el Abastecimiento de agua potable en el
marco del Titulo IX del Decreto Supremo N°008-2020-VIVIENDA

Referencia : a) Decreto Supremo N°008-2020-VIVIENDA
b) Resolucion de Consejo Directivo N° 006-2021-SUNASS-CD

Mediante la presente me dirijo a usted en atencién a las consideraciones del Decreto Supremo
N° 008-2020-VIVIENDA, norma por la cual en el Titulo IX “Alternativas para el Abastecimiento de
Agua y el Tratamiento de agua residual”, se dan las condiciones para elaborar la Propuesta
establecida en el Articulo 245°, que permita acceder a nuevas fuentes de abastecimiento de agua,
lo cual se complementa con lo establecido en el Sub capitulo I “De la Propuesta para
Abastecimiento de Agua” de la Resolucion de Consejo Directivo N° 006-2021-SUNASS-CD.

Al respecto, en concordancia a los dispositivos legales citados, procedemos a remitir el Informe
N° 057-2021-EPFPI, conteniendo la Propuesta de Abastecimiento de Agua para los 04 Sectores
Criticos identificados en el ambito de la Zona de Lima Sur y sus anexos, con el V°B® de esta
Gerencia, asi como el respectivo Acuerdo (N° 068) de Aprobacion del referido informe, emitido
por el Directorio mediante la Sesion de Directorio N° 013-2021 de fecha 21.06.2021, para que
con ello se sirva determinar la viabilidad técnica y economia, y emitir su respectiva opinion
vinculante con relacion a la propuesta que se alcanza; por lo que los referido documentos se
encuentran disponible en la ruta asignada a SEDAPAL en http://nube.sunass.gob.pe/ y esta
comprendida dentro de la carpeta denominada “Propuesta de Abastecimiento de Agua”, que
contiene 04 carpgtas (04 Sub Carpetas y 148 Archivos).

Sin otro particular, quedo de usted.
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Informe N° 057-2021- EPFPI

A Richard Acosta Arce
Gerente General (e)
Asunto Presentacion de la Propuesta del Plan de Abastecimiento de Agua para
los 04 Sectores Criticos identificados en el ambito de la Zona de Lima
Sur en el marco del Articulo 2459 del Decreto Supremo N° 008-2020-
VIVIENDA.
Referencia :a) Informe N© 035-2020-EPFPI (Registro N° 48649-2020)
b) Decreto Supremo N° 008-2020-VIVIENDA
c) Resolucion de Consejo Directivo N° 006-2021-SUNASS-CD
Fecha Lima, 21 de junio del 2021
1.0  Introduccion
1.1 La empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A., es
responsable de proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de
aguas servidas a la Provincia de Lima, la Provincia Constitucional del Callao y zonas
adscritas de la Provincia Huarochiri, cuya poblacion estimada para el afio 2021 sera de
11.8 millones de habitantes. Diversas proyecciones esperan una poblacién de 14.2
millones de habitantes para el afno 2040.
152 El sistema de abastecimiento de agua potable actual administrado por SEDAPAL, utiliza

1.4

los recursos hidricos superficiales de las cuencas altas de los rios Rimac y Chillén (en el
orden de 604.55 MMC — 19 m?/s), y los caudales incrementales que se producen durante
los periodos de estiaje, como consecuencia de la operacion de embalses de agua
trasvasada de la cuenca del rio Mantaro, agua de embalses en la cuenca del rio Rimac
(volumen de almacenamiento total de 330 MMC, de los cuales se tiene por politica un
volumen de trasvase de 200 MMC y un volumen de reserva ante sequia de 130 MMC) y
la explotacion de los acuiferos subterraneos Rimac, Chilldn y Lurin que se encuentran en
equilibrio, con tendencia a la sobreexplotacion en algunas zonas (en el orden de 152.52
MMC - 4.8 m?/s solo SEDAPAL.)

Las Provincias de Lima y Callao, sin tener grandes rios ni reservas de agua, tienen cerca
del 30% de la poblacion de todo el Perl, el recurso hidrico que abastece a dichas
Provincias es tomado de tres cuencas: Chillon, Rimac y Lurin, las cuales se encuentran
bn estado critico de escasez hidrica, estan ambientalmente degradadas y los rios sufren

los aspectos dekcambio climatico y otros fendmenos naturales como deslizamiento de
tierras.

En este contexto, la atencion del abastecimiento de agua potable a la demanda futura de
la poblacidn urbana, que es atendida por medio de fuentes superficiales, tendrad que
incrementarse en gran medida por medio del aumento de la capacidad de
almacenamiento de los embalses existentes o la construccion de nuevas infraestructuras
de almacenamiento y de regulacion multianual, para adicionar caudal a los caudales
historicos y afianzar el abastecimiento de agua. Adicionalmente se debera optimizar el
uso de los acuiferos subterraneos y los usos no convencionales. Como una medida de
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contingencia, ante los escenarios de escasez de agua que se produzcan como producto
de fendmenos o eventos extremos (cambio climatico, sismos de altos grados, fenomeno
del Nifio o la Nifia entre otros) que pueda producirse y alteren el normal abastecimiento
de la poblacion de Lima y Callao, se viene optando por la utilizacion de agua de mar a
través de plantas desalinizadoras como fuente de obtencion de agua, de manera que
permitan solucionar particularmente la demanda de agua potable en los balnearios de
Lima Sur y en el mediano plazo, de las zonas costeras de Lima Norte.

La cartera de proyectos de fuentes de agua de SEDAPAL, contempla un total de 25
proyectos cuyas ejecuciones se proyectan concretarse en el mediano y largo plazo, los
cuales actualmente dentro de su programacion, vienen mostrando retrasos significativos
dentro de las diferentes etapas en el ciclo de la inversion; asimismo, se avizoran futuros
conflictos con las poblaciones y zonas desde donde se captaran y trasvasaran el recurso
hidrico, especialmente en zonas que son considerados nuevos polos de desarrollo como
Chancay y Canete, que requeriran para dicho desarrollo explotar sus propias fuentes de
agua; aspectos que al prolongar los plazos de ejecucion de los proyectos, hacen que las
pocas ofertas hidricas que se puedan sumar a las existentes no permitan atender de
manera oportuna la creciente demanda poblacional de Lima y Callao, lo que nos lleva a
pensar una vez mas en el uso de las fuentes no convencionales, como el agua de mar.

El déficit de la disponibilidad del recurso hidrico se presenta especialmente durante los
periodos de estiaje, haciendo inviable atender en el corto plazo, al 100% de la poblacion
que se encuentra bajo el ambito de responsabilidad de SEDAPAL, debido a que los
proyectos de envergadura se encuentran aun en estudio y bajo la problematica descrita
precedentemente.

El déficit se presenta a través de los meses de estiaje, principalmente, debido a las
condiciones de las fuentes de agua superficial que varian sus caudales en funcidn del
ciclo hidrogeoldgico, asi como, a las caracteristicas del consumo en base a los periodos
estacionales, que ha permitido cuantificar el volumen de agua que sera suministrado o el
volumen de agua que sera tratado por parte de un proveedor de servicios segun
corresponda.

Dentro de los sectores del sistema de distribucion actual, se han identificado aquellos
sectores en donde posteriormente a los trabajos de rehabilitacion, ampliacién o mejoras,
e evidencia que, por problemas en la fuente de agua, la calidad de ésta no es la requerida
ERAPAL, afectando en la cobertura y continuidad del servicio, segun lo reportado
en los indicadores operativos.

En base a lo anterior, se ha priorizado los sectores criticos que podrian atenderse con
una fuente adicional de agua, a fin de reducirse la brecha de manera significativa, que
impactara en la calidad de vida de dichas poblaciones. La priorizacion se ha respaldado
con un analisis costo-beneficio, bajo criterios de los niveles de calidad en los sectores
analizados.

Los sectores criticos identificados cuentan con fuentes de agua distintas a la fuente de
agua del sistema de distribucion superficial, informacion de fuentes que se citan con el
objetivo de que los posibles proveedores cuenten con la informacion que podrian emplear
para el planteamiento de sus propuestas.

SEDAPAL puede brindar informacion basica de las fuentes proyectadas, especialmente
sobre las condiciones fisicas, quimicas y bacterioldgicas de las aguas, asi como los
posibles volimenes que estas pueden rendir. Con esta informacion, los posibles
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proveedores podran determinar, en el caso que utilicen algunas de estas fuentes, las
tecnologias de tratamiento que deberan emplear para proveer el agua solicitada en los
distintos puntos de interconexion y la suficiencia del recurso disponible.

Antecedentes

Desde el afio 2016, SEDAPAL, a través de sus centros operativos de servicios, viene
recibiendo requerimientos de factibilidad de servicios y aprobacion de proyectos que
formulan terceros que incorporan dentro de su solucion técnica, la implementacion de
plantas de tratamiento de agua por dsmosis inversa, para zonas donde la actual oferta
es insuficiente para atender a nuevas habilitaciones urbanas. Es por ello que, mediante
Memorando N© 324-2016/GSS, de fecha 12.09.2016, las Gerencias de Servicios Norte,
Centro y Sur, solicitan a la Gerencia de Produccion y Distribucion Primaria, la evaluacion
y establecimientos de Politicas de Operacién y Mantenimiento de dichas PTAP, con la
finalidad de brindar argumentos operativos y técnicos para el otorgamiento de
factibilidades de servicios y aprobacion de proyectos en zonas de déficit de fuentes y
produccion de agua potable.

SEDAPAL a través del Plan Maestro Optimizado - PMO vigente, tiene previsto un plan de
inversiones con proyectos a mediano y largo plazo en todo el ambito de su jurisdiccion,
con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar los servicios de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y disposicion final.

Con el Decreto Legislativo N° 1252 se crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones que deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversion Pdblica (SNIP), en la cual se establece la fase del ciclo de inversion
compuesta por: i) Programacion Multianual; ii) Formulacion y Evaluacion; iii) Ejecucion;
y iv) Funcionamiento; enfocado al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a
servicios publicos.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29.12.2016, se aprueba la Ley
Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento, norma que rige la
prestacion de los servicios de saneamiento a nivel nacional, en los @mbitos urbano y rural,
con la finalidad de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la
prestacion eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la proteccion ambiental y
{nclusion social.

Mediante™el Decreto de Urgencia N° 011-2020, publicado el 16.01.2020, se incorpora a
la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento, el Titulo IX,
referido a las Alternativas para el Abastecimiento de Agua y el Tratamiento de Agua
Residual.

Mediante el Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, publicado el 26.04.2020, se
aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280 (TUO de la Ley Marco),
norma en la cual en el Articulo 114° numeral “1” se establece que:

1)

El prestador de servicios de saneamiento que se acoja a lo establecido en el presente
capitulo presenta a la SUNASS, su propuesta por medio de un informe, previamente
aprobado por su maximo drgano de decision, en la cual debe identificar y sustentar, como
minimo, lo siguiente:

a) El deficit, en determinado(s) sector(es) dentro de su ambito de responsabilidad.
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b) Elfios) punto(s) de interconexion factibles para el abastecimiento de agua o el
tratamiento de agua residual, segun corresponda.

¢) Los estdndares minimos del agua o del agua residual que requiera el prestador
de servicios.

(..)"

Mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-VIVIENDA, publicado el 28.05.2020, se
modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, norma por la cual en el Titulo IX “Alternativas para el
Abastecimiento de Agua y el Tratamiento de agua residual”, Capitulo II “Abastecimiento
de Agua” y Articulo 244° “Condiciones para elaborar propuesta”, se establece que:

)

£ maximo organo de decision del prestador de servicios de saneamiento a efectos de
autorizar la elaboracion del informe que contiene la Propuesta a la que se refiere el articulo
114 del TUO de la Ley Marco, verifica previamente que se cumplan, al menos, dos (2) de
/as condiciones siguientes:

1. Que se identifique la existencia del déficit de abastecimiento de agua en la
continuidad, cobertura y rendimiento, producto de un insuficiente volumen de
captacion o tratamiento de agua, o por razones de eficiencia.

2. Que la fuente de agua de abastecimiento actual no cumpla con la calidad
requerida por el prestador de servicios de saneamiento, de acuerdo a la
normativa vigente.

3. Que el prestador de servicios de saneamiento no se encuentre en la capacidad
de ejecutar en el corto plazo las inversiones necesarias para la prestacion del
servicio de agua potable, o se encuentre ejecutando proyectos cuya puesta en
marcha esté prevista en el mediano o largo plazo.

(.”)”

Mediante Informe N° 032-2020-EPFPI de fecha 02.07.2020 e Informe N° 035-2020-EPFPI
de fecha 07.07.2020, la Gerencia de Desarrollo e Investigacion y el Equipo Planeamiento
Fisico y Pre Inversion, sustentan ante el Directorio, el cumplimiento de las (03)
condiciones indicadas en el Articulo 244° del Decreto Supremo N° 008-2020-VIVIENDA,
para que el Directorio como la mas alta autoridad de la direccidn de la sociedad (Articulo
34° del Titulo V de los Estatutos de la empresa SEDAPAL), proceda a Autorizar la
elaboracion del Informe que contendré la Propuesta para el Abastecimiento de Agua para
el ambito de Lima Sur, a la que se refiere el Articulo 114° del TUO de la Ley Marco.

Mediante Acuerdo de la Sesion de Directorio N° 087-014-2020 de fecha 06.07.2020, el
Rirectorio acordd Autorizar la elaboracion del Informe que contendra la Propuesta para
el Abastecimiento de Agua para el ambito de Lima Sur, a la que se refiere el Articulo 114°
del TUO de la Ley Marco.

Mediante el Informe N° 003-2021-EPFPI de fecha 15.01.2021, se procedid a formular y
desarrollar preliminarmente el contenido de la Propuesta, de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 245° del Decreto Supremo N° 008-2020-VIVIENDA, el mismo que contempla
el desarrollo de doce (12) puntos sefialados en la citada norma.

Mediante la Resolucién de Consejo Directivo N° 006-2021-SUNASS-CD, publicado el
11.03.2021, se aprueban las “Disposiciones para la emisién de opinion vinculante y
determinacion del precio maximo unitario con relacién a la contratacion de los servicios
de abastecimiento de agua o tratamiento de agua residual por las empresas prestadoras
de servicios de saneamiento”; asi mismo, para la formulacion de la propuesta para el
Servicio de Abastecimiento, adicionalmente a lo senalado en el articulo 245 numeral “1”
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del Reglamento de la Ley Marco, se deberd de considerar lo establecido en el Sub capitulo
[ " De la Propuesta para Abastecimiento de Agua” de la RCD.
2.12  Corresponde como siguiente etapa evaluar, complementar y desarrollar el contenido de
la Propuesta, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 245° del Decreto Supremo N°
008-2020-VIVIENDA, el mismo que contempla el desarrollo de doce (12) puntos, y a lo
establecido en el Sub capitulo I “De la Propuesta para Abastecimiento de Agua” de la
Resolucion de Consejo Directivo N° 006-2021-SUNASS-CD.
3.0 Analisis
Como se preciso en la parte de los Antecedentes, se sustento el cumplimiento de las tres
(03) Condiciones indicadas en el Articulo 244° del Decreto Supremo N° 008-2020-
VIVIENDA, basado en la situacion actual en la que se encuentra el abastecimiento de
agua en la zona de Lima Sur, la cual se explica a continuacion:

3.1

3.1.1 Déficit del abastecimiento de agua potable en Continuidad y Cobertura:

Existe déficit en la cobertura del servicio de agua potable en el ambito de Lima Sur, en
los 09 distritos bajo la administracion del Centro de Servicio Villa El Salvador (Lurin,
Pachacamac, Pucusana, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa Maria del Triunfo,
Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo) y del distrito de Santa Maria del Mar, cuyo
indicador de Cobertura en promedio esta en el orden de 85% y 70% respectivamente;
los distritos con menor Cobertura son: Punta Hermosa (27.25%), Pucusana (40.73%) y
Pachacamac (53.89%), y los de mayor Cobertura son: Villa El salvador (96.40%), San
Juan de Miraflores (93.83%) y Villa Maria del Triunfo (86.11%), situacion que a nivel de
cada distrito se aprecian en detalle en el siguiente cuadro:

a)

Cuadro N° 01
Cobertura de Servicio de Agua Potable — C.S. Villa El Salvador

< Cobertura del :
AMBITO P°b'2a;2":)'z11;°tal servicio de Z::l::i::
agua (2)

674,990| 85.37%) ,429,954

, L 115,582 68.21% 78,837
f orenta SRR BACHACAMAC 156,177 53.89% 84,167
PUCUSANA 18,439 40.73% 7,510

SAN JUAN DEWIRAFLORES 448,955 93.83% 421,266

VILLA EL SALVADIR., 445,598 96.40% 429,561

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 452,128 86.11% 389,307

PUNTA HERMOSA 19,150 27.35% 5,238

PUNTA NEGRA 9,387 79.23% 7,437

SAN BARTOLO 9,574 69.27% 6,632
DISTRITOS PORADMINISTRAR |  1,746]  7021%| 1,226

SANTA MARIA DEL MAR 1,746] 0.70] 1,226

(1) Poblacién total estimada por el PMO 2019 basada en resultadas de poblacion total determinada
por el INEI en su censo 2017. Incluye poblacion migrante extranjera.
(2) Informacion estimada por el INEI en su Censo 2017

Fuente: Elaboracion Propia
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b) Existe déficit en la continuidad del servicio de agua potable en el ambito de Lima Sur, en
los 09 distritos bajo la administracion del Centro de Servicio Villa El Salvador (Lurin,
Pachacamac, Pucusana, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa Maria del Triunfo,
Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo) y del distrito de Santa Maria del Mar. De un
total de 234,198 conexiones, se brinda el servicio con una continuidad de 24 horas diarias
a 163,448 conexiones (5 distritos), lo cual representa el 69.80%; asimismo, existen
58,742 conexiones (25% del total de conexiones) que presentan una continuidad de 21
a 14 horas por dia (8.5% - 5 distritos), 12 a 7 horas por dia (11.5% - 8 distritos) y 6 a 3
horas por dia (5% - 4 distrito).

También existen 11,330 conexiones que estan sujetos a una frecuencia de
abastecimiento interdiaria (5% - 7 distritos) con horario dentro del rango de 1 a 3 horas,
y finalmente existe un grupo de conexiones en el orden de 678 (0.2%) que comprenden
a las conexiones que no presentan consumos por tratarse de lotes vacios.

Con ello podemos advertir que para el tema de la Continuidad en el @mbito de Lima Sur
existe déficit, cuyo detalle se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 02
Continuidad de Servicio de Agua Potable por Dia

Diario 8,219 14,798 3 9 20 60,253 67,621 71,267 | 222,190
Interdiario 2,979 1,813 | 1,205 | 1,490 2,219 1,611 13 11,330

(en blanco) 410 172 3 1 3 3 4 69 678

[otaligeneral

Fuente Propia

Cuadro N° 03
Continuidad de Servicio de Agua Potable por Horas/Dia

DARY =
|Diario 8219 | 14,798 3 9 20 60,253 67,621 | 71,267 | 222,190
Diario 24 horas 3,924 726 53,493 34,003 | 71,212 | 163448
Diario 14 - 21 horas 2 879 3,619 15,605 8 20,113
Geronte Goneral DiarseZ- 12 horas 4,839 3 9 20 3,141 16,634 14 27,67
'Diario 3 - 6 Toras 8,354 1,289 33 11,362
Interdiarioc | 1813 | 1,205 | 1,490 | 2,219 1,611 13 11,330
[Interdiario 1 - 3 horas 1813 | 1205 | 149 | 2,219 1,611 13 11,330
(en blanco) 172 3 1 3 3 13 a 69 678

72 |3 ] 1 | 3 T § 69 678

c) Se debe de tomar en consideracion que a nivel de Lima Metropolitana, entre los meses
de mayo a noviembre (época de estiaje), se utilizan las reservas de agua almacenadas
(con un volumen de regulacién de 331 MMC) de nuestros sistemas de embalses de
regulacion ubicadas en las partes alto andinas de las cuencas del Rimac y Mantaro, las
cuales de manera conjunta con las aguas del caudal natural del rio Rimac y la operacion
de los pozos, permiten atender la demanda poblacional de la ciudad; sin embargo nuestra
capacidad de almacenamiento en los embalses se ve limitada al mantener un volumen
de agua de contingencia de 130 MMC ante un evento de sequia que pudiera ocurrir, lo
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que trae como consecuencia que ante la variabilidad del caudal natural del rio en dicha
época de estiaje, se tenga que extraer mayores volimenes de agua subterranea para no
dejar de atender a la demanda creciente poblacional de Lima Metropolitana. En la época
de avenidas (diciembre a abril), si bien existe la oferta hidrica superficial del rio, la
limitante resulta ser la capacidad de produccion de agua de las Plantas de Tratamiento
de Agua Potable.

3.1.2 La fuente de agua de abastecimiento actual no cumpla con la calidad requerida, de
acuerdo a la normativa vigente:

a) Para el ambito de Lima Sur, que comprende los 09 distritos del Centro de Servicio Villa El
Salvador, el abastecimiento de agua es proveniente de la Planta La Atarjea (en promedio
69.0 MMC - agua superficial) de la cuenca del rio Rimac, y en menor porcentaje de pozos
(en promedio 9.7 MMC - agua subterranea) del acuifero del rio Lurin. Ambas fuentes
resultan insuficientes para las ampliaciones y crecimiento expansivo de Lima Sur; siendo
el recurso hidrico subterraneo local (acuifero Lurin), la tnica fuente de agua disponible,
pero que sin embargo presenta restricciones o limitaciones para su uso con respecto a la
cantidad y calidad.

Cuadro N° 04
Volumen de Produccion de Agua Potable

Produccion Anual de Agua (Promedio)
Centro de Superficial ~ Subterranea oAl
Servicio | (PTAP La Atarjea) (17 pozos) Wk A
MMC | % | MMc | % | MMC %
V. El Salv 69 87 10 13 79 100

Elaboracion: Fuente Propia

b) La oferta hidrica subterranea del acuifero del rio Lurin, es limitada para atender la
demanda del Centro de Servicio Villa El Salvador; pues se tiene dos escenarios bien
marcados:

b.1 Uno con relacion a la calidad propiamente del acuifero, que viene presentando
incrementos en los valores de los parametros fisico, quimicos y bacterioldgicos, que
empiezan a superar los limites maximos permisibles (LPM) segun la normativa vigente
Recreto Supremo N° 031-2010-SA); como se puede apreciar en los cuadros se tiene un

encuentran por-encima de los rangos de los LMP, lo cual muestra el deterioro de la calidad
del agua subterranea que limita el poder incrementar el volumen de extraccion de los
pozos.
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Cuadro N° 05
Estado de los Pozos en el C.S. Villa El Salvador

Produccion Anual de Aguas Subterraneas

Funcionando (17 pozos)
Calidad Fisico Quimica

Centro de N° de

SEritie Pozos Disponibles (20 pozos)

Cant | % | Funciond Reserva Satisfactorio No Satisfactorio

V. El Salv 23 7 17 3 11 6

En un momento se tuvo 27 pozos, pero algunos fueron reemplazado y clausurados

Cuadro N° 06
Informacion Técnica de Pozos

Ubic.Geo POZO Est. Fecha pmhos/cm | mgA CaCO;| mgil SO, | mgi €I | mod NO,

CS | Dis [No Nombre Pozo | Analisis FQ | LMP.15000 | LMP.500 LMP250 | LMP250 | LMPSO

19 | 315 |Pachacamac 2 F 17/01/2018 1067 526 172 215 25
19 | 329 |J.C.Tello 2 Pca | 15/03/2018 936 464 223 128 55
19 | 346 |Jose Gahez 2 F 08/02/2018 602 289 133 60 10
16 | 365 |Lurin 2 i 12/02/2019 765 358 107 88 13
19 | 483 |Jose Galvez 3 F 08/02/2018 2845 1418 473 747 79
20 | 668 |Pucusan P-3 Rse | 20/08/2014 991 305 32 143 21
20 | 669 |Pucusan P-3A Rse | 06/05/2013 1141 354 71 208 21
19 | 671 |Villa Salvador P-1 F 12/02/2019 641 318 136 62 18
19 | 672 |Villa Salvador P-2 F 15/03/2018 1116 552 166 195 64
19 | 673 |Villa Salvador P-3 F 15/03/2018 635 313 80 66 15
19 | 674 |Villa Salvador P-4 F 12/03/2019 635 297 121 58 12
19 | 675 |Villa Salvador P-5 F 15/03/2018 646 321 78 69 18
18 | 713 |Jose Galvez 4 Rs | 03/04/2018 594 290 89 59 12
16 | 803 |Huertos de Lurin 3 F 17/01/2018 889 436 129 180 14
16 | 811 |Nuewo Lurin 2 F 29/04/2019 2240 1111 459 398 33
19 | 861 |[Machay Bajo P-1 F 08/02/2018 632 316 136 55 18
19 | 862 |Picapiedra P-2 F 29/04/2019 827 399 129 84 13
18 | 863 |Manchay Bajo P-3 F 15/03/2018 684 314 101 73 13
~19 | 864 [Manchay Bajo P-6 F 15/03/2018 577 286 87 59 11
20 Pucusana P-4 F 07/05/2018 1119 502 51 262 24
Ves | 20 | 885 |Pucusana 5 D'Sotelo F 07/05/2018 1799 790 65 482 31

Valores de color Rojo por encima de los LMP

b.2 El otro escenario es con relacion a la cantidad que puede ofertar el acuifero local del
rio Lurin, que como se observa en el grafico se encuentra cercano a su limite de extraccion
permisible (1.1 m?¥/s), por lo que, de no ejecutarse un proyecto que permita la recargar
el acuifero, resulta imposible extraer mayores volimenes mediante la perforacion de
P ENTO nuevos pozos; y que se suma al hecho de que actualmente el extraer mayores volimenes
o INVSRBION podria intensificar el deterioro de la calidad del acuifero, sea por intrusion marina (zona

OA P
g _]{
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baja del acuifero) o por el aumento de los parametros fisico quimicos que ya presentan
concentraciones que estan por encima de los LMP (Zona baja y media del acuifero),
existiendo a su vez menos posibilidad para poder realizar la mezcla de agua para diluir
las altas concentraciones de dichos parametros.

Grafico N° 01
Extraccion de Agua en el Acuifero del rio Lurin

Acuifero Lurin
1.30
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0.50

0.70
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0.50 o= > > < < < < ° * o >

0.30

0.10 g
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Afios

e SEDAPAL + TERCEROS w— [ itraccion Critico —e N omo Pormisible e Extraccion on Equilibrio

2019

3.1.3 No estar en la capacidad de ejecutar en el corto plazo las inversiones necesarias para la
prestacion del servicio de agua potable, o encontrase ejecutando proyectos cuya puesta
en marcha esté prevista en el mediano o largo plazo:

de inversiones del Gltimo Plan Maestro Optimizado (PMO), relacionadas a proyectos de
infraestructura para incrementar la cantidad de agua en sus fuentes naturales, de tal

implementadas, algunas de ellas, en el mediano plazo, al afo 2024, como el proyecto
“Mejoramiento y Creacion de Fuente de Agua por Galerias Filtrantes Valle Rio Lurin,
Distrito Lurin” y otras en el largo plazo como el proyecto “Derivacion cafiete Lima Sur”,
que si bien se planifico su puesta en operacion para el afio 2030, es muy probable que
su programacion se posponga teniendo en cuenta los problemas sociales que enfrenta el
proyecto.
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Figura 1: Cronograma de inversiones en incremento de fuente de agua
Distritos de Lima Sur

05 | 0% 2007 2008 [ 209 000 2031

0SRAS DE CASECERA Y CONDUCCIGN PARA EL ASASTECIMIENTO DE}

b |aGus poTARE PaRa LA (Q=250m35) (*) Ejecucon da Obras

CREACION DE FUENTE DE AGUA POR LA agmcgé:. ¥ RECARGA
ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RIQ LURIN DISTRITO Off
CIENEQUILLA (Q=0.18 m3/s)

CREACION DE FUENTE DE AGUA POR LA DERIVACION CARETE - LIMA
SUR DISTRITO DE SAN VICENTE DE CARETE - PROVINCIA DE]
3 |CARETE - DEPARTAMENTO DE LMA; DISTRITO DE YAUYOS -
PROVINCA DE VYAUYDS - DEPARTAMENTO O LM
(Q=5.0 m3s)

MEJORAMIENTO CREACON D= FUENTE DE AGUA POR GALERIAS
FILTRANTES VAUE RI0 LWRIN DISTRTO DE LURIN
(Q=0.15m3/s)

Ejecucon de Obras

~

, se Expedente Técnto Ejecucon de Obras

~

(*) Ramal Sur de Obras de Cabecera llegara hasta Manchay

a) Dentro de la cartera de inversiones del ultimo PMO presentado en el afio 2019, se han
planificado inversiones de proyectos de abastecimiento de agua potable para los distritos
de Pucusana, Pachacamac, Lurin, Villa El Salvador, Villa Maria del Triunfo y San Juan de
Miraflores, tal como se presenta en la Figura 3.2. De acuerdo al cronograma, en el
mediano plazo, es decir al afio 2022, solo estaria en operacion y servicio el proyecto
“Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los
Sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 y 301 Nueva Rinconada - Distritos
De San Juan De Miraflores, Villa Maria Del Triunfo y Villa El Salvador - Etapa I - Frente
1”, ya que se encuentra en la fase de ejecucion de obras. En tanto, hay otras inversiones
planificadas como el proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Sistemas de Agua
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Figura 2: Cronograma de inversiones de proyectos de agua potable
Distritos de Lima Sur

2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
1 |ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA PUCUSANA (Qmd al 2024 = 114 I/s y
Qmd al 2040 = 210 I/s)

Expedente

Técni Ejecucion de Obras
écnico

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y| | oy oot
2 |ALCANTARILLADO DISTRITO DE LURIN (Qmd al 2024 = 450 Ifs y Qmd al p
2040 = 210 I/s)

Expediente

Técnico | Técnio EjecticondelQbras

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CENTROS POSLADOS RURALES DE LA
3 |MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL VALLE Y SECTORES 432, 433, 434 Ejecucidn de Obras
Y 451 - DISTRITO DE PACHACAMAC (Qmd al 2024 = 107 I/s y Qmd al
2040 = 287 I/s)

MEJORAMIENTO Y AMPUACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERCADO, PUEBLOS COLINDANTES Y| | Expediente
SECTORES 454, 455, 456, 457, 458 PACHACAMAC - DISTRITO DE| | Técnico

PACHACAMAC (Qmd al 2024 = 100 I/s y Qmd al 2040 = 231 I/s)

Ejecucion de Obras

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300-
S |307-319-324 Y 301 NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR -
ETAPA [ - FRENTE 1 (Qmd al 2024 = 1140 I/s y Qmd al 2040 = 1292 /s)

Ejecucion
de Obras

AMPUACION Y MEJORAMIENTO OE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300-
6 [307-319-324 Y 301 NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE Ejecucidn de Obras
MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR -
ETAPA I - FRENTE II (Qmd al 2024 = 1140 I/s y Qmd al 2040 = 1292 /5)

Es importante precisar, que las programaciones mostradas en las figuras 3.1 y 3.2,
pueden sufrir retrasos significativos de por lo menos un afio, ello debido a que en el
desarrollo de los actos previos para sus convocatorias, en el desarrollo de las
convocatorias, en el perfeccionamiento y firma de los contratos, en el desarrollo de los
Redfiles, Expedientes Técnicos y Ejecucion de Obras, suceden imprevistos no atribuibles

ARAL, que demoran, alteran y por ende retrasan los tiempos programados; siendo
un ejemploslaro que se suma a ello, la coyuntura del estado de emergencia nacional por
causa del COVID-19.

3.2 De acuerdo a lo establecido en el Articulo 245° del Decreto Supremo N° 008-2020-
VIVIENDA, referido a la informacion minima que debe de contener la propuesta para el
Abastecimiento de Agua, se ha procedido al desarrollo de los 12 puntos referidos en el
citado articulo, asi mismo se ha complementado la informacion con lo establecido en el
Sub capitulo I “De la Propuesta para Abastecimiento de Agua” de la Resolucion de
Consejo Directivo N° 006-2021-SUNASS-CD, cuya informacion se describe a continuacion
de la siguiente manera:
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1. Punto “1”: El sustento del déficit de agua potable mensualizado, considerando
la estacionalidad de oferta y demanda

a) Priorizacién de los distritos y Sectores Hidraulicos con respecto al déficit de
agua, los distritos priorizados dentro del Centro de Servicio de Villa El Salvador, para la
atencion de la demanda de agua por el presente Proyecto Provisional a plantearse por la
Propuesta, lo constituyen: Lurin, Pachacamac, Villa El Salvador y Villa Maria del Triunfo,
cuyo déficit de abastecimiento de agua en la Continuidad y Cobertura se pueden advertir
en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 07
Cobertura de Servicio de Agua Potable — C.S. Villa El Salvador
— 04 Distritos Priorizados

Poblacién Total | COPETUr | popis cion
AMBITO 2020(1) del servicio atendid
. de agua (2)
e e e = =
C.S.VILLAELSALVADOR | 1674990 8537% f"*’*.e-gmzs,s_san
LURIN 115,582 68.21% 78,837
PACHACAMAC 156,177 53.88% 84,167
VILLA EL SALVADOR 445,598 86.40% 429,561
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 452,128 86.11% 389,307
(1) Poblacidn total estimada por el PMO 2019 basada en resultados de poblacién total determinada por el
INEIl en su censo 2017. Incluye poblacion migrante extranjera.
(2) Informacidn estimada por el INEl en su Censo 2017
Fuente: Elaboracidn Propia

Cuadro N° 08
Cobertura de Servicio de Agua Potable — C.S. Villa El Salvador
— 04 Distritos Priorizados

Dia _ 67,621 _ 161,905
MZ“ horas 3,924 726 34,093 71,212 109,955
Diario 14™>21 horas 2 879 15,605 8 16,494
Diario 7 - 12 haras 2,607 4,839 16,634 14 24,094
Diario 3 - 6 horas 1,686 8,354 1,289 33 11,362
Interdiario 2,979 | ' 1,611 13 4,603
Interdiario 1 - 3 horas| 2,979 1,611 13 4,603
(en blanco) 410 172 4 69 655

Fuente: Elaboracién Propia

whestgacion
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Dentro de cada uno de los (04) distritos seleccionados, a su vez, se ha procedido a
identificar y priorizar el conjunto de Sectores hidraulicos a ser atendidos con el Proyecto
Provisional a plantearse en la Propuesta, en funcion a su déficit en la continuidad y
cobertura, siendo agrupados en Sectores Criticos de acuerdo a los proyectos de
abastecimiento de agua a ejecutarse al corto plazo que atenderan sus demandas, como
se puede apreciar en los siguientes cuadros:

Interc

311 8,367 s 8,475
312 953 2,658 1,696 a 6 5,317
Nueva Rincenada 313 9,695 35 < 9,738
(RPR-0) 314 4,945 645 2 5,592
319 1,870 4 1 1,875
324 4,306 1 4,407
330 1,963 13 3 1,980
Sectores
Sector Critico N* 02 RS 56,588 8,153 7 a4 13 15 64,820
315 188 8,149 E} 5 8,351
316 3,458 3,458
320 7,908 S 7,913
321 7.360 1 1 1 7,363
322 6,702 1 1 2 2 6,708
Tablada de Lurin 323 158 6 164
325 5,503 1 2 5,506
326 9,938 3 14 2 3 9,960
328 4,886 2 5 4,893
329 6,487 1 5 8 6,497
450 4,000 2 1 3 4,007
Sectores :
Sector Critico N* 03 NS e 2,082 0 s 1,475 2 333 3,8@7
432 1 FIBTES
433 1 1
433 3 3
451 1 1
453 152 152
453 1 1.472 36 1,509
Lurin — Pachagamac 455 2 47 49
(RRS-07) 456
N as7 1 1
458 2 2
459 2,081 1 1 2 2,085
460 1 1 a7 49
462 2 17
465 1 1 23 25
Sector Critico N® 04 | Sectores a7 0 2175 546 3,029 1,711 7,508
Hidraulicos
163 7 7
62 1 23 24
- 466
EsquEmaitinn 367 s 2,146 27 650 87 2,918
(Re-01) 368 1 2 2.368 3 2,379
5 203
1,977
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COBERTURA POR SECTOR CRITICO - NUMERO DE PREDIOS CON Y SIN SERVICIO DE AGUA

Sector Critico N® 01 Hid raullr::’s 47,242 39,998 85% 7,244 15%
310 9,245 5,183 56% 4,062 44%¢
311 7,638 7.463 98% 175 2%
312 5,966 4,769 8036 1,197 2056
Nueva Rinconada 313 10,118 9,266 92%6 852 8%
{RPR-04) 314 5,916 5,272 89% 644 11%
319 1,897 1,772 9336 125 7%
324 4,507 4,438 98% 69 2%
330 1,955 1,835 945% 120 63
Sector Critico N® 02 Hﬁse:::;:ts)s 70,449 64,296 91% 6,153 9%
315 11,037 7,901 72% 3,136 285
316 3,514 3,421 97% 93 3%¢
320 7,864 7,759 999% 105 1%
321 7,298 7,229 993% 69 1%
322 6,900 6,739 98% 161 2%
Tablada de Lurin 323 272 148 54% 124 46%
325 6,182 6,057 S8% 125 2%
326 10,454 9,881 95% 573 55
328 5,098 4,850 95% 248 5%
329 6,650 6,491 97% 199 3%
450 5,140 3,820 74% 1,320 265
Sector Critico N° 03 ;:2:;::5 17,315 3,419 20% 13,896 80%
432 3,566 0% 3,566 100%%6
433 873 0%¢ 873 100%6
434 669 3 0% 666 100%
451 3,608 1 0% 3,607 100%6
453 925 167 18% 758 82%
454 1,693 1,265 75% 428 25%
Lurin — Pachacamac 455 349 48 143 301 86%
(RRS-07) 456 2 0 0% 2 100%
457 143 4 | 1% 142 99%
458 1,483 2 05¢ 1,481 100%
459 2,105 1,864 893% 241 11%
460 546 28 5% 518 95%
462 142 16 11%6 126 89%
465 1,211 24 2% 1,187 98%
Sector Critico N° 04 Hﬁg:;::s 14666 5,298 36% 9,368 64%
463 8 3 38% 5 63%
464 577 30 5% 547 95%
Esquema Lurin 265 & g% g 100%
{(rRP-01) 467 3,833 2,159 56% 1,674 449
468 4,392 2,265 52% 2,127 489%
469 1,214 161 13% 1,053 87%
470 4,636 680 15%

3,956
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DEFICIT DEL SERVICIO DE AGUA POR SECTOR CRITICO - ANO 2020

w7 3 R | [ R S s

Sector CtCON® 01 | oo ores 331,733 8aa a72 371
Hidraulicos
310 51,622 125 65 61
311 56,759 159 128 31
312 50,316 125 57 69
Nueva Rinccnada 313 73,019 174 89 84
{RPR-04) 314 21,293 103 50 53
319 28,819 82 20 62
324 18,600 26 35 11
330 11,304 29 28 1
Sector Critico N® 02 | Sectores 375,643 907 637 271
Hidraulicos
315 66,104 172 84 88
316 20,489 29 20 B
320 21,530 102 100 P
321 20,827 59 83 16
322 36,945 8 72 17
Taklada de Lurin 323 27,851 59 (o) 59
325 36,380 87 57 30
326 28,624 110 81 29
328 22,385 57 39 18
329 28,754 ) 27 21
250 5,755 14 35 21
Sector Critico N®03 | >2ctores 73,259 168 36 132
Hidraulicos
a32 4,063 5 3
a33 6,939 16 16
a3z 3,638 8 8
as1 4,339 10 10
253 20,483 a7 a7
asa 9,692 24 11 13
ass 1,849 2 a
256 542 1 1
as7 750 2 2
258 3,989 9 )
259 6,617 16 25 )
260 2,205 s 0.07 5
262 2,339 5 s
465 3,814 8 8
Sector Critico N®0a | Soctores 48,562 122 57 65
Hidraulicos
263 1,408 3 3
264 5,203 12 12
, 266 975 2
i ey a67 11,633 33 32 1
{Re-01) 268 18,843 27 19 28
269 4,450 10 2 6
470 6,049 15 2 13
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De acuerdo a lo cuadros mostrados, se pude advertir lo siguiente:

-) Que con respecto a la Continuidad; en los 04 Sectores Criticos identificados,
del total de conexiones el 76% tiene una continuidad de 24 horas, distribuida de
la siguiente manera: Sector Critico N° 01 el 75%, Sector Critico N° 02 el 87%,
Sector Critico N° 03 el 53% y Sector Critico N° 04 el 1%; presentando conexiones
que reciben el servicio en horarios comprendidos por debajo de la 6 horas e inter
diario.

-) Que con respecto a la Cobertura; en los 04 Sectores Criticos identificados, del
total de lotes el 76% cuentan con el servicio de agua, distribuida de la siguiente
manera: Sector Critico N° 01 el 85%, Sector Critico N° 02 el 91%, Sector Critico
N° 03 el 20% y Sector Critico N° 04 el 36%, existiendo una brecha significativa
que se denota mayor en los Sectores Criticos Nros 3 y 4.

-) Que con respecto al Déficit; en los 04 Sectores Criticos identificados, evaluado
los volimenes facturados y la demanda programada para ambos del ano 2020,
se denota un déficit de agua del servicio de 840 I/s.

Por lo que, de acuerdo a lo mostrado y senalado precedentemente, queda definido los
04 Sectores Criticos identificados, y que seran materia de intervencion, mediante el
proyecto a plantear en la presente propuesta, siendo claros en precisar, que para los
Sectores Criticos Nros 1 y 2 la oferta de agua proveniente del proyecto de la propuesta
sera para atender las crecientes demandas de los sectores hidraulicos que actualmente
son atendidos por la PTAP La Atarjea (ante su insuficiente oferta para atenderlas),
mientras que para los Sectores Criticos Nros 3 y 4 la oferta de agua proveniente del
proyecto de la propuesta serd para atender las actuales y futuras demandas, escenarios
que se explicaran conforme se avance en el presente punto.

emanda de agua potable para un horizonte de 20 afos por quinquenios para
los Sectores Criticos identificados de los Distritos del Sur, mediante el Cuadro N°
07 se musstra la demanda proyectada de los 04 Sectores Criticos identificados, para un
horizonte de 20 afios por cada quinquenio, donde se advierte que al afo 5 se tendrd una
demanda proyectada de 2279 |/s, que equivale a un volumen de 71.871 MMC, para el
afo 10 se tendra una demanda proyectada de 2484 |/s, que equivale a un volumen de
78.335 MMC, para el afio 15 se tendra una demanda proyectada de 2693 I/s, que equivale
a un volumen de 84.926 MMC y para el afio 20 se tendra una demanda proyectada de
2899 I/s, que equivale a un volumen de 91.423 MMC; los valores consignados son los
registrados en el Plan Maestro Optimizado 2020-2025, cuyas hojas de calculos se anexan
en los correspondientes Anexos.
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Cuadro N° 07
Proyeccion de Demandada de Agua Potable
04 Sectores Criticos - CS Villa El Salvador (1/s)

N° | Sector Critico H?:g&';zs 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041
856 898 939 979 1018
Sector 310 128 136 145 153 161
Sector 311 160 163 163 164 165
Kiievia Ritcaiads Sector 312 130 153 176 199 221
1 (RPR-04) Sector 313 175 177 181 184 186
Sector 314 104 106 109 112 114
Sector 319 83 87 89 92 94
Sector 324 46 46 46 47 47
Sector 330 29 29 30 30 30
922 978 1039 | 1102 1167
Sector 315 175 188 201 213 225
Sector 316 50 50 50 50 51
Sector 320 105 107 110 113 117
Sector 321 100 101 102 103 105
p Sector 322 89 90 91 93 95
2 Tioste Lant Sector 323 64 88 113 140 167
Sector 325 87 88 S0 91 93
Sector 326 111 117 123 129 136
Sector 328 58 63 69 75 81
Sector 329 68 69 71 72 74
Sector 450 15 16 19 21 24
188 264 347 431 510
Sector 432 11 22 33 41 54
Sector 433 17 20 25 29 34
Sector 434 15 43 70 96 120
Sector 451 10 11 12 13 14
Sector 453 19 57 65 75 85
quemas Lurin y | Sector 454 25 30 35 40 45
acamac Sector 455 7 20 32 44 55
( -07) Sector 456 1 2 2 3 -1
Sector 457 3 5 8 12 14
Sector 458 10 11 13 16 18
Sector 459 17 19 21 24 27
Sector 460 9 10 12 14 16
Sector 462 6 6 7 8 9
Sector 465 8 9 10 12 14
126 140 160 181 204
Sector 463 3 3 4 4 5
Sector 464 12 13 16 18 20
4 Esquema Lurin Sector 466 2 2 2 2 3
(RP-01) Sector 467 34 38 43 48 54
Sector 468 48 55 63 72 80
Sector 469 11 12 13 15 18
Sector 470 15 17 19 22 25
TOTAL 2091 2279 | 2484 | 2693 | 2899

Fuente: Plan Maestro Optimizado 2020-2025
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c) Determinacion de factores de estacionalidad de demanda para los Sectores
Criticos identificados de los Distritos del Sur, los factores de estacionalidad se han
calculado en funcidn a la relacion produccion mensual y produccion promedio anual para
cada Sector Critico de acuerdo al volumen de agua ofertado, tal como se muestra en el
Cuadro N° 08.

Cuadro N° 08
Determinacion de factores de estacionalidad de demanda
de agua para cada Sector Critico — CS Villa El Salvador

Nueva Rinconada
(RPR-04)

1.04 ( 1.08 | 1.07 | 1.03 | 1.0 | 1.03 | 093 | 0.5 | 0.93 | 0.94 | 1.0 | 1.00

Tablada Lurin 1.01 | .06 | 1.10 | 1.03 | 089 | 1.02 | 0.95 | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 1.01 | 1.00

Esquemas Lurin vy
Pachacamac 1.00 | 1.05 | 1.07 | 0.99 | 0.97 | 1.c4 | 0.94 | 1.01 | 093 | 0.97 | 1.01 | 1.02

(RRS-07)

Esquema Lurin
(Re-Y)

Fuente: Elabsgacion Propia

104 | 103 | 103 | 1.01 | 097 | 1.03 | 0.90 | 1.01 | 0S5 | 0.98 | 1.02 | 1.04

d) Determinacion de la Oferta para los Sectores Criticos identificados de los
Distritos del Sur, empezaremos indicando que la oferta de los volimenes de agua
provenientes de las fuentes de agua superficial (PTAP La Atarjea — Rio Rimac) y
Subterranea (Acuifero Local de Lurin), para atender la demanda actual del C.S. Villa El
Salvador, como se advierte del cuadro N° 09, del volumen total que se oferta, el 90%
corresponde al agua superficial y el 10 % al agua subterranea, lo cual nos representa en
promedio un caudal total de 2.90 m3/s (0.30 m3/s de agua subterranea y 2.60 m3/s de
agua superficial); de este caudal total, en promedio se destina un caudal de 1.2 m3/s
para atender las demandas de los 04 Sectores Criticos, no existiendo la posibilidad de
aumentar esta oferta proveniente de las fuentes de agua citadas (que se explica en los
puntos “2" y "5") y a la ves resultando insuficiente para las ampliaciones y crecimiento
expansivo de la poblacidn y su demanda.
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Cuadro N° 09
Oferta de Volimenes de agua para el C.S. Villa El Salvador — afio 2020

Volumemes entregados afio 2020 - CS VILLA EL SALVADOR

FUENTE DE
AGUA

Agua (m3) 852000/ 803,000) 856,000/ 819,000, 828,000f 776000 769,000/ 805,000| 778,000 802,000f 750,000 720,000 9,558,000

Unidad|  ENE FEB MER ABR MAY JUN Jut AGO SET ocT NOV DIC ANUAL

Subterraned | nap [ o3s| o3|  omn| oasl  oas| ose| oz o3| oo oms|  oms| oz 03w

Agua (m3) | 7,151,450] 6,843,409| 7568115 6,362,887 6,887,606| 6,606,769| 6,714,793| 6,734,867| 6477,250| 6,907,091 6,699,144| 6,792193| 81,810,574

swperfidal | a0 aem|  2m| 2| 2ess| 25w ass|  aso| 25w 2em|  asm|  asss|  asw|  aswm

(m3) | 8,003,450, 7,651,409| 8,424,115 7,181,887 7,715,606 7,382,769 7,483,793| 7,599,867 7,255,250 7,709,091| 7,449,144 7,512,193 91,368,574

TOTAL

(m3/s) 2988 3.163 3145 2m 2881 2848 27194 2837 Z.Eﬂ 2878 2874 2805 2897

Para estimar la oferta de agua potable para los 04 Sectores Criticos identificados, se ha
procedido a promediar los volimenes facturados de los dos Gltimos afios (2019-2020) en
el ambito de dichos sectores y se ha considerado una pérdida del orden del 20%,
teniéndose como resultado los siguientes valores consignados en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10
Oferta de Voliimenes de agua para los 04 Sectores Criticos

Nueva Rinconada
(RPR-04)

456 | 511 | 510 | 488 | 475 | 487 | 440 | 453 | 440 | 445 | 477 | 476 475

N~

Tablada Lurin 639 | 667 | 695 | 649 | 626 | 645 | 599 | 616 | 583 | 590 | 636 | 634 632

Esquemas Lurn y

3 |Pachacamac 35 37 38 35 34 37 33 36 33 34 36 36 35
(RRS-07)
4 Esquema Lum 60 60 60 59 57 60 52 59 55 57 59 60 58
(RP-01)
TOTAL 1231 | 1275 | 1303 | 1231 | 1191 | 1228 | 1125 | 1164 | 1111 | 1126 | 1207 | 1207 1200
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e)

De manera complementaria citaremos que para conduccion del agua proveniente de la
Planta La Atarjea para atender a los distritos en el ambito del C.S. Villa El Salvador mas
otros distritos del C.S. Surquillo y C.S. Brefia , se cuenta con la matriz Atarjea Sur, la cual
ha registrado un caudal maximo de conduccion de 6.5 m?/s; a partir de esta matriz, se
desprende una matriz denominada Villa El Salvador, la cual suministra agua potable a
los distritos de San Juan de Miraflores, Villa Maria del Triunfo y Villa El Salvador,
habiéndose registrado una capacidad maxima de conduccion de 2.8 m?/s.

Déficit de agua potable mensualizado para los Sectores Criticos identificados
de los Distritos del Sur, para estimar el déficit en los 04 Sectores Criticos identificados,
se consideraron los datos registrados de la demanda (cuadro N° 07), los datos de la
oferta (cuadro N° 10) y de los valores de factores de estacionalidad del cuadro N° 08,
como resultado de ello se muestra el déficit de agua potable mensualizado para el
horizonte de 20 afos:

-) Sector Critico N° 01 — Nueva Rinconada:

Cuadro N° 11
Balance de agua potable (20 afios) — Sector Critico N° 01 - C.S. Villa El Salvador

wo| e | Feb | Mar | mbr | May | jun | i | Ago | Set | Ot | Nov | D
2000\ 398 | 410 | 410 | 391 | 381 | 3091 | 353 | 364 | -353 | 357 | 383 | -382

Afo 1 2022 | 6 | 418 | 417 | 3099 | 388 | 308 | 360 | 371 | 360 [ 364 | 300 | -390
Afio 2 2023 414 | 427 | 427 | 408 | 397 | 407 | 368 | 379 | -368 | 3:2 | -399 | -398
Afio 3 2024 | 423 | 437 | -43 | -417 | 405 | 416 | 376 | -387 | -376 | -380 | 407 | -407
Afod | 2025 438 | 447 | -a47 | 427 | 415 | 426 | -385 | -397 | -385 | -389 | -417 | 417
ARoS5 | 2026 | 442 | -456 | 455 | -435 | 423 | 434 | 392 | -404 | -392 | -396 | -425 | -424
Afo6 | 2027 450 | 464 | 463 | -443 | 431 | 442 | -399 | 412 | 400 | -404 | -433 | 432
Afo7 | 2028 || 459 | 473 | 472 | 451 | 439 | 451 | 407 | 419 | 407 [ -4 | -a41 | -4
Afio 8 2029 | 467 | -482 | -481 | 460 | 447 | 459 | -415 | -427 | -415 | -419 | -449 | -449
Ao 9 2030 476 | 491 | -a%0 | -a468 | 456 | 468 | -422 | -435 | 423 | 427 | -a58 | -a57
ARo10 | 2031 | 485 | -500 | 499 | -477 | 464 | 476 | -430 | -443 | -430 | 435 | -466 | 466
ARo11 | 2032 || 493 | 508 | -s08 | -a85 | 472 | -a85 | 437 | 451 | -a38 | -a42 | -474 | -am4
Afo12 | 2033 | 502 | 517 | 516 | -494 | 480 | 493 | 445 | 459 | -445 | -a50 | -483 | 482
Afo13 | 2034 | -510 | 526 | -525 | -502 | 488 | -501 | 452 | -466 | -453 | -a57 | -491 | -4%0
ARo14 | 2035 | 518 | 535 | 534 | 510 | 49 | -509 | 460 | -a74 | 460 | -465 | -499 | -498
ARo15 | 2036 | -527 -543 -542 -518 -504 518 467 -482 -468 -A72 -507 -506
Afo16 | 2037 | 535 | 552 | 551 | -526 | 512 | 526 | 475 | -489 | -475 | -480 | -515 | -514
Afo17 | 2038 | 543 | -s60 | -559 | 535 | -s20 | -534 | 482 | 497 | 482 | 487 | -s22 | -s22
Ao 18 2039 | -s51 568 | -568 -543 528 | -542 -489 -504 -489 -494 530 | -530
Afo19 | 2040 5s9 | 577 | 576 | -s51 | -536 | -550 | 49 | -511 | -497 | 502 | -538 | -537
Af020 | 2041 568 | -585 | -se4 | -559 | 543 | -ss8 | 503 | -519 | -so4 | 509 | -546 | -545
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Balance Oferta - Demanda| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028| 2029|2030 | 2031| 2032 | 2033 | 2034 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Demanda promedio (I/s) | 85 | 833 | 872 | 830 | 690 | 898 | @6 | 914 | 922 [ 931 | 939 | %47 | 955 | 963 | 971 | 979 | @87 | 995 | 103 | 1011 | 1018
Oferta promedio I/s) BB || |[B[ || B I5|45 | B | B BB [B | mBB IR0
Balance (1/s) B 388 | 397 | 406 | 5[ 48 | 31| 30| 48| 4% | 461 AT | 480 | 489 | 407 | -S04 | S12 | 520 | 528 | 5% | SH
-) Sector Critico N° 02 — Tablada de Lurin:
Cuadro N° 12
Balance de agua potable (20 afos) — Sector Critico N° 02 - C.S. Villa El Salvador
Balance Oferta -
; a5 L0/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Afio 0 2021 -294 -307 -319 -298 -287 -296 275 -283 -268 27 292 -291
Aflo 1 2022 -304 -317 330 -308 297 -306 -285 -293 277 -280 -302 -301
Aflo 2 2023 -243 -254 -264 247 -238 -245 -228 234 221 224 242 241
Ado 3 2024 -326 -341 -355 -331 -319 -329 -306 -315 -297 -301 -324 -324
Afio 4 2025 -339 -354 -369 -344 -332 -342 -318 -327 -309 313 -337 -336
Ao S 2026 -351 -366 -381 -356 343 -353 -329 -338 -319 -323 -349 -348
Ao 6 2027 -362 -378 -394 -368 -355 -365 -340 -349 -330 -334 -360 -359
Ado 7 2028 -374 -391 -407 -380 -366 -378 -351 -361 -341 -346 -372 371
Ao 8 2029 -387 -404 -421 -393 -379 -390 -363 -373 -353 -357 -385 -384
ARo 9 2030 -399 -417 -a34 -406 -391 -403 -374 -385 -364 -369 -397 -396
Ao 10 2031 412 -430 -448 -418 -403 -415 -386 -397 -375 380 -410 -409
Afio 11 2032 -425 -443 -462 -431 -415 428 -398 -409 -387 -392 -422 -421
Afio 12 2033 -437 -456 475 -444 -428 -441 -410 421 -398 -403 -435 -a34
Afio 13 2034 -450 -470 -489 -457 -440 -454 -422 434 -410 -415 -447 -446
Afio 14 2035 -463 -483 -503 -470 -453 -467 -434 -446 -422 -427 -460 -459
Ao 15 2036 | -476 -497 -517 -483 -465 -480 -446 -458 -433 -439 -473 -472
Ao 16 2037 -489 -510 -531 -496 -478 -493 -458 471 -445 -451 -486 -485
Afio 17 2038 -502 -524 -545 -510 -491 -506 -470 -484 -457 -463 -499 -498
Ao 18 2039 -515 -$37 -560 523 -504 -519 -483 -496 -469 -475 512 511
Afio 19 2040 -528 -$51 574 -537 -517 -533 -495 -509 -481 -a87 -525 -524
A0 20 -542 -$66 -589 -550 -530 -546 -508 522 -494 -500 -539 -537
I ——
',\'Y Ap %@
& 7
2 -
; = Arce
s “NTO | Genardi(e)
Y
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Balance Oferta - Demanda| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 2041

Demanda promedio (I/s) | 922 | 9% | %43 | %4 | %7 | 978 | 990 | 1002 | 1014 | 1025 | 1039 | 1051 | 1064 | 1076 | 1089 | 1102 | 114 | 1127 | 1040 | 1154 | 1167

Ofertapromedio(Ifs) | 832 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 832

Balance (I/s) 200 | 300 (310 | 322 (335 (36 (3% | 30| 382|507 | 49| 42| 45| 47| 40| 4B | 46| 9|52 |55

-) Sector Critico N° 03 — Esquema Lurin Pachacamac:

Cuadro N° 13
Balance de agua potable (20 afios) — Sector Critico N° 03 - C.S. Villa El Saivador

Dmi‘ﬂ':g"‘;:‘ﬂ;’; '(I sy| Ene | Feb | Mar | Abe | May | Jun ml | Ago | Set Oct | Nov | Dic
Aio0 | 2021 | 152 | 160 | -162 | 151 | 148 | 158 | -14a | asa | 141 | 148 | 153 | -156
afo1 | 2022 | 66 | 75 | 77 | 165 | 62 | 73 | as7 | 68 | 154 | 61 | 168 | 170
Afo 2 202 | 181 | 191 | -193 | -1s0 | 176 | 188 | 71 | -183 | 168 | 176 | -183 | -186
Ajo3 ' 206 | 209 | -195 | -191 | 204 | -185 | -198 | 182 | -190 | -198 | -2m
Ao 4 228 | 227 | 211 | 207 | 220 | 200 | 215 | 197 | 208 | 218 | 217
AR5 200 | 203 | 227 | 222 | 237 | s | 231 | 212 | 222 | -230 | 234
Afio 6 257 | 261 | 243 | 238 | 258 | 230 | 247 | 227 | -237 | -246 | -250
Afo7 278 | 278 | 259 | 253 | 270 | 246 | 263 | 242 | 253 | 263 | -267
Afio 8 292 | 206 | 276 | 270 | 288 | -262 | -280 | -257 | -269 | -280 | -284
Afo 9 310 | 314 | 202 | 286 | -30s | 278 | 207 | 273 | 286 | 297 | -301
Ao 10 328 | 332 | 309 | -303 | 323 | 203 | 315 | 289 | 302 | 314 | 319
Ao 11 345 | 350 | 326 | -319 | -3¢0 | 309 | 332 | -304 | 319 | 331 | 33
Afio 12 363 | 368 | -343 | 335 | 358 | 325 | 349 | -320 | -335 | -348 | -353
Ado 13 381 | 386 | -360 | -352 | 375 | -3a1 | -36 | -335 | -351 | -35 | -370
Ao 14 398 | 404 | 376 | -368 | -393 | -357 | -383 | -351 | -368 | -381 | -3s8
Ao 15 416 | 421 | 393 | 388 | 410 | 372 | -390 | 366 | -388 | -398 | -a04
A0 16 433 | 439 | 409 | -a00 | 427 | -388 | 416 | -381 | -39 | 415 | -an
Afio 17 450 | 456 | -425 | -416 | -4aa | 403 | 432 | -396 | -a15 | -431 | -438
Afo 18 467 | 473 | a1 | 431 | 460 | 418 | -as8 | a1 | 430 | 447 | ase
Ao 19 483 | [489 | -as6 | a6 | -a76 | 433 | -ae4 | 425 | 446 | @62 | -a70
Ao 20 499 |[-s06 | -a71 | -a61 | a92 | 447 | -a79 | 439 | <460 | -a78 | -a85

5 '>AP4(
Ri
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Balance Oferta - Demanda| 2021 | 2022 2023 2024 | 2025 2026 | 2027 | 2028| 2029 | 2030 2031 | 2032| 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041

Demanda promedio (I/s) | 18 | 20 | A7 | B | M8 | 24| 20| 26| 33| 3| M| K| B N[44 B || M| |0

Ofertapromedioflfs) [ 35 | 35 [ 3 [ ¥ [ B | B[ B[ B[ B[ B[ B[ B[ B | BF | B[ B[H[H|XH|H|H

Balance (Ifs) A52 | 166 | -I81 | 106 | 203 | -28 | M5 | 61| 2R | B | 1| 38| M| 2| 3| 35| A2 | 48| 44|49 | 4K

-) Sector Critico N° 04 — Esquema Lurin:

Cuadro N° 14
Balance de agua potable (20 afios) — Sector Critico N° 04 - C.S. Villa El Salvador

Balance Oferta -

Gewadamensiils) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Afo 0 2021 -70 -69 -70 -68 -66 -70 -61 68 -64 -66 -69 -70
Afio 1 2022 -2 71 -n -70 -68 2 -63 -70 -66 -68 71 -73
Afio 2 2023 75 74 74 13 -70 74 -65 73 69 71 74 75
Ado 3 2024 78 & -7 76 73 77 -67 76 7 74 76 -78
Ao 4 2025 82 81 81 79 76 -81 B 79 74 77 -80 -82
AfoS | 2026 -85 -84 -84 83 -80 -84 74 -83 -78 -80 -83 -85
Afio 6 2027 -89 -88 -88 -86 -83 -88 77 -86 81 -84 87 -89
Afo7 | 2028 | -93 -92 -92 -90 87 92 -80 -90 -85 -87 -91 -93
Afio 8 2029 -97 -95 -96 -94 -91 -9 -84 -94 -88 -91 95 -97
Afio 9 2030 | -100 | -100 | -100 | -98 95 | -100 | -87 -98 -92 -95 99 | a0
Afo10 | 2031 | -106 | -104 | -104 | -102 | 99 | -105 | 91 | -103 | -% 99 | -103 | -106
Afo11 | 2032 || -110 | -108 | -109 | -107 | -103 | -109 | -95 | -107 | -100 | -104 | -107 | -110
Af012 | 2033 | .14 | 113 | 113 | 111 | <107 | 113 | 99 | o111 | -104 | -108 | -112 | -114
Afo13 | 2034 | -119 | -117 | o118 | -115 | o111 | -118 | -103 | 115 | -108 | -112 | -116 | -119
Afio14 | 2035 | -123 | 122 | 122 | 120 | -115 | 122 | 107 | -120 | -113 | 116 | -121 | -124
Afio1s | 2036 | -128 | -126 | -127 | 124 | 120 | -127 | 111 | 124 | 117 | 121 | 125 | -128
Afo16 | 2037 | -133 | -131 | 131 | -129 | -124 | -13t | -115 | -129 | -121 | -125 | -130 | -133
Afo17 | 2038 | -137 | -135 | -136 | -133 | -129 | -136 | -119 | -134 | 125 | -129 | -134 | -138
Afio18 | 2033 | -142 | -140 141 | -138 | -133 | -141 | -123 | -138 | -130 | -134 | -139 | -142
Afo19 | 2040 | -147 | -145 145 | -142 | -138 | -146 | -127 | -143 | -134 | 139 | -144 | -147

2041 | -15aw] -150 | f150 | -147 | -142 | -150 | -131 | -148 | -138 | -143 | -148 | 152
BN
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Baance Ofeta-Demanda 2021 | 2072 2073 2004 025 2026 | 2007 | 208 | 2029|2030 201 | 2032|2033 2034 | 035 | 2036 | 2087 2008 2039 | 200 | a1
Demandapromedio(1/s) | 15 | 128 | 10 | 1 | 137 | 140 | 44| 047 | 050 | 155 | 160 | t64 | 168 | 47 | 47| 81| 186 | 10 | 65 | 19 | 2
Ofetapunedio(s) | % | % | 3 AEIEIERE: AEIEIEIEIRE AR AR 5
Balance (1/s) S ||| 0| 0| 69| 8] 9| 00]06] 410|404 [19]3] 28] 3|3 44

De los cuadros anteriormente mostrados podemos advertir que los 04 Sectores Criticos
presentan y presentaran déficit de agua para la atencion de sus actuales y futuras
demandas, las mismas que seran atendidas por un periodo determinado por el proyecto
d la presente propuesta.

f) Demanda a ser atendida por el Proyecto para los Sectores Criticos
identificados de los Distritos del Sur. De acuerdo al requerimiento de la demanda
agua de los sectores criticos y a la oferta de agua con que se puede disponer para su
atencion, como al desarrollo del punto “3” de la presente Propuesta, con relacion a La
identificacion del plazo efectivo del servicio para el abastecimiento requerido, el cual ha
quedado definido el plazo de 11 afios, se considera la priorizacion de las siguientes
demandas para los 04 Sectores Criticos identificados:

-) Sector Critico N° 01 — Nueva Rinconada:

Demanda de Agua a ser Atendida por el Proyecto de la Propuesta - Sector Critico N° 01 (I/s)
Afio | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |Promedio

2025 | 43 | a7 | a7 | 427 | 415 | a6 | 35 | 397 | 38 | 389 | 4w | 4w | 45

2026 | a2 | as6 | 455 | a3 | a3 | a4 | 392 | a4 | 392 | 36 | 45 | 4 | 43

207 | a0 | 468 | 463 | a3 | a3 | a2 | 399 | 412 | 400 | a0t | 433 | a2

208 | 459 | 4B | 4n 439 | 451 | 407 | 419 | 407 | 411 | 441 | 41

2029 467 482 4381 447 453 415 427 415 419 443 443

2031 | 485 | so0 | 499 a6 | a30 | a3 | 430 | 435 | a6 | 466

851
460

200 | 476 | 491 | a0 | ass | as6 | ass | 42 | 435 | a3 | a7 | a58 | 457
a7t
485

164
2032 | 493 | s08 | sos an | a5 | 47 | a1 | 48 | a2 | am | em
2033 | s02 | 517 | si6 | a4 | a0 | a9 | ass | as9 | ass | as0 | 43 | a2

g[8 R 2 |&|&]& &

2034 510 526 525 502 488 501 452 466 453 457 491 450

2035 518 535 474 460 465 439 498 497

e ce Desarolo
€ investgacon

\
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Del cuadro podemos advertir las demandas mensualizadas y promedio para el periodo de
anos comprendidos entre el 2025 al 2035, presentandose los valores promedio de 415
I/s 'y 497 |/s respectivamente, siendo el valor maximo de demanda en el mes de febrero
del afio 2035 de 535 I/s.

-) Sector Critico N° 02 — Tablada de Lurin:

Demanda de Agua a ser Atendida por el Proyecto de la Propuesta - Sector Critico N* 02 (1/s)

Afio | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set [ Oct | Nov | Dic |Promedio
2025 339 354 369 ER) 332 342 318 327 309 313 337 336 335
2026 351 366 381 356 343 353 329 338 319 33 343 348 345
2027 362 B 3%4 368 355 365 340 349 330 34 360 359 358
2028 374 391 407 380 366 378 351 361 31 346 3n in 37
2029 387 404 an 393 B 350 363 i 353 357 385 ERAS 382
2030 399 417 434 406 391 403 374 38 364 369 397 3% 395
2031 412 430 443 418 403 415 386 397 EYS) 380 410 408 407
2032 425 443 462 431 415 428 398 409 387 392 a2 421 419
2033 437 456 475 444 428 441 410 aa 398 403 435 434 432
2034 450 470 489 457 430 454 a2 43 410 415 47 445 445

503 470 453 467 a3 445 40 427 460 459 457

(o)
FISXY Y
PRE INVERSION

A P
SON
(%5} \

del afio 2035 de 503 I/s.

I/s y 457 |/s réspectivamente, siendo el valor maximo de demanda en el mes de marzo
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-) Sector Critico N° 03 — Esquema Lurin Pachacamac:

Demanda de Agua a ser Atendida por el Proyecto de la Propuesta - Sector Critico N* 03 (I/s)
Afio | Ene | Feb | Mar | Abr [ May | Jun Jul Ago | Set Oct | Nov Dic | Promedio
2025 243 261 264 25 241 257 234 250 230 241 250 254 248
2026 264 277 281 262 256 73 2438 266 234 256 266 270 264
2027 280 2% 298 278 2N 290 264 283 259 212 282 286 2380
2028 256 312 316 294 288 307 273 255 274 287 298 303 296
2029 313 328 334 311 304 325 235 316 290 304 315 320 313
2030 330 347 352 328 3u 342 1 333 306 320 332 338 330
2031 347 365 370 344 337 360 327 350 321 337 349 355 347
2032 364 383 388 361 353 7 343 367 337 353 366 32 364
2033 381 400 406 378 37 335 358 384 353 369 383 383 381
2034 397 418 424 395 386 412 374 401 368 386 400 407 397
2035 414 436 442 411 402 429 3%0 418 384 402 417 42 414

Del cuadro podemos advertir las demandas mensualizadas y promedio para el periodo de
aflos comprendidos entre el 2025 al 2035, presentandose los valores promedio de 248
I/s y 414 |I/s respectivamente, siendo el valor maximo de demanda en el mes de marzo

del ano 2035 de 442 |/s.

-) Sector Critico N° 04 — Esquema Lurin:

M de Agua a ser Atendida por el Proyecto de la Propuesta - Sector Critico N* 04 (I/s)
Afio | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun Jul Ago Set Oct | Nov | Dic Promedio
i625 142 140 140 138. 133 141 123 138 129 134 139 142 137
2026 146 14 144 141 136 14 126 141 133 137 142 146 140
2027 149 147 148 145 140 148 129 145 136 141 146 149 144
2028 153 151 152 148 143 152 132 143 140 144 150 153 147
2029 157 155 156 153 147 156 136 153 143 148 154 158 151
2030. 162 159 160 157 151 160 140 157 147 152 158 162 155
2031 166 164 164 161 155 164 143 161 151 156 162 166 160
2032 170 168 168 165 159 169 147 165 155 160 167 170 164
2033 175 172 173 169 163 173 151 170 159 165 17 175 168
2034 179 177 7 174 168 177 155 174 163 163 175 179 12
2035 184 181 182 178 12 182 159 179 168 173 180 184 177

@ Investigacion
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Del cuadro podemos advertir las demandas mensualizadas y promedio para el periodo de
anos comprendidos entre el 2025 al 2035, presentandose los valores promedio de 137
I/s y 177 |/s respectivamente, siendo el valor maximo de demanda en el mes de enero
del ano 2035 de 184 I/s.

Por lo que finalmente podemos citar mediante los siguientes cuadros resumen las
demandas promedios a ser materia de entrega a los 04 Sectores Criticos identificados:

Demandas Promedio de Agua a ser atendidas por el Proyecto de la Propuesta para los 04 Sectores Criticos (I/s)

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1 Nueva Rinconada
(RPR-04) 415 423 431 439 443 456 464 472 480 489 497
2Tablada de Lurin 335 346 358 370 382 395 407 419 432 445 457
3 Lurin— Pachacamac
( 7 2438 264 280 296 313 330 347 364 381 397 414
\la Esquema Lurin
(RP-01) 137 140 144 147 151 155 160 164 168 172 177
< A \ TOTAL 1135 1173 1213 1253 1294 1336 1377 1419 1461 1503 1545
b)
arents Gene '
ndas Promedio de a ser atendidas por el Proyecto de la Propuesta para los 04 Sectores Criticos (MMC)
\—'
N
_ 2025 2026 2027 2028 2009 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1 Nueva Rinconada
(RPR-04) 13,102 13,34 13,598 13,850 14114 14,377 14,637 14,856 15,152 15,407 15,659
2Tablada de Lurin 10,563 10,920 11,292 11,666 12,054 12,444 12,835 13,228 13,622 14,019 14,417
3 Lurin - Pachacamac
( ) ' 7,818 8,315 8,827 5,341 9,871 10,403 10,936 11,469 12,002 12,532 13,059
4 Luri
(;il;;ma " 8307 | 443 | 459 | a6 | a4 | asm | s | si64 | 528 | 5435 | 557
TOTAL 35,790 36,992 38,245 39,503 40,812 42,125 43,440 4,157 46,074 47,392 43,708

Por otro lado, en funcidn a las demandas maximas promedio a ser atendidas para cada
uno de los 04 sectores criticos, se ha estimado las demandas maximas diarias, a tener
presente en el disefio de las estructuras del proyecto, las mismas que se muestran en el
cuadro siguiente:
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Demanda Maxima | Demanda Maxima
L S Promedio (I/s) Diaria (1/s)
1 Nueva Rinconada 4957 646
(RPR-04)
2 Tablada de Lurin 457 594
3 Lurin — Pachacamac 414 s38
(RRS-07)
4 Esquema Lurin 177 230
(RP-01)

De todo lo sefalado precedentemente indicamos de manera aclaratoria lo siguiente:

-) Que el Proyecto de la presente Propuesta, atendera la demanda a corto plazo de los
04 Sectores Criticos identificados, que agrupan a 40 Sectores Hidraulicos o de
abastecimiento, de acuerdo a los proyectos de abastecimiento de agua a ejecutarse o en
ejecucion, comprendidos en los distritos de Lurin, Pachacamac, Villa El Salvador y Villa
Maria del Triunfo.

-) Para el Sector Critico N° 01 y Sector Critico N° 02, la demanda consideradas a atender,
corresponden a las demandas actuales (por cobertura y continuidad) que no pueden ser
atendidas con la oferta de agua actual (y la cual no pude ser materia de incremento por
un problema de la fuente — PTAP La Atarjea), asi como para la atencion de las crecientes
demandas de los sectores hidraulicos que actualmente son atendidos por la PTAP La
Atarjea; demandas a ser atendidas para un periodo de tiempo determinado, hasta el
ingreso del proyecto definitivo.

Para el Sector Critico N° 03 y Sector Critico N° 04, la demanda consideradas a atender,
esponden a las demandas totales actuales y futuras de los sectores hidraulicos que
an cada sector critico; demandas a ser atendidas para un periodo de tlempo
determinade, hasta el ingreso dei proyecto definitivo.

-) Para el Sector Critico N° 03, correspondiente al Punto de entrega N° 03 denominado
Esquema Lurin-Pachacamac, se han sumado las demandas de los (02) proyectos del
Esquema Pachacamac (09 sectores hidraulicos) y una parte de la demanda del Esquema
Lurin (sectores hidraulicos Nros 453, 459, 460, 462 y 465), en vista que mediante un
mismo reservorio (RRS-007), se proveera el volumen de agua para su distribucion y
atencion de la demanda.

-) Los volumenes de agua subterranea que se dejen de extraer para la atencion de la
demanda actual de los sectores criticos N° 03 y N° 04 identificados, seran destinados
para la atencion de las demandas de otros sectores existentes que requieran la mejora
en la continuidad y frecuencia del abastecimiento.
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-) Debemos de tomar en consideracion en todo momento, que la atencion de la demanda
de los Sectores Criticos identificados por la propuesta de agua en Bloque, obedece a que
el proyecto de fuente de agua primigenio (Obras de Cabecera) que comprendia su
atencion, ha sido recortando en su alcance (Ramal Sur hasta Manchay), por lo que la
propuesta nos permitird atender el compromiso de dichas demandas.

1I1. Punto “2”: La identificacion del(los) sector(es) critico(s), beneficiario(s) del
abastecimiento del agua y el impacto esperado.
Dentro del area de abastecimiento del C.S. Villa El Salvador, que comprenderan la
atencion de los distritos de Lurin, Pachacamac, Villa El Salvador y Villa Maria del Triunfo,
se han identificado 04 Sectores Criticos, conformados por un conjunto de sectores
hidraulicos, que han sido agrupados en funcion a los proyectos de abastecimiento de
agua a ejecutarse al corto plazo que atenderan sus demandas; es asi que en el siguiente
cuadro se muestra los 04 Sectores Criticos y sus sectores hidraulicos que lo conforman:
Cuadro N°
Sectores Criticos Identificados del abastecimiento de agua en
la Zona Lima Sur a ser beneficiados con |la Propuesta
N° Sectores Criticos (04) Sectores Hidraulicos Cantidad
1 Nueva Rinconada (RPR-04) 310, 311, 312, 313, 314, 319, 324 y 330 08
A ; 315, 316, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 328,
(00 (\2 Tablada de Lurin 329y 450 11
_ datce) | ! 432, 433, 434, 451, 453, 454, 455, 456, 457,
Richart Lo ) | Lurin = Pachacamac (RRS-07) 458, 459, 460, 462 y 465 14
>Mema Lurin (RP-01) 463, 464, 466, 467, 468, 469 y 470 7

|
|

\ TOTAL 40

Como se ha explicado en su oportunidad, las actuales fuentes de agua (superficial y
subterranea) que son destinadas para atender las demandas actuales de la zona de Lima
Sur, resultan insuficientes para las ampliaciones y crecimiento expansivo de la poblacion
y su demanda, resumiéndose las causas de la siguiente manera:

-) Fuente agua superficial: la cual constituye el aprovechamiento de las aguas
superficiales del Rio Rimac, que son tratadas en la PTAP La Atarjea, destinandose
un volumen anual promedio de 82 MMC, que representa el 90% de la oferta total,
y que ya no pude ser materia de aumento (destinar mayores volimenes), en
vista de los problemas propios en la oferta de la cuenca del Rimac y de los
volimenes que se trasvasan en la época de estiaje (Mayo a Noviembre e inclusive
Diciembre).

-) Fuentes agua subterranea: la cual constituye el aprovechamiento de las aguas
subterraneas del acuifero de Lurin (destinandose un volumen anual promedio de
9.6 MMC, que representa el 10% de la oferta total), que son extraidas mediante
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pozos tubulares, contandose con 23 pozos, de los cuales 10 de ellos presentan
problemas de calidad (valores por encima de los LMP), asi mismo, el acuifero se
encuentra limitado a un caudal de extraccion de 1.05 m3/s, estando en condicion
de equilibrio (Recarga=Extraccidn), y a lo cual se suma, que a mayores caudales
de extraccion podria intensificar el deterioro de la calidad del acuifero sea por
intrusion marina (zona baja del acuifero) o por el aumento de los pardmetros
fisico quimicos que ya presentan concentraciones que estan por encima de los
LMP (Zona baja y media del acuifero); se debe de tener presente que segun el
estudio realizados por la ANA en el afio 2019 y publicado en el afio 2020, se
indica que del total del volumen que puede extraerse del acuifero, el 50% es
agua mineralizada o salobre y el otro 50 % agua dulce.

Por lo que no existen fuentes de agua superficial y subterranea en el ambito local que
puedan ser utilizadas para atender las actuales y futuras demandas (que son deficitarias)
de los sectores criticos identificados.

DEMANDA TOTAL DE AGUA DE LOS SECTORES CRITICOS (CAUDAL PROMEDIO - L/S)
Ne Sector Critico Sector Hidraulicos | 2021 | 2022 [ 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Noeva Rnoonada Etapa 1)Sectores 310, 311, 312, 313,
R g e 856 | 863 | 872 | 880 | 890 | 898 | 906 | 914 | 922 | 931 | 939 | 947 | 055 | 963 | o7
Sedwes 355, 316, 3, 11,
2 [DemondaRTabadalun (322, 323, 325, 326, 328, 29 922 | 932 | 943 | 954 | 967 | 978 | 990 | 1002 | 1014 | 1026 | 1039 | 1051 | 1064 | 1076 | 1089
15
e T, B
3 pE“"“'I sy 153 454, 455, 456,457,458 188 | 202 | 217 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 313 | 330 | 37 | 364 | 381 | 397 | 414
459, 460, 462, 465
$  [Esquema lurh RPOL iﬂgﬁ“’ %) 126 | 128 [ 130 | 133 | 137 | 140 | 144 | 147 | 151 | 155 | 160 | 164 | 168 | 172 | 177
L U
2199 | 2241 | 2279 | 2319 | 2359 | 2401 | 2442 | 2484 | 2526 | 2567 | 2609 | 2651

DEFICIT DEL SERVICIO DE AGUA POR SECTOR CRITICO - AﬁO 2020

2 Huevi Rineondvia 8 331,733 844 472 371
(RPR-04)
2 Tablada de Lurin 1 375,643 507 637 271
3 Lurin — Pachacamac 14 73,259 168 36 132
(RRS-07)
& &suems Lurin 7 48,562 122 57 65
(RP-01)

TOTAL 40 829,197 2,041 1,201 840
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La propuesta plantea el uso del agua de mar, la misma que pasara por un proceso de
desalinizacién y potabilizacion, siendo aptas para el consumo humano, impactando de
manera positiva en los indicadores de continuidad, presion, calidad del agua y cobertura
en los 04 Sectores Criticos de la siguiente manera:

1 (RPR-04) 2‘;:“{?0 4;‘i“°°"5da 75% 100% 5% | 100%
2 (R Tablada) | Tablada de Lurin 87% 100% 91% 100%
3 (RRS-07) (ngg_o”;)d‘acamac 53% 100% 20% 100%
4 (RP-01) (Eggf‘;{’;a Ll 1% 100% 36% 100%

2 O ez Sl PSS o ST

}(RPR-M) ; ”e"_am;""m"ada Mayor a 15

Cumplir con los requisitos fisicos,
quimicos,  microbioldgicos vy
2 (RTablada) | Tablada de Lurin Mayora 15 parasitoldgicos del agua
establecidos en el Reglamento de
la Calidad del Agua para
Consumo Humano aprobado

Lurin Pachacamac

Wt (RRS-07) e mediante el Decreto Supremo N°
031-2010-SA y la adecuacion de
. la misma.
4 (RP-01) Esquema  Lurin Mayora 15

(RP-01)
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Los volumenes de agua residuales que se generaran como producto de la atencidn de la
demanda poblacional de los 04 Sectores Criticos por el proyecto de la presente propuesta
seran atendidos de la siguiente manera:

-) Para el Sector Critico N° 01 Nueva Rinconada: las aguas residuales que se
generen seran recolectadas por el Colector Villa El Salvador y el Colector Villa
Maria, y conducidas a la PTAR La Chira, para su tratamiento y disposicion final.

-) Para el Sector Critico N° 02 Tablada de Lurin: en el corto y mediano plazo, las
aguas residuales que se generen seran recolectadas por los Colectores 200 Millas,
José Galvez y Villa El Salvador, y conducidas a las PTARs de Huascar, José Galvez
y San Juan respectivamente, para su tratamiento y disposicion final; en el largo
plazo las aguas residuales seran conducidas a la PTAR San Juan (la cual sera
ampliada en su capacidad, dejando de funcionar la PTAR José Galvez y
disminuyendo su capacidad la PTAR Huascar).

-) Para el Sector Critico N° 03 Lurin Pachacamac: en el corto y mediano plazo,
los proyectos de abastecimiento de Pachacamac (02), contempla la instalacion
de la red de colectores que recolectaran las aguas residuales y las conduciran a
la PTAR Julio C. Tello; de la misma manera el proyecto de abastecimiento de
Lurin, contempla la instalacion de la red de colectores que recolectaran las aguas
residuales y las conducirdn a la PTAR San Bartolo; en el largo plazo las aguas
residuales seran conducidas a la Nueva PTAR Sur.

ara el Sector Critico N® 04 Esquema Lurin: en el corto y mediano plazo, el
proyecto~de abastecimiento de Lurin, contempla la instalacion de la red de
colectores qUeecolectaran las aguas residuales y las conduciran a la PTAR San
Bartolo; en el largo plazo las aguas residuales seran conducidas a la Nueva PTAR
Sur.
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III. Punto “3”: La identificacion del plazo efectivo del servicio para el
abastecimiento requerido

Para la identificacion del plazo efectivo para la atencion del servicio de abastecimiento de
agua mediante el proyecto provisional a ser planteado en la presente propuesta, se ha
considerado lo siguiente:

-) La entrada efectiva de los proyectos de ampliacion de redes de agua potable y
alcantarillado que hagan efectiva la prestacion del servicio al corto plazo (en el ano 2024-
2025), lo cual como ya se refirid anteriormente, nos ha permitido identificar los sectores
hidraulicos (40) y a la vez agruparlos en (04) sectores criticos, para satisfacer sus futuras
demandas provisionalmente en el corto plazo en la zona de servicio de los distritos del
sur de Lima; proyectos que se muestran en la siguiente figura:

Figura 3: Cronograma de Inversiones de Proyectos de agua
Potable para los Distritos de Lima Sur

— ==
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y] fiente TéCNico Ejea 6N '
3 ALCANTARILLADO DISTRITO DE LURIN Ex T Obras &

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y] :
ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CENTROS POBLADOS RURALES DE LA|Expediente| Actos Previos + Ejecuddn de
MARGEN DERECHA E ZQUIERDA DEL VALLE Y SECTORES 432, 433, 434| Témico Obras

Y 451 - DISTRITO DE PACHACAMAC

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLEY| £ b oo | 2 e i
ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERCADO, PUEBLOS COLINDANTES Y] PR e Actos Previos + Ejecucon
SECTORES 454, 455, 456, 457, 458 PACHACAMAC - DISTRITO DE . pedien de Obras

PACHACAMAC Tecnico

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y|
ALCANT. 0 DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300- iy ] 4

4 |307-319-324 Y 301 NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE Ejecuddn de Obras
MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR - AL RS o e Tl
ETAPA I - FRENTE I

que segun se podra advertir en el Plan Maestro Optimizado 2020-2025, estaria en
operacion en el afio 2041, ello en vista de los potenciales conflictos sociales que se
presentaria al desarrollar el proyecto en la cuenca de Cafete y otros imprevistos en el
desarrollo del Ciclo de la Inversién (demora en la Indagacion de Mercado, dilaciones en
las Convocatorias, posibles arbitrajes, demora en la entrega de los productos entre otros).

e Tvestgacton
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Figura 4: Proyecto definitivo de incremento de fuente de agua
para los Distritos de Lima Sur

Aiio de m::.m Millones de USS (sinGV) |  costo
PROYECTOS Ingreso | Caudal (mis) "B‘"E’mmm“ o | COSTODE | CosToANuaL | UNTARKO
Operacion SOLES INVERSION 0N {usSim3)
AGUA SUPERFICIAL RIO CANETE
Derivacion Cafies 3 Lima + PTAP moduiar Fase 1 2.50 1,530.49 | 450.14 28.00 1.07
19 2041
PTAP moduiar Fase 2 2.50 133.26 39.19 28.00 0.42

IvV.

Por lo expuesto, consideramos que el plazo del servicio podria establecerse por un periodo
de 16 afos, contados a partir del inicio de operacion que se estima en el punto 4 del
presente informe a partir de enero del 2025; sin embargo es necesario tener un periodo
de tiempo de contingencia y precaucion ante los imprevistos citados precedentemente,
que pongan en riego la puesta en marcha del Proyecto Definitivo, y que nos permita, no
dejar de atender las demandas de los 04 Sectores Criticos, tomado siempre en
consideracion que no existe otra fuente de agua; por lo que se plantea y propone que se
extienda el plazo a los 20 afios (plazo maximo de acuerdo al Articulo 115° del Decreto
Supremo N° 005-2020-VIVIENDA — TUO del DL 1280) .

Punto “4": El plazo estimado para el inicio de la prestacion efectiva del servicio

Para la estimacion del plazo para el inicio de la prestacion del servicio, se tiene en
consideracion como ya se menciono en el punto anterior la necesidad de atender la
demanda de los proyectos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en los
distritos de la zona sur de Lima a ser ejecutados en el corto plazo y cuya necesidad de
atencion de su demanda se iniciaria en el afio 2024 y 2025 (Ver figura N° 03).

importante sefalar, que los proyectos de abastecimiento de agua potable y
agillado en los distritos de la zona sur de Lima (indicados en la figura N°® 03),

El Decreto Supremo N° 008-2020-VIVIENDA en el Capitulo V “Proceso de Contratacion”,
Sub Capitulo I “Actuaciones Preparatorias” en su Articulo 254° “Requerimiento” numeral
“2”, que a la letra dice: “El requerimiento establecera el plazo maximo para el inicio de la
prestacion efectiva del servicio de abastecimiento de agua o de tratamiento de agua
residual, el mismo que no podra ser mayor a treinta y seis (36) meses computados desde
la fecha de suscripcidn del contrato con los potenciales proveedores”.

Por lo que el plazo no debera de ser mayor a 36 meses (3 anos), tiempo en el cual se
deberd de desarrollar las siguientes actividades y acciones:
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a) Elaborar todos los documentos de caracter técnico y administrativo para gestionar y
obtener las autorizaciones, permisos y licencias ante las autoridades gubernamentales
competentes, para la puesta en marcha del sistema materia del contrato.

b) Elaborar el expediente técnico de dimensionamiento y construccion de las
infraestructuras del sistema materia del contrato.

c) Ejecucion y construccion de las obras del sistema materia del contrato.

d) Inicio de operaciones del sistema materia del contrato.

Meses (36)

112(3)4|5(6|7|8(9(10({11{12|13(14)|15/16(17|18|19)20|21|22(23|24|25|26|27|28/29|30(31|32|33|34|35|36

a+b ,

Considerando la entrada en operacion de los proyectos de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado en los distritos de la zona sur de Lima y el plazo establecido por
ley, el inicio de la operacion del servicio de abastecimiento de agua para los sectores
criticos beneficiados de la zona sur de Lima se estima para enero del 2025.

V. Punto “5”: La identificacion de posibles fuentes de agua, su caracterizacion
fisico, quimica y bacterioldgica, y los posibles voliimenes de agua disponibles

Para el ambito de Lima Sur, que comprende los 09 distritos del Centro de Servicio Villa El
Salvador, el abastecimiento de agua actual es proveniente de la Planta La Atarjea (en
promedio 82.0 MMC - agua superficial) cuya fuente de agua proviene del rio Rimac, y en
menor porcentaje de pozos (en promedio 9.6 MMC - agua subterranea) del acuifero del
rio Lurin. Ambas fuentes resultan insuficientes para las ampliaciones y crecimiento
sxpansivo de la poblacion y su demanda de la zona de Lima Sur; siendo el recurso hidrico
aneo local (acuifero Lurin), la unica fuente de agua disponible, pero que sin
embargo™presenta restricciones o limitaciones para su uso con respecto a la cantidad y
calidad.

Cuadro N° 21
Volumen de Produccion de Agua Potable

Produccién Anual de Agua (Promedio)

Centrode [  Superficial | T
Servicio | (PTAP La Atarjea) | GO
) ; MMC o MMC %
V. Bl Salv 81.8 90 9.6 10 91.4 100

e investgacion
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La calidad propiamente del acuifero de Lurin, viene presentando incrementos en los
valores de los parametros Fisico quimicos y bacteriologicos, que empiezan a superar los
limites maximos permisibles (LPM) segln la normativa vigente (Decreto Supremo N° 031-
2010-SA); como se puede apreciar en los cuadros (a febrero del 2021) se tiene un
universo de 23 pozos disponibles, de los cuales 18 estan en funcionamiento, y de los
pozos en funcionamiento 5 de ellos presentan parametros fisico quimicos que se
encuentran por encima de los rangos de los LMP segun la norma de calidad de agua, lo
cual muestra el deterioro de la calidad del agua subterranea que limita el poder
incrementar el volumen de extraccion de los pozos;

Cuadro N° 22
Produccion de Agua Subterranea

‘No §étiéﬁét§§i6 -

V. El Salv 23 7 18 2 13 5

En un momento se tuvo 27 pozos, pero algunos fueron reemplazado y clausurados

Cuadro N° 23
Informacion Técnica de Pozos

‘Jz\lﬁt—&ﬁé £ Wy‘% & Fecha wumhoslom | mgll CaCO,| mgll SO, | mgll CI | mgil NO,

> cs | is [No |t 2 Ay dear | | AnalisisFQ | LMP:15000 | LMP:500 | LMP:250 | LMP:250 | LMP:50
co@o 4( Ves | 19 | 315 |Pachacamac 2 F 17/02/2020 1034 511 151 239 26
es| 19 | 329 |[JCTello 2 Pca 16/01/2019 1487 733 161 141 92
3 VOl Vos | 19 | 346 [Jose Gahez 2 F | 24/02/2020 | 607 291 110 7 B
Ves | 16 | 365 |Lunn 2 F 17/02/2020 761 348 100 102 13
|19 | 483 |Jose Gahez 3 F 24/02/2020 2550 1268 193 546 84
Ves fa\aga Pucusan P-3 Rse | 02/02/2021 750 - 222 Y/ 158 21
Ves | 20 | 669 [Pucusan P-3A Rse | 02/02/2021 1996 934 7 712 36
Ves | 19 | 671 |Villa Sabador P-1 F 14/07/2020 681 269 86 73 30
Ves | 19 | 672 |Villa Salador P-2 F 21/12/2020 1366 566 123 219 97
Ves | 19 | 673 |Villa Sakador P-3 F 21/12/2020 696 278 82 76 17
Ves | 19 | 674 |Villa Sakador P4 F 14/07/2020 608 235 79 55 13
Ves | 19 | 675 |Villa Sahador P-5 F 14/07/2020 708 270 100 69 16
Ves | 19 | 713 |[Jose Gahez 4 Rs 25/01/2021 616 250 84 59 15
Ves | 16 | 803 |Huertos de Lunn 3 F 10/03/2020 938 365 129 111 18
Ves | 16 | 811 |Nuevo Lurin 2 F 10/03/2020 2270 1066 476 369 31
Ves | 19 | 861 |Machay Bajo P-1 F 21/12/2020 635 250 79 56 23
Ves | 19 | 862 |Picapiedra P-2 F 10/03/2020 843 353 147 83 12
Ves | 19 | 863 [Manchay Bajo P-3 F 14/07/2020 711 265 92 69 17
Ves | 19 | 864 |Manchay Bajo P-6 F 14/07/2020 608 224 81 59 12

Ves | 19 | 865 |Manchay Bajo P-5 Rs

Ves | 20 | 874 |Pucusana P4 F | 02/02/2021 910 322 74 217 23
Ves | 20 | 885 |Pucusana 5 D'Sotelo F | 02/02/2021 1665 709 75 554 29
Ves | 19 | 909 |Villa Verde F | 14/07/2020 | 685 268 92 65 21

Valores de color Rojo por encima de los LMP

G&fffﬁ e Desatrolo
e Investgacion




Informe N°® 057 - 2021 - EPFPI -37 -

A lo citado precedentemente, se suma que la cantidad que puede ofertar el acuifero local
de Lurin, como se observa en el grafico, se encuentra cercano a su limite de extraccion
permisible (antes de 1.1 m3/s y ahora de 1.05 m3/s, resultado del ultimo modelamiento
matematico del 2020), por lo que, de no ejecutarse un proyecto que permita la recargar
el acuifero, resulta imposible extraer mayores volimenes mediante la perforacion de
nuevos pozos; y que ademas actualmente el extraer mayores volimenes podria
intensificar el deterioro de la calidad del acuifero sea por intrusion marina (zona baja del
acuifero) o por el aumento de los parametros fisico quimicos que ya presentan
concentraciones que estan por encima de los LMP (Zona baja y media del acuifero),
existiendo a su vez menos posibilidad para poder realizar la mezcla de agua para diluir
las altas concentraciones de dichos parametros.

Figura 5: Grafico de la Extraccion del Acuifero Lurin

Acuifero Lurin
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AR
%) < ¢
Richard e )
Geronta N respecto a los sectores hidraulicos beneficiados por la presente propuesta que son

atendidgs parcialmente (Diario: en horarios de 7 a 13 horas y de 1 a 6 horas, e Interdiario:
en horaricnde 1 a S horas) con esta fuente de agua, estos serian 07 (de los 40
identificados),ajo un volumen promedio de extraccion del orden de los 2.33 MMC que
representa un caudal constante de 74 |/s.

El rio Lurin, que constituye la fuente superficial de nuestro @mbito materia de estudio,
presenta un régimen irregular con respecto a su caudal, el mismo que a la fecha no
permite poder proyectar la ubicacién de una planta de tratamiento de agua potable, mas
aun si lo que puede ofertar solo permite atender las demandas agricolas y recarga del
acuifero en el periodo de tiempo de enero a abril, posterior a ello empieza a funcionar la
mita del agua y el uso de pozos para complementar la atencion de la demanda agricola
por el resto del afio; por lo que el rio Lurin no constituye una fuente de agua que pueda
ofertar el recurso hidrico para atender la demanda actual y futura de los sectores criticos
identificados y mas auln del ambito de la Zona de Lima Sur.
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Cuadro N° 24
Ofertas Hidricas del Rio Lurin - Estacion Antapucro (m3/s) |

Descripcion Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic ::\oun;i
Afio Seco 388 7.06| 828| 4.78| 235| 1.05| 0.83| 0.72| 0.67| 0.69| 0.97| 1.59| 2.74
Ano Normal 8.71| 11.98| 1557| 6.73| 3.11| 144| 1.07| 0.89| 0.77| 0.86| 1.04| 291 442
Ano Himedo 10.56| 18.95| 29.83| 11.39| 3.60| 1.60| 1.14| 0.89| 0.80| 1.03| 1.16| 2.33| 6.94
Promedio Historico | 6.98| 12.51| 17.38| 7.43| 3.04| 1.38| 1.03| 0.84| 0.75| 0.86| 1.05]| 243| 4.4
75% Persistencia | 390| 7.23| 9.77| 523 257| 1.14| 0.87| 0.76| 0.70| 0.71| 0.74| 0.99| 288

Ante el escenario y la problematica expuesta con la fuente superficial y subterranea que
atiende la demanda en el ambito de la C.S. Villa el Salvador, y por el cual se ha concluide
que ya no es posible ofertar mayores vollimenes, y que los actuales volimenes pueden
disminuir por aspectos ligados a la calidad de la fuente; se ha tenido que identificar
nuevas fuentes de agua que podrian aportar a la deficitaria oferta hidrica existente que
se tiene, para atender la demanda actual y futura en el corto, mediano y largo plazo,
constituyendo estas fuentes las siguientes:

-) Aguas Superficiales y Subterraneas que se trasvasarian de la cuenca de Cariete, en un
volumen proyectado de 5.0 m3/s y cuyas aguas al ser tratadas en la PTAP a ser
construida, cumplirian con los pardmetros de acuerdo al Decreto Supremo N° 031-
2010-SA, sin embargo este proyecto se encuentra dentro del Ciclo de la Inversion en
el estado de Idea, y su puesta en operacion registrado en el PMO 2020-2025 esta
para el afio 2041, constituyendo el Proyecto Definitivo de fuente de agua que atendera
las demandas a mediano y largo plazo de la zona de servicio de los distritos del sur
de Lima.

-) Agua de mar, cuya fuente con respecto a la cantidad es Infinita y que mediante su
desalinizacion por medio de la instalacion de una planta Desaladora y su tratamiento
para hacerla apta para consumo humano dentro de los parametros de acuerdo al
Decreto Supremo N° 031-2010-SA, nos permite proyectar caudales variables para
| atender la demanda dentro del rango de 1.0 a 2.0 m3/s, constituyendo el Proyecto
Reovisional de fuente de agua que atenderd las demandas a corto plazo de los 04
sectores criticos identificados de la zona de servicio de los distritos del sur de Lima.

Por lo que finalmente indicaremos que la fuente de agua identificada para la atencion de
la demanda a corto plazo de los 04 sectores criticos identificados de la zona de servicio
de los distritos del sur de Lima descrita en la presente Propuesta, lo constituye el Agua
de mar, cuya cantidad o volumen disponible es infinito y suficiente para cubrir el déficit
de agua en los sectores criticos beneficiarios identificados, no correspondiendo sustentar
dicha informacion con datos de aforo u otra data; asi mismo, con respecto a la
informacion de las variaciones histéricas de las caracteristicas fisicoquimicas y
bacterioldgicas de esta fuente, corresponde por criterio, solamente adjuntar algunos
reportes de analisis de agua practicados a dicha fuente y que sirvan de conocimiento
sobre sus parametros, quedando claro que su tratamiento en su oportunidad deberd de
cumplir con los parametros de acuerdo al Decreto Supremo N° 031-2010-SA.
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Figura 6: Reporte Resumen de Analisis de Agua de Mar - PROVISUR

Punto de Monitorco
Fecha Toma Mucstra 14/08/2014 14/05/2015 18/06/2015
Amniilisis Unidad Resultado Resultado Resultado

Carbono Orginico Total mg/l 24 % -
Tempermtura °C 15.6 19.6 20.6
Cloro Residual libre in situ mg/1 0.09 0.10 0,12
Conductividad Electrica ms/em 53.9 32.1 57.0
Ondgeno disucko mg/1 - 8.76 841
pH 717 7.96 7.96
Turbidez NTU 1.85 1.420 1.21
Accites y Grasas mg/1 < 1,00 <1,00 < 1.00
Alcalinidad mg/1 119 117 119
DBOS mg/l < 1,07 <1.07 <1.07
Dioxido de Carbono ; mg/1 105 103 1z
DQO mg/1 68.7 19.7 2.4
Dureza mg/l 6826 7074 6823
Hierro (1D mg/1 <0.1 <0.0 <0.1
Solidos Totales mgil - 45380 404735
Solidos Totles Disueltos mg/1 36335 42615 32150
Solidos Totales en Suspension mg/1 7.5 20 132
Salidos Volatiles mg/1 - 6,43 7.6
Sulfuros mg/l < 0,03 0,03 < 0.03
Carbonatos mg/1 =< 5.00 <3.00 =< 5,00
Cloruros mg/1l 19842 21423 20037
Fluoruros ma/l 0.96 0.81 0.57
Nitratos mg/1 0.9 0.65 <0.52
Sulfntos mg/1l 2927 2439 3036
Alumino Total mg/l 0.048 0.300 0,034
Bario Total mg/1 0,0063 0,0032 0.0055
Boro Total mg/l 4,21 3,96 1,27
Calcio Total mg/1 450 553 s10
Eswroncio Total g/l 66756 13,0 9217
Hierro Total mg/1 < 0.04 <0.04 0.09
Magnesio Total mg/l 1350 1302 1429

anganeso Total mg/1 0.002 <0002 = 0,002
Potai Total mgs1 573 700 431
Sodio TotalN_ 2 mg/1 10266 11582 9990
Silice Disucko N\_ me/l 3.63 .67 2,77
Bromuros N mg/l 62,1 523 75.1
Hidrocarburos Totales >C10-C28 mg/1l <0.1 <0.05 ~ 0.05
Hidrocarburos Totalks >C10-C40 mg/1 <0.1 <0.05 < 0,05
Hidrocarburos Totales >C28-C40 mg/l <0.1 ~0.05 < 0,05
Hidrocarburos Totaks >CS-Ca0 mg/1 <0,1 -<0.05 < 005
Hidrocarburos Totales C5-C10 mg/1 =< 0.1 <0.1 <o.1
Bacterias Hetcrotroficas u.fic/ml <1 11 3
Coliformes Fecales NMP/100m! - 1,70E+01 =< 1.8 N
Coliformes Totalks NMP/100ml - 3.30E-01 <1s / M

— 4 ya
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Figura 6: Reporte de Analisis de Agua de Mar - PROVISUR

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE
ACREDITACION INDECOP1 - SNA CON REGISTRO N*
LE-072

ln:n & Technaragi cx' Services

INFORME DE ENSAYO
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155 ‘c

<500 n91ClCOJ
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0.90 mgINNQ3
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0,043 mgl
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a2 mpl
450 gl
8.86756 £
<0,04 o1
1350 el
0,002 ol
53 ol
10266 mol
SR A Y T TN S A A S i 2 T P 2= T AP =25 |
< 1,00 mgl
119 mg CaC03
<107 mgl
€37 mpl
8826 mgh
*  Siidos Tetales Dsuetos 38388 mgl
Sélicos Tetalos an Suspensién (TSS) 750 mol

Nesx LD.T: mamymmmmanmwMuuMUm-Mudmmmh
reproduccdn porcial de ests inrme sh a por s como +-23) estin n o anexo Mcnico adunio, Los
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AGQPERU, SA.C.
Av. Santa Rosa 511 La Peria - Calao Lima Lima (PERU) T _(511)7102700 F_(511)7133094
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Figura 6: Reporte de Analisis de Agua de Mar - PROVISUR

& LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
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Labs L Technatogical Services LE-OTZ

INFORME DE ENSAYO
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Figura 6: Reporte de Analisis de Agua de Mar - PROVISUR

INFORME DE ENSAYO N° 152449
CON VALOR OFICIAL

|
* Alcatiniiad Total maiL sce 1215
- Alcalinidac Carvonato mgit s0C <S00 |
Bromuro®™ Srmel 2.10 1812
cruro oL 1.00 20319
Carzena Orgérnies Tetal (COT) malt 0.20 3387
*_Didxicio de Carbero maL 5.00 <5.00
Dureza Towa! mL 5.00 8564
Camanda Bicoulmica de Cxigeno mat 20 <2.0
* S¢licos Volatias maiL e 1678
Séicos Totales Disueitcs meiL & 34260
S&iides Totales Suspencidos ma/L (] a2
Aceites y Grasas mg/L Sl <1
* Turtiedad NTU 0.2500 0.4000
cs Tctales mgl 1.0 40173
Flusrsrs mol 0.100 0280
* Ntrbgans Nasits, mgt. 0045 0.527
Sufato AN _mgiL 10 2703
Sulfurg mg cgc2 <0.002
: Cemanda Quimica da Oxigeno mglL 50 5.0
Celifarmes Fecales / Termctolerantss NIMPI100 mL 18 <1.8E+0C
Celifrmes Totales NMPI100 mL 1.8 =1.8E+0C
Bacterias Hetorotdficas/Recuento Total UFC/mL 1 1.782+03
Hicrocarburos Totales de Petrdieo (TPH).
Rango (C13 - C40) mgt .05 <005

Leyenda: L.C.M, = Limite de cuantificacion del métode, L.O.M. = Limite de deteccidn del metods, "*"sResciucion cuantificabls, "—", = No Mal::co/
"<"= Menor que el L.C.M. o L.OM Indicado, ™" = Mayor al valor ndicacdo, *7* = Limia ce Deteccicn de Matoda ..
* : Los méicdas indicados no han 5/co acrediacos por el INACAL-DA,
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Figura 6: Reporte de Analisis de Agua de Mar — PTAR La Chira
Wi,
w s\‘&///"/f, LABORATORIO DE ENSAYO INACAL

SN ACREDITADO POR EL A

B AG Q | abs M IAS ORGANISMO PERUANO DE (('_._ o5 S
¥ N\ ACREDITACION INACAL-DA Acreliade

ity ACCAENTID COMN REGISTRO N? LE-072
i Regletsn N1LT . 072

INFORME DE ENSAYO

Eztudio MT-21/00141 ABRIL 2021 - MONITOREO MENSUAL - AGUA DE MAR

Tipo Muestra: Aguade Nar

RESULTADOS ANALITICOS
KT ge Reforencs A LTSN tegert A-2L36es nees A-24232836 neet
Desaipace(*] ZANCLC2-26 Ca-N"2 12 CANTZCA-2]
Parametro Unidades
Medicones In Situ
" Conductividad mSfema 53 100 - 531300 52 200 -
Eléctrica In Situ 25°C
Medido MA
" OxigenoDisueto  mg/LO2 6,68 - 574 - 6,24 -
In Situ Medido MA ! 7 { i
Y' bHInSituMedido Unidades 7,75  *00775 27,77  *0,0777 782 00782
MA de pH )
A Temperatura In *C 22 - 20 - 20 -
Porametros Fisico-Quimicos
mg/L <025 - <0,25 - <025 -
mg/L <11 - <11 - <11 | z
mg/L 13939 *3746 21551 #4111 21463 #3020
Metcles Totales
“* Arsénico Total }m\ 0,00238 $0,00026 0,00287 +0,00025 0,00231 #0,00020
g 8 ) s
“* Cadmio Total mg/L | <0,00001 - <0,00001 - | <0,0000L -
" Cobre Total mg/lL 00006 $0,00006 00013 £0,00013 00003 +0,00009
“* CromoTotal mgh | <0001 - | <0po1| - (<001 -
" Mercurio Total mg/L  <0,00007 " <0,00007 - <0,00007 -
“* Niquel Total mg/L <0000, - <0,0003 - <0,0003 -
“* Piomo Total mg/L 000027 $0,00004 0,00132 #0,00023 0,00030 +0,00005
) 7 3
" Zinc Total mg/L 0,003 40,0015 0011 $0,0013 0,006  %0,0010
Microbiologia
18 Coliformes Fecales NMP/100 <18 - 20 <18 -

por NMP

mL
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Figura 6: Reporte de Analisis de Agua de Mar — PTAR La Chira

iFora

'better and
'safer world

.‘G’.AGQLabs |

Tabla 3

MONITOREO MENSUAL AGUA DE MAR

Tipo de Producto
Fecha de muestreo
Hora de inicio de muestrea (h)
e D.S. N°004-
2017 MINAM
Categoria 1.
Descripcidn de 1a Estacion de subcategoria

Agua de
Mar

D.S. 1*003-
2017 MINAM
Categoria 2.
subcategoria

Agua de
Mar

3/04/2021

CS:40

E277620

N 2652533
fstacon

D.S. N'004-
2017 MIHAM
Categoria 1.
subcategoria

Agua de
Mar

3/C38/2021

10:20

E 289787

N 2643220

0,20 kom frente

NMP

Aceites y Grasas mg/L —_ <025 1.0 <0725 — <0,25
D20s me/L BS <11 4 <UL 5 <11
Cloruros mg/L — 15939 - 21551 — 21463
Metales Totales

Arsénico Total me/L 0,01 0,00293 0,05 0,00287 0,01 0,00231
‘Cadmio Total mg/L 0,01 <0,00001 0,01 <0,00001 0,01 <0,00001
Cobre Total me/L 2 0,0006 0,0031 0,0013 2 0,0009
Cromo Total mg/L 1005 <0001 | = — <0,001 0.05 <0,001
Mercurio Total mg/L 0,001 <0,00007 0.00034 < 0,00007 0,001 <0,00007
Niquel Total mg/L _0.02 <0,0009 _0,0082 <0,0009 0.02 <0,0009
Plomo Total me/L 0.01 0,00027 0,0081 0,00132 0,01 0,00030
Zinc Total mg/L 3 0,009 0.081 10,011 3 0,006
Microbiologia

Coliformes Fecales por l melL I 20 | <18 I Tk 20 0% <18
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Figura 6: Reporte de Analisis de Agua de Mar — PTAR Taboada

CON EL REGISTRO N* LE-099

PERU. B ) | Regises ¥z

e LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL EACRL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL-DA(((=—_  oarem, .
vm> Acreditats

INFORME DE ENSAYO N° G000001751

000080048 000080047 000060048 000060052 000080055

g%ﬂ.u
forma de muestas

EEEEEE

mgl 0.03 <003 <0.03 <003 <0ec3 <003

[mopceteyousat| 05 | <os | <os | <es [ <os <05
- | mou | ooos | <ooes | <oces | <oms | <oces | <ooos |
| mgowt | 25 | 178 _lows | 1ess | 21018 20003 |
mg Cr VL oco <000t <ooot <crot <0001 <coot
| moFest | oo | <oo | <oom | <ocoz | <oor | <o
mgSOoAL | 0078 | 1843 1273 sole | 6o L
) __mgt | ooomoo | <o0oc2m <0000200 | <C000200 | <0000200 | <0000200
L met 0.000200 | <000C200 | <0C00200 | <00CC200 | <0000200 | <0000200 |
mol | 000200 | <0000 | <OOOC200 | <COCC200 | <G00200 | <0000200
mol 000200 | <000C20C | <0C0C200 | <CO0C200 | <0000200 | <0.000200
mgl | 0000200 | <000C200 | <D0OC200 | <0OCC200 | <0000200 | 0000200
mol | 000200 | <00OCI | <000CD0 | <000G0 | <0000200 | <0000
s = | s | a0 | w0 | 4mm0 [ as0
mg o2t - 502 s | s am | em
et s = | % | T = | 17
Termoecatus cel 3gua n 335 S S NS Y o | ws | w4 [ tes
[METALESPESADOS - - - ]
Auminio total ‘ mel | 00175 | 03840 | 0438 | 024075 | 014040 | 02MM
Agmonom | met | oo | <oooms | <oooos | <owos | <ooms | <ocoos |
| met 00004 | 000740 | 00CE3 | 00028 | 000434 | 000407
mgt | oot 8133 07 | Wm0 | 125 1085
- mot 00010 | ooty | gomss | oowse | oown | oo
mt | oo | <oowr | <oooor | <owwr | <ooeor | <oooor
mot | oooss | aem | asw | ams | sow | 4e0
- ml | 000Co 00009 | <0009 00009 | <0000w 0.0008
metL 02175 2005 82 | 228 %05 3840
_ met 00004 0.0004 <0.0004 00004 00004 00004
T met oo+ | oo | oocew | oocsr | ooam | omon
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Figura 6: Reporte de Analisis de Agua de Mar — PTAR Taboada

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL NTREAL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL-DA ((r oA-Pers
CON EL REGISTRO N° LE-099

Registro ¥'I2-093

INFORME DE ENSAYO N° G000001751

Coégo TYPSA DOD0BC04S 000080047 DO00S004E 000080052 000000055

--
| e

melL aca | 040 | oaw |
moL 0.0320 0572 02357 | 0362 02023 02038 |
mel | oooot | oz 014212 | 015258 212241 osz |
mglL | o473 308 1220 | 1254 1200 | 1276 |
mglL | ©0.0008 a.10058 0.06210 0.02345 001217 | 001340 |
mgl | 0.000 <0.0001 0.0021 aoote | oooso | oooe |
mgL | 00007 <0.0007 <00007 | <00007 | <00007 | <00007 |
mgl | ooott <0.0011 ooos4 | <ocon1 | <ooart | <ooorr |
mgL | oo0c002 | <ocoocz <000002 | <000002 | <0000C2 | <000002 |
mgL | oo021 <0.0021 oooe2 | 00062 ocoe2 | <00021 |
mgl | 0227 w78 3we | wms 4180 | 4078 |
moL | 0ose3 <00483 | <00483 | <00483 <0083 | <004e3
meL | 00341 7299 sge8 | 2818 2834 | 4474
moL 47418 7441 o478 | W 10428 | 10189 |
mel 0.0002 <0.0002 <0002 | <00002 <0.0002 <0002 |
mgl 0.0029 0.00017 0.01536 0.0080 0.008¢ 0.0080 |
| moL | oooos | oootos | oooa4t | 000w 0.00205 ooczzo |
Zinc total i maL | 00340 <0.0040 <0.0040 <000%0 | <000%0 | <0.00%0
PCB's - = )
|“AodortOle mgL | pcoocot | <ooocoor | <0oOCOOT | <00OCOOT | <0000001 | <0.000COT
** Arodior 1221 I moiL | pooocor | <0.000001 | <0.0OCOOT | <0.000001 | <DCOQOOT | <0.00000t
|** Arodor 1232 - mgL | 0000001 | <000C001 | <0.00C00Y | <0COCOOY | <0.000001 | <D.000CO1 |
“Aodor 1242 R mol | 0.Co0CO1 | <0.000001 | <0.00C001 | <0COCOO! | <0000001 | <0CO0001
“Aodorte mgL | 0000001 | <0.000001 | <0.000001 | <00OC00T | <0CO0001 | <0.000001
** Arodior 1254 =B | molL | 0.000001 | <000CO01 | <0DOOCOOT | <0.000001 | <0.000001 | <0.000C01
** Arodor 1280 | mol | 000000t | <000000Y | <0.00C001 | <COOCOO1 | <0.000001 | <0000001
" TowiPces "1 " met | oooocor | <0oocoot | <0000t | <0000001 | <0000C0T | <0.000001 |

€ Investigacion
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VI. Punto “6": Acreditar la existencia de un proyecto, en fase de idea, formulacion
y evaluacidn o fase de ejecucion, que comprenda el abastecimiento de agua,
cuya puesta en marcha esté prevista en el mediano o largo plazo

Dentro de la cartera de inversiones del dltimo PMO presentado en el afio 2019 y 2021,
se han planificado inversiones de proyectos de abastecimiento de agua potable para los
distritos de Pachacamac, Lurin, Villa El Salvador y Villa Maria del Triunfo, tal como se
presenta en el cuadro; cuya puesta en operacion y atencion de sus demandas (de los 04
sectores criticos identificados), en el corto plazo, es decir al afio 2024 y 2025, seran
atendidas mediante el Proyecto que se plantea en la presente propuesta (2025 al 2035),
cuya fuente de agua resulta ser el agua de mar mediante su desalinizacion vy
potabilizacion (detalles que se describen en el Anexo I numeral 2).

Cuadro N° 25 N
Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado

. Codigo y
Item Unico Proyecto Distrito Estado
MEJORAMIENTO Y Expediente Técnico
1 | 2409966 | AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y Lurin en proceso de
ALCANTARILLADO DISTRITO DE LURIN seleccion
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CENTROS Expediente Técnico
2 | 2332275 | POBLADOS RURALES DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA Pachacamac en elaboracion a
DEL VALLE Y SECTORES 432, 433, 434 Y 451 - DISTRITO DE cargo del PASLC
PACHACAMAC
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Expediente Técnico
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERCADO, en proceso de
3| 2332675 | byERLOS COLINDANTES Y SECTORES 454, 455, 456, 457, Pachacamac seleccion a cargo
458 PACHACAMAC - DISTRITO DE PACHACAMAC del PASLC
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313- :
o | 230524y | 330-310-312:314-300307-319-324 Y 301 NUEVA| 320 Juan & MIroteS, | opeg en proceso de
RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, Mards S8l TraTs: seleccion
VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR - ETAPA
I - FRENTE II
QAR
e
Richard r otro lado, como se ha mencionado en los puntos precedentes, SEDAPAL para la
Gomons Clafemsidn de la demanda de agua a mediano y largo plazo, del &mbito de los distritos del

entro de~Servicio de Villa El Salvador de la Zona de Lima Sur (donde se encuentran
comprendidos Tos proyectos de agua potable y alcantarillado, citados en el cuadro lineas
arriba), tiene como solucion definitiva el proyecto definitivo denominado Creacion de
Fuente de Agua por la Derivacion Canete — Lima sur, Distrito de Lima, Distrito de Yauyos
- Provincia de Yauyos, Departamento de Lima, el mismo que se encuentra registrado en
el Plan Maestro Optimizado 2020-2025.

El proyecto definitivo denominado Creacion de Fuente de Agua por la Derivacion Canete
— Lima sur, Distrito de Lima, Distrito de Yauyos — Provincia de Yauyos, Departamento de
Lima, por el momento no cuenta con codigo de idea; se encuentra en la fase de Idea,
dentro del Ciclo de la Inversion se encuentra en la etapa de elaboracion de Estudios Base,
los mismos que iniciaron su desarrollo en el mes de enero del 2019, pero que sin embargo

ofc o Desarioio
\_ e lnyestigacion
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por incumplimiento de obligaciones atribuibles al Consultor, se procedio a la resolucion
del contrato, estando actualmente en un proceso Arbitral. El citado proyecto como se
puede advertir en el PMO, esta programado su desarrollo con respecto a la Pre inversion
e Inversion dentro de los afios 2035 — 2040, teniéndose presente que para este caso, en
los afios previos a su desarrollo, se tendra que sostener las negociaciones y acuerdos
(por el tema de las derivaciones de las aguas de una cuenca a otra) con la EPS de la
zona, Organizaciones de usuarios, Autoridad Nacional del Agua, Autoridad Ambiental y el
colectivo ciudadano (Participacion ciudadana), que permitan minimizar y evitar los
posibles potenciales conflictos sociales, debiéndose a su vez gestionar la respectivas
Reservas de agua de acuerdo a los resultados que se obtenga de la evaluacion de las
fuentes de agua a ser materia de aprovechamiento y trasvase.

Cuadro N° 26
Proyecto Definitivo para la atencion de la demanda de agua de los distritos de la
Zona de Lima Sur (CS Vilia El Salvador)
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Es importante sefalar que si bien existen otros proyectos de fuentes de agua, cuya
ejecucion se realizaran en el corto plazo, estos proyectos no tienen como destino atender
la demanda de los 04 sectores criticos identificados (40 sectores hidraulicos), sino
contribuir con la atencién actual de otros sectores hidraulicos que se benefician de la
fuente de agua subterranea.
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Por lo que finalmente, se reitera que el proyecto definitivo a ser ejecutado en el largo
plazo (2035 — 2040) para la atencion de la demanda poblacional del ambito de los distritos
del Centro de Servicio de Villa El Salvador de la Zona de Lima Sur corresponde al proyecto
denominado Creacion de Fuente de Agua por la Derivacion Canete — Lima sur, Distrito de
Lima, Distrito de Yauyos — Provincia de Yauyos, Departamento de Lima, registrado en el

PMO 2020-2025, y el cual se encuentra en la fase de Idea.

Punto “7”: La estimacion de los costos para la prestacion del servicio en el(los)
sector(es) critico(s) beneficiario(s) del abastecimiento por parte del prestador

de servicios de saneamiento

Se realizo la estimacion para el proyecto, teniéndose como resultado los siguientes datos

que se muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 27
Costos de Inversion

DESCRIPCION

TOTAL COSTO DE INVERSION - SISTEMAS

COSTOS DE INVERSION

9

s/.

Planta Desaladora Qmd =0.01 m3/s 164,547,033 584,141,969
Planta Desaladora Qmd =0.01 m3/s 119,429,833 423,975,507
Linea de Impulsion de agua potable 13,304,283 47,230,205
Almacenamiento y Estaciones de bombeo de agua 5,473,824 19,432,074
Automatizacion y SCADA 7,568,874 26,869,504
}fenos y Saneamiento Fisico Legal 12,096,000 42,940,800
Estudios Definitivos 9,672,595 34,337,714
TOTALSIN IGV 332,092,443 1,144,590,459|

IGV 59,776,640 206,026,283

TOTAL 391,869,083|  1,350,616,742
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Cuadro N° 28
Costos de Operacion y Mantenimiento

Costos Operacion y Mantenimiento Anual de Ia PTAP
Descripcion 20 Anos
Costos de OyM Fijo (s/) 45,365,304
Costos de OyM Variable (S/) 8,872,000
Costo Total O&M (S/) v 54,237,304

Costos de Operacion y Mantenimiento Red de Distribucion

Descripcion 20 Anos
Costo energia eléctrica 8,907,303
Costo Mantenimiento 1,781,461
Costo Total O&M (S/) 10,688,763

Costo Total de de Operacion y Mantenimiento

Descripcion 20 Arnios
64,926,068

al O&M (Soles ano)
Costo Total O&M (USD/afio) 18,289,033
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Cuadro N° 30
Costos Medio

Concegto 0 2005 0% 027 08 08 030 081 03 1033

oy 47 375190 {4751 873 {0 875120 {751 81 87519
{oesOpenins 0502 £2828 088 gt 4875088 geoIs0Re £42730c8 4313088 g3 MR
TSNS RS s 11830 D) 0 0 b 0
= eV 0 i} 0

Flujo de Cosios . LIM5%0459  B4926088 64926068  ©4926063 64926068  BAS26063 . 64926063 64906088 .64,926,15! 64,926,068

[
‘;
;
=
es

(oncegto 1035 i< puicrd 1033 039 00 101 042 1043 04

Yo sficiry {7310 /730 87810 {l 87510 R Rl RN 4 R
Cosmx Operziics B3R AR Bl R SL275 058 #EE £4315 062 £A85088 A 825 (68 EE At
inersones B KOS S 0 0 0 0 g g { 0 0 0
2 s s SR

Fiujo de Costo 64926068 4926068  £4526068 64925068 G960  E4026068  o4G088 6492608  G49060R 313488293
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VA Flujo de Ccltes 1,819,750,557

VA Volumen 623,027,760

CMLP EMPRESA 292 S/xm3

Por lo que tenemos, que el costo unitario (U$/m?) no deberia de ser mayor a 2.92 S/ m?
6 0.82 U$/m? (U$=3.55 Soles).
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VIII. Punto “8": La identificacion del(los) punto(s) de interconexion factible(s)

Cada uno de los 04 Sectores Criticos (conformado por 40 sectores hidrdulicos), que seran
materia de atencion por el proyecto de la presente propuesta, corresponderd a un punto
de entrega o punto de interconexidn, tal como se muestra en los siguientes cuadros:

Criticos (04)

1310, 311, 312, 313, 314, 319,

(RPR-04) Nueva Rinconada (RPR-04) 324'y 330 08
.2 . 315, 316, 320, 321, 322, 323, ,
(RTablada) | T2Dda g8 Lurin 325, 326, 328, 329 y 450 -
3 432, 433, 434, 451, 453, 454,
(RRS-07) Lurin — Pachacamac (RRS-07) | 455, 456, 457, 458, 459, 460, 14
462 y 465
4 A ~ 463, 464, 466, 467, 468, 469 y
(RP-01) Esquema Lurin (RP-01) 470 7
TOTAL 40
<O
;;“. (RPR-04) Nueva Rinconada (RPR-04) 288787 8653120 172.836
2 (R Tabm\lablada de Lurin - i 1- 289387 - | 8651399 | - - 200.00
3 (RRS-07) Lurin — Pachacamac (RRS-07) 297767 8646604 139.50
4 (RP-01) Esquema Lurin (RP-01) 297325 8644020 119.50
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N° Puntode | Sectores Criticos (04) Ea il almac_gnamiemo
Entrega T : v T ; - delos
Este " Norte Reseryorios (m3)
1 (RPR-04) Nueva Rinconada (RPR-04) 288787 8653120 20 000
2 (R Tablada) | Tablada de Lurin 289387 8651399 16 000
3 (RRS-07) Lurin - Pachacamac (RRS-07) 297767 " 8646604 9 500
4 (RP-01) Esquema Lurin (RP-01) 297325 8644020 10 400

Por lo que, los caudales de agua tratada para consumo humano, proveniente de la Planta
Desaladora (o Plantas Desaladoras) sera directamente entregado a los Reservorios
indicados como los puntos de entrega o puntos de interconexion, que se citan en los
cuadros. A partir de dichas infraestructuras de almacenamiento, se conduciran los
caudales y volimenes para la atencion de las demandas de los 04 sectores criticos
identificados.

Es necesario sefialar que los Reservorios y las demas infraestructuras de redes primarias,
secundarias y conexiones son infraestructuras propias de los proyectos de abastecimiento
que seran ejecutadas con sus propios recursos; por lo que el servicio a contratar termina
qu objeto con la entrega de los caudales requeridos en los 04 Reservarios que constituyen
0s puntos de entrega o puntos de interconexion.

sgpecto a la infraestructura que corresponderia a la captacién del égua de mar, la
Planta Desatadora (o Plantas Desaladoras), sistema de conduccion, sistema de Bombeo,
hasta los puntos de entrega o puntos de interconexion, estos se plasman en el respectivo
plano que se adjunta en los anexos (Plano denominado: PI-O1_SectorCritico_Linea
Impulsion), con sus dimensionamientos estimados de manera general, que han servido
para realizar una estimacion de los costos del proyecto de la propuesta, pero que sin
embargo, no representan la Unica opcidon o la opcion definitiva, mas aun no siendo
limitativo a otras opciones o alternativas técnicas (ubicacion de la captacion, ubicacion
de la Planta o Plantas, del trazado de las lineas de conduccidn, ubicacion de los sistemas
de bombeo entre otros) que puedan presentar los potenciales postores que deberan de
ser evaluadas en su oportunidad.

s
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Las demandas de agua para consumo poblacional, materia de entrega en los 04 puntos
de interconexion (04 Reservorios), que permitiran la atencion de los 04 Sectores Criticos
identificados, seran las siguientes:

Este | Nort

e S e

1 (RPR-04) ?,{’;;?04? inconada | 188787 | 8653120 | 646 | = 415 456 | 497
2 (R Tablada) | Tablada de Lurin | 289387 | 8651399 | 594 335 395 457
3 (RRS-07) (ngg_[;";"a“mac 297767 | 8646604 | 538 248 330 414
4 (RP-01) f;gf‘gf)’a Lurin | 597325 | 8644020 230 137 155 177

TOTAL 1135 1336 | 1545

Por otro lado se procedié a elaborar un Flujo Neto de la Evaluacién econdmica del
Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable a precios sociales para la estimacion de los
Indicadores de Rentabilidad, obteniéndose los siguientes resultados que se muestran en
el siguiente cuadro, mediante el cual se advierte un indice de Beneficio costo de 1.38.
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* TIRS =

Relacion Beneficio Costo a Precio Social

$737,762,934.39
$533,215,345.30

riec- R

VABS=
VACS=

$204,547,589.09
10.84%

FLUJO NETO DE LA EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE A PRECIOS SOCIALES
PARA LA ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
BENEFICIOS 0&M
AfIO |  INCREMENTALES INVERSION | weremeares |FLMONEIDISOCIAL
3 ($)
(%) (3)
2024 0.00 33209244313 0.00 332.092.443.13
2025 53.366.123 51 0.00 15.728 568,55 37.637.554 96
2026 54,071,699 81 0.00 15.728.568.55 36,343.131.26
2027 54.770.952.79 0.00 15,728,568 55 39,042,384 24
2028 55.462.828 58 0.00 15.728,568.55 39.734.260.03
2029 56.147.327.16 0.00 15.728.568 55 40,418,758 62
2030 56.823.921 61 0.00 15,728 568 55 41,095.353.06
2031 57.491.558.03 0.00 15.728.568 55 41.762.939.48
2032 55.150.236.43 0.00 15.728.568.55 42.421.667.88
2033 58.799.429.85 0.00 15,728,568 55 43.070,861.30
2034 59.438.611.36 0.00 15.728.568.55 43,710,042 82
2035 60.067.780.97 0.00 15,728,568 55 44,339.212.42
2036 60.067.780.97 0.00 15.728.568.55 44,339.212.42
2037 60.067.780.97 0.00 15.728.568.55 44.339.212.42
2038 60.067.760.97 0.00 15.728.568.55 44,339.212.42
2039 50.067.760.97 0.00 15.728.568.55 44,339.212.42
2040 §0.067.780.97 0.00 15,728,568 55 24.339.212.42
2041 60.067.780.97 0.00 15,728,568 55 44,339.212.42
2042 60.067.760.97 0.00 15.728,568.55 14,339.21242
3 [} 2043 60.067.780.97 0.00 15,728,568 55 24.339.212.42
,i bis20. 60.067.780.97 0.00 15,728.568.55 14.339.212.42
* VAIM\
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IX.

PLAORNIENTO

FISBU T
\_ pRE INVERSION

Punto “9”: El sustento de la Propuesta de financiamiento de la contrataciéon
del servicio, la que puede efectuarse via la tarifa vigente, su modificacion,
revision o incremento tarifario o de la modificacion del calculo de la cuota
familiar, segin lo determine la SUNASS:

El Servicio de Abastecimiento de Agua para los 04 Sectores Criticos identificados en el
ambito de la Zona de Lima Sur, presenta un requerimiento de agua ascendente a 48.723
MMC (Millones de metros cubicos) y a un valor de precio por metro cubico de 2.92 S/ m?
6 0.82 U$/m3 (U$=3.55 Soles).

Considerando la informacion precedente, se estima que la retribucion al contratista por
el servicio prestado sera de US$ 40.933 millones anuales, equivalente a S/ 142.311
millones, al tipo de cambio de 3,55 soles por ddlar. "

Dicha estimacion, nos permite indicar, que para cubrir la retribucion de S/ 142.311
millones anuales, se requiere un incremento de 6.92% en la tarifa promedio de agua
potable y alcantarillado; este incremento, es adicional a lo previsto en el Plan Maestro
Optimizado admitido a tramite con Resolucion de Direccion de Regulacion Tarifaria
N°004-2019-SUNASS-DRT, publicada el 29.11.2020.

Por lo que, el financiamiento de la contratacion del servicio se dara mediante el
incremento tarifario, lo cual cuidara que las tarifas no superen la capacidad de pago de
los usuarios y se estimara como una tarifa incremental que contemple costos
incrementales e ingresos incrementales generados por la aplicacion del Titulo IX del TUO
de la Ley Marco (Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA).

Conceptos Importes
1. Agua 1,308,965,883
§Mannado - 685,114,273
3. Uso Exclusivo de Alcantarillado 61,304,153
Total 2,055,384,316

Ingresos requeridos para pagar el servicio 142,311,347
|

! Incremento Tarifario Requerido 6.92%
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X. Punto "10": La identificacion de los estandares minimos de calidad requeridos

Los estandares minimos de calidad del agua requeridos para el abastecimiento de agua
potable, recaen en cumplir con los requisitos fisicos, quimicos, microbioldgicos y
parasitologicos del agua establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua para
Consumo Humano aprobado mediante el Decreto Supremo N° 031-2010-SA y la
adecuacion de la misma, en caso la Autoridad de Salud lo modifique.

Los requisitos de calidad del agua para consumo humano que se tiene actualmente son
los parametros establecidos en los Anexos I, II, III y IV del Reglamento de la Calidad del
Agua para Consumo Humano, el cual es revisado por la Autoridad de Salud en un periodo
de tiempo, y tienden a actualizarse, por lo que serd necesario estar atentos a su
adecuacion.

ANEXO |

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS
MICROBIOLOGICOS Y PARASITOLOGICOS

it Unidad de Limite méaximo
S medida permisible
1. Bactérias Coliformes Totcles. UFC/1C0mL o O(*)
35%
2. E. Coli UFC/100 mL o 0 (%)
44,5°C
Baciérias Coliformes Termololerantes UFC/100mL a o}
gcales. 44,5°C
4. Baclérigs Heterotroficas UFC/mL a 35°C £00
5. Huevas y larvas de Helmintos, quisies Ne® org/L ’ B ©
y ocquistes de protozearios
paidégenos.
é. Virus UFC / mL (o}
7. Orgonismos de vida libve, como N° org/L 0

olgas, protozoarios, copépodos,
rotiferos, nemdaiodos en lodos sus
estadios evolutivos

UFC = Unidcd formecdora de colorias
(*) £n caso de andizar por la iéecnica del NMP por tubos mditiples = < 1,8 /100 ml
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ANEXO Il
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS DE
CALIDAD ORGANOLEPTICA
Parametros Unidad de medida Limite mdaximo permisible
. Olor - Aceplable
2. Sabor - Acepliable
Color UCV escala Pt/Co 15
Turbiedad UNT 2
pH Valor de pH 65 a 85
Conduclividad (25°C) umhe/cm 1 500
Sélidos folales disueltos mgl! 1 000
Cloruios mg Ci- L1 250
Sulfatos mg SO«= ! 250
. Dureza total mg CaCOs L 500
. Amonicco mg N L7 1S
. Hierro mg Fe L1 0.3
Manganeso mg Mn L} 0.4
mg Al L-1 0.2
15, mg Cu L 2.0
16. Zinc mg Zn L 3.0
17. Sodio mg Na L 200

UCV = Unidaed de cdlor verdadero
UNT = Unidcd nefelométrica de turkiedad
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ANEXO Il
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE
PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS
Parametros Inorgénicos Unidod de meadida Limile mé&ximo permisible
1. Anfimonio mg Sb ! Q.02C
2 Arsdinles (nota 1) mg As L? G.0iC
3. Bario mg 3a L Q700
4, Bare mg 3 L 1.500
3. Codmio mg Cd L G.0G3
a. Cicnuro mg Cr- L 0,070
7. Cloro (nota 2) mg L =
B, Clorto mg L 0.7
¢. Clorato mg L 0,7
10. Cromo iotal mg Cr ! 0,080
11. Fldor mg F L7 1,000
12. Mercurio mg Hg L 0,001
13. Nqusi mg MI Lt 0,020
14. Nitratas mg NOs L1 S0,00
135, Nitritos mg NO:z L 3.00 Exposicidn corta
0.20 Expasicion largao
16, Plomo mg P L 0.01C
17. Selenic mg Se L' 0,010
18. Malibdzno mg Mo L Q.07
19. Uronio mg U L 0015
N\ Parémetfros Orgdnicos Unidad de medida Limite maximo permisible
-
). Trhalometcnas totoies (nota 3) 1.C0
A hiee2. Hidrocerbusro dsuello o
j srmulsioncdo: gceite minearal mglL! C.01
NS csiias v grasas mgl 0.5
4, mghk! 0.C20
S mglT Q10
&, mgL-! 0.00003
7. Benceno mglt! Q210
8. Clordono |tolal de sdmeros) mgl? 00002
2. DOT [tcial de isomeros) © mgol-! 0,001
10. EndFrin mglh? C.0C0%
11. Gamma HCTH indeno) mgl! 0.002
12. Hexocloreoancano mght! 0,001
13, Heplecloro vy
neptaclarcepdxico mgL? 0.0000C3
14, Metoxicioro mgt-! 0.020
i5. Penfacicrofenacl mgl! 0.cCo
16, 2.4-0 mgl! O,CG0
17, Acriameca mgl! Q,0005
18, Exdciomicrinag mglL! 00,0004
19. Clexuro ce vinilo mglL-! 0,0003
Z0. Benzopyeno mgl' 0.0007
24, 1, 2-dickcroetano mgl! Q.03
22 Tetracicrgateno L Q.04
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Parametros Orgdnicos

Unidad de medida Limite maximo pemmisible

23. Monacloramina

24, Tricloroeteno

25, Tetraclonxo de carcono
24. Flalato de di (2-etilhaxlo)
27. 1.2- Diciorobencenao

28. 1,4- Diclorobenceno

29. 1.1- Diclorosteno

30. 1,2- Dicloroeteno

31. Diclorometanc

32. Acido edético [EDTA)
33. Etilcencenc

34. Hexcclorcbuiadieno

35. Acida nNilrilotriacatico

34. Sstireno

37. Tolueno

38. Xileno

3%. Atrazinc

0. Carbofurana

4]. Cloroleiuron

42. Cianazng

43.2.4- DB

44, 1,2- Dibromo-3- Cloropropano
45, 1,2- Dibromoatano

. 1,2- Dicloropropano (1,2- DCP)
. 1,3- Dicloropropenco

. Dicloroprop

Dimetato

. lsopr
52. MCFA
53. Mecoprap
54. Melolacloro
55. Mcalinoto

54. Pendimetaiina
57. Simeoana
58.2.45-T

59, Terbutikazina
&0, Trifluralina

é1. Cloropirifos

&2. Piriproxifeno
63. Microcisiin-LR

mgl-?
mgl?
mglL-!
mgt?
mgl!
mgt-!
mglL
mgl?!
mgl
mgl?!
mgl”?
mgl-
mgl?
mgtL-!
mgl-
mgl!
mgt-!
mgl?
mglL?
mglL?!
mgl-!
mgl-!
mgl!
mgLt
mgl?
mgl-?
mgl-t
mgti?
mg L1
mgl?
mgl?!
mgt?
mgL!
mglt
mgl?
mglL-!
mgl?!
mglL-!
mgt!

mgl!

3
0.07
0.004
C.008
]
3
0.03
0.05
Q.02
0.4
03
0,C006
0.2
0.02
C.7
0.5
0,002
0.007
0,038
0.C00s
0.0%
0.00]
0,0004
D.04
0,02
0.1
0.006
0,005
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Parametros Orgdnicos U::«:;c::e Limite méximo penmisible

44. Bromato mglL! 0,01
45. Bromodiclorometiano mgl+t 0.06
é6. Bromoformo magl-? 0.1
67. Hidrato de cloral

(triclorcacetaldehido) mgl?! 0,01
é8. Cloroformo mgl! 0.2
69. Cloruro de cicnégeno (cemo mgL? 0.07
CN) mgl-! 0.07
70. Dibromoacetcnitrilo mgL! 0.1
71. Dibromoclocrometcno mgl! 0.05
72. Diclorcacetato mgl-t 0.02
73. Diclorcacetonitrilo mgl? 0.9
74, Formaldehido mglt 0.02
75. Monoclorcacetato mgL?! 0.2
76. Triclcroaceialo mglL? 0.2

77. 2.4.6- Triclorofenol

Nota 1: En coso de los sistamas existentes se establecerd en los Planes de Adecuccién
Scritaria el plazo pera logror el fmite méximo permisitle pere el ersénico de 0,010 mgl-.

Nola 2: Para una desinfeccién eficaz en los redes de distribucidn lc concentrocion rasicuct
libre de cloro no debe ser menor de 0.5 mglL-.

Nota 3: La suma de los cocientes de la concentracidn de ccdao uno de los paramelros
[Cloroformo, Dibremociorometano, 3romodiclorometano y Bromoformo) con respecto a sus
limites m&dmos permisivles no deberd exceder el valor de 1,00 de ccuerdo con e siguiente
[émula:

Coootomo* Cotvomecioromotare + Chomoddoromerne + Caomotormo si

M‘Pthmbnm LMPDnu'nocluomnm IMPao 0 LMP;
donde, C: concentracién en mg/L, y LMP: limite mé&dimo permisible en mg/L
<OAR,
“ ¢
R Arce
Gerente (&)

ANEXO IV

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE
PARAMETROS RADIACTIVOS

Unidad de »
Paré@metros meiitin Limite mdaximo permisible
1. Dosis de referencia total mSv/ano 0.1
(nota 1)
2. Aclividad global a Bq/L 0.5
3. Actividad global B Bq/L 1,0

Nota 1: Si la aclividad globdl a de una muestrc es mayer ¢ 0,5 8g/L o lo activided global B es
mayor a 1 Ba/L. se deberén determinar las concentracicnes de los distintos radionGclidos y
calcuer la dosis de referencia total; si ésta es mayor a 0.1 mSv/cho se deberén examinor
meddas comectivas; sl s menor a 0,1 mSv/cfto el cgua se puede seguir utiizendo para el

consumo.
S

i estgacion
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Con respecto, a la cantidad, presion y continuidad que se espera tener en los puntos de
entrega o interconexion, estos se muestran en los siguientes cuadros lineas abajo:

1 (RPR-04) ?'&‘:&’?M;"“CW“ 288787 | 8653120 646 415 456 497
2 (R Tablada) | Tabladade Lurin | 289387 | 8651399 | 594 335 395 457
3 (RRS-07) '(':22_0"7";"3‘3’““ 297767 | 8646604 | 538 248 330 414
4 (RP-01) f;g[‘g')‘a Lurin | 597325 | 8644020 | 230 137 155 177
TOTAL 1135 | 1336 1545
DARY
) <
Richard
Gerente
1 (RPR-04) ?::&'?04;"@““‘ Mayora 15 # 100
2 (R Tablada) | Tablada de Lurin Mayora 15 24 100
3 (RRS-07) '(-ggg_o";fh“ama‘ Mayora 15 o 100
4 (RP-01) f;gt’oe;')‘a e Mayora 15 4 100
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Con respecto a la cantidad de agua que aportara el proyecto de la presente propuesta
para la atencion de la demanda de los 04 Sectores Criticos identificados de manera anual,
esto se advierte en los siguientes cuadros:

Demandas Promedio de Agua a ser atendidas por el Proyecto de la Propuesta para los 04 Sectores Criticos (1/s)
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1 Nueva Rinconada
415 423 431 439 448 456 464 472 430 489 497
(RPR-04)
2Tablada de Lurin 335 346 358 370 382 395 407 419 432 445 457
3 Lurin—Pachacamac
248 264 280 296 313 330 347 364 381 397 414
(RRS-07)
4Es i
i 137 140 144 147 151 155 160 164 168 172 177
(RP-01)
TOTAL 1135 1173 1213 1253 1294 1336 1377 1419 1461 1503 1545
Demandas Promedio de Agua a ser atendidas por el Proyecto de la Propuesta para los 04 Sectores Criticos (MMC)
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 203 2035
1 Nueva Rinconada
(RPR-04) 13002 | 13344 | 13598 | 13850 | 14114 | 14377 | 14637 | 148% | 15152 | 15407 | 15659
2 Tablada de Lurin 10,563 10,920 11,292 11,666 12,054 12,444 12,835 13,228 13,622 14,019 14,417
3 Lurin - Pachacamac _
8,315 8,827 9,341 9,871 10,403 10,936 11,469 12,002 12,532 13,059
(RRS-07)
4 Esquema Lurin
4,307 4413 4,529 4,646 4,712 4,901 5,031 5,164 5,298 5,435 5,573
(RP-01) \
TOTAL 90 %245 39,503 40,812 42,125 43,440 4,757 46,074 47,392 43,708
< OAH

Los estahdar:
cumplimiento

jdad solicitados en la presente propuesta, no afectaran el
as metas de gestion.
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XI. Punto “11”; Costos complementarios, de ser necesarios, por parte del
prestador de servicios de saneamiento en su infraestructura para recibir el
servicio del proveedor

Este punto no contemplara desarrollo alguno, en vista de que no existe la necesidad de
costos complementarios en infraestructura para recibir el servicio, pues los Proyectos de
abastecimiento, con sus propios recursos implementaran la infraestructura necesaria.

XII. Punto “12": Propuesta de ponderacion de factores para la evaluacion de las
ofertas

Los factores para la evaluacion de las ofertas esta en concordancia con lo establecido en

- el Marco legal de: Articulo 50° inciso "c” y Articulo 51° numeral “2" del Decreto Supremo
NO 344-2018-EF Reglamento de la Ley 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, y la
Resolucion N° 051-2019-OSCE/PRE por el cual se aprueba el documento de orientacion
denominado “Tablero de requisitos de calificacion y Factores de evaluacion segun objeto
contractual” — Anexo “Tablero de Servicios en general”

Por lo que la Propuesta de Ponderacion de los Factores para la Evaluacion de las Ofertas,
se plantea de la siguiente manera:

Cuadro N° 31
Factores de Evaluacion

Factores de Evaluacion (FE) Condicion Puntaje Maximo
Precio (FE-1) Obligatorio 80
Plazo de prestacion del servicio (FE-2) Facultativo 20

A: asignacion de puntaje para las ofertas presentada por los postores, esta en
Arttoncordancia con lo establecido en el Articulo 74° del Decreto Supremo N°© 344-2018-EF
O Reglamento de la Ley 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, que se detalla a

[~ Pi = (0) MP
Oi
I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
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3.3

34

3.5

De acuerdo a lo desarrollado en los puntos precedentes podemos indicar que la Propuesta
del Plan de Abastecimiento de Agua para los 04 Sectores Criticos identificados en el
ambito de la Zona de Lima Sur, a ser atendido por el Proyecto Provisional, consigna los
siguientes datos resumidos: la demanda a atender serd del orden de los 1545 |/s,
atendera la demanda de 04 Sectores Criticos identificados, que agrupan a 40 sectores
hidraulicos, pertenecientes a los distritos de Villa Maria del Triunfo, Villa El Salvador, Lurin,
y Pachacamac, tendrd un plazo efectivo del servicio de 20 afios, un plazo estimado de la
prestacion efectiva del servicio no mayor de 36 meses, un costo unitario que no debera
de ser mayor a 2.92 S/ m* 6 0.82 U$/m? (U$=3.55 Soles), y 04 puntos de interconexion,
determinandose que el financiamiento de la contratacion del servicio se dara mediante el
incremento tarifario.

Por lo que, de acuerdo a la informacion de los 12 puntos desarrollados, segun lo
considerado en el Articulo 245° del Decreto Supremo N° 008-2020-VIVIENDA y en el Sub
capitulo I “De la Propuesta para Abastecimiento de Agua” de la Resolucion de Consejo
Directivo N° 006-2021-SUNASS-CD, que forman parte de la informacion minima que debe
de contener la Propuesta, podemos advertir que se cumple con lo requerido, que nos
permite solicitar al Directorio de la Empresa, la Aprobacion del presente Informe.

Se debera de indicar al Ministerio de Vivienda Construccion y saneamiento y a la SUNASS
que SEDAPAL, mantiene de manera firme, la posicion de que todos los activos que se
generen como producto de la contratacion de los servicios regulados por el Decreto
Supremo N° 008-2020-VIVIENDA, finalizado el contrato, estos deben de pasar a
propiedad y uso de la EPS.

Conclusiones

El presente informe retne la informacion minima requerida de acuerdo al Articulo 245°
del Decreto Supremo N° 008-2020-VIVIENDA y el Sub capitulo I “De la Propuesta para
Abastecimiento de Agua” de la Resolucion de Consejo Directivo N® 006-2021-SUNASS-
CD, por lo que se puede proceder por medio del Directorio de SEDAPAL, como maximo
organo de decision, a Aprobar el presente Informe que contiene la Propuesta del Plan de
Abastecimiento de Agua para los 04 Sectores Criticos identificados en el ambito de la
Zona de Lima Sur.

opuesta del Plan de Abastecimiento de Agua para los 04 Sectores Criticos
identificados-en el ambito de la Zona de Lima Sur, a ser atendido por un Proyecto en el
marco del D.S. N° 008-2020-VIVIENDA, consigna los siguientes datos resumidos:

= La oferta de agua potable debe de ser de 1545 I/s, lo que permitird atender la
demanda existente y futura de los proyectos de abastecimiento de agua en ejecucion
y por ejecutar en la zona sur de Lima, identificados en 04 Sectores Criticos.

<4 La zona de influencia comprende los distritos de Villa Maria del Triunfo, Villa El
Salvador, Lurin, y Pachacamac, habiéndose identificado para su atencion 04 Sectores
Criticos, que agrupan 40 sectores hidraulicos o de abastecimiento.

< Se tendra un plazo efectivo del servicio de 20 afos y un plazo estimado para empezar
la prestacion efectiva del servicio no mayor de 36 meses.
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<+ El Proyecto Definitivo a ser ejecutado en el largo plazo (2035 — 2040) para la atencion
de la demanda poblacional del ambito de los distritos del Centro de Servicio de Villa
El Salvador de la Zona de Lima Sur corresponde al proyecto denominado Creacion de
Fuente de Agua por la Derivacion Cafete — Lima sur, Distrito de Lima, Distrito de
Yauyos — Provincia de Yauyos, Departamento de Lima, registrado en el PMO 2020-
2025, y el cual se encuentra en la fase de Idea.

<4 El costo unitario no debera ser mayor a 2.92 S/ m? 6 0.82 U$/m? (U$=3.55 Soles).

4 Se deberad prever la infraestructura para el abastecimiento a los 04 puntos de
interconexion o entrega (04 Reservorios).

<4 El financiamiento para la contratacion del servicio debera realizarse mediante
incremento tarifario.

4.3 La atencion de la demanda para los 04 Sectores Criticos identificados en la zona de Lima
Sur, tal como se ha indicado en el punto “1”y punto “8” de la propuesta, sera de acuerdo
a los siguientes caudales y volimenes en los puntos de entrega:

Demandas Promedio de Agua a ser atendidas por el Proyecto de la Propuesta para los 04 Sectores Criticos (1/s)

T IR S | Gt e ol R

5
e

1 Nueva Rinconada

415 423 4 4
(RPR-04) 31 39 448 456 464 472 480 489 437

2 Tablada de Lurin 335 346 358 370 382 395 407 419 432 445 457

3 Lurin - Pachacamac
248 264 280 296 313 330 347 364 381 397 414

(RRS-07)

it 137 | 140 | 144 | 147 | 151 | 155 | 160 | 164

o 168 | 12 | 77
TOTAL 1204 | 1336 | 1377 | 1419 | 1461 | 1503 | 1545
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Demandas Promedio de Agua a ser atendidas por el Proyecto de la Propuesta para los 04 Sectores Criticos (MMC)
T R ey e e el ""ﬁﬂ'@@"‘f““ o TH | Fatet
f’i? ;?e‘nq”, W; 2 gk -‘/: B *w*(,; e 'éi?‘, ki "ﬂi - g %
102 13,344 13, 4, 4, 4, g 2
(RPR-04) 13, 13,598 850 14,114 14,377 14,637 14,896 15,152
2Tablada de Lurin 10,563 10,920 11,292 11,666 12,054 12,44 12,835 13,228 13,622 14,019 14,417
3 Lurin - Pachacamac
7,818 8,315 8,827 9,341 9,871 10,403 10,936 11,469 12,002 12,532 13,058
|(RRS-07)
4 Esquema Lurin
4,307 4413 4589 4,646 4,7 4,501 5,031 5,164 5,298 5,435 5573
(RP-01)
TOTAL 35790 |- 36,992 38,245 39,503 40812 | 4,125 HM' 44,757 : 46,074 47,392 43,708

1 (RPR-04) ?&’:&’?04;“"‘5“3"3 288787 | 8653120 | 646 a1s 456 497
2 (R Tablada) | Tablada de Lurin | 289387 | 8651399 594 335 395 457
3 (RRS-07) (L;gg_(f;)‘:hacama‘ 297767 | 8646604 538 248 330 414
4 (RP-01) (Ezgf’g{‘)‘a Lunin | 597325 | 8644020 230 137 155 177
TAL 1135 1336 1545
Qﬁ"\
M %

(8)
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4.4 Las demandas de los proyectos de los distritos priorizados, que se atenderan con la
Propuesta, obedece a que el proyecto de fuente de agua primigenio (Proyecto Obras de
Cabecera) que comprendia su atencion, ha sido recortado en su alcance (Ramal Sur
llegara hasta Manchay), por lo que la propuesta nos permitira atender el compromiso de
dichas demandas.

4.5 SEDAPAL mantiene firme, la posicion de que todos los activos que se generen, producto
de la contratacion de los servicios regulados por el Decreto Supremo N° 008-2020-
VIVIENDA, finalizado el contrato, estos deben de pasar a propiedad y uso de SEDAPAL.

5.0 Recomendacion

5.1 Se debe proceder a elevar y presentar el presente informe, conteniendo la Propuesta del
Plan de Abastecimiento de Agua para los 04 Sectores Criticos identificados en el ambito
de la Zona de Lima Sur, en la Sesion de Directorio de la empresa, para que de acuerdo
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 008-2020-VIVIENDA, en el Titulo IX
“Alternativas para el Abastecimiento de Agua y el Tratamiento de agua residual”, Capitulo
II “Abastecimiento de Agua” y Articulo 245° numeral “2”, el Directorio como maximo
organo de decision, proceda a su Aprobacion y con ello proceder con su presentacion
ante la SUNASS.

Es todo cuanto informamos para los fines correspondientes.

Atentamente, @?32,\
@ JORGE € )

RUCOBATELLO

Gerente de Desarrolo
& Investigacion

Jorge Rucoba Tello
Jefe de Equipo de Plareamiénto Gerente de Desarrollo e Investigacion
Fisico y Pre Inversion (e)

¢.c./GDI/Archivo




