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ESTUDIO TARIFARIO DE LOS SERVICIOS COLATERALES 

PARTE 1 - RESUMEN 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

La Propuesta de Actualización   de Precios de los Servicios Colaterales que 
presta la UESST. ha sido desarrollada siguiendo la metodología establecida en 
el Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo No. 009-2007-SUNASS-CD. 

La metodología empleada establece las condiciones y especificaciones   
técnicas de cada servicio colateral, identifica las actividades unitarias que es 
preciso realizar para su prestación, las mismas que se costean a determinada 
fecha.  Luego se determina el precio de cada servicio colateral, que de ser 
aprobado por SUNASS deberá aplicarse de acuerdo a la unidad de medida 
particular de cada servicio. 

La presente actualización   toma como base la información de precios de 
materiales e insumos locales vigentes al   mes de diciembre del 2020, sueldos 
y salarios del personal con el que cuenta la EPS, así como de otros insumos. 

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se han desarrollado   las especificaciones técnicas de los principales materiales   
y actividades que intervienen en el cálculo de los servicios colaterales que 
presta la UESST: 

a) Instalación de conexiones domiciliarias. 
b) Retiro de conexiones domiciliarias. 
c) Ampliación de conexiones domiciliarias. 
d) Reubicación de la caja domiciliaria de agua y cajas de registro de 

alcantarillado. 
e) Cierre de conexiones domiciliarias 
f) Reapertura de conexiones domiciliarias 
g) Factibilidad de servicio 
h) Revisión y aprobación de proyectos 
i) Supervisión de obras 

2. 1. INFORMACIÓN BASE 

La información base para la propuesta de actualización   de los precios 
de los servicios colaterales, ha tomado como base los precios de 
materiales e insumos a diciembre del 2020, que utiliza la UESS Tumbes, 
que a su vez responden a: 

a) Precios de materiales e insumos del distrito de Tumbes, Provincia de 
Tumbes a diciembre del 2020, proporcionada por el área de 
abastecimiento de la UESS Tumbes para las 13 localidades. 

b) Remuneraciones del personal con el que cuenta la EPS y otros. 

2. 2. INFORMACIÓN DE CADA SERVICIO COLATERAL 

La información base para cada servicio colateral ha tomado en cuenta 
los elementos que a continuación se detallan, dependiendo de su 
importancia en el proceso constructivo mismo. 

a) Determinación de las especificaciones técnicas:    

(i) Descripción del servicio colateral,    

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 2 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

(ii) Descripción   de   obras físicas,    
(iii) Especificación    de   los   materiales   requeridos,    
(iv) Especificación de la mano de obra requerida, y   
(v) Descripción   de requerimientos de maquinarias y equipos  

b) Determinación de los costos de las actividades unitarias relacionadas 
con la producción de cada servicio colateral: 

(i) Materiales,  
(ii) Mano de obra, y  
(iii) Rendimientos. 

2. 3. DETERMINACIÓN DE   LOS   COSTOS DE   ACTIVIDADES 
REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE CADA SERVICIO 
COLATERAL 

Para efecto de cálculo del costo de cada actividad se ha tornado en 
consideración los siguientes aspectos: 

- Se ha definido específicamente la actividad y su unidad de 
medida. 

- Los precios de los materiales incluidos, están referidos a los 
vigentes a diciembre del 2020 proporcionado por el área de 
abastecimiento. 

- Los precios referidos han sido calculados mediante presupuesto 
propuesto considerando como costo directo la actividad unitaria 

- Los porcentajes de los precios por uso de herramientas. 

 

PARTE 2 - ESTUDIO TECNICO 

I. OBJETIVO 

El objetivo del presente informe es la   propuesta de actualización de los costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades que componen los 
precios de los Servicios colaterales, siguiendo los lineamientos establecidos en   
el Reglamento General   de Tarifas, aprobado con Resolución de Consejo 
Directivo N.º 009-2007-SUNASS-CD y sus modificaciones. 

II. ANTECEDENTES  

Mediante Resolución Directoral Nº 095-2018-OTASS/DE se crea la UESS 
Tumbes y se mantiene los Costos Máximos de la Unidad de Medida de las 
actividades requeridas para establecer los Servicios Colaterales, del quinquenio 
2011 al 2016 (Estudio Tarifario de ATUSSA). 

2. 1. Base Técnico Legal 

• Ley General de Saneamiento N.º 26338. 

• Texto Único Ordenado del Reglamento de la   Ley General de 
Servicios de Saneamiento, aprobado por D.S N.º 023-2005-
VIVIENDA y sus modificatorias. 

• Reglamento   General   de Tarifas aprobado por Resolución   de 
Consejo Directivo N.º 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 

• Reglamento de Calidad de la    Prestación   de Servicios de 
Saneamiento   aprobado   por Resolución de Consejo Directivo N.º 
011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 

• Reglamento de Prestación de Servicio de la UESST. 

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 3 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

• Reglamento   Nacional   de Construcciones aprobado D.S N.º   011-
2006-VIVIENDA y sus modificaciones. 

• Norma Técnica, Metrado para Obras de Edificios y Habilitaciones 
Urbanas aprobado con Resolución   Directoral Nº 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNS. 

• Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. 

• Normas Técnicas de Fabricación de Materiales y Equipos. 

III. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES DE LAS PARTIDAS 
DE PROPUESTAS DE SERVICIOS COLATERALES 

A. INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

1. INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 
15mm, 20mm, 25mm, 40mm y 50mm.  

1.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COLATERAL: 

Toda conexión domiciliaria de agua, consta de trabajos externos 
a la respectiva propiedad, comprendidos entre la tubería matriz 
de agua y zona posterior al lado de la salida de la caja de 
medidor de agua. Su instalación se hace de manera 
perpendicular a la tubería matriz de agua con trazo alineado. No 
se permitirán instalar conexiones domiciliarias en líneas de 
impulsión y conducción salvo casos excepcionales con 
aprobación expresa de la UESST. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE OBRAS FISICAS: 

1. Corte y Rotura de pavimento rígido: 

• En primer lugar, se debe contar con la autorización de 
rompimiento de pista, emitido por la Municipalidad 
Provincial/Distrital Correspondiente. 

• Luego se procederá al trazo según lo indicado en los 
planos teniendo en cuenta las normas de instalaciones 
sanitarias vigentes.  

• La superficie a romper será la indispensable, de forma 
regular (cuadrada o rectangular). 

• Los trabajos de rotura del pavimento existente, se 
ejecutarán con los medios mecánicos apropiados, tales 
como martillos neumáticos y otros, sierra cortadora de 
pavimentos que definan bordes rectos, nítidos y limpios 
en todo el contorno de la zona a reconstruir. Estos bordes 
deberán ser limpiados y emparejados para asegurar una 
perfecta unión entre el pavimento a reparar y el existente. 

• La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar 
accidentes o daños a terceros; así como la 
contaminación ambiental.  

• Se cuidará que los escombros no entorpezcan el tránsito 
durante la ejecución de los trabajos, quitando además del 
lugar todo material de rotura y limpieza sobrante en la 
misma jornada de labor. 

El corte deberá cumplir los siguientes requisitos:  

•  La superficie deberá quedar vertical.  
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•  Se hará según líneas rectas y figuras geométricas 
definidas.  

•  Se utilizará equipo especial de corte.  

•  En lo posible, se evitará la utilización de equipos que 
presenten frecuencias de vibración que puedan 
ocasionar daños o perjuicios en estructuras adyacentes.  

2. Excavación y Refine de zanjas: 

Excavación: 

• La excavación en corte abierto será hecha a mano o con 
equipo mecánico a trazos, anchos y profundidades para 
la construcción, de acuerdo a las especificaciones del 
trabajo a ejecutar. 

• Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada 
anticipación a la construcción o instalación de las 
estructuras para evitar derrumbes, accidentes y 
problemas de tránsito.  

• La profundidad de la excavación para la colocación de 
las tuberías de agua dependerá de la profundidad en que 
se encuentra la red colectora siendo una profundidad 
promedio de 1.00 m.  

• Las zanjas se deberán excavar de acuerdo a una línea 
de eje, respetándose el alineamiento y las cotas 
indicadas en el diseño. 

• El material excavado deberá ser colocado a una distancia 
tal que no comprometa la estabilidad de la zanja y que no 
propicie su regreso a la misma, sugiriéndose una 
distancia del borde de la zanja equivalente a la 
profundidad del tramo no entibado, no menor de 30 cm. 

• El ancho de las zanjas dependerá del tamaño de los 
tubos, profundidad de la zanja, taludes de las paredes 
laterales, naturaleza del terreno y consiguiente 
necesidad o no de entibación.  

• El ancho de la zanja deberá ser uniforme en toda la 
longitud de la excavación y en general debe obedecer a 
las recomendaciones del proyecto. 

• Las zanjas se realizarán en cada punto con la 
profundidad indicada por el perfil longitudinal. 

• Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales: 
entibándolas convenientemente siempre que sea 
necesario. Si la calidad del terreno no lo permitiera se le 
dará los taludes adecuados según la naturaleza del 
mismo. 

Refine  

• El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes 
como del fondo, teniendo especial cuidado que no 
queden protuberancias rocosas que hagan contacto con 
el cuerpo del tubo. 

• La nivelación se efectuará en el fondo de zanja con el tipo 
de cama de apoyo. 
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3. Tendido de Tubería: 

• Las líneas de agua serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier cambio deberá ser 
aprobado específicamente por el propietario. 

• Durante el transporte y acarreo de la tubería, desde la 
fábrica hasta la puesta a pie de obra, deberá tenerse el 
mayor cuidado evitándose los golpes y trepidaciones 
siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los 
fabricantes. 

• Antes de que las tuberías sean bajadas a la zanja para 
su colocación, cada unidad será inspeccionada y 
limpiada, eliminándose cualquier elemento defectuoso 
que presenta rajaduras o protuberancia. 

• La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano 
con cuerdas o con equipos de izamientos, de acuerdo al 
diámetro, longitud y peso de cada elemento y a la 
recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que 
sufran daños, que comprometan el buen funcionamiento 
de la línea. 

4. Cama, Relleno y Compactación de zanja: 

• Se va a preparar la cama de arena para la instalación de 
la tubería una vez perfilada el fondo de zanja. 

• El relleno podrá realizarse con el “material de la 
excavación” siempre que cumpla con las siguientes 
características: 

✓ Físicas: Debe estar libre de desperdicios orgánicos 
o material comprensible o destructible, el mismo que 
no debe tener piedras o fragmentos de piedras 
mayores a ¾ “en diámetro, debiendo además contar 
con una húmeda optima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y 
arcilla del cual: no más del 30 % será retenida en la 
malla No 4 y no menos de 55 %, ni más del 85 % 
será arena que pase la malla No 4 y sea retenida en 
la malla No 200. 

✓ Química: Que no sea agresiva a la estructura 
construida o instalada en contacto con ella. 

• Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se 
reemplazará por “material de préstamo”, previamente 
aprobado por la Empresa, con relación a características 
y procedencia. 

• El primer relleno compactado que comprende a partir de 
la cama de apoyo de la tubería hasta 0.30 m. por encima 
de la clave del tubo será de material selecto. Este relleno, 
se colocará en capas de 0.15 m. de espesor terminado, 
desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente 
con pisones manuales de peso aprobado, teniendo 
cuidado de no dañar la estructura. 

• El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y 
la sub- base, se harán por capas no mayores de 0.15 m 

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 6 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

de espesor, compactándolo preferentemente con vibro- 
apisonadores, planchas y /o rodillo vibratorio.  

5. Instalación de Caja Porta Medidor: 

• La caja del medidor es una caja Termoplástica fabricado 
de dimensiones indicadas en el croquis respectivo, la 
misma que va apoyada sobre el solado termoplástico 
respectivo. 

• La tapa de la caja que se colocará al nivel de la rasante 
de la vereda además de ser termoplástica, deberá 
también cumplir con las siguientes condiciones: 

✓ Marco y Tapa Termoplástica para caja Porta Medidor 
de agua potable, según NORMA TECNICA 
PERUANA DE FABRICACION NTP 399.154:2005. 

✓ El marco de material Termoplástico, debe estar 
reforzado con cargas que permitan la adherencia al 
concreto y una adecuada resistencia mecánica, más 
una protección de acero inoxidable en el área de 
seguridad. 

✓ La tapa de material termoplástico, de la misma 
característica del marco, también debe llevar 
instalada una protección de acero inoxidable en el 
área de seguridad. Así mismo debe contar con un 
visor que permita una fácil lectura de los medidores 
alojados en la caja porta medidor. En la cara externa 
debe tener impreso el logotipo y nombre de Agua 
Tumbes. y del fabricante. 

✓ El marco y tapa debe contar con un sistema de 
seguridad constituido por un cerrojo actuado por la 
llave magnética de deslizamiento horizontal y 
protegido por un cobertor que impida la manipulación 
del mismo por personas ajenas a la empresa. 

• Se debe tener en cuenta que la caja se ubicara en la 
vereda, cuidando que comprometa solo un paño de esta. 
La reposición de la vereda será de bruña a bruña. En 
caso de no existir vereda, la caja será ubicada en una 
losa de concreto F ‘c.=175 Kg. /cm2 de 1.00 x 1.00 x 0.10 
m. sobre una base debidamente compactada. 

• Deberá tenerse en cuenta que la base del medidor tendrá 
una separación de 5 cm. de luz con respecto al solado. 

• En cada cambio o reparación de cada elemento, 
necesariamente deberá colocarse empaquetaduras 
nuevas. 

• El medidor será proporcionado y/o instalado por la UESS 
Tumbes. En caso de no poderse instalar oportunamente, 
se podrá reemplazar provisionalmente con un niple. 

6. Corte y Rotura de Vereda: 

• Para ejecutar esta actividad en primer lugar se debe 
contar con la autorización de rompimiento de vereda 
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emitido por la Municipalidad Provincial/Distrital 
Correspondiente. 

• Luego se procederá al trazo según lo indicado en los 
planos teniendo en cuenta las normas de instalaciones 
sanitarias vigentes.  

• La superficie a romper será la indispensable, de forma 
regular. 

• Los trabajos de rotura de la vereda existente, se 
ejecutarán con los medios mecánicos apropiados 
mediante martillos neumáticos u otro equipo y sierra 
cortadora que definan bordes rectos, nítidos y limpios en 
todo el contorno de la zona a reconstruir. Estos bordes 
deberán ser limpiados y emparejados para asegurar una 
perfecta unión entre la vereda a reparar y el existente. 

• La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar 
accidentes o daños a terceros; así como la 
contaminación ambiental.  

7. Reparación de Vereda (paño con caja): 

Las veredas serán repuestas de acuerdo con las normas 
legales de obras de instalaciones sanitarias vigentes. 

• Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede 
la vereda nueva lo más parecido posible a la antigua. 

• El contrapiso de hormigón será con mezcla 1:6 (cemento 
y arena) y 12 partes de piedras, cuyos diámetros 
oscilarán entre 2 y 5 cm. 

• El contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 10 
cm. 

• El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el cual 
deberá estar bien apisonado antes de la ejecución del 
mismo. 

• La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelada, 
siguiendo las pendientes naturales, no generando saltos 
ni escalones entre propiedades, ni en los sectores a 
reparar respecto de la vereda existente. 

• Los pisos deben ser similares al existente. 

• El piso terminado deberá presentar una superficie 
uniforme, sin vértices ni aristas sobresalientes.  

• Al final se procederá a la limpieza de la superficie, 
removiendo el excedente que pueda quedar en las 
juntas. 

8. Reposición de pavimento 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas 
legales de obras de instalaciones sanitarias vigentes. 

• Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede 
el pavimento nuevo lo más igualado posible al antiguo. 

• Las tareas de este rubro se refieren a la completa 
reparación mediante la nueva ejecución del pavimento en 
un espesor que variará según la obra y la orden expresa 
de la Inspección entre 0,10m y 0,20 m. 
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• Cuando se lo juzgue conveniente se recubrirá la capa de 
asiento del pavimento con un manto de arena gruesa de 
2 cm., de espesor promedio, uniforme y perfilado. 

• La compactación del hormigón se ejecutará 
cuidadosamente mediante reglas vibrantes de superficie 
y /o pisones manuales. 

• El alisado y terminación superficial de la calzada se 
ejecutará con medios aprobados que aseguren una 
adecuada terminación superficial en cuanto a la lisura, 
rugosidad, gálibo; respetando las cotas de diseño y 
produciendo un correcto escurrimiento de las aguas. 

9. Eliminación de desmonte del material sobrante después 
de realizar las actividades. 

10. El empalme será mediante el uso de abrazaderas, en 
este caso estas podrán ser de polietileno y/o PVC   y 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas. 

1.3. ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS: 

1. Piedra Chancada de ½”: 

• La piedra chancada es resultado de chancar o triturar la 
piedra según la granulometría requerida en obra. El 
chancado de las piedras será realizado en una 
chancadora. 

• Este tipo de piedras deben estar libres de material 
orgánico adherido a su superficie. 

• La piedra chancada se medirá en metros cúbicos. 

2. Arena: 

Los áridos naturales se clasifican en finos y gruesos. Los 
áridos gruesos presentan mejores propiedades de 
adherencia con la pasta de cemento cuando son triturados, lo 
que les dota de aristas (los áridos con superficie redondeada 
tienen menor adherencia). 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que 
permitan garantizar la resistencia adecuada y la durabilidad 
del hormigón. 

Los agregados se dividirán en dos grupos: 

✓ Arena de 0.02 mm a 7 mm 
✓ Grava de 7.00 mm a 30 mm 

El agregado fino para el hormigón debe ser arena natural de 
partículas duras, resistentes; no debe contener sustancias 
extrañas y perjudiciales tales como escorias, arcillas, material 
orgánico u otro más allá de los siguientes porcentajes: 

El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una 
solución de sulfato de sodio por el método AASHO T-104, 
después de cinco ciclos de ensayo, no sufrirá una pérdida de 
peso superior al 10 %. Todo el agregado fino deberá estar 
libre de cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas. 
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Todos los volúmenes de agregados finos y gruesos deben ser 
lavados con chorro de agua limpia hasta eliminar la tierra y la 
arcilla que ocasionarían importante disminución de 
impermeabilidad y resistencia física de hormigones y 
concretos. 

Los agregados finos sometidos al ensayo calorimétrico según 
el método de ensayo AASHO T-21 serán rechazados si 
producen un color más oscuro que el Standard. El agregado 
fino de cualquier origen con una variación en el módulo de 
fineza para su aceptación debe corregir su granulometría o 
bien variando su dosificación en la mezcla. La arena se 
medirá en metros cúbicos.  

3. Cemento: 

El cemento es uno de los materiales de argamasa 
cementantes, caracterizado por sus propiedades de 
adherencia y cohesión, que permite unir fragmentos 
minerales entre sí, formando una masa sólida, continua, de 
resistencia y durabilidad adecuadas. 

Para fabricar hormigón estructural se empleará únicamente 
los cementos hidráulicos (que utilizan agua para reaccionar 
químicamente y adquirir sus propiedades cementantes 
durante los procesos de endurecimiento inicial y fraguado). 
Entre los diferentes cementos hidráulicos se destaca, por su 
uso extendido el cemento Portland, existiendo además los 
cementos naturales y los cementos con alto contenido de 
alúmina, cuya utilización deberá ser justificado con sus 
respectivos estudios de condiciones locales para su empleo. 

Los tipos de cemento Portland son: 

• Tipo I: Conocido como cemento Portland ordinario, que es 
el de mayor utilización en el mercado. Se lo utiliza en 
hormigones normales que no estarán expuestos a sulfatos 
en el ambiente, en el suelo o en el agua del subsuelo. 

• Tipo II: Cementos con propiedades modificadas para 
cumplir propósitos especiales, como cementos 
antibacteriales que pueden usarse en piscinas; cementos 
hidrófobos que se deterioran muy poco en contacto con 
sustancias agresivas líquidas; cementos de albañilería que 
se los emplea en la colocación de mampostería; cementos 
impermeabilizantes que se los utiliza en elementos 
estructurales en que se desea evitar las filtraciones de 
agua u otros fluidos, etc. 

• Tipo III: Cementos de fraguado rápido, que suelen 
utilizarse en obras de hormigón que están en contacto con 
flujos de agua durante su construcción o en obras que 
pueden inestabilizarse rápidamente durante la 
construcción. 

• Tipo IV: Cementos de fraguado lento, que producen poco 
calor de hidratación. Se los emplea en obras que contienen 
grandes volúmenes continuos de hormigón como las 
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presas, permitiendo controlar el calor emitido durante el 
proceso de fraguado. 

• Tipo V: Cementos resistentes a los sulfatos que pueden 
estar presentes en los agregados del hormigón o en el 
propio medio ambiente. La presencia de sulfatos junto con 
otros tipos de cementos provoca la desintegración 
progresiva del hormigón y la destrucción de la estructura 
interna del material compuesto. 
El cemento se medirá en bolsa. 

4. Válvula de telescópica y accesorios PVC: 

Dispositivo mecánico para controlar, retener o regular el paso 
del agua potable. 

5. Adaptador de HDPE a PVC 

Este adaptador estará ubicado en la llave de control. 

6. Abrazadera      

 

7. Válvula de paso con salida auxiliar  

Elemento para controlar el pase del agua, consta de una 
salida adicional que permite realizar contrate de medidores in 
situ o control de presiones. 

8. Cinta Teflón 

Se ubica en los acoples para la instalación de las tuberías de 
agua potable. 

9. Pegamento PVC: 

Este pegamento es especial para pegar tubos de PVC, y 
usado cotidianamente en las obras de instalación de redes de 
agua o desagüe. 

10. Caja termoplástica para agua: 

Será para tuberías de 15 a 25mm; para diámetros mayores 
se empleará otra caja de registro para la colocación de un 
medidor de 1.1/2” o 2”. 

11. Marco y tapa de Termoplástica 

Se refiere a la tapa Termoplástica para poder inspeccionar en 
cualquier momento en caso de obstrucciones u otros 
desperfectos de la línea de desagüe. Además, que evita la 
proliferación de los malos olores. 

12. Agua 

El agua a emplearse en la preparación del hormigón, debe 
ser limpia y estar libre de sustancias perjudiciales tales como: 
sales, aceites, ácidos, álcalis o materias orgánicas. 

Si hubiera sospecha de que el agua a emplearse estuviera 
contaminada con residuos industriales álcalis, sales u otras 
sustancias nocivas, el SUPERVISOR podrá ordenar su 

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 11 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

ensayo por medio de la especificación AASHO T-26 en cuyo 
caso el PH debe tener como valores límites 5.5 y 9. 

El agua a emplearse debe tener la temperatura ambiente si 
está al aire libre, o ser agua fresca si está almacenada. 

No se debe usar aguas estancadas en charcos o pequeñas 
lagunas, ni aquellas que provengan de pantanos, ciénagas o 
de tuberías de aguas servidas públicas o particulares. 

No deben emplearse aguas de alta montaña ya que por su 
gran pureza son agresivas al hormigón. 

Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de 
alcantarillado sanitario.  

La temperatura del agua debe ser superior a 5° C. 

La empresa debe aprobar las fuentes de agua a ser utilizadas. 

El agua utilizada se medirá en metros cúbicos (m3). 

13. Tubería de HDPE (Puede ser de PVC). 

El material de las tuberías debe elegirse de acuerdo a las 
características que satisfagan las necesidades del proyecto y 
considerando los costos de implementación y de 
mantenimiento de la tubería. 

En la selección del material de las tuberías deben tenerse en 
cuenta los siguientes factores: 

a) Resistencia contra la corrosión y agresividad del suelo 
b) Resistencia a esfuerzos mecánicos producidos por las 

cargas tanto externas como internas. 
c) Características del comportamiento hidráulico del 

proyecto (presión de trabajo, golpe de ariete) 
d) Condiciones de instalación adecuadas al terreno 
e) Condiciones económicas 
f) Resistencia contra la corrosión e incrustación debido a 

la calidad del agua 
g) Vida útil de acuerdo a la previsión del proyecto 

La selección del tipo de tubería y las características de trabajo 
de las tuberías debe ser acorde a los requerimientos del 
sistema diseñado, tanto para agua potable como para 
saneamiento. Para garantizar el buen estado y la calidad de 
las tuberías se debe verificar que: 

✓ Las superficies externa e interna de los tubos deberán 
ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones 
y otros defectos que alteren su calidad. Los extremos 
deberán estar adecuadamente cortados y ser 
perpendiculares al eje del tubo. 

✓ Asimismo, en ningún caso las tuberías deberán ser 
calentadas y luego dobladas, debiendo para este objeto 
utilizarse codos de diferentes ángulos, según lo 
requerido. 

✓ Las juntas serán del tipo campana-espiga, de rosca o 
elástica, según se especifique en el proyecto. 

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 12 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

✓ Las juntas deben ser perfectamente ejecutadas 
cumpliendo las dimensiones requeridas e indicadas en 
planos y especificaciones. 

✓ Las juntas tipo campana-espiga, se efectuarán 
utilizando el tipo de pegamento recomendado por el 
fabricante para tuberías de PVC. 

✓ Las tuberías de HDPE o PVC se medirán en metros 
lineales  

1.4. ESPECIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA: 

Para la ejecución de las obras se considerará los precios 
vigentes del costo de la mano de obra de la localidad y se dará 
por contratos de tercerización.  

1) Operario 

Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, 
almacenero, chofer, mecánico y demás trabajadores 
calificados en una especialidad en el ramo. En esta misma 
categoría se consideran a los maquinistas que desempeñan 
las funciones de los operarios mezcladores, concreteros, 
wincheros, etc. 

2) Peón 

Los trabajadores no calificados que son ocupados 
indistintamente en diversas tareas de la construcción. 

1.5. DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS: 

Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, 
sin embargo, el análisis de costo directo del equipo tiene en 
consideración dos parámetros básicos: 

a. Costo hora – maquina, determinado a través del análisis 
del costo de alquiler de equipo por hora, siendo este costo 
variable en función al tipo de máquina, potencia del motor, 
si es sobre llantas o sobre orugas, antigüedad, etc. 

b. Rendimiento de la maquinaria, el cual depende de la 
capacidad del operador, eficiencia del trabajo, altitud, 
pendiente del terreno, etc. 

Las máquinas y equipos a usarse son las siguientes: 

• Cortadora de Pavimento: Equipo de trabajo que se utiliza 
para cortar pavimentos mediante el movimiento rotatorio de 
un disco abrasivo.  

Las características del equipo son: 

✓ Dimensión: 1.3 x 0.89 x 0.4 
✓ Capacidad del Disco:             12”, 14”, 16” y 18” 

✓ Motor:        16 Hp 
✓ Capacidad de Combustible: 1.5 Galón 
✓ Avance:  Tracción Manual 
✓ Profundidad de Corte: 9.2, 11.7, 14.3, 16 cm 
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✓ Filtro ed Aire: Elemento seco y Pre 
filtro 

✓ Mando: Manual 
✓ Ruedas: Traseras 8” y 

Delanteras 6” 
✓ Velocidad del Motor: 3600 RPM 

 

• Mezcladora: Maquina diseñada para mezclar grandes 
cantidades de concreto y son impulsadas por motores de 
gasolina o eléctricos .Primero se mide los ingredientes que 
necesita en la mezcla y con la máquina encendida se carga 
los productos dentro del tambor. Se añade agua 
gradualmente hasta que la mezcla tenga la consistencia 
requerida.  

Las Característica del equipo son: 
 
✓ Dimensión: 850x910mm Prof. 
✓ Capacidad del Trampa:             9 p3 

✓ Capacidad de Mezcla: 350 lts. 
✓ Producción x hora: 4 a 5 m3 
✓ RPM de la olla: 28 a 32 
✓ Diámetro de la Boca: 500mm 
✓ Diámetro del Cuerpo: 850mm 
✓ Aros y llantas: 13” de acero 
✓ Motor: 8 HP Kohler 
✓ Velocidad de Motor: 2600 RPM 

 

• Plancha Compactadora: Equipo adecuado para la 
compactación en zonas pequeñas, donde se requiera 
compactación media. Las Característica del equipo son: 

✓ Secuencia de Vibración: 4500 ciclos por minuto 
✓ Fuerza Centrífuga: 1000 kh 

✓ Desplazamiento 
aproximado: 

20 m/min 

✓ Profundidad de Captación: Aprox. 20 cm 
✓ Velocidad de Trabajo: 4 m2/min 
✓ Plancha Base: Espeso 700 mmx460 

xx 
✓ Transporte: 2 Ruedas 
✓ Transmisión: Correas Fajas 
✓ Motor: Honda 8 HP 

 

2. INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 
160mm y 200mm 

2. 1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COLATERAL: 

Toda conexión domiciliaria de desagüe, consta de trabajos 
externos a la respectiva propiedad, comprendidos entre la 
tubería colectora de desagüe y zona posterior al lado de la salida 
de la caja de registro de desagüe. Su instalación se hace de 
manera perpendicular al colector de desagüe con trazo alineado. 
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No se permitirán instalar conexiones domiciliarias en colectores 
primarios, emisores, salvo casos excepcionales con aprobación 
expresa de la UESST. 

Las conexiones domiciliarias de desagüe tendrán un pendiente 
uniforme mínimo entre caja del registro y el empalme al colector 
de servicio 15/1000 (quince por mil). 

2. 2. DESCRIPCIÓN DE OBRAS FISICAS: 

1. Corte y Rotura de pavimento rígido: 

Para ejecutar esta actividad en primer lugar se debe contar con la autorización de 

rompimiento de pista emitido por la Municipalidad Correspondiente. 

Luego se procederá al trazo según lo indicado en los planos teniendo en cuenta 

las normas de instalaciones sanitarias vigentes.  

• La superficie a romper será la indispensable, de forma regular (cuadrada o 

rectangular).  

• Los trabajos de rotura del pavimento existente, se ejecutarán con los medios 

mecánicos apropiados mediante martillos neumáticos y sierra cortadora de 

pavimentos que definan bordes rectos, nítidos y limpios en todo el contorno 

de la zona a reconstruir. Estos bordes deberán ser limpiados y emparejados 

para asegurar una perfecta unión entre el pavimento a reparar y el existente. 

• La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños 

a terceros; así como la contaminación ambiental.  

• Se cuidará que los escombros no entorpezcan el tránsito durante la ejecución 

de los trabajos, quitando además del lugar todo material de rotura y limpieza 

sobrante en la misma jornada de labor. 

• El corte deberá cumplir los siguientes requisitos:  

 

✓ La superficie deberá quedar vertical.  

✓ Se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.  

✓ Se utilizará equipo especial de corte.  

✓ En lo posible, se evitará la utilización de equipos que presenten 

frecuencias de vibración que puedan ocasionar daños o perjuicios en 

estructuras adyacentes.  

2. Reposición de pavimento 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas legales de obras de 

instalaciones sanitarias vigentes. 
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• Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo 

lo más igualado posible al antiguo. 

• Las tareas de este rubro se refieren a la completa reparación mediante la 

nueva ejecución del pavimento en un espesor que variará según la obra y la 

orden expresa de la Inspección entre 0,10m y 0,20 m. 

• Cuando se lo juzgue conveniente se recubrirá la capa de asiento del 

pavimento con un manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor promedio, 

uniforme y perfilado. 

• La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas 

vibrantes de superficie y /o pisones manuales. 

• El alisado y terminación superficial de la calzada se ejecutará con medios 

aprobados que aseguren una adecuada terminación superficial en cuanto a 

la lisura, rugosidad, gálibo; respetando las cotas de diseño y produciendo un 

correcto escurrimiento de las aguas. 

3. Excavación y Refine de zanjas: 

3.1. Excavación: 

• La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo mecánico a 

trazos, anchos y profundidades para la construcción, de acuerdo a las 

especificaciones del trabajo a ejecutar. 

• Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipación a la 

construcción o instalación de las estructuras para evitar derrumbes, 

accidentes y problemas de tránsito. 

• La profundidad de la excavación para la colocación de las tuberías de 

desagüe dependerá de la profundidad en que se encuentra la red colectora 

siendo una profundidad promedio de 1.50 m.  

• Las zanjas se deberán excavar de acuerdo a una línea de eje, respetándose 

el alineamiento y las cotas indicadas en el diseño. 

• El material excavado deberá ser colocado a una distancia tal que no 

comprometa la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la 

misma, sugiriéndose una distancia del borde de la zanja equivalente a la 

profundidad del tramo no entibado, no menor de 30 cm. 

• El ancho de las zanjas dependerá del tamaño de los tubos, profundidad de la 

zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente 

necesidad o no de entibación.  
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• El ancho de la zanja deberá ser uniforme en toda la longitud de la excavación 

y en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto. 

• Las zanjas se realizarán en cada punto con la profundidad indicada por el 

perfil longitudinal. 

• Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales: entibándolas 

convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo 

permitiera se le dará los taludes adecuados según la naturaleza del mismo. 

 

3.2. Refine  

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo 

especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con 

el cuerpo del tubo. 

La nivelación se efectuará en el fondo de zanja con el tipo de cama de apoyo. 

4. Cama, Relleno y Compactación de zanja: 

• Se va a preparar la cama de arena para la instalación de la tubería una vez 

perfilada el fondo de zanja 

• El relleno podrá realizarse con el “material de la excavación” siempre que 

cumpla con las siguientes características: 

✓ Físicas: Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material 

comprensible o destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos 

de piedras mayores a ¾ “en diámetro, debiendo además contar con una 

húmeda optima y densidad correspondiente. El material será una 

combinación de arena, limo y arcilla del cual: no más del 30 % será retenida 

en la malla No 4 y no menos de 55 %, ni más del 85 % será arena que pase 

la malla No 4 y sea retenida en la malla No 200. 

✓ Química: Que no sea agresiva a la estructura construida o instalada en 

contacto con ella. 

• Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 

“material de préstamo”, previamente aprobado por la Empresa, con relación 

a características y procedencia. 

• El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de 

la tubería hasta 0.30 m. por encima de la clave del tubo será de material selecto. 

Este relleno, se colocará en capas de 0.15 m. de espesor terminado, desde la 

cama de apoyo compactándolo íntegramente con pisones manuales de peso 

aprobado, teniendo cuidado de no dañar la estructura. 
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• El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub- base, se harán 

por capas no mayores de 0.15 m de espesor, compactándolo preferentemente 

con vibro- apisonadores, planchas y /o rodillo vibratorio.  

 

5. Instalación de Caja de Registro: 

• La caja de registro está conformada por módulos prefabricados de concreto 

de 140 Kg. /cm2.  El acabado interior de la caja deberá ser de superficie lisa 

o tarrajeada con mortero 1:3. 

 

• La tapa de la caja de registro, además de ser normalizada, deberá cumplir 

también con las siguientes condiciones: 

✓ Resistencia de abrasión (desgaste por fricción). 

✓ Facilidad en su operación. 

✓ No propicio al robo. 

• La caja de registro deberá instalarse dentro del retiro de la propiedad y si no 

lo tuviese en un patio o pasaje de circulación. 

En caso de no poder instalarse en un lugar de la propiedad que no tenga zona 

libre, la conexión domiciliaria terminara en el límite de la fachada. 

• El acoplamiento de la tubería a la caja se hará con resane de mortero 1:3 

complementándose posteriormente con un anclaje de concreto F’c =140 Kg. 

/cm2. 

• El empalme de la conexión con el colector de servicio se hará en la clave del 

tubo colector, obteniéndose una descarga con caída libre sobre esta, para ello 

se perforará previamente el tubo colector mediante el uso de Plantillas 

metálicas, permitiendo que el tubo cachimba a empalmar quede totalmente 

apoyado sobre el colector, sin dejar huecos de luz que posteriormente puedan 

implicar riesgos para el sello hidráulico de la unión. 

• El acoplamiento será asegurado mediante un resane de mortero de 1:3 antes 

de la prueba hidráulica y por un dado de concreto F’c = 140 Kg. /cm2 después 

de efectuada ella. 

6. Tendido de Tubería: 

• Las líneas de desagüe serán instaladas con los diámetros indicados en los 

planos, cualquier cambio deberá ser aprobado específicamente por el 

propietario. 
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• Durante el transporte y acarreo de la tubería, desde la fábrica hasta la puesta 

a pie de obra, deberá tenerse el mayor cuidado evitándose los golpes y 

trepidaciones siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los 

fabricantes.  

• Antes de que las tuberías sean bajadas a la zanja para su colocación, cada 

unidad será inspeccionada y limpiada, eliminándose cualquier elemento 

defectuoso que presenta rajaduras o protuberancia. 

• La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con 

equipos de izamientos, de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada 

elemento y a la recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que 

sufran daños, que comprometan el buen funcionamiento de la línea. 

• La tubería de descarga comprende desde la caja de registro hasta el empalme 

al colector de servicio. 

 

7. Corte y Rotura de Vereda: 

• Se procederá al trazo según lo indicado en los planos teniendo en cuenta las 

normas de instalaciones sanitarias vigentes.  

• La superficie a romper será la indispensable, de forma regular. 

• Los trabajos de rotura de la vereda existente, se ejecutarán con los medios 

mecánicos apropiados mediante barretas y combos. Los bordes deberán ser 

limpiados y emparejados para asegurar una perfecta unión entre la vereda a 

reparar y el existente. 

• La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños 

a terceros; así como la contaminación ambiental. No obstante, todo daño 

producido a terceros y al ambiente por causas de esta actividad, serán 

responsabilidad exclusiva de la Empresa. 

 

8. Reparación de Vereda por paños. 

Las veredas serán repuestas de acuerdo con las normas legales de obras de 

instalaciones sanitarias vigentes: 

• Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede la vereda nueva lo 

más igualado posible a la antigua. 

• El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar bien 

apisonado antes de la ejecución del mismo. 
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• La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelada, siguiendo las 

pendientes naturales, no generando saltos ni escalones entre propiedades, ni 

en los sectores a reparar respecto de la vereda existente. 

• El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme, sin vértices ni 

aristas sobresalientes.  

• Al final se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente 

que pueda quedar en las juntas. 

 

9. Eliminación de desmonte del material sobrante después de realizar las 

actividades. 

 

2.3 ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS 

 

1) Piedra Chancada de ½”: 

• La piedra chancada es resultado de chancar o triturar la piedra según la 

granulometría requerida en obra. El chancado de las piedras será realizado 

en una chancadora. 

• Este tipo de piedras deben estar libres de material orgánico adherido a su 

superficie. 

• La piedra chancada se medirá en metros cúbicos. 

 

2) Arena: 

• Los áridos naturales se clasifican en finos y gruesos. Los áridos gruesos 

presentan mejores propiedades de adherencia con la pasta de cemento 

cuando son triturados, lo que les dota de aristas (los áridos con superficie 

redondeada tienen menor adherencia). 

• La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que permitan 

garantizar la resistencia adecuada y la durabilidad del hormigón. 

Los agregados se dividirán en dos grupos: 

 

✓ Arena de 0.02 mm a 7 mm 

✓ Grava de 7.00 mm a 30 mm 
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El agregado fino para el hormigón debe ser arena natural de partículas duras, 

resistentes; no debe contener sustancias extrañas y perjudiciales tales como 

escorias, arcillas, material orgánico u otro más allá de los siguientes porcentajes: 

El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solución de sulfato 

de sodio por el método AASHO T-104, después de cinco ciclos de ensayo, no 

sufrirá una pérdida de peso superior al 10 %. 

 

Todo el agregado fino deberá estar libre de cantidades perjudiciales de impurezas 

orgánicas. 

Todos los volúmenes de agregados finos y gruesos deben ser lavados con chorro 

de agua limpia hasta eliminar la tierra y la arcilla que ocasionarían importante 

disminución de impermeabilidad y resistencia física de hormigones y concretos. 

Los agregados finos sometidos al ensayo calorimétrico según el método de 

ensayo AASHO T-21 serán rechazados si producen un color más oscuro que el 

Standard. 

El agregado fino de cualquier origen con una variación en el módulo de fineza para 

su aceptación debe corregir su granulometría o bien variando su dosificación en 

la mezcla. 

El módulo de fineza del agregado fino debe ser determinado sumando los 

porcentajes en peso retenidos por los tamices Nº4,8,16,30,50,100, 200, dicha 

suma será dividida entre 100. 

Se debe rechazar de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada 

(caolinización de los feldespatos). 

La arena se medirá en metros cúbicos. 

 

3) Cemento: 

El cemento es uno de los materiales de argamasa cementantes, caracterizado por 

sus propiedades de adherencia y cohesión, que permite unir fragmentos minerales 

entre sí, formando una masa sólida, continua, de resistencia y durabilidad 

adecuadas. 

Para fabricar hormigón estructural se empleará únicamente los cementos 

hidráulicos (que utilizan agua para reaccionar químicamente y adquirir sus 

propiedades cementantes durante los procesos de endurecimiento inicial y 

fraguado). Entre los diferentes cementos hidráulicos se destaca, por su uso 

extendido el cemento Portland, existiendo además los cementos naturales y los 
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cementos con alto contenido de alúmina, cuya utilización deberá ser justificado 

con sus respectivos estudios de condiciones locales para su empleo. 

Los tipos de cemento Portland son: 

 

• Tipo I: Conocido como cemento Portland ordinario, que es el de mayor 

utilización en el mercado. Se lo utiliza en hormigones normales que no estarán 

expuestos a sulfatos en el ambiente, en el suelo o en el agua del subsuelo. 

• Tipo II: Cementos con propiedades modificadas para cumplir propósitos 

especiales, como cementos antibacteriales que pueden usarse en piscinas; 

cementos hidrófobos que se deterioran muy poco en contacto con sustancias 

agresivas líquidas; cementos de albañilería que se los emplea en la colocación 

de mampostería; cementos impermeabilizantes que se los utiliza en elementos 

estructurales en que se desea evitar las filtraciones de agua u otros fluidos, 

etc. 

• Tipo III: Cementos de fraguado rápido, que suelen utilizarse en obras de 

hormigón que están en contacto con flujos de agua durante su construcción o 

en obras que pueden inestabilizarse rápidamente durante la construcción. 

• Tipo IV: Cementos de fraguado lento, que producen poco calor de hidratación. 

Se los emplea en obras que contienen grandes volúmenes continuos de 

hormigón como las presas, permitiendo controlar el calor emitido durante el 

proceso de fraguado. 

• Tipo V: Cementos resistentes a los sulfatos que pueden estar presentes en los 

agregados del hormigón o en el propio medio ambiente. La presencia de 

sulfatos junto con otros tipos de cementos provoca la desintegración 

progresiva del hormigón y la destrucción de la estructura interna del material 

compuesto. 

El cemento se medirá en bolsa. 

 

4) Pegamento PVC: 

Este pegamento es especial para pegar tubos de PVC, y usado cotidianamente 

en las obras de instalación de redes de agua o desagüe. 

 

5) Caja de Concreto para desagüe: 

Lo constituye una caja de F’c = 140 Kg. /cm2, conformada por módulos 

prefabricados y de dimensiones específicas. El acabado interior de la caja de 
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reunión será de superficie lisa tarrajeada con mortero 1:3. El módulo base tendrá 

su forma de “media Caña”. 

 

6) Marco y tapa concreto: 

Se refiere a la tapa de la caja de registro para poder inspeccionar en cualquier 

momento en caso de obstrucciones u otros desperfectos de la línea de desagüe. 

Además, que evita la proliferación de los malos olores. 

 

7) Agua 

El agua a emplearse en la preparación del hormigón, debe ser limpia y estar libre 

de sustancias perjudiciales tales como: sales, aceites, ácidos, álcalis o materias 

orgánicas. Si hubiera sospecha de que el agua a emplearse estuviera 

contaminada con residuos industriales álcalis, sales u otras sustancias nocivas, el 

SUPERVISOR podrá ordenar su ensayo por medio de la especificación AASHO 

T-26 en cuyo caso el PH debe tener como valores límites 5.5 y 9. 

 

El agua a emplearse debe tener la temperatura ambiente si está al aire libre, o ser 

agua fresca si está almacenada. 

No se debe usar aguas estancadas en charcos o pequeñas lagunas, ni aquellas 

que provengan de pantanos, ciénagas o de tuberías de aguas servidas públicas o 

particulares. 

No deben emplearse aguas de alta montaña ya que por su gran pureza son 

agresivas al hormigón. 

Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado 

sanitario. 

La temperatura del agua debe ser superior a 5° C. 

La empresa debe aprobar las fuentes de agua a ser utilizadas. 

El agua utilizada se medirá en metros cúbicos (m3). 

 

8) Tubería de PVC: 

El material de las tuberías debe elegirse de acuerdo a las características que 

satisfagan las necesidades del proyecto y considerando los costos de 

implementación y de mantenimiento de la tubería. En la selección del material de 

las tuberías deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 
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a) Resistencia contra la corrosión y agresividad del suelo 

b) Resistencia a esfuerzos mecánicos producidos por las cargas tanto externas 

como internas. 

d) Condiciones de instalación adecuadas al terreno 

e) Condiciones económicas 

f) Resistencia contra la corrosión e incrustación debido a la calidad del agua 

g) Vida útil de acuerdo a la previsión del proyecto 

 

La selección del tipo de tubería y las características de trabajo de las tuberías 

debe ser acorde a los requerimientos del sistema diseñado, tanto para agua 

potable como para saneamiento. Para garantizar el buen estado y la calidad de 

las tuberías se debe verificar que: 

Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de 

grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Los 

extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del 

tubo. 

Asimismo, en ningún caso las tuberías deberán ser calentadas y luego dobladas, 

debiendo para este objeto utilizarse codos de diferentes ángulos, según lo 

requerido. 

Las juntas serán del tipo campana-espiga, de rosca o elástica, según se 

especifique en el proyecto. 

Las juntas deben ser perfectamente ejecutadas cumpliendo las dimensiones 

requeridas e indicadas en planos y especificaciones. 

Las juntas tipo campana-espiga, se efectuarán utilizando el tipo de pegamento 

recomendado por el fabricante para tuberías de PVC. 

Las tuberías de PVC deben almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en 

alturas no mayores a 1.50 m, especialmente si la temperatura ambiente es 

elevada, pues las camadas inferiores podrían deformarse; y no se deben tener 

expuestas al sol y otros agentes atmosféricos por tiempo mayor a un mes. 

Las tuberías de PVC se medirán en metros lineales  

 

2.4. ESPECIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA: 

Para la ejecución de las obras se considerará los precios vigentes del costo de la 

mano de obra de la localidad y se dará por contratos de tercerización. 
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1) Operario 

Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, chofer, 

mecánico y demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo. En 

esta misma categoría se consideran a los maquinistas que desempeñan las 

funciones de los operarios mezcladores, concreteros, wincheros, etc. 

 

2) Peón 

Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas 

tareas de la construcción. 

 

2.5 DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: 

Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin embargo, el 

análisis de costo directo del equipo tiene en consideración dos parámetros 

básicos: 

Costo hora – maquina, determinado a través del análisis del costo de alquiler de 

equipo por hora, siendo este costo variable en función al tipo de máquina, potencia 

del motor, si es sobre llantas o sobre orugas, antigüedad, etc. 

Rendimiento de la maquinaria, el cual depende de la capacidad del operador, 

eficiencia del trabajo, altitud, pendiente del terreno, etc. 

Las máquinas y equipos a usarse son las siguientes: 

 

• Cortadora de Pavimento: Equipo de trabajo que se utiliza para cortar 

pavimentos mediante el movimiento rotatorio de un disco abrasivo.  

✓ Dimensión:   1.3 x 0.89 x 0.4 

✓ Capacidad del Disco:     12”, 14”, 16” y 18” 

✓ Motor:          16 Hp 

✓ Capacidad de Combustible: 1.5 Galón 

✓ Avance:    Tracción Manual 

✓ Profundidad de Corte:  9.2, 11.7, 14.3, 16 cm 

✓ Filtro Ed Aire:   Elemento seco y Pre filtro 

✓ Mando;    Manual 

✓ Ruedas:    Traseras 8” y Delanteras 6” 

✓ Velocidad del Motor:  3600 RPM 
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• Mezcladora: Maquina diseñada para mezclar grandes cantidades de concreto 

y son impulsadas por motores de gasolina o eléctricos .Primero se mide los 

ingredientes que necesita en la mezcla y con la máquina encendida se carga 

los productos dentro del tambor. Se añade agua gradualmente hasta que la 

mezcla tenga la consistencia requerida.  

 

✓ Dimensiones:   850x910mm Prof. 

✓ Capacidad de Trompo:  9 p3 

✓ Capacidad de Mezcla:  350 lts. 

✓ Producción x hora:  4 a 5 m3 

✓ RPM de la olla:   28 a 32 

✓ Diámetro de la Boca:  500mm 

✓ Diámetro del Cuerpo:  850mm 

✓ Aros y llantas:   13” de acero 

✓ Motor:    8 HP  

✓ Velocidad de Motor:  2600 RPM 

 

• Vibrador: Esta máquina sirve para lograr una compactación completa en toda 

el área a trabajar. 

 

• Plancha Compactadora: Equipo adecuado para la compactación en zonas 

pequeñas, donde se requiera compactación media. 

 
✓ Secuencia de Vibración:   4500 ciclos por minuto 

✓ Fuerza Centrífuga:   1000 kh 

✓ Desplazamiento aproximado:  20 m/min 

✓ Profundidad de Captación:  Aprox. 20 cm 

✓ Velocidad de Trabajo:   4 m2/min 

✓ Plancha Base:    Espeso 700 mmx460 xx 

✓ Transporte:    2 Ruedas 

✓ Transmisión:    Correas Fajas 

✓ Motor                                               Honda 8 HP 

✓ Peso Aprox.:                                     160 kg. 

 

B RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 
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1. RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 15mm, 20mm, 25mm, 

40mm y 50mm. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COLATERAL: 

Toda retiro de conexión domiciliaria de agua, consta de trabajos externos a la 

respectiva propiedad, comprendidos entre la tubería matriz de agua y zona 

posterior al lado de la salida de la caja de medidor de agua. En esta actividad se 

desarrolla en retirar la totalidad de la conexión (tubería y caja de registro de agua) 

de la conexión antigua. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE OBRAS FISICAS: 

 

1. Corte y Rotura de pavimento rigido: 

• En primer lugar, se debe contar con la autorización de rompimiento de pista, 

emitido por la   Municipalidad Provincial/Distrital Correspondiente. 

• Luego se procederá al trazo según lo indicado en los planos teniendo en cuenta 

las normas de instalaciones sanitarias vigentes.  

• La superficie a romper será la indispensable, de forma regular (cuadrada o 

rectangular). 

• Los trabajos de rotura del pavimento existente, se ejecutarán con los medios 

mecánicos apropiados, tales como martillos neumáticos y otros, sierra 

cortadora de pavimentos que definan bordes rectos, nítidos y limpios en todo 

el contorno de la zona a reconstruir. Estos bordes deberán ser limpiados y 

emparejados para asegurar una perfecta unión entre el pavimento a reparar y 

el existente. 

• La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños 

a terceros; así como la contaminación ambiental.  

• Se cuidará que los escombros no entorpezcan el tránsito durante la ejecución 

de los trabajos, quitando además del lugar todo material de rotura y limpieza 

sobrante en la misma jornada de labor. 

 

El corte deberá cumplir los siguientes requisitos:  

• La superficie deberá quedar vertical.  

• Se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.  

• Se utilizará equipo especial de corte.  
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• En lo posible, se evitará la utilización de equipos que presenten frecuencias de 

vibración que puedan ocasionar daños o perjuicios en estructuras adyacentes.  

 

2. Excavación y Refine de zanjas: 

 

Excavación: 

• La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo mecánico a 

trazos, anchos y profundidades para la construcción, de acuerdo a las 

especificaciones del trabajo a ejecutar. 

• Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipación a la 

construcción o instalación de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes 

y problemas de tránsito.  

• La profundidad de la excavación para la colocación de las tuberías de agua 

dependerá de la profundidad en que se encuentra la red colectora siendo una 

profundidad promedio de 1.20 m.  

• Las zanjas se deberán excavar de acuerdo a una línea de eje, respetándose el 

alineamiento y las cotas indicadas en el diseño. 

• El material excavado deberá ser colocado a una distancia tal que no 

comprometa la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, 

sugiriéndose una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad 

del tramo no entibado, no menor de 30 cm. 

• El ancho de las zanjas dependerá del tamaño de los tubos, profundidad de la 

zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente 

necesidad o no de entibación.  

• El ancho de la zanja deberá ser uniforme en toda la longitud de la excavación 

y en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto. 

• Las zanjas se realizarán en cada punto con la profundidad indicada por el perfil 

longitudinal. 

• Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales: entibándolas 

convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo 

permitiera se le dará los taludes adecuados según la naturaleza del mismo. 

 

Refine  
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• El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 

teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan 

contacto con el cuerpo del tubo. 

• La nivelación se efectuará en el fondo de zanja con el tipo de cama de apoyo. 

 

3. Retiro de Tubería: 

 

• Retiro físico de la unión entre la red de agua potable y el predio a través de 

un tramo de tubería ya sea de 1/2", 3/4", 1”, 1.1/2” y 2” incluyendo accesorios 

y caja de medidor. 

• Retiro de llave corporation colocando tapón macho o brida ciega. 

• Colocación de abrazadera con plato sin perforación. 

 

4. Cama, Relleno y Compactación de zanja: 

 

• Se va a preparar la cama de arena para la instalación de la tubería una vez 

perfilada el fondo de zanja. 

 

• El relleno podrá realizarse con el “material de la excavación” siempre que 

cumpla con las siguientes características: 

 

✓ Físicas: Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material comprensible 

o destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 

mayores a ¾ “en diámetro, debiendo además contar con una húmeda optima 

y densidad correspondiente. El material será una combinación de arena, limo 

y arcilla del cual: no más del 30 % será retenida en la malla No 4 y no menos 

de 55 %, ni más del 85 % será arena que pase la malla No 4 y sea retenida 

en la malla No 200. 

 

✓ Química: Que no sea agresiva a la estructura construida o instalada en 

contacto con ella. 

 

Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 

“material de préstamo”, previamente aprobado por la Empresa, con relación a 

características y procedencia. El primer relleno compactado que comprende a 
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partir de la cama de apoyo de la tubería hasta 0.30 m. por encima de la clave del 

tubo será de material selecto. Este relleno, se colocará en capas de 0.15 m. de 

espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con 

pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado de no dañar la estructura. 

El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub- base, se harán 

por capas no mayores de 0.15 m de espesor, compactándolo preferentemente con 

vibro- apisonadores, planchas y /o rodillo vibratorio.  

 

6. Corte y Rotura de Vereda: 

• Para ejecutar esta actividad en primer lugar se debe contar con la autorización 

de rompimiento de vereda emitido por la Municipalidad Provincial/Distrital 

Correspondiente. 

• Luego se procederá al trazo según lo indicado en los planos teniendo en 

cuenta las normas de instalaciones sanitarias vigentes.  

•  La superficie a romper será la indispensable, de forma regular. 

•  Los trabajos de rotura de la vereda existente, se ejecutarán con los medios 

mecánicos apropiados mediante martillos neumáticos u otro equipo y sierra 

cortadora que definan bordes rectos, nítidos y limpios en todo el contorno de 

la zona a reconstruir. Estos bordes deberán ser limpiados y emparejados para 

asegurar una perfecta unión entre la vereda a reparar y el existente. 

• La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños 

a terceros; así como la contaminación ambiental.  

 

7. Reposición  de Vereda (Paño completo): 

Las veredas serán repuestas de acuerdo con las normas legales de obras de 

instalaciones sanitarias vigentes. 

•  Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede la vereda nueva lo 

más parecido posible a la antigua. 

• El contrapiso de hormigón será con mezcla 1:6 (cemento y arena) y 12 partes 

de piedras, cuyos diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. 

• El contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 10 cm. 

• El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar bien 

apisonado antes de la ejecución del mismo. 
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• La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelada, siguiendo las 

pendientes naturales, no generando saltos ni escalones entre propiedades, ni 

en los sectores a reparar respecto de la vereda existente. 

• Los pisos deben ser similares al existente. 

• El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme, sin vértices ni 

aristas sobresalientes.  

• Al final se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente 

que pueda quedar en las juntas.  

 

8. Reposición de pavimento 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas legales de obras de 

instalaciones sanitarias vigentes. 

• Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo 

lo más igualado posible al antiguo. 

• Las tareas de este rubro se refieren a la completa reparación mediante la 

nueva ejecución del pavimento en un espesor que variará según la obra y la 

orden expresa de la Inspección entre 0,10m y 0,20 m. 

• Cuando se lo juzgue conveniente se recubrirá la capa de asiento del 

pavimento con un manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor promedio, 

uniforme y perfilado. 

• La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas 

vibrantes de superficie y /o pisones manuales. 

• El alisado y terminación superficial de la calzada se ejecutará con medios 

aprobados que aseguren una adecuada terminación superficial en cuanto a 

la lisura, rugosidad, gálibo; respetando las cotas de diseño y produciendo un 

correcto escurrimiento de las aguas. 

 

9. Eliminación de desmonte del material sobrante después de realizar las 

actividades. 

10. Existen otras actividades como el retiro de la caja domiciliaria de agua potable y 

el retiro de todos los accesorios que están dentro de la conexión domiciliaria. 

 

1.3. ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS: 

 

1. Piedra Chancada de ½”: 
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• La piedra chancada es resultado de chancar o triturar la piedra según la 

granulometría requerida en obra. El chancado de las piedras será realizado 

en una chancadora. 

• Este tipo de piedras deben estar libres de material orgánico adherido a su 

superficie. 

• La piedra chancada se medirá en metros cúbicos. 

 

2. Arena: 

Los áridos naturales se clasifican en finos y gruesos. Los áridos gruesos presentan 

mejores propiedades de adherencia con la pasta de cemento cuando son 

triturados, lo que les dota de aristas (los áridos con superficie redondeada tienen 

menor adherencia). 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que permitan garantizar 

la resistencia adecuada y la durabilidad del hormigón. Los agregados se dividirán 

en dos grupos: 

 

✓ Arena de 0.02 mm a 7 mm 

✓ Grava de 7.00 mm a 30 mm 

 

El agregado fino para el hormigón debe ser arena natural de partículas duras, 

resistentes; no debe contener sustancias extrañas y perjudiciales tales como 

escorias, arcillas, material orgánico u otro más allá de los siguientes porcentajes: 

El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solución de sulfato 

de sodio por el método AASHO T-104, después de cinco ciclos de ensayo, no 

sufrirá una pérdida de peso superior al 10 %. 

 

Todo el agregado fino deberá estar libre de cantidades perjudiciales de impurezas 

orgánicas. 

Todos los volúmenes de agregados finos y gruesos deben ser lavados con chorro 

de agua limpia hasta eliminar la tierra y la arcilla que ocasionarían importante 

disminución de impermeabilidad y resistencia física de hormigones y concretos. 

Los agregados finos sometidos al ensayo calorimétrico según el método de 

ensayo AASHO T-21 serán rechazados si producen un color más oscuro que el 

Standard. 
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El agregado fino de cualquier origen con una variación en el módulo de fineza para 

su aceptación debe corregir su granulometría o bien variando su dosificación en 

la mezcla. 

La arena se medirá en metros cúbicos. 

 

3. Cemento: 

El cemento es uno de los materiales de argamasa cementantes, caracterizado por 

sus propiedades de adherencia y cohesión, que permite unir fragmentos minerales 

entre sí, formando una masa sólida, continua, de resistencia y durabilidad 

adecuadas. 

Para fabricar hormigón estructural se empleará únicamente los cementos 

hidráulicos (que utilizan agua para reaccionar químicamente y adquirir sus 

propiedades cementantes durante los procesos de endurecimiento inicial y 

fraguado). Entre los diferentes cementos hidráulicos se destaca, por su uso 

extendido el cemento Portland, existiendo además los cementos naturales y los 

cementos con alto contenido de alúmina, cuya utilización deberá ser justificado 

con sus respectivos estudios de condiciones locales para su empleo. 

Los tipos de cemento Portland son: 

• Tipo I: Conocido como cemento Portland ordinario, que es el de mayor 

utilización en el mercado. Se lo utiliza en hormigones normales que no estarán 

expuestos a sulfatos en el ambiente, en el suelo o en el agua del subsuelo. 

• Tipo II: Cementos con propiedades modificadas para cumplir propósitos 

especiales, como cementos antibacteriales que pueden usarse en piscinas; 

cementos hidrófobos que se deterioran muy poco en contacto con sustancias 

agresivas líquidas; cementos de albañilería que se los emplea en la 

colocación de mampostería; cementos impermeabilizantes que se los utiliza 

en elementos estructurales en que se desea evitar las filtraciones de agua u 

otros fluidos, etc. 

• Tipo III: Cementos de fraguado rápido, que suelen utilizarse en obras de 

hormigón que están en contacto con flujos de agua durante su construcción o 

en obras que pueden inestabilizarse rápidamente durante la construcción. 

• Tipo IV: Cementos de fraguado lento, que producen poco calor de hidratación. 

Se los emplea en obras que contienen grandes volúmenes continuos de 

hormigón como las presas, permitiendo controlar el calor emitido durante el 

proceso de fraguado. 
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• Tipo V: Cementos resistentes a los sulfatos que pueden estar presentes en 

los agregados del hormigón o en el propio medio ambiente. La presencia de 

sulfatos junto con otros tipos de cementos provoca la desintegración 

progresiva del hormigón y la destrucción de la estructura interna del material 

compuesto. 

El cemento se medirá en bolsa.  

 

4. Agua 

El agua a emplearse en la preparación del hormigón, debe ser limpia y estar libre 

de sustancias perjudiciales tales como: sales, aceites, ácidos, álcalis o materias 

orgánicas. 

Si hubiera sospecha de que el agua a emplearse estuviera contaminada con 

residuos industriales álcalis, sales u otras sustancias nocivas, el SUPERVISOR 

podrá ordenar su ensayo por medio de la especificación AASHO T-26 en cuyo 

caso el PH debe tener como valores límites 5.5 y 9. 

El agua a emplearse debe tener la temperatura ambiente si está al aire libre, o ser 

agua fresca si está almacenada. 

No se debe usar aguas estancadas en charcos o pequeñas lagunas, ni aquellas 

que provengan de pantanos, ciénagas o de tuberías de aguas servidas públicas o 

particulares. 

No deben emplearse aguas de alta montaña ya que por su gran pureza son 

agresivas al hormigón. 

Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado 

sanitario. 

La temperatura del agua debe ser superior a 5° C. 

La empresa debe aprobar las fuentes de agua a ser utilizadas. 

El agua utilizada se medirá en metros cúbicos (m3). 

 

1.4. ESPECIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA: 

Para la ejecución de las obras se considerará los precios vigentes del costo de la 

mano de obra de la localidad y se dará por contratos de tercerización. 

 

1) Operario 

Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, 

chofer, mecánico y demás trabajadores calificados en una especialidad en el 
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ramo. En esta misma categoría se consideran a los maquinistas que 

desempeñan las funciones de los operarios mezcladores, concreteros, 

wincheros, etc. 

2) Peón 

Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas 

tareas de la construcción. 

 

1.5. DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: 

Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin embargo, el 

análisis de costo directo del equipo tiene en consideración dos parámetros 

básicos: 

a. Costo hora – maquina, determinado a través del análisis del costo de alquiler 

de equipo por hora, siendo este costo variable en función al tipo de máquina, 

potencia del motor, si es sobre llantas o sobre orugas, antigüedad, etc. 

b. Rendimiento de la maquinaria, el cual depende de la capacidad del 

operador, eficiencia del trabajo, altitud, pendiente del terreno, etc. 

 

Las máquinas y equipos a usarse son las siguientes: 

• Cortadora de Pavimento: Equipo de trabajo que se utiliza para cortar 

pavimentos mediante el movimiento rotatorio de un disco abrasivo.  

Las características del equipo son: 

✓ Dimensión:   1.3 x 0.89 x 0.4 

✓ Capacidad del Disco:     12”, 14”, 16” y 18” 

✓ Motor:          16 Hp 

✓ Capacidad de Combustible: 1.5 Galón 

✓ Avance:   Tracción Manual 

✓ Profundidad de Corte:  9.2, 11.7, 14.3, 16 cm 

✓ Filtro Ed Aire:   Elemento seco y Pre filtro 

✓ Mando;    Manual 

✓ Ruedas:    Traseras 8” y Delanteras 6” 

✓ Velocidad del Motor:  3600 RPM 

 

• Mezcladora: Maquina diseñada para mezclar grandes cantidades de 

concreto y son impulsadas por motores de gasolina o eléctricos .Primero se 

mide los ingredientes que necesita en la mezcla y con la máquina encendida 
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se carga los productos dentro del tambor. Se añade agua gradualmente hasta 

que la mezcla tenga la consistencia requerida.  

 

Las Característica del equipo son: 

✓ Dimensiones:   850x910mm Prof. 

✓ Capacidad de Trampa:  9 p3 

✓ Capacidad de Mezcla:  350 lts. 

✓ Producción x hora:  4 a 5 m3 

✓ RPM de la olla:   28 a 32 

✓ Diámetro de la Boca:  500mm 

✓ Diámetro del Cuerpo:  850mm 

✓ Aros y llantas:   13” de acero 

✓ Motor:    8 HP Kohler 

✓ Velocidad de Motor:  2600 RPM 

 

• Plancha Compactadora: Equipo adecuado para la compactación en zonas 

pequeñas, donde se requiera compactación media. 

Las Característica del equipo son: 

✓ Secuencia de Vibración: 4500 ciclos por minuto 

✓ Fuerza Centrífuga:  1000 kh 

✓ Desplazamiento aproximado: 20 m/min 

✓ Profundidad de Captación: Aprox. 20 cm 

✓ Velocidad de Trabajo:  4 m2/min 

✓ Plancha Base:   Espeso 700 mmx460 xx 

✓ Transporte:   2 Ruedas 

✓ Transmisión:   Correas Fajas 

✓ Motor:    Honda 8 HP 

✓ Peso Aprox.:   160 kg 

 

2. RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 160mm, 200mm 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COLATERAL: 

Toda retiro de conexión domiciliaria de desagüe, consta de trabajos externos a la 

respectiva propiedad, comprendidos entre la tubería colectora de desagüe y zona 

posterior al lado de la salida de la caja de registro de desagüe. En esta actividad 
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se desarrolla una serie de actividades como dejar sin funcionamiento la conexión 

existente, es decir retira la totalidad de la conexión domiciliaria. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE OBRAS FISICAS: 

 

1. Corte y Rotura de pavimento: 

Para ejecutar esta actividad en primer lugar se debe contar con la autorización de 

rompimiento de pista emitido por la Municipalidad Correspondiente. 

Luego se procederá al trazo según lo indicado en los planos teniendo en cuenta 

las normas de instalaciones sanitarias vigentes.  

• La superficie a romper será la indispensable, de forma regular (cuadrada o 

rectangular). 

• Los trabajos de rotura del pavimento existente, se ejecutarán con los medios 

mecánicos apropiados mediante martillos neumáticos y sierra cortadora de 

pavimentos que definan bordes rectos, nítidos y limpios en todo el contorno 

de la zona a reconstruir. Estos bordes deberán ser limpiados y emparejados 

para asegurar una perfecta unión entre el pavimento a reparar y el existente. 

• La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños 

a terceros; así como la contaminación ambiental.  

• Se cuidará que los escombros no entorpezcan el tránsito durante la ejecución 

de los trabajos, quitando además del lugar todo material de rotura y limpieza 

sobrante en la misma jornada de labor. 

• El corte deberá cumplir los siguientes requisitos:  

✓ La superficie deberá quedar vertical.  

✓ Se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.  

✓ Se utilizará equipo especial de corte.  

✓ En lo posible, se evitará la utilización de equipos que presenten 

frecuencias de vibración que puedan ocasionar daños o perjuicios en 

estructuras adyacentes.  

2. Excavación y Refine de zanjas: 

Excavación: 

• La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo mecánico a 

trazos, anchos y profundidades para la construcción, de acuerdo a las 

especificaciones del trabajo a ejecutar. 
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• Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipación a la 

construcción o instalación de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes 

y problemas de tránsito.  

• La profundidad de la excavación para la colocación de las tuberías de agua 

dependerá de la profundidad en que se encuentra la red colectora siendo una 

profundidad promedio de 1.50 m.  

• Las zanjas se deberán excavar de acuerdo a una línea de eje, respetándose el 

alineamiento y las cotas indicadas en el diseño. 

• El material excavado deberá ser colocado a una distancia tal que no 

comprometa la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, 

sugiriéndose una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad 

del tramo no entibado, no menor de 30 cm. 

• El ancho de las zanjas dependerá del tamaño de los tubos, profundidad de la 

zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente 

necesidad o no de entibación.  

• El ancho de la zanja deberá ser uniforme en toda la longitud de la excavación 

y en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto. 

• Las zanjas se realizarán en cada punto con la profundidad indicada por el perfil 

longitudinal. 

• Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales: entibándolas 

convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo 

permitiera se le dará los taludes adecuados según la naturaleza del mismo. 

Refine  

• El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 

teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan 

contacto con el cuerpo del tubo. 

• La nivelación se efectuará en el fondo de zanja con el tipo de cama de apoyo. 

 

3. Cama, Relleno y Compactación de zanja: 

• Se va a preparar la cama de arena para la instalación de la tubería una vez 

perfilada el fondo de zanja. 

• El relleno podrá realizarse con el “material de la excavación” siempre que 

cumpla con las siguientes características: 
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✓ Físicas: Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material 

comprensible o destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos 

de piedras mayores a ¾ “en diámetro, debiendo además contar con una 

húmeda optima y densidad correspondiente. El material será una 

combinación de arena, limo y arcilla del cual: no más del 30 % será retenida 

en la malla No 4 y no menos de 55 %, ni más del 85 % será arena que pase 

la malla No 4 y sea retenida en la malla No 200. 

 

✓ Química: Que no sea agresiva a la estructura construida o instalada en 

contacto con ella. 

 

• Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 

“material de préstamo”, previamente aprobado por la Empresa, con relación 

a características y procedencia. 

• El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de 

la tubería hasta 0.30 m. por encima de la clave del tubo será de material selecto. 

Este relleno, se colocará en capas de 0.15 m. de espesor terminado, desde la 

cama de apoyo compactándolo íntegramente con pisones manuales de peso 

aprobado, teniendo cuidado de no dañar la estructura. 

• El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub- base, se harán 

por capas no mayores de 0.15 m de espesor, compactándolo preferentemente 

con vibro- apisonadores, planchas y /o rodillo vibratorio.  

 

4. Retiro de Tubería: 

• Retiro físico de la unión entre la red de la rede de alcantarillado y la caja de 

registro de desague. 

5. Reposición de pavimento 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas legales de obras de 

instalaciones sanitarias vigentes. 

• Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo 

lo más igualado posible al antiguo. 

• Las tareas de este rubro se refieren a la completa reparación mediante la 

nueva ejecución del pavimento en un espesor que variará según la obra y la 

orden expresa de la Inspección entre 0,10m y 0,20 m. 
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• Cuando se lo juzgue conveniente se recubrirá la capa de asiento del 

pavimento con un manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor promedio, 

uniforme y perfilado. 

• La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas 

vibrantes de superficie y /o pisones manuales. 

• El alisado y terminación superficial de la calzada se ejecutará con medios 

aprobados que aseguren una adecuada terminación superficial en cuanto a 

la lisura, rugosidad, gálibo; respetando las cotas de diseño y produciendo un 

correcto escurrimiento de las aguas. 

6. Rotura de Vereda: 

• Se procederá al trazo según lo indicado en los planos teniendo en cuenta las 

normas de instalaciones sanitarias vigentes.  

• La superficie a romper será la indispensable, de forma regular. 

• Los trabajos de rotura de la vereda existente, se ejecutarán con los medios 

mecánicos apropiados mediante barretas y combos. Los bordes deberán ser 

limpiados y emparejados para asegurar una perfecta unión entre la vereda a 

reparar y el existente. 

• La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños 

a terceros; así como la contaminación ambiental. No obstante, todo daño 

producido a terceros y al ambiente por causas de esta actividad, serán 

responsabilidad exclusiva de la Empresa. 

7. Reparación de Vereda: 

Las veredas serán repuestas de acuerdo con las normas legales de obras de 

instalaciones sanitarias vigentes: 

• Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede la vereda nueva lo 

más igualado posible a la antigua. 

• El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar bien 

apisonado antes de la ejecución del mismo. 

• La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelada, siguiendo las 

pendientes naturales, no generando saltos ni escalones entre propiedades, ni 

en los sectores a reparar respecto de la vereda existente. 

• El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme, sin vértices ni 

aristas sobresalientes.  

• Al final se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente 

que pueda quedar en las juntas. 
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9. Eliminación de desmonte del material sobrante después de realizar las 

actividades. 

10. Existen otras actividades como el retiro de la caja domiciliaria de 

alcantarillado. 

 

3.2. ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS 

 

1) Piedra Chancada de ½”: 

La piedra chancada es resultado de chancar o triturar la piedra según la 

granulometría requerida en obra. El chancado de las piedras será realizado en 

una chancadora. 

Este tipo de piedras deben estar libres de material orgánico adherido a su 

superficie. 

La piedra chancada se medirá en metros cúbicos. 

 

2) Arena: 

Los áridos naturales se clasifican en finos y gruesos. Los áridos gruesos presentan 

mejores propiedades de adherencia con la pasta de cemento cuando son 

triturados, lo que les dota de aristas (los áridos con superficie redondeada tienen 

menor adherencia). 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que permitan garantizar 

la resistencia adecuada y la durabilidad del hormigón. Los agregados se dividirán 

en dos grupos: 

 

✓ Arena de 0.02 mm a 7 mm 

✓ Grava de 7.00 mm a 30 mm 

 

El agregado fino para el hormigón debe ser arena natural de partículas duras, 

resistentes; no debe contener sustancias extrañas y perjudiciales tales como 

escorias, arcillas, material orgánico u otro más allá de los siguientes porcentajes: 

El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solución de sulfato 

de sodio por el método AASHO T-104, después de cinco ciclos de ensayo, no 

sufrirá una pérdida de peso superior al 10 %. 
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Todo el agregado fino deberá estar libre de cantidades perjudiciales de impurezas 

orgánicas. 

Todos los volúmenes de agregados finos y gruesos deben ser lavados con chorro 

de agua limpia hasta eliminar la tierra y la arcilla que ocasionarían importante 

disminución de impermeabilidad y resistencia física de hormigones y concretos. 

Los agregados finos sometidos al ensayo calorimétrico según el método de 

ensayo AASHO T-21 serán rechazados si producen un color más oscuro que el 

Standard. 

El agregado fino de cualquier origen con una variación en el módulo de fineza para 

su aceptación debe corregir su granulometría o bien variando su dosificación en 

la mezcla. 

El módulo de fineza del agregado fino debe ser determinado sumando los 

porcentajes en peso retenidos por los tamices Nº4,8,16,30,50,100, 200, dicha 

suma será dividida entre 100. 

Se debe rechazar de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada 

(caolinización de los feldespatos). 

La arena se medirá en metros cúbicos. 

 

3) Cemento: 

El cemento es uno de los materiales de argamasa cementantes, caracterizado por 

sus propiedades de adherencia y cohesión, que permite unir fragmentos minerales 

entre sí, formando una masa sólida, continua, de resistencia y durabilidad 

adecuadas. 

Para fabricar hormigón estructural se empleará únicamente los cementos 

hidráulicos (que utilizan agua para reaccionar químicamente y adquirir sus 

propiedades cementantes durante los procesos de endurecimiento inicial y 

fraguado). Entre los diferentes cementos hidráulicos se destaca, por su uso 

extendido el cemento Portland, existiendo además los cementos naturales y los 

cementos con alto contenido de alúmina, cuya utilización deberá ser justificado 

con sus respectivos estudios de condiciones locales para su empleo. Los tipos de 

cemento Portland son: 

 

• Tipo I: Conocido como cemento Portland ordinario, que es el de mayor 

utilización en el mercado. Se lo utiliza en hormigones normales que no estarán 

expuestos a sulfatos en el ambiente, en el suelo o en el agua del subsuelo. 
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• Tipo II: Cementos con propiedades modificadas para cumplir propósitos 

especiales, como cementos antibacteriales que pueden usarse en piscinas; 

cementos hidrófobos que se deterioran muy poco en contacto con sustancias 

agresivas líquidas; cementos de albañilería que se los emplea en la colocación 

de mampostería; cementos impermeabilizantes que se los utiliza en elementos 

estructurales en que se desea evitar las filtraciones de agua u otros fluidos, 

etc. 

• Tipo III: Cementos de fraguado rápido, que suelen utilizarse en obras de 

hormigón que están en contacto con flujos de agua durante su construcción o 

en obras que pueden inestabilizarse rápidamente durante la construcción. 

• Tipo IV: Cementos de fraguado lento, que producen poco calor de hidratación. 

Se los emplea en obras que contienen grandes volúmenes continuos de 

hormigón como las presas, permitiendo controlar el calor emitido durante el 

proceso de fraguado. 

• Tipo V: Cementos resistentes a los sulfatos que pueden estar presentes en los 

agregados del hormigón o en el propio medio ambiente. La presencia de 

sulfatos junto con otros tipos de cementos provoca la desintegración 

progresiva del hormigón y la destrucción de la estructura interna del material 

compuesto. 

El cemento se medirá en bolsas. 

 

7) Agua 

El agua a emplearse en la preparación del hormigón, debe ser limpia y estar libre 

de sustancias perjudiciales tales como: sales, aceites, ácidos, álcalis o materias 

orgánicas. 

 

Si hubiera sospecha de que el agua a emplearse estuviera contaminada con 

residuos industriales álcalis, sales u otras sustancias nocivas, el SUPERVISOR 

podrá ordenar su ensayo por medio de la especificación AASHO T-26 en cuyo 

caso el PH debe tener como valores límites 5.5 y 9. 

El agua a emplearse debe tener la temperatura ambiente si está al aire libre, o ser 

agua fresca si está almacenada. 

No se debe usar aguas estancadas en charcos o pequeñas lagunas, ni aquellas 

que provengan de pantanos, ciénagas o de tuberías de aguas servidas públicas o 

particulares. 
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No deben emplearse aguas de alta montaña ya que por su gran pureza son 

agresivas al hormigón. 

Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado 

sanitario. 

La temperatura del agua debe ser superior a 5° C. 

La empresa debe aprobar las fuentes de agua a ser utilizadas. 

El agua utilizada se medirá en metros cúbicos (m3). 

 

2.4. ESPECIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA: 

Para la ejecución de las obras se considerará los precios vigentes del costo de la 

mano de obra de la localidad y se dará por contratos de tercerización. 

 

1) Operario 

Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, chofer, 

mecánico y demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo. En 

esta misma categoría se consideran a los maquinistas que desempeñan las 

funciones de los operarios mezcladores, concreteros, wincheros, etc. 

2) Peón 

Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas 

tareas de la construcción. 

 

2.5 DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: 

Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin embargo, el 

análisis de costo directo del equipo tiene en consideración dos parámetros 

básicos: 

Costo hora – maquina, determinado a través del análisis del costo de alquiler de 

equipo por hora, siendo este costo variable en función al tipo de máquina, potencia 

del motor, si es sobre llantas o sobre orugas, antigüedad, etc. 

Rendimiento de la maquinaria, el cual depende de la capacidad del operador, 

eficiencia del trabajo, altitud, pendiente del terreno, etc. 

Las máquinas y equipos a usarse son las siguientes: 

 

• Cortadora de Pavimento: Equipo de trabajo que se utiliza para cortar 

pavimentos mediante el movimiento rotatorio de un disco abrasivo.  

✓ Dimensión:   1.3 x 0.89 x 0.4 
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✓ Capacidad del Disco:     12”, 14”, 16” y 18” 

✓ Motor:          16 Hp 

✓ Capacidad de Combustible: 1.5 Galón 

✓ Avance:    Tracción Manual 

✓ Profundidad de Corte:  9.2, 11.7, 14.3, 16 cm 

✓ Filtro Ed Aire:   Elemento seco y Pre filtro 

✓ Mando;    Manual 

✓ Ruedas:    Traseras 8” y Delanteras 6” 

✓ Velocidad del Motor:  3600 RPM 

 

• Mezcladora: Maquina diseñada para mezclar grandes cantidades de concreto 

y son impulsadas por motores de gasolina o eléctricos .Primero se mide los 

ingredientes que necesita en la mezcla y con la máquina encendida se carga 

los productos dentro del tambor. Se añade agua gradualmente hasta que la 

mezcla tenga la consistencia requerida.  

✓ Dimensiones:   850x910mm Prof. 

✓ Capacidad de Trompo:  9 p3 

✓ Capacidad de Mezcla:  350 lts. 

✓ Producción x hora:  4 a 5 m3 

✓ RPM de la olla:   28 a 32 

✓ Diámetro de la Boca:  500mm 

✓ Diámetro del Cuerpo:  850mm 

✓ Aros y llantas:   13” de acero 

✓ Motor:    8 HP  

✓ Velocidad de Motor:  2600 RPM 

 

• Vibrador: Esta máquina sirve para lograr una compactación completa en toda 

el área a trabajar. 

 

• Plancha Compactadora: Equipo adecuado para la compactación en zonas 

pequeñas, donde se requiera compactación media. 

✓ Secuencia de Vibración:  4500 ciclos por minuto 

✓ Fuerza Centrífuga:   1000 kh 

✓ Desplazamiento aproximado:  20 m/min 

✓ Profundidad de Captación:  Aprox. 20 cm 
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✓ Velocidad de Trabajo:   4 m2/min 

✓ Plancha Base:    Espeso 700 mmx460 xx 

✓ Transporte:    2 Ruedas 

✓ Transmisión:    Correas Fajas 

✓ Motor                                               Honda 8 HP 

✓ Peso Aprox.:                                     160 kg. 

 

C.       AMPLIACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

1.    AMPLIACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE a 20 

mm, 25mm, 40mm y 50mm 

 

1.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO COLATERAL 

Ampliar el diámetro   de la unión entre la   red de agua   potable y el predio a través 

de un tramo de tubería ya sea de 20 mm, 25mm, 40mm y 50mm. Para el presente 

caso estamos haciendo la descripción del retiro de la conexión domiciliaria de ½” 

a ¾”, el proceso es similar, se retira la tubería y se cambia por otra de mayor 

dimensión.  

 

1.2 DESCRIPCION DE OBRAS FISICAS 

 

1. Corte y Rotura de pavimento rígido: 

• En primer lugar, se debe contar con la autorización de rompimiento de pista, 

emitido por la Municipalidad Provincial/Distrital Correspondiente. 

• Luego se procederá al trazo según lo indicado en los planos teniendo en cuenta 

las normas de instalaciones sanitarias vigentes.  

• La superficie a romper será la indispensable, de forma regular (cuadrada o 

rectangular). 

• Los trabajos de rotura del pavimento existente, se ejecutarán con los medios 

mecánicos apropiados, tales como martillos neumáticos y otros, sierra 

cortadora de pavimentos que definan bordes rectos, nítidos y limpios en todo 

el contorno de la zona a reconstruir. Estos bordes deberán ser limpiados y 

emparejados para asegurar una perfecta unión entre el pavimento a reparar y 

el existente. 
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• La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños 

a terceros; así como la contaminación ambiental.  

• Se cuidará que los escombros no entorpezcan el tránsito durante la ejecución 

de los trabajos, quitando además del lugar todo material de rotura y limpieza 

sobrante en la misma jornada de labor. 

El corte deberá cumplir los siguientes requisitos:  

•  La superficie deberá quedar vertical.  

•  Se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.  

•  Se utilizará equipo especial de corte.  

•  En lo posible, se evitará la utilización de equipos que presenten frecuencias de 

vibración que puedan ocasionar daños o perjuicios en estructuras adyacentes.  

 

2. Excavación y Refine de zanjas: 

Excavación: 

• La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo mecánico a 

trazos, anchos y profundidades para la construcción, de acuerdo a las 

especificaciones del trabajo a ejecutar. 

• Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipación a la 

construcción o instalación de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes 

y problemas de tránsito.  

• La profundidad de la excavación para la colocación de las tuberías de agua 

dependerá de la profundidad en que se encuentra la red colectora siendo una 

profundidad promedio de 1.20 m.  

• Las zanjas se deberán excavar de acuerdo a una línea de eje, respetándose el 

alineamiento y las cotas indicadas en el diseño. 

• El material excavado deberá ser colocado a una distancia tal que no 

comprometa la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, 

sugiriéndose una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad 

del tramo no entibado, no menor de 30 cm. 

• El ancho de las zanjas dependerá del tamaño de los tubos, profundidad de la 

zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente 

necesidad o no de entibación.  

• El ancho de la zanja deberá ser uniforme en toda la longitud de la excavación 

y en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto. 
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• Las zanjas se realizarán en cada punto con la profundidad indicada por el perfil 

longitudinal. 

• Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales: entibándolas 

convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo 

permitiera se le dará los taludes adecuados según la naturaleza del mismo. 

 

Refine  

• El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 

teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan 

contacto con el cuerpo del tubo. 

• La nivelación se efectuará en el fondo de zanja con el tipo de cama de apoyo. 

 

3. Tendido de Tubería: 

• Las líneas de agua serán instaladas con los diámetros indicados en los planos, 

cualquier cambio deberá ser aprobado específicamente por el propietario. 

• Durante el transporte y acarreo de la tubería, desde la fábrica hasta la puesta 

a pie de obra, deberá tenerse el mayor cuidado evitándose los golpes y 

trepidaciones siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los 

fabricantes. 

• Antes de que las tuberías sean bajadas a la zanja para su colocación, cada 

unidad será inspeccionada y limpiada, eliminándose cualquier elemento 

defectuoso que presenta rajaduras o protuberancia. 

• La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con 

equipos de izamientos, de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada 

elemento y a la recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que sufran 

daños, que comprometan el buen funcionamiento de la línea. 

 

4. Cama, Relleno y Compactación de zanja: 

• Se va a preparar la cama de arena para la instalación de la tubería una vez 

perfilada el fondo de zanja. 

• El relleno podrá realizarse con el “material de la excavación” siempre que 

cumpla con las siguientes características: 

 

✓ Físicas: Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material 

comprensible o destructible, el mismo que no debe tener piedras o 
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fragmentos de piedras mayores a ¾ “en diámetro, debiendo además contar 

con una húmeda optima y densidad correspondiente. El material será una 

combinación de arena, limo y arcilla del cual: no más del 30 % será retenida 

en la malla No 4 y no menos de 55 %, ni más del 85 % será arena que pase 

la malla No 4 y sea retenida en la malla No 200. 

 

✓ Química: Que no sea agresiva a la estructura construida o instalada en 

contacto con ella. 

 

• Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 

“material de préstamo”, previamente aprobado por la Empresa, con relación 

a características y procedencia. 

• El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de 

la tubería hasta 0.30 m. por encima de la clave del tubo será de material selecto. 

Este relleno, se colocará en capas de 0.15 m. de espesor terminado, desde la 

cama de apoyo compactándolo íntegramente con pisones manuales de peso 

aprobado, teniendo cuidado de no dañar la estructura. 

• El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub- base, se harán 

por capas no mayores de 0.15 m de espesor, compactándolo preferentemente 

con vibro- apisonadores, planchas y /o rodillo vibratorio.  

5. Instalación de Caja Porta Medidor: 

• Esta se aplica cuando se retira la caja domiciliaria de agua potable. (cuando 

se amplía a una conexión domiciliaria de 15mm, 20mm y 25mm a una 

conexión de 40mm y 50mm.  

• La caja del medidor es una caja Termoplástica fabricado de dimensiones 

indicadas en el croquis respectivo, la misma que va apoyada sobre el solado 

termoplástico respectivo. 

• La tapa de la caja que se colocará al nivel de la rasante de la vereda además 

de ser termoplástica, deberá también cumplir con las siguientes condiciones: 

Marco y Tapa Termoplástica para caja Porta Medidor de agua potable, según 

NORMA TECNICA PERUANA DE FABRICACION NTP 399.154:2005. 

✓ El marco de material Termoplástico, debe estar reforzado con cargas que 

permitan la adherencia al concreto y una adecuada resistencia mecánica, 

más una protección de acero inoxidable en el área de seguridad. 
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✓ La tapa de material termoplástico, de la misma característica del marco, 

también debe llevar instalada una protección de acero inoxidable en el área 

de seguridad. Así mismo debe contar con un visor que permita una fácil 

lectura de los medidores alojados en la caja porta medidor. En la cara 

externa debe tener impreso el logotipo y nombre de la UESS TUMBES y 

del fabricante. 

✓ El marco y tapa debe contar con un sistema de seguridad constituido por 

un cerrojo actuado por la llave magnética de deslizamiento horizontal y 

protegido por un cobertor que impida la manipulación del mismo por 

personas ajenas a la empresa. 

• Se debe tener en cuenta que la caja se ubicara en la vereda, cuidando que 

comprometa solo un paño de esta. La reposición de la vereda será de bruña a 

bruña. En caso de no existir vereda, la caja será ubicada en una losa de 

concreto F ‘c.=175 Kg. /cm2 de 1.00 x 1.00 x 0.10 m. sobre una base 

debidamente compactada. 

• El medidor será proporcionado y/o instalado por la UESS TUMBES En caso de 

no poderse instalar oportunamente, se podrá reemplazar provisionalmente con 

un niple. 

• Deberá tenerse en cuenta que la base del medidor tendrá una separación de 5 

cm. de luz con respecto al solado. 

• En cada cambio o reparación de cada elemento, necesariamente deberá 

colocarse empaquetaduras nuevas. 

6. Corte y Rotura de Vereda: 

• Para ejecutar esta actividad en primer lugar se debe contar con la autorización 

de rompimiento de vereda emitido por la Municipalidad Provincial/Distrital 

Correspondiente. 

• Luego se procederá al trazo según lo indicado en los planos teniendo en cuenta 

las normas de instalaciones sanitarias vigentes.  

• La superficie a romper será la indispensable, de forma regular. 

• Los trabajos de rotura de la vereda existente, se ejecutarán con los medios 

mecánicos apropiados mediante martillos neumáticos u otro equipo y sierra 

cortadora que definan bordes rectos, nítidos y limpios en todo el contorno de la 

zona a reconstruir. Estos bordes deberán ser limpiados y emparejados para 

asegurar una perfecta unión entre la vereda a reparar y el existente. 
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• La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños 

a terceros; así como la contaminación ambiental.  

7. Reparación de Vereda: 

Las veredas serán repuestas de acuerdo con las normas legales de obras de 

instalaciones sanitarias vigentes. 

• Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede la vereda nueva lo 

más parecido posible a la antigua. 

• El contrapiso de hormigón será con mezcla 1:6 (cemento y arena) y 12 partes 

de piedras, cuyos diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. 

• El contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 10 cm. 

• El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar bien 

apisonado antes de la ejecución del mismo. 

• La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelada, siguiendo las 

pendientes naturales, no generando saltos ni escalones entre propiedades, ni 

en los sectores a reparar respecto de la vereda existente. 

• Los pisos deben ser similares al existente. 

• El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme, sin vértices ni 

aristas sobresalientes.  

• Al final se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente 

que pueda quedar en las juntas. 

8. Reposición de pavimento 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas legales de obras de 

instalaciones sanitarias vigentes. 

• Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo 

lo más igualado posible al antiguo. 

• Las tareas de este rubro se refieren a la completa reparación mediante la nueva 

ejecución del pavimento en un espesor que variará según la obra y la orden 

expresa de la Inspección entre 0,10m y 0,20 m. 

• Cuando se lo juzgue conveniente se recubrirá la capa de asiento del pavimento 

con un manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor promedio, uniforme y 

perfilado. 

• La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas 

vibrantes de superficie y /o pisones manuales. 

• El alisado y terminación superficial de la calzada se ejecutará con medios 

aprobados que aseguren una adecuada terminación superficial en cuanto a la 
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lisura, rugosidad, gálibo; respetando las cotas de diseño y produciendo un 

correcto escurrimiento de las aguas. 

9. Eliminación de desmonte del material sobrante después de realizar las 

actividades. 

10. Retiro de la caja domiciliaría cuando se amplia a una conexión domiciliaria 

de 15mm , 20mm y 25mm a una conexión de 40mm y 50mm.  

 

1.3 ESPECIFICACION DE LOS MATERIALES REQUERIDOS 20mm 

• CINTA SELLADORA 

• TEFLON 
  

• PEGAMENTO PVC 1/32 gl  
 

• DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MEDIDOR DE 3/4" 

• SOPORTE P/MEDIDOR 3/4"    

• CONECTOR MACHO PARA TUBERIA DE POLIETILENO 3/4" 

• VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/NIPLE TELESCOPICO 20 
MM 

• VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/SALIDA AUXILIAR 20 MM 

• CAJA DE MATERIAL TERMOPLASTICO DN 20-25 (NTP 399.169) 

• MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON VISOR 

• MEDIDOR DE AGUA POTABLE DN 20MM (3/4") 
 

 

.4 ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS 25mm 

• CINTA SELLADORA TEFLON  

• PEGAMENTO PVC 1/32 gl  

• UPR DN 25 MM  
 

• SEÑALIZACION  
 

• DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MEDIDOR DE 1" 

• SOPORTE P/MEDIDOR 1"    
• CONECTOR MACHO PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" 

• VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/NIPLE TELESCOPICO 25 MM 

• VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/SALIDA AUXILIAR 25 MM 

• CAJA DE MATERIAL TERMOPLASTICO DN 20-25 (NTP 399.169) 

• MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON VISOR 

• MEDIDOR DE AGUA POTABLE DN 25MM (1") 
 

1.5 ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS 40mm 

• PEGAMENTO PVC 1/32 gl  

• UPR PVC DN 40MM (1 1/2")  
• SEÑALIZACION  

 
• CINTA SELLADORA TEFLON  

• EMPAQUETADURA DE JEBE DE 1 1/2" 

• SOPORTE P/MEDIDOR 1.1/2"    
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• DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MEDIDOR DE 1 1/2" 

• CONECTOR MACHO PARA TUBERIA PEAD DN 50MM (1 1/2") 

• MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON VISOR 

• RACOR DE BRONCE DN 40MM (NIPLE Y TUERCA) 

• MEDIDOR DE AGUA POTABLE DN 40MM (1 1/2") 

• VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/2" (tipo palanca) 

 

1.6 ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS 40mm 

• PEGAMENTO PVC 1/32 gl    
• SEÑALIZACION •   
• CINTA SELLADORA TEFLON  
• UNION PVC 50 MM    
• TUBO PVC CLASE 10 SP 2"    
• SOPORTE MEDIDOR    
• CURVA PVC 90º CLASE 10 SP 50 MM     

• NIPLE PVC REEMPLAZO MEDIDOR CONEX. 50 MM 

• SOLADO P/CAJA DE AGUA 15MM-25MM 

• PERNOS OCTOGONALES DE 5/8" DE ACERO 

• CONECTOR MACHO PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE 2"   

• VALVULA DE PASO THERMOPLASTICA C/NIPLE TELESCOPICO DE 2" 

• VALVULA DE PASO 2" DE METAL TIPO PALANCA 

• BRIDA ROSCADA DE ACERO DE 2" 

• CAJA P/MEDIDOR DE 50MM (DE 1.2X1X1M PROFUNDIDAD) 

• FILTROS PARA MEDIDOR DE 2"  
 

1.7 ESPECIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA 

• Operario 

• Peón 

1.8 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

• Cortador   a de Pavimento. 

• Compresora Neumática  

• Martillo Eléctrico. 

• Compactadora Vivo.  Tipo Plancha. 

• Mezcladora de Concreto  

• Camioneta Pick-Up 4x2 D.B.  cabina 

2.  AMPLIACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE 

160MM A 200MM. 

2.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO COLATERAL 

Ampliar el diámetro   de la unión entre la   red de alcantarillado y el predio a través 

de un tramo de tubería ya sea de 160 mm a 200mm; el proceso es similar al de 

agua potable se retira la tubería y se cambia por otra de mayor dimensión.  
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2.2 DESCRIPCION DE OBRAS FISICAS 

1. Rotura de pavimento rígido: 

Para ejecutar esta actividad en primer lugar se debe contar con la autorización de 

rompimiento de pista emitido por la Municipalidad Correspondiente. 

Luego se procederá al trazo según lo indicado en los planos teniendo en cuenta 

las normas de instalaciones sanitarias vigentes.  

• La superficie a romper será la indispensable, de forma regular (cuadrada o 

rectangular). 

• Los trabajos de rotura del pavimento existente, se ejecutarán con los medios 

mecánicos apropiados mediante martillos neumáticos y sierra cortadora de 

pavimentos que definan bordes rectos, nítidos y limpios en todo el contorno 

de la zona a reconstruir. Estos bordes deberán ser limpiados y emparejados 

para asegurar una perfecta unión entre el pavimento a reparar y el existente. 

• La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños 

a terceros; así como la contaminación ambiental.  

• Se cuidará que los escombros no entorpezcan el tránsito durante la ejecución 

de los trabajos, quitando además del lugar todo material de rotura y limpieza 

sobrante en la misma jornada de labor. 

• El corte deberá cumplir los siguientes requisitos:  

✓ La superficie deberá quedar vertical.  

✓ Se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.  

✓ Se utilizará equipo especial de corte.  

✓ En lo posible, se evitará la utilización de equipos que presenten 

frecuencias de vibración que puedan ocasionar daños o perjuicios en 

estructuras adyacentes.  

2. Excavación y Refine de zanjas: 

Excavación: 

• La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo mecánico a 

trazos, anchos y profundidades para la construcción, de acuerdo a las 

especificaciones del trabajo a ejecutar. 

• Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipación a la 

construcción o instalación de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes 

y problemas de tránsito.  
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• La profundidad de la excavación para la colocación de las tuberías de agua 

dependerá de la profundidad en que se encuentra la red colectora siendo una 

profundidad promedio de 1.50 m.  

• Las zanjas se deberán excavar de acuerdo a una línea de eje, respetándose el 

alineamiento y las cotas indicadas en el diseño. 

• El material excavado deberá ser colocado a una distancia tal que no 

comprometa la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, 

sugiriéndose una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad 

del tramo no entibado, no menor de 30 cm. 

• El ancho de las zanjas dependerá del tamaño de los tubos, profundidad de la 

zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente 

necesidad o no de entibación.  

• El ancho de la zanja deberá ser uniforme en toda la longitud de la excavación 

y en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto. 

• Las zanjas se realizarán en cada punto con la profundidad indicada por el perfil 

longitudinal. 

• Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales: entibándolas 

convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo 

permitiera se le dará los taludes adecuados según la naturaleza del mismo. 

Refine  

• El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 

teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan 

contacto con el cuerpo del tubo. 

• La nivelación se efectuará en el fondo de zanja con el tipo de cama de apoyo. 

3. Cama, Relleno y Compactación de zanja: 

• Se va a preparar la cama de arena para la instalación de la tubería una vez 

perfilada el fondo de zanja. 

• El relleno podrá realizarse con el “material de la excavación” siempre que 

cumpla con las siguientes características: 

✓ Físicas: Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material 

comprensible o destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos 

de piedras mayores a ¾ “en diámetro, debiendo además contar con una 

húmeda optima y densidad correspondiente. El material será una 

combinación de arena, limo y arcilla del cual: no más del 30 % será retenida 
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en la malla No 4 y no menos de 55 %, ni más del 85 % será arena que pase 

la malla No 4 y sea retenida en la malla No 200. 

✓ Química: Que no sea agresiva a la estructura construida o instalada en 

contacto con ella. 

• Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 

“material de préstamo”, previamente aprobado por la Empresa, con relación 

a características y procedencia. 

• El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de 

la tubería hasta 0.30 m. por encima de la clave del tubo será de material selecto. 

Este relleno, se colocará en capas de 0.15 m. de espesor terminado, desde la 

cama de apoyo compactándolo íntegramente con pisones manuales de peso 

aprobado, teniendo cuidado de no dañar la estructura. 

• El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub- base, se harán 

por capas no mayores de 0.15 m de espesor, compactándolo preferentemente 

con vibro- apisonadores, planchas y /o rodillo vibratorio.  

4. Tendido de Tubería: 

• Las líneas de desagüe serán instaladas con los diámetros indicados en los 

planos, cualquier cambio deberá ser aprobado específicamente por el 

propietario. 

• Durante el transporte y acarreo de la tubería, desde la fábrica hasta la puesta 

a pie de obra, deberá tenerse el mayor cuidado evitándose los golpes y 

trepidaciones siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los 

fabricantes. 

• Antes de que las tuberías sean bajadas a la zanja para su colocación, cada 

unidad será inspeccionada y limpiada, eliminándose cualquier elemento 

defectuoso que presenta rajaduras o protuberancia. 

• La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con 

equipos de izamientos, de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada 

elemento y a la recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que 

sufran daños, que comprometan el buen funcionamiento de la línea. 

• La tubería de descarga comprende desde la caja de registro hasta el empalme 

al colector de servicio. 

5. Reposición de pavimento 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas legales de obras de 

instalaciones sanitarias vigentes. 
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• Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo 

lo más igualado posible al antiguo. 

• Las tareas de este rubro se refieren a la completa reparación mediante la 

nueva ejecución del pavimento en un espesor que variará según la obra y la 

orden expresa de la Inspección entre 0,10m y 0,20 m. 

• Cuando se lo juzgue conveniente se recubrirá la capa de asiento del 

pavimento con un manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor promedio, 

uniforme y perfilado. 

• La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas 

vibrantes de superficie y /o pisones manuales. 

• El alisado y terminación superficial de la calzada se ejecutará con medios 

aprobados que aseguren una adecuada terminación superficial en cuanto a 

la lisura, rugosidad, gálibo; respetando las cotas de diseño y produciendo un 

correcto escurrimiento de las aguas. 

6. Corte y Rotura de Vereda: 

• Se procederá al trazo según lo indicado en los planos teniendo en cuenta las 

normas de instalaciones sanitarias vigentes.  

• La superficie a romper será la indispensable, de forma regular. 

• Los trabajos de rotura de la vereda existente, se ejecutarán con los medios 

mecánicos apropiados mediante barretas y combos. Los bordes deberán ser 

limpiados y emparejados para asegurar una perfecta unión entre la vereda a 

reparar y el existente. 

• La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños 

a terceros; así como la contaminación ambiental. No obstante, todo daño 

producido a terceros y al ambiente por causas de esta actividad, serán 

responsabilidad exclusiva de la Empresa. 

7. Reparación de Vereda: 

Las veredas serán repuestas de acuerdo con las normas legales de obras de 

instalaciones sanitarias vigentes: 

• Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede la vereda nueva lo 

más igualado posible a la antigua. 

• El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar bien 

apisonado antes de la ejecución del mismo. 
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• La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelada, siguiendo las 

pendientes naturales, no generando saltos ni escalones entre propiedades, ni 

en los sectores a reparar respecto de la vereda existente. 

• El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme, sin vértices ni 

aristas sobresalientes.  

• Al final se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente 

que pueda quedar en las juntas. 

8. Eliminación de desmonte del material sobrante después de realizar las 

actividades. 

10. Existen otras actividades como el retiro de la tubería de alcantarillado 

existente de 160mm. 

11. Retiro de la caja domiciliaria de alcantarillado existente. 

3.1. ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS 

1) Piedra Chancada de ½”: 

La piedra chancada es resultado de chancar o triturar la piedra según la 

granulometría requerida en obra. El chancado de las piedras será realizado en 

una chancadora. 

Este tipo de piedras deben estar libres de material orgánico adherido a su 

superficie. 

La piedra chancada se medirá en metros cúbicos. 

2) Arena: 

Los áridos naturales se clasifican en finos y gruesos. Los áridos gruesos presentan 

mejores propiedades de adherencia con la pasta de cemento cuando son 

triturados, lo que les dota de aristas (los áridos con superficie redondeada tienen 

menor adherencia). 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que permitan garantizar 

la resistencia adecuada y la durabilidad del hormigón. Los agregados se dividirán 

en dos grupos: 

✓ Arena de 0.02 mm a 7 mm 

✓ Grava de 7.00 mm a 30 mm 

El agregado fino para el hormigón debe ser arena natural de partículas duras, 

resistentes; no debe contener sustancias extrañas y perjudiciales tales como 

escorias, arcillas, material orgánico u otro más allá de los siguientes porcentajes: 
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El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solución de sulfato 

de sodio por el método AASHO T-104, después de cinco ciclos de ensayo, no 

sufrirá una pérdida de peso superior al 10 %. 

Todo el agregado fino deberá estar libre de cantidades perjudiciales de impurezas 

orgánicas. 

Todos los volúmenes de agregados finos y gruesos deben ser lavados con chorro 

de agua limpia hasta eliminar la tierra y la arcilla que ocasionarían importante 

disminución de impermeabilidad y resistencia física de hormigones y concretos. 

Los agregados finos sometidos al ensayo calorimétrico según el método de 

ensayo AASHO T-21 serán rechazados si producen un color más oscuro que el 

Standard. 

El agregado fino de cualquier origen con una variación en el módulo de fineza para 

su aceptación debe corregir su granulometría o bien variando su dosificación en 

la mezcla. 

El módulo de fineza del agregado fino debe ser determinado sumando los 

porcentajes en peso retenidos por los tamices Nº4,8,16,30,50,100, 200, dicha 

suma será dividida entre 100. 

Se debe rechazar de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada 

(caolinización de los feldespatos). 

La arena se medirá en metros cúbicos. 

3) Cemento: 

El cemento es uno de los materiales de argamasa cementantes, caracterizado por 

sus propiedades de adherencia y cohesión, que permite unir fragmentos minerales 

entre sí, formando una masa sólida, continua, de resistencia y durabilidad 

adecuadas. 

Para fabricar hormigón estructural se empleará únicamente los cementos 

hidráulicos (que utilizan agua para reaccionar químicamente y adquirir sus 

propiedades cementantes durante los procesos de endurecimiento inicial y 

fraguado). Entre los diferentes cementos hidráulicos se destaca, por su uso 

extendido el cemento Portland, existiendo además los cementos naturales y los 

cementos con alto contenido de alúmina, cuya utilización deberá ser justificado 

con sus respectivos estudios de condiciones locales para su empleo. Los tipos de 

cemento Portland son: 
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• Tipo I: Conocido como cemento Portland ordinario, que es el de mayor 

utilización en el mercado. Se lo utiliza en hormigones normales que no estarán 

expuestos a sulfatos en el ambiente, en el suelo o en el agua del subsuelo. 

• Tipo II: Cementos con propiedades modificadas para cumplir propósitos 

especiales, como cementos antibacteriales que pueden usarse en piscinas; 

cementos hidrófobos que se deterioran muy poco en contacto con sustancias 

agresivas líquidas; cementos de albañilería que se los emplea en la colocación 

de mampostería; cementos impermeabilizantes que se los utiliza en elementos 

estructurales en que se desea evitar las filtraciones de agua u otros fluidos, 

etc. 

• Tipo III: Cementos de fraguado rápido, que suelen utilizarse en obras de 

hormigón que están en contacto con flujos de agua durante su construcción o 

en obras que pueden inestabilizarse rápidamente durante la construcción. 

• Tipo IV: Cementos de fraguado lento, que producen poco calor de hidratación. 

Se los emplea en obras que contienen grandes volúmenes continuos de 

hormigón como las presas, permitiendo controlar el calor emitido durante el 

proceso de fraguado. 

• Tipo V: Cementos resistentes a los sulfatos que pueden estar presentes en los 

agregados del hormigón o en el propio medio ambiente. La presencia de 

sulfatos junto con otros tipos de cementos provoca la desintegración 

progresiva del hormigón y la destrucción de la estructura interna del material 

compuesto. 

El cemento se medirá en bolsas. 

4) Agua 

El agua a emplearse en la preparación del hormigón, debe ser limpia y estar libre 

de sustancias perjudiciales tales como: sales, aceites, ácidos, álcalis o materias 

orgánicas. 

Si hubiera sospecha de que el agua a emplearse estuviera contaminada con 

residuos industriales álcalis, sales u otras sustancias nocivas, el SUPERVISOR 

podrá ordenar su ensayo por medio de la especificación AASHO T-26 en cuyo 

caso el PH debe tener como valores límites 5.5 y 9. 

El agua a emplearse debe tener la temperatura ambiente si está al aire libre, o ser 

agua fresca si está almacenada. 
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No se debe usar aguas estancadas en charcos o pequeñas lagunas, ni aquellas 

que provengan de pantanos, ciénagas o de tuberías de aguas servidas públicas o 

particulares. 

No deben emplearse aguas de alta montaña ya que por su gran pureza son 

agresivas al hormigón. 

Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado 

sanitario. 

La temperatura del agua debe ser superior a 5° C. 

La empresa debe aprobar las fuentes de agua a ser utilizadas. 

El agua utilizada se medirá en metros cúbicos (m3). 

 

2.4. ESPECIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA: 

Para la ejecución de las obras se considerará los precios vigentes del costo de la 

mano de obra de la localidad y se dará por contratos de tercerización. 

1) Operario 

Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, chofer, 

mecánico y demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo. En 

esta misma categoría se consideran a los maquinistas que desempeñan las 

funciones de los operarios mezcladores, concreteros, wincheros, etc. 

2) Peón 

Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas 

tareas de la construcción. 

2.5 DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: 

Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin embargo, el 

análisis de costo directo del equipo tiene en consideración dos parámetros 

básicos: 

Costo hora – maquina, determinado a través del análisis del costo de alquiler de 

equipo por hora, siendo este costo variable en función al tipo de máquina, potencia 

del motor, si es sobre llantas o sobre orugas, antigüedad, etc. 

Rendimiento de la maquinaria, el cual depende de la capacidad del operador, 

eficiencia del trabajo, altitud, pendiente del terreno, etc. 

Las máquinas y equipos a usarse son las siguientes: 

• ortadora de Pavimento: Equipo de trabajo que se utiliza para cortar 

pavimentos mediante el movimiento rotatorio de un disco abrasivo.  

✓ Dimensión:   1.3 x 0.89 x 0.4 

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 61 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

✓ Capacidad del Disco:     12”, 14”, 16” y 18” 

✓ Motor:          16 Hp 

✓ Capacidad de Combustible: 1.5 Galón 

✓ Avance:    Tracción Manual 

✓ Profundidad de Corte:  9.2, 11.7, 14.3, 16 cm 

✓ Filtro Ed Aire:   Elemento seco y Pre filtro 

✓ Mando;    Manual 

✓ Ruedas:    Traseras 8” y Delanteras 6” 

✓ Velocidad del Motor:  3600 RPM 

• Mezcladora: Maquina diseñada para mezclar grandes cantidades de concreto 

y son impulsadas por motores de gasolina o eléctricos .Primero se mide los 

ingredientes que necesita en la mezcla y con la máquina encendida se carga 

los productos dentro del tambor. Se añade agua gradualmente hasta que la 

mezcla tenga la consistencia requerida.  

✓ Dimensiones:   850x910mm Prof. 

✓ Capacidad de Trompo:  9 p3 

✓ Capacidad de Mezcla:  350 lts. 

✓ Producción x hora:  4 a 5 m3 

✓ RPM de la olla:   28 a 32 

✓ Diámetro de la Boca:  500mm 

✓ Diámetro del Cuerpo:  850mm 

✓ Aros y llantas:   13” de acero 

✓ Motor:    8 HP  

✓ Velocidad de Motor:  2600 RPM 

• Vibrador: Esta máquina sirve para lograr una compactación completa en toda 

el área a trabajar. 

• Plancha Compactadora: Equipo adecuado para la compactación en zonas 

pequeñas, donde se requiera compactación media. 

✓ Secuencia de Vibración:  4500 ciclos por minuto 

✓ Fuerza Centrífuga:   1000 kh 

✓ Desplazamiento aproximado:  20 m/min 

✓ Profundidad de Captación:  Aprox. 20 cm 

✓ Velocidad de Trabajo:   4 m2/min 

✓ Plancha Base:    Espeso 700 mmx460 xx 

✓ Transporte:    2 Ruedas 
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✓ Transmisión:    Correas Fajas 

✓ Motor                                               Honda 8 HP 

✓ Peso Aprox.:                                     160 kg. 

D. REUBICACIÓN DE LA CAJA DEL MEDIDOR Y/O CAJA DE REGISTRO 

DOMICILIARIA 

   

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COLATERAL: 

Toda reubicación de caja de registro domiciliario de agua y/o desagüe, consta de 

trabajos externos a la respectiva propiedad. Esta actividad consiste en reubicar 

solo la caja de registro de agua y/o desagüe y empalmar a la conexión existente. 

2. DESCRIPCIÓN DE OBRAS FISICAS: 

2.1. Excavación y Refine de zanjas: 

Excavación: 

La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo mecánico a 

trazos, anchos y profundidades para la construcción, de acuerdo a las 

especificaciones del trabajo a ejecutar. 

Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipación a la 

construcción o instalación de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes y 

problemas de tránsito.  

La profundidad de la excavación para la colocación de las tuberías de agua 

dependerá de la profundidad en que se encuentra la red colectora siendo una 

profundidad promedio de 1.20 m.  

Las zanjas se deberán excavar de acuerdo a una línea de eje, respetándose el 

alineamiento y las cotas indicadas en el diseño. 

El material excavado deberá ser colocado a una distancia tal que no comprometa 

la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, sugiriéndose 

una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad del tramo no 

entibado, no menor de 30 cm. 

El ancho de las zanjas dependerá del tamaño de los tubos, profundidad de la 

zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente 

necesidad o no de entibación.  

El ancho de la zanja deberá ser uniforme en toda la longitud de la excavación y 

en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto. 

En el siguiente cuadro se presenta valores de ancho recomendables en función a 

la profundidad y diámetro de la tubería. 
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Las zanjas se realizarán en cada punto con la profundidad indicada por el perfil 

longitudinal. 

Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales: estibándolas 

convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo 

permitiera se le dará los taludes adecuados según la naturaleza del mismo. 

Refine  

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo 

especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con 

el cuerpo del tubo. 

La nivelación se efectuará en el fondo de zanja con el tipo de cama de apoyo. 

2.2 Cama, Relleno y Compactación de zanja: 

 

• Se va a preparar la cama de arena para la instalación de la tubería una vez 

perfilada el fondo de zanja. 

• El relleno podrá realizarse con el “material de la excavación” siempre que 

cumpla con las siguientes características: 

✓ Físicas: Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material 

comprensible o destructible, el mismo que no debe tener piedras o 

fragmentos de piedras mayores a ¾ “en diámetro, debiendo además contar 

con una húmeda optima y densidad correspondiente. El material será una 

combinación de arena, limo y arcilla del cual: no más del 30 % será retenida 

en la malla No 4 y no menos de 55 %, ni más del 85 % será arena que pase 

la malla No 4 y sea retenida en la malla No 200. 

✓ Química: Que no sea agresiva a la estructura construida o instalada en 

contacto con ella. 

• Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 

“material de préstamo”, previamente aprobado por la Empresa, con relación 

a características y procedencia. 

• El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de 

la tubería hasta 0.30 m. por encima de la clave del tubo será de material 

selecto. Este relleno, se colocará en capas de 0.15 m. de espesor terminado, 

desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con pisones manuales 

de peso aprobado, teniendo cuidado de no dañar la estructura. 
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• El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub- base, se 

harán por capas no mayores de 0.15 m de espesor, compactándolo 

preferentemente con vibro- apisonadores, planchas y /o rodillo vibratorio. 

  

2.3 Instalación de Caja Porta Medidor: 

La caja del medidor es una caja Termoplástica fabricado de dimensiones 

indicadas en el croquis respectivo, la misma que va apoyada sobre el solado 

termoplástico respectivo. 

La tapa de la caja que se colocará al nivel de la rasante de la vereda además de 

ser normalizada, deberá también cumplir con las siguientes condiciones: 

✓ Resistencia de abrasión (desgaste por fricción). 

✓ Facilidad en su operación. 

✓ No propicio al robo. 

Se debe tener en cuenta que la caja se ubicara en la vereda, cuidando que 

comprometa solo un paño de esta. La reposición de la vereda será de bruña a 

bruña. En caso de no existir vereda, la caja será ubicada en una losa de concreto 

F ‘c.=140 Kg. /cm2 de 1.00 x 1.00 x 0.10 m. sobre una base debidamente 

compactada. 

Deberá tenerse en cuenta que la base del medidor tendrá una separación de 5 

cm. de luz con respecto al solado. 

En cada cambio o reparación de cada elemento, necesariamente deberá 

colocarse empaquetaduras nuevas. 

2.4 Instalación de Caja de Registro: 

• La caja de registro está conformada por módulos prefabricados de concreto 

de 140 Kg. /cm2.  El acabado interior de la caja deberá ser de superficie lisa 

o tarrajeada con mortero 1:3. 

• La tapa de la caja de registro, además de ser normalizada, deberá cumplir 

también con las siguientes condiciones: 

✓ Resistencia de abrasión (desgaste por fricción). 

✓ Facilidad en su operación. 

✓ No propicio al robo. 

• La caja de registro deberá instalarse dentro del retiro de la propiedad y si no 

lo tuviese en un patio o pasaje de circulación. 

En caso de no poder instalarse en un lugar de la propiedad que no tenga zona 

libre, la conexión domiciliaria terminara en el límite de la fachada. 
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• El acoplamiento de la tubería a la caja se hará con resane de mortero 1:3 

complementándose posteriormente con un anclaje de concreto F’c =140 Kg. 

/cm2. 

• El empalme de la conexión con el colector de servicio se hará en la clave del 

tubo colector, obteniéndose una descarga con caída libre sobre esta, para ello 

se perforará previamente el tubo colector mediante el uso de Plantillas 

metálicas, permitiendo que el tubo cachimba a empalmar quede totalmente 

apoyado sobre el colector, sin dejar huecos de luz que posteriormente puedan 

implicar riesgos para el sello hidráulico de la unión. 

• El acoplamiento será asegurado mediante un resane de mortero de 1:3 antes 

de la prueba hidráulica y por un dado de concreto F’c = 140 Kg. /cm2 después 

de efectuada ella. 

2.5 Tendido de Tubería de agua 

• Las líneas de agua serán instaladas con los diámetros indicados en los 

planos, cualquier cambio deberá ser aprobado específicamente por el 

propietario. 

• Durante el transporte y acarreo de la tubería, desde la fábrica hasta la puesta 

a pie de obra, deberá tenerse el mayor cuidado evitándose los golpes y 

trepidaciones siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los 

fabricantes. 

• Antes de que las tuberías sean bajadas a la zanja para su colocación, cada 

unidad será inspeccionada y limpiada, eliminándose cualquier elemento 

defectuoso que presenta rajaduras o protuberancia. 

• La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con 

equipos de izamientos, de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada 

elemento y a la recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que 

sufran daños, que comprometan el buen funcionamiento de la línea. 

2.6 Tendido de Tubería de desagüe 

La tubería de conducción que empalma desde la cachimba del elemento de toma 

hasta la caja del medidor, ingresara a esta con una inclinación de 45 o. 

 

• Las líneas de desagüe serán instaladas con los diámetros indicados en los 

planos, cualquier cambio deberá ser aprobado específicamente por el 

propietario. 
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• Durante el transporte y acarreo de la tubería, desde la fábrica hasta la puesta 

a pie de obra, deberá tenerse el mayor cuidado evitándose los golpes y 

trepidaciones siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los 

fabricantes. 

• Antes de que las tuberías sean bajadas a la zanja para su colocación, cada 

unidad será inspeccionada y limpiada, eliminándose cualquier elemento 

defectuoso que presenta rajaduras o protuberancia. 

• La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con 

equipos de izamientos, de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada 

elemento y a la recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que 

sufran daños, que comprometan el buen funcionamiento de la línea. 

• La tubería de descarga comprende desde la caja de registro hasta el empalme 

al colector de servicio. 

2.7 Corte y Rotura de Vereda: 

Para ejecutar esta actividad en primer lugar se debe contar con la autorización de 

rompimiento de vereda emitido por la Municipalidad Provincial Correspondiente. 

Luego se procederá al trazo según lo indicado en los planos teniendo en cuenta 

las normas de instalaciones sanitarias vigentes.  

La superficie a romper será la indispensable, de forma regular. 

Los trabajos de rotura de la vereda existente, se ejecutarán con los medios 

mecánicos apropiados mediante martillos neumáticos y sierra cortadora que 

definan bordes rectos, nítidos y limpios en todo el contorno de la zona a 

reconstruir. Estos bordes deberán ser limpiados y emparejados para asegurar una 

perfecta unión entre la vereda a reparar y el existente. 

La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños a 

terceros; así como la contaminación ambiental. No obstante, todo daño producido 

a terceros y al ambiente por causas de esta actividad, serán responsabilidad 

exclusiva de la Empresa. 

2.8 Reposición de Vereda: 

Las veredas serán repuestas de acuerdo con las normas legales de obras de 

instalaciones sanitarias vigentes. 

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede la vereda nueva lo más 

igualado posible a la antigua. 

El contrapiso de hormigón será con mezcla 1:6 (cemento y arena) y 12 partes de 

piedras, cuyos diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. 

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 67 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

El contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 10 cm. 

El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar bien 

apisonado antes de la ejecución del mismo. 

La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelada, siguiendo las pendientes 

naturales, no generando saltos ni escalones entre propiedades, ni en los sectores 

a reparar respecto de la vereda existente. 

Los pisos deben ser similares al existente. 

El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme, sin vértices ni aristas 

sobresalientes.  

Al final se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que 

pueda quedar en las juntas. 

2.9 Rotura de pavimento rígido: 

Para ejecutar esta actividad en primer lugar se debe contar con la autorización de 

rompimiento de pista emitido por la Municipalidad Correspondiente. 

Luego se procederá al trazo según lo indicado en los planos teniendo en cuenta 

las normas de instalaciones sanitarias vigentes.  

• La superficie a romper será la indispensable, de forma regular (cuadrada o 

rectangular). 

• Los trabajos de rotura del pavimento existente, se ejecutarán con los medios 

mecánicos apropiados mediante martillos neumáticos y sierra cortadora de 

pavimentos que definan bordes rectos, nítidos y limpios en todo el contorno 

de la zona a reconstruir. Estos bordes deberán ser limpiados y emparejados 

para asegurar una perfecta unión entre el pavimento a reparar y el existente. 

• La empresa tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños 

a terceros; así como la contaminación ambiental.  

• Se cuidará que los escombros no entorpezcan el tránsito durante la ejecución 

de los trabajos, quitando además del lugar todo material de rotura y limpieza 

sobrante en la misma jornada de labor. 

• El corte deberá cumplir los siguientes requisitos:  

✓ La superficie deberá quedar vertical.  

✓ Se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.  

✓ Se utilizará equipo especial de corte.  

✓ En lo posible, se evitará la utilización de equipos que presenten 

frecuencias de vibración que puedan ocasionar daños o perjuicios en 

estructuras adyacentes.  
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2.10. Reposición de pavimento 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas legales de obras de 

instalaciones sanitarias vigentes. 

• Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo 

lo más igualado posible al antiguo. 

• Las tareas de este rubro se refieren a la completa reparación mediante la 

nueva ejecución del pavimento en un espesor que variará según la obra y la 

orden expresa de la Inspección entre 0,10m y 0,20 m. 

• Cuando se lo juzgue conveniente se recubrirá la capa de asiento del 

pavimento con un manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor promedio, 

uniforme y perfilado. 

• La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas 

vibrantes de superficie y /o pisones manuales. 

• El alisado y terminación superficial de la calzada se ejecutará con medios 

aprobados que aseguren una adecuada terminación superficial en cuanto a 

la lisura, rugosidad, gálibo; respetando las cotas de diseño y produciendo un 

correcto escurrimiento de las aguas. 

 

2.11. Existen otras actividades como el retiro de los accesorios de la caja 

porta medidor. 

2.12. Retiro de las cajas de registro de agua potable y de cajas de registro 

de alcantarillado. 

3. ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS: 

3.1. Piedra Chancada de ½”: 

La piedra chancada es resultado de chancar o triturar la piedra según la 

granulometría requerida en obra. El chancado de las piedras será realizado en 

una chancadora. 

Este tipo de piedras deben estar libres de material orgánico adherido a su 

superficie. 

La piedra chancada se medirá en metros cúbicos. 

3.2. Arena: 

Los áridos naturales se clasifican en finos y gruesos. Los áridos gruesos presentan 

mejores propiedades de adherencia con la pasta de cemento cuando son 

triturados, lo que les dota de aristas (los áridos con superficie redondeada tienen 

menor adherencia). 
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La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que permitan garantizar 

la resistencia adecuada y la durabilidad del hormigón. Los agregados se dividirán 

en dos grupos: 

✓ Arena de 0.02 mm a 7 mm 

✓ Grava de 7.00 mm a 30 mm 

El agregado fino para el hormigón debe ser arena natural de partículas duras, 

resistentes; no debe contener sustancias extrañas y perjudiciales tales como 

escorias, arcillas, material orgánico u otro más allá de los siguientes porcentajes: 

El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solución de sulfato 

de sodio por el método AASHO T-104, después de cinco ciclos de ensayo, no 

sufrirá una pérdida de peso superior al 10 %. 

Todo el agregado fino deberá estar libre de cantidades perjudiciales de impurezas 

orgánicas. 

Todos los volúmenes de agregados finos y gruesos deben ser lavados con chorro 

de agua limpia hasta eliminar la tierra y la arcilla que ocasionarían importante 

disminución de impermeabilidad y resistencia física de hormigones y concretos. 

Los agregados finos sometidos al ensayo calorimétrico según el método de 

ensayo AASHO T-21 serán rechazados si producen un color más oscuro que el 

Standard. 

El agregado fino de cualquier origen con una variación en el módulo de fineza para 

su aceptación debe corregir su granulometría o bien variando su dosificación en 

la mezcla. 

La arena se medirá en metros cúbicos. 

 

3.3. Cemento: 

El cemento es uno de los materiales de argamasa cementantes, caracterizado por 

sus propiedades de adherencia y cohesión, que permite unir fragmentos minerales 

entre sí, formando una masa sólida, continua, de resistencia y durabilidad 

adecuadas. 

Para fabricar hormigón estructural se empleará únicamente los cementos 

hidráulicos (que utilizan agua para reaccionar químicamente y adquirir sus 

propiedades cementantes durante los procesos de endurecimiento inicial y 

fraguado). Entre los diferentes cementos hidráulicos se destaca, por su uso 

extendido el cemento Portland, existiendo además los cementos naturales y los 

cementos con alto contenido de alúmina, cuya utilización deberá ser justificado 

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 70 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

con sus respectivos estudios de condiciones locales para su empleo. Los tipos de 

cemento Portland son: 

 

• Tipo I: Conocido como cemento Portland ordinario, que es el de mayor 

utilización en el mercado. Se lo utiliza en hormigones normales que no estarán 

expuestos a sulfatos en el ambiente, en el suelo o en el agua del subsuelo. 

• Tipo II: Cementos con propiedades modificadas para cumplir propósitos 

especiales, como cementos antibacteriales que pueden usarse en piscinas; 

cementos hidrófobos que se deterioran muy poco en contacto con sustancias 

agresivas líquidas; cementos de albañilería que se los emplea en la colocación 

de mampostería; cementos impermeabilizantes que se los utiliza en elementos 

estructurales en que se desea evitar las filtraciones de agua u otros fluidos, 

etc. 

• Tipo III: Cementos de fraguado rápido, que suelen utilizarse en obras de 

hormigón que están en contacto con flujos de agua durante su construcción o 

en obras que pueden inestabilizarse rápidamente durante la construcción. 

• Tipo IV: Cementos de fraguado lento, que producen poco calor de hidratación. 

Se los emplea en obras que contienen grandes volúmenes continuos de 

hormigón como las presas, permitiendo controlar el calor emitido durante el 

proceso de fraguado. 

• Tipo V: Cementos resistentes a los sulfatos que pueden estar presentes en los 

agregados del hormigón o en el propio medio ambiente. La presencia de 

sulfatos junto con otros tipos de cementos provoca la desintegración 

progresiva del hormigón y la destrucción de la estructura interna del material 

compuesto. 

               El cemento se medirá en bolsa. 

 

3.4. Materiales Agua Potable 

Válvula de telescópica y accesorios PVC: 

Dispositivo mecánico para controlar, retener o regular el paso del agua potable. 

 

3.5. Válvula de paso con salida auxiliar  

Elemento para controlar el pase del agua, consta de una salida adicional que 

permite realizar contrate de medidores in situ o control de presiones. 
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3.6. Codo PVC  

Sirve para acondicionar la tubería en caja de medidor. 

 

3.7. Cinta Teflón 

Se ubica en los acoples para la instalación de las tuberías de agua potable. 

 

3.8. Pegamento PVC: 

Este pegamento es especial para pegar tubos de PVC, y usado cotidianamente 

en las obras de instalación de redes de agua o desagüe. 

 

3.9. Empaquetadura de jebe 

Anillo de jebe para el acople de la montura con la tubería. 

El anillo de jebe tendrá una sección circular de 13mm. De diámetro y un diámetro 

interior de 54 a 57 mm. 

 

3.10. Caja de Concreto para agua: 

Lo constituye una caja de F’c = 140 Kg. /cm2, conformada por módulos 

prefabricados y de dimensiones específicas. El acabado interior de la caja de 

reunión será de superficie lisa.  

 

3.11. Marco y tapa de Fo Fo/Concreto 

Se refiere a la tapa de la caja de registro hecha de fierro fundido para poder 

inspeccionar en cualquier momento en caso de obstrucciones u otros desperfectos 

de la línea de desagüe. Además, que evita la proliferación de los malos olores. 

 

3.12. Agua 

El agua a emplearse en la preparación del hormigón, debe ser limpia y estar libre 

de sustancias perjudiciales tales como: sales, aceites, ácidos, álcalis o materias 

orgánicas. 

Si hubiera sospecha de que el agua a emplearse estuviera contaminada con 

residuos industriales álcalis, sales u otras sustancias nocivas, el SUPERVISOR 

podrá ordenar su ensayo por medio de la especificación AASHO T-26 en cuyo 

caso el PH debe tener como valores límites 5.5 y 9. 

El agua a emplearse debe tener la temperatura ambiente si está al aire libre, o ser 

agua fresca si está almacenada. 
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No se debe usar aguas estancadas en charcos o pequeñas lagunas, ni aquellas 

que provengan de pantanos, ciénagas o de tuberías de aguas servidas públicas o 

particulares. 

No deben emplearse aguas de alta montaña ya que por su gran pureza son 

agresivas al hormigón. 

Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado 

sanitario. 

La temperatura del agua debe ser superior a 5° C. 

La empresa debe aprobar las fuentes de agua a ser utilizadas. 

El agua utilizada se medirá en metros cúbicos (m3). 

  

3.13. Materiales de desagüe 

Tubería PVC-UF S-25 DN 160mm 

Lubricante Para PVC 

Cachimba de 160mm x 200mm 

Pegamento 

Alambre Negro Recocido BWG N°16 

 

3.14. Tubería de PVC: 

El material de las tuberías debe elegirse de acuerdo a las características que 

satisfagan las necesidades del proyecto y considerando los costos de 

implementación y de mantenimiento de la tubería. En la selección del material de 

las tuberías deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 

 

a) Resistencia contra la corrosión y agresividad del suelo 

b) Resistencia a esfuerzos mecánicos producidos por las cargas tanto externas 

como internas. 

c) Características del comportamiento hidráulico del proyecto (presión de 

trabajo, golpe de ariete) 

d) Condiciones de instalación adecuadas al terreno 

e) Condiciones económicas 

f) Resistencia contra la corrosión e incrustación debido a la calidad del agua 

g) Vida útil de acuerdo a la previsión del proyecto 
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La selección del tipo de tubería y las características de trabajo de las tuberías 

debe ser acorde a los requerimientos del sistema diseñado, tanto para agua 

potable como para saneamiento. Para garantizar el buen estado y la calidad de 

las tuberías se debe verificar que: 

 

Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de 

grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Los 

extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del 

tubo. 

Asimismo, en ningún caso las tuberías deberán ser calentadas y luego dobladas, 

debiendo para este objeto utilizarse codos de diferentes ángulos, según lo 

requerido. 

Las juntas serán del tipo campana-espiga, de rosca o elástica, según se 

especifique en el proyecto. 

Las juntas deben ser perfectamente ejecutadas cumpliendo las dimensiones 

requeridas e indicadas en planos y especificaciones. 

Las juntas tipo campana-espiga, se efectuarán utilizando el tipo de pegamento 

recomendado por el fabricante para tuberías de PVC. 

Las tuberías de PVC deben almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en 

alturas no mayores a 1.50 m, especialmente si la temperatura ambiente es 

elevada, pues las camadas inferiores podrían deformarse; y no se deben tener 

expuestas al sol y otros agentes atmosféricos por tiempo mayor a un mes. 

Las tuberías de PVC se medirán en metros lineales  

 

4. ESPECIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA: 

Para la ejecución de las obras se considerará los precios vigentes del costo de la 

mano de obra de la localidad y se dará por contratos de tercerización. 

 

4.1 Operario 

Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, chofer, 

mecánico y demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo. En 

esta misma categoría se consideran a los maquinistas que desempeñan las 

funciones de los operarios mezcladores, concreteros, wincheros, etc. 

 

4.2 Peón 
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Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas 

tareas de la construcción. 

 

5. DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: 

 

Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin embargo, el 

análisis de costo directo del equipo tiene en consideración dos parámetros 

básicos: 

a.- Costo hora – maquina, determinado a través del análisis del costo de alquiler 

de equipo por hora, siendo este costo variable en función al tipo de máquina, 

potencia del motor, si es sobre llantas o sobre orugas, antigüedad, etc. 

b.- Rendimiento de la maquinaria, el cual depende de la capacidad del operador, 

eficiencia del trabajo, altitud, pendiente del terreno, etc. 

Las máquinas y equipos a usarse son las siguientes: 

 

• Cortadora de Pavimento: Equipo de trabajo que se utiliza para cortar 

pavimentos mediante el movimiento rotatorio de un disco abrasivo.  

✓ Dimensión:    1.3 x 0.89 x 0.4 

✓ Capacidad del Disco:      12”, 14”, 16” y 18” 

✓ Motor:           16 Hp 

✓ Capacidad de Combustible:   1.5 Galón 

✓ Avance:     Tracción Manual 

✓ Profundidad de Corte:   9.2, 11.7, 14.3, 16 cm 

✓ Filtro Ed Aire:    Elemento seco y Pre filtro 

✓ Mando;     Manual 

✓ Ruedas:     Traseras 8” y Delanteras 6” 

✓ Velocidad del Motor:   3600 RPM 

 

• Mezcladora: Maquina diseñada para mezclar grandes cantidades de concreto 

y son impulsadas por motores de gasolina o eléctricos .Primero se mide los 

ingredientes que necesita en la mezcla y con la máquina encendida se carga 

los productos dentro del tambor. Se añade agua gradualmente hasta que la 

mezcla tenga la consistencia requerida. 

 

✓ Dimensiones:    850x910mm Prof. 
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✓ Capacidad de Trompo:   9 p3 

✓ Capacidad de Mezcla:   350 lts. 

✓ Producción x hora:   4 a 5 m3 

✓ RPM de la olla:    28 a 32 

✓ Diámetro de la Boca:   500mm 

✓ Diámetro del Cuerpo:   850mm 

✓ Aros y llantas:    13” de acero 

✓ Motor:     8 HP  

✓ Velocidad de Motor:   2600 RPM 

 

• Plancha Compactadora: Equipo adecuado para la compactación en zonas 

pequeñas, donde se requiera compactación media. 

✓ Secuencia de Vibración:   4500 ciclos por minuto 

✓ Fuerza Centrífuga:   1000 kh 

✓ Desplazamiento aproximado:  20 m/min 

✓ Profundidad de Captación:  Aprox. 20 cm 

✓ Velocidad de Trabajo:   4 m2/min 

✓ Plancha Base:    Espeso 700 mmx460 xx 

✓ Transporte:    2 Ruedas 

✓ Transmisión:    Correas Fajas 

✓ Motor:                                         Honda 8 HP 

✓ Peso Aprox.:                               160 kg. 

 

E. CIERRE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

1. CIERRE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COLATERAL: 

Es la acción mediante el cual la UESS TUMBES procede a cerrar el servicio de 

agua potable sin necesidad de previo aviso ni intervención de autoridad alguna, o 

por solicitud del titular.  

 

1.2. TIPOS DE CIERRE DE SERVICIO 

1.2.1 Cierre de los servicios por iniciativa de la UESS TUMBES: 
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• Cierre simple de Conexión Domiciliaria de Agua Potable  

• Cierre con Retiro de 1/2 metro de Tubería antes de la Caja p/ Conexiones  

 

La UESS Tumbes podrá cerrar el servicio de agua potable, sin necesidad de previo 

aviso ni intervención de autoridad alguna, en caso de incumplimiento en el pago 

de la tarifa de dos (2) meses consecutivos, así como cobrar el costo de cierre y 

reposición del servicio. Así mismo, la UESS TUMBES podrá cerrar el servicio en 

aplicación del artículo 113 del reglamento de calidad de servicios de saneamiento, 

aprobado mediante Resolución Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD. 

 

1.2.2 Cierre de los servicios por solicitud del titular: 

El titular de la conexión domiciliaria, podrá solicitar a la UESS TUMBES el cierre 

temporal o definitivo de los servicios como respectivamente, con una anticipación 

mínima de diez (10) días calendarios a fin de evitar problemas en la emisión de la 

facturación. Deberá adjuntarse a la solicitud de cierre el pago del servicio colateral 

correspondiente. Para estos efectos, el titular de la conexión podar actuar 

mediante representante autorizado, mediante poder simple.  

 

1.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS: 

1.3.1. Limpieza de caja: 

Se procede por la ubicación de la caja de registro, ya ubicada la caja se abre esta 

y se empieza hacer la limpieza respectiva para facilitar de esta manera el 

manipuleo de los accesorios dentro de la caja de registro. 

 

1.3.2 Cierre del servicio: 

Luego de haber realizado la limpieza respectiva de la caja de registro se procede 

a sacar el Niple de medidor y se le remplaza por un niples o racord ciego, utilizando 

la cinta teflón para evitar pérdidas de agua; en caso de no contar con medidor se 

procede al corte de la tubería utilizando una cierra metálica, y luego se procede a 

colocar el tapón de acuerdo al diámetro de la tubería, con su respectivo 

pegamento PVC. 

 

1.3.3 En el caso del cierre con retiro de 1/2m las actividades a desarrollar son las 

siguientes y que se han desarrollado en otros servicios colaterales: 
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• Eliminación de material excedente - carguío manual 

• Relleno y compactación de zanja altura promedio=0.50 h<=1.00 m c/material 
propio 

• Excavación y refine de zanjas para tubería altura promedio=0.5 hmáx<= 1.00 
en terreno normal - conex. Agua 

• Corte y rotura de veredas •  

• Reposición de vereda de concreto - paño con caja 

• Corte de tubería •  
 

1.4. ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS: 

1.4.1 Pegamento PVC: 

Este pegamento es especial para pegar tubos de PVC, y usado cotidianamente 

en las obras de instalación de redes de agua o desagüe. 

 

1.4.2 Cinta Teflón: 

Se ubica en los acoples para la instalación de las tuberías de agua potable. 

Es una cinta flexible, blanda de PTFE puro orientado, la cual presenta excelente 

resistencia química, alta resistencia térmica, excelente flexibilidad a altas 

temperaturas, no es tóxico, bajo coeficiente de fricción adecuada para 

aplicaciones alimenticias. 

Se usa como sellante estático en todo tipo de proceso donde la temperatura no 

exceda los 260º C especialmente en sistemas roscados. Su espesor los hace muy 

recomendables para el sellado de tuberías. 

 

1.4.3 Unión Mixta PVC: 

Sirven para unir o ensamblar dos tubos consecutivos o un tubo con otro accesorio. 

Existe una gran variedad de uniones y algunas tuberías complementan su 

definición con el tipo de unión empleada. Por ejemplo: Tubería de presión PVC 

con unión mecánica. 

Las uniones más usuales son: 

• La de campana y espigo con empaque de caucho para tuberías en PVC, HD, 

CCP y fibra de vidrio. 

• De campana y espigo con empaque de plomo para tuberías HF. 

 

1.4.4 Tapón: 

Estos accesorios cierran o taponean el extremo de una tubería o un accesorio en 

el punto donde se suspende provisional o definitivamente el tendido de una 

tubería. Existen dos clases: los tapones machos que cierran la boca o campana 
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de un accesorio y los tapones hembra que cierran el extremo de un espigo. Según 

la tubería son de: PVC, o de HF para tuberías de AC. En tuberías de HG los 

tapones van roscados. 

 

1.4.5 Niple (Racord): 

Unión entre la llave y medidor; racord es una pieza con dos roscas internas en 

sentido inverso, que sirve para unir tubos u otros perfiles cilíndricos. 

Es una pieza indispensable en las conexiones domiciliarias para la instalación del 

medidor, así como también para realizar las reaperturas y cierres de servicio. 

 

1.5. ESPECIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA: 

 

Para la ejecución de las obras se considerará los precios vigentes del costo de la 

mano de obra de la localidad y se dará por contratos de tercerización. 

 

1.5.1 Operario 

Albañil, gasfitero, plomero, almacenero, chofer y demás trabajadores calificados 

en una especialidad en el ramo. En esta misma categoría se consideran a los 

maquinistas que desempeñan las funciones de los operarios mezcladores, 

wincheros, etc. 

 

1.5.2 Peón 

Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas 

tareas de la construcción. 

 

1.6. DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: 

 

Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin embargo, el 

análisis de costo directo del equipo tiene en consideración dos parámetros 

básicos: 

a- Costo hora – maquina, determinado a través del análisis del costo de 

alquiler de equipo por hora, siendo este costo variable en función al tipo de 

máquina, potencia del motor, si es sobre llantas o sobre orugas, antigüedad, 

etc. 
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b. Rendimiento de la maquinaria, el cual depende de la capacidad del 

operador, eficiencia del trabajo, altitud, pendiente del terreno, etc. 

 

2 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COLATERAL 

Obturación de desagüe en la caja de registro-(diámetros   150 mm o 200 mm) 

 

Existen dos actividades: 

- Cierre simple de la conexión domiciliaria de alcantarillado 

- Cierre y clausura de la conexión domiciliaria de alcantarillado 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE OBRAS FÍSICAS 

• Ubicación de la caja de registro 

• Señalización y seguridad continua y adecuada 

• Apertura de la tapa de la caja de registro 

• Obturación   de la conexión colocando   elemento   de obstrucción    en la 

salida de desagüe del   predio y sellar debidamente con mortero de alta 

resistencia y fraguado instantáneo. 

• Verificación    de   la no existencia de filtración   en el interior   del   predio   a 

través de la conexión   obturada. 

• Limpieza de los residuos del mortero excedente en el interior de la caja y en la 

zona   de trabajo 

• Colocación de la tapa en la caja de registro en posición correcta y segura. 

• En el segundo caso las actividades son similares, la diferencia que se clausura 

también la tapa y la salida de la tubería que viene de la casa. 

 

2.3. ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS 

• Elementos de señalización. 

• Elemento prefabricado de concreto para obstruir tubería de desagüe. 

• Yeso 

• Cemento tipo   1 

 

2.4. ESPECIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA 

• Oficial 

• Peón 
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2.5. DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS   DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

• Camioneta Pick Up. 

 

F. REAPERTURA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

1. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA  

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COLATERAL: 

Es la acción mediante el cual la UESS Tumbes procede rehabilitar el servicio de 

agua potable cuando cese la causal que origino el cierre, previo pago de las 

deudas pendientes, si las hubiere, y del servicio colateral respectivo. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE OBRAS FISICAS: 

1.2.1 Limpieza de caja: 

Se procede por la ubicación de la caja de registro, ya ubicada la caja se abre esta 

y se empieza hacer la limpieza respectiva para facilitar de esta manera el 

manipuleo de los accesorios dentro de la caja de registro. 

 

1.2.2 Rehabilitación del servicio: 

Luego de haber realizado la limpieza respectiva de la caja de registro se procede 

a sacar el niples o racord ciego de medidor y se le remplaza por un niple de pase 

normal, utilizando la cinta teflón para evitar pérdidas de agua; en caso de no contar 

con medidor se procede a conectar el servicio utilizando tubería PVC de acuerdo 

a las longitudes requeridas a conectar; todo esto con sus respectivos materiales. 

 

1.3. ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS: 

 

1.3.1 Pegamento PVC: 

Este pegamento es especial para pegar tubos de PVC, y usado cotidianamente 

en las obras de instalación de redes de agua o desagüe. 

 

1.3.2 Cinta Teflón: 

Se ubica en los acoples para la instalación de las tuberías de agua potable. 
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Es una cinta flexible, blanda de PTFE puro orientado, la cual presenta excelente 

resistencia química, alta resistencia térmica, excelente flexibilidad a altas 

temperaturas, no es tóxico, bajo coeficiente de fricción adecuada para 

aplicaciones alimenticias. 

Se usa como sellante estático en todo tipo de proceso donde la temperatura no 

exceda los 260º C especialmente en sistemas roscados. Su espesor los hace muy 

recomendables para el sellado de tuberías. 

1.3.3 Unión Mixta PVC: 

Sirven para unir o ensamblar dos tubos consecutivos o un tubo con otro accesorio. 

Existe una gran variedad de uniones y algunas tuberías complementan su 

definición con el tipo de unión empleada. Por ejemplo: Tubería de presión PVC 

con unión mecánica. 

Las uniones más usuales son: 

• La de campana y espigo con empaque de caucho para tuberías en PVC, HD, 

CCP y fibra de vidrio. 

• De campana y espigo con empaque de plomo para tuberías HF. 

1.3.4 Tapón: 

Estos accesorios cierran o taponean el extremo de una tubería o un accesorio en 

el punto donde se suspende provisional o definitivamente el tendido de una 

tubería. Existen dos clases: los tapones machos que cierran la boca o campana 

de un accesorio y los tapones hembra que cierran el extremo de un espigo. Según 

la tubería son de: PVC, o de HF para tuberías de AC. En tuberías de HG los 

tapones van roscados. 

1.3.5 Niple (Racord): 

Unión entre la llave y medidor, racord es una pieza con dos roscas internas en 

sentido inverso, que sirve para unir tubos u otros perfiles cilíndricos. 

Es una pieza indispensable en las conexiones domiciliarias para la instalación del 

medidor, así como también para realizar las reaperturas y cierres de servicio. 

1.3.6 Tubería de PVC: 

El material de las tuberías debe elegirse de acuerdo a las características que 

satisfagan las necesidades del proyecto y considerando los costos de 

implementación y de mantenimiento de la tubería. 

En la selección del material de las tuberías deben tenerse en cuenta los siguientes 

factores: 

a) Resistencia contra la corrosión y agresividad del suelo 
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b) Resistencia a esfuerzos mecánicos producidos por las cargas tanto 

externas como internas. 

c)  Características del comportamiento hidráulico del proyecto (presión de 

trabajo, golpe de ariete) 

d) Condiciones de instalación adecuadas al terreno 

e) Condiciones económicas 

f) Resistencia contra la corrosión e incrustación debido a la calidad del agua 

g) Vida útil de acuerdo a la previsión del proyecto 

 

La selección del tipo de tubería y las características de trabajo de las tuberías 

debe ser acorde a los requerimientos del sistema diseñado, tanto para agua 

potable como para saneamiento. Para garantizar el buen estado y la calidad de 

las tuberías se debe verificar que: 

Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de 

grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Los 

extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del 

tubo. 

Asimismo, en ningún caso las tuberías deberán ser calentadas y luego dobladas, 

debiendo para este objeto utilizarse codos de diferentes ángulos, según lo 

requerido. 

Las juntas serán del tipo campana-espiga, de rosca o elástica, según se 

especifique en el proyecto. 

Las juntas deben ser perfectamente ejecutadas cumpliendo las dimensiones 

requeridas e indicadas en planos y especificaciones. 

Las juntas tipo campana-espiga, se efectuarán utilizando el tipo de pegamento 

recomendado por el fabricante para tuberías de PVC. 

Las tuberías de PVC deben almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en 

alturas no mayores a 1.50 m, especialmente si la temperatura ambiente es 

elevada, pues las camadas inferiores podrían deformarse; y no se deben tener 

expuestas al sol y otros agentes atmosféricos por tiempo mayor a un mes. 

Las tuberías de PVC se medirán en metros lineales  

  

1.4. ESPECIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA: 

Para la ejecución de las obras se considerará los precios vigentes del costo de la 

mano de obra de la localidad y se dará por contratos de tercerización. 
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1.4.1 Operario 

Albañil, gasfitero, plomero, almacenero, chofer y demás trabajadores calificados 

en una especialidad en el ramo. En esta misma categoría se consideran a los 

maquinistas que desempeñan las funciones de los operarios mezcladores, 

wincheros, etc. 

1.4.2 Peón 

Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas 

tareas de la construcción. 

 

1.5. DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: 

Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin embargo, el 

análisis de costo directo del equipo tiene en consideración dos parámetros 

básicos: 

a. Costo hora – maquina, determinado a través del análisis del costo de 

alquiler de equipo por hora, siendo este costo variable en función al tipo de 

máquina, potencia del motor, si es sobre llantas o sobre orugas, antigüedad, 

etc. 

b. Rendimiento de la maquinaria, el cual depende de la capacidad del 

operador, eficiencia del trabajo, altitud, pendiente del terreno, etc. 

2. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COLATERAL 

• Retiro del elemento obturador mediante el cual se ha interrumpido 

temporalmente   las descargas de aguas residuales en la conexión de desagüe 

de 150mm o 200mm, que cuentan con su correspondiente caja de registro 

2.2. DESCRIPCIÓN DE OBRAS FÍSICAS 

• Ubicación de la caja de registro. 

• Señalización, seguridad   continua y adecuada. 

• Apertura de la   tapa de la caja de registro. 

• Retiro del elemento de obstrucción en la salida de desagüe del predio y 

limpieza del mortero de alta resistencia utilizado en obturación. 

• Verificación de la operatividad del servicio. 

• Eliminación   del desmonte   y limpieza de la zona. 

• Colocación de la tapa en la caja de registro en posición correcta y segura 

• Elementos de señalización 

.2.3. ESPECIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA (Similar al Item 1.4) 
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2.3.1 Operario 

Albañil, gasfitero, plomero, almacenero, chofer y demás trabajadores calificados 

en una especialidad en el ramo. En esta misma categoría se consideran a los 

maquinistas que desempeñan las funciones de los operarios mezcladores, 

wincheros, etc. 

2.3.2 Peón 

Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas 

tareas de la construcción. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS  

Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin embargo, el 

análisis de costo directo del equipo tiene en consideración dos parámetros 

básicos: 

a. Costo hora – maquina, determinado a través del análisis del costo de alquiler 

de equipo por hora, siendo este costo variable en función al tipo de máquina, 

potencia del motor, si es sobre llantas o sobre orugas, antigüedad, etc. 

b. Rendimiento de la maquinaria, el cual depende de la capacidad del operador, 

eficiencia del trabajo, altitud, pendiente del terreno, etc. 

G. FACTIBILIDAD DE SERVICIO 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COLATERAL: 

La factibilidad de servicio es la determinación del cumplimiento de las condiciones 

técnicas y administrativas que permiten dotar del servicio; solicitado por el cliente, 

la cual será plasmada en el informe de factibilidad de servicio. 

• El usuario entrega por escrito la solicitud de factibilidad en la EPS en el área 

de mesa de partes, se le informa que regrese o se ponga en contacto dentro 

de un tiempo acordado para informarle el status de su solicitud. 

• El área de Catastro Toma la solicitud y ésta la deriva al área de mantenimiento 

para que realice la inspección de campo. 

• El Área de Catastro Comercial revisa que la documentación entregada esté 

completa. 

• El área de Mantenimiento realiza la inspección física para determinar 

técnicamente si es factible o no el servicio. 

• Se analiza la información recopilada en campo y se coteja con los documentos 

recibidos. 
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• Si el trámite procede se le indica al usuario que se presente se le informa que 

debe pasar al área de cajas para efectuar el pago del derecho; posteriormente 

se le entrega la constancia. 

Requisitos 

Documento que acredite la propiedad. 

• En caso de ser asentamiento humano traer certificado de posesión 

actualizado, emitido por la Municipalidad Distrital en original, copia simple del 

documento fuente. 

• Copia de DNI. 

• En caso de ser representante, traer carta poder legalizada autorizando 

realizar gestiones para agua y desagüe en UESS Tumbes copia de DNI. 

• Plano de ubicación o croquis del predio, el cual deberá detallar la ubicación 

de la conexión de agua y/o alcantarillado además indicar el vecino más 

cercano que tenga el servicio de agua. 

• Pago por factibilidad de servicio por agua y alcantarillado. 

• Traer un folder A4 para presentar su expediente. 

2. CONTENIDO DEL INFORME DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO PARA UN 

PREDIO 

a). Para conexiones de agua potable. 

✓ El diámetro de la tubería de agua otorgado al solicitante.  

✓ La longitud de la tubería de agua requerida para la instalación. 

✓ La ubicación del punto de empalme expresado en un esquema o el propio 

plano de ubicación presentado por el solicitante. 

✓ El tipo de terreno sobre el cual se trabajará la conexión.  

✓ El tipo de predio. 

b). Para conexiones de alcantarillado sanitario. 

✓ El diámetro de la tubería de alcantarillado otorgado al solicitante.  

✓ La longitud de la tubería de desagüe requerida para la instalación. 

✓ La ubicación del punto de empalme expresado en un esquema o el propio 

plano de ubicación presentado por el solicitante. 

✓ La profundidad máxima a la cual la caja de registro deberá de trabajar. 

✓ El tipo de terreno sobre el cual se trabajará la conexión.  

✓ El tipo de predio. 

✓ Breve exposición del tipo o de la calidad de las aguas residuales 

autorizadas para su vertimiento a la red pública, según la normativa 
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vigente. De tratarse de un uso intensivo se podrá interpretar el resumen 

remitido por el solicitante. 

a) Para una habilitación urbana 

• Verificar el punto de empalme de la habilitación y otros parámetros de 

gestión como continuidad y presión.  

• Verificar el punto de descarga hacia un colector existente y/o proyectado. 

3. DESCRIPCION DE OBRAS FISICAS 

a) Verificación administrativa. 

Se procede a la revisión de la documentación presentada por el solicitante como 

son, documentos que acrediten la propiedad o posesión del predio, copia simple 

del documento nacional de identidad, plano de ubicación o croquis del predio; en 

caso de habilitaciones urbanas deberán anexar planos de instalación sanitarias 

internas de agua potable y alcantarillado sanitario que garanticen el adecuado uso 

del servicio. Posteriormente al encontrar conforme esta solicitud se pasa a la 

gerencia de operaciones para realizar la verificación técnica correspondiente.    

b). Verificación Técnica. 

Para ejecutar esta actividad en primer lugar se procede a la constatación del 

predio del solicitante de acuerdo al plano de ubicación presentado, posterior 

mente se procede a realizar las verificaciones en campo como la ubicación, el tipo 

de predio, estado del predio, tipo de terreno de la zona de trabajo, así como 

también se procede a la medición de la longitud de empalme ya sea para agua o 

alcantarillado, diámetro de la tubería matriz y la red colectora, análisis de presión 

de llegada en el punto de empalme; con estos datos obtenidos se procede al 

llenado del formato sobre informe de factibilidad de servicio ya sea para agua 

potable y/o alcantarillado sanitario.  

4. ESPECIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA: 

Para la elaboración del informe de factibilidad de servicio de agua potable y 

alcantarillado sanitario se considerará los precios vigentes del costo de la mano 

de obra de la localidad. 

1) Profesionales (Ingenieros).  

2) Analista comercial 

3) Técnico de Operación y Mantenimiento 

4) Mano de Obra no calificada. 

La mano de obra requerida debe ser calificada con conocimiento de ingeniería 

Civil o Sanitaria. 
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5. DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: 

Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin embargo, el 

análisis de costo directo del equipo tiene en consideración dos parámetros 

básicos: 

c. Costo hora – hombre, determinado a través del análisis del costo de un 

profesional para dar solución a una solicitud o un problema. 

Las máquinas y equipos a usarse son las siguientes: 

a. Camioneta Pick Up o motocicleta. 

8. CASOS ESPECIALES DE FACTIBILIDAD. 

A. Usuario de tipo comercial o industrial. 

En caso de usuarios de tipo comercial o industrial deberá presentarse junto a la 

solicitud de acceso a los servicios de saneamiento, además de los requisitos que 

establece el reglamento de calidad de servicios de saneamiento, un resumen del 

sistema de tratamiento  evacuación de las aguas residuales, destacando el punto 

de muestreo considerado para ejecutar las fiscalizaciones de la UESS Tumbes  y 

las características físicas, químicas y bacteriológicas del efluente (desagüe 

tratado) que se evacuaría a la red pública. 

La UESS Tumbes tendrá la facultad de verificar posteriormente que la conexión 

cuente con el sistema que permita al usuario adecuar la calidad de las aguas 

residuales a los límites establecidos en las normas correspondientes. Asimismo, 

podrá verificar que las aguas residuales correspondan a las características físicas, 

químicas, y bacteriológicas correspondan a lo autorizado.  

B.- Nuevas Habilitaciones Urbanas y redes de agua potable y alcantarillado 

En caso de nuevas habilitaciones urbanas, deberá presentarse junto a la solicitud 

de acceso a los servicios de saneamiento, además de los requisitos del 

reglamento de calidad de servicios de saneamiento, un plano o esquema que 

muestre por donde pasarían las tuberías de agua potable y alcantarillado sanitario. 

En caso de cumplir con los requisitos mencionados, UESS Tumbes emitirá un 

único informe de factibilidad por habilitación urbana, siendo facultad de los 

usuarios la solicitud de copias adicionales del mencionado informe. 

 B.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COLATERAL: 

Es aquel servicio mediante el cual se determina la viabilidad, y condiciones para 

el otorgamiento de los servicios de agua potable y/o alcantarillado para proyectos 

que se proyectan desarrollar en terrenos rústicos y semi rústicos. 

B.2 DESCRIPCION DE OBRAS FISICAS 
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• Recepción de solicitud de factibilidad técnica de agua potable y/o 

alcantarillado 

• Revisión de requisitos 

• Cálculo de monto a pagar 

• Pago del servicio. 

• Ingreso de expediente, mesa de parte 

• El equipo técnico revisa expediente de manera técnica y legal 

• Se verifica la planimetría presentada 

• Inspección de campo para verificar existencia de redes e información del 

predio, 

• Verificación y revisión comercial y operativa de la información relativa al 

predio. 

• Elaboración de factibilidad técnica 

• Remisión de carta de factibilidad al cliente  

 B.3 ESPECIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA: 

• Profesionales (Ingenieros).  

• Analista comercial 

• Técnico de Operación y Mantenimiento 

• Mano de Obra no calificada. 

B.4 DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: 

• Camioneta pick up 

• Herramientas: 

✓  Lampa 

✓ Pico 

✓ Wincha 

H. REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COLATERAL: 

Verificación del cumplimiento de los procedimientos establecidos por el 

Reglamento Nacional de Construcción y las exigencias técnicas que hayan sido 

establecidas por la UESS Tumbes en los proyectos de agua potable y 

alcantarillado para las habilitaciones urbanas. Este servicio colateral procede solo 

cuando los usuarios o urbanizaciones promueven la obra de habilitación urbana. 

Este servicio incluye la resolución de aprobación por parte de la empresa. 

La elaboración de todo proyecto de agua potable y alcantarillado para 

habilitaciones urbanas, estará bajo la responsabilidad de un Ingeniero Sanitario 
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titulado inscrito y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Si el proyecto 

abarcara diseños complementarios tanto estructurales como electromecánicos, 

estos serán elaborados por los especialistas correspondientes. 

Para el trámite de aprobación de todo proyecto de agua potable y alcantarillado 

los interesados deberán presentar la siguiente documentación: 

• La solicitud es original y deberá ser firmada por los representantes de la Junta 

Directiva o propietario del terreno, según sea el caso. Es obligatorio indicar el 

nombre y teléfono del Ingeniero Sanitario responsable; además dirección a la 

cual se dirigirá la carta respuesta. 

• Para Asentamientos Humanos aprobado por la oficina de Desarrollo Urbano 

de la respectiva Municipalidad a través de una Resolución. 

Posteriormente el equipo de Ingenieros se encargará de revisar especificaciones, 

presupuestos, Metrado y planos para poder evaluar y aprobar el proyecto. 

 

2.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS FISICAS: 

Previamente a la realización de la Revisión y aprobación del Proyecto, el 

organismo público en el cual se haya iniciado el proyecto debe remitir a la UESS 

Tumbes. copia del expediente técnico de conformidad con lo establecido en la Ley 

Nº 26338 Ley General de Servicios de saneamiento. 

2.1  Revisión y Aprobación del Proyecto 

Mediante este procedimiento se realiza la revisión de los procedimientos 

establecidos por el Reglamento General de Construcciones y las exigencias que 

hayan sido establecidas por la UESS Tumbes. Los Procedimientos para la revisión 

de la conexión son los siguientes: 

• Recepción de la solicitud de revisión y aprobación del proyecto de parte del 

organismo público donde se inició el expediente. 

• Designación del Profesional para el proceso de revisión  

• Emisión del informe respectivo de parte del profesional 

• Emisión de la conformidad del Proyecto de acuerdo al resultado proporcionado 

por el evaluador. 

2.2 Especificación de los Materiales requeridos 

Para la aprobación y aprobación del proyecto se requiere el cumplimiento de lo 

estipulado en la ley Nº 26338 Ley General de Servicios de saneamiento por parte 

del organismo público que origino el proyecto. 

2.3 Especificación de la Mano de Obra Requerida 
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La mano de obra requerida debe ser calificada con conocimiento de ingeniería 

Civil o sanitaria. 

• Ingeniero Civil 

• Ingeniero Sanitario 

2.4 Descripción del requerimiento de Máquinas y equipo 

Solo se requiere del computador para la elaboración del informe y la Constancia 

respectiva de ser el caso; así como de una camioneta como medio de transporte. 

El cuadro con determinación de rubro, unidad de medida, cantidad por actividad, 

costo unitario y costo por actividad se detallan en los anexos de la Propuesta 

Tarifaria de los Servicios Colaterales de Revisión y Aprobación de Proyectos. 

I. REVISION Y SUPERVISION DE OBRAS 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COLATERAL: 

Verificación del cumplimiento de los procedimientos establecidos por el 

Reglamento Nacional de Construcción y las exigencias técnicas que hayan sido 

establecidas por UESS Tumbes, para efecto de la ejecución de las obras de agua 

potable y alcantarillado en la habilitación urbana. Este servicio colateral procede 

solo cuando los usuarios o urbanizaciones promueven la obra de habilitación 

urbana. 

La acción consiste en supervisar la ejecución de las obras ejecutadas por terceros, 

para exigir el cumplimiento de lo indicado en el proyecto definitivo, así como el 

Reglamento Nacional de Edificaciones capítulo Saneamiento, para la cual la 

empresa dispondrá de personal técnico para revisar y supervisar la ejecución de 

la obra, el costo estará dado por cada unidad de hora efectiva laborada. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS FISICAS: 

Previamente a la realización de la Supervisión del Proyecto, el organismo público 

en el cual se haya iniciado el proyecto debe remitir a la UESS Tumbes. copia del 

expediente técnico de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 26338 Ley 

General de Servicios de saneamiento. 

• La cantidad de horas utilizadas para la supervisión de obras será calculada 

de acuerdo al tiempo que dure la obra, cuyo procedimiento será el siguiente:  

• Determinar los días calendario que durara la ejecución de la obra, 

determinar los días efectivos de trabajo y multiplicando por la jornada laboral 

(hr) para encontrar horas laboradas.  
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• A este resultado se considera un tiempo de participación de 25% al 50% del 

total de horas de acuerdo a la complejidad de la ejecución de la obra para 

que el personal y equipos realicen las actividades de supervisión.  

• El total de horas calculadas, multiplicado por el costo de la hora será el 

precio por la supervisión. 

• Como mínimo la supervisión deberá ser de 30 días calendarios, el personal 

técnico debe visitar a la obra como mínimo 20 horas por semana, cuya 

programación debe ser teniendo en cuenta las partidas que se estarían 

ejecutando y lo realizara el Ingeniero Supervisor, utilizando el criterio de la 

importancia del componente de ejecución de la obra. 

2.1 Revisión y Aprobación de las actividades del contratista por la supervisión. 

Mediante este procedimiento se realiza la revisión de los procedimientos 

establecidos por el Reglamento General de Construcciones y las exigencias que 

hayan sido establecidas por la UESS Tumbes. Los Procedimientos para la revisión 

de la conexión son los siguientes: 

✓ Recepción de la solicitud de Supervisión del proyecto de parte del organismo 

público donde se inició el expediente. 

✓ Designación del Profesional para el procedo de Supervisión  

✓ Emisión del informe respectivo de parte del profesional 

✓ Emisión de la conformidad del Supervisión de acuerdo al resultado 

proporcionado por el Supervisor. 

2.2 Especificación de los Materiales requeridos 

Para la aprobación y aprobación del proyecto se requiere el cumplimiento de lo 

estipulado en la ley Nº 26338 Ley General de Servicios de saneamiento por parte 

del organismo público que origino el proyecto. 

2.3 Especificación de la Mano de Obra Requerida 

La mano de obra requerida debe ser calificada con conocimiento de ingeniería 

Civil o sanitaria. 

✓ Ingeniero Civil 

✓ Ingeniero sanitario 

2.4 Descripción del requerimiento de Máquinas y equipo 

Solo se requiere del computador para la elaboración del informe y la Constancia 

respectiva de ser el caso. Así mismo se requerirá para las labores de campo de 

una camioneta Pick-Up 4x2. 
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TOMO III - PROPUESTA TARIFARIA DE LOS SERVICIOS COLATERALES 

 
Para este capítulo se tiene la propuesta de las tarifas de los servicios colaterales 

que la UESS Tumbes requiere aprobar para su aplicación en su ámbito de 

administración, cuyos costos desagregados por cada componente se resumen 

en un presupuesto, que muestra los costos directos y los gastos de 

administración y utilidad (15% de los costos directos) de cada uno de los 

servicios. A continuación, se muestran los desagregados de los presupuestos y 

sus costos en soles: 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND 
PRECIO  
inc. GG 

S/. 

A INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS     

A.1 
INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 
15mm 

S/. Conex. 1,732.66 

A.2 
INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 
20mm 

S/. Conex. 1,770.09 

A.3 
INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 
25mm 

S/. Conex. 2,155.89 

A.4 
INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 
40mm 

S/. Conex. 3,557.20 

A.5 
INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 
50mm 

S/. Conex. 9,757.31 

A.6 
INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DE 
DN 200mm 

S/. Conex. 2,095.73 

A.7 
INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DE 
DN 250mm 

S/. Conex. 2,120.74 

B RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS     

B.1 
RETIRO DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 15 a 
25mm 

S/. Conex. 1,117.92 

B.2 RETIRO DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 40mm S/. Conex. 1,180.33 

B.3 RETIRO DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 50mm S/. Conex. 1,184.56 

B.4 
RETIRO DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DE DN 
160mm 

S/. Conex. 1,408.83 

C AMPLIACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS     

C.1 
AMPLIACION DEL DIAMETRO DE LA CONEXION DOMICILIARIA DE 15mm 
A 20mm 

S/. Conex. 1,860.72 

C.2 
AMPLIACION DEL DIAMETRO DE LA CONEXION DOMICILIARIA DE 15mm 
A 25mm 

S/. Conex. 2,246.51 

C.3 
AMPLIACION DEL DIAMETRO DE LA CONEXION DOMICILIARIA DE 15mm 
A 50mm 

S/. Conex. 9,791.63 

C.4 
AMPLIACION DEL DIAMETRO DE LA CONEXION DOMICILIARIA DE 20mm 
A 25mm 

S/. Conex. 2,178.95 

C.5 
AMPLIACION DEL DIAMETRO DE LA CONEXION DOMICILIARIA DE 20mm 
A 50mm 

S/. Conex. 9,791.63 

C.6 
AMPLIACION DEL DIAMETRO DE LA CONEXION DOMICILIARIA DE 25mm 
A 50mm 

S/. Conex. 9,791.63 

PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE SERVICIOS COLATERALES  
CONSIDERADOS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE TARIFAS 

Precios sin IGV 
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D 
REUBICACION DE LA CAJA DOMICILIARIA DE AGUA  Y CAJAS DE 
REGISTRO DE ALCANTARILLADO 

    

D.1 REUBICACION DE CAJA DOMICILIARIA PARA CONEXION DE 15mm S/. Conex. 807.73 

D.2 REUBICACION DE CAJA DOMICILIARIA PARA CONEXION DE 20mm S/. Conex. 846.74 

D.3 REUBICACION DE CAJA DOMICILIARIA PARA CONEXION DE 25mm S/. Conex. 1,198.56 

D.4 REUBICACION DE CAJA DOMICILIARIA PARA CONEXION DE 40mm S/. Conex. 2,645.81 

D.5 REUBICACION DE CAJA DOMICILIARIA PARA CONEXION DE  50mm S/. Conex. 8,188.92 

D.6 
REUBICACION DE CAJA DOMICILIARIA PARA CONEXION DE 
ALCANTARILLADO 

S/. Conex. 2,188.65 

E CIERRE DE CONEXIONES     

E.1 CIERRE SIMPLE DE CONEXION DE AGUA POTABLE DE 15mm A 25mm S/. Conex. 51.37 

E.2 CIERRE SIMPLE DE CONEXION DE AGUA POTABLE DE 40mm A 50mm S/. Conex. 43.36 

E.3 CIERRE SIMPLE DE CONEXION DE ALCANTARILLADO S/. Conex. 136.52 

E.4 
CIERRE CON RETIRO DE 1/2 METRO DE CONEXION ANTES DEL 
MEDIDOR DE AGUA 15mm A 25mm 

S/. Conex. 147.41 

E.5 
CIERRE CON RETIRO DE 1/2 METRO DE CONEXION ANTES DEL 
MEDIDOR DE AGUA 50mm 

S/. Conex. 373.51 

E.6 SELLADO Y CLAUSURA DE CONEXION DE ALCANTARILLADO S/. Conex. 180.13 

F REAPERTURA DE CONEXIONES     

F.1 REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 1/2" POR CIERRE SIMPLE S/. Conex. 102.08 

F.2 REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 3/4" POR CIERRE SIMPLE S/. Conex. 114.65 

F.3 REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 1" POR CIERRE SIMPLE S/. Conex. 114.64 

F.4 
REAPERTURA Y REPOSICION DE 1/2 METRO POR CIERRE DRASTICO 
DE 15mm A 25mm 

S/. Conex. 164.34 

F.5 
REAPERTURA Y REPOSICION DE 1/2 METRO POR CIERRE DRASTICO 
DE 50mm 

S/. Conex. 261.42 

F.6 
REAPERTURA DE CONEXION DE ALCANTARILLADO POR CIERRE 
SIMPLE 

S/. Conex. 147.94 

G FACTIBILIDAD DE SERVICIOS      

G.1 
FACTIBILIDAD PARA NUEVA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

S/. Conex. 82.82 

G.2 
FACTIBILIDAD PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS Y REDES DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

S/. Ha. 303.87 

H REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS     

H.1 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS (MEJORAMIENTO, 
AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES COMPLEMENTARIAS 
URBANA Y/O NUEVAS HABILITACIONES) 

S/. Proy 744.42 

H.2 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS S/. Proy 980.45 

I REVISION Y SUPERVISION DE OBRAS     

I.1 SUPERVISION DE OBRAS DE SANEAMIENTO S/. Und 1,988.18 

 

Los Análisis de costos unitarios de estas partidas se encuentra en los Anexos 1.  
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ANEXO 1  

  

DESCRIPCION DE CADA ACTIVIDAD PROPUESTA DE 

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE SERVICIOS COLATERALES  

CONSIDERADOS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE TARIFAS 

Precios sin IGV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 96 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

A - INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS         

 
Partida A.1 INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 15mm     Costo (S/.) 1,732.66  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49  67.44  

7.1.2 EMPALME A LA RED DE 15MM(1/2") x 110MM(4") und 1.00 40.52  40.52  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  

2.1.10 EXCAVACION MANUAL Y REFINE PARA CAJA PORTAMEDIDOR - CONEX. AGUA POTABLE und 1.00 7.08  7.08  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.1 TENDIDO DE TUBERIA DE 15 MM(1/2") m 5.00 31.48  157.38  

6.1.1 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 15 MM(1/2") und 1.00 331.85  331.85  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         226.00  

 
 

Partida A.2 INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 20mm     Costo (S/.) 1,770.09  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49  67.44  

7.1.4 EMPALME A LA RED - 20MM(3/4") X 110 MM(4") und 1.00 37.21  37.21  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  
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2.1.10 EXCAVACION MANUAL Y REFINE PARA CAJA PORTAMEDIDOR - CONEX. AGUA POTABLE und 1.00 7.08  7.08  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.2 TENDIDO DE TUBERIA DE 20 MM(3/4") m 5.00 31.96  159.80  

6.1.2 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION  20 MM(3/4") und 1.00 365.29  365.29  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         230.88  

 
 

Partida A.3 INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 25mm     Costo (S/.) 2,155.89  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49  67.44  

7.1.7 EMPALME A LA RED DE 25MM(1") x 110MM(4") und 1.00 60.48  60.48  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  

2.1.10 EXCAVACION MANUAL Y REFINE PARA CAJA PORTAMEDIDOR - CONEX. AGUA POTABLE und 1.00 7.08  7.08  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.3 TENDIDO DE TUBERIA DE 25 MM(1") m 5.00 33.53  167.64  

6.1.3 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 25 MM(1") und 1.00 669.66  669.66  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  
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  GASTOS GENERALES (15%)         281.20  

 
 

Partida A.4 INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 40mm     Costo (S/.) 3,557.20  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49  67.44  

7.1.9 EMPALME A LA RED DE 40MM(1 1/2") X 110MM(4") und 1.00 63.01  63.01  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.4 TENDIDO DE TUBERIA DE 40 MM(1 1/2") m 5.00 36.13  180.66  

6.1.4 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR  - CONEXION 40 MM(1 1/2") und 1.00 1,879.72  1,879.72  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         463.98  

 
 

Partida A.5 INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 50mm     Costo (S/.) 9,757.31  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49  67.44  

7.1.11 EMPALME A LA RED - 50MM(2") X 110MM(4") und 1.00 300.48  300.48  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  
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3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.5 TENDIDO DE TUBERIA DE 50 MM(2") m 5.00 119.96  599.80  

6.1.5 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 50 MM(2") und 1.00 6,614.52  6,614.52  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         1,272.69  

 
Partida A.6 INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DE DN 200mm     Costo (S/.) 2,095.73  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.2 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.6 H<=2.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 32.59  162.93  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

1.1.1 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX ALCANTARILLADO m2 4.00 51.31  205.25  

2.1.3 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERIAS Aprom=0.60 Hmáx<= 2.00m EN TERRENO NORMAL - CONEX. 
ALCANTARILLADO 

m 5.00 42.49  212.45  

2.1.11 EXCAVACION MANUAL Y REFINE PARA CAJA REGISTRO - CONEX. ALCANTARILLADO und 1.00 13.28  13.28  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.6 TENDIDO DE TUBERIA PVC DN 160MM (6") S-20 m 5.00 24.24  121.18  

6.1.6 INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE 160MM(6") Y EMPALME A LA RED DE 200MM(8") und 1.00 484.95  484.95  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.65 27.82  45.91  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         273.36  
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Partida A.7 INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DE DN 250mm     Costo (S/.) 2,120.74  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.2 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.6 H<=2.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 32.59  162.93  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

1.1.1 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX ALCANTARILLADO m2 4.00 51.31  205.25  

2.1.3 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERIAS Aprom=0.60 Hmáx<= 2.00m EN TERRENO NORMAL - CONEX. 
ALCANTARILLADO 

m 5.00 42.49  212.45  

2.1.11 EXCAVACION MANUAL Y REFINE PARA CAJA REGISTRO - CONEX. ALCANTARILLADO und 1.00 13.28  13.28  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.7 TENDIDO DE TUBERIA PVC DN 160MM (6") S-20 m 5.00 37.59  187.97  

6.1.7 INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PARA CONEX. DE 160MM(6") Y EMPALME A LA RED DE 250MM(10") und 1.00 435.74  435.74  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.80 27.82  50.08  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         276.62  

 

B - RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS         

 

Partida B.1 RETIRO DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 15 a 25mm     Costo (S/.) 1,117.92  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49  67.44  

9.1.15 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1/2" A 1" und 1.00 9.79  9.79  

9.1.9 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2", 3/4", Y 1" und 1.00 14.69  14.69  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  
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1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

9.1.10 RETIRO DE TUBERIA DE 15 a 25 MM m 5.00 1.07  5.37  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         145.82  

 

Partida B.2 RETIRO DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 40mm     Costo (S/.) 1,180.33  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49  67.44  

9.1.16 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1.1/2" A 2" und 1.00 37.29  37.29  

9.1.8 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1 1/2"  Y 2" und 1.00 39.17  39.17  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

9.1.11 RETIRO DE TUBERIA DE 40 MM 
 

m 5.00 1.53  7.66  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         153.96  
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Partida B.3 RETIRO DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 50mm     Costo (S/.) 1,184.56  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49  67.44  

9.1.16 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1.1/2" A 2" und 1.00 37.29  37.29  

9.1.8 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1 1/2"  Y 2" und 1.00 39.17  39.17  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

9.1.12 RETIRO DE TUBERIA DE 50 MM 
 

m 5.00 2.27  11.34  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         154.51  

 

Partida B.4 RETIRO DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DE DN 160mm     Costo (S/.) 1,408.83  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.2 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.6 H<=2.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 32.59  162.93  

9.1.17 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO und 1.00 27.97  27.97  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

1.1.1 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX ALCANTARILLADO m2 4.00 51.31  205.25  

2.1.3 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERIAS Aprom=0.60 Hmáx<= 2.00m EN TERRENO NORMAL - CONEX. 
ALCANTARILLADO 

m 5.00 42.49  212.45  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

9.1.13 RETIRO DE TUBERIA PVC DE 6" S-20 m 5.00 4.34  21.71  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.65 27.82  45.91  

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 103 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         183.76  

 

C - AMPLIACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS         

 

Partida C.1 AMPLIACION DEL DIAMETRO DE LA CONEXION DOMICILIARIA DE 15mm A 20mm     Costo (S/.) 1,860.72  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49  67.44  

9.1.9 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2", 3/4", Y 1" und 5.00 14.69  73.44  

9.1.10 RETIRO DE TUBERIA DE 15 a 25 MM m 5.00 1.07 5.37  

7.1.4 EMPALME A LA RED - 20MM(3/4") X 110 MM(4") und 1.00 37.21  37.21  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  

2.1.10 EXCAVACION MANUAL Y REFINE PARA CAJA PORTAMEDIDOR - CONEX. AGUA POTABLE und 1.00 7.08  7.08  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.2 TENDIDO DE TUBERIA DE 20 MM(3/4") m 5.00 31.96  159.80  

6.1.2 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION  20 MM(3/4") und 1.00 365.29  365.29  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         242.70  

 

 

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 104 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Partida C.2 AMPLIACION DEL DIAMETRO DE LA CONEXION DOMICILIARIA DE 15mm A 25mm     Costo (S/.) 2,246.51  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49  67.44  

9.1.9 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2", 3/4", Y 1" und 5.00 14.69  73.44  

9.1.10 RETIRO DE TUBERIA DE 15 a 25 MM m 5.00 1.07 5.37  

7.1.7 EMPALME A LA RED DE 25MM(1") x 110MM(4") und 1.00 60.48  60.48  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  

2.1.10 EXCAVACION MANUAL Y REFINE PARA CAJA PORTAMEDIDOR - CONEX. AGUA POTABLE und 1.00 7.08  7.08  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.3 TENDIDO DE TUBERIA DE 25 MM(1") m 5.00 33.53  167.64  

6.1.3 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 25 MM(1") und 1.00 669.66  669.66  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         293.02  

 

Partida C.3 AMPLIACION DEL DIAMETRO DE LA CONEXION DOMICILIARIA DE 15mm A 50mm     Costo (S/.) 9,791.63  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49  67.44  

9.1.15 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1/2" A 1" und 1.00 9.79  9.79  

9.1.9 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2", 3/4", Y 1" und 1.00 14.69  14.69  

9.1.10 RETIRO DE TUBERIA DE 15 a 25 MM m 5.00 1.07 5.37  

7.1.11 EMPALME A LA RED - 50MM(2") X 110MM(4") und 1.00 300.48  300.48  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  
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1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.5 TENDIDO DE TUBERIA DE 50 MM(2") m 5.00 119.96  599.80  

6.1.5 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 50 MM(2") und 1.00 6,614.52  6,614.52  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         1,277.17  

 

Partida C.4 AMPLIACION DEL DIAMETRO DE LA CONEXION DOMICILIARIA DE 20mm A 25mm     Costo (S/.) 2,178.95  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49  67.44  

9.1.9 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2", 3/4", Y 1" und 1.00 14.69  14.69  

9.1.10 RETIRO DE TUBERIA DE 15 a 25 MM m 5.00 1.07 5.37  

7.1.7 EMPALME A LA RED DE 25MM(1") x 110MM(4") und 1.00 60.48  60.48  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  

2.1.10 EXCAVACION MANUAL Y REFINE PARA CAJA PORTAMEDIDOR - CONEX. AGUA POTABLE und 1.00 7.08  7.08  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.3 TENDIDO DE TUBERIA DE 25 MM(1") m 5.00 33.53  167.64  

6.1.3 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 25 MM(1") und 1.00 669.66  669.66  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  
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11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         284.21  

 

 
Partida C.5 AMPLIACION DEL DIAMETRO DE LA CONEXION DOMICILIARIA DE 20mm A 50mm     Costo (S/.) 9,791.63  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49 67.44  

9.1.15 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1/2" A 1" und 1.00 9.79  9.79  

9.1.9 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2", 3/4", Y 1" und 1.00 14.69  14.69  

9.1.10 RETIRO DE TUBERIA DE 15 a 25 MM m 5.00 1.07 5.37 

7.1.11 EMPALME A LA RED - 50MM(2") X 110MM(4") und 1.00 300.48  300.48  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.5 TENDIDO DE TUBERIA DE 50 MM(2") m 5.00 119.96  599.80  

6.1.5 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 50 MM(2") und 1.00 6,614.52  6,614.52  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         1,277.17  
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Partida C.6 AMPLIACION DEL DIAMETRO DE LA CONEXION DOMICILIARIA DE 25mm A 50mm     Costo (S/.) 9,791.63  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 13.49  67.44  

9.1.15 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1/2" A 1" und 1.00 9.79  9.79  

9.1.9 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2", 3/4", Y 1" und 1.00 14.69  14.69  

9.1.10 RETIRO DE TUBERIA DE 15 a 25 MM m 5.00 1.07 5.37  

7.1.11 EMPALME A LA RED - 50MM(2") X 110MM(4") und 1.00 300.48  300.48  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 5.00 17.70  88.52  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.5 TENDIDO DE TUBERIA DE 50 MM(2") m 5.00 119.96  599.80  

6.1.5 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 50 MM(2") und 1.00 6,614.52  6,614.52  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 1.13 27.82  31.30  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         1,277.17  
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D - REUBICACION DE LA CAJA DOMICILIARIA DE AGUA  Y CAJAS DE REGISTRO DE ALCANTARILLADO         

 

 
Partida D.1 REUBICACION DE CAJA DOMICILIARIA PARA CONEXION DE 15mm     Costo (S/.) 807.73  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 2.00 13.49  26.98  

9.1.15 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1/2" A 1" und 1.00 9.79  9.79  

9.1.9 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2", 3/4", Y 1" und 1.00 14.69  14.69  

9.1.10 RETIRO DE TUBERIA DE 15 a 25 MM m 2.00 1.07  2.15  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 2.00 43.66  87.32  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 2.00 17.70  35.41  

2.1.10 EXCAVACION MANUAL Y REFINE PARA CAJA PORTAMEDIDOR - CONEX. AGUA POTABLE und 1.00 7.08  7.08  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 1.00 5.51  5.51  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

6.1.1 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 15 MM(1/2") und 1.00 331.85  331.85  

5.1.1 TENDIDO DE TUBERIA DE 15 MM(1/2") und 1.00 31.48  31.48  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 2.00 27.82  55.64  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         105.36  

 

 
Partida D.2 REUBICACION DE CAJA DOMICILIARIA PARA CONEXION DE 20mm     Costo (S/.) 846.74  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 2.00 13.49 26.98  

9.1.15 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1/2" A 1" und 1.00 9.79 9.79  

9.1.9 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2", 3/4", Y 1" und 1.00 14.69 14.69  

9.1.10 RETIRO DE TUBERIA DE 15 a 25 MM m 2.00 1.07 2.15  
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1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 2.00 43.66 87.32  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 2.00 17.70 35.41  

2.1.10 EXCAVACION MANUAL Y REFINE PARA CAJA PORTAMEDIDOR - CONEX. AGUA POTABLE und 1.00 7.08 7.08  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 1.00 5.51 5.51  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04 68.04  

6.1.2 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION  20 MM(3/4") und 1.00 365.29 365.29  

5.1.2 TENDIDO DE TUBERIA DE 20 MM(3/4") und 1.00 31.96 31.96  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 2.00 27.82 55.64  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         110.44  

 

 

 

 
Partida D.3 REUBICACION DE CAJA DOMICILIARIA PARA CONEXION DE 25mm     Costo (S/.) 1,198.56  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 2.00 13.49 26.98  

9.1.15 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1/2" A 1" und 1.00 9.79 9.79  

9.1.9 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2", 3/4", Y 1" und 1.00 14.69 14.69  

9.1.10 RETIRO DE TUBERIA DE 15 a 25 MM m 2.00 1.07 2.15  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 2.00 43.66 87.32  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 2.00 17.70 35.41  

2.1.10 EXCAVACION MANUAL Y REFINE PARA CAJA PORTAMEDIDOR - CONEX. AGUA POTABLE und 1.00 7.08 7.08  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 1.00 5.51 5.51  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04 68.04  

6.1.3 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 25 MM(1") und 1.00 669.66 669.66  

5.1.3 TENDIDO DE TUBERIA DE 25 MM(1") und 1.00 33.53 33.53  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 2.00 27.82 55.64  

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 110 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         156.33  

 

 
Partida D.4 REUBICACION DE CAJA DOMICILIARIA PARA CONEXION DE 40mm     Costo (S/.) 2,645.81  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 2.00 13.49 26.98  

9.1.16 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1.1/2" A 2" und 1.00 37.29 37.29  

9.1.8 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1 1/2"  Y 2" und 1.00 39.17 39.17  

9.1.11 RETIRO DE TUBERIA DE 40 MM 
 

m 2.00 1.53 3.06  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 2.00 43.66 87.32  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 2.00 17.70 35.41  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 1.00 5.51 5.51  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04 68.04  

6.1.4 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR  - CONEXION 40 MM(1 1/2") und 1.00 1879.72 1,879.72  

5.1.4 TENDIDO DE TUBERIA DE 40 MM(1 1/2") und 1.00 36.13 36.13  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 2.00 27.82 55.64  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         345.11  

 

 
Partida D.5 REUBICACION DE CAJA DOMICILIARIA PARA CONEXION DE  50mm     Costo (S/.) 8,188.92  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 2.00 13.49 26.98  

9.1.16 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1.1/2" A 2" und 1.00 37.29 37.29  

9.1.8 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1 1/2"  Y 2" und 1.00 39.17 39.17  

9.1.12 RETIRO DE TUBERIA DE 50 MM 
 

m 2.00 2.27 4.54  
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1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 2.00 43.66 87.32  

2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 2.00 17.70 35.41  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 1.00 5.51 5.51  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04 68.04  

6.1.5 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 50 MM(2") und 1.00 6614.52 6,614.52  

5.1.5 TENDIDO DE TUBERIA DE 50 MM(2") und 1.00 119.96 119.96  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 2.00 27.82 55.64  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         1,068.12  

 

 
Partida D.6 REUBICACION DE CAJA DOMICILIARIA PARA CONEXION DE ALCANTARILLADO     Costo (S/.) 2,188.65  

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

3.1.2 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.6 H<=2.00 M C/MATERIAL PROPIO m 5.00 32.59  162.93  

1.1.2 
CORTE Y ROTURA DE 
VEREDAS  

m2 1.00 43.66  43.66  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 4.00 51.53  206.13  

2.1.3 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERIAS Aprom=0.60 Hmáx<= 2.00m EN TERRENO NORMAL - CONEX. 
ALCANTARILLADO 

m 5.00 42.49  212.45  

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA m 5.00 5.51  27.57  

1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 1.00 68.04  68.04  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 4.00 102.68  410.73  

5.1.6 TENDIDO DE TUBERIA PVC DN 160MM (6") S-20 m 5.00 24.24  121.18  

6.1.6 INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE 160MM(6") Y EMPALME A LA RED DE 200MM(8") und 1.00 484.95  484.95  

4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 5.00 27.82  139.11  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         285.48  
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E - CIERRE DE CONEXIONES             

 

 
Partida E.1 CIERRE SIMPLE DE CONEXION DE AGUA POTABLE DE 15mm A 25mm     Costo (S/.) 51.37  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

9.1.1 CIERRE SIMPLE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 15mm - 25mm und 1.00 18.24  18.24  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         6.70  

 

 
Partida E.2 CIERRE SIMPLE DE CONEXION DE AGUA POTABLE DE 40mm A 50mm     Costo (S/.) 43.36  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

9.1.2 CIERRE SIMPLE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 40mm - 50mm und 1.00 11.27  11.27  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         5.66  

 

 
Partida E.3 CIERRE SIMPLE DE CONEXION DE ALCANTARILLADO     Costo (S/.) 136.52  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

9.1.3 CIERRE SIMPLE DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO und 1.00 28.77  92.28  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

          

  GASTOS GENERALES (15%)         17.81  
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Partida E.4 
CIERRE CON RETIRO DE 1/2 METRO DE CONEXION ANTES DEL MEDIDOR DE AGUA 15mm 
A 25mm     

Costo (S/.) 147.41  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 0.50 51.53  25.77  

2.1.1 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 0.60 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 0.50 10.62  5.31  

9.1.10 RETIRO DE TUBERIA DE 15 a 25 MM m 0.50 1.07  0.54  

9.1.5 CIERRE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 15mm - 25mm und 1.00 6.52  6.52  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 0.50 13.49  6.74  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 0.50 102.68  51.34  

4.1.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO MANUAL m 0.50 11.07  5.54  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

   
  

     

  GASTOS GENERALES (15%)         19.23  

 

 
Partida E.5 CIERRE CON RETIRO DE 1/2 METRO DE CONEXION ANTES DEL MEDIDOR DE AGUA 50mm     Costo (S/.) 373.51  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 0.50 51.53  25.77  

2.1.1 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 0.60 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 0.50 10.62  5.31  

9.1.12 RETIRO DE TUBERIA DE 50 MM 
 

m 0.50 2.27  1.13  

9.1.7 CIERRE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 50mm und 1.00 228.96  228.96  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 0.50 13.49  6.74  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 0.50 102.68  51.34  

4.1.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO MANUAL m 0.50 11.07  5.54  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

   
  

     

  GASTOS GENERALES (15%)         48.72  
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Partida E.6 SELLADO Y CLAUSURA DE CONEXION DE ALCANTARILLADO     Costo (S/.) 180.13  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

9.1.4 CIERRE DRASTICO DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO und 1.00 130.20  130.20  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

   
  

     

  GASTOS GENERALES (15%)         23.50  

 

 

F - REAPERTURA DE CONEXIONES           

 
Partida F.1 REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 1/2" POR CIERRE SIMPLE     Costo (S/.) 102.08  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

10.1.2 REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 1/2" DE DIAMETRO POR CIERRE SIMPLE und 1.00 62.34  62.34  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

   
  

     

  GASTOS GENERALES (15%)         13.31  

 

 
Partida F.2 REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 3/4" POR CIERRE SIMPLE     Costo (S/.) 114.65  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

10.1.1 REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 3/4" DE DIAMETRO POR CIERRE SIMPLE und 1.00 73.26  73.26  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

   
  

     

  GASTOS GENERALES (15%)         14.95  

 

 
Partida F.3 REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 1" POR CIERRE SIMPLE     Costo (S/.) 114.64  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  
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10.1.3 REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 1" DE DIAMETRO POR CIERRE SIMPLE und 1.00 73.26  73.26  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

   
  

     

  GASTOS GENERALES (15%)         14.95  

 

 
Partida F.4 REAPERTURA Y REPOSICION DE 1/2 METRO POR CIERRE DRASTICO DE 15mm A 25mm     Costo (S/.) 164.34  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 0.50 51.53  25.77  

2.1.1 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 0.60 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 0.50 10.62  5.31  

10.1.5 REPOSICION DE TUBERIA DE CONEXION POR CORTE DE 1/2 M. DE 1/2" A 1" und 1.00 21.77  21.77  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 0.50 13.49  6.74  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 0.50 102.68  51.34  

4.1.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO MANUAL m 0.50 11.07  5.54  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

   
  

     

  GASTOS GENERALES (15%)         21.44  

 

 
Partida F.5 REAPERTURA Y REPOSICION DE 1/2 METRO POR CIERRE DRASTICO DE 50mm     Costo (S/.) 261.42  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA m2 0.50 51.53  25.77  

2.1.1 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA Aprom=0.5 Hmáx<= 0.60 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA m 0.50 10.62  5.31  

10.1.6 REPOSICION DE TUBERIA DE CONEXION POR CORTE DE 1/2 M. DE 2" und 1.00 106.19  106.19  

3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 0.50 13.49  6.74  

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 0.50 102.68  51.34  

4.1.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO MANUAL m 0.50 11.07  5.54  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  
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  GASTOS GENERALES (15%)         34.10  

 

 
Partida F.6 REAPERTURA DE CONEXION DE ALCANTARILLADO POR CIERRE SIMPLE     Costo (S/.) 147.94  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

10.1.4 REAPERTURA DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO POR CIERRE SIMPLE und 1.00 102.21  102.21  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

   
  

     

  GASTOS GENERALES (15%)         19.30  

 

 

G - FACTIBILIDAD DE SERVICIOS            

 
Partida G.1 FACTIBILIDAD PARA NUEVA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO     Costo (S/.) 82.82  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

12.1.1 FACTIBILIDAD DE SERVICIO PARA NUEVA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO conex 1.00 45.59  45.59  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

   
  

     

  GASTOS GENERALES (15%)         10.80  

 

 

Partida G.2 
FACTIBILIDAD PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS Y REDES DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO     

Costo (S/.) 303.87  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

12.1.2 
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS Y REDES DE AGUA 
 POTABLE Y ALCANTARILLADO   

Ha 1.00 237.81  237.81  

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA hr 1.00 26.43  26.43  

   
  

     

  GASTOS GENERALES (15%)         39.64  
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H - REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS         

 

Partida H.1 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS (MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES 
COMPLEMENTARIAS URBANA Y/O NUEVAS HABILITACIONES) 

Costo (S/.) 744.42  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

12.1.3 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS (MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN, 
REHABILITACIÓN DE REDES COMPLEMENTARIAS URBANA Y/O NUEVAS 
HABILITACIONES) 

proy 1.00 647.32  647.32  

   
  

     

  
GASTOS GENERALES 
(15%)         97.10  

 

 
Partida H.2 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS     Costo (S/.) 980.45  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

12.1.4 REVISION Y APROBACIÓN DE PROYECTOS proy 1.00 852.57  852.57  

   
  

     

  GASTOS GENERALES (15%)         127.88  

 

I - REVISION Y SUPERVISION DE OBRAS           

 
Partida I.1 SUPERVISION DE OBRAS DE SANEAMIENTO     Costo (S/.) 1,988.18  

Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial  

8.1.4 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA MATRIZ - AGUA POTABLE m 100.00 3.39  339.33  

8.1.3 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA COLECTOR  - ALCANTARILLADO m 100.00 3.88  387.81  

8.1.2 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA TAPADA MATRIZ - AGUA POTABLE m 100.00 3.81  380.58  

8.1.1 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA TAPADA COLECTOR - ALCANTARILLADO m 100.00 4.45  444.54  

8.1.5 ALINEAMIENTO Y NIVELACIÓN 
 

m 100.00 1.77  176.59  

   
  

     

  GASTOS GENERALES (15%)         259.33  
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ANEXO 2  

  

ANALISIS DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 

 

 

 

 

 

  

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 119 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS 

UNIDAD EJECUTORA 002 

Calculo de costos indirectos de administración central 

Volumen de ventas esperado en un año: S/. 15,254,237.29 

I. GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL PORCENTAJE INDIRECTO 

(En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles) 
(%) 

1. Gerente General 
14,000.00 168,000.00 1.10% 

2. Secretaria gerente general 2,750.00 33,000.00 0.22% 

3.  Asesoría Legal 12,000.00 144,000.00 0.94% 

4. Jefe Oficina de Planificación 8,000.00 96,000.00 0.63% 

5. Gerente de Operaciones 12,000.00 144,000.00 0.94% 

6. Asistente de Gerencia Operacional 3,609.90 43,318.80 0.28% 

7. Jefe Zonal 6,203.17 74,438.04 0.49% 

8. Jefe Departamento Logistica 8,000.00 96,000.00 0.63% 

9. Chofer 2,400.00 28,800.00 0.19% 

10. Jefe de Almacén 2,600.00 31,200.00 0.20% 

11. Vigilancia 1,200.00 14,400.00 0.09% 

12. Contador 6,203.17 74,438.04 0.49% 

13. Personal de Limpieza 2,250.00 27,000.00 0.18% 

SUBTOTAL (I): 81,216.24 974,594.88 6.39% 

II. ALQUILER Y DEPRECIACIÓN       

1.RENTA:       

Almacén 0.00 0.00 0.00% 

Oficinas 2,536.00 30,432.00 0.20% 

2. SERVICIOS:       

Luz oficina y almacén 625.00 7,500.00 0.05% 

Teléfono oficina y almacén 6,570.00 78,840.00 0.52% 

Mensajería, Telégrafos, Correos  0.00 0.00 0.00% 

3. MANTENIMIENTO:       

Equipo de almacén 1,920.00 23,040.00 0.15% 

Equipo de oficina 300.00 3,600.00 0.02% 

Eq. Transporte y Vehiculo oficina.  500.00 6,000.00 0.04% 

4. DEPRECIACIONES:       

Equipo de almacén 2,646.00 31,752.00 0.21% 

Equipo de oficina 7,877.00 94,524.00 0.62% 

Eq. Transporte y Vehicúlo ofina. 0.00 0.00 0.00% 

5. AMORTIZACIONES:       

Gastos de organización 0.00 0.00 0.00% 

Gastos de instalación 0.00 0.00 0.00% 

SUBTOTAL (II) 22,974.00 275,688.00 1.81% 
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III. OBLIGACIONES Y SEGUROS        

1. MEMBRESIAS:       

CAPECO. 0.00 0.00 0.00% 

Asociaciones y colegios profes. 0.00 0.00 0.00% 

Revistas especializadas 750.00 9,000.00 0.06% 

Periódico y semanarios 0.00 0.00 0.00% 

2. SEGUROS:       

Eq. Transporte y Vehicúlo oficina. 100.00 1,200.00 0.01% 

Robo de oficina 0.00 0.00 0.00% 

Incendio de oficina 0.00 0.00 0.00% 

SUBTOTAL (III) 850.00 10,200.00 0.07% 

IV. MATERIALES DE CONSUMO       

1. Comb. y lubricantes vehículos 3,280.00 39,360.00 0.26% 

2. Impresos oficina 600.00 7,200.00 0.05% 

3. Papelería oficina 200.00 2,400.00 0.02% 

4. Copias heliográficas 0.00 0.00 0.00% 

5. Copias en servicio externo 0.00 0.00 0.00% 

6. Artículos de limpieza 150.00 1,800.00 0.01% 

7. Comidas oficina 0.00 0.00 0.00% 

8. Pasajes y peajes 150.00 1,800.00 0.01% 

9. Varios 200.00 2,400.00 0.02% 

SUBTOTAL (IV) 4,580.00 54,960.00 0.36% 

V. CAPACITACIÓN Y PROMO.       

1. CAPACITACIÓN:       

Obreros (cursos y seminarios) 0.00 0.00 0.00% 

Empleados (cursos, seminarios, becas, etcétera). 500.00 6,000.00 0.04% 

Ejecutivos (cursos, seminarios, becas, etcétera) 0.00 0.00 0.00% 

2. PROMOCIÓN:       

Deportiva 0.00 0.00 0.00% 

Celebraciones oficina 0.00 0.00 0.00% 

Regalos clientes 0.00 0.00 0.00% 

Atención a clientes 0.00 0.00 0.00% 

Concursos 0.00 0.00 0.00% 

Proyectos no realizados 0.00 0.00 0.00% 

SUBTOTAL (V) 500.00 6,000.00 0.04% 

        

TOTAL GASTOS DE OFICINA 110,120.24 1,321,442.88 8.66% 
    

UTILIDAD   966,692.71 6.34% 
    

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD   2,288,135.59 15.00% 
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ANEXO 3  

  

COSTOS MAXIMOS DE ACTIVIDADES QUE COMPONEN LOS 

SERVICIOS COLATERALES 
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CODIGO 
PARTIDA 

DESCRIPCION Unidad Precio Descripción Rendimiento  

1.1.0 PAVIMENTO Y VEREDA     

1.1.1 
CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX 
ALCANTARILLADO 

S/. / m2 51.31 
Para 1 m2 de superficie, pavimento rigido de 
e=0,20 m.  (Inc. Corte) 

30.00 m2/DIA 

1.1.2 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS S/. / m2 43.66 
Para 1 m2 de paño de vereda de concreto de 
e=0,10 m.  (Inc. Corte) 

20.00 m2/DIA 

1.1.3 
CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. 
AGUA 

S/. / m2 51.53 
Para 1 m2 de superficie, pavimento rigido de 
e=0,20 m.   (Inc. Corte) 

30.00 m2/DIA 

1.1.4 
REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO 
CON CAJA 

S/. / m2 68.04 
Para 1 m2 de paño de vereda de concreto de 
e=0,10 m, con caja. 

70.00 m2/DIA 

1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO S/. / m2 102.68 
Para 1 m2 de superficie, pavimento rigido de 
e=0,2 m.   

60.00 m2/DIA 

1.1.8 
REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO 
COMPLETO 

S/. / m2 85.79 
Para 1 m2 de paño de vereda de concreto de 
e=0,10 m. 

8.00 m2/DIA 

2.1.0 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA     

2.1.1 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA 
Aprom=0.5 Hmáx<= 0.60 EN TERRENO NORMAL - 
CONEX. AGUA 

S/. / m 10.62 
Para 1m de Largo x 0.6m de Ancho x  
Hmax<0.6m 

20.00 m/DIA 

2.1.2 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA 
Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - 
CONEX. AGUA 

S/. / m 17.70 
Para 1m de Largo x 0.5m de Ancho x  
Hmax<1.0m, para agua 

6.00 m/DIA 

2.1.3 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERIAS 
Aprom=0.60 Hmáx<= 2.00m EN TERRENO NORMAL - 
CONEX. ALCANTARILLADO 

S/. / m 42.49 
Para 1m de Largo x 0.6m de Ancho x  
Hmax<2.0m para alcantarillado 

5.00 m/DIA 

2.1.4 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA 
Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO SATURADO - 
CONEX. AGUA 

S/. / m 43.19 
Para 1m de Largo x 0.5m de Ancho x  
Hmax<1.0m, para agua 

4.00 m/DIA 

2.1.5 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERIAS 
Aprom=0.60 Hmáx<= 2.00m EN TERRENO SATURADO - 
CONEX. ALCANTARILLADO 

S/. / m 86.39 
Para 1m de Largo x 0.6m de Ancho x  
Hmax<2.0m para alcantarillado 

2.00 m/DIA 
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2.1.6 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA 
Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO ARCILLOSO - 
CONEX. AGUA 

S/. / m 21.87 
Para 1m de Largo x 0.5m de Ancho x  
Hmax<1.0m, para agua 

6.00 m/DIA 

2.1.7 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍAS 
Aprom=0.60 Hmáx<= 2.00m EN TERRENO ARCILLOSO - 
CONEX. ALCANTARILLADO 

S/. / m 48.49 
Para 1m de Largo x 0.6m de Ancho x  
Hmax<2.0m para alcantarillado 

2.50 m/DIA 

2.1.8 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERÍA 
Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO N. DELEZNABLE 
- CONEX. AGUA 

S/. / m 21.87 
Para 1m de Largo x 0.5m de Ancho x  
Hmax<1.0m, para agua 

6.00 m/DIA 

2.1.9 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERIAS 
Aprom=0.60 Hmáx<= 2.00m EN TERRENO N. 
DELEZNABLE - CONEX. ALCANTARILLADO 

S/. / m 48.49 
Para 1m de Largo x 0.6m de Ancho x  
Hmax<2.0m para alcantarillado 

2.50 m/DIA 

2.1.10 
EXCAVACION MANUAL Y REFINE PARA CAJA 
PORTAMEDIDOR - CONEX. AGUA POTABLE 

S/. / und 7.08 
Para un área de 0.60 x 0.80 m; de 
profundidad aprox. H=0.40 m 

15.00 und/DIA 

2.1.11 
EXCAVACION MANUAL Y REFINE PARA CAJA 
REGISTRO - CONEX. ALCANTARILLADO 

S/. / und 13.28 
Para un área de 1.00 x 0.80 m; de 
profundidad aprox. H=1.00 m 

8.00 und/DIA 

3.1.0 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA     

3.1.1 
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 
H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO 

S/. / m 13.49 
Para 1m de Largo x 0.5m de Ancho x  
Hmax<1.0m, para agua 

40.00 m/DIA 

3.1.2 
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.6 
H<=2.00 M C/MATERIAL PROPIO 

S/. / m 32.59 
Para 1m de Largo x 0.6m de Ancho x  
Hmax<1.0m, para alcantarillado 

16.00 m/DIA 

3.1.3 
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 
H<=1.00 M C/MATERIAL PRESTAMO 

S/. / m 32.22 
Para 1m de Largo x 0.5m de Ancho x  
Hmax<1.0m, para agua 

40.00 m/DIA 

3.1.4 
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.60 
H<=1.00 M C/MATERIAL PRESTAMO 

S/. / m 40.23 
Para 1m de Largo x 0.6m de Ancho x  
Hmax<1.0m, para alcantarillado 

30.00 m/DIA 

3.1.5 
MEJORAMIENTO DEL SUELO, RELLENO Y 
COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.5 H<=1.00 M 
C/MATERIAL PRESTAMO EN T. SATURADO 

S/. / m 50.76 

Para 1m de Largo x 0.6m de Ancho x  
Hmax<1.0m, para agua; incluye el 
mejoramiento del suelo antes de instalar la 
tubería, como las camas: de over (e=0.30m), 
hormigón (e=0.20m) y arena gruesa 
(e=0.10m) 

40.00 m/DIA 
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3.1.6 
MEJORAMIENTO DEL SUELO, RELLENO Y 
COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.6 H<=2.00 M 
C/MATERIAL PRESTAMO EN T. SATURADO 

S/. / m 95.73 

Para 1m de Largo x 0.6m de Ancho x  
Hmax<1.0m, para alcantarillado; incluye el 
mejoramiento del suelo antes de instalar la 
tubería, como las camas: de over (e=0.30m), 
hormigón (e=0.20m) y arena gruesa 
(e=0.10m) 

16.00 m/DIA 

3.1.7 CAMA DE APOYO PARA TUBO CON ARENA S/. / m 5.51 
Para 1m de Largo x 0.6m de Ancho x  
Hmax<0.10m  

75.00 m/dia 

3.1.8 
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA C/MATERIAL 
PROPIO 

S/. / m3 24.39 
Para 1m de Largo x 0.6m de Ancho x  
Hmax<0.10m  

18.00 m3/dia 

4.1.0 ELIMINACION DE DESMONTE     

4.1.1 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO 
MANUAL 

S/. / m3 27.82 
Eliminación de desmonte por m3 para 
instalación de caja 

24.00 m3/DIA 

4.1.2 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO 
MANUAL 

S/. / m 11.07 
Eliminación de desmonte por ml, para instal. 
de tubería 

60.00 m/DIA 

5.1.0 INSTALACION DE TUBERIA     

5.1.1 TENDIDO DE TUBERIA DE 15 MM(1/2") S/. / m 31.48 Instalación de tubería por metro lineal 200.00 m/DIA 

5.1.2 TENDIDO DE TUBERIA DE 20 MM(3/4") S/. / m 31.96 Instalación de tubería por metro lineal 200.00 m/DIA 

5.1.3 TENDIDO DE TUBERIA DE 25 MM(1") S/. / m 33.53 Instalación de tubería por metro lineal 190.00 m/DIA 

5.1.4 TENDIDO DE TUBERIA DE 40 MM(1 1/2") S/. / m 36.13 Instalación de tubería por metro lineal 180.00 m/DIA 

5.1.5 TENDIDO DE TUBERIA DE 50 MM(2") S/. / m 119.96 Instalación de tubería por metro lineal 175.00 m/DIA 

5.1.6 TENDIDO DE TUBERIA PVC DN 160MM (6") S-20 S/. / m 24.24 Instalación de tubería por metro lineal 100.00 m/DIA 
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5.1.7 TENDIDO DE TUBERIA PVC DN 200MM (8") S-20 S/. / m 37.59 Instalación de tubería por metro lineal 80.00 m/DIA 

6.1.0 INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE     

6.1.1 
INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 15 
MM(1/2") 

S/. / und 331.85 Para conexión de 1/2" 8.00 und/DIA 

6.1.2 
INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION  20 
MM(3/4") 

S/. / und 365.29 Para conexión de 3/4" 8.00 und/DIA 

6.1.3 
INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 25 
MM(1") 

S/. / und 669.66 Para conexión de 1" 6.00 und/DIA 

6.1.4 
INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR  - CONEXION 40 
MM(1 1/2") 

S/. / und 1,879.72 Para conexión de 1 1/2" 2.00 und/DIA 

6.1.5 
INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 50 
MM(2") 

S/. / und 6,614.52 Para conexión de 2" 1.00 und/DIA 

6.1.6 
INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE 160MM(6") Y 
EMPALME A LA RED DE 200MM(8") 

S/. / und 484.95 
Para conexión de DN 160 mm (6") en red de 
DN 200 mm (8") 

4.00 und/DIA 

6.1.7 
INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PARA CONEX. 
DE 160MM(6") Y EMPALME A LA RED DE 250MM(10") 

S/. / und 435.74 
Para conexión de DN 160 mm (6") en red de 
DN 250 mm (10") 

4.00 und/DIA 

7.1.0 EMPALMES     

7.1.1 EMPALME A LA RED DE 15MM(1/2") X 90MM(3") S/. / und 20.00 Para conexión de 1/2" a tubería matriz de 3" 16.00 und/DIA 

7.1.2 EMPALME A LA RED DE 15MM(1/2") x 110MM(4") S/. / und 40.52 Para conexión de 1/2" a tubería matriz de 4" 16.00 und/DIA 

7.1.3 EMPALME A LA RED DE 15MM(1/2") X 160MM(6") S/. / und 38.65 Para conexión de 1/2" a tubería matriz de 6" 16.00 und/DIA 

7.1.4 EMPALME A LA RED - 20MM(3/4") X 110 MM(4") S/. / und 37.21 Para conexión de 3/4" a tubería matriz de 4" 16.00 und/DIA 
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7.1.5  EMPALME A LA RED 20MM(3/4") X 160MM(6") S/. / und 25.93 Para conexión de 3/4" a tubería matriz de 6" 16.00 und/DIA 

7.1.6 EMPALME A LA RED 25MM(1") X 90MM(3") S/. / und 21.70 Para conexión de 1" a tubería matriz de 3" 16.00 und/DIA 

7.1.7 EMPALME A LA RED DE 25MM(1") x 110MM(4") S/. / und 60.48 Para conexión de 1" a tubería matriz de 4" 16.00 und/DIA 

7.1.8 EMPALME A LA RED 25MM(1") X 160MM(6") S/. / und 26.78 Para conexión de 1" a tubería matriz de 6" 16.00 und/DIA 

7.1.9 EMPALME A LA RED DE 40MM(1 1/2") X 110MM(4") S/. / und 63.01 Para conexión de 1 1/2" a tubería matriz de 4" 12.00 und/DIA 

7.1.10 EMPALME A LA RED DE 40MM(1 1/2") X 160MM(6") S/. / und 29.98 Para conexión de 1 1/2" a tubería matriz de 6" 12.00 und/DIA 

7.1.11 EMPALME A LA RED - 50MM(2") X 110MM(4") S/. / und 300.48 Para conexión de 2" a tubería matriz de 4" 10.00 und/DIA 

7.1.12 EMPALME A LA RED - 50MM(2") X 160MM(6") S/. / und 28.48 Para conexión de 2" a tubería matriz de 6" 10.00 und/DIA 

8.1.0 PRUEBAS HIDRAULICAS     

8.1.1 
PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA TAPADA COLECTOR - 
ALCANTARILLADO 

S/. / m 4.45 Para metro lineal de tubería matriz instalada 300.00 m/dia 

8.1.2 
PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA TAPADA MATRIZ - 
AGUA POTABLE 

S/. / m 3.81 Para metro lineal de tubería matriz instalada 350.00 m/dia 

8.1.3 
PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA COLECTOR  - 
ALCANTARILLADO 

S/. / m 3.88 Para metro lineal de tubería matriz instalada 350.00 m/dia 

8.1.4 
PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA MATRIZ - 
AGUA POTABLE 

S/. / m 3.39 Para metro lineal de tubería matriz instalada 400.00 m/dia 

8.1.5 ALINEAMIENTO Y NIVELACIÓN S/. / m 1.77 Para metro lineal de tubería a instalar 1000.00 m/dia 
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9.1.0 CIERRE Y RETIRO DE CONEXIONES     

9.1.1 
CIERRE SIMPLE DE CONEXION DOMICILIARIA DE 
AGUA POTABLE DE 15mm - 25mm 

S/. / und 18.24 Para conexión de 1/2" a 1" 25.00 und/DIA 

9.1.2 
CIERRE SIMPLE DE CONEXION DOMICILIARIA DE 
AGUA POTABLE DE 40mm - 50mm 

S/. / und 11.27 Para conexión de 1 1/2" a 2" 15.00 und/DIA 

9.1.3 
CIERRE SIMPLE DE CONEXION DOMICILIARIA DE 
ALCANTARILLADO 

S/. / und 28.77 Para Conexión de 6" a 8" 10.00 und/DIA 

9.1.4 
CIERRE DRASTICO DE CONEXION DOMICILIARIA DE 
ALCANTARILLADO 

S/. / und 130.20 Para Conexión de 6" a 8" 8.00 und/DIA 

9.1.5 
CIERRE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 
POTABLE DE 15mm - 25mm 

S/. / und 6.52 Para conexión de 1/2" a 1" 25.00 und/DIA 

9.1.6 
CIERRE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 
POTABLE DE 40mm 

S/. / und 12.55 Para conexión de 1 1/2" 10.00 und/DIA 

9.1.7 
CIERRE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 
POTABLE DE 50mm 

S/. / und 228.96 Para conexión de 2" 8.00 und/DIA 

9.1.8 
RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA 
DE AGUA DE 1 1/2"  Y 2" 

S/. / und 39.17 Para conexión de 1 1/2" a 2" 3.00 und/DIA 

9.1.9 
RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA 
DE AGUA DE 1/2", 3/4", Y 1" 

S/. / und 14.69 Para conexión de 1/2" a 1" 8.00 und/DIA 

9.1.10 RETIRO DE TUBERIA DE 15 a 25 MM S/. / m 1.07 Retiro de la tubería de 1/2" a 1" 120.00 m/DIA 

9.1.11 RETIRO DE TUBERIA DE 40 MM S/. / m 1.53 Retiro de la tubería de 1.1/2" 100.00 m/DIA 

9.1.12 RETIRO DE TUBERIA DE 50 MM S/. / m 2.27 Retiro de la tubería de 2" 80.00 m/DIA 

9.1.13 RETIRO DE TUBERIA PVC DE 6" S-20 S/. / m 4.34 Retiro de la tubería de 6" de PVC 50.00 m/DIA 
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9.1.14 RETIRO DE TUBERIA PVC DE 8" S-20 S/. / m 4.72 Retiro de la tubería de 8" de PVC 45.00 m/DIA 

9.1.15 
RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 
1/2" A 1" 

S/. / und 9.79 Retiro  y limpieza de la caja de registro  12.00 und/DIA 

9.1.16 
RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 
1.1/2" A 2" 

S/. / und 37.29 Retiro  y limpieza de la caja de registro  6.00 und/DIA 

9.1.17 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO S/. / und 27.97 Retiro  y limpieza de la caja de registro  8.00 und/DIA 

10.1.0 REAPERTURA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS     

10.1.1 
REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 3/4" DE 
DIAMETRO POR CIERRE SIMPLE 

S/. / und 73.26 Para conexión de 3/4" 20.00 und/DIA 

10.1.2 
REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 1/2" DE 
DIAMETRO POR CIERRE SIMPLE 

S/. / und 62.34 Para conexión de 1/2" 20.00 und/DIA 

10.1.3 
REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 1" DE 
DIAMETRO POR CIERRE SIMPLE 

S/. / und 73.26 Para conexión de 1" 10.00 und/DIA 

10.1.4 
REAPERTURA DE CONEXION DOMICILIARIA DE 
ALCANTARILLADO POR CIERRE SIMPLE 

S/. / und 102.21 Para conexión de alcantarillado de 6" a 8" 5.00 und/DIA 

10.1.5 
REPOSICION DE TUBERIA DE CONEXION POR CORTE 
DE 1/2 M. DE 1/2" A 1" 

S/. / und 21.77 Para tubería de 1/2" a 1" 15.00 und/DIA 

10.1.6 
REPOSICION DE TUBERIA DE CONEXION POR CORTE 
DE 1/2 M. DE 2" 

S/. / und 106.19 Para tubería de 2" 8.00 und/DIA 

11.1.0 TRANSPORTE     

11.1.1 TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA S/. / hr 26.43 Transporte del personal y herramientas 8.00 hr/DIA 

12.1.0 OTROS SERVICIOS     

12.1.1 
FACTIBILIDAD DE SERVICIO PARA NUEVA CONEXIÓN 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

S/. / conx 45.59 
Incorporación individual de conexión - nuevo 
usuario 

8.00 conex/DIA 
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12.1.2 
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PARA NUEVAS 
HABILITACIONES URBANAS Y REDES DE AGUA 
 POTABLE Y ALCANTARILLADO   

S/. / fact 237.81 
Incorporación masiva de conexiones a traves 
de un proyecto 

1.00 fact/DIA 

12.1.3 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS 
(MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE 
REDES COMPLEMENTARIAS URBANA Y/O NUEVAS 
HABILITACIONES) 

S/. / proy 647.32 Para proyectos con 1 hasta 500 lotes 0.55 proy/DIA 

12.1.4 REVISION Y APROBACIÓN DE PROYECTOS S/. / proy 852.57 Para proyectos con más de 500 lotes 0.40 proy/DIA 
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ANEXO 4  

  

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES QUE 

CONFORMAN LOS PRECIOS COLATERALES 
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Partida 1.1.1 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX ALCANTARILLADO 

Rendimiento m2/DIA 25.00 MO.35.00 EQ.35.00 
 

Costo unitario directo por : m2 80.25  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 2.0000  0.6400  10.12  6.47  

0101010005 PEON  
 hh 4.0000  1.2800  10.12  12.95  

  
 

     19.42  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  19.42  0.39  

  
 

     0.39  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  19.42  0.58  

0301140011 BARRENOS  
 hm 1.0000  0.3200  20.00  6.40  

0301140010 CORTADORA DE PAVIMENTO 
 

hm 0.6000  0.1920  28.40  5.45  

03011400020005 MARTILLO NEUMATICO  DE 21 kg 
 

hm 1.0000  0.3200  50.00  16.00  

0301140009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM   hm 1.0000  0.3200  100.00  32.00  

  
 

     60.44  

  
 

      
  

 
      

Partida 1.1.2 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS 

Rendimiento m2/DIA 6.00 MO.6.00 EQ.6.00  Costo unitario directo por : m2 71.20   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 132 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  1.3333  10.74  14.33  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  2.6667  10.12  26.98  

  
 

     41.30  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  41.30  0.83  

  
 

     0.83  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  41.30  1.24  

0301140011 BARRENOS  
 hm 1.0000  0.2667  20.00  5.33  

03011400020005 MARTILLO NEUMATICO  DE 21 kg 
 

hm 0.6000  0.1600  50.00  8.00  

0301140010 CORTADORA DE PAVIMENTO 
 

hm 0.2200  0.2933  28.40  8.33  

0301140009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM   hm 1.0000  0.2667  23.13  6.17  

  
 

     29.07  

  
 

      
  

 
      

Partida 1.1.3 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO - CONEX. AGUA 

Rendimiento m2/DIA 30.00 MO.30.00 EQ.30.00  Costo unitario directo por : m2 64.57   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 2.0000  0.5333  10.12  5.40  

0101010005 PEON  
 hh 4.0000  1.0667  10.12  10.79  

  
 

     16.19  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  16.19  0.32  

  
 

     0.32  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  16.19  0.49  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0301140011 BARRENOS  
 hm 1.0000  0.2667  20.00  5.33  

03011400020005 MARTILLO NEUMATICO  DE 21 kg 
 

hm 0.6000  0.1600  50.00  8.00  

0301140010 CORTADORA DE PAVIMENTO 
 

hm 1.0000  0.2667  28.40  7.57  

0301140009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM   hm 1.0000  0.2667  100.00  26.67  

  
 

     48.06  

  
 

      
  

 
      

Partida 1.1.4 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA 

Rendimiento m2/DIA 10.00 MO.10.00 EQ.10.00  Costo unitario directo por : m2 60.53   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 0.3000  0.2400  10.12  2.43  

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.8000  10.74  8.60  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  1.6000  10.12  16.19  

  
 

     27.21  

  
 Materiales      

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE 
 

m3 
 

0.1000  16.67  1.67  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  27.21  0.54  

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.0800  24.67  1.97  

02070100010005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" 
 

m3 
 

0.0800  47.00  3.76  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 
 

0.7500  23.56  17.67  

  
 

     25.61  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  27.21  0.82  

0301100007 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

hm 0.3000  0.2400  12.50  3.00  

0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 0.3000  0.2400  16.20  3.89  

  
 

     7.70  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

      

Partida 1.1.5 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO 

Rendimiento m2/DIA 9.00 MO.9.00 EQ.9.00  Costo unitario directo por : m2 75.90   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 0.5000  0.4444  10.12  4.50  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  1.7778  10.12  17.98  

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.8889  10.74  9.55  

  
 

     32.03  

  
 Materiales      

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE 
 

m3 
 

0.1000  16.67  1.67  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  32.03  0.64  

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.0800  24.67  1.97  

0204240031 
AFIRMADO 

 

 
m3 

 
0.1000  27.12  2.71  

02070100010005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" 
 

m3 
 

0.1000  47.00  4.70  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 
 

1.0000  23.56  23.56  

  
 

     35.25  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  32.03  0.96  

0301100007 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

hm 0.3000  0.2667  12.50  3.33  

0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 0.3000  0.2667  16.20  4.32  

  
 

     8.61  

  
 

     
 

  
 

      

Partida 1.1.8 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO COMPLETO 

Rendimiento m2/DIA 8.00 MO.8.00 EQ.8.00 
 

Costo unitario directo por : m2 69.39  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 0.3000  0.3000  10.12  3.03  

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  1.0000  10.74  10.74  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  2.0000  10.12  20.23  

  
 

     34.01  

  
 Materiales      

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE   
 

m3 
 

0.1000  16.67  1.67  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  34.01  0.68  

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.0800  24.67  1.97  

02070100010005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"   
 

m3 
 

0.0800  47.00  3.76  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 
 

0.7500  23.56  17.67  

  
 

     25.75  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  34.01  1.02  

0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP   hm 0.3000  0.3000  12.50  3.75  

0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3   hm 0.3000  0.3000  16.20  4.86  

  
 

     9.63  

  
 

      
  

 
      

Partida 2.1.1 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERUA Aprom=0.5 Hmáx<= 0.60 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA 

Rendimiento m/DIA 20.00 MO.20.00 EQ.20.00 
 

Costo unitario directo por : m 8.50  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  0.8000  10.12  8.09  

  
 

     8.09  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  8.09  0.16  

  
 

     0.16  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  8.09  0.24  

  
 

     0.24  

  
 

      
  

 
      

Partida 2.1.2 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERUA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. AGUA 

Rendimiento m/DIA 9.00 MO.9.00 EQ.9.00  Costo unitario directo por : m 18.88   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  1.7778  10.12  17.98  

  
 

     17.98  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  17.98  0.36  

  
 

     0.36  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  17.98  0.54  

  
 

     0.54  

  
 

      
  

 
      

Partida 2.1.3 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERIAS Aprom=0.60 Hmáx<= 2.00m EN TERRENO NORMAL - CONEX. ALCANTARILLADO 

Rendimiento m/DIA 6.00 MO.6.00 EQ.6.00 
 

Costo unitario directo por : m 28.33  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  2.6667  10.12  26.98  

  
 

     26.98  

  
 Materiales      

0267110016 SEÑALIZACION  
 und 

 
2.0000  26.98  0.54  

  
 

     0.54  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  26.98  0.81  

  
 

     0.81  

  
 

      
  

 
      

Partida 2.1.4 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERUA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO SATURADO - CONEX. AGUA 

Rendimiento m/DIA 8.00 MO.8.00 EQ.8.00 
 

Costo unitario directo por : m 28.90  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 0.2500  0.2500  10.12  2.53  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  2.0000  10.12  20.23  

  
 

     22.76  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  22.76  0.46  

  
 

     0.46  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  22.76  0.68  

0301040003 MOTOBOMBA  
 hm 0.2500  0.2500  20.00  5.00  

  
 

     5.68  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Partida 2.1.5 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERIAS Aprom=0.60 Hmáx<= 2.00m EN TERRENO SATURADO - CONEX. ALCANTARILLADO 

Rendimiento m/DIA 4.00 MO.4.00 EQ.4.00 
 

Costo unitario directo por : m 73.11  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  4.0000 10.12  40.47  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 0.5000  1.0000 10.12  10.12  

  
 

   
  50.58  

  
 Materiales   

  
 

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000 50.58  1.01  

  
 

   
  1.01  

  
 Equipos   

  
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000 50.58  1.52  

0301040003 MOTOBOMBA  
 hm 0.5000  1.0000 20.00  20.00  

  
 

     21.52  

  
 

      
  

 
      

Partida 2.1.6 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERUA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO ARCILLOSO - CONEX. AGUA 

Rendimiento m/DIA 10.00 MO.8.00 EQ.8.00 
 

Costo unitario directo por : m 17.00  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  1.6000  10.12  16.19  

  
 

     16.19  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  16.19  0.32  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

     0.32  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  16.19  0.49  

  
 

     0.49  

  
 

      
  

 
      

Partida 2.1.7 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERIAS Aprom=0.60 Hmáx<= 2.00m EN TERRENO ARCILLOSO - CONEX. ALCANTARILLADO 

Rendimiento m/DIA 7.00 MO.7.00 EQ.7.00 
 

Costo unitario directo por : m 24.28  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  2.2857  10.12  23.12  

  
 

     23.12  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  23.12  0.46  

  
 

     0.46  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  23.12  0.69  

  
 

     0.69  

  
 

     
 

  
 

     
 

Partida 2.1.8 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERUA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO N. DELEZNABLE - CONEX. AGUA 

Rendimiento m/DIA 8.00 MO.8.00 EQ.8.00  Costo unitario directo por : m 21.24   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  2.0000  10.12  20.23  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

     20.23  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  20.23  0.40  

  
 

     0.40  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  20.23  0.61  

  
 

     0.61  

  
 

     
 

  
 

     
 

Partida 2.1.9 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERIAS Aprom=0.60 Hmáx<= 2.00m EN TERRENO N. DELEZNABLE - CONEX. ALCANTARILLADO 

Rendimiento m/DIA 6.00 MO.6.00 EQ.6.00 
 

Costo unitario directo por : m 28.33  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  2.6667  10.12  26.98  

  
 

     26.98  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  26.98  0.54  

  
 

     0.54  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  26.98  0.81  

  
 

     0.81  

  
 

      
  

 
      

Partida 3.1.1 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO 

Rendimiento m/DIA 16.00 MO.16.00 EQ.16.00  Costo unitario directo por : m 23.06   
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 0.5000  0.2500  10.12  2.53  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  1.0000  10.12  10.12  

  
 

     12.65  

  
 Materiales      

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE  m3  0.0200  16.67  0.33  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  12.65  0.25  

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.2563  24.67  6.32  

  
 

    
 6.91  

  
 Equipos    

 
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  12.65  0.38  

0301100007 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

hm 0.5000  0.2500  12.50  3.13  

  
 

     3.50  

  
 

      
  

 
      

Partida 3.1.2 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.6 H<=2.00 M C/MATERIAL PROPIO 

Rendimiento m/DIA 12.00 MO.20.00 EQ.20.00 
 

Costo unitario directo por : m 28.86  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 0.5000  0.3333  10.12  3.37  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  1.3333  10.12  13.49  

  
 

    
 16.86  

  
 Materiales    

 
 

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE   
 

m3 
 

0.0200  16.67  0.33  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  16.86  0.34  

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.2700  24.67  6.66  
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Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

    
 7.33  

  
 Equipos    

 
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  16.86  0.51  

0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP   hm 0.5000  0.3333  12.50  4.17  

  
 

     4.67  

  
 

      
  

 
      

Partida 3.1.3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PRESTAMO 

Rendimiento m/DIA 20.00 MO.12.00 EQ.12.00 
 

Costo unitario directo por : m 21.96  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 0.5000  0.2000  10.12  2.02  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  0.8000  10.12  8.09  

  
 

     10.12  

  
 Materiales      

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE   
 

m3 
 

0.0200  4.50  0.09  

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.3750  24.67  9.25  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  10.12  0.20  

  
 

     9.54  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  10.12  0.30  

0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP   hm 0.5000  0.2000  10.00  2.00  

  
 

     2.30  

  
 

      
  

 
      

Partida 3.1.4 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.60 H<=1.00 M C/MATERIAL PRESTAMO 

Rendimiento m/DIA 16.00 MO.12.00 EQ.12.00 
 

Costo unitario directo por : m 39.69  
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Saneamiento Tumbes 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 0.5000  0.2500  10.12  2.53  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  1.0000  10.12  10.12  

  
 

     12.65  

  
 Materiales      

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE   
 

m3 
 

0.0200  16.67  0.33  

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.9000  24.67  22.20  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  27.72  0.55  

  
 

     23.09  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  27.72  0.83  

0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP   hm 0.5000  0.2500  12.50  3.13  

  
 

     3.96  

  
 

      
  

 
      

Partida 3.1.5 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.5 H<=1.00 M C/MATERIAL PRESTAMO EN T. SATURADO 

Rendimiento m/DIA 10.00 MO.10.00 EQ.10.00 
 

Costo unitario directo por : m 63.74  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 1.0000  0.8000  10.12  8.09  

0101010003 OPERARIO  
 hh 2.0000  1.6000  10.74  17.19  

  
 

     25.28  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  29.79  0.60  

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.2500  24.67  6.17  
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Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0207030001 HORMIGON  
 m3 

 
0.4000  22.00  8.80  

0204240046 OVER    
 m3 

 
0.4000  30.00  12.00  

  
 

     27.56  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  29.79  0.89  

0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP   hm 1.0000  0.8000  12.50  10.00  

  
 

     10.89  

  
 

      
  

 
      

Partida 3.1.6 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.6 H<=2.00 M C/MATERIAL PRESTAMO EN T. SATURADO 

Rendimiento m/DIA 5.00 MO.5.00 EQ.5.00 
 

Costo unitario directo por : m 96.96  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 1.0000  1.6000  10.12  16.19  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  3.2000  10.12  32.37  

  
 

     48.56  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  48.56  0.97  

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.3000  24.67  7.40  

0204240046 OVER    
 m3 

 
0.2800  30.00  8.40  

0204240031 AFIRMADO    
 m3 

 
0.3750  27.12  10.17  

  
 

     26.94  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  48.56  1.46  

0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP   hm 1.0000  1.6000  12.50  20.00  

  
 

     21.46  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Partida 3.1.7 CAMA DE APOYO  PARA TUBO  CON ARENA 

Rendimiento m/DIA 75.00 MO.75.00 EQ.75.00  Costo unitario directo por : m 4.29   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  0.2133  10.12  2.16  

  
 

     2.16  

  
 Materiales      

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.0840  24.67  2.07  

  
 

     2.07  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  2.16  0.06  

  
 

     0.06  

  
 

      
  

 
      

Partida 3.1.8 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO 

Rendimiento m3/DIA 7.50 MO.7.50 EQ. 7.50 
 

Costo unitario directo por : m 29.08  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 0.5000  0.5333  10.74  5.73  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  2.1333  10.12  21.58  

  
 

     27.31  

  
 Materiales      

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE   
 

m3 
 

0.0200  16.67  0.33  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  27.31  0.55  

  
 

     0.88  
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Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  27.31  0.82  

0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP   hm 0.5000  0.5333  12.50  0.07  

  
 

     0.89  

  
 

      
  

 
      

Partida 4.1.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL 

Rendimiento m3/DIA 24.00 MO.24.00 EQ.24.00  Costo unitario directo por : m3 23.34   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.3333  10.74  3.58  

0101010005 PEON  
 hh 4.0000  1.3333  10.12  13.49  

  
 

     17.07  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  17.07  0.34  

  
 

     0.34  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  17.07  0.51  

0301220009 CAMION 5 m3    
 hm 1.0000  0.3333  16.25  5.42  

  
 

     5.93  

  
 

      
  

 
      

Partida 4.1.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO MANUAL 

Rendimiento m/DIA 60.00 MO.60.00 EQ. 60.00 
 

Costo unitario directo por : m 9.29  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
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Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 Mano de Obra   

 
  

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.1333  10.74  1.43  

0101010005 PEON  
 hh 4.0000  0.5333  10.12  5.40  

  
 

     6.83  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  6.83  0.14  

  
 

     0.14  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  5.40  0.16  

0301220009 CAMION 5 m3    
 hm 1.0000  0.1333  16.25  2.17  

  
 

     2.33  

  
 

     
 

  
 

     
 

Partida 5.1.1 TENDIDO DE TUBERIA DE 15 MM 

Rendimiento m/DIA 200.00 MO.200.00 EQ.200.00  Costo unitario directo por : m 2.62   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 2.0000  0.0800  10.74  0.86  

  
 

     0.86  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  0.86  0.02  

02052700010006 TUBERIA DE POLIETILENO SDR11 PARA AGUA DE 1/2" m 
 

1.0000  1.71  1.71  

  
 

     1.73  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.86  0.03  

  
 

     0.03  
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Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Partida 5.1.2 TENDIDO DE TUBERIA DE 20 MM 

Rendimiento m/DIA 195.00 MO.195.00 EQ.195.00  Costo unitario directo por : m 2.46   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 2.0000  0.0821  10.74  0.88  

  
 

     0.88  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  0.88  0.02  

02060100010020 TUBERIA POLIETILENO SDR11 PARA AGUA DE  3/4"   m 
 

1.0000  1.53  1.53  

  
 

     1.55  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.88  0.03  

  
 

     0.03  

  
 

      
  

 
      

Partida 5.1.3 TENDIDO DE TUBERIA DE 25 MM 

Rendimiento m/DIA 190.00 MO.190.00 EQ.190.00  Costo unitario directo por : m 3.32   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 2.0000  0.0842  10.74  0.90  

  
 

     0.90  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  0.90  0.02  

02060100010021 TUBERIA POLIETILENO SDR11 PARA AGUA DE 1" m 
 

1.0000  2.37  2.37  

  
 

    
 2.39  
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 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.90  0.03  

  
 

     0.03  

  
 

      
  

 
      

Partida 5.1.4 TENDIDO DE TUBERIA DE 40 MM 

Rendimiento m/DIA 180.00 MO.180.00 EQ.180.00 
 

Costo unitario directo por : m 5.24  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 2.0000  0.0889  10.74  0.96  

  
 

     0.96  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  0.96  0.02  

02052700010008 TUBERIA DE POLIETILENO SDR11 PARA AGUA DE 11/2" m 
 

1.0000  4.24  4.24  

  
 

    
 4.26  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.96  0.03  

  
 

     0.03  

  
 

      
  

 
      

Partida 5.1.5 TENDIDO DE TUBERIA DE 50 MM 

Rendimiento m/DIA 175.00 MO.175.00 EQ.175.00 
 

Costo unitario directo por : m 7.74  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      
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0101010003 OPERARIO  
 hh 2.0000  0.0914  10.74  0.98  

  
 

     0.98  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  0.98  0.02  

02060100010022 TUBERIA POLIETILENO SDR11 PARA AGUA DE 2" m 
 

1.0000  6.78  6.78  

  
 

    
 6.80  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.98  0.03  

  
 

     0.03  

  
 

      
  

 
      

Partida 5.1.6 TENDIDO DE TUBERIA PVC DE 6" S-25 

Rendimiento m/DIA 100.00 MO.100.00 EQ.100.00 
 

Costo unitario directo por : m 18.52  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.0800  10.74  0.86  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  0.1600  10.12  1.62  

  
 

     2.48  

  
 Materiales      

0222120002 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF gal 
 

0.0030  29.66  0.09  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  2.48  0.05  

0246140002 ANILLO DE JEBE  
 und 

 
0.2100  3.48  0.73  

0205270002 TUBERIA PVC NTP 4435 DE 6" S-25 
 

m 
 

1.0500  14.38  15.10  

  
 

     15.97  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  2.48  0.07  

  
 

     0.07  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

      

Partida 5.1.7 TENDIDO DE TUBERIA PVC DE 8" S-25 

Rendimiento m/DIA 80.00 MO.80.00 EQ.80.00 
 

Costo unitario directo por : m 27.92  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.1000  10.74  1.07  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  0.2000  10.12  2.02  

  
 

     3.10  

  
 Materiales      

0222120002 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF gal 
 

0.0030  29.66  0.09  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  3.10  0.06  

0222080018 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 gl 
 

und 
 

0.2100  23.73  4.98  

02050700020024 TUBERIA PVC NTP 4435 DE 8" S-25 
 

m 
 

1.0500  21.21  22.27  

  
 

     27.40  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  3.10  0.09  

  
 

     0.09  

  
 

      
  

 
      

Partida 6.1.1 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 15 MM 

Rendimiento und/DIA 8.00 MO. 8.00 EQ.  8.00  Costo unitario directo por : und 288.39   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  1.0000  10.74  10.74  

0101010005 PEON  
 hh 1.0000  1.0000  10.12  10.12  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

    
 20.86  

  
 Materiales    

 
 

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON  und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0222080017 
PEGAMENTO PVC 1/32 gl 

 und 
 

0.2500  1.00  0.25  

02902400010035 UPR DN 15 MM  
 und 

 
1.0000  0.72  0.72  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  20.86  0.42  

02570100010003 
DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MEDIDOR DE 1/2" 

jgo 
 

1.0000  1.86  1.86  

02920300010005 SOPORTE P/MEDIDOR 1/2"    und  1.0000  5.00  5.00  

0272010088 
CONECTOR MACHO PARA TUBERIA DE POLIETILENO 1/2" 

und 
 

1.0000  5.85  5.85  

0253010031 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/NIPLE TELESCOPICO 15 MM und 
 

1.0000  18.27  18.27  

0253010032 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/SALIDA AUXILIAR 15 MM und 

 

1.0000  15.01  15.01  

0219150003 CAJA DE MATERIAL TERMOPLASTICO DN 20-25 (NTP 399.169) und 
 

1.0000  68.83  68.83  

02090100010011 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON VISOR und 
 

1.0000  49.29  49.29  

0270120033 MEDIDOR DE AGUA POTABLE DN 15MM (1/2") und 
 

1.0000  96.28  96.28  

  
 

     261.99  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  20.86  0.63  

  
 

     0.63  

  
 Subpartidas     

 

010306020702 SOLADO P/CAJA DE AGUA 15MM-25MM   0.2300  21.34  4.91  

  
 

     4.91  

  
 

     
 

  
 

     
 

Partida 6.1.2 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION  20 MM 

Rendimiento und/DIA 8.00 MO. 8.00 EQ.  8.00  Costo unitario directo por : und 176.09   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      
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Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  1.0000  10.74  10.74  

0101010005 PEON  
 hh 1.0000  1.0000  10.12  10.12  

  
 

     20.86  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON  und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0222080017 
PEGAMENTO PVC 1/32 gl 

 und 
 

0.2500  1.00  0.25  

02902400010031 UPR DN 20 MM   und  1.0000  0.95  0.95  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  20.86  0.42  

02570100010002 DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MEDIDOR DE 3/4" jgo 
 

1.0000  1.86  1.86  

02920300010008 SOPORTE P/MEDIDOR 3/4"    und  1.0000  0.00  0.00  

0272010088 CONECTOR MACHO PARA TUBERIA DE POLIETILENO 3/4" und  1.0000  5.85  5.85  

0253010025 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/NIPLE TELESCOPICO 20 MM und 
 

1.0000  11.02  11.02  

0253010026 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/SALIDA AUXILIAR 20 MM und 
 

1.0000  11.02  11.02  

0219150003 CAJA DE MATERIAL TERMOPLASTICO DN 20-25 (NTP 399.169) und 
 

1.0000  68.83  68.83  

02090100010011 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON VISOR und 
 

1.0000  49.29  49.29  

0270120029 MEDIDOR DE AGUA POTABLE DN 20MM (3/4") und  1.0000  0.00  0.00  

  
 

     149.69  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  20.86  0.63  

  
 

     0.63  

  
 Subpartidas     

 

010306020702 SOLADO P/CAJA DE AGUA 15MM-25MM   0.2300  21.34  4.91  

  
 

     4.91  

  
 

     
 

  
 

      

Partida 6.1.3 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 25 MM 

Rendimiento und/DIA 6.00 MO.  6.00 EQ. 6.00  Costo unitario directo por : und 209.49   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
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Organismo Técnico de la 
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Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  1.3333  10.74  14.33  

0101010005 PEON  
 hh 1.0000  1.3333  10.12  13.49  

  
 

     27.81  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON  und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0222080017 
PEGAMENTO PVC 1/32 gl 

 und 
 

0.2500  1.00  0.25  

02902400010032 UPR DN 25 MM  
 und 

 
1.0000  1.24  1.24  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  27.81  0.56  

02570100010004 DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MEDIDOR DE 1" jgo 
 

1.0000  10.00  10.00  

02920300010009 SOPORTE P/MEDIDOR 1"   
 

und 
 

1.0000  0.00  0.00  

0272010089 CONECTOR MACHO PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" und  1.0000  13.56  13.56  

0253010027 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/NIPLE TELESCOPICO 25 MM und 
 

1.0000  16.00  16.00  

0253010028 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/SALIDA AUXILIAR 25 MM und 
 

1.0000  16.00  16.00  

0219150003 CAJA DE MATERIAL TERMOPLASTICO DN 20-25 (NTP 399.169) und 
 

1.0000  68.83  68.83  

02090100010011 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON VISOR und  1.0000  49.29  49.29  

0270120030 MEDIDOR DE AGUA POTABLE DN 25MM (1") und  1.0000  0.00  0.00  

  
 

     175.93  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  27.81  0.83  

  
 

     0.83  

  
 Subpartidas     

 

010306020702 SOLADO P/CAJA DE AGUA 15MM-25MM   0.2300  21.34  4.91  

  
 

     4.91  

  
 

     
 

Partida 6.1.4 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR  - CONEXION 40 MM 

Rendimiento und/DIA 2.00 MO.   2.00 EQ.  2.00  Costo unitario directo por : und 403.21   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  4.0000  10.74  42.98  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  8.0000  10.12  80.93  

  
 

     123.91  

  
 Materiales      

0222080017 
PEGAMENTO PVC 1/32 gl 

 und 
 

0.2500  1.00  0.25  

02902400010036 UPR PVC DN 40MM (1 1/2") 
 

und 
 

1.0000  0.00  0.00  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  123.91  2.48  

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON  und 
 

0.2000  1.00  0.20  

02490300040009 EMPAQUETADURA DE JEBE DE 1 1/2" und 
 

2.0000  0.00  0.00  

02920300010010 SOPORTE P/MEDIDOR 1 1/2"   
 

und 
 

1.0000  0.00  0.00  

02570100010009 
DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MEDIDOR DE 1 1/2" 

jgo  1.0000  0.00  0.00  

0272010101 CONECTOR MACHO PARA TUBERIA PEAD DN 50MM (1 1/2") und 
 

1.0000  38.00  38.00  

02090100010011 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON VISOR und 
 

1.0000  49.29  49.29  

02490300040008 RACOR DE BRONCE DN 40MM (NIPLE Y TUERCA) und 
 

2.0000  0.00  0.00  

0270120034 MEDIDOR DE AGUA POTABLE DN 40MM (1 1/2") und 
 

1.0000  0.00  0.00  

0253100012 VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/2" (tipo palanca) und 
 

2.0000  0.00  0.00  

  
 

     90.22  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  123.91  3.72  

  
 

     3.72  

  
 Subpartidas    

  

010150040503 CAJA P/MEDIDOR DE 40MM (DE 1X1X1M PROFUNDIDAD) und 
 

1.0000  185.36  185.36  

  
 

     
 

  
 

      

Partida 6.1.5 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR - CONEXION 50 MM 

Rendimiento und/DIA 1.00 MO.   1.00 EQ.  1.00  Costo unitario directo por : und 2,203.74   
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Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  8.0000  10.74  85.96  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  16.0000  10.12  161.86  

  
 

     247.82  

  
 Materiales      

0267110022 PEGAMENTO PVC 1/32 gl   
 

und 
 

0.2500  1.00  0.25  

0206030006 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  247.82  4.96  

0246250006 CINTA SELLADORA TEFLON 
 

und 
 

4.0000  1.00  4.00  

02920300010002 UNION PVC 50 MM   
 

und 
 

1.0000  3.39  3.39  

02051700010017 TUBO PVC CLASE 10 SP 2"   
 

m 
 

1.0000  4.93  4.93  

0219140007 SOPORTE MEDIDOR   
 

und 
 

1.0000  5.00  5.00  

02190300010003 CURVA PVC 90º CLASE 10 SP 50 MM     und 
 

1.0000  5.51  5.51  

02090100010004 NIPLE PVC REEMPLAZO MEDIDOR CONEX. 50 MM und 
 

1.0000  6.78  6.78  

02090100010007 SOLADO P/CAJA DE AGUA 15MM-25MM und 
 

1.0000  21.34  21.34  

0253070007 PERNOS OCTOGONALES DE 5/8" DE ACERO und 
 

16.0000  2.97  47.52  

0253070006 CONECTOR MACHO PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE 2"   und 
 

1.0000  48.00  48.00  

02460900010002 VALVULA DE PASO THERMOPLASTICA C/NIPLE TELESCOPICO DE 2" und 
 

1.0000  190.00  190.00  

0267040009 VALVULA DE PASO 2" DE METAL TIPO PALANCA und 
 

1.0000  210.00  210.00  

 BRIDA ROSCADA DE ACERO DE 2" und 
 

4.0000  120.00  480.00  

 CAJA P/MEDIDOR DE 50MM (DE 1.2X1X1M PROFUNDIDAD) und 
 

1.0000  216.81  216.81  

 FILTROS PARA MEDIDOR DE 2" 
 

und 
 

1.0000  700.00  700.00  

  
 

     1,948.49  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  247.82  7.43  

  
 

     7.43  

  
 

     
 

  
 

     
 

Partida 6.1.6 INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE 6" Y EMPALME A LA RED DE 8" 

Rendimiento und/DIA 6.00 MO.6.00 EQ.6.00 
 

Costo unitario directo por : und 240.05  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 1.0000  1.3333  10.12  13.49  

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  1.3333  10.74  14.33  

  
 

     27.81  

  
 Materiales      

0222080018 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 gl 
 

und 
 

0.0050  23.73  0.12  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  27.81  0.74  

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.3000  24.67  6.10  

0206110002 YESO EN BOLSA DE 12 kg 
 

und 
 

1.2000  6.78  8.14  

0246020005 REJILLA DE 6" DE FIERRO - ALCANTARILLADO und 
 

1.0000  20.00  20.00  

02061300010005 CACHIMBA DE 160 MM/45º A 200 MM und 
 

1.0000  23.74  23.74  

02460200010006 SUNCHOS METALICOS DE ACERO INOXIDABLE und 
 

2.0000  15.00  30.00  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 
 

1.5000  23.56  35.60  

0268270002 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO SIMPLE (01 BASE + DOS  CUERPOS) pza 
 

1.0000  43.23  43.23  

02090100010009 MARCO Y TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE REGISTRO und 
 

1.0000  43.73  43.73  

  
 

     211.40  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  27.81  0.83  

  
 

     0.83  

  
 

      
  

 
      

Partida 6.1.7 INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PARA CONEX. DE 8" Y EMPALME A LA RED DE 10" 

Rendimiento und/DIA 6.00 MO.6.00 EQ.6.00 
 

Costo unitario directo por : und 240.05  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      
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Organismo Técnico de la 
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Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0101010005 PEON  
 hh 1.0000  1.3333  10.12  13.49  

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  1.3333  10.74  14.33  

  
 

     27.81  

  
 Materiales      

0222080018 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 gl 
 

und 
 

0.0050  23.73  0.12  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  27.81  0.74  

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.3000  24.67  6.10  

0206110002 YESO EN BOLSA DE 12 kg 
 

und 
 

1.2000  6.78  8.14  

0246020004 REJILLA DE 8" DE FIERRO - ALCANTARILLADO und 
 

1.0000  20.00  20.00  

02460200010006 SUNCHOS METALICOS DE ACERO INOXIDABLE und 
 

1.0000  15.00  23.74  

02061300010004 CACHIMBA DE 200 MM/45° a 250 mm und 
 

2.0000  33.90  30.00  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 
 

1.5000  23.56  35.60  

0268270002 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO SIMPLE (01 BASE + DOS  CUERPOS) pza 
 

1.0000  0.00  43.23  

02090100010009 MARCO Y TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE REGISTRO und 
 

1.0000  43.73  43.73  

  
 

     211.40  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  27.81  0.83  

  
 

     0.83  

  
 

      
  

 
      

Partida 7.1.1 EMPALME A LA RED DE 15 MM X 90 MM 

Rendimiento und/DIA 16.00 MO.16.00 EQ.16.00 
 

Costo unitario directo por : und 18.55  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.5000  10.74  5.37  

  
 

     5.37  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON 
 

und 
 

0.2000  1.00  0.20  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  5.37  0.11  

0204240036 ABRAZADERA PVC DE 3" X 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO und 
 

1.0000  12.71  12.71  

  
 

     13.02  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  5.37  0.16  

  
 

     0.16  

  
 

      
  

 
      

Partida 7.1.2 EMPALME A LA RED DE 15 MM x 110 MM 

Rendimiento und/DIA 16.00 MO.16.00 EQ.16.00  Costo unitario directo por : und 39.07   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.5000  10.74  5.37  

  
 

     5.37  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON 
 

und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  5.37  0.11  

0204240034 ABRAZADERA DE PVC 4" X 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO und 
 

1.0000  19.67  19.67  

0253110014 VALVULA DE TOMA DE 15 MM PARA TUBERIA DE POLIETILENO(Coorporation) und 
 

1.0000  13.56  13.56  

  
 

     33.54  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  5.37  0.16  

  
 

     0.16  

  
 

      
  

 
      

Partida 7.1.3 EMPALME A LA RED DE 15 MM X 160 MM 

Rendimiento und/DIA 16.00 MO.16.00 EQ.16.00 
 

Costo unitario directo por : und 26.46  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.5000  0.7500  10.74  8.06  

  
 

     8.06  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON 
 

und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  8.06  0.16  

0204240039 ABRAZADERA PVC DE 6" X 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO und 
 

1.0000  17.80  17.80  

  
 

     18.16  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  8.06  0.24  

  
 

     0.24  

  
 

      
  

 
      

Partida 7.1.4 EMPALME A LA RED - 20 MM X 110 MM 

Rendimiento und/DIA 16.00 MO.16.00 EQ.16.00  Costo unitario directo por : und 37.31   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.5000  10.74  5.37  

  
 

     5.37  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON 
 

und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  5.37  0.11  

0253110029 
VALVULA DE TOMA TERMOPLÁSTICA DN 20MM CON SALIDA A TUBERIA DE PEAD-Coorporation   

und 

 

1.0000  15.79  15.79  

0204240052 ABRAZADERA PVC 4" X 3/4 " PARA TUBERIA POLIETILENO und 
 

1.0000  15.68  15.68  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

     31.78  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  5.37  0.16  

  
 

     0.16  

  
 

      
  

 
      

Partida 7.1.5  EMPALME A LA RED 20 MM X 160 MM 

Rendimiento und/DIA 16.00 MO.16.00 EQ.16.00 
 

Costo unitario directo por : und 24.48  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.5000  10.74  5.37  

  
 

     5.37  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON 
 

und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  5.37  0.11  

0204240038 ABRAZADERA PVC DE 6" X 3/4" PARA TUBERIA DE POLIETILENO und 
 

1.0000  18.64  18.64  

  
 

     18.95  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  5.37  0.16  

  
 

     0.16  

  
 

      
  

 
      

Partida 7.1.6 EMPALME A LA RED 25 MM X 90 MM 

Rendimiento und/DIA 16.00 MO.16.00 EQ.16.00 
 

Costo unitario directo por : und 20.25  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.5000  10.74  5.37  

  
 

     5.37  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON 
 

und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  5.37  0.11  

0204240045 ABRAZADERA PVC 3" X 1" PARA TUBERIA DE POLIETILENO und 
 

1.0000  14.41  14.41  

  
 

     14.72  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  5.37  0.16  

  
 

     0.16  

  
 

      
  

 
      

Partida 7.1.7 EMPALME A LA RED DE 25 MM x 110 MM 

Rendimiento und/DIA 16.00 MO.16.00 EQ.16.00  Costo unitario directo por : und 59.03   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.5000  10.74  5.37  

  
 

     5.37  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON 
 

und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  5.37  0.11  

0204240053 ABRAZADERA PVC 4" X 1" PARA TUBERIA DE POLIETILENO und  1.0000  16.53  16.53  

0253110030 VALVULA DE TOMA TERMOPLÁSTICA DN 25MM CON SALIDA A TUBERIA DE PEAD-Coorporation und 
 

1.0000  36.66  36.66  

  
 

     53.50  

  
 Equipos      
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  5.37  0.16  

  
 

     0.16  

  
 

      
  

 
      

Partida 7.1.8 EMPALME A LA RED 25 MM X 160 MM 

Rendimiento und/DIA 16.00 MO.16.00 EQ.16.00 
 

Costo unitario directo por : und 25.33  
 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.5000  10.74  5.37  

  
 

     5.37  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON 
 

und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  5.37  0.11  

0204240047 ABRAZADERA DE PVC 6" X 1" PARA TUBERIA DE POLIETILENO und 
 

1.0000  19.49  19.49  

  
 

     19.80  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  5.37  0.16  

  
 

     0.16  

  
 

      
  

 
      

Partida 7.1.9 EMPALME A LA RED DE 40 MM X 110 MM 

Rendimiento m/DIA 12.00 MO.12.00 EQ.12.00  Costo unitario directo por : m 61.09   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.6667  10.74  7.16  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

     7.16  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON 
 

und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  7.16  0.14  

0204240035 ABRAZADERA PVC 4" X 1 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENOLLO DE JEBE und 
 

1.0000  17.37  17.37  

0253110035 VALVULA DE TOMA TERMOPLÁSTICA DN 40MM CON SALIDA A TUBERIA DE PEAD-Coorporation und 
 

1.0000  36.00  36.00  

  
 

     53.71  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  7.16  0.21  

  
 

     0.21  

  
 

      
  

 
      

Partida 7.1.10 EMPALME A LA RED DE 40 MM X 160 MM 

Rendimiento und/DIA 12.00 MO.12.00 EQ.12.00  Costo unitario directo por : und 28.06   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.6667  10.74  7.16  

  
 

     7.16  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON 
 

und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  7.16  0.14  

0204240042 ABRAZADERA PVC DE 6" A 1 1/2" SALIDA TUBERIA DE POLIETILENO und 
 

1.0000  20.34  20.34  

  
 

     20.68  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  7.16  0.21  

  
 

     0.21  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Partida 7.1.11 EMPALME A LA RED - 50 MM X 110 MM 

Rendimiento und/DIA 12.00 MO.12.00 EQ.12.00  Costo unitario directo por : und 25.94   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.6667  10.74  7.16  

  
 

     7.16  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON 
 

und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  7.16  0.14  

0204240043 ABRAZADERA PVC DE 4" X 2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO und 
 

1.0000  18.22  18.22  

  
 

     18.56  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  7.16  0.21  

  
 

     0.21  

  
 

      
  

 
      

Partida 7.1.12 EMPALME A LA RED - 50 MM X 160 MM 

Rendimiento und/DIA 12.00 MO.12.00 EQ.12.00  Costo unitario directo por : und 27.03   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 0.7500  0.5000  10.74  5.37  

  
 

     5.37  

  
 Materiales      

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON 
 

und 
 

0.2000  1.00  0.20  

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  5.37  0.11  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0204240044 ABRAZADERA PVC DE 6" X 2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO und 
 

1.0000  21.19  21.19  

  
 

     21.50  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  5.37  0.16  

  
 

     0.16  

  
 

      
  

 
      

Partida 8.1.1 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA TAPADA MATRIZ - ALCANTARILLADO 

Rendimiento m/DIA 250.00 MO.250.00 EQ.250.00  Costo unitario directo por : m 4.72   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0103010013 INGENIERO CIVIL PARA SUPERVISION día 0.2500  0.0080  26.67  0.21  

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.0320  10.74  0.34  

  
 

     0.56  

  
 Equipos      

03012200030006 CAMIONETA  
 hm 1.0000  0.0320  130.00  4.16  

  
 

     4.16  

  
 

      
  

 
      

Partida 8.1.2 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA TAPADA MATRIZ - AGUA POTABLE 

Rendimiento m/DIA 500.00 MO. 500.00 EQ.  500.00  Costo unitario directo por : m 2.35   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 1.0000  0.0160  10.12  0.16  

0103010013 INGENIERO CIVIL PARA SUPERVISION día 0.2500  0.0040  26.67  0.11  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

     0.27  

  
 Equipos      

03012200030006 CAMIONETA  
 hm 1.0000  0.0160  130.00  2.08  

  
 

     2.08  

  
 

      
  

 
      

Partida 8.1.3 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA MATRIZ - ALCANTARILLADO 

Rendimiento m/DIA 350.00 MO.350.00 EQ.350.00  Costo unitario directo por : m 3.36   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0103010013 INGENIERO CIVIL PARA SUPERVISION día 0.2500  0.0057  26.67  0.15  

0101010003 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 1.0000  0.0229  10.12  0.23  

  
 

     0.38  

  
 Equipos      

03012200030006 CAMIONETA  
 hm 1.0000  0.0229  130.00  2.97  

  
 

     2.97  

  
 

      
  

 
      

Partida 8.1.4 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA MATRIZ - AGUA POTABLE 

Rendimiento m/DIA 600.00 MO. 600.00 EQ. 600.00  Costo unitario directo por : m 1.96   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 1.0000  0.0133  10.12  0.13  

0103010013 INGENIERO CIVIL PARA SUPERVISION día 0.2500  0.0033  26.67  0.09  

  
 

     0.22  
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Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 Equipos      

03012200030006 CAMIONETA  
 hm 1.0000  0.0133  130.00  1.73  

  
 

     1.73  

  
 

      
  

 
      

Partida 8.1.5 ALINEAMIENTO Y NIVELACIÓN 

Rendimiento m/DIA 1000.00 MO.1,000.00 EQ.1,000.00  Costo unitario directo por : m 1.49   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0103010013 INGENIERO CIVIL PARA SUPERVISION día 0.1250  0.0010  26.67  0.03  

0101030000 TOPOGRAFO  
 hh 1.0000  0.0080  10.74  0.09  

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  0.0160  10.12  0.16  

0101010003 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 1.0000  0.0080  10.12  0.08  

  
 

    
 0.36  

  
 Equipos    

 
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.36  0.01  

03010000020001 NIVEL  
 hm 1.0000  0.0080  10.00  0.08  

03012200030006 CAMIONETA  
 hm 1.0000  0.0080  130.00  1.04  

  
 

     1.13  

  
 

      
  

 
      

Partida 9.1.1 CIERRE SIMPLE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 

Rendimiento und/DIA 30.00 MO.30.00 EQ.30.00  Costo unitario directo por : und 41.17   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      
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Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.9999  0.5333  10.74  5.73  

  
 

    
 5.73  

  
 Materiales    

 
 

0222080019 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 1/16 gl und 
 

0.1000  3.39  0.34  

02191300010016 CORCHO CONICO PARA CORTE 
 

und 
 

1.0000  0.34  0.34  

0215070002 TAPON DE PVC REFORZADO CON ADITIVO INTERIOR O NIPLE INTERIOR O NIPLE RECORD CON TAPON CIEGO und 
 

1.0000  6.00  6.00  

02191300010017 PRECINTO DE SEGURIDAD DE CORTE DE PVC und 
 

1.0000  8.47  8.47  

  
 

    
 15.15  

  
 Equipos    

 
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

2.0000  5.73  0.11  

0301010043 SISTEMA DE PROTECCION 
 

%mo 
 

3.0000  5.73  0.17  

03012200030006 CAMIONETA  
 hm 0.4999  0.1333  130.00  17.33  

  
 

    
 17.62  

  
 Subpartidas    

 
 

010304040202 REPASO DE CORTE DE AGUA 
 

und 
 

1.0000  2.67  2.67  

  
 

     2.67  

  
 

      
  

 
      

Partida 9.1.2 CIERRE SIMPLE DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO 

Rendimiento und/DIA 18.00 MO.18.00 EQ.18.00  Costo unitario directo por : und 77.22   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 2.0000  0.8889  10.74  9.55  

  
 

    
 9.55  

  
 Materiales    

 
 

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.0200  24.67  0.49  

0207010009 GRAVILLA  
 m3 

 
0.0200  60.00  1.20  

0206110002 YESO EN BOLSA DE 12 kg 
 

und 
 

0.4000  6.78  2.71  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 
 

0.1500  23.56  3.53  

0215070003 TAPON DE OBTURACION DE CONCRETO und 
 

1.0000  30.00  30.00  

  
 

    
 37.94  

  
 Equipos    

 
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

2.0000  9.55  0.19  

0301010043 SISTEMA DE PROTECCION 
 

%mo 
 

3.0000  9.55  0.29  

  
 

     0.48  

  
 Subpartidas      

010304040203 REPASO DE CORTE DE ALCANTARILLADO   und 
 

1.0000  29.26  29.26  

  
 

     29.26  

  
 

      
  

 
      

Partida 9.1.3 CIERRE CON RETIRO DE 1/2 METRO DE CONEXION ANTES DEL MEDIDOR DE AGUA 

Rendimiento und/DIA 1.00 MO.0.00 EQ.0.00  Costo unitario directo por : und 138.12   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Subpartidas      

010601080503 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 
 

0.2000  23.34  4.67  

010104020610 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.50 H<=1.00 M C/MATERIAL PROPIO m 
 

0.5000  23.06  11.53  

010303010509 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERUA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. 
AGUA 

m 
 

0.5000  18.88  9.44  

010301010210 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS 
 

m2 
 

0.5000  71.20  35.60  

010304030203 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 
 

0.5000  60.53  30.26  

010106100302 CORTE DE TUBERIA 
 

und 
 

1.0000  46.62  46.62  

  
 

     138.12  

  
 

      
  

 
      

Partida 9.1.4 CIERRE DRASTICO DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO 

Rendimiento und/DIA 8.00 MO.8.00 EQ.8.00  Costo unitario directo por : und 85.54   
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 2.0000  2.0000  10.74  21.49  

  
 

    
 21.49  

  
 Materiales    

 
 

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE   
 

m3 
 

0.1000  16.67  1.67  

02070200010002 ARENA GRUESA  
 m3 

 
0.1320  24.67  3.26  

02070100010005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"   
 

m3 
 

0.0670  47.00  3.15  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 
 

0.5000  23.56  11.78  

0206110002 YESO EN BOLSA DE 12 kg 
 

und 
 

2.0000  6.78  13.56  

0215070003 TAPON DE OBTURACION DE CONCRETO und 
 

1.0000  30.00  30.00  

  
 

    
 63.41  

  
 Equipos    

 
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  21.49  0.64  

  
 

     0.64  

  
 

     
 

Partida 9.1.5 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1 1/2"  Y 2" 

Rendimiento und/DIA 8.00 MO.8.00 EQ.8.00  Costo unitario directo por : und 21.90   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 1.0000  1.0000  10.12  10.12  

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  1.0000  10.74  10.74  

  
 

     20.86  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  20.86  0.42  

  
 

     0.42  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  20.86  0.63  

  
 

     0.63  

  
 

      
  

 
      

Partida 9.1.6 RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2", 3/4", Y 1" 

Rendimiento und/DIA 12.00 MO.12.00 EQ.12.00  Costo unitario directo por : und 14.60   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 1.0000  0.6667  10.12  6.74  

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.6667  10.74  7.16  

  
 

     13.91  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  13.91  0.28  

  
 

     0.28  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  13.91  0.42  

  
 

     0.42  

  
 

      
  

 
      

Partida 9.1.7 RETIRO DE TUBERIA DE 15 a 25 MM 

Rendimiento m/DIA 120.00 MO.120.00 EQ.120.00  Costo unitario directo por : m 0.71   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 1.0000  0.0667  10.12  0.67  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

     0.67  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  0.67  0.01  

  
 

     0.01  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.67  0.02  

  
 

     0.02  

  
 

      
  

 
      

Partida 9.1.8 RETIRO DE TUBERIA DE 40 MM 

Rendimiento m/DIA 100.00 MO.100.00 EQ.100.00  Costo unitario directo por : m 0.85   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 1.0000  0.0800  10.12  0.81  

  
 

     0.81  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  0.81  0.02  

  
 

     0.02  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.81  0.02  

  
 

     0.02  

  
 

      
  

 
      

Partida 9.1.9 RETIRO DE TUBERIA DE 50 MM 

Rendimiento m/DIA 80.00 MO.80.00 EQ.80.00  Costo unitario directo por : m 1.06   
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Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 1.0000  0.1000  10.12  1.01  

  
 

     1.01  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  1.01  0.02  

  
 

     0.02  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.01  0.03  

  
 

     0.03  

  
 

      
  

 
      

Partida 9.1.10 RETIRO DE TUBERIA PVC DE 6" S-25 

Rendimiento m/DIA 54.00 MO.54.00 EQ.54.00  Costo unitario directo por : m 3.15   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  0.2963  10.12  3.00  

  
 

     3.00  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  3.00  0.06  

  
 

     0.06  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  3.00  0.09  

  
 

     0.09  

  
 

      
  

 
      

Partida 9.1.11 RETIRO DE TUBERIA PVC DE 8" S-25 
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Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Rendimiento m/DIA 48.00 MO.48.00 EQ.48.00  Costo unitario directo por : m 3.54   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  0.3333  10.12  3.37  

  
 

     3.37  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  3.37  0.07  

  
 

     0.07  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  3.37  0.10  

  
 

     0.10  

  
 

      
  

 
      

Partida 9.1.12 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1/2" A 1" 

Rendimiento und/DIA 16.00 MO.16.00 EQ.16.00  Costo unitario directo por : und 5.31   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 1.0000  0.5000  10.12  5.06  

  
 

     5.06  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  5.06  0.10  

  
 

     0.10  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  5.06  0.15  

  
 

     0.15  
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Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

      

Partida 9.1.13 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1.1/2" A 2" 

Rendimiento und/DIA 6.00 MO.6.00 EQ.6.00  Costo unitario directo por : und 28.33   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  2.6667  10.12  26.98  

  
 

     26.98  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  26.98  0.54  

  
 

     0.54  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  26.98  0.81  

  
 

     0.81  

  
 

      
  

 
      

Partida 9.1.14 RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO 

Rendimiento und/DIA 8.00 MO.8.00 EQ.8.00  Costo unitario directo por : und 21.24   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 2.0000  2.0000  10.12  20.23  

  
 

     20.23  

  
 Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION  
 %mo 

 
2.0000  20.23  0.40  

  
 

     0.40  

  
 Equipos      
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  20.23  0.61  

  
 

     0.61  

  
 

      
  

 
      

Partida 10.1.1 REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 3/4" DE DIAMETRO POR CIERRE SIMPLE 

Rendimiento und/DIA 10.00 MO.10.00 EQ.10.00  Costo unitario directo por : und 68.49   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.5000  1.2000  10.74  12.89  

  
 

    
 12.89  

  
 Materiales    

 
 

02410500010003 CINTA TEFLON  
 pza 

 
0.2500  1.00  0.25  

0222080019 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 1/16 gl und 
 

0.1300  3.39  0.44  

0246250002 TUBO PVC CLASE 10 SP 3/4"   
 

m 
 

0.4000  1.19  0.48  

0253050004 EMPAQUETADURA DE JEBE DE 3/4" pza 
 

1.0000  0.68  0.68  

0249050003 UNION SIMPLE DE PVC DE EMBONE 3/4" und 
 

2.0000  0.68  1.36  

  
 

    
 3.21  

  
 Equipos    

 
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  12.89  0.39  

03012200030006 CAMIONETA  
 hm 0.5000  0.4000  130.00  52.00  

  
 

     52.39  

  
 

      
  

 
      

Partida 10.1.2 REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 1/2" DE DIAMETRO POR CIERRE SIMPLE 

Rendimiento und/DIA 10.00 MO.10.00 EQ.10.00  Costo unitario directo por : und 70.34   
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.5000  1.2000  10.74  12.89  

  
 

    
 12.89  

  
 Materiales    

 
 

02410500010003 CINTA TEFLON  
 pza 

 
0.2500  1.00  0.25  

0253050003 EMPAQUETADURA DE JEBE DE 1/2" pza 
 

0.1300  0.27  0.04  

0246250003 TUBO PVC CLASE 10 SP 1/2"   
 

m 
 

0.4000  0.92  0.37  

0222080019 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 1/16 gl und 
 

1.0000  3.39  3.39  

0249050002 UNION SIMPLE DE PVC DE EMBONE  -  1/2" und 
 

2.0000  0.51  1.02  

  
 

    
 5.06  

  
 Equipos    

 
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  12.89  0.39  

03012200030006 CAMIONETA  
 hm 0.5000  0.4000  130.00  52.00  

  
 

     52.39  

  
 

      
  

 
      

Partida 10.1.3 REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA DE 1" DE DIAMETRO POR CIERRE SIMPLE 

Rendimiento und/DIA 10.00 MO.10.00 EQ.10.00  Costo unitario directo por : und 74.18   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.5000  1.2000  10.74  12.89  

  
 

    
 12.89  

  
 Materiales    

 
 

02410500010003 CINTA TEFLON  
 pza 

 
0.2500  1.00  0.25  

0222080019 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 1/16 gl und 
 

0.1300  3.39  0.44  

0246250004 TUBO PVC CLASE 10 SP 1"   
 

m 
 

0.4000  1.50  0.60  

0253050005 EMPAQUETADURA DE JEBE DE 1" 
 

pza 
 

1.0000  1.02  1.02  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0249050004 UNION SIMPLE DE PVC DE EMBONE 1" und 
 

2.0000  1.02  2.04  

  
 

    
 4.35  

  
 Equipos    

 
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  12.89  0.39  

03012200030006 CAMIONETA  
 hm 0.5000  0.4000  130.00  52.00  

  
 

     52.39  

  
 

      
  

 
      

Partida 10.1.4 REAPERTURA DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO POR CIERRE SIMPLE 

Rendimiento und/DIA 12.00 MO.12.00 EQ.12.00  Costo unitario directo por : und 95.79   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010005 PEON  
 hh 1.0000  0.6667  10.12  6.74  

0101010003 OPERARIO  
 hh 1.0000  0.6667  10.74  7.16  

  
 

     13.91  

  
 Materiales      

0206030008 UNION PARA EMPALMAR TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE 6" und 
 

1.0000  38.14  38.14  

  
 

     38.14  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  13.91  0.42  

03012200030006 CAMIONETA  
 hm 0.5000  0.3333  130.00  43.33  

  
 

     43.75  

  
 

      
  

 
      

Partida 10.1.5 REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA POR 1/2 METRO DE TUBERIA CIERRE DRASTICO 

Rendimiento und/DIA 1.00 MO.0.00 EQ.0.00  Costo unitario directo por : und 145.48   
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 

      
Código Descripción Recurso 

 
Unidad Cuadrilla Cantidad 

Precio 
S/. 

Parcial 
S/. 

  
 Subpartidas      

010112060111 REPOSICION DE TUBERIA DE CONEXION POR CORTE DE 1/2 M. und 
 

0.5000  5.01  2.50  

010601080503 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  - CARGUIO MANUAL m3 
 

0.2000  23.34  4.67  

010104020610 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Aprom=0.6 H<=2.00 M C/MATERIAL PROPIO m 
 

0.5000  28.86  14.43  

010303010509 
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERUA Aprom=0.5 Hmáx<= 1.00 EN TERRENO NORMAL - CONEX. 
AGUA 

m 
 

1.0000  18.88  18.88  

010301010210 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS 
 

m2 
 

0.5000  71.20  35.60  

010304030203 REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO  - PAÑO CON CAJA m2 
 

1.0000  69.39  69.39  

  
 

     145.48  

  
 

      
  

 
      

Partida 11.1.1 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS POR SUBDIVISION DE LOTES, PLAN QUINTA Y PREDIOS   

Rendimiento est/DIA 4.00 MO. 4.00 EQ. 4.00  Costo unitario directo por : est 27.13   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0103010013 INGENIERO CIVIL o SANITARIO P/PROYECTO día 0.2500  0.5000  15.81  7.91  

01010300000008 PERSONAL DE CAMPO 
 

hh 0.5000  1.0000  13.58  13.58  

  
 

     21.49  

  
 Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  21.49  0.64  

0301220010 COMPUTADORA 
 

hm 0.5000  1.0000  5.00  5.00  

  
 

     5.64  

  
 

      
  

 
      

Partida 11.1.2 
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS Y REDES DE AGUA 
 POTABLE Y ALCANTARILLADO   
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Rendimiento est/DIA 2.00 MO. 2.0 EQ. 2.0  Costo unitario directo por : est 58.72   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0103010013 INGENIERO CIVIL o SANITARIO P/PROYECTO día 0.3750  1.5000  15.81  23.72  

  
 

     23.72  

  
 Equipos      

0301220010 COMPUTADORA 
 

hm 0.1250  0.5000  5.00  2.50  

03012200030006 CAMIONETA  
 hm 0.0625  0.2500  130.00  32.50  

  
 

     35.00  

  
 

      
  

 
      

Partida 11.1.3 REVISION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Rendimiento est/DIA 1.00 MO. 1.0 EQ. 1.0  Costo unitario directo por : est 188.99   

  
 

      
  

 
      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0103010013 INGENIERO CIVIL o SANITARIO P/PROYECTO día 0.5000  4.0000  15.81  63.25  

01010300000008 PERSONAL DE CAMPO 
 

hh 0.3750  3.0000  13.58  40.74  

  
 

     103.99  

  
 Materiales      

0290150029 UTILES DE OFICINA 
 

est 
 

1.0000  10.00  10.00  

  
 

    
 10.00  

  
 Equipos      

0301220010 COMPUTADORA 
 

hm 0.2500  2.0000  5.00  10.00  

03012200030006 CAMIONETA  
 hm 0.0625  0.5000  130.00  65.00  

   
 

    75.00  

  

http://www.aguatumbes.gob.pe/
mailto:buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe
mailto:fonoaguas@aguatumbes.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Jr. José Jiménez S/N, Barrio El Milagro, Tumbes. 
Fono Agua: (072) 600 427 / Alerta Agua Tumbes: 960 807 419 
Página web: www.aguatumbes.gob.pe 
Tramite documentario: buzonvirtual@aguatumbes.gob.pe 

Atención a reclamos: fonoaguas@aguatumbes.gob.pe      Página 182 de 201 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

 

SUBPARTIDAS  

 

 

Partida 010306020702 SOLADO P/CAJA DE AGUA 15MM-25MM 

Rendimiento m2/DIA 90.00 MO.90.00 EQ.90.00   Costo unitario directo por : m2 
 

24.27  

         

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010004 PERSONAL DE CAMPO  hh 1.0000  0.0889  16.98  1.51  

0101010003 OPERARIO 
 

 hh 1.0000  0.0889  13.43  1.19  

0101010005 PEON 
 

 hh 6.0000  0.5333  12.65  6.74  

 
  

 
   

 9.45  

 
 

 Materiales  
 

 
 

 
0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE  m3 

 
0.0120  18.33  0.22  

0207030001 HORMIGON 
 

 m3 
 

0.1209  33.67  4.07  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 
 

0.4000  22.03  8.81  

 
  

 
   

 13.10  

 
 

 Equipos  
 

 
 

 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo 

 
3.0000  9.45  0.28  

0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000  0.0889  16.20  1.44  

    
 

   1.72  

    
 

   
 

         

Partida 010150040503 CAJA P/MEDIDOR DE 40MM (DE 1X1X1M PROFUNDIDAD) 

Rendimiento und/DIA   MO.0.00 EQ.0.00   Costo unitario directo por : und   415.07  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
   Subpartidas      

010107010105 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 TAPA kg  0.8800  5.21  4.58  

010106020206 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPA m2  0.1200  44.10  5.29  

010107010103 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-LOSA DE FONDO kg  5.5100  5.21  28.69  

010105011805 CONCRETO TAPA f'c=175 kg/cm2  m3  0.0300  415.66  12.47  

010106020207 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO D/LOSA SUPERIOR m2  0.8800  43.99  38.71  

010303010510 EXCAVACION MANUAL P/CAJA DE MEDIDOR m  1.0000  11.88  11.88  

010107010104 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-LOSA SUPERIOR kg  13.0600  5.21  68.00  

010105011803 CONCRETO LOSAS DE FONDOf'c=175 kg/cm2 m3  0.1000  403.96  40.40  

010105011804 CONCRETO LOSAS DE SUPERIOR f'c=175 kg/cm2 m3  0.1100  423.60  46.60  

010108020103 MURO DE LADRILLO K.K.MACIZO C/MORTERO 1:5 JUNTA 1.5CM m2  3.0000  52.82  158.45  

        415.07  

         
         

Partida 010150040505 CAJA P/MEDIDOR DE 50MM (DE 1.2X1X1M PROFUNDIDAD) 

Rendimiento und/DIA  MO.0.00 EQ.0.00  Costo unitario directo por : und  492.51  

         

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
   Subpartidas      

010107010105 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 TAPA kg  0.8800  5.21  4.58  

010106020206 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPA m2  0.1500  44.10  6.61  

010107010103 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-LOSA DE FONDO kg  7.6300  5.21  39.73  

010105011805 CONCRETO TAPA f'c=175 kg/cm2  m3  0.0300  415.66  12.47  

010106020207 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO D/LOSA SUPERIOR m2  0.9400  43.99  41.35  

010303010510 EXCAVACION MANUAL P/CAJA DE MEDIDOR m  1.2000  11.88  14.25  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

010107010104 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-LOSA SUPERIOR kg  17.5600  5.21  91.44  

010105011803 CONCRETO LOSAS DE FONDOf'c=175 kg/cm2 m3  0.1200  403.96  48.48  

010105011804 CONCRETO LOSAS DE SUPERIOR f'c=175 kg/cm2 m3  0.1400  423.60  59.30  

010108020103 MURO DE LADRILLO K.K.MACIZO C/MORTERO 1:5 JUNTA 1.5CM m2  3.3000  52.82  174.30  

        492.51  

         
         

Partida   (010106020206-0301017-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPA 

Rendimiento m2/DIA 24.00 MO.24.00 EQ.24.00   Costo unitario directo por : m2   44.10  

  

 

      

  

 

      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  

 
Mano de Obra      

0101010005 PEON 

 

 hh 0.1000  0.0333  12.65  0.42  

0101010003 OPERARIO 

 

 hh 2.0000  0.6667  13.43  8.95  

  

 

    
 9.38  

  

 
Materiales    

 
 

0204120005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
 

kg 
 

0.1500  5.59  0.84  

02040100010003 ALAMBRE NEGRO N° 8 
 

kg 
 

0.2500  5.59  1.40  

0231190002 MADERA P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 
 

4.7500  6.78  32.21  

  

 

     34.44  

  

 
Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  9.38  0.28  

        0.28  

        
 

         

Partida   (010105011805-0301017-01) CONCRETO TAPA f'c=175 kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA 11.00 MO.11.00 EQ.11.00   Costo unitario directo por : m3   415.66  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  

 

      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  

 
Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO 

 

 hh 1.0000  0.7273  13.43  9.77  

0101010005 PEON 

 

 hh 9.0000  6.5455  12.65  82.77  

  

 

     92.54  

  

 
Materiales      

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE    0.2350  18.33  4.31  

02070200010002 ARENA GRUESA 

 

 m3 
 

0.5200  38.00  19.76  

02070100010005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" 
 

m3 
 

0.6500  125.00  81.25  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 
 

9.1000  22.03  200.47  

  

 

     305.79  

  

 
Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  92.54  2.78  

0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000  0.7273  16.20  11.78  

        17.33  

        
 

         

Partida   (010107010105-0301017-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 TAPA 

Rendimiento kg/DIA 280.00 MO.280.00 EQ.280.00 
 

Costo unitario directo por : kg  5.21  

  

 

      

  

 

      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  

 
Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO 

 

 hh 2.0000  0.0571  13.43  0.77  

  

 

     0.77  

  

 
Materiales      

0272010002 ALAMBRE DE AoGo. N°16 
 

kg 
 

0.0200  5.93  0.12  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 
 

1.0500  4.09  4.30  

  

 

     4.42  

  

 
Equipos      
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.77  0.02  

        0.02           

         

Partida   (010303010510-0301017-01) EXCAVACION MANUAL P/CAJA DE MEDIDOR 

Rendimiento m/DIA 9.00 MO.9.00 EQ.9.00 
 

Costo unitario directo por : m  11.88  

  
 

      

  

 

      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  

 
Mano de Obra      

0101010005 PEON 

 

 hh 1.0000  0.8889  12.65  11.24  

  

 

     11.24  

  

 
Materiales      

0267110022 SEÑALIZACION 

 

 %mo 
 

2.0000  14.92  0.30  

  

 

     0.30  

  

 
Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  11.24  0.34  

        0.34           

         

Partida   (010106020207-0301017-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO D/LOSA SUPERIOR 

Rendimiento m2/DIA 24.00 MO.24.00 EQ.24.00 
 

Costo unitario directo por : m2  43.99  

  

 

      

  

 

      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  

 
Mano de Obra      

0101010005 PEON 

 

 hh 0.1000  0.0333  12.65  0.42  

0101010003 OPERARIO 

 

 hh 2.0000  0.6667  13.43  8.95  

  

 

     9.38  

  

 
Materiales      
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0204120005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
 

kg 
 

0.1300  5.59  0.73  

02040100010003 ALAMBRE NEGRO N° 8 
 

kg 
 

0.2500  5.59  1.40  

0231190002 MADERA P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 
 

4.7500  6.78  32.21  

  

 

     34.33  

  

 
Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  9.38  0.28  

        0.28           

         

Partida   (010105011803-0301017-01) CONCRETO LOSAS DE FONDOf'c=175 kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA 12.00 MO.12.00 EQ.12.00 
 

Costo unitario directo por : m3  403.96  

  

 

      

  

 

      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  

 
Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO 

 

 hh 1.0000  0.6667  13.43  8.95  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 1.0000  0.6667  12.65  8.43  

0101010005 PEON 

 

 hh 8.0000  5.3333  12.65  67.44  

  

 

     84.83  

  

 
Materiales      

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE 
 

m3 
 

0.2350  18.33  4.31  

02070200010002 ARENA GRUESA 

 

 m3 
 

0.5200  38.00  19.76  

02070100010005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" 
 

m3 
 

0.6500  125.00  81.25  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 
 

9.1000  22.03  200.47  

  

 

     305.79  

  

 
Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  84.83  2.54  

0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000  0.6667  16.20  10.80  

        13.34           
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Partida   (010105011804-0301017-01) CONCRETO LOSAS DE SUPERIOR f'c=175 kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA 10.00 MO.10.00 EQ.10.00 
 

Costo unitario directo por : m3  423.60  

  

 

      

  

 

      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  

 
Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO 

 

 hh 1.0000  0.8000  13.43  10.74  

0101010005 PEON 

 

 hh 9.0000  7.2000  12.65  91.05  

  

 

     101.79  

  

 
Materiales      

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE 
 

m3 
 

0.2350  18.33  4.31  

02070200010002 ARENA GRUESA 

 

 m3 
 

0.5200  38.00  19.76  

02070100010005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" 
 

m3 
 

0.6500  125.00  81.25  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 
 

9.1000  22.03  200.47  

  

 

     305.79  

  

 
Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  101.79  3.05  

0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000  0.8000  16.20  12.96  

        16.01           

         

Partida   (010107010103-0301017-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-LOSA DE FONDO 

Rendimiento m2/DIA 280.00 MO.280.00 EQ.280.00  Costo unitario directo por : kg 
 

5.21  

         

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO 
 

 hh 2.0000  0.0571  13.43  0.77  

   
 

   
 0.77  

  
 Materiales  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  k g 
 

0.0200  5.93  0.12  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 
 

1.0500  4.09  4.30  

   
 

   
 4.42  

  
 Equipos  

 
 

 
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo 
 

3.0000  0.77  0.02  

    
 

   0.02           

         

Partida   (010107010104-0301017-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60-LOSA SUPERIOR 

Rendimiento m2/DIA 280.00 MO.280.00 EQ.280.00  Costo unitario directo por : kg 
 

5.21  

         

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO 
 

 hh 2.0000  0.0571  13.43  0.77  

   
 

   
 0.77  

  
 Materiales  

 
 

 
 

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg 
 

0.0200  5.93  0.12  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 
 

1.0500  4.09  4.30  

   
 

   
 4.42  

  
 Equipos  

 
 

 
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo 
 

3.0000  0.77  0.02  

    
 

   0.02           

         

Partida   (010108020103-0301017-01) MURO DE LADRILLO K.K.MACIZO C/MORTERO 1:5 JUNTA 1.5CM 

Rendimiento m2/DIA 10.00 MO.10.00 EQ.10.00  Costo unitario directo por : m2 
 

52.82  

         

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  
 Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO 
 

 hh 2.0000  1.6000  13.43  21.49  

   
 

   
 21.49  

  
 Materiales  

 
 

 
 

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE  m3  0.0086  18.33  0.16  

02070200010002 ARENA GRUESA 
 

 m3 
 

0.0330  38.00  1.25  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 
 

0.2370  22.03  5.22  

0216030002 LADRILLO KK MACIZO  und 
 

39.0000  0.62  24.05  

   
 

   
 30.68  

  
 Equipos  

 
 

 
 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo 
 

3.0000  21.49  0.64  

    
 

   0.64           

         

Partida 909907040104 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE DE ACCESORIO DN 90-200mm 

Rendimiento m3/DIA 25.00 MO.25.00 EQ.25.00 
 

Costo unitario directo por : m3  332.07  

  

 

      

  

 

      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  

 
Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO 

 

 hh 1.0000  0.3200  13.43  4.30  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 1.0000  0.3200  12.65  4.05  

0101010005 PEON 

 

 hh 3.0000  0.9600  12.65  12.14  

  

 

     20.48  

  

 
Materiales      

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE 
 

m3 
 

0.2350  18.33  4.31  

02070200010002 ARENA GRUESA 

 

 m3 
 

0.5200  38.00  19.76  

02070100010005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" 
 

m3 
 

0.6500  125.00  81.25  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 
 

9.1000  22.03  200.47  

  

 

     305.79  

  

 
Equipos      
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  20.48  0.61  

0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000  0.3200  16.20  5.18  

        5.80           

         

Partida 909907050108 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) P/DADOS DE ANCLAJE 

Rendimiento m2/DIA 14.00 MO.14.00 EQ.14.00   Costo unitario directo por : m2   29.71  

  

 

      

  

 

      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  

 
Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO 

 

 hh 1.0000  0.5714  13.43  7.67  

  

 

    
 7.67  

  

 
Materiales    

 
 

0204120005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
 

kg 
 

0.1500  5.59  0.84  

02040100010003 ALAMBRE NEGRO N° 8 
 

kg 
 

0.2500  5.59  1.40  

0231190002 MADERA P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 
 

2.6600  6.78  18.03  

  

 

     20.27  

  

 
Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  7.67  0.23  

        0.23     
Subpartidas 

     

909907050102 DESENCOFRADO DE DADOS DE ANCLAJE m2 

 

1.0000  1.54  1.54  
        

1.54           

         

Partida 909907050102 DESENCOFRADO DE DADOS DE ANCLAJE 

Rendimiento m2/DIA 72.00 MO.72.00 EQ.72.00   Costo unitario directo por : m2   1.54  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  

 
Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO 

 

 hh 1.0000  0.1111  13.43  1.49  

  

 

    
 1.49  

  

 
Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.49  0.04  

        0.04           

         

Partida 010150040500 REPASO DE CORTE DE AGUA 

Rendimiento und/DIA 50.00 MO.50.00 EQ.50.00   Costo unitario directo por : und 3.26    
         

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
   Mano de Obra      

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.0800  12.65  1.01 

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1600  13.43  2.15 

        3.16 

   Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  3.16  0.09 

        0.09          

         

Partida 010150040501 REPASO DE CORTE DE ALCANTARILLADO   

Rendimiento und/DIA 40.00 MO.40.00 EQ.40.00   Costo unitario directo por : und 4.07    
         

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
   Mano de Obra      
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.1000  12.65  1.26 

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.2000  13.43  2.69 

        3.95 

   Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  3.95  0.12 

        0.12          

         

Partida 909907020344 CAMA DE OVER E=0.30 

Rendimiento m/DIA 59.00 MO.59.00 EQ.59.00 
 

Costo unitario directo por : m 8.28  
 

  
 

      

  

 

      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  

 
Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1356  13.43  1.82 

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 0.5000  0.0678  12.65  0.86  

0101010005 PEON 

 

 hh 3.0000  0.4068  12.65  5.14  

  

 

     7.82  

  

 
Materiales      

0204240046 OVER 2" A 4"   m3  0.4050  50.00  0.20  

  

 

     0.20  

  

 
Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  7.82  0.23  

0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.1356  12.50  0.02  
        

0.25           

         

Partida 909907080103 CAPA DE HORMIGON E=0.20 

Rendimiento m/DIA 88.00 MO.88.00 EQ.88.00 
 

Costo unitario directo por : m 5.50  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

  

 

      

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

  

 
Mano de Obra      

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0909  13.43  1.22 

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 

hh 0.5000  0.0455  12.65  0.57  

0101010005 PEON 

 

 hh 3.0000  0.2727  12.65  3.45  

  

 

     5.24  

  

 
Materiales      

0207030001 HORMIGON   m3  0.2700  33.67  0.09  

  

 

     0.09  

  

 
Equipos      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  5.24  0.16  

0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0909  12.50  0.01  
        

0.17  
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

  

INSUMOS PARA LOS ANALISIS DE COSTOS PROPORCIONADO 

POR LA UESS TUMBES 
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Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
Servicios de 
Saneamiento Tumbes 

 

 

 
 

Código Recurso Unidad Precio S/. 

MANO DE OBRA 

0101010002 CHOFER hh 13.43 

0101010003 OPERARIO hh 13.43 

0101010005 PEON hh 12.65 

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 12.65 

0101030000 TOPOGRAFO hh 13.43 

01010300000008 PERSONAL DE CAMPO hh 16.98 

0103010013 INGENIERO CIVIL PARA SUPERVISION día 33.34 

0103010014 INGENIERO CIVIL o SANITARIO P/PROYECTO día 19.77 

MATERIALES 

02902400010035 UPR DN 15 MM und 0.71 

02902400010031 UPR DN 20 MM und 0.82 

02902400010032 UPR DN 25 MM und 1.41 

02902400010036 UPR PVC DN 40MM (1 1/2") und 4.44 

0204240052 ABRAZADERA PVC 4" X 3/4" und 14.13 

0204240031 AFIRMADO m3 30.00 

0204240053 ABRAZADERA PVC 4" X 1" und 16.53 

0204240034 ABRAZADERA DE PVC 4" X 1/2" und 19.67 

0204240035 ABRAZADERA PVC 4" X 1 1/2" und 17.37 

0204240036 ABRAZADERA PVC DE 3" X 1/2" und 12.71 

0204240038 ABRAZADERA PVC DE 6" X 3/4" und 18.64 

0204240039 ABRAZADERA PVC DE 6" X 1/2" und 17.80 

0204240042 ABRAZADERA PVC DE 6" A 1 1/2" und 20.34 

0204240044 ABRAZADERA PVC DE 6" X 2" und 21.19 

0204240045 ABRAZADERA PVC 3" X 1" und 14.41 

0204240046 OVER 2" A 4" m3 50.00 

0204240047 ABRAZADERA DE PVC 6" X 1" und 19.49 

02050700020024 TUBERIA PVC-UF NTP ISO 4435 DN 200mm(8") S-20 m 21.21 

02052700010006 TUBERIA DE POLIETILENO SDR11 PARA AGUA DE 1/2" m 1.71 

02052700010008 TUBERIA DE POLIETILENO SDR11 PARA AGUA DE 11/2" m 4.24 

0205270002 TUBERIA PVC-UF NTP ISO 4435 DN 160mm(6") S-20 m 14.38 

02060100010020 TUBERIA POLIETILENO SDR11 PARA AGUA DE  3/4" m 1.53 
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02060100010021 TUBERIA POLIETILENO SDR11 PARA AGUA DE 1" m 2.37 

02060100010022 TUBERIA POLIETILENO SDR11 PARA AGUA DE 1/2" A 1" m 5.61 

0206030008 UNION PARA EMPALMAR TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE 6" und 38.14 

0206110002 YESO EN BOLSA DE 18 kg und 6.78 

02070100010005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 125.00 

0207010009 ARENA FINA m3 43.33 

02070200010002 ARENA GRUESA m3 38.00 

0207030001 HORMIGON m3 33.67 

0207070002 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE m3 18.33 

02090100010011 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON VISOR und 49.29 

02090100010009 MARCO Y TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE REGISTRO und 43.73 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 23.56 

0215070002 
TAPON DE PVC REFORZADO CON ADITIVO INTERIOR O NIPLE INTERIOR O 
NIPLE RECORD CON TAPON CIEGO 

und 6.00 

0215070003 TAPON DE OBTURACION DE CONCRETO und 30.00 

02191300010016 CORCHO CONICO PARA CORTE und 1.92 

02051700010014 CORCHO CONICO PARA CORTE 1/2" und 0.48 

02051700010015 CORCHO CONICO PARA CORTE 3/4" und 0.58 

02051700010016 CORCHO CONICO PARA CORTE 1" und 0.85 

02051700010017 CORCHO CONICO PARA CORTE 1 1/2" und 1.05 

02191300010017 PRECINTO DE SEGURIDAD DE CORTE DE PVC und 8.47 

0219150003 CAJA DE MATERIAL TERMOPLASTICO DN 20-25 (NTP 399.169) und 71.33 

0222080017 PEGAMENTO PVC 1/32 gl und 13.35 

0222080018 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 gl und 52.05 

0222080019 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 1/16 gl und 22.50 

0222120002 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF gal 70.17 

02410500010002 CINTA SELLADORA TEFLON und 1.19 

02460200010006 SUNCHOS METALICOS DE ACERO INOXIDABLE und 41.05 

0246020005 REJILLA METALICA DE FIERRO LISO DE 3/8" und 20.90 

0246140003 ANILLO DE CAUCHO DN 160mm und 5.67 

246140004 ANILLO DE CAUCHO DN 200mm und 5.52 

0253010025 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/NIPLE TELESCOPICO 20 MM und 29.55 

0253010031 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/NIPLE TELESCOPICO 15 MM und 18.74 

0253010032 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/SALIDA AUXILIAR 15 MM und 19.77 

0253010026 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/SALIDA AUXILIAR 20 MM und 24.27 

0253010027 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/NIPLE TELESCOPICO 25 MM und 36.36 
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0253010028 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/SALIDA AUXILIAR 25 MM und 39.37 

0253050003 EMPAQUETADURA DE JEBE DE 1/2" pza 0.77 

0253050004 EMPAQUETADURA DE JEBE DE 3/4" pza 1.18 

0253050005 EMPAQUETADURA DE JEBE DE 1" pza 1.71 

02490300040009 EMPAQUETADURA DE JEBE DE 1 1/2" und 1.87 

0253110014 
VALVULA DE TOMA TERMOPLÁSTICA DN 15MM CON SALIDA A TUBERIA DE 
PEAD-Coorporation   

und 13.56 

0253100012 
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/2" (tipo palanca) 

und 
150.32 

02570100010003 DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MEDIDOR DE 1/2" jgo 4.95 

02570100010002 DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MEDIDOR DE 3/4" jgo 4.63 

02570100010004 DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MEDIDOR DE 1" jgo 4.95 

02570100010009 DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MEDIDOR DE 1 1/2" jgo 
4.95 

02570100010010 DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MEDIDOR DE 2" jgo 
5.00 

0267040009 FILTRO TIPO Y BRIDADO DN 50mm(2") und 700.00 

0268270002 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO SIMPLE (01 BASE + DOS CUERPOS) pza 81.13 

0272010088 CONECTOR MACHO PARA TUBERIA DE POLIETILENO 1/2" und 5.55 

0272010098 CONECTOR MACHO PARA TUBERIA DE POLIETILENO 3/4" und 5.85 

0272010089 CONECTOR MACHO PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" und 13.56 

0272010101 CONECTOR MACHO PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2" und 38.00 

0272010102 ACOPLE UNIVERSAL A BRIDA DN 50mm und 48.00 

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 
bol 

22.03 

0270120033 MEDIDOR DE AGUA POTABLE DN 15MM (1/2") und 123.42 

0270120029 MEDIDOR DE AGUA POTABLE DN 20MM (3/4") und 140.65 

0270120030 MEDIDOR DE AGUA POTABLE DN 25MM (1") und 404.29 

0270120034 MEDIDOR DE AGUA POTABLE DN 40MM (1 1/2") und 821.09 

0270120032 MEDIDOR DE AGUA POTABLE DN 50MM (2") BRIDADO und 2550.00 

0270120035 UTILES DE OFICINA und 100.00 

0253110029 
VALVULA DE TOMA TERMOPLÁSTICA DN 20MM CON SALIDA A TUBERIA DE 
PEAD-Coorporation   

und 15.79 

0253110030 
VALVULA DE TOMA TERMOPLÁSTICA DN 25MM CON SALIDA A TUBERIA DE 
PEAD-Coorporation 

und 36.66 

0253110035 
VALVULA DE TOMA TERMOPLÁSTICA DN 40MM CON SALIDA A TUBERIA DE 
PEAD-Coorporation 

und 36.00 

0253050006 EMPAQUETADURA DE JEBE CON LONA DE 2" 
pza 

66.27 

02490300040008 RACOR DE BRONCE DN 40MM (NIPLE Y TUERCA) und 38.14 

0253100011 VALVULA COMPUERTA BRIDADA DN 50mm(2") 
und 

996.01 

02490300040010 RACOR DE BRONCE DN 50MM (NIPLE Y TUERCA) 
und 

56.27 

0204120005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
kg 

5.59 
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02040100010003 ALAMBRE NEGRO N° 8 
kg 

5.59 

0231190002 MADERA P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA 
p2 

6.78 

0272010002 ALAMBRE DE AoGo. N°16 
kg 

5.93 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg 

4.09 

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 

5.93 

0216030002 LADRILLO KK MACIZO 
und 

0.62 

0301140012 DISCO DE 14" PARA CONCRETO 
und 

365.00 

0301140011 CINCEL HEXAGONAL 28X520mm 
und 

117.90 

02902400010034 
TUBERIA DE FORRO DE PVC CP 3" (NTP 399.003) 

m 
7.39 

02051700010018 CODO DE PVC 90°X3" (NTP 399.172) 
und 

5.85 

0204240043 CODO DE PVC 45°X3" (NTP 399.172) 
und 

7.03 

0206030003 TEE DE PVC-UF C/REDUCCIÓN 110mmx63mm 
und 

35.55 

0206030004 UNION DE REPARACIÓN DN 110mm 
und 

59.68 

0206030005 TUBERÍA PVC-UF DN 110mm (NTP ISO 1452) 
m 

23.05 

0206030006 ANILLO DE CAUCHO DN 63mm 
und 

2.16 

02060400010012 ANILLO DE CAUCHO DN 110mm 
und 

4.77 

02061300010005 TUBERÍA PVC-UF DN 63mm (NTP ISO 1452) 
und 

11.96 

02061300010004 CODO DE PVC-UF 90°X63mm (NTP ISO 1452) 
und 

29.58 

02090100010007 CODO DE PVC-UF 45°X63mm (NTP ISO 1452) 
und 

31.98 

0206020034 SILLA TEE PVC-UF NTP ISO 4435 DN 200X160mm 
und 

56.85 

02052800010008 CODO PVC-UF 160mmX45° (NTP ISO 4435) 
und 

44.94 

0219140005 SILLA TEE PVC-UF NTP ISO 4435 DN 250X160mm 
und 

135.93 

0219140004 TAPON DE PVC-UF DN 63mm (NTP ISO 1452) 
und 

22.50 

0219140006 ACOPLE A COMPRESIÓN (Unión HDPE) 20X20 (1/2") 
und 

3.73 

0219140007 ACOPLE A COMPRESIÓN (Unión HDPE) 25X25 (3/4") 
und 

4.75 

0246020004 ACOPLE A COMPRESIÓN (Unión HDPE) 32X32 (1") 
und 

5.17 

02460900010002 ACOPLE A COMPRESIÓN (Unión HDPE) 1/2" A 1" 
und 

13.65 

02090100010006 UNIÓN DE REPARACIÓN (CORREDIZA) PVC DN 63mm 
und 

85.00 

EQUIPOS 

03010000020001 NIVEL hm 10.00 

0301040003 MOTOBOMBA hm 20.00 

0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 12.50 

03011400020005 MARTILLO NEUMATICO  DE 21 kg hm 50.00 

0301140009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 100.00 

0301140010 CORTADORA DE PAVIMENTO hm 28.40 

03012200030006 CAMIONETA hm 130.00 
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0301220009 CAMION 5 m3 hm 16.25 

0301220010 COMPUTADORA hm 5.00 

0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 16.20 

SUB PARTIDA / SUB CONTRATO 

010150040500 REPASO DE CORTE DE AGUA und 3.26 

010150040501 REPASO DE CORTE DE ALCANTARILLADO und 4.07 

010150040503 CAJA P/MEDIDOR DE 40MM (DE 1X1X1M PROFUNDIDAD) und 415.07 

010150040505 CAJA P/MEDIDOR DE 50MM (DE 1.2X1X1M PROFUNDIDAD) und 492.51 

010306020702 SOLADO P/CAJA DE AGUA 15MM-25MM m2 24.27 

909907040104 
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE DE ACCESORIO DN 
90-200mm 

m2 332.07 

909907050108 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) P/DADOS DE ANCLAJE m2 29.71 

909907020344 CAMA DE OVER E=0.30 m 8.28 

909907080103 CAPA DE HORMIGON E=0.20 m 5.50 
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ANEXO 6 

  

COSTO HORA – HOMBRE PROPORCIONADO 

POR LA UESS TUMBES 
 
 

DESCRIPCIÓN 

CATEGORIA 

CHOFER OPERARIO PEON 
OPERADOR DE 

EQUIPO LIVIANO 
TOPOGRAFO 

PERSONAL DE 
CAMPO 

INGENIERO CIVIL 
PARA SUPERVISION 

INGENIERO CIVIL O 
SANITARIO P/PROYECTO 

Remuneración Promedio mensual 2,578.74 2,578.74 2,427.95 2,427.95 2,578.74 3,259.25 6,401.94 3,795.01 

Remuneración Promedio por día 107.45 107.45 101.16 101.16 107.45 135.80 266.75 158.13 

COSTO DE HORA HOMBRE (HH) 
S/. 

13.43 13.43 12.65 12.65 13.43 16.98 33.34 19.77 

         

DESCRIPCIÓN 

  CATEGORIA 

CHOFER OPERARIO PEON 
OPERADOR DE 

EQUIPO LIVIANO 
TOPOGRAFO 

PERSONAL DE 
CAMPO 

INGENIERO CIVIL 
PARA SUPERVISION 

INGENIERO CIVIL O 
SANITARIO P/PROYECTO 

Remuneración Básico Mensual 2,400.00 2,400.00 2,250.00 2,250.00 2,400.00 3,076.94 6,203.17 3,609.90 

Remuneración Básico Anual 28,800.00 28,800.00 27,000.00 27,000.00 28,800.00 36,923.28 74,438.04 43,318.80 

Otras Remuneraciones                 

Aguinaldo - Julio 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Aguinaldo - Diciembre 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Aporte Patrimonial                 

Essalud 1,393.20 1,393.20 1,393.20 1,393.20 1,393.20 1,393.20 1,393.20 1,393.20 

SCTR 151.68 151.68 142.20 142.20 151.68 194.46 392.04 228.15 

Total Bruto 30,944.88 30,944.88 29,135.40 29,135.40 30,944.88 39,110.94 76,823.28 45,540.15 

Remuneración Promedio Mensual 2,578.74 2,578.74 2,427.95 2,427.95 2,578.74 3,259.25 6,401.94 3,795.01 
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