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INTRODUCCION

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de acuerdo con la Ley
N° 273327, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversidon Privada en los Servicios
Publicos, es el organismo regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a
nivel nacional; que actua con autonomia, imparcialidad y eficiencia. De acuerdo con el Decreto
Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de
Saneamiento?, la SUNASS garantiza a los usuarios la prestacion de los servicios de agua potable y
alcantarillado, en el &mbito urbano y rural, asegurando condiciones de calidad que contribuyan a la
salud de la poblacién y a la conservacion del medio ambiente.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 174 del Texto Unico Ordenado del
Reglamento de la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento®, la SUNASS
define y aprueba la féormula tarifaria de las empresas prestadoras en funcién al plan maestro
optimizado (PMO) que estas presenten de conformidad con la normativa emitida por la SUNASS.
Adicionalmente, el numeral 5 del referido articulo 174 sefiala que en los casos que la empresa
prestadora no cumpla con presentar su PMO, la SUNASS podra iniciar de oficio los procedimientos
tarifarios de acuerdo con la normativa que emita para dicho fin.

En el marco del Reglamento General de Tarifas® (RGT) y sus modificatorias, la Direccion de
Regulacion Tarifaria (DRT) de la SUNASS puede brindar asistencia técnica para la elaboracién del
PMO de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, asi como determinar su férmula
tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestidon y costos maximos de las unidades de medida para
establecer los precios de los servicios colaterales en los servicios de saneamiento.

Mediante el Oficio N° 64—2020/GG/EMSAPAYLO—SRLS, EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L (EMSAPA
YAULI LA OROYA) solicitd a SUNASS se le brinde asistencia técnica para elaborar su PMO. Sin
embargo, a pesar de la asistencia técnica brindada, EMSAPA YAULI LA OROYA no ha cumplido con
presentar su PMO a la DRT dentro de los plazos establecidos.

Por otro lado, la DRT ha verificado el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los articulos
34 y 35 del RGT, y ha procedido a revisar la informacién obtenida durante el proceso de asistencia
técnica, asi como la brindada por EMSAPA YAULI LA OROYA, considerando que aquella es suficiente
para, de conformidad con el articulo 36 del RGT, dar inicio al procedimiento de aprobacion de
oficio de la formula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestién y determinacion de los costos
maximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de
los servicios colaterales que seran aplicables para el tercer quinquenio regulatorio de EMSAPA
YAULI LA OROYA.

Mediante Resolucidn de Direccidon de Regulacidn Tarifaria N° 017-2021-SUNASS-DRT® se inicié de
oficio el procedimiento de aprobacion de la formula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestion
y de determinacion de los costos maximos de las unidades de medida de las actividades requeridas
para establecer los precios de los servicios colaterales de EMSAPA YAULI LA OROYA.

Si bien a través de la Resolucién de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD se aprobd el
Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas
Prestadoras’ (Reglamento Nuevo), la Segunda Disposicién Complementaria Transitoria del referido

! Publicado el 29 de julio de 2000 en el diario oficial E/ Peruano.

? Publicado el 29 de diciembre de 2016 en el diario oficial £/ Peruano.

* Aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA.

* Aprobado por Resolucién de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias
> Recibido por la SUNASS el 17 de diciembre de 2020.

® publicada el 21 de octubre de 2021 en el diario oficial £/ Peruano.

7 publicada el 27 de julio de 2021 en el diario oficial £/ Peruano.



reglamento prevé que los criterios y plazos establecidos para la elaboracién del Plan Maestro
Optimizado y el estudio tarifario se aplican por primera vez a las empresas prestadoras cuyo
periodo regulatorio culminard en un plazo mayor al de veintidés meses posteriores a la entrada en
vigencia del Reglamento Nuevo.

Asimismo, dispone que en el caso de las empresas prestadoras que no se encuentren dentro del
supuesto antes sefalado, por Unica vez, rige lo dispuesto en el RGT, tal como es en el caso de
EMSAPA YAULI LA OROYA.

En ese sentido, la Direccién de Regulacidon Tarifaria elaboré el proyecto de estudio tarifario,
contemplado las disposiciones emitidas a fin de que EMSAPA YAULI LA OROYA garantice la
continuidad de los servicios de saneamiento a la localidad que estd bajo su ambito, asi como
mantenga una sostenibilidad econdmica financiera durante el préximo quinquenio regulatorio.

El proyecto de estudio tarifario se ha basado en un modelo econdmico financiero, el cual utilizé
como fuente de informacidn variables técnicas y econdmicas sobre las cuales el regulador posee
control (denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales bajo las cuales opera la
empresa (denominadas datos base y parametros). La finalidad es proyectar el flujo de caja de la
empresa (de donde se obtiene la evaluacién econdmica de la firma) y los estados financieros:
estado de situacion financiera y estado de resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera
de la empresa).

Como resultado de lo anterior, se obtuvo la formula tarifaria para el quinquenio regulatorio, donde
la tarifa media es igual al costo medio en el mediano plazo; asegurando que la empresa se
encuentre en equilibrio econémico financiero.



RESUMEN EJECUTIVO

La férmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestion a ser aplicadas por la EMSAPA YAULI LA
OROYA, en el dmbito de su administracidn, parten de la informacién obtenida en la linea de base
operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado, con el objetivo de
identificar las acciones y programas a implementar para dotar de recursos necesarios a la empresa
prestadora. El objetivo es mantener operativa la infraestructura actual, asi como reconocer costos
e inversiones que permitan mejorar la gestién operativa y comercial de la EP a fin de dar mayor
confiabilidad al servicio y sostenibilidad al recurso hidrico proveniente de las fuentes de captacidn.

Estimacion de la Demanda de los Servicios

La demanda por los servicios de agua potable y alcantarillado que la EMSAPA YAULI LA OROYA
debera atender en los proximos cinco afios se ha estimado sobre la base de niveles objetivos de la
poblacién servida, consumos medios estimados por tipo de usuario, continuidad y efectos de las
politicas de activacion de conexiones y micromedicion.

En tal sentido, el nimero de conexiones totales proyectadas de agua potable es el siguiente:

Localidad Ao 1 Aiio 2 Aiio 3 Aiio 4 Aiio 5

La Oroya y Santa
Rosa de Sacco

Total 3752 3 806 3860 3914 3968

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

3752 3 806 3860 3914 3968

De manera similar se prevé un incremento en el nimero de usuarios atendidos con el servicio de
alcantarillado siendo el nUmero de conexiones totales proyectadas el siguiente:

Localidad Ao 1 Afio 2 Ao 3 Ao 4 Aiio 5

La Oroya y Santa
Rosa de Sacco

Total 2966 2986 3006 3026 3046

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

2,966 2 986 3 006 3026 3 046

Programa de Inversiones

El programa de inversiones de EMSAPA YAULI LA OROYA para el quinquenio regulatorio 2022-2026
asciende a S/ 874 154 de los cuales S/ 777 266 corresponden a inversiones en agua potable y S/ 96
888 a alcantarillado.

INVERSION Afo 1 Afio 2 Afio 3 Afo 4 Afio 5 TOTAL

AGUA POTABLE 123 372 118 653 144 874 192 350 198 018 777 266
ALCANTARILLADO 61 888 - 5,000 - 30000 96 888
TOTAL 185 260 118 653 149 874 192 350 228 018 874 154

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccién de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS



Estimacion de los Costos de Explotacion eficientes

El modelo de regulacion tarifaria determina los costos econdmicos eficientes de prestar el servicio
y estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, los costos de
explotacion, los impuestos, la variacion del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital
invertido.

Conceptos Ano 1 Ao 2 Afo 3 Afo 4 Afo 5
Costos Operacionales (S/) 312,233 314,038 315,342 314,497 318,947
Gastos Administrativos (S/) 242 050 245 607 249 110 253 474 257 802
Total costos y gastos v 554 283 559 645 564 452 567 971 576 749

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Estimacion de los Ingresos
Se ha realizado una estimacion de los ingresos por la prestacion de los servicios de agua potable y

alcantarillado; asi como de otros ingresos provenientes por los intereses y costos generados por el
recupero de la cartera de cobranza de usuarios morosos.

Ingresos Ano 1 Afo 2 Ano 3 Aho 4 Afho 5
Ingresos operacionales 643 561 693 717 740 206 761770 810724
Otros Ingresos de Facturacion 10215 12 865 15 486 17 978 20334
Total 653 776 706 582 755 692 779 748 831 058

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Determinacion de la Formula Tarifaria

El modelo de regulacidén tarifaria empleado para definir la férmula tarifaria, en el siguiente
quinquenio regulatorio de EMSAPA YAULI LA OROYA, permite recuperar los costos de mediano
plazo de la empresa, a fin de garantizar la sostenibilidad del servicio.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicacién de este modelo, los incrementos de la
tarifa media tanto para el servicio de agua potable como para el servicio de alcantarillado previstos
en el quinquenio regulatorio 2022 - 2026 para la localidad de La Oroya y Santa Rosa de Sacco son
los siguientes:

Aiio Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado
Afo 1 4,5% 4,5%
Afo 2 0,0% 0,0%
Afio 3 5,0% 5,0%
Afio 4 0,0% 0,0%
Afho 5 5,5% 5,5%

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Establecimiento de Metas de Gestion Base
Las metas de gestidn base que deberd alcanzar la EMSAPA YAULI LA OROYA en los préximos cinco
afios regulatorios determinan una senda que la empresa debera alcanzar para beneficio de sus

usuarios. Las metas de gestion determinadas estdn vinculadas con la ejecucion de los proyectos
definidos en el Programa de Inversiones.
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A continuacion, se muestran las metas de gestion base a nivel de empresa:

Unidad de

Metas de Gestion Base . Ao 1 Afio 2 Afio 3 Afo 4 Ao 5
Medida
Instalacion de nuevos medidores Numero de 1
de la EP Medidores 108
. Numero de 2
Reemplazo de medidores de la EP Medidores 606 270 270 270 271
Continuidad de la EP h/d 23 24 24 24 24
3
Agua no facturada de la EP % ANF ANF-1% ANF-2% ANF-3% ANF-4%
Catastro Técnico de la EP % 0 100 100 100 100
Catastro Comercial % 0 100 100 100 100
4 Sin unidad
Relacién de Trabajo de |a EP de medida 0.840 0.815 0.780 0.760 0.730
Porcentaje de ejecucion de la
reserva de Mecanismos de
% 20 35 51 72 100

Retribucion por Servicios
5/

Ecosistémicos (MRSE)

Porcentaje de ejecucion de la

reserva de gestion de riesgos de % 0 0 14 14 100
5/

desastres (GRD)

Ya meta de gestidn considerada la instalacion de 72 nuevos medidores en el afio 1 financiados por el Organismo Técnico de la
Administracién de los Servicios de Saneamiento (OTASS)

’ La meta de gestion considerada el reemplazo de 496 medidores en el afio 1 financiados por el Organismo Técnico de la
Administracidn de los Servicios de Saneamiento (OTASS)

* El valor del afio base de la meta de gestion (ANF) sera determinada por la Direccidn de Fiscalizacion en el primer afio regulatorio

¥ Se obtiene de dividir los costos totales de operacion (deducidos de depreciacion, amortizacion de intangibles, costos por
servicios colaterales, costos de VMA, provisién por cobranza dudosa, costos financiados con transferencias financieras de
terceros, devengados relacionados a las reservas y al fondo de inversiones financiados con recursos propios y transferencias
financieras), entre los ingresos operacionales facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo.

5/ Se refiere a la ejecucion financiera acumulada del monto total de inversiones programadas en el Estudio Tarifario para el periodo
regulatorio

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Fondo de Inversiones
En el siguiente cuadro se muestran porcentajes de los ingresos por la prestacion de los servicios de

saneamiento que serdn destinados a financiar el Programa de Inversiones de agua potable y
alcantarillado descrito en el presente estudio.

Periodo Porcentaje de los Ingresos Y
Afio 1 10.0%
Afo 2 11.0%
Afo 3 14.0%
Afo 4 17.0%
Afio 5 18.0%

Y os ingresos estan referidos al importe facturado por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo
fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni
el Impuesto de Promocién Municipal.

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) -
SUNASS

11



Reservas

El presente estudio propone la conformacion de reservas para la implementacién de actividades y
proyectos para Mecanismo de Retribucion por Servicios Ecosistémicos (MRSE), para la
implementacion del plan de gestidn de riesgos de desastres y adaptacion al cambio climdtico (GRD-
ACC), para la implementacion del plan de control de calidad (PCC), elaboracion del Programa de
Adecuacion Sanitaria (PAS) e implementacién de los Valores Maximos Admisibles (VMA).

Periodo MRSE GRD-ACC Y P%CMZAS y
Afio 1 0.5% 0.5% 4.0%
Afio 2 1.0% 1.0% 4.5%
Afio 3 1.5% 1.0% 4.5%
Afio 4 1.5% 1.5% 3.0%
Afio 5 1.5% 2.0% 3.0%

v Porcentaje de los ingresos facturados por los servicios de agua potable y
alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las
Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA

Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Reordenamiento Tarifario

La Resolucion de Consejo Directivo N2 009-2007-SUNASS-CD aprobd los Lineamientos para el
Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras
tarifarias que promuevan la eficiencia econdmica y suficiencia financiera de las empresas
prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y
simplicidad.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco de la Gestion y Prestacidn de los Servicios
de Saneamiento® y el articulo 182 de su reglamentog’ respecto a la mejora del sistema de subsidios
sin afectar el equilibrio econdmico financiero del prestador y aplicable a los usuarios en situaciéon
de pobreza y extrema pobreza, la estructura tarifaria de EMSAPA YAULI LA OROYA contempla el
uso de los “Planos Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020”
(Planos estratificados)lo o el Padrén General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalizacién de
Hogares (SISFOH), en la aplicacién de subsidios cruzados focalizados.

. . Asignacion
i Rango de Tal:::aﬁlgeua Alca:;IrfiTlado Cargo fijo Méxima de
Clase Categoria cor('nsm:;'no Consumo
m
(S// m?) (s// m?) (S//mes)  (m’/mes)
Social 0 a mas 0,767 0,211 1,960 14
0a8 0,779 0,211 1,960
Residencial
Domeéstico 8a20 0,899 0,244 1,960 14
20 a mas 1,148 0,311 1,960
No [-Comerclaly ;s 1,533 0,416 1,960 30
Residencial otros

8 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29 de diciembre de 2016 en el diario oficial “E/
Peruano”.
’ Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26 de junio de 2017 en el diario oficial
“El Peruano”.
1% Elaborados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) con informacién del Censo Nacional de
2017.
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Industrial 0 amas 4,561 1,240 1,960 60

Estatal 0 a mas 1,533 0,416 1,960 100

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Con la finalidad de garantizar que los usuarios reciban sefiales de consumo adecuadas, aquellos
usuarios que no acepten la micromedicion, tendran una asignacién equivalente al doble de la
asignacion correspondiente, seguln su categoria.

Asimismo, cabe mencionar que aquellos usuarios de la categoria doméstico ubicados en manzanas
clasificadas como estrato bajo y medio bajo, segln los Planos Estratificados o con una Clasificacion
Socioecondémica de pobre o pobre extremo en el PGH seran beneficiarios con un factor de ajuste
por los primeros 8 m? sobre la tarifa de agua potable (en el primer rango de consumo), segun el
siguiente cuadro:

Factor de ajuste a aplicar a la tarifa de agua potable de la categoria doméstico
La Oroya y Santa

Categoria Rango
& & Rosa de Sacco

Doméstico 0a8 0,985

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS
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PERFIL DE LA EMPRESA

1.1

1.2

4.

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Yauli la Oroya SRL.-
EMSAPA YAULI LA OROYA SRL., es una empresa con personeria juridica de derecho privado,
que tiene como objetivo principal elevar la calidad del servicio de agua potable vy
alcantarillado dentro de la ciudad de La Oroya, haciendo extensivo su cobertura a los
asentamientos humanos y demads distritos de la provincia de Yauli en forma progresiva.
Asimismo, tiene como fin llevar a cabo la recoleccién y el tratamiento de las aguas servidas, el
mantenimiento constante de las redes y/o lineas de conduccién y distribucién del agua
potable y alcantarillado, respectivamente.

La empresa se cred por Resolucidén Municipal N° 008-92 de fecha 11 de febrero de 1992 en
concordancia al inciso g) del articulo 36 de la Ley Orgéanica de Municipalidades N° 23853 y se
constituyd tomando como base el accionariado de la Unidad Operativa en La Oroya de
SEDAM- JUNIN, como consecuencia de separacién la Municipalidad Provincial de Yauli La
Oroya administra su accionariado en forma directa, por la transferencia efectuada por
SENAPA a las Municipalidades, a través del Decreto Supremo N° 139-90-PCM y del Decreto
Legislativo N° 601.

Actualmente, EMSAPA YAULI LA OROYA tiene autonomia econdmica, técnica, financiera,
administrativa y cuenta con patrimonio propio inscrita en los registro de sociedades
mercantiles de Huancayo Tomo 43 Folio 482, de fecha 07 de enero de 1994.

AMBITO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Actualmente, el ambito de prestacion de los servicios de saneamiento de EMSAPA YAULI LA
OROYA comprende distritos de La Oroya y sectores del distrito de Santa Rosa de Sacco,
provincia de Yauli, departamento de Junin, con 9 213 habitantes.

A diciembre 2020, EMSAPA YAULI LA OROYA abastece a 3 680 conexiones totales de agua
potable y 2 931 conexiones totales de alcantarillado. El nivel de cobertura en agua es del
orden 42,9% y el de alcantarillado de 34,3%. En tanto que, el nivel de micromedicién alcanza
el 93% con una continuidad del servicio de 23,7 horas/dia.

Cabe sefialar que, en el ambito de prestacion de los servicios de saneamiento de EMSAPA
YAULI LA OROYA existen 2 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento — JASS- y 16
comités de agua.

De acuerdo al Benchmarking regulatorio de la Sunass, por el nimero de conexiones EMSAPA
YAULI LA OROYA es considerada una empresa pequeiia.
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Imagen N° 1: Ambito de explotacién de la EMSAPA YAULI LA OROYA
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Fuente: Contrato de explotacién.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

1.3 GESTION DE LA EMPRESA

8.

10.

11.

12.

13.

Los 6rganos de mayor jerarquia de la EMSAPA YAULI LA OROYA es la Junta General
conformado por las siguientes personas:

- Saturnino Mc Gerson Camargo Zavala, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauli La
Oroya, en calidad de presidente.

- Carlos Aquino Camacuari, como representante de los usuarios

- Rodolfo Rolando Cano Andrade, como representante de los usuarios

De acuerdo al Estatuto Social vigente como Sociedad de Responsabilidad Limitada, el Alcalde
Provincial preside la Junta General y es miembro nato, los otros dos miembros son elegidos
por el Consejo Provincial por un periodo de un afio.

El cargo de gerente general EMSAPA YAULI LA OROYA esta a cargo del sefior Aproniano Pefia
Tovar.

Al 31 de diciembre del 2020, el unico y principal socio de EMSAPA YAULI LA OROYA es la
Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya con un total de 132,411 participaciones de un
valor nominal de S/ 1.00, integramente suscritas y pagadas; el capital social de la empresa
asciende a S/ 132,411.

Con relaciéon al numero de personal, a diciembre de 2020, el Cuadro de Asignacién de
Personal estd conformado por 13 plazas, de los cuales 9 son empleados y 4 son obreros,

quienes laboran en las distintas unidades organicas de la EP.

La estructura organica de EMSAPA YAULI LA OROYA, esta conformada de la siguiente manera:
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Imagen N° 2: Organigrama de EMSAPA YAULI LA OROYA
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Fuente: Memoria anual 2019 - EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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1.4 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTION DEL QUINQUENIO REGULATORIO

14. El 7 de octubre de 2016 se publicd, en el diario Oficial E/ Peruano, la Resolucién de Consejo
Directivo N° 019-2016-SUNASS-CD que aprobd las metas de gestion, formula tarifaria y
estructura tarifaria del quinquenio regulatorio 2016 - 2021, por los servicios que brinda
EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.

Metas de gestion base

Cuadro N° 1: Metas de gestion base de EMSAPA YAULI LA OROYA Il QUINQUENIO 2016-

2021
Metas de Gestion Unidafi de Afio 0 Afio 1 Afio 2
medida
:\r/\lzrdeir;:rr;tsolﬁnual de Nuevos " 20 20 40 20 60
Renovacién anual de medidores # 240 240 240 240 240
Agua no Facturada 2/ % - ANF ANF-1 ANF-2 ANF-3
Continuidad Promedio Hora/dia 24 24 24 24 24
Presiéon promedio m.c.a. 36 36 36 36 36
Relacién Trabajo Y % 85% 79% 76% 76% 76%
Conexiones Activas de Agua Potable % 89% 89% 90% 90% 91%
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Implementacién de Catastro Técnico o 5
- - - 1 10,

de Agua Potable y Alcantarillado s/ % 50% 00%

Implementacién de Catastro Comercial

. % - - - 50% 100%
de Agua Potable y Alcantarillado 2/ ? ? ?

Y se refiere a la instalacion de medidores por primera vez.

% Se refiere a la instalacién de un nuevo medidor en una conexién de agua potable que ya contaba con medidor. Su
reemplazo o reposicién se efectlia por haber sido robado, vandalizado o por el deterioro de su vida util (ya sea que
subregistre o sobreregistre).

¥ Al analizar el segundo afio regulatorio, la Gerencia de Supervisidn y Fiscalizacién de la SUNASS determinard el valor linea
base respecto al indicador Agua No Facturada (ANF).

* Se obtiene de dividir los costos totales de operacion (deducidos la depreciacion, amortizacion de intangibles, costos por
servicios colaterales, provisién por cobranza dudosa, reserva para la elaboracién

del Programa de Adecuacién Sanitaria - PAS y del Plan de Control de Calidad - PCC, reserva para la Gestion de Riesgo de
Desastres y Adaptacion al Cambio Climatico, reserva para la Implementacion de Mecanismos de Retribucién por Servicios
Ecosistémicos y adquisicion de micromedidores), entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado
por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el
Impuesto de Promocién Municipal).

% La EPS debera implementar el catastro técnico y el catastro comercial georeferenciado.

En el segundo quinquenio regulatorio la EP tuvo un indice de Cumplimiento Global de
96.23% y 94.25% en los afios regulatorios 1 y 2, respectivamente. La evaluacién del
cumplimiento de las metas de gestién del 3er, 4to y 5to afio regulatorio se encuentra en
evaluacion.

Cuadro N° 2: Evaluacion de las Metas de EMSAPA YAULI LA OROYA Il QUINQUENIO 2016-

2021
Ao 1 Aiio 2 Aiio 3 Afio 4 Afio 5
. (Nov. 2016 — Oct. (Nov. 2017 -Oct.  (Nov.2018-Oct. (Nov.2019-0Oct.  (Nov. 2020 - Oct.
Unidad 2017)" 2018) % 2019) 2020) 2021)
Metas de Gestion de
medida
Meta Ejec. Meta Ejec. Meta Ejec.
Incremento Anual de
Nuevos Medidores # 40 63 40 26 40 40 60
Renovacién anualde 240 216 240 244 240 240 240
medidores
Agua no Facturada % - - ANF 54.13  ANF-1 ANF-2 ANF-3
Continuidad Hora/dia 24 23.85 24 24 24 24 24
Presion promedio m.c.a. 36 49.67 36 44.23 36 36 36
Relacién Trabajo % 85%  87.85%  79% 90.8% 76% 76% 76%
Conexiones Activasde . 89%  87.32% 89% 86.77%  90% 90% 91%
Agua Potable
Implementacion de
Catastro Técnico de o . .
Agua Potable y % ) ) ) S0 AL
Alcantarillado
f c c

-z 0 0 &)
Implementacién de S E g
Catastro Comercial de | 2 o E o =
Agua Potabley % % >0% % 100% %
Alcantarillado S S S
ICG % 96.23 94.25

Fuente: 1/ Informe N°250-2018/SUNASS-120-F
2/ Informe N°321-2019/SUNASS-DF-F
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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Il. DIAGNOSTICO

.1

16.

17.

I.1.1

DIAGNOSTICO ECONOMICO - FINANCIERO

La presente seccion tiene por objeto presentar el diagndstico de la situacion econémica y
financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA en base a los estados financieros en el marco de la
contabilidad regulatoria del periodo 2016 al 2020. Para el afio 2020 se contempla las
disposiciones emitidas por el gobierno en el marco del Estado de emergencia nacional como
consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, con el fin de garantizar
la continuidad de los servicios de saneamiento.

Este diagndstico presenta un andlisis vertical y horizontal de los estados financieros; asi
como el analisis de ratios financieros de la empresa.

Analisis de los Estados Financieros

I.L1.1.1 Estado de Resultados Integrales

18.  El andlisis del Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA correspondiente
al periodo 2016-2020 se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3: Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA (2016-2020)
(En miles de Soles)
Var.% Var.% Var.% Var.% Var.%
Descripcion 2016 2017 2018 2019 2020 2016- 2017- 2018- 2019- 2020-
2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos Operacionales 661 598 598 641 578 3% -10% 0% 7% -10%
Prestacion de Servicios 661 598 598 641 578 3% -10% 0% 7% -10%
Costo de Ventas 376 358 322 404 404 5% -5% -10% 25% 0%
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 285 240 276 237 174 -1% -16% 15% -14% -27%
Gastos de Ventas y Distribucion 94 89 83 85 91 2% -5% -6% 2% 7%
Gastos de Administracion 187 183 185 176 190 -2% -2% 1% -5% 8%
Otros Ingresos Operativos 8 1 1 122 162 267% -89% 49%  8694% 32%
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA 13 -31 9 99 56 43% -342% -129% 1004% -44%
Ingresos Financieros 2 2 2 4 8 -4% 14% 0% 65% 98%
Gastos Financieros 0 0 0 0 0% 0% 0% -20% -94%
Pérdida por diferencia de cambio 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Iﬁ/IAPTJ’:I:':’: cI)A (PERDIDA) ANTES DE 15 -29 11 103 64 34% -290% -140% 804% -38%
gaizs:si;’:r impuesto a las 12 0 4 23 13 7.4% -100.0% 100.0% 513.5% -43.8%
GANANCIA (PERDIDA) NETA 3 -29 8 80 51 14014% -1063% -127% 951% -36%

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

19.

20.

Los ingresos operativos por la prestacidon de servicios saneamiento de EMSAPA YAULI LA
OROYA durante el periodo 2016-2020 mostraron una tendencia decreciente, pasando de S/
645 mil en el afio 2016 a S/ 578 mil en el afio 2020. El promedio anual de los ingresos
ascendié a S/ 615 mil.

Asimismo, durante el periodo analizado se observa una disminucién en el afio 2017, debido
principalmente a la paralizacién de actividades de DOE RUN. En el afio 2019, el incremento
se debio a la instalacién de medidores (ampliacion y renovacion), lo cual permitié sincerar el
consumo de los usuarios, asi como por el reajuste por acumulacién del indice de Precios al
por Mayor IPM) de 3.10%.
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21. En el afio 2020, los ingresos alcanzan su valor minimo por la menor facturaciéon en los
usuarios domésticos y comerciales como consecuencia del efecto COVID-19.

Grafico N° 1: Evolucidn de los Ingresos por prestacion de servicios (2016-2020)

(En Soles)
800 - r
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~
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©
3 400
1S
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0
2016 2017 2018 2019 2020
I Ingresos Operacionales | 661016 | 598 139 | 598 162 | 641126 | 578 312
=@ Var. % 2.5% -9.5% 0.0% 7.2% -9.8%

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA

Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria (DRT)-SUNASS
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22. Durante el periodo regulatorio 2016 — 2021, se aplicaron incrementos y reajustes tarifarios
tanto por el cumplimiento de las metas de gestién como por la acumulacién del IPM, los

cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4: Incrementos tarifarios aplicados por EMSAPA YAULI LA OROYA

(2016-2021)

Incrementos tarifarios

Incremento Cumplimiento Metas de
Gestion - 2do. afio regulatorio

Incremento Remanente del 2do. aifo
regulatorio

IPM (Nov. 2016 -Set.2018)
IPM (Oct. 2018 -Ene.2021)
IPM (Feb. 2021 -May.2021)
IPM (Jun. 2021 -Jul.2021)

Fuente:

1. Resolucion de Consejo Directivo N° 019-2016-SUNASS-CD

Agua Potable

4.91%

0.086%

3.10%

3.28%

3.80%

3.36%

Alcantarillado

4.91%

0.086%

3.10%
3.28%
3.80%
3.36%

2. Informes de evaluacién de cumplimiento de metas de gestion-DF-SUNASS

3. Reportes EMSAPA YAULI LA OROYA

Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

23. A diciembre 2020, los ingresos por prestacion de servicios de EMSAPA YAULI LA OROYA,
estuvieron conformados por la facturacion por los servicios de agua potable (69%),
alcantarillado (15%), cargo fijo (11%) y servicios colaterales (5%)
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24,

Grafico N° 2: Estructura de los ingresos totales del afio 2020
(En porcentajes)
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Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS

Los costos de ventas se incrementaron en 2%, durante el periodo 2016-2020, pasando de
S/ 356 mil en el afio 2016 a S/ 578 mil en el afio 2020. En el afio 2018, se observa una caida
en los costos debido a que el sistema de bombeo del pozo Marcavelle se malogré. En tanto
que, en el afio 2019 se observa un incremento debido a la compra de medidores. En el afio
2020, el incremento de los costos se debié a mayores gastos de servicios no personales.

En miles de S/

Grafico N° 3: Evolucion del Costo de ventas (2016-2020)

(En Soles)
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I Costo de Ventas| 375568 357970 321960 403 890 404 256
=@—Var. % 5.5% -4.7% -10.1% 25.4% 0.1%

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS
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En el afio 2020, el costo de ventas ascendid a S/ 2 892 miles, el cual estuvo conformado por
cargas de personal en 61%, seguido de servicios prestados por terceros en 16% y materiales
y suministros en 16%, tributos en 2% y cargas de gestion en 5%.
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Grafico N° 4: Estructura del Costo de ventas de EMSAPA YAULI LA OROYA 2020
(En porcentajes)
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Fuente: Estado de Resultados de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS

25.  Con relacidn a los gastos de administracién, durante el periodo analizado, se observa que
éstos se mantuvieron en un nivel constante alrededor de S/ 185 mil en promedio anual. En
el afio 2020 el incremento se debid principalmente a servicios no personales.

Grafico N° 5: Estructura de Gastos de Ventas y Gastos de Administracion (2016-2020)
(En miles de Soles)
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Fuente: Estado de Resultados Integrales - EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidon de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

26. Respecto a los gastos de venta, durante el periodo analizado, se dichos gastos se
mantuvieron en un nivel constante alrededor de S/ 89 mil en promedio anual. En el afio
2020 el incremento se debid a los costos de comisiones bancarias por los pagos realizados
por los usuarios en agencias bancarias.

27. Con relacién a la estructura de los gastos, en el afio 2020 los gastos de administraciéon
representaron un 68%, mientras que los gastos de ventas y distribucion un 32%.
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Grafico N° 6: Composicion de Gastos de Ventas y Administracion 2020
(En miles de Soles, %)

S/ 189,5
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Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

28. Con relacién a los otros ingresos operativos generados durante los afios 2019 y 2020, éstos
se debieron principalmente a la aplicacidn a resultados de la depreciacién de los activos
adquiridos con transferencias financieras recibidas por la EP.

29. EMSAPA YAULI LA OROYA registrd pérdidas netas significativas en el afio 2017, debido a la
disminucién de sus ingresos por la paralizacién de actividades de DOE RUN. A partir del afio
2018, los resultados operativos y netos fueron positivos, los cuales estuvieron explicados
principalmente por el rubro de otros ingresos.

Grafico N° 7: Evolucidn de la utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta (2016-2020)
(En miles de Soles)

120

100
80
80

56
60 51

40

20 13 9 g
0 I -

2016 20 2018 2019 2020
-20
-40 -31 -29
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA B GANANCIA (PERDIDA) NETA

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS
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1.L1.1.2 Estado de Situacion Financiera

30. El andlisis de los Estados de Situacidn Financiera de EMSAPA YAULI
correspondiente al periodo 2016-2020 se muestra en el siguiente cuadro:

LA OROYA

Cuadro N° 5: Estado de Situacion Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA (2016 - 2020)
(En miles de Soles)

Descripcion

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios

Otros activos

Activo corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
(neto)
Activos Intangibles
Activo no corriente
Activo total
Cuentas por pagar comerciales

Otras Cuentas por Pagar
Pasivo por impuesto a las
ganancias

Beneficios a los Empleados
Pasivo corriente

Ingresos Diferidos (Neto)
Pasivo no corriente
Pasivo total

Capital

Capital Adicional

Reservas

Resultados Acumulados
Utilidad del Ejercicio
Patrimonio
Pasivo y Patrimonio

Fuente: Estados de Situacién Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

2016

56
37
26
70
0
189

488
27
515
704
18

36
1
1

36

132
271
1
263
0
668
704

2017

1433
36
25
61

0

1556

471
22
492
2048
17

34
1375
1375
1409

132
271
1
234
0
639
2048

2018

2214
51
26
71

0

2361

570
17
587
2948

2275
2275
2301
132
271
1
234
8
647
2948

2019

1836
46
26
84

0

1992

889
25
914
2906
18

5

22
2158
2158
2180

132
271

242
80
726
2906

2020

1388
79
26
96

0

1590

1175
23
1198
2788
20

-11

14
1998
1998
2011

132
271

321
51
777
2788

Var. %
2016-
2015
-15.2%
-1.6%
-3.8%
10.7%
-94.6%
-2.7%

5.3%
-20.0%
3.6%
1.8%
71.2%
-17.0%

0.0%
23.8%
38.3%

-22.4%
-22.4%
35.8%

0.0%

0.0%

0.0%

1.1%

0%

0.4%

1.8%

Var. %

2017

-2016
2459.6%
-3.4%
-1.3%
-11.8%
1470.0%
725.0%

-3.6%
-20.7%
-4.5%
190.9%
-3.7%
38.6%

0.0%

-0.1%
-4.6%
160955.4%
160955.4%
3767.9%
0.0%

0.0%

0.0%
-10.9%
0.0%

-4.3%
190.9%

Var. %

2018-

2017
54.5%
40.8%
1.1%
14.9%
-66.6%
51.7%

21.1%
-23.0%
19.2%
43.9%
15.9%
-6.8%

171.9%
-0.5%
-24.3%
65.4%
65.4%
63.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.2%
43.9%

Var. %

2019-

2018
-17.1%
-10.1%
2.8%
19.1%
-94.3%
-15.6%

55.9%
52.5%
55.8%
-1.4%
-10.4%
-7.5%

21.7%
-13.1%
-15.7%

-5.1%
-5.1%
-5.2%
0.0%
0.0%
0.0%
3.2%
950.7%
12.3%
-1.4%

31. El activo total de EMSAPA YAULI LA OROYA, durante el periodo 2016-2020, se incrementd en
296%, al pasar de S/ 704 mil a S/ 2 788 mil. Esta variacion se explica principalmente por las
transferencias realizadas por el OTASS en los afios 2017 y 2018, por importes de S/ 1 375 y

899 mil, respectivamente.
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Grafico N° 8: Evolucion del activo corriente y activo no corriente (2016- 2020)
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Fuente: Estados de Situacion Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

2020

32. A diciembre 2020, el activo corriente ascendié a S/ 1 590 mil y el activo no corriente a

S/ 1198 mil, representando el 57 % y 43 % del total del activo, respectivamente.

Grafico N° 9: Composicidn del activo corriente y activo no corriente 2020

Activo no
corriente
S/ 1198
43%

(En miles de Soles)

Activo
corriente
S/ 1590

57%

Fuente: Estados de Situacion Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

33.  El activo corriente (S/1 590 mil), estd conformado por el rubro Efectivo y equivalente a
efectivo (S/ 1 388 mil) en un 87%, seguido de los inventarios (S/ 96 mil) con 6%, cuentas por
cobrar comerciales (S/ 79 mil) con 5% y otras cuentas por cobrar (S/26 mil) en 1,7% y otros

activos (S/ 0.4 mil) 0.3%.
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34.

Grafico N° 10: Composicion del activo corriente 2020
(En miles de Soles, %)

B Efectivo y equivalente
al efectivo
B Cuentas ppor cobrar
comerciales (Neto)
Otras Cuentas por

S/ 1590 Cobrar (Neto)

Inventarios

| Otros activos

Fuente: Estado de Situacion Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Con relacién a la cuenta Efectivo y equivalente de efectivo, en el afio 2020 ascendi6 a S/
1,388 mil y estuvo conformada principalmente por las siguientes cuentas: transferencias
financieras del OTASS (87,5%), fondo de inversién (5,3%), saldo de cuenta para gastos
corrientes (2,5%), reserva MRSE (1,1%), reserva GRD (1,8%) y reserva para el PAS y PCC
(1,7%), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 6: Cuenta Efectivo y equivalente de efectivo 2020
(En Soles y porcentaje)

Saldos 2020 Part. %
Fondo de inversion 74 017 5.33%

Reserva de Mecanismos por
Retribucidn a los Servicios 15 885 1.14%
Ecosistémicos (MRSE)

Reserva de Gestion de

2542 1.839
Riesgos y desastres (GRD) >429 83%
Reserva PAS y PCC 24 290 1.75%
Cuer.ltas para gastos 34 690 2 50%
corrientes
Trasferencias OTASS 1214102 87.45%
Total 1388414 100%

Fuente: Formato 1 de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS
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35. La evolucion de recursos del fondo de inversiones y reservas durante el afio 2020 se muestra
en el siguiente cuadro:

Grafico N° 11: Saldo de las cuentas de los Fondos y Reservas a diciembre 2020
(En miles de Soles, %)
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Fuente: Formato 1 de EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracion: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

36. Cabe precisar que, en el mes junio de 2020 la empresa realizd6 aportes al fondo de
inversiones para regularizar importes adeudados de meses anteriores.

37. De otro lado, en los afos 2017 y 2018, EMSAPA YAULI LA OROYA recibié dos transferencias
por parte del OTASS, por los importes de S/ 1 375 mil y S/ 899 mil, respectivamente.

38. La transferencia recibida en el afio 2017, por el monto de S/ 1 375 mil, tuvo como objetivo
lograr mejoras en la gestion comercial y operacional, mediante la adquisicién de activos que

se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 7: Transferencia del OTASS para la mejora Operativa y Comercial - Afio 2017

(En Soles)
TRANSFERENCIA RECIBIDA m SALDD
Sub Total Monto Parcial Total

Proceso Descripcion Detalle s/
s/ S/ S/ ESTADO
01 Banco de medidores (incluye
Adquisicion e instalacion) de agua fria con mayor
instalacion de  capacidad y actualizacion tecnoldgica,

1 1 1
banco de tablero de fuerza, tanque elevado 11 3ehie v AR e
medidores mt., se considera acondicionamiento EP propondra
de un ambiente. cambio de la ficha
)
= Optimizacion Instalacion de 72 medidores a i el e
[v] - P
= de la gestion usuarios asignados e v A9 I|C]taC|on de SU
S comercial instalacion
o .
O mediante . En etapa de
s R lazo de 492 medid
ampliacién y R i i 156,799 58,092 98,707 licitacién de su
0z cumplieron su vida util 244,504 . o
renovacion de instalacion
medidores por |mplementacién de dispositivos 8372 En etapa de
antigliedad y méviles para toma de lecturas (- 03 ’ adquisicién de
toma de Equipos mdviles CAT - Instalacién de 125,543 117171 software
lecturas software)
1 s : o )
= Optimizacién Reservorlo.lgwtos (31 u'nd _ 21,115 0 21,115 En etapa de
z del proceso de  macromedidor de 8" mas accesorios ! !
o R, cambio de ficha (la
5 distribucion de R io Chanch :01 und EP ha propuesto
O aguapotable  —eservorioChanchamayo: O1 und. 10,322 0 10322 103,011 - 12Prop
< . macromedidor de 4" mds accesorios instalacion de 6
[~ mediante la .
o reposicion e Reservorio Cruz de Mayo: 01 und macromedidores
a . . s
. ) > 3443 0 3443 electromagnéticos)
o instalacion de  macromedidor de 2" mas accesorios ’ ’
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equipos de

Reservorio Marcavalle: 01 und.

macromedicion  \jacromedidor de 6" més accesorios 22,882 0 22,882
y accesorios en
los reservorios Reservorlo.Juan Pab‘lo II’: 01 und. . 6,448 0 6,448
de agua macromedidor de 3" mas accesorios
ERELE Reservorio Cushurupampa: 01 und.
- — ) 5,992 0 5,992
macromedidor de 2" mds accesorios
Reservorlo_San Juanv:l Oliund. _ 4,018 0 4,018
macromedidor de 2" mds accesorios
Reservorlo_Los Alam"os: F)l und. _ 4,018 0 4,018
macromedidor de 2" mas accesorios
Reservorlo.VloIeta C"orre’a: 01 und.. 5,091 0 5,091
macromedidor de 2" mas accesorios
Reservorlo_MlcaeIa ‘!I3ast'|das: 01 u_nd. 5,001 0 5,001
macromedidor de 2" mas accesorios
Reservorio ‘Pacchon:"01 ’und. ‘ 8,815 0 8,815
Macromedidor de 4" mas accesorios
Reservorlo‘Saco Tarr:bo:,Ol und. . 5,775 0 5,775
Macromedidor de 3" mas accesorios
01 und. equipo de limpieza para
alcantarillas (maquina de balde con 632,606 328,951 303,655
Optimizacién accionamiento hidraulico)
de las .
01 und. equipo motobomba de aguas
actividades de residualegdep4" incl. Accesorios ¢ 115,896 105,602 4736
mantenimiento ! !
por (*) Penalidad segun contrato 5,558
arenamiento y 310,190
atoros de las 01 und. equipo rotasonda 19,158 17,110 2,048 Bl
redes 100 und. varillas 5/16" de acero de 1 4,482 4,366 116 (costo menos de lo
colectoras de mt. presupuestado)
alca.nta.rlllado 01 kit de accesorios: 03 und.
sanitario Tirabuzén redondo (8", 6", 4"), 01 o 1310 e

und. Guia arenera, 01 und. Llave de
ensamble.

TOTAL 1,375,410 m 846,051 | 846,051 _

Fuente: Reportes de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

39. Cabe precisar que, del monto total recibido, la EP ha ejecutado S/ 530 mil, esta proceso de
cambio de fichas de proyectos por un monto de S/ 291 mil, en proceso de ejecucion por un
monto de S/ 244 mil y un saldo de S/ 310 mil al haberse adquirido los activos por un monto
menor al presupuestado.

40. La transferencia recibida en el afio 2018, por el monto de S/ 889 mil, tuvo como objetivo

lograr mejoras en la gestion administrativa y operacional, mediante la adquisicién de activos
que se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8: Transferencia del OTASS para mejora Operativa y Administrativa — Afio 2018

(En Soles)
DESCRIPCION EJECUCION SALDO
M Sub Total Monto Parcial Total
onto
Proceso Descripcién S/ Detalle S/ S/ S/ S/ ESTADO
01 equipo Data Logger de 01 8,213 3,506 4,707
canal
L 01 Torre de iluminacion 37,985 37,985
Adquisicion 5 areds
qz de 01 equipo Multipropésito 321,904 218,419 103,485 -
OGeSt'c’.n equipamiento 853,115 323,017 (Adquiridoa
perativa o paracion de 01 Cisterna 399,000 227,800 171,200 enCnonto
redes presupuestado)
01 equipo Geofono acustico 27,928 33,040 -5,112
01 equipo Generador 7,590 7,500 90

Eléctrico
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01 equipo Detector de

Metales 9,113 7,906 1,207
01 equipo Motobomba 2"
con manguera de descarga y 7,984 5,530 2,454
succién
01 equipo Amoladora 760 760 0
Eléctrica
01 equipo Rotomartillo 5,400 5,400 0
01 equipo Compactadora 0814 6188 3626
tipo canguro ! ! !
200 und. Varillas 5/16" de 9.440 8599 841
acero para desatoro ! !
01 equipo Cortadora de 7984 5 450 2534
pavimento ! ! !
05 equipos de computo 22,614

Adquisicion i 26,650 2,176

d . 05 monitores 1,860

e equipos
Gestion  decomputo - .- 05 equipos UPS 1,595 1,500 9% 7912
Administrativa para mejorar ! o ’

la gestion 01 equipo impresora 7382 6614 768

empresarial multifuncional ! !
01 equipos plotter 11,000 6,827 4,174

TOTAL 899,742 569,513 330,229 | 330,229 _

Fuente: Reportes de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

41.  Cabe precisar que, del monto total recibido, la EP ha ejecutado en su totalidad, quedando un
saldo de S/ 330 mil, al haberse adquirido algunos activos por un monto menor al
presupuestado.

42.  Con relacién al activo no corriente (S/ 1 198 mil), a diciembre 2020, estd conformado por la
cuenta inmueble, maquinaria y equipo neto (S/ 1 175 mil) en un 98% vy la cuenta intangible
(S/ 23) en un 2%.

Grafico N° 12: Composicion del Activo no corriente 2020
(En miles de Soles, %)

B Inmuebles,
Magquinaria y Equipo
(neto)

B Activos Intangibles

Fuente: Estado de Situacidn Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT)-SUNASS

43,  Durante el periodo analizado, el rubro inmueble, maquinaria y equipo se incrementé al
pasar de S/ 488 mil a S/ 1 175, debido a los activos adquiridos con las transferencias del
OTASS, asi como activos adquiridos con los recursos del fondo de inversiones.

44,  Elrubro intangible, durante el quinquenio, no tuvo una variacién significativa.
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Grafico N° 13: Evolucion de Inmueble, maquinaria y equipos e Intangibles (2016 - 2020)
(En miles de Soles)
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Fuente: Estado de Situacion Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

45.  El pasivo total de EMSAPA YAULI LA OROYA, durante el periodo 2016-2020, pasé de S/ 36 mil
a S/ 2 011 mil. Dicha variacion se explica principalmente por el aumento del pasivo no
corriente, por los mayores ingresos diferidos generados por las transferencias del OTASS en
los afios 2017 y 2018.

Grafico N° 14: Evolucidn del pasivo corriente y pasivo no corriente (2016- 2020)
(En miles de Soles)
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Fuente: Estado de Situacidn Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

46. En el afio 2020, el pasivo corriente ascendié a S/ 14 mil y el pasivo no corriente a S/ 1 998,
representando el 1% y 99% respectivamente.
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Grafico N° 15: Composicion del Pasivo total 2020
(En miles de Soles)

7 Pasivo corriente I Pasivo no corriente

S/ 14
1%

Fuente: Estado de Situacion Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

47.  Con relacién al pasivo corriente (S/ 14 mil), esta conformado por el rubro cuentas por pagar
comerciales en 65%, beneficios a los empleados 24% y otras cuentas por pagar 11%.

Grafico N° 16: Composicion del Pasivo Corriente 2020
(En miles de Soles, %)

m Cuentas por pagar
comerciales

m  Otras Cuentas por
Pagar

= Beneficios a los
Empleados

Fuente: Estado de Situacion Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

48. El pasivo no corriente (S/ 1 998) esta conformado por la cuenta ingresos diferidos. Dicha
cuenta se incrementd considerablemente a partir del afio 2017, debido a las transferencias
recibida de parte del OTASS en los afios 2017 y 2018.
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Grafico N° 17: Evolucidn de los ingresos diferidos (2016-2020)
(En miles de Soles)
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Fuente: Estado de Situacion Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracidn: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

49.  El patrimonio neto de EMSAPA YAULI LA OROYA, durante en el periodo 2016-2020, se
incremento al pasar de S/ 688 mil a S/ 777 mil, el mismo que es explicado por los resultados
netos positivos obtenidos a partir del afio 2018.

50. En el afio 2020, el 72% (S/ 2011 mil) de los activos son respaldados por el patrimonio de la
EP. En cuanto al 28% (S/ 777 mil) correspondiente al pasivo total, solo el 1% representa
deuda con terceros, toda vez el 99% restante son ingresos diferidos.

Grafico N° 18: Evolucidon del Pasivo total y Patrimonio (2016 -2020)
(En miles de Soles)
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Fuente: Estado de Situacion Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracién: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

51. Durante el periodo 2016-2020 el capital social, capital adicional y las reservas no han tenido
variaciones.

11.1.1.3  Analisis de ratios financieros

52. En el siguiente cuadro se muestran los ratios financieros de EMSAPA YAULI LA OROYA para el
periodo 2016-2020:

31



53.

54.

Cuadro N° 9: Ratios financieros — EMSAPA YAULI LA OROYA (2016-2020)

RATIOS FINANCIEROS
Liquidez

Liquidez Corriente

Prueba acida

Solvencia

Endeudamiento (veces)
Endeudamiento ajustado (veces)
Rentabilidad

ROA

ROE

Margen operativo

Margen neto

Gestion

Periodo promedio de cobro (dias)
Periodo promedio de pago (dias)

Nota:

FORMULA 2016
Activo corrientel/Pasivo corriente 4.09
(Activo corriente’ - Inventario)/Pasivo 2.14
corriente
Pasivo/Patrimonio 0.05
(Pasivo-Ingreso diferido)/ Patrimonio 0.05
Utilidad neta/Activo 0.4%
Utilidad neta/Patrimonio 0%
Utilidad operativa/Ingresos totales 1.94%
Utilidad neta/Ingresos totales 0.45%
(Cuentas por cobrar /Ventas)x365 21
(Cuentas por pagar /Costo de
ventas)x365 17

1/ No se considera las trasferencias de terceros, fondo de inversion y reservas.
Fuente: Estados Financieros - EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS.

Liquidez

2017

3.90

2.09

221
0.05

-4.6%
-4%
-5.18%
-4.77%

22

18

2018

3.16

3.56
0.04

1.0%
1%
1.50%
1.27%
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23

2019

9.01

3.00
0.03

7.2%
11%

15.44%
12.41%

26

16

Los ratios de liquidez, durante el periodo 2016-2020, se incrementan a partir del afio 2018,
debido al crecimiento de las cuentas por cobrar comerciales y los inventarios, asi como por

la disminucidon de los pasivos corrientes referidos al rubro pasivo por impuesto a las

ganancias.
Grafico N° 19: Ratios de Liquidez (2016 - 2020)
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Fuente: Estados Financieros de EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Solvencia

Durante el periodo de analisis, el ratio de endeudamiento ajustado ha mostrado una

tendencia decreciente, debido principalmente a las utilidades netas generadas por la EP, asi

como por la disminucidn de sus pasivos corrientes.
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17.08

10.13

2.59
0.02

3.5%
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9.64%
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55. Cabe precisar que, el ratio de endeudamiento de ajustado no considera los ingresos
diferidos como parte de los pasivos, debido a que dicha cuenta no representa propiamente
una obligacién de la EP.

Grafico N° 20: Ratios de Endeudamiento (2019 - 2020)
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Fuente: Estados Financieros de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria (DRT)-SUNASS

Rentabilidad

56. Durante el periodo 2016-2020, los margenes operativos y netos de EMSAPA YAULI LA OROYA
mostraron una tendencia creciente a partir del afio 2017 debido a los resultados operativos
y resultados netos positivos obtenidos en los ultimos tres afios.

Grafico N° 21: Margen operativo y neto (2016- 2020)
(Porcentaje)
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Fuente: Estados Financieros de EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

57. El ratio de rentabilidad sobre el activo (ROA) obtenido, durante el periodo 2016-2020, tuvo
una tendencia creciente, la cual estuvo determinada principalmente por los resultados netos
positivos obtenidos por la EP.

58. El ratio rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) obtenido durante el periodo analizado estuvo
determinado principalmente por la mejora de los resultados netos obtenidos por la EP.
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59.

60.

Grafico N° 22: Rentabilidad sobre el activo y Rentabilidad sobre el patrimonio (2016-2020)
(Porcentaje)
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Fuente: Estado Financieros de EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracion: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Gestion

Durante el periodo 2016-2020, se observa que el periodo promedio de cobro es mayor al
periodo promedio de pago, lo cual indica que la EP podria tener dificultad para hacer frente
a sus obligaciones. En el afio 2020, el indicador promedio de cobro se eleva debido al
incremento de las cuentas por cobrar, esto el fraccionamiento de las deudas realizadas por
los usuarios como consecuencia de la emergencia sanitaria.

A diciembre del afio 2020, el periodo promedio de cobro (50 dias) se incremento en 24 dias
respecto al afio 2019 (26 dias). En tanto que, el periodo promedio de pago (18 dias) se

incremento en 2 dias respecto al afio 2019 (6 dias).

Grafico N° 23: Periodo promedio de cobro y Periodo promedio de pago (2016-2020)
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Fuente: Estado Financieros de EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS
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1.2

DIAGNOSTICO OPERATIVO

61.

1.2.1.

62.

63.

64.

65.

66.

En esta seccion se presenta la descripcion del diagndstico operativo de los sistemas de agua
potable y alcantarillado de la localidad de Yauli La Oroya (area urbana) administrada por la
EMSAPA YAULI LA OROYA. La informacion utilizada fue proporcionada por la EP en las
diversas reuniones de trabajo virtual efectuado los dias del 6 de julio, 25 de agosto, 1y 30 de
setiembre, 7 y 12 de octubre de 2021.

SISTEMA DE AGUA POTABLE

La ciudad de La Oroya se abastece fundamentalmente de manantiales de laderas, algunos de
los cuales son administrados por la EMSAPA YAULI y otros por la poblacidn, a través de sus
comités de agua, juntas de administracién y comunidades.

El sistema de abastecimiento de agua potable del ambito de la localidad de La Oroya y Santa
Rosa Sacco, estd conformado por 6 sistemas operativos, cuyas fuentes son manantiales tipo
ladera con caudales que varian desde 0,70 Ips a 32 Ips.

El agua cruda es captada de las fuentes con estructuras de captacion mediante unas
estructuras de concreto, luego es transportada por la linea de conduccion hacia la estructura
de almacenamiento (reservorios), donde se realiza un pretratamiento mediante la cloracién
empleando pastillas de cloro o hipoclorito de calcio. Finalmente, del reservorio se abastece
por gravedad a las redes de distribucidn para dotar de agua potable a la poblacidon mediante
las conexiones domiciliarias.

Asimismo, el sistema presenta 06 sistemas de captacion de fuente que se encuentran
inactivos, debido a que el proyecto “Mejoramiento y ampliacién del sistema de agua potable
y alcantarillado de la ciudad de La Oroya” con cédigo SNIP N° 3066, entro en operacién
parcialmente.

Imagen N° 3: Sistema de produccidn y distribucion de la ciudad de Yauli La Oroya

Sistema de agua potable existente

Quebrada
Pichjapuquio:

1. Manantial Q=21 |
2. Manantial Q= 2.0 1
3. Manai 191
8| 4. Manantial @= 0.7
5. Manantial Q=141

Quebrada Cru;
Manantial Q:

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

CAPTACIONES

Las fuentes de abastecimiento de agua para la EMSAPA YAULI provienen de las siguientes
fuentes:
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Cuadro N° 10: Caracteristicas de las fuentes de agua que se encuentran operativas

Nombre

Pichqapuquio 1

Pichgapuquio 2

Pichqapuquio 3
Pichgapuquio 4
Pichqapuquio 5

Pichgapuquio 6

Taripuquio

Cuchimachay 1

Cuchimachay 2

Yacuracra

Cushurupampa
1y2

Sistema
Operativo

Sistema 1
Pichgapuquio o
lquitos

Sistema 2
Chanchamayo o
Cuchimachay

Sistema 3
Yuracra o Juan
Pablo II

Sistema 4
Cushurupampa

Galerias

Manantial ) Ao de
Ips. (*) Filtrantes Construccion
(Ips)
2.10
2.00
1.90 1957 -1958
0.70
1.40
0.90
4.00 1957-1958
1.15
1957-1960
1.15
3.20 1994-1996
1.00 2003

Cota
(msnm)

4036

4024

4013
3962
3958

3924

3920

3950

4010

3900

3925

Estado
Fisico

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Observaciones

Abastece a reservorio lquitos
(390 m®).

Falta cerco perimétrico en
todas las captaciones

Falta Forestacion

No tiene macromedidores
No tienen tapa sanitaria
Falta limpieza de canales de
coronacion

La continuidad es de 24 hrs
en los sectores que abastece.
Abastece al Reservorio
Chanchamayo Alto de 100
m3

No tiene macromedidores,
falta cerco perimétrico, falta
de tapas sanitarias, falta
impermeabilizacion de
camara humeda
(Cuchimachay 1y
Cuchimachay 2), es
necesario una forestacion.
Existe un tramo critico de
CR2 a Cr3 por antigtiedad
(300 ml. 47)

La continuidad es de 24 hrs.
en los sectores que abastece
Abastece al Reservorio Juan
Pablo Il (155 m). Falta Cerco
perimétrico, falta tapas
sanitarias,
impermeabilizacion de
camara humeday es
necesario una forestacion

No tiene macromedidores

El 90% de los usuarios
(Aprox. 148) no tiene
micromedidor. La
continuidad es de 18 hrs a
los sectores que abastece
Abastece al Reservorio Juan
Pablo I (155 m3), falta Cerco
perimétrico, falta tapas
sanitarias, falta la
impermeabilizacién de
camara humeday
forestacion. No tiene
macromedidores, El 90% de
los usuarios (108) no tiene
micromedidor. La
continuidad es de 18 hrs a
los sectores que abastece.
Abastece al Reservorio de
Cushurupampa (60 m®) y
luego al Reservorio Micaela
Bastidas (25 m°)

Falta cerco perimétrico, falta
tapas sanitarias, falta
impermeabilizacién de
camara humeday
forestacion

No tiene Macromedidores.
La continuidad es de 24 hrs.
Abastece a los sectores del
AAHH Micaela Bastidas y
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Santa Rosa

Abastece al Reservorio Alto
Marcavalle de 480 m®

(construido con el proyecto
SNIP 3066 - Megaproyecto)

Manantial de Sisterna 5 Alto Abastece a los reservorios:

Fondo 32.00 2017 4118 Bueno Cruz de Mayo y el reservorio
) Marcavalle T

(Cuchimachay) metalico Marcavalle

Falta Limpieza general del
drea de captacion. La
continuidad es de 24 hrs a
los sectores que abastece.
Abastece al Reservorio San
Vicente de Paul de 50 m®
Falta instalacion de tapa
sanitaria en la caja de

San Vicente de Sistema 6 San vélvula.
0.90 1982-1984 3901 R |
Paul Vicente de Paul egultar No tiene Macromedidor

Falta cerco perimétrico, es
necesario una forestacion

La continuidad es de 24 hrs
en los sectores que abastece.

Total 48.4 4.0

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA / Asistencia técnica efectuada a la EP.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

67. Ninguna de las fuentes cuenta con macromedidor. El estado de conservacién es regular a
excepcion del sistema operativo 5 denominado “Alto Marcavalle” que se encuentra en buen
estado, debido a que esta fuente fue construida con el proyecto SNIP 3066 en el afio 2017.

68. La produccion promedio de las captaciones de agua durante el afio 2020 fue 48,2 I/s. De
todas las fuentes de agua, la captacién del manantial de fondo Cuchimachay es el de mayor
rendimiento con 32 |/s; por ello, muchas de las fuentes con bajo rendimiento o fuentes muy
lejanas se encuentran en estado inactivo. A continuacién, se presentan un listado de ellas:

Cuadro N° 11: Caracteristicas de las fuentes de agua que se encuentran inactivas

Nombre del Manantial Observaciones
Cruz de Mayo Elevado el arsénico, observado por el MINSA
Los Alamos
Violeta Correa
Chivi | (Casita cinco) La EPS no usa estas fuentes. Ahora son reemplazados por el manantial de fondo
Chivi Il (Casita cinco) (Cuchimachay alto), del proyecto SNIP 3066

Hierbabuena (Chaplanca)

Pozo Marcavalle
Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA / Asistencia técnica efectuada a la EP.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

69. A continuacion, se presentan algunas imagenes de las captaciones:

37



Fuente: Archivo Sunass

Imagen N° 5: Captacién Cushurupampa

Fuente: Archivo Sunass

s TRy
ST

Imagen N° 6: Captacién Taripuquio
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70.

LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA

Abarca los tramos de las lineas de conduccion que conducen agua cruda y que interconectan
las captaciones con los reservorios repartidos por la localidad de Yauli La Oroya. Tiene una
longitud aproximadamente de 22,2 km. que conducen el agua por gravedad (linea de
conduccidn). En el siguiente cuadro se describe esta infraestructura.

Cuadro N° 12: Descripcidn de la linea que conducen agua cruda por gravedad

Linea

Captacién
Pichjapuquio -
Taripuquio a
Reservorio
Iquitos

Captacién
Cuchimachay a
Reservorio
Chanchamayo
Alto

Captacién Cruz
de Mayo a
Reservorio Cruz
de Mayo

Captacién
Yacuracra a
Reservorio Juan
Pablo II

Captacién
Cushuropampa
a Reservorio
Cushurupampa
Captacién
Manantial de
fondo
Cuchimachay a

Sistema

Sistema 1
Pichgapuq
uio o
lquitos

Sistema 2
Chancham
ayo o
Cuchimach
ay

Inactivo

Sistema 3

Yuracra o

Juan Pablo
I}

Sistema 4
Cushurupa
mpa

Sistema 5
Alto
Marcavalle

Diametro

(pulg)
8

H

Longitud
(ml.)
31.0

545.0

1,618.0
360.0

2,866.0

855.0

200.0

168.5
297.5

2,562.0
85.5
44.5

527.0

8,850.0

2,950.0

Antigliiedad
(afios)
56

56

11
56

56

56

15
15

21
21
21

13

Tipo de
Tuberia
Fe Galv.

Fe Fdo.

PVC
Fe Fdo.

Fe Fdo.

AC

HDP

PVC
PVC

PVC
PVC
PVC

PVC

PVC

Fe Ductil

Observaciones

En el tramo: pichgapuquio 1
a caja de reunion N°1, L=
936 ml. se requiere pintado
general (porque tuberia se
encuentra expuesta y es de
fierro Galv.).

Es necesario un
mejoramiento del muro de
contencion a la altura de la
caja de reunion N°1 (120
ml).

Es necesario un
mejoramiento de la linea de
conduccion del tramo
comprendido  desde la
camara rompe presion N°2
al reservorio Iquitos, con
tuberia PVC de 6 " L=250 ml.
(este tramo es de Ffdo.).

En el tramo: desde la caja de
reunion N°3 al reservorio
Chanchamayo Alto L= 2900
ml. Se requiere pintado
general (tuberia se
encuentra expuesta,
corroida y es de Ffdo).

Es necesario un
mejoramiento del tramo
comprendido de la caja de
reunion N°2 a la caja de
reunion N°3 con tuberia PVC
de 4 " L=855 ml. (este tramo
es de AC).

Es necesario la construccion
de caja de valvulas e
instalacion de valvula de
compuerta de 4", en el
tramo de la caja de reunion
N°3 al reservorio Iquitos.

Se usa esta parte de la linea
de conduccién de agua
cruda. La linea esta
operativa, la fuente no. Esta
en buen estado.

Falta el cambio de tuberia
del cruce aéreo del rio
Mantaro L=100 ml. Con
tuberia HDEP de 3”.

Falta mejoramiento de los
soportes.

En buenas condiciones.

La LC estd funcionando sin
problemas
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71.

72.

Reservorio Alto

Marcavalle

Captacion San Sistema 6
Vicente de Paul San

al Reservorio Vicente de
San Vicente de Paul

Paul
Total

Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

22,

2335

193.5

PVC

Funciona
municipalidad provincial ha
hecho mejoramientos.

bien. La

A continuacidn, se presenta una imagen de la linea que conduce agua cruda, que viene de
las captaciones, nétese lo corroida que se encuentra la tuberia de fierro fundido, por estar
expuesta; por ello, es necesario un mantenimiento constante pintandolo con pintura epdxica
y dandole mantenimiento a los soportes.

Imagen N° 7: Linea que conduce agua cruda por gravedad

RESERVORIOS

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA

El volumen total de almacenamiento que administra la EMSAPA YAULI es de 1.880 m>, la
EPS opera 8 reservorios que almacena agua para la ciudad de Yauli La Oroya. Las
caracteristicas se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 13: Descripcion de las unidades de almacenamiento de agua potable

Reservorio Sistema Vo!.
(m?)

Sistema 1
Iquitos Pichjapuqui 390

o o lquitos

Antigliedad
(afios)

62

Estado
Fisico

Regular

Tipo
Elevado/
Apoyado

Apoyado

Material
/Forma

Concreto
circular

Tiene
macro?

Observaciones

Falta macrocromedidor (sera
financiado por OTASS)

Falta cambio de 4 valvulas de 6"
bridadas en reserv. principal (2 son
de limpieza: 1 de saliday 1 de
ingreso). Estas valvulas seran
financiadas por OTASS.

Es necesario un mejoramiento de la
cupula.

Falta la instalacién de tapa sanitaria
para caja de valvulas.
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En el reserv. Auxiliar es necesario el
cambio de dos vélvulas de 6"
bridada de distribucién y de
limpieza.

Es necesario la construccién de
defensa riberefa al costado lateral,
colindante al riachuelo
Cuchimachay.

Falta la construccién del cerco
Perimétrico (completar pared
lateral derecho L= 50 ml), al
costado del riachuelo Cuchimachay
con alambres de puas de seguridad.
Falta la instalacién de puertas para
la seguridad de la caseta de
vélvulas y cloracion.

Falta el pintado exterior en general,
incluido el portdn principal.

Falta macrocromedidor (sera
financiado por OTASS).

Sistema 2 Falta cerco perimétrico.

Chanchama Falta el cambio de 4 valvulas de 4"
Chancham Concreto o
yoo 100 18 Bueno Apoyado X No compuerta (2 de distribucidn y dos
ayo Alto X circular L
Cuchimacha de limpieza).
y Falta muro de contencidn para

proteccion de reservorio

Falta el pintado exterior en general.
Tiene Macromedidor (OTASS
reemplazara el macromedidor
antiguo).

Falta cerco perimétrico.

Falta la instalacién de tapa sanitaria
. en la caseta de valvulas
Sistema 5 . )
Cruz de Concreto ) Falta la instalacién de malla
Alto 50 16 Bueno Apoyado X Si
Mayo circular mosquetera en la ventana de

Marcavalle S
ventilacion
Se necesita ampliar la tuberia de
rebose L=120 ml 2 " de PVC clase 5
Falta muro de contencidn para
proteccion de reservorio

Falta el pintado exterior en general.

Falta macrocromedidor (sera
financiado por OTASS).

Falta cerco perimétrico.

Falta el pintado exterior en general.

Falta la instalacion de tapa sanitaria
en el techo del reservorio
Es necesario la reconstruccion de
caseta de vélvulas.
. Es necesario el cambio de dos
Juan Pablo Sistema 3 Concreto valvulas compuertas de 3" en la
I Yuracra o 155 27 Regular Apoyado Rectangu No caseta de vélvulas (1 vélvula para
Juan Pablo i lar distribucion y 1 para limpieza)
Falta macrocromedidor (sera
financiado por OTASS). Falta el
cambio de una vélvula de 4" de
compuerta para limpieza.
Es necesario el mejoramiento de
escalera de gato de ingreso al
interior del tanque
Falta la instalacién de tapa sanitaria
en el techo del reservorio
Falta macrocromedidor (sera
financiado por OTASS). Falta el
Sistema 4 cambio de una valvula de 4" de
Cushuropa Concreto L
i Cushurupa 60 19 Regular  Apoyado circular No con'ﬂpuerFa para limpieza. El
mpa mejoramiento de escalera de gato
de ingreso al interior del tanque y
la Instalacién de tapa sanitaria en el
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Micaela
Bastidas

Marcavalle

Alto
Marcavalle

San
Vicente de
Paul

Sistema 4
Cushurupa
mpa

Sistema 5
Alto
Marcavalle

Sistema 5
Alto
Marcavalle

Sistema 6
San Vicente
de Paul

Total (m®)

Concreto
25 23 Bueno Apoyado Cuadrado
Metélico

570 62 R | A d
egular poyado Circular
480 4 Bueno Apoyado Concreto
POy Circular
Concreto
50 3 Bueno Apoyado Cuadrado

1.880

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA / Asistencia técnica efectuada a la EP.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

No

No

Si

Si

techo del reservorio.

Este reservorio funciona como una
camara rompe presion, recibe agua
del reservorio Cushurupampa,
Falta la construccién de la caja de
valvulas.

Falta el pintado exterior en general.

Tiene macromedidor (OTASS
reemplazara el macromedidor
antiguo).

Falta cerco perimétrico.

Falta el pintado exterior en general.

Por filtraciones en la base y
corrosién, se cambiara la base y
cupula del reservorio con plancha
acerada.

Falta el cambio de vélvula de
distribucion de 8" bridada (por
antigliedad)

Falta el pintado interno con pintura
epoxica anticorrosiva
Actualmente este reservorio
funciona como una cdmara rompe
presidn, recibe agua del reservorio
Alto Marcavalle.

Tiene macromedidor, construido
con el proyecto SNIP 3066
(megaproyecto).

Falta la instalacién de tapa sanitaria
en el techo del reservorio.

Falta colocar alambres de puas en
el cerco perimétrico.

Falta cambiar la regla de mediciéon
de volumen de reservorio.

Falta la instalacién de la canastilla
de la tuberia de distribucién,
dentro del reservorio. Falta el
pintado exterior en general.

Falta macromedidor. Falta cerco
perimétrico. Falta la instalacion de
tapa sanitaria en la caja de valvula
de ingreso al reservorio
Mejoramiento y habilitacion de la
caseta de cloracion.

Falta la instalacion de la escalera
exterior. Falta el pintado exterior
general

73. El proyecto SNIP 3066 ha construido el reservorio Alto Marcavalle de 480 m3, por ello,
muchos reservorios con poca capacidad se encuentran en estado inactivo. A continuacién, se
presentan un listado con las principales caracteristicas de cada una de ellas:

Cuadro N° 14: Descripcion de las unidades de almacenamiento de agua potable

Reservorio

Los Alamos

Violeta Correa

Sacco - Tambo

Tipo elevado/ Volumen Antigliedad
apoyado (m3) (afios)
Apoyado 24 32
Apoyado 32 32
Apoyado 13 14

Estado Material
fisico /Forma
Ferler Concreto

Cuadrado
Regular Concreto
Cuadrado
Metalico
Bueno .
Circular
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Concreto

Cisterna Pacchon poyado 60 6 egular e
Barrio San Juan Apoyado 32 37 Regular Concreto
Cuadrado
Parada Santa Rosa Apoyado 12 19 Regular Concreto
Cuadrado

TOTAL 173

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA / Asistencia técnica efectuada a la EP.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

74. A continuacidn, se presentan algunas imagenes de los reservorios:

Imagen N° 8: Reservorio Cushuropampa

Fuente: Archivo Sunass

Imagen N° 9: Reservorio Cruz de Mayo
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75.

76.

77.

Imagen N° 10: Reservorio Iquitos

s

2 EMSAPA

Fuente: Archivo Sunass

LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA

Comprende los tramos de las lineas que conducen agua tratada y que interconectan los
reservorios con las redes de distribucién en la localidad. Tiene wuna longitud
aproximadamente de 3.8 km. que conducen el agua por gravedad (linea de aduccién). En el
siguiente cuadro se aprecia las caracteristicas de cada una de ellas:

Cuadro N° 15: Descripcion de la Linea que conducen agua tratada por gravedad

, Diametro Longitud Estado Tipo de
Linea

(pulg) (ml.) Fisico  Tuberia
Reservorio Iquitos a Jr. Iquitos 6 106.0 Regular Fe Fdo.
Reservorio Chanchamayo Alto a Calle S/N 2 30.0 Bueno PVC
Reservorio Cruz de Mayo a Psj. Pachotea 2 88.0 Bueno PVC
Reservorio Juan Pablo Il a Ms. "P" PP. JJ Juan Pablo Il 3 275.0 Regular PVC
Reservorio Micaela Bastidas a Lot. 28. 2 17.0 Bueno PVC
. L . 2 255.0 Regular PVC
Reservorio Cushurupampa a Reservorio Micaela Bastidas
3 7.0 Regular Fe Galv.
. . 8 14.0 Regular Fe Galv.
Reservorio Marcavalle a la Av. Miguel Grau (*)
6 335.0 Regular Fe Galv.
Cisterna Pacchon al PP.JJ. Unidn Huaymanta (**) 4 2,320.0 Regular Fe Galv.
Reservorio Alto Marcavalle al Asoc. Prop. De Alto 4 2450  Bueno pVC
Marcavalle
Reservorio San Vicente a la Mz " 1" del AA.HH. San Vicente ) 109.0  Bueno PVC
de Paul
TOTAL 3,801.0

(*) Requiere pintura anticorrosiva de tramo expuesto L= 200 ml. Asimismo se necesita instalar dados de concreto
(**) Necesita un mejoramiento de tuberia de la cisterna Pacchon al PPJJ Unién Huaymanta L= 2320 ml. 4" PVC C-10
Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

REDES DE DISTRIBUCION

La localidad de Yauli La Oroya cuenta con tuberias, valvulas y accesorios de PVC instalados
en sus sectores de abastecimiento que varian entre 6” y 1 1/2” de diametro.

Redes primarias: cuentan con 14,4 km., las cuales se detallan a continuacion:
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78.

Cuadro N° 16: Descripcidn de las redes primarias

Diametro Longitud acumulada de tuberia por rango de afios de antigiiedad (ml.)
(pulg) < 10 afios > 40 afios long. Prioritaria
PVC fog® ffdo PVC ffdo fog® PVC ffdo fog®

2" 576.17
3
4 9,140.32 842.48 335.80 667.99
6 1,955.74 167.00 734.70

Total 576.17 0 0 11,096.06 1,009.48 1,070.50 0 667.99 0

Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Redes Secundarias: cuentan con 28,4 Km. las cuales se detallan a continuacion:

Cuadro N° 17: Descripcidn de las redes secundarias

Didametro Longitud acumulada de tuberia por rango de aiios de antigiiedad (ml.)
(pulg) < 10 afios > 40 afios long. Prioritaria
PVC fog° ffdo PVC ffdo fog° PVC ffdo  fg°
11/2" 629.97
2" 12,345.65 560.00 472.00 | 2,708.88 299.66 687.45 355.00
3 270.82 576.87 521.00 625.35 849.47 849.47
4 3,370.64 667.99 2,633.59

Total 16,617.08 1,136.87 993.00 | 3,334.23 1,817.12 2,633.59 | 687.45 1,204.47 0

Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

79.

80.

81.

82.

83.

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Yauli La Oroya estd conformado por colectores
secundarios, principales y emisores que descargan las aguas residuales en varios puntos de
la ciudad sin ningun tipo de tratamiento, las cuales finalmente llegan a desembocar al rio
Mantaro.

Cabe recalcar que la ciudad de Yauli La Oroya no cuenta con un sistema de drenaje para sus
aguas pluviales, perjudicando la operacién y mantenimiento del sistema de alcantarillado.

Actualmente, el GRJ ha elaborado el expediente técnico de saldo de obra del componente
alcantarillado, correspondiente al proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya” Cddigo SNIP N° 3066, CUI N°
2046317, a la fecha se encuentra en pleno proceso de revision por parte del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano de la C.A.C-Junin.

El sistema de alcantarillado que opera la EPS estda compuesto por las redes colectoras
primarias, las redes colectoras segundarias y los emisores.

RED COLECTORES PRIMARIOS

La localidad de Yauli La Oroya cuenta con 5 056 metros lineales de redes colectoras
primarias de los cuales se detallan a continuacion:
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84.

85.

Cuadro N° 18: Descripcion de los colectores primarios

Didmetro Longitud Antigfiedad Es’t?do Tipo d’e
(ml.) (afios) Fisico Tuberia

8" 179.0 '< 10 afios Regular C.S.N.

8" 2,130.0 49 Regular C.S.N.
160mm 79.0 8 Buena PVC U/F
200mm 2,322.0 8 Buena PVC U/F
250mm 250.0 8 Buena PVC U/F
250mm 96.0 10 Buena PVC U/F

Total 5,056.0

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

RED DE COLECTORES SECUNDARIOS

La localidad de Yauli- La Oroya cuenta con 8 077.89 metros de redes de colectores
secundarios, los cuales estdn conformados por tuberias 160mm y 200 mm de didmetro. Las
caracteristicas se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 19: Descripcion de los colectores secundarios

Diametro Longitud acumulada de tuberia por rango de afios de antigiiedad (ml.)
(mm.) < 10 afios > 40 aihos long. Prioritaria
PVC C.S.N. HD PVC C.S.N. HD PVC C.S.N. HD
160mm 526.0 732.0
200mm 4,429.0 1,053.0 905.58 432.31
Total 4,955.0 - - 1,785.0 905.58 - - 43231 -

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

EMISORES
La localidad de Yauli- La Oroya cuenta con 619,0 metros lineales de emisores, los cuales

tienen didmetros que varian de 8” a 12”; el material predominante son PVC y CSN y son
emisores que tienen una antigliedad que van de 15 a 65 afios.

Cuadro N° 20: Descripcion de los Emisores

R — Diametro  Longitud Antigjiedad Tipo d’e Capacidad (lps)

(pulg) (ml.) (afios) tuberia  Actual (*) Maxima(*)
Jose C. Mariategui 10 24.0 15 CNS 0.386 0.398
Los Cipreses 8 6.0 18 PVC 0.038 0.039
Brisas 10 26.5 40 CNS 0.210 0.216
Los Alamos 8 38.5 30 PVC 1.140 1.174
Victoria Peru 8 30.0 25 PVC 0.007 0.007
Union Huaymanta 8 38.0 20 PVC 0.545 0.561
Parada Santa Rosa 10 10.5 30 CNS 0.200 0.206
Barrio San Juan 10 110.0 30 Canal 0.720 0.742
Calle Lima 12 55.0 65 CNS 0.470 0.484
Mercado 3 de febrero 8 8.0 20 PVC 7.960 8.199
Calle Tarma 12 125.0 70 Canal 0.056 0.057
Penal-Asoc.Prop. 9 de octubre 10 45.0 55 PVC 0.340 0.350
PP: JJ: 09 de octubre 8 41.0 50 CNS 0.159 0.164
Mercado Santa Rosa Marcavalle 8 15.0 25 PVC 0.450 0.464
Agrupam. de Viviendas Marcavalle 8 6.0 25 PVC 0.470 0.484
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PP.JJ. Juan Pablo 11 (1) 8 10.5 35 PVC 0.210 0.216
PP.JJ. Juan Pablo 11 (2) 8 30.0 35 PVC 1.00 1.03
Total 619.0 14.36 14.79

(*) Aforos estimados.
Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA” cddigo SNIP N° 3066.

86.  Segun el Oficio N° 57-2021/GG/EMSAPA YAULI LA OROYA SRL. de fecha 4 de agosto de 2021,
enviado por la EPS a la SUNASS, el proyecto SNIP 3066, se inicid en marzo del afio 2010, pero
no culminé en la fecha del término contractual.

Cuadro N° 21: Descripcidon de los Emisores

“Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de

Obra la Ciudad de La Oroya — Junin”, cédigo SNIP 3066.
Ubicacion La Oroya, Santa Rosa de Sacco — Yauli - Junin
Contrato de Obra N° 153-2010-GRJ/GGR, de fecha 11-03-2010
Fecha de Adjudicacion de 17 de febrero 2010

la buena PRO

CONSORCIO ALTIPLANO BM3 Obras y Servicios S.A.C.
Contratista de Obra Avanzada Tecnologia y Servicios S.A.C.
Vias y Construcciones Peru S.A.C.

Monto del Contratode o, 55,93 534 59 (incluido IGV)

Obra
Supervisor de Obra SERCONSULT S.A.
Plazo de Ejecucidn 540 dias calendarios

Fecha de Inicio de Obra 27 de marzo del 2010
Fecha de Término
Contractual
Fuente: Oficio N° 57-2021/GG/EMSAPA YAULI LA OROYA SRL.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

17 de Setiembre del 2011

87. Las causas de las paralizaciones de obra, principalmente se atribuyeron a deficiencias que
presentd el expediente técnico, entre las cuales se destacan los errores del expediente
técnico, como: no contd con permisos, estudios geoldgicos, estudios hidrogeoldgicos, calculo
hidraulico. Asimismo, no habia disponibilidad de terrenos, faltd los estudios de impacto
ambiental y falté el disefio y presupuesto para la planta de tratamiento de aguas residuales,
entre otros aspectos técnicos.

88. Lanulidad del contrato de la obra con el Consorcio AItipIano“, se dio mediante la Resolucién
Ejecutiva Regional N°112-2014-GR-JUNIN/PR, de fecha 27 de febrero del 2014, a
consecuencia de existir falsedad documentaria debidamente comprobada, vulnerando el
principio de la veracidad. Esta nulidad de contrato generd la cancelacién del Convenio
Internacional Marco de Cooperaciéon Técnico-Financiera y de Administracién de Recursos
entre el Gobierno Regional Junin (GRJ) y la Organizacion de Estados Iberoamericanos (OEl);
por lo que el monto se revirtio al tesoro publico (un promedio de S/23 millones de soles).

89. El Informe N° 0984-2014-EF/50.07 de fecha 25.11.2014, del Ministerio de Economia vy
Finanzas, da a conocer que en octubre 2014 el pliego ha revertido la suma de 22,7 millones,

" En el afio 2008, se suscribié el Convenio Internacional Marco de Cooperacién Técnico-Financiera y de Administracion de
Recursos N° 000099-2008/GR-JUNIN/PR, entre la Organizacién de Estados Iberoamericanos para la educacion, la ciencia y la
cultura y, el Gobierno Regional de Junin. Se suscribié el contrato N° 153-2010-GRJ/GGR con la contratista de obra llamada
Consorcio Altiplano.
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

y que el Gobierno Regional Junin ha decidido continuar la ejecucidn de la obra por etapas:
agua, alcantarillado y PTAR.

COMPONENTE: AGUA POTABLE

El componente agua potable ha sido concluido por el GRJ en el periodo febrero 2016 a
octubre 2017, mediante la modalidad de administracién directa con un presupuesto de
$/6'599,028. A la fecha se encuentra en pleno proceso de liquidacion técnica y financiera.

Con este presupuesto se han concluido:

v'La captacidn pichgapuquio de Q=2 Ips (se encuentra empalmado a LC Pichgapugquio,
abastece al Reservorio lquitos).

v'También se ejecutd la galeria filtrante cuchimachay de 4 Ips, cuya linea de conduccién de
4”, PVC; llega hasta el Reservorio Iquitos (a la fecha, sin uso debido que en época de
lluvias se enturbia considerablemente).

v/ La captacion de fondo manantial cuchimachay con un caudal 32 Ips.

v'La linea de conduccién de 250 mm (10”), con una longitud de 10,745 m.

v'Un reservorio de 480 m®.

v'Lineas de aduccién de 2” y 4” y empalme a las redes de distribucién existente.

COMPONENTE: ALCANTARILLADO

EL GRJ esta a cargo de la elaboracién del expediente técnico de saldo de obra del
componente alcantarillado del proyecto: “Mejoramiento y ampliacidn del sistema de agua
potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya” Cédigo SNIP N° 3066, CUI N° 2046317.
Mediante Resolucidon Gerencial Regional de Infraestructura N° 319-2020-G.R-JUNIN/GRI de
fecha 24 diciembre 2020, se aprueba el expediente técnico de saldo de obra del componente
alcantarillado.

Con Oficio N° 07-2021-GRJ/GR de fecha 07 de enero de 2021, el GRJ solicita al Ministerio de
Vivienda Construccién y Saneamiento, la priorizacidn y financiamiento de este proyecto por
un monto de S/42,085,935.81. El expediente fue elaborado y aprobado por el GRJ y se
encuentra en proceso de revisiéon por parte del Programa Nacional de Saneamiento Urbano
del C.A.C-Junin.

El proyecto consistird en:

v'Instalacién de 637 conexiones domiciliarias.

v'Rehabilitacién de 264 conexiones domiciliarias.

v'Instalacion de 3,822 ml de redes colectoras de 200 mm.

v'Cambio de 1,584 ml de redes colectoras de 200 mm.

v Instalacion de 15,562 ml. de colectores principales de 200, 250, 300, 350 y 400 mm.
v’ Construccién de 03 estaciones de bombeo de desagiies.

v'Instalacion de lineas de impulsién de (2,4 y 10 pul) en 1,517 ml.

v’ Construccién planta de tratamiento de aguas residuales.

Mediante Oficio N° 40-2021/GG/EMSAPA-YLO-SRL de fecha 04.05.2021, la EPS solicita a GRJ

el subsidio para los costos de operacion y mantenimiento del tratamiento de aguas
residuales de la ciudad de La Oroya.
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1.3

DIAGNOSTICO COMERCIAL

96.

11.3.1.

97.

98.

11.3.2.

99.

11.3.3.

100.

La presente seccion tiene por objeto presentar el diagndstico comercial de EMSAPA YAULI LA
OROYA a través del analisis de la poblacién bajo el dmbito de responsabilidad de la empresa
prestadora, el numero de las conexiones de agua potable y alcantarillado, el nivel de
micromedicién, continuidad promedio y presién promedio, identificacion del estado actual
del catastro comercial y técnico, entre otros.

Poblacidn servida bajo el ambito de responsabilidad de EMSAPA YAULI LA OROYA

De acuerdo al contrato de explotacion celebrado entre la Municipalidad Provincial de Yauli
La Oroya y EMSAPA YAULI LA OROYA, dicha empresa prestadora tiene bajo su dmbito de
explotacidon a la provincia de Yauli, y se encarga de la prestacion de los servicios de
saneamiento del distrito de La Oroya y Santa Rosa de Sacco.

Con relacién a las localidades atendida por EMSAPA YAULI LA OROYA, esta cuenta con una
poblacién urbana proyectada al afio 2020 de 9 213 habitantes.

Cuadro N° 22: Poblacion Servida Proyectada al 2020
N° Localidad Poblacién Servida Proyectada al 2020

1 LaOroyay Santa Rosa de Sacco 9213

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cobertura de Agua Potable

En las localidades atendida por EMSAPA YAULI LA OROYA registran una cobertura de agua
potable de 42,9%, a diciembre de 2020. Cabe precisar que el calculo de cobertura de agua
potable considera las unidades de uso pertenecientes a la clase residencial (categoria
doméstica y social). Adicionalmente, en dmbito de explotaciéon de la empresa prestadora
existen 2 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y 16 comités de agua.

Cuadro N° 23: Cobertura de Agua Potable diciembre 2020 (%)
N° Localidad Cobertura de Agua Potable (%)

1 LaOroyay Santa Rosa de Sacco 42,9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).
Elaboracidn: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Conexiones de Agua Potable
A julio de 2021, el nimero de conexiones totales de agua potable fueron 3 699, de las cuales
el 87% eran conexiones activas y el 13%, conexiones inactivas. Cabe indicar que las nuevas

conexiones de agua potable se deben a las nuevas conexiones por venta individual (por
crecimiento vegetativo).
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Cuadro N° 24: Conexiones activas e inactivas de agua potable

Localidad Estado de la conexion Diciembre 2020
Activa 3214
La Oroya y Santa Rosa de Sacco
Inactiva 485
Total 3699

Fuente: Base comercial EP
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

101. Por su parte, con relacién a las conexiones activas de agua potable por categoria, se tiene
que el 80,9% corresponden a la categoria doméstico; el 17,0%, a la categoria comercial;
mientras que solo un 2,1% a la categoria estatal. Cabe sefialar que, la empresa prestadora no
cuenta con conexiones en las categorias social e industrial.

Grafico N° 24: Conexiones activas de agua potable, por categoria (a diciembre 2020)

Industrial
0.0%

Estatal
2.1%

Social
0.0%

Comercial
17.0%

| Doméstica |
80.9% |

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

11.3.4. Micromedicidn

102. Ajulio de 2021, la empresa cuenta con un total de 3 214 conexiones activas de agua potable,
de las cuales 3 000 cuentan con medidor leido y representan un nivel de micromedicién de
93% a nivel empresa.

Cuadro N° 25: Conexiones activas de agua potable, con y sin medidor (a julio de 2021)
(En unidades y %)

Localidad Facturados por Facturados por Conexiones activas Total %
Diferencia de lectura Promedio sin medidor Micromedicién
La Oroyay
Santa Rosa de 3000 106 108 3214 93%
Sacco

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

103. Por su parte, con relacion a la antigliedad de los medidores de las conexiones de agua
potable, del total de conexiones se tiene que el 34,9% tiene una antigliedad mayor a 5 afios,
el 17,6% tiene una antigliedad de entre 3 a 5 afios y el 39,1% de los medidores tiene una
antigiedad menor a 3 afios y existen un 8,4% de conexiones sin medidor o sin la posibilidad
de determinar su fecha de instalacion.
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104.

11.3.5.

105.

11.3.6.

106.

107.

Cuadro N° 26: Antigiliedad de los medidores de las conexiones de agua potable

Categoria En nimero En porcentaje (%)
Menor a 3 afnos 1256 39,1%
De 3 a5 afios 565 17,6%
Mayor a 5 afios 1122 34,9%
Sin fecha 271 8,4%

Fuente: Base comercial EMSAPA YAULI LA OROYA (diciembre 2020)
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

En ese sentido, los medidores que tienen mas de 5 afios de vida util, que suman en total
1 122, requieren ser priorizados para su renovacion, con el propdsito de reducir los errores
de medicién del consumo real de los usuarios.

Cobertura de Alcantarillado

En las localidades de La Oroya y Santa Rosa de Sacco registran una cobertura de
alcantarillado de 34,3%, a diciembre de 2020. Cabe precisar que el calculo de cobertura de
agua alcantarillado considera las unidades de uso pertenecientes a la clase residencial
(categoria doméstica y social).

Cuadro N° 27: Cobertura de Alcantarillado a diciembre de 2020 (%)
N° Localidades Cobertura de Alcantarillado (%)

1 LaOroyay Santa Rosa de Sacco 34,3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)
Elaboracion: Direccidn de Regulacidn Tarifaria (DRT) - SUNASS

Conexiones de Alcantarillado
A julio de 2021, el nimero de conexiones totales de alcantarillado fueron 2 947, de las
cuales el 87% eran conexiones activas. Cabe indicar que, las nuevas conexiones de
alcantarillado se deben principalmente a las nuevas conexiones por venta individual (por

crecimiento vegetativo).

Cuadro N° 28: Conexiones activas e inactivas de alcantarillado (a diciembre de 2020)

Localidad Estado de la conexion Diciembre 2020
La Oroya y Santa Rosa Activa 2550
de Sacco Inactiva 397
Total 2947

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Por su parte, con relacidn a las conexiones activas de alcantarillado por categoria, se tiene
que el 80,4% corresponden a la categoria doméstico, el 17,5% pertenecen a la categoria
comercial, mientras que solo un 2,0% a la categoria estatal. Cabe sefialar que, la empresa
prestadora no cuenta con conexiones en las categorias social e industrial.
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Grafico N° 25: Conexiones activas de alcantarillado, por categoria (a julio de 2021)
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Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

11.3.7. Conexiones Inactivas

108. A julio de 2021, las conexiones inactivas totales ascendieron a 354, las cuales representan el
4,1% del total de conexiones. Del total de conexiones inactivas, se tiene 350 conexiones
inactivas de agua, de los cuales el 92,6% corresponden a la categoria doméstico, seguido por
el 5,7% que pertenecen a la categoria comercial, 1,7% a la categoria industrial y lo restante a

las categorias estatal y social.

Cuadro N° 29: Conexiones inactivas por categoria (a julio de 2021)

Categoria Inactivos %
Social 3 0.9%
Doméstica 324 92.6%
Comercial 20 5.7%
Industrial 0 0.0%
Estatal 3 0.9%
Total 350 100.0%

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

11.3.8. Continuidad Promedio

109. La EMSAPA YAULI LA OROYA cuenta con 9 sectores de distribucion. La continuidad promedio
del 2020 reportada fue de 23,27 horas/dia. A continuacién, se detalla la continuidad

promedio por cada mes durante el afio 2020 para cada sector:
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Cuadro N° 30: Continuidad promedio durante el afio 2020 (en horas/dia)

(@]

w w = w o

SECTORES DE DISTRIBUCION 2 s | g |3 |&| =

w N s = = S S

(= o w = w w &

] °e|lE|S |z |3g &

w 1o |2 |a

CHANCHAMAYO 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24
CRUZ DE MAYO 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24
CUSHURUPAMPA 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 23| 23
IQUITOS 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 23| 23
JUAN PABLO I 12| 12| 12| 12| 12] 12| 12| 12] 12| 12| 12| 18] 14
MARCAVALLE 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24
ALTO MARCAVALLE 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24
SACCO TAMBO 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24
SAN VICENTE DE PAUL 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

11.3.9. Presion del Servicio

110. La Presién promedio del afio 2020 reportada por la EP fue de 40.03 m.c.a. Cabe indica que
dicha presion es aceptable, toda vez que el Reglamento Nacional de Edificaciones indica que
la presién debe ser superior a los 10 m.c.a. A continuacidn, se detalla la presién por cada
punto de control durante el afio 2020:

Cuadro N° 31: Presion Promedio durante el 2020 (en m.c.a.)

o

5 Q o | B |w | |& o

SECTORES DE DISTRIBUCION o = =] = g o s

o 8 = 2 w = (]

o o = = w o

w 2 = 8] 8 o a

- 7 o > =}

CHANCHAMAYO 43 42| 43| 42| 44| 43| 43| 42| 43| 43| 42| 43 43
CRUZ DE MAYO 47 54| 54| 54| 48| 55| 52| 55| 55| 54| 53| 53 53
CUSHURUPAMPA 16 17| 17| 16| 15| 17| 16| 16| 17| 17| 16| 16 16
IQUITOS 31 33| 33| 33| 34| 33| 35| 32| 32| 48| 32| 34 34
JUAN PABLO II 31 36| 35| 35| 37| 35| 35| 36| 36| 35| 35| 35 35
MARCAVALLE 43 42| 42| 41| 41| 42| 42| 35| 41| 31| 42| 40 40
ALTO MARCAVALLE 51 48| 49| 49| 45| 45| 49| 51| 51| 51| 53| 49 49
SACCO TAMBO 15 16| 17| 17| 19| 18| 19| 19| 19| 32| 15| 19 19
SAN VICENTE DE PAUL S.I. 37| 38| 41| 41| 38| 41| 40| 42| 30| 34| 38 38

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

11.3.10. Catastro técnico y comercial de agua potable y alcantarillado

11.3.10.1 Catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado

111. Segun la EP, solo cuentan con planos fisicos, los cuales datan del afio 2016 y donde solo se
indica las calles y las redes de agua potable y alcantarillado. No tiene fichas catastrarles, ni
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datos de las tuberias (profundidad, estado, didametro, etc.). Por lo que, de la evaluacién
realizada, la EMSAPA YAULI LA OROYA no tiene un catastro técnico.

1.3.10.2 Catastro comercial de agua potable y alcantarillado
112. De similar manera, no se tiene un catastro comercial, toda vez que la Unica informacidén con

la que cuenta la EP es la base de datos de los usuarios, direcciones y categorias. Tampoco se
cuenta con fichas catastrales.
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Ill. POBLACION Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

1.1 ESTIMACION DE LA POBLACION

113.

114.

Para la estimacion de la poblacion y su proyeccion se emplearon los resultados de los Censos
de Poblacidn realizados en los afios 1981, 1993, 2007 y 2017 por el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica (INEI).

En el siguiente cuadro se muestra la proyecciéon de la poblacion en el ambito de
administracion de EMSAPA YAULI LA OROYA para el tercer quinquenio regulatorio. Estas
proyecciones consideran la poblacién dentro del ambito urbano.

Cuadro N° 32: Proyeccidn de la poblacién bajo el ambito de EMSAPA YAULI LA OROYA
(En habitantes)

Localidad Afo 0 Ao 1 Afo 2 Afo 3 Ao 4 Ao 5

LaOroyaySanta ) jcc 50998 20541 20084 19 627 19170
Rosa de Sacco

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

l11.2 ESTIMACION DE LA CANTIDAD DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

115.

116.

.2.1.

117.

118.

Se realiz6 la estimacidn del nimero de conexiones por cada categoria de usuario, a partir de
la determinacién de la poblacién servida, con lo cual, dado el volumen requerido por cada
grupo de usuarios, se determiné la demanda por el servicio de agua potable que enfrentara
la empresa en los préximos afios.

La cantidad demandada del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los
distintos grupos de demandantes estan dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas
tales como calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc.

Poblacion servida de agua potable

En el presente estudio, la poblacidn servida de agua potable se calculé multiplicando el nivel
de cobertura de agua potable por la poblacién bajo el ambito de responsabilidad de la
empresa, resultando un total de 9 213 habitantes con servicio de agua potable y que al final
del quinquenio regulatorio se estima que 9 750 habitantes cuenten con este servicio.

Cuadro N° 33: Proyeccidn de la poblacion servida de agua potable
(En habitantes)

Localidad Ao 0 Ao 1 Afio 2 Aiio 3 Aiio 4 Aiio 5

La Oroya y Santa 9213 9320 9427 9535 9643 9750
Rosa de Sacco

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccién de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

A partir del calculo de la poblaciéon servida, se realiz6 la estimacién del nimero de
conexiones por cada categoria de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada
grupo de usuarios, se determiné la demanda por el servicio de agua potable que enfrentara
la empresa en los préximos afios.
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11.2.2. Proyeccién de conexiones domiciliarias de agua potable

119.

120.

El nimero de conexiones del afio inicial se ha estimado sobre la base comercial
correspondiente a diciembre de 2020. La proyeccion del nimero de conexiones se
determind a partir de la aplicacion de los parametros: i) nUmero de habitantes por vivienda,
ii) conexiones con uso sobre total de conexiones, y iii) conexiones con mas de una unidad de
uso sobre la poblacion servida determinada previamente para cada localidad.

Este estudio ha contemplado la ampliacién de cobertura a través del crecimiento de
conexiones vegetativas en el préximo quinquenio regulatorio. En los siguientes cuadros se
puede observar la densidad poblacional por localidad y la proyeccién de conexiones para el
tercer quinquenio regulatorio 2022 — 2026.

Cuadro N° 34: Densidad poblacional por localidad
Localidad Densidad poblacional

La Oroya y Santa Rosa de Sacco 2,59
Fuente: Censo 2017 - Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 35: Proyeccion de conexiones totales de agua potable por localidad

(Ndmero)
Localidad Ao 0 Ao 1 Aiio 2 Aiio 3 Ao 4 Ao 5
La Oroya y Santa Rosa de Sacco 3698 3752 3 806 3 860 3914 3968

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 36: Proyeccidn de nuevas conexiones de agua potable por localidad
Localidades Nuevas Conexiones (Und.) Afol Ano2 Ano3 Ahno4 Ano5

La Oroya y Santa Rosa de Sacco  Por crecimiento vegetativo 54 54 54 54 54

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

11.2.3. Proyeccién del volumen producido de agua potable

121.

122.

El volumen producido estd definido como el volumen de agua potable que la empresa
deberd producir para satisfacer la demanda de los usuarios, la cual estd definida como el
volumen de agua que los distintos grupos de consumidores estan dispuestos a consumir y
pagar. Cabe precisar, que la empresa consideré la demanda por el servicio de agua potable y
el volumen de agua que se pierde en el sistema denominado como pérdidas fisicas.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen
producido de agua potable, para el quinquenio regulatorio 2021-2026. Al respecto, se estima
que en el quinto afio regulatorio el referido volumen disminuya en 6% con relacién al afio
base; ello debido al decrecimiento poblacional.

Cuadro N° 37: Proyeccion de volumen producido de agua potable por localidad (m3)
LOCALILDAD Ao 0 Ao 1 Aiio 2 Ao 3 Aiio 4 Aiio 5

La Oroya y Santa
Rosa de Sacco

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA

Elaboracion: Direccidn de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

824 814 794 136 790 758 780612 780633 772 941
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l.2.4.

123.

124.

Proyeccion del volumen facturado de agua potable

Considerando las variables descritas anteriormente, se ha proyectado el volumen facturado,
para el segundo quinquenio regulatorio 2022 - 2026, el cual se muestra en el siguiente
cuadro:

Cuadro N° 38: Proyeccién de volumen facturado de agua potable (m°)
LOCALILDAD Afio 0 Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

La Oroya y Santa Rosa de
Sacco
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

444 034 437 531 447 063 452 993 468 535 476 647

Como se observa, al final del quinto afio regulatorio el volumen facturado de agua potable
serd 7% mayor al facturado en el afo base; ello debido al crecimiento vegetativo en la
localidad bajo ambito de la EP.

I11.3 ESTIMACION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

125.

11.3.1.

126.

127.

128.

La demanda del servicio de alcantarillado esta definida por el volumen de aguas residuales
que se vierte a la red de alcantarillado, el cual esta conformado por el volumen de aguas
residuales producto de la demanda de agua potable de la categoria de usuario respectiva y
la estimacién de la proporcion de la demanda de agua que se vierte a la red de
alcantarillado. Al volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado se adiciona otras
contribuciones como la infiltracidn por napas fredticas e infiltraciones de lluvias y pérdidas
técnicas y pérdidas no técnicas.

Poblacion servida de alcantarillado

La poblacidn servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo
de cobertura del servicio de alcantarillado por la poblacidn administrada por la empresa.

EMSAPA YAULI LA OROYA brinda el servicio de alcantarillado a 7 355 habitantes. Se estima

que al final del quinguenio, el servicio alcance a 7 479 habitantes, de esta manera 124
habitantes mas contaran con el servicio de alcantarillado.

Cuadro N° 39: Proyeccidn de la poblacién servida de alcantarillado por localidad

(Habitantes)
Localidad Ao 0 Afo 1 Ano 2 Afo 3 Ano 4 Afo 5
LaOroyaysantaRosa ;¢ 7379 7405 7429 7 454 7479

de Sacco
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

El presente estudio tarifario contempla la ampliacion de cobertura a través del crecimiento
de conexiones vegetativas en el préximo quinquenio regulatorio. En los siguientes cuadros
se muestra la proyeccién de conexiones de alcantarillado y la ejecucién anual de nuevas
conexiones por localidad.

Cuadro N° 40: Proyeccion de conexiones totales de alcantarillado por localidad

(Numero)
Localidad Ao 0 Afo 1 Afo 2 Afo 3 Afo 4 Afo 5
La Oroya y Santa Rosa de Sacco 2 946 2,966 2 986 3 006 3026 3 046

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS
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Cuadro N° 41: Proyeccion de nuevas conexiones de alcantarillado

Localidad Ao 1 Afo 2 Ano 3 Aho 4 Ao 5
La Oroyay Santa Por creFlmlento 2 20 2 2 20
Rosa de Sacco vegetativo

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

1ll.3.2. Proyeccion de demanda del servicio de alcantarillado

129. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se
determina por el producto de la demanda de agua potable sin pérdidas y el factor de
contribucion al alcantarillado, que de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones
es 80%, y aplicando a este producto la relacién entre la cobertura de alcantarillado y la
cobertura de agua potable.

130. En el siguiente cuadro se puede observar la proyeccion de la demanda del servicio de
alcantarillado en el quinquenio regulatorio.

Cuadro N° 42: Proyeccion de la demanda del servicio de alcantarillado
(m’)
Localidad Afo 0 Afo 1 Afio 2 Ao 3 Afo 4 Afio 5
La Oroya y Santa
Rosa de Sacco

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

407,499 404,833 406,109 402,864 403,886 399,380

lll.3.3. Proyeccion del volumen facturado de alcantarillado

131. Para la proyeccion del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los
usuarios medidos como los no medidos de las cinco categorias.

132. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado
de alcantarillado, para el quinquenio regulatorio 2021-2026. Al respecto, se estima que en el
quinto afo regulatorio el referido volumen aumente en 5% con relacién al afio base; ello
debido al crecimiento vegetativo.

Cuadro N° 43: Proyeccion del Volumen Facturado de Alcantarillado
(m°)
Localidad Afo 0 Ano 1 Afo 2 Afo 3 Aho 4 Afo 5

La Oroya y Santa Rosa de
Sacco

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

350 365 350482 356 169 358128 364 684 369 105
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IV. DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA — DEMANDA

133. Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EMSAPA YAULI LA OROYA a partir
del diagnodstico operacional del afio base y los estimados de demanda por los servicios de
saneamiento, en el presente capitulo se presentara la determinacién del balance de oferta—
demanda por cada etapa del proceso productivo, ello a fin de establecer los requerimientos
de inversiones y cédmo a partir de los mismos evoluciona dicho balance. Debe indicarse que
el balance oferta demanda se ha calculado con los valores de caudales y demanda promedio
diarios.

134. El balance se determind para las siguientes etapas: (i) captacidn de agua, (ii) tratamiento de
agua potable, (iii) almacenamiento de agua potable y (vi) tratamiento de aguas servidas.

IV.1 CAPTACION DE AGUA

135. El balance Oferta — Demanda de las captaciones de agua de EMSAPA YAULI LA OROYA se
detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 44: Balance oferta-demanda de captacién de agua (lps)
LOCALIDAD  CAPTACIONDEAGUA Afio0 Afol Afo2 Afio3  Afo4  Afio5

L+ Orova v Sants  DEMANDA 34 33 33 32 32 32
yay OFERTA* 52 52 52 52 52 52

Rosa de Sacco
BALANCE (O-D) 18 20 20 20 20 21

* Caudal Promedio Anual
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

136. En el cuadro anterior se puede apreciar que la demanda de captacién de agua se cubre en
los préximos 5 afios.

IV.2 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

137. Segun lo indicado por la EPS, debido a la buena calidad del agua captada de la EPS, no se
requiere plantas de tratamiento de agua potable. Solo se requiere desinfeccion.

IV.3 ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

138. El balance Oferta — Demanda del almacenamiento de agua potable de EMSAPA YAULI LA
OROYA se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 45: Balance oferta-demanda de almacenamiento de agua potable

(m°)
LOCALIDAD ALMACENAMIENTO Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
56 - DEMANDA TOTAL 540 522 520 515 518 515
a Oroya y Santa
yay OFERTA TOTAL 1880 1880 1880 1880 1880 1880
Rosa de Sacco
DIFERENCIA 1340 1358 1360 1365 1362 1365

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

139. En el cuadro anterior se puede apreciar que, se cubriria la demanda en almacenamiento
para los proximos 5 afios.
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IV.4 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

140. El balance Oferta — Demanda de tratamiento de aguas residuales de EMSAPA YAULI LA
OROYA se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 46: Balance oferta-demanda de tratamiento de aguas residuales (m°)
TRATAMIENTO DE AGUAS o . - o o ~
LOCALIDAD RESIDUALES Ano 0 Ao 1 Aio 2 Ano 3 Ano 4 Aho 5
DEMANDA TOTAL 13 13 13 13 13 13
La Oroyay
Santa Rosa  OFERTA TOTAL 0 0 0 0 0 0
desacco  peeRENCIA -13 -13 -13 -13 -13 -13
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS
141.

En el cuadro anterior se puede apreciar que, no se cubre la demanda de tratamiento de

aguas residuales debido a que no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.
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V. BASE DE CAPITAL

142. Teniendo en cuenta que la Contabilidad Regulatoria es el mecanismo por el cual la Sunass
puede conocer la estructura de costos basdandose en los costos ABC y revisar la clasificacion
de los activos para poder determinar a qué proceso corresponde, se realizd dicha revision a
la informacién remitida por EMSAPA YAULI LA OROYA, dado que las divisiones y criterios de
imputacién son fijados en funcién de los objetivos regulatorios.

143. De acuerdo con la informacién proporcionada por EMSAPA YAULI LA OROYA, el valor de los
activos fijos, activos en curso, intangibles y terrenos estan valorizados en S/ 1 198 175, al 31
de diciembre de 2020; de los cuales el 35% (S/ 420 237) corresponden a servicios de agua
potable, 28% (S/ 341 117) al servicio de alcantarillado y 36% (S/ 436 821) a ambos servicios.

Cuadro N° 47: Resumen de los activos de EMSAPA YAULI LA OROYA

(En Soles)
Concepto Agua Alcantarillado Comun Total
Activos fijos 396 633 339 450 426228 1162311
Activos en curso 10498 10 498
Activos intangibles 10812 1667 10594 23 072
Terrenos 2294 2294
Total general 420 237 341117 436 821 1198 175

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

144. Sin embargo, los activos que forman parte de la base capital ascienden a
S/ 1174 723, los cuales no consideran activos inoperativos ni terrenos de la empresa.

145. Considerando dicho monto, la fuente de financiamiento de los activos que conforman la
base capital, han sido obtenidos mediante transferencias y/o donaciones representando el

65% del total, en tanto que los activos financiados con recursos propios representan el 35%.

Grafico N° 26: Activos por fuente de financiamiento (En Soles, Porcentaje)

= Recursos propios = Donados

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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146.

147.

De acuerdo al numeral 177.5 del articulo 177 del reglamento de la Ley N° 1280, Ley Marco
de la Gestién y Prestacién de los Servicios de Saneamiento, los activos operativos que hayan
sido financiados a través de transferencias y/o donaciones, deberan ser reconocidos, para su
reposicion, de manera gradual en el calculo de la tarifa. En este sentido, los activos
financiados mediante transferencias y/o donaciones reconocidos en la tarifa de EMSAPA
YAULI LA OROYA representan el 44%.

Es asi que, contemplando lo indicado anteriormente, los activos que formarian parte de la
base capital reconocida en la tarifa serian del orden de S/ 748 533, los cuales estarian
conformado por activos financiados con recursos propios en 55% (S/ 408 194) y activos
obtenidos mediante donaciones y/o transferencias en 45% (S/ 340 399).

Cuadro N° 48: Resumen de los activos a ser reconocidos en la base de capital de
EMSAPA YAULI LA OROYA (En Soles)

Activos Agua Alcantarillado Total %
Recursos Propios 392 229 15965 408 194 55%
Transferencias y/ donaciones 117 116 223223 340339 45%
Total de Activos 509 345 239188 748 533 100%

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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VI. PROGRAMA DE INVERSIONES

148. Sobre la base de los diagndsticos y el analisis de balance oferta y demanda de los servicios
de agua potable y alcantarillado, elaborados para el quinquenio regulatorio, se han
determinado los requerimientos de inversiones para cada uno de los componentes de los

sistemas de agua potable y alcantarillado.

V1.1 PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2022-2026

149. El programa de inversiones de la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA para el quinquenio
regulatorio 2021-2026 asciende a S/ 874,154 de los cuales S/ 554,207 corresponden a
inversiones de mejoramiento del servicio de agua potable y renovacién de micromedidores,
S/ 17,671 corresponden a la ampliacion de medidores y S/302,276 corresponden a
inversiones institucionales de agua potable y alcantarillado.

Cuadro N° 49: Resumen del programa de inversiones (En Soles)

INVERSION Aol  Aifio2 Afio 3 Afio 4 Afo5  TOTAL
AGUA POTABLE 123,372 118,653 144,874 192,350 198,018 777,266
ALCANTARILLADO 61,888 - 5,000 30,000 96,888
TOTAL 185,260 118,653 149,874 192,350 228,018 874,154

Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.

Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

150. El detalle de las principales inversiones y su ejecucién se muestran en el siguiente cuadro

Cuadro N° 50: Programacion de la ejecucion del programa de inversiones asociado al fondo

de inversiones (En Soles)

Ficha N° Nombre del Proyecto Monto
s/ Afio 1

AP-EPS Mejoramiento de las captaciones de agua 25130

Yauli-01  de la EPS Emsapa Yauli La Oroya S.R.L. 25,130 !

Yauli-02 28 o 39,115 -
Oroya S.R.L.

AP-EPS Mejoramiento de lineas que conducen

Yauli-03 agua tratada de la EPS Emsapa Yauli La 5,683 5,683
Oroya S.R.L.

ppaps  erec e b st

Yauli-04 . 151,948 -
La Oroya S.R.L.
Mejoramiento de las redes matrices de

AP-EPS agua potable de la EPS Emsapa Yauli La

Yauli-os 2842 P P 94,893 -
Oroya S.R.L.
Renovacion de 1,081 micromedidores de

Gl 1/2" en la ciudad de Yauli - La Oroya. No

Yauli-06 . ve: 237,438 -
incluye cajas, marcos y tapas
Ampliacién de 32 Micromedidores de 1/2"

AP-EPS en la ciudad de Yauli - La Oroya. Incluye 17,671

Yauli-07 " ya. INAuYe 47671 '
cajas, marcos y tapas

AP-EPS Implementacién y actualizacion  del

Yauli-08 Catastro. Técnico de Agua Potable vy 56,650 56,650
Alcantarillado

AP-EPS Implementacién y actualizacion  del

Yauli-09 Catastro. Comercial de Agua Potable y 67,126 67,126
Alcantarillado
Implementacién del Plan de Control de

AP-EPS Calidad (PCC) Plan de Adecuacion

Yauli-10 aad J e 48,000 -
Sanitaria. (parte Inversion)

AP-EPS

Yauli-13 MRSE 60,500 13,000

Programacion

Afio2  Afio3
39,_115
7,7_04 23,;)77
63,_833 57,;97
: 48,;J00
8000 11,000

51,526

70,527

57,797

12,500

63

69,640

24,366

58,011

16,000



AP-EPS

Yauli-14 GRD

70,000
874,154

Total

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

185,260

118,653

10,000

146,874

192,350

Cuadro N° 51: Programacion de la ejecucion del programa de inversiones en Mecanismos
de Retribucidon de Servicios Ecosistémicos (En Soles).

COMPONENTES

Estudios

Accién 0.1

COMPONENTE

1

Accién 1.1

Accién 1.2

COMPONENTE
2

Accidn 2.2

Accién 2.3

COMPONENTE

3
Accidn 3.2

Gestion

DESCRIPCION

Estudios complementarios

Estudios complementarios de diagndstico
de la cuenca de aporte

Adecuada recuperacion de los servicios
ecosistémicos hidricos

Recuperacién de cobertura vegetal en la
cuenca de aporte

Adecuada conservacion de los ecosistemas
proveedores de los servicios ecosistémicos
hidricos en la cuenca de aporte

Adecuadas capacidades para la gestion de
los servicios ecosistémicos que proveen la
cuenca de aporte

Adecuada sensibilizacién en las areas de
aporte a contribuyentes del MRSE
Adecuada sensibilizacion a retribuyentes del
MRSE-H

Suficiente generacion de informacién en
servicios ecosistémicos hidricos

Adecuado sistema de monitoreo hidrolégico
y de sistematizacion de la informacion.

Inversion

Gestion del Proyecto MRSE (RRHH,
Logistica, técnico en campo, etc.)

Costo total de la inversion + Gestion del Proyecto

Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Aiio 1

6,000

6,000

0

1,000

1,000

4,000

4,000

11,000

2,000

13,000

Ao
2
0

4,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8,000

2,000

8,000

Ao 3

9,000

4,000

5,000

9,000

2,000

11,000

Afo4  Afo5
0 0

0 0
10,500 14,000
5,500 7,000
5,000 7,000
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
11,000 15,000
2,000 2,000
12,500 16,000

60,000

228,018

Total (S/.)

Cuadro N° 52: Programacion de la ejecucion de la implementacion del plan de Gestion de

Componente GRD Y ACC

Adquisicion equipo de bombeo sumergible 30 Hp y tablero

eléctrico*

Estudio de mejoramiento de linea de conduccion del
sistema Piscapuquio en tramos criticos

TOTALS/

Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Total

s/
60,000

10,000

70,000

V1.2 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.

151.

Cronograma De Recaudacién

Afio 1

Afio 2

0

Riesgos de Desastres y Adaptacion al Cambio Climatico (En Soles)

Afo 3

10,000

10,000

Ao 4

0

El programa de inversiones para el quinquenio regulatorio 2022-2026 por un monto de

S/ 874 154 seria financiado de la siguiente manera:

a. S/ 695 654 sera financiado con los recursos del Fondo de Inversiones.
b. S/ 48 000 sera financiado con los recursos de la Reserva para la implementacién
del plan de control de calidad (PCC), elaboracion del Programa de Adecuacién
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6,000

6,000
41,000
19,000

22,000

2,000

1,000
1,000
5,000

5,000

54,000

6,500

60,500

60,000



152.

Sanitaria (PAS) e implementacién de los Valores Maximos Admisibles (VMA)

c. S/ 60 500 serd financiado con los recursos de la Reserva para la Implementacion
de Mecanismos de Retribucién por Servicios Ecosistémicos (MRSE)

d. S/ 70000 sera financiado con los recursos de |la Reserva para implementacion del
Plan de Gestion de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptacion al Cambio Climatico
(ACC).

Ahora bien, el fondo de inversiones y reservas se conformarian por aportes
correspondientes a un porcentaje de los ingresos referidos al importe facturado por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin considerar el Impuesto
General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.

V1.3 INVERSIONES EN BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

153.

154.

155.

156.

AN N N N NN

EL Gobierno Regional de Junin (GRJ) ha elaborado el expediente técnico de saldo de obra del
componente alcantarillado del proyecto: “Mejoramiento y ampliacidn del sistema de agua
potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya” Cédigo SNIP N° 3066, CUI N° 2046317.

Mediante Resolucién Gerencial Regional de Infraestructura N° 319-2020-G.R-JUNIN/GRI de
fecha 24 diciembre 2020, el GRJ aprobé el expediente técnico de saldo de obra del
componente alcantarillado.

Con Oficio N° 07-2021-GRJ/GR de fecha 07 de enero de 2021, el GRJ solicita al Ministerio de
Vivienda Construccién y Saneamiento, la priorizacidn y financiamiento de este proyecto por
un monto de S/42,085,935.81. El expediente técnico se encuentra en proceso de revision
por parte del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del C.A.C-Junin.

El proyecto consistird en:
Instalacion de 637 conexiones domiciliarias.
Rehabilitacion de 264 conexiones domiciliarias.
Instalacion de 3,822 ml de redes colectoras de 200 mm.
Cambio de 1,584 ml de redes colectoras de 200 mm.
Instalacion de 15,562 ml. de colectores principales de 200, 250, 300, 350 y 400 mm.
Construccion de 03 estaciones de bombeo de desagiies.
Instalacion de lineas de impulsion de (2, 4 y 10 pul) en 1,517 ml.
Construccion planta de tratamiento de aguas residuales.
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VII. ESTIMACION DE LOS COSTOS DE EXPLOTACION EFICIENTES

157. El modelo de regulacion tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los
costos econdmicos eficientes de prestar el servicio. Los costos de explotacién eficientes
incluyen costos de operacién y mantenimiento, asi como costos administrativos.

VI.I  COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

158. Los costos de operacién y mantenimiento incluyen los gastos peridédicos o recurrentes
necesarios para operar y mantener, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de los
servicios de agua potable y alcantarillado.

Cuadro N° 53: Proyeccion de los costos de operacion y mantenimiento (En Soles)
Descripcion Afo 1 Ao 2 Ano 3 Aho 4 Aho 5

Captacion 141,252 141,252 141,252 141,252 141,252

Tratamiento 0 0 0 0 0

Linea de Conduccion 7,197 7,197 7,197 7,197 7,197

Reservorios 40,702 40,702 40,702 40,702 40,702

Redes de Distribucion de Agua 32,556 32,974 33,391 33,808 34,223

Mantenimiento de Conexiones de Agua 23,391 23,703 24,015 24,327 24,638

Camaras de Bombeo de Agua Potable 0 0 0 0 0

Otros costos de explotacion agua 16,067 16,492 16,667 15,767 15,017

potable

Conexiones Alcantarillado 12,718 12,797 12,877 12,956 13,036

Colectores 23,600 23,746 23,891 24,037 24,183

Otros costos de explotacion 14,750 15,175 15,350 14,450 18,700

alcantarillado

TOTAL 312,233 314,038 315,342 314,497 318,947

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

159.

160.

161.

Durante el periodo regulatorio 2022-2026, los costos de operacién y mantenimiento se
incrementaran en 2,2%, al pasar de S/ 312 mil en el primer afio regulatorio a S/ 318 mil, en el
quinto afio regulatorio. Dicho incremento es explicado principalmente por los rubros: Otros
costos de explotacion de agua y alcantarillado, costos de operacién y mantenimiento de
redes de agua y mantenimiento de conexiones de agua y alcantarillado.

El rubro Otros costos de operacién de agua potable y alcantarillado estda conformado
principalmente por los siguientes costos incrementales generados por: la implementacion
del plan de control de calidad (PCC), implementacién del programa de adecuacion sanitaria
(PAS), implementacién de los valores maximos admisibles (VMA) e implementacién del plan
de fortalecimiento de capacidades.

Dichos costos incrementales ascenderian durante el quinquenio a S/ 158,4mil, de los cuales
51% corresponderian al servicio de agua potable y 49% al servicio de alcantarillado.
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162.

163.

VII.2

164.

Cuadro N° 54: Otros costos de operacion de agua potable y alcantarillado (En Soles)

Costos Afo 1 Ao 2 Ao 3 Afo 4 Afo 5

Costo Agua 261,166 262,320 263,224 263,053 263,029

Costo Alcantarillado 51,067 51,718 52,118 51,444 55,918
TOTAL COSTO 312,233 314,038 315,342 314,497 318,947

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

En el siguiente cuadro se detallan los costos incrementales que conforman el rubro Otros
costos de operacidn de agua potable y alcantarillado:

Cuadro N° 55: Proyeccion de los Otros costos de operacion de agua potable y alcantarillado

(En Soles)
OTROS COSTOS DE EXPLOTACION DE " - o ~ o
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANO1 ANG2 ANO 3 ANo4 ANO
Implementacién del Plan de Control de
Calidad (PCC) y Plan de Adecuacién 11,317 11,317 11,317 11,317 11,317
Sanitaria (PAS)- Costo
Implementacién De Los Valores Maximos

Admisibles (VMA) - Costo 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 9,500 10,350 10,700 8,900 7,400
TOTAL 30,817 31,667 32,017 30,217 33,717

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Los costos referidos a la a la implementacién del Plan de Control de calidad (PCC) se detallan
en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 56: Otros costos asociados a la implementacién del Plan de Control de calidad

(PCC) (En Soles)
Monto (S/)
Descripcion - = = = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
Andlisis de agua, desde la fuente hasta res
de distribucion por un Laboratorio
acreditado por INACAL, 1 veces al afio
(época de estiaje y avenidas): colif.totales, 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140

colif. Termotolerantes, bacterias

heterotroficas, conductividad, cloruros,

hierro, aluminio, cobre, sodio.

Adquisicion de reactivos para laboratorio de

control de calidad: DPD (cloro libre), kit para

determinacién de dureza total sulfaver 4, 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207
nitraver 5, set de reactivos para manganeso,
kciclohexanona, zincover 5

Calibracion de equipos del Laboratorio:
Colorimetro DR 890 Hach, Medidor de
conductividad CO-150 Hach, Turbidimetro
2100P Hach, Medidor de PH EC-10 Hach

TOTAL 11,317 11,317 11,317 11,317 11,317

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

7,970 7,970 7,970 7,970 7,970

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos administrativos estan relacionados con la direccidon y gestiéon de las areas de
administracion y ventas, los cuales se estiman que tengan el siguiente comportamiento
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Cuadro N° 57: Proyeccidn de los gastos administrativos

(En Soles)
Descripcién Afio 1 Afio 2 Aiio 3 Afio 4 Afio 5
Gastos Administrativos 242 050 245 607 249110 253 474 257 802
TOTAL 242 050 245 607 249 110 253474 257 802

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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VIII.  ESTIMACION DE LOS INGRESOS

165. La estimacion de los ingresos de EMSAPA YAULI LA OROYA, para el quinquenio regulatorio
2022-2026, considera lo siguiente: (i) ingresos por los servicios de agua potable y
alcantarillado, (ii) ingresos por cargo fijo, y (iii) otros ingresos de los intereses de la cartera
morosa.

VII.1  INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

166. Los ingresos por los servicios de saneamiento estan referidos a los ingresos operacionales
provenientes de la prestacidon de los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto de los
usuarios que cuentan con medidor como de aquellos que no lo poseen.

167. En el primer afio regulatorio, los ingresos operacionales por los servicios de agua potable y
alcantarillado, incluyendo cargo fijo ascenderia a S/ 644 mil, el mismo que se incrementaria
durante el quinquenio regulatorio hasta alcanzar un monto de S/ 811 mil. Los mayores
ingresos permitiran financiar proyectos y actividades para la mejora de calidad del servicio.

168. Con relacion a la conformacién de los ingresos, durante el quinquenio, estaran conformados
en promedio por: 74% proveniente del servicio de agua potable, 16% del servicio de

alcantarillado y 10% sera generado por el cargo fijo.

Cuadro N° 58: Proyeccidn de los ingresos operacionales por servicios de saneamiento

(En Soles)
Ingresos Ao 1 Afio 2 Afio 3 Ao 4 Aiio 5
Servicio de agua 466,970 511,151 542,643 559,813 598,404
Servicio de alcantarillado 99,911 111,364 117,470 119,645 127,853
Cargo fijo 76,680 71,203 80,093 82,311 84,466
Total 643,561 693,717 740,206 761,770 810,724

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

VIII.2 INGRESOS TOTALES

169. Los ingresos totales de EMSAPA YAULI LA OROYA, estan conformados por los ingresos
operacionales y otros ingresos derivados de los intereses de la cartera morosa. Durante el
quinquenio regulatorio, los ingresos generados por los intereses de la cartera morosa
representaran en promedio el 2.4% de los ingresos totales.

Cuadro N° 59: Proyeccidn de los Ingresos Totales

(En Soles)
Ingresos Ao 1 Aiio 2 Aiio 3 Ao 4 Aiio 5
Ingresos operacionales 643,561 693,717 740,206 761,770 810,724
Otros Ingresos de Facturacion 10,215 12,865 15,486 17,978 20,334
Total 653,776 706,582 755,692 779,748 831,058

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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IX. DETERMINACION DE LA TASA DE DESCUENTO

170. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es
el Costo Promedio Ponderado de Capital o wAcCc™ (por sus siglas en inglés), calculado para
el sector saneamiento peruano. Dicho costo ha sido ajustado para reflejar la rentabilidad
minima exigida por su capital propio y el costo de la deuda de EMSAPA YAULI LA OROYA.

171. El célculo de la tasa de descuento primero se realiza en ddlares y luego se convierte a
moneda nacional expresado en términos reales. La determinacion de la tasa de descuento se
fundamenta en lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N°2 del Reglamento General de
Tarifas™ y en el Anexo N° 5 del citado reglamento, en donde se especifican los parametros a
ser utilizados para el calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital.

172. A continuacidn, se presenta los criterios considerados y el calculo realizado para la obtencidn
de la tasa de descuento™ para EMSAPA YAULI LA OROYA.

a) Metodologia del calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital

173. El valor del Costo Promedio Ponderado de Capital o WACC resulta de ponderar i) el
rendimiento minimo requerido por un inversionista por comprometer sus recursos en una
determinada inversién (costo de oportunidad de capital) y ii) el costo de la deuda que se
tiene con terceros para financiar parte de las inversiones de la empresa analizada; cada uno
de ellos ponderado por el monto de recursos que se tiene por cada fuente de financiamiento
(es decir, la estructura de financiamiento entre capital y la deuda). Asimismo, debe
precisarse que, tanto el gasto de intereses como el gasto por participacién de trabajadores
permiten generar un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento por terceros, por
lo que ello debe tenerse en cuenta al momento del calculo del costo de la deuda.

174. El valor de esta tasa de descuento, expresada en ddlares nominales, se calcula utilizando la
siguiente ecuacion:

)+Rd*[1—<1—(1—t>*<1—pt>)]*(L)

WACC:Re*< =

E+D
Donde:

WACC: Costo promedio ponderado de capital

Re: Costo de oportunidad del capital propio de la empresa

R4 Costo de la deuda

t: Tasa impositiva

pt: Porcentaje de participacién de trabajadores

E,D: Patrimonio neto y deuda total de la empresa, respectivamente

b) Estimacidn de los parametros
b.1) Costo de oportunidad de capital (R,)

175. El costo del capital propio o tasa de retorno minima requerida por un inversionista se calcula
™ .y - . . 15 . . s
utilizando el modelo de valuacion de activos financieros o CAPM™ (por sus siglas en inglés),

12 Weighted Average Cost of Capital (WACC)

 Resolucion del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial £/ Peruano el 05 de
febrero de 2007.

' se debe indicar que, para el célculo del WACC y sus pardmetros se considerd todos los decimales. Sin embargo, con fines de
presentacion, solo se muestran los valores redondeados y con algunos decimales.

' Capital Asset Pricing Model (CAPM)
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176.

177.

178.

179.

el cual propone que: i) a una tasa de interés de referencia, la tasa de rendimiento libre de
riesgo (R¢); se le adiciona ii) la prima por el riesgo del negocio, que resulta de multiplicar la
prima por riesgo de mercado (la diferencia entre una tasa de rendimiento de mercado vy la
tasa de rendimiento libre de riesgo) y la medida del riesgo sistematico o riesgo de mercado
del activo o para el negocio asociado al sector saneamiento; iii) ademas se incluye la prima
por riesgo pais (RP), el cual se agrega para reflejar que en mercados emergentes, como el
caso de Perd, el riesgo es mayor y por ende la rentabilidad exigida debe ser mayor.

La rentabilidad minima requerida o costo de oportunidad del capital propio ha sido calculado
de la siguiente manera:

Re =R + B * [E(Ry) — Rf| + RP

Donde:

R : Tasa libre de riesgo

B : Riesgo sistematico o de mercado del activo o negocio
E(Rm) — Ry : Prima por riesgo del mercado

RP : Prima por riesgo pais

Tasa libre de riesgo (Ry)

De acuerdo con el Reglamento General de Tarifas, la tasa libre de riesgo estd asociada al
rendimiento de un activo libre de riesgo. Por lo que, la tasa libre de riesgo es obtenida
mediante el promedio aritmético de la tasa de rendimiento de los Bonos a 10 afios del
Tesoro Americano, durante los 12 ultimos meses. El valor de dicha tasa es 1,22% y
corresponde al promedio del periodo setiembre 2020 — agosto 2021.

Cuadro N° 60: Célculo de la Tasa Libre de Riesgo

Mes Tasa
Set-20 0.68
Oct-20 0.79
Nov-20 0.87
Dic-20 0.93
Ene-21 1.08
Feb-21 1.26
Mar-21 1.61
Abr-21 1.64
May-21 1.62
Jun-21 1.52
Jul-21 1.32
Ago-21 1.28

Promedio 1,22 %

Fuente: Reserva Federal — www.treasury.gov
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria-DRT

Riesgo sistematico — Beta (f3)

El parametro referido al riesgo sistémico o riesgo de mercado del activo o negocio (beta),
corresponde al riesgo estructural del negocio y que no se puede diversificar, ya que es
inherente a la actividad operacional y financiera de la empresa. Asimismo, este pardmetro
representa una medida de la sensibilidad del retorno del activo de la empresa en relacién a
la variacién del retorno del mercado. Sobre el particular, este pardmetro ya fue establecido
por la SUNASS en el Reglamento General de Tarifas y determind su valor en 0,82

Prima de Riesgo del Mercado (E(R,,,) — Ry)

La Prima de riesgo de mercado mide el rendimiento adicional que un inversor requiere para
mantener una cartera diversificada de acciones en lugar de un activo libre de riesgo. Sobre el
particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado este valor en 6,57%, este se ha
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definido utilizando el método de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del
diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 afios en el
periodo 1928 a 2006.

Prima de riesgo pais (RP)

180. La prima por riesgo pais mide la prima que exige un inversionista para realizar una inversion
en un mercado emergente, dado que este Ultimo es mas riesgoso que un mercado
desarrollado. Sobre el particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado que la
prima por riesgo pais se obtiene mediante el promedio aritmético mensual de los ultimos 24
a 48 meses del indice de bonos de mercados emergentes para el Perd (EMBIG Peru),
publicado por el Banco Central de Reserva del Peru. Asi, el valor obtenido de dicha prima es
1,61% y corresponde al promedio del periodo setiembre 2019 — agosto 2021,

Cuadro N° 61: Calculo del Riesgo Pais

Mes Riesgo pais Mes Riesgo pais
(Pb) (Pb)
Sep19 116.43 Sep20 160.41
Oct19 126.91 Oct20 150.18
Nov19 126.76 Nov20 147.00
Dic19 115.91 Dic20 143.30
Ene20 113.87 Ene21 131.62
Feb20 122.20 Feb21 138.10
Mar20 248.91 Mar21 165.09
Abr20 277.95 Abr21 164.50
May20 222.35 May21 163.57
Jun20 180.14 Jun21 169.23
Jul20 169.35 Jul21 170.00
Ago20 145.64 Ago21 183.00

Fuente: Banco Central de Reserva del Peri — www.bcrp.gob.pe
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria

181. Por lo que, considerando los parametros antes calculados, para EMSAPA YAULI LA OROYA el
costo de oportunidad del capital propio se estima en 8,21%, segln se observa a
continuacién:

Re =Ry + B * [E(Ry) — Rf] + RP = 1,22% + 0,82 * 6,57% + 1,61% = 8,21%

b.2) El costo de la deuda (Ry)

182. El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiacién de su programa
de inversidn, mediante deuda financiera. Su valor estd determinado por: (1) el nivel de la
tasa de interés de referencia, como la tasa libre de riesgo; (2) la prima por riesgo de crédito
de la empresa, que resulta de su capacidad de generar flujos de caja respecto a las
obligaciones financieras que haya contraido; y (3) los beneficios fiscales proporcionados por
la financiacidén con deuda respecto a la financiacion mediante recursos propios. El costo de la
deuda se ve también afectado por la existencia de créditos externos con aval del gobierno
que permitan el acceso a los recursos financieros en condiciones mas favorables que las que
obtienen en el sistema financiero local.

183. El Reglamento General de Tarifas establece el procedimiento para calcular el Costo de
Deuda, el cual se calcula mediante la siguiente expresion:

R4 = Rf + RP + Prima de riesgo de sector'’

16 . . . .. ;. . , .
Para reflejar la informacién y condiciones econdmicas actuales, se considerd un periodo de 24 meses.
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184.

185.

186.

187.

188.

189.

Aplicando la formula anterior, se obtiene un costo de deuda ascendente a 4,28%:
Rq =1,22% +1,61% + 1,46% = 4,28%
b.3) Tasa de Impuesto

La adquisicion de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen
tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos,
disminuyendo asi la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser
distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participacion de 5% de
las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento).

Por tanto, el célculo de la tasa impositiva efectiva se define como:

t,=1—(1 —t) = (1 — pt)

Donde:
t: Tasa de impuesto a la renta equivalente (29,50%)"®
pt: Participacion de trabajadores en las utilidades de la empresa (5%)"

Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33,03%, resultado que se incorpora al
calculo del WACC.

te=1—(1 —t)* (1 — pt) =1-(1-29,50%) (1 —5%) = 33,03%
b.4) Estructura financiera

La estructura financiera indica la proporcién en que los activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (deuda) o capital propio (registrado en el patrimonio).
Determinando el valor de la proporcion de la deuda sobre el total activos (apalancamiento),
se puede deducir el valor reciproco del capital sobre los activos. En el presente estudio se
establecid el nivel de apalancamiento en 50% segun lo estipulado en el Reglamento General
de Tarifas.

c) Calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCypr )

Aplicando la formula del WACC planteada al inicio de la seccidon y utilizando los parametros
estimados se obtiene lo siguiente:

E
WACC = Re—— + Ra(1— t)

+D E+D

WACC = 8,21% * (50%) + 4,28% * (1 —33,03%) * (50%)
WACC = 5,54%

El calculo del WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en délares;
sin embargo, la empresa en analisis presenta su informacién financiera y contable en
moneda nacional, es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (WACC,,,,). Para
ello se procede de la siguiente manera:

"7 La prima de riesgo del sector fue establecida en el Reglamento General de Tarifas y asciende a 1,46%. El resto de componentes
fue calculado en los acépites anteriores.

'8 Establecido en el articulo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta.

' Establecido en el articulo 2 del Decreto Legislativo 892.
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a) Considerando el WACC expresado en ddlares y en términos nominales, se estima el
WACC nominal en moneda nacional (WAC Cy,,,), mediante la siguiente ecuacion:

WACCmn = {(1 + WACCppe) % (1 + devaluacién?®) — 1} x 100
WACCpmn = {(1 4 5,54%) x (14 2,07%) — 1} x 100
WACCpmn = 7,73%

b) Considerando el WACC expresado en moneda nacional y en términos nominales, se
estima el WACC en moneda nacional en términos reales (WACC,,,,,), mediante la
siguiente ecuacion:

WACCymy = { (14 WACCumn) _ 1} x 100
(1 + inflacién21)
WACCymn = {w _ 1} % 100
(1 + 2,80%)

WACC,mn = 4,79%

¢) En tal sentido, la tasa de descuento utilizada en el presente estudio tarifario,
correspondiente al calculo del WACC real en moneda nacional, asciende a 4,79%.

° proyeccién de la devaluacidn para el afio 2022, del Marco Macroeconémico Multianual 2022-2025, publicado en
el diario oficial El Peruano el 27 de agosto de 2021.
*! Proyeccién de la inflacién para el afio 2022, del Marco Macroeconémico Multianual 2022-2025, publicado en el
diario oficial El Peruano el 27 de agosto de 2021
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X. DETERMINACION DE LA SENAL ECONOMICA

190. La situacion de equilibrio econdmico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la
empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad econdmica.
En otras palabras, la tarifa media de equilibrio calculada permite cubrir el costo de la
prestacion del servicio; la cual incluye el mantenimiento, la rehabilitacion, el mejoramiento
de la infraestructura existente, y los gastos financieros de los pasivos que estén
directamente asociados con la prestacién de los servicios.

191. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano
plazo (CMP), de acuerdo a la siguiente formula:

C, + I, + AWK, + Ip, K

Ko+ Yio1 £ - 5
cMp — (T+7) (A+7)
25_ Qt
=11 + 1)t
Donde
K, : Base de capital al inicio del periodo;
I : Inversiones en el periodo t;
AWK,  :Variacion del capital de trabajo en el periodo t;
Ks : Capital residual al final del quinto afio;
Ce : Costos de explotacion en el periodo t;
Q; : Volumen facturado en el periodo t;
Ip; : Impuesto en el periodo t;
r : Tasa de descuento o costo de capital determinada por la Superintendencia;
t : Periodo (afio).

192. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado —en
términos reales- de la empresa, cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la
tasa del costo promedio ponderado de capital de 4,79%, como se indicé en la seccién V.

193. En los siguientes cuadros se presentan los flujos de caja de los servicios de agua potable y

alcantarillado, en los que se observan los CMP estimados, que ascienden a S/ 1,274 por m>
para el servicio de agua potable, y de S/ 0,406 por m> para el servicio de alcantarillado.
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Cuadro N° 62: Flujo de caja para el servicio de agua potable

(En Soles)
Variable Ano 0 Afo 1 Ao 2 Afo 3 Aho 4

Costos Operativos 462,452 467,051 471,329 475,224
Inversiones Netas 123,372 118,653 144,874 192,350

Inversiones PMO 123,372 118,653 144,874 192,350

(-) Donaciones 0 0 0 0
Variacion de capital de trabajo 517 517 476 454
Impuestos 0 4,528 11,107 11,520
Base Capital 566,079
Flujo de Costos 566,079 586,341 590,748 627,786 679,547
VP Flujo 2,527,494
Volumen Facturado 437,531 447,063 452,993 468,535
VP Volumen Facturado 1,984,180
CMP (S/m’) 1.274

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Cuadro N° 63: Flujo de caja para el servicio de alcantarillado

(En Soles)
Variable Afo 0 Ao 1 Afo 2 Afo 3 Afo 4

Costos Operativos 99,870 101,158 102,180 102,048
Inversiones Netas 61,888 0 5,000 0

Inversiones PMO 61,888 0 5,000 0

(-) Donaciones 0 0 0 0
Variacion de capital de trabajo 144 144 117 -20
Impuestos 0 0 0 0
Base Capital 251,451
Flujo de Costos 251,451 161,902 101,302 107,297 102,027
VP Flujo 635,157
Volumen Facturado 350,482 356,169 358,128 364,684
VP Volumen Facturado 1,564,645
CMP (S/m’) 0.406

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Afo 5
479,358
198,018
198,018

0
458
18,005
-1,005,767
-309,928

476,647

Afo 5
107,206
30,000
30,000
0
624
0
-189,529
-51,699

369,105
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Xl.

FORMULA TARIFARIA, METAS DE GESTION, FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS

194.

El modelo de regulacidn tarifaria que ha definido la férmula tarifaria a aplicar en el siguiente
quinquenio para EMSAPA YAULI LA OROYA, busca garantizar que la tarifa cubra los costos
medios de mediano plazo de los servicios de agua potable y alcantarillado.

XI1.1 FORMULA TARIFARIA BASE

195.

196.

197.

La férmula tarifaria correspondiente a la localidad de La Oroya y Santa Rosa de Sacco, se
detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 64: Formula Tarifaria Base Localidad de La Oroya y Santa Rosa de Sacco

1. Por el servicio de agua potable 2. Por el servicio de alcantarillado
T1=To (1+0,045) (1+O) T,=To (1+0,045) (1 +®)
T,=T; (1+0,000) (1+®) T,=T,; (1+0,000) (1+®)
T3=T, (1+0,050) (1 + D) T3=T,(1+0,050) (1+®)
T,=T;(1+0,000) (1+®) T,=T;(1+0,000) (1+®)
Ts=T,(1+0,055) (1+®) Ts=T,(1+0,055) (1+®)

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Donde:

To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente

T, : Tarifa media que corresponde al afio 1

T, : Tarifa media que corresponde al afio 2

T3 : Tarifa media que corresponde al afio 3

T4 : Tarifa media que corresponde al afo 4

Ts : Tarifa media que corresponde al afio 5

0] : Tasa de crecimiento del indice de Precios al por Mayor (IPM)

El incremento tarifario del primer afio regulatorio de 4.5% en los servicios de agua potable y
alcantarillado permitiran financiar lo siguiente: renovacién e instalacion de nuevos
medidores, implementacién del catastro comercial y catastro técnico, mejoras en
captaciones, lineas de conduccidn y reservorios, implementacion del plan de control de
calidad, implementacion de valores mdaximos admisibles, implementacién de los
mecanismos de retribucidn de servicios ecosistémicos e implementacion del plan de
fortalecimiento de capacidades.

Los incrementos tarifarios del tercer y quinto afio regulatorio de 5.0% y 5.5%,
respectivamente, en los servicios de agua potable y alcantarillado, permitiran financiar lo
siguiente: continuar con la renovacion de medidores, continuar con el mejoramiento de los
reservorios, continuar con implementacion del plan de control de calidad, implementacion
del programa de adecuacidn sanitaria, continuar con la implementacién de valores maximos
admisibles, continuar con la implementacién de los mecanismos de retribucion de servicios
ecosistémicos, construccidon de cerco perimétrico, renovaciéon de redes de agua potable e
implementacion de medidas para la gestion de riesgo de desastres y adaptacién al cambio
climatico.

77



XI.2 CONDICIONES DE APLICACION DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS DE EMSAPA YAULI LA

Xl.2.1.

198.

199.

200.

201.

OROYA

INCREMENTOS TARIFARIOS BASE

El incremento propuesto para el primer ano regulatorio para los servicios de agua potable y
alcantarillado, se aplicard a partir del primer ciclo de facturacién siguiente al inicio del
periodo regulatorio.

Los incrementos propuestos para el tercer y quinto afio regulatorio seran aplicados en forma
proporcional al porcentaje del indice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al término del
segundo y cuarto afio regulatorio, respectivamente.

EMSAPA YAULI LA OROYA deberd acreditar ante la SUNASS el cumplimiento del ICG obtenido
para la aplicacion de los referidos incrementos tarifarios base. Asimismo, la verificacién por
el organismo regulador del cumplimiento de las metas de gestidn base autoriza a EMSAPA
YAULI LA OROYA a aplicar los incrementos tarifarios considerados en la formula tarifaria
base.

La empresa prestadora podra acceder al saldo de los mencionados incrementos tarifarios
base en los siguientes afios del presente quinquenio regulatorio, en forma proporcional al
ICG obtenido en cada afio.

X1.3 METAS DE GESTION BASE

202.

Las metas de gestidn que tiene previsto alcanzar EMSAPA YAULI LA OROYA en los préximos
cinco afos regulatorios determinan la senda que la empresa debe alcanzar para el beneficio
de sus usuarios.

Cuadro N° 65: Metas de gestion base a nivel EP

Unidad de

Metas de Gestion Base . Ao 1 Aiio 2 Aiio 3 Afio 4 Afio 5
Medida

Instalacidn de nuevos medidores Numero de 1
de la EP Medidores 108

. Numero de 2
Reemplazo de medidores de la EP Medidores 606 270 270 270 271
Continuidad de la EP h/d 23 24 24 24 24

3
Agua no facturada de la EP % ANF  ANF-1%  ANF-2%  ANF-3%  ANF-4%
Catastro Técnico de la EP % 0 100 100 100 100
Catastro Comercial % 0 100 100 100 100
4 Sin unidad
Relacién de Trabajo de la EP demedida  0-840 0.815 0.780 0.760 0.730
Porcentaje de ejecucién de la
reserva de Mecanismos de
% 20 35 51 72 100

Retribucién por Servicios
/

5,
Ecosistémicos (MRSE)
Porcentaje de ejecucion de la
reserva de gestion de riesgos de % 0 0 14 14 100
5/

desastres (GRD)

Ya meta de gestidn considerada la instalacion de 72 nuevos medidores en el afio 1 financiados por el Organismo Técnico
de la Administracién de los Servicios de Saneamiento (OTASS)

¥ La meta de gestion considerada el reemplazo de 496 medidores en el afio 1 financiados por el Organismo Técnico de la
Administracidn de los Servicios de Saneamiento (OTASS)

3 E| valor del afio base de la meta de gestion (ANF) serd determinada por la Direccidn de Fiscalizacion en el primer afio
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regulatorio

¥Se obtiene de dividir los costos totales de operacion (deducidos de depreciacion, amortizacion de intangibles, costos por
servicios colaterales, costos de VMA, provisién por cobranza dudosa, costos financiados con transferencias financieras
de terceros, devengados relacionados a las reservas y al fondo de inversiones financiados con recursos propios y
transferencias financieras), entre los ingresos operacionales facturados por los servicios de agua potable y
alcantarillado, incluido el cargo fijo.

% Se refiere a la ejecucion financiera acumulada del monto total de inversiones programadas en el Estudio Tarifario para
el periodo regulatorio

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

X1.4 FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS

203.

Para los porcentajes del fondo de inversidn y las reservas, los ingresos estan referidos al
importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin
considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocion Municipal.

Fondo de inversiones

204.

205.

206.

207.

La determinacion y gestidon del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las
Resoluciones de Consejo Directivo N° 009—2007—SUNASS-CD22y N° 004-2012-SUNASS-CD*.

En tal sentido, para el quinquenio regulatorio 2022-2026, se propone que EMSAPA YAULI LA
OROYA reserve un porcentaje de sus ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado,
incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de
Promocién Municipal) con la finalidad de financiar el Programa de Inversiones propuesto
para el referido quinquenio, segln los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 66: Fondo de inversiones
Porcentaje de los

Periodo Ingresos
Afio 1 10.0%
Afio 2 11.0%
Afio 3 14.0%
Afio 4 17.0%
Ao 5 18.0%

YLos ingresos estan referidos al importe facturado por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo,
sin considerar sin considerar Impuesto General a las Ventas (IGV)
ni el Impuesto de Promocién Municipal.

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS.

De acuerdo a lo sefialado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas, el fondo de
inversiones del nuevo quinquenio regulatorio, contemplard los saldos disponibles del
quinquenio regulatorio anterior. En tal sentido, el fondo de inversiones para el quinquenio
regulatorio 2022-2026 de EMSAPA YAULI LA OROYA considera el saldo del fondo de
inversiones y saldo de cuentas corrientes al 30 de setiembre de 2021 del orden de S/
152,413

Adicionalmente, se considera como parte del fondo de inversiones, la transferencia
financiera realizada por el OTASS por el monto de S/ 24,269, la cual fue realizada mediante
Resolucién Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE** para la reposiciéon de gastos realizados
con los recursos del fondo de inversiones (en el marco de lo dispuesto por el D.U. N° 036-
2020).

2 Publicada en el Diario Oficial E/ Peruano el 05 de febrero de 2007.
2 Publicada en el Diario Oficial E/ Peruano el 20 de enero de 2012.
2 Publicada en el Diario Oficial £/ Peruano el 19 de marzo de 2021.
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208. Es asi que, en total el saldo inicial del fondo de inversiones al inicio del nuevo periodo
regulatorio asciende a S/ 176,682.
Reservas

Para la Implementacion de Mecanismos de Retribucion por Servicios Ecosistémicos (MRSE)

209.

210.

211.

212.

En el marco de las nuevas responsabilidades de la Sunass, delegadas por la Ley Marco de la
Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento” y su reglamento, se establecio la
implementacion de los Mecanismos de Retribucidn por Servicios Ecosistémicos Hidricos
(MRSE).

En tal sentido, la Sunass brindd asistencia técnica a EMSAPA YAULI LA ORQOYA, elaborandose
el Diagndstico Hidrico Rapido (DHR) como herramienta para el disefio de los MRSE. El
presente estudio recoge los resultados del DHR para su incorporacion dentro de la
estructura tarifaria, para lo cual se propone la conformacién de una reserva que permita
financiar el desarrollo de intervenciones por un monto total de S/ 60 500 para el quinquenio
regulatorio, segun se detalla en el anexo IV del presente estudio.

Con relacién a los recursos que financiaran las referidas intervenciones, al 30 setiembre de
2021, el saldo en la reserva para la implementacién de los mecanismos de retribucién por
servicios ecosistémicos (MRSE) de EMSAPA YAULI LA OROYA del quinquenio regulatorio
anterior asciende a S/ 15 898, el mismo que pasara a formar parte de la reserva MRSE para
el quinquenio regulatorio 2022-2026.

Asimismo, se propone que, durante el quinquenio regulatorio 2022-2026, la EP aporte
mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua potable y
alcantarillado incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el
Impuesto de Promocion Municipal) a su Reserva para la implementacién de los mecanismos
de retribucion por servicios ecosistémicos (MRSE) segln lo sefialado en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 67: Reserva para la implementacion de Mecanismos de Retribucién por
Servicios Ecosistémicos (MRSE)

Periodo Porcentaje de los ingresosll
Afio 1 0.5%
Afo 2 1.0%
Afo 3 1.5%
Afo 4 1.5%
Afo 5 1.5%

Los ingresos estan referidos al importe total facturado
por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido
el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las
Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.
Durante el quinquenio, se destinara S/ 0,3 en promedio
por recibo facturado mensual para la implementacion de
MRSE.

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) —
SUNASS.

» Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016.
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Para la implementacion del Plan de Gestion de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptacion al
Cambio Climatico (ACC)

213.

214,

215.

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestidn
del Riesgo de Desastres, y a la Ley N° 1280 y su correspondiente reglamento®, teniendo en
cuenta que los sistemas de agua y alcantarillado son vulnerables ante la ocurrencia de
fendmenos naturales, se ha previsto el desarrollo de intervenciones por un monto total de
S/ 70,00 para el quinquenio regulatorio, seguin se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 68: Implementacion del Plan de Gestion de Riesgos de Desastres (GRD) y
Adaptacion al Cambio Climatico (ACC)

Descrineid INVERSION S/ TOTALS/
escripcion ,, - ~ p =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Adquisicion equipo de bombeo
sumergible 30 Hp y tablero 60,000 60,000
eléctrico*
Estudio de mejoramiento de linea
de conduccidn del sistema 10,000 10,000
Piscapuquio en tramos criticos

TOTAL 0 0 10,000 (1] 60,000 70,000

Fuente: Diagndstico de GRD-ACC de EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Sobre los recursos que financiaran las citadas intervenciones, al 30 de setiembre de 2021, el
saldo en la reserva de Gestidén de riesgos de desastres y adaptacion al cambio climatico
(GRD-ACC) de EMSAPA YAULI LA OROYA. Del quinquenio anterior asciende a S/ 25,449, el
mismo que formard parte de las reservas de GRD-ACC para el quinquenio regulatorio 2022-
2026.

Adicionalmente, en se propone que durante el quinquenio regulatorio 2022-2026, la EP
aporte mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua
potable y alcantarillado incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas
ni el Impuesto de Promocién Municipal) a su reserva para la implementacion del plan de
Gestidon de riesgos de desastres y adaptacién al cambio climatico (GRD-ACC) segun lo
sefialado en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 69: Reserva para la implementacion del plan de Gestion de Riesgos de
Desastres y Adaptacion al Cambio Climatico (GRD-ACC)

Periodo Porcentaje de los ingresos v
Afio 1 0.5%
Afio 2 1.0%
Afio 3 1.0%
Afo 4 1.5%
Ano 5 2.0%

os ingresos estan referidos al importe total facturado por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo,
sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el
Impuesto de Promocién Municipal.

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA.

Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

26Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial E/ Peruano el 26 de junio de 2017.
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Para la implementacion del plan de control de calidad (PCC), implementacion del Programa de
Adecuacion Sanitaria (PAS) e implementacion de los Valores Maximos Admisibles (VMA)

216.

217.

218.

219.

En consideracion a lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo
Humano®’, se propone que EMSAPA YAULI LA OROYA reserve un porcentaje de sus ingresos
para la elaboracion e implementacion del plan de control de calidad (PCC) e implementacion
del Programa de Adecuacién Sanitaria (PAS).

En dicho sentido, durante el quinquenio regulatorio 2022-2016, la EP desarrollara
actividades por un monto de S/ 159,587 para la implementacion del plan de control de
calidad (PCC), implementacion del Programa de Adecuacion Sanitaria (PAS) e
implementacion de los Valores Maximos Admisibles (VMA), de acuerdo a lo indicado en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 70: implementacién del plan de control de calidad (PCC), implementacién del
Programa de Adecuacion Sanitaria (PAS) e implementacion de los Valores Maximos
Admisibles (VMA)

Descrincis INVERSION S/ TOTAL
escripcion - - - - =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 s/

(PCC) Implementacidn del Plan de 11,317 11,317 11,317 11,317 11,317 56,587
control de calidad
(PAS) Implementacién del
Programa de Adecuacion Sanitaria 48,000 48,000
(VMA) Implementacién de los
Valores Maximos Admisibles 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 55,000

TOTAL 114 304 112 888 169 388 112 888 112 888 622 356

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Sobre los recursos que financiaran las citadas intervenciones, al 30 de setiembre de 2021, el
saldo en la reserva de plan de control de calidad (PCC) e implementacion del Programa de
Adecuacion Sanitaria (PAS) de EMSAPA YAULI LA OROYA del quinquenio anterior asciende a
S/ 24,309, el mismo que formara parte de las reservas de PCC-PAS-VMA para el quinquenio
regulatorio 2022-2026.

Para el financiamiento de las referidas actividades, se propone que durante el quinquenio
regulatorio 2022-2026 la EP aporte mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados
por los servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo (sin considerar el
Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promocion Municipal) a su reserva de
implementacion del plan de control de calidad (PCC), implementacién del Programa de
Adecuacion Sanitaria (PAS) e implementacion de los Valores Maximos Admisibles (VMA),
segun indicado en el siguiente cuadro:

7 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA.
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Cuadro N° 71: Reserva para la implementacion del plan de control de calidad (PCC),
implementacion del Programa de Adecuacidn Sanitaria (PAS) e implementacion de los
Valores Maximos Admisibles (VMA)

Periodo Porcentaje de los ingresos Y
Afio 1 4.0%
Ao 2 4.5%
Afo 3 4.5%
Afio 4 3.0%
Afo 5 3.0%

1/ Los ingresos estan referidos al importe total facturado por los servicios
de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo sin considerar el
Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el impuesto de Promocion
Municipal.

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA.

Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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Xil. REORDENAMIENTO TARIFARIO

220. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el
monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperacion de los costos de
prestacion del servicio y contribuye a que la sociedad alcance los objetivos de equidad y
servicio universal. Ademas, la estructura tarifaria incluye también las asignaciones de

consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor.

Xll.1  ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL

221. Con la Resolucion de Consejo Directivo N°019-2016-SUNASS-CD*® se aprobd las metas de
gestion, féormula tarifaria y estructura tarifaria de EMSAPA YAULI LA OROYA, para el
quinquenio regulatorio 2016-2021. Dicha resolucion, aprobd un incremento tarifario para el
segundo afo regulatorio del orden de 5,1% para el servicio de agua potable y 5,1% para el

servicio alcantarillado. El cargo fijo aprobado con la menciona resolucién fue de S/ 1,758.

222. Durante su segundo quinquenio regulatorio, la EP aplicé reajustes tarifarios en los servicios

de agua potable y alcantarillado, tal como se detalla a continuacion:

(i) Reajuste tarifario de 4,91% para el servicio de agua potable y 4,91% para el servicio de
alcantarillado, vigente desde junio de 2018, por cumplimiento de metas de gestion del

segundo afio regulatorio, al obtener un indice de Cumplimiento Global de 96,23%.

(i) Reajuste tarifario por variacién en el indice de Precios al Por Mayor (IPM)*° de 3,10%,

aplicado en diciembre de 2018.

(iii) Reajuste tarifario de 0,086% por remanente del cumplimiento de metas de gestion
asociado al incremento del segundo afio regulatorio, por cumplimiento de condicion,

vigente desde noviembre de 2019.
(iv) Reajuste tarifario por variacion en el IPM* de 3,28%, aplicado en mayo de 2021.
(V) Reajuste tarifario por variacién en el IPM*" de 3,80%, aplicado en agosto de 2021.
(vi) Reajuste tarifario por variacién en el IPM* de 3,36%, aplicado en octubre de 2021.

223. Considerando los reajustes tarifarios del segundo quinquenio regulatorio, el presente

estudio considera la estructura tarifaria que se detalla a continuacidn:

Cuadro N° 72: Estructura tarifaria vigente de EMSAPA YAULI LA OROYA

Rango de Tarifa Agua Tarifa Alcantarillado Cargo Fijo
Clase Categoria consumo

(m?) s/ /m® s//m’ S/ [/ mes
Social 0 a mas 0,767 0,208 1,960
0a8 0,767 0,208 1,960

Residencial
Doméstica 8a20 0,877 0,238 1,960
20 a mas 1,125 0,305 1,960
Comercial y otros 0 a mas 1,533 0,416 1,960
No . . Industrial 0 a mas 4,561 1,240 1,960

Residencial
Estatal 0 amas 1,212 0,329 1,960

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

%8 publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2016.

% |pM acumulado durante el periodo de octubre 2016 a setiembre 2018.
30 IPM acumulado durante el periodo de octubre 2018 a enero de 2021.
3 IPM acumulado durante el periodo de febrero 2021 a mayo de 2021.
32 IPM acumulado durante el periodo de junio 2020 a julio de 2021.
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Xil.2

224.

225.

226.

XIl.3

227.

228.

229.

230.

231.

DETERMINACION DEL CARGO FlJO

El cargo fijo calculado estd asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de
consumo, sino que asocian a los costos generados por la lectura de medidores, facturacion,
catastro comercial y cobranza de las conexiones activas.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Tarifas, el monto de cargo fijo no
podra exceder el diez por ciento (10%) del ingreso generado por los servicios de agua
potable y alcantarillado promedio mensual de los ultimos doce (12) meses. La formula
establecida para su cdlculo es la siguiente:

Lectura; + Facturacion, + Cobranza, + Catastro, + Comercial,

5
Car oFi'o—Et:1 (+7r)"
goryo = s Conexiones activas;
t=1 (1+7r)t
Donde:
T tasa de descuento
t: Periodo (afios regulatorios)

De lo anterior, se determina que el cargo fijo mensual aplicable a los usuarios de todas las
categorias serd de S/ 1,960 por recibo emitido.

REORDENAMIENTO TARIFARIO

La Resolucidn de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD aprobd los Lineamientos para el
Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar
estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econdmica y suficiencia financiera de las
empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad,
transparencia y simplicidad.

Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendra
el concepto de asignacidon de consumo, la cual se define como el volumen de agua a ser
asignada a un usuario que no cuenta con medidor.

Asimismo, conforme establece el articulo 77 de la Ley Marco de la Gestion y Prestaciéon de
los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el articulo
182 de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS
esta facultada a mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio econémico
financiero del prestador, aplicable a usuarios en situacidon de pobreza y extrema pobreza.

En ese sentido, la estructura tarifaria de EMSAPA YAULI LA OROYA contempla el uso de los
“Planos Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020”
(Planos Estratificados), elaborados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
(INEI) o el Padron General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalizacion de Hogares
(SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusidn Social.

Por lo que, la estructura tarifaria de EMSAPA YAULI LA OROYA se caracterizard por lo
siguiente:

e Subsidios cruzados focalizados sobre la base de los Planos Estratificados o el PGH.
e Asignacién de un solo volumen de consumo a cada categoria.
¢ Definicidn de dos clases: residencial y no residencial.
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e La clase residencial incluird las categorias: social y doméstico. En tanto que la clase No
Residencial incluira a las categorias: comercial, estatal e industrial.

Xll.4 ESTRUCTURA TARIFARIA DE EMSAPA YAULI LA OROYA
232. Teniendo en cuenta la estructura tarifaria actual de EMSAPA YAULI LA OROYA, el nuevo

cargo fijo y el reordenamiento tarifario aplicado, la estructura tarifaria propuesta aplicable al
primer afio regulatorio es la siguiente:

Cuadro N° 73: Estructura tarifaria de EMSAPA YAULI LA OROYA (primer aio regulatorio)

. . Asignacion
i Rango de Tal::)f:aﬁlgeua Alca:-\::t\lrfiTlado Cargo fijo Méxima de
Clase Categoria COHSL;mO Consumo
m
(m) (S// m?) (s// m? (s//mes)  (m*/mes)
Social 0amas 0,767 0,211 1,960 14
0a8 0,779 0,211 1,960
Residencial
Doméstico 8a20 0,899 0,244 1,960 14
20 a mas 1,148 0,311 1,960
ial )
Comercialy 4 4 més 1,533 0,416 1,960 30
No otros
Residencial Industrial 0amas 4,561 1,240 1,960 60
Estatal 0 a mas 1,533 0,416 1,960 100

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

233. Asimismo, cabe mencionar que aquellos usuarios de la categoria doméstico ubicados en
manzanas clasificadas como estrato bajo y medio bajo, segln los Planos Estratificados o con
una Clasificacidon Socioecondmica de pobre o pobre extremo en el PGH serdn beneficiarios
con un factor de ajuste por los primeros 8 m® sobre |a tarifa de agua potable (en el primer
rango de consumo), segun el siguiente cuadro:

Cuadro N° 74: Factor de ajuste en la tarifa de agua potable de la categoria doméstico

Categoria Rango Factor de ajuste

Domeéstico 0a8 0,985

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccion de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

234. Por su parte, con la finalidad de garantizar que los usuarios reciban sefiales de consumo
adecuadas, aquellos usuarios que no acepten la micromedicién, tendrdn una asignacion
equivalente al doble de la asignacién correspondiente, segun su categoria.

XI.5 DETERMINACION DEL IMPORTE A FACTURAR

235. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicara el siguiente
procedimiento:

a. A los usuarios de la categoria social se le aplicaran la tarifa correspondiente a todo el
volumen consumido.

b. A los usuarios de la categoria doméstico se les aplicara las tarifas establecidas para
cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:
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236.

237.

b.1. No Beneficiarios:

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0
3 . , . o .
a 8 m’), se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del segundo rango
(8 a 20 m?>), se le aplicara: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los
primeros 8 m? consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el
volumen en exceso de 8 m>. La suma de los resultados parciales determinara el
importe a facturar.

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del tercer rango
(méas de 20 m?), se le aplicara: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los
primeros 8 m? consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el
volumen comprendido entre 8 m®> y 20 m’, v iii) la tarifa correspondiente al
tercer rango por el volumen en exceso de 20 m>. La suma de los resultados
parciales determinara el importe a facturar.

b.2. Beneficiarios:

A

Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del primer rango (0 a
8m3), se le aplicard la tarifa resultante de la aplicacion del factor de ajuste,
correspondiente a dicho rango.

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del segundo rango (de
8 a 20 m°), se le aplicara: i) la tarifa resultante de la aplicacién del factor de ajuste,
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m> consumidos, y ii) la tarifa
correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 m>. La suma de
los resultados parciales determinara el importe a facturar.

Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del tercer rango (mas
de 20 m?), se le aplicara: i) la tarifa resultante de la aplicacion del factor de ajuste,
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m?® consumidos; ii) la tarifa
correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido entre 8 m® y
20 m>, y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de
20 m>. La suma de los resultados parciales determinara el importe a facturar.

los usuarios de la categoria comercial y otros se le aplicaran la tarifa

correspondiente a todo el volumen consumido.

A los usuarios de la categoria industrial se le aplicaran la tarifa correspondiente a todo
el volumen consumido.

A los usuarios de la categoria estatal se le aplicara la tarifa correspondiente a todo el
volumen consumido.

La determinacion del importe a facturar para el servicio de alcantarillado se realizara
utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua potable, segun la
categoria tarifaria correspondiente. Para aquellos usuarios de la categoria doméstico que
son beneficiarios con el factor de ajuste, el importe a facturar por el servicio de
alcantarillado es igual al de los usuarios no beneficiarios de dicha categoria.

La empresa dard a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicacion
de los incrementos previstos en la formula tarifaria y los reajustes de tarifa que se efectten
por efecto de la inflacién utilizando el indice de Precios al por Mayor (IPM).
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Xil.6

238.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SUBSIDIOS FOCALIZADOS

EMSAPA YAULI LA OROYA deberda comunicar de manera simultdnea a los usuarios de la
categoria doméstico sobre su acceso o no al beneficio de los subsidios cruzados focalizados
mediante el factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable establecido en el apartado 234
del numeral XIl.4 del presente estudio tarifario, asi como el procedimiento a seguir para
aquellos usuarios que soliciten acceder al mencionado beneficio segin lo referido en el
numeral XI1.6.1 del presente estudio tarifario.

XI.6.1. MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE EXCLUSION

239.

240.

241.

242.

A fin de minimizar posibles errores de exclusién, aquellos hogares que consideran que, dada
su condicion socioecondmica, deberian acceder al beneficio establecido para dicho estrato,
podran solicitar dicho beneficio acreditando su condicién de pobre o pobre extremo sobre la
base de la Clasificacion Socioecondmica (CSE) otorgada por el Sistema de Focalizaciéon de
Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social (MIDIS). Ante ello, EMSAPA
YAULI LA OROYA debera otorgar el beneficio a dichos usuarios.

Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada,
podrdn solicitar la determinacion de su CSE o su actualizacién, de acuerdo al procedimiento
establecido por el MIDIS, y el resultado de ello comunicarlo a EMSAPA YAULI LA OROYA para
acceder al beneficio en caso su CSE sea de pobre o pobre extremo.

Respecto a los dos parrafos anteriores, es preciso sefalar que los usuarios podran solicitar el
acceso al beneficio establecido siempre y cuando la direccién de la unidad de uso
corresponda a la de la vivienda registrada en su CSE.

En caso el usuario resulte ser beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o pobre extremo,
este mantendra dicho beneficio en tanto se encuentre vigente su CSE o, de no ser asi,
solicite su actualizacion manteniendo su condicidon de pobre o pobre extremo. Para ello,
EMSAPA YAULI LA OROYA deberd comunicarles el préximo vencimiento de la CSE por lo
menos 2 meses antes de que pierda su vigencia.

XI1.6.2. MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE INCLUSION

243.

244,

245,

246.

Si EMSAPA YAULI LA OROYA considere que algun usuario doméstico que accede al beneficio
establecido en la presente resolucién no cumple con la condicidn de pobre o pobre extremo
o que esta haya variado por alguna circunstancia, el usuario pierde el beneficio sélo en caso
el SISFOH lo declare asi. EMSAPA YAULI LA OROYA podra realizar la consulta correspondiente
al SISFOH del MIDIS a través de la SUNASS, respecto del hogar que se considera no cumple
con la condicién de pobre o pobre extremo de acuerdo a dicho sistema.

En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido
cancelada, EMSAPA YAULI LA OROYA podra solicitar al SISFOH del MIDIS a través de la
SUNASS, la actualizacion o la determinacion de la CSE. En tanto, no se cuente con un
pronunciamiento por parte del MIDIS, EMSAPA YAULI LA OROYA no podrd retirar el
beneficio.

De confirmarse la condicién del usuario como pobre o pobre extremo, este mantendra dicha
condicién a menos que cambie su clasificacién con relacién a los Planos Estratificados o el
Padrén General de Hogares.

De resultar la CSE del usuario como no pobre, EMSAPA YAULI LA OROYA deberd
comunicarles, con dos meses de anticipacion a la facturacidén correspondiente, respecto a la
pérdida del beneficio establecido.
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Xil.6.3. SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA RELACION DE USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA

247.

248.

Xi.7

249.

250.

251.

CATEGORIA DOMESTICO

La actualizacidn de la relacion de usuarios de la categoria doméstico que acceden y pierden
el beneficio durante el quinquenio regulatorio se realizard ante la ocurrencia de los
siguientes supuestos: i) atencién de solicitudes de acceso al beneficio en funcidn a la CSE; ii)
nuevos usuarios de EMSAPA YAULI LA OROYA, los cuales accederan al beneficio en primer
lugar sobre la base de los Planos Estratificados y en su defecto en funcién a su CSE, iii)
usuarios de EMSAPA YAULI LA OROYA que pierden el beneficio en funcidén a la CSE, y iv)
actualizacidn de los Planos Estratificados.

EMSAPA YAULI LA OROYA deberd llevar un registro para los supuestos (i), (i) y (iii)
mencionados en el parrafo anterior, el cual remitird a la SUNASS cada 3 meses desde la
aplicacidn de la estructura tarifaria. Para el supuesto (iv), la SUNASS, en coordinacion con el
INEI, actualizard la relacién de usuarios de la categoria doméstico que acceden al beneficio,
la cual serd remitida a EMSAPA YAULI LA OROYA.

ANALISIS DEL IMPACTO TARIFARIO

La estructura tarifaria propuesta de EMSAPA YAULI LA OROYA permite una asignacion
eficiente de los recursos escasos y la sostenibilidad econémico financiera de la empresa.

Asimismo, la estructura planteada considera para los usuarios medidos de la categoria
domeéstico, tres rangos de consumo. El primero, corresponde a un nivel de consumo que le
permita al usuario cubrir las necesidades basicas con una tarifa subsidiada, mientras que el
segundo se aproxima a la tarifa media de dicha categoria.

Para usuarios de la categoria social

De acuerdo con la informacion de la base comercial de la empresa a julio de 2021, en la
localidad de La Oroya y Santa Rosa de Sacco no existen conexiones activas correspondientes
a la categoria social. Sin embargo, en caso posteriormente hubiera, a continuacidn, se
muestra el impacto tarifario de la estructura tarifaria propuesta para los usuarios de la
categoria social tanto para usuarios de la categoria social con asignacién o con medidor.

Cuadro N° 75: Impacto tarifario en usuarios de la categoria social con asignacién —

Localidades de La Oroya y Santa Rosa de Sacco
Asignacion de

Asignacion de Facturacion Facturacion s s L
. consumo Variacién Variacion
Categoria consumo Actual Actual (*) propuesta (*) o
(m®/mes) prospuesto s/ s/ S/ %
(m*/mes)
Social 14 14 18,4 18,5 0,0 0%

(*) Incluye I1GV.
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 76: Impacto tarifario en usuarios de la categoria social con medidor —
Localidades de La Oroya y Santa Rosa de Sacco

Frecuencia
Consumo Facturacion Facturacion - i acumulada
. Variacion Variacién .
Categoria mensual Actual (*) propuesta (*) o de usuarios
(m*/mes) S/ S/ s/ % hastam®en
%
10 13,8 13,9 0,0 0% 100%
social 20 25,3 25,4 0,1 0% 100%
octa 30 36,8 36,9 0,1 0% 100%
40 48,3 48,5 0,1 0% 100%
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252.

253.

254.

255.

50 59,8 60,0 0,2 0% 100%
(*) Incluye 1GV.
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Para usuarios de la categoria doméstico

Como se menciond, de acuerdo con la estructura tarifaria, se propone un descuento (factor
de ajuste por el subsidio cruzado focalizado) sobre las tarifas de agua potable del primer
rango de consumo para aquellos usuarios de la categoria doméstico ubicados en manzanas
de estrato bajo y medio bajo, segln los Planos Estratificados elaborados por el INEI; o con
Clasificacidon Socioecondmica de pobre o pobre extremo segun el Padrén General de Hogares
(PGH) del Sistema de Focalizacion de Hogares — SISFOH- del Ministerio de Desarrollo e
Inclusidén Social - MIDIS.

De acuerdo con la informacién de la base comercial de la empresa a julio de 2021, en la
localidad de La Oroya y Santa Rosa de Sacco existian 2 601 unidades de uso activas
correspondientes a la categoria doméstico. De estas, las 2 423 unidades de uso se
facturaban por diferencia de lectura; 78 por promedio; y 100 por asignacién de consumo
mensual. Del total de usuarios de la categoria doméstica, el 4% tiene una Clasificacién
Socioecondémica de pobre o pobre extremo segln el PGH.

Asi, en las localidades de La Oroya y Santa Rosa de Sacco existen 100 usuarios activos
pertenecientes a la categoria doméstico facturados con una asignacion de consumo
mensual. Asi, considerando solo a los usuarios con los servicios de agua y alcantarillado, el
impacto tarifario para los beneficiarios y no beneficiarios sera el siguiente:

Cuadro N° 77: Impacto tarifario en usuarios domésticos con asignacion — Localidades de
La Oroya y Santa Rosa de Sacco

Asignacion Asignacion L.
Facturacion ” i e N
Cateroria de consumo  de consumo Actual (*) Facturacién Variacién Variacién
& Actual propuesto s/ propuesta (*) S/ s/ %

(m*/mes) (m*/mes)
Domestico No 14 14 19,4 19,8 03 2%
beneficiario
Domestico 14 14 19,4 19,6 0,2 1%
Beneficiario
(*) Incluye IGV.

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccion de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Por otro lado, de acuerdo a la informacién de la base comercial a julio de 2021 y
considerando solo a los usuarios con los servicios de agua y alcantarillado, en la localidad de
La Oroya y Santa Rosa de Sacco, existian 2 501 usuarios activos pertenecientes a la categoria
doméstico y que fueron facturados por diferencia de lecturas validas y por promedios. De
estos Ultimos, el 4% tienen una Clasificacion Socioecondmica de pobre o pobre extremo
segun el PGH. Para estos usuarios, el impacto tarifario de la presente propuesta dependerd
de su consumo mensual de agua potable, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 78: Impacto tarifario en usuarios de categoria doméstica no beneficiarios con
medidor — Localidades de La Oroya y Santa Rosa de Sacco

Consumo Facturacion L. s s s o . Frecuencia acum.
Facturacion Variacién Variacion N° usuarios .

mensual Actual (*) ropuesta (*) S/ s/ % m? de usuarios hasta
(m*/mes) S/ prop ? m’en %

0 2,3 2,3 0,0 0% 529 27%

1 3,5 3,5 0,0 1% 168 35%

2 4,6 4,6 0,0 1% 128 42%

3 5,8 5,8 0,1 1% 100 47%
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a 6,9 7,0 0,1 1% 114 52%
5 8,1 8,2 0,1 1% 100 57%
6 9,2 9,3 0,1 1% 87 62%
7 10,4 10,5 0,1 1% 83 66%
8 11,5 11,7 0,1 1% 54 69%
9 12,8 13,0 0,2 1% 75 72%
10 14,1 14,4 0,2 1% 69 76%
11 15,5 15,7 0,2 2% 52 78%
12 16,8 17,1 0,3 2% 50 81%
13 18,1 18,4 0,3 2% 53 84%
14 19,4 19,8 0,3 2% 46 86%
15 20,7 21,1 0,4 2% 42 88%
16 22,0 22,4 0,4 2% 37 90%
17 23,4 23,8 0,4 2% 27 91%
18 24,7 25,1 0,5 2% 12 92%
19 26,0 26,5 0,5 2% 16 93%
20 27,3 27,8 0,5 2% 20 94%
21 29,0 29,6 0,6 2% 16 95%
22 30,7 31,3 0,6 2% 18 95%
23 32,4 33,0 0,6 2% 7 96%
24 34,1 34,7 0,7 2% 15 97%
25 35,7 36,5 0,7 2% 4 97%
26 37,4 38,2 0,7 2% 5 97%
27 39,1 39,9 0,8 2% 12 98%
28 40,8 41,6 0,8 2% 6 98%
29 42,5 433 0,8 2% 5 98%
30 44,2 45,1 0,9 2% 3 98%

(*) Incluye IGV.
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 79: Impacto tarifario en usuarios de la categoria doméstica beneficiarios con
medidor — Localidades de La Oroya y Santa Rosa de Sacco

Consumo Facturacion ., s s s . o Frecuencia acum.
% Facturacion Variacién Variaciéon N L
mensual Actual (*) ropuesta (*) §/ s/ % usuarios m® de usuarios hasta
(m*/mes) S/ prop ° m’en%
0 2,3 2,3 0,0 0% 9 27%
1 3,5 3,5 0,0 0% 6 35%
2 4,6 4,6 0,0 0% 5 42%
3 5,8 58 0,0 0% 8 47%
4 6,9 6,9 0,0 0% 2 52%
5 8,1 8,1 0,0 0% 3 57%
6 9,2 9,2 0,0 0% 4 62%
7 10,4 10,4 0,0 0% 6 66%
8 11,5 11,5 0,0 0% 3 69%
9 12,8 12,9 0,1 0% 2 72%
10 14,1 14,2 0,1 1% 4 76%
11 15,5 15,6 0,1 1% 3 78%
12 16,8 16,9 0,2 1% - 81%
13 18,1 18,3 0,2 1% 1 84%
14 19,4 19,6 0,2 1% - 86%
15 20,7 21,0 0,3 1% 1 88%
16 22,0 22,3 0,3 1% 1 90%
17 23,4 23,7 0,3 1% 1 91%
18 24,7 25,0 0,4 1% - 92%
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Consumo
mensual
(m*/mes)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Facturacion
Actual (*)
s/
26,0
27,3
29,0
30,7
32,4
34,1
35,7
37,4
39,1
40,8
42,5
44,2

(*) Incluye IGV.
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Facturacion
propuesta (*) S/
26,4
27,7
29,5
31,2
32,9
34,6
36,3
38,1
39,8
41,5
43,2
44,9

Variacion
s/
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8

Variacién

%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

N°
usuarios m*

Frecuencia acum.
de usuarios hasta

m’en%
93%
94%
95%
95%
96%
97%
97%
97%
98%
98%
98%
98%

256. Finalmente, cabe sefialar que el gasto promedio mensual que pagarian los usuarios no
beneficiario y usuario beneficiario de la categoria doméstico, por la tarifa de agua potable y
alcantarillado, con la estructura tarifaria propuesta, representa menos del 5% de sus gasto
mensuales, en promedio, de acuerdo a la ENAHO 2020, De este modo, las tarifas por los
servicios de agua potable y alcantarillado propuestas consideran la recomendacién de la
Organizacién Mundial de la Salud (OMS) en relacién a la capacidad de pago de los usuarios.

Cuadro N° 80: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de

gastos de los usuarios domésticos no beneficiarios
% de los ingresos destinados a gastos en el servicio de

Percentil

10%

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Promedio

Gastos”

Mensual

(s/)

520

729

929
1,086
1,239
1,513
1,731
2,066
2,784
1,542

saneamiento”:

La Oroya y Santa Rosa de Sacco

Primer rango

(0-

1/ Gastos de hogares a nivel de la regién Junin.

8m’)

1,31%
0,93%
0,73%
0,63%
0,55%
0,45%
0,39%
0,33%
0,24%
0,44%

Segundo rango
(8-20m?)
3,52%
2,51%
1,97%
1,68%
1,48%
1,21%
1,06%
0,89%
0,66%
1,19%

Tercer rango

(20 m*- mas)
8,13%
5,81%
4,55%
3,89%
3,42%
2,80%
2,44%
2,05%
1,52%
2,74%

2/ El gasto en servicios de saneamiento de hogar en condicién de no pobreza e incluye IGV.
Fuente: ENAHO 2020 y Base Comercial de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS

%% Se considera los ingresos promedio a nivel de la region Junin debido a que la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) no permite inferencia a nivel distrital.
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C.

257.

258.

Cuadro N° 81: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de

gastos de los usuarios domésticos beneficiarios

% de los gastos destinados a gastos en el servicio de

Y
Gasto saneamiento?:
Percentil Mensual La Oroya y Santa Rosa de Sacco
Primer rango Segundo rango Tercer rango
(s/) s s s
(0-8m) (8—20m°) (20 m°— mas)
10% 520 1,34% 3,17% 14,26%
20% 729 0,96% 2,26% 10,18%
30% 929 0,75% 1,78% 7,99%
40% 1,086 0,64% 1,52% 6,83%
50% 1,239 0,57% 1,33% 5,99%
60% 1,513 0,46% 1,09% 4,90%
70% 1,731 0,40% 0,95% 4,29%
80% 2,066 0,34% 0,80% 3,59%
90% 2,784 0,25% 0,59% 2,67%
Promedio 1,542 0,45% 1,07% 4,81%

1/ Gastos de hogares en condicion de pobre o pobre extremo a nivel de la regién Junin.

2/ Gasto en servicios de saneamiento de hogar en condicidn de pobreza o pobreza extremo (incluye IGV).

Fuente: ENAHO 2020 y Base Comercial de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Para usuarios de la clase no residencial

A julio de 2021, en la localidad de La Oroya cuenta con un total de 613 unidades de uso
activas correspondientes a usuarios no residenciales (comerciales, industriales y estatales).
De estas, 577 fueron facturadas por diferencia de lecturas validas; 28 por promedio de

consumo, y 8 por una asignacién de consumo mensual.

En los siguientes cuadros se resumen los impactos de la propuesta para aquellos usuarios

que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado:

Cuadro N° 82: Impacto tarifario en usuarios no residenciales con asignacion — Localidades

de La Oroya y Santa Rosa de Sacco

Asignacion de Asignacion L. i
Facturacion Facturacion i e
Categoria consumo de consumo Actual (*) propuesta (*) Variacion
Actual propuesto s/ s/ s/
(m*/mes) (m*/mes)
Comercialy 30 30 713 713 0.0
otros
Industrial 60 60 413.0 413.0 0.0
Estatal 60 100 111.4 232.3 120.9

(*) Incluye I1GV.
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Variacion
%
0%

0%
108%

Cuadro N° 83: Impacto tarifario en usuarios no residenciales con medidor — Localidades de

La Oroya y Santa Rosa de Sacco
Consumo Facturacion

. Percentil Facturacion Variacion Variacion
Categoria mensual Actual (*) * o
(m*/mes) s/ propuesta (*) S/ S/ %
50% 9 23,0 23,0 0,0 0%
Comercial 75% 18 43,7 43,7 0,0 0%
90% 36 85,1 85,1 0,0 0%
50% 35 2419 2419 0,0 0%
Industrial 75% 106 7279 7279 0,0 0%
90% 197 1350,8 1350,8 0,0 0%
Estatal 50% 35 66,0 82,8 16,8 25%

Acumulada de
usuarios hasta
m3
312
379
420
0
0
0
31
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75% 106 195,1 246,1
90% 197 331,4 418,6

51,0
87,2

26%
26%

39
39

(*) Incluye 1GV.
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS
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Xill.

PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

259. En esta seccidn se realiza la proyeccion de los estados financieros de EMSAPA YAULI LA
OROYA, para el quinquenio regulatorio 2021-2026.

XIll.1 ESTADO DE RESULTADOS ESTIMADO DE EMSAPA YAULI LA OROYA

260. Los ingresos totales previstos al primer afio regulatorio ascenderan a S/ 653,776, el mismo
que alcanzara al quinto afio regulatorio un monto de S/ 831 058, el mismo que sera
generado por actualizaciones tarifarias. Los mayores ingresos a ser generados financiaran
proyectos y actividades que permitirdn mejorar la calidad del servicio para los usuarios
abastecidos por EP.

261. Los costos operacionales al término del quinto afio seran del orden de S/ 318 947, mayor en
2.2% comparado con el primer afio (S/ 312,233). Dichos costos estdn conformados
principalmente de costos de operacién y mantenimiento de la infraestructura actual y de
aquella que sea ejecutada durante el quinquenio regulatorio, asi como costos generados
por: implementaciéon del plan de control de calidad, implementacion del programa de
adecuaciéon sanitaria, implementacion de valores mdaximos admisibles, plan de
fortalecimiento de capacidades, entre otros.

262. Respecto a los gastos de administracidn y ventas, se estima que al finalizar el quinquenio
alcance el monto de S/ 267, 617, mayor en 7% respecto al primer afio (S/ 250,089). Dichos
gastos estdn relacionados a las actividades de gestién y direccidn de la EP.

Cuadro N° 84: Proyeccion del Estado de Resultados
(En soles)
Concepto Ao 1 Afio 2 Ao 3 Afio 4 Afo 5

Ingresos Totales 653776 706 582 755 692 779 748 831058

Costos operacionales 312233 314038 315342 314 497 318 947

Utilidad Bruta 341544 392 544 440 350 465 251 512110

Gastos de Administracion y Ventas 250 089 254171 258 167 262774 267 617

EBITDA 91455 138373 182 183 202 477 244 494

Depreciacion de Activos Fijos 139 947 135327 148 081 158 863 172 046

Provisiones de Cartera 5748 7571 9535 11632 13789

Utilidad Operacional -54 241 -4524 24 566 31982 58 659

Otros ingresos netos 9694 5418 5439 5831 4979

Utilidad antes de impuestos -44 547 893 30006 37813 63 638

Impuestos y participaciones 0 295 9909 12 488 21016

Utilidad Neta -44 547 598 20 096 25325 42 621

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

263.

Durante el quinquenio regulatorio, se prevé que la EP cubra sus costos y gastos operativos,
al alcanzar un EBIDTA anual promedio de S/ 171,796. Asimismo, se prevé que la utilidad neta
sea positiva a partir del afo 2, de esta manera la EP tendrd una situacién financiera mas
estable para los préximos aios.
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Grafico N° 27: Evolucion de los ingresos y costos y gastos operacionales

(En soles)
900 000 - 831058
400000 I 755 692 779 748
700000 - 653776
600 000 -~
500000 -~
400 000 312233 314038 315342 314 497 318947
300000 -~
200000 -~
100000 - 598 20096 25325 42621
) -44 547 . , . : .
100000 - Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
=== |ngresos Totales Costos operacionales Utilidad Neta

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Xlll.2  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTIMADO DE EMSAPA YAULI LA OROYA

264. Con relacidn a los activos totales, se estima que en el primer afio regulatorio sean del orden
de S/ 1 554 206 y que al quinto afio éstos alcancen un monto de S/ 1660 681, mayor en
6,9%. Dicho incremento se deberd principalmente a los mayores activos fijos generados por
las inversiones a ser realizadas durante el quinquenio.

265. Durante el quinquenio, los activos totales estardn conformados principalmente por los
activos no corrientes, que en promedio representaran 77%, en tanto que los activos

corrientes representaran 23% del total de los activos.

Cuadro N° 85: Proyeccion del Estado de situacion financiera

(En soles)
Concepto Afo 1 Ao 2 Aiio 3 Aiio 4 Aiio 5
Activo 1554 206 1555 054 1583309 1610823 1660 681
Disponible 135 444 135980 145774 124 466 103 442
Cartera Comercial 74101 91 088 107 756 123 091 138 002
Otros Activos corrientes 124 625 124 625 124 625 124 625 124 625
Activos fijos 1220036 1203361 1205 154 1238 641 1294613
Pasivo 812141 812 391 820550 822738 829 975
Cuentas por Pagar 812 141 812 141 812 141 812 141 812 141
Créditos Programados Preferente 0 0 0 0 0
Patrimonio 742 065 742 663 762 759 788 085 830 706
Capital Social y Excedentes de 132411 132411 132411 132411 132411
Reevaluacion
Reservas 1448 1448 1448 1448 1448
Donaciones 270966 270966 270966 270966 270966
Utilidad del Ejercicio -44 547 598 20 096 25325 42 621
Utilidad Acumulada de Ejercicios 381787 337240 337838 357934 383 260
Anteriores
Pasivo y Patrimonio 1554 206 1555 054 1583 309 1610823 1660 681

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS
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266. El pasivo total, se prevé que al final del quinto afio regulatorio alcance un monto de S/ 829
975, mayor en 2,2% respecto al primer afio (S/ 812 141), debido al pago de impuestos por la
renta generada.

267. El patrimonio neto, alcanzaria al final del quinto afio regulatorio un monto de S/ 830 706, el
cual seria mayor en 11,9% al alcanzado en el primer afio (S/ 742 065), esto debido a las
utilidades generadas a partir del segundo afio regulatorio.

Grafico N° 28: Estructura financiera en el quinquenio regulatorio 2021-2026
(En soles)

1800 000 -

1500 000 -
1200000 -
900000 -
600000 -
300000 -

= Patrimonio M Pasivo

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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XIV.

DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES

268.

269.

270.

Los servicios colaterales son servicios cuya prestacion depende del requerimiento
circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestacidn de los servicios de agua
potable y alcantarillado. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas, los servicios
colaterales son los siguientes:

a)

b)

f)

8)

h)

Instalacion de conexiones domiciliarias: referida a la union fisica entre la red de agua
potable y el predio a través de un tramo de tuberia que incluye la caja del medidor y
accesorios. En el caso de conexiones de alcantarillado, comprende la unidn fisica entre
el colector publico y el limite de la propiedad de cada predio.

Reubicacion de conexiones domiciliarias: esta referida al traslado total de la conexién de
agua potable o alcantarillado a otra ubicacion.

Ampliacién de conexiones domiciliarias: se refiere al cambio del didametro de la
acometida de la conexion domiciliaria existente, ya sea de agua potable o alcantarillado.

Reubicacion de la caja del medidor domiciliario y/o caja de registro domiciliaria:
corresponde al traslado de la caja del medidor a otra ubicacién.

Factibilidad de servicio: procedimiento que establece la posibilidad de dotar los servicios
de agua potable y/o alcantarillado a uno o a varios predios, a través de la red de
distribucidon de agua potable o recoleccién existente, segin corresponda. Este servicio
incluye la constancia de factibilidad de servicio por parte de la empresa prestadora.

Cierre de conexiones domiciliarias: implica la interrupciéon por morosidad o a peticion
del usuario, del servicio de agua potable hacia el predio, a través del taponeo o cierre de
la valvula de paso. En el caso de conexiones de alcantarillado, implica la obturacién de la
salida del servicio de alcantarillado.

Reapertura de conexiones domiciliarias: se refiere a la habilitacion del servicio de agua
potable o alcantarillado hacia el predio, ya sea por cancelacién de deuda o por solicitud
del usuario.

Revisidn y aprobacion de proyectos: esta referida a la verificacion del cumplimiento de
los pardmetros establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y las exigencias
técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora. Este servicio colateral
procede solo cuando los usuarios o urbanizadoras promueven las obras de habilitacion
urbana. Este servicio incluye la constancia de conformidad por parte de la empresa
prestadora.

Supervision de obras: corresponde a la verificacion del cumplimiento de los
procedimientos establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y las
exigencias técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora, para efecto
de ejecucion de las obras.

Los precios de los servicios colaterales se calculan sobre la base de los costos unitarios, los
cuales han sido obtenidos mediante un estudio de mercado que realizé la empresa
prestadora en sus respectivas localidades.

EMSAPA YAULI LA OROYA determinara el precio de un servicio colateral sumando el costo
directo con los gastos generales y la utilidad.
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o Costos directos: estan compuestos por el costo de los materiales, la mano de obra y la
maquinaria y equipo; dichos costos estan directamente relacionados con la produccién
del servicio colateral.

e Gastos generales y utilidad: los gastos generales corresponden a los gastos por concepto
de la tramitacidon y administracion del servicio colateral; por otro lado, la utilidad
corresponde a la remuneracidn por el uso de los activos de capital. En conjunto, ambos
conceptos no podran exceder al 15% de los costos directos.

271. El detalle de los costos colaterales se puede observar en el Anexo I.
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XV. CONCLUSIONES

1. Lafdrmula tarifaria de EMSAPA YAULI LA OROYA para el quinquenio regulatorio 2022 — 2026,
considera tres incrementos tarifarios, para el primer afo de 4.5%, para el tercer afio de 5% y
para el quinto afio de 5.5%. Dichos incrementos permitirdn financiar inversiones en proyectos
y costos incrementales en actividades que permitiran mejorar la calidad del servicio a los
usuarios.

2. El programa de inversiones de EMSAPA YAULI LA OROYA para el quinquenio regulatorio 2022
— 2026 asciende a S/ 874 154; de los cuales S/ 777 266 corresponden a inversiones en agua
potable y S/ 96 888 a alcantarillado.

3. Se propone que EMSAPA YAULI LA OROYA conforme un fondo de inversiones para financiar
los proyectos contemplados en el programa de inversiones. Asimismo, se plantea la
conformacién de tres reservas para financiar lo siguiente: i) reserva para la implementacion
de Mecanismos de Retribucion por Servicios Ecosistémicos (MRSE), ii) reserva para la
implementaciéon del medidas de plan de gestién de riesgos de desastres y adaptacion al
cambio climatico (GRD-ACC), iii) reserva para la implementacion del plan de control de calidad
(PCC), elaboracién del Programa de Adecuacion Sanitaria (PAS) e implementacion de los
Valores Maximos Admisibles (VMA).
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XVI. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que EMSAPA YAULI LA OROYA ejecute el programa de inversiones y las
actividades establecidas en el presente estudio tarifario con los fondos y reservas

conformados para tal fin.

2. Serecomienda que EMSAPA YAULI LA OROYA realice los aportes a los fondos y reservas segun
lo establecido en el presente estudio.

3. Se recomienda que EMSAPA YAULI LA OROYA continle con la implementacion del sistema de
contabilidad regulatoria.

4. Se recomienda que EMSAPA YAULI LA OROYA implemente el plan de fortalecimiento de
capacidades promueva que el personal técnico y operativo cuente con las competencias
laborales necesarias a fin de contribuir a la mejora de la calidad de los servicios de
saneamiento.
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XVII.

ANEXOS

Anexo |: Costos maximos de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios
colaterales de EMSAPA YAULI LA OROYA para el quinquenio regulatorio 2021-2026

01

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

02

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

ACTIVIDAD

UNIDAD

ESPECIFICACION

ROTURA, REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDA, Y ELIMINACION DE DESMONTE

Rotura de pavimento - conexidn
domiciliaria de agua potable
Rotura de pavimento - conexion
domiciliaria de alcantarillado

Rotura de vereda

Reposicidon de pavimento de concreto -
conexion domiciliaria de agua potable

Reposicion de pavimento de concreto -
conexion domiciliaria de alcantarillado

Reposicidon de vereda de concreto

Eliminacién de desmonte y limpieza de
terreno zona de trabajo

TRAZO, EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA

Trazo y excavacién manual de zanja para
cierre o reapertura de 1/2 metro

Trazo y excavaciéon manual de zanja en
vereda para instalacion de caja de
medidor

Trazo, excavacion y refine de zanja
terreno normal - conexién domiciliaria de
agua potable

Trazo, excavacion y refine de zanja
terreno semi rocoso - conexion
domiciliaria de agua potable

Trazo, excavacion y refine de zanja
terreno rocoso - conexion domiciliaria de
agua potable

Trazo, excavacion y refine de zanja
terreno normal - conexion domiciliaria de
alcantarillado

Trazo, excavacion y refine de zanja
terreno normal - conexién domiciliaria de
alcantarillado

Trazo, excavacion y refine de zanja
terreno normal - conexién domiciliaria de
alcantarillado

Trazo, excavacion y refine de zanja
terreno semi rocoso - conexion
domiciliaria de alcantarillado

Trazo, excavacion y refine de zanja
terreno semi rocoso - conexion
domiciliaria de alcantarillado

Trazo, excavacion y refine de zanja
terreno semi rocoso - conexion
domiciliaria de alcantarillado

Trazo, excavacion y refine de zanja
terreno rocoso - conexion domiciliaria de
alcantarillado

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

Para 0.60 m de ancho. Concreto f'c = 210
kg/cm2

Para 0.70 m de ancho. Concreto f'c = 210
kg/cm2

Para 1.00 m de ancho. Concreto f'c = 140
kg/cm2

Para 0.60 m de ancho. Concreto f'c =210
kg/cm2, e=20 cm.

Para 0.70 m de ancho. Concreto f'c = 210
kg/cm2 e=20 cm.

Para 1.00 m de ancho. Concreto f'c = 140
kg/cm2 e=10 cm.

Eliminaciéon material carga manual

Para 0.50 m de ancho, hasta 0.40 m de
profundidad

Para 1.00 m de ancho, hasta 0.50 m de
profundidad

Para 0.60 m de ancho, hasta 1.00 m de
profundidad

Para 0.60 m de ancho, hasta 1.00 m de
profundidad

Para 0.60 m de ancho, hasta 1.00 m de
profundidad

Para 0.70 m de ancho, hasta 1.20 m de
profundidad

Para 0.70 m de ancho, hasta 1.50 m de
profundidad

Para 0.70 m de ancho, hasta 2.50 m de
profundidad

Para 0.70 m de ancho, hasta 1.20 m de
profundidad

Para 0.70 m de ancho, hasta 1.50 m de
profundidad

Para 0.70 m de ancho, hasta 2.50 m de
profundidad

Para 0.70 m de ancho, hasta 1.20 m de
profundidad

5.92

6.48

533

60.84

65.92

42.46

13.01

5.46

13.09

13.09

19.63

26.56

13.75

22.93

38.17

55.02

68.91

119.03

71.19
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02.13

02.14

03

03.01

03.02

03.03

03.04

04

04.01

04.02

04.03

04.04

05

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

05.09

05.10

05.11

05.12

Trazo, excavacion y refine de zanja
terreno rocoso - conexion domiciliaria de
alcantarillado

Trazo, excavacion y refine de zanja
terreno rocoso - conexion domiciliaria de
alcantarillado

TENDIDO DE TUBERIA

Tendido de tuberia de 15 mm

Tendido de tuberia de 20 mm

Tendido de tuberia de 25 mm

Tendido de tuberia de Desaglie de 110
mm

INSTALACION DE CAJA PORTAMEDIDOR Y DE REGISTRO
Instalacidn de caja de medidor — Conexidn

domiciliaria de agua potable de 15 mm

Instalacién de caja de medidor — Conexion

domiciliaria de agua potable de 20 mm
Instalacion de caja de medidor - Conexion
domiciliaria de agua potable de 25 mm

Instalacidn de caja de registro - Conexion
domiciliaria de alcantarillado de 110 mm

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ud.

ud.

ud.

ud.

Para 0.70 m de ancho, hasta 1.50 m de
profundidad

Para 0.70 m de ancho, hasta 2.50 m de
profundidad

Para tuberia de 15 mm (1/2")

Para tuberia de 20 mm (3/4")

Para tuberia de 25 mm (1")

Para tuberia de 110 mm (4")

Para conexiones domiciliaria de agua
potable de 15 mm diametro (1/2")
Para conexiones domiciliaria de agua
potable de 20 mm de diametro (3/4")
Para conexiones domiciliaria de agua
potable de 25 mm de didmetro (1")
Para conexiones domiciliarias de
alcantarillado de 110 mm de diametro
(4")

EMPALME A RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES

Empalme de conexidn domiciliaria de
agua potable a red de distribucion de
agua potable
Empalme de conexién domiciliaria de
agua potable a red de distribucion de
agua potable
Empalme de conexién domiciliaria de
agua potable a red de distribucion de
agua potable
Empalme de conexién domiciliaria de
agua potable a red de distribucion de
agua potable
Empalme de conexion domiciliaria de
agua potable a red de distribucion de
agua potable
Empalme de conexién domiciliaria de
agua potable a red de distribucion de
agua potable
Empalme de conexién domiciliaria de
agua potable a red de distribucion de
agua potable
Empalme de conexion domiciliaria de
agua potable a red de distribucion de
agua potable
Empalme de conexién domiciliaria de
agua potable a red de distribucién de
agua potable
Empalme de conexion domiciliaria de
agua potable a red de distribucion de
agua potable

Empalme alared - 25 mm x 90 mm

Empalme a la red - 25 mm x 110 mm

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

Para tuberia de 15 mm (1/2") a red de
distribucién de agua potable de 25 mm
(1")

Para tuberia de 15 mm (1/2") a red de
distribucién de agua potable de 63 mm
(2")

Para tuberia de 15 mm (1/2") a red de
distribucién de agua potable de 90 mm
(3")

Para tuberia de 15 mm (1/2") a red de
distribucién de agua potable de 110 mm
(4")

Para tuberia de 15 mm (1/2") a red de
distribucién de agua potable de 160 mm
(6")

Para tuberia de 20 mm (3/4") ared de
distribucién de agua potable de 63 mm
(2")

Para tuberia de 20 mm (3/4") a red de
distribucién de agua potable de 90 mm
(3")

Para tuberia de 20 mm (3/4") a red de
distribucién de agua potable de 110 mm
(4")

Para tuberia de 20 mm (3/4") a red de
distribucién de agua potable de 160 mm
(6")

Para tuberia de 25 mm (1") a red de
distribucién de agua potable de 63 mm
(2")

Para tuberia de 25 mm (1") a red de
distribucién de agua potable de 90 mm
(3")

Para tuberia de 25 mm (1") a red de
distribucién de agua potable de 110 mm

94.82

144.83

7.36

9.44

10.84

14.32

96.73

118.62

141.91

128.91

33.87

33.80

43.54

47.78

55.07

46.85

55.74

60.92

66.01

56.55

67.57

73.59
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05.13

05.14

05.15

06

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

07

07.01

07.02

07.03

08

08.01

08.02

09

07.01

07.02

07.03

07.04

08

08.01

08.02

08.03

08.04

09

09.01

Empalme alared - 25 mm x 160 mm

Empalme al colector - 110 mm x 160 mm

Empalme al colector - 110 mm x 200 mm

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA
Relleno y compactacién de zanja para
cierre o reapertura 1/2 m

Relleno y compactacion de zanja por
retiro de caja

Relleno y compactacién de zanja h = 1.00
m

Relleno y compactacién de zanja h = 1.50
m

Relleno y compactacion de zanja h = 2.00
m

RETIRO

Retiro de accesorios en caja de medidor

Retiro de caja de medidor

Retiro de caja de registro

CORTE DE SERVICIOS

Corte simple de conexién domiciliaria de
agua potable de 15 mm a 25 mm

Corte con retiro de 1/2 metro de tuberia

REAPERTURA DE SERVICIOS

Reapertura de conexion domiciliaria de
agua potable de 15 mm
Reapertura de conexién domiciliaria de
agua potable de 20 mm
Reapertura de conexién domiciliaria de
agua potable de 25 mm

Reapertura con reposicion de 1/2 metro
de tuberia

INSTALACION DE TUBO DE REEMPLAZO
Instalacién de tubo de reemplazo
conexion agua potable de 15 mm
Instalacidn de tubo de reemplazo
conexion agua potable de 20 mm
Instalacidn de tubo de reemplazo
conexion agua potable de 25 mm
Instalacidn de tubo de reemplazo
conexion alcantarillado de 110 mm

FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

Predio

ud.

ud.

ud.

ml

ml

ml

ml

ml

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

(4")

Para tuberia de 25 mm (1") a red de
distribucién de agua potable de 160 mm
(6")

Para tuberia de 110 mm (4") a red de
recoleccidn de aguas residuales de 160
mm (6")

Para tuberia de 110 mm (4") ared de
recoleccidn de aguas residuales 200 mm
(6")

Para 0.60 m de ancho, hasta 0.20 m de
profundidad
Para 1.00 m de ancho, hasta 0.50 m de
profundidad
Para 1.00 m de ancho, hasta 0.60 m de
profundidad
Para 1.00 m de ancho, hasta 0.70 m de
profundidad
Para 1.00 m de ancho, hasta 0.70 m de
profundidad

Para conexiones domiciliaria de agua
potable de 15 mm (1/2") a 25 mm (1")
didmetro

Para conexiones domiciliaria de agua
potable de 15 mm (1/2") a 25 mm (1") de
didametro

Para conexiones domiciliarias de
alcantarillado de 110 mm (4") a 160 mm
(6") de diametro

Para conexiones domiciliarias de agua
potable de 15 mm (1/2") a 25mm (1”)
Antes de la caja de control para
conexiones domiciliarias de agua potable
de 15 mm (1/2") a 25 mm (1")

Para conexiones domiciliarias de agua
potable de 15 mm (1/2”)

Para conexiones domiciliarias de agua
potable de 20 mm (3/4”)

Para conexiones domiciliarias de agua
potable de 25 mm (1”)

Antes de la caja de control para
conexiones domiciliarias de agua potable
de 15 mm (1/2”) a 25 mm (1”)

Para conexiones domiciliarias de agua
potable de 15 mm (1/2")

Para conexiones domiciliarias de agua
potable de 20 mm (3/4”)

Para conexiones domiciliarias de agua
potable de 25 mm (1”)

Para conexiones domiciliarias de agua
potable de 110 mm (4”)

Antes de la caja de control para
conexiones domiciliarias de agua potable
de 15 mm (1/2”) a 25 mm (1”)

78.25

49.10

100.04

3.62

5.71

9.48

14.84

19.24

4.97

13.45

13.45

4.76

8.00

5.35

5.35

5.84

12.38

7.09

9.17

10.56

14.40

30.43
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Nota:

1. Para el calculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de la localidad de La
Oroya y los rendimientos de los insumos propuestos por la empresa.

2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen gastos
generales, utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV).

3. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se debera agregar al costo directo resultante los Gastos Generales y la
Utilidad (15%).
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Anexo ll: Criterios para la evaluacion de las Metas de Gestion

1. Instalacion de nuevos medidores de la EP
1.1. Alcance

Para la evaluacidon de la presente meta de gestidn base, se considera que los nuevos medidores de
agua potable sean adquiridos por la EPS con recursos propios y con financiamiento de OTASS. Cabe
indicar que la meta del afio 1 considera la instalacién de 72 nuevos medidores financiados por el
Organismo Técnico de la Administracidn de los Servicios de Saneamiento (OTASS)

Los medidores seran instalados en las conexiones domiciliarias de agua potable en las que no haya
habido medidor (instalados por primera vez) y son facturadas por asignacion de consumo; ademas,
cuya situacién y condicién de la conexién se encuentre activa en la fecha de instalacién del
medidor.

1.2. Evaluacion

Determinar el nimero de nuevos medidores instalados en cada localidad en el afio regulatorio en
evaluacion (ultimo mes), seguin corresponda.

1.3. Maedios de verificacion

Durante la evaluacion de la meta de gestién la EPS entregara a la SUNASS como minimo la siguiente
informacioén:

e Copia del contrato de adquisicion de medidores entre la EPS y el proveedor, donde se indique
el numero de medidores adquiridos, didametro y marca del medidor, plazos de entrega de los
medidores, entre otros.

e Copia de la Guia de remision del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los
medidores a la EPS, nimero de medidores entregados, diametro y marca del medidor, nimero
de serie del lote de medidores, entre otros.

e Base digital (formato Excel) y fisica de los nuevos medidores instalados. La base comprendera
los siguientes campos como minimo: Numero de conexidn, usuario, direccion, categoria, fecha
de instalacién del medidor, nimero de serie del medidor, didmetro, entre otros.

e Base de facturacion (formato Excel) de los meses que comprende el afio regulatorio en
evaluacion donde se indique los nuevos medidores instalados.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacion adicional y una muestra aleatoria (donde
solicite el histérico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de
gestion.

2. Reemplazo de medidores de la EP
2.1. Alcance

Para la evaluacién de la presente meta de gestién base, se considera que los nuevos medidores de
agua potable sean adquiridos por la EP con recursos propios, a excepcion del afio 1 donde se
reemplazaran 606 medidores, siendo: 110 medidores que la EPS cuenta en su almacén y 496
medidores financiados por el Organismo Técnico de la Administracién de los Servicios de
Saneamiento (OTASS).
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El reemplazo de medidores corresponde a la instalaciéon de un nuevo medidor en una conexion de
agua potable que ya contaba con medidor. Su reemplazo se efectia por haber sido robado,
manipulado, superar el volumen de registro del medidor recomendado por el proveedor o por el
deterioro de su vida util (ya sea que subregistre o sobreregistre); ademds, cuya situaciéon y
condicidn de la conexidn se encuentre activa en la fecha de instalacién del medidor.

2.2. Evaluacion

Determinar el nimero de nuevos medidores reemplazados en cada localidad en el afio regulatorio
en evaluacion (ultimo mes), segln corresponda.

2.3. Medios de verificacion

Durante la evaluacién de la meta de gestidn, la EP entregara a la SUNASS como minimo la siguiente
informacioén:

e Copia del contrato de adquisicién de medidores entre la EP y el proveedor, donde se indique el
numero de medidores adquiridos, didmetro y marca del medidor, plazos de entrega de los
medidores, entre otros. Este requisito sera exigido para la evaluacion del afio 2, 3,4y 5.

e Copia de la Guia de remision del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los
medidores a la EP, numero de medidores entregados, diametro y marca del medidor, nimero
de serie del lote de medidores, entre otros. Este requisito serd exigido para la evaluacion del
aho 2,3,4y5.

e Base digital (formato Excel) y fisica de los nuevos medidores reemplazados. La base
comprenderd los siguientes campos como minimo: Numero de conexién, usuario, direccion,
categoria, fecha de instalacion del medidor reemplazado, nimero de serie del medidor
antiguo, niumero de serie del nuevo medidor reemplazado, didmetro, entre otros.

e Base de facturacion (formato Excel) de los meses que comprende el afio regulatorio en
evaluacién donde se indique los nuevos medidores renovados.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional y una muestra aleatoria (donde
solicite el histdrico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de
gestion.

3. Continuidad de la EP

3.1. Alcance

La medicién de la continuidad se realizara con equipos data logger de acuerdo a los puntos de
control que cuente la EP.

3.2. Actualizaciéon de los puntos de control

Los puntos de control se podran actualizar e incorporar en cada localidad, segiin corresponda, en
funcién a proyectos de sectorizacidon del sistema de agua potable, proyectos de ampliacién vy
renovacion de redes de agua potable, entre otros, considerando la presente metodologia. En estos

casos, los registros de los puntos de control podran ser menor a 12 meses.

3.3. Metodologia para el registro de la continuidad

3.3.1. Determinacion del valor de la meta de gestion de los afios regulatorios
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El valor de la meta de gestidn se determinara a partir de los datos de los puntos de control de
continuidad (los cuales serdn los mismos que los puntos de control de presién) en los sectores de
abastecimiento de agua potable y por zonas (alta, media y baja) de cada localidad, de acuerdo a la
presente metodologia por periodo de 12 meses con equipos data logger.

3.3.2. Determinacion de los puntos de control de continuidad (puntos de muestreo)

El nimero vy la ubicacion de los puntos de control de continuidad seran los mismos que los puntos
de control de presién.

e Periodo de registro

El registro por parte de la EP serd mensual a través de un equipo de Data Logger instalado por un
periodo minimo de 24 horas continuas en los puntos de control de continuidad de los sectores de
abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.

Antes de su instalacion el equipo de Data Logger debera ser programado para obtener un registro
de presidn por cada 5 minutos (como maximo).

e Determinacion de la continuidad en un punto de control

Es el nUmero de horas en que la presidon de agua potable en los puntos de control en la red de
distribucion de la EP es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes “t”.

e Unidad de medida
Horas por dia (h/d).
3.3.3. Continuidad en el punto de control de continuidad (punto de muestreo)

La continuidad (C) en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un
sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir del numero de horas registradas en un
periodo minimo de 24 horas continuas en el que la presién de agua potable en la red de
distribucion de la EP es igual o mayor a 5 m.c.a. durante el mes "t". La presidn sera registrada a
través del equipo Data Logger con certificado de calibracion vigente®.

3.3.4. Continuidad promedio en las zonas (alta, media y baja)

La continuidad promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se
obtiene a partir de la siguiente férmula:

s

c
TN

Donde:

i)  Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a
dicha zona en un determinado mes “t”.
ii) Ceslacontinuidad registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.

“u_n

iii) N es el nUmero de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”.

3 | os certificados seran solicitados por la SUNASS durante la supervision.
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3.3.5. Continuidad promedio en el sector de abastecimiento

La continuidad promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes “t” se obtiene
a partir de la siguiente formula:

Z_(Cz X NCAz
CPy — z—l(Z )
Z_ NCAz

Donde:

i)

iv)

o n

CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes
“t”.

Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a
dicha zona en un determinado mes “t”.

NCAz es el nimero de conexiones activas en la zona al finalizar el mes “t”.

Z es el nUmero de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.

“uon
Z

3.3.6. Continuidad promedio en el mes

La continuidad promedio del mes (CPM) en un determinado mes “t” se obtiene a partir de la
siguiente formula:

_ Xy-1(CPy X NCAy)

CPMt
=1 NCAy

Donde:

ii)
i)

iv)

CPM.;es la continuidad promedio en el mes “t”.

CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.

NCAy es el nimero de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el mes
“t”.

“Y” es el nimero de sectores de abastecimiento que cuenta la localidad.

3.3.7. Maedios de verificacion

Para la evaluacién de la presente meta de gestion, la EP entregara a la SUNASS como minimo la
siguiente informacion:

Informe técnico que debe desarrollar como minimo: sectores operacionales, las caracteristicas
de los equipos empleados, puntos de control, fotografias de la medicién®>, determinacién de la
meta de gestidn, entre otros.

Base digital (formato Excel) del nimero (establecer una codificacion) y ubicacién de los puntos
de control para cada localidad.

Base digital (formato Excel) de los registros de continuidad realizados con el equipo data logger
para cada localidad.

Base digital (formato Excel) de la actualizacion del nimero y ubicacion de los puntos de control
para cada localidad (de ser el caso).

Base digital (formato Excel) de la determinaciéon de la continuidad promedio para cada
localidad de acuerdo a la presente metodologia.

Plano digital donde se ubica los puntos de control para cada localidad.

% Indicando el lugar, fecha y hora.

109



Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento
de la presente meta de gestion.

4. Agua no facturada de la EP
4.1. Alcance

El Agua No Facturada comprende la proporcion del volumen de agua potable producida que no es
facturada por la empresa.

4.1.1. Evaluacion

Determinar el porcentaje de agua no facturada a nivel de EP para el afio regulatorio en evaluacidn,
segln corresponda, de acuerdo a lo siguiente:

t_ (VPTA; — VFTA))

x100
LlVPTAi

Aguano facturadayg, ; =

Donde:

e VPTA; es el volumen total de agua potable distribuida a la poblacién desde los reservorios
durante el mes “i”, donde i=1,2,3,...12.

e VFTA; es el volumen facturado total de agua potable durante el mes “i”, donde i=1,2,3,...12.

e tes el ultimo mes del afio regulatorio en evaluacién.

4.2. Medios de verificacion

La EP entregara a la SUNASS como minimo la siguiente informacién:

e Informe técnico que detalle la informacidn a nivel EP referido al volumen total de agua potable
distribuida a la poblaciéon desde los reservorios, medido a través de los macromedidores
instalados a la salida de los reservorios, correspondiente a los meses del afio regulatorio en
evaluacion.

e Registros diarios del volumen del agua potable medido en los macromedidores ubicados a la
salida de cada reservorio.

e Informe técnico que detalle la informacion a nivel EP referido al volumen facturado total de
agua potable correspondiente a los meses del afio regulatorio en evaluacién.

e Base de facturacién digital (formato Excel) a nivel EP, al finalizar el afio regulatorio en
evaluacion (correspondiente a los meses del afio regulatorio en evaluacién).

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento
de la presente meta de gestion.
5. Catastro técnico de la EP

La meta de gestion “Catastro técnico de la EP” comprende elaboracién y actualizacién de la
infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado.

5.1. Alcance

Comprende la realizaciéon del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema de
agua potable y alcantarillado de la infraestructura existe y de la nueva infraestructura sanitaria que
cuente la EP por nuevas obras recepcionadas, renovacion de la infraestructura por nuevas obras
recepcionadas, renovacion de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, que se
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realice del primer al quinto afio regulatorio, la cual se realizard a través de fichas técnicas
catastrales y en una plataforma grafica (software CAD).

Respecto a la infraestructura lineal, la EP laborard el catastro técnico durante el primer afio
regulatorio con el objetivo al segundo afio haya alcanzado el 100% de la totalidad de la

infraestructura lineal y no lineal y de alli mantenerlo actualizado hasta el quinto ano regulatorio, de
acuerdo a lo siguiente:

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
0% 100% 100% 100% 100%

5.2. Metodologia

5.2.1. Sistema de agua potable
La elaboracién del catastro comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no lineal, para cada
localidad se determinara de acuerdo a lo siguiente:

ACTSAP aio; = 90% x Infraestructura lineal afio; + 10% x Infraestructura no lineal afio;

Donde:

e ACTSAP afo; es la actualizacion del catastro técnico del sistema de agua potable en el aio;.

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:

Actualizacién LLCAC anoi+Actualizacién LLCAT afioi+Actualizacion LRMAP anoi+Actualizacion LRDAP afoi
LLCAC afioi+LLCAT afioi+LRMAP afioi+LRDAP afioi

Infraestructura lineal afioi = [ ]xlOO%

Donde:

e LLCAC afio= longitud de la linea de conduccidn de agua cruda al finalizar el afio.; +
actualizacién de la longitud de la linea de conduccién de agua cruda durante el afio; (metros
lineales).

e LLCAT afo;= longitud de la linea de conduccidn de agua potable al finalizar afio;.; + actualizacién
de la longitud de la linea de conduccién de agua potable durante afio; (metros lineales).

e LRMAP aio= longitud de la red matriz de agua potable al finalizar afio;.; + actualizacién de la
longitud de la red matriz de agua potable durante afio; (metros lineales).

e LRDAP aio= longitud de las redes de distribucion de agua potable al finalizar afio;; +
actualizacion de las redes de distribucion de agua potable durante afio; (metros lineales).

e Actualizacidon LLCAC aiio; = catastro de la longitud de la linea de conduccién de agua cruda al
finalizar el afo;.; + catastro de la actualizacién de la linea de conduccién de agua cruda durante
el afio; (metros lineales).

e Actualizacion LLCAT afio; = catastro de la longitud de la linea de conduccion de agua tratada al
finalizar el afio.; + catastro de la actualizacién de la linea de conduccién de agua tratada
durante el afio; (metros lineales).

e Actualizacion LRMAP aio; = catastro de la longitud de la red matriz de agua potable al finalizar
el afio;., + catastro de la actualizacion de la longitud de la red matriz de agua potable durante el
afio; (metros lineales).

e Actualizacidon LRDAP afio; = catastro de la longitud de las redes de distribucion de agua potable
al finalizar el afo;.; + catastro de la actualizacién de las redes de distribuciéon de agua potable
durante el afio; (metros lineales).

e Ademas,i=1, 2, 3,405y elafiog corresponde al afio base.
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El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:

Actualizacién C afioi+Actualizacién D afioi+Actualizacién PTAP afioi+Actualizacion R aiio i
C ainoi+D anoi+PTAP ahoi+R aiioi

Infraestructura no lineal afio i = [ ]xlOO%

Donde:

e Caio; = captaciones (de fuente superficiales y subterraneas) al finalizar el afio;.; + actualizacidn
de captaciones (de fuente superficiales y subterraneas) durante el afio; (unidad).

e D afio; = Desarenador al finalizar el afio;; + actualizacién de desarenadores durante el afio;
(unidad).

e PTAP afo; = Planta de Tratamiento de Agua Potable al finalizar el afio;.; + actualizacién de
Plantas de Tratamiento de Agua Potable durante el afo; (unidad).

e R afio; = reservorios al finalizar el afo.; + actualizacién de los reservorios durante el afio;
(unidad).

e Actualizacién C afio; = catastro de las captaciones (galerias filtrantes) al finalizar el afio;; +
catastro de la actualizacidn de las captaciones (galerias filtrantes) durante el afio; (unidad).

e Actualizacion D afio; = catastro de los Desarenadores al finalizar el afio.; + catastro de la
actualizacidn de los desarenadores durante el afio; (unidad).

e Actualizacidon PTAP afio; = catastro de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable al finalizar el
afio;., + catastro de la actualizacién de las Planta de Tratamiento de Agua Potable durante el
afio; (unidad).

e Actualizaciéon R afio; = catastro de los reservorios al finalizar el afio;; + catastro de la
actualizacidn de los reservorios durante el afio; (unidad).

e Ademas,i=1,2,3,4 05y elafiog corresponde al afio base.

5.2.2. Sistema de alcantarillado

La actualizacion del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no
lineal, se determinard de acuerdo a lo siguiente:

ACTSAL afio; = 90% x Infraestructura lineal afio; + 10% x Infraestructura no lineal afio;
Donde:

e ACTSAL afio; es la actualizacidon del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el ano;.

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:

Actualizacién LEAR anoi+Actualizacién LCSAR ainoi+Actualizacion LCPAR afioi
LEAR aifioi+LCSAR aioi+LCPAR aifiol

Infraestructura lineal afioi = [ ]xlOO%

Donde:

e LEAR afio; = longitud del emisor de aguas residuales al finalizar el afio;; + actualizacion de la
longitud del emisor de aguas residuales durante el afio; (metros lineales).

e LCSAR afo; = longitud del colector secundario de aguas residuales al finalizar el afio;; +
actualizacién de la longitud del colector secundario de aguas residuales durante el afio; (metros

lineales).

e LCPAR afio; = longitud del colector principal de aguas residuales al finalizar el afio;; +
actualizacion de la longitud del colector principal de aguas residuales durante el afio; (metros
lineales).

e Actualizacidon LEAR afo; = catastro de la longitud del emisor de aguas residuales al finalizar el
afio;., + catastro de la actualizacién de la longitud del emisor de aguas residuales durante el
afio; (metros lineales).
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e Actualizacidn LCSAR afio; = catastro de la longitud del colector secundario de aguas residuales
al finalizar el afio;; + catastro de la actualizacidon de la longitud del colector secundario de
aguas residuales durante el afo; (metros lineales).

e Actualizacion LCPAR afio; = catastro de la longitud del colector principal de aguas residuales al
finalizar el afio.; + catastro de la actualizacién de la longitud del colector principal de aguas
residuales durante el aio; (metros lineales).

e Ademas,i=1, 2, 3,405y elafiog corresponde al afio base.

El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:

Actualizacion PTAR aiioi
PTAR aioi

Infraestructurano lineal afioi = [ 1x100%

Donde:

e PTAR aio; = Plantas de tratamiento de aguas residuales al finalizar el afio;;, + actualizacién de
las plantas de tratamiento de aguas residuales durante el afio; (unidad).

e Actualizacidon PTAR afio; = catastro de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales al
finalizar el afo;.; + actualizacién de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales durante el
afio; (unidad).

e Ademas,i=1, 2, 3,4 05y el afiog corresponde al afio base.

5.2.3. Determinacion de la actualizacion del catastro técnico

Se empleara la siguiente férmula para determinar la actualizacion del catastro técnico de agua
potable y alcantarillado al finalizar el afio regulatorio en evaluacién.

ACTSAP anoi + ACTSAL anoi

ACTAPAL afioi =

2
Donde:
e ACTAPAL es la actualizacidn del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado en
el afio;.

e ACTSAP es la actualizacion del catastro técnico del sistema de agua potable en el afio,.
e ACTSAL es la actualizacion del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el afo;.
e Ademas,i=1,2,3,405y el afiog corresponde al afio base.

5.3. Evaluacion de la actualizacion del catastro técnico

La evaluacion del catastro técnico considera la antigua y nueva infraestructura sanitaria que cuente
la EP por nuevas obras recepcionadas, renovaciéon de la infraestructura por nuevas obras
recepcionadas, renovacion de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, que se
realice durante el afio regulatorio en evaluacion.

La infraestructura catastrada antigua y nueva debe encontrarse registrada a través de las fichas
técnicas catastrales y en una plataforma gréfica (software CAD) al finalizar el afio regulatorio en
evaluacion. Cabe precisar que, se considera la infraestructura catastrada si cuenta con su ficha
técnica catastral y en la plataforma grafica (software CAD), indicando las coordenadas del punto
geodésico de referencia monumentado donde se realizé el trabajo de campo.

5.4. Medios de verificacion

Durante la evaluacién de la presente meta de gestion, la EP entregara a la SUNASS como minimo la
siguiente informacion:

e Informe técnico referido a la elaboracion del catastro técnico de agua potable y alcantarillado
que describa como minimo lo siguiente: catastro técnico de la infraestructura sanitaria del afio
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regulatorio anterior, nueva infraestructura sanitaria, relacion de obras recepcionadas por la EP
y su unidad ejecutora, determinacién del cumplimiento de la meta de gestion, entre otros.

e Informacion de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los
componentes de las obras recepcionadas por la EP (la cual incluya el metrado de la
infraestructura), resolucién o documento equivalente de la EP que recepciona la obra, planos
de replanteo de las obras recepcionadas por la EP, entre otros, segun corresponda al afio
regulatorio en evaluacion.

e Informacién de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los
componentes de la infraestructura renovada y/o rehabilitada con recursos propios de la EP,
planos, entre otros, seglin corresponda al afio regulatorio en evaluacion.

e Plano digital (software CAD) donde se identifique la infraestructura sanitaria incorporada
durante el afio regulatorio en evaluaciéon para cada localidad, al finalizar el afio regulatorio
(altimo mes).

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento

de la presente meta de gestion.

5.5. Contenido minimo de la ficha catastral

Elementos

Informaciéon minima (elementos de conformidad)

- Captacién

- Pre Tratamiento

- Tratamiento de agua
potable

- Almacenamiento

- Tratamiento de aguas
residuales

Fecha de registro

- Tipo

- Material

- Dimensiones totales y utiles

- Cotas topograficas de estructuras y de instalaciones hidraulicas
(clave, eje, batea)

- Ao de construccion y estado de conservacion

- Estado operativo (operativo, inoperativo)

- Capacidad maxima, nominal y actual

- Coordenadas geograficas (x, y, z)

- Descripcidn y caracteristicas de instalacion hidrdulicas (tuberias y
accesorios)

- Plano de planta, elevaciones y secciones transversales que

describan cotas y profundidades.

- Equipos de bombeo vy
energia

Fecha de registro

Descripcidn y caracteristica de equipos electromecanicos (de motor,
de bomba, etc.): potencia en HP, capacidad maxima y actual.

- Afio de adquisicidn y estado de conservacidn

Estado Operativo (operativo o inoperativo)

Esquema de planta y elevacion que describa dimensiones y detalles
Manual del fabricante.

- Lineas de conduccidn
- Linea de aduccion
- Linea de impulsiéon

Fecha de registro

Longitud

- Didmetro

- Material

- Valvulas especiales (aire, purga, control)

- Coordenadas geograficas (x, y, z)

- Plano de planta, elevaciones y secciones transversales que
describan cotas y profundidades.

Planos

Informaciéon minima (elementos de conformidad)

- Red de agua potable
- Red de alcantarillado
- Interceptores

- Emisores

- Agua potable: Plano general de planta indicando longitud, diametro,
tipo de material de tuberia, afio de instalacién, estado de
conservacion y funcionamiento, fecha de registro, norte magnético,
secciones de calles y referencia de distancia de tuberias en
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profundidad y con respecto al limite de vereda. Asimismo, indicara
las areas de influencia de las unidades de almacenamiento o
unidades de produccion de agua potable.

Esquineros que indiquen: codificacion, nombre de elemento
(valvula y grifos contra incendio), distancias referenciales a
elementos fijos, profundidades, fecha de registro, diametro de
valvulas, n° vueltas totales, n° vueltas muertas, n° vueltas efectivas,
tipo de unién, didmetro de tuberia y accesorios, nombre de
accesorios, material de tuberias, coordenadas (x, y, z), norte
magnético, estado de conservacion y operacion.

Alcantarillado: Plano general de planta indicando longitud,
diametro, tipo de material de tuberia, pendientes, afio de
instalacién, estado de conservacién y funcionamiento, fecha de
registro, norte magnético, cotas de tapas y fondo de buzones, cota
de tuberias en buzones. Plano de perfiles de colectores en los que
se observe los datos anteriormente sefialados. Asimismo, indicara

las areas de drenaje por colectores principales.

6. Catastro comercial
6.1. Definiciones

e Conexiones Totales*®
Conformadas por el nimero de conexiones activas e inactivas al servicio al finalizar el afio
regulatorio en evaluacion (Ultimo mes). Las conexiones inactivas estan conformadas por las
conexiones cortadas por falta de pago, bajas voluntarias y altas que no estdn siendo
facturadas.

Asimismo, se considera las conexiones altas que no estdn siendo facturadas como las
conexiones en situacién de reclamo, nuevas conexiones instaladas que no cuentan con el
servicio, entre otros; y las conexiones por bajas voluntarias como las conexiones que los
usuarios solicitaron su corte del servicio.

e Conexiones Catastradas
Conformadas por las conexiones totales de agua potable y alcantarillado al finalizar el afo
regulatorio en evaluacion (ultimo mes).

6.2. Metodologia

La elaboracién del Catastro Comercial comprende la actualizacién de las conexiones totales de
agua potable y alcantarillado del primer al quinto afio regulatorio.

6.2.1. Alcance de la actualizacidn del catastro comercial

Comprende la incorporacion al catastro comercial a los nuevos usuarios al servicio de agua potable
y alcantarillado que soliciten una nueva conexién a partir del primer afio regulatorio (denominados
NnuUevos usuarios).

Asimismo, comprende la actualizacion en el catastro comercial de alguna modificacidon que puedan
presentar las conexiones totales del catastro comercial de agua potable y alcantarillado en el afio
base (denominados usuarios antiguos).

3 Conforme lo establece la Resolucién de Consejo Directivo N° 010-2006-SUNASS-CD.
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6.2.2. Catastro de usuarios antiguos

La EP mantendra actualizado en el catastro comercial a los usuarios antiguos que puedan presentar
alguna modificacién.

6.2.3. Catastro de usuarios nuevos

La EP debe incorporar al catastro comercial a los nuevos usuarios del servicio de agua potable y
alcantarillado que soliciten una nueva conexidn del segundo al quinto afo regulatorio.

Para la realizacion del catastro comercial de nuevos usuarios se realizard a través de una Ficha
Catastral que comprenda como minimo la siguiente informacion:

e Fecha de realizacién

e Situacidn de la conexion.

e Condicidon de la conexidn.

e Identificacion (nimero de suministro, codigo catastral, grupo de facturacion, ruta de lectura,
secuencia de lectura, sector de abastecimiento, etc.)

e Datos del cliente (nimero de documento de nacional de identidad, nombre del usuario o razén
social, representante legal, etc.).

e Datos del inmueble (direccion, departamento, provincia, distrito, numero de niveles, etc.).

e Tipo de servicio.

e Tipo de almacenamiento del predio.

e Datos de la conexion de agua potable (didmetro, material, profundidad, nimero de medidor,

marca del medidor, estado del medidor, llave de paso (antes y después), material de la tapa,
estado de la caja, material de la tapa, ubicacidn de la conexidn, cota vertical de la ubicacién de
la caja, cota horizontal de la ubicaciéon de la caja, etc.).

e Datos de la conexion de alcantarillado (ubicacidon de la conexién, didmetro de la conexiodn,
material, material de la tapa, ubicacién de la conexion, cota vertical de la ubicaciéon de la caja,
cota horizontal de la ubicacidn de la caja, etc.).

e Unidades de uso (tipo de uso, nimero de unidades de uso, etc.).

e Croquis del predio y la ubicacion de las conexiones con respecto al predio (medidas).

6.2.4. Evaluacion de las conexiones catastradas

La evaluacidén de las conexiones catastradas sera a través de fichas técnicas catastrales y en la
plataforma grafica (software CAD) durante el aiio regulatorio en evaluacidn.

6.2.5. Determinacion de la actualizacion del catastro comercial

Se empleara la siguiente metodologia para determinar la actualizacién del catastro comercial de
agua potable y alcantarillado para cada localidad.

El valor de la actualizacién del catastro comercial de las conexiones de agua potable se realizara de
acuerdo a lo siguiente:

> NACAPC afio i
—[x100%

CCCAP ainoi = = —
71 NCTAP afo i

Donde:

e CCCAP afo; es la elaboracién del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el
afio;, dondei=1,2,3,405.

e NACAPC afio; es el nimero acumulado de conexiones de agua potable catastradas en el afo;,
dondei=1,2,3,405.

e NCTAP afio; es el nimero de conexiones totales de agua potable en el afio;, donde i=1,2,3,4 0
5.
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El valor de la actualizacidn del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado se realizard de
acuerdo a lo siguiente:

> NACALC afio i
>  NCTAL afio i

CCCAL aioi = x100%

Donde:

e CCCAL afio; es la elaboracion del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el
afo;, dondei=1,2,3,405.

e NACALC aiio; es el nimero de acumulado de conexiones de alcantarillado catastradas en el
afo;, dondei=1,2,3,405.

e NCTAL afio; es el numero de conexiones totales de alcantarillado en el afio;, donde i=1,2,3,4 0
5.

Finalmente, el valor del catastro comercial de agua potable y alcantarillado se determina de

acuerdo a lo siguiente:

) CCCAP aioi + CCCAL aioi
CCALAL afoi = > x100%

Donde:

e CCAPAL afio; es el catastro comercial de agua potable y alcantarillado, donde i=1, 2,3,4 0 5.

e CCCAP aiio; es la actualizacién del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el
afo;, dondei=1,2,3,405.

e CCCAL afio; es la actualizacién del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el
afo;, dondei=1,2,3,405.

6.2.6. Maedios de verificacion

Durante la evaluacién de la presente meta de gestion, la EP entregara a la SUNASS como minimo la
siguiente informacion:

e Informe técnico que debe desarrollar como minimo: sectores comerciales, nimero de
conexiones catastradas y totales de agua potable y alcantarillado, fotografias del trabajo de
campo para la actualizacién del catastro®’, determinacion de la meta de gestion, entre otros.

e Base digital (formato Excel) del nimero de conexiones catastradas (diferenciando a los
usuarios antiguos y nuevos) para cada localidad (de acuerdo a la presente metodologia), al
finalizar el afio regulatorio (Ultimo mes) en evaluacion.

e Base digital (formato Excel) del nimero de conexiones totales para cada localidad (de acuerdo
a la presente metodologia), al finalizar el afio regulatorio (Ultimo mes) en evaluacion.

e Plano digital (software CAD) donde se identifique las conexiones totales y catastradas durante
el afio regulatorio en evaluacion para cada localidad, al finalizar el afio regulatorio (Ultimo mes)
en evaluacion.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento
de la presente meta de gestion.

* Indicando el lugar, fecha y hora.
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Anexo lll: Fichas de Inversiones

ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
NOMBRE DEL PROYECTO : o ) i PROYECTO NUMERO LETRA
Mejoramiento de las captaciones de agua de la EPS Emsapa Yauli La Oroya S.R.L.
AP-EPS Yauli-01 1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UBICACION:  Yauli -La Oroya
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Actualmete, la ciudad de Yuli La Oroya tiene ion que ala ion, éstas iones a la fecha sui las que se detallan a continuacion:
Captaciones de Pichjapuquio 1,4, 5y 6
1) Falta cercos peri enlas i de io1,4,5y6
2) Es necesario mejoramr las iones en la parte civil, izacion, tamajeo, ion de tapa sanitaria, etc) de las captaciones de Pichjapuquio 1, 4, 5y 6
3) Falta construir los canales de coronacion de Pichjapuquio 1, 4y 5
Captaciones de Cuchimachay 1y 2
1) Falta construir los cercos perimetricos en las Cuchi 1y2
2) Es necesario mejoramiento las iones parte civil, izacion, tamajeo, ion de tapa sanitaria, etc) de las captaciones de Cuchimachay 1y 2
3) es necesario rehabilitar el tramo de la LC de CR2 a Cr3 que esté en tramos criticos por su antigiiedad (L= 300ml. 4°)
Captacion Yacuracra
1) Falta construccion el cerco perimetrico de la captacion Yacuracra
2) es necesario mejorarlas captaciones parte cil, Inst. de tapas sanitarias, impermeabilizacion de camara himeda de la captacion Yacuracra.
Cushurupampa 1y 2
1) Falta construir el cerco ico de la captacion C 1y2
2) es necesario mejorar las captaciones(inst. de tapas sanitarias, impermeabilizacion de camara himeda) de las captaciones Cushurupampa 1y 2
COMPONENTES DEL PROYECTO
Descripcion de los componentes Und Cant. PU (81 Total (S/.)
Captaci de Pichj i01,4,5y6 3,802.87
2) de las (parte ciul, tarrajeo de tapa sanitaria, etc) de las b 1 3,078.60 3,078.60
captaciones_de Pichjapuquio 1,4, 5y 6
3) G de canales de ion de Pichj i01, 4y 5 glb 1 724.27 724.27
Captaciones de Cuchimachay 1y 2 1,395.51
2) Mej i de las i (parte civil, i i tarrajeo, ion de tapa sanitaria, etc) de las ab 1 1,395.51 1,395.51
de C 1y2
Captacion Yacuracra 5,650.68
1) G de cerco ico_de la captacion Yacuracra. (con tubos de fiero y mallas i ) glb 1 4,542.75 4,542.75|
2) Mejoramiento de las captaciones (parte civil, Inst. de tapas sanitarias, impermeabilizacion de camara himeda) de la gb 1 1107.93 1.107.93
captacion Yacuracra.
1y2 12,419.24]
1) Construccion de cerco perimetrico de la captacion Cushurupampa 1 y 2. (con tubos de fierro y mallas galvanizadas) glb 1 10,496.50 10,496.50
i) Mejoramienlo'de \zas captaciones (Inst. de tapas sanitarias, impermeabilizacion de camara himeda) de las captaciones gb 1 1,922.74 1,922.74
y
COSTO DIRECTO 23,268.30)
[l 8% 1,861.46
SUB TOTAL 25,129.76)
IGV 18% 4,523.36
TOTAL 29,653.12|
CRONOGRAMA DE EJECUCION
SI. INVERSION
Descripcion de los componentes
1 2 3 4 5 TOTAL
C i de Pichj i01,4,5y6
2) de las (parte civl, tarrajeo de tapa sanitaria, etc) e las 3.078.60
captaciones_de Pichjapuquio 1,4, 5y 6 i 3,078.60
3) C de canales de de Pichj i01, 4y 5 724.27 724.27
Captaciones de Cuchimachay 1y 2
2) Mej i de las i (parte civil, i i tarrajeo, ion de tapa sanitaria, etc) de las 1,395.51
de Ct 1y2 " 1,395.51
Captacion Yacuracra
1) G de cerco perimetrico_de la captacion Yacuracra. (con tubos de fierro y mallas i ) 4,542.75 4,542.75
2) Mejoramiento de las captaciones (parte civil, Inst. de tapas sanitarias, impermeabilizacion de camara himeda) de la 1.107.93
captacion Yacuracra. 1,107.93
1y2
1) Construccion de cerco perimetrico de la captacion Cushurupampa 1 y 2. (con tubos de fiero y mallas galvanizadas) 10,496.50 10,496.50
2) Mejoramiento de las captaciones (Inst. de tapas sanitarias, impermeabilizacion de camara himeda) de las captaciones 1.922.74
[& 1y2 1,922.74
COSTO DIRECTO 23,268.30 - - - - 23,268.30
GG 8% 1,861.46 - - - - 1,861.46
[SUB TOTAL 25,129.76 - - - - 25,129.76
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ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : PROYECTO NUMERO LETRA
j de lineas que agua cruda de la EPS Emsapa Yauli La Oroya S.R.L.

AP-EPS Yauli-02 2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

UBICACION:  Yauli -La Oroya

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente la ciudad de La Oroya a traves de la administracion de la EPS, cuenta con tramos de lineas de conduccion antiguas de F°G°® que requiren ser intervenidas con recubrimiento de pintura anticorrosiva.
Asimismo existen tramos de tuberia de F°F° antiguas i i ite que se muy i s, los cuales requieren ser reemplazados con el cambio de tuberia de PVC . Tambien existe un
cruce aereo de Linea de Conduccion de 3" PVC sobre el rio Mantaro, el cual por los afios de uso ( 17 afios) dicha tuberia se encuentra deteriorado por efectos de rayos ultravioleta del sol que ocasiona frecuentemente
roturas, como asi los pilares de concreto armado , cable acerado y pendolas estan en mal estado, lo que amerita el mejoramiento de este cruce aereo, con las siguientes actividades:

Tramo: Captacion Pichjapuquio + Taripuquio a Reservorio Iquitos

1) Mejoramiento (la tuberia se encuentra expuesta y es de Fierro Galv.) de la linea Pichjapuquio 1 a Caja de Reunién N°1, L= 936 ml. requiere pintado general

2) Mejoramiento de la LC -del tramo comprendido de la camara rompe presion N°2 al reservorio Iquitos- con tuberia PVC de 6 " L=250 ml. (este tramo es de Ffdo.)

Tramo: Captacion Cuchil aReservorio C| Alto

1) Pintar la tuberia de Fierro Galvanizado por estar expuesta desde el tramo (1ra cuadra del Jr. Iquitos hasta el reservorio Chanchamayo alto) L= 280 ml. con pintura epoxica.

2) Mejoramiento del tramo comprendido (desde la caja de reunion N° 2 hasta el pie del cementerio antiguo, costado derecho carretera antigua a Tarmay), con tuberia PVC de 4 " L=200 ml. (actualmente es de AC)
Tramo: Captacion Y aF rvorio Juan Pablo Il

1) Meje i 0 cambio de tuberia del cruce aereo del rio Mantaro L=100 ml. De 3"Con tuberia HDEP de 3" incluye cambio de soportes)
COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes Und Cant. PU (/) Total (/)
Tramo: Captacion Pichj io + Taripuquio a io Iquitos 12,242.88|
1) Mejoramiento (la tuberia se encuentra expuesta y es e Fierro Galv.) de la linea Pichjapuquio 1a Caja de Reunion N°1, L= o 96 1308 12.242.88
936 ml. requiere pintado general
 Tramo: Captacion Cuchil a i Alto 3,662.40
1) Pintar la tuberia de Fierro Galvanizado por estar expuesta desde el tramo (1ra cuadra del Jr. lquitos hasta el resenorio ml 260 13.08 3662.40)
Chanchamayo Alto) L= 280 ml. con pintura epoxica.
Tramo: Captacion Yacuracra a Reservorio Juan Pablo Il 20,312.19
1) Mejoramiento o cambio de tuberfa del cruce aereo del rio Mantaro L=100 ml. De 3'Con tuberia HDEP de 3" NO incluye ml 100 203.12 20,312.19
cambio de soportes)
COSTO DIRECTO 36,217.47
GG 8% 2,897.40)
SUB TOTAL 39,114.87
(=% 18% 7,040.68|
TOTAL 46,155.54]
CRONOGRAMA DE EJECUCION
SI. INVERSION
Descripcién de los componentes
1 2 3 4 5 TOTAL
[Tramo: Captacion Pichj io + Taripuquio a o Iquitos
1) Mejoramiento (la tuberfa se encuentra expuesta y es de Fierro Galv.) de la linea Pichjapuquio 1 Caja de Reunion N°1, L= 12,242.88 12,2288
936 ml. requiere pintado general
2) Mejoramiento de la LC -del tramo comprendido de la camara rompe presion N°2 al resenvorio Iquitos- con tuberia PVC de 6 "
) 0.00 0.00

L=250 ml. (este tramo es de Ffdo.)
[ Tramo: Captacion Cuchi a o C Alto
1) Pintar la tuberia de Fierro Galvanizado por estar expuesta desde el tramo (1ra cuadra del Jr. Iquitos hasta el resenvorio

_ . . 3,662.40 3,662.40
Chanchamayo Alto) L= 280 ml. con pintura epoxica.
2) Mejoramiento del tramo comprendido (desde la caja de reunion N° 2 hasta el pie del cementerio antiguo, costado derecho 0.00 0,00
carretera antigua a Tarma) con tuberia PVC de 4 " L=200 ml. (actualmente es de AC) - -
[Tramo: Captacion Yacuracra a Reservorio Juan Pablo Il
1) Mejoramiento o cambio de tuberia del cruce aereo del rio Mantaro L=100 mi. De 3'Con tuberia HDEP de 3" NO incluye 2031219 20312.19
cambio de soportes)
COSTO DIRECTO 0.00 36,217.47 0.00 0.00 0.00 36,217.47
GG 8% 0.00 2,897.40 0.00 0.00 0.00 2,897.40
SUB TOTAL 0.00 39,114.87 0.00 0.00 0.00 39,114.87
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ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : PROYECTO NUMERO LETRA
joramiento de lineas que agua tratada de la EPS Emsapa Yauli La Oroya S.R.L.

AP-EPS Yauli-03 3
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

UBICACION:  Yauli -La Oroya

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
En la ciudad de La Oroya dentro de la administracion de la EPS, actualmente existen tramos de tuberias de aduccion de F°G° antiguas y despintadas que conducen agua tratada desde el reservorio hacia las redes de distribucion, dichas.
tuberias muestran una imagen de descuido ya que se nota como oxidado, lo que requieren ser i i con jento de pintura anticorrosiva. Los tramos criticos que necesita su mejoramiento son:

[Tramo: Reservorio Marcavalle hasta la calle los Angeles
1) Pintar con pintura anticorosiva de tramo expuesto L= 250 ml. Incluye mejoramiento de los dados de concreto
2) Pintar con pintura anticorrosiva la linea de impulsion +tuberia de rebose, desde el pozo marcavalle al reservorio metalico marcavalle L= 120 (opcional, acutalmente no lo usan)

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes Und Cant. PU (S1.) Total (S1.)
| Tramo: Reservorio Marcavalle hasta la calle los Angeles 5,166.15
1
1) Pintar con pintura anticorosiva de tramo expuesto L= 250 ml. Incluye_mejoramiento de los dados de concreto m 20 4.39 3,596.55
2) Pintar con pintura anticorrosiva la linea de impulsion +tuberia de rebose, desde el pozo marcavalle al resenorio metalico ml 120 13.08
marcavalle L= 120 (opcional, no lo usan) 1,569.60|
COSTO DIRECTO 5,166.15,
[} 10% 516.62
SUB TOTAL 5,682.77)
=Y 18% 1,022.90
TOTAL 6,705.66)
CRONOGRAMA DE EJECUCION
SI. INVERSION
Descripcion de los componentes
1 2 3 4 5 TOTAL
[ Tramo: Reservorio Marcavalle hasta la calle los Angeles
1) Pintar con pintura anticorosiva de tramo expuesto L= 250 ml. Incluye mejoramiento de los dados de concreto 3,596.55 3,596.55
2) Pintar con pintura anticorrosiva la linea de impulsion +tuberia de rebose, desde el pozo marcavalle al resenvorio metalico
' ) 1,569.60 1,569.60
marcavalle L= 120 (opcional, acutalmente no lo usan)
COSTO DIRECTO 5,166.15 0.00 0.00 0.00 0.00 5,166.15
GG 10%| 51662 0.00 0.00 0.00 0.00 516.62
|SUB TOTAL 5,682.77 0.00 0.00 0.00 0.00 5,682.77
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ANEXO 13

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO :

de I de i de la EPS Emsapa Yauli La Oroya S.R.L.

PROYECTO

NUMERO

LETRA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

AP-EPS Yauli-04

4

UBICACION:  Yauli -La Oroya

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

En la ciudad de La Oroya, varios que se bajo la
distribucion, por lo que necesita de atencion de mejora los siguientes reservorios:

de la EPS, presentan deterioro por el paso de los afios, los cuales requieren de su mejoramiento para garantizar la calidad de agua de aimacenamiento y

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes Und Cant. PU (SI.) Total (S/.)
Mejoramiento de Reservorio Iquitos (V = 390 m3) 81,739.10
1) Mejomiento de cipula del resenorio de Iquitos, se esta descascarando, se necesita un tamajeo total glb 1 3,669.22 3,669.22
2) Mejoramiento General
2.1 Instalacion de tapa sanitaria para caja de valwlas. Und 1 407.07 407.07
22 Cambio de dos vélwilas de 6" bridada (de distribucién y de limpieza), en reserv. auxilial und 2 542.98 1,085.96
IS e e ey 2 4 m o w7 wowst
24 Instalacion de puertas para la seguridad de la caseta de vélwlas y cloracién. und 1 1,106.20 1,106.20
25 Pintado exterior en general , incluido el porton principal glb. 1 865.15 865.15
3) Construccion de defensa riberefia del costado lateral, colindante al riachuelo cuchimachay- con gaviones. glb 1 26,516.92 26,516.92
de Reservorio Cl Alto (V = 100 m3) 4,088.64]
1) Mejoramiento General :
13 Cambio de 4 valwlas de 4" compuerta (2 de distribucién y dos de limpieza). und 4 542.98 2,171.92
2) Construccién de muro de contensién para proteccion de resenorio (L=10 ml) glb 1 1,916.72 1,916.72
Mejoramiento de Reservorio Cruz de Mayo (V = 50 m3) 13,672.19
1) Mejoramiento General
12 Instalacion de tapa sanitaria en la caseta de valwlas und 1 407.07 407.07
1.3 Pintado exterior glb 1 1,591.50 1,591.50
2) Ampliacién de la tuberia de rebose L=120 ml 2" de PVC clase 7.5 mi 120 69.31 8,317.30
3) Construccion de muro de contensién para proteccion de resenwrio (L=12ml) glb 1 3,356.32 3,356.32
Mejoramiento de Reservorio Juan Pablo Il (V = 115 m3) 3,831.60
1) Mejoramiento General :
1.1 Pintado exterior glb 1 1,996.50 1,996.50
12 Instalacion de tapa sanitaria en el techo del resenvorio glb 1 407.07 407.07
1.3 Instalacion de escalera tipo gato glb 1 342.07 342.07|
14 Cambio de dos valwlas compuertas de 3" en la caja de valwlas (1 vélwla para distribucion y 1 para limpieza) und 2 542.98 1,085.96
de i (V = 60 m3) 1,215.02
1) Mejoramiento General :
1.1 Cambio de una valwial de 4" de compuerta para limpieza und 1 465.88 465.88
1.2 mejoramiento de escalera de gato de ingreso al interior el tanque glb 1 342.07 342.07
1.3 Instalacion de tapa sanitaria en el techo del resenvorio und 1 407.07 407.07
iento de i alico) (V = 570 m3) 15,178.24|
1) Mejoramiento General
12 Pintado exterior e interior_con pintura epoxica anticorrosiva glb 1 7,838.72 7,838.72
13 Cambio de la cupula del resenvrio con plancha acerada (se encuentra corroida) glb 1 7,339.52 7,339.52
iento de io Alto (V = 480 m3) 7,519.81
1) Mejoramiento General
1.1 Instalacion de tapa sanitaria en el techo del reservorio und 1 407.07 407.07,
12 Colocacion de alambre de puas en el cerco perimetrico glb 1 1,957.50 1,957.50
1.3 Mejoramiento de Ia regla de medicion de volumen de resevorio glb 1 596.12 596.12]
14 Instalacion de canastilla en la tuberia de distribucion (dentro del reservorio)} und 1 566.12 566.12|
15 Pintado exterior glb 1 3,993.00 3,993.00
Mejoramiento de Reservorio San Vicente de Paul 13,447.81
1) Mejoramiento General :
1.1 Construcién de cerco perimetrico. (con tubos de fierro y mallas galvanizadas) glb 1 9,197.89 9,197.89
12 Instalacion de escalera tipo gato glb 1 342.07 342.07)
13 Instalacion de tapa sanitaria en la caja de valwila de ingreso al reservorio und 1 407.07 407.07
14 Mejoramiento de la caseta de valwlas glb 1 1,594.32 1,594.32)
15 y habil de la caseta de cloracion glb 1 1,500.00 1,500.00
1.5 Instalacion de la escalera exterior. glb 1 406.46 406.46
COSTO DIRECTO 140,692.41
GG 8% 11,255.39
SUB TOTAL 151,947.80
1% 18% 27,350.60
TOTAL 179,298.41
CRONOGRAMA DE EJECUCION
S/. INVERSION
Descripcion de los componentes
1 2 3 4 5 TOTAL
Mejoramiento de Reservorio Iquitos (V = 390 m3) 7,133.60 26,516.92 48,088.58
de Resenorio Cl Alto (V = 100 m3) 4,088.64 4,088.64
Mejoramiento de Reservorio Cruz de Mayo (V = 50 m3) 13,672.19 13,672.19
Mejoramiento de Resenvorio Juan Pablo Il (V = 115 m3) 3,831.60
de Resenwrio C (V = 60 m3) 1,215.02
Mejoramiento de Resenvorio Marcavalle (Metalico) (V = 570 m3) 15,178.24
de Resenwrio Alto (V = 480 m3) 7,519.81
Mejoramiento de Reservorio San Vicente de Paul 13,447.81
COSTO DIRECTO 0.00 7,133.60 21,368.05 47,708.92 64,481.84 140,692.41
GG 8% 0.00 570.69 1,709.44 3,816.71 5,158.55 11,255.39
[SUB TOTAL 0.00 7,704.29 23,077.49 51,525.63 69,640.39 151,947.80
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ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO NUMERO LETRA

de 1,081 mi i de 1/2" en la ciudad de Yauli - La Oroya. No Incluye

NOMBRE DEL PROYECTO : °
cajas, marcos y tapas

AP-EPS Yauli-06
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS

UBICACION: Yauli -La Oroya

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
La medida esta orientada a reponer medidores a usuarios con servicio activo, con una antigiiedad mayor a 3 afios en la ciudad de Yauli La Oroya, con la finalidad de disminuir el nivel de sub-registro.
Esta inversion permitira disminuir el agua no facturada y mejorar el servicio de agua potable en la ciudad de la Yauli La Oroya (mejora de la presion y mayor continuidad del servicio).

Es preciso recalcar que la EPS cuenta en sus con un total de 606 micromedidores, los cuales corresponden a:

OTASS 496|Otass estara financiando 496 micromediores; los cuales se encuentra en los almacenes de la EPS. |
EPS - RDR 110|Con recursos dire la EPS cuenta con 110 micromedidores; los cuales se encuentran en los de la EPS. |
| Total 606

La EPS instalara el total es éstos micromedidres en el primer afo regulatorio.

La EPS presenta la siguiente antigiiedad del parque de medidores:

Antiguedad
2020y 2021 1afio 1] 413
2017-2019 Dela3afos [ | 843
2014-2016 De3a5afos [ | 565
Antes de 2014 De 5 a mas D 1,122
No tiene fecha [| 271

HNE214

En el presente quinquenio, se enfocara a la renovacion de aquellos medidores que tiene mas de 5 afios de antigiiedad principalmente:

[ Proyecto | feraioc | 2doafio [ 3erafio  4toafio | Stoafio | Total |
| Renovacién | o 270] 270] 270] 271 1081
% 0% 25% 25% 25% 25% 100%
|Acumu|ado | s7e| 114e| 141s| 1es7|
ITEM Descripcién de los componentes Und Can PU S/ Total (S!.
01 SEGURIDAD EN OBRA 1,000.00
01.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00) 1,000.00] 1,000.00
02 REPOSICION DE MEDIDORES 200,218.60
02.01 OBRAS PROVISIONALES 3,208.39
02.01.01 CARGO Y DESCARGO DE MATERIALES und 1,081.00 2.04 2,208.39
02.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS! GLB 1.00) 1,000.00] 1,000.00
02.02 TRABAJOS PRELIMINARES 2,114.35
02.02.01 INSPECCION, IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE CONEXIONES! und 1,081.00 1.96) 2,114.35
02.03 OBRAS DE CONCRETO 897.09
02.03.01 CONCRETO 1:8 PARA ANCLAJE DE MEDIDOR e=10cm m2 66.19 1355 897.09
02.04 INSTALACION DE ACCESORIOS 49,663.96
02.04.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE MEDIDOR 1/2" ACOM. HDPE und 1,081.00 45.94] 49,663.96
e INSTALACION DE MEDIDORES (INC. AFERICION INICIAL - INACAL) 144,334.81
02.05.01 INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE 1/2" und 1,081.00 133.52 144,334.81
02.06 INSTALACION DE MARCO Y TAPA -
COSTO DIRECTO 201,218.60
GASTOS GENERALES 8% 16,097.49
UTILIDADES 4% 8,048.74
EXPEDIENTE TECNICO 3% 6,036.56
SUPERVISION Y LIQUIDACION 3% 6,036.56
SUB TOTAL 237,437.95
IGV 18.0%
CRONOGRAMA DE EJECUCION Aiio de Ejecucion:|
SI. INVERSION
Descripcion de los componentes

Renovacién de 1,687 Micromedidores de 1/2" en la ciudad de Yauli - La Oroya. No incluye cajas, marcos| 2
v tapa
COSTO DIRECTO 0 50,258 50,258 50,258 50,444 201,219
GASTOS GENERALES X 8% 0 4,021 4,021 4,021 4,036 16,097
UTILIDADES x 4% 0 2,010 2,010 2,010 2,018 8,049
EXPEDIENTE TECNICO x 3% 0 6,037 6,037
SUPERVISION Y LIQUIDACION x 3% 0 1,508 1,508 1,508 1,513 6,037
SUB TOTAL 0 63,833/ 57,797| 57,797 58,011 237,438

122



ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO 0
Ampliacién de 36 Micromedidores de 1/2" en la ciudad de Yauli - La Oroya. Incluye NUMERO LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO : "
cajas, marcos y tapas

AP-EPS Yauli-07

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS

UBICACION: Yauli -La Oroya

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Actualmente la EPS cuenta con 108 conexiones de agua potable sin medidor (lectura asiganados), por lo que se proyecta su instalacion en el afio 1y 2.
OTASS financiara la instalacion de 72 medidores, la EPS se encargara de instalar 36 medidores.

Tipo 1er afio 2do afio 3er afio 4to afio 5to afio Total
Renovacién 36 0 0 0 0 36
100% 0% 0% 0% 0% 100%

Descripcién de los componentes PU (S1.) Total (S1.)

01 SEGURIDAD EN OBRA 1,000.00
01.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00| 1,000.00) 1,000.00
02 REPOSICION DE MEDIDORES 13,975.56
02.01 OBRAS PROVISIONALES 1,073.54
02.01.01 CARGO Y DESCARGO DE MATERIALES und 36.00| 2.04] 73.54
02.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 1,000.00) 1,000.00
02.02 TRABAJOS PRELIMINARES 70.41
02.02.01 INSPECCION, IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE CONEXIONES und 36.00] 1.96| 70.41
02.03 OBRAS DE CONCRETO 897.09
02.03.01 CONCRETO 1:8 PARA ANCLAJE DE MEDIDOR e=10cm m2 66.19) 13.55 897.09
02.04 INSTALACION DE ACCESORIOS 1,653.93
02.04.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE MEDIDOR 1/2" ACOM. HDPE und 36.00| 45.94, 1,653.93
e INSTALACION DE MEDIDORES (INC. AFERICION INICIAL - INACAL) 4,806.71
02.05.01 INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE 1/2" und 36.00| 133.52] 4,806.71
02.06 INSTALACION DE MARCO Y TAPA 2,731.65
02.06.01 INSTALACION DE MARCO/TAPA P/MEDIDOR 1/2" und 36.00) 75.88 2,731.65
02.07 INSTALACION DE CAJAS 2,742.22
02.07.01 INSTALACION DE LOSA Y CAJA CONCRETO P/MEDIDOR DE 1/2" und 36.00] 76.17) 2,742.22
COSTO DIRECTO 14,975.56
GASTOS GENERALES 8% 1,198.04
UTILIDADES 4% 599.02
EXPEDIENTE TECNICO 3% 449.27
SUPERVISION Y LIQUIDACION 3% 449.27
SUB TOTAL

IGV 18.0% 3,180.81
CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion:]

SI. INVERSION
1 2 3 4 5 TOTAL

ITEM Descripcién de los componentes.

Ampliacién de 36 Micromedidores de 1/2" en la ciudad de Yauli - La Oroya. Incluye cajas, marcos
y tapas

COSTO DIRECTO 14,976 - - - - 14,976
GASTOS GENERALES X 8% 1,198 - - - - 1,198
UTILIDADES x 4% 599 - B R R 599
EXPEDIENTE TECNICO x 3% 449 449
'SUPERVISION Y LIQUIDACION X 3% 449 - - - - 449
|suB ToTAL 17,671 . - - - 17,671
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ANEXO 13

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : Implementacién y actualizacién del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado

PROYECTO

NUMERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS'

AP-EPS Yauli-07

UBICACION: Yauli -La Oroya

POBLACION BENEFICIARIA: 12,967 HABITANTES

[DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA no cuenta con catastro técnico. Debido a su gran importancia para el drea operacional el catastro técnico facilitara conocer los registros de datos técnicos de las captaciones, tratamiento
de agua potable, almacenamiento, tratamiento de aguas residuales, equipos de bombeo y energfa, lineas de conduccién, lineas de aduccién, lineas de impulsién, planos georreferenciados de redes de agua potable, planos

georreferenciados de redes colectoras de alcantarillado, interceptores y emisores. Por lo que, es necesario su i iony

econdmico de la ciudad de La Oroya.

para este
Es preciso recalcar que, en el quinquenio pasado sunass reconocié en su tarifa para la implementacién del catastro técnico de agua potable y alcantarillado (1a que estuvo programado implementarla en el 4to -set19 a set 20-y Sto -set
20 a set 21- afio regulatorio), el mismo que no ha sido posible ejecutarlo por motivos de la pandemia del Covid-19 y disminucién de ingresos e la EPS que no ha permitido recaudar la totalidad de los recursos econdmicos
proyectados en el fondo de inversién y reservas. En esta linea también se precisa que la disminucién de ingresos de la EPS es debido a la paralizacién de operaciones del Complejo Metalrgico Doe Run, que es el principal eje

gl 3

1 Implementacion y actualizacién del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado Glb 1 56,650.00| 56,650.00
COSTO DIRECTO | 56,650.00
[lev. 18% 10,197.00
TOTAL 66,847.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Afio de Ejecucion:

Descripcion de los componentes

SI. INVERSION

| 1

[Actualizacion del Catastro Técnico de Agua potable y alcantarillado

56,650.00 |

56,650.00 |

cOSTO DIRECTO
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO NUMERO LETRA

y i del Catastro Comercial de Agua Potable y
Alcantarillado

IOMBRE DEL PROYECTO

AP-EPS Yauli-08

ENTE DE FINANCIAMIENT RECURSOS PROPIOS
UBICACION: Yauli -La Oroya

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA no cuenta con catastro comercial. Debido a su gran importancia para el area comercial este catastro facilitara conocer: 1) Niumero de conexiones
catastradas de agua potable y alcantarillado, 2) Nimero de conexiones totales de agua potable para cada localidad y alcantarillado, 3) Plano digital (en formato GIS) donde se identifique las conexiones
totales y catastradas de agua potable y alcantarillado y Elaboracién de ficha catastral, la que comprenda como minimo la siguiente informacion:

Fecha de realizacion

Cadigo catastral

Unidades de uso (indicar el nimero de unidades de uso)

Categoria del usuario

Tipo de conexién

Datos del usuario (nombre del usuario y/o razén social, direccién, nimero de suministro, nimero de documento de nacional de identidad, etc.).

Datos del inmueble (tipo de predio, tipo de material constructivo, nimero de pisos, tipo de abastecimiento, actividad, cisterna, tanque elevado, etc.).

Datos de la conexion de agua potable (situacion, caracteristicas de la conexion, diametro, material, ubicacion de la caja, material de la caja, material de la tapa, estado de la caja, estado de la tapa,
etc.).

Datos del medidor (nimero, marca, didmetro, estado, datos de accesorios, etc.).

Observaciones o comentarios referidos a la Ficha Catastral.

Croquis de la ubicacion de las conexiones de agua potable con respecto al predio.

Registro del personal que elabord la Ficha Catastral (nombre, firma, etc.)

Entre otras informaciones comerciales.

Es preciso recalcar que, en el quinquenio pasado sunass reconocioé en su tarifa para la implementacion del catastro comercial de agua potable y alcantarillado (la que estuvo programado implementarla en
el 4to -set19 a set 20- y 5to -set 20 a set 21- ario regulatorio), el mismo que no ha sido posible ejecutarlo por motivos de la pandemia del Covid-19 y disminucion de ingresos de la EPS que no ha
permitido recaudar la totalidad de los recursos econdmicos proyectados en el fondo de inversion y reservas. En esta linea también se precisa que la disminucién de ingresos de la EPS es debido a la
paralizacion de operaciones del Complejo Metaldrgico Doe Run, que es el principal eje econémico de la ciudad de La Oroya.

Descripcion de los componentes PU (S1.) Total (S/.)
4 Implemgntamcn y actualizacién del Catastro Comercial de Agua Potable y Glb 4 67,126.00 67,126.00
Alcantarillado
COSTO DIRECTO 67,126.00
IGV 18% 12,082.68
TOTAL 79,208.68
CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion:

de los componentes

AT;ZI;:;T;ZZM" y actualizacion del Catastro Comercial de Agua Potable y 67,126.00 67.126.00
COSTO DIRECTO 67,126.00 - - - - 67,126.00
IGV 18% 12,082.68 ° = - - 12,082.68
TOTAL 79,208.68 - - - - 79,208.68

FINANCIAMIENTO

S/. INVERSION

Fuente de Financiamiento

Recursos Propios 79,208.68 - - - - 79,208.68
TOTAL 79,208.68 = - | - - 79,208.68
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FICHA DE COSTOS INCREMENTALES

PROYECTO NUMERO LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO : Implementacién del Plan de Control de Calidad (PCC) y Plan de Adecuacuén Sanitaria.
AP-EPS Yauli-10

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS
UBICACION: Yauli -La Oroya

[DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
La EPS EMSAPA YAULI S.R.L, se encuentra en proceso de aprobacion de su Plan de Control de Calidad y su posterior elaboracion de su Plan de Adecuacion Sanitaria para su presentacion al 6rgano competente. Las
actividades comprendidas son: La implementacion del plan de control de Calidad (PCC) , considerando el D.S 031-2010 S.A, para ello se debe realizar las siguientes actividades: Monitoreo de los parametros de calidad del
agua cruda captada, tratada y distribuida en las redes de distribucién de agua de la ciudad de La Oroya, hacer el di: 6 del sistema de imiento de agua, lugar de extraccion de las fuentes de abastecimiento y
almacenamiento, deficiencias del sistema por cada componente, indicando los puntos criticos y las medidas de control, monitoreo de calidad del agua para consumo humano y compr ion con los LMPs, para de
control obligatorio y adicionales, medidas de emergencia en casos de eventos antrogénicos o naturales, implementacion y calibracion de equipos para laboratorio (Andlisis fisico Quimico, bacteriolégico y OVL), reactivos y
medios de cultivos.

Descripcion de los componentes Und Cant PU (8!

Total (8!,

Analisis de agua, desde la fuente hasta resde de distribucion por un Laboratorio creditado por INACAL, 1 veces al afio (época de estiaje y
id

Glb 1 10,700.00 10,700.00
avenidas)

|Adauisicion de reactivos para laboratorio de control de calidad: Membrana filtrante esterilizada, Almohadillas o pats esterilizados Medio de
cultivo m-Endo Medio de cultivo m-FC kit para determinacion de organismos de vida libre (OVL) kit reactivos organismos de vida libre
(OVL),Pastillas DPD, kit de reactivo para analisis de arsénico

Solucion alcali, solucién EDTA

Solucion EDTA, ion férrico Tiocianato de mercurio

sulfaver 4, Solucién estandar de sulfato

Nitra ver 5

Acido ascérbico

Alu ver 3

Bleaching 3

Fermover

Glb 1 6,037.45 6,037.45
[ Tampon en polvo tipo citrato

Periodato de sodio en polo

Cuver 1

Zinco ver 5

Cicloexanona

Solucién estandar para calibracion para peachimetro.
Solucién estandar para calibracion de Colorimetro.
Solucién estandar para calibracion de Turbidimetro,
Solucién estandar de conductividad / TS

Calibracion de equipos del Laboratorio: Espectofotometro digital DR 2800 (1 unidad). Turbidimetro digital TL 2300 (1 unidad).Peachimetro digital
(1 unidad)

3 Colorimetro digital (2 unidad).Conductimetro (1unidad).Homo de secado (1unidad).Incubadora (2 unidad). Ghb 1 39,850.00 39,850.00
Balanza de precision ADAM (1 unidad). Multiparametro (1 unidad). Termémetro (1 unidad).
Turbidimetro 2100Q (3 unidad).

4 Personal profesional para realizar actividades en laboratorio y campo - a tiempo parcial Glb 1 - 0.00

5 Elaboracion e implementacion del Plan de adecuacion Sanitaria (PAS) Glb 1 48,000.00 48,000.00

[COSTO DIRECTO 104,587.45
SUB TOTAL 104,587.45
iV 18% 18,825.74.
TOTAL 123,413.19

CRONOGRAMA DE EJECUCION Aiio de Ejecucion:

SI. INVERSION

Descripcion de los componentes

P Andlisis de agua, desde Ia fuente hasta resde de distribucion por un Laboratorio creditado por INACAL, 1 veces al afio (época de estiaje y 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2140.00 10,700.00
avenidas) : coliftotales, colif bacterias cloruros, hierro, aluminio, cobre, sodio.
Adquisicion de reactivos para laboratorio de control de calidad:
DPD (cloro libre)
kit para determinacion de dureza total
sulfaver 4,

2 " 1,207.49 1,207.49 1,207.49 1,207.49 1,207.49 6,037.45
nitraver 5

set de reactivos para manganeso,
ciclohexanona, zincover 5

Calibracion de equipos del Laboratorio: COLORIMETRO DR 890 Hach
3 MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD CO-150 Hach, TURBIDIMETRO 2100P Hach 7,970.00 7,970.00 7,970.00 7,970.00 7,970.00 39,850.00
MEDIDOR DE PH EC-10 Hach

5 Elaboracion del Plan de adecuacion Sanitaria (PAS) 48,000.00 48,000.00
[COSTO DIRECTO 11,317.49 11,317.49 59,317.49 11,317.49 104,587.45
GV 18% 15 2,037.15 2,037.15 18,825.74.
ToTAL | 13,354.64 | 13,354.64 | 69,994.64 | 13,354.64 | 13,354.64 | 123,413.19

i nciami S1. INVERSION
Fuente de Financiamiento
Recursos Propios 13,354.64 13,354.64 69,994.64 13,354.64 13,354.64 123,413.19
ToTAL | 13,354.64 | 13,354.64 | 69,994.64 | 13,354.64 | 13,354.64 | 123,413.19 |
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FICHA DE COSTOS INCREMENTALES

PROYECTO NUMERO LETRA

IOMBRE DEL PROYECTO Implementacién De Los Valores Maximos A
AP-EPS Yauli-11

ENTE DE FINANCIAMIENT| RECURSOS PROPIOS
UBICACION: Yauli -La Oroya

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La EPS EMSAPA YAULI S.R.L viene implementando la normativa de los Valores Maximos isil (VMA) de las de aguas resi no ésti en el sistema de alcantarillado
domeéstico de acuerdo al D.S.N° 010-2019-VIVIENDA y la Resolucién del Consejo Directivo N° 025-2012-SUNASS-CD y sus modificatorias que conforman el marco legal vigente para el desarrollo de
este programa se requiere realizar las pruebas inopinadas hasta el 15% de los Usuarios No Domésticos registrados. Ademas, se debe elaborar el registro de Usuarios No domésticos. Se ha
considerado para el primer afio realizar 50 inspecciones inopinadas y para el segundo, tercero, cuarto y quinto afio, 25 inspecciones inopinadas.

Descripcién de los componentes PU (SI.) Total (S/.)

IMPLEMENTACION DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA

1 CIUDAD DE MOYOBAMBA GLB 1 55,000.00 55,000.00;
COSTO DIRECTO 55,000.00 202,825.00
SUB TOTAL 55,000.00
IGV 18% 9,900.00
TOTAL 64,900.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion:

RSIO
D pcién de los compo
0

1 |ACCIONES DE INSPECCIONES INOPINADAS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 55,000.00
COSTO DIRECTO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 55,000.00
IGV 18% 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2,700.00 9,900.00
TOTAL 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 17,700.00 64,900.00

FINANCIAMIENTO

S/. INVERSION

Fuente de Financiamiento 7
Recursos Propios - VMA 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 17,700.00 64,900.00
TOTAL 11,800.00 11,800.00 11,800.00 | 11,800.00 | 17,700.00 64,900.00

127



FICHA DE COSTOS INCREMENTALES

NOMBRE DEL PROYECTO :

PROYECTO

NUMERO

Plan de Fortalecimiento de Capacidades

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

AP-EPS Yauli-12

UBICACION: Yauli -La Oroya
POBLACION BENEFICIARIA:

prestacion del senvicio a los usuarios.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
El Plan de Fortalecimiento de Capacidades de EPS EMSAPA YAULI LA OROYA SRL., esta elaborado con la necesidad de la mejora de la gestion integral que permita, en el horizonte, superar la situacion de insolvencia financiera y mejorar la calidad de la

Entre los retos mas importante de la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA SRL., para el préximo quinquenio regulatorio son: Incrementar los ingresos, mejorar la rentabilidad econémica y financiera, mejorar la percepcién de los usuarios, para cumplir con todos
estos objetivos, es clave la implementacion del sistema de control intemo y la gestion de procesos, ya que permitiran ordenar la EPS, definiendo roles y funciones de cada proceso, implementar los procesos que atin no se encuentran implementados, eliminar
los desperdicios recursos materiales, recursos econémicos, recursos financieros, y sobre todo el tiempo.

Descripcién de los componentes PU (S1) Total (S1.)
1 Plan de fortalecimiento de capacidades Gl 1 46,850.00 46,850.00
COSTO DIRECTO 46,850.00
GASTOS GENERALES 8% -
UTILIDADES 5% -
EXPEDIENTE TECNICO 3% -
SUPERVISION 5% -
@UCACION SANITARIA 5% -
LIQUIDACION J2% .
SuB TOTAL 46,850.00
IGV. 18% 8,433.00
TOTAL 55,283.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion: *1-5

Descripcién de los componentes

1 Plan de i de

10,350.00

SI. INVERSION

10,700.00

8,900.00

46,850.00

COSTO DIRECTO

10,350.00

10,700.00

8,900.00

46,850.00

TOS GENERALES

UTILIDADES

EDIENTE TECNICO

ISUPERVISION

CACION SANITARIA

LIQUIDACION

IV 18%

1,710.00

1,863.00

1,602.00

1,332.00

8,433.00

[ TOTAL

11,210.00

12,213.00 |

10,502.00

8,732.00

55,283.00

FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento

Recursos Propios

11,210.00

12,213.00

10,502.00

8,732.00

TOTAL

11,210.00

12,213.00 |

12,626.00 |

10,502.00

8,732.00

55,283.00
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DETALLE SOBRE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL PERIODO (2022 - 2026)

ARNOS
ACTIVIDADES
1 2 3 a 5 ToTAL
MACROPROCESOS (GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES POR EL FEN Y CC 5/.2,000.00
|CURSOS DE CAPACITACION SOBRE ATENCION AL CLIENTE $/.600.00 5/.600.00
|CURSOS DE CAPACITACION SOBRE TECNICAS MODERNAS DE DETECCION DE CLANDESTINOS 5/.1,500.00 /.1,500.00
NUEVAS TECNICAS DE CORTES DE SERVICIOS (SIMPLES Y DRASTICOS) $/.1,000.00 /.1,000.00
|CAPACITACION SOBRE LA NORMATIVA DE RECLAMOS Y REGLAMENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO $/.500.00
DPTO. COMERCIAL 5/.500.00
[CURSO DE CAPACITACION SOBRE ACTUALIZACION DE CATASTRO COMERCIAL 5/.600.00 $/.600.00
[CURSO SOBRE USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA GESTION COMERCIAL 5/.600.00 5/.600.00
[CURSO DE CAPACITACION DE VMA 5/.800.00 5/.800.00
ACTUALIZACION DIMAMICA CATASTRAL 5/.1,500.00
[CURSO MODELAMIENTO HIDRAULICO DE REDES DE ALCANTARILLADO 5/.1,500.00 /.1,500.00
|CURSO MODELAMIENTO HIDRAULICO DE REDES DE AGUA POTABLE 5/.1,000.00 /.1,000.00
|CURSO CATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE 5/.800.00 5/.800.00
[CURSO OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE 5/.1,000.00 5/.1,000.00
[CURSO OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES 5/.1,000.00 5/.1,000.00
[CURSO MODELACION CON WATERCAD 5/.1,000.00 /.1,000.00
|CURSO MODELACION CON  SEWERGEMS $/.1,000.00 /.1,000.00
DPTO. DE OPERACIONES  |CURSO MODELACION CON WATERGEMS 5/.1,000.00 5/.1,000.00
[CURSO PRESUPUESTOS 510 5/.1,200.00 5/.1,200.00
[CURSO LIQUIDACION DE OBRAS 5/.1,000.00 5/.1,000.00
(CAPACITACION INVIERTE.PE 5/.1,200.00 /.1,200.00
(CAPACITACION PROGRAMACION EN QUANTUN GIS 5/.1,200.00 /.1,200.00
VISITAS A EPS NACIONAL (SEDAPAL, SEDAPAR, SEDALIB) 5/.2,000.00
MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO 5/.1,000.00
EVALUACION DE PLANTAS DE TRATAMEINTO DE AGUAS RESIDUALES 5/.1,000.00
HABILIDADES GERENCIALES 5/.1,500.00 /.1,500.00
(CAPAITACION DE SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN GESTION PUBLICA $/.600.00 5/.600.00
GERENCIA GENERAL FORMULACION DEL PLAN DE COMUNICACION INTERNA $/.500.00
FORMULACION DEL PLAN DE COMUNICACION EXTERNA 5/.500.00
[CAPACITACION EN LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 5/.800.00 5/.800.00
[CAPACITACION EN SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA $/.800.00 5/.800.00
[CAPACITACION EN SISTEMA AVALON $/.600.00 5/.600.00
EESZOA%ZC:Z‘S/CA:_TAOON EN LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL CIERRE DE §/.50000 §/.50000
[CURSO CAPACITACION EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SIAF 5/.500.00 5/.500.00
CURSO DE CAPTICTACION DE LAS NIIFS 5/.500.00 S/.500.00
[CURSO DE CAPACITACION DE LAS NICS $/.500.00 5/.500.00
opTO. ConTABILIDAD Y | CURSC OF CAPACITACION DEL ESTADO FLUJO DE EFECTIVO 5/.500.00 5/.500.00
[CURSO DE CAPACITACION DE INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS FIIOS 5/.800.00 5/.800.00
CLIMA LABORAL 5/.900.00 5/.900.00
GESTION DE RECURSOS HUMANOS 5/.500.00 S/.500.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5/.800.00 5/.800.00
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 5/.1,200.00 /.1,200.00
ACTUALIZACIONES DEL OSCE 5/.600.00
FORMULACION DEL PFC 5/.1,500.00
METODOLOGIAS Y HERRAMIETNAS DE EVALUACION DEL PFC $/.1,000.00
[CURSO DE CAPACITACION EN GESTION ESTRATEGICA DE COSTOS 5/.500.00 S/.500.00
COSTEO ABC 5/.500.00 $/.500.00
UN.':' PRESUPUESTOY [ AbACITACION EN SISTEMA DE COSTEO TRADICIONALY MODERNO $/.500.00 5/.500.00
[CURSO DE CAPACITACION DE PRESUPUESTO PUBLICO 5/.600.00 5/.600.00
(CURSO DE ADMINISTRACION EN LA GESTION PUBLICA $/.500.00 5/.500.00
|CURSOS DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 5/.450.00 5/.450.00
|CURSO SOBRE NEGOCIACION COLECTIVA 5/.1,200.00 /.1,200.00
ASESORIA LEGAL EXTERNA  [CURSO SOBRE RECURSOS HUMANOS $/.500.00 5/.500.00
[CURSO SOBRE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS 5/.500.00 5/.500.00
|ACTUALIZACION NORMATIVA DEL SECTOR $/.500.00
TOTAL 9,500.00 10,350.00 10,700.00 8,900.00 7,400.00 5/.46,850.00

129




1.

Anexo IV: Disefio del MRSE Hidrico de EMSAPA YAULI LA OROYA

DIAGNOSTICO HIDRICO RAPIDO.

1.1.

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento YAULI LA OROYA S.A. — EPS Yauli la
Oroya S.A., es la entidad que brinda servicios de agua y saneamiento a las localidades de La
Oroya y Santa Rosa de Sacco, de la Provincia de Yauli, Region Junin. Para tal efecto, cuenta
con infraestructura de captacion y conduccion de agua, provenientes de fuentes de aguas
subterraneas (manantiales).

UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO

Desde el punto de vista geografico, la zona de estudio se encuentra, en la Cordillera de Los
Andes, del Peru Central, donde la geomorfologia y geologia del drea alberga numeroso
yacimiento mineros, que tiene mucha relacién con la composicidn quimica de las aguas
superficiales y subterrdneas.

Politicamente pertenece a la provincia de Yauli, de la regién Junin, como se observa en la
siguiente imagen.

Imagen 01. Ubicacidn politica del area de estudio

™ —J
S :
COLOMBIA \k

ECUADOR

\.ij% ) N
1

Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion

4.

Hidrograficamente, forma parte de la cuenca del rio Mantaro, que viene desde la region
Ayacucho, se extiende por Junin hasta la regién Cerro de Pasco, constituyéndose en una de
las cuencas mas importantes del pais. Precisamente en sectores de aporte de la cuenca del
rio Mantaro, se ubican subcuencas y microcuencas que aportan recursos hidricos ala EPS
Yauli. La siguiente imagen muestra los numerosos centros poblados ubicados dentro de la
cuenca Mantaro y senalizado en rojo, el sector de Yauli.
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Imagen 02. Ubicacion hidrografica de la cuenca del rio Mantaro

LICAIATAMED §

)

@

LY VANAHUANCA

o

OXAPAMPA'
o

L4 MERCED)
o

o o

)

&

LIRCAY;
[

CHURCAMPA
o
ACOBAMBA
C

&

CHINCHEROS
o

G

B

LMA = e,

®  Capital provin

Drenaje

| Laguna

Simbologia

cial

Cuenca Mantaro

Q) Sunas

S

UBICACION HIDROGRAFICA
DE LAS AREAS DE APORTE HIDRICO
DE LAEPEMSAPA YAULI LA OROYA

[Figura:

Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion

2. CAPTACIONES DE LA EPS YAULI LA OROYA S.A.

2.1.

CA-01

CA-04

CA-05

CA-06

CA-07

CA-08

Generalidades

La EPS Yauli la Oroya S.A. cuenta con quince captaciones de aguas, que abastecen de agua
a la poblacion de las localidades de: La Oroya Antigua, La Oroya Nueva y parte de Santa

Rosa de Sacco. De las 15 captaciones existentes; 14 son de tipo subterraneo (generalmente

captaciones directas de manantiales) y 01 de tipo superficial (esta ultima, actualmente se

encuentra inoperativa). Ver cuadro siguiente.

Cuadro 01. Fuentes de captacidn de agua potable del distrito de La Oroya

NOMBRE
DE LA
CAPTACIO
N

Pichjapuqui
ol

Pichjapuqui
o4

Pichjapuqui
o5

Cuhimacha
y1l

Cuhimacha
y2

Yacuracra 1

TIPO

Manantial
de ladera

Manantial
de ladera

Manantial
de ladera

Manantial
de ladera

Manantial
de ladera

Manantial
de ladera

ESTE

402631

403030

403033

403830

403575

399329

NORTE

8729462

8729630

8728654

8728307

8728296

8728654

ALTITU

D

4036

3962

3958

3950

4010

3958

CAUDA

Ll/s

21

0.7

1.15

1.15

1.5

ANTIGUE

DAD
(ANOS)

60

60

60

60

60

25

TIPO DE

Cajade
mamposteria de
concreto
Caja de
mamposteria de
concreto
Cajade
mamposteria de
concreto
Cajade
mamposteria de
concreto
Cajade
mamposteria de
concreto

Caja concreto

INFRAESTRUCTURA

ZONAS

EMSAPA -

ingresa al

reservorio
lquitos

EMSAPA -
ingresa al
reservorio
Chanchamay
o Alto

EMSAPA -
ingresa al
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CA-09

CA-10

CA-11

CA-16

CA-17

CA-18

CA-19

CA-20

CA-21

Manantial ) reservorio
Yacuracra 2 de ladera 399789 8729576 3900 1 23 Caja concreto Juan Pablo Il
Cushurupa  Manantial 0200 g794602 3925 0.8 18 Caja concreto EMSAPA -
mpa 1 de ladera llega al
. . reservorio
Cushurupa - Manantial )0, g754761 3886 0.4 18 Caja concreto Cushurupamp
mpa 2 de ladera armado 3
EMSAPA:
San Vicente . . llega al
depaull,  Manantial o000 9204600 3853 0.9 30 Caja de concreto - reservorio
de ladera reunion )
2,3,4 San Vicente
de Paul
EMPSAPA:
Pichjapuqui Manantial 402729 8729053 2092 ) 3 Caja concreto llega aI.
06 de ladera armado reservorio
lquitos
EMSAPA:
Cuchimach Manantial 405519 8728161 4116 2 3 Caja concreto reservorio
ay de fondo de ladera armado alto
Marcavalle
Subterrdne 403077 8728125 3917 17 3 Caja concreto EMSAPA -
. (S armado ingresa al
Galerias Subterran Caj ncret reservorio
UDETrANe 403160 8728122 3921 2 3 Rt .
o armado Iquitos
EMSAPA
Tincocanch Barraje concreto ingresa al
superficial 392641 8714074 4034 3.6 3 ! Ptap filtros
a armado
lentos -
inoperativo
. EMSAPA -
Galerias- subterrane Caja de ingresa al
R . 403027 8728648 3920 4 60 mamposteria de .
Taripuquio o reservorio
concreto .
lquitos

Fuente: EPS Yauli La Oroya
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién

2.2.

Descripcion de los puntos de captacion

Captacion PICHJIAPUQUIO 1

6.

Este sistema estd compuesto por una sola captacion, constituida por una caja recolectora
construida de rocas y concreto (dimensiones 6.50 x 4.00 x 2.05 m). No cuenta con tapa
sanitaria ni tubo de ventilacion. A la salida del tubo de conduccion de PVC de 6” diametro,
se encuentra una caja de valvulas de concreto armado, con su respectiva tapa sanitaria, en
regular estado.

La capacidad méaxima actual de produccién de esta captacion es de 2.10 I/s; sin embargo,
en épocas de lluvia este caudal aumenta hasta en un 35%.

Esta estructura fue construida en el afio 2002. La tuberia de salida de conduccién es de
fierro galvanizado de 4” de didmetro, y no cuenta con una caja de vélvula para un mejor
control y mantenimiento. La capacidad maxima de produccion de esta fuente es de 1.90

I/s.

Captacion PICHJIAPUQUIO 4

9.

La captacién de esta fuente de tipo manantial de ladera consiste en una caja de concreto
de dimensiones 0.40 x 0.50 x 0.60 m, no cuenta con tapa sanitaria y solo cuenta con un
techo de proteccidén que se encuentra sellada. Esta estructura tiene una antigliedad de 45

afos. La tuberia de salida de conduccién es de PVC de 3” de didmetro y alimenta al
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reservorio RA — 30. No cuenta con caja de valvula, para un mejor mantenimiento y control.
La capacidad maxima de produccion de esta fuente es de 0.70 |/s.

Captacion PICHIAPUQUIO 5

10. La captacion de esta fuente consiste en una caja de rocas y concreto, de dimensiones 0.50
x 0.6 x 0.60 m, no cuenta con tapa sanitaria y sélo cuenta con techo de proteccién que se
encuentra sellado. Esta estructura tiene una antigiedad de mas de 40 afios. La tuberia de
conduccidén que sale de esta estructura es de PVCy 2” de diametro y alimenta al reservorio
RA — 30. No cuenta con caja de valvula, para un mejor mantenimiento y control. La
capacidad maxima de produccion de esta fuente es de 1.40 I/s.

Captacion PICHIAPUQUIO 6

11. La captacidon de esta fuente consiste en una caja de concreto armado, de dimensiones 1.20
x 1.20 x 1.00 m. Esta estructura tiene una antigliedad de alrededor de 16 afios y se
encuentra en regular estado. Cuenta con tapa sanitaria de dimensiones 1.20 x 1.20 x 0.05.
La tuberia de conduccion que sale de esta estructura es de PVC de 2” de diametro y
alimenta al reservorio RA — 30. No cuenta con caja de valvula, para un mejor
mantenimiento y control. La capacidad maxima de produccion de esta fuente es de 0.90

I/s.
Captacion CUCHIMACHAY 1

12. La captacién de esta fuente de tipo manantial de ladera. Consiste en una tuberia de PVC de
4” de didmetro que conduce el agua captada a una caja construida de concreto y rocas de
dimensiones 6.00 x 4.00 x 2.30 m. Esta estructura tiene una antigliedad de alrededor de 50
afos y se encuentra en regular estado. Cuenta con techo de proteccién y tapa sanitaria de
concreto, de dimensiones 0.90 x 0.90 x 0.08 m. La tuberia de conducciéon que sale de esta
estructura es de fierro fundido de 6” de didmetro y alimenta al reservorio RA — 30, no
cuenta con caja de valvula, para un mejor mantenimiento y control. La capacidad maxima
de produccién es de 1.15 I/s, y en épocas de lluvia este caudal aumenta hasta en un 15%.

Imagen 03. Captacién Cuchimachay 1

Wa, . e

I8
Fuente: EPS Yauli La Oroya

Captacion CUCHIMACHAY 2
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13.

14.

15.

La captacion de esta fuente de tipo manantial de ladera, consiste en una caja de concretoy
rocas de dimensiones 3.50 x 2.20 x 1.80 m.

Esta estructura tiene una antigliedad de mds de 45 afios y se encuentra en regular estado
de conservacién. Cuenta con techo de proteccion de concreto, que se encuentra sellada y,
tapa sanitaria de concreto, también sellada. Las tuberias de conduccion que salen de esta
estructura son de PVC de 3” de diametro y alimentan a los reservorios RA — 28 y 30. Esta
captacidn no cuenta con caja de valvula, para un mejor mantenimiento y control.

La capacidad maxima de produccion es de 1.15 I/s y en épocas de lluvia este caudal
aumenta hasta en un 15%.

Imagen 04. Captacion Cuchimachay 2

-

uenté: EPS Yauli La Oroya

Captacion Yacuracra 1

16.

17.

La captacidon de esta fuente de tipo manantial de ladera, se encuentra ubicada en la
localidad de Juan Pablo Il. No cuenta con una estructura de captacidon. La captacion se
realiza en su estado natural, esta cubierta solo con rocas, y cuenta con un cerco de rocas
alrededor de la fuente. Esta fuente tiene un area de 0.50 x 0.60 x 0.40 m, y una antigliedad
de 12 afios. La tuberia de conduccion con que se capta el agua de esta fuente es de PVCy
3” de didmetro y, abastece al reservorio RA — 27, no se cuenta con ninguna valvula de
control para su operacién.

La capacidad maxima de produccién es de 1.50 I/s, y en épocas de lluvia este caudal
aumenta hasta en un 30%.

Captacion Cushurupampal

18.

Esta captacion se encuentra en la Localidad de Santa Rosa y Micaela Bastidas. Consiste en
una caja de concreto armado que se encuentra semienterrada, rodeada de areas verdes y
laderas de cerros. Tiene dimensiones de 1.40 x 1.40 x 1.10 m. Cuenta con techo de
proteccion y tapa sanitaria de concreto de las siguientes de dimensiones 1.40m x 1.40m x
0.08 m. La estructura tiene una antigliedad de 16 afios y se encuentra en regular estado de
conservacién. La tuberia de conduccién es de PVC de 2” de didmetro y alimenta al
reservorio RA —09.
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19. La capacidad maxima de produccién es de 0.40 I/s, y en épocas de lluvia este caudal

aumenta hasta en un 15%.
3. CARACTERIZACION DE LAS CUENCAS DE APORTE EPS YAULI LA OROYA S.A.

3.1. Generalidades

20. Los 15 puntos de captaciones se ubican, hidrolégicamente, en 4 cuencas hidrograficas
menores (3 cuencas y 1 intercuenca). Ver cuadro siguiente.

Cuadro 02. Puntos de captacion, segun unidad hidrografica
NOMBRE DE LA CAPTACION CUENCA
Pichjapuquio 1
Pichjapuquio 4
Pichjapuquio 5
Cuchimachay 1
Cuchimachay 2
Pichjapuquio 6
Galerias 1
Galerias 2
Cuchimachay de fondo
Galerias-Taripuquio
Yacuracra 1
Yacuracra 2
Cushurupampa 1
Cushurupampa 2 Intercuenca
San Vicente de Paul 1, 2, 3, 4

Tincocancha Tincocancha
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion

Pacchapata

Yacuracra

3.2. Zona de interés hidrico segun unidad hidrografica

Imagen 05. Ubicacién de los puntos de captacidn, segun las 4 unidades hidrograficas
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21. La EP Yauli, cuanta principalmente con captaciones de aguas subterrdneas (manantiales),
cuyas cuencas de aporte estan enfocadas al interés hidrico. Los manantiales tienen un area
de alimentacidn, donde es posible identificar la zona de recarga o el posible acuifero, la
misma que tendria condiciones aptas para el desarrollo de siembra y cosecha de agua, la
gue permitiria regular el caudal de los manantiales.

22. Debido a que como se detalla en el capitulo 1.2, la EP cuenta principalmente con
captaciones subterraneas (manantes), la zona de interés hidrico estara enfocada al tipo de
unidad hidrogeoldgica que permite o ayuda a la recarga del acuifero del cual se alimenta
las captaciones de la EP.

3.3. Hidrogeologia

23. En la siguiente imagen se presenta la informacién hidrogeoldgica de las zonas de interés
hidricos de las fuentes subterraneas (manantiales).

Imagen 06. Hidrogeologia de las zonas de interés hidrico de fuentes subterraneas

136



L s

UNIDAD HIDROGEOLOGICA

ESTRUCTURAL

Falla Normal

3 poroso no consolidado
) d —— —- Falainferida
£ 70T fisurado karstico E
E v Falla Inversa Inferda

fisurado sedimentario
Falla Inversa

————
P
—+—  Eje de Anticlinal
SR

B

Acuitardo
3 Eje de Sinclinal

5% \
——}-— Antcinal Probapie s 9 S, v
mcirico \, " \ )
Sinclinal Probable E N
o

AN W Wvew [T

Simbologia
®  Poblados

Fuentes de caplacion
®  bterranea

—— Drenaje
D Cuenca de aporte
hidrico referencial

(] Looune

05unuss

MAPA HIDROGE OLOGICO
DE LASAREAS DE APORTE HIDRICO
DE LA EPEMSAPA YAULI LA OROYA
Ban 11060 eura:
e oy JFigura:

wikn agat
Ao i

Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion

24. El mapa hidrogeoldgico representa las rocas permeables, clasificados como acuiferos,
fisurados (roca fracturada) y karstico (roca fracturada y con espacios vacios tipo karst).
Estas condiciones son éptimas para desarrollar técnicas de siembra y cosecha de aguas y
regular el caudal base de los manantiales. Las caracteristicas hidrogeoldgicas de las tres
unidades geoldgicas presentes en la cuenca de aporte de la EP, pueden tener
permeabilidad variable, la misma que permitird la infiltracion de aguas de lluvia a
diferentes velocidades. Esto permitira regular los caudales de los manantiales,
especialmente en épocas de estio.

3.4. Cobertura vegetal

25. Las zonas de interés hidrico de las fuentes de agua de la EPS, se caracterizan por presentar
sectores con presencia de afloramientos rocosos, asi como zonas de herbazal himedo en
cimas de montafias moderadamente empinadas. Asimismo, existen sectores con poca o
nula vegetacién y presencia de carcavas.

26. En la siguiente imagen se aprecia las diferentes coberturas vegetales de la zona de interés
hidrico, relacionada a las fuentes de agua subterranea (manantiales).

Imagen 7. Tipo de cobertura vegetal de la Z.1.H. de las fuentes subterraneas
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27. La imagen de cobertura vegetal cruzandolo con el mapa de unidades hidrogeoldgicas se
observa que la cobertura de “suelos desnudos” corresponden a zonas de alta erosién y son
impermeables, los mismos que generan la necesidad e interés de atender a través de los

MRSE, siendo de interés para recuperar la cobertura y en lugares aledafios identificar las
zonas de recarga de acuiferos, los mismos que deben alimentar los manantes que la EP

viene utilizando.

28. En la Imagen siguiente se aprecia las diferentes coberturas vegetales de la zona de interés

hidrico de la fuente superficial (riachuelo Tincocancha).

29. Esta microcuenca tiene condiciones ideales para incorporar propuestas de recuperacion de
pastizales y reforestaciéon ademas de intervenciones puntuales que permitan el control de

la erosion y la regulacion hidrica.

Imagen 8. Tipo de cobertura vegetal de la Z.I.H. de la fuente superficial
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3.5. Precipitacion

30. La estacion meteoroldgica mds cercana a las zonas de interés hidrico es la Estacion La
Oroya (Longitud 75°57°56"’; Latitud 11°34’34"), de tipo convencional.

Grafico 1. Registro histdrico de precipitacion (Estacion La Oroya)

Registro historico de Precipitacion ACU 12HOR {mm): Estacion La Oroya - Rio
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4. PROBLEMATICA DE LAS CUENCAS DE APORTE

4.1.

Pérdida de suelo superficial

31. A medida que el suelo superficial (horizonte A) se pierde, la estructura del suelo
subsuperficial se degrada y el contenido de materia organica se reduce, trayendo como
consecuencia, una pérdida en la capacidad del sitio para proveer nutrientes, asi como

32.

almacenar agua de lluvia y liberarla gradualmente para el crecimiento de las plantas y
regulacion de caudales de los manantiales. Es un escenario presente en mayor medida en

las zonas de interés hidrico de las cuencas Pacchapata y la Intercuenca.

Son zonas con erosién laminar, erosidon en surcos, degradadas y en su mayoria

impermeables, ver imagenes siguientes.

<y

Elaboracion: Direccién del Ambito de la Prestacién

Imagen 11. Visualizaci

6n de la pérdida de suelo superficial en la Intercuenca

e Fo g

Elaboracion: Direccién del Ambito de la Prestacidn
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5. PROBLEMATICA DE LA EP EN RELACION A SUS CUENCAS DE APORTE

33. Las cuencas de aporte (zonas de interés hidrico) de las fuentes de agua de la EPS Yauli
presenta los siguientes problemas:

e La Oroya presentan sectores carentes de vegetacion

e Afloramientos rocosos consolidados y fracturados

e Procesos erosivos previos en zonas meteorizadas

e Poca capacidad de regulacién de las fuentes de agua.

e Factores que condicionarian los caudales bajos de los manantiales.

e Escasez de recursos hidrico en periodos, aspecto que se agudiza en periodos de
estiaje.

o La ausencia de vegetacidn, de igual forma, acentla proceso de erosién pluvial y
aumenta el riesgo a deslizamientos, lo que podrian afectar a la poblacién y sus
medios de vida, incluyendo a los componentes de los sistemas de saneamiento

6. SERVICIOS ECOSISTEMICOS HiDRICOS PRIORITARIOS

6.1. Priorizacion de los SEH.

34. En la zona de recarga hidrica de las fuentes de agua, no existen centros poblados,
actividades mineras o industriales que impacten en la calidad de las aguas superficiales y
subterrdneas.

35. Al tratarse de manantiales, la carga de sedimentos en periodos de lluvia es menor que en
una fuente superficial, no obstante, el proceso no se descarta debido que las zonas de
interés hidrico presentan sectores carentes de cobertura vegetal y ocurrencia de procesos
erosivos que incluyen la presencia de carcavas.

36. Se evidencia descenso de caudales de los manantiales en periodos de estiaje, aspecto que
impacta directamente en la continuidad y presién del agua potable suministrada a la
poblacién.

6.2. Eleccion de los SEH priorizados

37. A causa de los motivos expuestos en el item anterior, se toma la decision de seleccionar al
SEH de Regulacion Hidrica como aquel de mayor prioridad (Prioridad Muy Alta).

Cuadro N° 02. Sistemas hidricos priorizados

Sedimentos

Prioridad Muy Alta Prioridad Media Prioridad Baja
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Las fuentes de agua que
abastecen a la EPS presentan
variacion estacional de caudal.
La capacidad de regulacion
hidrica es reducida debido a
areas extensas carentes de
vegetacién en las zonas de
interés hidrico.

Las zonas de interés hidrico
presentan sectores carentes

de cobertura vegetal vy
ocurrencia de  procesos
erosivos que incluyen la

presencia de cércavas.

En la zona de interés hidrico
de las fuentes de agua, no
existen vertimientos de agua
residual. Tampoco se
evidencian actividades en
desarrollo que impacten la
calidad de las aguas.
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I. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE CONTRIBUYENTES

1.1. Identificacion de actores involucrados

38. Como parte del Disefio de MRSE-Hidrico a implementarse a futuro por EPS Yauli La Oroya
S.A., la identificaciéon de los distintos usuarios y/o actores ubicados en las cercanias o
incluso, en las mismas cuencas de aporte propuestas, se hace necesaria pues estos,
pueden colaborar y aportar de diversas formas a la sostenibilidad de dicho disefio, ya sea a
lo largo del proceso de implementacién o, por medio de su conocimiento; recursos
econdmicos; respaldo legal; capacidad de gestién e incluso, por medio de la vigilancia.

39. En funcién a ello, hasta el momento se ha logrado identificar a diferentes actores
involucrados en la gestion del recurso hidrico dentro de la cuenca del rio Yauli y rio
Mantaro, que van a permitir la planificacién y organizacién de diversas actividades e
iniciativas, convocando a otros actores con relevancia a nivel local y nacional.

40. A continuacién, se muestra un listado de actores estratégicos relacionados con la gestion
del agua de la cuenca del rio Yauli y rio Mantaro. Asi mismo, la Tabla identifica los posibles
aportes para el MRSE-Hidrico por parte de estas organizaciones.

Cuadro N° 03. Principales actores relacionados con la Gestion del Recurso Hidrico
Principales actores .
] Tipo de . C
relacionados con la . Posibles aportes para el MRSE Hidrico
» Organizacion
gestion del agua

Incorporacion en la tarifa de agua, de un porcentaje que debera ser
destinado a las actividades que formaran parte del Disefio del MRSE
EPS Yauli La Oroya SA Publica Hidrico, lo cual incluye el financiamiento para la implementacién y, el
monitoreo de la ejecucidn de las acciones planteadas como parte del
Disefio de MRSE.

Elaboracidn de la Zonificacion Ecolégica Econdmica y su cumplimiento

JGOthEmO Regional de Publica para el manejo integral de los recursos de la regién.
unin
Gestidn de proyectos de conservacién de cuencas.
Como organismo rector, promueve la conservacidn y uso sostenible de
s los recursos naturales; puesta en valor de la diversidad bioldgica
Ministerio del bl sicay

Publica calidad ambiental, de manera descentralizada y articulada con las
organizaciones publicas, privadas y la sociedad civil, en el marco del
crecimiento verde y la gobernanza ambiental.

Ambiente (MINAM)

Normatividad para el uso del recurso hidrico (Ley de Recursos Hidricos —
Ley N° 29338),

Autoridad para hacer cumplir la normativa y/o monitorear su
ALA Mantaro, o cumplimiento.
(Administracién Local Publica

Dirigir en su ambito de competencia, el funcionamiento del Sistema
del Agua Mantaro) & P

Nacional de Gestién de Recursos Hidricos, coordinando y articulando
permanentemente con sus integrantes las acciones necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de dicho sistema.

Superintendencia Marco legal para regular, supervisar y fiscalizar el desarrollo del
Nacional de Agua'y Publica mercado de servicios de agua potable y alcantarillado, asi como resolver

Saneamiento (SUNASS) los conflictos derivados de éstos.
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Comité de Defensa La

Asociacion Civil

Asociacion Civil

Privado

Asociacion Civil

Asociacion Civil

Organizacion civil, que apoyaria en el seguimiento y monitoreo de
acuerdos. Aliado con gran potencial para la ejecucién de actividades con

las comunidades.

Organizacion civil, que apoyaria en el seguimiento y monitoreo de
acuerdos. Aliado con gran potencial para la ejecucién de actividades con

las comunidades.

Empresa Minera, en sus terrenos concesionados se ubican algunas
captaciones de agua de la EPS. Su apoyo en la ejecucidn de acciones de
conservacion y recuperacidn de areas degradadas, en las areas de

influencia directa de las cabeceras de cuenca, es importante.

Predisposicion para aceptar y respetar los acuerdos de MRSE Hidrico.
Apoyo a las actividades de recuperacion y conservacion de las cabeceras

de cuenca.

Pago de los recibos de agua que incluyen el porcentaje destinado a la

conservacion de las fuentes de agua. Esto se aplicard una vez que se

apruebe el nuevo Estudio Tarifario para la EPS Yauli La Oroya S.A.

6
Oroya

7 Comité de Lucha La
Oroya

8 Empresa DOE RUN SRL
Comunidades ubicadas

9 en
la cabecera de las
cuencas de aporte
Poblacién de los

10 distritos de La Oroya y
Santa Rosa de Saco, de
la provincia de Yauli.

FUENTE: EPS Yauli La Oroya SA

1.2
41

42.

43.

. Identificacion de potenciales contribuyentes

. Los potenciales contribuyentes del MRSE-Hidrico, son las comunidades asentadas en la
zona de recarga hidrica de las cuencas de aporte de la EP, las cuales hacen uso de los
recursos naturales de las mismas y a su vez, son aquellas con las que potencialmente se
realizaria el acuerdo para la conservacién, recuperacion y uso sostenible de los
ecosistemas a cambio del fortalecimiento de sus capacidades productivas, haciéndolas,
ademas, compatibles con el medio ambiente.

Para la caracterizacion socioecondmica de estos contribuyentes, es necesario, en primera
instancia, realizar la identificacidon de todos los centros poblados y caserios asentados en
las zonas cercanas o interiores a las cuencas de aporte.

Es asi como, para las cuencas de aporte del sistema, se ha identificado dos contribuyentes
principales, como: La Comunidad Campesina de La Oroya y Santa Cruz de Tincocancha, los
cuales son considerados “potenciales contribuyentes”, se detalla a continuacién en el
siguiente cuadro.

Cuadro N° 03. Listado de contribuyentes de EPS Yauli La Oroya SA,
De acuerdo con su Sistema Agua Potable: Captacion y reservorio

Nombre de la Tipo Zona de Comunidad Caracteristicas
captacion Abastecimiento Campesina
Pichjapuquio 1 No se tienen identificadas
Pichjapuquio 4 Manantial tipo poblaciones cercanas o colindantes
Pichi o5 lad a las captaciones, la poblacién de La
Ichjapuquio adera Comunidad Oroya antigua se encuentra a 2 km

Pichjapuquio 6 Reservorio lquitos Campesinadela  aprox.
Galerias Oroya.

i Los terrenos donde se ubica las
Cuchimachay Subterrdneo

Galerias -Taripuquio empresa DOE RUN SRL.
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Cuchimachay 1
Cuchimachay 2

Yacuracra 1
Yacuracra 2

Cushurupampa 1

Cushurupampa 2

San Vicente de Paul 1,

2,3,4

Cuchimachay de
Fondo

Tincocancha

Manantial tipo
ladera

Manantial tipo
ladera

Manantial tipo
ladera

Manantial tipo
ladera

Superficial

Fuente: EPS Yauli La Oroya S.A.

Reservorio

Chanchamayo Alto

Reservorio Juan
Pablo Il

Reservorio San
Vicente de Paul

Reservorio alto
Marcavalle

Ingresa a la PTAP,
filtros lentos -
inoperativo

Comunidad
Campesina de La
Oroya

Comunidad
Campesina de La
Oroya

Empresa DOE
RUN SRL

Comunidad
Campesina de La
Oroya

Comunidad
Campesina de La
Oroya

Comunidad
Campesina Santa
Cruz de

Tincocancha

No se identifica actividades
econdmicas cerca a la captacion.
No se han identificado poblaciones
cercanas o colindantes a las
captaciones

Las poblaciones se encuentran a 5
km, en la parte baja de la captacidn.
No hay poblacién circundante a la
captacion.

Los terrenos colindantes a la

captacién son posesionarios la
Comunidad Campesina de La Oroya.

No se encuentran poblaciones
cercanas o colindantes a las
captaciones.

La Comunidad Campesina de La

Oroya es posesionaria de terrenos
colindantes a la captacion.

Se ha identificado el uso de los
terrenos circundantes a la
captacion, para pastoreo de
animales, como vacunos, ovinos,
entre otros. La captacion se
encuentra cercada.

El Gobierno Regional de Junin
ejecuto una obra de saneamiento,
que comprende dicha captacion y
PTAP, entre otros componentes, a
la fecha no ha sido transferido a la
EPS. Se encuentra inactiva.

44. A continuacion, en la tabla se describen las dos comunidades campesinas identificadas

como potenciales contribuyentes

Cuadro N° 04. Listado de contribuyentes en las cabeceras de cuenca de intervencidén de la EPS

Comunidad -
. Distrito
Campesina
Oroya Antigua La Oroya
Santa Cruz d
anta Cruz de La Oroya

Tincocancha

1.2. Identificacion de Conflictos

Comunidad Campesina La Oroya — EPS Yauli La Oroya S.A.

Yauli La Oroya.
N° Familias
comuneras

Reconocimiento
20/10/89

20/10/89

2 999.99

3744.67

Tierras (has)

Titulacion
24/03/1996

08/09/1994

45. La Comunidad Campesina La Oroya actualmente viene demandando un pago por

servidumbre de paso a la EPS Yauli La Oroya, debido a que por sus terrenos comunales se

ejecutd una obra de saneamiento por el Gobierno Regional de Junin, parte de cuyos

componentes comprendio el cambio de tuberias matrices.
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46. La obra de saneamiento no ha sido entregada a la EPS Yauli La Oroya SA, los componentes
actualmente estan inactivos, motivo por el cual, la EPS no ha promovido aun acuerdos o
mesas de didlogo sobre el tema.

47. En el afio 2021, la comunidad campesina de La Oroya ha mostrado su malestar, tratando
de limitar los accesos de la EPS a las otras captaciones cercanas al proyecto nuevo, a través
de la instalaciéon de tranqueras. Las mismas que han sido retiradas, a solicitud de la EPS a
través de una carta.

48. Es importante para la EPS mantener una buena relacion con la Comunidad Campesina La
Oroya, y el proceso de implementacion de Mecanismos de Retribucién por Servicios
Ecosistémicos puede contribuir a una gestidon coordinada y sostenible de las zonas de
interés hidrico para la ciudad de La Oroya.
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Il. PLAN DE INTERVENCIONES

49,

Codigo
del
Proyecto

2380412

2403771

2324439

2503363

2495896

Es importante identificar acciones y actividades para atender el SEH de interés para la EP,
conocer si existen proyectos ya planteados o que se vienen desarrollando desde el invierte
pe dentro la cuenca de aporte y zona de interés hidrico para Yauli. Por ello a continuacion
se presenta el mapeo de proyectos realizado a nivel de la provincia de Yauli.

Cuadro N° 03. Proyectos de conservacién identificados en la provincia de Yauli:

Nombre del proyecto

recuperacion servicio
ecosistémico de regulaciéon
hidrica y control de erosién
de suelos degradados en las
comunidades campesinas de
la sierra central de la region
Junin

Recuperacién de suelos en la
zona rural priorizada de la
margen izquierda del rio
Mantaro-Junin

Recuperacion de los servicios
ecosistémicos en las
microcuenca laguna lichis y
laguna Jupay , afectadas por
los pasivos ambientales
mineros de la ex unidad
minera Lichicocha, en el
distrito de Marcapomacocha,
provincia de Yauli, regiéon
Junin
Mejoramiento de los
servicios ecosistémicos del
anexo de pucara y la nueva
ciudad de Morococha,
distrito de Morococha -
provincia de Yauli -
departamento de Junin

Recuperacion de los servicios
ecosistémicos en la
subcuenca carhuacayan,
afectada por los pasivos
ambientales mineros de la ex
unidad minera carhuacayan
santa barbara de
carhuacayan del distrito de
santa barbara de
carhuacayan - provincia de
yauli - departamento de
Junin

Fase

Estudio
de Pre
Inversio
n Viable

Fase de
Ejecucio
n-
Elaborac
ion de
Expedien
te
Técnico

Fase de
Ejecucio
n-
Expedien
te
Técnico

Fase de
Ejecucio
n-
Expedien
te
Técnico

Fase de
Ejecucid
n-
Elaborac
ion de
Expedien
te
Técnico

Presupu
esto
Actual

22,413,4
56

16,482,0
24

6,808,31
9

2,256,83
2

144,558,
106

Areade
influencia
involucrada

COMUNIDA
DES
CAMPESINA
SEN LA
PROVINCIA
DE YAULI

Yauli - La
Oroya (Zona
Adel
proyecto)

Distrito de
Marcapoma
cocha - C.C.
Santiago de
Carampoma

Distrito de
Morococha

Distrito de
Santa
Barbara de
Carhuacaya
n

Componentes

C.1.Adecuado servicio de regulacion hidrica.
C.2. Adecuado servicio de control de suelos
degradados. C.3. Adecuado conocimiento
en manejo de suelos y conservacion de
Recursos Hidricos. C.4. Fortalecimiento de
Capacidades Organizacional

C.1. Eficiente Cobertura Vegetal en la Zona
Rural de la Margen lzquierda (Zona A:
instalacion de pastos naturales 6.54 ha,
zanjas de infiltracién 3.3 km, cercos
perimétricos 26.2 km). C.2. Adecuado
conocimiento en el uso y manejo de los
recursos naturales. C.3. Mejoramiento de
capacidades de los actores para
conservacion, recuperacion y uso.

C.1. Labores mineras subterraneas
(bocamina) tratadas y cerradas. C.2. Labores
mineras subterraneas (pique - bocamina)
tratadas y cerradas. C.3. Desmonte de mina
tratados y adecuadamente dispuesto. C.4.
Poblacién y autoridades capacitadas en
temas referentes a pam para control y
vigilancia ambiental

C.1 compra, produccidn, instalacion,
proteccién y manejo de plantones,
construccion de vivero, almacén y sistema
de riego, c.2. capacitacién en manejo
forestal y mitigacién ambiental.

C.1: Labores mineras con drenaje cerradas y
tratadas (5 bocaminas). C.2: Labores
mineras sin drenaje cerradas y tratadas (15
bocaminas, 32 chimeneas, 1 media barreta,
7 trincheras y 5 tajeos comunicados [1
socavon y 4 tajeos). C.3: Instalacién de
Procesamiento de labores mineras
adecuadamente dispuestas y tratadas (1
Planta de procesamiento). C.4: Diversas
estructuras adecuadamente dispuestas y
tratadas (7 infraestructuras, 1 plataforma de
perforacion, 1 campamento y oficinas
abandonadas). C.5: Instalaciones para
Manejo de Residuos adecuadamente
dispuestas y tratadas (18 desmonteras y 2
depositos de relaves). C.6: Adecuada
capacitacion en valoracion, control y
vigilancia ambiental.
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recuperacion del ecosistema
pajonal de puna himeda de
la localidad de huay-huay,
distrito de huay-huay -
provincia de yauli -
departamento de Junin

2486451

Estudio
de Pre
Inversio
n Viable

6,613,52
5

Elaboracion: Direccién del Ambito de la Prestacién

Distrito de
Huay

C.1: Adecuado manejo de los sistemas de
conservacion de suelos. Acciones: - Terrazas
de formacion lenta 100,000.00 ml. - Zanjas
de infiltracion 100,000.00 ml. - Manejo de
conservacion de suelos 10 ha. - Siembra de
pastos 10 ha. C.2: Adecuado sistema
forestal. Acciones: - Construccion de Vivero
forestal. - PRODUCCION de 387,900 mil
plantones. - INSTALACION de 270,000
quinuales, 30,000 colles y 87,900 pinos. -
Cerco perimetrico 30 km. - Manejo forestal
de 300 ha. C.3: Adecuado conocimiento de
la gestion sostenible del ecosistema. Accidn:
-FORTALECIMIENTO de capacidades. C.4:
Acceso Accion: --Acondicionamiento de 3.50
km de via de acceso con un mejoramiento
de la plataforma con material afirmado con
un e=0.15m -CONFORMACION de cuentas
en tierra en una LONGITUD de 7.00 km. C.5:
Impacto Ambiental.

50. En base al mapeo tematico se presenta una propuesta de plan de intervenciones, se
presenta un andlisis de las zonas de interés con acciones priorizadas por cuenca
atendiendo el servicio ecosistémico hidrico prioritario para EP Yauli.

51. La propuesta de intervenciones se desarrolla en funcién de las dreas de interés hidrico
identificadas, en orden de importancia por el nimero de fuentes y caudal captado.

Imagen N° 12. Sectores identificados para implementar MRSE en Pacchapata:

Acciones a desarrollar:

Estudios complementarios (suelos)

Zanjas de infiltracion

Forestacidn con especies nativas
Recuperacion de pastos naturales
Fortalecimiento de capacidades
Vigilancia y monitoreo
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Imagen N° 13. Sectores identificados para implementar MRSE en Intercuenca:

Acciones a desarrollar: - Estudios complementarios (suelos)
- Zanjas de infiltracién
- Forestacidn con especies nativas
- Fortalecimiento de capacidades
- Vigilancia y monitoreo

Imagen N° 14. Sectores identificados para implementar MRSE en Yacuracra:

- Estudios complementarios (suelos)
- Zanjas de infiltracién

- Forestacion con especies nativas

- Recuperacion de pastos naturales
- Fortalecimiento de capacidades

- Vigilancia y monitoreo

Acciones a desarrollar:
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lll. PROGRAMA DE INVERSIONES

52. Debido a la afectacion a la economia de los usuarios de la ciudad de La Oroya, ocasionada

por la emergencia sanitaria, se plantea una gradualidad en el proceso de implementacién

del Plan de intervenciones, proponiendo las siguientes actividades priorizadas del Plan a

desarrollar en el siguiente quinquenio regulatorio.

COMPONENTES

Estudios
Accion 0.1

COMPONENTE
1

Accion 1.1

Accion 1.2

COMPONENTE
2

Accion 2.2

Accion 2.3

COMPONENTE
3

Accion 3.2

Gestion

DESCRIPCION

Estudios complementarios

Estudios complementarios de diagndstico de la
cuenca de aporte

Adecuada recuperacion de los servicios
ecosistémicos hidricos

Recuperacién de cobertura vegetal en la cuenca
de aporte

Adecuada conservacidn de los ecosistemas
proveedores de los servicios ecosistémicos
hidricos en la cuenca de aporte

Adecuadas capacidades para la gestion de los
servicios ecosistémicos que proveen la cuenca
de aporte

Adecuada sensibilizacion en las areas de aporte
a contribuyentes del MRSE

Adecuada sensibilizacion a retribuyentes del
MRSE-H

Suficiente generacion de informacién en
servicios ecosistémicos hidricos

Adecuado sistema de monitoreo hidrolégico y de
sistematizacion de la informacion.

Inversion

Gestion del Proyecto MRSE (RRHH, Logistica,
técnico en campo, etc.)

Costo total de la inversion + Gestion del Proyecto

6,000
6,000

1,000

1,000

4,000

4,000
11,000

2,000

13,000

o o N2

4,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000
6,000

2,000

8,000

9,000

4,000

5,000

0
9,000

2,000

11,000

10,500

5,500

5,000

0

0

10,500

2,000

12,500

14,000

7,000

7,000

0

0
14,000

2,000

16,000

150

Total
(s/.)
6,000

6,000
37,500

18,500

19,000

2,000

1,000
1,000
5,000

5,000
50,500

10,000

60,500



1.

Anexo V: Gestion de Riesgos de Desastres
IDENTIFICACION DE PELIGROS

En el dmbito de responsabilidad de la empresa Emsapa Yauli La Oroya S.R.L. durante el
periodo 2003 al 2021, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) registré un total de 37
incidentes, siendo el 51 % y el 49 % suscitados en los distritos de La Oroya y Santa Rosa de
Sacco, respectivamente. En el jError! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra
I nimero de incidentes por tipo de peligros, siendo los de mayor frecuencia las heladas, lluvias
intensas y vientos fuertes, no obstante, entre 2018 y 2020 se registré una media anual de
2599 personas afectadas por heladas, sequias, COVID-19 e incendios urbanos.

Grafico N° 01. Total, de incidentes registrados por tipo de fendmeno suscitados en el ambito
de responsabilidad de Emsapa Yauli La Oroya durante el periodo 2003-2021

HELADAS

LLUVIAS INTENSAS

VIENTOS FUERTES

COLAPSO POR ANTIGUEDAD

EPIDEMIA COVID-19

INUNDACION

SEQUIAS

DESLIZAMIENTO - 1
EXPLOSIONES - 1
HUAYCOS - 1
INCENDIOS - 1

0

o
~
o
(=3
-
o

Fuente: INDECI, 2021.

En la Imagen siguiente, se muestra los puntos de captacién, planta de tratamiento de agua y
reservorios expuestos a zonas de peligros por movimientos en masa e inundaciones.
En el afio 2017, la Autoridad Nacional del Agua a través del estudio de “Identificacién de
poblaciones vulnerables por activacion de quebradas 2016-2017”, determind las siguientes
zonas del dmbito de responsabilidad de la empresa como las que concentran la poblacién mas
vulnerable ante la activacién de quebradas secas:

1. Calle Iquitos

2. AAHH EL Porvenir

3. Alto Peru

4. AAHH San Vicente

5. Santa Anita — Tupac Amaru
Siendo estas zonas colindantes con seis reservorios (Cruz de Mayo, Iquitos, Chanchamayo
Alto, Cushurupampa, San Vicente Paul y Marcavalle) y tres fuentes de abastecimiento (San
Vicente de Paul, Cushurupampa 1 y Cushurupampa 2). Los cuales se pueden distinguir en el
mapa Ay B de la siguiente figura:
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Imagen N° 01: Inventario de peligros por movimientos en masa y zonas de inundacion en el
dmbito de responsabilidad de Emsapa Yauli La Oroya

LEYENDA
¥ Fuente de agus
PTAP
¥ Reservorio
® Caida de rocas
Deslizamiento
® Flujo de detritos
#* Mov. Complejo
@ Erosion
3 ¢ Vueleo
Zonas inundables

%
7)
¥
AY
7
7
2
7

Fuente: Sistema de Informacion para la Gestion del Riesgo de Desastres (SIGRID), 2021.

Elaboracién: Direccion del Ambito de la Prestacion

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION

5. De acuerdo con lo indicado por el prestador a través de los talleres de asistencia técnica y los
documentos que la Sunass cuenta, se evaluaron el estado e implementacién de los siguientes

2.

documentos:

2.1. Diagnéstico de riesgos para la prestacion del servicio del PMO
La empresa no cuenta con esta informacidn, por su parte la ODS Junin ha venido desarrollado

6.
un diagndstico preliminar como insumo para la identificacién y priorizacién de medidas para el

Estudio Tarifario.

2.2. Plan de contingencia
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2.3.

9.

Acorde con el Anexo 5 del Reglamento de Calidad de la Prestacion de los Servicios de
Saneamiento, en 2019 la empresa elaboré los siguientes planes: Plan de Mitigacion Emsapa
Yauli La Oroya S.R.L. frente a desastres naturales y Plan de Emergencia EPS Emsapa Yauli La
Oroya S.R.L.

El primer documento describe las necesidades de recursos y capacidades frente a la
interrupcién del servicio de agua potable por peligros de origen natural. El segundo
documento detalla la organizacion interna, los recursos disponibles y necesarios, protocolos, y
las acciones de preparacion y respuesta para hacerle frente a contingencias ocasionadas por
fendmenos naturales. Ambos documentos no cuentan con presupuesto, ni cronograma de
implementacién.

Plan de mitigacion y adaptacion al cambio climatico - PMACC

La empresa no cuenta con este instrumento.

3. RESERVA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

10.

En el segundo quinquenio regulatorio la empresa Emsapa Yauli la Oroya S.R.L. reservd los 2
primero afios el 4,7 % y 4,5 % de sus ingresos para la reserva de GRD y ACC, con lo cual se
proyectd una reserva de S/ 55 000,00 para la elaboracion del plan de Gestion de Riesgos de
Desastres y Adaptacién al Cambio Climatico, como se indica en el Estudio Tarifario 2016 —
2021. Al cierre de agosto del 2021, la empresa declard que el importe de la reserva de GRD y
ACC era de 25 448,89 soles.

Propuesta de uso de la reserva para el quinquenio regulatorio 2022 - 2026

11.

12.

De acuerdo con el plan de emergencias de la empresa, los componentes mas vulnerables son:

e La mayoria de los reservorios se encuentran en las laderas de los cerros en cotas
mayores a los 3,700 msnm, en su mayoria estadn en la parte alta de las viviendas.

e Las lineas de conduccién de F°G® y PVC de didmetros 2”,3”,4” y 6” los que se
encuentran en la parte alta de La Oroya Antigua son los mas vulnerables

e Elreservorio Iquitos de mayor capacidad y que abastece a gran parte de los usuarios
de la Oroya Antigua y su alcance es hasta la 2da cuadra de la Av. Horacio Zevallos
Gadmez y que se encuentra en la ladera del cerro en la Ultima cuadra de la calle
Iquitos.

e El pozo Marcavalle cuenta con una electrobomba sumergible el cual bombea agua
subterrdnea al Reservorio Marcavalle podria quedar inutilizado al sucumbir las
paredes del pozo y por ende la estructura que protege a dicho pozo podria colapsar.

e Se tiene lineas de conduccion con tubos de concreto de 5” de la captacion Hierva
Buena - Chivi el reservorio Tambo, otras de PVC de 2” y 3” en el Reservorio Parada
Santa Rosa, las cuales podrian ser afectados por desastres naturales.

e El reservorio lquitos es el Unico que cuenta con cerco o muro perimétrico a
diferente del resto de reservorios que no tienen y son altamente vulnerables a
fisuras golpes deslizamiento.

Asimismo, como resultado de las reuniones con la empresa Emsapa Yauli la oroya S.R.L. y la
ODS Junin, y teniendo como criterio los siguientes aspectos:
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e Agquellas orientadas a mejorar el conocimiento del riesgo y a la planificacién de la
gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico.

e Aguellas que contribuyan a mejorar las capacidades del personal en la gestion del
riesgo de desastres.

e Aguellas que contribuyan a la reducciéon del riesgo existente. Es decir, aquellas que
reduzcan la vulnerabilidad actual de la infraestructura existente para evitar un mal
funcionamiento en caso de una emergencia.

e Aquellas que contribuyan a preparar a la empresa para responder ante una
emergencia y a la rehabilitacion del servicio posterior a una contingencia.

DIAGNOSTICO DE RIESGOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

13.

14.

15.

16.

Identificacion de peligros

En el dmbito de responsabilidad de la empresa Emsapa Yauli La Oroya S.R.L. durante el
periodo 2003 al 2021, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) registré un total de 37
incidentes38, siendo el 51 % y el 49 % suscitados en los distritos de La Oroya y Santa Rosa de
Sacco, respectivamente.

En el grafico siguiente, se observa el nimero de incidentes por tipo de peligros, siendo los de
mayor frecuencia las heladas, lluvias intensas y vientos fuertes, no obstante, entre 2018 y
2020 se registré una media anual de 2599 personas afectadas por heladas, sequias, COVID-19
e incendios urbanos.

En 2019, la empresa elabord sus planes de Medidas de Mitigacion y Emergencias donde
indicaron que los fendmenos naturales de mayor impacto en los sistemas de agua potable y
alcantarillado son los sismos, sequias y huaicos, siendo este ultimo el de mayor frecuencia
como consecuencia de los efectos del Fenémeno del Nifio.

Riesgos de la prestacion de los servicios

Las principales causas de riesgo que pueden afectar la normal prestaciéon de los servicios
serian:
= Paralizacién de la captacion debido a la obstruccidon o rotura de los principales
componentes del sistema de agua potable, principalmente en temporada de lluvias
o por actividad de terceros.
= Qtras afectaciones o dafios propiciado por las temporadas de lluvias y sismos.

3. Medidas de control de riesgos

17.

De acuerdo con la informacién proporcionada por el prestador, se plantearon medidas para
gestidn prospectiva y reactiva, las cuales se priorizaron en funcidn a los siguientes criterios:

a) Agquellas orientadas a mejorar el conocimiento del riesgo y a la planificacion de la
gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico.

b) Aquellas que contribuyan a mejorar las capacidades del personal en la gestién del
riesgo de desastres.

¢) Aquellas que contribuyan a la reduccion del riesgo existente. Es decir, aquellas que
reduzcan la vulnerabilidad actual de la infraestructura existente para evitar un mal
funcionamiento en caso de una emergencia.

% Consultado el 18 de Setiembre de 2021, en: https://www.gob.pe/10157-acceder-a-informacion-estadistica-del-indeci

154


https://www.gob.pe/10157-acceder-a-informacion-estadistica-del-indeci

d) Aquellas que contribuyan a preparar a la empresa para responder ante una
emergencia y a la rehabilitacién del servicio posterior a una contingencia.

18. Es importante resaltar que estas medidas por si solas no previenen o reducen los riesgos para

4,

19.

la prestacién del servicio, sino que complementan las inversiones que la empresa debe
realizar para incrementar la oferta hidrica, la produccién de agua potable, la renovacién y
modernizacion de la infraestructura y equipamiento. Asimismo, es de especial importancia
que el prestador implemente un sistema de monitoreo de riesgos a fin de hacer seguimiento a
los riesgos actuales, identificar nuevos riesgos, asegurar el cumplimiento de los planes
elaborados y evaluar su efectividad.

Implementacion del plan de contigencia

La implementacién de plan de contingencia comprende la ejecucién de las acciones de
preparacion, procedimientos de alerta y coordinaciéon programados en el plan. Los
procedimientos de respuesta y rehabilitacion se ejecutan cuando ocurre una emergencia
o desastre. Asimismo, la empresa prestadora de servicios de saneamiento debe:

Realizar simulacros o simulaciones, para poner a prueba lo especificado en el plan. Las
simulaciones® o simulacros, se deberan realizar como minimo una vez al afio,
informdndose previamente a la SUNASS de su realizaciéon, con un minimo de 10 dias
habiles de anticipacion a través de un oficio, pudiendo ser monitoreado por la misma. Los
simulacros o simulaciones pueden realizarse en las fechas aprobadas por la Presidencia
del Consejo de Ministros y ejecutados a nivel nacional por INDECI.

Remitir formalmente una copia del plan de contingencia aprobado por la EPS a las
autoridades regionales, provinciales y municipales; y a la Sunass.

Difundir internamente el plan de contingencia a todo el personal de la empresa, a través
de reuniones con el personal de todas las areas de la empresa.

Participar en las reuniones de las plataformas de defensa civil regional, provincial o
distrital, segun corresponda.

Intercambiar informacién con el Centro de Operaciones de Emergencia, como parte de
los procedimientos de alerta, y las acciones realizadas por la empresa en caso de
emergencias o desastres.

Realizar capacitaciones al personal para la implementacion de los procedimientos
establecidos en el plan.

La empresa prestadora deberd formular o actualizar su plan de contingencia. Los planes de
contingencia se elaboran para cada escenario de riesgo identificado (lluvias intensas, sismos,
sequias, etc.). Para la formulacién o actualizaciéon del plan se recomienda la siguiente
estructura:

I. Alcance
Il. Objetivos
2.1. General

2.2. Especificos

lll. Escenario de Riesgo

% La simulacién “es una actividad de gabinete, en el cual se representa una situacion hipotética donde los actores ponen a prueba
sus capacidades de coordinacion, andlisis de informacidn, desarrollo de propuestas y toma de decisiones empleando instrumentos
como planes, protocolos, entre otros. El ejercicio se puede desarrollar en uno o varios espacios interconectados. La simulacién no
implica la movilizacion de recursos” (citado de la Resolucién Jefatural N° 090-2018-INDECI).
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IV. Inventario de recursos y capacidades
V. Organizacién frente a la contingencia
VI. Actividades

6.1. Preparacion

6.2. Respuesta y rehabilitacién
VII. Necesidades de recursos
VIII. Presupuesto
IX. Cronograma de ejecucion
X. Seguimiento del plan
XI. Monitoreo, evaluacidn y actualizacién
XII. Anexos

12.1. Directorios

12.2. Protocolos

PLAN DE INTERVENCIONES

20. El plan debe contar con cronogramas, responsables y presupuesto asignado para la
implementacion de las acciones de preparacidn y procedimientos de alerta y coordinacidn.
Para el caso de los procedimientos de respuesta y rehabilitacién se debe indicar tiempos,
responsables y fuentes de financiamiento.

21. En el siguiente cuadro se muestra la ejecucién de la reserva, los mismos que estan referidos
a la adquisicion equipo de bombeo sumergible 30 Hp y tablero eléctrico, con el objetivo
contar con un pozo operativo, para casos de emergencia y la evaluacién de la linea de
conduccién Piscapuquio en los tramos mas critico

Cuadro N° 86: Ejecucion de la reserva de GRD (En Soles)

N° Actividad Aol Afo2 Aino3 Ano4 Aio5 Sub total

Adquisicién equipo de bombeo sumergible 30 Hp

1 . 60000 60000
y tablero eléctrico*
Estuc.ilo de mfejoramlehto de linea de ,ct:mducuon 10 000 10 000
del sistema Piscapuquio en tramos criticos
Total 0 0 10000 0 60 000 70 000
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