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A. RESUMEN EJECUTIVO




EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. 000003

PROPUESTA SOBRE LA DETERMINACION DE LA TARIFA POR SERVICIOS DE
COLATERALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO

EMSAPUNO S.A.

RESUMEN EJECUTIVO

l.- ANTECEDENTES:

1.1.-

1.2.-

1.3.-

1.4.- EMSAPUNO S.A. dando cumplimiento a lo dispuesto en las citadas normas

La EPS EMSAPUNO S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento cuyo ambito geografico son las localidades de Puno y
Desaguadero del Departamento de Puno.

La RESOLUCION N°079-2001-SUNASS-CD denominada “APRUEBAN DIRECTIVA
SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS
SERVICIOS COLATERALES QUE PRESENTAN LAS EPS”, fue publicada en el
diario oficial “El Peruano” el 02 de enero del 2002.

Con RESOLUCION N° 009-2007-SUNASS-CD publicado en el diario “El
Peruano” el lunes 05 de febrero del afio 2007, se aprobdé el REGLAMENTO
GENERAL DE REGULACION TARIFARIA. El citado reglamento considera como
Servicios Colaterales los mismos que establece la Resolucién 079-2001
SUNASS.
e INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS. - Incluyendo la caja de
medidor y para el caso de conexiones de Alcantarillado, incluye la caja

de registro.

e REUBICACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS.

e AMPLIACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS.

e REUBICACION DE LA CAJA DEL MEDIDOR Y/O CAJA DE REGISTRO
DOMICILIARIA.

e CIERRE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS.

e REAPERTURA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS.

e FACTIBILIDAD DE SERVICIOS. .

e REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS. y W

e SUPERVISION DE OBRAS. (5 Pﬁfﬁ»’:ﬁw‘

e COSTO ADICIONAL DE CARGAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO YDESARRGLLY
QUE SUPEREN EL LIMITE MAXIMO ESTABLECIDO.

Y/ s \‘.
)

EMPRBSARIAL 7

presenta a SUNASS, para su respectiva evaluacién, LOS PRECIOS DE LOS
SERVICIOS DE COLATERALES que es parte del Plan Maestro Optimizado.
La propuesta de los servicios colaterales, se presentan a continuacion:
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01, [CORTE YROTURA
01.01 Rotura de pavimento rigido - conexion de agua potable E = 20 cm, fc=210 kg/cm2
01.02 Rotura de pavimento rigido - conexién de alcantarillado E = 20 cm, fc=210 kg/cm2
01.03 Rotura de pavimento flexible - conexién de agua potable E = 0.05 m
01.04 Rotura de pavimento flexible - conexion de alcantarillado E = 0.05 m
01.05 Rotura de vereda - E = 0.10 ¢cm, f'c = 140 kg/cm?2
02. REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDA, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
.O;.;M_ ~ [ Reposicion de pavimento flexible inc. Base granular - para conexion de agua- asfalto flexible E=0.05 m,
base = 0.20 my sub base =0.20 m
. Reposicion de pavimento flexible inc. Base granular - para conexion de alcantarillado- asfalto flexible
F. 0202 | E=0.05 m, base = 0.20 m y sub base =0.20 m
| .03 Reposicién de pavimento rigido inc. Base granular - péa conexion de agua - concreto fe= 210 kg/em2,
' E=0.20 my sub base =0.20 m
3;04 Reposicidn de pavimento rigido inc. Base granular - para conexion de alcantarillado - concreto f'c= 210
kg/cm2, E=0.20 my sub base =0.20 m
02.05 Reposicién de vereda - concreto fic= 140 kg/cm2, E=0.10 m
i 02.06 Eliminacion de material excedente - eliminacion de material, carga manual
03. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA
03.01 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta
1.20 m de profundidad) - Terreno Normal
03.0 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta
1.50 m de profundidad) - Terreno Normal
B Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta
2.00 m de profundidad) - Terreno Normal
o504 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta
1.20 m de profundidad) - Terreno Conglomerado
03.05 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta
1.50 m de profundidad) - Terreno Conglomerado
03.06 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta
J 2.00 m de profundidad) - Terreno Conglomerado
A Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta —
1.20 m de profundidad) - Semirocoso / \S\
90,08 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta [5 Pﬁg[;mﬁm?-
1.50 m de profundidad) - Semirocoso YE?HEPsARR%E;[
0308 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta K@/
! | 2.00 m de profundidad) - Semirocoso
;' (;;HO- | Excavacion y refine @z_anja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta

1.20 m de profundidad) - Terreno rocoso

;.@1.1___., Excavacion y refine de zanja - conexion de a{g_uzﬁ)at_aﬂé_- para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta |
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1.50 m de profundidad) - Terreno rocoso
i Excavacion y refine de zanja - conexién de agua potable - paré_1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta
2.00 m de profundidad) - Terreno rocoso
e Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta
1.20 m de profundidad) - Terreno Saturado
B Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta
1.50 m de profundidad) - Terreno Saturado
' e Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta
2.00 m de profundidad) - Terreno Saturado
i;)S 15 Excavacidn y refine de zanja - conexién de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta
1.50 m de profundidad) - Terreno Normal
| A Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta—
. 2.00 m de profundidad) - Terreno Normal
: .18 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta
i 2.50 m de profundidad) - Terreno Normal
'- Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta
0319 1.50 m de profundidad) - Terreno Conglomerado
03.20 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta
2.00 m de profundidad) - Terreno Conglomerado
03.21 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta
| 2.50 m de profundidad) - Terreno Conglomerado
;;3‘22 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta
[ 1.50 m de profundidad) - Semirocoso
3-03'23 Excavacion y refine de zanja'- conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta
2.00 m de profundidad) - Semirocoso
0320 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta
2.50 m de profundidad) - Semirocoso
| 03.25 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta
[ 1.50 m de profundidad) - Terreno Rocoso
iLO3.26 Excavacion y refine de zanja - conexién de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta
' 2.00 m de profundidad) - Terreno Rocoso
E o Excavacién y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de Iongi-tad x 0.8 m de ancho (hasta
, 2.50 m de profundidad) - Terreno Rocoso
- Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta
i 1.50 m de profundidad) - Terreno Saturado
i_03.29 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - paré 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta
| 2,00 m de profundidad) - Terreno Saturado
03;0 Excavacion y refine de zan_jéféonexiéna—émélcantariliada-_béra 1mde Bﬁéitad x 0.8 m de ancho (hasta ‘_

| 2.50 m de profundidad) - Terrenc Saturado
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| 04. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA

Eb;@; Relleno y compactacion de zanja con material propio - conexidn agua potable - para 1.00 m de longitud
] x 0.60 m de ancho (hasta 1.20 m de profundidad)

i(_):i_(;Z__ | Relleno y compactacién de zanja con material propio - conexion agua potable - para 1.00 m de longitud
‘ ' x 0.60 m de ancho (hasta 1.50 m de profundidad)

‘ Gl Relleno y compactacién de zanja con material propio - conexién agua potable - para 1.00 m de longitud
| x 0.60 m de ancho {hasta 2.00 m de profundidad)

] 04.04 Relleno y compactacion de zanja con material pro_pi_d - conexion alcantarillado - para 1.00 m de longitud
[ x 0.80 m de ancho {hasta 1.50 m de profundidad)

! 04.05 Relleno y compactacion de zanja con material propio - conexidn alcantarillado - para 1.00 m de longitud
: x 0.80 m de ancho (hasta 2.00 m de profundidad)

0405 Relleno y compactacion de zanja con material propio - conexion alcantarillado - para 1.00 m de longitud
x 0.80 m de ancho (hasta 2.50 m de profundidad)

705, | TENDIDO DE TUBERIA

05.01 Tendido de tuberfa DN 15 mm (1/2") - agua potable - para 1.00 ml
05.02 Tendido de tuberia DN 20 mm (3/4") - agua potable - para 1.00 ml
05.03 Tendido de tuberia DN 25 mm (1")

(2)

agua potable - para 1.00 ml

05.04 Tendido de tuberia DN 63 mm (2") - agua potable - para 1.00 ml
05.05 Tendido de tuberia DN 160 mm (6") - alcantarillado - para 1.00 ml
06. INSTALACION DE CAJA DE CONEXION Y EMPALME A LA RED
Tl Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexidn de DN 20 mm (1/2") en red de DN 110
mm (4")
36102 Instalacion de caja de medidor y empaime a red - para conexién de DN 25 mm (3/4") en red de DN 110
mm (4")
- Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 32 mm (1") en red de DN 110
mm (4")
06.04 Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexién de DN 63 mm (2"} en red de DN 110
mm (4")
T Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexién de DN 20 mm (1/2") en red de DN 90
mm (3")
rr | Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexién de DN 25 mm (3/4"y en red de DN 90
| mm (3")
i_(-)6 . Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexién de DN 32 mm (1) en red de DN 90 ﬁ*&“\aa
1_ | mm (3") S OFICINA \s;)
06.08 Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexién de DN 63 mm (2") en red de DN 90 1;1.33::;1';'33 ;
mm (3") i
{_0;09 Instalacion de caja de registro y empalme a la red - para conexion de DN 160 mm (6") en red de DN

[ 200 mm (8")
[07. "TRETIRO DE ACCESORIOS O CONEXIONES
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07.01 Retiro de accesorios en caja de medidor para conexiones de DN 15 mm (1/2") a 50 mm(2")
07.02 | Retiro de conexién domiciliaria de agua potable - para conexion de DN 15 mm (1/2") a 50 mm (2")
07.03 Retiro de conexion domiciliaria de alcantarillado - para conexion de DN 160 mm (6")
07.04 Retiro de caja de medidor para conexion de DN 15 mm (1/2") a 50 mm {2")
07.05 Retiro de caja de registro para conexion de DN 160 mm (6")
08. CIERRES
08.01 Cierre simple de servicio de agua potable - para conexion de DN 20 mm (1/2") - 63 mm (2")
T Cierre drastico de servicio de agua potable con dispositivo intrusivo y llave flexible- para conexion de
DN 20 mm (1/2") - 32 mm (1")
08.03 Cierre de servicio de alcantarillado en conexion domiciliaria - para conexion de DN 160 mm (6")
09. REAPERTURAS
G0 Reapertura por cierre simple de servicio de agua potable - para conexion de DN 20 mm (1/2") - 63 mm |
@ |
0ol | Reapertura por cierre drastico de servicio de agua potable con dispositivo intrusivo y llave flexible- para
conexion de DN 20 mm (1/2") - 32 mm (1")
00,03 Reapertura por cierre de servicio de alcantarillado en conexién domiciliaria - para conexion de DN 160
mm (6")
09. FACTIBILIDAD
10. Factibilidad para conexiones de agua y alcantarillado
10.01 Factibilidad para nuevas habilitaciones - (La unidad es la solicitud) - para solicitud con 01 - 100 lotes
10.02 Factibilidad para nuevas habilitaciones - (La unidad es la solicitud) - para solicitud con 101 - 500 lotes
10.03 Factibilidad para nuevas habilitaciones - (La unidad es la solicitud) - para solicitud con mas de 500 lotes
1. REVISION DE PROYECTOS
11.01 Revision y aprobacion de proyectos para nuevas habilitaciones urbanas, red complementaria o quinta
0 SUPERVISION DE OBRAS - ALINEAMIENTO, NIVELACION, PRUEBA HIDRAULICA Y CALIDAD DE
MATERIALES
12.01 Supervision de alineamiento y nivelacion
19,02 Supervision de pruebas hidraulicas a zanja abierta o zanja tapada para agua potable { long max de
100m)
12.03 Supervision de pruebas hidraulicas y desinfeccion para estructuras de almacenamiento de agua potable
- Supervision de pruebas hidraulicas a zanja abierta o zanja tapada para alcantarillado { long max de
100m)
12.05 Supervision y control de calidad de materiales para obra
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DESCRIPCION TECNICA PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS MAXIMOS
DE LAS ACTIVIDADES UNITARIAS REQUERIDAS PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS COLATERALES DE LA EPS - EMSAPUNO S.A.

De acuerdo con el Reglamento General de Tarifas emitido por la SUNASS
mediante Resolucion de Consejo Directivo N2009-2007-SUNASS-CD, son diez los
Servicios Colaterales regulados, los cuales se descritos en el presente texto:

1. INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

1.1 Instalacion de Conexion Domiciliaria de Agua Potable

Una conexién de agua es la union fisica o empalme a la red de
distribucién de agua potable compuesta por caja portamedidor, tuberias,
elementos de empalme y control.

1.2 Instalacion de Conexion Domiciliaria de Alcantarillado

Una conexidn de alcantarillado es la unién fisica o empalme a la red de
recoleccién compuesta por camara de inspeccién, tuberia con una
pendiente minima de 15 por mil y accesorio de empalme que permita la
descarga en caida libre sobre la clave del tubo colector.

2. REUBICACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

2.1 Reubicacion de una Conexiéon Domiciliaria de Agua Potable

Consiste en la anulacién de una conexién existente de agua potable y la
instalacién de una nueva conexidn de las mismas caracteristicas en otra
ubicacidn en el frontis del lote.

2.2 Reubicacion de una Conexion Domiciliaria de Alcantarillado

Consiste en la anulacién de una conexion existente de alcantarillado vy la
instalacion de una nueva conexion de las mismas caracteristicas en otra
ubicacidn del frontis del lote.

3. AMPLIACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

3.1 Ampliacion de Conexion Domiciliaria de Agua Potable

Consiste en el cambio de didmetro de la conexidn de agua potable, y de
ser necesario cambio de la caja portamedidor. Este servicio incluye desde
el cambio de empalme a la red; incluyendo abrazadera, empaquetaduras,
accesorios y tuberia; hasta el cambio de los elementos de control en la
caja porta medidor.

3.2 Ampliacidn de Conexién Domiciliaria de Alcantarillado

Consiste en el cambio de didmetro de la conexién de alcantarillado, y de
ser necesario cambio de la caja de registro. Este servicio incluye desde el

§ OFlCINA Y
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~0ON0s.a.
cambio de empalme en la red plblica; incluyendo elementos de

empotramiento y conduccion.
4. REUBICACION DE LA CAJA DE LA CONEXION DOMICILIARIAS

4.1 Reubicacién de la Caja Portamedidor de una Conexién Domiciliaria de

Agua Potable
Consiste en el traslado de los elementos de control de la conexién

domiciliaria de agua potable existente hacia una nueva caja instalada en
otra ubicacion del frontis del lote, y su empalme al elemento de

conduccidn existente.
4.2 Reubicacion de la Caja de Registro de una Conexion de Domiciliaria de

Alcantarillado
Consiste en el traslado de la caja de registro hacia una nueva posicién

ubicada en el frontis del lote, y su empalme al elemento de conduccion

existente.
5. CIERRE DE CONEXION DOMICILIARIA

5.1. Cierre de Conexion Domiciliaria de Agua Potable
Esta dado por el conjunto de actividades orientada a impedir que el

usuario pueda hacer uso del servicio. Hay tres tipos de cierres:

5.1.1. Cierre simple
El cierre simple es la interrupcion del servicio de agua potable a través de
algun elemento de obturacion dentro de la caja porta medidor.
5.1.2. Cierre drastico
El cierre drastico es la interrupcion del servicio de agua potable mediante
el retiro de una porcién de la tuberia que llega a la caja portamedidor y el

uso de algun elemento de obturacidn.

5.1.3. Levantamiento de conexion domiciliaria
Es el retiro de la conexién domiciliaria de agua potable que parte desde la

red de distribucidn.

5.2. Cierre de Conexidén de Alcantarillado
Estd dado por el conjunto de actividades orientada a impedir que el

10
PLANEAMIEN

¥ DESARROLLD
EMPRE ARIAL

usuario pueda hacer uso del servicio. Hay dos tipos de cierres:

5.1.1 Cierre simple

El cierre simple es la interrupcion del servicio de alcantarillado a través de

un elemento de obturacion entre la caja de registro y el colector.
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6.

6.1.

5.1.3 Levantamiento de conexién domiciliaria
Es el retiro de la conexién domiciliaria de alcantarillado que parte desde

la red de recoleccién.
REAPERTURA DE CONEXION DOMICILIARIA
Reapertura de Conexidon Domiciliaria de Agua Potable
Estd dado por el conjunto de actividades orientada a rehabilitar el servicio
de agua potable a fin que el usuario pueda hacer uso del mismo. Hay dos

tipos de reapertura, dependiendo del tipo de cierre:

6.1.1. Reapertura de cierre simple
Consiste en sacar el niple o racord ciego y reemplazarlo por un niple de

pase normal.

6.1.2. Reapertura de cierre drastico
Consiste en reinstalar el tramo de tuberia que fue retirado en la accién de

corte de acuerdo a las longitudes requeridas para reconectar el servicio.

6.2. Reapertura de Cierre de Conexién de Desagiies
Estda dado por el conjunto de actividades orientadas a rehabilitar el uso

del servicio de alcantarillado. Hay un tipo de cierre:

6.2.1. Reapertura de cierre simple
Consiste en hacer el retiro del mortero que se colocd obstruyendo el

orificio de salida de hacia el colector.
7. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS
Es aquel servicio mediante el cual se determina la viabilidad y condiciones
para el otorgamiento de los servicios de agua potable y/o alcantarillado,
proyectadas en terrenos ya habilitados o consolidados, que puede ser
divididos comprendiendo a quintas o condominios. Incluye ademds a
propuestas que se proyectan desarrollar en terrenos rusticos o semi

rusticos.
Este servicio incluye la constancia de factibilidad de servicio por parte de la
P_F;:"_R—“CN
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empresa prestadora.
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8. REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS,
Es el procedimiento mediante la cual se hace la verificacién técnica de los

proyectos de agua potable y/o alcantarillado, los mismos que tienen que
ser desarrollados de acuerdo a la factibilidad técnica otorgada vy al

Reglamento Nacional de Construcciones.
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o

Este servicio colateral procede solo cuando los usuarios o urbanizadoras
promueven las obras de habilitacion urbana. Este servicio incluye la
constancia de conformidad por parte de la empresa prestadora.

SUPERVISION DE OBRAS,

Es el procedimiento mediante la cual se hace la verificacion del

cumplimiento de los procedimientos establecidos por el reglamento

Nacional de Construccién y las exigencias técnicas que hayan sido
establecidas por la EPS para efectos de las ejecuciones de las obras.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACTIVIDADES QUE COMPONEN LOS SERVICIOS
COLATERALES

01. CORTEY ROTURA

01.01. ROTURA DE PAVIMENTO RiGIDO- CONEXION DE AGUA POTABLE E=0.20 CM,
F'C=210 KG/CM2

Para ejecutar esta actividad en primer lugar se debe contar con la autorizacién
para rotura de pavimento emitido por la Municipalidad Provincial o Distrital
Correspondiente. Luego se procedera al trazo segun lo indicado en los planos
teniendo en cuenta las normas de instalaciones sanitarias vigentes. La superficie
a romper serd la indispensable que sea de forma regular (cuadrada o
rectangular).

DESCRIPCION

Los trabajos de rotura del pavimento rigido existente, se ejecutaran con los
medios mecanicos apropiados mediante martillos neumaticos y sierra f
cortadora de pavimentos que definan bordes rectos, nitidos y limpios en todo
el contorno de la zona a reconstruir. Estos bordes deberan ser limpiados y
emparejados para asegurar una perfecta unién entre el pavimento a reparary
el existente.

La empresa tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes o dafios a
terceros; asi como la contaminacion ambiental.

Se cuidaréd que los escombros no entorpezcan el transito durante la ejecucién
de los trabajos, quitando ademads del lugar todo material de rotura y limpieza
sobrante en la misma jornada de labor.

El corte debera cumplir los siguientes requisitos:

v' La superficie debera quedar vertical.

v’ Se hard segln lineas rectas y figuras geométricas definidas.
v’ Se utilizara equipo especial de corte.

v En lo posible, se evitard la utilizacion de equipos que presenten frecuencias
de vibracidon que puedan ocasionar dafios o perjuicios en estructuras
adyacentes.

01.02. ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO- CONEXION DE ALCANTARILLADO E=0.20
CM, F'C=210 KG/CM2

[DEM A [TEM 01.01
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01.03. ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE - CONEXION DE AGUA POTABLE E=0.05 CM

Para ejecutar esta actividad en primer lugar se debe contar con la autorizacién de
rotura de pavimento emitido por la Municipalidad Provincial o Distrital
correspondiente; también se debe contar con la autorizacién de uso de derecho
de via en caso estas estén administradas por PROVIAS u otra segln corresponda.

Luego se procedera al trazo segun lo indicado en los planos teniendo en cuenta
las normas de instalaciones sanitarias vigentes. La superficie a romper sera la
indispensable que sea de forma regular (cuadrada o rectangular).

DESCRIPCION

Los trabajos de rotura del pavimento flexible existente, se ejecutaran con los
medios mecdnicos apropiados mediante martillos neumaticos y sierra
cortadora de pavimentos que definan bordes rectos, nitidos y limpios en todo
el contorno de la zona a reconstruir. Estos bordes deberan ser limpiados y
emparejados para asegurar una perfecta unién entre el pavimento a reparary
el existente.

La empresa tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes o dafios a
terceros; asi como la contaminacién ambiental.

Se cuidard que los escombros no entorpezcan el transito durante la ejecucion
de los trabajos, quitando ademas del lugar todo material de rotura y limpieza
sobrante en la misma jornada de labor.

El corte debera cumplir los siguientes requisitos:
v'La superficie deberd quedar vertical.
v'Se hard segun lineas rectas y figuras geométricas definidas.
v'Se utilizard equipo especial de corte.

En lo posible, se evitara la utilizacion de equipos que presenten frecuencias de
vibracion que puedan ocasionar dafios o perjuicios en estructuras adyacentes.

01.04. ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE - CONEXION DE ALCANTARILLADO E=0.05
M

[DEM A ITEM 01.03
01.05. ROTURA DE VEREDA - E=0.10 CM, F'C=140 KG/CM2

Para ejecutar esta actividad en primer lugar se debe contar con la autorizacion
para rotura de vereda emitido por la Municipalidad Provincial o Distrital
Correspondiente. Luego se procedera al trazo segln lo indicado en los planos
teniendo en cuenta las normas de instalaciones sanitarias vigentes. La superficie
a romper serd la indispensable que sea de forma regular (cuadrada o
rectangular).
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DESCRIPCION

Los trabajos de rotura de vereda, se ejecutardn con los medios mecanicos
apropiados mediante martillos neumdticos y sierra cortadora que definan bordes
rectos, nitidos y limpios en todo el contorno de la zona a reconstruir. Estos
bordes deberan ser limpiados y emparejados para asegurar una perfecta unién
entre el pavimento a reparar y el existente.

La empresa tomara todas las precauciones mediante la implementacion acciones
de seguridad y sefializacién a fin de evitar accidentes o dafios a terceros; asi
como la contaminacion ambiental.

Se cuidara que los escombros no entorpezcan el transito durante la ejecucién de
los trabajos, quitando ademads del lugar todo material de rotura y limpieza
sobrante en la misma jornada de labor.

El corte debera cumplir los siguientes requisitos:
v la superficie debera quedar vertical.
v' Se hara segln lineas rectas y figuras geométricas definidas.
v Se utilizara equipo especial de corte.

En lo posible, se evitard la utilizacion de equipos que presenten frecuencias de
vibracidn que puedan ocasionar dafios o perjuicios en estructuras adyacentes.

02. REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDA, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

02.01. REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE INC. BASE GRANULAR - PARA
CONEXION DE AGUA - ASFALTO FLEXIBLE E=0.05M, BASE=0.20M Y SUB
BASE=0.20M

DESCRIPCION

Los pavimentos seran repuestos de acuerdo con las normas técnicas de obras
viales y de instalaciones sanitarias vigentes. Y su acabado debera ser tal que
exista homogeneidad entre el pavimento nuevo y el antiguo, la base, sub base y
la carpeta asféltica de reemplazo tendran las mismas caracteristicas y espesores
que las del pavimento existente

El material para la base serd proveniente de las canteras que autorice el
Ingeniero. Al tratarse de un material granular, no menos del 50% en peso de las
particulas del agregado grueso deben tener por lo menos una cara de fractura o
forma clbica angulosa. Si es necesario para cumplir con este requisito la grava
serd tamizada antes de ser triturada. El material para la base debe estar libre de
material vegetal y terrones o bolas de tierra. Presentara en lo posible una

granulometria continua bien graduada.
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La capa asfaltica a ser usada en la reparacién de pavimentos consistird en una
capa o mas de mezcla asfdltica construida sobre la superficie de base
debidamente preparada. Las mezclas bituminosas se compondran basicamente
de agregados minerales gruesos, finos, filler mineral y material bituminoso. Los
distintos constituyentes minerales se separaran por tamafo, serdn graduados
uniformemente y combinados en proporciones tales que la mezcla resultante
llene las exigencias de graduacion para el tipo especifico contratado. A los
agregados asi mezclados y compuestos, considerados por peso en un 100% se le
deberd agregar bitumen dentro de los limites porcentuales fijados en las
especificaciones para el tipo especifico de material.

02.02. REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE INC. BASE GRANULAR — PARA
CONEXION DE ALCANTARILLADO - ASFALTO FLEXIBLE E=0.05M, BASE=0.20M Y
SUB BASE=0.20M

iDEM A ITEM 02.01.

02.03. REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO INC. BASE GRANULAR - AGUA Y
ALCANTARILLADO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=0.20M SUB BASE=0.20M

DESCRIPCION

Los pavimentos seran repuestos de acuerdo con las normas técnicas de obras
viales y de instalaciones sanitarias vigentes. Y su acabado debera ser tal que
exista homogeneidad entre el pavimento nuevo y ef antiguo.

Las tareas de este rubro se refieren a la completa reparacién mediante la nueva
ejecucion del pavimento en un espesor que variard segun la obra y la orden
expresa de la Inspeccién entre 0,20 m,

La base serd compactada con maquinaria apropiada, hasta alcanzar el 95% de la
densidad seca maxima obtenida en concordancia con la Norma AASHTO T-180.

W)

La compactacion sera controlada en todo momento durante la ejecucién de los

trabajos y no se permitird la colocacion del pavimento, sin antes haber sido
aprobada la compactacion. Se empleard concreto de f'c=210 kg/cm2 de
resistencia con un espesor minimo de 0.20 m y el proceso de curado tendra una
duracion minima de siete dias.
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02.04. REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO INC. BASE GRANULAR - AGUA Y
ALCANTARILLADO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=0.20M SUB BASE=0.20M

iDEM A ITEM 02.03.
02.05. RESPOSICION DE VEREDA - CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=0.10 M
DESCRIPCION
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Las veredas serdn repuestas de acuerdo con las normas técnicas de obras viales y
de instalaciones sanitarias vigentes. Y su acabado deberd ser tal que exista
homogeneidad entre la vereda nueva y la antigua.

Para la reposicion de veredas se usarad concreto de f'c 140 kg/cm2, con un
espesor de 0.10m.

02.06. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - ELIMINACION DE MATERIAL,
CARGUIO MANUAL

DESCRIPCION

Para la ejecucion de los trabajos, se tomaran las medidas de seguridad necesarias
para proteger al personal que efectle el carguio y traslado del material, asi como
a terceros. Antes de iniciar la eliminacidn, en lo posible se evitara la polvareda
excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadio o cobertura.

El carguio del material excavado y demolido sera efectuado con equipo adecuado
(cargador frontal) y el traslado hacia las zonas de |los botaderos autorizados sera
por medio de volquetes. Incluye los materiales provenientes de demoliciones y
de la limpieza al final de obra. Todo el material que serd eliminado serd

convenientemente humedecido y llevara como cobertura una malla humedecida
con la finalidad de reducir al minimo la generacion de polvo durante el transporte /7

03. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA K / 7\
s [

03.01. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M | /¢~
DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 1,20 M DE PROFUNDIDAD) TERRENO
NORMAL

DESCRIPCION

La excavacion en corte abierto serd hecha a mano o con equipo mecanico a
trazos, anchos y profundidades para la construccién, el trabajo sera realizado
sobre terreno normal.

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo de la
zanja, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que
hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelacion se efectuard en el fondo de

zanja con el tipo de cama de apoyo.
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Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipacion a la
construccion o instalacion de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes y
problemas de transito. Previo al proceso de excavacion debe evaluarse bien los
planos del proyecto y a fin de evitar accidentes con roturas de tuberias de agua,
desaglie, eléctricas, de telefonia o de gas.
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Las profundidades de la red de distribucién de agua se realizaran hasta 1.20, 1.50
y 2.00m de profundidad. Siempre se deberdn excavar de acuerdo a una linea de
eje respetandose el alineamiento y las cotas indicadas en el disefio.

El material excavado debera ser colocado a una distancia tal que no comprometa
la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, sugiriéndose
una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad del tramo no
entibado, no menor de 30cm.

El ancho de las zanjas deberd ser uniforme en toda la longitud de la excavacion y
en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto, el ancho
dependerd del tamafio de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las
paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de
entibacion.

Las zanjas se realizaran en cada punto con la profundidad indicada por el perfil
longitudinal. Y podran hacerse con las paredes verticales, entibandolas
convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo
permitiera se le dard los taludes adecuados segun la naturaleza del mismo.

03.02. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M
DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD) TERRENO
NORMAL

IDEM A ITEM 03.01

03.03. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M
DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD) TERRENO
NORMAL

iDEM A ITEM 03.01

03.04. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M
DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 1,20 M DE PROFUNDIDAD) T.
CONGLOMERADO

DESCRIPCION

La excavacién en corte abierto serd hecha a mano o con equipo mecanico a
trazos, anchos y profundidades para la construccién, el trabajo serd realizado
sobre terreno conglomerado.

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo de la
zanja, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas gue
hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelacién se efectuard en el fondo de
zanja con el tipo de cama de apoyo.

Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipacion a la
construccidn o instalacion de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes y

3

En;

OFICINA

PLANEAMIENTO
ESARROLLO

PUNE
(& b

Y



problemas de transito. Previo al proceso de excavacion debe evaluarse bien los
planos del proyecto y a fin de evitar accidentes con roturas de tuberias de agua,
desagle, eléctricas, de telefonia o de gas.

Las profundidades de la red de distribucion de agua se realizaran hasta 1.20, 1.50
y 2.00m de profundidad. Siempre se deberdn excavar de acuerdo a una linea de
eje respetandose el alineamiento y las cotas indicadas en el disefio.

El material excavado deberd ser colocado a una distancia tal que no comprometa
la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, sugiriéndose
una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad del tramo no
entibado, no menor de 30cm.

El ancho de las zanjas debera ser uniforme en toda la longitud de la excavacion y
en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto, el ancho
dependerd del tamafio de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las
paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de
entibacion.

Las zanjas se realizardn en cada punto con la profundidad indicada por el perfil \

longitudinal. Y podran hacerse con las paredes verticales, entibandolas
convenientemente siempre gue sea necesario. Si la calidad del terreno no lo
permitiera se le dard los taludes adecuados segun la naturaleza del mismo.

03.05. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M

DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD) T.
CONGLOMERADO

{DEM A ITEM 03.04

03.06. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M

DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD) T.
CONGLOMERADO

{DEM A ITEM 03.04

03.07. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M

DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 1,20 M DE PROFUNDIDAD) T.
SEMIROCOSO

DESCRIPCION

La excavacién en corte abierto sera hecha a mano o con equipo mecénico a
trazos, anchos y profundidades para la construccidn, el trabajo serd realizado
sobre terreno semirocoso.

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo de la
zanja, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que
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hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelacién se efectuara en el fondo de
zanja con el tipo de cama de apoyo.

Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipacion a la
construccidn o instalacion de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes y
problemas de transito. Previo al proceso de excavacion debe evaluarse bien los
planos del proyecto y a fin de evitar accidentes con roturas de tuberias de agua,
desaglie, eléctricas, de telefonia o de gas.

Las profundidades de la red de distribucién de agua se realizaran hasta 1.20, 1.50
y 2.00 m de profundidad. Siempre se deberdan excavar de acuerdo a una linea de
eje respetandose el alineamiento y las cotas indicadas en el disefio.

El material excavado debera ser colocado a una distancia tal que no comprometa
la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, sugiriéndose
una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad del tramo no
entibado, no menor de 30cm. 1'

El ancho de las zanjas debera ser uniforme en toda la longitud de la excavacion y \ ”

en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto, el ancho
dependera del tamafio de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las
paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de
entibacidn.

Las zanjas se realizaran en cada punto con la profundidad indicada por el perfil 4(5‘,«
longitudinal. Y podran hacerse con las paredes verticales, entibandolas
convenientemente siempre gue sea necesario. Si la calidad del terreno no lo
permitiera se le dara los taludes adecuados segun la naturaleza del mismo.

03.08. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M
DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD) T.
SEMIROCOSO

iDEM A ITEM 03.07

03.09. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M
DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD) T.
SEMIROCOSO

{DEM A [TEM 03.07

03.10. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M
DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 1,20 M DE PROFUNDIDAD) TERRENO
ROCOSO

DESCRIPCION



%__zﬁi__%ﬁ, .. EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

000021

La excavacién en corte abierto serda hecha a mano o con equipo mecanico a
trazos, anchos y profundidades para la construccidn, el trabajo sera realizado
sobre terreno rocoso.

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo de Ia
zanja, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que
hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelacidn se efectuara en el fondo de
zanja con el tipo de cama de apoyo.

Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipacion a la
construccidn o instalacion de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes y
problemas de transito. Previo al proceso de excavacion debe evaluarse bien los
planos del proyecto y a fin de evitar accidentes con roturas de tuberias de agua,
desaglie, eléctricas, de telefonia o de gas.

Las profundidades de excavacion de la red de distribucién de agua se realizaran
hasta 1.20, 1.50 y 2.00m de profundidad, segun corresponda. Siempre se
deberdn excavar de acuerdo a una linea de eje respetdndose el alineamiento y
las cotas indicadas en el disefio.

El material excavado debera ser colocado a una distancia tal que no comprometa
la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, sugiriéndose
una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad del tramo no
entibado, no menor de 30cm.

El ancho de las zanjas debera ser uniforme en toda la longitud de la excavacion y
en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto, el ancho
dependera del tamaro de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las
paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de
entibacién.

Las zanjas se realizaran en cada punto con la profundidad indicada por el perfil
fongitudinal. Y podran hacerse con las paredes verticales, entibandolas
convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo
permitiera se le dara los taludes adecuados segun la naturaleza del mismo.

03.11. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M
DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD) TERRENO
ROCOSO

{DEM A ITEM 03.10

03.12. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M
DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD) TERRENO
ROCOSO

[DEM A ITEM 03.10

PLANEAMIENTO '
Y DESARROLLO
RIAL



Fmo..  EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BAsico DE puNo 8.4, 000022

03.13. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M

DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 1,20 M DE PROFUNDIDAD) TERRENO
SATURADO

DESCRIPCION

La excavacidén en corte abierto serd hecha a mano o con equipo mecanico a
trazos, anchos y profundidades para la construccidn, el trabajo sera realizado
sobre terreno saturado.

Para lo cual se requerira de una motobomba a diésel o gasolina, a fin de drenar el
agua del terreno saturado. Cuando no exista una bomba disponible, se podra
usar un balde de 20 litros.

Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipacidon a la
construccion o instalacion de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes y

problemas de transito. Previo al proceso de excavacion debe evaluarse bien los /
planos del proyecto y a fin de evitar accidentes con roturas de tuberias de agua,

desagle, eléctricas, de telefonia o de gas.

Las profundidades de excavacion de la red de distribucién de agua se realizaran
hasta 1.20, 1.50 y 2.00m de profundidad, segun corresponda. Siempre se
deberan excavar de acuerdo a una linea de eje respetandose el alineamiento y
las cotas indicadas en el disefio.

El material excavado deberd ser colocado a una distancia tal que no comprometa
ta estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, sugiriéndose
una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad del tramo no
entibado, no menor de 30cm.

El ancho de las zanjas deberd ser uniforme en toda la longitud de la excavacion y
en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto, el ancho
dependerd del tamafio de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las
paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de
entibacion.

Las zanjas se realizaran en cada punto con la profundidad indicada por el perfil
longitudinal. Y podran hacerse con las paredes verticales, entibandolas
convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo
permitiera se le dara los taludes adecuados segun la naturaleza del mismo.

03.14. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M

DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD) TERRENO
SATURADO

iDEM A ITEM 03.13
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03.15. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION AGUA POTABLE - PARA 1,00 M

DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD) TERRENO
SATURADO

iDEM A [TEM 03.13

03.16. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00

M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD)
TERRENO NORMAL

DESCRIPCION

La excavacidn en corte abierto sera hecha a mano o con equipo mecanico a
trazos, anchos y profundidades para la construccidn, el trabajo sera realizado
sobre terreno saturado.

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo de Ia
zanja, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que
hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelacion se efectuara en el fondo de
zanja con el tipo de cama de apoyo.

Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipacion a la
construccion o instalacidon de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes y
problemas de transito. Previo al proceso de excavacién debe evaluarse bien los
planos del proyecto y a fin de evitar accidentes con roturas de tuberias de agua,
desagle, eléctricas, de telefonia o de gas.

Las profundidades de excavacion de la red de alcantarillado se realizardn hasta
1.50, 2.00 y 2.50m de profundidad, segun corresponda. Siempre se deberan
excavar de acuerdo a una linea de eje respetandose el alineamiento y las cotas
indicadas en el disefio.

El material excavado debera ser colocado a una distancia tal que no comprometa
la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, sugiriéndose
una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad del tramo no
entibado, no menor de 30cm.

El ancho de las zanjas deberd ser uniforme en toda la longitud de la excavacion y
en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto, el ancho
dependera del tamario de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las
paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de
entibacioén.

Las zanjas se realizaran en cada punto con la profundidad indicada por el perfil
longitudinal. Y podran hacerse con las paredes verticales, entibandolas
convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo
permitiera se le dara los taludes adecuados segun la naturaleza del mismo.
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03.17. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00
M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD)
TERRENO NORMAL

iDEM A ITEM 03.16

03.18. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00
M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 2,50 M DE PROFUNDIDAD)
TERRENO NORMAL

[DEM A ITEM 03.16

03.19. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00
M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD)
TERRENO CONGLOMERADO

DESCRIPCION

La excavacién en corte abierto sera hecha a mano o con equipo mecanico a
trazos, anchos y profundidades para la construcciéon, el trabajo sera realizado |
sobre terreno conglomerado.

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo de la

zanja, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que
hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelacién se efectuara en el fondo de
zanja con el tipo de cama de apoyo.

Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipacion a la \ A
construccidn o instalacion de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes y \’\L}’ L;
problemas de transito. Previo al proceso de excavacion debe evaluarse bien los _"C’ o
planos del proyecto y a fin de evitar accidentes con roturas de tuberias de agua,

desaglie, eléctricas, de telefonia o de gas. (

Las profundidades de excavacion de la red de alcantarillado se realizaran hasta
1.50, 2.00 y 2.50 m de profundidad, segun corresponda. Siempre se deberan
excavar de acuerdo a una linea de eje respetandose el alineamiento y las cotas
indicadas en el disefio.

El material excavado debera ser colocado a una distancia tal que no comprometa
la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, sugiriéndose

PUNS,
. . . . i SN,
una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad del tramo no | N
; € oFcINA Y
entibado, no menor de 30cm. Y o wemmiento
\ Y DESARIOLLD
El ancho de las zanjas deberd ser uniforme en toda la longitud de la excavaciéon y M v

en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto, el ancho
dependera del tamafio de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las
paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de
entibacion.
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Las zanjas se realizaran en cada punto con la profundidad indicada por el perfil
longitudinal. Y podran hacerse con las paredes verticales, entibandolas
convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo
permitiera se le dard los taludes adecuados segun la naturaleza del mismo.

03.20. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00
M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD)
TERRENO CONGLOMERADO

iDEM A ITEM 03.19

03.21. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00
M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 2,50 M DE PROFUNDIDAD)
TERRENO CONGLOMERADO

iDEM A ITEM 03.19

03.22. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00 P
M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD) T.
SEMIROCOSO

DESCRIPCION

La excavacion en corte abierto sera hecha a mano o con equipo mecdnico a
trazos, anchos y profundidades para la construccién, el trabajo serd realizado - j
sobre terreno semirocoso. /

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo de la A J.~
zanja, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que T
hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelacidn se efectuara en el fondo de
zanja con el tipo de cama de apoyo.

Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipacidén a la
construccion o instalacidn de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes y
problemas de transito. Previo al proceso de excavacién debe evaluarse bien los
planos del proyecto y a fin de evitar accidentes con roturas de tuberias de agua,
desagiie, eléctricas, de telefonia o de gas.

Las profundidades de excavacion de la red de alcantarillado se realizaran hasta

1.50, 2.00 y 2.50m de profundidad, segun corresponda. Siempre se deberan
OFICINA '
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excavar de acuerdo a una linea de eje respetandose el alineamiento y las cotas
indicadas en el disefio.

El material excavado debera ser colocado a una distancia tal que no comprometa
la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, sugiriéndose
una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad del tramo no
entibado, no menor de 30cm.
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El ancho de las zanjas debera ser uniforme en toda la longitud de la excavacion y
en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto, el ancho
dependera del tamafio de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las
paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de
entibacion.

Las zanjas se realizardn en cada punto con la profundidad indicada por el perfil
longitudinal. Y podrdn hacerse con las paredes verticales, entibandolas
convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo
permitiera se le dard los taludes adecuados segun la naturaleza del mismo.

03.23. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00
M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD) T.
SEMIROCOSO

iDEM A [TEM 03.22

03.24. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00 | |
M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 2,50 M DE PROFUNDIDAD) T. \
SEMIROCOSO

iDEM A ITEM 03.22

03.25. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00
M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD)
TERRENO ROCOSO

DESCRIPCION

La excavacidon en corte abierto serda hecha a mano o con equipo mecanico a
trazos, anchos y profundidades para la construccién, el trabajo serd realizado
sobre terreno rocoso.

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo de la
zanja, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que

hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelacidn se efectuara en el fondo de
zanja con el tipo de cama de apoyo.

Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipacion a la p P.‘é'tﬁii’é\.,
construccidn o instalacidon de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes y (é‘ OHCINA%
problemas de transito. Previo al proceso de excavacion debe evaluarse bien los | ':LSP&?TJE?IS

\ '
planos del proyecto y a fin de evitar accidentes con roturas de tuberias de agua, \\E"“’ .,f‘"'/“
desaglie, eléctricas, de telefonia o de gas. U

Las profundidades de excavacion de la red de alcantarillado se realizaran hasta
1.50, 2.00 y 2.50m de profundidad, segun corresponda. Siempre se deberan



excavar de acuerdo a una linea de eje respetandose el alineamiento y las cotas
indicadas en el disefio.

El material excavado debera ser colocado a una distancia tal que no comprometa
la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, sugiriéndose
una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad del tramo no
entibado, no menor de 30cm.

El ancho de las zanjas debera ser uniforme en toda la longitud de la excavacién y
en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto, el ancho
dependerd del tamafio de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las

paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de
entibacion.

Las zanjas se realizaran en cada punto con la profundidad indicada por el perfil
longitudinal. Y podran hacerse con las paredes verticales, entibandolas
convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo
permitiera se le dard los taludes adecuados segun la naturaleza del mismo.

03.26. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00

M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD)
TERRENO ROCOSO

iDEM A ITEM 03.25

03.27. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00

M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 2,50 M DE PROFUNDIDAD)
TERRENO ROCOSO

iDEM A ITEM 03.25

03.28. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00

M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD)
TERRENO SATURADO

DESCRIPCION

La excavacidén en corte abierto sera hecha a mano o con equipo mecanico a
trazos, anchos y profundidades para la construccion, el trabajo serd realizado
sobre terreno saturado.

Para lo cual se requerira de una motobomba a diésel o gasolina, a fin de drenar el
agua del terreno saturado. Cuando no exista una bomba disponible, se podra
usar un balde de 20 litros.

Las excavaciones no deben ejecutarse con demasiada anticipaciéon a la
construccion o instalacién de las estructuras para evitar derrumbes, accidentes y
problemas de transito. Previo al proceso de excavacién debe evaluarse bien los
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planos del proyecto y a fin de evitar accidentes con roturas de tuberias de agua,
desagle, eléctricas, de telefonia o de gas.

Las profundidades de excavacion de la red de alcantarillado se realizaran hasta
1.50, 2.00 y 2.50m de profundidad, segin corresponda. Siempre se deberan
excavar de acuerdo a una linea de eje respetandose el alineamiento y las cotas
indicadas en el disefio.

El material excavado debera ser colocado a una distancia tal que no comprometa
la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, sugiriéndose
una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad del tramo no
entibado, no menor de 30cm.

El ancho de las zanjas deberd ser uniforme en toda la longitud de la excavaci/én y
en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto, el ancho
dependerd del tamafio de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las
paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de
entibacién.

Las zanjas se realizardn en cada punto con la profundidad indicada por el perfil

longitudinal. Y podran hacerse con las paredes verticales, entibidndolas

convenientemente siempre que sea necesario. Si la calidad del terreno no lo
permitiera se le dard los taludes adecuados segun la naturaleza del mismo.

03.29. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00

M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD)
TERRENO SATURADO

iDEM A ITEM 03.28

03.30. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA - CONEXION ALCANTARILLADO - PARA 1,00

M DE LONGITUD X 0,80 M DE ANCHO (HASTA 2,50 M DE PROFUNDIDAD)
TERRENO SATURADO

iDEM A ITEM 03.28

04. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA

04.01. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO - CONEXION

AGUA POTABLE - PARA 1,00 M DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 1,20
M DE PROFUNDIDAD)

DESCRIPCION

El relleno podré realizarse con el “material propio” siempre que cumpla con las
siguientes caracteristicas:

v Fisicas: Debe estar libre de desperdicios organicos o material
comprensible o destructible, el mismo que no debe tener piedras o
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fragmentos de piedras mayores a % “en didmetro, debiendo ademas contar
con una humeda optima y densidad correspondiente. El material serd una
combinacién de arena, limo vy arcilla del cual: no mas del 30 % sera retenida
en la malla N° 4 y no menos de 55 %, ni mas del 85 % sera arena que pase la
malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 200.

v Quimica: Que no sea agresiva a la estructura construida o instalada en
contacto con ella.

El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de la
tuberia hasta 0.30 m. por encima de la clave del tubo serd de material selecto.
Este relleno, se colocard en capas de 0.15 m. de espesor terminado, desde la
cama de apoyo compactandolo integramente con pisones manuales de peso
aprobado, teniendo cuidado de no dafiar la estructura.

El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub- base, se haran
por capas no mayores de 0.15 m de espesor, compactandolo preferentemente
con vibro- apisonadores, planchas y /o rodillo vibratorio.

Todo material, ya sea proveniente de la excavacién o de préstamos, serd de tal /=

naturaleza que, después de colocado y compactado adecuadamente, conforme
un relleno denso y estable. No debera contener vegetacién, raices, piedras,
sustancia porosa o materia organica.

04.02. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO - CONEXION
AGUA POTABLE - PARA 1,00 M DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 1,50
M DE PROFUNDIDAD)

iDEM A ITEM 04.01

04.03. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO - CONEXION
AGUA POTABLE - PARA 1,00 M DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA 2,00
M DE PROFUNDIDAD)

iDEM A [TEM 04.01

04.04. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO - CONEXION
ALCANTARILLADO - PARA 1,00 M DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA
1,50 M DE PROFUNDIDAD)

DESCRIPCION

El relleno podra realizarse con el “material propio” siempre que cumpla con las
siguientes caracteristicas:

4 Fisicas: Debe estar libre de desperdicios organicos o material
comprensible o destructible, el mismo que no debe tener piedras o
fragmentos de piedras mayores a % “en diametro, debiendo ademas contar
con una himeda optima y densidad correspondiente. El material serd una
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combinacién de arena, limo y arcilla del cual: no mas del 30 % sera retenida
en la malla N° 4 y no menos de 55 %, ni mas del 85 % serd arena que pase la
malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 200.

v Quimica: Que no sea agresiva a la estructura construida o instalada en
contacto con ella.

El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de la
tuberia hasta 0.30 m. por encima de la clave del tubo serd de material selecto.
Este relleno, se colocara en capas de 0.15 m. de espesor terminado, desde la
cama de apoyo compactandolo integramente con pisones manuales de peso
aprobado, teniendo cuidado de no dafiar la estructura.

El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub- base, se hardn
por capas no mayores de 0.15 m de espesor, compactandolo preferentemente
con vibro- apisonadores, planchas y /o rodillo vibratorio.

Todo material, ya sea proveniente de la excavacion o de préstamos, sera de tal
naturaleza que, después de colocado y compactado adecuadamente, conforme
un relleno denso y estable. No debera contener vegetacion, raices, piedras, "
sustancia porosa o materia organica. !

04.05. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO - CONEXION
ALCANTARILLADO - PARA 1,00 M DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA
2,00 M DE PROFUNDIDAD)

iDEM A ITEM 04.07

04.06. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO - CONEXION
ALCANTARILLADO - PARA 1,00 M DE LONGITUD X 0,60 M DE ANCHO (HASTA LJ
2,50 M DE PROFUNDIDAD)

[DEM A ITEM 04.07
05. TENDIDO DE TUBERIA

05.01. TENDIDO DE TUBERIA DN 15 MM (1/2") - AGUA POTABLE - PARA 1.00 ML
DESCRIPCION

Las lineas de agua seran instaladas con los diametros indicados en los planos,

cualquier cambio deberd ser aprobado especificamente por el propietario.

, . y . S OFICINA }
La tuberfa serd de HDPE de didmetros variables entre 15, 20, 25, 63 mm de PN16 {0 " camento
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Durante el transporte y acarreo de la tuberia, desde la fabrica hasta la puesta a
pie de obra, deberd tenerse el mayor cuidado evitandose los golpes vy
trepidaciones siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes.
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Antes de que las tuberias sean bajadas a la zanja para su colocacién, cada unidad
sera inspeccionada y limpiada, elimindndose cualquier elemento defectuoso que

presenta rajaduras o protuberancia.

La bajada podra efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con
equipos de izamientos, de acuerdo al didmetro, longitud y peso de cada
elemento y a la recomendacién de los fabricantes con el fin de evitar que sufran

dafios, que comprometan el buen funcionamiento de la linea.
05.02. TENDIDO DE TUBERIA DN 20 MM (3/4") - AGUA POTABLE - PARA 1.00 ML

[DEM A [TEM 05.01
05.03. TENDIDO DE TUBERIA DN 25 MM (1") - AGUA POTABLE - PARA 1.00 ML

iDEM A ITEM 05.01
05.04. TENDIDO DE TUBERIA DN 63 MM (2") - AGUA POTABLE - PARA 1.00 ML

iDEM A ITEM 05.01
05.05. TENDIDO DE TUBERIA DN 160 MM (6") - ALCANTARILLADO - PARA 1.00 ML

Las lineas de alcantarillado seran instaladas con los diametros indicados en los
aprobado especificamente por el

cambio debera ser

planos, cualquier
propietario.
La tuberia serad de PVC-UF SN4 de didmetros nominal 160mm. \!
Durante el transporte y acarreo de la tuberia, desde la fabrica hasta la puesta a \/"
.IE_J_\.:}’('
oA

pie de obra, deberd tenerse el mayor cuidado evitdndose los golpes y
trepidaciones siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes.

Antes de que las tuberias sean bajadas a la zanja para su colocacion, cada unidad
serd inspeccionada y limpiada, eliminandose cualquier elemento defectuoso que

presenta rajaduras o protuberancia.

La bajada podra efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con
equipos de izamientos, de acuerdo al didmetro, longitud y peso de cada
elemento y a la recomendacién de los fabricantes con el fin de evitar que sufran

dafios, que comprometan el buen funcionamiento de la linea.
q;:'-.k_.
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06. INSTALACION DE CAJA DE CONEXION Y EMPALME A RED
06.01. INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED - PARA CONEXION

DE DN 20MM (1/2") MM EN RED DE DN 110 MM (4")

[5@

DESCRIPCION
El empalme se realizara teniendo en cuenta los siguientes elementos:

Elementos de toma
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- Abrazadera de derivacion: Accesorio adaptable al didmetro exterior de la
tuberia matriz de 4”, que permite la salida del agua desde la tuberia matriz
hacia la tuberia de la conexion domiciliaria. Esta compuesta de los siguientes
elementos:

Para tuberias rigidas (asbesto cemento):

- Brida telescopica con banda de acero inoxidable AlSI 304 de 1.5 mm de espesor
o termoplastica PVC-U de 5 mm de espesor.

- Montura de material Termoplastico PVC-U o de Hierro Ductil GG40 revestido
con epoxi curado al horno. Para su colocacién en tuberia con presion de agua,
la montura puede tener un elemento que impida temporalmente el paso del
agua mientras se termina la instalacién o utilizar otra metodologia que cumpla
esta funcion.

- Empaquetadura de EPDM.

- Pernos y tuercas de acero inoxidable, PVC-U, u otro material no corrosible. La
perforacidn de la tuberia en servicio y con presion de agua se hara mediante
taladro tipo Miiller o similar, y para tuberias recién instaladas y sin presién de
agua, con cualquier tipo convencional que evite el ingreso del material cortado,
no permitiéndose en ningun caso perforar con herramientas de percusion. Si se
utiliza abrazaderas metalicas, aprobadas por la Supervisidn, necesariamente
estaran protegidas contra la corrosidn, incluyendo las tuercas y pernos.

Para tuberias flexibles (PVCy PE):

- Abrazadera de 2 cuerpos Termoplastica C-PPR o Polipropileno, con pernos,
tuercas de acero inoxidable y empaquetadura o elastomero: NBR, EPDM o SBR.

- Abrazadera para electro soldar en tuberia de polietileno I1ISO 15875. Para su
colocacién en tuberias con presidon de agua, los elementos de toma deberan
tener perforador/obturador incorporado para perforar la tuberia e impedir la
fuga de agua, sin la necesidad de elementos adicionales y juntas consecuentes,
o utilizar otra metodologia que cumpla esta funcién.

Elementos de conduccion

Se refiere a la tuberia de conduccidén de polietileno que empalma desde la
abrazadera hasta la caja del medidor. En el caso de tuberias de distribucién
rigidas la conexidn a la abrazadera se hard con un niple y un conector con salida a
la tuberia PE, o sblo el conector si corresponde; en el caso de las tuberias de
distribucion flexibles la abrazadera recibira directamente el conector con salida a
tuberia PE. En ningln caso se aceptard el uso de valvulas “Corporation”. En el
otro extremo se conectard mediante un conector a la vélvula termopldstica con
niple telescépico existente conectada al medidor. Para el caso de que el
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elemento de toma sea una abrazadera para electrosoldar, en un extremo se
conectarad con una copla electrofusién PN 16 y en el otro mediante un conector
con la valvula termopldstica con niple telescopico existente conectada al medidor

Los elementos de control que estaran instalados (existentes y/o renovados por
otra contratista) y que se mantendran en su lugar, seran:

e Dos llaves de paso dos niples estandar,
e Un medidor

06.02. INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED - PARA CONEXION
DE DN 25MM (3/4") MM EN RED DE DN 110 MM (4")

iDEM A ITEM 06.01.

06.03. INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED - PARA CONEXION
DE DN 32 MM (1") MM EN RED DE DN 110 MM (4")

[DEM A ITEM 06.01.

06.04. INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED - PARA CONEXION
DE DN 63 MM (2") MM EN RED DE DN 110 MM (4")

{DEM A ITEM 06.01.

06.05. INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED - PARA CONEXION
DE DN 20MM (1/2") MM EN RED DE DN 90 MM (3")

El empalme se realizard teniendo en cuenta los siguientes elementos:
Elementos de toma

- Abrazadera de derivacion: Accesorio adaptable al didmetro exterior de la
tuberia matriz de 3”, que permite la salida del agua desde la tuberia matriz
hacia la tuberia de la conexién domiciliaria. Estd compuesta de los siguientes
elementos:

Para tuberias rigidas (asbesto cemento):

- Brida telescdpica con banda de acero inoxidable AlSI 304 de 1.5 mm de espesor
o termoplastica PVC-U de 5 mm de espesor.

- Montura de material Termoplastico PVC-U o de Hierro Ductil GG40 revestido
con epoxi curado al horno. Para su colocacién en tuberia con presion de agua,

la montura puede tener un elemento que impida temporalmente el paso del

9
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- Pernos y tuercas de acero inoxidable, PVC-U, u otro material no corrosible. La
perforacion de la tuberia en servicio y con presion de agua se hard mediante
taladro tipo Miller o similar, y para tuberias recién instaladas y sin presion de
agua, con cualquier tipo convencional que evite el ingreso del material cortado,
no permitiéndose en ningun caso perforar con herramientas de percusion. Si se
utiliza abrazaderas metdlicas, aprobadas por la Supervisién, necesariamente
estaran protegidas contra la corrosién, incluyendo las tuercas y pernos.

Para tuberias flexibles (PVCy PE):

- Abrazadera de 2 cuerpos Termoplastica C-PPR o Polipropileno, con pernos,
tuercas de acero inoxidable y empaquetadura o elastomero: NBR, EPDM o SBR.

- Abrazadera para electro soldar en tuberia de polietileno I1SO 15875. Para su
colocacién en tuberias con presién de agua, los elementos de toma deberdn
tener perforador/obturador incorporado para perforar la tuberia e impedir la
fuga de agua, sin la necesidad de elementos adicionales y juntas consecuentes,
o utilizar otra metodologia que cumpla esta funcién.

Elementos de conduccion

Se refiere a la tuberia de conduccion de polietileno que empalma desde la

abrazadera hasta la caja del medidor. En el caso de tuberias de distribucion
rigidas la conexion a la abrazadera se hara con un niple y un conector con salida a
la tuberia PE, o sdlo el conector si corresponde; en el caso de las tuberias de
distribucidn flexibles la abrazadera recibira directamente el conector con salida a
tuberia PE. En ningln caso se aceptara el uso de valvulas “Corporation”. En el
otro extremo se conectard mediante un conector a la vélvula termoplastica con
niple telescépico existente conectada al medidor. Para el caso de que el
elemento de toma sea una abrazadera para electrosoldar, en un extremo se
conectard con una copla electrofusion PN 16 y en el otro mediante un conector
con la valvula termoplastica con niple telescépico existente conectada al medidor

otra contratista) y que se mantendran en su lugar, seran:
e Dos llaves de paso dos niples estandar,
e Un medidor

06.06. INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED - PARA CONEXION
DE DN 25MM (3/4") MM EN RED DE DN 90 MM (3")

iDEM A iTEM 06.01

06.07. INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED - PARA CONEXION
DE DN 32 MM (1") MM EN RED DE DN 90 MM (3")

iDEM A ITEM 06.01
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06.08. INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED - PARA CONEXION
DE DN 63 MM (2") MM EN RED DE DN 90 MM (3")

iDEM A ITEM 06.01

06.09. INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO Y EMPALME A LA RED - PARA CONEXION
DE DN 160 MM (6”) MM EN RED DE DN 200 MM (8")

DESCRIPCION

Las conexiones domiciliarias de alcantarillado tendran una pendiente uniforme
minima entre la caja de registro y el empalme al colector de servicio, de 15%. Los
componentes de una conexion domiciliaria de alcantarillado son:

Caja de registro

La caja de registro sera, de preferencia, prefabricada, de concreto f'c=175
kg/cm2 , de 0.60 m x 0.30 m de dimensiones interiores, con acabado interior de
superficie lisa o tarrajeada con mortero 1:3. El médulo base tendra forma de
media cafia en el fondo. El cemento a utilizar sera Tipo V. La caja de registro
deberd instalarse en la vereda sobre la tuberia de salida del predio cuando la caja
existente se encuentre cercada dentro del predio y sin facilidad de acceso. la !
tapa quedard a 0.05 m bajo el nivel de la vereda, y serd cubierta con concreto
hasta el nivel de la vereda y sobre un material aislante (lamina plastica), dejando
en el concreto una brufia perimétrica para su identificacion y en bajo relieve se
marcara una “D” (desaglie). Cuando la caja existente sea accesible y se cuente
con la autorizacidn del propietario se procederd a su reemplazo y a ejecutar los
empalmes correspondientes. En cualquier caso, el marco y la tapa de la caja de
registro deberan cumplir con la norma NTP 350.085: 1997, tener resistencia a la
abrasion y corrosion, para lo cual el concreto tendrd como componente cemento
Tipo V.

Tuberia de descarga

La tuberia de descarga es la comprendida entre la caja de registro y el empaime
al colector de servicio. Deberd ser como minimo de DN160 y cumplir con la
norma NTP ISO 4435-2005 para una Rigidez Nominal SN2 (2kN/m2). El
acoplamiento de unién de la tuberia de descarga a la caja serd el elemento

. , . =
recomendado por los fabricantes de la tuberia de descarga, y autorizado por el @p—"UNQ".
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El empalme de la conexidn con el colector de servicio se hara en la clave del tubo
colector, obteniéndose una descarga con caida libre sobre éste. Para el empalme
se perforard previamente el tubo colector mediante el uso de una plantilla,
permitiendo que el elemento a empalmar quede totalmente apoyado sobre el
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colector sin dejar vacios que posteriormente puedan implicar riesgos para el sello
hidraulico.

El acoplamiento de unidn de la tuberia de descarga al colector se asegurara con
el elemento recomendado por los fabricantes de las tuberias de descarga y
autorizado por EMSA PUNO. En el caso del empalme de una conexion de PVC a
tuberia (colector) de polietileno, se usarad una silla tee de PVC presentandola
sobre el colector para marcar y cortar el contorno de la perforacion en el colector
utilizando la herramienta recomendada por los fabricantes para este fin. A la
base de la silla tee alrededor de la salida se le pegard con silicona una
empaquetadura de jebe ranurada para luego fijarla al colector mediante
abrazaderas de acero inoxidable de 1” x 1/16”. Todos los accesorios de empalme
seran de material plastico inyectados, que deben cumplir con la Norma NTP-ISO
4435. Si el colector se encuentra a una profundidad mayor de 2.00 m se utilizara
una silla tee (cachimba) con un codo de 45° hacia arriba en direccion a la caja,
luego un niple con una inclinacién de 45° hasta encontrar la tuberia de la
conexién que viene de la caja de registro con una pendiente no menor de 15%o,
empalméndose con ella mediante otro codo de 45°, que serd anclado con un
bloque de concreto.

07. RETIRO DE ACCESORIOS O CONEXIONES

07.01. RETIRO DE ACCESORIOS EN CAJA DE MEDIDOR - PARA CONEXION DE DN 15

MM (1/2") A 50 MM (2")

DESCRIPCION

Esta partida comprende los trabajos de retiro de los accesorios en la caja de
medicidn de las conexiones de agua potable de didmetro 2" a 2” en coordinacién
con los propietarios. Incluye el material proveniente de reparaciones, limpieza
final de la zona de trabajo y toda eliminacion que sea necesario efectuarse
prestara particular atencion al hecho que, tratdndose de trabajos a realizarse en
zona urbana, no deberd apilarse los excedentes interrumpiendo el transito
peatonal o vehicular, asi como molestias con el polvo que generan las tareas de
apilamiento, carguio y transporte que forman parte de la partida.

07.02. RETIRO DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE - PARA CONEXION

DE DN 15 MM (1/2") A50 MM (2")
DESCRIPCION

Esta partida comprende los trabajos de retiro de la conexion domiciliaria de agua
potable de didmetro entre %" y 2”; el retiro consiste en clausurar la acometida
desde la red matriz

07.03. RETIRO DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO - PARA CONEXION

DE DN 160 MM (6")
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alcantarillado de didmetro 160 mm; el retiro consiste en retirar toda la tuberia
desde el colector hasta la caja de registro.

Esta partida comprende los trabajos de retiro de la conexidon domiciliaria de
MM (2")

07.04. RETIRO DE CAJA DE MEDIDOR - PARA CONEXION DE DN 15 MM (1/2") A 50
DESCRIPCION

Esta partida comprende los trabajos de retiro de la caja de medidor de la
conexién de agua potable.

07.05. RETIRO DE CAJA DE REGISTRO - PARA CONEXION DE DN 160 MM (6")
DESCRIPCION

Esta partida comprende los trabajos de retiro de la caja de registro para la
08. CIERRES

conexion de alcantarillado de didametro 160mm y reponer el terreno natural

08.01. CIERRE SIMPLE DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - PARA CONEXION DE DN 20
MM (1/2") - 63 MM (2")
DESCRIPCION

La EPS puede cerrar el servicio de agua potable, sin necesidad de previo aviso ni
intervencion de autoridad alguna, en caso de incumplimiento en el pago de la
tarifa de dos (2) meses consecutivos, asi como cobrar el costo de cierre y

reposicién del servicio, en aplicacidon del Reglamento de Prestaciéon de Servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario.

El cierre simple es el corte del Servicio de Agua interponiendo un elemento de
obturacién al interior de la conexién domiciliaria.

(1%

08.02. CIERRE DRASTICO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CON DISPOSITIVO
INTRUSIVO Y LLAVE FLEXIBLE - PARA CONEXION DE DN 20 MM (1/2") - 32 MM
DESCRIPCION

El cierre drastico es el corte del servicio de agua potable, esta técnica de corte
consiste, primero, en cortar el tubo de agua potable dentro de la caja de registro,
proxima al lugar de entrada, y se procede a obturar el paso del agua
introduciendo a cierta distancia un dispositivo intrusivo; ello permite que la
distancia de introduccion del tapdn intrusivo no sea limitada por el tamafio de la
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introducir el tapdn hasta la distancia requerida, se recomienda introducir hasta
distancias maximas de 120 centimetros.

08.03. CIERRE DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CONEXION DOMICILIARIA -
PARA CONEXION DE DN 160 MM (6")

DESCRIPCION

La EPS puede cerrar el servicio de desaglies con previo aviso a la fiscalia en los
siguientes casos:

i) Por incumplimiento en el pago de la tarifa de dos (2) meses consecutivos

i) Por incumplimiento reiterativo de los limites maximos de calidad de las
descargas de las aguas servidas.

El cierre simple es el corte del servicio de Desaglie interponiendo un elemento de
obturacidn al interior de la conexién domiciliaria. Luego de haber realizado la
limpieza respectiva de la caja de registro se procede instalar un mortero
obstruyendo el orificio de salida de desagties hacia la red colectora.

09. REAPERTURAS

09.01. REAPERTURA DE SERVICIO POR CIERRE SIMPLE DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE - PARA CONEXION DE DN 20 MM (1/2") - 63 MM (2")

DESCRIPCION

Luego de haber realizado la limpieza respectiva de la caja de registro se procede
a sacar el niple o racord ciego y se le remplaza por un niple de pase normal,
utilizando la cinta teflén para evitar pérdidas de agua; en caso de no contar con
medidor se procede a conectar el servicio utilizando tuberia PVC de acuerdo a las
longitudes requeridas

09.02. REAPERTURA DE SERVICIO POR CIERRE DRASTICO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE CON DISPOSITIVO INTRUSIVO Y LLAVE FLEXIBLE PARA CONEXION DE
DN 20 MM (1/2") - 32 MM (1")

DESCRIPCION

Luego de haber realizado la limpieza respectiva de |a caja de registro se procede
a reinstalar el tramo de tuberia que fue retirado en la accién de corte de acuerdo
a las longitudes requeridas para reconectar el servicio retirando el dispositivo
intrusivo, incluyendo todos sus materiales. De otro lado también se procede a
apertura la valvula “Corporation”.

09.03. REAPERTURA DE SERVICIO POR CIERRE DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
CONEXION DOMICILIARIA - PARA CONEXION DE DN 160 MM (6")

DESCRIPCION
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Luego de haber realizado la limpieza respectiva de la caja de registro se procede
a desobstruir el orificio de salida de hacia el colector. Para ello se hace retiro del
mortero con ayuda de barretas y cinceles.

FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

10.01. FACTIBILIDAD PARA CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCION

La factibilidad de servicio es la determinacién del cumplimiento de las
condiciones técnicas y administrativas que permiten dotar del servicio; solicitado
por el cliente, la cual serd plasmada en el informe de factibilidad de servicio.

El plazo para emitir el informe de factibilidad de servicio sera de 15 dias habiles
como maximo, ademds la vigencia de la factibilidad de servicio serd de 6 meses.

10.02. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PARA NUEVAS HABILITACIONES - (LA UNIDAD ES

LA SOLICITUD) - PARA SOLICITUD CON 01 A 100 LOTES
DESCRIPCION

En caso de nuevas habilitaciones urbanas, deberd presentarse la solicitud de
acceso a los servicios de saneamiento, debera adjuntarse todos los requisitos del
Reglamento de Prestacion de Servicio de agua potable y alcantarillado sanitario
de la EPS, deberd adjuntarse un plano o esquema que muestre por donde
pasarian las tuberfas de agua potable y alcantarillado sanitario.

En caso de cumplir con los requisitos mencionados, la EPS, emitira un unico
informe de factibilidad por habilitacién urbana, siendo facultad de los usuarios la
solicitud de copias adicionales del mencionado informe.

Verificacion administrativa

Se procede a la revision de la documentacion presentada por el solicitante como
son, documentos que acrediten la propiedad o posesién del predio, copia simple
del documento nacional de identidad, plano de ubicacién o croquis del predio; en
caso de habilitaciones urbanas deberan anexar planos de instalacién sanitarias
internas de agua potable y alcantarillado sanitario que garanticen el adecuado
uso del servicio. Posteriormente al encontrar conforme esta solicitud se pasa a la
gerencia de operaciones para realizar la verificacién técnica correspondiente.

Verificacion Técnica

Para ejecutar esta actividad en primer lugar se procede a la constatacion del
predio del solicitante de acuerdo al plano de ubicacién presentado,
posteriormente se procede a realizar las verificaciones en campo como la
ubicacién, el tipo de predio, estado del predio, tipo de terreno de la zona de
trabajo, asi como también se procede a la medicién de la longitud de empalme
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ya sea para agua o alcantarillado, didmetro de la tuberia matriz y la red colectora,
analisis de presién de llegada en el punto de empalme; con estos datos obtenidos
se procede al llenado del formato sobre informe de factibilidad de servicio ya sea
para agua potable y/o alcantarillado sanitario.

Especificaciones de Mano de Obra

Para la elaboracidon del informe de factibilidad de servicio de agua potable y
alcantarillado sanitario se considerard los precios vigentes del costo de la mano
de obra de la localidad.

Profesionales

El Informe deberd ser avalado por el Responsable del drea 6 gerencia técnica de
la EPS. Que para ello debera contar con titulo de Ingeniero Civil 6 Sanitario.

10.03. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PARA NUEVAS HABILITACIONES - (LA UNIDAD ES

LA SOLICITUD) - PARA SOLICITUD CON 101 A 500 LOTES
iDEM A ITEM 10.02

10.04. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PARA NUEVAS HABILITACIONES - (LA UNIDAD ES

LA SOLICITUD) - PARA SOLICITUD CON MAS DE 500 LOTES
iDEM A iTEM 10.02
REVISION DE PROYECTOS

11.01. REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS - PARA NUEVAS HABILITACIONES

URBANAS, RED COMPLEMENTARIA O QUINTA
DESCRIPCION

Consiste en la verificacion del cumplimiento de los procedimientos establecidos en
el Reglamento Nacional de Construccion, y las exigencias técnicas que hayan sido
establecidas por |la EPS para la revisidon y aprobacién de proyectos de agua potable
y alcantarillado para las habilitaciones urbanas.

Este servicio colateral procede solo cuando los usuarios o urbanizaciones
promueven la obra de habilitacién urbana.

El producto esperado mediante este servicio es la constancia de conformidad por
parte de la empresa.

Actividades a Desarrollar
Los Procedimientos para la revision de la conexién son los siguientes:

v' Recepcidn de la solicitud de revision y aprobacion del proyecto de parte del
organismo publico donde se inicio el expediente.

v" Designacion del Profesional para el proceso de revision.
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v Emisién del informe respectivo de parte del profesional.

v Emisién de la conformidad del Proyecto de acuerdo al resultado proporcionado
por el evaluador.

Especificaciones de Mano de Obra

Para la elaboracién del informe de revisidon y aprobacion de proyectos de agua
potable y alcantarillado sanitario se considerara la participacién de profesionales,
técnicos y operarios, especialistas en sus respectivas materias.

Los sueldos y honorarios estdn referidos a precios vigentes de la mano de obra de
la localidad.

Profesionales

El Informe deberd ser avalado por el Responsable del drea o gerencia técnica de la
EPS. Que para ello debera contar con titulo de Ingeniero Civil o Sanitario.

12. SUPERVISION DE OBRAS - PARA ALINEAMIENTO, NIVELACION, PRUEBA
HIDRAULICA Y CALIDAD DE MATERIALES

12.01. SUPERVISION DE ALINEAMIENTO Y NIVELACION
DESCRIPCION

Consiste en la verificacion del cumplimiento de los procedimientos establecidos
por el Reglamento Nacional de Edificaciones y las exigencias técnicas que hayan
sido establecidas por la EPS, para efecto de la ejecucidn de las obras de
alcantarillado en la habilitacién urbana. Este servicio colateral procede solo
cuando los usuarios o urbanizaciones promueven la obra de habilitacién urbana.

Actividades a Desarrollar

e Recepcion de la solicitud de Supervision del proyecto de parte del
organismo publico donde se inicio el expediente.

e Designacién del Profesional para el proceso de Supervisién
concerniente a la alineacion de la red de alcantarillado, asi como el
cumplimiento minimo de la pendiente de acuerdo al caudal de
disefio y el RNE; ademas de la verificacion de cotas pertenecientes a
los puntos de inspeccidn ( buzones)

e Emisidn del informe respectivo de parte del profesional S OFICINA P
\ PLANEARENTO

. s . . e \ sARROLLD 2
e Emisién de la conformidad de la Supervision de acuerdo al wmmﬂw
resultado proporcionado por el Supervisor.

12.02. SUPERVISION DE PRUEBAS HIDRAULICAS A ZANJA ABIERTA O ZANJA TAPADA
PARA AGUA POTABLE (LONG. MAX. DE 100 M)

DESCRIPCION
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Consiste en la verificacidn del cumplimiento de los procedimientos establecidos
por el Reglamento Nacional de Edificaciones y las exigencias técnicas que hayan
sido establecidas por la EPS, para efecto de la ejecucidn de las obras de agua
potable en la habilitacion urbana. Este servicio colateral procede solo cuando los
usuarios o urbanizaciones promueven la obra de habilitacion urbana.

Actividades a Desarrollar

e Recepcidn de la solicitud de Supervision del proyecto de parte del
organismo publico donde se inicid el expediente.

e Designacion del Profesional para el proceso de Supervisiéon el cual
constara de la verificacion en campo de la presion; en tramos no
mayores a los 150ml.

e Emisidn del informe respectivo de parte del profesional

e Emision de la conformidad de la Supervision de acuerdo al
resultado proporcionado por el Supervisor.

Especificaciones de Mano de Obra

Para la elaboracién del informe de revision y aprobacién de proyectos de agua /. ﬂ \
potable y alcantarillado sanitario se considerara la participaciéon de profesionales | s '
con honorarios y los precios vigentes de la mano de obra de la localidad. \ =

Profesionales J -

El Informe debera ser avalado por el Responsable del area o gerencia técnica de la
EPS. Que para ello debera contar con titulo de Ingeniero Civil o Sanitario.

12.03. SUPERVISION DE PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION PARA
ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

iDEM A ITEM 12.01.

12.04. SUPERVISION DE PRUEBAS HIDRAULICAS A ZANJA TAPADA PARA
ALCANTARILLADO (LONG. MAX. DE 100 M)

DESCRIPCION

Consiste en la verificacion del cumplimiento de los procedimientos establecidos
por el Reglamento Nacional de Edificaciones y las exigencias técnicas que hayan
sido establecidas por la EPS, para efecto de la ejecucidn de las obras de agua
potable en la habilitacién urbana. Este servicio colateral procede solo cuando los
usuarios o urbanizaciones promueven la obra de habilitacion urbana.

PLANEAMIENTO
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e Recepcidn de la solicitud de Supervision del proyecto de parte del ={f=r"
organismo publico donde se inicid el expediente.

Actividades a Desarrollar
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e Designacién del Profesional para el proceso de Supervision el cual
constara de realizar la prueba de estanqueidad por tramo no mayor
a 150 ml

e Emisidn del informe respectivo de parte del profesional

e FEmision de la conformidad de la Supervision de acuerdo al
resultado proporcionado por el Supervisor.

Especificaciones de Mano de Obra

Para la elaboracién del informe de revisién y aprobacién de proyectos de agua
potable y alcantarillado sanitario se considerard la participacién de profesionales
con honorarios y los precios vigentes de la mano de obra de la localidad.

Profesionales

El Informe deberd ser avalado por el Responsable del drea o gerencia técnica de
la EPS. Que para ello debera contar con titulo de Ingeniero Civil o Sanitario.

12.05. SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PARA OBRA
DESCRIPCION

Consiste en la verificacion y control de calidad de material empleado en obras
verifica que se cumpla con la certificacién por lote de material ingresado a obra de
acuerdo a las especificaciones técnicas para obras de saneamiento que cumplan
con las exigencias técnicas que hayan sido establecidas por |a EPS, para efecto de
la ejecucidn de las obras de agua potable y alcantarillado en la habilitacidn urbana.
Este servicio colateral procede solo cuando los usuarios o urbanizaciones
promueven la obra de habilitacion urbana.

Actividades a Desarrollar

e Recepcidn de la solicitud de Supervisién del proyecto de parte del
organismo publico donde se inicid el expediente.

e Designacion del Profesional para el proceso de Supervision el cual

constara de realizar el control de calidad de materiales empleados
en obras de saneamiento

e Emisidn del informe respectivo de parte del profesional

777 NI\
e Emisién de la conformidad de la Supervision de acuerdo al / OFICINA )
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(-]
N ACTIVIDAD Rend Unidad c.u.

01. CORTE Y ROTURA

01.01 Rolura de pavimento rigido - conexion de agua potable E = 20 cm, fc=210 kglem2 12.80 m2/dia 63.79

01.02 Rotura de pavimento rigido - conexion de alcantarillado E = 20 cm, fc=210 kg/cm2 12.80 m2/dia 63.79

01.03 Rotura de pavimento flexible - conexion de agua potable E =0.05 m 19.20 m2/dia 42.53

01.04 Rotura de pavimento flexible - conexion de alcantarillado E = 0.05 m 19.20 m2/dia 42.53

01.05 Rotura de vereda - E = 0.10 cm, f'c = 140 kgfem?2 18.76 m2/dia 4113

02, REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDA, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

02.01 Reposicion de pavimento flexible inc. Base granular - para conexion de agua- asfalto flexible E=0.06 m, base = 0.20 m y sub 29.99 m2 idia 7751
base =0.20m

02.02 Reposicion de pavimento flexible inc. Base granular - para conexion de alcantarillado- asfallo flexible E=0.05 m, base = 0.20 my 29,99 m2 idia 7751
sub base =0.20 m

02.03 gzzo;own de pavimento rigido inc. Base granular - para conexion de agua - concreto fic= 210 kg/iem2, E=0.20 my sub base = 25,00 m2 Jdia 83.62

02.04 Reposicion de pavimento rigido inc. Base granular - para conexion de alcantarillado - concreto fc= 210 kgfem2, E=0.20 my sub 25.00 m2 /dia 83.62
base =0.20 m

02.05 Reposicion de vereda - concreto f'c= 140 kg/em?2, E=0.10m 24.20 m2/dia 37.34

02.06 Eliminacién de material excedente - eliminacion de material, carga manual 28.00 m3/dia 26.49

03, EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA

03.01 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta 1.20 m de profundidad) - 6.00 m/dia 10.81
Terreno Normal

03.02 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta 1.50 m de profundidad) - 575 midia 11.26
Terreno Normal

03.03 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta 2.00 m de profundidad) - 5.50 midia 11.78
Terreno Normal

03.04 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longilud x 0.6 m de ancho (hasta 1.20 m de profundidad) - 4.00 midia 16.20
Terreno Conglomerado

03.05 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta 1.50 m de profundidad) - 3.80 midia 17.05
Terreno Conglomerado

03.06 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta 2.00 m de profundidad) - 330 midia 19.63
Terreno Conglomerado

03.07 Excayacuon y refine de zanja - conexién de agua potable - para 1 m de longilud x 0.6 m de ancho (hasta 1.20 m de profundidad) - 3.60 midia 18.00
Semirocoso

03.08 Excayamon y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta 1.50 m de profundidad) - 340 midia 18.06
Semirocoso

03.09 Exca.vacmn y refine de zanja - conexién de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta 2.00 m de profundidad) - 290 midia .35
Semirocoso

03.10 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta 1.20 m de profundidad) - 6.00 midia 164.32
Terreno rocoso

03.11 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta 1.50 m de profundidad) - 5.50 midia 179.24
Terreno rocoso

03.12 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta 2.00 m de profundidad) - 490 midia 201.20
Terreno rocoso

03.13 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta 1.20 m de profundidad) - 4.20 midia 1717
Terreno Saturado

03.14 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta 1.50 m de profundidad) - 375 midia 19.22
Terreno Saturado

03.15 Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho (hasta 2.00 m de profundidad) - 330 midia 21.84
Terreno Saturado

03.16 Excavacion y refine de zanja - conexién de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta 1.50 m de profundidad) - 550 midia 178
Terreno Normal

03.47 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta 2.00 m de profundidad) - 5.20 midia 1247
Terreno Normal

03.18 Excavacion y refine de zanja - conexién de alcantarilladc - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta 2.50 m de profundidadj - 490 m/dia 13.22
Terreno Normal

03.19 Excavacion y refine dg zanja - conexién de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0,8 m de ancho (hasta 1. 50 m de profurdidad) - 3,80 midia 17.05
Terreno Conglomerado

03.20 Excavacion y refine de zanja 3 19.06

B Terreno Conglomerado
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03.21 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta 2.50 m de profundidad) - 395 midia 2218
Terreno Conglomerado

03.22 Excayamon y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta 1.50 m de profundidad) - 3.40 midia 19.06
Semirocoso

03.23 Excgvacion y refine de zanja - conexion de alcantarillade - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta 2.00 m de profundidad} - 3.00 midia 21.60
Semirocoso

03.24 Exca'vaclon y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta 2.50 m de profundidad) - 260 midia 24.92
Semirocoso

03.25 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta 1.50 m de profundidad) - 5.00 midia 197.18
Terreno Rocoso

03.26 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta 2.00 m de profundidad} - 450 midia 219.08
Terreno Rocoso

03.27 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta 2.50 m de profundidad) - 4.00 widia 246.47
Terreno Rocoso

03.28 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de anche (hasta 1.50 m de profundidad) - 3.00 midia 24.03
Terreno Saturado

03.29 Excavacién y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta 2.00 m de profundidad) - 950 midia 28.84
Terreno Saturado

03.30 Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho (hasta 2.50 m de profundidadj - 900 midia 36.06
Terreno Saturado

04. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA

04.01 Relleno y compact.acmn de zanja con material propio - conexion agua potable - para 1.00 m de longitud x 0.60 m de ancho (hasta 2100 midia 1391
1.20 m de profundidad)

04.02 Relleno y compactacion de zanja con material propio - conexion agua potable - para 1.00 m de longitud x 0.60 m de ancho (hasta 19.00 midia 15.36
1.50 m de profundidad)

04.03 Relleno y compac'..acmn de zanja con material propio - conexion agua potable - para 1.06 m de longitud x 0.60 m de ancho (hasta 17.00 midia 1716
2.00 m de profundidad)

04.04 Relleno y compactacion qe zanja con material propio - conexion alcantarillado - para 1.00 m de longitud x 0.80 m de ancho 14.80 midia 19.68
(hasta 1.50 m de profundidad)

04.05 Relleno y compactacion dle zanja con material propio - conexion alcantarillado - para 1.00 m de longitud x 0.80 m de ancho 12.70 midia 27,93
{hasta 2.00 m de profundidad)

04.06 Relleno y compactacion dg zanja con material propio - cconexion alcantarillado - para 1.00 m de longitud x 0.80 m de ancho 10.60 midia 27 44
(hasta 2.50 m de profundidad)

05. TENDIDO DE TUBERIA

05.01 Tendido de tuberia DN 15 mm (1/2"}) - agua potable - para 1.00 m| 30.00 m/dia 4.67

05.02 Tendido de tuberia DN 20 mm (3/4") - agua potable - para 1.00 m| 30.00 m/dia 5.48

05.03 Tendido de tuberia DN 25 mm (1") - agua potable - para 1.00 mi 30.00 m/dia 8.22

05.04 Tendido de tuberia DN 63 mm (2"} - agua potable - para 1.00 ml 12.00 m/dia 18.82

05.05 Tendido de tuberia DN 160 mm (6") - alcantarillado - para 1.00 m! 42.00 m/dia 28.27

06. INSTALACION DE CAJA DE CONEXION Y EMPALME A LA RED

06.01 Instalacién de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 20 mm (1/2") en red de DN 110 mm (4") 12.00 und/dia 226.94

06.02 Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 25 mm (3/4") en red de DN 110 mm (4") 12.00 und/dia 253.22

06.03 Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 32 mm (1") en red de DN 110 mm (4") 12.00 und/dia 315.28

06.04 Instalacién de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 63 mm (2") en red de DN 110 mm (4") 12.00 und/dia 480.84

06.05 Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexién de DN 20 mm (1/2") en red de DN 90 mm (3") 12.00 und/dia 217.85

06.06 Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 25 mm (3/4") en red de DN 90 mm (3") 12.00 und/dia 250.47

06.07 Instalacién de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 32 mm (1") en red de DN 90 mm (3") 12.00 und/dia 312,37

06.08 Instalacién de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 63 mm (2") en red de DN 90 mm (3"} 12.00 und/dia 478,67

06.09 Instalacién de caja de registro y empalme a la red - para conexion de DN 160 mm (6"} en red de DN 200 mm (8") 2.70 und/dia 213.30

07. RETIRO DE ACCESORIOS O CONEXIONES

07.01 Retiro de accesorios en caja de medidor para conexiones de DN 15 mm (1/2") a 50 mm(2") 20.00 und/dia 365

07.02 Retiro de conexién domiciliaria de agua potable - para conexién de DN 15 mm (1/2") a 50 mm (2") 3 2,00 und/dia 37.86
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i '

§ OFICINA %
PLANEA G NTO
Y DESAgtuLLD




00047

07.03 Retiro de conexién domiciliaria de alcantarillado - para conexion de DN 160 mm (6") 2.00 und/dia 93,75
07.04 Retiro de caja de medidor para conexion de DN 15 mm (1/2") a 50 mm (2"} 2.60 und/dia 39.35
07.05 Retiro de caja de registro para conexion de DN 160 mm (6") 2.08 und/dia 49,19
08. CIERRES
08.01 Cierre simple de servicio de agua potable - para conexién de DN 20 mm (1/2") - 63 mm (2") 15.00 und/dia 22.87
08.02 Elue)rre drastico de servicio de agua potable con dispositivo intrusivo y llave flexible- para conexion de DN 20 mm {1/2") - 32 mm 3.00 undidia 75.31
08.03 Cierre de servicio de alcantarillado en conexion domiciliaria - para conexién de DN 160 mm (6") 6.00 und/dia 33.56
09. REAPERTURAS
09.01 Reapertura por cierre simple de servicio de agua potable - para conexién de DN 20 mm (1/2") - 63 mm (2") 6.00 und/dia 22.93
09.02 Rea“pertura por 0|"erre drastico de servicio de agua potable con dispositivo intrusive y llave flexible- para conexion de DN 20 mm 3.00 undfdia 38.99
(1/2") - 32 mm (1")
09.03 Reapertura por cierre de servicio de alcantarillado en conexién domiciliaria - para conexion de DN 160 mm (6") 2.60 und/dia 50.60
10. FACTIBILIDAD
10.01 Factibilidad para conexiones de agua y alcantarillado 5.00 cnx/dia 48.82
10.02 Factibilidad para nuevas habilitaciones - (La unidad es la solicitud) - para solicitud con 01 - 100 lotes 2.00 und/dia 183.30
10.03 Factibilidad para nuevas habilitaciones - {La unidad es la solicitud) - para solicitud con 101 - 500 lotes 1.10 und/dia 333.27
10.04 Factibilidad para nuevas habilitaciones - {La unidad es la solicitud) - para solicitud con mas de 500 lotes 0.75 und/dia 488.79
11, REVISION DE PROYECTOS
11.01 Revision y aprobacion de proyectos para nuevas habilitaciones urbanas, red complementaria o quinta 0.90 und/dia 366.34
12, SUPERVISION DE OBRAS - ALINEAMIENTO, NIVELACION, PRUEBA HIDRAULICA Y CALIDAD DE MATERIALES
12.01 Supervision de alineamiento y nivelacion 200.00 midia 0.62
12.02 Supervision de pruebas hidraulicas a zanja abierta o zanja tapada para agua potable { long max de 150m) 1.26 und/dia 98.44
12.03 Supervision de pruebas hidraulicas y desinfeccion para estructuras de almacenamiento de agua potable 0.62 und/dia 202.06
12.04 Supervision de pruebas hidraulicas a zanja abierta o zanja tapada para alcantarillado ( long max de 150m) 1.50 und/dia 82.89
12.05 Supervision y control de calidad de materiales para obra 2.33 und/dia 84.13
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COMPONEN LOS
SERVICIOS COLATERALES
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[CORTE Y ROTURA
ACTIVIDAD: Rotura de pavimento rigido - conexién de agua potable E = 20 cm, fc=210 kgfem2
RENDIMIENTO 12.80 m2/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROCS
A) (8) () (BXC)
MANO DE OBRA 10.16
Operario H-H 1.00 0.6250 8.70 5.44
Oficial H-H 1.00 0.6250 7.55 472
EQUIPOS 53.63
Cortadora de Pavimento H-M 0.25 0.1563 14.63 2.29
Compresora Neumatica 76 HP 125-175 PCM H-M 0.75 0.4688 100.00 46.88
Martillo Neumatico 25 kg. H-M 0.75 0.4688 8.00 3.75
Herramientas % MO 5.00 10.16 0.51
Sefializacion % MO 2.00 10.16 0.20
[Costo de la actividad unitaria | 63.79 |
ACTIVIDAD: Rotura de pavimento rigido - conexion de alcantarillado E = 20 cm, f¢=210 kg/cm?2
RENDIMIENTO 12.80 m2/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) () (BxC)
MANO DE OBRA 10.16
Operario H-H 1.00 0.6250 8.70 5.44
Oficial H-H 1.00 0.6250 7.55 472
EQUIPOS 53.63
Cortadora de Pavimento H-M 0.25 0.1563 14.63 2.29
Compresora Neumética 76 HP 125-175 PCM H-M 0.75 0.4688 100.00 46.88
Martillo Neumatico 25 kg. H-M 0.75 0.4688 8.00 375
Herramientas % MO 5.00 10.16 0.51
Senalizacion % MO 2.00 10.16 0.20
[Costo de la actividad unitaria | 6379 |
ACTIVIDAD: Rotura de pavimento flexible - conexion de agua potable E = 0.05 m
RENDIMIENTO 19.20 m2/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (€ (BxC)
MANO DE OBRA 6.78
Operario H-H 1.00 0.4167 8.70 3.63
Oficial H-H 1.00 0.4167 7.55 315
EQUIPOS 35.75
Cortadora de Pavimento H-M 0.25 0.1042 14.63 1.52
Compresora Neumatica 76 HP 125-175 PCM H-M 0.75 0.3125 100.00 31.25
Martillo Neumatico 25 kg. H-M 0.75 0.3125 8.00 2.50
Herramientas % MO 5.00 6.78 0.34
Sefializacion % MO 2.00 6.78 0.14
[Costo de la actividad unitaria | 42.53 |
PN
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ACTIVIDAD: Rotura de pavimento flexible - conexion de alcantarillado E = 0.05 m
RENDIMIENTO 19.20 m2/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

{A) (B) () (BxC)

MANO DE OBRA 6.78
Operario H-H 1.00 0.4167 8.70 3.63
Oficial H-H 1.00 0.4167 7.55 3.15
EQUIPOS 35.75
Cortadora de Pavimento H-M 0.25 0.1042 14.63 1.52
Compresora Neumatica 76 HP 125-175 PCM H-M 0.75 0.3125 100.00 31.25
Martillo Neumatico 25 kg. H-M 0.75 0.3125 8.00 2.50
Herramientas % MO 5.00 6.78 0.34
Sefializacion % MO 2.00 6.78 0.14
[Costo de Ia actividad unitaria [ 4253 |
ACTIVIDAD: Rotura de vereda - E = 0.10 cm, fc = 140 kg/icm?2
RENDIMIENTO 18.76 m2/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) () (BxC)

MANO DE OBRA 6.68
Operario H-H 1.00 0.4266 8.70 3.7
Peén H-H 1.00 0.4266 6.96 297
EQUIPOS 34.45
Cortadora de Pavimento H-M 0.30 0.1280 14.63 1.87
Compresora Neumatica 76 HP 125-175 PCM H-M 0.70 0.2986 100.00 29.86
Martillo Neumético 25 kg. H-M 0.70 0.2986 8.00 2.39
Herramientas % MO 3.00 6.68 0.20
Sefializacion % MO 2,00 6.68 0.13
[Costo de la actividad unitaria | 41.13 |

[REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDA, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

ACTIVIDAD: Reposicion de pavimento flexible inc. Base granular - para conexion de agua- asfalto flexible
’ E=0.05 m, base = 0.20 m y sub base = 0.20 m
RENDIMIENTO 29.99 m2 /dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) © (BxC)
MANO DE OBRA 8.04
Operario H-H 1.00 0.2667 8.70 2.32
Oficial H-H 1.00 0.2667 7.55 2.01
Pedn H-H 2.00 0.5335 6.96 3.71
MATERIALES 63.80
Afirmado m3 0.4400 40.00 17.60
Asfalto en frio m2 1.1000 42,00 46.20
EQUIPOS 5.67
Compactadora tipo plancha 4 HP H-M 1.00 0.2667 19.76 5.27
Herramientas % MO 3.00 8.04 024
Sefializacion % MO 2.00 8.04 0.16
|Costo de la actividad unitaria | 7751 |
& 7 5N
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ACTIVIDAD: Reposicion de pavimento flexible inc. Base granular - para conexion de alcantarillado- asfalto
' flexible E=0.05 m, base =0.20 m y sub base = 0.20 m
RENDIMIENTO 29.99 m2 /dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (©) (BxC)
MANO DE OBRA 8.04
Operario H-H 1.00 0.2667 8.70 232
Oficial H-H 1.00 0.2667 755 2.01
Pedn H-H 2.00 0.5335 6.96 3.7
MATERIALES 63.80
Afirmado m3 0.4400 40.00 17.60
Asfalto en frio m2 1.1000 42.00 46.20
EQUIPOS 567
Compactadora tipo plancha 4 HP H-M 1.00 0.2667 19.76 5.27
Herramientas % MO 3.00 8.04 0.24
Sefializacion % MO 2.00 8.04 0.16
[Costo de la actividad unitaria | 7751 |

Reposicion de pavimento rigido inc. Base granular - para conexion de agua - concreto fc= 210

ACTIVIDAD: kglcm2, E=0.20 my sub base = 0.20 m
RENDIMIENTO 25.00 m2 /dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS ) @) © BxC)
MANO DE OBRA 9.65
Operario H-H 1.00 0.3200 8.70 2.78
Oficial H-H 1.00 0.3200 7.55 242
Peon H-H 2.00 0.6400 6.96 4.45
MATERIALES 66.15
Piedra chancada de 1/2" m3 0.1848 64.50 11.92
Afirmado m3 0.2200 40,00 8.80
Arena m3 0.1232 40.00 4,93
Cemento Portland Tipo | (42.5 kg) bol 1.8000 22.50 40.50
EQUIPOS 7.82
Vibrador de concreto 4 HP 18 PL (1,5") H-M 1.00 0.3200 7.20 2.30
Mezcladora de concreto de 9 - 11 p3 H-M 1.00 0.3200 15.76 5.04
Herramientas % MO 3.00 9.65 0.29
Senalizacion % MO 2.00 9.65 0.19
[Costo de la actividad unitaria | 83.62 |
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ACTIVIDAD: Reposicion de pavimento rigido inc. Base granular - para conexion de alcantarillado - concreto
' fie= 210 kglem2, E=0.20 my sub base = 0.20 m
RENDIMIENTO 25.00 m2 /dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
v (A) (B) (C) {BxC)
MANO DE OBRA 9.65
Operario H-H 1.00 0.3200 8.70 278
Oficial H-H 1.00 0.3200 7.55 242
Pedn H-H 2,00 0.6400 6.96 445
MATERIALES 66.15
Piedra chancada de 1/2" m3 0.1848 64.50 11.92
Afirmado m3 0.2200 40.00 8.80
Arena m3 0.1232 40,00 4,93
Cemento Portland Tipo | (42.5 kg) bol 1.8000 22,50 40.50
EQUIPOS 7.82
Vibrador de concreto 4 HP 18 PL (1,5") H-M 1.00 0.3200 7.20 2.30
Mezcladora de concreto de 9- 11 p3 H-M 1.00 0.3200 15.76 5.04
Herramientas % MO 3.00 9.65 0.29
Sefializacion % MO 2.00 9.65 0.19
[Costo de la actividad unitaria 83.62 |
ACTIVIDAD: Reposicién de vereda - concreto fc= 140 kg/em2, E=0.10 m
RENDIMIENTO 24.20 m2/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) () (BxC)
MANO DE OBRA 9.98
Operario H-H 1.00 0.3306 8.70 2.88
Oficial H-H 1.00 0.3306 7.55 250
Peon H-H 2.00 0.6612 6.96 4.60
MATERIALES 19.35
Hormigon m3 0.0857 42.00 3.60
Cemento Portland Tipo | {42.5 kg) bol 0.7000 22.50 15.75
EQUIPOS 8.01
Vibrador de concreto 4 HP 18 PL (1,5") H-M 1.00 0.3200 7.20 2.30
Mezcladora de concreto de 9 - 11 p3 H-M 1.00 0.3306 15.76 5.21
Herramientas % MO 3.00 9.98 0.30
Sefializacion % MO 2.00 9.98 0.20
[Costo de la actividad unitaria 37.34 |
ACTIVIDAD: Eliminacion de material excedente - eliminacién de material, carga manual
RENDIMIENTO 28.00 m3/dia
Unidad Cuadrilia Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) ) {BxC)
MANO DE OBRA 448
Operario H-H 1.00 0.2857 8.70 249
Pedn H-H 1.00 0.2857 6.96 1.99
EQUIPOS 22.01
Camion volquete 4x2 de 140 - 210 HP, 6 m3 H-M 0.65 0.1857 50.00 9.29
Cargador retroexcavador s/ llantas 70 kw/94 HP 1Yd3 H-M 0.35 0.1000 125.00 12.50
Herramientas % MO 3.00 4.48 0.13
Sefializacion % MO 2.00 4.48 0.09
[Costo de la actividad unitaria 26.49 |
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[EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA |
ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho
’ (hasta 1.20 m de profundidad) - Terreno Normal

RENDIMIENTO 6.00 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (8) () (BXC)

MANO DE OBRA 10.29
Oficial H-H 0.10 0.1333 755 1.01
Pedn H-H 1.00 1.3333 6.96 9.28
EQUIPOS 0.52
Herramientas % MO 3.00 10.29 0.31
Sefializacion % MO 2.00 10.29 0.21
[Costo de la actividad unitaria [ 10.81 |

ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - canexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho
' (hasta 1.50 m de profundidad) - Terreno Normal
RENDIMIENTO 5.75 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo

RUBR

o A B ©) BxC)
MANO DE OBRA 10.73
Oficial H-H 0.10 0.13%1 7.55 1.05
Pedn H-H 1.00 1.3913 6.96 9.68
EQUIPOS 0.53
Herramientas % MO 3.00 10.73 0,32
Sefializacion % MO 2.00 10.73 0,21
[Costo de la actividad unitaria ] 11.26 |

ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho
) (hasta 2.00 m de profundidad) - Terreno Normal

RENDIMIENTO 5.50 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) (C) (BxC)

MANO DE OBRA 11.22
Oficial H-H 0.10 0.1455 7.55 1.10
Pedn H-H 1.00 1.4545 6.96 10.12
EQUIPOS 0.56
Herramientas % MO 3.00 11.22 0.34
Sefalizacién % MO 2.00 11.22 0.22
[Costo de la actividad unilaria | 11.78 |

ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho
’ (hasta 1.20 m de profundidad) - Terreno Conglomerado
RENDIMIENTO 4.00 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) () (BxC)
MANOQ DE OBRA 15.43
Oficial H-H 0.10 0.2000 7.55 1.51
Pedn H-H 1.00 2.0000 6.96 13.92
EQUIPOS 0.77
Herramientas % MO 3.00 15.43 0.46
Senalizacion % MO 2.00 15.43 0.31
[Costo de la actividad unitaria | 16.20 |
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ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho
’ (hasta 1.50 m de profundidad) - Terreno Conglomerado

RENDIMIENTO 3.80 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) (C) (BxC)

MANO DE OBRA 16.24
Oficial H-H 0.10 0.2105 7.55 1.59
Pedn H-H 1.00 21053 6.96 14,65
EQUIPOS 0.81
Herramientas % MO 3.00 16.24 0.49
Sefializacion % MO 2.00 16.24 0.32
[Costo de la actividad unitaria [ 17.05 |

Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho

AETHIBAG: (hasta 2.00 m de profundidad) - Terreno Conglomerado
RENDIMIENTO 3,30 midia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) (€ (BxC)

MANO DE OBRA 18.70
Oficial H-H 0.10 0.2424 7.55 1.83
Pedn H-H 1.00 2.4242 6.96 16.87
EQUIPOS 0.93
Herramientas % MO 3.00 18.70 0.56
Sefializacion % MO 2.00 18,70 0.37
[Costo de Ia actividad unitaria | 19.63 |

Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho

ACTIVIEASS (hasta 1.20 m de profundidad) - Semirocoso
RENDIMIENTO 3,60 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) ©) {BxC)
MANO DE OBRA 17.15
Oficial H-H 0.10 0.2222 7.55 1,68
Pedn H-H 1.00 2.2222 6.96 15.47
EQUIPOS 0.85
Herramientas % MO 3.00 17.15 0.51
Senalizacion % MO 2.00 17.15 0.34
[Costo de la actividad unitaria [ 18.00 [
ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho
' (hasta 1.50 m de profundidad) - Semirocoso

RENDIMIENTO 3.40 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) (C) (BxC)

MANO DE OBRA 18.16
Oficial H-H 0.10 0.2353 7.55 178
Peén H-H 1.00 2.3529 6.96 16.38
EQUIPOS 0.90
Herramientas % MO 3.00 18.16 0.54
Sefalizacion % MO 2.00 18.16 0.36
[Costo de la actividad unitaria [ 19.06 |
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ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho
' (hasta 2.00 m de profundidad) - Semirocoso
RENDIMIENTO 2.90 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (C) (BxC)
MANO DE OBRA 21.28
Oficial H-H 0.10 0.2759 7.55 2.08
Peon H-H 1.00 2.7586 6.96 19.20
EQUIPOS 1.07
Herramientas % MO 3.00 21.28 0.64
Senalizacion % MO 2.00 21.28 0.43
[Costo de la actividad unitaria [ 22.35 |
ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho
RENDIMIENTO 6.00 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (€ (BxC)
MANO DE OBRA 19.35
Oficial H-H 1.00 1.3333 7.55 10.07
Peon H-H 1.00 1.3333 6.96 9.28
EQUIPOS 144,97
Compresora Neumatica 76 HP 125-175 PCM H-M 1.00 1.3333 100.00 133.33
Martillo Neumético 25 kg. H-M 1.00 1.3333 8.00 10.67
Herramientas % MO 3.00 19.35 0.58
Senalizacion % MO 2.00 19,35 0.39
[Costo de fa aclividad unitaria [ 16432 |
ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho
' {hasta 1.50 m de profundidad) - Terreno rocoso
RENDIMIENTO 5.50 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
{A) (B) (©) (BxC)
MANO DE OBRA 21.10
Oficial H-H 1.00 1.4545 7.55 10.98
Peon H-H 1.00 1.4545 6.96 10.12
EQUIPOS 158.14
Compresora Neumatica 76 HP 125-175 PCM H-M 1.00 1.4545 100.00 14545
Martillo Neumatico 25 kg. H-M 1.00 1.4545 8.00 11.64
Herramientas % MO 3.00 21.10 0.63
Sefalizacion % MO 2.00 21.10 0.42
[Costo de la actividad unitaria [ 179.24 |

) Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho
ACTIVIDAD: (hasta 2.00 m de profundidad} - Terreno rocoso
RENDIMIENTO 4.90 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBReE ) @) ©) B<C)
MANO DE OBRA 23.69
Oficial H-H 1.00 1.6327 755 12.33
Pedn H-H 1.00 1.6327 6.96 11.36
EQUIPCS 177.51
Compresora Neumatica 76 HP 125-175 PCM H-M 1.00 1.6327 100.00 163.27
Martillo Neumatico 25 kg. H-M 1.00 1.6327 8.00 13.06
Herramientas % MO 3.00 23.69 0.71
Sefalizacion % MO 2.00 23.69 0.47
[Costo de la actividad unitaria | 20120 |
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ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho
' (hasta 1.20 m de profundidad) - Terreno Saturado

RENDIMIENTO 4.20 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) C) (BxC)

MANO DE OBRA 14.70
Oficial H-H 0.10 0.1905 755 144
Pedn H-H 1.00 1.9048 6.96 13.26
EQUIPOS 247
Motobomba 10 HP de 4", incl. Manguera H-M 0.10 0.1905 9.11 1.74
Herramientas % MO 3.00 14.70 0.44
Sefalizacion % MO 2.00 14.70 0.29
[Costo de la actividad unitaria [ 17.17 |

Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho

ACTIVIDAD: (hasta 1.50 m de profundidad) - Terreno Saturado
RENDIMIENTO 3.75 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (€ (BxC)
MANO DE OBRA 16.46
Oficial H-H 0.10 0.2133 7.55 1.61
Pebn H-H 1.00 2.1333 6.96 14.85
EQUIPOS 276
Motobomba 10 HP de 4", incl. Manguera H-M 0.10 0.2133 9.1 1.94
Herramientas % MO 3.00 16.46 0.49
Senalizacion % MO 2.00 16.46 0.33
[Costo de la actividad unitaria | 19.22 |
ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de agua potable - para 1 m de longitud x 0.6 m de ancho
' (hasta 2.00 m de profundidad) - Terreno Saturado
RENDIMIENTO 3.30 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) () (BxC)
MANO DE OBRA 18.70
Oficial H-H 0.10 0.2424 7.55 1.83
Pedn H-H 1.00 24242 6.96 16.87
EQUIPOS 3.14
Motobomba 10 HP de 4", incl. Manguera H-M 0.10 0.2424 9.11 2.21
Herramientas % MO 3.00 18.70 0.56
Senalizacion % MO 2.00 18.70 0.37
[Costo de la actividad unitaria | 21.84 |
ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho
’ (hasta 1.50 m de profundidad) - Terreno Normal
RENDIMIENTO 5.50 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (©) {BxC)
MANO DE OBRA 11.22
Oficial H-H 0.10 0.1455 7.55 1.10
Pedn H-H 1.00 1.4545 6.96 10.12
EQUIPOS 0.56
Herramientas % MO 3.00 11.22 0.34
Sefalizacion % MO 2.00 11.22 0.22
[Costo de la actividad unitaria | 11.78 |
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ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho
' (hasta 2.00 m de profundidad) - Terreno Normal

RENDIMIENTO 5.20 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

{A) (8) (C) (BxC)

MANO DE OBRA 11.87
Oficial H-H 0.10 0.1538 7.55 1.16
Peon H-H 1.00 1.5385 6.96 10.71
EQUIPOS 0.60
Herramientas % MO 3.00 11.87 0.36
Senalizacion % MO 2.00 11.87 0.24
[Costo de la actividad unitaria [ 1247 ]

ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho
' (hasta 2.50 m de profundidad) - Terreno Normal

RENDIMIENTO 4.90 m/dia

Unidad Cuadrilia Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (8) (C) (BXC)

MANO DE OBRA 12.59
Oficial H-H 0.10 0.1633 7.55 1.23
Pedn H-H 1.00 1.6327 6.96 11,36
EQUIPOS 0.63
Herramientas % MO 3.00 12.59 0.38
Sefalizacion % MO 2.00 12.59 0.25
[Costo de la actividad unitaria | 13.22 |

Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho

(HETIDAD: (hasta 1.50 m de profundidad) - Terreno Conglomerado
RENDIMIENTO 3.80 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) € (BxC)
MANO DE OBRA 16.24
Oficial H-H 0.10 0.2105 7.55 1.59
Pedn H-H 1.00 2.1053 6.96 14.65
EQUIPOS 0.81
Herramientas % MO 3.00 16.24 0.49
Sefializacion % MO 2.00 16.24 0.32
Costo de la actividad unitaria 17.05
[
ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho
' (hasta 2.00 m de profundidad) - Terreno Conglomerado

RENDIMIENTO 3.40 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) {©) (BxC)

MANO DE OBRA 18.16
Oficial H-H 0.10 0.2353 7.55 178
Pedn H-H 1.00 2.3529 6.96 16.38
EQUIPOS 0.90
Herramientas % MO 3.00 18.16 0.54
Sefializacion % MO 2.00 18.16 0.36
[Costo de la actividad unilaria | 19,06 |
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ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexién de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho
' (hasta 2.50 m de profundidad) - Terreno Conglomerado

RENDIMIENTO 3.25 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) () (BxC)

MANO DE OBRA 18.99
Oficial H-H 0.10 0.2462 755 1.86
Pedn H-H 1.00 24615 6.96 17.13
EQUIPOS 3.19
Motobomba 10 HP de 4", incl. Manguera H-M 0.10 0.2462 9.11 2.24
Herramientas % MO 3.00 18.99 0.57
Sefializacion % MO 2.00 18.99 0.38
[Costo de la actividad unitaria [ 218 |

ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho
' (hasta 1.50 m de profundidad) - Semirocoso

RENDIMIENTO 3.40 m/dia

Unidad Cuadilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (8) © (BXC)

MANO DE OBRA 18.16
Oficial H-H 0.10 0.2353 7.55 178
Pedn H-H 1.00 2.3529 6.96 16.38
EQUIPOS 0.90
Herramientas % MO 3,00 18.16 0.54
Senalizacién % MO 2,00 18.16 0.36
[Costo de la actividad unitaria | 19.06 |

ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho
' (hasta 2.00 m de profundidad} - Semirocoso

RENDIMIENTO 3.00 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) (€ (BxC)

MANO DE OBRA 20.57
Oficial HH 0.10 0.2667 7.55 2,01
Peon H-H 1.00 2.6667 6.96 18.56
EQUIPOS 1.03
Herramientas % MO 3.00 20.57 0.62
Sefializacion % MO 2.00 20.57 041
[Costo de la actividad unitaria [ 2160 |

ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho
' (hasta 2.50 m de profundidad) - Semirocoso

RENDIMIENTO 2.60 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

{A) B) (€ (BxC}

MANO DE OBRA 23.74
Oficial H-H 0.10 0.3077 7.55 2.32
Pedn H-H 1.00 3.0769 6.96 21.42
EQUIPOS 1.18
Herramientas % MO 3.00 23.74 0.71
Senalizacion % MO 2,00 23.74 0.47
[Costo de la actividad unitaria [ 2492 |
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Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para T m de Tongitud x 0.8 m de ancho

ACTIVIDAD: (hasta 1.50 m de profundidad) - Terreno Rocoso
RENDIMIENTO 5.00 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) (C) (BxC)

MANO DE OBRA 2322
Oficial H-H 1.00 1.6000 7.55 12.08
Pedn H-H 1.00 1.6000 6.96 11.14
EQUIPOS 173.96
Compresora Neumatica 76 HP 125-175 PCM H-M 1.00 1.6000 100.00 160.00
Martillo Neumatico 25 kg. H-M 1.00 1.6000 8.00 12.80
Herramientas % MO 3.00 23.22 0.70
Sefializacion % MO 2.00 23.22 0.46
[Costo de la actividad unitaria [ 19718 |

Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de Tongitud x 0.8 m de ancho

ASEIIIOAD: {hasta 2.00 m de profundidad) - Terreno Rocoso
RENDIMIENTO 450 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (8) ©) (BxC)

MANO DE OBRA 25.79
Oficial H-H 1.00 1.7778 7.55 13.42
Pedn H-H 1.00 17778 6.96 12.37
EQUIPOS 193.29
Compresora Neumatica 76 HP 125-175 PCM H-M 1.00 1.7778 100.00 177.78
Martillo Neumatico 25 kg. H-M 1.00 1.7778 8.00 14,22
Herramientas % MO 3.00 25.79 0.77
Sefalizacion % MO 2.00 25.79 0.52
[Costo de la actividad unitaria | 219.08 |

Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho

ACTIVIDAD: (hasta 2.50 m de profundidad) - Terreno Rocoso
RENDIMIENTO 4,00 m/dia
Unidad Cuadrilia Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) ©) (BxC)
MANO DE OBRA 29.02
Oficial H-H 1.00 2.0000 7.55 15.10
Peon H-H 1.00 2.0000 6.96 13.92
EQUIPOS 217.45
Compresora Neumatica 76 HP 125-175 PCM H-M 1.00 2.0000 100.00 200.00
Martillo Neumatico 25 kg. H-M 1.00 2.0000 8.00 16.00
Herramientas % MO 3.00 29.02 0.87
Sefalizacion % MO 2.00 29.02 0.58
|Costo de la actividad unitaria | 24647 |
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ACTIVIDAD: Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de fongitud x 0.8 m de ancho
cTl : (hasta 1.50 m de profundidad) - Terreno Saturado
RENDIMIENTO 3.00 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
{A) {B) {C) (BxC)
MANO DE OBRA 20.57
Oficial H-H 0.10 0.2667 755 2.01
Pedn H-H 1.00 2.6667 6.96 18.56
EQUIPOS 3.48
Motobomba 10 HP de 4", incl. Manguera H-M 0.10 0.2667 9.1 243
Herramientas % MO 3.00 20.57 0.62
Sefalizacion % MO 2.00 20.57 0.41
[Costo de la actividad unitaria | 24.03 |

Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho

A CAIVIDAD: (hasta 2.00 m de profundidad) - Terreno Saturado
RENDIMIENTO 2.50 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) () {BxC)

MANO DE OBRA 24.69
Oficial H-H 0.10 0.3200 7.55 242
Peon H-H 1.00 3.2000 6.96 22.27
EQUIPOS 4,15
Motobomba 10 HP de 4", incl. Manguera H-M 0.10 0.3200 9.11 292
Herramientas % MO 3.00 24.69 0.74
Sefalizacion % MO 2.00 24.69 0.49
[Costo de la actividad unitaria [ 28.84 |

Excavacion y refine de zanja - conexion de alcantarillado - para 1 m de longitud x 0.8 m de ancho

ACTIVIDAD: (hasta 2.50 m de profundidad) - Terreno Saturado
RENDIMIENTO 2.00 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
pusRee @) @) ©) Bx)
MANO DE OBRA 30.86
Oficial H-H 0.10 0.4000 7.55 3.02
Pedn H-H 1.00 4.0000 6.96 27.84
EQUIPOS 5.20
Motobomba 10 HP de 4", incl. Manguera H-M 0.10 0.4000 9.1 3.65
Herramientas % MO 3.00 30.86 0.93
Sefializacion % MO 2.00 30.86 0.62

[Costo de la actividad unitaria

36.06
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[RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA

_ Rellend y compactacion de zanja con material propio - Conexion agua potable - para 1,00 m de

ACTIVIDAD: longitud x 0.60 m de ancho (hasta 1.20 m de profundidad)
RENDIMIENTO 21,00 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A} (B) {€) (BxC)
MANO DE OBRA 5.96
Operario H-H 1.00 0.3810 8.70 3.31
Pedn H-H 1.00 0.3810 6.96 265
MATERIALES 0.12
Agua m3 0.04 3.00 0.12
EQUIPOS 7.83
Compactadora tipo plancha 4 HP H-M 1.00 0.3810 19.76 7.53
Herramientas % MO 3.00 5.96 0.18
Sefalizacion % MO 2.00 5.96 0.12
[Costo de la actividad unitaria 1 13.91
ACTIVIDAD: Relleno y compactacion de zanja con material propio - conexion agua potable - para 1.00 m de
' longitud x 0.60 m de ancho (hasta 1.50 m de profundidad)

RENDIMIENTO 19.00 m/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) ©) (BxC)

MANO DE OBRA 6.59
Operario H-H 1.00 0.4211 8.70 3,66
Pedn H-H 1.00 0.4211 6.96 2.93
MATERIALES 012
Agua m3 0.04 3.00 0.12
EQUIPOS 8.65
Compactadora tipo plancha 4 HP H-M 1.00 0.4211 19.76 8.32
Herramientas % MO 3.00 6.59 0.20
Sefializacién % MO 2.00 6.59 0.13
[Costo de la actividad unitaria | 15.36

ACTIVIDAD: Relleno y compactacion de zanja con material propio - conexion agua potable - para 1,00 m de
' longitud x 0.60 m de ancho (hasta 2.00 m de profundidady)
RENDIMIENTO 17.00 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A} (B) € (BxC)
MANO DE OBRA 737
Operario H-H 1.00 0.4706 8.70 4,09
Pedn H-H 1.00 0.4706 6.96 3.28
MATERIALES 0.12
Agua m3 0.04 3.00 0.12
EQUIPOS 9.67
Compactadora tipo plancha 4 HP H-M 1.00 0.4706 19.76 9.30
Herramientas % MO 3.00 7.37 0.22
Sefializacion % MO 2.00 7.37 0.15
[Costo de la actividad unitaria [ 17.16
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ACTIV] . Relleno y compactacion de zanja con material propio - conexion alcantarillado - para 1.00 m de
aIVIRE0; longitud x 0.80 m de ancho (hasta 1.50 m de profundidad)
RENDIMIENTO 14.80 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (C) (BxC)
MANO DE OBRA 8.46
Operario H-H 1.00 0.5405 8.70 4,70
Peon H-H 1.00 0.5405 6.96 3.76
MATERIALES 012
Agua m3 0.04 3.00 012
EQUIPOS 11.10
Compactadora tipo plancha 4 HP H-M 1.00 0.5405 19.76 10.68
Herramientas % MO 3.00 8.46 0.25
Sefalizacion % MO 2.00 8.46 0.17
[Costo de la actividad unitaria | 19.68 |
ACTIVIDAD: Relleno y compactacian de zanja con material propio - conexion alcantarillado - para 1.00 m de
' Jongitud x 0.80 m de ancho (hasta 2.00 m de profundidad)
RENDIMIENTO 12.70 midia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) () (BXC)
MANO DE OBRA 9.86
Operario H-H 1.00 0.6299 8.70 548
Pedn H-H 1.00 0.6299 6.96 4,38
MATERIALES 0.12
Agua m3 0.04 3.00 012
EQUIPOS 12.95
Compactadora tipo plancha 4 HP H-M 1.00 0.6299 19.76 12.45
Herramientas % MO 3.00 9.86 0.30
Sefializacion % MO 2.00 9.86 0.20
[Costo de la actividad unitaria | 22.93 |
ACTIVIDAD: Relleno y compactacion de zanfa con material propio - cconexion alcantarillado - para 1.00 m de
VI ' longitud x 0.80 m de ancho (hasta 2.50 m de profundidad)
RENDIMIENTO 10.60 m/dia
Unidad Cuadrilta Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) € (BxC)
MANO DE OBRA 11.82
Operario H-H 1.00 0.7547 8.70 6.57
Pedn H-H 1.00 0.7547 6.96 5.25
MATERIALES 0.12
Agua m3 0.04 3,00 0.12
EQUIPOS 15.50
Compactadora tipo plancha 4 HP H-M 1.00 0.7547 19.76 14.91
Herramientas % MO 3.00 11.82 0.35
Sefializacion % MO 2.00 11.82 0.24
[Costo de la actividad unitaria | 27.44 |
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[TENDIDO DE TUBERIA |
ACTIVIDAD: Tendido de tuberia DN 15 mm (1/2") - agua potable - para 1.00 ml
RENDIMIENTO 30.00 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) {€) (BxC)
MANO DE OBRA 2,09
Operario H-H 0.10 0.0267 8.70 0.23
Peon H-H 1.00 0.2667 6.96 1.86
MATERIALES 248
Tubo HDPE DN 20 mm (PN 16) NTP 1SO 4427 m 1.00 248 248
EQUIPOS 0.10
Herramientas % MO 3.00 2.09 0.06
Sefializacion % MO 2.00 2.09 0.04
[Costo de la actividad unitaria [ 4.67 |
ACTIVIDAD: Tendido de tuberia DN 20 mm (3/4") - agua potable - para 1.00 ml
RENDIMIENTO 30.00 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) ©) (BxC)
MANO DE OBRA 2.09
Operario H-H 0.10 0.0267 8.70 0.23
Pebn H-H 1.00 0.2667 6.96 1.86
MATERIALES 3.29
Tubo HOPE DN 25 mm (PN 16) NTP SO 4427 m 1.00 3.29 3.29
EQUIPOS 0.10
Herramientas % MO 3.00 2.09 0.06
Senalizacion % MO 2.00 2.09 0.04
[Costo de Ia actividad unitaria [ 5.48 |
ACTIVIDAD: Tendido de tuberia DN 25 mm (1") - agua potable - para 1.00 ml
RENDIMIENTO 30.00 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) {€) (BxC)
MANO DE OBRA 2.09
Operario H-H 0.10 0.0267 8.70 0.23
Pedn H-H 1.00 0.2667 6.96 1.86
MATERIALES 6.03
Tubo HDPE DN 32 mm (PN 16) NTP ISO 4427 m 1.00 6.03 6.03
EQUIPOS 0.10
Herramientas % MO 3.00 2.09 0.06
Sefalizacion % MO 2.00 2.09 0.04
[Costo de la actividad unitaria [ 8.22 |
i
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ACTIVIDAD: Tendido de tuberia DN 63 mm (2"} - agua potable - para 1.00 ml
RENDIMIENTO 12.00 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) ) (BxC)
MANO DE OBRA 522
Operario H-H 0.10 0.0667 8.70 0.58
Pedn H-H 1,00 0.6667 6.96 4,64
MATERIALES 13.34
Tubo HDPE DN 63 mm (PN 16) NTP 1SO 4427 m 1.00 13.34 13.34
EQUIPOS 0.26
Herramientas % MO 3.00 522 0.16
Senalizacion % MO 2.00 5.22 0.10
[Costo de Ia actividad unitaria [ 18.82 |
ACTIVIDAD: Tendido de tuberia DN 160 mm (6") - alcantarillado - para 1.00 mi
RENDIMIENTO 42.00 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (C) (BxC)
MANO DE OBRA 1.50
Operario H-H 0.10 0.0190 8.70 0.17
Pedn H-H 1.00 0.1905 6.96 1.33
MATERIALES 26.69
Tuberia p/alcantarillado PVC-UF SN4 DN 160 mm ISO m 1.00 26.69 26.69
EQUIPOS 0.08
Herramientas % MO 3.00 1.50 0.05
Sefalizacién % MO 2.00 1.50 0.03
[Costo de la actividad unitaria | 28.27 |
[INSTALACION DE CAJA DE CONEXION Y EMPALME A LA RED |
} Instalacién de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 20 mm (1/2") en red de
ACTIVIDAD: DN 110 mm (4")
RENDIMIENTO 12.00 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (8) {€) (BxC)
MANO DE OBRA 8.12
Operario H-H 1.00 0.6667 8.70 5.80
Peon H-H 0.50 0.3333 6.96 232
MATERIALES 21842
Pegamento PVC 1/32 Galon gln 0.05 11.01 0.55
Piedra chancada m3 0.05 60.00 3.00
Arena fina m3 0.05 85.00 4,25
Cemento Portland Tipo | (42.5 kg) bol 0.25 22.50 5.63
Hormigon m3 0.05 42.00 2.10
Tubo HDPE DN 20 mm (PN 16) NTP 1SO 4427 m 1.00 248 248
Valvula de paso Thermopléstica c/salida auxiliar DN 1/. und 1.00 15.46 15.46
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Vélvula de paso Thermoplastica c/niple telescopico DN und 1.00 17.93 17.93
Niple PVC de 1/2" und 1.00 0.96 0.96
Adaptador PVC 1/2" und 2,00 1.10 2.20
Enlace de transicion elect. HDPE DN 20 mm x 1/2"- S und 1.00 9.80 9.80
Protector p/medidor de agua con ceradura inferior tipo und 1.00 32.53 32.53
Precinto de seguridad nylon und 2.00 449 8.99
Soporte medidor und 1.00 19.83 19.83
Cinta teflén und 0.50 0.99 0.50
Caja termoplastica portamedidor de agua 1/2" (incl. So und 1.00 64.62 64.62
Toma de servicio elect. HDPE DN 110 x 20 mm (PN 1¢ und 1.00 20.59 20.59
Valvula de Check Antirretorno intrusivo de 1/2" und 1.00 7.00 7.00
EQUIPOS 0.40
Herramientas % MO 3.00 8.12 0.24
Seializacion % MO 2.00 8.12 0.16
[Costo de la actividad unitaria | 22694 |

Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 25 mm (3/47) en red de

ACTIVIDAD: DN 110 mm (4"
RENDIMIENTO 12.00 und/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS ") ) @) BrC)
MANO DE OBRA 8.12
Operario H-H 1.00 0.6667 8.70 5.80
Pedn H-H 0.50 0.3333 6.96 2.32
MATERIALES 244,70
Pegamento PVC 1/32 Galén gin 0.05 11.01 0.55
Piedra chancada m3 0.05 60.00 3,00
Arena fina m3 0.05 85.00 425
Cemento Portland Tipo | {42.5 kg) bol 0.25 22.50 5.63
Hormigon m3 0.05 42.00 210
Tubo HDPE DN 25 mm (PN 16) NTP ISO 4427 m 1.00 3.29 3.29
Vlvula de paso Thermoplastica c/salida auxiliar DN 3/: und 1.00 24.37 24.37
Vélvula de paso Thermoplastica c/niple telescopico DN und 1.00 2567 25.67
Niple PVC de 3/4" und 1.00 427 427
Adaptador PVC 3/4" und 2.00 2.92 5.83

OFICINA ¥

PU\NE,QMIEN“'
¢ DESARROLLO
EMPHEGARIAL




0NCO6E

Enlace de transicion elect. HDPE DN 25 mm x 3/4" - S und 1.00 12.56 12.56
Protector p/medidor de agua con ceradura inferior tipo und 1.00 32.53 32.53
Precinto de seguridad nylon und 2,00 4.49 8.99
Soporte medidor und 1.00 19.83 19.83
Cinta teflén und 0.50 0.99 0.50
Caja termoplastica portamedidor de agua 3/4" (incl. So und 1.00 65.62 65.62
Toma de servicio elect, HDPE DN 110 x 25 mm (PN 1¢ und 1.00 2511 25.71
EQUIPOS 0.40
Herramientas % MO 3,00 8.12 0.24
Sefializacion % MO 2.00 8.12 0.16
[Costo de la actividad unitaria | 28322 |

Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 32 mm (1") en red de DN

ACTIVIDAD: 110 mm (4")
RENDIMIENTO 12.00 und/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS ) ® ©) B)
MANO DE OBRA 8.12
Operario H-H 1.00 0.6667 8.70 5.80
Pedn H-H 0.50 0.3333 6.96 2.32
MATERIALES 306.76
Pegamento PVC 1/32 Galén gln 0.05 11.01 0.55
Piedra chancada m3 0.05 60.00 3,00
Arena fina m3 0.05 85.00 425
Cemento Portland Tipo 1 (42.5 kg) bol 0.25 22.50 5.63
Hormigon m3 0.05 42,00 2.10
Tubo HDPE DN 32 mm (PN 16) NTP I1SO 4427 m 1.00 6.03 6.03
Viélvula de paso Thermoplastica c/salida auxiliar DN 1" und 1.00 40.90 40.90
Valvula de paso Thermoplastica c/niple telescopico DN und 1.00 37.50 37.50
Niple PVC de 1" und 1.00 6.83 6.83
Adaptador PVC 1" und 2.00 3.45 6.91
Enlace de transicion elect, HDPE DN 32 mm x 1" - SR und 1.00 20.79 20.79
Protector p/medidor de agua con ceradura inferior tipo und 1.00 3253 32,53
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Precinto de seguridad nylon und 2.00 4.49 8.99
Soporte medidor und 1.00 19.83 19.83
Cinta teflon und 0.50 0.99 0.50
Caja termoplastica portamedidor de agua 1" (incl. Solar und 1.00 78.63 78.63
Toma de servicio elect, HDPE DN 110 x 32 mm (PN 1¢ und 1.00 31.79 31.79
EQUIPCS 0.40
Herramientas % MO 3.00 8.12 0.24
Sefalizacion % MO 2.00 8.12 0.16
[Costo de la actividad unitaria [ 31628 |
instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 63 mm {27} en red de DN
ACTIVIDAD: 110 mm (4)
RENDIMIENTO 12.00 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS ) @) ©) (BxC)
MANO DE OBRA 8.12
Operario H-H 1.00 0.6667 8.70 5.80
Pedn H-H 0.50 0.3333 6.96 232
MATERIALES 472.32
Pegamento PVC 1/32 Galén gl 0.05 11.01 0.55
Piedra chancada m3 0.05 60.00 3.00
Arena fina m3 0.05 85.00 4,25
Cemento Portland Tipo | (42.5 kg) bol 0.25 2250 5.63
Hormigon m3 0.05 42.00 2,10
Tubo HDPE DN 63 mm (PN 16) NTP SO 4427 m 1.00 13.34 13.34
Valvula de paso Thermoplastica c/salida auxiliar DN 2" und 1.00 94.32 94.32
Vélvula de paso Thermoplastica c/niple telescépico DN und 1.00 91.78 91.78
Niple PVC de 2" und 1.00 6.27 6.27
Adaptador PVC 2" und 2.00 7.18 14,35
Enlace de transicion elect. HDPE DN 63 mm x 2" - SRl und 1.00 38.23 38.23
Protector p/medidor de agua con ceradura inferior tipo und 1.00 32.53 32.53
Precinto de seguridad nylon und 2.00 4.49 8.99
Soporte medidor und 1.00 19.83 19.83
Cinta teflon und 0.50 0.99 0.50
Caja termoplastica portamedidor de agua 2" (inc!. Solai und 1.00 95.80 95.80
Toma de servicio elect. HDPE DN 110 x 63 mm (PN 1¢ und 1.00 40.85 40.85
EQUIPOS 0.40
Herramientas % MO 3.00 8.12 0.24
Sefalizacion % MO 2.00 8.12 0.16
[Casto de la actividad unitaria [ 480.84 |
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} Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 20 mm (1/2") en red de

ACTIVIDAD: DN 90 mm (3')

RENDIMIENTO 12.00 und/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
e @ ) ©) BC)
MANO DE OBRA 8.12
Operario H-H 1.00 0.6667 8.70 5.80
Pedn H-H 0.50 0.3333 6.96 232
MATERIALES 209.33
Pegamento PVC 1/32 Galén gin 0.05 11.01 0.55
Piedra chancada m3 0.05 60.00 3.00
Arena fina m3 0.05 85.00 4,25
Cemento Portland Tipo | (42.5 kg) bol 0.25 22.50 5.63
Hormigon m3 0.05 42.00 2.10
Tubo HDPE DN 20 mm (PN 16) NTP ISO 4427 m 1.00 248 248
Valvula de paso Thermoplastica c/salida auxiliar DN 1/. und 1.00 15.46 15.46
Valvula de paso Thermoplastica c/niple telescopico DN und 1.00 17.93 17.93
Niple PVC de 1/2" und 1.00 0.96 0.96
Adaptador PVC 1/2" und 2,00 1.10 220
Enlace de transicion elect. HDPE DN 20 mm x 1/2" - S und 1.00 9.80 9.80
Protector p/medidor de agua con ceradura inferior tipo und 1.00 32.53 32.53
Precinto de seguridad nylon und 2.00 4.49 8.99
Soporte medidor und 1.00 19.83 19.83
Cinta teflon und 0.50 0.99 0.50
Caja termoplastica portamedidor de agua 1/2" (incl. So und 1.00 64.62 64.62
Toma de servicio elect. HDPE DN 90 x 20 mm (PN 16) und 1.00 18.50 18.50
EQUIPOS 0.40
Herramientas % MO 3.00 8.12 0.24
Sefializacion % MO 2.00 8.12 0.16
[Costo de la actividad unitaria [ 21785 |
ACTIVIDAD: Instalacion de" caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 25 mm (3/4") en red de
DN 90 mm (3")
RENDIMIENTO 12.00 und/dia
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Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUSROS ® ®) ©) BxC)
MANO DE OBRA 8.12
Operario H-H 1.00 0.6667 8.70 5.80
Pedn H-H 0.50 0.3333 6.96 232
MATERIALES 241,95
Pegamento PVC 1/32 Galon gin 0.05 11.01 0.55
Piedra chancada m3 0.05 60.00 3.00
Arena fina m3 0.05 85.00 4,25
Cemento Portland Tipo | (42.5 kg) bol 0.25 22.50 5.63
Hormigon m3 0.05 42.00 2.10
Tubo HDPE DN 25 mm (PN 16) NTP ISO 4427 m 1.00 3.29 3.29
Valvula de paso Thermoplastica c/salida auxiliar DN 3/ und 1.00 24.37 24.37
Valvula de paso Thermoplastica c/niple telescopico DN und 1.00 25.67 25.67
Niple PVC de 3/4" und 1.00 427 427
Adaptador PVC 3/4" und 2.00 2.92 5.83
Enlace de transicion elect. HDPE DN 25 mm x 3/4" - S und 1.00 12.56 12.56
Protector p/medidor de agua con ceradura inferior tipo und 1.00 32.53 32.53
Precinto de seguridad nylon und 2.00 4.49 8.99
Soporte medidor und 1.00 19.83 19.83
Cinta teflon und 0.50 0.99 0.50
Caja termoplastica portamedidor de agua 3/4" (inc!. So und 1.00 65.62 65.62
Toma de servicio elect. HDPE DN 90 x 25 mm (PN 16) und 1.00 22.96 22.96
EQUIPOS 0.40
Herramientas % MO 3.00 8.12 0.24
Sefializacion % MO 2.00 8.12 0.16
[Costo de Ia actividad unitaria [ 25047 |

Instalacién de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 32 mm (1") en red de DN

ACTIVIDAD: 90 mm (3')
RENDIMIENTO 12.00 und/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS @ @) ©) )
MANO DE OBRA 8.12
Operario H-H 1.00 0.6667 8.70 5.80
Peon H-H 0.50 0.3333 6.96 232
MATERIALES 303.85
Pegamento PVC 1/32 Galon gln 0.05 11.01 0.55
Piedra chancada m3 0.05 60.00 3.00
Arena fina m3 0.05 85.00 425
Cemento Portland Tipo | {42.5 kg) bol 0.25 22.50 5.63
Hormigon m3 0.05 42.00 2.10
Tubo HDPE DN 32 mm (PN 16) NTP ISO 4427 m 1.00 6.03 6.03
Valvula de paso Thermoplastica c/salida auxiliar DN 1" und 1.00 40.90 40.90
Valvula de paso Thermoplastica c/niple telescépico DN und 1.00 37.50 37.50
Niple PVC de 1" und 1.00 6.83 6.83
Adaptador PVC 1" und 2.00 3.45 6.91
Enlace de transicion elect. HDPE DN 32 mm x 1" - SRI und 1.00 20.79 20.79
Protector p/medidor de agua con ceradura inferior tipo und 1.00 3253 32.53
Precinto de seguridad nylon und 2.00 4.49 8.99
Soporte medidor und 1.00 19.83 19.83
Cinta teflon und 0.50 0.99 0.50
Caja termoplastica portamedidor de agua 1" (incl. Solar und 1.00 78.63 78.63
Toma de servicio elect. HDPE DN 90 x 32 mm (PN 16) und 1.00 28.88 28.88
EQUIPOS 0.40
Herramientas % MO 3.00 8.12 0.24
Sefializacion % MO 2.00 8.12 0.16
[Costo de la actividad unitaria [ 31237 ]
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Instalacion de caja de medidor y empalme a red - para conexion de DN 63 mm (2") en red de DN

ACTIVIDAD: 90 mm (3')
RENDIMIENTO 12.00 und/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
i ) @) ©) (BxC)
MANO DE OBRA 8.12
Operario H-H 1.00 0.6667 8.70 5.80
Pedn H-H 0.50 0.3333 6.96 2.32
MATERIALES 470.15
Pegamento PVC 1/32 Galon gln 0.05 11.01 0.55
Piedra chancada m3 0.05 60.00 3.00
Arena fina m3 0.05 85.00 425
Cemento Portland Tipo | (42.5 kg) bol 0.25 22,50 5.63
Hormigon m3 0.05 42.00 2.10
Tubo HDPE DN 63 mm (PN 16) NTP ISO 4427 m 1.00 13.34 13.34
Valvula de paso Thermoplastica ¢/salida auxiliar DN 2" und 1.00 94.32 94.32
Valvula de paso Thermoplastica c/niple telescopico DN und 1.00 91.78 91.78
Niple PVC de 2" und 1.00 6.27 6.27
Adaptador PVC 2" und 2.00 718 14.35
Enlace de transicion elect. HDPE DN 63 mm x 2" - SRI und 1.00 38.23 38.23
Protector p/medidor de agua con ceradura inferior tipo und 1.00 32.53 32.53
Precinto de seguridad nylon und 2.00 4.49 8.99
Soporte medidor und 1.00 19.83 19.83
Cinta teflon und 0.50 0.99 0.50
Caja termoplastica portamedidor de agua 2" {incl. Solar und 1.00 95.80 95.80
Toma de servicio elect. HDPE DN 90 x 63 mm (PN 16) und 1.00 38.68 38.68
EQUIPOS 0.40
Herramientas % MO 3.00 8.12 0.24
Sefializacion % MO 2.00 8.12 0.16
[Costo de la actividad unitaria [ 47867 |

ACTIVIDAD:

Instalacion de caja de registro y empalme a Ia red - para conexion de DN 160 mm (6") en red de

DN 200 mm (8")

RENDIMIENTO 2.70 und/dia

Unidad Cuadrifta Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (8) © (BxC)
MANO DE OBRA 48.15
Operario H-H 1.00 2.9630 8.70 25.78
Oficial H-H 1.00 2.9630 7.55 22,37
MATERIALES 162.75
Pegamento PVC 1/4 Galén gl 0.20 34.43 6.89
Arena m3 0.05 40.00 2.00
Cemento Portland Tipo | (42.5 kg) bol 0.50 22.50 11.25
Cachimba PVC 6" a 8" x 45° ¢/ anillo und 1.00 30.37 30.37
Cajas de concreto - 3 cuerpos cifondo y s/fondo und 1.00 55.80 55.80
Marco y tapa de acero LAC para desague und 1.00 50.97 50.97
Rejilla de fierro de 1/4" und 1.00 547 547
EQUIPOS 240
Herramientas % MO 3.00 48.15 1.44
Sefalizacion % MO 2.00 48.15 0.96
[Costo de la actividad unitaria [ 21330 |
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[RETIRO DE ACCESORIOS O CONEXIONES

ACTIVIDAD: Retiro de accesorios en caja de medidor para conexiones de DN 15 mm (1/2") a 50 mm(2")
RENDIMIENTO 20.00 und/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

A) (B) {€) (BXC)

MANO DE OBRA 3.48
Operario H-H 1.00 0.4000 8.70 3.48
EQUIPCS 0.17
Herramientas % MO 3.00 3.48 0.10
Sefializacion % MO 2.00 3.48 0.07
[Costo de la actividad unitaria | 3.65 |

Retiro de conexion domiciliaria de agua potable - para conexion de DN 15 mm (1/2") a 50 mm

ACTIVIDAD: 2
RENDIMIENTO 2.00 und/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A) (B) (C) (BxC)

MANO DE OBRA 34.80
Operario H-H 1.00 4,0000 8.70 34.80
MATERIALES 1.32
Tapon rosca und 1.00 1.32 1.32
EQUIPOS 1.74
Herramientas % MO 3.00 34.80 1.04
Sefializacion % MO 2.00 34.80 0.70

[Costo de la actividad unitaria

3786 |
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ACTIVIDAD: Retiro de conexién domiciliaria de alcantarillado - para conexion de DN 160 mm (6")
RENDIMIENTO 2.00 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) {C) (BxC)
MANO DE OBRA 62.64
Operario H-H 1.00 4.0000 8.70 34.80
Peon H-H 1.00 4.0000 6.96 27.84
MATERIALES 27.98
Piedra chancada de 1/2" m3 0.05 64.50 3.23
Arena gruesa m3 0.05 45,00 2.25
Cemento Portland Tipo | (42.5 kg) bol 1.00 22.50 22.50
EQUIPOS 313
Herramientas % MO 3.00 62.64 1.88
Serializacion % MO 2,00 62.64 1.25
[Costo de la actividad unitaria 93.75 |
ACTIVIDAD: Retiro de caja de medidor para conexion de DN 15 mm (1/2") a 50 mm (2")
RENDIMIENTO 2.60 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) {B) (€) (BxC)
MANO DE OBRA 37.48
Operario H-H 1.00 3.0769 8.70 26.77
Pedn H-H 0.50 1.5385 6.96 10.71
EQUIPOS 1.87
Herramientas % MO 3.00 37.48 1.12
Sefalizacién % MO 2.00 37.48 0.75
[Costo de fa actividad unitaria 39.35 |
ACTIVIDAD: Retiro de caja de registro para conexién de DN 160 mm (6")
RENDIMIENTO 2.08 und/dia
Unidad Cuadrilta Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) {©) (BxC)
MANO DE OBRA 46.84
Operario H-H 1.00 3.8462 8.70 33.46
Pedn H-H 0.50 1.9231 6.96 13.38
EQUIPOS 2.35
Herramientas % MO 3.00 46,84 1.41
Sefializacion % MO 2.00 46.84 0.94
[Costo de la actividad unitaria 49.19 |
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ACTIVIDAD: Cierre simple de servicio de agua potable - para conexion de DN 20 mm (1/2") - 63 mm (2")
RENDIMIENTO 15.00 und/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS

(A} (B) () (BxC)

MANO DE OBRA 4,64
Operario H-H 1.00 0.5333 8.70 4.64
MATERIALES 18.00
Precinto de corte und 1.00 7.00 7.00
Ficha ciega und 1.00 11.00 11.00
EQUIPOS 0.23
Herramientas % MO 3.00 4.64 0.14
Sefalizacion % MO 2.00 4.64 0.09
[Costo de la actividad unitaria [ 22.87 |

ACTIVIDAD: Cierre drastico de servicio de agua potable con dispositivo infrusivo y llave flexible- para
RENDIMIENTO 3.00 und/dia

Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS A @ c) (B)
MANO DE OBRA 3173
Operario H-H 0.50 1.3333 8.70 11.60
Oficial H-H 1.00 2.6667 7.55 20.13
MATERIALES 42.00
Pegamento PVC 1/8 galon gin 0.50 24.00 12.00
Tapon intrusivo 1/2" und 1.00 30.00 30.00
EQUIPCS 1.58
Herramientas % MO 3.00 31.73 0.95
Sefializacion % MO 2.00 31.73 0.63
[Costo de la actividad unitaria | 75.31 |

ACTIVIDAD: Cierre de servicio de alcantarillado en conexion domiciliaria - para conexion de DN 160 mm (6")
RENDIMIENTO 6.00 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) () (BxC)
MANO DE OBRA 20.88
Operario H-H 1.00 1.3333 8.70 11.60
Pedn H-H 1.00 1.3333 6.96 9.28
MATERIALES 11.63
Arena und 0.10 42.00 420
Cemento Portland Tipo | {42.5 kg) bol 0.33 22,50 743
EQUIPOS 1.05
Herramientas % MO 3.00 20.88 0.63
Sefalizacion % MO 2.00 20.88 0.42
[Costo de la actividad unitaria | 33.56 |
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[REAPERTURAS ]
' Reaperiura por CierTe SIMple Ue Servicio Je agua potable - para conexion ae DN 20 mm (17277 - |
ACTIVIDAD: 63 mm (2')
RENDIMIENTO 6.00 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (®) () (BxC)
MANO DE OBRA 20.88
Operario H-H 1.00 1.3333 8.70 11.60
Pedn H-H 1.00 1.3333 6.96 9.28
MATERIALES 1.00
Cinta teflon und 1.00 1.00 1.00
EQUIPOS 1.05
Herramientas % MO 3.00 20.88 0.63
Sefalizacion % MO 2.00 20.88 042
[Costo de la actividad unitaria | 22.93 |
ACTIVIDAD: Reapertura por cierre drastico de servicio de agua potable con dispositivo intrusivo y llave flexible
RENDIMIENTO 3,00 und/dia
Unidad Cuadrifla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
) (B) () (BXC)
MANO DE OBRA 23.20
Operario H-H 1.00 2.6667 8.70 2320
MATERIALES 14.63
Pegamento PVC 1/8 galon gin 0.50 24.00 12.00
Tubo HDPE DN 20 mm (PN 16) NTP ISO 4427 m 0.50 3.26 1.63
Cinta teflon und 1.00 1.00 1.00
EQUIPOS 1.16
Herramientas % MO 3.00 23.20 0.70
Senalizacion % MO 2,00 23.20 0.46
[Costo de la actividad unitaria | 38.99 |
ACTIVIDAD: Reapertura por cierre de servicio de alcantarillado en conexion domiciliaria - para conexion de
RENDIMIENTO 2.60 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (C) {BxC)
MANO DE OBRA 48.19
Operario H-H 1.00 3.0769 8.70 26.77
Peon HH 1.00 3.0769 6.96 21.42
EQUIPOS 2.4
Herramientas % MO 3.00 4819 145
Sefalizacion % MO 2.00 48.19 0.96
[Costo de la actividad unitaria [ 50.60 |
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[FACTIBILIDAD ]
ACTIVIDAD: Factibilidad para conexiones de agua y alcantarillado
RENDIMIENTO 5.00 cnx/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) € (BxC)
MANO DE OBRA 37.52
Topografo H-H 1.00 1.6000 8.36 13,38
Ingeniero Civil o Sanitario H-H 1.00 1.6000 15.09 2414
EQUIPOS 11.30
Herramientas % MO 3.00 37.52 113
Nivel topografico H-M 0.50 0.80 12.71 10.17
|Costo de Ia actividad unitaria [ 48.82 |
ACTIVIDAD: Factibilidad para nuevas habilitaciones - (La unidad es la solicitud) - para solicitud con 01 - 100
RENDIMIENTO 2.00 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (O (BxC)
MANO DE OBRA 128.60
Topdgrafo H-H 1.00 4.0000 8.36 33.44
Oficial H-H 1.00 4.0000 8.70 34.80
Ingeniero Civil o Sanitario H-H 1.00 4.0000 15.09 60.36
EQUIPOS 54,70
Herramientas % MO 3.00 128.60 3.86
Nivel topogréfico H-M 1.00 4.00 12.11 50.84
[Costo de Ia actividad unitaria | 18330 |
ACTIVIDAD: Factibilidad para nuevas habilitaciones - (La unidad es la solicitud) - para solicitud con 101 - 500
RENDIMIENTO 1.10 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) ©) (BxC)
MANO DE OBRA 233.82
Topografo H-H 1.00 7.2727 8.36 60.80
Oficial H-H 1.00 7.2727 8.70 63.27
Ingeniero Civil o Sanitario H-H 1.00 7.2727 15.09 109.75
EQUIPOS 99.45
Herramientas % MO 3.00 233.82 7.01
Nivel topogréfico H-M 1.00 7.27 12.71 92.44
[Costo de la actividad unitaria [ 83327 |
ACTIVIDAD: Factibilidad para nuevas habilitaciones - (La unidad es la solicitud) - para solicitud con mas de
RENDIMIENTO 0.75 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (C) (BxC)
MANO DE OBRA 342.93
Topbgrafo H-H 1.00 10.6667 8.36 89.17
Oficial H-H 1.00 10.6667 8.70 92.80
Ingeniero Civil o Sanitario H-H 1.00 10.6667 15.09 160.96
EQUIPOS 145.86
Herramientas % MO 3.00 342.93 10.29
Nivel topografico H-M 1.00 10.67 12.711 135.57
[Costo de la actividad unitaria [ 48879 |




I
[REVISION DE PROYECTOS |
ACTIVIDAD: Revision y aprobacion de proyectos para nuevas habilitaciones urbanas, red complementaria o
RENDIMIENTO 0.90 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (€ (BxC)
MANO DE OBRA 208.44
Topografo H-H 1.00 8.8889 8.36 74.31
Ingeniero Civil o Sanitario H-H 1.00 8.8889 15.09 134.13
Operario H-H 1.00 8.8889 8.70 0.00
Pedn H-H 1.00 8.8889 6.96 0.00
Oficial H-H 1.00 8.8889 8.70 77.33
EQUIPOS 119.23
Herramientas % MO 3.00 208.44 6.25
Nivel topografico H-M 1.00 8.89 12.71 112.98
[Costo de Ia actividad unitaria | 366.34 |
[SUPERVISION DE OBRAS - ALINEAMIENTO, NIVELACION, PRUEBA HIDRAULICA Y CALIDAD DE MATERIALES |
ACTIVIDAD: Supervision de obras para alineamiento, nivelacion, prueba hidraulica y calidad de materiales
RENDIMIENTO 200.00 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) () (BxC)
MANO DE OBRA 1.53
Topografo H-H 1.00 0.0400 8.36 0.33
Ingeniero Civil o Sanitario H-H 1.00 0.0400 15.09 0,60
Oficial H-H 2,00 0.0800 7.55 0.60
EQUIPOS 0.56
Herramientas % MO 3.00 1.53 0.05
Nivel topografico H-M 1.00 0.0400 12.71 0.51
[Costo de la actividad unitaria | 2.09 |
ACTIVIDAD: Supervision de alineamiento y nivelacion
RENDIMIENTO 200.00 m/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) () (BxC)
MANO DE OBRA 0.60
Topografo H-H 1.00 0.0400 8.36 0.00
Ingeniero Civil o Sanitario H-H 1.00 0.0400 15.09 0.60
Oficial H-H 2,00 0.0800 7.55 0.00
EQUIPOS 0.02
Herramientas % MO 3.00 0.60 0.02
Nivel topogréfico H-M 1.00 0.0400 12.71 0.00
[Costo de la actividad unitaria | 062 |
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Supervision de pruebas hidraulicas a zanja abierta o zanja tapada para agua potable ( long max
ACTIVIDAD: de 150m)
RENDIMIENTO 1.26 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (C) (BxC)
MANO DE OBRA 95,57
Topografo H-H 1.00 6.3333 8.36 0.00
Ingeniero Civil o Sanitario H-H 1.00 6.3333 15.09 95.57
Oficial H-H 2.00 12,6667 755 0.00
EQUIPOS 2.87
Herramientas % MO 3.00 95.57 2.87
Nivel topografico H-M 1.00 6.3333 12.71 0.00
[Costo de Ja actividad unitaria [ 08.44 |
Supervision de pruebas hidraulicas y desinfeccion para estructuras de almacenamiento de agua
ACTIVIDAD: potable
RENDIMIENTO 0.62 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) © (BxC)
MANO DE OBRA 196.17
Topografo H-H 1.00 13.0000 8.36 0.00
Ingeniero Civil o Sanitario H-H 1.00 13.0000 15.09 196.17
Oficial H-H 2.00 26.0000 7.55 0.00
EQUIPOS 5.89
Herramientas % MO 3.00 196.17 5.89
Nivel topografico H-M 1.00 6.3333 12.71 0.00
[Costo de la actividad unitaria [ 20206 |
Supervision de pruebas hidraulicas a zanja abierta o zanja tapada para alcantarillado ( long max
ACTIVIDAD: de 150m)
RENDIMIENTO 1.50 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) ©) (BxC)
MANO DE OBRA 80.48
Topografo H-H 1.00 5.3333 8.36 0.00
Ingeniero Civil o Sanitario H-H 1.00 5.3333 15.09 80.48
Oficial H-H 2.00 10.6667 7.55 0.00
EQUIPOS 241
Herramientas % MO 3.00 80.48 2.4
Nivel topografico H-M 1,00 6.3333 12.71 0.00
[Costo de la actividad unitaria | 82.89 |
ACTIVIDAD: Supervision y control de calidad de materiales para obra
RENDIMIENTO 2.33 und/dia
Unidad Cuadrilla Cantidad Costo Unitario Costo
RUBROS
(A) (B) (€ (BxC)
MANO DE OBRA 81.68
Topografo H-H 1.00 34333 8.36 0.00
Ingeniero Civil o Sanitario H-H 1.00 3.4333 15.09 51.81
Operario H-H 1.00 3.4333 8.70 29.87
EQUIPOS 245
Herramientas % MO 3.00 81.68 2.45
Nivel topogréfico H-M 1.00 3.4333 12.71 0.00
[Costo de la actividad unitaria | 8413 |
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INSUMOS
Insumos Item
1-101 Adaptador PVC 1/2" 1.10
[-102 Adaptador PVC 3/4" 2.92
[-103 Adaptador PVC 1" 3.45
1-104 Adaptador PVC 2" 7.18
-105 Afirmado 40.00
1-106 Agua 3.00
1-107 Arena 40.00
[-108 Arena fina 85,00
1-109 Arena gruesa 45.00
[-110 Asfalto en frio 42.00
I-111 Cachimba PVC 6" a 8" x 45° ¢/ anillo 30.37
1-112 Caja termoplastica portamedidor de agua 1/2" {incl. Solado, marce y tapa clvisor) 64.62
-113 Caja termoplastica portamedidor de agua 3/4" (incl. Solado, marco y tapa clvisor) 65.62
I-114 Caja termoplastica portamedidor de agua 1" (incl. Solado, marco y tapa c/visor) 78.63
[-115 Caja termoplastica portamedidor de agua 2" (incl. Solado, marco y tapa c/visor) 95.80
I-116 Cajas de concreto - 3 cuerpos cffondo y s/fondo 55.80
1-117 Cemento Portland Tipo | (42.5 kg) 22.50
[-118 Cinta teflén 0.99
-119 Enlace de transicion elect. HDPE DN 20 mm x 1/2" - SRD 11 (PN 16) 9.80
1-120 Enlace de transicion elect. HDPE DN 25 mm x 3/4" - SRD 11 (PN 16) 12.56
[-121 Enlace de transicion elect. HDPE DN 32 mm x 1" - SRD 11 (PN 16) 20.79
I-122 Enlace de transicion elect. HDPE DN 63 mm x 2" - SRD 11 (PN 16) 38.23
[-123 Ficha ciega 11.00
[-124 Hormigon 42.00
1-125 Marco y tapa de acero LAC para desague 50.97
I-126 Niple PVC de 1/2" 0.96
1-127 Niple PVC de 3/4" 4.27
-128 Niple PVC de 1" 6.83
1-129 Niple PVC de 2" .27
1-130 Pegamento PVC 1/32 Galdn 11.01
[-131 Pegamento PVC 1/4 Galén 34.43
l-132 Pegamento PVC 1/8 galén 20.80
1-133 Piedra chancada 60.00
I-134 Piedra chancada de 1/2" 64.50
I-135 Precinto de corte 5.90
1-136 Precinto de seguridad nylon 449
1-137 Protector p/medidor de agua con ceradura inferior tipo pulpo liso 32.53
I-138 Rejilla de fierro de 1/4" 547
1-139 Soporte medidor 19.83
1-140 Tapén intrusivo 1/2" 30.00
-141 Tapon rosca 1.32
1-142 Toma de servicio elect. HDPE DN 90 x 20 mm (PN 16) 18.50
1-143 Toma de servicio elect. HDPE DN 90 x 25 mm (PN 16) 22.96
[-144 Toma de servicio elect. HDPE DN 90 x 32 mm (PN 16) 28.88
[-145 Toma de servicio elect. HDPE DN 90 x 63 mm (PN 16) 38.68
1-146 Toma de servicio elect. HDPE DN 110 x 20 mm (PN 16) 20.59
[-147 Toma de servicio elect. HDPE DN 110 x 25 mm (PN 16) 25.71
[-148 Toma de servicio elect. HDPE DN 110 x 32 mm (PN 16) 31.79
1-149 Toma de servicio elect. HDPE DN 110 x 63 mm (PN 16) 40.85
1-150 Tuberia p/alcantarillado PVC-UF SN4 DN 160 mm ISO 4435 26.69
[-151 Tubo HDPE DN 20 mm (PN 16) NTP ISO 4427 248
1-152 Tubo HDPE DN 25 mm (PN 16) NTP ISO 4427 3.29
1-153 Tubo HDPE DN 32 mm (PN 16) NTP ISO 4427 6.03
154 Tubo HDPE DN 63 mm (PN 16) NTP ISO 4427 13.34
[-155 Valvula de paso Thermoplastica c/niple telescopico DN 1/2" 17.93
I-156 Valvula de paso Thermoplastica c/niple telescopico DN 3/4" 25.67
1-157 Vlvula de paso Thermoplastica c/nipleAgigscopico DN 1" 37.50
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1-158 Valvula de paso Thermoplastica ¢/niple telescopico DN 2" 91.78
[-159 Valvula de paso Thermoplastica c/salida auxiliar DN 1/2" 15.46
1-160 Valvula de paso Thermoplastica c/salida auxiliar DN 3/4" 24 .37
1-161 Valvula de paso Thermoplastica c/salida auxiliar DN 1" 40.90
[-162 Valvula de paso Thermoplastica c/salida auxiliar DN 2" 94.32
1-163 Tubo HDPE DN 50 mm (PN 16) NTP ISO 4427 7.94
[-164 Valvula de Check Antirretorno intrusivo de 1/2" 7.00
Mano & Maquinaria
M-101 Ingeniero Civil o Sanitario 15.09
M-102 Operario 8.70
M-103 Topografo 8.36
M-104 Oficial 7.55
M-105 Pebn 6.96
M-201 Camion volquete 4x2 de 140 - 210 HP, 6 m3 50.00
M-202 Cargador retroexcavador s/ llantas 70 kw/94 HP 1Yd3 125.00
M-203 Compactadora tipo plancha 4 HP 19.76
M-204 Compresora Neumatica 76 HP 125-175 PCM 100.00
M-205 Cortadora de Pavimento 14.63
M-206 Martillo Neumatico 25 kg. 8.00
M-207 Mezcladora de concreto de 9 - 11 p3 15.76
M-208 Motobomba 10 HP de 4", incl. Manguera 9.11
M-209 Nivel topogréfico 12.71
M-210 Vibrador de concreto 4 HP 18 PL (1,5") 7.20
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EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO. S.A. PUNO
SUB GERENCIA DE INGENIERIA

2 UNO S.A.|
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RECIBIDO

INFORME N° 199 - 2021 - EMSAPUNO S.A. - GO - SGI/JAMC

PARA "t Ing. Cesar Vilca Rodriguez
Gerente Operacional

DE : Ing. José Aristides Montesinos Carcausto
{e) Sub Gerente de Ingenieria

sesnamsenremnd

ASUNTO : REMITO PROPUESTA TECNICA - COSTO DE MANO D OBRA mkz 9

Hora..

FECHA : Puno, 07 de julio del 2021

Por medio del presente es grato dirigirme a usted, en atencion a las coordinaciones
desarrolladas con su despacho y a Gerencia General, para realizar la propuesta técnica del costo de la mano de
obra calificada y no calificada, a considerarse y establecerse a partir de la fecha de su aprobacién durante el resto
del afio 2021; para la elaboracion y ejecucion de proyectos por administracion directa; de lo cual se requeriré la
evaluacion y aprobacion a través del acto resolutivo correspondiente. Teniendo en cuenta que la propuesta técnica
remitida se enmarca en proyectos de ejecucion definida y temporal.

Asimismo los costos determinados guardan relacién y precedencia a pagos realizados
anteriormente por la Entidad en obras ejecutadas en afios anteriores; y a la vez estos son comparados con costos
de mano de obra de ofras entidades y ademéas comparados con lo establecido en el régimen de construccion civil;
de esta forma establecer un costo de mano de obra calificada y no calificada, que permita convocar a personal con
experiencia durante la ejecucién de los proyectos; sin embargo esta determinacion se adecua a una libre oferta y
demanda laboral; por lo que se recomienda que los costos determinados puedan ser evaluados anualmente segin
diferentes variables legales, técnicas y econdmicas con la finalidad de mantener costos de remuneracién a personal

obrero que garanticen la participacion de personal idoneo durante la ejecucion de proyectos.

Los costos hora hombre de mano de obra calificada y no calificada propuestos segiin categoria son:

e OPERARIO COSTO HH : §18.70 (variacion de 0.71 soles con respecto al 2019)
e OFICIAL COSTO HH : §17.55 (variacion de 0.59 soles con respecto al 2019)
e PEONCOSTOHH : §/ 6.96 (variacion de 0.47 soles con respecto al 2019)

Siendo los costos determinados y propuestos remitidos para su evaluacién y

aprobacion; el detalle de costos se encuentra contenido en los documentos adjuntos al presente informe.

Sin otro particular, es todo cuanto informo para fines y cumplimiento correspondiente.

Atentamente,

u‘“‘ﬁ“

Et\\\-‘/ JNG. JOSE ARISTIDES
/NONTESINOS CARCAUSTO
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- CALCULO COSTO HORA HOMBRE CALCULO COSTO HORA HOMBRE CALCULO COSTO HORA HOMBRE CALCULO COSTO HORA HOMBRE

; JORNALPRO‘:;JSETEESmggjg’éﬁgmﬂiﬁ?m SA. 2021 . JORNAL PAGADO - OBRA URBANIZACION EL BOSQUE 2019 JORNAL - CONSTRUCCION CIVIL AL 31-05-2021 JORNAL - EPS SEDAJULIACA S.A. PROYECTO CATASTRO TECNICO - 2015

e o : e IR = T

| CONCEPTO. |OPERARIO| OFICIAL . PEON CONCEPTO | OPERARIO | OFICIAL | peow CONCEPTO OPERARIO |  OFICIAL PEON CONCEPTO ~ OPERARIO | OFICIAL | PEON
JORNAL 34.98 3030 | 27.91 |JORNAL 32.08 27.90 26.01 JORNAL 71.80 56.55 50.80 JORNAL } 86.67 80.00 | 60.00
REMUN. BASICA (JORNAL % 25 DIAS} 874.50 75750 | 697.75 |REMUN, SASICA (JORNAL x 25 DIAS) 802.00 697.50 650.25 E_E@EEASICA (JORNAL x 25 DIAS) 1795.00 141375 1270.00  |RemUN. BXSE_/_\ {Jﬁ‘ﬂu 35DIAS) 2166.75 2000.00 1500.00
DIAS F. DOMIN 147 {DOMINICAL x 5) 174.90 15150 | 139.55 |DIASF.COMIN 147 (DOMINICAL x 5) 160.40 139.50 130.05  [DIASF. DOMIN 147 (DOMINICAL x5) 359,00 282.75 25400 |DIASF.DOMIN 147 {DOMNICAL x 5) 43335 | 400.00 300.00
BUC 154 279.84 | 24240 | 22328 [suc 154 256.64 223.20 20808 [suciss 574.40 45240 | 40640  [pucise 693.36 |l 640.00 480.00

s

VACAC. TRUNCA 163 87.45 7575 | 69.78 |VACAC. TRUNCA 153 80.20 69.75 6503 |VACAC. TRUNCA 163 179.50 141.38 127.00  |VACAC. TRUNCA 153 21668 | 20000 150.00
TOTAL 1416.69 | 1227.15 | 1130.36 |rotAL 1299.24 1129.95 105341 froraL 2907.90 2290.28 205740  [rotaL 3510.14 3240.00 2430.00
GRATIF. LEY 031 279.84 | 24240 | 22328 |GRATF.iEY 031 256,64 223.20 208.08 [GRATIF.LEY 031 574.40 452.40 40640 |GRATF. LEY 031 693.36 640.00 480.00
Bonf. Extra 9% 032 25.19 21.82 2010 [Bont. Exta 9% 032 23.10 20.09 18.73 Sonf, Extra 9% 032 51.70 40.72 36.58 Bonl. Extra 9% (32 62.40 57.60 43.20
ESCOLAR IDAD 120 87.45 7575 | 69.78  |ESCOLARIDAD 120 80.20 69.75 6503 |ESCOLAR 10AD 120 179.50 141.38 127.00 _ [ESCOLARIDAD 120 216.68 200.00 150.00
MOVILDAD 162 25.00 2500 | 2500 [movioao 162 25.00 25.00 B0 v e 25.00 25.00 2500  |voviupap 162 25.00 25.00 25.00
CTS. 185 10494 | 9090 | 8373 [cTs. 155 96.24 83.70 7803 |c1s. 15 21540 169.65 15240 |cts. 155 260.01 240.00 180.00
TOTAL REMUNERACION 193911 | 1683.02 | 1552.24 |TOTAL REMUNERACION 1780.42 1551.69 144827 [TOTAL REMUNERACION 3953.90 3119.42 2804.78  |TOTAL REMUNERACION 4767.58 4402.60 3308.20
CONAFOVICER 2% 20.99 1848 | 16.75 |CONAFOVICER 2% 19.25 16.74 1561 |CONAFOVICER 2% 43.08 33.83 3048 |CONAFOVICER 2% 52.00 48.00 36.00
AFP/ONP INTEGRA | PROFUTURO ONP  JAFP/ONP INTEGRA PROFUTURO ONP AFP/_ONP- Y INTEGRA PROFUTURO ONP j AFP/ONP ___ INTEGRA PROFUTURO ONP _ |
S.P.P. SPP. fspe. SPP.
ffondo 12992 | 113.00 ffondo 129.92 113.00 forde 129.92 113.00 force 129.92 113.00

Prim Seg 2014 19.10 Prim Seg 20.14 19.10 Prin Seg_ 20.14 19.10 PimSeg 20.14 19.10

Com.Var, 17.54 15.25 Com. V. 1754 15.25 B Con, Var, 1754 15.25 Com. Var. 17.54 15.25

SNP. . 146.85 |sNP. 136.94  swp. 26746 |SNP. 315.90
TOTAL RETENC, 188.59 165.53 163.69 |TOTAL RETENC. 186.85 164.09 152.55 TQTRJ.F_EIENC. ~ 210.68 181.28 29794  |TOTALRETENC. . 21960 |- 19535 |  351.80
ESSALUD 9% 12750 | 11044 | 101.73 [EssALuo9% 11693 | 10170 9481 |ESsALUD 9% 261.71 206.12 18517  [Essanow 3591 29160 [ 21870
S.C.TR.155% 21.96 19.02 1752 [SC.TR.1.55% 20.14 17.51 16.33 lf_s;q._{.ij,_ 1.55% 45.07 35.50 31.89 SCTR155% - 54.41 i 50.22 3767
TOTAL APORTACIONES 14946 | 12946 | 119.25 [TOTAL APORTACIONES 137.07 119.21 11113 |1OTAL APORTACIONES 306.78 241.62 217.06_ |TOTAL APORTACIONES 370.32_";: 341.82 256.37
NETO A PAGAR | 175052 | 151749 | 1388.54 [NETOAPAGAR 1593.57 1387.60 1295.72:155_?;)_@@\_@3 3743.22 2938.14 250683 [NETOAPAGAR 4547.98 i_4207.25 2956.30
TOTAL + APORTE EPLEADOR ; 2088.57 | 181248 | 1671.49 [TOTAL + APORTE EPLEADOR 1917.49 1670.90 155940 [TOTAL + APORTE EPLEADOR _ 4260.68 3361.04 302183 |TOTAL + APORTE EPLEADOR 5137.90 iE""Z?'Q4.42 | 356457
TOTAL 30 DIAS EFECTIVOS 1 2088.57 | 1812.48 '{'"1'671.49 TOTAL 30 DIAS EFECTIVOS 1917.49 1670.90 159,40 [[OTAL 30 DIAS EFECTIVOS | 426068 3361.04 3021.83  |TOTAL 30 DIAS EFECTIVOS 513790 | 474442 | 356457
TOTAI. DIAEFECTIVO l 69.62 6042 | 5572 |TOTALDIAEFECTIVO 63.92 55.70 5198 ?j@dwx EFECTVO l\ 142,02 ‘I[ 112.03 10073 [TOTALDINEFECTVO 17126 585 118.82
TOTAL HORA HOMBRE i 870 | 755 | 696 |TOTAL HORA HONBRE 7.9 6.96 6.50 | JOTAL HORA HOMBRE jl 17.75 i 14.00 1250 |TOTAL HORA HOMERE 2141 19.77 14.85

LOS CALCULOS REALIZADOS ESTAN EN BASE A LA PLANIILLA DE PAGOS DE LA EMPRESA MUHICIPAL DE SANEAVIENTO BASICO DE PUNO EMSAPUNO § A

£N EL CASO DE COMSTRUCCION SIVIL EL CALCULO DE £1. COSTO HORA HOMBRE TIENE MAYCRES VARIABLES A COISIDEPARSE, ®ARA EFECTOS DE C'¢PARACION | SE TOMA EL JORMAL BASICO Y SE REALIZA EL CALCULO Elf BASE A LO COMSIDERADQ POR EMSAPUMO § A (SE ADSUNTA CALCULO DE LA™ DE CONS™ SUCCION CVIL
PARA EFECTOS DE COMPARACION SE TOMA EL JORIAL DEL PROYECTO DE CATASTRO TEGNICO DE LA EPS SEDAJULACA S A QE DATA DEL AFIO 2015
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EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO. S.A. PUNO
SUB GERENCIA DE INGENIERIA

' m aetzeucm mau%msmf |
INFORME N° 219 - 2021 - EMSAPUNO S A. - GO - SGI/JAMC _ 4 CIE‘ ID 0
PARA ' : Ing. Cesar Vilca Rodriguez 1% JUL 2021
Gerente Operacional |
i
DE : Ing. José Avristides Montesinos Carcausto | Reg. Falio £)
(e) Sub Gerente de Ingenieria Hora q AL e
. featmd e
ASUNTO : REMITO PROPUESTA TECNICA COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL {
FECHA : Puno, 14 de julio del 2021

Por medio del presente es grato dirigirme a usted, en atencién a las coordinaciones
desarrolladas con su despacho y la Gerencia General, para realizar la propuesta técnica del costo base del personal
profesional, a considerarse y establecerse a partir de la fecha de su aprobacién durante el resto del afio 2021: para
la elaboracion y ejecucion de proyectos a ejecutarse por administracion directa; de lo cual se requerira la evaluacion
y aprobacidn a través del acto resolutivo correspondiente.

Teniendo en cuenta que la propuesta técnica remitida se enmarca en proyectos de
ejecucion definida y temporal.

Asimismo los costos determinados y propuestos guardan relacién y precedencia a
pagos realizados anteriormente por |a Entidad en obras ejecutadas en afios anteriores; y a la vez siendo necesario
indicar que en |a actualidad existe una libre oferta y demanda de costos para pago de profesionales y/o técnicos, al
mismo tiempo la propuesta realizada solo servira como base de costos para establecer pago a personal profesional
y/o técnico que se considera en la elaboracian y ejecucion de proyectos por administracion directa.

No obstante para establecer costos para el personal profesional y/o técnico se debe
tener en cuenta por mencionar las siguientes variables: monto total del proyecto, caracteristicas yfo condiciones
técnicas del proyecto a elaborarse o ejecutarse, magnitud del. drea de intervencion, experiencia profesional,
estudios, coeficiente de participacion, modalidad de contrato (SNP o PLANILLA), entre otras, que establece el
consultor o proyectista, teniendo en cuenta que puede existir diferentes criterios.

Por ejemplo, un criterio serfa que: no seré igual el costo de una consultoria (pago a
proyectista o consultor) para elaboracion de un expediente técnico por un monto de S/ 500,000.00 soles; que la
elaboracion de un proyecto de S/ 2'000,000.00 soles o mas; teniendo en cuenta que las caracteristicas ylo
condiciones técnicas, asi como la magnitud del area de intervencion, seran distintas segtn el monto del proyecto;
cabe precisar que la participacion del personal profesional y/o técnico es determinado seglin las condiciones y/o
caracteristicas técnicas de cada proyecto.

Sin embargo otro criterio seria: por ejemplo para pago de un profesional en la
ejecucion de un proyecto, este pago debe cefiirse a las condiciones técnicas del proyecto, lo que podria ser que el
proyecto cuesta miles de soles y no millones, pero que se requiere de alta especialidad, por lo que se tendria que
establecer un pago acorde al profesional de alta especialidad segln las condiciones técnicas del proyecto; por otra
parte puede suceder que las condiciones técnicas del proyecto no requieren de alta especialidad, pero el proyecto
podria costar millones de soles, en tal sentido para establecer el costo del profesional se debera tener en cuenta por

ejemplo el tiempo de ejecucion, coeficiente de participacion y la experiencia requerida.

SUB GERENCIA DE INGENIERIA
2021



EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO. S.A. PUNO
SUB GERENCIA DE INGENIERIA

Por lo que, no es posible establecer de forma definitiva un rango de costos para
pago de personal profesional, debido a las diferentes variables para la elaboracién o ejeeucion de un proyecto; no
obstante se hace la propuesta de costos de personal profesional y/o técnico en base al coeficiente de participacion,
de acuerdo a proyectos con condiciones ylo caracteristicas técnicas tipicas (ampliacion de redes, cercos
perimétricos, etc.) que no requieren de una alta especialidad o varios afios de experiencia profesional, asi como la

modalidad de contrato; estos costos pueden servir como base para la determinacién final de costos de personal
profesional y/o técnico.

Siendo los costos determinados y propuestos remitidos para su evaluacion y

aprobacion.
Sin otro particular, es todo cuanto informo para fines y cumplimiento correspondiente.
Atentamente,
P g -
f e T
[ T INGIOSE ARISTIDES
| 11165 MBNTESINOS CARCAUSTO
v . [e) Sub’Gerencia de Ingenieria
c.c.
Archivo
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PROPUESTA DE COSTOS BASE PARA PERSONAL PROFESIONAL Y/O TECNICO
(ELABORACION Y/O EJECUCION DE PROYECTOS) EN BASE A PAGO PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO - OBRA URBANIZACION EL BOSQUE 2019
COEFIC!ENTE DE PARTICIPACION Y MODALIDAD DE CONTRATO
: RSTST. WAESTRU UE )
A SAPes RESIDENTE TECNICO ASIST. ADM. OBRA TOPOGRAFO ALMACENERO  ESPECIALISTA  CONSULTORQ  ASISTENCIA
(EJECUCION) o (EJECUCION) (EJECUCION) (EJECUCION) (EJECUCION) (EJECUCION)( (EJECUCION)  (EJECUCION)  PROYECTISTA TECNICA i " MAESTRO DE
CONCEPTO oot paneron  (CO€F B (Coef, o Coef. (Coef.  (PROFESIONAL) (ELABORACION) (ELABORACION)|  CONCEPTO SUPERVISOR ~ RESIDENTE ASIST. TECNICO ASIST. ADM. ™ oot
LAY | Partsto0) {ﬁ o o Part=t00 Pa{rtgfi 1y Part=iOD)  Part=t00)  (Coot Pan=0s0) (CosfPar=r00) (Coe.Parlotoo)
(PLANILLA). IPMIL'L o (PLANILLA) - o A&m A}‘ (PLANILLA): - (PLANILLA) (PLANILLA) /(SNP) (SNP)
- y i - b . s
[ReMuN. BASICA 3000.00 2600700 1650.00 | 1400.00 |  1600.00 1400.00 1100.00 |  1700.00 3000.00 1600.00  [REMUN. BASICA 250000 | 2280.30 1241.98 | 1019.49 | 124198 |
ASIG. FAM. 100 9300 9300 | 93.00 93.00 93.00 93.00 9300 9300 - - |nsic.Fam. 100 9300 | 9300 93.00 93.00 93.00
VACAC. TRUNCAN 007 250.00 216.67 137.50 116.67 133.33 116.67 9167 14167 . - |vacac. TRUNCAN 007 20833 | 190.03 103.50 84.96 103.50
]
TOTAL 3343.00 |  2909.67 1880.50 1609.67 1826.33 1609.67 128467 |  1934.67 - - roraL 2801.33 | 2563.33 143848 | 1197.45 | 1438.48
GRATIF. TRUNCA 0031 515.50 448.83 290.50 248.83 28217 248.83 19883 | 29883 - - GRATIF. TRUNCA 0031 43247 | 39555 22250 185.41 22250
Bont. Exira 9% 032 46.40 40.40 26.15 2240 2540 2240 17.90 26.90 - - [Bont.Exrasw 03 3880 | 3560 20.02 16.69 20.02
CTS 006 257.75 224.42 14525 124.42 141.08 124.42 9342 | 14942 - - etsoms 21608 | 197.78 111.25 92.71 111.25
BRUTO 4162.65 3623.31 234240 | 200531 2274.98 2005.31 160081 | 240981 - - BRUTO 3488.48 | 319225 179225 | 149225 | 179225
AFP/ONP ~ INTEGRA INTEGRA INTEGRA INTEGRA INTEGRA INTEGRA INTEGRA INTEGRA ) = = |AFPIONP INTEGRA | INTEGRA INTEGRA INTEGRA INTEGRA
SPP. SP.P.
Fond Pens 33430 290.97 188.05 160.97 182.63 160.97 12847 _'i'_"_128.47 - - |Fond Pens 25633 | 25633 143.85 119.74 143.85
Comision 51.82 4510 | 2915 2495 28.31 24.95 1991 191 - - Comision 3973 1 3973 22.30 18.56 22.30
Com. Var | 3460 39.28 25.39 21.73 24.66 21.73 173 1 1734 - - Com. Var. 3460 60 | 1942 | 1817 1942 |
B . : I S E— e SNE ! —
: B — | I I —————— -~ | e SRS —| o
TOTAL RETENC. 420.72 375.35 24259 | 207.65 235.60 207.65 165.72 165.72 - |- [roraLretenc. 33066 |  330.66 185.57 15447 | 18557
ESSALUD 9% " 300.87 261.87 169.25 144.87 164.37 | 14487 11562 | 17412 - - |essaup 9% 25212 23070 | 12946 fo7.77 | 12946 |
_____ S : “ . ] ) -
SCTR. 1.30% 4346 37.83 24.45 2093 2374 2093 16.70 25.15 - - SCTR. 130% %42 | 3332 18.70 15.57 18.70
AAEIRECL N | sl BB+ NPT S I e s N '
TOTALAPORTACIONES | 34433 | 29970 | 193.69 | 165.80 18811 | 165.80 13232 | 19921 | - . [rorALaPORTACIONES | 288.54 _"'_'_';:"___‘_2651;0_2_ S 4sMs | 12334 | 14816
[goAPAGAR 374193 3247.96 2099.81 | 1797.66 2039.38 1797.66 | 143509 | 224409 |  3000.00 1600.00  |NETO A PAGAR 315782 ! ~ 2861.59 1606.68 1337.78 | 1606.68

LOS CALCULOS REALIZADOS ESTAN EN BASE A LA PLANILLA DE PAGOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL OE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO EMSAPUNO S.A

3
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. ENTACE DO RANSH jeoN TUecd 1ol on ey g s Ry ) ;
RREEE le_,; B o A
2 CATY T ERMOPE NS O BORT ML TR | 0 LTI I SRS ) )
*olzen, Xozea s Lany O Ve a2 W
o CMVTTRAORAS HiCA POK EAME 00 £ WUNT 2 (e ' e
, Sebaelyy Marco v Tapa ¢ Vaor) ; sl
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