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INTRODUCCION

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de acuerdo con la Ley N° 27332%,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en los Servicios Publicos, es el organismo
regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional; que actua con
autonomia, imparcialidad y eficiencia. De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley
Marco de la Gestién y Prestacién de los Servicios de Saneamiento?, la SUNASS garantiza a los usuarios la
prestacion de los servicios de agua potable y alcantarillado, en el dmbito urbano y rural, asegurando
condiciones de calidad que contribuyan a la salud de la poblacion y a la conservacion del medio ambiente.

En el marco del Reglamento General de Tarifas y sus modificatorias, la Direccion de Regulacién Tarifaria
(DRT) de la SUNASS es responsable de brindar asistencia técnica para la elaboracién del Plan Maestro
Optimizado (PMO) de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, asi como de determinar su
féormula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestién y costos maximos de las unidades de medida para
determinar los precios de los servicios colaterales.

EMSAPUNO S.A. mediante oficio N° 808-2021-EMSAPUNO/GG con fecha de ingreso a la mesa de partes
virtual el 5 de enero de 2022, la empresa prestadora (EPS) presentd su solicitud de aprobacion de féormula
tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestidén y costos maximos de las unidades de medida de las
actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales contenidas en su Plan
Maestro Optimizado (PMO) para su segundo quinquenio regulatorio.

Cumpliendo con el marco normativo, mediante Resolucién de la Direccion de Regulacion Tarifaria N° 002-
2022-SUNASS-DRT publicada en el diario oficial “El Peruano” el 04 de febrero de 2022, la DRT resolvié
admitir a tramite la solicitud de aprobacion de la férmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestién
de EMSAPUNO S.A., asi como determinar los costos maximos de las unidades de medida para determinar
de los precios de los servicios colaterales.

Sobre el particular, la Direccién de Regulacién Tarifaria ha elaborado el proyecto de estudio tarifario®, el
cual se basé en un modelo econdmico financiero para determinar la férmula tarifaria que deberd ser
aplicada en el préximo quinquenio regulatorio (2022-2027).

Dicho modelo utilizé como fuente de informacién variables técnicas y econdmicas sobre las cuales el
regulador posee control (denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales bajo las cuales
opera la empresa (denominadas datos base y parametros) para que, una vez relacionadas en un proceso
l6gico, permitan la proyeccion del flujo de caja de la empresa (de donde se obtiene la evaluacion
econdmica de la firma) y de los estados financieros (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la
empresa).

Como resultado de lo anterior, se obtuvo la féormula tarifaria para el quinquenio regulatorio, donde la
tarifa media es igual al costo medio en el mediano plazo; asegurando que la empresa se encuentra en
equilibrio econémico financiero.

Finalmente, la férmula tarifaria determinada en el presente estudio debera ser aplicada para su segundo
guinquenio regulatorio (2022-2027).

1 Aprobado mediante Ley N° 27332 y publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de julio de 2000.

2 Aprobado mediante con el Decreto Legislativo N° 1280 y publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de diciembre de 2016
3Elaborado en funcién al Plan Maestro Optimizado presentado por la EPS EMSAPUNO S.A., el cual fue declarado admisible mediante
Resolucidn de la Gerencia de Regulacién Tarifaria N° 002-2020-SUNASS-DRT.
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RESUMEN EJECUTIVO

Las propuestas de férmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestion y los costos maximos de las
unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales,
a ser aplicadas por la empresa prestadora denominada Empresa Municipal de Servicio de Saneamiento
Basico de Puno Sociedad Andénima (en adelante, EMSAPUNO S.A.), en el ambito de las localidades bajo su
administracion, parten de la informacién de su Plan Maestro Optimizado, informacion brindada por la
empresa, entre otros.

En consecuencia, se han considerado los recursos necesarios a la empresa prestadora a fin de mejorary
mantener la infraestructura actual, brindar la sostenibilidad a los servicios de agua potable y
alcantarillado; asi como, incurrir en nuevos costos e inversiones que permitan mejorar la gestidn
operativa, comercial e institucional para dar mayor confiabilidad a los servicios.

Estimacion de conexiones de agua potable y alcantarillado

A continuacién, se muestra el numero de conexiones activas proyectadas de agua potable para el
quinquenio regulatorio 2022-2027 a nivel EPS:

Localidad Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Puno 44,851 45,932 47,013 48,094 49,174
Desaguadero 2,930 3,070 3,210 3,350 3,490

Total conexiones activas de

47,781 49,002 50,223 51,444 52,664
agua potable

Asimismo, se presenta el nimero de conexiones proyectadas de alcantarillado para el quinquenio
regulatorio 2022-2027 a nivel EPS:

Localidad Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Puno 41,770 42,702 43,633 44,565 45,496
Desaguadero 2,795 2,947 3,099 3,251 3,403

Total conexiones activas de

N 44,566 45,649 46,733 47,816 48,900
alcantarillado

Programa de inversiones

El programa de inversiones total de EMSAPUNO S.A. propuesto para el quinquenio regulatorio 2022-2027
asciende a S/ 25 042 960, el cual sera financiado con recursos generados por la EPS, reservas y saldos
disponibles, como se detalla en el siguiente cuadro:

L. Total sin . L
Inversion GV (S/) Financiamiento
Fondo de inversidn, incluyendo los recursos por reposicion del Fondo de
inversion (transferencia financiera recibida de OTASS)
Reserva para la implementacién de mecanismos de retribucién por servicios
ecosistémicos.
Reserva para la implementacion de mecanismos de gestion de riesgo de
desastres y adecuacion al cambio climatico
Reserva para la implementacion de plan de control de calidad y programa
382113 de adecuacidén sanitaria e implementacion de los valores maximos

admisibles

Servicio de agua potable y alcantarillado 23 439 927
Proyectos relacionados con MRSE 428 329
Proyectos relacionados con GRD y ACC 1032591

Proyectos relacionados con PCC, PAS y
VMA
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Estimacion de los costos de explotacion

El modelo de regulacion tarifaria determina los costos econdémicos eficientes de prestar el servicio, los
mismos que se muestran a continuacién:

Conceptos Afio 1 Afio 2 Aiio 3 Afio 4 Ao 5
Costos Operacionales 6,628,154 7,542,568 7,795,225 7,860,991 7,970,386
4,996,052 5,107,442 5,205,770 5,313,156 5,410,666

Gastos Administrativos

Total costos operativos 11,624,206 12,650,010 13,000,995 13,174,147 13,381,052

Estimacion de los ingresos

Se ha realizado una estimacidn de los ingresos por la prestacidon de los servicios de agua potable y
alcantarillado; asi como de otros ingresos provenientes del recupero de la cartera de cobranza de usuarios
morosos, los mismos que se muestran continuacion:

Ingresos operacionales Afo 1 Afio 2 Aiio 3 Aiio 4 Afio 5
Cargo fijo 1,316,521 1,352,356 1,388,190 1,424,023 1,459,860
Servicio de agua potable 9,418,225 10,739,980 11,050,018 12,136,629 12,473,127
Servicio de alcantarillado 2,694,521 3,090,361 3,178,749 3,458,812 3,554,432

Total 13,429,267 15,182,697 15,616,957 17,019,464 17,487,419

Determinacion de la férmula tarifaria BASE

El modelo de regulacién tarifaria empleado para definir la formula tarifaria en el siguiente quinquenio de
EMSAPUNO S.A., permite recuperar los costos de mediano plazo de la empresa, a fin de garantizar la
sostenibilidad del servicio.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicacién de este modelo, los incrementos de la tarifa
media tanto para el servicio de agua potable como para el servicio de alcantarillado previstos en el
guinquenio regulatorio 2022 - 2027 para la localidad Puno y Desaguadero es la siguiente:

Afio Servicio de agua Servicio de
potable alcantarillado
Afio 1 0,00% 0,00%
Afio 2 6,00% 6,00%
Afio 3 0,00% 0,00%
Afio 4 8,10% 8,10%
Afio 5 0,00% 0,00%
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Metas de Gestion
Se presenta las metas que debera alcanzar la EMSAPUNO a nivel de EPS y a nivel de cada localidad.

Metas de Gestion Base a nivel de EPS
Unidad de

Metas de Gestion Base . Aol Afo2 Afo3 Afo4 Afio5
Medida

Relacién de Trabajo de la EP % 88 85 85 81 81
Porcentaje de. avan(.:e financiero del % 61 64 74 87 100
programa de inversiones de la EP
Porcentaje de ejecucidon de la reserva del

land trol de calidad (PCC),
plan de control de calidad (PCC), programa % 27 45 63 82 100

de adecuacion sanitaria (PAS) y Valores
maximos admisibles (VMA)

Porcentaje de ejecucion de la reserva de
Mecanismos de Retribucidon por Servicios % 9 27 61 91 100
Ecosistémicos (MRSE)

Porcentaje de ejecucidn de la reserva de

% 25 54 67 81 100
gestion de riesgos de desastres (GRD) ?

Metas de gestion de la localidad de Puno

Metas de Gestion Umdaf’ de Ao 1 Aio2 Afo3 Afio 4 Afio 5
Medida
Instalacion de medidores de la EP Num'ero de 2240 2 345
Medidores
Reemplazo de medidores de la EP Numfero de 2200 2215 4500 4500 4500
Medidores
Continuidad de la EP h/d 10 11 11 12 14
Presiéon de la EP m.c.a. 21 21 21 21 21
Catastro Técnico de la EP % 0 100 100 100 100
Catastro Comercial % 0 100 100 100 100
Agua no facturada de la EP % 44 44 42 42 40

Metas de gestion de la localidad de Desaguadero

Metas de Gestion Unidadde  \z 1 Afio2 Af03 Afo4  Afio5
Medida

Reemplazo de medidores de la EP Num.ero de 0 0 0 158 0
Medidores

Continuidad de la EP h/d 1 5 5 5 5

Catastro Comercial % 0 0 0 50 100
NG

Reemplazo de medidores de la EP um.ero de 0 0 0 158 0
Medidores
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Fondo de Inversiones

En el siguiente cuadro se muestran el porcentaje de los ingresos por la prestacidon de los servicios de
saneamiento que serdn destinados a financiar programa de inversiones que corresponde a inversiones
con recursos propios.

Periodo Porcentaje de los IngresosY
Afio 1 8,0%
Ao 2 8,0%
Afo 3 10,0%
Afo 4 13,0%
Afo 5 14,0%

/Los ingresos estan referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el
cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.

Reservas

El presente estudio propone la conformacion de reservas para la implementacion de actividades y
proyectos para mecanismo de retribucion por servicios ecosistémicos (MRSE), para la implementacién de
la gestion de riesgos de desastres (GRD), asi como para la elaboracién e implementacién del plan de
control de calidad (PCC) y elaboracién del programa de adecuacién sanitaria (PAS) e implementacién de
los Valores maximos Admisibles (VMA).

Periodo MRSEY GRD ¥/ PCC, PAS y VMAY
Afio 1 0,5% 0,5% 1,5%
ARo 2 0,5% 0,5% 1,0%
Afio 3 1,0% 0,5% 1,0%
Afio 4 1,0% 0,5% 1,0%
Afio 5 1,0% 0,5% 1,0%

YLos ingresos estén referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido
el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.

Reordenamiento tarifario

La Resolucion de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD aprobé los lineamientos para el
reordenamiento de las estructuras tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras
tarifarias que promuevan la eficiencia econdmica y suficiencia financiera de las empresas prestadoras y,
al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad.

Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendra el concepto
de asignacion de consumo, la cual se define como el volumen de agua a ser asignada a un usuario que no
cuenta con medidor.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1280 la Ley Marco de la Gestion y
Prestacion de los Servicios de Saneamiento*® y el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, su
reglamento®, respecto a la mejora del sistema de subsidios cruzados focalizados SCF, la estructura tarifaria

4 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29.12.2016 en el diario oficial “El Peruano”.
5 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26.6.2017 en el diario oficial “El Peruano”.
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propuesta para EMSPAPUNO S.A. contempla un factor de ajuste sobre la tarifa del primer rango doméstico
del servicio de agua potable, como parte de la implementacion del subsidio cruzado focalizado SCF.

La implementacién del SCF en la estructura tarifaria propuesta de EMSAPUNO comprendié el uso del
Padron General de Hogares PGH, del Sistema de Focalizacion de Hogares SISFHO, del Ministerio de
Desarrollo e Inclusidn Social MIDIS, una de las herramientas de focalizacidn establecidas en la normativa
del sector saneamiento vigente. En tal sentido, para la identificacion de los usuarios beneficiarios o no
beneficiarios del SCF se realizé el cruce de informacion de identidad de usuarios de la base comercial a
diciembre de 2021 con informacion de identidad del PGH actualizados a febrero de 2022, siendo el
documento nacional de identidad DNI la variable que permitié dicha identificacion.

Cargo fijo (S//Mes): 2,56 se reajusta por efecto de la inflacion de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento General de Tarifas y se aplica a todos los usuarios de la localidad de Puno y Desaguadero.

Estructura tarifaria propuesta para el primer aio regulatorio de la localidad de Puno

Rango de Tarifa de agua Tarifa de Asignacion de
Clase Categoria consumo potable alcantarillado consumo
(m*/mes) (s//m?) (s//m3) (m?/mes)
i 0al0 1.4749 0.4597
Social . 16
] 10 a mas 2.0487 0.6392
< 0a10 1.5044 0.4597
2 ) 10a20 1.5574 0.4860 Por horas de
Q Domestico -
« 20a25 3.1684 0.9876 abastecimiento
25 a mas 34711 1.0832
. 0a30 2.4206 0.7545
i Comercial y otros 30
'S 30 a mas 5.1621 1.6098
c
(] 4.7115 1.4683
E Industrial 0ae0 60
2 60 a mas 7.1033 2.2150
g 0a35 2.1534 0.6706
= Estatal a 60
35 amas 3.4711 1.0832

Asignacion maxima de consumo segun horas diarias de abastecimiento para la localidad de Puno
Volumen asignado (m3/mes)

Categoria Menos de 4 horas/dia De 4 a mas horas/dia
Doméstico 8 12.5

Estructura tarifaria propuesta para el primer aio regulatorio de la localidad de Desaguadero

Rango de Tarifa de agua Tarifa de Asignacion de
Clase Categoria consumo potable alcantarillado consumo
(m*/mes) (s//md) (S//m3) (m3/mes)
= Social 0amas 0.4104 0.1228 16
g 0a8 0.4184 0.1228
% Domestico 8al6 0.5321 0.1583 13
= 16 a mas 1.2173 0.3649
- . 0al6 0.5321 0.1583
g Comercial y otros ) 16
< 16 a mas 1.2756 0.3838
2 Industrial 0amas 1.2756 0.3838 30
()]
o 0al6 0.5321 0.1583
2 Estatal ) 16
16 a mas 1.2756 0.3838

Subsidios cruzados focalizados

Asimismo, cabe mencionar que aquellos usuarios de la categoria doméstico identificados como pobre o
pobre extremo, de las localidades de Puno y Desaguadero, segun los Sistema de Focalizacidon de Hogares
SISFOH, seran beneficiarios de un factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable en el primer rango de
consumo, tal como se muestra a continuacion:
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Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable
Localidad de Puno

Categoria Rango (mg) Factor de ajuste
Primer afio regulatorio 0al0 0.980
Segundo afio regulatorio 0al0 0.960
Cuarto aiio regulatorio 0al0 0.940

Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable
Localidad de Desaguadero

Categoria Rango (m3) Factor de ajuste
Primer afio regulatorio 0a8 0.980
Segundo afio regulatorio 0a8 0.960
Cuarto aiio regulatorio 0a8 0.940
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PERFIL DE LA EMPRESA

1.1
1.

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

La Empresa Municipal de Servicios de Saneamiento Basico de Puno Sociedad Anénima (EMSAPUNO
S.A.) es una empresa publica de derecho privado que suministra los servicios de agua potable y
alcantarillado con ambito de responsabilidad en las localidades de Puno y Desaguadero, que
pertenecen a la Municipalidad Provincial de Puno y Municipalidad distrital de Desaguadero,
respectivamente.

Reseiia histdrica segtin el Plan Estratégico 2020-2022

Mediante el Decreto Legislativo N° 150 del 12 de junio de 1981 se cred la entidad del Servicio
Nacional de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA, como unidad operativa adscrita al Ministerio
de Vivienda, Construccion y Saneamiento (MVCS) que era responsable de la administracién de los
servicios de saneamiento a nivel nacional, incluyendo a Puno. En 1987, se convierte en empresa de
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Puno SEDAPUNO, como filial de SENAPA (Lima), con
autonomia administrativa y econdmica. En 1990, mediante Decreto Legislativo N° 574 del 5 de abril
de 1990 se transfirieron la administracién de los servicios de agua potable y alcantarillado a las
municipalidades provinciales y municipalidades distritales y mediante el Decreto Supremo N° 601
del 30 de abril de 1990, se dictan las normas para el procedimiento de transferencias, a partir del
cual SEDAPUNO se convirtié en empresa municipal.

Mediante Decreto Supremo N° 137-90-PCM, del 29 de octubre de 1990, complementada con el
Decreto Supremo N° 006-91-PCM del 9 de enero de 1991, se transfirié de forma definitiva a titulo
gratuito las acciones de capital de SEDAPUNO, a las municipalidades provinciales de Melgar
(Ayaviri), Azangaro, Huancané, Chucuito, San Roman (Juliaca) y Puno. En virtud de estas normas,
SEDAPUNO transfirid la administracion local de los servicios de agua potable y alcantarillado a las
municipalidades provinciales de San Roman (Juliaca), Azangaro, Melgar (Ayaviri) y Huancané,
quedando bajo su administracién las provincias de Chucuito (Juli y Desaguadero), El Collao (llave)
y Puno.

Mediante resolucién de Junta Empresarial N° 02-94-EMSAPUNO/PJE del 24 de marzo de 1994, se
reestructuré SEDAPUNO y se constituyo en la Empresa Municipal de Saneamiento Basico de Puno
Sociedad Andénima EMSAPUNO S.A. y fue reconocida mediante Resolucion de Superintendencia N°
016-95 PRES VMI/SSS, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 26284 -Ley General de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y Ley 26338 -Ley General de Servicios de
Saneamiento.

En el afio 2010, la municipalidad provincial de Chucuito se retiré de EMSAPUNO y en 2014 lo hizo
la municipalidad provincial del Collao (llave), siendo que actualmente EMSAPUNO administra el
ambito de la provincia de Puno y del distrito de Desaguadero de la provincia de Chucuito.
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Imagen N° 1: Ambito de responsabilidad de EMSAPUNO

Sede central
Puno

Administracién Local
Desasuadero

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2020-2022°, la EPS sefiala como Visién: “Al 2022,
mejoraremos los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para todos nuestros usuarios”
y como Mision: “Somos una empresa comprometida en mejorar la calidad de vida de nuestros
usuarios, mediante la gestion de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con
responsabilidad social ambiental”. De acuerdo con el PMO, EMASPUNO S.A. cuenta con certificado
de aprobacién del Sistema de Gestion de Calidad de las normas ISO 9001:2015, siendo la politica
de calidad: “Garantizamos la calidad de nuestros servicios y nos comprometemos con la
satisfaccion de los usuarios, mediante el fortalecimiento de nuestro sistema de calidad en el marco
de la Norma Internacional 1ISO 9001:2015".

La principal actividad de la EMSAPUNO S.A. es la prestacién de servicios de saneamiento de los
servicios de agua potable, de alcantarillado sanitario y de disposicidn sanitaria de excretas.

El capital social de la EMSAPUNO S.A. asciende a S/ 26,15 millones, el valor nominal de las acciones
es de S/ 1,00 por accidn, la distribucién de dicho capital se muestra a continuacion:

Cuadro N° 1: Composicion del Capital Social

Municipalidades Accionistas Capital Social (S/) Participacion (%)
Municipalidad Provincial de Puno 20587 789,24 78,73%
Municipalidad Distrital de Desaguadero 737 426,21 2,82%
Municipalidad Provincial del Collao — llave 3872 795,00 14,81%
Municipalidad Provincial de Chucuito —Juli 951 855,00 3,64%
Total Capital 26 149 866,00 100%

Fuente: Plan Maestro Optimizado ESMAPUNO

6

Tomado de

la

Plan

Estratégico Institucional 2020-2022 de EMSAPUNO obtenido de la pagina web institucional:
https://www.emsapuno.com.pe/downloads/GOBERNABILIDAD/PEI_2020-2022.pdf
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1.2

0.

10.

11.

12.

13.

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA
En la siguiente imagen se muestra el organigrama funcional de la EPS:

Imagen N° 2: Organigrama

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS|

I

DIRECTORIO

ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL :
COMITE DE COORDINACION
GERENCIA GENERAL GERENCIAL

I ]

OFICINA DE ASESORIA Y OHCINVADDEES:;?‘?;_ALSIENTO
SECRETARIA GENERAL DEFENSA LEGAL EMPRESARIAL

[

‘GERENCIA DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

I

[ I I 1
DIVISION DE
DIVISION DE DIVISION DE LOGISTICA Y DIVISION DE
CONTABILIDAD TESORERIA SERVICIOS RECURSOS HUMANOS
GENERALES

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA DE OPERACIONES)

SUBGERENCIA DE
MANTENIMIENTO

SUBGERENCIA DE
INGENIERIA
ADMINISTRACION
LOCAL DESAGUADERO]

Fuente: POI 2022 EMSAPUNO vy P&gina web de EMSAPUNO S.A.
https://www.emsapuno.com.pe/institucional/index.php/nosotros/organigrama
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

SUBGERENCIA DE

AGUAS RESIDUALES SUBGERENCIA DE

CATASTRO Y

|
SUBGERENCIA DE
PRODUCCION DE
AGUA
COMERCIALIZACION

MEDICION Y
FACTURACION

SUBGERENCIA DE l

El Directorio de EMSAPUNO S.A. esta compuesta de la siguiente manera.

Dr. Rogelio Olegario Flores Franco — Presidente del Directorio
Representante de la Municipalidad Provincial de Puno

Dr. Juan Walter Tudela Mamani

Representante del Gobierno Regional de Puno

Dr. Julio Cesar Choque Vargas

Representante de la Sociedad Civil

CARACTERISTICAS DEL RECURSO HUMANO

La planilla de trabajadores de EMSAPUNO a junio de 2021 ascendié a 118 colaboradores, entre
funcionarios, empleados y obreros, en condiciéon de nombrados y contratados a plazo fijo. De este
total, 115 trabajadores corresponden a la localidad de Puno y 3 a la localidad de Desaguadero.
Adicionalmente contd con 38 colaboradores en condicidn por servicios no personales.

Segun el rango de edades, el 3,4% se encuentran en el rango de 18 a 30 afios; 14,4% entre 31 a 40
anos; 20,3% entre 41 a 50 afios; 34,1% entre 51 a 60 afios; 21,2% entre 61 a 65 afios y; 9,7% entre
66 a 70 afios.

Asimismo, de los 118 colaboradores de la planilla, se puede establecer tres grupos segun el nivel
de estudios realizado: a) nivel primaria y secundaria: 62 colaboradores alcanzaron la educacién
primaria y secundaria, de los cuales 5 son empleados y 57 obreros; b) nivel técnico: 14
colaboradores alcanzaron estudios técnicos, de los cuales 6 son empleados y 8 obreros y c) nivel
superior: 42 colaboradores alcanzaron estudios superiores, de los cuales, 38 son empleados y 4 son
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obreros. Se resalta que 1 titulado y 1 bachiller y 2 con superior incompleta, tienen la condicién de
obrero, lo cual seria una muestra de la necesidad de una reasignacion de plazas en funcién a las
competencias de los trabajadores.

Grafico N° 1: Colaboradores de EMSAPUNO segtin nivel de estudios

60
50
40
30 49 i
20
29
10 8
o . 5 5 6 3 ) g
Prim. Sec. Sec. Técnico Sup. Sup. Sup. Sup.
completa incompleta completa incompleta egresado bachiller titulado

Empl. = Obrer.

Fuente: Plan Maestro Optimizado ESMAPUNO
Elaboracion propia
14. La escala remunerativa del personal no sujeto a negociacion colectiva es vigente desde el 1 de

enero de 1998 y la escala remunerativa del personal sujeto a negociaciones colectivas es vigente
desde 1 de junio de 2004 y actualizado en el 2021. El personal no sujeto a negociaciones colectivas
son el Gerente General, Gerentes de linea, jefes de oficina, jefes de division y jefes de unidades, de
guienes sus haberes bdasicos se mantienen invariables por mas de 22 afios, mientras el resto de
personal que son sujetos a negociacion colectivas, sus haberes basicos han venido
incrementandose como consecuencia de los beneficios obtenidos mediante negociaciones
colectivas y laudos arbitrales.

Grafico N° 2: Nivel remunerativo mensual (S/) de personal EMSAPUNO

Jefe de Unidad 2,021
Jefe de Division 2,180
Pedn 2,198
Conserje 2,198
Chofer GG ee———————— ) 773
Chofer A me——————————— ) 304
Chofer GL 2,335
Auxiliar Il 2,353
Gasfitero e———————— ) 384
Auxiliar | ——————————— ) 390
Jefe de Oficina 2,437
Capataz 2,518
Gerente de Linea 2,583

Secretaria Il O

—— ) 588

Secretaria | GL 2,747
Técnico | 2,780

Secretaria | GG 2,806
Técnico | Te—————————————— ) 906

Gerente General 2,952
Tec. Especialista B 2,990
Tec. Especialista A 3,034

Operador

1,000 2,000 3,000 4,000

Nota: Las barras verdes corresponden al personal no sujeto a negociaciones colectivas
Fuente: Plan Maestro Optimizado EMSAPUNO

Elaboracidn propia
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1.4

15.

PROBLEMATICA INSTITUCIONAL Y PROPUESTAS DE MEJORA

EMSAPUNO S.A. desarrollé un diagndstico institucional, mediante el cual identificé algunos

problemas de caracter administrativo y acciones de mejora.

Imagen N° 3: Problematica y acciones de mejoras propuestas

Tema Problemdtica Accion de Mejora
Formular e implementar los documentos de gestidn

organizacional (CAP, MOF, ROF, etc.)
Estructura Falta fortalecer la Estructura Organizacional de|Revisar y analizar el nimero de trabajadores por

Organizacional

EMSAPUND 5.A

proceso y/o Unidad Orgdnica.

Analizar el ratio trabajadores por 1000 conexiones
como indicador clave en la gestidn de recursos
humanos. Al | S5emestre 2021, registra 3.42

Sistemas de
Infarmacidn

Los sistemas comerciales y administrativo con los
que cuenta EMSAPUNGC S.A. hace uso de tecnologia
desfasada (FOX PRO) y requiere de diversas
modificaciones debido a que los requerimientos y
funcionalidades son cambiantes al pasarlos afos.

Desarrollo de un nuevo Sistema de Informacidn
utilizando lenguaje de programacidn de alto nivel
tales como: c#, Python, PHP, Java, Perl, Ruby, NETu
otros de nivel profesional vigentes con la tecnologia
actual.

Base de Datos

El almacenamiento de la informacién se realiza en
archivos DFB, los cuales son altamente vulnerables
ante un ataque externo.

Migrar la DATA a un 5Sistema Gestor de Bases de
Datos que garantice la integridad, escalabilidad yla
vigencia tecnoldgica de |a base de datos, para ello
se recomienda SOL Server, ORACLE u otros de nivel
profesional vigentes con la tecnologia actual.

Servidores

Los servidores con los que se cuenta en la
actualidad y de los cuales hace uso el sistema
comercial y administrative cuentan con més de 5
afos, cabe mencionar gque dichos equipos
funcionan las 24Hrs. Del dia, de modificarse el
sistema, dichos equipes no  soportaran  las
necesidades y funcionalidades. Existe limitacion de
servidores para brindar mejor servicio a los

usuarios.

La adquisicién de servidores para expansion de
servicios de la EPS, programas que funcionen bajo
entorno web y/o programas Cliente-Servidor.

La adquisicién de un servidor de almacenamiento.

Camaras de
Seguridad

En la actualidad la empresa cuenta con un DVR de
1GB gue administra 7 cdmaras de seguridad
analdgicas, lo cuzal es insuficiente debido a que hay
warias oficinas y pasillos.Limitada cobertura de

video vigilancia en la Empresa, debidoa que enla

La adquisicién de cdmaras de seguridad de alta
definicidn para la SEDE Principal, Captacion Chimu,
Totorani, Planta de Tratamiento y Reservorios.

Licencias

En la actualidad el uso de licencias de Software en
la empresa es minimo incurriendo en una falta
grave seglin la Ley N* 28612 “Ley que norma el uso,
adquisicion y adecuacidn del software en la
administracidn piblica” Existen equipos antiguos
sinlicencias.

Adguisicion de nuevos equipos que incluyan

licencias .

Fuente: Plan Maestro Optimizado ESMAPUNO

Pagina 23 de 269




Proyecto de Estudio Tarifario de EMSAPUNO S.A.

Il. ANALISIS DEL QUINQUENIO REGULATORIO 2013 - 2018

1.1

16.

METAS DE GESTION ESTABLECIDAS EN LA RCD N° 022-2013-SUNASS-CD

El 18 de agosto de 2013 se publicé en el diario Oficial E/ Peruano la Resolucion de Consejo Directivo
N° 022-2013-SUNASS-CD que aprobd la férmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestién de
EMSAPUNO S.A,, para el quinquenio regulatorio 2013-2018. En el Anexo N° 1 de la mencionada
resolucidn se aprobaron las siguientes metas de gestion que EMSAPUNO S.A. debia cumplir:

Cuadro N° 2: Metas de gestion a nivel EPS

Metas de Gestion Umda?‘ de Aiio 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Aiio 4
Medida

Relacion Trabajo % 82 76 72 66 67

Cuadro N° 3: Metas de gestion de la localidad de Puno

Metas de Gestion Unidad de Afio 0 Ao 1 Afio 2 Afio 3 Aiio 4
Medida

Incremento  anual de  conexiones # 92 92 92 92
domiciliarias de agua potable /*
Incremento  anual de  conexiones # 40 40 40 40
domiciliarias de alcantarillado ¥/
Incremento anual de nuevos medidores % # 3096 1588 3590 1837
Incremento anual de medidores repuestos # 3555 3555 3555 3555
y reemplazados ¥
Presién minima m.c.a. 6 7 8 9 9
Presién maxima m.c.a. 86 70 50 50 50
Continuidad Horas/dia 9 10 11 12 13
Conexiones activas de agua % 87 87 88 88 89
Actualizacién de Catastro Técnico de agua % - - - - 75
potable y alcantarillado %
Actualizacién de Catastro Comercial de % - - 67 100 100

agua potable y alcantarillado %
1/ Los valores meta estan referidos a nuevas conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado correspondientes a
proyectos de ampliacién de cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado financiadas con recursos internamente
generados por la EPS.
2/ Los valores meta estan referidos a la instalacién de nuevos micro medidores financiada con recursos internamente generados
por la EPS en: i) conexiones domiciliarias de agua potable en las que no ha habido medidor o ii) conexiones domiciliarias facturadas
por asignacion de consumo en el mes 12 del Afio Base.
3/ Se refiere a la instalacion de micro medidores en conexiones domiciliarias de agua potable facturadas por diferencia de lecturas
o promedio histérico de consumo en el mes 12 del Afio Base.
4/ En el estudio tarifario se detallan las consideraciones utilizadas para el establecimiento de los valores meta.

Cuadro N° 4: Metas de gestion de la localidad de Desaguadero
Unidad de

Metas de Gestion X Ao 0 Ao 1 Aiio 2 Aiio 3 Afo 4
Medida

Incre_mento anual de nuevos 4 223 122 128 72
medidores ¥/
Incremento anual de medidores " ) 6 6 6 6
repuestos y reemplazados /2
Presion minima m.c.a. 5
Continuidad Horas/dia 1 2 2 3 4
Conexiones activas de agua % 59 60 60 61 61

Actualizacion de  Catastro
Técnico de agua potable y % - - - - -
alcantarillado 3/
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Metas de Gestién Unidadde 500 Afio 1 Afio2  Afo3  Afo4
Medida

Actualizacion de  Catastro

Comercial de agua potable y % - - - - 50

alcantarillado 3/
1/ Los valores meta estén referidos a la instalacion de nuevos micromedidores financiada con recursos internamente generados
por la EPS en: i) conexiones domiciliarias de agua potable en las que no ha habido medidor o ii) conexiones domiciliarias facturadas
por asignacién de consumo en el mes 12 del Afio Base.
2/ Se refiere a la instalacion de micromedidores en conexiones domiciliarias de agua potable facturadas por diferencia de lecturas
o promedio histérico de consumo en el mes 12 del Afio Base.
3/ En el Estudio Tarifario se detallan las consideraciones utilizadas para el establecimiento de los valores meta.

17.  Es preciso resaltar que se establecié metas de gestion para la localidad de llave, dado que formaba
parte del dmbito de responsabilidad de EMSAPUNO. No obstante, en el transcurso del quinquenio
regulatorio, por acuerdo de junta General de Accionistas, segin consta en actas de juntas general,
la Municipalidad Provincial del Collao — llave pasé a administrar los servicios de saneamiento de
dicha localidad’.

Cuadro N° 5: Metas de Gestion de la localidad de llave
Metas de Gestion Unidadde a0 o Afio 1 Afio2  Afio3  Afo4  Afo5
Medida

Incremento anual de

conexiones domiciliarias de # 27 27 27 27 27

agua potable

Incremento anual de

conexiones domiciliarias de # 10 10 10 10 10

alcantarillado ¥/

Incrgmento anual de nuevos M 1235 730 1241 480 1180

medidores %/

Incremento anual de medidores 4 210 210 210 210 210

repuestos y reemplazados 3/

Presion minima m.c.a. 2 2 3 4 6 7

Continuidad Horas/dia 8 8 9 10 11 11

Conexiones activas de agua % 68 69 70 71 71 77

Actualizacion  de  Catastro

Técnico de agua potable y % - - - 100 100 100
alcantarillado %

Actualizacion  de  Catastro

Comercial de agua potable y % 50 100 100
alcantarillado #

1/ Los valores meta estén referidos a nuevas conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado correspondientes a proyectos de
ampliacion de cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado financiadas con recursos internamente generados por la EPS.

2/ Los valores meta estén referidos a la instalaciéon de nuevos micromedidores financiada con recursos internamente generados por la EPS
en: i) conexiones domiciliarias de agua potable en las que no ha habido medidor o ii) conexiones domiciliarias facturadas por asignacion
de consumo en el mes 12 del Afio Base.

3/ Se refiere a la instalacion de micromedidores en conexiones domiciliarias de agua potable facturadas por diferencia de lecturas o
promedio histdrico de consumo en el mes 12 del Afio Base.

4/ En el Estudio Tarifario se detallan las consideraciones utilizadas para el establecimiento de los valores meta.

18.

1.2

19.

En consecuencia, la evaluacién del cumplimiento de metas de gestion fue realizada en relacién con
lo establecido para las localidades de Puno y Desaguadero.

CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTION

Los resultados mostrados del quinquenio regulatorio 2013-2018, corresponden a los informes
finales de supervision N°345-2015-SUNASS-120-F; N°151-2017-SUNASS-120-F; N°217 y 238-2018-

7 Acta de Junta General de Accionistas, celebrada el 10 de diciembre de 2013 y Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas —
Separacion por Reduccion de Capital de la Municipalidad Provincial del Collao — Ilave, celebrada el 15 de febrero de 2014.
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20.

21.

22.

23.

24,

SUNASS-120-F, N° 1043-2019-SUNASS-120-20-F y N° 0174-2020-SUNASS-DF-F, elaborados por la
Direccién de Fiscalizacién.

Respecto a los resultados de la evaluacion de las metas de gestién, EMSAPUNO ha presentado en
todos los afios regulatorios bajos niveles de indice de cumplimiento de las metas, tanto en término
global, medido por el indice de Cumplimiento Global (ICG), como individual, medido por los indices
de Cumplimiento Individual (ICl), a nivel de EPS y por localidad, a consecuencia de ello, la SUNASS
aplico las medidas de procedimiento administrativo sancionador (PAS)® correspondientes.

A nivel global de las metas, en el quinquenio regulatorio, la EPS ha obtenido un ICG de 61%, inferior
al nivel minimo establecido del 85%. A nivel individual de las metas, la EPS ha obtenido un ICI
mayores al 80% en las siguientes metas de gestidn: incremento anual de conexiones domiciliarias
de alcantarillado, presién minima; continuidad, conexiones activas de agua potable, actualizacion
de catastro comercial de agua potable y alcantarillado.

A nivel individual, en el quinquenio regulatorio, la EPS ha obtenido un ICI menores al 80% en las
siguientes metas de gestion: Incremento anual de conexiones domiciliarias de agua potable,
incremento anual de nuevos medidores, incremento anual de medidores repuestos y
reemplazados, presidn mdaxima, actualizacion de catastro técnico de agua potable y alcantarillado
y relacién de trabajo.

La EPS ha alcanzado un ICl a nivel de localidades mayores al 80% en las siguientes metas de gestion:
Incremento anual de conexiones domiciliarias de alcantarillado, presién minima, conexiones
activas de agua potable, actualizacién de catastro comercial de agua potable y alcantarillado, todos
en la localidad de Puno y un ICl a nivel de localidad menores a 80% en las siguientes metas de
gestién: Incremento anual de conexiones domiciliarias de agua potable en la localidad de Puno,
incremento anual de nuevos medidores en las localidades de Puno y Desaguadero, incremento
anual de medidores repuestos y reemplazados en las localidades de Puno y Desaguadero, presion
minima en la localidad de Desaguadero, presién maxima en la localidad de Puno, continuidad en la
localidad de Desaguadero, conexiones activas en la localidad de Desaguadero, actualizacion de
catastro técnico de agua potable y alcantarillado en la localidad de Puno, y Desaguadero,
actualizacién de catastro comercial de agua potable y alcantarillado en la localidad de
Desaguadero.

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la evaluacidon del cumplimiento de metas de
gestidn obtenido por la EPS en cada uno de los afos del quinquenio regulatorio:

8 INFORMES N°: 161 -2017-SUNASS-1 20-F; 483 -2017-SUNASS-1 20-F; INFORMES FINALES DE INSTRUCCION N°: 499-2018-SUNASS-120-F
y; N° 130-2020-SUNASS-DF-F.
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Metas de Gestion

Incremento anual de conexiones domiciliarias
de agua potable

Puno
Incremento anual de conexiones domiciliarias
de alcantarillado

Puno
Incremento anual de nuevos medidores

Puno

Desaguadero
Incremento anual de medidores repuestos y
reemplazados

Puno

Desaguadero
Presiéon minima

Puno

Desaguadero
Presion maxima

Puno
Continuidad

Puno

Desaguadero
Conexiones activas de agua

Puno

Desaguadero
Actualizacion de Catastro Técnico de agua
potable y alcantarillado

Puno

Desaguadero
Actualizacion de Catastro Comercial de agua
potable y alcantarillado

Puno

Desaguadero
Relacion Trabajo

Notas:
(1) 1CI: Indice de cumplimiento individual
(2) ICG: indice de cumplimiento global.

Unidad

m.c.a.
m.c.a.
m.c.a.
m.c.a.
m.c.a.
Hr/dia
Hr/dia
Hr/dia

%

%

%

%

%
%
%

%
%
%

Cuadro N° 6: Evaluacion de Metas de Gestion de EMSAPUNO S.A.

Afio 0

87
59

82

Aiio 1

92

92
40

40
3319
3096

223
3561

3555

70

10

87
60

Aiio 2

92

92
40

40
1710
1588

122
3561

3555

50

11

88
60

67

72

Valor meta
Ao 3 Ao 4

92 92
92 92
40 40
40 40
3718 1909
3590 1837
128 72
3561 3561
3555 3555
6 6
9 9
7 8
50 50
12 13
3 4
88 89
61 61
- 75
100 100
- 50
66 67

Aiio 5

92

92
40

40
1708
1636

72
3561

3555

10

50

14

89
61

100
100

100
100
67

Acum. Afo 1
460 46
460 46
200 50
200 50

12 364 787
11 747 787
617 0

17 805 1700
17775 1700
30 0
Meta por localidad
- 6,6

Meta por localidad
73,7

Meta por localidad
- 10

Meta por localidad
- 87

- 58

Meta por localidad

100 -
100 -
Meta por localidad

100 =
100 -
67 0

Afo 2
0

495
495

740

740

88
61

Valor obtenido

Aiio 3
101

101
112

112

o O oo

o

88
50

Fuente: INFORME FINAL DE SUPERVISION N° 0174-2020-SUNASS-DF-F — Informe final de supervisién del cumplimiento de metas de gestién del quinto afio regulatorio de EMSAPUNO S.A.

Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)

Aiio 4
0

188
188

1094

1094

5,92

10,16

89
49

91

Afo 5
115

115
91

91
2126
2126
5774

5774

7,43

58,88

10,32

90

100

114

Acum.
262

262
253

253
3596
3596
9308

9308

100

114

ICl por
localidad

57%

100%

31%
0%

52%
0%

87%
0%

75%

85%
0%

100%
0%

0%
0%

100%
0%

ICl por

EPS

57%

100%

30%

51%

84%

75%

82%
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.3

25.

26.

27.

Periodo

Oct-13

Set-15

INCREMENTOS TARIFARIOS APLICADOS DURANTE EL QUINQUENIO REGULATORIO Y
PERIODO DE TRANSICION

Los incrementos tarifarios base por cumplimiento de metas de gestién aprobados en el
estudio tarifario fueron de manera diferenciada para las localidades de Puno, Desaguadero e
Ilave, conforme el siguiente cuadro:

Cuadro N° 7: Incrementos tarifarios para los servicios de agua potable y alcantarillado

Localidad de Puno
T1=TO (1+0,264)(1+6)
T2=T1 (1+0,121)(1+6)
T3=T2 (1+0,135)(1+6)
T4=T3 (1+0,000)(1+6)

TS= T4 (1+0,000)(1+6)

Desaguadero
T1=TO (1+0,264)(1+6)
T2=T1 (1+0,000)(1+6)
T3=T2 (1+0,135)(1+6)
T4=T3 (1+0,000)(1+6)

T5= T4 (1+0,000)(1+6)

llave ¥
T1=TO (1+0,264)(1+6)
T2=T1 (1+0,000)(1+6)
T3=T2 (1+0,074)(1+6)
T4=T3 (1+0,000)(1+6)

T5= T4 (1+0,000)(1+6)

1/ La localidad de llave se separ6 de la administraciéon de EMSAPUNO en el 2014.

Fuente: RCD N° 022-2013-SUNASS-CD

Elaboracion propia
Adicionalmente a los incrementos base, se aprobé incrementos tarifarios condicionados, para
cubrir los costos de operacién y mantenimiento y dar la sostenibilidad de los proyectos de
agua potable y alcantarillado de la localidad de Puno, segln el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8: Incrementos tarifarios condicionados para los servicios de agua potable y

alcantarillado

Por los
servicios de
alcantarillado

Por los
servicios de
agua potable

Localidad de Puno

Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de
Puno, (Proyecto con cédigo SNIP 191815)
Mejoramiento del abastecimiento de agua potable del centro poblado de
Jallihuaya, en la ciudad de Puno, (Proyecto SNIP N° 165344)

Fuente: RCD N° 022-2013-SUNASS-CD

Elaboracion propia

79%

3%

En el periodo regulatorio y periodo de transicién, EMSAPUNO aplicé incrementos tarifarios
por cumplimiento de metas de gestidn, metas condicionadas y por reajuste de IPM. Los
incrementos por cumplimiento de metas de gestion fueron de manera proporcional al ICG
alcanzado en los afos correspondientes y aplicados en la localidad de Puno, segun sea los
casos para agua potable y para alcantarillado; el incremento por cumplimiento de meta
condicionada fue aplicado al servicio de agua potable para la localidad de Puno y los
incrementos por acumulacién del IPM fueron aplicados a la localidad de Puno y Desaguadero.

Cuadro N° 9: Incrementos tarifarios aplicados en periodo regulatorio y de transicion de
EMSAPUNO S.A (2013-2022)

Documentos de aprobacion Incremento Motivo Loc:-.llldad Servicios aplicados
aplicada

RCD N° 022-2013-SUNASS-CD, publicado Aprueban férmula tarifaria,

en el diario oficial El Peruano el 12 de 26,40% estructgra B y metés Puno, Agua poFabIe
agosto de 2013. de gestion para el quinquenio  Desaguadero Alcantarillado

2013-2018.

Oficio N° 130-2015-SUNASS-030, recibido

por EMSAPUNO el 30 de julio e de 2015. Eon(?licionéda al  Proyecto

Memorandum N° 086-2015-EMSAPUNO- 3,00% Mejoramiento del Puno Agua potable

abastecimiento de agua

GC, emitido por EMSAPUNO el 30 de potable del centro poblado

setiembre de 2015.
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Periodo

Oct-15

May-16

Jul-17

Oct-18

Abr-21

oct-21

Dic-21

Ene-22

Jun-22

Set-22

Documentos de aprobacion

Oficio N° 149-2015-SUNASS-030, recibido
por EMSAPUNO el 13 de octubre de 2015
Informe N° 175-2015-EMSAPUNO-
GC/DFC, emitido por EMSAPUNO el 30 de
octubre de 2015.

Oficio N° 111-2016-SUNASS-110, remitido
por la SUNASS el 16 de mayo de 2016.
Memorandum N° 064-2016-EMSAPUNO-
GC, emitido por EMSAPUNO 30 de mayo
de 2016.

Oficio N° 109-2017-SUNASS-030, recibido
por EMSAPUNO el 8 de mayo de 2017.
Informe N° 081-2017-EMSAPUNO-
GC/DFC, emitido por EMSAPUNO el 23 de
mayo de 2017.

Memorandum N° 064-2017-EMSAPUNO-
GC, emitido por EMSAPUNO el 31 de julio
de 2017.

Memorandum N° 131-2016-EMSAPUNO-
GC, emitido en por EMSAPUNO en el 2016

Memorandum N° 021-2021-
EMSAPUNO/GC, emitido por EMSAPUNO
en marzo de 2021.

Comunicado 019 del 12 de setiembre de

2021, EMSAPUNO, en el diario “Sin
Fronteras” de Puno.
Memorando N° 345-2021-

EMSAPUNO/GG, emitido en octubre de
2021.

Memorando N° 044-2022-
EMSAPUNO/GG, emitido en enero de
2022.

Comunicado 010 del 12 de abril de 2022,
EMSAPUNO, en el diario “Sin Fronteras”
de Puno

Comunicado 027 de julio de 2022,
EMSAPUNO, en el diario “Sin Fronteras”
de Puno

Incremento

7,70%

3,60%

3,40%

3,04%

3,04%

3,79%

4,48%

3,04%

3.66%

3.01%

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

28.

1.4

29.

Motivo

Jallihuaya, distrito, provincia
y departamento de Puno"

Cumplimiento de MG de 1°
afio regulatorio

IPM acumulado entre el
periodo setiembre 2013 a
noviembre 2015.

Cumplimiento de MG de 2°
afio regulatorio

Actualizacion de asignacion
de consumo doméstico de 13
m3a22,5m3

IPM en las localidades de
Puno y Desaguadero periodo
diciembre 2015 a junio de
2018.

IPM en las localidades de
Puno y Desaguadero, por el
periodo julio 2018 a
diciembre de 2020.

IPM en las localidades de
Puno y Desaguadero, por el
periodo, enero a marzo de
2021.

IPM en las localidades de
Puno y Desaguadero, por el
periodo de abril a julio de
2021.

IPM en las localidades de
Puno y Desaguadero, por el
periodo de agosto a
setiembre de 2021.

IPM en las localidades de
Puno y Desaguadero, por el
periodo de octubre 2021 a
marzo de 2022.

IPM en las localidades de
Puno y Desaguadero, por el
periodo de abril a mayo de
2021.

Localidad
aplicada

Puno

Puno
Desaguadero

Puno

Puno

Puno
Desaguadero
(no aplicé a los
precisos
colaterales)

Puno

Desaguadero

Puno
Desaguadero

Puno
Desaguadero

Puno
Desaguadero

Puno
Desaguadero

Puno
Desaguadero

Servicios aplicados

Agua potable
Alcantarillado

Agua potable
Alcantarillado
Cargo fijo
Colaterales

Agua potable
Alcantarillado

Asignacion de
consumo doméstico.

Agua potable
Alcantarillado
Cargo fijo

No aplicado a los
servicios colaterales.
Agua potable
Alcantarillado
Cargo fijo
Colaterales.
Agua potable
Alcantarillado
Cargo fijo
Colaterales.
Agua potable
Alcantarillado
Cargo fijo
Colaterales.
Agua potable
Alcantarillado
Cargo fijo
Colaterales.
Agua potable
Alcantarillado
Cargo fijo
Colaterales.
Agua potable
Alcantarillado
Cargo fijo
Colaterales.

El reajuste por acumulaciéon del IPM del 3,04% por el periodo diciembre 2015 a junio de 2018

no fue aplicado a los precios de los servicios colaterales.

MANEJO DEL FONDO DE INVERSIONES DURANTE EL QUINQUENIO REGULATORIO Y PERIODO

DE TRANSICION

De acuerdo en los articulos 5° y 6° de la RCD 022-2013-SUNASS-CD, la SUNASS aprobd la
creacion del fondo para financiar las inversiones y la reserva para la gestion de riesgos de

desastres, conforme se muestra en el siguiente cuadro:
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30.

31.

Cuadro N° 10: Fondo de inversiones y reservas EMSAPUNO S.A.

Periodo Fondo de Reservas para la gestion

regulatorio inversiones de riesgos de desastres
Afio 1 32,1% 4,0%
Afio 2 25,9% 4,0%
Ao 3 23,2 4,0%
Afio 4 20,4 4,0%
Afio 5 20,0 4,0%

Los ingresos estan referidos al importe facturado por los servicios de agua
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo.

El periodo regulatorio de EMSAPUNO comprende entre setiembre de 2013 y agosto de
2018, estando en periodo de transicion 40 meses contados hasta diciembre de 2021. La
EPS registré depdsitos a la cuenta de fondo de inversiones (Fl) y de reservas para la gestion
de riesgos de desastres (GRD) de manera ininterrumpida desde octubre de 2013 hasta
marzo de 2020 que suspendié en virtud de las medidas adoptadas por el gobierno
nacional por la pandemia del Covid-19.

De la informacién disponible a junio de 2021, los depdsitos realizados alcanzaron un
acumulado de S/ 16,06 millones en el Fly un acumulado de S/ 2,59 millones en las reservas
GRD. Respecto a los depdsitos de GRD, el porcentaje del 4% fue aplicado a un monto
menor de facturacién, razén por la cual el monto depositado por la EPS es menor de S/
211 365 respecto del monto estimado. La ejecucidn de los recursos alcanzé un acumulado
en el Fl de S/ 16,05 millones, equivalente al 99,9% del depdsito acumulado, de los cuales,
antes de la pandemia ejecutd S/ 7,21 millones (44,9%) y durante la pandemia un total de
S/ 8,83 millones (55%). La ejecucidn recursos de GRD alcanzo un total S/ 2,26 millones
equivalente al 87,2% del depdsito acumulado, lo cual fue ejecutado entre marzo y junio
de 2021.

Cuadro N° 11: Manejo del fondo de inversiones EMSAPUNO

Total de % establecido
periodo ingresos ? enla Fl estimado Fl depositado Fl ejecutado
facturados resolucion (miles de S/) (miles de S/) (miles de S/)
(miles de S/)

1 afo regulatorio 8935,12 32,10% 2 868,18 2 868,18 961,44
2 afio regulatorio 9472,84 25,90% 2 453,47 2 453,47 275,64
3 afio regulatorio 10572,97 23,20% 2452,93 2452,93 996,93
4 afio regulatorio 11 166,23 20,40% 2277,91 227791 2 402,55
5 afio regulatorio 11 514,10 20,00% 2 302,82 2 302,82 1437,56
Transicion 18 516,25 20,00% 3703,25 3703,25 9972,72
Total 70177,51 - 16 058,55 16 058,55 16 046,85

Fuente: Informe N° 076-2021-EMSAPUNO/GAF/DT.
Elaboracion propia

Cuadro N° 12: Reserva para la gestion de riesgos de desastres EMSAPUNO
Total de

o .
periodo ingresos % esi;?‘bII:CIdo GRD estimado de igilt)ado GRD ejecutado
facturados resolucién (miles de S/) (mi:’es de’s/) (miles de S/)
(miles de S/)
1 aflo regulatorio 8935,12 4,00% 357,40 329,68 0,00
2 afio regulatorio 9472,84 4,00% 378,91 349,73 0,00
3 afio regulatorio 10572,97 4,00% 422,92 391,67 0,00
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4 afio regulatorio 11 166,23 4,00% 446,65 413,36 0,00
5 afio regulatorio 11514,10 4,00% 460,56 426,17 0,00
Transicion 18 516,25 4,00% 740,65 685,13 2 264,58
Total 70 177,51 - 2807,10 2595,74 2 264,58

Fuente: Informe N° 076-2021-EMSAPUNO/GAF/DT.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

32. Lainformacién actualizada al 31 de julio de 2022, EMSAPUNO ha acumulado saldos en el
fondo de inversiones por un total de S/ 5 066 100. Los mismos que seran destinados a
financiar parte del plan de inversiones propuestos para el nuevo quinquenio regulatorio.

33. Lainformacion actualizada al 31 de julio de 2022, EMSAPUNO ha acumulado reservas de
GRD por un total de S/ 1 247 934. Los mismos que seran destinados a financiar parte del
plan de GRD propuesto para el nuevo quinquenio regulatorio.
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ll. DIAGNOSTICO DE LA EPS

.1  DIAGNOSTICO ECONOMICO - FINANCIERO

34, La presente seccion tiene por objeto presentar el diagndstico de la situacién econdmica y
financiera de EMSAPUNO S.A,, en base a sus estados financieros, para el periodo diciembre
2016 —2021°.

lll.L1.1 Estados de resultados integrales

35. La evolucion de los estados de resultados integrales de EMSAPUNO S. A. de los afios 2016 a
2021 se muestra en el Cuadro N° 13Cuadro N° 13.

Cuadro N° 13: Evolucidn de los estados de resultados integrales de EMSAPUNO S.A
(En miles de Soles)

Descripcion 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos 12 136,9 12 481,5 12 957,8 13764,3 11 465,1 12 041,3
Prestacion de servicios 12 136,9 12 481,5 12 957,8 13764,3 11465,1 12 041,3
Costo de ventas 7 386,5 7 587,9 9648,1 8109,1 8348,4 87333
Ganancia (pérdida) bruta 4750,4 4 893,7 3309,7 5655,2 3116,7 3308,0
Gastos de ventas y distribucién 1925,7 3587,7 2574,8 2716,8 2 680,9 2497,7
Gastos de administracion 4407,8 3543,4 3260,6 29445 29489 3075,7
Otros ingresos operativos 908,9 1 049,2 3564,7 1123,2 1025,8 1125,0
Ganancia (pérdida) operativa -674,1 -1188,2 1039,0 1117,0 -1487,2 -1140,4
Ingresos financieros 1125,8 638,5 255,3 290,2 259,5 58,2
Diferencia de cambio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,9
Gastos financieros 2506,1 1412,6 1624,5 204,5 729,5 725,4
Diferencia de cambio 0,0 0,0 0,0 0,0 2 669,2 1608,8
Gasto por impuesto a las ganancias 0,0 0,0 0,0 183,7 0,0 0,0
Ganancia (pérdida) neta -2054,4 -1962,3 -330,2 1019,0 -4626,4 -3290,3

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPUNO S.A. 2016-2021.
Elaboracidn: Direccion de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

111.1.1.1 Ingresos empresariales

36. Entre los periodos de 2016 y 2021, los ingresos totales, compuestos, por una parte, los
ingresos operativos y por otra parte, los otros ingresos de gestidn (otros ingresos e ingresos
financieros), pasé de S/ 14,17 millones a S/ 13,25 millones, lo que representd una disminucion
del 6,5%, por la disminucién de ambos componentes de los ingresos.

Cuadro N° 14: Evolucidn de los rubros de ingresos de EMSAPUNO S.A
(En miles de Soles)

Tipo de ingresos Aiio 2016 Ao 2017 Afio 2018 Aiio 2019 Aiio 2020 Aiio 2021
Ingresos operativos 12 136,9 12 481,5 12 957,8 13764,3 11 465,1 12041,3
Otros ingresos 2034,7 1687,7 3820,0 1413,4 1285,4 1183,2
Total Ingresos 14171,6 14 169,3 16 777,8 15 177,7 12 750,5 13 224,5

Fuente: Estados de Resultados Integrales de EMSAPUNO S.A
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS

37. Los ingresos operativos se refieren a los ingresos por la prestacion de servicios de agua
potable, alcantarillado, el cargo fijo y colaterales; mientras que los otros ingresos
empresariales se refieren a la contabilizacién de otros ingresos operativos y de ingresos

° Los estados financieros del 2016 fueron auditados por la sociedad de auditoria Ruiz & Villanueva Contadores Publicos Sociedad
Civil, seguin consta en el Informe N° 001-2017-3-0474, los estados financieros del 2017 tuvieron resultados inopinados, los estados
financieros del 2019 y 2020 estan en proceso de auditoria.
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38.

39.

40.

41.

financieros. Los otros ingresos operativos comprenden los subsidios gubernamentales, otros
ingresos de gestidn, alquileres y otros y los ingresos financieros comprenden principalmente
los rendimientos e intereses de las cuentas bancarias, y de recuperacién de cuentas por cobrar
comerciales.

Durante el periodo 2016 al 2019, los ingresos operativos presentaron una tendencia creciente
y sostenida, lo que significd que en todo este periodo hubo un incremento del 13,4%. Mientras
que en el 2020 y 2021, los ingresos disminuyeron en 16,7% y 15% respectivamente, respecto
del 2019, debido al Covid-19. No obstante, en el 2021 muestra un incremento del 5%, respecto
al 2020, por una mayor actividad econdmica, como consecuencia de las medidas del gobierno
para la reactivacion econédmica del pais.

Cabe resaltar que en el periodo de 2016-2021, las conexiones totales se incrementaron en 5
726 nuevas conexiones activas de agua potable y 5 782 nuevas conexiones activas de
alcantarillado, asimismo, la EPS aplicd incrementos tarifarios por cumplimiento de metas de
gestién, metas condicionadas y los reajustes por acumulaciéon del IPM, estos hechos
coadyuvaron al sostenimiento de la EPS durante el periodo regulatorio y en el periodo de
transicion.

Grafico N° 3: Evolucion de los ingresos operativos totales de EMSAPUNO S.A.
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Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPUNO S.A
Elaboracidn: Direccién de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

En el afo 2020, los ingresos disminuyeron a raiz de una menor facturaciéon del consumo de
agua potable, principalmente de las categorias no residenciales, como consecuencia del cierre
de comercios, industrias, entidades publicas y privadas, en virtud del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM vy sus prorrogas, mediante el cual el gobierno nacional dispuso diversas medidas
para hacer frente a la emergencia sanitaria generadas por la pandemia del COVID.

En Ultimos 6 afios, EMSAPUNO ha tenido un nivel de cobranza superior a la facturacidon
equivalente al 102% en promedio de cobranza sobre la facturacién por la prestacién de
servicios de saneamiento (ingresos operativos). En el 2020 fue de 95,6%, debido a la pandemia
del COVID-19.
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Grafico N° 4: Evolucidn de los ingresos operativos totales de EMSAPUNO S.A.
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Fuente: Estado de Resultados Integrales y Estado de Flujo de Efectivo de EMSAPUNO S.A
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

111.1.1.1 Los costos operativos

42. En los costos operativos comprenden los costos desembolsables y no desembolsables
(costos brutos), entre el 2016 a 2021, la participacion promedio de los costos de ventas
es del 58%, de los gastos de ventas es del 23% y, de los gastos de administracion es del
18,6%, en este periodo, los costos brutos presentaron un incremento total del 3,1%, sin
embargo, la evolucion muestra un comportamiento irregular, es que del 2016 a 2018
mostré un incremento sostenido, y en el 2019 registrd una caida importante, luego en el
2020y 2021 se incremento levemente.

Grafico N° 5: Evolucidn de los costos operativos brutos segltin componentes de EMSAPUNO S.A.
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Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPUNO S.A
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

43. El incremento de los costos presentado en 2017 se debe principalmente a la
contabilizacion como gastos corrientes de la adquisicién de micromedidores por un
monto de S/ 1,16 millones y el incremento registrado en el 2018 se debe principalmente
a la contabilizacién como gastos corrientes la ejecucion del servicio de mantenimiento y
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44,

45.

46.

47.

48.

49.

supervision del mantenimiento de la PTAR Espinar y captacién de Chimu, por un total de
S/ 1,92 millones, con recursos de transferencias financieras.

En el 2021, los cotos totales se incrementaron en S/ 167 526 (1,2%) en comparacion con
el 2020, principalmente por mayores costos de energia eléctrica, servicios prestados por
terceros (por mayores gastos en distintos componentes del proceso productivo) y cargas
diversas de gestion. El incremento de los costos en el rubro de cargas diversas de gestion
entre estos periodos se debe principalmente a la multa de SUNAFIL que pasé de S/ 134
427 en el 2020 a S/ 302 206 en 2021, debido que la EPS viene incurriendo en
incumplimiento de normas laborales respecto a la contratacidn de personal por servicios
no personales.

Tomando como referencia la estructura de costos establecida en la contabilidad
regulatoria, se reagruparon los costos segun afinidad de los tipos de costos y su
relevancia, a partir del cual se obtiene la separacidon de los costos desembolsables,
agrupados en 5 tipos de costos, tales como: cargas del personal; servicios prestados por
terceros; cargas diversas de gestidn, servicios personales y tributos; energia eléctrica y;
materias primas.

Para efectos del célculo tarifario, es importante diferenciar la composicion de los costos
operativos totales desembolsables y no desembolsables, ademds, dentro de los costos
desembolsables se debe diferenciar los costos incurridos con fuentes de transferencias
financieras, las adquisiciones de ciertos activos como los medidores, contabilizados como
gastos corrientes y los costos atribuibles a la prestacion de los servicios colaterales, los
cuales deben ser depurados. Para la depuracion de los costos operativos desembolsables
se adopto el criterio de deduccidn de los conceptos de costos y gastos relacionados con
la adquisicién de micromedidores (se financian con programa de inversiones), los costos
de colaterales (se financian con los ingresos colaterales) y los ejecutados con fondos de
transferencias financieras (se financian con los mismos recursos subvencionados).

Luego de la aplicacidn de los criterios de depuracion de cotos, la carga del personal; los
servicios prestados por terceros; las cargas diversas de gestidn, servicios personales y
tributos; los costos de energia eléctrica y; materias primas se muestran en el siguiente
grafico:

En el periodo 2016 a 2021, las cargas de personal y CTS registraron incrementos
consecutivos alcanzando un 21,1%, debido principalmente a las negociaciones
colectivas entre la EPS y el sindicato de trabajadores que conllevaron a la aplicacién
de incrementos remunerativos, asignaciones y bonificaciones, que repercuten en los
conceptos de aportes y seguros de empleador, gratificaciones y otros conceptos, asi
mismo por la incorporacién a planilla de personal que laboraba en servicios no
personales, por desnaturalizacién de contratos.

En la estructura de costos de cargas de personal y CTS se puede apreciar que las
asignaciones y bonificaciones en el 2021 representan el 53,5%, equivalente a S/ 3,56
millones. Las mas representativas son las asignaciones alimenticias por movilidad y
las bonificaciones por altura, por cierre de pactos colectivos, por escolaridad, por

Pagina 35 de 269



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMSAPUNO S.A.

productividad y por quinquenios. En los ultimos 6 afios, las asignaciones vy
bonificaciones se han incrementado en 53%.

Grafico N° 6: Estructura de carga de personal a diciembre de 2021 EMSAPUNO
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Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

50. La energia eléctrica se incrementd en 26,7%, entre el 2016 y 2021, la mayor
contribucién al costo de energia es por el funcionamiento de las estaciones de
bombeo de los sistemas de captacién Chimu, la planta de tratamiento de agua Azuri,
la operacién de reservorios y de las estaciones de bombeo de aguas residuales.

51. Los servicios prestados por terceros, excluyendo los gastos con fuente de

financiamiento de transferencias financieras, en los ultimos 6 afios han incrementado

en 13,8%. El mayor gasto en este rubro es por personal que laboran bajo la modalidad
de servicios no personales contratados para labores administrativas, comerciales y
operativas.

Grafico N° 7: Evolucion de los costos de servicios prestados por terceros EMSAPUNO
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Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS
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52.

La participacién de los rubros de cargas diversas de gestiodn, servicios personales,
servicios no personales y tributos tienen poca incidencia en los costos y registran un
comportamiento estable. Los conceptos de gastos de cargas diversas son las
retribuciones econdémicas por uso de agua poblacional a la ANA, alimentos y
refrigerios, las multas y sanciones administrativas contra la EPS. En el periodo de 2016
a 2021, la EPS registré multas y sanciones de entidades fiscalizadoras y reguladoras
por infracciones administrativas, entre ellas: la multa impuesta por la ANA en el 2016
y 2018 por S/ 98 750 y S/ 15 107 respectivamente, por no pagar el uso de agua de
llave; la multa de SUNASS en el 2018 por S/ 77 861, debido al incumplimiento de
disposiciones del PMO; la multa de SUNAFIL en el 2020 y primer semestre de 2021
por S/ 131 063 y S/ 302 206 respectivamente, por infracciones a la normativa laboral,
especificamente por desnaturalizacién de contratos de personal que laboraban bajo
la modalidad de servicios no personales.

111.1.1.2 Gastos financieros y utilidades de ejercicios

53.

54.

55.

Los gastos financieros de EMSAPUNO comprende los intereses de la deuda por los
préstamos con el FONAVI, con la KFW, con el MEF por concepto de honra de aval que
viene realizado de acuerdo con el contrato de préstamo con el KFW, las pérdidas por
diferencia de cambio por los préstamos en moneda extranjera.

Finalmente, en el periodo de 2016 a 2021, EMSAPUNO registré utilidades brutas positivas,
pero con fuerte tendencia a la baja, asimismo, presentd utilidades operativas y netas
positivas y negativas, en el 2019 registrd una utilidad neta de S/ 1,02 millones y en el 2020
se registré la mayor pérdida neta de los ultimos 6 afios, por un total por S/ 4,63, debido
principalmente a una caida en los ingresos operativos por S/ 2,3 millones, por efectos del
Covid-19 y a las pérdidas por diferencia de cambio por S/ 2,67 millones.

Finalmente, las pérdidas registradas en el 2021 fueron de S/ 3,29 millones, menor en S/
1,34 millones respecto al 2020, mejora que se debid principalmente a un incremento de
las ventas en S/ 576 205 y a una disminucion de la carga financiera por diferencia de
cambio en S/ 1,06 millones, respecto al 2020.

I11.1.2 Estado de situacion financiera

56.

En esta seccidn se presenta el analisis del estado de situacidn financiera de EMSAPUNO
S.A. para el periodo 2016 a 2021.

Cuadro N° 15: Evolucion de los estados de situacion financiera de EMSAPUNO

(En miles de Soles)

Descripcion 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activo corriente 35594,0 34 784,6 35 307,2 35 140,7 36 123,4 33 079,9
Efectivo y equivalentes al efectivo 141514 14542,2 15 118,0 16 704,6 15114,9 8495,2
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 2167,6 2412,0 2318,1 2209,9 27412 1990,6
Otras cuentas por cobrar (neto) 6251,6 6481,7 6 866,6 5210,5 7 413,9 7 818,0
Mercaderias (neto) 1986,0 855,9 1306,6 1185,9 1228,0 1270,9
Otros activos 11 037,5 10492,7 9697,8 9829,8 9625,4 13 505,2

Activo no corriente 85 149,2 83 605,4 82327,4 83 950,4 81277,7 84 196,1
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 84977,9 83 367,3 82 109,8 82142,6 80 406,4 84 039,2
Activos intangibles 171,4 238,2 217,6 196,9 870,8 152,8
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Descripcion 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ﬁ;z;ﬁzgor impuestos a las ganancias 0,0 0,0 0,0 1610,9 0,0 0,0
Otros activos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,1

Total activo 120 743,2 118 390,0 117 634,6 119 091,2 117 401,1 117 276,0

Pasivo corriente 71433,8 721115 72942,8 73 951,2 77 603,7 81451,1
Obligaciones financieras 8470,2 0,0 55 836,1 55 836,1 55 836,1 55 836,1
Cuentas por pagar comerciales 389,0 442,0 587,8 577,5 603,6 887,8
Otras cuentas por pagar 61691,0 70 759,7 16 377,7 17 402,7 20 988,2 24 489,9
Provisiones 759,8 759,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Beneficios a los empleados 123,8 150,0 141,2 134,9 175,8 237,2

Pasivo no corriente 64 391,7 63 348,4 62 240,6 61792,6 61 806,7 61 315,2
Obligaciones financieras 10116,5 10 159,7 9998,8 9206,7 9 857,9 8768,1
Ingresos diferidos 54 275,2 53 188,7 52241,7 52 585,8 51948,8 52 547,0

Total pasivo 135 825,5 135 459,9 135183,3 135 743,8 139 410,4 142 766,3

Patrimonio -15 082,3 -17 069,8 -17 548,8 -16 652,6 -22.009,3 -25490,2

Capital 26 149,9 26 149,9 26 149,9 26 149,9 26 149,9 26 149,9

Capital adicional 8764,8 8764,8 8764,8 8764,8 8764,8 8764,8

Resultados acumulados -49 997,0 -51984,5 -52 463,4 -51567,3 -56 924,0 -60 404,9

Pasivo y Patrimonio 120 743,2 118 390,0 117 634,6 119 091,2 117 401,1 117 276,0

Fuente: Estado de situacion Financiera de EMSAPUNO S.A
Elaboracion: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

111.1.2.1 Cuentas del activo

57.

a)

58.

En el periodo de 2016 a 2021, el activo total de EMSAPUNO S. A. registré una disminucion
del 2,9%, principalmente por la pérdida de valor neto de la infraestructura que en dicho
periodo cayd en mas de S/ 938 mil. A diciembre de 2021, el activo corriente y activo no
corriente tienen una participacién del 28,2% y 69,8% respectivamente, nivel en la que se
han mantenido durante los ultimos 5 afios.

Activo corriente

Entre el periodo 2016 a 2021, la cuenta de efectivo y equivalente a efectivo pasé de S/
14,15 millones a S/ 15,11 millones, mientras que, en el 2021, bajé a S/ 8,5 millones, debido
a la ejecucidn de local institucional y a los desembolsos realizados a la cuenta del fondo
de inversiones y registrado en otros activos. En el mismo periodo, la cuenta de otros
activos donde se registran los fondos considerados sujetos a restriccion muestra un
comportamiento volatil, ya que de los S/ 11,04 millones registrados en el 2016, disminuyd
a S/ 9,66 millones en el 2020 y luego se incrementd a S/ 13,51 millones, debido a mayores
depdsitos realizados a la cuenta de fondo de inversiones y reservas. Las cuentas por
cobrar netas de clientes pasaron de S/ 2,17 millones a S/ 1,99 millones; las otras cuentas
por cobrar pasaron de S/ 6,25 millones a S/ 7,82 millones.
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59.

Grafico N° 8: Evolucion de las cuentas del activo corriente de EMSAPUNO
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Fuente: Estado de Situacién Financiera de EMSAPUNO S.A
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Segun el reporte de tesoreria de EMSAPUNO, la cuenta 10 comprende tanto la cuenta de
efectivo y equivalente a efectivo como la de otros activos, dichas cuentas contables
mantienen saldos en los estados de cuentas bancarios al 31 de julio de 2022, por un total
de S/ 20,57 millones, los mismos que corresponden los depdsitos en cuentas operativas y
de ahorro de los recursos directamente recaudados; a transferencias financieras recibidas
por parte el Ministerio de Vivienda, Construccidon y Saneamiento - MVCS y; los recursos

correspondientes a los depdsitos del fondo de inversiones y de la reserva para la gestién
de riesgos de desastres.

Grafico N° 9: Saldos de la cuenta 10 de estados de situacion financiera EMSAPUNO
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Fuente: Desarrollo de la cuenta 10 de los Estado de Situacidn Financiera de EMSAPUNO S.A
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

En el periodo 2016 a 2021, las cuentas por cobrar comerciales brutas se mantienen en S/
2,45 millones, no obstante, en el 2020 registré S/ 3,17 millones. La provision de cobranza
dudosa representd un incremento de 48,5%, equivalente a S/ 176 055, el mayor
incremento de la cobranza dudosa se produjo en el afio 2019 con un total de S/ 124 407.
Las cuentas por cobrar comerciales netas pasaron de S/ 2,17 millones a S/ 1,99 millones.
Como consecuencia de la pandemia del COVID 19, en el afio 2020 se registré un
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b)

61.

62.

incremento de las cuentas por cobrar comerciales netas por un total de S/ 531 237, sin
embargo, a diciembre de 2021, esta cuenta ha disminuido en S/ 750 565, mostrando una
tendencia a la baja en los ultimos 3 afios.

Grafico N° 10: Evolucidn de las cuentas por cobrar comerciales EMSAPUNO
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Fuente: Desarrollo de la cuenta 12 de los Estado de Situacién Financiera de EMSAPUNO S.A
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Activo no corriente

El activo no corriente neto esta compuesto por las obras en curso (86%), edificaciones
(11%), maquinarias diversas (2%) y, por terrenos, intangible, muebles (2%). En el periodo
de 2016 a 2021, las obras en curso pasaron de S/ 65,16 millones a S/ 72,43, representando
un incremento de 11,2%, equivalente a S/ 7,27 millones v, las edificaciones pasaron de S/
15,96 millones a S/ 8,91 millones, que representa una disminucidn de 44%, equivalente a
S/ 7,05 millones.

Las obras en curso que no han sido regularizadas (bruto), para pasar al activo fijo asciende
a S/ 72,43 millones, con una depreciacién acumulada de S/ 1,53 millones y datan del afio
1996 hasta diciembre de 2021, en ellas figuran las obras ejecutadas con recursos
provenientes de los préstamos de FONAVI y del KFW; las transferencias financieras del
Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento MVCS y; las ejecutadas con recursos
directamente recaudados, que de manera resumida se presenta en los siguientes
literales:

1. Obras de ampliacion de redes de agua potable financiadas con préstamos del FONAVI
en el afio 1996 por un valor de S/ 309 009, que en casi 25 afios solo registra una
depreciacion de S/ 9 270.

2. Obras de agua potable financiadas con préstamos del KFW efectuados en el afio 2004
por un valor de S/ 29,87 millones, que en mas de 16 afios la EPS no aplicé la
depreciacidn correspondiente, efectuadas en la localidad de Puno.

3. Diversos proyectos menores financiados con recursos directamente recaudados de
mejoramiento planta de tratamiento de agua potable, redes y conexiones para agua
y redes, conexiones y colectores para alcantarillado, catastros y otros ejecutados
entre los afios 2004 a 2014 en las localidades de Puno, Desaguadero, Juli e llave, por
un total de S/ 9,8 millones, la EPS aplicd una depreciacion por un total de S/ 431 130.
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Obras de agua potable y alcantarillado financiado con trasferencias financieras del
Ministerio de Vivienda, Construccidn y Saneamiento para la rehabilitaciéon de
captacién de agua potable de Chimu, instalacion de redes de alcantarillado y
mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua de Jayllihuaya, realizados entre
los afios 2011 y 2013, por un total de S/ 15,30 millones, la depreciaciéon acumulada
asciende a S/ 448 694.

Diversos proyectos financiados con recursos directamente recaudados para la
ampliacion, mejoramiento de redes, conexiones y micromedidores de agua potable y
ampliacion y mejoramiento redes colectoras y conexiones de alcantarillado,
conclusién de nueva planta de tratamiento de aguas residuales y otros, ejecutados
entre los afios 2015 a junio de 2021 en la localidad de Puno, por un total de S/ 13,57
millones. La EPS aplicé una depreciacién por un total de S/ 374 941.

Grafico N° 11: Estructura de las cuentas del activo no corriente de EMSAPUNO S.A.
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Fuente: Estados de Situacion Financiera de EMSAPUNO S.A
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

63. Por su parte, la depreciacién acumulada pasé de S/ 33,9 millones a S/ 44,14 millones, que

representé un incremento del 30%, equivalente a S/ 10,18 millones, de los cuales, el
79,90% corresponde a edificaciones; 8,2% entre unidades de transporte y equipos
diversos; 7,0% a maquinaria; equipo, 3,8% a obras en curso y; herramientas y muebles
0,6%.

111.1.2.2 Cuentas del pasivo

64. Entre el 2016 y 2021, el pasivo total se incrementd en 5,1% equivalente a S/ 6,94 millones,

por el incremento del pasivo corriente, que en dicho periodo se incrementdé en S/ 10,02

millones, mientras que el pasivo no corriente disminuyé en S/ 3,08 millones.

65. El pasivo corriente estd compuesto por las obligaciones financieras, las cuentas por pagar

comerciales, otras cuentas por pagar, provisiones y beneficios. En el periodo de 2016 a

2021, el pasivo corriente registré un incremento del 14,02%.
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Grafico N° 12: Evolucidn del pasivo corriente de EMSAPUNO S.A.
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Fuente: Estados de Situacion Financiera de EMSAPUNO S.A
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

66. Las obligaciones financieras la componen en su totalidad la deuda por los préstamos con
el FONAVI®, Al 31 de diciembre de 2021, |la deuda total del FONAVI registré un total de S/
55,84 millones, de este monto, el valor del capital es de S/ 11,32 millones y valor de los
intereses asciende a S/ 45,51 millones. De acuerdo con la Nota 24 de los estados
financieros del 2021, los intereses de la deuda no son actualizados y tienen un proceso
judicial en condicion de cosa juzgada. Sin embargo, vienen gestionando para realizar un
pago fraccionado en 25 afios, a través de la solicitud de consolidacidn, reestructuracion y
fraccionamiento de las deudas directas de EMSAPUNO, asumidas con la EXUTE FONAVI,
segln el cronograma propuesto por la EPS el 07 de noviembre de 2017.

67. El cronograma de pagos de la deuda propuesto por la EPS es de cuotas mensuales por un
monto de S/ 51 927,57, el mismo que en términos anuales asciende a S/ 623 130,79.

Cuadro N° 16: Cronograma de pagos de la deuda propuesto por EMSAPUNO al FONAVI

J Detallos do la oporacién financiera

TIPO DE CUOTA FORMA-DE PAGO HUMERD DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
o @ruolas s | Omeio Chimestral
TEA L 2 ‘;00 i Chuotas Creclentes | Ot Crimesteal Cromestial . ' 300 | ' 11,870,608,03 ‘
*Fijate del tjpo de tasa puats Detrecentes U @ed Qe O v
|__Comisiones y gastos Detallos del F
§. desgravamen {x porodo)  0.000% Tasa Efectiva Anual (TEA) 2.30%
Olros Cargos (Portes) - Tasa Efectiva Mensual 0.19%
ITF (Pera) 0.005% Total costo Ffectivo Anual 1.30%

"Na modiques nada de estos conceptos TolalInlereses  3,706,883.02  Totala Pagar 15,578,269.93

. Factor{Cuotas " 8, Desgravamen. N | Cuotaper ITF.
W Grecientes) Interés 0.00% Otros Cargos Fortes Financlamiento 0.005% Cuota Tetala Pagar

Periodo Amortizacion Intereses Comisiones Cuota
Aol 356 617,20 266 482,44 31,16 623 130,79
Afio2 364 819,40 258 280,24 31,16 623 130,79
Afio3 373 210,24 249 889,40 31,16 623 130,79
Afio4 381 794,08 241 305,56 31,16 623 130,79
Afio5 390 575,34 232 524,30 31,16 623 130,79
Afio6 399 558,57 223 541,07 31,16 623 130,79
Afio7 408 748,42 214 351,22 31,16 623 130,79
Afio8 418 149,63 204 950,01 31,16 623 130,79
Afio9 427 767,07 195 332,56 31,16 623 130,79
Afio10 437 605,72 185 493,92 31,16 623 130,79

10 Cuenta reclasificada a partir del 2018, por el cambio en el Plan de Cuentas para la presentacién de estados financieros al MEF.
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Periodo Amortizacion Intereses Comisiones Cuota
Afioll 447 670,65 175 428,99 31,16 623 130,79
Ahol2 457 967,07 165 132,57 31,16 623 130,79
Afiol3 468 500,32 154 599,32 31,16 623 130,79
Afiol4 479 275,82 143 823,82 31,16 623 130,79
Ahol5 490 299,17 132 800,47 31,16 623 130,79
Afiol6 501 576,05 121 523,59 31,16 623 130,79
Afiol7 513 112,30 109 987,34 31,16 623 130,79
Ahol8 524 913,88 98 185,76 31,16 623 130,79
Afio19 536 986,90 86 112,74 31,16 623 130,79
Afi020 549 337,60 73 762,04 31,16 623 130,79
Aho21 561 972,36 61 127,28 31,16 623 130,79
Afi022 574 897,72 48 201,91 31,16 623 130,79
Afio23 588 120,37 34 979,27 31,16 623 130,79
Aho24 601 647,14 21 452,50 31,16 623 130,79
Afio25 615 485,02 7 614,62 31,16 623 130,79
Total 11 870 608,03 3 706 882,93 778,91 15 578 269,87

Fuente: Cronograma de pagos de préstamos con el FONAVI propuestos por EMSAPUNO
Elaboracion propia

68. Cabe resaltar que la EPS suscribié 6 convenios de préstamos con el FONAVI, para la

ejecucion de diversas obras en el ambito de responsabilidad que abarcaba en 1996. Las

localidades en las que se ejecutaron las obras son Puno, llave, Azangaro, Juli, Huancané y
Desaguadero.

Cuadro N° 17: Convenios de financiamiento de préstamos con FONAVI EMSAPUNO

N° de convenio

1.1.
1.2.
1.3.
1. 022-92-UTE-
FONAVI 1.4.
1.5.
1.6.
2.1.
2. 042-93-UTE-
FONAVI 2.2,
3. 041-94/UTE- B
FONAVI
4. 036-95/UTE- 4.1.
FONAVI
5. 029-96/UTE- 5.1.
FONAVI
6.1.

6. 004-95/UTE-
FONAVI

No contabilizado en los estados financieros e EMSAPUNO

Nombre del proyecto u obra

Conclusidn planta de tratamiento de agua
potable
Ampliacién de redes de agua potable
Ampliacion de redes e instalacion de
conexiones de agua potable
Ampliacion de redes e instalacion de
conexiones de alcantarillado
Ampliacién de redes e instalacion de
conexiones de alcantarillado
Ampliacién de redes de agua potable
Obras de acondicionamiento para el
funcionamiento de la nueva planta de
tratamiento de agua potable
Conclusion de linea de impulsidn paralela
a la captacion de Chimd a la planta de
tratamiento Aziruni
Proyecto de sistema de abastecimiento de
agua potable y alcantarillado del Barrio
San Cristébal de Balsave
Proyecto de mejoramiento del sistema de
agua potable
Proyecto de obras complementarias para
el sistema de agua potable
Proyecto de ampliacién y mejoramiento
del sistema de captacion, impulsiéon vy
almacenamiento

Total

Deuda total

Localidad

Puno
Puno

llave
Azangaro

Juli

Huancané

Puno

Puno

llave

Desaguadero

Puno

Puno

Capital V' S/

450 805,52
354 126,12

36 137,75
45 095,97

82 262,39

85 116,44

595 893,09

872 007,77

586 971,01

582 924,02

760 918,22

7418 349,73

11 870 608,03
549 294,03
11 320 684,00

Intereses
acumulados 2 S/

2110923,96
1421187,12

381 863,47
132 068,81

17 920,20

2297 487,79

3380 900,69

1897 407,96

1909 541,36

2462 060,64

28 504 093,90

44 515 455,90

Deuda total S/

2561729,48
1775313,24

418 001,22
177 164,78

100 182,59

85116,44

2893 380,88

4252 908,46

2484 378,97

2492 465,38

3222978,86

35922 443,63

56 386 063,93
549 294,03
55 836 139,90

Fuente: 1) Solicitud de consolidacidn, reestructuracién y fraccionamiento de las deudas directas asumidas con la EXUTE FONAVI
de EMSAPUNO, del 07 de noviembre de 2017.
2) Balance de comprobacién de los estados de situacién financiera de EMSAPUNO S.A 2020.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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69.

70.

71.

72.

73.

Las cuentas por pagar comerciales que comprende las obligaciones con proveedores,
entre el 2016 y 2021 pasd de S/ 388 952 a S/ 887 783, que significd un incremento en mas
en 128,3%, debido principalmente a saldos pendientes a proveedores de bienes y
servicios por la mayor ejecucidn de proyectos. Cabe resaltar que, parte de las cuentas por
pagar comerciales comprenden los compromisos con proveedores para la ejecucién de
los proyectos entre 2008 a 2020 por S/ 194 490.

El rubro de otras cuentas por pagar corrientes fue reclasificado desde el 2018, afio en el
gue se retiraron los conceptos de deudas del FONAVIy fueron trasladados hacia la cuenta
de obligaciones financieras correspondientes a FONAVI. Esta cuenta la componen las
obligaciones financieras de la deuda con el MEF por honra de aval de la deuda contratada
con el Kreditanstalt fir Wiederaufbau, Frankfurt am Main (KFW), cuenta por pagar
diversas (las reclamaciones a terceros y otras cuentas por pagar diversas), tributos y
cuentas por pagar a accionistas. Teniendo en cuenta la reclasificacion de otras cuentas
por pagar, entre el 2018 y 2021, se incrementd en 50,47%, equivalente a S/ 8,11 millones.

Al 31 de diciembre del 2021, la deuda con el MEF por los pagos realizados al servicio de la
deuda de los préstamos con el KFW registré un total de S/ 18,83 millones; la cuenta otras
cuentas por pagar, S/ 5,52 millones; la cuenta de reclamaciones a terceros, S/ 173 020 y;
los tributos por pagar por impuesto a la renta, S/ 75 912.

La cuenta de beneficios a empleados estd compuesta por aportes del empleador,
beneficios directos, compensacién por tiempo de servicios, sueldos y salarios,
administracién de fondo de pensiones y otros. Entre el 2016 y 2021, este rubro se
incrementd en de S/ 113 435 que representd un incremento del 91,6%, debido a las
mayores retenciones de aportes de las AFP y CTS.

El pasivo no corriente estd compuesto por las cuentas de ingresos diferidos y las
obligaciones financieras de los préstamos con el KFW de largo plazo. Esta cuenta, a 2021
registré un total de S/ 61,32 millones. En el periodo de analisis registré una disminucion
de S/ 3,076 millones como consecuencia de la aplicacion de la NIC 20 a los ingresos
diferidos y como consecuencia del pago de las cuotas de los préstamos con el KFW. Cabe
precisar que, el Ministerio de Economia y Finanzas, como honra de aval de la deuda con
el KFW viene realizando los pagos conforme al cronograma establecido en el contrato de
préstamo. Los ingresos diferidos se refieren saldos de donaciones y transferencias
financieras recibidas por la EPS de parte diversas instituciones entre ellas: el MVCS,
FONCODES, el proyecto internacional del Japén JICS, la KFW y el OTASS, luego de la
aplicacion de las NIC 20.
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Grafico N° 13: Evolucidn de las cuentas del pasivo no corriente de EMSAPUNO
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Fuente: Estados de Situacién Financiera de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

74. La deuda con el KFW tiene su origen en el Decreto Supremo N° 114-2000-EF del 16 de

75.

76.

77.

78.

octubre de 2000, mediante el cual se aprobd la operacién de endeudamiento externo ODE
con dicha entidad hasta por un 11,5 millones de marcos alemanes y un aporte financiero
no reembolsable de hasta 12 millones de marcos alemanes (donaciones), para financiar
parcialmente el proyecto de agua potable y alcantarillado de Puno, en dicha norma se
autorizé al Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) el traspaso correspondiente de
dichos recursos. El contrato de préstamo fue suscrito el 25 de octubre de 2000. De los que
finalmente fue desembolsado un total de € 4 195 681,29.

Mediante convenio de traspaso se precisé entre otras cosas, que EMSAPUNO debera
crear una garantia de mandato irrevocable de pago, sobre las cuentas que tengay las que
tendrd en las entidades financieras y, la entrega al MEF de la referida garantia mediante
copia certificada de carta de autorizacién irrevocable de débito a sus cuentas en soles y
en délares americanos, luego de la suscricion de dicho convenio, por la que deberd
realizar los depdsitos semestralmente (30 de junio y 30 de diciembre) y una comision de
gestidn equivalente al 0,1% sobre los saldos de las operaciones de endeudamiento que
sean materia de traspaso de recursos de acuerdo con el articulo 11° de la ley N° 27211.

Por su parte el MEF se obligd a atender la amortizacién del capital, intereses y comisiones
de gastos originados por el préstamo con los recursos proporcionados por EMSAPUNO y
a ejecutar la garantia en eventual caso la EPS incumpliera las obligaciones.

El cronograma de pagos de la deuda con el KFW es con cuotas semestrales decrecientes
y amortizacién constante. Las cuotas que vencieron el 30 de diciembre de 2010, 30 de
junio y 30 de diciembre de 2011 y 30 de junio de 2012 fueron de € 183 303,87; € 143
161,73; € 136 693,21 y; € 138 093,58, receptivamente. A partir de la cuota que vencid el
30 de diciembre de 2012, las cuotas disminuyen en € 1 000, debido a menores intereses.
El monto de amortizacién constante es de € 100 000.

El cronograma de pagos de la deuda con el KFW en términos anuales se muestra en el
siguiente cuadro:
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Cuadro N° 18: Cronograma de pagos de la deuda del KFW EMSAPUNO

Periodo Amortizacién Intereses Comisiones Cuota

Honra de aval del MEF

Aol 143 161,73 37 476,94 2 665,20 183 303,87
Afio2 243 161,73 36 693,21 0,00 279 854,94
Afio3 200 000,00 75 187,16 0,00 275 187,16
Afio4 200 000,00 71187,16 0,00 271187,16
Afio5 200 000,00 67 187,16 0,00 267 187,16
Afio6 200 000,00 63 187,16 0,00 263 187,16
Afio7 200 000,00 59 187,16 0,00 259 187,16
Afio8 200 000,00 55 187,16 0,00 255 187,16
Afio9 200 000,00 51 187,16 0,00 251 187,16
Afiol0 200 000,00 47 187,16 0,00 247 187,16
Afioll 200 000,00 43 187,16 0,00 243 187,16
Afiol12 100 000,00 20093,58 0,00 120 093,58
Total vencido 2286 323,46 626 948,17 2 665,20 2915 936,83
Cronograma anual por pagar al KFW en EUROS

Afiol 100 000,00 19 093,58 0,00 119 093,58
Afio2 200 000,00 35187,16 0,00 235 187,16
Afio3 200 000,00 31187,16 0,00 231 187,16
Afio4 200 000,00 27 187,16 0,00 227 187,16
Afio5 200 000,00 23 187,16 0,00 223 187,16
Afio6 201 000,00 19 187,16 0,00 220 187,16
Afio7 202 000,00 15 187,16 0,00 217 187,16
Afio8 202 000,00 11187,16 0,00 213 187,16
Afio9 202 000,00 7 187,16 0,00 209 187,16
Afiol0 202 357,83 3187,16 0,00 205 544,99
Total por vencer 1909 357,83 191 778,02 0,00 2101 135,85
Total deuda del KFW 4195 681,29 818 726,19 2 665,20 5017 072,68

Fuente: Cronograma de pagos de la deuda con KFW EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

79. Para la contabilidad de las obligaciones en moneda extranjera son llevadas a moneda
nacional, aplicando el tipo de cambio correspondiente al periodo de cierre fiscal de los
estados financieros, por lo que las obligaciones financieras con la KFW pasados de euros
a soles y las deudas con el FONAVI tienen la siguiente composicién:

Grafico N° 14: Deuda financiera de EMSAPUNO

= KFW; 8,768,148;

= Aval MEF - KFW; 10%

18,826,296; 23%

FONAVI;
55,836,140; 67%

Fuente: Estados de Situacion Financiera de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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111.1.2.3 Cuentas del patrimonio

80. La cuenta de patrimonio ha venido en una caida ininterrumpida del valor en todo el
periodo de 2016 a 2021, que pas6 de S/ -15,08 millones a S/ -25,49 millones, debido a
pérdidas acumuladas.

Grafico N° 15: Evolucidn de las cuentas del patrimonio de EMSAPUNO
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Fuente: Estados de Situacién Financiera de EMSAPUNO S.A
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

81. Finalmente, en la estructura financiera de la EPS puede verse un deterioro del patrimonio
alolargo de los Ultimos afios. Los intereses de la deuda por FONAVI y los pasivos diferidos
tienen un gran impacto en esta estructura financiera, debido a su peso en el pasivo, ya
gue representan en conjunto el 68% del pasivo total (31,2% de intereses del FONAVI y
36,8% de pasivo diferido).

Grafico N° 16: Evolucidn de la estructura financiera de EMSAPUNO
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Fuente: Estados de Situacion Financiera de EMSAPUNO S.A
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

111.1.3 Analisis de ratios financieros

82. En el presente numeral se presenta el analisis de los ratios financieros de EMSAPUNO para
el periodo 2016 a junio de 2021, segun el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 19: Ratios Financieros de EMSAPUNO

Proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMSAPUNO S.A.

Ratio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
Liquidez corriente 0,50 0,48 0,48 0,48 0,47 0,41
Prueba acida 0,47 0,47 0,47 0,46 0,45 0,39
Capital de trabajo -35,84 -37,33 -37,64 -38,81 -41,48 -48,37
Estructura de capital -9,01 -7,94 -7,70 -8,15 -6,33 -5,60
Razén de endeudamiento 1,12 1,14 1,15 1,14 1,19 1,22
Endeudamiento a corto plazo 0,53 0,53 0,54 0,54 0,56 0,57
Apalancamiento -8,01 -6,94 -6,70 -7,15 -5,33 -4,60
ROA -1,70% -1,66% -0,28% 0,86% -3,94% -2,81%
ROE -7,86% -7,50% -1,26% 3,90% -17,69% -12,58%
Margen bruto 39,14% 39,21% 25,54% 41,09% 27,18% 27,47%
Margen operativo -5,55% -9,52% 8,02% 8,12% -12,97% -9,47%
Margen neto -16,93% -15,72% -2,55% 7,40% -40,35% -27,33%
Periodo promedio de cobro (dias) 64,07 66,96 66,62 60,04 78,81 71,72
Periodo promedio de pago (dias) 18,56 19,99 19,48 26,22 25,82 31,16
Rotacidén de activos (Ventas/Activos) 0,10 0,11 0,11 0,12 0,10 0,10

Fuente: Estados financieros de EMSAPUNO S. A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

a)

83.

84.

85.

86.

Liquidez

La liquidez corriente ha disminuido del 2016 a 2021 de 0,50 veces a 0,41 veces,
principalmente por la contabilizacién de los intereses de deuda con el MEF por honra de
aval, a consecuencia del pago de la deuda de la KFW. Se observa que la EPS presentd ratios
de liquidez general de menos de 0,5 veces lo que indica que en el corto plazo no podria
asumir ni el 50% de sus deudas corrientes. Es preciso resaltar que este indicador se ve
sustancialmente afectado por la contabilizacién de los intereses vencidos y no
actualizados de las deudas del FONAVI por un total de S/ 44,52 millones.

La prueba acida resulté decreciente de 0,47 veces a 0,39 veces, se esperaria que resulte
mayor al ratio de liquidez general, sin embargo, estos resultaron menores debido a un
mayor incremento de los intereses de deudas con el MEF por el pago de la deuda de los
préstamos con el KFW, respecto al incremento de las cuenta de inventarios.

El valor del capital de trabajo es negativo en todo el periodo 2016 a 2021, no obstante,
este valor paso de S/- 35,84 millones a S/- 48,37 millones, como consecuencia de la
contabilizacion de los intereses de la deuda con el MEF por el pago de la deuda de los
préstamos del KFW.

Es importante que la EPS gestione y concrete el refinanciamiento de las deudas con el
FONAVI, a efectos de poder extinguir los intereses de dicha deuda, para mejorar su
posicién financiera.
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Grafico N° 17: Evolucidn de los ratios de liquidez corriente y de prueba acida EMSAPUNO
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Fuente: Estados financieros de EMSAPUNO S. A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

b)

87.

88.

89.

90.

Solvencia

El ratio de estructura de capital (pasivo/patrimonio) es negativo, sin embargo su valor ha
venido incrementdndose en el periodo de 2016 a 2021, de -9,01 veces a -5,60 veces, por
acumulacién de pérdidas en estados de resultados integrales de manera consecutiva y
sustancial durante este periodo, lo que refleja una situacién critica.

La razén de endeudamiento (pasivo/activo) durante el periodo 2016 a 2021 registrd un
incremento de 1,12 veces a 1,22 veces, por el incremento de los pasivos como
consecuencia de los intereses de la deuda con el MEF por el pago de la deuda del KFW,
frente a la disminucién del activo, como consecuencia de las depreciaciones de la
infraestructura.

El endeudamiento de corto plazo (pasivo corriente/pasivo total) ha aumentado en el
periodo 2016 a 2021 de 0,53 veces a 0,57 veces, como consecuencia del incremento de
pasivo corriente, influenciado por el incremento de los intereses de la deuda con el MEF,
por el pago de la deuda con el KFW, frente a la disminucién de la pasivo no corriente,
como consecuencia de la disminucidn de la deuda de largo plazo con el KFW, debido al
pago efectuado por el MEF conforma lo establecido en el cronograma de pagos del
contrato de préstamos.

El apalancamiento financiero (activo/patrimonio) de EMSAPUNO es negativo durante
todo el periodo 2016 a 2021, no obstante, ha venido incrementandose su valor de -8,01
a -4,60, debido a la disminucién de valor del patrimonio neto a consecuencia de la
acumulacion de pérdidas durante todo el periodo de analisis.
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Grafico N° 18: Evolucion de las razones de endeudamiento de EMSAPUNO
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Fuente: Estados financieros de EMSAPUNO S. A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

c) Rentabilidad

91. Larentabilidad de los activos (ROA), la rentabilidad del capital propio y el margen neto de
EMSAPUNO, registraron valores negativos en todos los afos entre el 2016 a junio de 2021,
excepto en el afio 2019, como reflejo de los resultados netos de ejercicio.

Grafico N° 19: Evolucién del ROA, ROE y margen neto de EMSAPUNO
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Fuente: Estados financieros de EMSAPUNO S. A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

92. El margen bruto tiene una tendencia decreciente entre el periodo 2016 a 2021, que pasé
de 39,14% a 27,33%, debido principalmente al incremento en la proporcion de los costos
de ventas respecto a los ingresos por prestacion de servicios.

93. Por su parte, el margen operativo viene registrando valores negativos en el periodo 2026
a 2021 alrededor del 5,55% y 9,47%, influenciado en principio por el incremento sostenido
de los costos operativos, resaltando que en los periodos 2018 y 2019 presentd valores
positivos del 8% y 8,1% respectivamente.
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@ Margen operativo

Grafico N° 20: Evolucion del margen bruto y margen operativo de EMSAPUNO
50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

-10.00% L o

-20.00%
2016

39.14%
-5.55%

2017
39.21%
-9.52%

2018
25.54%
8.02%

2019
41.09%
8.12%

2020
27.18%
-12.97%

2021
27.47%
-9.47%

Margen bruto

Fuente: Estados financieros de EMSAPUNO S. A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

94. Una de las principales razones de estos resultados es la aplicaciéon parcial de los

d)

95.

incrementos tarifarios aprobados en el estudio tarifario, dado que del 12,1% y 13,5%
aprobados en para el afo 2 y aifio 3 respectivamente, para la localidad de Puno, la EPS
aplicé el 7,7% y 3,4% para dichos periodos respectivamente, como consecuencia del bajo
nivel de cumplimiento del ICI por dicha localidad. Ademas, en la localidad de
Desaguadero, en el estudio tarifario fue aprobado un incremento del 13,5% para el afio 3
y no logro la aplicacién, debido a un ICI de las metas por dicha localidad del 0%.

Gestion

Se observa que el periodo medio de cobro PMC es mayor al periodo medio de pago PMP,
lo que indica que EMSAPUNO demora menos dias en promedio para efectuar el pago de
sus proveedores respecto al cobro por la prestacion de servicios, esto demuestra una
situacion desfavorable para la gestion empresarial, ya que lo ideal seria que el PMP sea
mayor al PMC. En esa linea, la EPS presenta un desfase de promedio de dias de cobro
desde 45 dias el afio 2016 hasta 40 dias en el 2021, respecto de promedio de dias de pago.

Grafico N° 21: Evolucidn del periodo medio de cobro y periodo medio de pago de EMSAPUNPO

90.00 78.81

80.00 71.72

66.96 66.62
70.00 64.07 60.04

60.00
50.00

40.00 31.16

26.22 25.82

30.00 18.56 19.99 19.48

20.00
10.00

0.00

2016 2017 2018 2019 2020 2021

==@==Periodo promedio de cobro (dias)
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Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

96. La rotacion de activos que representa cuanto soles ha generado cada sol de inversion de

los activos totales en cada afo, entre el 2016 a 2019, ha venido incrementandose

levemente, es decir, por cada S/ 1 de inversidn en activos totales en dicho periodo, la EPS
ha generado S/ 0,101 en 2016 y S/ 0,116 en el 2019, mientras en el 2021 ha disminuido
sustancialmente a S/ 0,103, esta disminucion se atribuye al impacto de la pandemia sobre

las ventas de |a EPS.

Grafico N° 22: Evolucion de la rotacion de activos de EMSAPUNO
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Fuente: Estados financieros de EMSAPUNO S. A.

Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

Il.L1.4 Acciones de mejora de la gestion econémica y financiera

Tema

1.

97. Las principales problematicas identificadas en los aspectos econémicos y financieros son

los siguientes:

Acciones de mejora

Refinanciamiento de la deuda con el FONAVI con la
consiguiente extincion de los intereses contabilizados
por S/ 44,52 millones.

Plan de fortalecimiento de capacitades que coadyuve al
mejoramiento de la gestion administrativa, comercial y
operacional para el cumplimiento de las disposiciones
regulatorias (metas, incrementos y reajustes tarifarios
cuando corresponda y permitir la generacion de
recursos para asumir las obligaciones establecidas en el
ET), disposiciones y normativas en materias laborales y
otras.

Regularizacion de liquidaciones de obras para
activacion y correspondiente depreciacion.

Plan de implementacion de la contabilidad regulatoria.

Elaboracion propia.

Cuadro N° 20: Propuesta de mejora de la situacion econémica y financiera de EMSAPUNO

Problematica

Ratios  financieras  desfavorables influenciados
principalmente por los elevados intereses de la deuda
del FONAVI,

Incumplimiento de metas de gestion que conllevan a la
aplicacion parcial minimos de incrementos tarifarios
base, aplicacion extemporanea o inaplicacion de IPM
que conllevan a desfinanciamiento.

Incumplimiento de pagos de la deuda del KFW.
Incumplimientos de disposiciones y normativas
laborales

Elevados importes de activos en curso de obras no
liquidadas.

Insuficiente aplicacion de las disposiciones de la
contabilidad regulatoria que conlleva deficiente
manejo de informacion contable respecto a centro de
costo y base de activos.
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.2 DIAGNOSTICO COMERCIAL

98. La presente seccidn tiene por objeto presentar el diagnéstico comercial de EMSAPUNO S.A. a
través del analisis de la poblacién bajo el dmbito de responsabilidad de la empresa prestadora,
el nimero de las unidades de uso de agua potable y alcantarillado, el nivel de micromedicion,
continuidad promedio y presién promedio, entre otros.

111.2.1 Poblaciéon bajo el ambito de responsabilidad de EMSAPUNO

99. La proyeccién de la poblacion urbana bajo el ambito de responsabilidad de EMSAPUNO
S.A. se realizé utilizando los resultados del XIl Censo de poblacién y VIl de Vivienda,
realizados en el afio 2017 por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

100. Adicionalmente, la informacién censal base de Puno considerd centros urbanos y rurales
Puno, Jayllihuaya, Totorani, Uros Chulluni, Chimu Central y San Salvador, tal como lo
indico en su Plan Maestro Optimizado 2012 — 2042 (Julio 2012); asimismo, acorde a lo
expresado por la empresa, la poblacién de Desaguadero tiene la caracteristica de ser una
poblacién flotante por la alta comercializacién, es asi que la poblacién censal del 2017
disminuyd respecto a la del 2007, motivo por el cual se considerd en el afio 2007 el
resultado de la interpolacién de la poblacion censal de 1993 y 2017.

101. Asi, para el 2021 se tiene una poblacién de 146 003 habitantes en el dmbito de
responsabilidad de EMSAPUNO S.A., conformado por las localidades de Puno y
Desaguadero.

Cuadro N°21: Poblacidon urbana en el ambito de EMSAPUNO

Localidad Afio base Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Puno 136 873 138,480 140,087 141,694 143,301 144,908
Desaguadero 9130 9,286 9,443 9,600 9,757 9,914

Total 146 003 147,766 149,530 151,294 153,058 154,822
Fuente:

1/ Censos Nacionales 2017: XII de poblacién, VIl de vivienda y Il de comunidades indigenas — INEI.
2/ Estimado en base a la informacidn censal del INEl y con método aritmético.
Elaboracidn: Direccion de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N°22: Densidad de habitantes por vivienda para el aiio 2021 de EMSAPUNO

Datos poblacionales Unidad Puno Desaguadero
Densidad poblacional ¥/ hab / UU 2.88 2,09
Tasa de crecimiento anual ¥ % 1,23 1,85

Fuente:

1/ Determinado en funcién al nimero de habitantes y viviendas ocupadas de los Censos Nacionales 2017: Xl
de poblacién, VIl de vivienda y Il de comunidades indigenas — INEI.

2/ Estimado en base a la informacién censal del INEl y con método aritmético.

Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

111.2.2 Poblacién servida con unidades de uso u otros medios de abastecimiento por localidad

102. La poblacion servida con unidades de uso de agua potable y alcantarillado en el ambito de
responsabilidad de la empresa se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro N°23: Poblacion servida a 2021 de EMSAPUNO

Estimacion Agua potable Alcantarillado
Puno 123 244 114 993
Desaguadero 5732 5428
Total 128 976 120 421

Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

111.2.3 Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad

103.

Con la informacion de la base comercial de la empresa respecto al nimero de unidades de uso

de agua potable; asi como, la informacién del nimero de habitantes por vivienda

correspondiente a cada localidad, se estimd la cobertura del servicio de agua potable y del

servicio de alcantarillado, para las localidades administradas por EMSAPUNO, las cuales se

presentan a continuacion:

Cuadro N°24: Cobertura del servicio a 2021 de EMSAPUNO

Localidad Cobertura de agua potable (%) Cobertura de alcantarillado (%)
Puno 90,0% 84,0%
Desaguadero 62,8% 59,5%

Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

111.2.4 Numero de conexiones de agua potable y alcantarillado por localidad

104. Al 31 de diciembre de 2021, EMSAPUNO conté con un total de 46 427 conexiones de agua
potable, (88,1% activasy 11,9% inactivas) y 43 359 conexiones de alcantarillado (88,8% activas
y 11,2% inactivas). La concentracidn de conexiones en Puno es del 94% del servicio de agua

potable y 93,9% del servicio de alcantarillado y; 6% del servicio de agua potable y 6,1% del

servicio de alcantarillado.

Cuadro N°25: Numero de conexiones al 31 de diciembre de 2021 EMSAPUNO

Tipo de servicio CONEXIONES Puno Desaguadero Total EPS
Residenciales 39730 2532 42 262
- Activas con Medidor 31576 70 31646
- Activas sin Medidor 4374 1019 5392
- Inactivas 3780 1444 5224
Agua potable No Residenciales 3908 257 4165
- Activas con Medidor 3609 87 3696
- Activas sin Medidor 11 146 157
- Inactivas 288 24 312
Total agua potable 43 638 2789 46 427
Residenciales 37138 2386 39524
- Activas con Medidor 29 064 64 29128
- Activas sin Medidor 4612 1199 5811
- Inactivas 3462 1124 4586
Alcantarillado  No Residenciales 3579 256 3835
- Activas con Medidor 3270 85 3355
- Activas sin Medidor 42 146 188
- Inactivas 267 25 292
Total alcantarillado 40 716 2642 43 359

Fuente: Modelo tarifario proyecto de estudio tarifario EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria

105. El analisis de la informacion comercial se realizara por unidades de uso.
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111.2.5 Numero de unidades de uso por servicio identificado su estado y nivel de micromedicion

106. Al 31 de diciembre de 2021, EMSAPUNO contd con 47 770 unidades de uso totales'?. 41 824
(87,6%) son activas y 5 945 (12,4%) son inactivas.

Grafico N° 23: Estructura de unidades de uso totales por tipo de servicios a nivel de EPS
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Fuente: Base comercial de EMSAPUNO S.A. 31 de diciembre de 2021.
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria

111.2.5.1 Numero de unidades de uso de servicio de agua potable

107. Al 31 de diciembre de 2021, la EPS conté con 46 560 unidades de uso totales de agua potable,
de los cuales el 88,1% son activas y el 11,9% son inactivas, en comparacion con el 2016, las
unidades de uso de agua potable a nivel de EPS se incrementaron en 6 375 (15,9%) de los
cuales 5 726 son activas y 649 son inactivas.

Grafico N° 24: Evolucion de unidades de uso de agua potable a nivel de EPS EMSAPUNO
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Fuente: : Informacion estadistica de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria

11 Comprenden los usuarios que cuentan con los dos servicios -agua potable y alcantarillado-, los que cuentan solo con el servicio de
agua potable y los que cuentan solo con el servicio de alcantarillado.
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108.

Al 31 de diciembre de 2021, la localidad de Puno contd con 43 770 unidades de uso de agua
potable, de los cuales el 90,7% son activas y 9,3% son inactivas. Asimismo, la localidad de
Desaguadero contd con 2 790 unidades de uso totales de agua potable, el 47,4% son activas y
42,6% son inactivas.

Grafico N° 25: Evolucion de unidades de uso de agua potable a nivel de localidad EMSAPUNO
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Fuente: : Informacion estadistica de EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccién de Regulacion Tarifaria

Las unidades de uso activas en la localidad de Puno estan en una proporcién regular en
comparacion con las demads EPS, sin embargo, la proporcién de las unidades de uso inactivas
de la localidad de Desaguadero es probablemente la mas alta en comparacidon con otras EPS.

Es preciso resaltar que el elevado porcentaje de unidades de uso inactivas de Desaguadero es
histérico y se debe a diversas causas, entre ellas, que las unidades de uso se encuentran en
lotes vacios y por duplicidad, la falta de pago, la falta de servicios y al corte temporal,
influenciado por la baja continuidad y presién del servicio de agua potable. Seguin el
diagnodstico comercial elaborado para el Estudio Tarifario 2013-2018, a mayo de 2013,
Desaguadero contd 1 hora diaria de continuidad promedio de servicio de agua potable y con
una presién 6 m.c.a., en dicho periodo, las unidades de uso inactivas representaban el 49%,
en dicho estudio se reveld que el 51% se debe a que estan ubicas en lotes vacios y por
duplicidad, el 25% es por falta de servicios, el 21% por falta de pago y 3% por corte temporal.

Ademas de lo anterior, una de las causas que contribuyé a mantener este elevado nivel de
unidades de uso inactivas en Desaguadero fue la no culminacién del proyecto “Ampliacion y
mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Desaguadero”, con
cddigo SNIP N° 257607 que actualmente se encuentra paralizado por problemas contractuales
entre la Municipalidad de Desaguadero y la Empresa contratista, Consorcio Cumi. Cabe
resaltar que la ejecucidn de proyecto contemplé ademas de otros componentes, la renovacion
y ampliacion de unidades de uso de agua potable y alcantarillado, la contratista ejecutd las
unidades de uso y lo correspondiente a renovacién lo ejecutd en superposicion con las
unidades de uso existentes administradas por EMSAPUNO, estando en problemas
contractuales, EMSAPUNO se ve impedido de realizar cortes fisicos a los usuarios que
incumplen con el pago de los servicios.
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111.2.5.2 Numero de unidades de uso de servicio de alcantarillado

112. Al 31 de diciembre de 2021, EMSAPUNO conté con 43 482 unidades de uso de alcantarillado,
de los cuales 88,8% son activas y 11,2% son inactivas. En el periodo de 2016 a 2021 se
incrementaron en 5 901 (15,7%), de los cuales 5 782 son activas y 119 son inactivas.

Grafico N° 26: Evolucion de unidades de uso de alcantarillado a nivel de EPS EMSAPUNO
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Fuente: : Informacién estadistica de EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccién de Regulacién Tarifaria

113. Lalocalidad de Puno contd con 40 839 unidades de uso totales de alcantarillado, el 90,8% son
activas y el 9,2% son inactivas. La localidad de Desaguadero conté con 2 643 unidades de uso
totales de alcantarillado, de este total, el 56,5% son activas y el 43,5% son inactivas. Las causas
del elevado porcentaje de unidades de uso de alcantarillado inactivas estan relacionadas con
las causas de las unidades de uso inactivas de agua potable.

Grafico N° 27: Evolucion de unidades de uso de alcantarillado a nivel de localidad EMSAPUNO
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Fuente: Informacion estadistica de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria

111.2.5.3 Numero de unidades de uso activas por modo de facturacién

114. El porcentaje de unidades de uso activas de agua potable medidas (facturadas por diferencias
de lecturas y por promedio histérico de consumo) a nivel de EPS pasé de 81,6% en agosto de
2018 al 86,44% en diciembre de 2021, lo que significéd un incremento del 4,84% del nivel de
medicidn, en el mismo periodo, la localidad de Puno alcanzé un nivel de medicion del 88,92%
y Desaguadero del 11,88% (no cuenta con unidades de uso promediadas).
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115.

116.

117.

118.

Nivel del
reporte

Puno

Desaguadero

EPS

De acuerdo con la informacién comercial de EMSAPUNO a diciembre 2021, de las 39 690
unidades de uso activas de agua potable de la localidad Puno, la facturacién por diferencias
de lectura fue de 35 077 unidades de uso (88,38%); la facturacién por promedio fue de 217
unidades de uso (0,55%) y; la facturacion por asignacion de consumos fue de 4 396 unidades
de uso (11,08%).

En la localidad de Desaguadero, de las 1 322 unidades de uso activas de agua potable, 1 165
unidades de uso (88,12%) fueron facturadas por asignacién de consumos y 157 unidades de
uso (11,88%) fueron facturadas por diferencias de lecturas.

En la localidad de Puno, al 31 de diciembre de 2021, de las 36 044 unidades de uso activas de
agua potable de la clase residencial 31 659 unidades de uso fueron facturadas por diferencia
de lecturas y promedios de consumos, lo que significd un nivel de medicidén de la clase
residencial del 87,83%, mientras que 4 385 fueron facturadas por asignacién de consumo, esto
representd un 12,17% de unidades de uso de la clase residencial facturadas por asignacién de
consumo. Asimismo, de las 3 646 unidades de uso activas de agua potable de la clase no
residencial, 3 635 unidades de uso fueron facturadas por diferencias de lecturas y promedios
de consumo, lo que indicé un nivel de medicién de la clase no residencial del 99,70%, mientras
que 11 unidades de uso fueron facturadas por asignacion de consumo, que representd el
0,30% de unidades de uso no medidas.

En la localidad de Desaguadero, al 31 de diciembre de 2021, de las 1 089 unidades de uso
activas de la clase residencial, 70 unidades de uso fueron facturadas por diferencias de
lecturas, esto significd un nivel de medicidn de la clase residencia del 6,43%, mientras que 1
019 unidades de uso fueron facturadas por asignacidn de consumo, esto representd un
93,57% de unidades de uso no medidas de la clase residencial, en tanto, de las 233 unidades
de uso activas de la clase no residencial, 87 unidades de uso fueron facturadas por diferencia
de lectura, lo que representd un nivel de micro medicién del 37,34%, mientras 146 unidades
de uso fueron facturados por asignacion de consumo, lo que representé un 62,66% de
unidades de uso no residenciales no medidas.

Cuadro N°26: Unidades de uso segiin modo de facturacion al 31 de diciembre de 2021 de

EMSAPUNO

Descripcion Social Doméstico  Residencial Comercial Industrial  Estatal  Residencial resicli\leoncial
Sub total Puno 39 36 005 36 044 3143 241 262 36 044 3646
Asignado 0 4385 4385 7 2 2 4385 11
Leido 39 31424 31463 3125 233 256 31463 3614
Promediado 0 196 196 11 6 4 196 21
No Medidos 0,0% 12,2% 12,2% 0,2% 0,8% 0,8% 12,17% 0,30%
Medidos 100,0% 87,8% 87,8% 99,8% 99,2% 99,2% 87,83% 99,70%
Sub total Desaguadero 2 1087 1089 200 0 33 1089 233
Asignado 2 1017 1019 130 0 16 1019 146
Leido 0 70 70 70 0 17 70 87
Promediado 0 0 0 0 0 0 0 0
No Medidos 100,0% 93,6% 93,6% 65,0% 0,0% 48,5% 93,57% 62,66%
Medidos 0,0% 6,4% 6,4% 35,0% 0,0% 51,5% 6,43% 37,34%
Asignados 2 5402 5404 137 2 18 5404 157
Leidos 39 31494 31533 3195 233 273 31533 3701
Promediados 0 196 196 11 6 4 196 21
Total EPS 41 37 092 37133 3343 241 295 37133 3879
No Medidos 4,9% 14,6% 14,6% 4,1% 0,8% 6,1% 14,6% 4,0%
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119.

Medidos 95,1% 85,4% 85,4% 95,9% 99,2% 93,9% 85,4%
Nota: La lectura de los porcentajes de no medidos y medidos es Unicamente vertical.
Fuente: Base comercial de EMSAPUNO S. Al 31 de diciembre de 2021.
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria

1.2.5.4 Antigiiedad del parque de medidores

Al 31 de diciembre de 2021, la EPS presentd informacién de base comercial con 41 824
unidades de uso activas, distribuidos en 23 sectores, con varios campos, entre ellos, el registro
de fechas de instalacidn. Sobre la base de esta informacidn, se obtuvo que el 29,1% (12 174)
de unidades de uso tiene medidores con una antigiiedad entre 0 y 4 afios de instalacion y el
55,9% (23 360) medidores tienen una antigliedad de 5 afios a mas de instalacién. Finalmente,
se debe sefialar que el 15,0% (6 290) no tienen medidor.

Grafico N° 28: Antigliedad del parque de medidores de EMSAPUNO a diciembre de 2021
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Fuente: Base comercial de EMSAPUNO S.A. diciembre 2021.
Elaboracidn: Direccion de Regulacién Tarifaria

111.2.6 Facturacion de servicios de saneamiento

111.2.6.1 Volumen facturado de los servicios de agua potable y alcantarillado

120.

121.

De acuerdo con la informacién disponible de 41 meses (julio 2018 a diciembre de 2021), se
obtuvo una la evolucién con tendencia decreciente de la facturacion mensual total por los
servicios de agua potable y alcantarillado de EMSAPUNO. Al 31 de diciembre de 2021, el
volumen facturado cayd en 6,1% en comparaciéon con lo facturado en agosto de 2018,
asimismo, entre abril a junio de 2020, como consecuencia del Covid-19, la EPS registré una
menor facturacién en mas de 170 800 m? respecto del promedio de los Ultimos 12 meses, a
partir de julio de 2020 y en todos los meses del 2021 se observé una mejora gradual. Sin
embargo, aln esta en proceso de recuperacidén, en comparacion con la facturacién de marzo
de 2019 (420 mil m3), la facturacién més baja prepandemia.

Al 31 de diciembre de 2021, la facturacion mensual de la clase residencial, en general muestra
una tendencia decreciente, el volumen de facturacién mensual de la categoria social ha
registrado una reducciéon del 74,3% respecto de lo facturado en el agosto de 2018, debido a
una reduccién del nimero de unidades de uso y por efecto del Covid-19, en el mismo periodo,
el volumen facturado mensual de la categoria doméstico registré un incremento del 0,6%, sin
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embargo, a pesar de la crisis sanitaria, en enero de 2020, la facturacion represento el 10,8%
de la facturacion de agosto de 2018.

Grafico N° 29: Evolucidn de la facturacién mensual segtin clase a nivel de EPS EMSAPUNO
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Fuente: Base comercial EMSAPUNO de agosto 2018 a diciembre de 2021.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria

122. En la localidad de Puno, que representa en promedio el 95,7% de la facturacién total de la
EPS, fue la que ha marcado la tendencia de los volimenes de facturacién debido
principalmente por que concentra la mayor cantidad de usuarios no residenciales que
disminuyeron su consumo en la crisis del Covid-19 que se inicid en marzo de 2020, siendo que
en abril y junio de 2020, la facturacién mensual disminuyé en mas de 170 286 m?3, en
comparacién con el promedio de los Ultimos 12 meses.

Grafico N° 30: Evolucidn de la facturacién mensual segtin clase de la localidad de Puno
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Fuente: Base comercial EMSAPUNO de agosto 2018 a diciembre de 2021.
Elaboracion propia
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123. Respecto a la localidad de Desaguadero, a pesar de la crisis sanitaria, la facturacion mensual
registré un leve crecimiento, debido principalmente a que el 90,1% de usuarios son facturados
con asignacién de consumo, a ello se suma la baja cantidad de usuarios no residenciales.

Grafico N° 31: Evolucion de la facturacion mensual segun clase de la localidad de Desaguadero
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Fuente: Base comercial EMSAPUNO de agosto 2018 a diciembre de 2021.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria

111.2.7 Consumos medios facturado

124. Para el andlisis de los consumos medios se tomaron en cuenta la facturacién de usuarios
medidos por diferencia de lectura, es decir no se considera la facturacidn por promedio
histdrico, solo usuarios que registran consumos y los que cuentan con servicio de agua.
El consumo medio por categorias se calculd sobre la base de la informacidon de agosto
2018 a diciembre de 2021, haciendo un anlisis por localidad sobre la evolucién mensual
de los consumos medios en dicho periodo, tenemos que, en la localidad de Puno, el
consumo medio de la categoria social ha disminuido de 25,6 a 8,4 m3/mes, mientras que
el consumo medio de la categoria doméstico disminuyé de 8,3 a 7,3 m3/mes.
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Grafico N° 32: Evolucion del consumo medio de la clase residencial de la localidad de Puno
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Fuente: Base comercial EMSAPUNO de agosto 2018 a diciembre de 2021.
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria

125. Por otra parte, el consumo medio de la categoria comercial disminuyé de 27,1 a 19
m3/mes; la categoria estatal disminuyo de 98,2 a 87,3 m3/mes y; la categoria industrial
disminuyd de 33 a 12 m3/mes. La principal razén de la caida de los consumos medios de
la categoria no residencial es la crisis sanitaria, dado que, todo el 2020 y 2021, las
categorias de la clase no residencial han registrado las mayores caidas.

Grafico N° 33: Evolucion del consumo medio de la clase no residencial de la localidad de Puno
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Fuente: Base comercial EMSAPUNO de agosto 2018 a diciembre de 2021.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria

126. Por su parte, la evolucién de consumo medio de agua potable de la localidad de

Desaguadero en el periodo de agosto de 2018 a diciembre de 2021 se puede apreciar que,
la categoria doméstico disminuyd levemente de 10,2 a 10 m3/mes.
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Grafico N° 34: Evolucion del consumo medio del doméstico de la localidad de Desaguadero
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Fuente: Base comercial de EMSAPUNO S.A. agosto 2018 a junio 2021.
Elaboracidn: Direccion de Regulacién Tarifaria

127. Asimismo, la clase no residencial de Desaguadero, que en este caso solo cuenta con

categoria comercial y estatal, a diciembre de 2021, registraron una disminucién de los
consumos medios. La categoria comercial, disminuyé de 16,3 a 13,4 m3/mes vy; la
categoria estatal disminuyd de 38,9 a 27 m3*/mes, comparado con agosto de 2018.

Grafico N° 35: Evolucién del consumo medio medido de la clase no residencial de Desaguadero
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Fuente: Base comercial EMSAPUNO de agosto 2018 a diciembre de 2021.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria

128. Cabe resaltar que al contar con 11,88% de micromedicidn, estos valores no son

representativos para tomar decisiones cambios en la asignacién de consumo para ninguna de
las categorias.
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111.2.8 Estructuras tarifarias vigentes

129.

130.

131.

Con la Resolucion de Consejo Directivo N° 022-2013-SUNASS-CD, la SUNASS, aprobd la
férmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestién de EMSAPUNO S.A., para el
quinquenio regulatorio 2013-2018. Dicha resolucion aprobd los incrementos tarifarios del
26,40% en el primer afio regulatorio, 12,10% en el segundo afo regulatorio y de 13,50% en el
tercer afo regulatorio, para el servicio de agua potable y el servicio alcantarillado para la
localidad de Puno. Para la localidad de Desaguadero, se consideré el mismo incremento en el
primer y tercer afio regulatorio.

Asimismo, la SUNASS aprobd incrementos tarifarios condicionados por la puesta en operacion
de los proyectos: Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad
de Puno, (Proyecto con cddigo SNIP 191815), que gatillaba un incremento del 79% para el
servicio de alcantarillado y el Mejoramiento del abastecimiento de agua potable del centro
poblado de Jallihuaya, en la ciudad de Puno, (Proyecto SNIP N° 165344), que gatillaba un
incremento tarifario en el servicio de agua potable del 3%.

EMSAPUNO aplica dos estructuras tarifarias, una para la localidad de Puno y otra para la
localidad de Desaguadero. Las estructuras tarifarias vigentes para cada localidad es la
publicada mediante el comunicado N° 027-2022 de EMSAPUNO S.A.. El cargo fijo mensual es
de S/ 2,56 y es aplicado por igual en las dos localidades y usuarios.

Cuadro N°27: Estructura tarifaria vigente de la localidad de Puno

Rango de Tarifa (S//m?) Asignacion
Clase Categoria consumo mensual bl | illad de consumo
(m?) Agua potable Alcantarillado (m*/mes)
0a1l0 1.4749 0.4597
Social X 16
10 a mas 2.0487 0.6392
. i 0al0 1.4749 0.4597
Residencial
10a 20 1.5574 0.4860
Doméstico 12,5
20a25 3.1684 0.9876
25 a mas 3.4711 1.0832
Comercialy 0a30 2.4206 0.7545 30
otros 30 a mas 5.1621 1.6098
. 0a60 4.7115 1.4683
No Residencial Industrial X 60
60 a mas 7.1033 2.2150
0a35 2.1534 0.6706
Estatal 5 40 90 150
35amas 3.4711 1.0832

Fuente: Comunicado N° 27-2022 de EMSAPUNO S.A., publicado en julio de 2022.
Elaboracidn: Direccidn de Regulacién Tarifaria

Cuadro N°28: Estructura tarifaria vigente de la localidad de Desaguadero

Rango de Tarifa (S//m?3) Asignacién
Clase Categoria consumo mensual bl | illad de consumo
(m?) Agua potable Alcantarillado (m*/mes)
Social 0amas 0.4104 0.1228 16
0a8 0.4104 0.1228
Residencial .
Doméstico 8a1l6 0.5321 0.1583 13
16 a mas 1.2173 0.3649
Comercialy 0al6 0.5321 0.1583 16
otros 16 a mas 1.2756 0.3838
No Residencial Industrial 0amas 1.2756 0.3838 30
0al6 0.5321 0.1583
Estatal " 16
16 a mas 1.2756 0.3838

Fuente: Comunicado N° 27-2022 de EMSAPUNO S.A., publicado en julio de 2022.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria
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132.

133.

134.

De acuerdo con el reglamento de regulacidn aplicable a la EPS EMSAPUNO, las estructuras
tarifarias deben cumplir con criterios basicos de subsidios cruzados, entre ellos, 1) Criterio de
Jerarquia de las tarifas y 2) Establecimiento de un consumo asignado equivalente al consumo
promedio de la misma categoria o clase mientras existan usuario no medidos.

Segun la informacidén de la base comercial de 2019 a 2021, se estimé los consumos medios,
para los afios 2019, 2020 y 2021, al que se ha denominado Cme prepandemia 2019, Cme
pandemia 2020 y Cme pandemia 2021 respectivamente. Se observd que en el periodo de
pandemia los consumos medios de todas las categorias se han reducido de manera
importante, respecto a los consumos medios prepandemia 2019, en la localidad de Puno.

Cuadro N°29: Consumos medios vs asignacién de consumos vigentes de Puno (m3/mes)

Puno Social Domestico Comercial Estatal Industrial
y otros
Cme prepandemia 2019 15,3 8,5 27,0 122,7 34,1
Cme pandemia 2020 10,4 8,1 18,5 89,4 37,4
Cme pandemia 2021 9,3 7,6 18,8 82,6 14,0
Asignacion de consumo vigente/ 16 12,5 30 4090 150 60

Fuente: Memorando N° 044-2022-EMSAPUNO/GG.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria

En la localidad de Desaguadero, los consumos medios en pandemia también disminuyeron en
comparacion con las de prepandemia. No obstante, como se sefialé anteriormente, al contar
con bajo nivel de micro medicién, no serd pertinente aplicar cambios a la asignacién de
consumo en la estructura tarifaria de Desaguadero para el préoximo periodo regulatorio.

Cuadro N°30: Consumos medios vs asignacién de consumos vigentes de Desaguadero (m3/mes)

Puno Social Domestico Comercial Estatal Industrial
y otros
Cme prepandemia 2019 - 9,7 12,9 40,1 -
Cme pandemia 2020 - 8,3 9,4 24,3 -
Cme pandemia 2021 - 8,8 11,1 24,9 -
Asignacion de consumo vigente/ 16 13 16 16 30

135.

Fuente: Memorando N° 044-2022-EMSAPUNO/GG.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria

Luego de la evaluacién de los criterios de jerarquia y asignacién de consumo, la estructura
tarifaria requerird de un reordenamiento tarifario, para establecer los niveles tarifarios
cumpliendo con dichos criterios, asimismo, dado a la normativa vigente del sector
saneamiento y regulatorias en materia de subsidios cruzados, la SUNASS debe implementar la
focalizacion de subsidios cruzados, utilizando los instrumentos de focalizacion como el
SISFHO, elaborado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social o los Planos Estratificados,
elaborados por el Instituto Nacional de Estadisticas e Informatica.

111.2.9 Reclamos comerciales

136.

De acuerdo con el diagndstico comercial del PMO de EMSAPUNO, al culminar el | semestre
del ejercicio 2021, se reportd un total de 499 reclamos, de los cuales 498 corresponden al area
comercial y 1 al area operacional. Durante el ejercicio 2020 se registré 1 436 reclamos,
mostrando una reduccidn de 5,8% con respecto a lo reportado en el ejercicio 2016. Cabe
resaltar que constantemente el personal de atencidn al cliente recibe capacitaciones con el
fin de elevar los niveles de satisfaccion del cliente.
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Grafico N° 36: Evolucidn de reclamos comerciales y operacionales EMSAPUNO
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Fuente: Diagndstico comercial del PMO EMSAPUNO.
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria

11.2.10 Problematica y propuesta de mejora identificada por la EPS

137. En el diagndstico comercial del PMO, EMSAPUNO identificd las problematicas y propuesta de
mejora de los indicadores de conexiones activas, micro medicién, agua no facturada, catastro

comercial, atencion al cliente y la medicion del consumo.

Cuadro N°31: Resumen del diagnéstico comercial de EMSAPUNO

Indicador Problematica

El porcentaje de micro medicidn efectiva, a nivel de la EPS
es del 84,2%. Asimismo, la medicién efectiva en la
localidad de Puno es del 87,2% y de Desaguadero el 9,9%.

Micro
medicion

Agua no Alto porcentaje de agua no facturada (al culminar el |
facturada semestre del afio 2021) con un porcentaje de 42%.

Catastro

N Catastro de usuarios desactualizados.
comercial

Atencion al  Mejorar los niveles de satisfaccion del cliente en todas las

cliente plataformas de atencion

Medicién

de Demora en la realizacion de lecturas, cortes y reaperturas
consumo

Fuente: Diagndstico comercial del PMO EMSAPUNO.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria

Accion de mejora
Con el fin de lograr un 100% de la micro medicién
en la EPS, se debe realizar la adquisicion de
micromedidores para ampliar la cobertura de
medicidn efectiva en Puno y Desaguadero.
De igual forma se debe realizar la adquisicion de un
nuevo banco de medidores que permita realizar
evaluaciones permanentes de los medidores
Implementar un programa de sectorizacion vy
control de fugas, con un trabajo coordinado entre
la Gerencia Operacional y Comercial.
Asimismo, se debe contratar el servicio de un
Gestor Comercial que nos permita incrementar la
deteccién de distintas modalidades de hurto de
agua e incorporacidn de conexiones clandestinas.
Implementar un programa integral de catastro de
usuarios, mediante la actualizacion de Catastro
Comercial
Intensificar las capacitaciones y fortalecimiento de
capacidades para el personal de atencion al cliente
Implementar la tercerizacion de la toma de
lecturas, cortes y reaperturas para reducir y
mejorar el tiempo de lecturas
Asimismo, lograr una mejor funcionalidad del
aplicativo movil (que esta en fase de pruebas), que
ayude a mejorar el seguimiento de los cortes de
servicios
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1.3

138.

DIAGNOSTICO OPERATIVO

En esta seccion se presenta la descripcidn de los sistemas de agua potable y alcantarillado con
la finalidad de conocer el estado de la infraestructura, asi como identificar problemas
existentes para poder priorizar las inversiones en cada sistema. Para la elaboracion del
presente diagndstico se tomé como base la informacién proporcionada por la empresa a
través de su Plan Maestro Optimizado (PMO) y se complementd con la visita de campo
realizada del 11 al 15 de julio de 2022.

111.3.1 Localidad de Puno

111.3.1.1 Sistema de agua potable de Puno

139.

El sistema de agua potable de la ciudad de Puno esta comformado por los siguientes
componentes: i) Una captacion de agua superficial, ii) dos captaciones de agua subterranea,
iii) 24.7 km de tuberias de linea de conduccién e impulsidn, iv) una planta de tratamiento de
agua potable, v) dieciocho reservorios con un volumen total de 13 440 m3, vi) ocho estaciones
de bombeo de agua vy vii) 41 km de lineas de conduccién de agua tratada.

Imagen N° 4: Esquema general del sistema de agua potable de Puno
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Fuente: Informacion remitida por EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria.

Fuentes de agua cruda

140.

EMSAPUNO S.A. cuenta con licencia de uso de agua aprobada con resolucién directoral N°
175-2019-ANA-AAA.TIT por la Autoridad Nacional de Agua (ANA). Esta licencia permite
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141.

142.

143.

aprovechamiento de las aguas provenientes del Lago Titicaca, rio Totorani y los cuatro
manantiales Aracmayo por un volumen disponible total de hasta 13'212,969 m3/afio,
equivalente a un caudal promedio de 418.98 I/s.

La principal fuente de agua es el lago Titicaca, la cual cuenta con una gran oferta de agua que
la empresa califica en su PMO como infinita. Generalmente los niveles del lago varian desde
3804.75 msnm hasta 3812.50 msnm.

Las otras dos fuentes son la galeria filtrante Totorani y los cuatro manantiales de Aracmayo.
La primera de ellas se abastece de las infiltraciones cercanas al rio y, en épocas de estiaje del
rio Huile; mientras que, la segunda consiste en manantiales sellados con concreto a fin de
evitar la contaminacion.

Las aguas provenientes del lago Titicaca son tratadas en una planta de tratamiento de agua
potable, mientras que las aguas de las demas captaciones solo requieren de cloracion para su
aprovechamiento.

Captaciones de agua cruda

144.

145.

146.

La ciudad de Puno cuenta con tres captaciones, la captacion Chimd Nueva, Aracmayo y
Totorani, cuyos caudales se detallan a continuacién:

Cuadro N°32: Captaciones de agua cruda de Puno

L. Tipo Porcentaje de Antigiiedad
Captacion Caudal (I/s) aporte (%) (afios)
Chimd Sl e 300 93.4 29
Totorani Subterranea 19 5.7 55
Aracmayo Subteranea 2-59 0.9 27

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria

Captacion Chimu Nueva

La captacién Chimu Nueva estd compuesta por una estacion de bombeo de agua cruda tipo
caisson cuyas tuberias de succién de 16” se ubican al fondo del lago Titicaca en la
desembocadura del rio Huille, estas tuberias de succidon poseen valvulas tipo check vy
canastillas metalicas. La estacidon de bombeo tiene tres equipos tipo turbina vertical de 150
HP, dos de estos funcionan entre 17 a 18 horas. A fin de evitar problemas de cortes eléctricos
se tiene generadores de energia estacionarios que funcionan con diésel. La captacién Chimu
nueva reemplazd a la captacidon Chimu antigua, la cual se encuentra inoperativa.

El agua captada de la captacidn Chimu Nueva es impulsada hacia la Planta de Tratamiento de
Agua Potable “Aziruni” para su potabilizacién.
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147.

148.

Imagen N° 5: Vista de la captaciéon Chimi Nueva
: al .

=, >

»

Fuente: Visita Técnica realizada a la infraestructura de la EPS del 11 al 15 de julio de 2022.

Captacion Aracmayo

La captacién Aracmayo aprovecha las aguas de los cuatro manantiales a través de
canalizaciones con tuberias de 6”. Las aguas son conducidas hacia el reservorio Aracmayo.

Cabe indicar que, desde fines del afio 2021 se instalaron macromedidores para registrar los
caudales de agua cruda de la captacion.

Pagina 69 de 269



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMSAPUNO S.A.

Imagen N° 6: Vista de la captacion Chimu Nueva

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Capacion Totorani

149. La captacion Totorani es del tipo galeria filtrante, compuesta por buzones de inspeccion y
tuberias cribadas, las cuales dirigen las aguas captadas hacia una caja de reunion, de esta

estructura se conduce con tuberias de 12” hacia una cdmara de reunién.

150. Cabe indicar que, desde fines del afio 2021 se instalaron macromedidores para registrar los
caudales de agua cruda de la captacion.

Imagen N° 7: Vista de la captacion Chimu Nueva

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.

151. En el siguiente grafico se aprecia el volumen de produccién anual desde el 2016 al 2020, el
cual en promedio asciende a 8°109,958.20 metros cubicos anuales (equivalente a 256.9 I/s):
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152.

Grafico N° 37: Evolucidon del volumen de produccion anual de Puno
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Fuente: Informacién remitida por EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria

Cabe indicar que, existe el proyecto con CUI 2387679 denominado “Ampliacién vy
mejoramiento de los sistemas de agua potable y recoleccidn de aguas residuales de la ciudad
de Puno, distrito de Puno, Regidon Puno” financiado por PNSU, el cual, entre otros, realizara
mejoras a la captacion Chimu Nueva y tiene proyectada la construccién de una nueva
captacion. Este proyecto integral tiene un monto de inversion de S/ 276 822 615.87 y mejorara
el servicio brindado a la ciudad de Puno.

Lineas de agua cruda

153.

Las lineas de agua cruda estdn constituidas por la linea de impulsidon de Chimu y las lineas de
conduccién de Totorani y Aracmayo (ambas por gravedad).

Cuadro N°33: Longitud de lineas de agua cruda de Puno

Diametro Longitud Antigliedad Material de Estado de
Nombre del tramo > 3 ..
(pulg) (m) (afios) tuberia conservacion
Chimu Nueva 14 4020 39 AC Regular
Chimu 14 4020 34 AC Regular
Totorani 12 14 000 57 ACy HUME Regular
Aracmayo 6 2715 34 AC Regular

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria

Planta de tratamiento de agua potable Aziruni

154.

155.

Las aguas provenientes de la captacion Chimu Nueva es potabilizada en la PTAP Aziruni, la cual
cuenta con dos médulos de tratamiento. El ingreso del caudal es registrado a través de un
medidor Parshall, posterior a este se divide en dos tuberias de asbesto cemento de 350 mm,
cada una alimenta a un mdédulo de la planta de tratamiento.

El primer mdédulo se construyd entre los afios 1974 — 1975 y el segundo mdédulo se construyé
entre los afios 1996 — 1998. Adicionalmente, en el afio 2012 ambos tuvieron intervenciones
para su mejoramiento. Cabe indicar que la planta de tratamiento presenta limitaciones en su
produccion debido a que la capacidad de disefio de los filtros es menor a las otras unidades
del proceso.
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Imagen N° 8: Vista frontal de la PTAP Aziruni
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Fuente: Visita Técnica realizada a la infraestructura de la EPS del 11 al 15 de julio de 2022.

156. Actualmente, se cuenta con 3 macromedidores para el control del volumen producido,
medida que apoyara a sincerar el agua no facturada.

157. A continuacion, se detalla los componentes de la PTAP y su estado de conservacién:

Cuadro N°34: Descripcion de los médulos de PTAP Aziruni de Puno

Componentes Capacidad (I/s) Antigjiedad Opelrativo Estado dﬁ
(afios) (si/no) conservacion

Médulo 1 167 45 Si Regular
Cascada de aireacion (1 und) 75 Si Regular
Sedimentadores (2 und) Si Regular
Filtros rapidos (3 und) 37.66 Si Regular
Galeria de control Si Regular
Galeria de tubos Si Regular
Sala de cloracién Si Regular
Médulo 2 300 23 Si Bueno
Canaleta Parshall 160 - 190 Si Bueno
Floculadores (12 und) 175 Si Bueno
Filtros rapidos (7 und) 152 Si Bueno
Camara de contacto de cloro (1) 152 Si Bueno
Sala de cloracién Si Bueno
Sala de desinfeccidn Si Bueno
Edificio de control y almacenamiento de ,

Si Bueno

productos quimicos
Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria

158. Es importante mencionar que, el proyecto “Ampliacion y mejoramiento de los sistemas de
agua potable y recoleccidén de aguas residuales de la ciudad de Puno, distrito de Puno,
provincia de Puno, regiéon Puno” - C.U.l. N2 2387679, tiene entre sus metas, mejorar los
modulos |y Il para tratar un caudal de 176 |/s, asi como la construccion del médulo i, el cual
aumentara la capacidad de tratamiento a 508 |/s.

Estaciones de bombeo de agua tratada

159. Latopografia de la ciudad de Puno obliga la necesidad de impulsar el agua tratada a través de
equipos de bombeo. Por ese motivo, la empresa cuenta con ocho estaciones de bombeo, de
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las cuales 1 se encuentra inoperativo y la mayoria estd en un estado de conservacion bueno,
algunas disponen de electrobombas muy antiguas que disminuyen la eficiencia del equipo.

160. El bombeo del agua tratada se realiza desde la planta de tratamiento Aziruni v,
posteriormente, las otras cuatro estaciones realizan bombeo a la red de distribucion y a los
reservorios de la ciudad.

Cuadro N°35: Descripcion de estaciones de bombeo de agua tratada de Puno

Estacion de N° de Potencia Capacidad de Estado de Operativo Ubicacién
bombeo equipos (HP) bombeo (I/s) conservacion (si/no)

EB-Mddulo | 4 180 95 Regular Si Aziruni PTAP
EB-Mddulo I 3 250 94 Bueno Si Aziruni PTAP
EB-Mddulo IlI 3 100 74 Bueno Si Aziruni PTAP
EB-04 - R4 2 125 94 Bueno Si Manto Nueva Esperanza
EB-05 - R2 2 75 20 Bueno Si San Miguel
EB - R2500 2 60 32 Bueno Si Ricardo Palma
EB - R2500 2 60 22 Bueno Si Ricardo Palma
EB-30 2 15 10 Bueno No Aracmayo

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direcciéon de Regulacién Tarifaria

161. Cabe indicar que, el proyecto “Ampliacidon y mejoramiento de los sistemas de agua potable y
recoleccidn de aguas residuales de la ciudad de Puno, distrito de Puno, provincia de Puno,
region Puno” - C.U.l. N2 2387679, tiene entre sus metas, mejorar las estaciones de bombeo
de agua potable existentes y construir la estacién de bombeo de agua tratada proyectada
Jayllihuaya.

Lineas de agua tratada

162. La linea de conduccién de agua tratada tiene 41 143.5 ml de tuberia. De los cuales, por
gravedad corresponde a 30 030.5 mly por impulsién 11 113 ml.

Cuadro N°36: Longitud de lineas de agua tratada de Puno

Diametro Longitud Antigliedad Material de Estado de
Nombre del tramo > 3 .
(pulg) (m) (afios) tuberia conservacion
Linea por gravedad 30 030,5
CC-01 Chejofia/ RA-02 Chanu 6 1576,5 1 Ve Bueno
Chanu
CC-01 Chejofia/ RA-03 Ch ill
ejofia/ acartia 14 2900,0 36 AC Regular

(2500)
CC-02 Chejofia/ R-04 Manto 14 1894,0 17 AC Regular
CC-02 Chejofia/ CRP Salcedo 568,0 19 AC Regular
R-01 Villa Paxa/ CRP Azoguini 6 2103,0 15 PVC Bueno
CRP Salcedo/ R-850 P
X 2 .ce 2l s 6 140,0 25 AC Regular
industrial
CRP Salcedo/ R-300 San J d

. alcedo/ anuan e 4 1984,0 25 AC Regular
Dios
R-02 San Miguel/ R-03 Ricardo 6 603,0 20 PV Regular
Palma
R-02 San Miguel/ R-03 Ricardo
Palma 850 6 864,0 AC Regular

- -05 L
R-04 Manto Norte/ R-05 Las Torres - 4780 a0 nEaE Regular
San Carlos
Totorani/ RA-06 Las Cruces 12 2280,0 HUME Regular
Totorani/ EB-30 (60 m3) 12 14 640,0 PVC Regular
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Linea por impulsion 11113,0

(Pz'éégl::;;v"’d”'o Ve 12 1156,0 16 HFD Bueno
P-Aziruni Modulo | / R-Elevado 6 275,0 32 AC Regular
P-Aziruni Modulo | / CC-01 14 1616,0 40 AC Bueno
P-Aziruni Modulo Il / CC-02 14 1753,0 40 HFD-AC Bueno
R-04 EB-04 / R-02 EB-05 14 1392,0 22 AC Regular
R-02 EV-05 / R-01 6 3197,0 22 HFD Regular
R7-Aracmayo / Reservorio Habitat 4 1100,0 12 PVC Regular
RA-03 EB-2500 / RA-05 San Antonio 8 624,0 14 PVC Regular

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccion de Regulacién Tarifaria

Almacenamiento de agua

163. Elsistema de agua cuenta con dieciocho reservorios, de los cuales uno es del tipo elevado y el
resto son del tipo apoyado. Los reservorios se encuentran operativos y en estado de
conservacién de regular a malo, pues algunos presentan visibles signos de deterioro en las
paredes a excepcidén del RAE-06-CRH vy el reservorio metalico de Aracmayo. Las principales
caracteristicas de estas estructuras se resumen a continuacion:

Cuadro N°37: Descripcion de reservorios de almacenamiento de Puno

Identificacion Capacidad Tipo Estado d.e’ Ope.zrativo Ubicacion

(m3) conservacion (si/no)
R-01 300 Apoyado Regular Si Villa Paxa
R-02/EB 660 Apoyado Regular Si San Miguel
R-03 850 Apoyado Regular Si Ricardo Palma
R-04/EB 660 Apoyado Regular Si Manto Norte
R-05 850 Apoyado Regular Si Vertiente el Manto - Salcedo
R-250 250 Apoyado Regular Si Ricardo Palma
R-300 300 Apoyado Regular Si San Juan de Dios- Salcedo
R-850 850 Apoyado Regular Si Parque Industrial
R-2000 2 000 Apoyado Regular Si Jallihuaya
RA-02 320 Apoyado Regular Si Chanu Chanu
RA-03/EB 2 500 Apoyado Regular Si Chacarilla
RA-01 1175 Apoyado Regular Si Taller Manto
RA-06 1325 Apoyado Regular Si Totorani - Las Cruces
RA-07 225 Apoyado Regular Si Aracmayo - |
RA-07 125 Apoyado Regular Si Aracmayo - |
RAE-06 CRH 250 Apoyado Regular Si Habitat Totorani
R-Elevado 300 Elevado Regular Si Aziruni - Salcedo
R- (Metalico) 500 Apoyado Bueno Si Aracmayo - Il

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria

164. Adicionalmente, el proyecto “Ampliacién y mejoramiento de los sistemas de agua potable y
recoleccion de aguas residuales de la ciudad de Puno, distrito de Puno, provincia de Puno,
region Puno” - C.U.l. N2 2387679, incluye dentro de sus metas la construccion de 11
reservorios proyectados, uno elevado y el resto del tipo apoyado.
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Redes de distribucion
165. Elsistema de redes de agua potable de la localidad de Puno tiene una extension de 416.7 km.

166. Las redes matrices o primarias estan compuestas por un total de 33.1 km con didmetros que
varian de 4” hasta 14”. El 62% de las redes matrices superan los 20 afios de antigliedad.

167. En cuanto a las redes secundarias, estdn conformadas por 383.6 km de tuberias que varian
desde 63 mm hasta 8”. El 40.6% de las redes secundarias superan los 20 afos de antigliedad.

Cuadro N°38: Detalle de redes de distribucion de Puno
Redes primarias

Diametro Longitud acumulada de tuberia por rango de aiios de antigiiedad (en ml.) Total por
(pulg) 0-5 6-10 11-15 16-20 21 -25 26-30 31amas  Didmetro
4 133 2015 296 2 445
6 569 596 1063 1020 130 3378
8 5734 3422 1346 1498 1103 462 13 565
10 1716 2206 1936 2201 1892 847 10797
12 2395 2395
14 524 40 564
Total 0 7583 8212 3877 7157 4539 1775 33144
Redes secundarias
Diametro Longitud acumulada de tuberia por rango de afios de antigiiedad (en ml.) Total por
(pulg) 0-5 6-10 11-15 16- 20 21 -25 26-30 3lamas  Didmetro
63 mm 500 500
90 mm 5908 4834 83 247 3898 10742 18 798 58 695 186 120
4 2532 2072 35677 5846 4 604 8 056 136 955 195742
8 1265 1265
Total 8440 6 905 118924 11509 15345 26 854 195650 383 627

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccidon de Regulacion Tarifaria

168. Elsistema de distribucion se divide en 17 sectores de abastecimiento, los cuales son utilizados
para medir la continuidad y presion a través de diferentes puntos de monitoreo. Se esta
previendo la instalacion de dataloggers para optimizar estos registros.

169. Entre las medidas que se prevén para el mejoramiento de la distribucién del agua potable es
la adquisicion e instalacion de valvulas de aire y la adquisicion de equipos para la deteccién de
fugas a fin de reducir las pérdidas de agua en la red.

111.3.1.2 Sistema de alcantarillado de Puno

170. El sistema esta compuesto por colectores secundarios, colectores primarios, seis estaciones

de bombeo, emisores y dos PTAR.
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Imagen N° 9: Esquema General del Sistema de alcantarillado de Puno

Fuente: Informacion remitida por EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccion de Regulacion Tarifaria.

171. Asimismo, existen usuarios no domésticos que realizan descargas sin tratar a la red de la
empresa, por ese motivo se ha previsto la implementacion de la verificacién de los Valores
Maximos Admisibles acorde al Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA, mediante la
adquisicion de equipos de laboratorio, toma de muestras y analisis.

Redes colectoras

172. Elsistema de alcantarillado esta conformado por un conjunto de redes colectoras con un total
de 181.5 km de redes de concreto simple normalizado y 5.5 km de PVC, cuyos didmetros varian
de 6” hasta 10”. El 11.28% de las redes colectoras superan los 20 afios de antigliedad.

Cuadro N°39: Detalle de redes colectoras de Puno
Diametro Longitud Antigiiedad

) (mi) (afios) Material Observaciones

6 21105 33 CSN Instalado en la zona céntrica de la ciudad

8 155 489 18 CSN

8 5500 8 PVC Ampliaciones

10 4918,6 13 CSN Av. Sesq. Orgullo aymara, Saleciana, Panama y J. Basadre

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria

Interceptor de agua residual

173. Elinterceptor es el conjunto de tuberias integradas que interceptan y conducen las aguas de
los colectores hasta los emisores. Se cuenta con siete interceptores, de los cuales se tiene tres
principales:

e  Elinterceptor Tacna — La Torre, el cual entrega las aguas residuales al emisor principal.
e  Elinterceptor Simén Bolivar, después de recibir las contribuciones de su propia cuenca
de drenaje 2 y las aguas residuales bombeadas por las cdmaras Floral y Portefio,
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descarga en la Cdmara de bombeo Cafiete, para ser posteriormente enviadas al emisor
principal.
e  El interceptor Torres Luna entrega las aguas residuales de la subcuenca 4 al emisor

principal.
Cuadro N°40: Detalle de interceptores de Puno
Diametro Longitud Antigiliedad Estado de ,
(“) (:ﬂ) (agﬁos) Material conservacion Ubicacién
10 46 23 CSN Bueno Av. Torres Luna (chanuchanu)
12 191 8 CSN-UPVC Bueno Av. Torres Luna (1/2 Long. UPVC)
21 409 23 CRN Bueno Av. Torres Luna
14 180 41 CR Regular Av. Simon Bolivar
16 55 41 CR Regular Av. Simon Bolivar
18 552,30 41 CR Regular Av. Simon Bolivar
20 263,70 41 CR Regular Av. Simon Bolivar
21 1321 41 CR Regular Av. Simon Bolivar
12 158 17 CSN Bueno Av. La Torre —Jr. Tacna
14 100 34 CR Regular Av. La Torre —Jr. Tacna
18 1216 34 CR Regular Av. La Torre —Jr. Tacna
24 1 225,50 34 CR Regular Av. La Torre —Jr. Tacna
12 910 10 U-PVC Bueno Av. 4 de noviembre
12 1302,41 27 CSN Regular Av. Estudiante
8 2 667,50 18 CSN Regular Av. Leoncio Prado
12 525,12 11 U-PVC Bueno Av. Laykakota

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria

Emisores de agua residual

174.

El emisor principal recibe todas las contribuciones de las aguas residuales y las descarga en las
lagunas facultativas el Espinar.

Cuadro N°41: Detalle de emisores de Puno

Diametro Longitud Antigliedad Tipo de Estado de
Nombre . . L.
(pulgadas) (m) (afios) Tuberia conservacion
Emisor principal 36 1245 39 CR Regular

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria

Camara de bombeo de aguas residuales

175.

Se tiene cinco cdmaras de bombeo de desagiie y una cdmara acondicionada. Cuatro de estas
camaras de bombeo han sido beneficiadas por el cambio de todo el equipo electromecanico
y accesorios hidraulicos mediante el programa de “Mantenimiento de la Infraestructura
Sanitaria” (denominado MIS), a fin de evitar constantes reboses de los buzones.

Cuadro N°42: Detalle de cdamara de bombeo de agua residual de Puno

Cisterna Potencia Caudal .
Nombre Bomba Observaciones

Vol. (m3) (HP) Motor (I/s)
Floral 46 25 Sumergible (2) 65 Renovacidn de equipos por programa MIS
Portefio 20 25 C. Helicoidal (2) 50 Renovacién de equipos por programa MIS
Cafiete 20 30 C. Helicoidal (2) 90 Renovacién de equipos por programa MIS
Salcedo 5 30 C. Helicoidal (3) 78 Renovacién de equipos por programa MIS
Chanu Chanu 2 15 C. Helicoidal 15 Un equipo operativo
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176.

Jayllihuaya 45 35 C. Helicoidal 30 Solo un equipo operativo
Fuente: EMSAPUNO S.A. — Gerencia operacional
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria

De manera adicional, el proyecto “Ampliacién y mejoramiento de los sistemas de agua potable
y recoleccion de aguas residuales de la ciudad de Puno, distrito de Puno, provincia de Puno,
regién Puno” - C.U.l. N2 2387679, tiene como meta realizar intervenciones de mejoramiento
en las cdmaras de bombeo de agua residual existentes.

Linea de impulsion de aguas residuales

177.

Las lineas de impulsidn parten de una cdmara de bombeo de agua residual hacia un buzén de
la red de colectores.

Cuadro N°43: Detalle de las lineas de impulsién de aguas residuales

Nombre Diametro Longitud Material Antigjjedad Estado d.e’
(”) (ml) (afios) conservacion
Floral 8 796,40 AC 24 Regular
Portefio 6 261,88 AC 38 Regular
Canete 12 77,90 AC 47 Regular
Salcedo 250 mm 2 621,08 PVC 24 Regular
Chanu Chanu 110 mm 93 PVC 13 Regular
Jayllihuaya 250 mm 790,50 PVC 13 Regular

Fuente: Plan Maestro Optimizado EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccidn de Regulacién Tarifaria

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

178.

179.

180.

La localidad de Puno cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales. Una de ellas
denominada PTAR El Espinar con una capacidad de 95 I/s, ubicada por el barrio Chanu Chanu
y cuyo tren de tratamiento consiste en cdmaras de rejas, desarenador, canal Parshall, laguna
primaria (14,26 Ha) y laguna secundaria (8,22 Ha), con sistemas de aireacion
correspondientes.

En el 2008, se construyd la segunda PTAR en la zona de Alto Puno, denominada PTAR
Yanamayo, financiada por el MVCS, con una capacidad de 6,5 I/s. El tren de tratamiento de
esta PTAR consiste en una cdmara de rejas, desarenador, canal Parshall, floculador,
decantadores laminares con aireador de cascada y lechos de secado con pozos percoladores
de grava

Estas PTAR no cuentan con capacidad suficiente para tratar las aguas residuales generadas
por los usuarios, es asi que nacid la Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) a cargo del Ministerio
de Vivienda, Construccién y Saneamiento (MVCS) denominada “Sistema de tratamiento de
aguas residuales en la cuenca del lago Titicaca”, la cual propone la construccidn de una planta
nueva en dos etapas, siendo la capacidad de tratamiento en la primera etapa de 359 I/s y en
la segunda etapa de 400 I/s.
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111.3.2 Servicios de saneamiento en Desaguadero
111.3.2.1 Sistema de Agua Potable de Desaguadero

181. El sistema de agua potable de Desaguadero estd conformado por dos captaciones
subterraneas, tuberias de conduccidn de agua cruda, un reservorio, 3.6 km de redes primarias
y 11.4 km de redes secundarias.

Fuentes de agua cruda

182. La fuente principal de Desaguadero es proveniente de agua subterrdnea y, acorde a la
resolucion directoral N° 174-2019-ANA-AAA.TIT, se le permite el aprovechamiento mediante
el pozo tubular Santa Cruz de Cumi.

Imagen N° 10: Esquema General del Sistema de agua potable de Desaguadero

Captacién Cumi
2 Bombas 100 HP
Qb=281/s

R-01
Apacheta |
(310 m?)

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria.

Captaciones de agua cruda
Captacion Pozo Santa Cruz de Cumi

183. La captacion Cumi esta conformada por un pozo profundo que se ubica en la comunidad de
Santa Cruz de Cumi, a unos 4 km en la carretera Panamericana. Este pozo tiene una
profundidad de 54 m y esta equipado con electrobombas de 28 I/s, 100 HP y 120 m.c.a. Esta
captacién se beneficié del programa de “Mantenimiento de Infraestructura Sanitaria”
ejecutado en el aifio 2012 con el cambio del equipamiento hidraulico y electromecanico. En el
ano 2017 se realizé un mantenimiento de emergencia a la captacion debido a la cavitacién de
sus paredes.
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Imagen N° 11: Vista del Pozo Santa Cruz de Cumi
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Fuente: Visita Técnica realizaa ala |nfraestucura de la EPS del 11 al 15 de julio e 2022.

Captacion Cala Cala

184. La captacion Cala Cala, ubicada en el centro de la ciudad. Acorde a la empresa, el caudal varia
de manera estacional, asimismo, afiaden que la operacion se ha dificultado debido a su
acceso.

185. En el siguiente grafico se aprecia la produccidn anual de agua para la ciudad de Desaguadero
ha disminuido en el afio 2020 a un caudal promedio anual de 3,92 I/s.
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Grafico N° 38: Volumen de produccion anual (2016 — 2020)
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Fuente: Informacion remitida por EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccion de Regulacion Tarifaria.

186. La empresa ha previsto adquirir un equipo de bombeo para renovar el presente en la
captacion Cumi, el cual tendra un caudal de bombeo de 25 |/s para 8 horas de funcionamiento.
Asimismo, la municipalidad distrital de Desaguadero ha ejecutado el proyecto “Construccion
de pozo, linea de impulsidn, reservorio y linea de aduccion, ademas de otros activos en el
sistema de agua potable, distrito de Desaguadero, provincia Chucuito, departamento de
Puno” con cédigo unico de inversion (CUI) N° 2519992 y EMSAPUNO S.A. tiene el compromiso
de adquirir el equipo de bombeo y tablero eléctrico para el pozo Visgachani, proveniente de
ese proyecto. Estos nuevos equipos de bombeo provocaran un incremento en la produccién
de agua para Desaguadero.

Lineas de agua cruda

187. La linea de agua cruda la componen la tuberia de impulsién de la captacion Cumi hasta el
reservorio de 310 m3. Esta linea de impulsidn es de 4 500 ml de tuberia de PVC de didmetro
160 mm.

Almacenamiento de agua

188. Desaguadero cuenta con un reservorio de seccién circular con una capacidad de 310 m? del
tipo apoyado y su caseta de valvulas.

Imagen N°_12: Vista del Reservorio Desaguadero
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189. El proyecto “Ampliacion, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, de
la ciudad de desaguadero, distrito de desaguadero - Chucuito — Puno”, cédigo SNIP N°
257607 ha construido dos reservorios de 1 100 y 2 000 m3, sin embargo, dicho proyecto se
encuentra paralizado, imposibilitando a la empresa el uso de la infraestructura.

Imagen N° 13: Reservorio de Desaguadero

; » ”“ "'A\‘:h';ﬁ
Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.

Redes de distribucion de agua

190. Las redes del sistema de distribucién de la localidad de Desaguadero tienen una antigiiedad
mayor a 20 afios y esta conformada en total por 17,2 km de tuberias con diametros que varian
de 2" a 8”, las longitudes de las redes matrices y redes de distribucion son de 3 623 mly 13

537 ml respectivamente.

Cuadro N°44: Detalle de redes de distribucion de Desaguadero
Redes primarias

Diametro Longitud por afios de antigiiedad (en ml.) L,
Total por Diametro
(pulg) 21-25 31 amas
6 3403 0 3403
8 203 0 203
Total 3606 0 3 606

Redes secundarias

Diametro Longitud por afios de antigiiedad (en ml.) .
Total por Diametro
(pulg) 21-25 31 amas
2 0 2 065 2 065
3 11071 0 11071
4 401 0 401
Total 11472 2 065 13537

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria

111.3.2.2 Sistema de Alcantarillado de Desaguadero

191. El sistema de alcantarillado de la ciudad de Desaguadero estd conformado por una red de
colectores que funcionan por gravedad hasta la cdmara de bombeo provisional, desde esta
cdmara se bombea agua residual hacia la laguna facultativa para su tratamiento.
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Imagen N° 14: Esquema General del Sistema de alcantarillado de Desaguadero

Fuente: Plan Maestro Optimizado de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria

Redes colectoras

192. La red de colectores tiene una longitud total de 14 577 m, conformada enteramente por

tuberias de concreto simple normalizado.

Cuadro N°45: Detalle de redes colectoras de Desaguadero

Tipo Didametro Longitud Material de Antigliedad
(“) (m) tuberia (afios)
Secundario 8 12 339 CSN 22
Primario 10 1736 CSN 22
Primario 12 502 CSN 22

Fuente: Plan Maestro Optimizado EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria

Camara de bombeo de desagiies y linea de impulsion

193. Se tiene una camara de bombeo ubicada en el jr. 28 de julio, esta camara tiene dos equipos
de bombeo de 18 I/s, que operan de manera alternada en la cdmara humeda y en la parte
superior se encuentra la cdmara seca con el motor y tablero de mando y control. Los equipos

electromecdnicos fueron renovados en el afilo 2012 mediante el programa

“Mantenimiento

de Infraestructura Sanitaria”. Sin embargo, en el afio 2017 se tuvo que acondicionar un caisson

de emergencia en un buzdn con una electrobomba sumergible de 15 I/s.
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Imagen N° 15: Vista de la cdmara de bombeo acondicionada

' v

e julio de 2022.

Fuete: Visita Técnica reallzad a la infraestructura de la EPS del 11 I 15d

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

194. Las aguas residuales llegan a una caja de reparticion por medio de una tuberia de 8” de
diametro, posteriormente son tratadas en lagunas facultativas. Estas unidades cuentan con
un area de 0,084 Ha y con una altura util de 1,5 m.

Imagen N° 16: Vista de la PTAR Desaguadero

Fuente: Visita Técnica realizada a la infraestructura de la EPS del 11 al 15 de julio de 2022.
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11.3.3 Continuidad y presion del servicio

195.

196.

197.

Continuidad (horas)

Las ciudades de Puno y Desaguadero cuentan con 159 y 6 puntos de monitoreo de presién y
continuidad a diciembre 2020 respectivamente. Acorde a la gerencia operacional, la
continuidad se mide con encuestas y horarios de abastecimiento, ya que solo cuenta con tres
dataloggers, y la presién se mide utilizando mandmetros en campo. A través de las fichas de
inversion se prevé la adquisicion de dataloggers para el monitoreo de continuidad y presion.

Cabe indicar que la continuidad promedio y presién promedio anual de los afios 2019 y 2020
se determind con la metodologia de promedio ponderado propuesta por la Resolucién N° 063-
2021-SUNASS-CD en base a la informacién remitida por la EMSAPUNO.

En el caso de la continuidad promedio anual podemos observar en el siguiente grafico que la
ciudad de Puno se ha mantenido en alrededor de 10 horas en promedio, con una caida leve
en el afio 2018; mientras que, en la ciudad de Desaguadero, la continuidad promedio se
mantuvo en cuatro horas con un alza en el 2018, sin embargo, el personal operativo indica
que para el afio 2020 la continuidad ha disminuido a 1 hora de servicio. Ambas ciudades tienen
en camino proyectos que mejoraran la situacion existente por parte del Ministerio de
Vivienda, Construcciéon y Saneamiento para Puno y para Desaguadero por parte de su
Municipalidad Distrital.

Grafico N° 39: Evolucion de la continuidad promedio anual (horas)
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Fuente: Linea base de EMSAPUNO S.A. (2014-2018); Informacion remitida por EMSAPUNO S.A. (2019 - 2020)
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria

198.

En el siguiente grafico se aprecia que en el caso de la presidon promedio anual, podemos ver
que en la ciudad de Puno tuvo un alza de 23 a 33 m.c.a. para finalmente en el 2020 registrar
23 m.c.a. nuevamente, respecto a la ciudad de Desaguadero, durante el periodo del 2014 al
2018 se redujo de 9 a 4,3 m.c.a., asimismo, el personal operativo menciona que la presién
promedio se mantiene en 4 m.c.a. aproximadamente durante los afios 2019 y 2020.
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Grafico N° 40: Evolucidn de la presion promedio anual (m.c.a.)
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Fuente: Linea base de EMSAPUNO S.A. (2014-2018); Informacion remitida por EMSAPUNO S.A. (2019 - 2020)
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria.

199. El grafico siguiente se indica que solo dos sectores de la ciudad de Puno que cuentan con 24
horas de servicio, mientras que los sectores S-3 y S-13 tienen una variacion amplia de
continuidad promedio durante el afio. En su mayoria, la continuidad promedio por sector es
menor de 12 horas de servicio. Cabe indicar que, el proyecto de captacion Totorani mejorara
la continuidad en las zonas de Alto Puno, Llaviniy San José.

Grafico N° 41: Continuidad promedio por sector de la ciudad de Puno 2020 (horas)
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Fuente: Informacion remitida por EMSAPUNO S.A. (2020)

Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

El grafico muestra la continuidad promedio anual por sector, siendo identificada por el circulo blanco, la linea azul corresponde a
la fluctuacién entre el valor maximo y minimo detectado en el afio 2020.

200. En el caso de la presion promedio en la ciudad de Puno, se puede apreciar que en el sector S-
8-l existen presiones superiores a 50 m.c.a., que estando en un analisis dindmico supera lo
recomendado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual menciona que la presién
estatica debe ser menor a 50 m.c.a.
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Grafico N° 42: Presion promedio por sector de la ciudad de Puno 2020 (m.c.a.)
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Fuente: Informacion remitida por EMSAPUNO S.A. (2020)
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

El grafico muestra la presion promedio anual por sector, siendo identificada por el circulo blanco, la linea roja corresponde a la
fluctuacidn entre el valor maximo y minimo detectado en el afio 2020.
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IV. POBLACION Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Iv.1

201.

202.

203.

V.2

204.

205.

ESTIMACION DE LA POBLACION

La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado en las localidades de Puno y
Desaguadero ubicadas en el departamento de Puno.

Para la estimacion de la poblacion y su proyeccidn se emplearon los resultados del Xl Censo
de Poblacién y VII de Vivienda, realizados en el afio 2017 por el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica (INEI). Asimismo, se considerd informacién de censos pasados, para
realizar la proyeccién de la poblacién.

La poblacién del aio base asciende a 146 003 habitantes, y para el quinto afio regulatorio se
espera que crezca en un 6,04% (154 822 habitantes). A continuacion, se muestra el cuadro de
la proyeccidn de la poblacién en el dmbito de administracién de EMSAPUNO S.A., para el
siguiente quinquenio regulatorio.

Cuadro N° 46: Proyeccidn de la poblacién bajo el ambito de EMSAPUNO S.A.
(En habitantes)

Localidad Afio base Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Puno 136 873 138,480 140,087 141,694 143,301 144,908
Desaguadero 9130 9,286 9,443 9,600 9,757 9,914

Total 146 003 147,766 149,530 151,294 153,058 154,822

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DEMANDADA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

A partir de la determinacién de la poblacion servida, se realizé la estimacion del numero de
conexiones por cada categoria de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada
grupo de usuarios, se determiné la demanda por el servicio de agua potable que enfrentara la
empresa en los préximos afios.

La cantidad demandada del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los
distintos grupos de demandantes estan dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas
tales como calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc.

IV.2.1 Poblacién servida de agua potable

206.

La poblacién servida de agua potable se calculé multiplicando el nivel de cobertura de agua
potable por la poblaciéon bajo el ambito de responsabilidad de la empresa. Se estima que, para
el quinto afo regulatorio, la poblacién servida se incremente en 13,6% con respecto al afio

base.
Cuadro N° 47: Proyeccion de la poblacion servida de agua potable
(En habitantes)
Localidad Afo base Afo 1 Ao 2 Afo 3 Afio 4 Afio 5
Puno 123,244 126,457 129,670 132,883 136,096 139,309
Desaguadero 5,732 6,032 6,333 6,633 6,934 7,234
Total 128,976 132,489 136,003 139,516 143,030 146,543

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
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207.

Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

A partir del célculo de la poblacién servida, se realizo la estimacidn del nimero de conexiones
por cada categoria de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada grupo de
usuarios, se determiné la demanda por el servicio de agua potable que enfrentard la empresa
en los proximos afios.

IV.2.2 Proyeccién de conexiones domiciliarias de agua potable

208.

209.

210.

El nimero de conexiones del afio inicial se ha estimado sobre la base comercial
correspondiente al aflo 2021.

La proyeccién del nimero de conexiones se determind a partir de la aplicacién de los
parametros: i) nimero de habitantes por vivienda, ii) conexiones con uso sobre total de
conexiones, y iii) conexiones con mas de una unidad de uso, ello sobre la poblacién servida
determinada previamente para cada localidad. En el siguiente cuadro se puede observar la
proyeccion de conexiones para el quinquenio regulatorio (2022 — 2027).

Cuadro N° 48: Proyeccion de conexiones totales de agua potable por localidad

Localidad Afio base Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Puno 43,770 44,851 45,932 47,013 48,094 49,174
Desaguadero 2,790 2,930 3,070 3,210 3,350 3,490
Total 46,560 47,781 49,002 50,223 51,444 52,664

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Del cuadro anterior, se puede observar que las conexiones totales de agua potable se van a
incrementar en 13,1% con respecto al afio base. Asimismo, el incremento de conexiones se
debe a conexiones vegetativas.

Cuadro N° 49: Proyeccidn de nuevas conexiones de agua potable
Proyeccion de incremento Localidad Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Ao 5
1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078
140 140 140 140 140 140

Por crecimiento vegetativo

Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

IV.2.3 Proyeccidn del volumen producido de agua potable

211.

212.

El volumen producido estd definido como el volumen de agua potable que la empresa debera
producir para satisfacer la demanda de los usuarios, la cual esta definida como el volumen de
agua que los distintos grupos de consumidores estan dispuestos a consumir y pagar. Cabe
precisar, que el volumen de produccién de la empresa considerd, ademas de la demanda por
el servicio de agua potable, el volumen de agua que se pierde en el sistema denominado
pérdidas fisicas.

Para la estimacion del volumen producido de agua potable se han considerado los siguientes
parametros:

a. Elasticidad Ingreso de 0,04
b. Tasa de crecimiento PNB de 3% anual
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Cuadro N° 50: Proyeccion de volumen producido de agua potable por localidad

(m3/ aiio)
Localidad Ao base Ano 1 Afo 2 Afo 3 Aho 4 Ao 5
Puno 8,020,244 8,161,850 8,376,058 8,415,393 8,402,825 8,438,837
Desaguadero 373,618 377,487 1,646,375 1,678,048 1,677,682 1,707,912
Total 8,393,862 8,539,337 10,022,433 10,093,442 10,080,507 10,146,749

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

213. Del cuadro anterior, se observa que al quinto afio regulatorio el volumen producido de agua
potable se incrementara en un 20,88%, principalmente por el incremento del nimero de
medidores, renovacién de medidores y el nivel cobertura.

IV.2.4 Proyeccion del volumen facturado de agua potable

214. Considerando las variables descritas anteriormente, se ha proyectado el volumen facturado,
para el quinquenio regulatorio 2022 - 2027, el cual se muestra en el siguiente:

Cuadro N° 51: Proyecciéon de volumen facturado de agua potable

(m3/ aiio)
Localidad Afio base Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Puno 4,484,202 4,573,559 4,739,906 4,868,702 4,968,405 5,099,119
Desaguadero 211,103 215,969 458,699 534,447 597,714 673,943
Total 4,695,306 4,789,528 5,198,605 5,403,149 5,566,120 5,773,062

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

215. Como se observa, al final del quinto afio regulatorio el volumen facturado de agua potable
aumenta en 22,95% con respecto al afio base; ello debido la renovacién e incremento de
medidores.

IV.3 ESTIMACION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

216. La demanda del servicio de alcantarillado esta definida por el volumen de aguas residuales
que se vierte a la red de alcantarillado, el cual estd conformado por el volumen de aguas
residuales producto de la demanda de agua potable de la categoria de usuario respectivay la
proporciéon de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. Al
volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado se adiciona otras contribuciones
como lainfiltracion por napas fredticas e infiltraciones de lluvias y pérdidas técnicas y pérdidas
no técnicas.

IV.3.1 Poblacion servida de alcantarillado

217. La poblacidn servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo
de cobertura del servicio de alcantarillado por la poblacidn administrada por la empresa.

218. Al quinto afio regulatorio, la poblacién servida de alcantarillado se incrementard en 12,87%.
En el siguiente cuadro se muestra la proyeccién de la poblacion servida para el quinquenio
regulatorio.
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Cuadro N° 52: Proyeccion de la poblacion servida de alcantarillado por localidad

(Habitantes)
Localidad Afio base Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Puno 114,993 117,766 120,540 123,314 126,087 128,861
Desaguadero 5,428 5,754 6,080 6,405 6,731 7,057
Total 120,421 123,520 126,620 129,719 132,819 135,918

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

IV.3.2 Proyeccion de conexiones domiciliarias de alcantarillado

219. El numero de conexiones del afio inicial se ha estimado sobre la base comercial
correspondiente al mes de diciembre del afio 2021. Para el quinto afo regulatorio, se estima
que el numero de conexiones de alcantarillado se incrementard en un 12,46%. En el siguiente
cuadro se muestra la proyeccion de conexiones por localidad.

Cuadro N° 53: Proyeccion de conexiones de alcantarillado

Localidad Afio base Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

Puno 40,839 41,770 42,702 43,633 44,565 45,496
Desaguadero 2,643 2,795 2,947 3,099 3,251 3,403
Total 43,482 44,566 45,649 46,733 47,816 48,900

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

220. El incremento de conexiones se debe a conexiones vegetativas y sujeto a la ejecucién de
proyectos.

Cuadro N° 54: Proyeccidn de nuevas conexiones de alcantarillado
Proyeccion de incremento Localidad Afio 1 Ao 2 Afio 3 Afo 4 Afo 5
Puno 929 929 929 929 929

Por crecimiento vegetativo
Desaguadero 152 152 152 152 152

Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

IV.3.3 Proyeccidon de demanda del servicio de alcantarillado

221. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se
determina por el producto de la demanda de agua potable sin pérdidas y el factor de
contribucidn al alcantarillado, que de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones es
80%, y aplicando a este producto la relacién entre la cobertura de alcantarillado y la cobertura
de agua potable.

222. Enelsiguiente cuadro se puede observar que al quinto afio regulatorio la demanda del servicio
de alcantarillado aumentara en 51,45% respecto al afio base, debido al aumento de las
conexiones de alcantarillado, de la micromedicién y renovacién de medidores.

Cuadro N° 55: Proyeccion de la demanda del servicio de alcantarillado

(m3/aiio)
Localidad Afio base Afio 1 Ao 2 Afo 3 Afo 4 Afio 5
Puno 4,093,507 4,129,372 4,377,238 4,465,514 4,469,003 4,556,391
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Desaguadero 504,421 525,319 2,176,152

Total 4,597,928 4,654,691 6,553,391

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

IV.3.4 Proyeccion del volumen facturado de alcantarillado

2,267,618
6,733,132

2,316,869 2,407,048
6,785,872 6,963,439

223. Para la proyeccion del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los
usuarios medidos como los no medidos de las cinco categorias.

224. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado
de alcantarillado, para el quinquenio regulatorio 2022-2027. Al respecto, se estima que en el
quinto afio regulatorio el referido volumen se incremente en 19,95% con relacién al afio base;

ello debido al incremento de la facturacion de agua potable.

Cuadro N° 56: Proyeccion del Volumen Facturado de Alcantarillado

(Metros cubicos)

Localidad Afio base Afio 1 Ao 2
Puno 4,251,990 4,233,747 4,437,890
Desaguadero 238,210 247,207 453,462
Total 4,490,200 4,480,953 4,891,352

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Afo 3
4,554,142
534,370
5,088,512

Ano 4 Afo 5
4,583,682 4,701,173
603,452 684,906
5,187,134 5,386,080
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V. DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA

225.

226.

V.1

227.

228.

229.

V.2

230.

Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EMSAPUNO S.A., a partir del
diagndstico operacional del afo base, y los estimados de demanda por los servicios de
saneamiento, en el presente capitulo se presentara la determinacién del balance de oferta—
demanda por cada etapa del proceso productivo, a fin de establecer los requerimientos de
inversiones y cdmo a partir de los mismos evoluciona dicho balance. Debe indicarse que el
balance oferta - demanda se ha calculado con los valores de caudales y demanda promedio
diario.

El balance se determind para las siguientes etapas: (i) Captacion de agua, (ii) Tratamiento de
Agua, (iii) Almacenamiento de agua potable y (vi) Tratamiento de Aguas Servidas. A
continuacién, se presente el balance oferta demanda.

CAPTACION DE AGUA

Acorde a lo indicado en el diagnédstico operativo, la captacion del sistema de agua potable de
Puno esta cubierta por dos tipos de fuente: la superficial y la subterranea, cuya produccién en
un promedio de 24 horas es 257 I/s en la localidad de Puno y de 4 I/s en la localidad de
Desaguadero.

A pesar de los proyectos “Obras de cabecera en el Sector Uros Chulluni — Puno” de (18 I/s) y
Proyecto captacion Totorani - Eba - linea de impulsion a res. Aracmayo” (20 I/s) que elevan la
oferta a 295 I/s, no se cumple con la demanda del servicio durante el quinquenio. Es
importante mencionar la existencia de proyectos para cubrir la demanda en Puno.

Asimismo, en Desaguadero, en el primer afio existe un incremento del caudal de produccidn
debido al funcionamiento del nuevo equipo de bombeo de la captacion Santa Cruz de Cumi,
asimismo, la entrada en operacién del pozo Visgachani, proveniente del proyecto de la
Municipalidad Distrital de Desaguadero. Ambos elevaradn la oferta en promedio a 24 |/s
cuando sea transferido.

Cuadro N° 57: Balance oferta-demanda de captacién de agua (L/s)

Localidad Afio base Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Oferta 257 257 295 295 295 295
Puno Demanda 331 336 345 347 346 348
Balance -74 -80 -51 -52 -52 -53
Oferta 4 0 20 20 20 20
Desaguadero Demanda 15 16 68 69 69 70
Balance -11 -11 -11 -11 -11 -11

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Solo la localidad de Puno cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, denominada
PTAP Aziruni, segun estudios su capacidad es limitada por las unidades de filtracién, sin
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231.

V.3

232.

V.4

233.

embargo, acorde a la informacién brindada de la produccidn de agua, el caudal que trata es
240 |/s.

Cabe indicar que, el proyecto integral del MVCS considera la ampliacién de la PTAP Aziruni,
con lo cual cubriria la demanda una vez construido, alcanzado una capacidad total de 698 |/s.

Cuadro N° 58: Balance oferta-demanda de tratamiento de agua cruda (L/s)

Localidad Afio base Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Oferta 240 240 258 258 258 258
Puno Demanda 314 320 290 292 291 293
Balance -74 -80 -33 -34 -34 -35

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

La localidad de Puno cubre la demanda de este componente en el préximo quinquenio. En
cambio, la localidad de Desaguadero no cumple con la demanda en el quinquenio, pero dentro
del proyecto de la Municipalidad Provincial de Desaguadero se tiene proyectado dos
reservorios de 1500 y 2000 m3, con lo cual cubriria la demanda, sin embargo, el proyecto se
encuentra paralizado.

Cuadro N° 59: Balance oferta-demanda de almacenamiento (m?3)

Localidad Afio base Afio 1 Afio 2 Aiio 3 Aiio 4 Afio 5
Oferta 13,440 13,440 13,490 13,490 13,490 13,490
Puno Demanda 5,083 5,173 5,308 5,333 5,325 5,348
Balance 8,357 8,267 8,182 8,157 8,165 8,142
Oferta 310 310 310 310 310 310
Desaguadero Demanda 256 259 1,128 1,149 1,149 1,170
Balance 54 51 -818 -839 -839 -860

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

La localidad de Puno cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales y la localidad
de Desaguadero con una sola planta de tratamiento. La oferta de tratamiento no es suficiente
para superar la demanda, pero se tiene la Iniciativa Privada Cofinanciada de la Planta de
Tratamiento de Agua Residual Titicaca, la cual acorde al contrato de explotacidn, tendrd una
capacidad de tratamiento de 259 I/s (en su primera etapa). Asimismo, dentro del proyecto
paralizado de la Municipalidad Distrital de Desaguadero, se ha proyectado la construccién de
una planta de tratamiento.

Cuadro N° 60: Balance oferta-demanda de Tratamiento de Aguas Residuales (m?)
Localidad Afio base Afio 1 Aiio 2 Afio 3 Ao 4 Aiio 5

Puno Oferta 102 102 102 102 102 102
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Demanda 130 131
Balance -28 -29
Oferta 0 0
Desaguadero Demanda 16 17
Balance -16 -17

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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-72

73

-73

76
-76
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VI. BASE CAPITAL

VI.1

234.

235.

236.

237.

EVALUACION DE LOS ACTIVOS

Para la determinacion de la base capital, se realiza el andlisis de la informacidn proporcionada
por la EPS, dicha informacidn estd reportada en el formato de la contabilidad regulatoria
(Anexo 7, estructura base de activos), donde la empresa realiza el registro de la base de
activos, diferenciados por activos fijos, activos en curso y activos intangibles. El formato
cuenta con diferentes campos, entre ellos el estado de operatividad, fecha de registro en
libros, valor en libros, valor neto, vida util asignada, fuente de financiamiento, tipo de
servicios, que permiten establecer el valor del activo a ser reconocido en la formula tarifaria.

Sobre la base de la informacion proporcionada por la EPS se determind que el valor neto de
los activos reportados por la EPS en el formato anexo 7 asciende a S/ 82,19 millones®2.
Asimismo, los activos financiados con recursos propios tanto directamente recaudados como
con los préstamos de FONAVI y KFW asciende a S/ 59,6 millones y los activos adquiridos por
donacién y por transferencias en constitucién asciende a S/ 22,6 millones.

Grafico N° 43: Activos fijos netos por servicios de EMSAPUNO S.A. (a junio de 2021)
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Fuente: Informacion de la base de activos de EMSAPUNO S.A., a 30 de junio de 2021.
Elaboracién: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

El estado de registro en la base de activos en términos de valor neto muestra que el 82% se
encuentra en estado de obras en curso, 15% en estado activo y 3% son intangibles activos.
Esta situacién conlleva a que la EPS no viene aplicando la depreciaciéon a las obras en curso
conforme a la vida util de cada activo y se mantengan indefinidamente casi en todos los casos,
con los montos de valor neto iguales al valor del registro en libros.

La EPS contabiliza activos que se encuentran bajo la administracion de la Municipalidad
Provincial del Collao por S/ 2 millones y de la Municipalidad Provincial de Chucuito por S/ 1,54
millones, por la infraestructura de saneamiento de la ciudad de llvave y de la ciudad de Juli
respectivamente.

12 Esta informacion difiere en S/ 6 688 respecto a los activos totales registrados en los estados financieros a junio de

2021.

Pagina 96 de 269



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMSAPUNO S.A.

238.

239.

VI.2

240.

241.

Para la depuracion de los activos a considerarse en la elaboracion de la formula tarifaria se
aplicaron la depreciacién de los activos en curso, en funcién a la vida util atribuida por la EPS,
se excluyeron los activos no administrados por EMSAPUNO, los activos no depreciables
(terrenos) y los activos inoperativos con valor neto. El activo total depurado asciende a S/ 60,2
millones, de los cuales, S/ 39,7 millones corresponden a activos financiados con recursos
propios y S/ 20,5 millones a activos financiados con donaciones y transferencias en
constitucién, los cuales estdn distribuidos en las infraestructuras de los servicios de agua
potable, alcantarillado y comunes (ambos servicios).

Grafico N° 44: Activos depurados por servicios de EMSAPUNO S.A. (a junio de 2021)
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Fuente: Informacién de la base de activos de EMSAPUNO S.A., a 30 de junio de 2021.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Por otra parte, de acuerdo con el numeral 177.5 del articulo 177° del reglamento de la Ley N°
1280, Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento, establece que:
“177.5. Los activos operativos que hayan sido financiados mediante donaciones y/o
transferencias recibidas por los prestadores de servicios son considerados en el cdlculo
tarifario como parte de la base de capital para efectos del reconocimiento de la reposicion,
operacion y mantenimiento, de manera gradual, segun lo establezca la Sunass” .

BASE CAPITAL RECONOCIDO EN LA FORMULA TARIFARIA

La base capital se ha determinado considerando las condiciones descritas anteriormente y
comprende y reconoce los activos financiados con recursos propios sin endeudamiento (es
decir, no consideran los activos financiados con los préstamos del FONAVI ni del KFW).

Asimismo, para el presente estudio, no se incluyen activos donados en el célculo tarifario,
debido a la compleja situacién que atraviesa la EPS en el dmbito socioeconédmico, a raiz
de la crisis sanitaria y econémica, como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Cuadro N° 61: Activos reconocidos en la tarifa, seglin servicios

(En soles)
Base capital para
Localidad la féormula
tarifaria Base
Puno 21884 543
Desaguadero 113 902
Total 21998 445

Fuente: Informacion de la base de activos de EMSAPUNO S.A,, a junio de 2021.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS
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VIl. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

242. Sobre la base del analisis de balance oferta y demanda de los servicios de agua potable y
alcantarillado, elaborados para el quinquenio regulatorio, se han determinado los
requerimientos de inversiones para cada uno de los componentes de los sistemas de agua
potable y alcantarillado.

Vil.1 PROGRAMA DE INVERSIONES

243. El programa de inversiones de EMSAPUNO S.A. para el quinquenio regulatorio 2022—-2027
asciende a S/ 25 042 960 de los cuales S/ 6 955 046 corresponden a inversiones en ampliacion,
S/ 3 999 586 corresponden a inversiones en mejoramiento y S/ 14 088 327 corresponden a
inversiones institucionales, segliin como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N°62: Programa de inversiones con recursos propios de EMSAPUNO
INVERSIONES Afo 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afo 5 TOTAL

INVERSIONES EN AMPLIACION

Ampliacién Agua 4115 002 - 151341 205 743 - 4472 086

Instalacién de Medidores 1654721 207 060 207 060 207 060 207 060 2482 961

Ampliacién Alcantarillado - - - - - -

TOTAL AMPLIACION 5769723 207060 358 401 412 803 207 060 6 955 046
4115 002 - 151341 205 743 - 4472 086

INVERSIONES EN MEJORAMIENTO

Mejoramiento Agua - - 66 753 66 753 - 95 040

Renovacién de Medidores 1504 159 - 765 000 831921 765 000 1320 852

Mejoramiento Alcantarillado - - - - - -

TOTAL MEJORAMIENTO 1504 159 - 831753 898 674 765 000 1415 892

INVERSIONES INSTITUCIONALES

Institucional Agua 4457063 441512 788099 1129494 1211279 8027 447

Institucional Alcantarillado 2907803 337185 683772 1025167 1106952 6 060 880

TOTAL INSTITUCIONAL 7364866 778697 1471871 2154662 2318231 14088327

TOTAL INVERSION 14638748 985757 2662025 3466138 3290291 25042960

Fuente: Modelo tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria

244, Eldetalle de las principales inversionesy su ejecucion durante el quinquenio regulatorio 2022—-

2027 se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N°63: Programacion de la ejecucion del programa de inversiones para Puno
asociado al fondo de inversiones (En Soles)
FICHA ANOS
ne  NOMBRE DEL PROVECTO COMPONENTE . 5 R . s
Captacion (18lps) - - -
Planta de : : :
tratamiento
Linea de impulsién ) ) )
o1 Obras de cabgcera en el sector PTAP-R_eservorio 1059322
Uros Chulluni - Puno Reservorio apoyado
de regulacion 25m3 - - -
(2und)
Sistema de

alimentacion de
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energia eléctrica 25
KVA

Captacion (obras
provisionales,
estacion de bombeo,
Proyecto captacion Totorani - EBA  cerco perimétrico y
02 - linea de impulsion a res. red de media 2903 222 2903 222
Aracmayo tensién)
linea de impulsién
(linea de impulsién y - - - -
otros)
Ampliacién de redes primarias de

03 agua potable en la ciudad de puno ) ) 74914 180036 ) 254 950

Ampliacién de redes secundarias

04  de agua potable en la ciudad de - - 76 427 25707 - 102 134
puno
Adquisicion de nuevos medidores

05 paralaciudad de puno 5390 nuevos 183260 183260 183260 183260 183260 916 300

) medidores
(vegetativo)

Renovacién y reposicion de .
13 500 medidores

07 medidores de agua en la ciudad 765 000 765 000 765 000 2295 000
renovados
de puno
Renovacion de redes secundarias
08 de agua potable en la ciudad de 1527 ml renovados - - 66 753 66 753 - 133 506
puno

Actualizacion del catastro técnico
de la ciudad de puno

10  Actualizacién permanente del Equipamiento 545 497 10 200 555 697
catastro técnico de la ciudad de (equ'.pos - - -
computacionales y
RO periféricos)

Implementacién de software
operacional de la empresa
11  municipal de saneamiento basico - 91 160 218 840 - - 310 000
de Puno-EMSAPUNO s.a. de la
ciudad de puno

Adquisicion de mini cargador 260

16  (BOB CAT)y equipos- EMSAPUNO - - - - 455 750 455 750
S.A.
Renovaciéon de motocicletas

17  (gerencia comercial)- EMSAPUNO - - 46 518 46 518 - 93 036
S.A.

Actualizacion del catastro
comercial en el distrito de puno -
EPS EMSAPUNO S.A. - provincia
Puno - departamento Puno
Actualizacidn del software

19 Jdministrativo- EMSAPUNO S.A. ) ) 101695 ) ) 101695

Actualizacion del plan maestro

18 950 288 = = = = 950 288

24  optimizado - PMO. 3er. - - - 95 000 - 95 000
Quinquenio
Fortalecimiento para la

25  produccién audiovisual- - - 15507 30963 - 46 470
EMSAPUNO S.A.

2 Actualizacién de documentos de ) ) 30462 ) ) 30 462

gestidn organizacional

Mejoramiento de la transferencia

27  deinformacién en red de - - 84722 55722 - 140 444
EMSAPUNO S.A
Reposicidn de equipos de
computo para las unidades

28 orgénicas de EMSAPUNO S.A. - 83760 78 930 82550 64 705 309 945
sede Puno

Licenciamiento de software para

EMSAPUNO S.A.
Reposicion de equipos de
computo para las unidades
30 organicas de EMSAPUNO S.A. 7000 7000

sede desaguadero

29 133239 121613 131713 121613 121613 629 791
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creacion cerco perimétrico y
31 madulo de atencidn al cliente en - - 370957 - - 370957
el centro poblado Jayllihuaya

Mejoramiento electromecanico
de las estaciones de bombeo y
33  reservorios del sistema de agua - - - 1253993 1253993 2507 986
potable y alcantarillado de la
ciudad de Puno

Adquisicion de furgoneta -

3% EMSAPUNO SA. 138633 - - - - 138 633
Control de pérdidas y fugas en
35 TERLES BIS SRR 74 327 74 327 74 327 74 327 74,327 371635

conexiones domiciliarias de agua
potable de la ciudad de Puno

Equipamiento y mobiliario del
proyecto mejoramiento 1004 412 - - - - 1004 412
institucional de EMSAPUNO S.A.

Mejoramiento del servicio

institucional de la empresa (saldos del local

municipal de saneamiento basico institucional, costo

de Puno - EMSAPUNO S.A., reajustes y 593220 593220
distrito de Puno, provincia y capacitacion)

departamento de Puno

Adquisicién de micromedidores, B
en el sistema de agua potable de 'n:\:?clra;ggd‘:dsiije 1447 661 - - - - 1447661
EMSAPUNO S.A. en la ciudad de

Puno distri Puno, provinci
uno distrito de Puno, provincia Renovacion 4 415

Puno, departamento Puno micromedidores 1504 159 = = ° ° 1504 159
Adquisicion e implementacion del
banco de medidores- EMSAPUNO 229574 - - - - 229574

S.A.

Adquisicion, renovacion e
instalacion de valvulas de purga 989 350 - - - - 989 350
de aire en la ciudad de Puno

Adquisicion e instalacidn de grifos
contra incendio en la ciudad de 109 630 - - - - 109 630
Puno

Adquisicion de unidades moviles
(2 motocicletas lineales) para la 26 102 - - - - 26 102
ciudad de Puno

Adquisicion de unidades moviles

. . 535821 - - - - 535 821
para el drea de mantenimiento
Adqumc,on de micromedidores 124 266 ) ) ) ) 124 266
para la ciudad de Puno
Adquisicion de retroexcavadora 482 460 - - - - 482 460

implementacién del control de

pérdidas y fugas en redes de

distribucion y conexiones 1079619 - - - - 1079619
domiciliarias de agua potable de

la ciudad de Puno

TOTAL 14114062 561120 2330225 2981441 2918648 22905497

Fuente: Modelo tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria

Cuadro N°64: Programacion de la ejecucion del programa de inversiones para
Desagueadero asociado al fondo de inversiones (En Soles)
ANOS TOTAL

NOMBRE DEL PROYECTO 1 2 3 a 5
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700 nuevos

Adquisicion de nuevos medidores para la .
medidores

ciudad de Desaguadero (vegetativo)

158 medidores

Renovacidn y reposicion de medidores de
renovados

agua en la localidad de Desaguadero

Actualizacion de catastro comercial de la
localidad de Desaguadero.

Adquisicion de unidades mdviles (1
motocarga + 1 motocicleta lineal) para la
ciudad de Desaguadero

adquisicién de electrobombas para la
localidad de Desaguadero
TOTAL

Fuente: Modelo tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién de Regulacién Tarifaria

Cuadro N°65: Programacion de la ejecucion del programa de inversiones asociado a la
reserva de PCC, PAS y VMA (En Soles)

Descripcion de los componentes

Personal técnico calificado para elaboracion del PAS

Personal apoyo (asistente) para elaboracion del PAS

Materiales para elaboracién del PAS

Monitoreo de los parametros (12 muestras) - Puno y
Desaguadero*

Implementacion de medidas PAS

TOTAL (SIN IGV)

(*) Esta actividad esta considerada como Costo Incremental
Fuente: Modelo tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria

Cuadro N°66: Programacion de la ejecucion del programa de inversiones asociado a la
reserva de GRD y ACC (En Soles)

ACTIVIDAD

Mejoramiento del sistema de dosificacion de cloro en
el reservorio Totorani (insumos y sistema de
dosificacién), de acuerdo con el contenido
microbioldgico.

Mejoramiento del sistema de puesta a tierra del
pararrayos, en la captacion Chimu (cambio de
componentes y mantenimiento adecuado)
Mejoramiento del sistema de puesta a tierra del
pararrayos, en planta de tratamiento de agua potable
Aziruni (cambio de componentes y mantenimiento
adecuado)

Mejoramiento del sistema de puesta a tierra del
pararrayos, en el Reservorio — 02 (cambio de
componentes y mantenimiento adecuado)
Reforzamiento y proteccion de talud del reservorio R
— 01 (muro de proteccidn)

23 800 23 800 23 800 23 800 23800 119000

- - - 66 920 - 66 921

- - - 84975 84975 169 950

26 102 - - - - 26 102

152 458 - - - - 152458

202 359 23 800 23 800 175 696 108 696 534430

INVERSION

ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANO5 TOTAL

14 000 14 000

7200 7 200

913 913

80000 40000 40000 40000 40000 240000

30000 30000 30000 30000 120000

102113 70000 70000 70000 70000 382113
ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANOS TOTAL

91629 91 629

14 808 14 808

14 808 14 808

15 800 15 800

163 376 163 376
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Ubicacion y determinacion de zonas criticas para la

rehabilitacién del sistema de tuberias de aguas 9169

residuales.

Formulacion e implementacion de planes de

fortalecimiento de capacidades en gestion del riesgo 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000

de desastres
Mantenimiento de la linea de conduccién de la

captacion Cumi — Desaguadero 3001
Elaboracion de los planes de contingencia 50 000

Implementacion de los planes de contingencia 68 132 70 000 80 000 31 868
Fondo de contingencia 40000 40000 40000 40000 90000
TOTAL (SinIGV) S/ 260214 295508 134000 147001 195868

Fuente: Modelo tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria

Cuadro N°67: Cuadro N° 68: Programacion de la ejecucion del programa de inversiones

asociado a la reserva de MRSE (En Soles)

INTERVENCION

s . Ao 1 Ao 2 Afio 3 Ao 4 Afio 5
(En ambito de cuenca Totorani) no no no no no

Implementacion de zanjas de infiltracion para el

control de erosion e infiltracion en cuenca Totorani. Y ULy

Forestacion con especies nativas para recuperacion

10 000 63 329 50 000 50 000
de la cobertura vegetal

Fortalecimiento de capacidades para EPS EMSAPUNO
S.A.y de los contribuyentes

Sistema de Monitoreo Hidrolégico (linea de base) 30 000 2 000 2 000 2 000 2 000

10 000 12 000 20 000

Promocion y articulacidn de actividades econémicas

en el ambito de la cuenca Totorani (manejo ganadero 35000
e implementacion de cercos de proteccion)

TOTAL 40 000 75 329 144 000 132 000 37 000

Fuente: Modelo tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria

VIl.2 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

245. El programa de inversiones para el quinquenio regulatorio 2022-2027 por un monto de
S/ 25 042 960 seria financiado de la siguiente manera:

a. S/ 23439927 sera financiado con los recursos del Fondo de Inversiones.

b. S/ 382 113 seré financiado con los recursos de la Reserva para la Actualizacion del
plan de control de calidad (PCC), elaboracion del Programa de Adecuacién Sanitaria
(PAS) e implementacion de los Valores maximos Admisibles (VMA)

c. S/ 428 329 seré financiado con los recursos de la Reserva para la Implementacion
de Mecanismos de Retribucidn por Servicios Ecosistémicos (MRSE)

d. S/ 1032 591 sera financiado con los recursos de la Reserva para implementacién
del Plan de Gestion de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptacion al Cambio
Climatico (ACC).

246. Ahora bien, el fondo de inversiones y reservas se conformarian por aportes correspondientes
a un porcentaje de los ingresos referidos al importe facturado por los servicios de agua potable
y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el
Impuesto de Promocidn Municipal.
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VIII. ESTIMACION DE LOS COSTOS DE EXPLOTACION EFICIENTES

248. El modelo de regulacidn tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los
costos econdmicos eficientes de prestar el servicio. Los costos de explotacion eficientes
incluyen costos de operaciéon y mantenimiento, asi como costos administrativos.

VIII.1 COSTOS DE VENTAS

249. Los costos de ventas estdn referidos a los costos de operacion y mantenimiento de agua
potable y alcantarillado, estos incluyen la proyeccion de los gastos periddicos o recurrentes
necesarios para operar y mantener, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de los
servicios de agua potable y alcantarillado.

Cuadro N° 69: Proyeccion de los costos de venta de EMSAPUNO

Costos Operativos S/. Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Aiio 5
Produccién 124,177 161,307 161,307 161,307 161,307
Captacién 364,489 939,537 952,195 964,854 977,513
Tratamiento 444,337 481,749 485,633 489,516 493,400
Linea de Conduccién 1,614 8,298 8,298 8,298 8,298
Reservorios 261,433 271,926 271,926 271,926 271,926
Redes de Distribucién de Agua 508,365 570,660 582,750 594,809 606,838
Mantenimiento de Conexiones de Agua 395,685 404,555 413,410 422,249 431,074
Camaras de Bombeo de Agua Potable 3,351,750 3,390,671 3,429,592 3,468,513 3,507,434
Otros Costos de Explotacion de agua potable 138,103 168,953 183,487 189,962 199,232
Conexiones Alcantarillado 129,515 132,217 134,914 137,607 140,295
Colectores 236,453 265,040 366,852 374,142 381,419
Cémaras de Bombeo desagiie 491,054 495,441 499,828 504,215 508,602
Tratamiento de Aguas Servidas 123,076 123,261 123,446 123,631 123,816
Otros Costos de Explotacién de alcantarillado 58,103 128,953 181,587 149,962 159,232
Total Costo Operativo 6,628,154 7,542,568 7,795,225 7,860,991 7,970,386

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

250. Los costos incrementales para ejecucidn de actividades no realizadas y para los nuevos
proyectos durante el quinquenio regulatorio 2022-2027 ascenderan a S/ 1 557 574. Estos
recursos deberan ser destinados exclusivamente a la ejecucidon de las actividades detalladas
en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 70: Otros costos de explotacion

FICHA COMPONENTE ARNOS

N° NOMBRE DEL PROYECTO 1 2 3 a 5

Recursos humanos (01
especialistas en

. - 21600 21600 21600 21600
software Arcgis y

Autocad)
Actualizacién permanente Recursos Humanos (01
10 del catastro técnico de la Ingeniero Topogréafico) - 18000 18000 18000 18000

ciudad de Puno Licencia de Software

(arcgis y autocad) - 7 000 7 000 7 000 7 000

Mantenimiento de

equipos de computo B 335 335 335 335

(Personal técnico
Estudios de pre-inversion de  calificado, personal
EMSAPUNO S.A. apoyo asistente) y
materiales)

12 64000 64000 64000 64000 64000
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13

18

19

20

21

22

23

27

28

34

35

38

Fuente: Modelo tarifario de EMSAPUNO S.A.

Plan de manejo ambiental
para el cierre de la laguna de

estabilizacion de
EMSAPUNO S.A
Actualizacion permanente

del catastro comercial en el
distrito de Puno

Mantenimiento de Software

Liquidacion de obras de
construcciones en curso a
nivel de EMSAPUNO.S.A.

Revaluacion de activos fijos
a nivel de EMSAPUNO S.A.

Saneamiento técnico legal

de inmuebles a nivel de
EMSAPUNO S.A.
Fortalecimiento de

capacidades - EMSAPUNO
S.A.
Mantenimiento
Servidores

de

Mantenimiento de Equipos
de Computo

Mantenimiento de

Furgoneta

Mantenimiento de equipos
de control de pérdidas y fuga

Formulacion del plan de
adecuacién sanitaria (PAS),
actualizaciéon del plan de
control de calidad (PCC) vy

seguimiento a nivel de
EMSAPUNO S.A.
Actualizacion permanente

del catastro comercial de la
localidad de Desaguadero.

TOTAL

Personal de campo

Personal técnico
calificado (liquidador) y
materiales

Mantenimiento de
Furgoneta
Remolque de Furgoneta
en caso de accidentes
y/o emergencias
Combustible para
furgoneta

Monitoreo de los
pardmetros (12
muestras) - puno y
desaguadero

Personal de campo

Elaboracidn: Direccion de Regulacién Tarifaria

34 000

18 205

80 000

196 205

VIIl.2 GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS DE VENTAS

251.

Los costos administrativos estdn relacionados con la direccién y manejo de las operaciones

siguiente cuadro).

16 800

34 000

84 691

320

60

9300

1800

40 000

297 907

38 100

16 800

34 000

29661

80 597

3 500

320

60

9300

1800

40 000

365074

16 800 16 800
15600 15600
34000 34000
- 88983
99209 28265
- 500
3500 3 500
320 320
60 60
9300 9300
1800 1800
40000 40000
8400 8400
339925 358464

Cuadro N° 71: Proyeccidn de los gastos de ventas de EMSAPUNO

Gastos de administracién y ventas
Direccion de Central y Administraciones

Planificaciéon y Desarrollo

Asistencia Técnica

Afo 1 Ao 2

629,499 638,279
213,929 217,004
179,690 183,556

Afo 3

646,934
220,033
187,392

Afo 4 Afo 5

655,467 663,885
223,019 225,963
191,198 194,976
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31200

170 000
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1280

240

37 200
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Ingenieria 107,542 110,692 113,838 116,982 120,123
Comercial de Empresa 848,507 865,912 883,233 900,471 917,659
Recursos Humanos 241,423 248,414 255,393 262,361 269,318
Informatica 517,428 524,609 531,694 538,688 545,606
Finanzas 246,505 251,384 256,216 261,003 265,747
Servicios Generales 685,640 699,611 713,456 727,180 740,788
Gastos Generales 1,060,110 1,080,723 1,101,133 1,121,345 1,141,370
Impuestos y contribuciones 265,780 287,257 296,447 315,441 325,231

Total gastos de administracion y ventas 4,996,052 5,107,442 5205770 5,313,156 5,410,666
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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IX. ESTIMACION DE LOS INGRESOS

252,

IX.1

253.

IX.2

254,

255.

La estimacion de los ingresos de EMSAPUNO S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027,
considera lo siguiente: (i) ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado, (ii)
ingresos por cargo fijo, (iii) ingresos por servicios colaterales, y (iv) otros ingresos.

INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Los ingresos por los servicios de saneamiento estan referidos a los ingresos provenientes de
la facturacion por la prestacion de los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto para los
usuarios que cuentan con medidor, como para aquellos que no lo poseen.

Cuadro N° 72: Proyeccidn de los ingresos por los servicios de saneamiento a nivel EPS

Ingresos operacionales Afio 1 Afio 2 Aiio 3 Afio 4 Afio 5
Cargo fijo 1,316,521 1,352,356 1,388,190 1,424,023 1,459,860
Servicio de agua potable 9,418,225 10,739,980 11,050,018 12,136,629 12,473,127
Servicio de alcantarillado 2,694,521 3,090,361 3,178,749 3,458,812 3,554,432

Total 13,429,267 15,182,697 15,616,957 17,019,464 17,487,419

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

INGRESOS TOTALES

Los ingresos totales estdn conformados por los ingresos operacionales y otros ingresos
derivados de los servicios colaterales, intereses de la cartera morosa.

En el primer afio regulatorio, se estima que los ingresos totales de EMSAPUNI S.A. asciendan
a S/ 15 107 842, en tanto que, al finalizar el quinquenio regulatorio, se prevé que dichos
ingresos asciendan a S/ 19 184 432, mayor en 27,0% respecto al primer afio regulatorio.

Cuadro N° 73: Proyeccion de los ingresos por los servicios de saneamiento a nivel EPS

Ingresos Afo 1 Aiio 2 Afo 3 Afo 4 Aiio 5
Ingresos operacionales 13,429,267 15,182,697 15,616,957 17,019,464 17,487,419
Otros ingresos 1,678,575 1,684,640 1,689,792 1,693,678 1,697,014
Total 15,107,842 16,867,337 17,306,748 18,713,142 19,184,432

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccidon de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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X. DETERMINACION DE LA TASA DE DESCUENTO

256.

257.

258.

259.

260.

261.

La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es
el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés), calculado para el
sector saneamiento peruano. Dicho costo ha sido ajustado para reflejar el costo de la deuda
de EMSAPUNO S. A. y el costo de su capital propio.

El calculo de la tasa de descuento primero se realiza en délares y luego se convierte a moneda
nacional expresado en términos reales. La determinaciéon de la tasa de descuento se
fundamenta en lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N°2 del Reglamento General de
Tarifas'®y en el Anexo N° 5 del citado reglamento, en donde se especifican los pardmetros a
ser utilizados para el calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital.

Para el caso de EMSAPUNO S. A, la tasa de descuento en soles, en términos reales, es 6,02%.

Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC)

El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista
por comprometer sus recursos en una determinada inversion (costo de oportunidad de
capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la participacion del capital y la
deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente.

El valor de esta tasa, expresada en ddlares nominales, se calcula utilizando la siguiente

ecuacion:
WACC:Re*(E_l_D)'i'Rd*(l—te)*(m)
Donde:
WACC: Costo promedio ponderado de capital
Re: Costo de oportunidad del capital
R4 Costo de la deuda
te: Tasa impositiva efectiva
E, D: Patrimonio y deuda de la empresa, respectivamente

Estimacion de los parametros

El costo de la deuda (rp)

El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiacién de su programa de
inversion, mediante deuda financiera. Su valor esta determinado por: (1) el nivel de la tasa de
interés; (2) el riesgo de crédito de la empresa, que resulta de su capacidad de generar flujos
de caja respecto a las obligaciones financieras que haya contraido; y (3) los beneficios fiscales
proporcionados por la financiacién con deuda respecto a la financiacién mediante recursos

13 Resolucion del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial E/ Peruano el 05 de
febrero de 2007.
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262.

263.

264.

265.

propios. El costo de la deuda se ve también afectado por la existencia de créditos externos
con aval del gobierno que permitan el acceso a los recursos financieros en condiciones mas
favorables que las que obtienen en el sistema financiero local.

El costo de la deuda ha sido calculado segun reglamento tarifario de la siguiente manera:

Rd = Tasa libre de riesgo + prima por riesgo pais + prima de riesgo del sector
Rd=1,10% + 1,50% + 1,46%
Rd = 4,05%

La tasa libre de riesgo es tomada de los ultimos 12 meses del rendimiento de los bonos
del tesoro de Estados Unidos de Norte América (EEUU) a 10 afios; el riesgo pais tomada
del promedio aritmético de los Ultimos 48 meses del Spread Spread - EMBIG Peru con
corte a junio de 2021 y la prima por Riesgo del Sector es tomada del Reglamento de
Regulacion Tarifaria establecida por la SUNASS.

Costo de oportunidad de capital (re)

La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuacién de
activos CAPM14, el cual propone que dicha tasa se halla afnadiendo a una tasa libre de riesgo
(Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo)
ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistematico). Para el caso del sector
saneamiento del Perd, ademas se incluye el riesgo pais (RP).

El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera:

re = Rf + B * {(E(Rm) — Rf} + RP

Donde:

Rf : Tasa libre de riesgo

B : Riesgo sistematico de capital propio
E(Rm) — Rf : Prima por riesgo del mercado

RP : Prima por riesgo pais

Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, este se ha definido utilizando el método
de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de rendimiento entre el
S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 afios. Aplicando este método se determina la
prima por riesgo del mercado de 6.57%. Adicionalmente, segun el Anexo 5 del Reglamento
General de Tarifas, aprobado por Resolucién de Consejo Directivo N° 009-2007-0OS/CD vy
modificatorias (en adelante RGT), la SUNASS podra evaluar los porcentajes indicados cuando
asi lo considere necesario.

El parametro referido al riesgo sistémico de capital propio (beta), corresponde al establecido
por el citado reglamento de 0.82.

14 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
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266.

267.

268.

269.

re = Rf + B * {(E(Rm) — Rf} + RP = 1,10% + 0,82 * 6,57% + 1,50% = 7,98%

Para EMSAPUNO S.A. el costo de oportunidad de capital se estima en 7,98 %

Estructura financiera

La estructura financiera indica la proporcién en que los activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). El Anexo
N° 5 del RGT establece que el nivel de apalancamiento a utilizar debe ser 50%, siendo la
estructura financiera utilizada EMSAPUNO S. A.

Tasa de Impuesto

La adquisicién de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen
tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos,
disminuyendo asi la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser
distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participacion de 5% de
las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento).

Por tanto, el célculo de la tasa impositiva efectiva se define como:

te=1—-(1-t) (1—tp)

Donde:
tr : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 29,5%
tpt : Participacién de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 5%

te=1—(1-t) (1—te)=1—(1-29,5%) (1-5%) = 33,03%

Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33,03%, resultado que se incorpora al célculo
del WACC

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCnrmn)

Aplicando la férmula del WACC planteada al inicio de la seccién y utilizando los parametros
estimados se tiene.

E D
+1y-(1-t,)-
E+D) D ( e) (E+D

WACC =, -( )

WACC = 7,98% * (50,00%) + 4,05% * (1 — 33,03%) * (50,00%)
WACC = 5,35%

El calculo del WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en ddlares,
sin embargo, la empresa en andlisis presenta su informacién financiera y contable en moneda
nacional, es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (WACCnrmn). Para ello se
procede de la siguiente manera:
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a)

b)

c)

Se calcula el WACC nominal en moneda nacional (WACCnmn) mediante la siguiente ecuacion:
WACCnmn = {(1+ WACCnme USS) *(1+deval.) - 1}, expresado en porcentajes

Donde WACCnhme USS., es el costo promedio ponderado de capital expresado en ddlares
nominales, es igual a 5,35%, la tasa de devaluacion es igual a 1,52%, estimada con base en los
respectivos indicadores proyectados, segun el Marco Macroeconémico Multianual 2022-
2025, del Ministerio de Economia y Finanzas. Reemplazando los valores en la ecuacion
sefialada, resulta:

WACCnmn = {(1+ 0,0535) *(1+0,0152) - 1} =6,95%

Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACrmn) mediante
la siguiente ecuacion:

WACCnrmn ={(1 + WACCnmn)/(1 + Inflacidn) - 1}, expresado en porcentajes

Donde WACnmn es el costo promedio ponderado de capital expresado en moneda nacional
nominal ascendente a 8,80%, la tasa de inflacidn de 2,50%, estimada con base a los respectivos
indicadores proyectados segin el Marco Macroecondmico Multianual 2022- 2025, del
Ministerio de Economia y Finanzas.

Remplazando los valores en la ecuacion sefialada, resulta:
WACCrmn = {{1+WACCnmn) /(1+Inf.) - 1} *100
WACCrmn = {(1+0,0695) / (1+0,025)-1} *100 = 4,35%

En tal sentido, la tasa de descuento utilizada en el presente estudio tarifario, correspondiente
al calculo del WACC real en moneda nacional, asciende a 4,35%.
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XI. DETERMINACION DE LA SENAL ECONOMICA

270. La situacidon de equilibrio econédmico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la
empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad econémica. Es
decir, la tarifa media de equilibrio calculada permite cubrir el costo de la prestacion del
servicio; la cual incluye el mantenimiento, la rehabilitacion, el mejoramiento de la
infraestructura existente, y los gastos financieros de los pasivos que estén directamente
asociados con la prestacion de los servicios.

XI.1 DETERMINACION DEL COSTO MEDIO DE MEDIANO PLAZO

271. En ese sentido, a efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio
de mediano plazo (CMP), de acuerdo con la siguiente ecuacion:

K, +Z5:Ct + 1, ai\:\l)lft + Ip, _(155;)5
t=1
CMP = 50O,
= @A+

Donde:
Ko : Base de capital al inicio del periodo;
(o : Costos de explotacién (operacién y mantenimiento) en el periodo t;
e : Inversiones en el periodo t;
AWK :Variacion del capital de trabajo en el periodo t,
Ip : Impuesto en el periodo t;
Ks : Capital residual al final del quinto afio;
Q: : Volumen facturado en el periodo t;
r : Tasa de descuento o costo de capital;
t : Periodo (afio).

272. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado —en
términos reales- de la empresa, cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa
del costo promedio ponderado de capital de 4,35%; como se indicé en la seccion XI.

273. Enlos flujos de caja de los servicios de agua potable y alcantarillado, en los siguientes cuadros,
se observan los CMP estimados, que ascienden a S/ 2,2228 por m3 para el servicio de agua
potable, y de S/ 0,7664 por m? para el servicio de alcantarillado.
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Cuadro N° 74: Determinacion del costo medio de mediano plazo de agua potable

Variable

Costos Operativos ¥
Inversiones Netas
Inversiones PMO

(-) Donaciones
Variacién de capital-trabajo
Impuestos

Base Capital

Flujo de Costos

Valor Presente Flujo
Volumen Facturado
VP Volumen Facturado

CMP agua potable

¥ Incluye Impuesto predial, aporte por regulacién e Impuesto a las transacciones financieras.

?/ Impuesto a la renta

Fuente: Modelo tarifario EMSAPUNO S.A.

u.m.
S/
s/
S/
s/
S/
S/
S/
s/

S/
m3/afio
mS
S/m3

Aiio Base

16,302,108
16,302,108
52,197,294

23,483,048
2.2228

Ao 1
8,790,913
11,730,945
11,730,945

0
107,076
47,257

20,676,191

4,789,528

Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Aiio 2
9,675,545
648,572
648,572
0
107,076
0

10,431,193

5,198,605

Aiio 3
9,833,451
1,978,253
1,978,253

0

18,640

0

11,830,344

5,403,149

Aiio 4
9,990,564
2,440,971
2,440,971

0

17,576

177,587

12,626,697

5,566,120

Cuadro N° 75: Determinacion del costo medio de mediano plazo del servicio de alcantarillado

Variable
Costos operativos
Inversiones netas
Inversiones PMO
(-) Donaciones
Variacién de capital-trabajo
Impuestos %
Base capital
Flujo de costos
Valor presente flujo
Volumen facturado
Vp volumen facturado

CMP alcantarillado

" Incluye Impuesto predial, aporte por regulacién e Impuesto a las Transacciones Financieras.

2 Impuesto a la renta

Fuente: Modelo Tarifario EMSAPUNO S.A.

u.m.
S/
S/

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
m3/afio
m3

S/m3

Afio Base

7,220,511
7,220,511
16,857,578

21,995,639
0.7664

Afo 1
2,833,294
2,907,803
2,907,803

0

16,745

0

5,757,842

4,480,953

Ao 2
2,974,465
337,185
337,185
0
16,745
0

3,328,395

4,891,352

Afo 3
3,167,544
683,772
683,772
0
23,499
0

3,874,815

5,088,512

Ao 4
3,183,585
1,025,167
1,025,167

0

1,431

1,217

4,211,400

5,187,134

Afo 5
10,142,542
2,183,339
2,183,339

0
17,855
171,913
-30,532,123
-18,016,474

5,773,062

Afo 5
3,238,511
1,106,952
1,106,952

0

6,446

0
-11,651,466
-7,299,557

5,386,080
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XIl. FORMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTION

274.

Xi.1

Xi.1.1

275.

276.

Xi.2

Xi.2.1

277.

278.

El modelo de regulacidn tarifaria que ha definido la férmula tarifaria a aplicar en el quinquenio
regulatorio 2022-2027 para EMSAPUNO S.A., busca garantizar que las tarifas cubran los costos
medios de mediano plazo de los servicios de agua potable y alcantarillado.

FORMULA TARIFARIA
Incrementos tarifarios base

La férmula tarifaria base propuesta para EMSAPUNO S.A. correspondiente al quinquenio
regulatorio 2022-2027, se presenta a continuacion:

Cuadro N° 76: Férmula tarifaria base para la localidad de Puno y Desaguadero

1. Por el servicio de agua potable 2. Por el servicio de alcantarillado
T1=To (1 +0,000) (1 +®) T1=To (1 +0,000) (1 +®D)
T2=T1(1+0,060) (1+®) T2=T1(1+0,060) (1+®)
T3=T2 (1 +0,000) (1 +®) T3=T2(1+0,000) (1 +®D)
T4=T3(1+0,081) (1+®) Ta=T3(1+0,081) (1+®)
Ts=Ta (1 +0,000) (1 + D) Ts=Ta (1 +0,000) (1 +®D)

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

Dénde:

To: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente.

Ty Tarifa media que corresponde al afio 1.

Ty Tarifa media que corresponde al afo 2.

Ts: Tarifa media que corresponde al afio 3.

Ta: Tarifa media que corresponde al afo 4.

Ts: Tarifa media que corresponde al afio 5.

O: Tasa de crecimiento del indice de Precios al por Mayor.

Los incremento tarifario de 6% en el afio dos y 8.1% en el afio cuatro permitiran financiar: i)
los costos incrementales de operacién y mantenimiento de los servicios de agua potable y
alcantarillado, ii) los costos de inversion de los proyectos a ser financiados con recursos
internamente generados, iii) costos e inversiones para la implementacion de: Mecanismos de
Retribucion por Servicios (MRSE), Gestidon del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptacion al
cambio climatico (ACC) y actualizacidn del Plan de control de calidad (PCC) elaboracién del
Programa de Adecuacion Sanitaria (PAS) y Valores maximos admisibles (VMA).

CONDICIONES DE APLICACION DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS DE EMSAPUNO S.A.
INCREMENTOS TARIFARIOS BASE

Durante el quinquenio regulatorio 2022-2027, se tiene previsto dos incrementos tarifarios
base para los servicios de agua potable y alcantarillado para la localidad de Puno y
Desaguadero en el segundo afio regulatorio de 6% y en el cuarto afio regulatorio de 8,1%.

El incremento tarifario base previsto para el segundo afio regulatorio sera aplicado en forma
proporcional al porcentaje del indice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al término del
primer afio regulatorio.
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279.

280.

281.

Xi.3

282.

El incremento tarifario base previsto para el cuarto afio regulatorio serd aplicado en forma
proporcional al porcentaje del indice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al término del
tercer afio regulatorio.

EMSAPUNO S.A. debera acreditar ante la SUNASS el cumplimiento del ICG obtenido para la
aplicacién del referido incremento tarifario. Asimismo, la verificacién por el organismo
regulador del cumplimiento de las metas de gestion base autoriza a EPS RIOJA S.A. a aplicar el
incremento tarifario considerado en la férmula tarifaria base.

La empresa prestadora podra acceder al saldo del referido incremento tarifario base en los
siguientes anos del presente quinquenio regulatorio, en forma proporcional al ICG obtenido
en cada afio.

METAS DE GESTION BASE
Las metas de gestion que tiene previsto alcanzar EMSAPUNO S.A. en los préximos cinco afos
regulatorios determinan la senda que la empresa debe alcanzar para el beneficio de sus

usuarios.

Cuadro N° 77: Metas de gestion base a nivel EP

Unidad de
Metas de Gestion Base X Aol Ano2 Ano3 Afo4 Afio5
Medida

Relacion de Trabajo de la EP? % 88 85 85 81 81
P tajed fi iero del

orcentaje e. avanFe inanciero de % 61 64 24 87 100
programa de inversiones de la EP2
Porcentaje de ejecucion de la reserva del

lan de control de calidad (PCC), programa
: idad (PCC), prog % 27 45 63 82 100

de adecuacion sanitaria (PAS) y Valores

maximos admisibles (VMA)

Porcentaje de ejecucién de la reserva de

Mecanismos de Retribucidon por Servicios % 9 27 61 91 100
Ecosistémicos (MRSE)

Porcentaje de ejecucién de la reserva de
gestidn de riesgos de desastres (GRD)

1/ Se obtiene de dividir los costos totales de operacion (deducidos la depreciacién, amortizacién de intangibles, costos por
servicios colaterales, provision por cobranza dudosa, los devengados relacionados a las reservas y al programa de
inversiones con recursos propios y transferencias financieras, laudos arbitrales y sentencias judiciales laborales), entre los
ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el
cargo fijo, sin considerar: el impuesto general a las ventas y el impuesto de promocién municipal).

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

% 25 54 67 81 100

Cuadro N° 78: Metas de gestion de la localidad de Puno

Metas de Gestion Umdaf‘ de Ao 1 Aiio2 Afo3 Ao 4 Aiio 5
Medida
Instalacion de medidores de la EP Numfero L0 2240 2 345
Medidores
Reemplazo de medidores de la EP Numfaro de 2200 2915 4500 4500 4500
Medidores
Continuidad de la EP h/d 10 11 11 12 14
Presion de la EP m.c.a. 21 21 21 21 21
Catastro Técnico de la EP % 0 100 100 100 100
Catastro Comercial % 0 100 100 100 100
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Metas de Gestion Unidadde  \n01  Afo2 ARo3  Afo4  Afo5
Medida
Agua no facturada de la EP % 44 44 42 42 40

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 79: Metas de gestion de la localidad de Desaguadero

Metas de Gestion Unidadde 21 Afio2 Afo3 Afo4 Afo5
Medida

Reemplazo de medidores de la EP Num.ero de 0 0 0 158 0
Medidores

Continuidad de la EP h/d 1 5 5 5 5

Catastro Comercial % 0 0 0 50 100

Reemplazo de medidores de la EP Numfero de 0 0 0 158 0
Medidores

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Xil.4 FONDO DE INVERSIONES Y RESERVA

283. Para los porcentajes del fondo de inversion y de las reservas, los ingresos estan referidos al
importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin
considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocion Municipal.

Fondo de inversiones

284. La determinacién y gestidon del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las
Resoluciones de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD15 y N° 004-2012-SUNASS-CD16.

285. En tal sentido, para el periodo regulatorio 2022-2027, se propone que para el financiamiento
de su programa de inversiones EMSAPUNO S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos por
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto
General a las Ventas ni el Impuesto de Promocion Municipal) con la finalidad de financiar el
Programa de Inversiones para el referido quinquenio, segln los porcentajes que se indican en
el siguiente cuadro:

Cuadro N° 80: Fondo de inversiones

Periodo Porcentaje de los IngresosY
Afio 1 8,0%
Afio 2 8,0%
Afo 3 10,0%
Aho 4 13,0%
Afo 5 14,0%

YLos ingresos estan referidos al importe facturado por los servicios de agua
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto
General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS.

15 publicada en el Diario Oficial £/ Peruano el 05 de febrero de 2007.

16 pyblicada en el Diario Oficial £/ Peruano el 20 de enero de 2012.
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286.

287.

De acuerdo con lo sefialado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas, el fondo de
inversiones del nuevo quinquenio regulatorio contemplara los saldos disponibles del
quinquenio regulatorio anterior. En tal sentido, el fondo de inversiones para el quinquenio
regulatorio 2022-2027 de EMSAPUNO S.A. considera ademas el saldo del fondo de inversiones
y el saldo de las cuentas corrientes, al 31 de julio de 2022, por un importe de S/ 17 528 653.

Dicho monto, considera el saldo de la transferencia financiera realizada por el OTASS por un
importe S/ 8 519 282, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 000024-2021-OTASS-DEY’.

Reservas

a) Para la Implementacion de Mecanismos de Retribucion por Servicios Ecosistémicos (MRSE)

288.

289.

En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la
Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamientol8 y su reglamento, se establecid la
implementacion de los Mecanismos de Retribuciédn por Servicios Ecosistémicos Hidricos
(MRSE).

En tal sentido, la SUNASS brindé asistencia técnica a EMSAPUNO S.A., elaborandose el
Diagnostico Hidrico Rapido (DHR) como herramienta para el disefio de los MRSE. El presente
estudio recoge los resultados del DHR para su incorporacion dentro de la formula tarifaria,
para lo cual se propone la conformacion de una reserva que permita financiar el desarrollo de
intervenciones por un monto total de S/ 428 329, para el quinquenio regulatorio 2022- 2027,
seglin como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 81: Reserva para la implementacion de Mecanismos de Retribucion por
Servicios Ecosistémicos (MRSE)
INTERVENCION
(En ambito de cuenca Totorani)
Implementacidn de zanjas de infiltracion
para el control de erosién e infiltracion 80 000 60 000 140 000
en cuenca Totorani.

Afo 1 Afio 2 Afo 3 Ao 4 Afo 5 TOTAL

Forestauo.ri con especies nativas para 10000 63 329 50000 50000 173 329
recuperacion de la cobertura vegetal
Fortalecimiento de capacidades para EPS

EMSAPUNO S.A. y de los contribuyentes 10000 12000 20000 42000

Sistema de Monitoreo Hidroldgico (linea
de base)

Promocion y articulacién de actividades
econdmicas en el ambito de la cuenca

30000 2 000 2 000 2 000 2 000 38 000

Totorani (manejo ganadero e 35000 35 000
implementacion de cercos de

proteccion)

TOTAL 40000 75329 144000 132000 37000 428329

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacidn Tarifaria (DRT) - SUNASS.

17 publicada en el Diario Oficial £/ Peruano el 19 de marzo de 2021.
18 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016.
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290. Por lo tanto, se propone que, durante el quinquenio regulatorio, EMSAPUNO S.A. aporte
mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua potable y
alcantarillado, incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el
Impuesto de Promocion Municipal) a una cuenta exclusiva como Reserva para la
implementacién de los Mecanismos de Retribucién por Servicios Ecosistémicos (MRSE), segun
lo sefalado en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 82: Reserva para la implementacion de mecanismos de retribucion por servicios
ecosistémicos (MRSE)

Periodo Porcentaje de los ingresos ¥/
Afo 1 0,5%
Ao 2 0,5%
Afo 3 1,0%
Ano 4 1,0%
Ano 5 1,0%

YLos ingresos estan referidos al importe facturado por los servicios de agua
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto
General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.

Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) - SUNASS.

b) Para la formulacion e implementacion del Plan de Gestion de Riesgos de Desastres (GRD) y

Adaptacion al Cambio Climatico (ACC)

291. De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestién
del Riesgo de Desastres, y a la Ley N° 1280 y su correspondiente reglamento??, se ha previsto
el desarrollo de intervenciones en la Gestidn del Riesgo de Desastres (GRD) por un monto total
de S/ 1 032 591, para el quinquenio regulatorio 2022-2027, segiin como se detalla en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 83: Formulacidn e implementacion del Plan de Gestion de Riesgos de Desastres
(GRD) y Adaptacién al Cambio Climatico (ACC)

ACTIVIDAD ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Mejoramiento del sistema de dosificacion
de cloro en el reservorio Totorani

. . N 91 629 91 629
(insumos y sistema de dosificacidn), de

acuerdo al contenido microbioldgico.

Mejoramiento del sistema de puesta a

tierra del pararrayos, en la captacién 14 808 14 808

Chimu (cambio de componentes y

mantenimiento adecuado)

Mejoramiento del sistema de puesta a

tierra del pararrayos, en planta de

tratamiento de agua potable Aziruni 14 808 14 808
(cambio de componentes y
mantenimiento adecuado)
Mejoramiento del sistema de puesta a
tierra del pararrayos, en el Reservorio —
02 (cambio de componentes y
mantenimiento adecuado)

15800 15 800

1% Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial E/ Peruano el 26 de junio de 2017.
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292.

Reforzamiento y proteccion de talud del
reservorio R — 01 (muro de proteccidn)
Ubicacidn y determinacidn de zonas
criticas para la rehabilitacion del sistema
de tuberias de aguas residuales.
Formulacion e implementacion de planes
de fortalecimiento de capacidades en
gestion del riesgo de desastres
Mantenimiento de la linea de conduccidn
de la captacion Cumi — Desaguadero
Elaboracion de los planes de contingencia

Implementacion de los planes de
contingencia
Fondo de contingencia

TOTAL (SinIGV ) S/
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) - SUNASS.

9169

24000

50 000

40 000
260 214

163 376

24 000

68 132

40 000
295 508

24 000

70 000

40 000
134 000

163 376

9169

24 000 24 000 120 000

3001 3001

50 000

80 000 81 868 300000

40 000 90 000 250000
147001 195868 1032591

Las inversiones y actividades indicadas en el cuadro anterior serian financiadas por la reserva
para formulacién e implementacién del Plan de Gestidn de Riesgos de Desastres (GRD) y
Adaptacion al Cambio Climatico (ACC) del periodo regulatorio 2022-2027. Dicha reserva
estaria conformada por el saldo inicial de S/ 1 247 934, a julio de 2021, y los aporte mensual
de un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado
incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de
Promocién Municipal) segun lo seiialado en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 84: Reserva para la formulacion e implementacién del plan de Gestién de Riesgos de
Desastres y Adaptacion al Cambio Climatico (GRD-ACC)

Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ano 4
Ano 5

Porcentaje de los ingresos 1/

0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

YLos ingresos estan referidos al importe facturado por los servicios de agua potable

y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas
(IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS.

c) Para el Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuacion Sanitaria (PAS)

293.

En consideracién a lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo

Humano?®, se propone que EMSAPUNO S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos para la

elaboracion e implementacion del plan de control de calidad (PCC) y elaboracion del Programa

de Adecuacidn Sanitaria (PAS) por un monto total de S/ 382 113, para el quinquenio

regulatorio 2022-2027, segln como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N°85: Ejecucion del programa de inversiones asociado a la reserva de PCC, PAS y
VMA (En Soles)

Descripcion de los componentes

20 Aprobado mediante Decreto Supremo N°031-2010-SA.

INVERSION
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294,

Personal técnico calificado para elaboracion del PAS 14 000
Personal apoyo (asistente) para elaboracion del PAS 7 200
Materiales para elaboracién del PAS 913

Monitoreo de los parametros (12 muestras) - Puno y

80000 40000 40000 40000 40000
Desaguadero*
Implementacion de medidas PAS 30000 30000 30000 30000
TOTAL (SIN IGV) 102113 70000 70000 70000 70000

Fuente: Modelo tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién de Regulacién Tarifaria

Las actividades sefialadas en el cuadro anterior serian financiadas por la reserva para
Actualizacion del plan de control de calidad (PCC), elaboracion del programa de adecuacion
sanitaria (PAS) e implementacién de los Valores Maximos Admisibles (VMA) del periodo
regulatorio 2022-2027. La referida reserva estaria conformada por el aporte mensual de un
porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado
incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de
Promocién Municipal), segun lo sefialado en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 86: Reserva para la actualizacién del Plan de Control de Calidad (PCC),
elaboracidon del Programa de Adecuacion Sanitaria (PAS) e implementacion de los Valores
maximos Admisibles (VMA)

Periodo Porcentaje de los Ingresosll
Ao 1 1,5%
Afo 2 1,0%
Ao 3 1,0%
Afo 4 1,0%
Afo 5 1,0%

YLos ingresos estan referidos al importe facturado por los servicios
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocién
Municipal.

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S.A.

Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS.
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Xiil. ESTRUCTURAS TARIFARIAS Y ANALISIS DE LA PROPUESTA

295. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el
monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperacion de los costos
de prestacién del servicio y contribuye a que la sociedad alcance los objetivos de equidad
y acceso. Ademds, la estructura tarifaria incluye las asignaciones de consumo imputables
a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor.

Xlll.1 ESTRUCTURAS TARIFARIAS VIGENTES

296. Las estructuras tarifarias vigentes para cada localidad es la publicada modificada mediante el
memorandum Memorando N° 044-2022-EMSAPUNO/GG. EL cargo fijo mensual es de S/ 2,40
y es aplicado por igual en las dos localidades y usuarios.

Cuadro N°87: Estructura tarifaria vigente de la localidad de Puno

3 Rango de . Tarifa de Volumen
Categorias / Tarifa de agua . .
clase consumo potable (/m?) alcantarillado asignado
(m3/mes) (S/m?3) (m3/mes)
0al0 1.4749 0.4597
Social 5 16
10 a mas 2.0487 0.6392
0al0 1.4749 0.4597
10a20 1.5574 0.4860
Domeéstico 12,5
20a25 3.1684 0.9876
25amas 3.4711 1.0832
0a30 2.4206 0.7545
Comercial 30
30 a mas 5.1621 1.6098
0a 60 4.7115 1.4683
Industrial X 60
60 a mas 7.1033 2.2150
0a35 2.1534 0.6706
Estatal 5 4090 150
35amas 3.4711 1.0832

Fuente: Comunicado N° 27-2022 de EMSAPUNO, publicado en julio de 2022.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria

Cuadro N°88: Estructura tarifaria vigente de la localidad de Desaguadero

, Rango de . Tarifa de Volumen
Categorias / Tarifa de agua . .
clase consumo potables (5//m?) alcantarillado asignado
(m*/mes) (s//m3) (m*/mes)
Social 0amas 0.4104 0.1228 16
0a8 0.4104 0.1228
Doméstico 8a1l6 0.5321 0.1583 13
16 a mas 1.2173 0.3649
0al6 0.5321 0.1583
Comercial 16
16 a mas 1.2756 0.3838
Industrial 0a mas 1.2756 0.3838 30
0al6 0.5321 0.1583
Estatal 16
16 a mas 1.2756 0.3838

Fuente: Comunicado N° 27-2022 de EMSAPUNO, publicado en julio de 2022.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria

Xlll.2 CARGO FlJO

297. El cargo fijo calculado para EMSAPUNO S.A. estd asociado a los costos fijos eficientes que no
dependen del nivel de consumo y correspondientes a la lectura de medidores, facturacién,
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298.

X3

299.

300.

301.

302.

303.

catastro comercial y cobranza de las conexiones activas, calculado a través de la siguiente
férmula:

5 Lectura + facturacién + cobranza + catastro comercial
(1+1)°

Cargo fijo =

Conexiones Activas
1 (1+n°

I P en

t
Donde: r = la tasa de descuento utilizada en el Plan Maestro Optimizado, WACC.

Una restriccién fijada en el reglamento de regulacidn tarifaria es que el monto de cargo fijo
no podra exceder el 10% del promedio mensual de los ultimos doce meses de los ingresos
generados por los servicios de agua potable y alcantarillado. Debido a la pandemia se propone
mantener el cargo fijo vigente aplicando la EPS.

REORDENAMIENTO TARIFARIO

La Resolucién de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD aprobd los Lineamientos para el
Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar
estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econdmica y suficiencia financiera de las
empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad,
transparencia y simplicidad.

Asimismo, conforme establece el articulo 77 de la Ley Marco de la Gestidn y Prestacidn de los
Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el articulo 182
de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS esta
facultada a mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio econédmico
financiero del prestador, aplicable a usuarios en situacién de pobreza y extrema pobreza.

La implementacién del SCF en la estructura tarifaria propuesta de EMSAPUNO comprendié el
uso del Padrén General de Hogares PGH, del Sistema de Focalizacién de Hogares SISFHO, del
Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social MIDIS, una de las herramientas de focalizacion
establecidas en la normativa del sector saneamiento vigente. En tal sentido, para la
identificacién de los usuarios beneficiarios o no beneficiarios del SCF se realizé el cruce de
informacién de identidad de usuarios de la base comercial a diciembre de 2021 con
informacién de identidad del PGH actualizados a febrero de 2022, siendo el documento
nacional de identidad DNI la variable que permitié dicha identificacién.

Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendra el
concepto de asignacidn de consumo, la cual se define como el volumen de agua a ser asignada
a un usuario que no cuenta con medidor.

Por lo que, las estructuras tarifarias de EMSAPUNO S.A. se caracterizaran por lo siguiente:

e Subsidios cruzados focalizados sobre la base del Padrén General de Hogares PGH Sistema
de Focalizacion de Hogares SISFOH.

e Asignacién de un solo volumen de consumo a cada categoria.

e Definicién de dos clases: residencial y no residencial.

e La clase residencial incluira las categorias: social y doméstico. En tanto que, la clase No
Residencial incluird a las categorias: comercial y otros, estatal e industrial.

e Medidas de mejoramiento para el cumplimiento de los criterios de jerarquia de las tarifas.
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XI1.3.1 Estructuras tarifarias propuestas

304. Teniendo en cuenta las estructuras tarifarias actuales, el reordenamiento tarifario y el sistema
de subsidios cruzados focalizados aplicado, las estructuras tarifarias propuestas para
EMSAPUNO S.A,, son las siguientes:

305. Cargo fijo (S//Mes): 2,56 se reajusta por efecto de la inflacion de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento General de Tarifas y se aplica a todos los usuarios de la localidad de Punoy
Desaguadero.

Cuadro N°89: Estructura tarifaria propuesta para el primer afio regulatorio para la localidad de

Puno
Rango de Tarifa de agua Tarifa de Asignacion de
Clase Categoria consumo potable alcantarillado consumo
(m*/mes) (s//m?) (s//m?) (m*/mes)
) 0al0 1.4749 0.4597
Social , 16
] 10 a mas 2.0487 0.6392
s 0a10 1.5044 0.4597
i . 10220 1.5574 0.4860 Por horas de
2 Domestico R
20a25 3.1684 0.9876 abastecimiento
25 a mas 3.4711 1.0832
. 0a30 2.4206 0.7545
T Comercial y otros 30
'S 30 a mas 5.1621 1.6098
c
[} 0a60 47115 1.4683
2 Industrial @ 60
& 60 a mas 7.1033 2.2150
o 2.1534 0.6706
= Estatal 0ass 60
35amas 3.4711 1.0832

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la localidad de Puno
Elaboracidn: Direccidn de Regulacién Tarifaria

Asignacion maxima de consumo segun horas diarias de abastecimiento para la localidad de Puno
Volumen asignado (m3/mes)

Categoria Menos de 4 horas/dia De 4 a mas horas/dia

Doméstico 8 12.5

306. Asimismo, los usuarios de la categoria doméstico ubicados en manzanas clasificadas como
estrato bajo y medio bajo segln los Planos Estratificados del Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica (INEI) o con una Clasificacidon Socioeconémica de pobre o pobre extremo en el
Padrén General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social (MIDIS) seran
beneficiarios con un factor de ajuste por los primeros 10 m3 en el caso de la localidad de Puno,
sobre la tarifa de agua potable (en el primer rango de consumo), del inicio del afio regulatorio
correspondiente, segun el siguiente cuadro:

Cuadro N°90: Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable
Localidad de Puno

Categoria Rango (m;) Factor de ajuste
Primer aiio regulatorio 0al0 0.980
Segundo aiio regulatorio 0al0 0.960
Cuarto aio regulatorio 0alo 0.940

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la localidad de Puno
Elaboracidn: Direccidon de Regulacion Tarifaria
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Cuadro N°91: Estructura tarifaria propuesta para el primer afio regulatorio para la localidad de

307.

308.

309.

Desaguadero
Rango de Tarifa de agua Tarifa de Asignacion de
Clase Categoria consumo potable alcantarillado consumo
(m3/mes) (S//m?) (s//m3) (m3/mes)
= Social 0amas 0.4104 0.1228 16
< 0a8 0.4184 0.1228
E Domestico 8a1l6 0.5321 0.1583 13
[
e 16 a mas 1.2173 0.3649
- . 0al6 0.5321 0.1583
2 Comercial y otros ) 16
£ 16 a mas 1.2756 0.3838
2 Industrial 0amas 1.2756 0.3838 30
[
e« 0al6 0.5321 0.1583
S Estatal ) 16
16 a mas 1.2756 0.3838

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la localidad de Desaguadero
Elaboracién: Direccién de Regulacién Tarifaria

Para la localidad de Desaguadero no se propone cambios en la asignacion de consumo debido
al bajo nivel de micro medicién (9,9%).

Asimismo, los usuarios de la categoria doméstico ubicados en manzanas clasificadas como
estrato bajo y medio bajo segln los Planos Estratificados del Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica (INEI) o con una Clasificacion Socioeconémica de pobre o pobre extremo en el
Padron General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social (MIDIS) seran
beneficiarios con un factor de ajuste por los primeros 8 m3 en el caso de la localidad de
Desaguadero, sobre la tarifa de agua potable (en el primer rango de consumo), del inicio del
afio regulatorio correspondiente, segln el siguiente cuadro:

Cuadro N°92: Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable
Localidad de Desaguadero

Categoria Rango (mz) Factor de ajuste
Primer afio regulatorio 0a8 0.980
Segundo aiio regulatorio 0a8 0.960
Cuarto aiio regulatorio 0a8 0.940

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la localidad de Desaguadero
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria

Finalmente, para ambas localidades, en los casos que, por primera vez, corresponda instalar
el medidor en una conexién domiciliaria existente y el usuario se oponga a dicha instalacién,
se considerard un volumen a facturar (VAF) equivalente al doble de la asignacion
correspondiente, segln su categoria. Si transcurridos 2 meses el usuario continda
oponiéndose a la instalacion del medidor, el prestador podra efectuar el cierre del servicio de
acuerdo con lo previsto en el Articulo 113 del Reglamento de Calidad de la Prestacion de los
Servicios de Saneamiento.

Xl111.3.2 Consideraciones sobre la estructura tarifaria de la localidad de Puno

310.

Las estructuras tarifarias vigentes mantienen un rezago del cumplimiento de los criterios de
jerarquia establecidos en el Reglamento General de Tarifas. Por lo que, EMSAPUNO S.A. debe
considerar lo siguiente:

Segundo aio regulatorio
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EMSAPUNO S.A. en el ciclo de facturacion inmediatamente posterior al inicio del segundo afio
regulatorio, deberd aplicar de manera automatica a las estructuras tarifarias vigente al inicio
del segundo afio regulatorio las siguientes actualizaciones:

a) Las tarifas de agua potable y alcantarillado de la categoria doméstico del segundo rango
(10 a 20 m3) serdn iguales a las tarifas de la categoria social del segundo rango (10 a mas)
multiplicadas por factor de 0.85.

b) Las tarifas de agua potable y alcantarillado correspondientes al primer rango (0 a 35 m3)
de la categoria estatal seran iguales a las tarifas del primer rango (30 a mas) de la
categoria comercial.

¢) Lastarifas de agua potable y alcantarillado correspondientes al segundo rango (35 a mas)
de la categoria estatal seran iguales a las tarifas del segundo rango (30 a mas) de la
categoria comercial multiplicado por el factor 0.83.

Tercer ano regulatorio

EMSAPUNO S.A. en el ciclo de facturacidon inmediatamente posterior al inicio del tercer afio
regulatorio, debera aplicar de manera automatica a las estructuras tarifarias vigentes al inicio
del tercer afio regulatorio, las siguientes actualizaciones:

a) Las tarifas de agua potable y alcantarillado de la categoria doméstico del segundo rango
(10 a 20 m3) seran iguales a las tarifas de la categoria social del segundo rango (10 a mas
m3).

b) Las tarifas de agua potable y alcantarillado correspondientes al segundo rango (35 a mas)
de la categoria estatal seran iguales a las tarifas del segundo rango (30 a mas) de la
categoria comercial.

Cuarto aio regulatorio

EMSAPUNO S.A. en el ciclo de facturaciéon inmediatamente posterior al inicio del cuarto afio
regulatorio, debera aplicar de manera automatica a las estructuras tarifarias vigentes al inicio
del cuarto afio regulatorio las siguientes actualizaciones:

e Lastarifas de agua potable y alcantarillado correspondientes al tercer rango (20 a 25 m3)
de la categoria doméstica seran iguales a las tarifas del cuarto rango (25 a mas) de la
categoria doméstica. En este sentido, a partir del inicio del cuarto afio regulatorio, la
categoria doméstica tendrd solo 3 rangos, siendo el primer rango de 0 a 10 m3, el segundo
rango de 10 m3a 20 m3, y el tercer rango de 20 m? a mas.

Xlll.3.3 Determinacidon del importe a facturar
Xl3.3.1 Determinacién del importe a facturar para la localidad de Puno

311. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicara el siguiente
procedimiento:

a. Alos usuarios de las categorias Social, se les aplicard las tarifas establecidas para cada nivel
de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:
e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a 10 m3),
se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.
e Si el volumen mensual consumido estda comprendido dentro del segundo rango (mas de
10 m3), se le aplicaréd: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 10 m3
consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de
10 m3. La suma de los resultados parciales determinard el importe a facturar.
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b. Alos usuarios de la categoria doméstico, se les aplicara las tarifas establecidas para cada nivel
de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

b.1. No Beneficiarios:

e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a 10
m3), se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

e Sielvolumen mensual consumido esta comprendido dentro del segundo rango (10 a 20
m3), se le aplicard: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 10 m3
consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de
10 m3. La suma de los resultados parciales determinara el importe a facturar.

e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del tercer rango (20 a 25
m3), se le aplicard: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 10 m3
consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido
entre 10 m3 y 20 m3, y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en
exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales determinara el importe a facturar.

e Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del cuarto rango (mas de
25m3) se le aplicara: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 10 m3
consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido
entre 10 m3 y 20 m3, vy iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen
comprendido entre 20 m3 hasta 25 m3 y, iv) tarifa correspondiente al cuarto rango por
el volumen en exceso de 25 m3. La suma de los resultados parciales determinara el
importe a facturar.

b.2. Beneficiarios:

e Siel volumen mensual consumido esta comprendido dentro del primer rango (0 a 10
m3), se le aplicard la tarifa resultante de la aplicacion del factor de ajuste,
correspondiente a dicho rango.

e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del segundo rango (10 a
20 m3), se le aplicara: i) la tarifa resultante de la aplicacion del factor de ajuste,
correspondiente al primer rango por los primeros 10 m3 consumidos, y ii) la tarifa
correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 10 m3. La suma de los
resultados parciales determinara el importe a facturar.

e Siel volumen mensual consumido estd comprendido dentro del tercer rango (20 a 25
m3), se le aplicara: i) la tarifa resultante de la aplicacién del factor de ajuste,
correspondiente al primer rango por los primeros 10 m3 consumidos, ii) la tarifa
correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido entre 10 m3 y 20 m3,
y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20 m3. La
suma de los resultados parciales determinara el importe a facturar.

e Siel volumen mensual consumido esta comprendido dentro del cuarto rango (mas de
25m3) se le aplicard: i) la tarifa resultante de la aplicaciéon del factor de ajuste,
correspondiente al primer rango por los primeros 10 m3 consumidos, ii) la tarifa
correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido entre 10 m3 y 20 m3,
y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen comprendido entre 20 m3
hasta 25 m3 y, iv) tarifa correspondiente al cuarto rango por el volumen en exceso de
25m3. La suma de los resultados parciales determinara el importe a facturar.

c. A los usuarios de la categoria comercial y otros, se les aplicara las tarifas establecidas para
cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:
e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a 30 m3),
se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.
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Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del segundo rango (mas de
30 m3), se le aplicard: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 30 m3
consumidos, vy ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de
30 m3. La suma de los resultados parciales determinara el importe a facturar.

d. Alos usuarios de la categoria industrial, se les aplicara las tarifas establecidas para cada nivel

de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a 60 m3),
se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del segundo rango (mas de
60 m3), se le aplicard: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 60 m3
consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de
60 m3. La suma de los resultados parciales determinara el importe a facturar.

e. Alos usuarios de la categoria estatal, se les aplicara las tarifas establecidas para cada nivel de

consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a 35 m3),
se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

Si el volumen mensual consumido estda comprendido dentro del segundo rango (mas de
35 m?3), se le aplicard: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 35 m3
consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de
35 m?3. La suma de los resultados parciales determinara el importe a facturar.

312. La determinacidon del importe a facturar para el servicio de alcantarillado se realizara

utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua potable, segun la

categoria tarifaria correspondiente. Para aquellos usuarios de la categoria doméstico que son

beneficiarios con el factor de ajuste, el procedimiento es igual al de los usuarios no

beneficiarios de dicha categoria.

Xll.3.3.2

Determinacidon del importe a facturar para la localidad de Desaguadero

313. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicara el siguiente

procedimiento:

a. Alos usuarios de las categorias Social e industrial se le aplicara las tarifas establecidas a todo

el volumen consumido.

b. Alos usuarios de la categoria doméstico se le aplicara las tarifas establecidas para cada nivel

de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

b.1. No Beneficiarios:

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3),
se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

Si el volumen mensual consumido estad comprendido dentro del segundo rango (8 a 16 m3),
se le aplicara: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3
consumidos, vy ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de
8 m3. La suma de los resultados parciales determinard el importe a facturar.

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del tercer rango (mas de
16 m3), se le aplicard: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3
consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido
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entre 8 m3y 16 m3, y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso
de 16 m3. La suma de los resultados parciales determinard el importe a facturar.

b.2. Beneficiarios:

e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3),
se le aplicard la tarifa resultante de la aplicacion del factor de ajuste, correspondiente a
dicho rango.

e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del segundo rango (de 8 a
16 m3), se le aplicara: i) la tarifa resultante de la aplicacién del factor de ajuste,
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa
correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de los
resultados parciales determinara el importe a facturar.

e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del tercer rango (mas de
16 m3), se le aplicard: i) la tarifa resultante de la aplicacion del factor de ajuste,
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3? consumidos; ii) la tarifa
correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido entre 8 m3y 16 m3, y iii)
la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 16 m3. La suma de
los resultados parciales determinard el importe a facturar.

c. Alos usuarios de la categoria comercial y otros y; categoria estatal, se les aplicara las tarifas

314.

315.

establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a 16 m3),
se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

e Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del segundo rango (mas de
16 m3), se le aplicaré: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 16 m3
consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de
16 m3. La suma de los resultados parciales determinard el importe a facturar.

La determinacion del importe a facturar para el servicio de alcantarillado se realizara
utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua potable, seguin la
categoria tarifaria correspondiente. Para aquellos usuarios de la categoria doméstico que son
beneficiarios con el factor de ajuste, el procedimiento es igual al de los usuarios no
beneficiarios de dicha categoria.

Finalmente, la empresa dard a conocer a los usuarios de las localidades de Puno vy
Desaguadero la estructura tarifaria que se derive de la aplicacion de los incrementos previstos
en la féormula tarifaria y los reajustes de tarifa que se efectien por efecto de la inflacidn
utilizando el indice de Precios al por Mayor (IPM).

Xlll.3.4 Consideraciones para la implementacion de los subsidios cruzados

316. EMSAPUNO S.A. deberd comunicar de manera simultdnea a los usuarios de la categoria
doméstico sobre su acceso o no al beneficio mediante el factor de ajuste sobre la tarifa de
agua potable establecido, asi como el procedimiento a seguir para aquellos usuarios que
soliciten acceder al mencionado beneficio.

Xli.3.4.1 Mecanismos para minimizar errores de exclusion

317. A fin de minimizar posibles errores de exclusidn, aquellos hogares que consideran que, dada

su condicidn socioecondmica, deberian acceder al beneficio establecido para dicho estrato,
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318.

319.

320.

podran solicitar el beneficio acreditando su condicién de pobre o pobre extremo sobre la base
de la Clasificacion Socioecondmica (CSE) otorgada por el Sistema de Focalizaciéon de Hogares
(SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social (MIDIS). Ante ello, EMSAPUNO S.A.
debera otorgar el beneficio a dichos usuarios.

Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada,
podran solicitar la determinacién de su CSE o su actualizacion de acuerdo con el
procedimiento establecido por el MIDIS, y el resultado de ello comunicarlo a EMSAPUNO S.A.
para acceder al beneficio en caso su CSE sea de pobre o pobre extremo.

Respecto a los dos parrafos anteriores, los usuarios podran solicitar el acceso al beneficio
establecido siempre y cuando la direccién de la unidad de uso corresponda a la de la vivienda
registrada en su CSE.

De lo expuesto, en caso el usuario resulte ser beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o
pobre extremo, este mantendra dicho beneficio en tanto se encuentre vigente su CSE o, de
no ser asi, solicite su actualizacién manteniendo su condicién de pobre o pobre extremo. Para
ello, EMSAPUNO S.A. debera comunicarles el préximo vencimiento de la CSE por lo menos 2
meses antes de que pierda su vigencia.

Xl.3.4.2 Mecanismos para minimizar errores de inclusién

321.

322.

323.

324.

En caso EMSAPUNO S.A. considere que algun usuario doméstico que accede al beneficio
establecido en la presente resolucién no cumple con la condicidn de pobre o pobre extremo
o que esta haya variado por alguna circunstancia, el usuario pierde el beneficio sélo en caso
el SISFOH lo declare asi. EMSAPUNO S.A. podra realizar la consulta correspondiente a la
SUNASS, para que en coordinacion con el SISFOH del MIDIS, respecto del hogar que cuente
con CSE de no pobre otorgada por dicho sistema.

En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido
cancelada, EMSAPUNO S.A. podrd solicitar a la SUNASS, en coordinacién con el SISFOH del
MIDIS, la actualizacion o la determinacién de la CSE respetando los procedimientos y plazos
establecidos por dicha entidad. En tanto, no se cuente con un pronunciamiento por parte de
la SUNASS o del MIDIS, EMSAPUNO S.A. no podra retirar el beneficio.

De confirmarse la condicién del usuario como pobre o pobre extremo, este mantendra dicha
condicién a menos que cambie su clasificacidn con relacién a los Planos Estratificados o el
PGH.

De resultar la CSE del usuario como no pobre, EMSAPUNO S.A. deberd comunicarles, con dos
meses de anticipacidn a la facturacién correspondiente, respecto a la pérdida del beneficio
establecido.

Xli.3.4.3 Sobre la actualizacion de la relacion de usuarios beneficiarios de la categoria
domeéstico

325.

La actualizacion de la relacidn de usuarios de la categoria doméstico que acceden y pierden el
beneficio durante el periodo regulatorio se realizara ante la ocurrencia de los siguientes
supuestos: i) atencién de solicitudes de acceso al beneficio en funcion a la CSE; ii) nuevos
usuarios de EMSAPUNO S.A., los cuales accederan al beneficio en primer lugar sobre la base
de los Planos Estratificados y en su defecto en funcion a su CSE, vy iii) usuarios de EMSAPUNO
S.A. que pierden el beneficio en funcién a la CSE.

Pagina 128 de 269



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMSAPUNO S.A.

326. EMSAPUNO S.A. debera llevar un registro para los supuestos (i), (ii) y (iii) mencionados en el
parrafo anterior, el cual remitird a la SUNASS cada 3 meses desde la aplicacion de la estructura

tarifaria.

Xill.4 IMPACTO TARIFARIO

327. En los siguientes cuadros se resumen los impactos en la facturacion mensual de los usuarios
de las cinco categorias, como consecuencia de la aplicacién de las estructuras tarifarias

propuestas para el primer afio regulatorio—correspondiente al reordenamiento tarifario e

implementacion del sistema de subsidios cruzados focalizados.

Xlll.4.1 Impacto tarifario para localidad de Puno

Cuadro N° 93: Impacto tarifario en usuarios asignados de todas las categorias de Puno

Asignacion Asignacion »
Facturacion
. de consumo de consumo
Categoria actual S/
Actual propuesto .
incl. IGV
m3/mes m3/mes
Social 16 16 44.9
Dome.st.|c<? no 12,5 12,5 331
beneficiario
Dome.st.|c9 12,5 12,5 331
beneficiario
Comerecial 30 30 115.4
Industrial 60 60 440.6
Estatal 90 60 415.2

alcantarillado.

Facturacion
propuesta
S/ incl. IGV
44.9
33.4

33.1

115.4
440.6
254.0

Variacion

(s/)

0.0
0.3

0.0

0.0
0.0

-161.2

Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y

variacion
(%)

0.0%
1.1%

0.0%

0.0%
0.0%
-38.8%

328. Lasvariaciones negativas de la facturacidn de los servicios en la categoria estatal se deben
a la reduccién de la asignacion de consumo de 90 m3 a 60 m3.

Cuadro N° 94: Impacto tarifario en usuarios sociales de la localidad de Puno

Volumen
m3
5
10
15
20
25
30
35
40
45

Facturacion
actual (S/ inc.
1GV)
14.4
25.8
41.7
57.6
73.4
89.3
105.1
121.0
136.9

Facturacion
propuesta (S/
inc. IGV)
14.4
25.8
41.7
57.6
73.4
89.3
105.1
121.0
136.9

variaciéon S/

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Variacion (%)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios medidos y no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y

alcantarillado.

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPUNO S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Cuadro N° 95: Impacto tarifario en usuarios domésticos no beneficiarios de Puno

Volumen
m3

O 0 N O wun

Facturacion
actual (S/ inc.
IGV)

14.4
16.7
19.0
21.3
23.6

Facturacion
propuesta (S/
inc. IGV)
14.6
16.9
19.2
21.6
239

variacién S/

0.2
0.2
0.2
0.3
0.3

1%
1%
1%
1%
1%

variacion (%)
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10 25.8 26.2 0.3 1%
11 28.3 28.6 0.3 1%
12 30.7 31.0 0.3 1%
13 33.1 33.4 0.3 1%
14 35.5 35.8 0.3 1%
15 37.9 38.3 0.3 1%
20 50.0 50.3 0.3 1%
25 74.5 74.8 0.3 0%
30 101.4 101.7 0.3 0%
40 155.1 155.4 0.3 0%
50 208.8 209.2 0.3 0%

Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios medidos y no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y
alcantarillado.

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPUNO S.A.

Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Cuadro N° 96: Impacto tarifario en usuarios domésticos beneficiarios de Puno

Volumen Facturacion Facturacion
m? actual (S/ inc. propuesta (S/ variacién S/ variacioén (%)
IGV) inc. IGV)
5 14.4 14.4 0.0 0%
6 16.7 16.7 0.0 0%
7 19.0 19.0 0.0 0%
8 21.3 21.3 0.0 0%
9 23.6 23.6 0.0 0%
10 25.8 25.8 0.0 0%
11 28.3 28.3 0.0 0%
12 30.7 30.7 0.0 0%
13 33.1 33.1 0.0 0%
14 355 355 0.0 0%
15 37.9 37.9 0.0 0%
20 50.0 50.0 0.0 0%
25 74.5 74.5 0.0 0%
30 101.4 101.4 0.0 0%
40 155.1 155.1 0.0 0%
50 208.8 208.8 0.0 0%

Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios medidos y no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y
alcantarillado.

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPUNO S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Cuadro N° 97: Impacto tarifario en usuarios comerciales de Puno

Volumen Facturacion Facturacion
m actual (S/ inc. propuesta (S/ inc. variacién S/ variacién (%)
1GV) 1GV)

5 21.8 21.8 0.0 0%
10 40.5 40.5 0.0 0%
15 59.2 59.2 0.0 0%
20 78.0 78.0 0.0 0%
25 96.7 96.7 0.0 0%
30 1154 1154 0.0 0%
35 155.4 155.4 0.0 0%
40 195.3 195.3 0.0 0%
45 235.3 235.3 0.0 0%
50 275.2 275.2 0.0 0%

Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios medidos y no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y
alcantarillado.

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPUNO S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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Cuadro N° 98: Impacto tarifario en usuarios industriales de Puno

Volumen

mS
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

Facturacion
actual (S/ inc.

IGV)

39.5

75.9

112.4
148.9
185.3
221.8
258.2
294.7
331.2
367.6
440.6
550.5
660.5
770.4

Facturacion
propuesta (S/

inc. IGV)

39.5

75.9
112.4
148.9
185.3
221.8
258.2
294.7
331.2
367.6
440.6
550.5
660.5
770.4

variacién S/

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

variacion (%)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios medidos y no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y

alcantarillado.

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Volumen

Cuadro N° 99: Impacto tarifario en usuarios estatales de Puno

Facturacion
actual (S/ inc.

m3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

1GV)
19.7
36.3
53.0
69.7
86.3
103.0
119.7
146.5
173.4
200.3
254.0
307.7
361.5
415.2

Facturacion
propuesta (S/

inc. IGV)

19.7
36.3
53.0
69.7
86.3
103.0
119.7
146.5
173.4
200.3
254.0
307.7
361.5
415.2

variacién S/

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

variacion (%)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios medidos y no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y

alcantarillado.

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Xll1.4.2 Impacto tarifario para localidad de Desaguadero

Cuadro N° 100: Impacto tarifario en usuarios asignados de todas las categorias de Desaguadero

Categoria

Social
Domeéstico
beneficiario
Doméstico no
beneficiario

Comercial
Industrial
Estatal

Asignacion

de consumo

Actual
16

13

13

16
30
16

Asignacion
de consumo
propuesto
16

13

13

16
30
16

Facturacion

actual
13.1

121

12.1

16.1
61.8
16.1

Facturacion
propuesta

131

121

12.2

16.1
61.8
16.1

Variacion
(s/)
0.0

0.0

0.1

0.0
0.0
0.0

variacion (%)
0%
0%
1%

0%
0%
0%

Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios medidos y no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y

alcantarillado.
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329.

No se modifican nos niveles de asignacién de consumo de ninguna categoria, debido al

bajo nivel de micro medicion de los usuarios de la localidad de Desaguadero.

Cuadro N° 101: Impacto tarifario en usuarios sociales de Desaguadero

Volumen
m3

10

20

30

40

50

Facturacion
actual (S/ inc.
IGV)

9.3

15.6
21.9
28.2
34.5

Facturacion
propuesta (S/
inc. IGV)

9.3

15.6
21.9
28.2
34.5

variacién
s/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

variacion (%)

0%
0%
0%
0%
0%

Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios medidos y no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y

alcantarillado.

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Cuadro N° 102: Impacto tarifario en usuarios domésticos no beneficiarios de Desaguadero

Volumen m3

O 0 N o un

10
11
12
13
14
15
20
25
30
40
50

Facturacién
actual (S/ inc.
IGV)

6.2

6.8

7.4

8.1

8.9

9.7

10.5

11.3

12.1

12.9

13.8

22.0

314

40.7

59.4

78.0

Facturacién
propuesta (S/
inc. IGV)

6.2

6.9

7.5

8.1

8.9

9.8

10.6

11.4

12.2

13.0

13.8

22.1

315

40.8

59.5

78.1

variacién S/

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

variacion (%)

O 00 N o un

10
11
12
13
14
15
20
25
30
40
50

Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios medidos y no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y

alcantarillado.

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Cuadro N° 103: Impacto tarifario en usuarios domésticos beneficiarios de Desaguadero

Volumen m?

O 00 N O Un

11
12
13
14
15
20
25
30

Facturacion
actual (S/ inc.
IGV)
6.2
6.8
7.4
8.1
8.9
9.7
10.5
11.3
12.1
12.9
13.8
22.0
31.4
40.7

Facturacion
propuesta (S/
inc. IGV)
6.2
6.8
7.4
8.1
8.9
9.7
10.5
11.3
12.1
12.9
13.8
22.0
314
40.7

variaciéon S/

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

variacion (%)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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40 59.4 59.4 0.0 0%
50 78.0 78.0 0.0 0%
Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios medidos y no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y
alcantarillado.
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

330. Las variaciones negativas resultantes de la diferencia entre la facturacidon propuesta y
facturacién actual se deben a la aplicacion del factor de ajuste por la implementacion del
subsidio cruzado focalizado.

Cuadro N° 104: Impacto tarifario en usuarios comerciales de Desaguadero

Facturacion Facturacion
Volumen m3 actual (S/ inc. propuesta (S/ variaciéon S/ variacion (%)
IGV) inc. IGV)

5 7.1 7.1 0.0 0%
10 11.2 11.2 0.0 0%
15 15.2 15.2 0.0 0%
20 19.3 19.3 0.0 0%
25 23.4 234 0.0 0%
30 27.5 27.5 0.0 0%
35 37.3 37.3 0.0 0%
40 47.0 47.0 0.0 0%
45 56.8 56.8 0.0 0%
50 66.6 66.6 0.0 0%
55 76.4 76.4 0.0 0%
60 86.2 86.2 0.0 0%

Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios medidos y no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y
alcantarillado.

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPUNO S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Cuadro N° 105: Impacto tarifario en usuarios industriales de Desaguadero

Facturacion Facturacion
Volumen m? actual (S/ inc. propuesta (S/ variaciéon S/ variacion (%)
IGV) inc. IGV)

5 12.8 12.8 0.0 0%
10 22.6 22.6 0.0 0%
15 32.4 324 0.0 0%
20 42.2 42.2 0.0 0%
25 52.0 52.0 0.0 0%
30 61.8 61.8 0.0 0%
35 71.6 71.6 0.0 0%
40 81.3 813 0.0 0%
45 91.1 91.1 0.0 0%
50 100.9 100.9 0.0 0%
60 120.5 120.5 0.0 0%

5 12.8 12.8 0.0 0%

Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios medidos y no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y
alcantarillado.

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPUNO S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Cuadro N° 106: Impacto tarifario en usuarios estatales de Desaguadero

Facturacion Facturacion
Volumen m? actual (S/ inc. propuesta (S/ variacién S/ variacion (%)
IGV) inc. IGV)
5 7.1 7.1 0.0 0%
10 11.2 11.2 0.0 0%
15 15.2 15.2 0.0 0%
20 23.9 23.9 0.0 0%
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25
30
35
40
45
50

33.7
435
53.3
63.0
72.8
82.6

33.7
43.5
53.3
63.0
72.8
82.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Nota: El impacto tarifario solo incluye a usuarios medidos y no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y

alcantarillado.

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Xl11.4.3 Analisis de la capacidad de pago de los usuarios domésticos

331. El gasto promedio mensual que pagarian los usuarios de la categoria doméstico, por la
tarifa de agua potable y alcantarillado, con la estructura tarifaria propuesta, no supera el
5% de sus gastos mensuales, acuerdo con la ENAHO 2021%. De este modo, las tarifas por
los servicios de agua potable y alcantarillado propuestas consideran la recomendacion de
la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) en relacidn con la capacidad de pago de los
usuarios. En el caso de los usuarios de la localidad de Puno cubre hasta el segundo rango
de consumo y en el caso de la localidad de Desaguade cubre los tres rangos de consumo.

1) Analisis de capacidad de pago de usuarios domésticos seguin su nivel del gasto familiar

Cuadro N° 107: Capacidad de pago de usuarios domésticos no beneficiarios de Puno

% de los gastos destinados a gastos en el servicio de saneamiento?:

Percentil

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Promedio

Gasto
mensualY/

(s/)
403
509
658
832
1,006
1,205
1,443
1,758
2,441
1,242

Primer rango

(0-10 m3)

1/ Gastos al nivel del departamento de Puno
2/ El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV.
Fuente: ENAHO 2021 y proyecto de Estudio Tarifario

3.65%
2.89%
2.23%
1.77%
1.46%
1.22%
1.02%
0.84%
0.60%
1.18%

(10 -20 m?)
8.68%
6.88%
5.32%
4.21%
3.48%
2.91%
2.43%
1.99%
1.43%
2.82%

Segundo rango

Tercer rango
(20 m3- mas)

15.77%
12.51%
9.67%
7.64%
6.33%
5.28%
4.41%
3.62%
2.61%
5.12%

Cuadro N° 108: Capacidad de pago de usuarios domésticos beneficiarios de Puno

% de los gastos destinados a gastos en el servicio de saneamiento?:

Percentil

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

mensual’/

Gasto

(s/)
403
509
658
832
1,006
1,205
1,443
1,758

Primer rango

(0-10 m3)
3.20%
2.54%
1.96%
1.55%
1.28%
1.07%
0.89%
0.73%

Segundo rango

(10-20 m?)
8.21%
6.51%
5.03%
3.98%
3.29%
2.75%
2.29%
1.88%

Tercer rango
(20 m3- mas)

15.65%
12.41%
9.59%
7.58%
6.28%
5.24%
4.37%
3.59%

21 Se considera los gastos promedio a nivel de departamento de Puno, debido a que la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

permite inferencia a ese nivel.
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90% 2,441 0.53% 1.36% 2.59%

Promedio 1,242 1.04% 2.67% 5.08%
1/ Gastos al nivel del departamento de Puno
2/ El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV.
Fuente: ENAHO 2021 y proyecto de Estudio Tarifario

Cuadro N° 109: Capacidad de pago de usuarios domésticos no beneficiarios de Desaguadero

Gasto % de los gastos destinados a gastos en el servicio de saneamiento?’:

Percentil mensual"/ Primer rango Segundo rango Tercer rango

(s/) (0-8m? (8-16m3) (16 m*- mas)
10% 403 1.46% 3.00% 4.79%
20% 509 1.16% 2.38% 3.80%
30% 658 0.90% 1.84% 2.93%
40% 832 0.71% 1.45% 2.32%
50% 1,006 0.59% 1.20% 1.92%
60% 1,205 0.49% 1.00% 1.60%
70% 1,443 0.41% 0.84% 1.34%
80% 1,758 0.34% 0.69% 1.10%
90% 2,441 0.24% 0.50% 0.79%
Promedio 1,242 0.48% 0.97% 1.55%

1/ Gastos al nivel del departamento de Puno
2/ El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV.
Fuente: ENAHO 2021 y proyecto de Estudio Tarifario

Cuadro N° 110: Capacidad de pago de usuarios domésticos beneficiarios de Desaguadero

Gasto % de los gastos destinados a gastos en el servicio de saneamiento?:

Percentil mensual'/ Primer rango Segundo rango Tercer rango

(s/) (0-8m?) (8-16m3) (16 m*-— mas)
10% 403 1.44% 2.98% 13.22%
20% 509 1.14% 2.36% 10.48%
30% 658 0.88% 1.82% 8.10%
40% 832 0.70% 1.44% 6.40%
50% 1,006 0.58% 1.19% 5.30%
60% 1,205 0.48% 1.00% 4.42%
70% 1,443 0.40% 0.83% 3.69%
80% 1,758 0.33% 0.68% 3.03%
90% 2,441 0.24% 0.49% 2.18%
Promedio 1,242 0.47% 0.97% 4.29%

1/ Gastos al nivel del departamento de Puno
2/ El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV.
Fuente: ENAHO 20201 y proyecto de Estudio Tarifario
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XIv. PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

332. En esta seccion se realiza la proyeccidn de los estados financieros de EMSAPUNO S.A. para el
guinguenio regulatorio 2022-2027.

XIV.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS DE EMSAPUNO S.A.

333. De acuerdo con las proyecciones de los estados de resultados integrales de EMSAPUNO, se
prevé que durante el segundo y tercer afio regulatorio se obtendran pérdidas, no obstante, al
término del quinto afio regulatorio se espera una utilidad neta de S/ 633 584, mostrando asi
una perspectiva de mejora de la situaciéon econémica.

Cuadro N° 111: Proyeccion de los Estados de Resultados

(En soles)

Estados de Resultados Integrales Afiol Afo2 Afio3 Afiod Afo5
proyectado
Ingresos operacionales 13401711 14 815 401 16 723 514 18 162 519 20285 109
Cargo fijo 1,316,521 1,352,356 1,388,190 1,424,023 1,459,860
Facturacién cargo variable 12,112,746 13,830,341 14,228,767 15,595,441 16,027,559
Otros Ingresos de Facturacion 191,074 197,140 202,285 206,171 209,509
Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 1,487,501 1,487,500 1,487,506 1,487,507 1,487,505
Costos operacionales 8,115,655 9,030,068 9,282,731 9,348,501 9,457,891
Costos operacionales 6,628,154 7,542,568 7,795,225 7,860,993 7,970,387

Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 1,487,501 1,487,500 1,487,506 1,487,507 1,487,505
Utilidad bruta 6,992,187 7,837,269 8,024,017 9,364,642 9,726,541
Gastos administrativos 4,996,052 5,107,442 5,205,770 5,313,156 5,410,666
Gastos de admiracion y ventas 4,730,273 4,820,185 4,909,323 4,997,715 5,085,434
Impuestos y contribuciones 265,780 287,257 296,447 315,441 325,231
EBITDA 1,996,135 2,729,827 2,818,247 4,051,486 4,315,875
Depreciacion activos fijos - actuales 1,890,182 1,890,182 1,852,974 1,852,974 1,852,974
Depreciacion activos fijos - nuevos 0 357,256 518,793 625,537 740,061
Depreciacion activos institucionales 0 736,487 814,356 961,543 1,177,010
Provisiones de cartera 12,261 10,126 7,809 5,317 5,397
Utilidad operacional 93,692 -264,223 -375,685 606,115 540,433
Otros ingresos y egresos 337,786 58,601 84,972 86,831 93,151
Ingresos intereses excedentes 337,786 58,601 84,972 86,831 93,151
Utilidad antes de impuestos 431,477 -205,623 -290,713 692,946 633,584
Utilidad neta 431,477 -205,623 -290,713 692,946 633,584

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S. A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

XIV.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO DE EMSAPUNO S.A.

334. Al término del periodo regulatorio, el valor total de los activos seria de S/ 118,54 millones,
como consecuencia de la ejecucidn de inversiones y a una mayor proporcién en los niveles de
cuentas por cobrar estimada.

Cuadro N° 112: Proyeccion de estado de situacion financiera EMMIPSAPUNO

Descripcion Afio 1 Afio 2 Afio 3 Ao 4 Afio 5
Activos 117,707,484 117,501,862 117,211,149 117,904,095 118,537,679
Disponible 5,860,054 8,497,204 8,683,115 9,315,127 10,392,592
Caja minima 1,135,843 1,236,275 1,270,455 1,285,871 1,305,582
Excedente 4,724,211 7,260,929 7,412,660 8,029,256 9,087,010
Cartera comercial 2,057,578 2,119,114 2,166,589 2,201,438 2,237,311
Otros activos corrientes 11,943,163 11,943,163 11,943,163 11,943,163 11,943,163

Pagina 136 de 269



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMSAPUNO S.A.

Descripcion
Activos fijos
Pasivos
Cuentas pagar
Patrimonio
Capital social y exc . reevaluacion
Utilidad del ejercicio
Utilidad acumulado ejercicios anteriores
Donaciones agua
Donaciones brutas
Donaciones alcantarillado
Donaciones brutas

Pasivos y patrimonio

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPUNO S. A.

Afo 1
96,940,548
142,766,255
142,766,255
-25,058,771
34,914,663
431,477
-60,404,911
0
0
0
0
117,707,484

Afo 2
94,942,381
142,766,255
142,766,255
-25,264,393
34,914,663
-205,623
-59,973,434
0
0
0
0
117,501,862

Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Afo 3
94,418,283
142,766,255
142,766,255
-25,555,106
34,914,663
-290,713
-60,179,056
0
0
0
0
117,211,149

Aiio 4
94,444,367
142,766,255
142,766,255
-24,862,160
34,914,663
692,946
-60,469,769
0
0
0
0
117,904,095

Afo 5
93,964,613
142,766,255
142,766,255
-24,228,576
34,914,663
633,584
-59,776,823
0
0
0
0
118,537,679
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XV. DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES

335.

336.

337.

Los servicios colaterales son servicios cuya prestacion depende del requerimiento

circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestacién de los servicios de agua
potable y alcantarillado. De acuerdo con el Reglamento General de Tarifas, los servicios
colaterales son los siguientes:

a)

b)

c)

d)

f)

8)

h)

Instalacion de conexiones domiciliarias: referida a la unién fisica entre la red de aguay el
predio a través de un tramo de tuberia que incluye la caja del medidor y accesorios. En el
caso de conexiones de alcantarillado, comprende la unién fisica entre el colector publico
y el limite de la propiedad de cada predio.

Reubicacion de conexiones domiciliarias: esta referida al traslado total de la conexion de
agua o alcantarillado a otra ubicacién.

Ampliacion de conexiones domiciliarias: se refiere al cambio del diametro de la
acometida de la conexion domiciliaria existente, ya sea de agua potable o alcantarillado.

Reubicacidon de la caja del medidor domiciliario y/o caja de registro domiciliaria:
corresponde al traslado de la caja del medidor a otra ubicacién.

Factibilidad de servicio: procedimiento que establece la posibilidad de dotar de servicio
de agua potable y alcantarillado a uno o a varios predios, a través de la red de distribucion
o recoleccién existente. Este servicio incluye la constancia de factibilidad de servicio por
parte de la empresa prestadora.

Cierre de conexiones domiciliarias: implica la interrupcién por morosidad o a peticién del
usuario, del servicio de agua potable hacia el predio, a través del toponeo o cierre de la
valvula de paso. En el caso de conexiones de alcantarillado implica la obturacién de la
salida del servicio de alcantarillado.

Reapertura de conexiones domiciliarias: se refiere a la habilitacién por cancelacién de
deuda o a solicitud del usuario, del servicio de agua potable o alcantarillado hacia el
predio.

Revision y aprobacién de proyectos: esta referida a la verificacidon del cumplimiento de
los procedimientos establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones y las
exigencias técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora. Este servicio
colateral procede solo cuando los usuarios o urbanizadoras promueven las obras de
habilitacién urbana. Este servicio incluye la constancia de conformidad por parte de la
empresa prestadora.

Supervision de obras: corresponde a la verificacion del cumplimiento de los
procedimientos establecidos por el Reglamento Nacional de Construccién y las exigencias
técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora, para efecto de ejecucién
de las obras.

Los precios de los servicios colaterales se calculan sobre la base de los costos unitarios, los

cuales son obtenido mediante un estudio de mercado que la realiza la empresa en sus

respectivas localidades.

EMSAPUNO determinara el precio de un servicio colateral sumando el costo directo con los

gastos generales y la utilidad.
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e Costos directos: estan compuestos por el costo de los materiales, la mano de obra y la
maquinaria y equipo; dichos costos estan directamente relacionados con la produccién
del servicio colateral.

e Gastos generales y utilidad: los gastos generales corresponden a los gastos por concepto
de la tramitacién y administracion del servicio colateral; por otro lado, la utilidad
corresponde a la remuneracidn por el uso de los activos de capital. En conjunto, ambos
conceptos no podran exceder al 15% de los costos directos.

338. Eldetalle de los precios de los servicios colaterales se puede muestra en el Anexo I.
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XVI.

CONCLUSIONES

339.

340.

341.

342,

343,

344,

La fdrmula tarifaria propuesta establece incrementos tarifarios para los servicios de agua
potable y alcantarillado de 6.0% y 8.1% para el segundo y cuarto afio regulatorio,
respectivamente para las localidades administradas por EMSAPUNO S.A. Estos
incrementos previstos en el quinquenio regulatorio proveeran a la EPS de los recursos
necesarios para cubrir los costos de operacién y mantenimiento, inversiones, entre otros.

El programa de inversiones total de EMSAPUNI S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-
2027 asciende a S/ 25.0 millones. De este monto, S/ 23.4 millones corresponde a
inversiones financiadas con recursos propios para los servicios de agua y alcantarillado
con el fondo de inversiones; S/ 1.0 millones corresponde a reservas para financiar la
gestion de riesgo de desastres (GRD) y adaptacion del cambio climatico (ACC); S/0.4
millones a reservas orientadas a la implementacidon de mecanismos de retribucién por
servicios ecosistémicos (MRSE) y S/0.3 millones corresponde a reservas a financiar el plan
de control de calidad (PCC), programa de adecuacion sanitaria (PAS) e implementacién de
los Valores maximos admisibles (VMA).

El presente estudio establece que la empresa constituya un fondo de inversién para
financiar: i) inversiones con recursos propios y reservas para financiar ii) la
implementaciéon de Mecanismos de Retribucion por Servicios Ecosistémicos (MRSE), iii)
formulacion e implementacién del plan de Gestién de Riesgo de Desastres (GRD) y
Adaptacién al Cambio Climatico (ACC) y iv) la actualizacion del Plan de Control de Calidad
(PCC), elaboracion e implementacion del Programa de Adecuacidén Sanitaria (PAS) e
implementacién de los valores maximos admisibles (VMA).

En el marco de los lineamientos del reordenamiento tarifario se propone estructuras
tarifarias que contemplan el principio de equidad social, por lo que primer rango de
consumo de la categoria doméstica recoge las caracteristicas de consumo que permite
satisfacer las necesidades basicas.

Las estructuras tarifarias para el primer afio regulatorio contemplaran el esquema de
subsidios cruzados focalizados, basados en el uso de la clasificacion socioecondémica
otorgada por el SISFOH, que contribuyen a una mejor focalizacién de los subsidios. Su
implementacidn permitira beneficiar a aquellos usuarios que se encuentran en
condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconémica.

Finalmente, el presente estudio le otorga a la empresa una nueva escala de costos por
servicios colaterales de acuerdo con la normativa.
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XVIl. RECOMENDACIONES PARA EPS EMSAPUNO

345. Implementaciéon de las disposiciones contenidas en el presente estudio para garantizar
gue se alcancen los resultados esperados, en beneficio de la poblacién usuaria.

346. La EPS debe realizar una adecuada difusién sobre la aplicacién de las nuevas estructuras
tarifarias, a fin de que los usuarios conozcan los beneficios y se garantice su sostenibilidad
de la calidad de la prestacién de los servicios de saneamiento.
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XVIil.

ANEXOS

Anexo |: Determinacion de los costos maximos de las actividades que comprenden los servicios

colaterales
N° Actividades de servicios colaterales
01. CORTE Y ROTURA
01.01 Cortey rotura de pavimento rigido para conexion de agua potable
01.02 Corte y rotura de pavimento rigido para conexion de
alcantarillado
01.03 Corte y rotura de pavimento flexible para conexion de agua
potable
01.04 Corte y rotura de pavimento flexible para conexion de
alcantarillado
01.05 Corte y rotura de vereda de concreto para conexiéon de agua
potable
01.06 Corte y rotura de vereda de concreto para conexion de
alcantarillado
02. REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDA
02.01 Reposicion de pavimento flexible inc. Base granular para
conexion de agua potable
02.02 Reposicion de pavimento flexible inc. Base granular para
conexion de alcantarillado
02.03 Reposicion de pavimento rigido inc. Base granular para conexion
de agua
02.04 Reposicion de pavimento rigido inc. Base granular para conexion
de alcantarillado
02.05 Reposicion de vereda de concreto para conexion de agua potable
02.06 Reposicion de vereda de concreto para conexion de alcantarillado
02.07 Eliminacién de material excedente
03. EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA
03.01 Excavacion y refine de zanja para conexion de agua potable para
terreno normal
03.02 Excavacién y refine de zanja para conexion de agua potable para
terreno normal
03.03  Excavacidn y refine de zanja para conexion de agua potable para
terreno normal
03.04 Excavacidn y refine de zanja para conexion de agua potable para
terreno conglomerado
03.05 Excavacion y refine de zanja para conexion de agua potable para
terreno conglomerado
03.06 Excavacidn y refine de zanja para conexion de agua potable para
terreno conglomerado
03.07 Excavacion y refine de zanja para conexion de agua potable para
terreno semirocoso
03.08 Excavacién y refine de zanja para conexién de agua potable para
terreno semirocoso
03.09 Excavacion y refine de zanja para conexion de agua potable para
terreno semirocoso
03.10 Excavacién y refine de zanja para conexidn de agua potable para
terreno rocoso
03.11  Excavacion y refine de zanja para conexidn de agua potable para
terreno rocoso
03.12  Excavacidn y refine de zanja para conexion de agua potable para
terreno rocoso
03.13  Excavacion y refine de zanja para conexion de agua potable para
terreno saturado
03.14  Excavacion y refine de zanja para conexion de agua potable para
terreno saturado
03.15 Excavacion y refine de zanja para conexion de agua potable para
terreno saturado
03.16  Excavacion y refine de zanja para conexion de alcantarillado para

terreno normal

Unidad

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2
m3

Especificacién

Concreto f'c = 210 kg/cm?2, espesor E = 20 cm
y sub base =20 cm
Concreto f'c = 210 kg/cm2, espesor E = 20 cm
y sub base =20 cm
Asfalto flexible, espesor = 5 cm, base = 20 cm
y sub base =20 cm
Asfalto flexible, espesor = 5 cm, base = 20 cm
y sub base =20 cm
Concreto f'c = 140 kg/cm?2, espesor E = 10 cm

Concreto f'c = 140 kg/cm2, espesor E = 10 cm

Asfalto flexible, espesor = 5 cm, base = 20 cm
y sub base =20 cm

Asfalto flexible, espesor =5 cm, base = 20 cm
y sub base =20 cm

Concreto f'c = 210 kg/cm2, espesor E = 20 cm
y sub base =20 cm

Concreto f'c = 210 kg/cm2, espesor E = 20 cm
y sub base =20 cm

Concreto f'c = 140 kg/cm2, espesor E = 10 cm
Concreto f'c = 140 kg/cm2, espesor E = 10 cm
Con cargador retroexcavadora

Para ancho =60cm, largo=1,00 my
profundidad = 1,20 m

Para ancho=60cm, largo=1,00 my
profundidad = 1,50 m

Para ancho =60 cm, largo=1,00 my
profundidad = 2,00 m

Para ancho=60cm, largo=1,00 my
profundidad = 1,20 m

Para ancho =60 cm, largo =1,00 my
profundidad = 1,50 m

Para ancho=60cm, largo=1,00 my
profundidad = 2,00 m

Para ancho =60 cm, largo=1,00 my
profundidad = 1,20 m
Paraancho=60cm, largo=1,00 my
profundidad = 1,50 m

Para ancho =60 cm, largo=1,00 my
profundidad = 2,00 m
Paraancho=60cm, largo=1,00 my
profundidad = 1,20 m

Para ancho =60 cm, largo = 1,00 my
profundidad = 1,50 m

Para ancho=60cm, largo=1,00 my
profundidad = 2,00 m

Para ancho=60cm, largo=1,00 my
profundidad = 1,20 m

Para ancho=60cm, largo=1,00 my
profundidad = 1,50 m

Para ancho=60cm, largo=1,00 my
profundidad = 2,00 m

Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m y
profundidad = 1,50 m
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74,72

74,72

49,82

49,82

41,62

41,62

97,92

97,92

86,60

86,60

42,08

42,08

28,25

10,81

11,26

11,78

17,75

18,79

20,91

19,06

20,58

22,74

168,70

184,02

206,56

18,31

19,81

21,91

12,47
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03.17

03.18

03.19

03.20

03.21

03.22

03.23

03.24

03.25

03.26

03.27

03.28

03.29

03.30

04.
04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

05.
05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

06.
06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

Excavacion y refine de zanja para conexion de alcantarillado para
terreno normal

Excavacion y refine de zanja para conexién de alcantarillado para
terreno normal

Excavacion y refine de zanja para conexién de alcantarillado para
terreno conglomerado

Excavacion y refine de zanja para conexion de alcantarillado para
terreno conglomerado

Excavacion y refine de zanja para conexion de alcantarillado para
terreno conglomerado

Excavacion y refine de zanja para conexién de alcantarillado para
terreno semirocoso

Excavacion y refine de zanja para conexion de alcantarillado para
terreno semirocoso

Excavacion y refine de zanja para conexion de alcantarillado para
terreno semirocoso

Excavacion y refine de zanja para conexién de alcantarillado para
terreno rocoso

Excavacion y refine de zanja para conexién de alcantarillado para
terreno rocoso

Excavacion y refine de zanja para conexion de alcantarillado para
terreno rocoso

Excavacion y refine de zanja para conexién de alcantarillado para
terreno saturado

Excavacion y refine de zanja para conexion de alcantarillado para
terreno saturado

Excavacion y refine de zanja para conexién de alcantarillado para
terreno saturado

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA

Relleno y compactacion de zanja con material propio para
conexion agua potable

Relleno y compactacion de zanja con material propio para
conexion agua potable

Relleno y compactacion de zanja con material propio para
conexion agua potable

Relleno y compactacion de zanja con material propio para
conexion alcantarillado

Relleno y compactacion de zanja con material propio para
conexion alcantarillado

Relleno y compactacion de zanja con material propio para
conexion alcantarillado

TENDIDO DE TUBERIA

Tendido de tuberia para conexion de agua potable de DN 15 mm
(1/2")

Tendido de tuberia para conexion de agua potable de DN 20 mm
(3/4")

Tendido de tuberia para conexion de agua potable de DN 25 mm
(1")

Tendido de tuberia para conexion de agua potable de DN 63 mm
(2")

Tendido de tuberia para conexidon de alcantarillado de DN 160
mm (6")

INSTALACION DE CAJA DE CONEXION Y EMPALME A LA RED
Instalacién de caja de medidor y empalme a red de agua potable

Instalacién de caja de medidor y empalme a red de agua potable

Instalacién de caja de medidor y empalme a red de agua potable

Instalacién de caja de medidor y empalme a red de agua potable

Instalacién de caja de medidor y empalme a red de agua potable

und

und

und

und

und

Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 2,00 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 2,50 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 1,50 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 2,00 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 2,50 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 1,50 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 2,00 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 2,50 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 1,50 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 2,00 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 2,50 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 1,50 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 2,00 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 2,50 m

Para ancho = 60 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 1,20 m
Para ancho = 60 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 1,50 m
Para ancho = 60 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 2,00 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 1,50 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 2,00 m
Para ancho = 80 cm, largo = 1,00 m vy
profundidad = 2,50 m

Tuberia de HDPE con cama de apoyo y tuberia
de forro PVC 2"

Tuberia de HDPE con cama de apoyo y tuberia
de forro PVC 2"

Tuberia de HDPE con cama de apoyo y tuberia
de forro PVC 3"

Tuberia de HDPE con cama de apoyo y tuberia
de forro PVC 4"

Tuberia de PVC con cama de apoyo

Para conexion de DN 15 mm (1/2") en red de
DN 110 mm (4")

Para conexion de DN 20 mm (3/4") en red de
DN 110 mm (4")

Para conexién de DN 25 mm (1") en red de DN
110 mm (4")

Para conexién de DN 63 mm (2") en red de DN
110 mm (4")

Para conexion de DN 15 mm (1/2") en red de
DN 90 mm (3")
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13,09

13,79

19,34

20,91

23,15

21,60

22,74

24,92

202,43

224,91

253,04

20,09

21,58

23,71

14,84

16,48

18,52

21,15

24,65

29,57

13,72

15,50

22,09

37,62

34,03

233,57

261,61

324,60

497,72

224,21
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06.06

06.07

06.08

06.09

07.
07.01

07.02

07.03
07.04

07.05
08.
08.01

08.02

08.03
09.
09.01

09.02

09.03

10.
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05

11.
11.01

12.

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05
12.06

Instalacién de caja de medidor y empalme a red de agua potable
Instalacién de caja de medidor y empalme a red de agua potable
Instalacién de caja de medidor y empalme a red de agua potable
Instalacién de caja de registro y empalme a red de alcantarillado

RETIRO DE ACCESORIOS O CONEXIONES

Retiro de accesorios en caja de medidor para conexiones de agua
potable

Retiro de conexién domiciliaria de agua potable

Retiro de conexién domiciliaria de alcantarillado
Retiro de caja de medidor para conexién de agua potable

Retiro de caja de registro para conexion de alcantarillado
CIERRES
Cierre simple de servicio de agua potable

Cierre drastico de servicio de agua potable con dispositivo
intrusivo y llave flexible

Cierre de servicio de alcantarillado en conexién domiciliaria
REAPERTURAS

Reapertura por cierre simple de servicio de agua potable

Reapertura por cierre drdstico de servicio de agua potable

Reapertura por cierre de servicio de alcantarillado en conexion
domiciliaria

FACTIBILIDAD

Factibilidad de servicio - (La unidad es la solicitud)

Factibilidad de servicio - (La unidad es la solicitud)

Factibilidad para nuevas habilitaciones - (La unidad es la solicitud)
Factibilidad para nuevas habilitaciones - (La unidad es la solicitud)
Factibilidad para nuevas habilitaciones - (La unidad es la solicitud)
REVISION DE PROYECTOS

Revision y aprobacién de proyectos

SUPERVISION DE OBRAS

Alineamiento y nivelacion

Pruebas hidraulicas a zanja abierta o zanja tapada para agua
potable

Pruebas hidraulicas y desinfeccion para estructuras

Pruebas hidrdulicas a zanja abierta o zanja tapada para
alcantarillado

Control de calidad de materiales para obra

Transporte de personal (por traslado)

und

und

und

und

und

und

und
und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und
und

proy.

ml
und

und

und

und
und

Para conexion de DN 20 mm (3/4") en red de
DN 90 mm (3")

Para conexién de DN 25 mm (1") en red de DN
90 mm (3")

Para conexién de DN 63 mm (2") en red de DN
90 mm (3")

Para conexién de DN 160 mm (6") en red de
DN 200 mm (8")

Para conexiones de DN 15 mm (1/2") hasta 63
mm (2")

Para conexiones de DN 15 mm (1/2") hasta 63
mm (2")

Para conexiones de DN 160 mm (6")

Para conexiones de DN 15 mm (1/2") hasta 63
mm (2")

Para conexiones de DN 160 mm (6")

Para conexiones de DN 15 mm (1/2") hasta 63
mm (2")

Para conexiones de DN 15 mm (1/2") hasta 63
mm (2")

Para conexiones de DN 160 mm (6")

Para conexiones de DN 15 mm (1/2") hasta 63
mm (2")

Para conexiones de DN 15 mm (1/2") hasta 63
mm (2")

Para conexiones de DN 160 mm (6")

Para conexion de agua potable

Para conexion de alcantarillado

Para habilitacion de hasta 100 lotes

Para habilitacion desde 101 hasta 500 lotes
Para habilitacién de mas de 500 lotes

De nuevas habilitaciones redes
complementarias o quintas

urbanas,

Para alineamiento y nivelacion de tuberias
Para un tramo de 150 m

Para estructura de almacenamiento de agua
potable
Para un tramo de 150 m

Por solicitud
Por traslado, ida o vuelta, usado para todo
servicio.

1. Para el célculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de las localidades y los
rendimientos de los insumos propuestos por la empresa.
2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen Gastos
Generales, Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV).

3. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se deberd agregar al costo directo resultante los Gastos Generales y la
Utilidad (15%).
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258,78

321,60

495,48

235,95

76,18

96,59
43,85

51,15

23,41

71,72

33,70

22,95

29,55

52,61

43,92

43,92

180,11

327,47

480,27

369,69

0,52

95,02

196,03

78,05

81,68
14,66
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Anexo ll: Fichas de inversiones

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
PROYECTO NUMERO

NOMBRE DEL PROYECTO : OBRAS DE CABECERA EN EL SECTOR UROS CHULLUNI - PUNO
Pl AMPLIACION o1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados
MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion indirecta
LOCALIDAD: Puno

POBLACION BENEFICIARIA: 3,000 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA INVERSION (S/)
EN IDEA 30/09/2021 1,059,322.08
ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA - -

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA - -

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR - -

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA - -

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL - -

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO - -

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - -

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La elaboracién del proyecto de Obras de cabecera para el Centro Poblado Uros Chulluni, el cual se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Puno; es un proyecto que incluye la construccion
de una captacion (captacion flotante) y cémara de bombeo (12HP, 5. LPS), asi como su linea de impulsién, y un reservorio (50 M3) que abastecera de agua potable a todo el centro poblado
mediante piletas publicas.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La poblacién de Uros Chulluni, es una poblacién en crecimiento que requiere de un servicio de calidad de agua potable y alcantarillado por lo que, el realizar estas obras de cabecera permitiran|
el acceso al servicio de agua potable a toda esta poblacion.

INDICADOR / META

Descripcién del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia 0 24
Presion promedio m.c.a.

Caudal de produccion Ips 0 5.35
Almacenamiento m3 0 50
Tratamiento de agua cruda Ips

Nimero de conexiones de agua potable Namero

Renovacion de redes de agua potable ml

Numero de conexiones de alcantarillado Ndmero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacion de redes de alcantarillado ml

Atencion al cliente personas

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes I Und I Carlljtl.)rl“ de PU (S/) I Total (S/) }
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
OBRAS DE CABECERA:
CAPTACION (18LPS) GLB 1 86,945.97 86,945.97
PLANTA DE TRATAMIENTO GLB 1 408,606.74 408,606.74
LINEA DE IMPULSION PTAP-RESERVORIO GLB 1 93,654.77 93,654.77
RESERVORIO APOYADO DE REGULACION 25M3 (2UND) GLB 1 92,572.93 92,572.93
SISTEMA DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA 25 KVA GLB 1 182,619.49 182,619.49
COSTO DIRECTO EREY
GASTOS GENERALES o oyl
GASTOS DE SUPERVICION @ais ST
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO ALY
GASTOS DE LIQUIDACION 11,410.08
SUB TOTAL 1,059,322.08
GV 18% 190,677.97
TOTAL 1,250,000.05

CRONOGRAMA DE EJECUCION
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Descripcion de los componentes — — Sf INVERSION — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
OBRAS DE CABECERA EN EL SECTOR UROS CHULLUNI - PUNO 864,399.90 864,399.90)
COSTO DIRECTO 864,399.90 = = = = 864,399.90|
GASTOS GENERALES 12.32% 106,494.07 = = = = 106,494.07
GASTOS DE SUPERVICION 6.41% 55:408.03 - - - - 55:408.03
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 21,610.00 - - - - 21,610.00
GASTOS DE LIQUIDACION 11,410.08 - - - 11,410.08
SUB TOTAL 1,059,322.08 - - - - 1,059,322.08|
lev 18% 190,677.97 - - - - 190,677.97
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 1,250,000.05 - - ° - 1,250,000.05

(*) El gasto de expediente tecnico forma parte de la inversion, de acuerdo al expediente tecnico aprobado por la ENTIDAD.

FINANCIAMIENTO
S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento ~ ~ ~ ~ =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios 1,059,322.08 - - - - 1,059,322.08
- - - - 0.00
TOTAL 1,059,322.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,059,322.08

OPERACION Y MANTENIMIENTO

Afio de entrada en operacion

ARO
Descripcion de los componentes = = = = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
OPERADOR Y GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 | 216,000.00
0.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 216,000.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
J S/ MONTO
Descripcién de los componentes — — = = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL  PROYECTO CAPTACION TOTORANI - EBA - LINEA DE PROYECTO NUMERO
PROYECTO:  IMPULSION A RES. ARACMAYO

Pl AMPLIACION 02

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracién Directa
LOCALIDAD: Puno
POBLACION BENEFICIARIA: 17168 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA | INVERSION (S/)
EN IDEA 21/10/2021 | 2,903,222.45

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto de Construccién de Estacion de Bombeo y Linea de Impulsién Captacién Totorani — Reservorio Aracmayo constituye una de las obras fundamentales que
contribuiré con el desarrollo de la poblacién manteniendo los servicios de agua potable.

La obra comprende la instalacion de una linea de impulsién desde la toma Caisson hasta el reservorio Aracmayo, construccion de la estacién de Bombeo, construccién de
una red de media tension, construccion de un cerco perimétrico el cual protegerd a la estacién de bombeo, construccion e instalacién de una valvula check, construccién
e instalacién de una Camara de Derivacion, construccion e instalacién de valvulas de aire y valvulas de Purga, construccién de Pase aéreo e instalacion de Valwulas y
Accesorios.

Con esta medida se incrementard la produccién media anual de la captacién Totorani de 15 I/s a 35 I/s, a través de la implementacién de un sistema de bombeo con un
equipo de 75 HP.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En la actualidad se tiene un deficiente sistema de conduccién y captacion en el sectorTotorani esta linea de conduccion y captacion LC-09 (Captacion Totorani —
Reservorio R-06) tiene una antigiiedad de méas de 60 afios por lo cual su funcionamiento ya no es el mas adecuado. Estas ya no cumplen con las condiciones necesarias
para abarcar el proyecto de galerias filtrantes y captacién del rio Totorani. Por tal se realiza la proyeccién de un nuevo sistema el cual serd mediante impulsién buscando
cumplir con los parametros y requerimientos necesarios, para poder abarcar el abasto obtenido por las galerias filtrantes.

Se busca mejorar el abastecimiento de agua mediante la utilizacion de las galerias filtrantes el cual tiene un abasto permanente hasta en épocas de estiaje, llevando el agua
al reservorio Aracmayo R-7 y reservorio en construccién de 2500m3.

INDICADOR / META

Descripcién del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presion promedio m.c.a.
Caudal de produccion Ips 15 35
Almacenamiento m3
COMPONENTES DEL PROYECTO
Descripcion de los componentes Und Cant. PU (S/) Total (S/)
OBRAS PROVICIONALES Glb 1.00 6,547.93 6,547.93
LINEA DE IMPULSION Glb 1.00 1,710,473.88| 1,710,473.88
ESTACION DE BOMBEO Glb 1.00 356,803.21 356,803.21
CERCO PERIMETRICO (T-1) Glb 1.00 12,358.20 12,358.20
RED DE MEDIA TENSION Glb 1.00 91,879.89 91,879.89
VALVULA CHECK EN LINEA DE IMPULSION Glb 1.00 7,512.46 7,512.46
CAMARA DE DERIVACION Glb 1.00 14,120.76 14,120.76
VALVULA DE PURGA (7) Glb 1.00 115,276.70 115,276.70
VALVULA DE AIRE (10) Glb 1.00 89,957.93 89,957.93
PASE AEREO L=40M Glb 1.00 38,395.64 38,395.64
VARIOS Glb 1.00 70,223.64 70,223.64
COSTO DIRECTO 2,513,550.25
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GASTOS GENERALES 10% 251,355.03
GASTOS DE SUPERVISION 5% 125,677.51
GASTOS DE LIQUIDACION 12,639.66

GASTOS DE ELABORACION DE ESTU  2.50%

SUBTOTAL 2,903,222.45
IGV 522,580.04
PRESUPUESTO TOTAL 3,425,802.50

CRONOGRAMA DE EJECUCION

S/ INVERSION
Descripcion de los componentes = = = = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar 0.00
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversién a nivel de perfil
Estudio definitivo
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJO PRELIMINARES 6,547.93 6,547.93
LINEA DE IMPULSION 1,710,473.88 1,710,473.88
ESTACION DE BOMBEO 356,803.21 356,803.21
CERCO PERIMETRICO (T-1) 12,358.20 12,358.20
RED DE MEDIA TENSION 91,879.89 91,879.89
VALVULA CHECK EN LINEA DE IMPULSION 7,512.46 7,512.46
CAMARA DE DERIVACION 14,120.76 14,120.76
VALVULA DE PURGA (7) 115,276.70 115,276.70
VALVULA DE AIRE (10) 89,957.93 89,957.93
PASE AEREO L=40M 38,395.64 38,395.64
VARIOS 70,223.64 70,223.64
COSTO DIRECTO 2,513,550.25 2,513,550.25
GASTOS GENERALES 251,355.03 251,355.03
GASTOS DE SUPERVISION 125,677.51 125,677.51,
GASTOS DE LIQUIDACION 12,639.66 12,639.66
GASTOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO 0.00 0.00|
SUBTOTAL 2,903,222.45 2,903,222.45
IGV 522,580.04 522,580.04
PRESUPUESTO TOTAL 3,425,802.50 3,425,802.50,
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento = = = = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios 2,903,222.45 - - - - 2,903,222.45
Donaciones - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 2,903,222.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2,903,222.45
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Aflo de entrada en operacion
- ANO
Descripcion de los componentes = = o o =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
OPERADOR Y GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA 52,080.00 52,080.00 52,080.00 52,080.00 208,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00 52,080.00 52,080.00 52,080.00 52,080.00 208,320.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
S/ MONTO
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL

PROYECTO : LA CIUDAD DE PUNO

AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE EN

PROYECTO

NUMERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios

Pl AMPLIACION

03

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracién directa
LOCALIDAD: PUNO
POBLACION BENEFICIARIA: habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA

INVERSION (S/)

EN IDEA

1/12/2021

254,949.60

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La ampliacion ade redes primarias de agua potable en la ciudad de Puno, se realizara en zonas urbano marginales y nuevas habilitaciones a fin de incrementar
la cobertura de EMSAPUNO S.A. La ampliacion de redes de agua potable sera de una longitud de 1062ml.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

A fin de incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado es necesarios realizar la ampliacion de redes primarias (lineas de aduccion, refuerzo y
conduccion) de agua potable; y brindar el servicio a la poblacion que requiera del servicio.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presién promedio m.c.a.
Caudal de produccion Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Nimero de conexiones de agua potable Nimero
Renovacion de redes de agua potable ml
Numero de conexiones de alcantarillado Namero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Conexiones con medidor Nimero
Redes principales de agua potable ml 33140 34202
COMPONENTES DEL PROYECTO
Descripcion de los componentes Und Cant. PU (S/) Total (S/)

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad

Estudio de pre inversion a nivel de perfil

Estudio definitivo

Captacion

Linea de conducci6n

Reservorios

Linea de aduccién
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Estacién de bombeo de agua potable
Linea de impulsion
REDES PRINCIPALES
Redes principales de agua potable (1062.00ml) ml 1,062.00 209.21 222,178.30
COSTO DIRECTO 222,178.30
GASTOS GENERALES 7.50% 16,663.37
INSPECCION TECNICA 3.50% 7,776.24
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 2.50% 5,554.46
GASTOS DE LIQUIDACION 1.25% 2,777.23
SUB TOTAL 254,949.60
IGV 18% 45,890.93
TOTAL 300,840.52
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Descripcion de los componentes — — SIJNVERSION — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
REDES PRINCIPALES
Redes principales de agua potable (1062.00ml) 65,284.38| 156,893.92 222,178.30
COSTO DIRECTO 0.00 0.00 65,284.38 | 156,893.92 0.00 222,178.30
GASTOS GENERALES 7.50% 4,896.33 11,767.04
INSPECCION TECNICA 3.50% 2,284.95 5,491.29
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 2.50% 1,632.11 3,922.35
GASTOS DE LIQUIDACION 1.25% 816.05 1,961.17
SUB TOTAL 0.00 0.00 74,913.82 | 180,035.77 0.00 254,949.60
IGV 18% 0.00 0.00 13,484.49 32,406.44 0.00 45,890.93
TOTAL 0.00 0.00 88,398.31 | 212,442.21 0.00 300,840.52
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento — — S/JNVERSION — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - 74,913.82 | 180,035.77 - 254,949.60
Donaciones y/o transferencias - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 0.00 0.00 74,913.82 180,035.77 0.00 254,949.60
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
Descripcion de los componentes — = — ARO — —~
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
0.00
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcion de los componentes — ~ %l MONTD — =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL  AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PROYECTO NUMERO
PROYECTO : POTABLE EN LA CIUDAD DE PUNO

Pl AMPLIACION 04

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios
MODALIDAD DE EJECUCION: Administracién directa
LOCALIDAD: PUNO

POBLACION BENEFICIARIA: habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA [INVERSION (S/)
EN IDEA 1/12/2021 | 102,134.13
ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR
FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La ampliacion de redes secundarias de agua potable en la ciudad de Puno, se realizara en zonas urbano marginales y nuevas habilitaciones a fin de
incrementar la cobertura de EMSAPUNO S.A. La ampliacion de redes de agua potable sera de una longitud de 1018ml

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

A fin de incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado es necesarios realizar la ampliacion de redes de agua potable y alcantarillado;

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia

Presién promedio m.c.a.

Caudal de produccién Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

NGmero de conexiones de agua potable Numero

Renovacion de redes de agua potable ml

Numero de conexiones de alcantarillado Nimero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacion de redes de alcantarillado ml

Conexiones con medidor Nimero

Redes secundarias de agua potable ml 33140 34158

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes Und Cant. PU (S/) Total (S/)

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad

Estudio de pre inversion a nivel de perfil

Estudio definitivo

Captacion

Linea de conduccién

Reservorios

Linea de aduccién

Estacién de bombeo de agua potable

Linea de impulsién
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REDES SECUNDARIAS
Redes secundarias de agua potable (1018.00ml) ml 1,018.00 87.43 89,005.78
COSTO DIRECTO 89,005.78
GASTOS GENERALES 7.50% 6,675.43
INSPECCION TECNICA 3.50% 3,115.20
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 2.50% 2,225.14
GASTOS DE LIQUIDACION 1.25% 1,112.57
SUB TOTAL 102,134.13
IGV 18% 18,384.14
TOTAL 120,518.28
CRONOGRAMA DE EJECUCION
S/ INVERSION
Descripcién de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
REDES SECUNDARIAS
Redes secundarias de agua potable (1018.00ml) 66,603.11 22,402.67 89,005.78
COSTO DIRECTO 0.00 0.00 66,603.11 22,402.67| 0.00 89,005.78
GASTOS GENERALES 7.50% 0.00 0.00 4,995.23 1,680.20| 0.00 6,675.43
INSPECCION TECNICA 3.50% 0.00 0.00 2,331.11 784.09( 0.00 3,115.20
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 2.50% 0.00 0.00 1,665.08 560.07( 0.00 2,225.14
GASTOS DE LIQUIDACION 1.25% 0.00 0.00 832.54 280.03( 0.00 1,112.57
SUB TOTAL 0.00 0.00 76,427.07 25,707.07| 0.00 102,134.13
IGV 18% 0.00 0.00 13,756.87 4,627.27( 0.00 18,384.14
TOTAL 0.00 0.00 90,183.94| 30,334.34 0.00 120,518.28
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento = — Sf INVERSION~ —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - 76,427.07 25,707.07 - 102,134.13
Donaciones y/o transferencias - - - - R -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 0.00 0.00 76,427.07 25,707.07 - 102,134.13
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
ANO
Descripcion de los componentes — — — —~ p
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcion de los componentes = = ~S/ MONTO = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL  ADQUISICION DE NUEVOS MEDIDORES PARA LA CIUDAD DE PROYECTO NUMERO
PROYECTO:  PUNO (VEGETATIVO)

Pl AMPLIACION 05
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion directa
LOCALIDAD: PUNO
POBLACION BENEFICIARIA: 31,736 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA  |INVERSION (S/)
EN IDEA 1/12/2021 | 916,300.00

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Se tiene la necesidad de adquirir nuevos medidores para su instalacion a aquellos nuevos usuarios que soliciten una conexién de agua potable producto del
crecimiento vegetativo de la ciudad. Se ha considerado un crecimiento vegetativo de 1 078 nuevos usuarios anuales.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

EMSA PUNO S.A. instalara nuevos medidores en la ciudad de puno por crecimiento vegetativo en zonas marginales donde el proyecto 25 no tenga intervencion

INDICADOR / META

Descripcién del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia

Presion promedio m.c.a.

Caudal de produccién Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Numero de conexiones de agua potable Numero 32,901 40,835
Renovacion de redes de agua potable ml

Numero de conexiones de alcantarillado Namero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacion de redes de alcantarillado ml

Conexiones con medidor Namero

Redes secundarias de agua potable ml

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes Und Cant. PU (S/) Total (S/)

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana
complejidad

Estudio de pre inversion a nivel de perfil

Estudio definitivo

Captacion

Linea de conduccién

Reservorios

Linea de aduccion

Estacion de bombeo de agua potable

Linea de impulsién

INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES PARA LA CIUDAD DE
PUNO
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adquisicion de nuevos medidores ( 5 390 nuevos medidores) und 5,390.00 170.00 916,300.00
COSTO DIRECTO 916,300.00
SUB TOTAL 916,300.00
IGV 18% 164,934.00
TOTAL 1,081,234.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION
o S/ INVERSION
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES PARA LA CIUDAD DE
PUNO
adquisicion de nuevos medidores ( 5 390 nuevos medidores) 183,260.00 183,260.00| 183,260.00| 183,260.00| 183,260.00 916,300.00
COSTO DIRECTO 183,260.00 183,260.00| 183,260.00| 183,260.00| 183,260.00 916,300.00
SUB TOTAL 183,260.00 183,260.00| 183,260.00| 183,260.00| 183,260.00 916,300.00
IGV 18% 32,986.80 32,986.80 32,986.80 32,986.80 32,986.80 164,934.00
TOTAL 216,246.80 216,246.80 216,246.80| 216,246.80( 216,246.80| 1,081,234.00|
FINANCIAMIENTO
. _ S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — = —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios 183,260.00 183,260.00 | 183,260.00 183,260.00 | 183,260.00 916,300.00
Donaciones y/o transferencias - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 183,260.00 183,260.00 183,260.00 | 183,260.00 | 183,260.00 | 916,300.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
- ANO
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - - 0.00
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
A S/ MONTO
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL  ADQUISISCION DE NUEVOS MEDIDORES PARA LA CIUDAD PROYECTO NUMERO
PROYECTO: DE DESAGUADERO

Pl AMPLIACION 06

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracién directa
LOCALIDAD: DESAGUADERO
POBLACION BENEFICIARIA: 4,652 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA |INVERSION (S/)
EN IDEA 1/12/2021 119,000.00

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Se tiene la necesidad de adquirir nuevos medidores para su instalacion a aquellos nuevos usuarios que soliciten una conexién de agua potable producto del
crecimiento vegetativo de la ciudad. Se ha considerado un crecimiento vegetativo de 140 nuevos usuarios anuales.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

EMSA PUNO S.A. instalara nuevos medidores en la ciudad de Desaueadero por crecimiento vegetativo en zonas marginales

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia

Presién promedio m.c.a.

Caudal de produccion Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Numero de conexiones de agua potable Numero 0 1,165
Renovacién de redes de agua potable ml

Nimero de conexiones de alcantarillado Namero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacion de redes de alcantarillado ml

Conexiones con medidor Namero

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes Und Cant. PU (S/) Total (S/)

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad

Estudio de pre inversion a nivel de perfil

Estudio definitivo

Captacion

Linea de conduccién

Reservorios
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Linea de aduccion
Estacién de bombeo de agua potable
Linea de impulsién
INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES PARA LA CIUDAD DE
PUNO
Instalacion de nuevos medidores und 700.00 170.00 119,000.00
COSTO DIRECTO 119,000.00
SUB TOTAL 119,000.00
IGV 18% 21,420.00
TOTAL 140,420.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION
o S/ INVERSION
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES PARA LA CIUDAD DE
PUNO
Instalacion de nuevos medidores 23,800.00 23,800.00| 23,800.00 23,800.00| 23,800.00f 119,000.00
COSTO DIRECTO 23,800.00 23,800.00 23,800.00 | 23,800.00 | 23,800.00 119,000.00
SUB TOTAL 23,800.00 23,800.00 23,800.00 | 23,800.00 | 23,800.00 119,000.00
IGV 18% 4,284.00 4,284.00 4,284.00 4,284.00 4,284.00 21,420.00
TOTAL 28,084.00 28,084.00 28,084.00 | 28,084.00 | 28,084.00 140,420.00|
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios 23,800.00 23,800.00 | 23,800.00 23,800.00 | 23,800.00 119,000.00
Donaciones y/o transferencias - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 23,800.00 23,800.00 23,800.00 | 23,800.00 | 23,800.00 | 119,000.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
- ANO
Descripcién de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
S/ MONTO
Descripcién de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : RENOVACION Y REPOSICION DE MEDIDORES DE PROYECTO NUMERO
AGUA EN LA CIUDAD DE PUNO

PI RENOVACION 07

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracién directa
LOCALIDAD: PUNO
POBLACION BENEFICIARIA: 16,179 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA _[INVERSION (S/)
EN IDEA 20/09/2019 | 2,295,000.00

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR
FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La renovacion y reposicion que se haran de los medidores con mas de 7 afios de antigliedad, sera para tener un parque de medidores actualizado en la ciudad de
Puno, para evitar el sub registro o sobre registro por su antigiiedad de uso.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

EMSA PUNO S.A. cuenta con un 12.98% de medidores en la ciudad de puno que ya cumplieron su vida Util, por lo tanto se tiene la necesidad de renovar en un 100%
los medidores de mas de 7 afios de antigiiedad, y poder realizar el mantenimiento preventivo cada 5 afios. Se tiene en la actualidad (datos hasta octubre 2019) 31,949
medidores, de los cuales 5,229 medidores tiene una antigiiedad de mas de 7 afios (tomados en cuenta desde el 2012), También se considerara 10 conexiones que
estan cortadas con deuda de tres meses, dando un total de 5,219 medidores que se reemplazaran. Estos medidores con dicha antigliedad no cumplen con la norma
NMP 005:2011.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia

Presion promedio m.c.a.

Caudal de produccién Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Numero de conexiones de agua potable Ndmero

Renovacion de redes de agua potable ml

Numero de conexiones de alcantarillado Numero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacion de redes de alcantarillado ml

Conexiones con medidor Numero 32,901 38,120

[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes Und Cant. PU (S/) Total (S/)

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad

Estudio de pre inversion a nivel de perfil

Estudio definitivo

Captacion

Linea de conduccion

Reservorios

Linea de aduccién

Estacion de bombeo de agua potable

Linea de impulsién

RENOVACION Y REPOSICION DE MEDIDORES EN LA CIUDAD DE
PUNO

Pagina 157 de 269



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMSAPUNO S.A.

MEREII:I)OO\:?AE(Q)ON Y REPOSICION DE MEDIDORES (13 500 Und 13,500.00 170.00 2,295,000.00
COSTO DIRECTO 2,295,000.00
SUB TOTAL 2,295,000.00
IGV 18% 413,100.00
TOTAL 2,708,100.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Descripcién de los componentes — — ~S/ INVERSION =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
RENOVACION Y REPOSICION DE MEDIDORES EN LA CIUDAD DE
PUNO
MERIEI'TDC()DVRAE(Q)ON Y REPOSICION DE MEDIDORES (13 500 0.00 0.00| 765,000.00| 765,000.00| 765,000.00| 2,295,000.00
COSTO DIRECTO 0.00 0.00 765,000.00 | 765,000.00 | 765,000.00 2,295,000.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 765,000.00 | 765,000.00 | 765,000.00 2,295,000.00
IGV 18% 0.00 0.00 137,700.00 137,700.00 | 137,700.00 413,100.00
TOTAL 0.00 0.00 902,700.00 | 902,700.00 | 902,700.00 2,708,100.00
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento — — ~S/ lNVERSIO’\i —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - 765,000.00 765,000.00 | 765,000.00 | 2,295,000.00
Donaciones - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 0.00 0.00 765,000.00 | 765,000.00 | 765,000.00 | 2,295,000.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
Descripcion de los componentes — - — ARD - -
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcion de los componentes — — — S/ MONTO — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - 0.00
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
TOTAL - - - - - 0.00
Nota:
Los costos estan sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL  RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PROYECTO NUMERO
PROYECTO:  POTABLE EN LA CIUDAD DE PUNO

Pl RENOVACION 08

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios
MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion directa
LOCALIDAD: PUNO

POBLACION BENEFICIARIA: habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA NVERSION (S/
EN IDEA 28/02/2022 | 133,505.61

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La renovacion de redes secundarias de agua potable en la ciudad de Puno, se realizara en zonas urbanas donde la tuberia existente se de A°C°(asbesto
Cemento), o F°F° a fin de evitar perdidas y mejorar el servicio de distribucion de agua en de una longitud de 1527ml.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

debido a la tuberia empleado en anterioridad tales como tuberia de asbesto cemento y a fin de mejorar el servicio de agua potable es necesarios realizar la
renovacion de las redes de agua potable.

INDICADOR / META

Descripcién del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia

Presion promedio m.c.a.

Caudal de produccién Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Numero de conexiones de agua potable Numero

Renovacion de redes de agua potable ml

Namero de conexiones de alcantarillado Namero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacion de redes de alcantarillado ml

Conexiones con medidor Namero

Redes secundarias de agua potable ml 33140 34667

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes Und Cant. PU (S/) Total (S/)

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad

Estudio de pre inversion a nivel de perfil

Estudio definitivo

Captacion

Linea de conduccién

Reservorios

Linea de aduccién

Estacion de bombeo de agua potable
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Linea de impulsion
REDES SECUNDARIAS
Renovacion de redes secundarias de agua potable (1527.00ml) ml 1,527.00 87.43 133,505.61
COSTO DIRECTO 133,505.61
SUB TOTAL 133,505.61
IGV 18% 24,031.01
TOTAL 157,536.62
CRONOGRAMA DE EJECUCION
- S/ INVERSION
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
REDES SECUNDARIAS
Renovacion de redes secundarias de agua potable (1527.00ml) 66,752.81| 66,752.81 133,505.61
COSTO DIRECTO 0.00 0.00 66,752.81 66,752.81 0.00 133,505.61
SUB TOTAL 0.00 0.00 66,752.81 66,752.81 0.00 133,505.61
IGV 18% 0.00 0.00 12,015.50 12,015.50 0.00 24,031.01
TOTAL 0.00 0.00 78,768.31 78,768.31 0.00 157,536.62
FINANCIAMIENTO
) o S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — — =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - 78,768.31 78,768.31 - 157,536.62
Donaciones y/o transferencias - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 0.00 0.00 78,768.31 78,768.31 0.00 157,536.62
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacién
- ARO
Descripcién de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - - 0.00
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
L S/ MONTO
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

. . PROYECTO NUMERO
NOMBRE DEL PROYECTO : RENOVACION Y REPOSICION DE MEDIDORES DE
AGUA EN LA LOCALIDAD DE DESAGUADERO
PI RENOVACION 09
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion directa
LOCALIDAD: DESAGUADERO
POBLACION BENEFICIARIA: 632 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA | INVERSION (S/)
EN IDEA 20/09/2019 | 66,920.87
ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR
FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La renovacién y reposicion que se haran de los medidores con mas de 7 afios de antigiiedad, sera para tener un parque de medidores actualizado en la
localidad de Desaguadero, para evitar el sub registro o sobre registro por su antigiiedad de uso.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

EMSA PUNO S.A. cuenta con un 158 medidores en la localidad de Deaguadero que ya cumplieron su vida Util, por lo tanto se tiene la necesidad de
renovar en un 100% los medidores de mas de 7 afios de antigliedad, y poder realizar el mantenimiento preventivo cada 5 afos.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia

Presién promedio m.c.a.

Caudal de produccion Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

NUmero de conexiones de agua potable Numero

Renovacion de redes de agua potable ml

NUmero de conexiones de alcantarillado Nimero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacién de redes de alcantarillado ml

Conexiones con medidor Numero 0 158
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes Und Cant. PU (S/) | Total (S/)

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana
complejidad

Estudio de pre inversién a nivel de perfil
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Estudio definitivo
Captacion
Linea de conducci6n
Reservorios
Linea de aduccién
Estacién de bombeo de agua potable
Linea de impulsién
OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 1,800.00 1,800.00
SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00 7,445.00 7,445.00
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 206.98 206.98
RENOVACION Y REPOSICION DE MEDIDORES (158 MEDIDORES) GLB 1.00 57,468.89 57,468.89
COSTO DIRECTO 66,920.87
SUB TOTAL 66,920.87
IGV 18% 12,045.76
TOTAL 78,966.63
CRONOGRAMA DE EJECUCION
o S/ INVERSION
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
OBRAS PROVISIONALES 1,800.00 1,800.00
SEGURIDAD EN OBRA 7,445.00 7,445.00
TRABAJOS PRELIMINARES 206.98 206.98
RENOVACION Y REPOSICION DE MEDIDORES (158
MEDIDORES) 57,468.89 57,468.89
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 66,920.87 0.00 66,920.87
IGV 18% 0.00 0.00 0.00 12,045.76 0.00 12,045.76
TOTAL 0.00 0.00 0.00 78,966.63 0.00 78,966.63
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - 66,920.87 - 66,920.87
Donaciones - - - - -
Préstamo - - - - -
TOTAL 0.00 0.00 0.00 66,920.87 0.00 66,920.87
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacién
o ANO
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
N S/ MONTO
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO DE LA PROYECTO NUMERO
CIUDAD DE PUNO
PI MIO 10
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados
MODALIDAD DE EJECUCION: Administracién Directa
LOCALIDAD: Puno
POBLACION BENEFICIARIA: 138,028 habitantes
SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:
FECHA INVERSION (S/)
EN IDEA 20/01//2020 545,497.38

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto prevé la actualizacién del catastro técnico de la ciudad de Puno, a través de trabajos de campo y gabinete, dentro de los cuales se programa la visita a
campo para realizar la recopilacién de informacién técnica como: longitudes, ubicacién, diametros, profundidades, estado de conservacion y otros, que permitan
obtener una informacién completa del sistema sanitario existente. Al mismo tiempo una vez recopilada la informacion de redes e infraestructura sanitaria, esta
informacién alimentard el catastro actual de forma paralela, lo que permitira cerrar la brecha para obtener un catastro técnico actualizado al 100%. También se prevé la
validacion de informacion catastrada anteriormente que representa un 10% del catastro actual, para tal fin de igual forma se realizaran los trabajos de campo y gabinete.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El catastro técnico de la EPS debe contener todas las informaciones referentes a los sistemas fisicos de agua potable y alcantarillado, las cuales son de naturalezas
diversas y proceden de diversas fuentes y de varias maneras. Deben ser archivadas de modo que permitan un eficiente y &gil proceso de actualizacién y que
proporcionen informaciones oportunas para la operacién, mantenimiento e implementacion de la infraestructura fisica de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
La actualizacién del catastro técnico tiene por finalidad aplicar una metodologia de georeferenciacion del sistema de redes de agua potable, alcantarillado e
infraestructura sanitaria, a fin de mejorar el catastro anterior intentando asociarlo a un sistema de informacién geogréafica que refleje excatamente la realidad del sistema
de redes de agua y alcantarillado. Mediante la actualizacion del catastro técnico de redes de agua y alcantarillado asi como de la infraestructura sanitaria, se tendra un
sistema actualizado de mucha importancia para la empresa tanto desde el &mbito técnico como administrativo, pudiendo mejorar sus labores de mantenimiento y
planeamiento dentro de la empresa.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia

Presion promedio m.c.a.

Caudal de produccién Ips

Almacenamiento m3

Actualizacion del catastro técnico -Puno % 10 100

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes Und Cant. PU (S/) Total (S/)
Obras Provisionales Glb 1.00 23,318.64 23,318.64
Planimetria Catastral Glb 1.00 9,114.58 9,114.58
Trabajos Preliminares Glb 1.00 24,402.54 24,402.54
Catastro Tecnico del Sistema de Agua Potable Glb 1.00 257,941.03| 257,941.03
Catastro Tecnico del Sistema de Alcantarillado Sanitario Glb 1.00 24,912.02 24,912.02
Migracion de Datos CAd-GIS Glb 1.00 93,220.34 93,220.34
Modelamiento hidraulico Glb 1.00 20,338.98 20,338.98
COSTO DIRECTO 453,248.14
GASTOS GENERALES  7.50% 33,993.61
GASTOS DE SUPERVISION 5.00% 22,662.42
GASTOS DE LIQUIDACION 8,474.58
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GASTOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO 25,423.73
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,694.92
SUBTOTAL 545,497.38
IGV 98,189.53
PRESUPUESTO TOTAL 643,686.91
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Amvefya S/ INVERSION
Descripcion de los componentes — — = = =
ANO 1 ANO 2 ARNO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada 1,694.92 1,694.92
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo 25,423.73 25,423.73
Actualizacion del catastro técnico -Puno 453,248.14 453,248.14
COSTO DIRECTO 453,248.14 - - - - 453,248.14;
GASTOS GENERALES  7.50% 33,993.61 - - - - 33,993.61
GASTOS DE SUPERVISION 5.00% 22,662.42 - - - - 22,662.42
GASTOS DE LIQUIDACION 8,474.58 - - - - 8,474.58
GASTOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO 25,423.73 = = = = 25,423.73|
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,694.92 - - - - 1,694.92
SUBTOTAL 545,497.38 - - - - 545,497.38
IGV 98,189.53 - - - - 98,189.53
PRESUPUESTO TOTAL 643,686.91 - - - - 643,686.91]
FINANCIAMIENTO
. o S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento = = = = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios 545,497.38 - - - - 545,497.38
Donaciones - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 545,497.38 0.00 0.00 0.00 0.00 545,497.38
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
. ANO
Descripcion de los componentes = = = = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Humanos( 01 Epecialistas en Softwware QGis y AutoCAD) - 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 86,400.00|
Recursos Humanos (01 Ingeniero Topografico) - 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 72,000.00
Equipamiento (equipos computacionales y perifericos) - 0.00 10,200.00 0.00 0.00 10,200.00
Licencia de Software (QGis y AutoCAD) - 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 28,000.00
TOTAL 0.00 46,600.00 56,800.00 46,600.00 46,600.00 | 196,600.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
S S/ MONTO
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 335.40 335.40 335.40 335.40 1341.60
TOTAL 0.00 335.40 335.40 335.40 335.40 1,341.60
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : IMPLEMENTACION DE SOFTWARE
OPERACIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE
PUNO EMSA PUNO S.A. DE LA CIUDAD DE PUNO

PROYECTO

NUMERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado

PIMIO

11

MODALIDAD DE EJECUCION:
LOCALIDAD: PUNO
POBLACION BENEFICIARIA:

Administracion directa

138,028 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA

INVERSION (S/)

EN IDEA

28/09/2021

310,000.00

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

NIVEL DE PERFIL

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A

APROBADO

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Se tiene previsto la implementacion de Software Operacional (Implementacion del SIGO) para la gestion del agua potable y alcantarillado sanitario, incluido

Hadware y la capacitacién para su uso adecuado.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Control de los pardmetros e indicadores en el &rea operacional a fin de realizar el ordenamiento de informacién y registro actualizado de procesos en el area de

mantenimiento, ingenieria y demas dependencias del area operacional.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presién promedio m.c.a.
Caudal de produccion Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Numero de conexiones de agua potable Ndmero
COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes ‘ Und Cant. PU (S/) | Total (S/) ‘
Sofware Operacional unidad 1.00 175,000.00 175,000.00
Hadware Operacional (Servidor) unidad 1.00 127,680.00 127,680.00
capacitacion glb 1.00 7,320.00 7,320.00
COSTO DIRECTO 310,000.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 310,000.00
IGV 18% 55,800.00
TOTAL 365,800.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION

Descripcion de los componentes — — S~/ INVERSION — —

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Sofware Operacional 87,500.00 87,500.00
Hadware Operacional (Servidor) 127,680.00
capacitacion 3,660.00 3,660.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
SUB TOTAL - 91,160.00 218,840.00 - - 310,000.00
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IGV 18% - 16,408.80 39,391.20 - - 55,800.00
TOTAL - 107,568.80 258,231.20 - - 365,800.00|
FINANCIAMIENTO
) . S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento — = = = —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - 91,160.00 258,231.20 - - 91,160.00
Donaciones - - 258,231.20 - - -
Prestamos = = = = = =
TOTAL 0.00 91,160.00 516,462.40 - - 91,160.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacién
Descrincion de | ANO
escripeion de los componentes ARO 1 ARO 2 ARO 3 ARO 4 ARNOS5 | TOTAL

COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)

Lo S/ MONTO
Descripcién de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - - 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO NUMERO
NOMBRE DEL PROYECTO : ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE EMSAPUNO S.A.
PIMIO 12
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados
MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion indirecta
LOCALID/ Puno
POBLACION BENEFICIARIA: habitantes
SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:
FECHA INVERSION (S/)
EN IDEA 30/09/2021 320,000.00

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA - -

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA - -

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR - -

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA - -

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL - -

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO - -

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - -

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO - -

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la contratacién de personal calificado a fin de elaborar estudios de preinversién de proyectos pertenecientes al sector sanemiento y afines, para el desarrollo empresarial y
adecuada implementacion del programa de inversiones.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En la actualidad, el Estado ha dispuesto una serie de herramientas informaticas, a fin de formular y hacer el seguimiento alos proyectos de inversion y el adecuado uso de los recursos publicos. Sin
embargo, se ha evidenciado que existen debilidades, en la metodologia de formulacién y asignacién de recursos que son registrados en los médulos de las herramientas informaticas por el
desconocimiento y falta de personal especialista en la etapa de preinversion.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia 0 24
Presion promedio m.c.a.

Caudal de produccion Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Nimero de conexiones de agua potable Ndmero

Renovacion de redes de agua potable ml

Ndmero de conexiones de alcantarillado Nimero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacion de redes de alcantarillado mi

Atencion al cliente personas

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes ‘ Und | Cant. ‘ PU (S/) ‘ Total (S/) |

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad

Estudio de pre inversion a nivel de perfil

Estudio definitivo

PERSONAL TECNICO CALIFICADO MES 60.00 3,400.00 204,000.00
PERSONAL APOYO ( ASISTENTE) MES 60.00 1,750.00 105,000.00
MATERIALES GLB 1.00 11,000.00! 11,000.00
COSTO DIRECTO 320,000.00
SUB TOTAL 320,000.00
IGV 18% 57,600.00
TOTAL 377,600.00]

CRONOGRAMA DE EJECUCION

S/ INVERSION
Descripcion de los componentes

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad

Estudio de pre inversion a nivel de perfil

Estudio definitivo

Pagina 167 de 269



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMSAPUNO S.A.

PERSONAL TECNICO CALIFICADO 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 204,000.00
PERSONAL APOYO ( ASISTENTE) 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 105,000.00
MATERIALES 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 11,000.00
COSTO DIRECTO 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 320,000.00
SUB TOTAL 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 320,000.00
IGV 18% 11,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00 57,600.00]
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 75,520.00 75,520.00 75,520.00 75,520.00 75,520.00| 377,600.00
(*) El gasto de expediente tecnico forma parte de la inversion, de acuerdo al expediente tecnico aprobado por la ENTIDAD.
FINANCIAMIENTO
. — S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 320,000.00
- . - N 0.00
TOTAL 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 320,000.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
ARNO
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(**) Los costos de operacién y mantenimiento fueron determinados en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
e S/ MONTO
Descripcion de los componentes — — — = —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Costos de Operacién y Mantenimiento
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTG . PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL CIERRE DE LA LAGUNA DE PROYECTO NUMERO
" ESTABILIZACION DE EMSAPUNO S.A

PIMIO 13
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados
MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion indirecta
LOCALID; Puno
POBLACION BENEFICIARIA: habitantes
SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:
FECHA INVERSION (S/)
EN IDEA 30/09/2021 38,100.00

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA - -

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA - -

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR - -

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA - -

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL - -

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO - -

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - -

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en el contrato de personal especialista ambiental, con la finalidad de realizar un "Plan de Cierre, Adecuacion y Manejo Ambiental" , Para el cierre de las lagunas de
estabilizacion Espinar, dicho plan debera contemplar las medidas que se adoptaran al cierre de la laguna; asi como el control y mitigacion de posibles situaciones que puedan dar origen a|
impactos ambientales no deseados; este plan debera desarrollarse hasta su aprobacion por el organismos competentes,

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Se requiere de un Programa de Cierre y Manejo Ambiental , a fin de la contruccion de la nueva planta de tratamiento; la actual laguna de estabilizacion existe entrara en cierre por lo que a fin
de garantizar un adeacuadpomanejo de los impactos ambientales la EPS requiere la elaboracion de un plan de Cierre para la laguna de estabilizacion Espinar por lo que es necesario que se|
identifiquen los potenciales impactos ambientales que estan actualmente desarrollandose y o se desarrollen al cierre de las lagunas de estabilizacion

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presién promedio m.c.a.
Caudal de produccion Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Namero de conexiones de agua potable Namero
Renovacion de redes de agua potable ml
Numero de conexiones de alcantarillado Ndmero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacién de redes de alcantarillado ml
Atencion al cliente personas

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes ‘ Und ‘ Camo.bral\:’ de PU (S/) ‘ Total (S/) ‘
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
PERSONAL TECNICO CALIFICADO MES 7.00 3,500.00 24,500.00
PERSONAL APQYO ( ASISTENTE) MES 7.00 1,800.00 12,600.00
MATERIALES GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
COSTO DIRECTO 38,100.00
SUB TOTAL 38,100.00
IGV 18% 6,858.00
TOTAL 44,958.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION

Descripcién de los componentes — — S/~INVERSION — —

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
PERSONAL TECNICO CALIFICADO 24,500.00 24,500.00
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PERSONAL APQYO ( ASISTENTE) 12,600.00 12,600.00
MATERIALES 1,000.00 1,000.00
COSTO DIRECTO = = 38,100.00 = = 38,100.00
SUB TOTAL = = 38,100.00 = = 38,100.00
IGV 18% - - 6,858.00 - - 6,858.00
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO = = 44,958.00 = = 44,958.00
(*) El gasto de expediente tecnico forma parte de la inversion, de acuerdo al expediente tecnico aprobado por la ENTIDAD.
FINANCIAMIENTO
) - S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - 38,100.00 - - 38,100.00
TOTAL - - 38,100.00 - - 38,100.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
o ANO
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(**) Los costos de operacion y mantenimiento fueron determinados en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
) S/ MONTO
Descripcién de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Costos de Operacion y Mantenimiento
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : ACTUALIZACION DE CATASTRO COMERCIAL DE PROYECTO NUMERO
LA LOCALIDAD DE DESAGUADERO

PI MIO 15
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracin directa
LOCALIDAD: DESAGUADERO
POBLACION BENEFICIARIA: 18,355 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA | INVERSION (S/)
EN IDEA 20/09/2019 169,950.00
ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR
FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Actualizar la informacion de los usuarios, Reducir el porcentaje de agua no facturada a través de la actualizacion del registro de clientes con un moderno
sistema catastral y la sistematizacion de la base de datos, al aplicar nuevas tecnologias en el &mbito de influencia de la EPS

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En el primer quinquenio de la EPS Puno, la ejecucién de Catastro Comercial de la Ciudad de Desaguadero si se habia considerado, sin embargo por los
problemas de la entrega de la obra "Mejoramiento de los servicios de Agua potable y Alcantarillado” ejecutado por una empresa Constructora no se ha
realizado; por lo que es necesario para el segundo afio contar con un catastro comercial.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia

Presién promedio m.c.a.

Caudal de produccion Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Numero de conexiones de agua potable Numero

Renovacion de redes de agua potable ml

Namero de conexiones de alcantarillado Namero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacioén de redes de alcantarillado ml

Actualizacion de catastro comercial de Desaguadero % 0% 100%
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes ‘ Und ‘ Cant. ‘ PU (S/) ‘ Total (S/) }

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana
complejidad

Estudio de pre inversién a nivel de perfil

Estudio definitivo

RECURSOS HUMANOS

Topégrafo Mes 4.00 2,200.00 8,800.00
Asistente de topografia 4 personas Mes 4.00 6,000.00 24,000.00
Especialista en Arc GIS Mes 4.00 2,200.00 8,800.00
Especialista en AUTO CAD Mes 4.00 2,200.00 8,800.00
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Encuestador ( 4 meses)1/ Personas 4.00 1,800.00 28,800.00
Asistente ( 4 meses) 1/ Personas 4.00 1,800.00 28,800.00
Digitador Mes 4.00 1,500.00 6,000.00
Chofer Mes 4.00 1,500.00 6,000.00
MATERIALES Y EQUIPOS
Alquiler de equipos de topografia y fotogrametria Global 1.00 15,000.00 15,000.00
Material de escritorio y otros Global 1.00 13,900.00 13,900.00
Indumentaria Global 1.00 1,050.00 1,050.00
camioneta mes 4.00 1,500.00 6,000.00
combustible Galones 900.00 12.00 10,800.00
Herramientas Global 1.00 3,200.00 3,200.00
COSTO DIRECTO 169,950.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 169,950.00
IGV 18% 30,591.00
TOTAL 200,541.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Descripcién de los componentes — — S_/ INVERSIO,\! —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
Actualizacion del catastro comercial de la localidad de Desaguadero 84,975.00( 84,975.00 169,950.00
COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00| 84,975.00 | 84,975.00 169,950.00|
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00 0.00 0.00: 0.00 0.00 0.00]
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00| 84,975.00 | 84,975.00 169,950.00
IGV 18% 0.00 0.00 0.00| 15,295.50 | 15,295.50 30,591.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00| 100,270.50 | 100,270.50 | 200,541.00
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento — — S~/ INVERSIO'\.I =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - - 84,975.00 | 84,975.00 | 169,950.00
Donaciones - - - - - -
Prestamos - - - - - -
TOTAL 0.00 0.00 0.00 84,975.00 | 84,975.00 | 169,950.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacién _
Descripcion de los componentes — — — ANO — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Personal de campo - - 16,800.00 | 16,800.00 | 33,600.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 16,800.00 | 16,800.00 | 33,600.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcién de los componentes — — _S/ MONTO — =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
1/ B encuestador y asistente se contrata por 04 meses.
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : ADQUISICION DE MINI CARGADOR 260 (BOB CAT) PROYECTO NUMERO
Y EQUIPOS EMSA PUNO S.A.

PIMIO 16
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado
MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion directa
LOCALIDAD: PUNO
POBLACION BENEFICIARIA: 138,028 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA [ INVERSION (S/)
EN IDEA 20/09/2019 455,750.00
ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR
FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La EPS utilizan gran cantidad de recursos, dentro de ellos quizas los mas importantes para obras de saneamiento son los equipos de Excavacion, los cuales como su
nombre lo dice, estan sometidos a arduos y constantes trabajos en terrenos que no siempre presentan la misma dificultad. El alcance del proyecto esta determinado
por un propuesta de mejora en la gestion del area de conexiones Domiciliarias, para de esta manera optimizar el desempefio de la EPS. Se sabe que implementando
mejoras en la gestién de las distintas areas se puede optimizar el desempefio con mejores resultados. El incumplimiento de tiempos en la Ejecucion de Conexiones
Domiciliarias ademas de penalidades econémicas con la EPS suele traer también problemas sociales, de esta manera es que se requiere la Adquisicion de un Mini
cargador 250 BOB CAT con implementacién de herramientas multifuncionales.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

*Al hacer esta propuesta se busca mejorar el desempefio de la EPS en cuanto a la reduccién de cosos de la ejecucion de obras mediante una utilizacion optima de
mano de obra.

* Se podréa obtener un avance de obra sin retrasos, ya que nos permitira seguir el cronograma de trabajo segln lo planificado en sistema SIGECOM, asi como
reducir los costos en uso de combustible
* Finalmente, en un medio tan competitivo la presente propuesta le permitira a la EPS obtener prestigio en el rubro.

* A modo de justificacion la situacion actual de la empres, se realizo un pequefio modelo de Disponibilidad actual de los equipos con los que cuenta la Empresa,
basados en la siguiente formula.

* Mediante el presente estudio la empresa no solo reducira costos de reparacién, sino que también costos de mano de obra calificada por paradas no programadas,
ya que muchas veces este tipo de paradas incurren en retrasos de obra y ademés se tiene que designar al personal a realizar otros trabajos ya que estos dependen
en su mayoria del avance de esos equipos.

INDICADOR / META

Descripcién del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia

Presién promedio m.c.a.

Caudal de produccién Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Numero de conexiones de agua potable Nimero

Renovacion de redes de agua potable ml

Numero de conexiones de alcantarillado NUmero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacion de redes de alcantarillado ml

Adquisicion de Mini Cargador BOB CAT GBL 0 1

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes l Und I Cant. I PU (S/) l Total (S/)

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad

Estudio de pre inversién a nivel de perfil

Estudio definitivo

RECURSO HUMANO

Operador de Mini Cargador BOBCAT mes 12 1,800.00 21,600.00

MAQUINARIA Y ACCESORIOS
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Los costos estan sustentados a precios de mercado (cotizaciones)

Mini Cargador 262D3 (BOB CAT) Und 1 253,485.00 253,485.00
Brazo excavador BOB CAT 8811 para mini cargador Und 1 109,929.00 109,929.00
Martillo hidraulico demoledor Und 1 40,086.00 40,086.00
Cortadora de pavimento Und 1 15,000.00 15,000.00
Cama baja Und 1 15,000.00 15,000.00
SOAT de mini cargador Global 1 400.00 400.00
Grabado y logo de la EPS Global 1 250.00 250.00
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]
COSTO DIRECTO 455,750.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 455,750.00
IGV 18% 82,035.00
TOTAL 537,785.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Descripcién de los componentes — — :C’I INVERSION- —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
Adquisicion e Implemetacion Mini Cargador 250 (BOB CAT) 455,750.00
COSTO DIRECTO 0.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 455,750.00 455,750.00
IGV 18% 0.00 0.00 0.00 0.00 82,035.00 82,035.00|
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 537,785.00 537,785.00
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento — — ~SI INVERSION- —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - - 455,750.00 | 455,750.00
Donaciones - - - -
Préstamo - - - - -
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 455,750.00 | 455,750.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
Descripcién de los componentes = = — ANO — =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Mini Car.gador 250 (BOB CAT) (matenimiento multifuncional de . A B : A 0.00
accesorios)
SOAT de mini cargador - - - - - 0.00
Operador de Mini Cargador BOBCAT - - - - - 0.00
Combustible - - - - - 0.00
Aceite y Filtros - - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcién de los componentes = = — S/ MONTO = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
0.00
- - B - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
NOMBRE DEL PROYECTO : RENOVACION DE MOTOCICLETAS (GERENCIA PROYECTO NUMERO
COMERCIAL) - EMSA PUNO S A,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado
MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion directa
LOCALID PUNO
POBLACION BENEFICIARIA: habitantes

PIMIO 17

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA | INVERSION (S/.)
EN IDEA 25/09/2019 $/.93,035.93

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR
FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El parque de motocicletas de la EPS cuenta con motocicletas que al afio 2020 cumpliron su vida util por que alcanzaran un recorrido de 100000km influyendo
también que el &mbito de influencia de la EPS el 70% con pendientes que superan el 5% y también ponemos en consideracion que el 40% de ser &mbito de
influencia no esta pavimetadolos cuales se encuentran el calidad de trocha. todo estos factores hacen que el parque de motocicletas de la EPS requiere la
renovacion de la siguientes motocicletas ( conexiones domiciliarias la motocicleta con placa Z1 5965y 5750-4z ), (medicién de consumos la motocicleta con
placa 4200-2Zy 0835-22), (cartera morosa las motocicletas con placas EA 1309 , Z1 5966, EB 5484) totalizando 07 unidades de motocicletas.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Para la renovacion de motocicletas de la Gerencia Comercial se considera los siguientes puntos:
Se adaptan al presupuesto de la EPS

Permitiran el ahorro en combustible

Permitiran desplazamientos urbanos mas rapidos

Menos emisiones de CO2 para la preservacion del medio ambiente

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia

Presién promedio m.c.a.

Caudal de produccion Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Numero de conexiones de agua potable Numero

Renovacion de redes de agua potable ml

NUmero de conexiones de alcantarillado Namero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacién de redes de alcantarillado ml

Incorporacion de conexiones ilegales de agua potable y alcantarillado Namero

Actualizacion dindmica del Catastro Comercial glb

Renovacién de motocicletas con modelo XR150L de la gerencia comercial und 7 7
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes ‘ Und ’ Cant. ‘ PU (S/.) ‘ Total (S/.) ‘

Ficha técnica simplificada l I l l R l
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Ficha técnica estandar -
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejida -
Estudio de preinversion a nivel de perfil R
Estudio definitivo -
Renovacion de motocicletas modelo XR150L und 7.00 13,050.85 91,355.93
buzo térmico para mociclista und 7.00 200.00 1,400.00
lentes de protector und 7.00 40.00 280.00
COSTO DIRECTO 93,035.93
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
SUB TOTAL 93,035.93
IGV 18% 16,746.47
TOTAL 109,782.40
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Descripcién de los componentes S/. INVERSION
P P ARO L ARO 2 ANO 3 ANO4 | ANOS5 | TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
Renovacién de motocicletas de la gerencia comercial 46,517.97 46,517.97
COSTO DIRECTO 0.00 0.00 46,517.97 | 46,517.97 0.00 93,035.93
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 46,517.97 | 46,517.97 0.00 93,035.93
IGV 18% 0.00 0.00 8,373.23 8,373.23 0.00 16,746.47
TOTAL 0.00 0.00 54,891.20 54,891.20 0.00 109,782.40
FINANCIAMIENTO
Fuente de Fi amient S/. INVERSION
uente de Financlamiento ARO 1 ARO 2 ARO 3 ANO4 | ANOS5 | TOTAL
Recursos Propios - 46,517.97 46,517.97 - 93,035.93
Donaciones - - - - -
Préstamo - - - - -
TOTAL - 46,517.97 46,517.97 - 93,035.93
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacién
Descripcion de los componentes ANO
P P ARO 1 ARO 2 ARO 3 ANO4 | ANO5 | TOTAL
mantenimiento de motocicletas 0.00 0.00 0.00 0.00 462.00 462.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 462.00 462.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcion de los componentes S/. MONTO
P b ARO 1 ARO 2 ARO 3 ANO4 | ANOS5 | TOTAL
0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:

Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : ACTUALIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL EN
EL DISTRITO DE PUNO - EPS EMSAPUNO S.A. - PROVINCIA PUNO -
DEPARTAMENTO PUNO

PROYECTO

NUMERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado

PIMIO

18

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracién directa
LOCALIDAD: DESAGUADERO
POBLACION BENEFICIARIA: 138,028 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA

INVERSION (S/)

EN IDEA 1/09/2021

950,287.54

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la actualizacién de la informacién de los usuarios, reducir el porcentaje de agua no facturada a través de la actualizacion del registro de clientes con
un moderno sistema catastral y la sistematizacién de la base de datos, al aplicar nuevas tecnologias en el &mbito de influencia de la EPS EMSAPUNO S.A.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En el primer quinquenio de la EPS Puno, la ejecucién de Catastro Comercial de la Ciudad de Puno si se habia considerado, sin embargo por los problemas de la entrega;,
esta cuenta con deficiencias; por lo que es necesario para el segundo quinquenio contar con un catastro comercial el cual debe contar con una actualizacion dinamica.

INDICADOR / META

Descripcién del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presion promedio m.c.a.
Caudal de produccién Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Numero de conexiones de agua potable NUmero
Renovacién de redes de agua potable ml
Nimero de conexiones de alcantarillado Nimero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Actualizacion de catastro comercial de Puno % 0% 100%
iéompletar de acuerdo a los componentes del proyecto]
COMPONENTES DEL PROYECTO
Descripcién de los componentes Und Cant. PU (S/) Total (S/)
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO GLB 1.00 739,037.54 739,037.54
RECURSOS HUMANOS
Topografo Mes 4.00 2,200.00 8,800.00
Asistente de topografia 4 personas Mes 4.00 6,000.00 24,000.00
Especialista en Arc GIS Mes 12.00 2,200.00 26,400.00
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Especialista en AUTO CAD Mes 12.00 2,200.00 26,400.00
Encuestador ( 4 meses)1/ Personas 4.00 1,800.00 28,800.00
Asistente (4 meses) 1/ Personas 4.00 1,800.00 28,800.00
Digitador Mes 4.00 1,500.00 6,000.00
Chofer Mes 4.00 1,500.00 6,000.00
MATARILES Y EQUIPOS

Alquiler de equipos de topografia y fotogrametria Global 1.00 20,000.00 20,000.00
Material de escritorio y otros Global 1.00 15,000.00 15,000.00
Indumentaria Global 1.00 1,050.00 1,050.00
camioneta mes 4.00 1,500.00 6,000.00
combustible Galones 900.00 12.00 10,800.00
Herramientas Global 1.00 3,200.00 3,200.00
COSTO DIRECTO 950,287.54
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 950,287.54
IGV 18% 171,051.76
TOTAL 1,121,339.30

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Descripcion de los componentes S/ INVERSION
P P ANO 1 ANO 2 ARO 3 ANO 4 ARO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad
Estudio de pre inversién a nivel de perfil
Estudio definitivo
Actualizacion del catastro comercial de la localidad de Puno 950,287.54 950,287.54
COSTO DIRECTO 950,287.54 0.00 0.00 0.00 0.00 950,287.54
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
SUB TOTAL 950,287.54 0.00 0.00 0.00 0.00 950,287.54
IGV 18% 171,051.76 0.00 0.00 0.00 0.00 171,051.76
TOTAL 1,121,339.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,121,339.30
FINANCIAMIENTO
X I S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios 950,287.54 - - - - 950,287.54
Donaciones - - - - - -
Prestamos - - - - - -
TOTAL 950,287.54 0.00 0.00 0.00 0.00 950,287.54
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacién
L ANO
Descripcién de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Personal de campo 0.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 67,200.00
- - - - - 0.00
0.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 67,200.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
I S/ MONTO
Descripcién de los componentes — — = — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota:
1/ B encuestador y asistente se contrata por 04 meses.
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : ACTUALIZACION DEL SOFTWARE PROYECTO NUMERO
ADMINISTRATIVO - EMSAPUNO

PIMIO 19

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado
MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion Directa

LOCALIDAD: PUNO

POBLACION BENEFICIARIA:

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA | INVERSION (S/)
EN IDEA 1/11/2019 |  101,695.00

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR
FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA
PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION
DE BAJA' Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El adquisicion del sistema de administracion (actualizacion SIGCOM segun requerimientos de area administrativa) contemplara una nueva base de datos con
altos estandares de seguridad como SQL server u otro, en el cual se realizara la migracion de toda la informacion a la cual debe funcionar con entornos
gréficos mas amigables para el usuario. todo ello debe funcionar bajo una arquitectura cliente-servidor y web con miras a futuras actualizaciones las cuales no
tengan limitaciones debido a las incompatibilidades de tecnologias; esta adquisicion o actualizacion tiene que contemplar los actuales médulos(contabilidad,
recursos humanos, tesoreria, logistica, patrimonio, almacén, y planificacién), los médulos web y adicionalmente otros que se especifique en su
implementacion.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El actual sistema de administracion esta elaborado en FoxPro el cual posee poca seguridad debido a sus tablas libres, al ser un sistema cerrado sin cédigo
fuente no se cuenta con los Ultimos reportes que son requeridos por entidades fiscalizadoras esto limita al personal al momento de realizar su trabajo.
Teniendo en cuenta que los avances tecnoldgicos son muy diferentes a su fecha de implantacién queda desfasado en el uso de nuevas tecnologias las cuales
contemplan los servicios web con lo cual obteniendo una nueva plataforma con una nueva base de datos permitira una mejor gestiéon de informacion financiera
en los EE. FF., obteniendo 6ptimos resultados a nivel general, se dispondra un informacién correcta a medida de entidades fiscalizadoras como son la SUNAT
y MEF asi mismo este sistema a debe integrarse adecuadamente con otras plataformas para su envié de informacion.

INDICADOR / META

Descripcién del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presién promedio m.c.a.
Caudal de produccién Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
NUmero de conexiones de agua potable NUmero
Renovacion de redes de agua potable ml
Numero de conexiones de alcantarillado Namero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Atencion al cliente Ndmero
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes | Und | Cant. PU (S/) Total (S/)
SOFTWARE
Adquisicién e Implementacion del sistema administrativo UND 1 101,695.00| 101,695.00
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto] 0.00
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COSTO DIRECTO 101,695.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 101,695.00
IGV 18% 18,305.10
TOTAL 120,000.10
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Descripcion de los componentes S/ INVERSION
P P ARO 1 ARO 2 ARO 3 ANO 4 ARO 5 TOTAL
Adquisicion e Implementacién de sistema administrativo 101,695.00 101,695.00
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]
COSTO DIRECTO 0.00 0.00 101,695.00 0.00 0.00 101,695.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
SUB TOTAL 0.00 0.00 101,695.00 0.00 0.00 101,695.00
IGV 18% 0.00 0.00 18,305.10 0.00 0.00 18,305.10
TOTAL 0.00 0.00 120,000.10 0.00 0.00 120,000.10
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento S/INVERSION
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - 120,000.10 - - 120,000.10
Donaciones - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 0.00 0.00 120,000.10 0.00 0.00 120,000.10
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacién
Descripcion de los componentes ANO
P P ARO 1 ARO 2 ARO 3 ARO 4 ARO 5 TOTAL
Mantenimiento software 0.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 31,200.00
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 | 31,200.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcion de los componentes S/ MONTO
P P ARO 1 ARO 2 ARO 3 ANO 4 ARO 5 TOTAL
Costo de mantenimiento 0.00
0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
Los costos estan sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : LIQUIDACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIONES EN CURSO A NIVEL DE

EMSAPUNO.S.A

PROYECTO

NUMERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

PIMIO

20

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracién indirecta
LOCALIDAD:
POBLACION BENEFICIARIA:

Puno
habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA

INVERSION (S/)

EN IDEA

30/09/2021

170,000.00

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La liquidacién de una obra consiste en un célculo técnico realizado al final de la ejecucion de todas las obras ejecutadas por la EPS EMSAPUNO S.A. Esta es la Ultima fase de consumacion del

contrato de obra, el cual determina el precio final de obra que ha sido terminada, entregada y recibida.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Actualmente se encuentran ejecutandose proyectos los cuales requeriran de un proceso de liquidacion adecuada, el objetivo es determinar el valor monetario real de la obra que se ha ejecutado,

y compararlo con lo pagado hasta ese momento.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presién promedio m.c.a.
Caudal de produccion Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Namero de conexiones de agua potable NiGmero
Renovacion de redes de agua potable ml
Numero de conexiones de alcantarillado Namero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Atencion al cliente personas
COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes Und Cant. ‘ PU (S/) ‘ Total (S/) ‘
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
SERVICIOS POR TERCEROS GLB 1.00 170,000.00 170,000.00
COSTO DIRECTO Ty
SUB TOTAL TReasy
GV 18% 30,600.00
TOTAL 200,600.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION

Descripcién de los componentes S/_INVERSION

P P ARO 1 ARO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
SERVICIOS POR TERCEROS 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00{ 34,000.00 170,000.00|
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COSTO DIRECTO 34,000.00 34,000.00! 34,000.00 34,000.00|  34,000.00 170,000.00
SUB TOTAL 34,000.00 34,000.00|  34,000.00 34,000.00] 34,000.00|  170,000.00|
GV 18% 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00|  6,120.00 30,600.00
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 40,120.00 40,120.00|  40,120.00 40,120.00| 40,120.00|  200,600.00
(*) El gasto de expediente tecnico forma parte de la inversion, de acuerdo al expediente tecnico aprobado por la ENTIDAD.
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento S/ INVERSION
ARO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 | 34,000.00 170,000.00
TOTAL 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 170,000.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacién
Descripci6n de los componentes NG
i o ARO 1 ANO 2 ARO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(**) Los costos de operacion y mantenimiento fueron determinados en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcién de los componentes S/ MONTO
P P ARO 1 ARO 2 ARIO 3 ARO 4 ARO 5 TOTAL
Costos de Operacién y Mantenimiento
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
PROYECTO NUMERO

NOMBRE DEL PROYECTO : REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS A NIVEL DE EMSAPUNO S.A..
PIMIO 21

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados
MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion indirecta
LOCALID/Puno

POBLACION BENEFICIARIA: habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA | INVERSION (S/)
EN IDEA 30/09/2021 88,983.00

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA - -

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA - -

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR - -

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA - -

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL - -

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO - -

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - -

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO - -

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La revaluacion de activos fijos a nivel de la EPS EMSAPUNO S.A. es el procedimiento necesario para llevar a cabo la adecuacion entre los valores reales y los expresados en libros cuando laj
discrepancia ha llegado a un punto en el que los valores en libros carecen de significacion y realidad.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Al efectuar la revaluacion se actualizara el valor de los activos fijos y del patrimonio total de la EPS EMSAPUNO S.A. Alvalorar dichos activos a valores de mercado, permitird presentar estados|
financieros razonables, actualizados y fidedignos, asi como tomar mejores decisiones gerenciales.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presion promedio m.c.a.
Caudal de produccion Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Namero de conexiones de agua potable Namero
Renovacién de redes de agua potable ml
Numero de conexiones de alcantarillado Numero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Atencion al cliente personas

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes ‘ Und ‘ Cant.

PU (S/) | Total (S/) |

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad

Estudio de pre inversién a nivel de perfil

Estudio definitivo

SERVICIOS (POR TERCEROS) GLB 1.00 88,983.00 88,983.00

0.00
COSTO DIRECTO 88,983.00
SUB TOTAL 88,983.00
IGV 18% 16,016.94
TOTAL 104,999.94

CRONOGRAMA DE EJECUCION

S/ INVERSION
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Descripcion de los componentes

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad

Estudio de pre inversion a nivel de perfil

Estudio definitivo

SERVICIOS (POR TERCEROS) 88,983.00 88,983.00
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COSTO DIRECTO 0.00 0.00! 0.00! 0.00] 88,983.00 88,983.00|
SUB TOTAL 0.00 0.00! 0.00! 0.00! 88,983.00 88,983.00
IGV 18% 0.00 0.00 0.00 0.00 16,016.94 16,016.94
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 0.00 0.00! 0.00! 0.00( 104,999.94 104,999.94
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento S/ INVERSION
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - - - 88,983.00 88,983.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 88,983.00 88,983.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
Descripcién de los componentes AN
P 2 ARO T ARO 2 ARNO3 | ANO4 ARO 5 TOTAL
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(**) Los costos de operacion y mantenimiento fueron determinados en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcion de los componentes S/ MONTO
P P ARO 1 ARO 2 ARO 3 ANO 4 ARO 5 TOTAL
Costos de Operacion y Mantenimiento
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO NUMERO

NOMBRE DEL PROYECTO : SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE INMUEBLES A NIVEL DE EMSAPUNO
S.A.
PI MIO 22

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion indirecta
LOCALIDAD: Puno
POBLACION BENEFICIARIA: 38,824 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA INVERSION (S/)

ENIDEA 30/09/2021 29,661.00
ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA - -

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA - -
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR - -

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA - -

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL - -

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO = -

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - -

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO - -

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El saneamiento fisico legal de inmuebles es el tramite destinado a la regularizacién de la documentacion de la propiedad del terreno, o construccion que se haya edificado, con el objetivo de|
obtener la titulacion o la acreditacion idonea para su acceso a los registros pablicos.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la regularizacion de la documentacion de la propiedad de los terrenos pertenecientes a la EPS EMSA PUNO, cuya finalidad es la de tener la documentacién en;
regla pertinente cuando se requiera, documentacion consistente en titulo de propiedad debidamente registrada en Registros Publicos.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia 0 24
Presion promedio m.c.a.

Caudal de produccion Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Numero de conexiones de agua potable Numero

Renovacion de redes de agua potable ml

Namero de conexiones de alcantarillado Namero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacion de redes de alcantarillado ml

Atencion al cliente personas

COMPONENTES DEL PROYECTO

Cant. N°de

Descripcién de los componentes | Und ’ obras ‘ PU (S/) | Total (S/) }
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
COSTO POR SERVICIOS GLB 1.00 29,661.00 29,661.00

0.00

COSTO DIRECTO 29,661.00
SUB TOTAL 29,661.00
IGV 18% 5,338.98
TOTAL 34,999.98
CRONOGRAMA DE EJECUCION

Descripcion de los componentes - = S/. INVERSION — =

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
COSTO POR SERVICIOS 29,661.00 29,661.00
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COSTO DIRECTO 0.00 0.00 29,661.00 0.00 0.00! 29,661.00|
SUB TOTAL 0.00 0.00 29,661.00 0.00 0.00 29,661.00
IGV 18% 0.00 0.00 5,338.98 0.00 0.00! 5,338.98
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 0.00 0.00 34,999.98 0.00 0.00! 34,999.98
(*) El gasto de expediente tecnico forma parte de la inversién, de acuerdo al expediente tecnico aprobado por la ENTIDAD.
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento S/ INVERSION
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ARO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - 34,999.98 - - 34,999.98
TOTAL 0.00 0.00 34,999.98 0.00 0.00 34,999.98
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
Descripci6n de los componentes ARG
p P ARO 1 ARO 2 ARO 3 ANO 4 ANOS5 | TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(**) Los costos de operacién y mantenimiento fueron determinados en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcién de los componentes S/ MONTO
P P ARO 1 ARO 2 ARO 3 ARNO 4 AROS5 | TOTAL
Costos de Operacién y Mantenimiento
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - PLAN FOCA - PROYECTO NUMERO
EMSA PUNO S.A.

PIMIO 23

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados
MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion Directa

LOCALIDAD: Puno

POBLACION BENEFICIARIA: 138,028 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA | INVERSION (S/)
EN IDEA 25/10/2019 310,968.00
ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR
FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE
INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades es el instrumento de gestion de los prestadores de servicios de saneamiento orientados al fortalecimiento de sus capacidades
individuales y de la organizacién, que contempla en forma planificada y sistémica los objetivos, metas, estratégias y actividades que conduciran a fortalecer las
capacidades del personal de la empresa mediante cursos, capacitaciones, diplomados y pasantias. El Fortalecimiento de Capacidades en el sector saneamiento incluye la
gestion empresarial, la gestién econémico financiera y la gestién técnico operativa de los prestadores de servicios de saneamiento. Para ello, se despliegaran
intervenciones en cinco dimensiones: Organizacional, Gestion, Infraestructura, Recursos Humanos, Econémico - Financiero.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Este proyecto tiene la finalidad de fortalecer y mejorar las capacidades del personal de la empresa, contempla en forma ordenada, coherente y sistematica, objetivos,
metas, estrategias y acciones que conduciran a mejorar el desempefio de la Empresa Prestadora de Servicio EMSA PUNO S.A. a través del fortalecimiento de sus
capacidades.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia

Presién promedio m.c.a.

Caudal de produccién Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Renovacion de redes de alcantarillado mi

Plan Fortalecimiento de capacidades- EMSA PUNO S.A. Documento 1
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes ‘ Und ‘ Cant. ’ PU (S/) ‘ Total (S/) ‘
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana complejidad
Diplomados/Cursos de Especializacién
Diplomado para asistente de Gerencia Und 3.00 2,000.00 6,000.00
Regulacion y gestion de servicios de agua y saneamiento Und 3.00 5,000.00 15,000.00
Curso Convencion de Auditoria Und 3.00 1,950.00 5,850.00
Proyectos de inversién en Saneamiento Und 3.00 5,000.00 15,000.00
Habilidades directivas y Liderazgo Und 2.00 9,900.00 19,800.00
Curso reforzamiento del equipo de auditores internos ISO 9001- 2015 Und 2.00 3,112.00 6,224.00
Curso de Especializacion : Gestion , saneamiento de Aguas Residuales Und 8.00 80.00 640.00
Curso Diploma de Especializacion- Actualizacion Laboral Unid. 4.00 700.00 2,800.00
Curso de Especializacion Derecho Coorporativo Unid. 4.00 2,106.00 8,424.00
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Curso clima Organizacional (inteligencia emocional) Und 3.00 600.00 1,800.00
Curso SIAF- SIGA-SEACE Und 4.00 280.00 1,120.00
Capacitacion de Normas de NIIF Und 5.00 220.00 1,100.00
Seguridad y Salud en el Trabajo Und 6.00 450.00 2,700.00
Manejo T- registro y PLAME SUNAT Und 2.00 5,400.00 10,800.00
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Curso de actualizacion Tributaria, Financiera y de costo Und 7.00 300.00 2,100.00
GESTION COMERCIAL
CURSO DE QGIS Und 3.00 1,400.00 4,200.00
Curso de extension: Micromedicion de agua potables Und 2.00 3,980.00 7,960.00
Capacitar en Tercializacion Comercial Und 2.00 6,400.00 12,800.00
Pasantia Arencion al cliente Und 2.00 5,000.00 10,000.00
Pasantia en Catastro comercial y medicion Und 2.00 6,000.00 12,000.00
Taller de Elaboracion de Proyectos Und 5.00 250.00 1,250.00
GESTION OPERACIONAL
Pasantia para Operadores de Planta y Reservorio Und 2.00 6,000.00 12,000.00
Pasantia en Catastro Tecnico Und 2.00 6,000.00 12,000.00
Pasantia en fugas y control de perdidas Und 3.00 5,000.00 15,000.00
Curso en el Programa Multianual de Proyectos Invierte Peru Und 5.00 350.00 1,750.00
Curso Gestion de riesgo en seguridad y salud ocupacional unid 3.00 1,200.00 3,600.00
Curso liquidacion de obras Und 5.00 450.00 2,250.00
Curso Gestion de la calidad en laboratorio Und 2.00 3,000.00 6,000.00
Paquete de Capacitacion - Formato de cotizacién N° 050-2020 . ( Gestion con| Und 100.00 197.74 19,774.00
PASANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVA Y OBRERO und 117.00 778.00 91,026.00
COSTO DIRECTO 310,968.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 310,968.00
IGV 18% 55,974.24
TOTAL 366,942.24
CRONOGRAMA DE EJECUCION

Descripcién de los componentes — — S/ JNVERSION — —

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana complejidad
Estudio de preinversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
Diplomados/Cursos de Especializacién
Diplomado para asistente de Gerencia 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00|
Regulacion y gestion de servicios de agua y saneamiento 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00
Curso Convencion de Auditoria 1,950.00 1,950.00 1,950.00 5,850.00|
Proyectos de inversion en Saneamiento 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00|
Habilidades directivas y Liderazgo 9,900.00 9,900.00 19,800.00
Curso reforzamiento del equipo de auditores internos 1SO 9001- 2015 3,112.00 3,112.00 6,224.00
Curso de Especializacion : Gestion , saneamiento de Aguas Residuales 160.00 160.00 160.00 160.00 640.00
Curso Diploma de Especializacion- Actualizacion Laboral 2,800.00 2,800.00
Curso de Especializacion Derecho Coorporativo 4,212.00 4,212.00 8,424.00|
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 0.00
Curso clima Organizacional (inteligencia emocional) 600.00 600.00 600.00 1,800.00|
Curso SIAF- SIGA-SEACE 280.00 280.00 280.00 280.00 1,120.00
Capacitacion de Normas de NIIF 220.00 220.00 220.00 440.00 1,100.00|
Seguridad y Salud en el Trabajo 540.00 540.00 540.00 | 1,080.00 2,700.00
Manejo T- registro y PLAME SUNAT 5,400.00 | 5,400.00 10,800.00
Curso de actualizacion Tributaria, Financiera y de costo 300.00 600.00 600.00 600.00 2,100.00|
GESTION COMERCIAL 0.00
CURSO DE QGIS 1,400.00 1,400.00 1,400.00 4,200.00
Curso de extension: Micromedicion de agua potables 3,980.00 3,980.00 7,960.00|
Capacitar en Tercializacion Comercial 6,400.00 6,400.00 12,800.00|
Pasantia Arencion al cliente 5,000.00 5,000.00 10,000.00
Pasantia en Catastro comercial y medicion 6,000.00 6,000.00 12,000.00
Taller de Elaboracion de Proyectos 250.00 250.00 250.00 500.00 1,250.00!
GESTION OPERACIONAL 0.00
Pasantia para Operadores de Planta y Reservorio 6,000.00 6,000.00 12,000.00|
Pasantia en Catastro Tecnico 6,000.00 6,000.00 12,000.00|
Pasantia en fugas y control de perdidas 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00|
Curso en el Programa Multianual de Proyectos Invierte Peru 350.00 350.00 350.00 700.00 1,750.00
Curso Gestion de riesgo en seguridad y salud ocupacional 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00
Curso liquidacion de obras 450.00 450.00 450.00 900.00 2,250.00
Curso Gestion de la calidad en laboratorio 3,000.00 3,000.00 6,000.00
Paquete de Capacitacién - Formato de cotizaciéon N° 050-2020 . ( Gestion
e
Residuales, Inteligencia emocional.
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Curso de actualizacion Tributaria, Financiera y de costo Und 7.00 300.00 2,100.00
GESTION COMERCIAL
CURSO DE QGIS Und 3.00 1,400.00 4,200.00
Curso de extension: Micromedicion de agua potables Und 2.00 3,980.00 7,960.00
Capacitar en Tercializacion Comercial Und 2.00 6,400.00 12,800.00
Pasantia Arencion al cliente Und 2.00 5,000.00 10,000.00
Pasantia en Catastro comercial y medicion Und 2.00 6,000.00 12,000.00
Taller de Elaboracion de Proyectos Und 5.00 250.00 1,250.00
GESTION OPERACIONAL
Pasantia para Operadores de Planta y Reservorio Und 2.00 6,000.00 12,000.00
Pasantia en Catastro Tecnico Und 2.00 6,000.00 12,000.00
Pasantia en fugas y control de perdidas Und 3.00 5,000.00 15,000.00
Curso en el Programa Multianual de Proyectos Invierte Peru Und 5.00 350.00 1,750.00
Curso Gestion de riesgo en seguridad y salud ocupacional unid 3.00 1,200.00 3,600.00
Curso liquidacion de obras Und 5.00 450.00 2,250.00
Curso Gestion de la calidad en laboratorio Und 2.00 3,000.00 6,000.00
Paquete de Capacitacion - Formato de cotizaciéon N° 050-2020 . ( Gestion con| Und 100.00 197.74 19,774.00
PASANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVA Y OBRERO und 117.00 778.00 91,026.00
COSTO DIRECTO 310,968.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 310,968.00
IGV 18% 55,974.24
TOTAL 366,942.24
CRONOGRAMA DE EJECUCION

Descripcion de los componentes — — S/ _lNVERSlON — —

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana complejidad
Estudio de preinversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
Diplomados/Cursos de Especializacion
Diplomado para asistente de Gerencia 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00
Regulacion y gestion de servicios de agua y saneamiento 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00
Curso Convencion de Auditoria 1,950.00 1,950.00 1,950.00 5,850.00|
Proyectos de inversién en Saneamiento 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00|
Habilidades directivas y Liderazgo 9,900.00 9,900.00 19,800.00|
Curso reforzamiento del equipo de auditores internos 1SO 9001- 2015 3,112.00 3,112.00 6,224.00
Curso de Especializacion : Gestion , saneamiento de Aguas Residuales 160.00 160.00 160.00 160.00 640.00
Curso Diploma de Especializacion- Actualizacion Laboral 2,800.00 2,800.00
Curso de Especializacion Derecho Coorporativo 4,212.00 4,212.00 8,424.00
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 0.00
Curso clima Organizacional (inteligencia emocional) 600.00 600.00 600.00 1,800.00|
Curso SIAF- SIGA-SEACE 280.00 280.00 280.00 280.00 1,120.00
Capacitacion de Normas de NIIF 220.00 220.00 220.00 440.00 1,100.00
Seguridad y Salud en el Trabajo 540.00 540.00 540.00 | 1,080.00 2,700.00
Manejo T- registro y PLAME SUNAT 5,400.00 5,400.00 10,800.00
Curso de actualizacion Tributaria, Financiera y de costo 300.00 600.00 600.00 600.00 2,100.00
GESTION COMERCIAL 0.00
CURSO DE QGIS 1,400.00 1,400.00 1,400.00 4,200.00
Curso de extension: Micromedicion de agua potables 3,980.00 3,980.00 7,960.00|
Capacitar en Tercializacion Comercial 6,400.00 6,400.00 12,800.00|
Pasantia Arencion al cliente 5,000.00 5,000.00 10,000.00|
Pasantia en Catastro comercial y medicion 6,000.00 6,000.00 12,000.00
Taller de Elaboracion de Proyectos 250.00 250.00 250.00 500.00 1,250.00!
GESTION OPERACIONAL 0.00
Pasantia para Operadores de Planta y Reservorio 6,000.00 6,000.00 12,000.00|
Pasantia en Catastro Tecnico 6,000.00 6,000.00 12,000.00|
Pasantia en fugas y control de perdidas 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00|
Curso en el Programa Multianual de Proyectos Invierte Peru 350.00 350.00 350.00 700.00 1,750.00|
Curso Gestion de riesgo en seguridad y salud ocupacional 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00
Curso liquidacion de obras 450.00 450.00 450.00 900.00 2,250.00
Curso Gestion de la calidad en laboratorio 3,000.00 3,000.00 6,000.00
Paquete de Capacitacion - Formato de cotizaciéon N° 050-2020 . ( Gestion
e e
Residuales, Inteligencia emocional.
PASANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVA Y OBRERO 18,205.20 18,205.20| 18,205.20 18,205.20| 18,205.20 91,026.00
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COSTO DIRECTO 18,205.20 84,691.20| 80,597.20 99,209.20| 28,265.20(  310,968.00|
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
SUB TOTAL 18,205.20 84,691.20| 80,597.20 99,209.20 28,265.20(  310,968.00
IGV 18% 3,276.94 15,244.42| 14,507.50 17,857.66 5,087.74 55,974.24
TOTAL 21,482.14 99,935.62| 95,104.70| 117,066.86| 33,352.94| 366,942.24|
FINANCIAMIENTO
X . S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios 18,205.20 84,691.20 | 80,597.20 99,209.20 | 28,265.20 310,968.00
Donaciones - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 18,205.20 84,691.20 80,597.20 99,209.20 28,265.20 | 310,968.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
- ANO
Descripcién de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Operacién y mantenimiento - 0.00
- 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
bescrincion del ) S/ MONTO
escripeion de los componentes ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Costos de Operacién y Mantenimiento - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - PROYECTO NUMERO
PMO 3er QUINQUENIO

PIMIO 24

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados
MODALIDAD DE EJECUCION: Administracién Directa
LOCALID/Puno

POBLACION BENEFICIARIA: 138,028 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA INVERSION (S/)

ENIDEA 1/10/2020 95,000.00

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE
INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El Plan Maestro Optimizado es una herramienta de planeamiento a largo plazo, con un horizonte de 30 afios, que contiene la programacién de las inversiones en
condiciones de eficiencia y las proyecciones economicas financieras del desarrollo eficiente de las operaciones de la EPS EMSAPUNO S.A. utilizado como
instrumento de gestion establecido en reglamento general de regulacién tarifaria.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Este proyecto es necesario a fin de establecer los lineamientos generales de la empresa, para establecer la formula tarifaria y metas de gestion en los servicios de
saneamiento que presta la Empresa Municipal de Saneamiento Basico de Puno. Ademas de evaluar la capacidad empresarial de la empresa y las deficiencias de los
actuales sistemas para proponer nuevas medidas de gestion que mejoren la calidad de los servicios prestados.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia

Presién promedio m.c.a.

Caudal de produccién Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Nimero de conexiones de agua potable Ndmero

Renovacion de redes de agua potable ml

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacion de redes de alcantarillado ml

Usuarios del servicio de agua potable Personas

Documento PMO Documento 1
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes ‘ Und l Cant. ‘ PU (S/) ’ Total (S/) ‘

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad

Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo

Elaboraciéon del Plan Maestro Optimizado para el 3er quinquenio

regulatorio

Recursos humanos GLB 1.00 79,800.00 79,800.00
Materiales Glb 1.00 5,247.00 5,247.00
Otros gastos Glb 1.00 9,953.00 9,953.00
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COSTO DIRECTO 95,000.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 95,000.00
IGV 18% 17,100.00
TOTAL 112,100.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Descripcion de los componentes — — S/ _INVERSION — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
Elaboracion del Plan Maestro Optimizado para el 3er quinquenio regulatorio
Recursos humanos 79,800.00 79,800.00
Materiales 5,247.00 5,247.00|
Otros gastos 9,953.00 9,953.00
COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00 95,000.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00 95,000.00
IGV 18% 0.00 0.00 0.00 17,100.00 0.00 17,100.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 112,100.00 0.00 112,100.00
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento = = S/ JNVERSION = —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - - 95,000.00 - 95,000.00
Donaciones - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00 95,000.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion _
Descripcién de los componentes = = = ANO = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Operacién y mantenimiento - 0.00
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)

Descripcién de los componentes = = %l MONTO = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Costos de Operacion y Mantenimiento - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : FORTALECIMIENTO PARA LA PRODUCCION
AUDIOVISUAL - EMSA PUNO S.A.

PROYECTO

NUMERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

PIMIO

25

MODALIDAD DE EJECUCION:
LOCALIDAD: PUNO
POBLACION BENEFICIARIA:

Administracion Directa

138,028 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA

INVERSION (S/.)

EN IDEA

1/10/2020

46,470.00

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto en mencién, consiste en implementar equipos de produccién audiovisual para la produccién de mensajes comunicativos acordes al avance tecnolégico hacia

nuestro usuarios y beneficiarios de la manera mas efectiva.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En la actualidad, los cambios tecnol6gicos son acelerados y los medios de interaccion con nuestros usuarios, cada vez se torna de forma mas digitalizada, es en base a ello
que los mensajes comunicativos debe de adecuarse a las plataformas digitales accesibles, es por ello que la empresa debe realizar la implementacion y equipamiento para la
produccién de material audiovisual y materializarlos en mensajes més atractivos y con una calidad acorde a las exigencias actuales.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presién promedio m.c.a.
Caudal de produccién Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Nimero de conexiones de agua potable NUmero
Renovacion de redes de agua potable ml
Namero de conexiones de alcantarillado Ndmero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Desarrollo de capacidades Evento
Instrumento de gestion Documento
Equipos Numero
Producciones NUmero 40 60
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]
COMPONENTES DEL PROYECTO
Descripcion de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)
Equipo de Produccion (Isla de Edicién) de procesador Ryzen Ultima
generacién, memoria RAM 32 GB, tarjeta de video
RX570 a mas, almacenamiento 500 GB SSD mas 2TB HDD, tarjeta de 1.00 8,157.00 8,157.00
agua profesional de 7 canales,
micréfonos, cdmara y monitor 4k de 29 en formato relacion 21:9.
Equipo de Camara Filmadora de resoluciones de video 3840x2160,
1920x1080, 1440x1080, con formato de sefial de video NTSC/PAL, de
tipo de resolucién 4K UHD, de resolucién fotogréafica 14.2 Mpx, Zoom
optico 12x Zoom digital 192x, 1.00 7,099.00 7,099.00
con Tipos de almacenamiento SD, SDHC, SDXC, y conexiones HDMI,
Micro USB.
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Drone Velocidad méxima: 65 km/h.Altura maxima: 5 k sobre el nivel del
mar. Distancia de vuelo méxima: 15 kilémetros. GPS y GLONASS.
RETRANSMISION EN DIRECTO: 720p a 30 fps y 1080p a 30 fps en
control remoto. 720p a 30 fps en Wi-Fi. 720p a 60 fps y 1080p a 30 fps 1.00 6,899.00 6,899.00
en DJI Goggles. Latencia de 160-170 ms.
Camara 4K con estabilizador, sensores omnidireccionales, deteccién
de obstaculos hasta a 15 metros y los 7 kilémetros de alcance.
Amplificador Portatil profesional con mezclador profesional
desmontable de 8 canales para micréfonos,
|r?slrumentos y fuentes de nlvgl Fle linea, parlantes estéreo de 8 "y dos 1.00 5,900.00 5,900.00
Vias de cobertura. con conectividad
Bluetooth también que permite transmitir audio desde su dispositivo
mévil. Con 300 vatios de volumen.
Televisor SMARTV de 49 pulgadas con sistema operativo androi 9 a 1.00 2,299.00 2,299.00
mas
E Tripode 120" 2.44 x 1.83m EVISION f to 4:3 fici
cran Tripode x1.83m formato 4:3 con superficie 2.00 725.00 1,450.00
de vinil blanco mate 0.42mm
PROYECTOR VIEWSONIC X10-4KE XPR 4K UHD 2400 LUMENES,
USB-C, 2x USB-A, 2x entradas HDMI, Entrada y salida de audio
analdgico, Altavoces dobles Harman Kardon de 8 vatios, Transmision de 100 7.199.00 7,199.00
audio por Bluetooth 4.0 y Control remoto IR y adaptador Wi-Fi incluidos
Micr 6ft Inala Inala hure BIx2:
icréfonos n?ambrlcos combo de voz InalambricoShure 88 / 1.00 7,467.00 7,467.00
Pg58 ConMicréfonos
COSTO DIRECTO 46,470.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 46,470.00
IGV 18% 8,364.60
TOTAL 54,834.60
CRONOGRAMA DE EJECUCION
S/ INVERSION
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Equipo de Produccién (Isla de Edicion) 8,157.00 8,157.00
Equipo de Camara Filmadora 7,099.00 7,099.00
Drone 6,899.00 6,899.00
Amplificador Portatil profesional 5,900.00 5,900.00|
Televisores SMARTV de 49 pulgadas 2,299.00 2,299.00
Ecran Tripode 1450.00 1,450.00
Proyector VIEWSONIC X10-4KE XPR 4K UHD 2400 LUMENES 7,199.00 7,199.00
Micréfonos Inalambricos 7,467.00 7,467.00
COSTO DIRECTO 46,470
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
SUB TOTAL 0.00 0.00 15,507.00 30,963.00 0.00 46,470.00
IGV 18% 0.00 0.00 2,791.26 5,573.34 0.00 8,364.60
TOTAL 0.00 0.00 18,298.26 36,536.34 0.00 54,834.60
FINANCIAMIENTO
. o S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento _ _ _ _ _
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - 15,507.00 30,963.00 - 46,470.00
Donaciones - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 0.00 0.00 15,507.00 30,963.00 0.00 46,470.00
(OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
Descripcién de los componentes ANO
P P ARO 1 ARO 2 ARNO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
CAPACITACION 0.00
EQUIPAMIENTO 0.00
ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcioén de los componentes S/ MONTO
P P ANO 1 ARO 2 ANO 3 ARO 4 ARO 5 TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION
ORGANIZACIONAL

PROYECTO

NUMERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

PIMIO

26

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
LOCALIDAD: PUNO
POBLACION BENEFICIARIA: 138,028 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA

INVERSION (S/.)

EN IDEA 1/10/2020

30,462.00

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE
INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la actualizacién de los documentos de gestién organizacional de EMSAPUNO S.A., mediante la contratacién de personal calificado.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Debido a que el Instrumento de Gestién documentario tiene mas de cuatro afios desde su aprobacion, se require su actualizacion, con el cual se uniformice los
criterios para la elaboracion, redaccion, emisién y uso de domuentos oficiales de comunicacién interna y externa de EMSAPUNO S.A., para alcanzar altos niveles de

eficiencia y calidad.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia

Presion promedio m.c.a.

Caudal de produccion Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Numero de conexiones de agua potable Numero

Renovacion de redes de agua potable ml

Numero de conexiones de alcantarillado Ndmero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacion de redes de alcantarillado ml

Desarrollo de capacidades Evento

Instrumento de gestion Documento

Equipos Numero

Almacenamiento de archivo Namero 1
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes I Und Cant. I PU (S/.) I Total (S/.) ‘
PERSONAL TECNICO CALIFICADO mes 6.00 3,000.00 18,000.00
PERSONAL APOYO ( ASISTENTE) mes 6.00 1,800.00 10,800.00
MATERIALES gb 1.00 1,662.00 1,662.00
COSTO DIRECTO 30,462.00
SUBTOTAL 30,462.00
IGV 18% 5,483.16
TOTAL 35,945.16
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CRONOGRAMA DE EJECUCION
N S/. INVERSION
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
PERSONAL TECNICO CALIFICADO 18,000.00
PERSONAL APOYO ( ASISTENTE) 10,800.00
MATERIALES 1,662.00
COSTO DIRECTO 0.00 0.00| 30,462.00 0.00 0.00 30,462.00|
SUBTOTAL 0.00 0.00| 30,462.00 0.00 0.00 30,462.00
IGV 18% 0.00 0.00( 30,462.00 0.00 0.00 30,462.00
TOTAL 0.00 0.00| 30,462.00 0.00 0.00 60,924.00
FINANCIAMIENTO
X N S/. INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - 30,462.00 - - 30,462.00
Donaciones - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 0.00 0.00 30,462.00 0.00 0.00 30,462.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacién
Descripcion de los componentes ANO
P P ARO 1 ARO 2 ARO 3 ANO4 | ANOS5 | TOTAL
Operacién y mantenimiento - N
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcién de los componentes S/, MONTO
P P ARO 1 ANO 2 ANO 3 ANO4 | ANOS5 | TOTAL
TOTAL 0.00 0.00 - - - -
Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE
INFORMACION EN RED DE EMSA PUNO S.A.

PROYECTO

NUMERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado

PI MIO

27

LOCALIDAD: PUNO
POBLACION BENEFICIARIA: habitantes

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracién Directa

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA | INVERSION (S/)

EN IDEA

1/09/2019 140,444.07

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La transferencia de informacion con el paso de los afios se volvi6 parte importante para los usuarios y para el personal que trabaja dentro de la empresa, por ello se
tiene que usar herramientas que mejoren su trabajo a la hora de realizar operaciones que impliguen manejo de informacion; ser& necesario trabajar dentro de un
entorno de red usando servidores almacenamiento desde el cual podran acceder a su informacién sin los problemas que impliquen el fallo de los discos duros lo que
llevaria a la perdida de informacion de estos equipos, como se trabajara en entornos de red su seguridad es muy importante el uso de equipos firewall que seran
parte indispensable para que agentes terceros no puedan acceder a la informacion.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Con el fin de contar con una optima y segura transferencia de informacién de maltiples fuentes es necesario adquirir equipos que provean las herramientas
necesarias para realizar las diferentes operaciones que realicen nuestros usuarios y el personal que labora dentro de la empresa; las actividades que se realicen
con estos equipos servidores seran para evitar la perdida de informacién de los diferentes equipos de computo de la empresa consolidando en un solo
lugar(servidor) el cual contara con los respaldos correspondientes y la seguridad necesaria.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto

Continuidad promedio Horas / dia

Presién promedio m.c.a.

Caudal de produccién Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Numero de conexiones de agua potable Namero

Renovacion de redes de agua potable ml

Nimero de conexiones de alcantarillado Namero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacion de redes de alcantarillado ml

Atencién al cliente NUmero

[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes Und Cant. PU (S/) ‘ Total (S/) ‘

Equipos

Equipo servidor de almacenamiento UND 2 55,722.03 111,444.07

Equipo firewall UND 1 5,000.00 5,000.00

Equipo servidor de correos UND 1 14,000.00 14,000.00

Sistema de video conferencia UND 1 10,000.00 10,000.00
0.00
0.00

COSTO DIRECTO 140,444.07

GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00
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SUB TOTAL 140,444.07
IGV 18% 25,279.93
TOTAL 165,724.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION
S/ INVERSION
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Equipo servidor de almacenamiento 55,722.03 55,722.03 111,444.07
Equipo firewall 5,000.00 5,000.00
equipo servidor de correos 14,000.00 14,000.00
Sistema de videoconferencia 10,000.00 10,000.00
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]
COSTO DIRECTO 0.00 0.00 84,722.03 55,722.03 0.00 140,444.07
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
SUB TOTAL 0.00 0.00 84,722.03 55,722.03 0.00 140,444.07
IGV 18% 0.00 0.00 15,249.97 10,029.97 0.00 25,279.93]
TOTAL 0.00 0.00 99,972.00 65,752.00 0.00 165,724.00
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento - — - — -
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - 84,722.03 55,722.03 - 140,444.07
Donaciones - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 0.00 0.00 84,722.03 55,722.03 0.00 140,444.07
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
P ANO
Descripcion de los componentes ARO 1 ARO 2 ANO 3 ARNO 4 ANOS | TOTAL
mantenimiento de servidores - 500.00 500.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcion de los componentes S/ MONTO
P P ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO4 | ANO5 | TOTAL
0.00
0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:

Los costos estan sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : REPOSICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROYECTO NUMERO
LAS UNIDADES ORGANICAS DE EMSA PUNO S.A. SEDE PUNO

PI MIO 28
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracién Directa
LOCALIDAD: PUNO
POBLACION BENEFICIARIA: habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA INVERSION (S/)

EN IDEA 1/10/2019 309,944.80

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Se requiere adquirir equipos de computo, periféricos, y equipos multimedia para modernizar la infraestructura en bienes informaticos, para realizar procesos de
digitalizacion de informacién, procesamiento de informacién y ampliar su red de comunicaciones entre las oficinas; los solicitantes deberan apegarse estrictamente a las
caracteristicas y capacidades de los equipos solicitados segin sus actividades; el rea encargada(informatica) estableceré especificaciones técnicas que tendran estos
equipos.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El desempefio es un factor critico a la hora de analizar el cambio de los computadores de una organizacion. En comparacién con equipos que tienen cinco afios, los
computadores con los procesadores mas recientes son 2,5 veces mas eficientes y a nivel de gréficos es de 30 veces mas rapidos. Actualmente la empresa cuenta con una
cantidad considerable de equipos de computo que tienen mas de 10 afios de antigiiedad, dichos equipos si bien siguen funcionando por el mantenimiento anual que se les
realiza estos equipos estan desfasados en capacidad afectado al trabajo del personal que todavia los emplea esto afecta directamente en su desenvolvimiento en las labores
diarias, generando esperas innecesarias debido a su lentitud.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presion promedio m.c.a.
Caudal de produccion Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Numero de conexiones de agua potable NGmero
Renovacion de redes de agua potable ml
Numero de conexiones de alcantarillado Numero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Atencion al cliente Ndmero

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes I Und ‘ Cant. I PU (S/) I Total (S/) I
Equipos
Eqmpos Qe computo para red administrativa que realiza ingreso de UND 29 2.881.36 83,559.32
informacion
EqL.leos de f:omputo para red administrativa que realiza procesamiento UND 29 3.534.02 102,486.49
de informacion
Equipos de computo para desarrollo de planos y edicion grafica UND 15 6,599.25 98,988.81
Pizarra digital interactiva UND 2 4,829.66 9,659.32
Equipo portatil (laptop) para eventos de capacitacion UND 4 3,812.71 15,250.85

0.00

COSTO DIRECTO 309,944.80
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GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 309,944.80
IGV 18% 55,790.06
TOTAL 365,734.86
CRONOGRAMA DE EJECUCION
L S/ INVERSION
Descripcién de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
!Equnpos _de computo para red administrativa que realiza ingreso de 20.169.49 20,169.49 23,050.85 20.169.49 83,550.32
informacion
quupos de f:omputo para red administrativa que realiza procesamiento 24.738.12 24738.12 28.272.14 24.738.12 102,486.49
de informacion
Equipos de computo para desarrollo de planos y edicion grafica 26,397.02 26,397.02 26,397.02 19,797.76 98,988.81
Pizarra digital interactiva 4,829.66 4,829.66 9,659.32
Equipo portatil (laptop) para eventos de capacitacion 7,625.42 7,625.42 15,250.85
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]
COSTO DIRECTO 0.00 83,759.71 78,930.05 82,549.66 64,705.37 309,944.80
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
SUB TOTAL 0.00 83,759.71 78,930.05 82,549.66 64,705.37 309,944.80
IGV 18% 0.00 15,076.75 14,207.41 14,858.94 11,646.97 55,790.06
TOTAL 0.00 98,836.46 93,137.46 97,408.60 76,352.34 365,734.86
FINANCIAMIENTO
. L S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios 0.00 83,759.71 78,930.05 82,549.66 64,705.37 309,944.80
Donaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Préstamo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 83,759.71 78,930.05 82,549.66 64,705.37 309,944.80
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacién
o ARO
Descripcion de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Mantenimiento de equipos de computo - - 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcion de los componentes S/ MONTO
P P ARO 1 ARO 2 ARO 3 ARO 4 ARO 5 TOTAL
0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
Los costos estan sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
Especificaciones técnicas de los equipos de computo.
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA EMSA PROYECTO NUMERO
PUNO S.A.

PI MIO 29
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion Directa
LOCALIDAD: PUNO
POBLACION BENEFICIARIA: habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA INVERSION (S/)
EN IDEA 1/11/2019 629,791.22
ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR
FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Se realizara un contrato o suscripcion legal entre el licenciante (autor) y el comprador(entidad) de una pieza de software que establece los derechos del comprador. Este
acuerdo de licencia de software detallara cémo y cuando se puede usar el software, y establecera las restricciones que se imponen al software. Por lo cual se realizara la
adquisicion progresiva de licencias dependiendo de la versién y el tipo de licencia estas seran permanentes o de suscripcion; en el caso de suscripcion se tiene que tener
en cuenta que tendran que renovarse anualmente debido a que no son permanentes y una vez culminado su suscripcion anual se cancelan(anulan) automaticamente.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Una instalacion pirata supone un alto riesgo de infeccion por virus. Si efectivamente se introduce un virus en el ordenador de un usuario o en el sistema, los costes para
restablecer tanto la operatividad como la funcionalidad superan ampliamente el coste de inversién de una licencia original. Ademas si el desarrollador decide hacer una
\verificacion a la empresa, el proceso puede termine en grandes multas, una vez establecida la responsabilidad. Si es un particular, las sanciones pueden incluir el veto del
programa. El licenciamiento del software es muy importante debido a que indecopi regula el uso de todos estos bienes intangibles sancionando drasticamente la pirateria
con multas que podrian superar los 200 UIT.

presion promedio

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presién promedio m.c.a.
Caudal de produccion Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Nimero de conexiones de agua potable Ndmero
Renovacion de redes de agua potable ml
NUmero de conexiones de alcantarillado Namero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Atencion al cliente NGmero
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes ‘ Und ‘ Cant. ‘ PU (S/) ’ Total (S/) ‘

Equipos
licencias de office UND 79 5,095.20 402,520.80
suscripcién de AutoCAD UND 6 34,257.50 205,545.00
licencia de windows server UND 2 5,050.00 10,100.00
licencia de SQL server UND 2 5,050.00 10,100.00
licencia de delphin Express UND 3 508.47 1,525.42
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto] 0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DIRECTO 629,791.22
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Los costos estan sustentados a precios de mercado (cotizaciones)

GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 629,791.22
IGV 18% 113,362.42
TOTAL 743,153.64
CRONOGRAMA DE EJECUCION
L S/ INVERSION
Descripcién de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
licencias de Microsoft office 80,504.16 80,504.16 80,504.16 80,504.16 80,504.16 402,520.80
suscripcién de AutoCAD 41,109.00 41,109.00 41,109.00 41,109.00 41,109.00 205,545.00
licencia de Windows server 5,050.00 5,050.00 10,100.00|
licencia de SQL server 5,050.00 5,050.00 10,100.00|
licencia de delphin Express 1,525.42
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]
COSTO DIRECTO 133,238.58 121,613.16 131,713.16 121,613.16 121,613.16 629,791.22
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
SUB TOTAL 133,238.58 121,613.16 131,713.16 121,613.16 121,613.16 629,791.22
IGV 18% 23,982.95 21,890.37 23,708.37 21,890.37 21,890.37 113,362.42
TOTAL 157,221.53 143,503.53 155,421.53 143,503.53 | 143,503.53 743,153.64
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento S/ INVERSION
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios 133,238.58 121,613.16 131,713.16 121,613.16 | 121,613.16 629,791.22
Donaciones - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 133,238.58 121,613.16 131,713.16 121,613.16 121,613.16 | 629,791.22
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
Descripcién de los componentes ANO
P P ARO 1 ARO 2 ARO 3 ARO 4 ARO 5 TOTAL
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcién de los componentes S/ MONTO
P P ARO 1 ARO 2 ARO 3 ARO 4 ANO5 TOTAL
- - - - - 0.00
- - - - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : REPOSICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROYECTO NUMERO
LAS UNIDADES ORGANICAS DE EMSA PUNO S.A. SEDE DESAGUADERO oMo %
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion Directa
LOCALIDAD: PUNO
POBLACION BENEFICIARIA: habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA | INVERSION (S/)
EN IDEA 1/10/2019 7,000.00
ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA
ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD
FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Se requiere adquirir equipos de computo para modernizar la infraestructura en bienes informaticos, para realizar procesos de digitalizacién de
informacion, procesamiento de informacion y ampliar su red de comunicaciones entre las oficinas; los solicitantes deberan apegarse estrictamente a las
caracteristicas y capacidades de los equipos solicitados. Asimismo, se requiere adquirir mobiliario nuevo, debido a la antigliedad del existente.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Actualmente la localidad de Desaguadero cuenta con equipos de computo muy antiguos, dichos equipos si bien siguen funcionando por el mantenimiento
anual que se les realiza estos equipos estan desfasados en capacidad que afecta directamente su desenvolimiento en las labores diarias, generando
esperas innecesarias debido a su lentitud. Asimismo, el obiliario existente supera su vida Util por lo cual requiere su renovacién para el adecuado uso de
los equipos informéticos.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presién promedio m.c.a.
Caudal de produccién Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Nimero de conexiones de agua potable Nilmero
Renovacién de redes de agua potable ml
NUmero de conexiones de alcantarillado Nimero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Atencion al cliente Nimero

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes | Und | Cant. | PU (S/) | Total (S/) }
Equipos
_Equ|pos Qe computo para red administrativa que realiza ingreso de UND 2 3,000.00 6,000.00
informacion
Mobiliario 0.00
Escritorio UND 2 300.00 600.00
Silla giratoria UND 2 200.00 400.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DIRECTO 7,000.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 0.00
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SUB TOTAL 7,000.00
IGV 18% 1,260.00
TOTAL 8,260.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION
- S/ INVERSION
Descripcion de los componentes = = — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANOS5 | TOTAL
Equipos
Equipos de computo para red administrativa que realiza ingreso de infor 6,000.00 6,000.00
Mobiliario 0.00
Escritorio 600.00 600.00
Silla giratoria 400.00 400.00
COSTO DIRECTO 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
SUB TOTAL 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
IGV 18% 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00
TOTAL 0.00 8,260.00 0.00 0.00 0.00 8,260.00
FINANCIAMIENTO
) o S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - 8,260.00 - - - 8,260.00
Donaciones - - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 0.00 8,260.00 0.00 0.00 0.00 8,260.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
Descrincion de | ANO
escripcion de los componentes ARO 1 ARO 2 ANO3 | ANO4 | ARO5 | TOTAL
Mantenimiento de equipos de computo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcion de los componentes S/ MONTO
P P ARO 1 ARO 2 ANO3 | ANO4 | ANOS5 | TOTAL
0.00
0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
Los costos estan sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : CREACION DE CERCO PERIMETRICO Y MODULO DE

ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA

PROYECTO

NUMERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

PI MIO

31

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
LOCALIDAD: PUNO

POBLACION BENEFICIARIA: 138,028 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA

INVERSION (S/.)

EN IDEA

1/02/2022

370,956.95

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE
INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto en mencién consiste en la construccién de cerco perimetrico a fin de salvaguardar el predio perteneciente a EMSA , asi como la construccion de infraestructura
destinada a para modulo de atencion al cliente en el centro poblado Jayllihuaya; el cerco y modulo de atencion son componentes del proyecto integral CREACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE LA SUBSEDE DE EMSAPUNO S.A. DE INTEGRACION REGIONAL EN CP. JAYLLIHUAYA

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El predio perteneciente a EMSAPUNO S.A. ubicado en el centro poblado Jayllihuaya presenteta riesgo de ser invadido; por lo que a fin de salvaguardar la propiedad se
requiere la construccion de un cerco perimetrico; por otro lado para el proceso de descentralizacion y por la ubacaion del centro poblado Jayllihuaya al centro de la ciudad
seria idoneo la construccion de una infraestructura destinada a modulo de atencion al cliente.

INDICADOR / META
Descripcién del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presién promedio m.c.a.
Caudal de produccién Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Nimero de conexiones de agua potable NUmero
Renovacion de redes de agua potable ml
Nimero de conexiones de alcantarillado Nimero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Desarrollo de capacidades Evento
Instrumento de gestion Documento
Equipos NUmero
MODULO DE ATENCION AL CLIENTE JAYLLIHUAYA NUmero 1
[Completar de acuerdo a los componentes del proyecto]
COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes | Und Cant. I PU (S1.) | Total (S/.)
CERCO PERIMETRICO Y MODULO DE ATENCION AL CLIENTE
CERCO PERIMETRICO GLB 1.00 204,231.64 204,231.64
MODULO DE ATENCION AL CLIENTE GLB 1.00 85,519.97 85,519.97
PROGRAMA DE MITIGACION, CONTINGENCIA, SEGURIDAD Y CAPACITA GLB 1.00 6,130.87 6,130.87
COSTO DIRECTO 295,882.47
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 49,816.53
GASTOS DE SUPERVICION 12,653.11
GASTOS DE LIQUIDACION 7,967.80
ESPEDIENTE TECNICO 4,637.04
SUBTOTAL 370,956.95
IGV 18% 66,772.25
TOTAL 437,729.20
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CRONOGRAMA DE EJECUCION
S S/. INVERSION
Descripcién de los componentes ARO 1 ARO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
CERCO PERIMETRICO Y MODULO DE ATENCION AL CLIENTE 370,956.95 370,956.95|
COSTO DIRECTO - 370,956.95 - - 370,956.95
IGV 18% - 370,956.95 - - 370,956.95
TOTAL - 370,956.95 - - 370,956.95
FINANCIAMIENTO
- S/. INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - 370,956.95 - - 370,956.95
Donaciones - - - - -
Préstamo - - - - -
TOTAL = 370,956.95 = = 370,956.95
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
Descripcién de los componentes ANO
P P ARO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Operacién y mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcién de los componentes = = ~S/' MONTO = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
TOTAL 0.00 0.00 - - - -
Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO NUMERO

NOMBRE DEL PROYECTO :MEJORAMIENTO ELECTROMECANICO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y
RESERVORIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PUNO
PIMIO 33

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion indirecta
LOCALIDAD: Puno
POBLACION BENEFICIARIA: 38,824 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA | INVERSION (S/)
EN IDEA 30/09/2021 2,507,985.86
ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA - -
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA - -
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR - -
FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA - -

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL - -

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO - -
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - -
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Consiste en realizar el mantenimiento del equipo electromecanico ubicados en la Captacion, Planta de Tratamiento (MODULO 1,11,111) reservorios y camaras de bombeo pertenecientes a
EMSAPUNO S.A.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

A fin de prevenir accidentes laborales y garantarizar el adecuado funcionamiento de los equipos electromecanicos es necesario realizar el mantenimiento preventivo en el sistema de bombeo y
equipos electromecénicos de EMSAPUNO; ademas es de conocimiento que los equipos vienen operando en diversas infraestructuras del sistema de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de
Puno.

INDICADOR / META

Descripcién del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia 10 17
Presion promedio m.c.a.

Caudal de produccion Ips

Almacenamiento m3

Tratamiento de agua cruda Ips

Ndmero de conexiones de agua potable Nimero

Renovacion de redes de agua potable ml

Nimero de conexiones de alcantarillado NGmero

Tratamiento de aguas residuales Ips

Renovacién de redes de alcantarillado ml

Atencion al cliente personas

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcion de los componentes ‘ Und ‘Canze obras N ‘ PU (S/) | Total (S/) ‘
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAPTACION CHIMU GLB 1.00 281,018.03 281,018.03
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GLB 1.00 573,934.03 573,934.03
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAMARAS DE CARGA GLB 1.00 57,904.81 57,904.81
RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA GLB 1.00 639,376.21 639,376.21
SISTEMA DE AGUA POTABLE DESAGUADERO
FUENTE CAPTACION CUMI GLB 1.00 137,518.21 137,518.21
RESERVORIO 300M3 DESAGUADERO GLB 1.00 2,606.71 2,606.71
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUNO
CAISSON FLORAL GLB 1.00 17,661.00 17,661.00
CAISSON PORTENO GLB 1.00 140,959.76 140,959.76
CAISSON CANETE GLB 1.00 137,353.25 137,353.25
CAISSON SALCEDO GLB 1.00 9,266.78 9,266.78;
CAISSON JAYLLIHUAYA GLB 1.00 8,069.39 8,069.39
CAISSON CHANU CHANU-CHANU GLB 1.00 161,058.25 161,058.25
COSTO DIRECTO 2,166,726.44
GASTO GENERALES 7.50% 162,504.48
GASTOS DE SUPERVICION 5.00% 108,336.32
GASTOS DE LIQUIDACION 0.25% 5,416.82
GASTOS POR EXPEDINTE TECNICO 3.00% 65,001.79
SUB TOTAL 2,507,985.86
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[ 18% [ [ 451,437.45]
TOTAL | | 2,950,423.31
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Descripcion de los componentes — — %l INVERSION — —
ARO 1 ARO 2 ARO 3 ARO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAPTACION CHIMU 281,018.03
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 573,934.03
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAMARAS DE CARGA 57,904.81
RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 127,875.24 511,500.97
SISTEMA DE AGUA POTABLE DESAGUADERO
FUENTE CAPTACION CUMI 137,518.21
RESERVORIO 300M3 DESAGUADERO 2,606.71
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUNO
CAISSON FLORAL 17,661.00
CAISSON PORTENO 140,959.76
CAISSON CANETE 137,353.25
CAISSON SALCEDO 9,266.78
CAISSON JAYLLIHUAYA 8,069.39
CAISSON CHANU CHANU-CHANU 161,058.25
COSTO DIRECTO = 1,058,068.28 | 1,108,658.16 = 2,166,726.44|
GASTO GENERALES 7.50% 79,355.12 83,149.36 - 162,504.48|
GASTOS DE SUPERVICION 5.00% 52,903.41 55,432,91 - 108,336.32
GASTOS DE LIQUIDACION 0.25% = 5,416.82 = 5,416.82]
GASTOS POR EXPEDINTE TECNICO 3.00% 65,001.79 - - 65,001.79
SUB TOTAL - 1,255,328.60 | 1,252,657.25 - 2,507,985.86
IGV 18% = 225,959.15 225,478.31 = 451,437.45
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO - 1,481,287.75 | 1,478,135.56 - 2,959,423.31
(*) El gasto de expediente tecnico forma parte de la inversion, de acuerdo al expediente tecnico aprobado por la ENTIDAD.
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento - - ~S/ INVERSION —_ _
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - 1,481,287.75 | 1,478,135.56 = 2,959,423.31
Donaciones
Préstamo > = = = 0.00
TOTAL 0.00 0.00 1,481,287.75 | 1,478,135.56 0.00 2,959,423.31
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacién _
Descripcién de los componentes = = = ANO) = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(**) Los costos de operacién y mantenimiento fueron determinados en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripci6n de los componentes = = = S/ MONTO = —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Costos de Operacién y Mantenimiento
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : ADQUISICION DE FURGONETA - EMSA PUNO S.A.

PROYECTO

NUMERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Tranferencias - OTASS

PI TRANSFERENCIA-OTASS 34

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion directa
LOCALIDAD: PUNO
POBLACION BENEFICIARIA: habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA

INVERSION (S/)

EN IDEA

1/11/2021

S/.138,632.88

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
APROBADO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Adquisicién de furgonetas para EMSAPUNO, para mejorar el desplazamiento del personal y transporte de materiales en la gerencia operacional y comercial a fin de

mejorar el servicio en el ambito de influencia de la EPS.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En estos tiempo el uso de furgonetas es muy util para las empresas, ya que son vehiculos de motor mediano, disefiado para el transporte de materiales pesados,
asimismo, tienen una vida Gtil muy larga, por ello es necesario el uso de este tipo de vehiculo. Ademas considerando el ambito de influencia de la EPS el 70% con
pendientes que superan el 5% y también ponemos en consideracion que el 40% de ser ambito de influencia no esta pavimetadolos cuales se encuentran el calidad

de trocha, es de vital importancia tener vehiculos que puedan recorrer este tipo de terrenos.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presién promedio m.c.a.
Caudal de produccién Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Numero de conexiones de agua potable Namero
Renovacion de redes de agua potable ml
Nimero de conexiones de alcantarillado Nimero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Incorporacién de conexiones ilegales de agua potable y alcantarillado NUmero
Actualizacién dinamica del Catastro Comercial glb
Adgquisiscion de Furgoneta und 0 2
COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes | Und l Cant. | PU (S/.) | Total (S/) l
Ficha técnica simplificada 0.00
Ficha técnica estandar 0.00
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana 0.00
complejidad :
Estudio de pre inversién a nivel de perfil 0.00
Estudio definitivo 0.00
Adquisicion de FURGONETA para EMSAPUNO und 2.00 69,316.44 138,632.88
COSTO DIRECTO 138,632.88
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
SUB TOTAL 138,632.88
IGV. 18% 24,953.92
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TOTAL | 163,586.80]
CRONOGRAMA DE EJECUCION
o S/ INVERSION
Descripcién de los componentes — — = — =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana complejida
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
Adquisicion de FURGONETA para EMSAPUNO 138,632.88 138,632.88
COSTO DIRECTO 138,632.88 138,632.88
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
SUB TOTAL 138,632.88 0.00 0.00 0.00 0.00 138,632.88
IGV 18% 24,953.92 0.00 0.00 0.00 0.00 24,953.92
TOTAL 163,586.80 0.00 0.00 0.00 0.00 163,586.80
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios - - - - - -
Donaciones y/o tranferencias 138,632.88 - - - - -
Préstamo - - - - - -
TOTAL 138,632.88 0.00 0.00 0.00 0.00 138,632.88
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacién
. ANO
DESCRIPCION DE COMPONENTES _ _ _ _ _
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Mantenimiento de FURGONETA 0.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,280.00
Remolque de Furgoneta en caso de accidentes y/o emergencias 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00
Combustible para furgoneta 0.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 37,200.00
TOTAL 0.00 9,680.00 9,680.00 9,680.00 9,680.00 38,720.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcién de los componentes S/ MONTO
P P ARO 1 ARO 2 ARO 3 ANO4 | ANOS TOTAL
0.00
0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : CONTROL DE PERDIDAS Y FUGAS EN REDES DE PROYECTO NUMERO
DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE LA

CIUDAD DE PUNO Pl TRANSFERENCIA-OTASS 35
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Tranferencias - OTASS

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion directa

LOCALIDAD: PUNO

POBLACION BENEFICIARIA: 43219  habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA INVERSION (S/)
EN IDEA 29/09/2021 371,634.80
ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR
FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS
DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL APROH
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La Gerencia Operacional de la EPS EMSA PUNO S.A. en su estructura organizacional cuenta con el area Operacional , que viene realizando actividades relacionadas al
control de perdidas orientadas principalmente a la recuperacién de agua pérdidas aparentes (consumos no autorizados) y consumos de agua autorizados no facturados
(agua utilizada en la construccién y uso indebido del agua potable).En ese sentido se evidencia que la EPS, cuenta con voluntad institucional orientada a reducir el agua
no facturada a niveles éptimos, por lo que requiere ser dotada de equipos de deteccién y reparacion de fugas de agua potable. La implementacién del equipamiento
necesario conducente al control de pérdidas de agua potable en las tuberias de aduccién y distribucién, es por ello que resulta necesario fortalecer estas areas
dotandolo de equipamiento y maquinaria con el que pueda mejorar su operatividad

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El proyecto busca implementar un programa de control de pérdidas no visibles en las redes de distribucién y aduccién de los sistemas de agua potable de la EPS EMSA
PUNO S.A. Se trata de reducir las pérdidas de agua y de este modo optimizar el servicio de agua en la ciudad de Puno.incrementando la continuidad de servicio a nivel
de todo el ambito de servicio de agua de la EPS EMSAPUNO S.A.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia 16 18
Presién promedio m.c.a. 21 24
Caudal de produccién Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Nimero de conexiones de agua potable Nimero
COMPONENTES DEL PROYECTO
Descripcion de los componentes Und Cant. PU (S/) Total (S/)
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00 30,883.10 30,883.10
PLAN COVID GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 27,423.20 27,423.20
ACTIVIDAD DE DETECCION Y CONTROL DE PERDIDA GLB 1.00 30,484.62 30,484.62
REPARACION EN PUNTOS DE PERDIDA DE AGUA GLB 1.00 205,222.86 205,222.86
INVENTARIO DE RECUPERACION DE FUGAS GLB 1.00 6,000.00 6,000.00
MACROMEDICION GLB 1.00 16,548.50 16,548.50
BALANCE HIDRICO GLB 1.00 5,250.00 5,250.00
COSTO DIRECTO 324,812.28
GASTOS GENERALES 7.92% 25,737.24
GASTOS DE SUPERVISION 4.21% 13,680.65
GASTOS DE LIQUIDACION  1.41% 4,569.39
GASTOSD E CAPACITACIO!l 0.87% 2,835.22
SUB TOTAL 371,634.80
IGV 18.00% 66,894.26
TOTAL 438,529.06

CRONOGRAMA DE EJECUCION
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o S/ INVERSION
Descripcién de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6,176.62 6,176.62 6,176.62 6,176.62 6,176.62 30,883.10
PLAN COVID 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00
TRABAJOS PRELIMINARES 5,484.64 5,484.64 5,484.64 5,484.64 5,484.64 27,423.20]
ACTIVIDAD DE DETECCION Y CONTROL DE PERDIDA 6,096.92 6,096.92 6,096.92 6,096.92 6,096.92 30,484.62
REPARACION EN PUNTOS DE PERDIDA DE AGUA 41,044.57 41,044.57 41,044.57 41,044.57| 41,044.57 205,222.86
INVENTARIO DE RECUPERACION DE FUGAS 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 6,000.00
MACROMEDICION 3,309.70 3,309.70 3,309.70 3,309.70 3,309.70 16,548.50
BALANCE HIDRICO 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 5,250.00
COSTO DIRECTO 64,962.46 64,962.46 64,962.46 64,962.46| 64,962.46 324,812.28|
GASTOS GENERALES 5,147.45 5,147.45 5,147.45 5,147.45 5,147.45 25,737.24
GASTOS DE SUPERVISION 2,736.13 2,736.13 2,736.13 2,736.13 2,736.13 13,680.65
GASTOS DE LIQUIDACION 913.88 913.88 913.88 913.88 913.88 4,569.39
GASTOSD E CAPACITACION Y OTROS 567.04 567.04 567.04 567.04 567.04 2,835.22
SUB TOTAL 74,326.96 74,326.96 74,326.96 74,326.96| 74,326.96 371,634.80,
IGV 13,378.85 13,378.85 13,378.85 13,378.85| 13,378.85 66,894.26
TOTAL 87,705.81 87,705.81 87,705.81 87,705.81 87,705.81 438,529.06
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios 0.00]
Donaciones y/o transferencias 74,326.96 74,326.96 74,326.96 74,326.96 | 74,326.96 148,653.92
Prestamos - - - - - 0.00
TOTAL 74,326.96 74,326.96 74,326.96 74,326.96 74,326.96 148,653.92
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
A ANO
Descripcién de los componentes _ _ _ _ -
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Mantenimiento de equipos - 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 7,200.00
- - - - - 0.00)
- - - - - 0.00
0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 7,200.00
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcion de los componentes S/ MONTO
P P ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- - - - - 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
Los costos estdn sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
PROYECTO NUMERO

NOMBRE DEL PROYECTO : Gestién de Riesgo de Desastres y cambio climatico
R-GRD 36

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados
MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion indirecta
LOCALIDAD: Puno

POBLACION BENEFICIARIA: 38,824 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA  |INVERSION (S/)
EN IDEA 2/03/2022 1,218,457.38
ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA - -

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA - -

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR - -

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA - -

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL - -

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO - -

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - -
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La gestion de riesgos comprende la identificacion y valoracién de los factores o eventos que pudieran afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales de EMSAPUNO,
relacionados a la provision del servicio de saneamiento que se brinda a la poblacion, asi como determinar las medidas de control que reduzcan la probabilidad que se materialicen dichos factores o
eventos.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Conocer los riesgos en el servicio de saneamiento permitira a la empresa planificar las acciones necesarias para evitar situaciones que puedan afectar el servicio, reducir la probabilidad de que estos
ocurran o estar listos para cuando se presenten; con lo que EMSAPUNO S.A. aumentaré la probabilidad de brindar un servicio de calidad haciendo uso eficiente de los recursos.

INDICADOR / META

Descripcion del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presién promedio m.c.a.
Caudal de produccién Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Numero de conexiones de agua potable Namero
Renovacion de redes de agua potable mi
Numero de conexiones de alcantarillado Namero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Atencion al cliente personas

COMPONENTES DEL PROYECTO

S Cant.
Descripcién de los componentes | Und | N° de obras | PU (S/) ‘ Total (S/) ‘

Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversién a nivel de perfil
Estudio definitivo
Mej ito del siste de dosifi 6n de cl | Tots i (i it

lejoramiento del sistema de dosificacin de cloro en el reservorio Totorani (insumos y sistema Gl i 01,620.00 01,620.00
de dosificacion), de acuerdo al contenido microbiol6gico.
Mejoramiento del sistema de puesta a tierra del pararrayos, en la captacion Chimdi (cambio de bl 1 14,808.00 14,808.00
componentes y mantenimiento adecuado)
Mejoramlepm <_:Ie| 5|ste_ma de puesta a tierra del pararrayos, en planta de tratamiento de agua bl 1 14,808.00 14,808.00
potable Aziruni (cambio de componentes y mantenimiento adecuado)
Mejoramiento del sistema de puesta a tierra del pararrayos, en el Reservorio — 02 (cambio de Gbl 1 15.800.00 15,800.00

componentes y mantenimiento adecuado)
Reforzamiento y proteccion de talud del reservorio R — 01 (muro de proteccion) Gbl 1 163,376.00 163,376.00
Ubicacion y determinacién de zonas criticas para la rehabilitacion del sistema de tuberias de

N Gbl 1 9,169.00 9,169.00
aguas residuales.
Formulacién e implementacion de planes de fortalecimiento de capacidades en gestion del riesgo| Gbl 1 120,000.00 120,000.00
Mantenimiento de la linea de conduccién de la captacion Cumi — Desaguadero Gbl 1 3,001.00 3,001.00
Elaboracién de los planes de contingencia Gbl 1 50,000.00 50,000.00
Implementacién de los planes de contingencia Gbl 1 300,000.00 300,000.00
Fondo de contingencia Gbl 1 250,000.00 250,000.00
COSTO DIRECTO 1,032,591.00
SUB TOTAL 1,032,591.00
IGV 18% 185,866.38
[ TOTAL 1,218,457.38,

CRONOGRAMA DE EJECUCION
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S/_INVERSION
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Descripcién de los componentes

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estandar

Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil

Estudio definitivo

Mejoramiento del sistema de dosificacion de cloro en el reservorio Totorani (insumos y sistema
de dosificacion), de acuerdo al contenido microbiolégico.

Mejoramiento del sistema de puesta a tierra del pararrayos, en la captacién Chimd (cambio de
componentes y mantenimiento adecuado)

Mejoramiento del sistema de puesta a tierra del pararrayos, en planta de tratamiento de agua
potable Aziruni (cambio de componentes y mantenimiento adecuado)

Mejoramiento del sistema de puesta a tierra del pararrayos, en el Reservorio — 02 (cambio de
componentes y mantenimiento adecuado)

Reforzamiento y proteccion de talud del reservorio R— 01 (muro de proteccion) 163,376.00! 163,376.00
Ubicacioén y determinacion de zonas criticas para la rehabilitacién del sistema de tuberias de

91,629.00 91,629.00

14,808.00 14,808.00

14,808.00 14,808.00

15,800.00 15,800.00

9,169.00 9,169.00|
aguas residuales.
Formulacién e implementacion de planes de fortalecimiento de capacidades en gestion del riesgo| 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 120,000.00
Mantenimiento de la linea de conduccion de la captacion Cumi — Desaguadero 3,001.00 3,001.00
Elaboracién de los planes de contingencia 50,000.00 50,000.00]
Implementacion de los planes de contingencia 68,132.00 70,000.00 80,000.00 81,868.00 300,000.00}
Fondo de contingencia 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 90,000.00 250,000.00
COSTO DIRECTO 260,214.00 295,508.00 134,000.00 147,001.00|  195,868.00 1,032,591.00}
SUB TOTAL 260,214.00 295,508.00|  134,000.00|  147,001.00| 195,868.00|  1,032,591.00)
GV 18% 46,838.52 53,191.44 24,120.00 26,460.18|  35,256.24 185,866.38
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 307,052.52 348,699.44 158,120.00 173,461.18| 231,124.24 1,218,457.38
(*) El gasto de expediente tecnico forma parte de la inversién, de acuerdo al expediente tecnico aprobado por la ENTIDAD.
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento - = = = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Resursos Propios 260,214.00 295,508.00 134,000.00(  147,001.00| 195,868.00|  1,032,591.00

0.00

0.00
TOTAL 260,214.00 295,508.00 134,000.00 147,001.00|  195,868.00 1,032,591.00}
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion

D ipcion de | t A
escripeion de los componentes ANO 1 ARO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(**) Los costos de operacion y mantenimiento fueron determinados en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos

COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)

S/ MONTO
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Descripcién de los componentes

Costos de Operacién y Mantenimiento

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

. . . . . . PROYECTO NUMERO
NOMBRE DEL PROYECTO : Mecanismos de Retribucién por Servicios Ecosistemicos - MERESE -

EMSAPUNO S.A.

R-MRSE 37

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion indirecta
LOCALID/ Puno
POBLACION BENEFICIARIA: 38,824 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA | INVERSION (S/)
EN IDEA 2/03/2022 428,329.00
ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA - -

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA - -
ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR - -

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA - -

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL - -
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO - -
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - -
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en implementar los instrumentos que permiten generar, canalizar e inverfir en acciones orientadas a la conservacion, recuperacion y uso sostenible de los ecosistemas, como
fuente de servicios ecosistémicos.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Conservacion, recuperacion y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos, lo cual se concreta en los acuerdos de MRSE suscritos entre el contribuyente y el retribuyente.

INDICADOR / META

Descripcién del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presion promedio m.c.a.
Caudal de produccién Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Nimero de conexiones de agua potable Namero
Renovacion de redes de agua potable ml
Numero de conexiones de alcantarillado Numero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Atencion al cliente personas

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes | Und ‘ Cant. | PU (S)) ‘ Total (S/) ‘
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversién a nivel de perfil
Estudio definitivo
Implemgntaclon de zanjas de infiltracién para el control de erosién e infiltracién en cuenca GLe 1.00 140,000.00 140,000.00
Totorani.
Forestacion con especies nativas para recuperacion de la cobertura vegetal GLB 1.00 173,329.00; 173,329.00
For imiento de capacidades para EPS EMSAPUNO S.A. y de los contribuyentes GLB 1.00 42,000.00 42,000.00
Sistema de Monitoreo Hidrolégico (linea de base) GLB 1.00 38,000.00 38,000.00
Promocién y art\culaclolj de actividades economlc?s en el ambito de la cuenca Totorani (manejo GLB 1.00 35,000.00 35,000.00
ganadero e implementacion de cercos de proteccion)
COSTO DIRECTO 428,329.00
SUB TOTAL 428,329.00
IGV 18% 77,099.22
TOTAL 505,428.22
CRONOGRAMA DE EJECUCION

S/ INVERSION
Descripcién de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL

Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversién de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversién a nivel de perfil
Estudio definitivo
;rg;l:::ientaclon de zanjas de infiltracién para el control de erosién e infiltracién en cuenca 80,000.00 60,000.00 140,000.00)
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Forestacion con especies nativas para recuperacion de la cobertura vegetal 10,000.00 63,329.00 50,000.00 50,000.00 173,329.00
For imiento de capacidades para EPS EMSAPUNO S.A. y de los contribuyentes 10,000.00 12,000.00 20,000.00 42,000.00
Sistema de Monitoreo Hidrolégico (linea de base) 30,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 38,000.00]|
Promocién y ar[lculacloq de actividades economlc.?s en el ambito de la cuenca Totorani (manejo 35,000.00 35,000.00
ganadero e implementacion de cercos de proteccion)
COSTO DIRECTO 40,000.00 75,329.00|  144,000.00 132,000.00 37,000.00 428,329.00
SUB TOTAL 40,000.00 75,329.00|  144,000.00 132,000.00 37,000.00 428,329.00
IGV 18% 7,200.00 13,559.22 25,920.00 23,760.00 6,660.00 77,099.22
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 47,200.00 88,888.22|  169,920.00 155,760.00 43,660.00 505,428.22,
(*) El gasto de expediente tecnico forma parte de la inversion, de acuerdo al expediente tecnico aprobado por la ENTIDAD.
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento S/ INVERSION
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursoso Propios 40,000.00 75,329.00 144,000.00 132,000.00 37,000.00 428,329.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacion
Descripcién de los componentes AN
P P ARO 1 ARO 2 ARO 3 AR 4 ARO 5 TOTAL
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(**) Los costos de operacién y mantenimiento fueron determinados en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripci6n de los componentes S/ MONTO
P P ARO 1 ARO 2 ARO 3 ARO 4 ARO 5 TOTAL
Costos de Operacion y Mantenimiento
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO : FORMULACION DEL PLAN DE ADECUACION SANITARIA (PAS),
ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) Y SEGUIMIENTO A NIVEL DE
EMSAPUNO S.A.

PROYECTO

NUMERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

R-PAS

38

MODALIDAD DE EJECUCION: Administracién indirecta
LOCALIDAD:
POBLACION BENEFICIARIA:

Puno

38,824 habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA

INVERSION (S/)

ENIDEA 2/03/2022

382,112.50

ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA -

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA APROBADA -

ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR -

FICHA TECNICA ESTANDAR APROBADA -

ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD

FICHA TECNICA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD APROBADA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL -

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO -

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO -

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

EMSAPUNO S.A. se encarga de elaborar su Plan de Control de Calidad. Acorde a la normatividad de calidad de agua potable, este plan se reformula cada dos afio para lo cual requiere los
resultados del monitoreo de calidad de agua. Asimismo, una vez aprobado el Plan de Control de Calidad, se tendra que elaborar y aprobar el Plan de Adecuacion Sanitaria. Motivo por el cual laf

empresa requiere de especialistas.

Debido a que ambos documentos son obligatorios para los prestadores, la empresa adjunta en el presupuesto el monto para el monitoreo de calidad de agua y un monto anual para la ejecucién

del presupuesto que se considere en el Plan de Adecuacion Sanitaria.

Normatividad:
- Plan de Control de Calidad (Directiva_Sanitaria_058-MINSA-DIGESA-PCC)
- Plan de Adecuacion Sanitaria (Directiva_Sanitaria_055-MINSA-DIGESA-PAS) .

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Estos planes para la vigilancia y control de la calidad de agua suministrada por el prestador son de caracter obligatorio.

INDICADOR / META
Descripci6n del indicador /meta Unidad Sin proyecto Con proyecto
Continuidad promedio Horas / dia
Presién promedio m.c.a.
Caudal de produccién Ips
Almacenamiento m3
Tratamiento de agua cruda Ips
Ndmero de conexiones de agua potable NGmero
Renovacién de redes de agua potable ml
Numero de conexiones de alcantarillado Namero
Tratamiento de aguas residuales Ips
Renovacion de redes de alcantarillado ml
Atencion al cliente personas
COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripcién de los componentes ‘ Und Can;.e obras N ‘ PU (S/) ‘ Total (S/) ‘
Ficha técnica simplificada
Ficha técnica estandar
Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad
Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Estudio definitivo
PERSONAL TECNICO CALIFICADO MES 4.00 3,500.00 14,000.00
PERSONAL APOYO ( ASISTENTE) MES 4.00 1,800.00 7,200.00
MATERIALES GLB 1.00 912.50 912.50
Monitoreo de los parametros (12 muestras) - Puno y Desaguadero GLB 1.00 240,000.00( 240,000.00
Implementacion de medidas PAS GLB 1.00 120,000.00| 120,000.00
COSTO DIRECTO 382,112.50
SUB TOTAL 382,112.50
IGV 18% 68,780.25
TOTAL 450,892.75

CRONOGRAMA DE EJECUCION
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o S/ INVERSION
Descripcién de los componentes — — — — —
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
- PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA ELABORACION DEL PAS 14,000 14,000
- PERSONAL APOYO ( ASISTENTE) PARA ELABORACION DEL PAS 7,200 7,200
- MATERIALES PARA ELABORACION DEL PAS 913 913
Monitoreo de los parametros (12 muestras) - Puno y Desaguadero 80,000 40,000 40,000 40,000 40,000 240,000
Implementacion de medidas PAS 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000
COSTO DIRECTO 102,113 70,000 70,000 70,000 70,000 382,113
SUB TOTAL 102,112.50 70,000.00! 70,000.00|  70,000.00 70,000.00 382,112.50
IGV 18% 18,380.25 12,600.00 12,600.00( 12,600.00 12,600.00 68,780.25
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 120,492.75 82,600.00 82,600.00|  82,600.00! 82,600.00 450,892.75)
(*) El gasto de expediente tecnico forma parte de la inversion, de acuerdo al expediente tecnico aprobado por la ENTIDAD.
FINANCIAMIENTO
. o S/ INVERSION
Fuente de Financiamiento = = = = =
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Recursos Propios 102,112.50 70,000.00 70,000.00 | 70,000.00 70,000.00 382,112.50
Donaciones y/o transferencias -
Prestamos -
TOTAL 102,112.50 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 382,112.50
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Afio de entrada en operacién
Descripcién de los componentes ANG
P 2 ARO 1 AR 2 ARO 3 ARO 4 ARO5 TOTAL
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(**) Los costos de operacién y mantenimiento fueron determinados en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
Descripcién de los componentes S/ MONTO
P P ARO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
Costos de Operacién y Mantenimiento
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota:
Los costos deben estar sustentados a precios de mercado (cotizaciones)
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Anexo lll: Diagndstico de riesgos y desastres de EMSAPUNO S.A.
Identificacién de peligros de origen natural

La EPS EMSA PUNO S.A. brinda servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales en las ciudades de Puno y Desaguadero, provincias de Puno y Chucuito respectivamente.
En ese sentido, para analizar los peligros o amenazas que puedan afectar la EPS primero
determinamos los peligros a los que es vulnerable la regién de Puno.

Identificacién de algunos antecedentes como sismos, inundaciones, sequias, heladas y nevadas.
Cuadro 1: Identificacion de antecedentes de peligros

Provincia Peligros Caracteristicas

Por la calidad del suelo y las pendientes pronunciadas se
Derrumbes han producido derrumbes en los distritos de Amantani,
Capachica, Pichacani, Puno.

Periodo de inundaciones afio 1986 del Lago Titicaca,
periodo de lluvias intensas generaron inundaciones afio
1997 en el Distrito de Capachica, afectando a 450
Inundaciones personas damnificadas, 980 personas afectadas, 90
viviendas destruidas, 196 viviendas afectadas y 7992 has
de cultivos afectados. Periodo de lluvias intensas
generaron inundaciones afio 2003 y 2004.
Peligros
generados por Heladas Bajas temperaturas: heladas y friaje presentadas en los
fendmenos de meses de agosto.
ENNG origen natural
. Se han registrado sismos de baja intensidad y de gran
Sismos . - o
profundidad en los ultimos 5 afos.
| Falla geoldgica Umallo, Santa Lucia, San Gaban y Ayaviri -
Copacabana.

Volcan de Condoriri, Complejo Volcénico de Umayo.

Volcan Desde el afio 2013 la fumarola del Volcan Ubinas afecta
agricultura y ganaderia en los distritos de Mafiazo y San
Antonio.
Peligros Incendios En los ultimos 10 afios se han presentado 18 incendios
inducidos por forestales y forestales y 118 incendios urbanos, ocasionados mas de
accién humana urbanos 2000 damnificados.

Fuente: SINPAD 2003-2015. Historia de desastres ocurridos en el departamento de Puno.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién — DAP — SUNAS, 2022.

En la figura siguiente, el mapa de peligros geoldgicos del Perd (Ingemmet — Geocatmin), en la regién
Puno, se presentan mayormente peligros geoldgicos por inundaciones, heladas, nevadas y sequias,
pero no se descarta la presencia de movimientos en masa que son de menor superficie como
derrumbes y deslizamientos, tipicos de zonas montafiosas.

Las inundaciones se producen especialmente en las riberas del Lago Titicaca, en los distritos de
Arapa, Huata, Coata, Capachica, Taraco, Pilcuyo, Zepita, Paucarcolla.
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Las zonas vulnerables a las heladas y nevadas se encuentran mayormente sobre los 4000 m.s.n.m,
principalmente en las zonas de Mazocruz, Santa Rosa, Capaso, Crucero, Macusani, Cojata, Rosaspata,
Huayrapata, Santa Rosa de Ayaviri, Cupi Palca, Llalli, Ocuviri, Paratia.

Figura 1: Mapa peligros geoldgicos del Peru
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Fuente: Geocatmin - Ingemmet
Elaboracion: Direccion del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022

Los vientos fuertes se presentan mayormente en las planicies del altiplano, los incendios de
pastizales se dan en toda la regién de Puno. Los deslizamientos se dan mayormente en las zonas de
ceja de selva de los distritos de Sandia y Macusani.

Las sequias se presentan esporddicamente a nivel de toda la regidon Puno, que afecta
permanentemente a toda la poblacién, especialmente en sus economias y sustento diario.

El comité regional de defensa civil, para hacer frente a estos peligros, se ha propuesto realizar el Plan
Regional de Prevencién y Atencion a los Desastres 2007 - 2017, que orienten el planeamiento de
desarrollo sectorial regional, para la prevencion y mitigacidon de riesgos, preparacién para la atencién
de emergencias, asi como la rehabilitacion en caso de desastres; estrategias planteadas para un
horizonte de 4 afios.

a) Sequia

En el pais la sequia de 1992 fue la mas severa y afectd a 16 departamentos (Amazonas, Cajamarca,
La Libertad, Ancash, Junin, Huanuco, Huancavelica, Pasco, Lima, Cusco, Apurimac, Ayacucho,
Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno). Coincidentemente se presentd en un afio donde hubo un
evento El Nifo.
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La sequia esta considerada como uno de los principales escenarios de riesgo de la regién Puno, el
afio 1983 que causo gran descapitalizacién de los productores agricolas y pecuarios e incluso muerte
de personas. La sequia que se manifiesta con la presencia del Fendmeno El Nifio son las mas
destructivas, el afio 1982-1983 se identificaron dafios cuantiosos principalmente en las provincias de
Melgar Lampa, San Roman, Puno, El Collao, Chucuito y Yunguyo. A la fecha el riesgo por sequia en el
departamento no es notoria, debido a que, estd relacionada a la sequia estacional (periodo de
estiaje) por el cambio de temporada, donde la actividad agricola se ha planificado de tal modo que
coincide con el calendario agricola segun la presencia de lluvias que tiene la region Puno.

Los niveles de descenso de agua en el Lago Titicaca, genera problemas para la captaciéon del agua
porque se hace mas dificultoso. El nivel del lago alcanza hoy 3808 metros, y con respecto a su normal
del mes esta a 93.2 cm por debajo, y en relacidn con el primero de enero ha subido 10 centimetros
con tendencia ascendente. Para que exista un riesgo de desborde el nivel del lago Titicaca debe llegar
a 3812 msnm.

Otro aspecto que preocupa a los agricultores es que la ausencia de lluvias ha hecho que los
principales rios bajen su caudal y alimenten con menos cantidad de agua al lago Titicaca, el cual, en
lo que va del afo, ya ha disminuido 4,5 metros de altura, estando a punto de alcanzar el récord
histérico registrado en 1943, el cual fue de 5 metros de altura.

Hasta hace 15 afios atrds, la temporada de Iluvias solia iniciar en el mes de septiembre; sin embargo,
en los Ultimos 3 afos el ciclo ha variado y ya no se conoce con exactitud cudndo comenzara el periodo
de lluvias.

b) Inundacién

Por su recurrencia y afectaciones las inundaciones son el segundo gran riesgo de la regién Puno,
afecta a la mayoria de las provincias de la regidén, con mayor incidencia en las zonas cercanas a los
rios y lagos. En Puno estas suelen ser lentas y en su mayoria estan ligadas a los incrementos de los
niveles dindmicos de los lagos, lagunas. Estas se originan cuando ocurren lluvias intensas,
acompafiadas de nevadas granizadas, ocasionando la crecida de los rios (Ramis) y lagos (Titicaca),
por consiguiente, se ven afectadas las poblaciones asentadas a lo largo del rio y borde del lago. Las
inundaciones registradas mas significativas datan en los afios 1986, 1993, 1997, 1998, 2000, 2003,
2004, 2007, 2012 y 2015.

Durante los dos ultimos periodos del Fendmeno El Nifio extraordinarios (1982-83 y 1997-1998) se
experimentd un cambio en el régimen de precipitacién. Las precipitaciones promedio de la regidn
Puno oscilan entre 500 mm — 6000 mm, mientras que el Fendmeno El Nifio 1982-1983 las
precipitaciones oscilaron entre 150 mm - 4500 mm. Evidencidandose un fuerte déficit de lluvias para
la acostumbrado en los promedios de la region.

Los niveles de ascenso del agua del lago Titicaca, que se registraron en el afio de 1943 llegd a 5 metros
de altura nivel mas critico, sin embargo, el aifio 2016.

Las lluvias intensas, ha ocasionado problemas en la captacién Chimu, como: cortos circuitos en los
equipos de captacidn. En el siguiente grafico se observa las variaciones de la precipitacién que esta
relacionado con la temperatura, durante el afio 2020.

Pagina 221 de 269



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMSAPUNO S.A.

Figura 2: Frecuencia e intensidad de lluvias en la region Puno, enero — diciembre de 2020
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Fuente: SENAMHI

Elaboracién: Direccion del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022
De igual manera, las constantes precipitaciones pueden causar deslizamientos de terrenos,
derrumbes, obstrucciones, entre otros, que pueden generar riesgo de rupturas en las redes de
distribucidon del sistema de Agua Potable.

c) Descargas eléctricas atmosférica

Se refiere a fendmenos naturales como los rayos, que pueden causar dafios a personas, generar
incendios y dafiar aparatos electrdnicos. Un rayo es como un corto circuito entre una nube y la tierra,
un fenédmeno de la naturaleza imprevisible y aleatorio que ocurre cuando la energia acumulada en
una nube alcanza un valor critico y rompe la rigidez dieléctrica del aire.

Los grandes centros urbanos son las principales areas afectadas, ya que estudios indican que la
evolucion atmosférica y las islas de calor contribuyen a la ocurrencia de rayos. La instalacidon de un
pararrayos, técnicamente llamado Sistema de Proteccién contra Descargas Atmosféricas (SPDA), es
el medio mas adecuado de proteger una edificacidn y las personas que estén en su interior.

Las descargas eléctricas atmosféricas podrian ocasionar riesgos en los sistemas eléctricos y equipos
de la empresa, tales como: los tableros de control y variadores de velocidad, que son vulnerables a
sufrir quemaduras por los rayos. Asimismo, los cambios bruscos de tensidn y apagones provocados
por estas descargas eléctricas atmosféricas también representan un riesgo para los componentes de
las captaciones.

Segun informacién de algunas provincias, refieren que cada afio mueren varias personas y animales
(ganado) durante las temporadas de lluvias; la causa mas frecuente es la descarga de rayo cerca de
la zona donde se refugiaban o por el impacto directo. Durante una tormenta la tensidn eléctrica en
la atmdsfera puede llegar a valores de 200.000 a 1.000.000 voltios entre la ionosfera y el suelo.

Este fendmeno es uno de los peligros que genera pérdidas de vidas humanas en la poblacién, sobre
todo aquellos que se encuentren con elemento magnético (radios, celulares, etc.) y se encuentran
expuestos al ambiente durante el periodo de las tormentas eléctricas. Este fendmeno afecta de
manera intensiva principalmente los centros urbanos y poblados rurales de la provincia de Puno,
Azangaro, Lampa y Yunguyo.

Segun el proyecto a intervenir, y de acuerdo con las entrevistas realizadas a los operarios, un gran
problema que ellos aquejan es de las constantes descargas eléctricas a causa de los rayos, por la falta
de pararrayos que estan en mal estado o inoperativos.
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Cuadro 2: Programa de Inversiones para Gestion de Riesgo de Desastres
ACTIVIDAD ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANOS TOTAL

Mejoramiento del sistema de dosificacion
de cloro en el reservorio Totorani

. . e 91629 91 629
(insumos y sistema de dosificacion), de

acuerdo al contenido microbioldgico.

Mejoramiento del sistema de puesta a

tierra del pararrayos, en la captacion 14 808 14 808

Chimu (cambio de componentes y
mantenimiento adecuado)
Mejoramiento del sistema de puesta a
tierra del pararrayos, en planta de
tratamiento de agua potable Aziruni 14 808 14 808
(cambio de componentes y
mantenimiento adecuado)
Mejoramiento del sistema de puesta a
tierra del pararrayos, en el Reservorio —

1 1
02 (cambio de componentes y >800 5800
mantenimiento adecuado)
Reforzamiento y proteccion de talud del 156 £ 163376

reservorio R — 01 (muro de proteccidn)

Ubicacidn y determinacidn de zonas

criticas para la rehabilitacidn del sistema 9169 9169
de tuberias de aguas residuales.

Formulacion e implementacion de planes

de fortalecimiento de capacidades en 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 120 000
gestion del riesgo de desastres

Mantenimiento de la linea de conduccién

de la captacion Cumi — Desaguadero

Elaboracion de los planes de contingencia 50 000 50 000

3001 3001

Implementacién de los planes de
contingencia

Fondo de contingencia 40000 40000 40000 40000 90000 250000

68 132 70000 80000 81868 300000

TOTAL (SinIGV ) S/ 260214 295508 134000 147001 195868 1032591

Fuente: Informe de Gestidn de Riesgo de Desastres.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.
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Anexo IV: Criterios para la evaluacion de las Metas de Gestion

Para la evaluacién de las metas de Gestion se usara el “Sistema de Indicadores e indices de la Gestidn
de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento” aprobado mediante Resolucion de Consejo
Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD y sus modificatorias.

En el presente capitulo solo se detallara los medios de verificacién que debera presentar la EP para
las siguientes metas de gestion:

1. Instalacion de medidores de la EP

Durante la evaluacién de la meta de gestidn, la EP entregara a la SUNASS como minimo la siguiente
informacion:

e Copia del contrato de adquisicion de medidores entre la EPS y el proveedor, donde se indique el
numero de medidores adquiridos, didmetro y marca del medidor, plazos de entrega de los
medidores, entre otros.

e Copia de la Guia de remisiéon del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los
medidores a la EPS, nimero de medidores entregados, diametro y marca del medidor, nimero
de serie del lote de medidores, entre otros.

e Base digital (formato Excel) y fisica de los nuevos medidores instalados. La base comprendera
los siguientes campos como minimo: Numero de conexidn, usuario, direccion, categoria, fecha
de instalacion del medidor, nUmero de serie del medidor, didmetro, entre otros.

e Base de facturacion (formato Excel) de los meses que comprende el afio regulatorio en
evaluacion donde se indique los nuevos medidores instalados.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacidn adicional y una muestra aleatoria (donde
solicite el histérico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de
gestion.

2. Reemplazo de medidores de la EP

Durante la evaluacién de la meta de gestidn, la EP entregara a la SUNASS como minimo la siguiente
informacién:

e Copia del contrato de adquisicién de medidores entre la EP y el proveedor, donde se indique el
numero de medidores adquiridos, didmetro y marca del medidor, plazos de entrega de los
medidores, entre otros.

e Copia de la Guia de remision del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los
medidores a la EP, nimero de medidores entregados, diametro y marca del medidor, nimero
de serie del lote de medidores, entre otros.

e Base digital (formato Excel) y fisica de los nuevos medidores reemplazados. La base
comprendera los siguientes campos como minimo: Numero de conexién, usuario, direccion,
categoria, fecha de instalacion del medidor reemplazado, nimero de serie del medidor antiguo,
numero de serie del nuevo medidor reemplazado, didmetro, entre otros.

e Base de facturacion (formato Excel) de los meses que comprende el afio regulatorio en
evaluacién donde se indique los nuevos medidores renovados.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacion adicional y una muestra aleatoria (donde

solicite el historico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de
gestion.
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3. Continuidad de la EP

Para la evaluacidn de la presente meta de gestion, la EP entregara a la SUNASS como minimo la
siguiente informacién:

e Informe técnico que debe desarrollar como minimo: sectores operacionales, las caracteristicas
de los equipos empleados, puntos de control, fotografias de la medicién??, determinacidn de la
meta de gestidn, entre otros.

e Base digital (formato Excel) del nimero (establecer una codificacidon) y ubicacidén de los puntos
de control para cada localidad.

e Base digital (formato Excel) de los registros de continuidad realizados con el equipo data logger
para cada localidad.

e Base digital (formato Excel) de la actualizacion del nimero y ubicacién de los puntos de control
para cada localidad (de ser el caso).

e Base digital (formato Excel) de la determinacién de la continuidad promedio para cada localidad
de acuerdo a la presente metodologia.

e Plano digital donde se ubica los puntos de control para cada localidad.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento de
la presente meta de gestion.

4. Presion dela EP

Para la evaluacién de la presente meta de gestidn, la EPS entregard a la SUNASS como minimo la
siguiente informacién:

e Informe técnico que debe desarrollar como minimo: sectores operacionales, las caracteristicas
de los equipos empleados, puntos de control, fotografias de la medicion (precisando lugar, fecha
y hora), calculo del nivel de cumplimiento, entre otros.

e Base digital (formato Excel) del nimero (establecer una codificacién) y ubicacién de los puntos
de control para cada localidad.

e Base digital (formato Excel) de los registros de presién realizados con el equipo data logger para
cada localidad (puntos de control, dia, hora, entre otros).

e Base digital (formato Excel) de la actualizacidn del nimero y ubicacién de los puntos de control
para cada localidad (de ser el caso).

e Base digital (formato Excel) de la determinacién de la presidon promedio para cada localidad de
acuerdo a la presente metodologia, a nivel de punto de control.

e Plano digital en formato CAD, donde se ubica los puntos de control para cada localidad,
mostrando la delimitacién de localidad, sectores, subsectores y zonas de presién.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento de
la presente meta de gestion.

5. Catastro Técnico de la EP

Durante la evaluacién de la presente meta de gestion, la EP entregard a la SUNASS como minimo la
siguiente informacion:

22 |Indicando el lugar, fechay hora.
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Informe técnico referido a la elaboracion del catastro técnico de agua potable y alcantarillado
que describa como minimo lo siguiente: catastro técnico de la infraestructura sanitaria del afio
regulatorio anterior, nueva infraestructura sanitaria, relacién de obras recepcionadas por la EP
y su unidad ejecutora, determinacién del cumplimiento de la meta de gestidn, entre otros.
Informacién de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los
componentes de las obras recepcionadas por la EP (la cual incluya el metrado de la
infraestructura), resolucién o documento equivalente de la EP que recepciona la obra, planos de
replanteo de las obras recepcionadas por la EP, entre otros, seglun corresponda al afio
regulatorio en evaluacion.

Informacién de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los
componentes de la infraestructura renovada y/o rehabilitada con recursos propios de la EP,
planos, entre otros, seglin corresponda al afio regulatorio en evaluacién.

Plano digital (software CAD) donde se identifique la infraestructura sanitaria incorporada
durante el afo regulatorio en evaluaciéon para cada localidad, al finalizar el afo regulatorio
(altimo mes).

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento de
la presente meta de gestion.

6. Catastro Comercial

Durante la evaluacién de la presente meta de gestion, la EP entregara a la SUNASS como minimo la
siguiente informacion:

Informe técnico que debe desarrollar como minimo: sectores comerciales, nimero de
conexiones catastradas y totales de agua potable y alcantarillado, fotografias del trabajo de
campo para la actualizacién del catastro??, determinacidn de la meta de gestién, entre otros.
Base digital (formato Excel) del nimero de conexiones catastradas (diferenciando a los usuarios
antiguos y nuevos) para cada localidad (de acuerdo a la presente metodologia), al finalizar el afio
regulatorio (Ultimo mes) en evaluacion.

Base digital (formato Excel) del nimero de conexiones totales para cada localidad (de acuerdo a
la presente metodologia), al finalizar el afio regulatorio (Ultimo mes) en evaluacion.

Plano digital (software CAD) donde se identifique las conexiones totales y catastradas durante el
afio regulatorio en evaluacién para cada localidad, al finalizar el afio regulatorio (ultimo mes) en
evaluacion.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento de
la presente meta de gestion.

7. Agua no facturada de la EP

La EP entregara a la SUNASS como minimo la siguiente informacidn:

Informe técnico que detalle la informacidn a nivel EP referido al volumen total de agua potable
distribuida a la poblacidon desde los reservorios, medido a través de los macromedidores
instalados a la salida de los reservorios, correspondiente a los meses del afio regulatorio en
evaluacion.

Registros diarios del volumen del agua potable medido en los macromedidores ubicados a la
salida de cada reservorio.

Informe técnico que detalle la informacidn a nivel EP referido al volumen facturado total de agua
potable correspondiente a los meses del afio regulatorio en evaluacidn.

2 Indicando el lugar, fecha y hora.
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e Base de facturacion digital (formato Excel) a nivel EP, al finalizar el afio regulatorio en evaluacion
(correspondiente a los meses del afio regulatorio en evaluacién).

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento de
la presente meta de gestion.
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Anexo V: Diagndstico Hidrico rapido de EMSAPUNO S.A.

El Diagnostico hidrico rapido tiene por objetivo identificar y delimitar las cuencas que aportan agua
al sistema de saneamiento de la EPS EMSAPUNO S.A., Ademds de caracterizar los Servicios
Ecosistémicos Hidricos (SEH) prioritarios que contribuyen en el ambiente de formacién y generacion
de la fuente de agua.

Caracterizar el estado de conservacion/degradacion de los ecosistemas proveedores de agua
prioritarios es indispensable para priorizar acciones de conservacion, restauracion y/o uso sostenible
de los ecosistemas que tendrd mucho beneficio en las captaciones de agua para la EPS EMSAPUNO
S.A.

1.1. DIAGNOSTICO HIDROLOGICO

La EPS EMSAPUNO S.A. estd ubicada en la provincia y regién de Puno, situada en la sierra sureste del
pais, entre los 13°66’00” y 17°17’30” de latitud sur y los 71°06’57” y 68°48’46” de longitud oeste.
Limita por el sur, con la regién Tacna, por el este, con Bolivia y por oeste con las regiones de Cusco,
Arequipa y Moquegua.

Figura 1: Localidades de prestacion de la EP EMSAPUNO S.A.
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Fuente: EMSAPUNO S.A.

Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién — DAP — SUNAS, 2022.

El presente DHR contempla las localidades de Puno y Desaguadero, en cuyas cuencas se genera la
fuente de aguade donde la EPS capta para brindar el servicio de agua potable.
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La ciudad de Puno se abastece de una fuente superficial, cuya calidad de agua cruda se encuentra
dentro de los estandares permitidos para el consumo de agua, asimismo los costos de captacién son
relativamente bajos. En la ciudad de Desaguadero, el nimero de beneficiarios es menor, sin
embargo, los costos de captacion de agua tienden a ser mas elevados ya que proviene de fuente
subterrdnea con un sistema de captacidn diferente.

En la ciudad de Puno se cuenta con 42 720 conexiones de agua y 39 942 conexiones de alcantarillado
y en la ciudad de Desaguadero se cuenta con 2 892 conexiones de agua y 2 609 conexiones de
alcantarillado. Al primer semestre del afio 2021, la EPS administra 45 612 conexiones de agua potable
y 42 551 conexiones de alcantarillado (EMSAPUNO, 2021).

En la ciudad de Puno, el sistema de tratamiento de agua para el consumo humano estd compuesto
por una camara de bombeo, cuyo proceso lo realizan a través de la planta de tratamiento de agua
potable (PTAP) y un sistema de gravedad; mientras, que para el servicio de alcantarillado cuenta con
un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas facultativas.

En la localidad de Desaguadero, se cuenta con un sistema de bombeo sin tratamiento, a través de un
pozo Caisson ubicado cerca del lago Titicaca, desde donde se bombea el agua, a través de una linea
de conduccidn hasta los reservorios. En el caso del tratamiento de las aguas residuales, se desarrolla
a través de lagunas de oxidacidn. En el siguiente cuadro se observa mayor detalle de los sistemas.

Cuadro 1: Priorizacidn de la localidad para realizar DHR.

LOCALIDAD DE <
VARIABLES LOCALIDAD DE PUNO DESAGUADERO PRIORIZACION

e Superficial  (rio vy
Tipo de fuente galerias filtrantes)

o Superficial (lago)

e Subterraneo
(pozo caisson)

Alta por tipo de fuente.

e Gravedad i i6
Tipo de captacién o Bombeo e Por bajos costos de captacidon de agua
® Bombeo cruda.
Calidad de agua en la Mej li |
: & LI LT .en a . No determinado o Calidad de agua como indicador.
fuente cuenca Totorani
Caudal base e 19 L/s Totorani e No determinado e Caudal base como indicador de impacto

e Cuenca Totorani representa un espacio
muy pequefio en comparacion con las
demas captaciones.

e Cuenca Totorani

Cuenca de ubicacion Cuenca Titicaca

e En la Cuenca Titicaca para las 02
captaciones (Chimu y Cumi) se requiere
mas informacion.

Cuenca Titicaca

NUmero de
conexiones

Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

42,720 2,892

Por la cantidad de conexiones

1.L1.1. Captaciones de la EPS - Localidad de Puno.

i) Captacion Chimu:

La captacion Chimu se ubica en las coordenadas 8 247 296 m (N) y 397 000 m (E). Se construyo en el
afio 2012 con la ejecucién del proyecto de inversidon publica: “Rehabilitacién del sistema de
abastecimiento de agua potable, captacion Chimu de la ciudad de Puno, Provincia de Puno”, en la
cual, el principal componente fue la construccién de la infraestructura de captaciéon. La captacion a
la fecha se encuentra en estado operativo. La captacidn cuenta con un adecuado acceso carrozable
y cerco perimétrico de pilares de hormigén y cerramiento metalico.

La captacién Chimu, tiene como fuente al agua superficial que abastece a la ciudad de Puno, se situa
en la bahia mayor de Puno al borde del lago Titicaca. La toma de succidn se realiza al final del rio
Huile, que desemboca al Lago Titicaca mediante dos tuberias de succion de fierro ductil de 16” de
didmetro de acero naval con una longitud aproximada de 426 m y 438 m cada linea. La capacidad
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hidraulica de bombeo de cada linea es de 150 L/s y potencia 150 HP, succionando por las bombas de
la estacion de bombeo de agua cruda. Las tuberias se encuentran acentuadas en el fondo del lago y
en la extremidad de la captacién disponen de canastillas metdlicas para la retencion de sélidos y de
valvulas de retencidn, para retener el vaciado de la linea cuando se interrumpe el bombeo.

Figura 2: Captacion Chimu.

: K
Fuente: PNSU, 2021, EMSAPUNO.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

Una vez realizada la potabilizacion del agua cruda, se realiza el bombeo hacia los reservorios para su
almacenamiento y distribucion a la poblacidn. Los reservorios estan situados en las partes altas de la
ciudad de Puno y son de diferentes volumenes. El servicio tiene una continuidad de 8 horas diarias.

La otra captacion es Totorani que abastece a la zona alta de la ciudad de Puno que, sumado a la
captacién Chimu, constituyen las fuentes principales de agua cruda para la EPS.

En la siguiente figura se observa la ubicacion de otras captaciones que son antiguas y que usa la EPS
para la ciudad de Puno, las mismas corresponden a las de Aracmayo, que en la actualidad captan
caudales minimos.

Figura 3: Captaciones para la ciudad de Puno de EPS EMSAPUNO S.A.
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Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.
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ii) Captacion Totorani:

Las captaciones situadas en la cuenca Totorani, constituyen fuentes superficial y subterrdnea
(subsuperficial en base a galerias filtrantes) y cuenta con una toma del rio Totorani, principalmente
de la parte subsuperficial.

Se ubicada en las coordenadas 8 251 858 m (N); 381 161 m (E), y fue construida en afio 1963 la cual
aun estd operativa. Es una captacion subterranea (galerias filtrantes), recoge las aguas sub
superficiales del rio Totorani mediante tuberias cribadas bajo el lecho del rio, tras su embalse est3
construido un muro de hormigén que dispone de dos compuertas metalicas que permiten el paso
del agua.

El origen de las aguas para la fuente Totorani proviene de los acuiferos porosos no consolidados que
se encuentran constituidos por materiales aluviales. La recarga de este acuifero se efectia por aguas
que se generan debido a la ocurrencia de lluvias y la descarga de acuifero fisurados volcanicos, estas
aguas son colectados por el dren principal que en la parte baja de la cuenca de aporte infiltra sus
aguas alimentando el acuifero de donde capta sus aguas la EPS.

En esta captacidn, sus aguas circulan mediante una linea de conduccién por gravedad hacia el
reservorio RA-06 Totorani-Las Cruces, donde se desinfecta mediante cloracion. La captacion esta
formada por dos galerias filtrantes que relnen las aguas subterraneas en forma circular

Esta captacidn estd disefiada para un caudal de 36 L/s, sobre todo en épocas de lluvia, cuya imagen
se visualiza en la siguiente figura.

Figura 4: Ubicacion Captacion Totorani.

Fuente: PNSU, 2021

iii) Captacion Araccmayo:

Se construyd en el afio 1992, consiste en 4 captaciones de manantial de ladera (ver figuras
siguientes), ubicados en las coordenadas 8 249 842 m (N); 386 297 m (E), las cuales se encuentran
operativos. Esta fuente presenta un caudal variable entre 0,5 L/s a 1 L/s, cuyas aguas provienen de
un acuifero fisurado volcéanico.

La linea de conduccion que transporta las aguas de esta captacion a los reservorios Aracmayo | y
Aracmayo Il, conduce alrededor de 8 L/s en la época de lluvias y 1,7 L/s en época de estiaje.
Finalmente, se precisa que la captacion esta disefiada para un caudal 6ptimo de 9 L/s.
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Figura 5: Ubicacion de la captacién Aracmayo.
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Fuente: PNSU, 2021.

1.1.2. Captaciones de la EPS - Localidad Desaguadero

i) Captacion Santa Cruz de Cumi:

Es una captacién subterranea de tipo pozo, se encuentra ubicado en los terrenos de propiedad de la
comunidad de Santa Cruz de Cumi. Segun EMSAPUNO (2011), este pozo tiene una profundidad de
86 metros y fue construido en el afio 1990, aproximadamente a 6 km al nor-oeste de la ciudad.

1.1.3. Delimitacion de la cuenca de aporte

Las fuentes de captacidn para la localidad de Puno tienen como cuenca de aporte: Cuenca Totorani
y Cuenca Titicaca, este Ultimo también constituye la cuenca de aporte hidrico para la fuente de
captacién de la localidad de Desaguadero.

i) Cuenca de aporte Totorani:

La cuenca Totorani cuenta con una extension de 6 030 hectareas aproximadamente. Esta cuenca se
subdivide en 04 subcuencas, de las cuales se identificd a 02 rios importantes, Llallahuani como la
principal fuente hidrica, seguido del riachuelo Cachifia, como tributarios, también se identificé a los
riachuelos Quelloccacca y Seccesecani.

En época de lluvias el rio Totorani cuenta con un caudal considerable, el mismo que no es posible
determinar por falta de datos y puntos de monitoreo; mientras que en época de estiaje proporciona
un caudal de 19 L/s aproximadamente.

En la siguiente figura se aprecia la ubicacion geografica de la cuenca de aporte de la EPS para la
captacion Totorani que pertenece a la ciudad de Puno (localidad priorizada).
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Figura 6: Mapa de ubicacidn politica de la cuenca de aporte Totorani.
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Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

De acuerdo a la delimitacién hidrografica que establece la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la
cuenca de aporte Totorani se encuentra en la parte alta de la Intercuenca 173 (ver figura siguiente).

Figura 7: Mapa de ubicacion hidrografica de la cuenca de aporte Totorani.
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Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

i) Cuenca de aporte Titicaca:
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La cuenca de aporte del lago Titicaca pertenece al sistema hidrico Titicaca-Desaguadero-Poopo-Salar
de Coipasa (TDPS). Esta integrada por los rios afluentes: Ramis (14 372 km2) que incluye los rios
Azéngaro y Pucara, con un caudal promedio de 88,2 m3/s; llave (7 791 km2) con 40,1 m3/s; lllpa (1
255,6 km2) con 7,5 m3/s; Coata (4 882,4 km2) con 39,3 m3/s; Huancané (3 611,9 km2) con 23,7
m3/s; y Suches (1 154,6 km2) con 8,40 m3/s (ver figura siguiente).

El rio Suches es binacional, una parte se observa en territorio peruano y descarga sus aguas en la
zona boliviana del lago Titicaca.

La altitud de la cuenca varia desde los 3 810 m s.n.m. (nivel del lago Titicaca) hasta los 5 829 m s.n.m.
en el nevado Ananea (ANA, 2017). Es una cuenca Endorreica, porque todos sus cursos de agua
confluyen en un mismo punto, El lago Titicaca. En la siguiente figura se observa la cuenca del aporte
del Lago Titicaca.

Figura 8: Cuenca de aporte Titicaca
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Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

I.1.4. Caracterizacion de la cuenca de aporte para la EPS.
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En esta seccion se describen las caracteristicas de los factores de produccion (agua, suelo, cobertura
vegetal y clima) de los servicios ecosistémicos hidricos, de las cuencas de aporte relacionadas a la
fuente hidrica para el sistema de abastecimiento de agua para la EPS EMSAPUNO S.A.

La empresa prestadora cuenta con diferentes fuentes de captacion de agua para la ciudad de Puno;

sin embargo,

la ciudad de Desaguadero aprovecha una sola, siendo la captacién Cumi que

corresponde a un pozo Caisson cuya cuenca de aporte es superficial y subterranea.

El presente estudio, se prioriza la cuenca de aporte de la fuente de abastecimiento de la captacidn
Totorani, esta priorizacién obedece a que los ecosistemas que brindan la mayoria de SEH se

distribuyen en la cuenca de aporte definida.

Para las otras captaciones el SEH esta asociado a un ecosistema bastante grande y complejo como

es el lago Titicaca (ver figura siguiente).

Figura 9: Mapa de ubicacion de la cuenca Totorani.
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La cuenca de aporte estd caracterizada por dos clases de acuiferos: fisurados y porosos no
consolidados (ver figura siguiente).

El acuifero fisurado se encuentra conformado por lavas andesiticas y basalticas con un gran
desarrollo de porosidad secundaria (fracturas), espacios en donde se almacenan y transmiten las
aguas subterrdneas y corresponde a la parte superior de la unidad hidrografica.

Por otra parte, el acuifero poroso no consolidado, esta constituido por materiales aluviales
consistentes en gravas, arenas mal seleccionadas en matriz areno-limosa y corresponde a los
depdsitos de piso de valle. En este ultimo acuifero se ubican las captaciones subterraneas Totorani.

Es importante sefialar que estos suelos son permeables y fracturados y que tiene condiciones ideales

para el desarrollo de infraestructura natural, como siembre y cosecha de aguas.

Figura 10: Mapa de caracterizacion hidrogeoldgica.
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Fuente: EMSAPUNO S.A. /Ingemmet
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

b) Suelo

Los suelos de la cuenca Totorani, presentan una escasa capa organica, con un perfil limitado,
predominan las formaciones rocosas con una ligera capa de cobertura vegetal, con pajonal de puna,
los suelos presentan caracteristicas franco-arenosas con algunas zonas de suelos arcillosos, producto
de la meteorizacién de las rocas volcdnicas.

c) Fisiografia:

El relieve de la cuenca de aporte Totorani es propia del altiplano peruano, es una altiplanicie, con
pendientes suaves y ligeramente pronunciadas en las zonas mas altas. La zona mas baja se encuentra
a 3822 m.s.n.m.y lazona mas alta a4 890 m.s.n.m. donde se observan lomadas, colinas y montafias.

d) Cobertura vegetal
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Predomina las especies de la familia Poaceae con pajonal y pasturas de clima frio, se evidencié que
existen zonas de quema de pajonales con extensiones considerables, estos mismos evidenciaban el
rebrote de pajonal de reciente crecimiento; asi mismo, pequefias zonas con evidente sobre pastoreo.

En las siguientes figuras se muestran el estado actual de diferentes zonas, con el tipo de cobertura
vegetal predominante, a consecuencia de la quema de pastizales y actividades de ganaderia a menor
escala.

Figura 11: Estado actual de zonas con cobertura vegetal.
Cobertura vegetal predominante de la zona media de Rastros de quema de pajonales de la zona alta -
la cuenca. Comunidad Secsecani.

Restos de quema de pajonales y suelos degradados. Pajonales en retofio posterior a la quema.

Fuente: EMSAPUNO S.A. /Ingemmet
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién — DAP — SUNAS, 2022.

En la siguiente figura se observa el mapa de la cobertura vegetal, elaborado para la cuenca de aporte
Totorani.

El mapa muestra hasta 4 tipos de cobertura vegetal, como el Matorral de Tola e Ichu, que
principalmente se observa en el sector oeste de la cuenca de aporte con superficies reducida. El
pajonal de Chilligua y Crespillo que se observa al sur de la cuenca de aporte en reducida superficie.

El pajonal de Ichu es la cobertura vegetal que cubre la mayor parte de la superficie de la cuenca de
aporte, esta vegetacion es tipica de los andes peruano y de la altiplanicie punefia.

El pastizal de crespillo se observa en la parte central de la cuenca de aporte y se encuentra muy
relacionada a los cursos de agua, como se observa en la siguiente imagen.
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Figura 12: Mapa de cobertura vegetal de la cuenca Totorani.
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Fuente: EMSAPUNO S.A.

Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién — DAP — SUNAS, 2022.

e) Precipitacion

En la cuenca Totorani, la precipitacion pluvial anual varia entre 550 mm y 606 mm, concentrandose
en un 75%, entre los meses de diciembre a marzo; sin embargo, la precipitacion media multi mensual
del periodo 1995-2018, a escala anual el rango de variaciéon es del orden de 308 y 816 mm. A escala
mensual presentan médulos mayores durante noviembre a marzo y el resto del afio los médulos son
menores, correspondientes a un comportamiento estacional.

En relacidn con la distribucidn estacional de la precipitacidn, el trimestre mds himedo es diciembre,
enero y febrero (DEF) que concentra el 58% de la precipitacidon anual; mientras que el trimestre de
junio, julio y agosto (JJA) el mas seco con 1,9% de la precipitacion anual.

En una de las subcuenca, denominada Illpa, los reportes de precipitacion informan que el pico
maximo se presenta en el mes de febrero con un acumulado mensual de 147 mm, el pico minimo se
presenta en el mes de junio con acumulado mensual de 2,7 mm (ver figura siguiente).

Figura 13: Precipitacion pluvial media de la cuenca lllpa.
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Fuente: SENAMHI, 2018

Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.
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1.1.5. Andlisis de la operacion en la EPS

Del analisis efectuado con informacion primaria y secundaria, se obtiene el siguiente cuadro con
informacidn sobre la relacidn entre problematicas existentes en la operacion de la EPS y la cuenca
de aporte de las fuentes de abastecimiento del recurso hidrico.

Cuadro 2: Problemas en la operacion de la EPS y su relacion con los SEH de la cuenca.
Problema

X ” Captacion Causas probables SEH en la cuenca
identificado
La regulacion hidrica no seria la adecuada, sin
_— . embargo, la EPS compensa este déficit hidrico
Continuidad del ) Bajo caudal durante los meses de ! L .
. Totorani J. . bombeando agua de la PTAP Aziruni (Chimu)
servicio estiaje .
hasta la zona alta de Puno, la que es abastecida
por esta captacion.
Siendo fuente superficial (bahia . . o .
- P (. Ultimos afios el control de sedimentos en la
- menor del lago Titicaca), se ve ligero .
Sobrecostos Chimu . . cuenca no puede retener particulas en
incremento en el uso de quimicos para ., . . ,
. . suspension, lo cual se viene incrementandose.
lograr la calidad requerida del agua
No influye Proyecto de  ampliacién con . .. .
Cobertura . v 4 ) P No tiene relacién con algtin SEH
captaciones problemas sociales
Cortes, No influye Mantenimiento a destiempo en la red . .. .
. . . o, No tiene relaciéon con algiin SEH
interrupciones captaciones de distribucion

Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién — DAP — SUNAS, 2022.

1.1.5.1. Problematica relacionada a la fuente de agua de captacion Totorani
i) Cantidad

La cuenca de aporte de la captacidn Totorani, histéricamente abastece de agua a la poblacidn de
Puno, considerando que la Unica fuente corresponde al rio Totorani. Actualmente esta fuente provee
un caudal de 30 L/s en épocas de avenidas y 16 L/s en épocas de estiaje, y abastece a la zona alta de
la ciudad de Puno. En la siguiente figura se representa la reduccién anual del caudal captado de la
captacién Totorani, sin embargo, a la fecha se presume una variaciéon mayor.

El problema identificado es la escasa capacidad natural del ecosistema para la regulacién hidrica,
donde los caudales del rio varian significativamente en épocas de estiaje y avenidas.

ii) Calidad
En la captacién Totorani se observa que los niveles de turbidez tienen fluctuaciones marcadas

durante épocas de estiaje (julio a noviembre) y avenida (diciembre a mayo)

En épocas de estiaje los valores de turbiedad son relativamente menores, empezando su incremento
desde el mes de noviembre y llegando al nivel mas alto en el mes de enero que inclusive excede los
valores establecidos en los ECA (Categoria 1, Sub Categoria A-Al. D.S. N° 004-2017- MINAM).

En épocas de lluvia intensas el afio 2019, presentaron elevados valores mensuales de turbiedad que
superd los 5 NTU, como se observa en el grafico siguiente.

Figura 14: Niveles de turbiedad en la captacion Totorani durante el 2019.
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Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.
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Segun el Informe de ensayo MA 1929330 (analizadas en el Laboratorio “SGS del Perd” con registro
por INACAL-DA N2 LE - 002) en esta captacion (agua cruda), monitoreada en noviembre del 2019, al
ser comparadas con los ECA para Agua, Categoria 1, Sub Categoria A-A1 (D.S. N° 004-2017- MINAM),
se encuentran parametros que exceden ECAs, tales como: pH (6,35), que se encuentra debajo del
rango establecido (6,5 — 8,5), y organismos de vida libre (algas 360 Organismo/L), que supera el valor
de normado (0 organismo/L).

Por lo tanto, conocer el potencial hidrico subterraneo de los acuiferos existentes en la cuenca de
aporte y el cdmo preservarlo representa una alternativa de prevencién sobre la calidad fisicoquimica
y microbioldgica del agua de esta cuenca.

1.1.5.2. Problema en la fuente de agua de captacion Chimu
i) Calidad

La interpretacidn del Informe de ensayo MA 1929320 (analizadas en el Laboratorio “SGS del Peru”
con registro por INACAL-DA N2 LE - 002) sobre el agua superficial de la captacion Chimu (agua cruda),
monitoreado en noviembre del 2019, al ser comparadas con los ECA para Agua, Categoria 1, Sub
Categoria A-A2 (D.S. N° 004-2017- MINAM), arrojan los siguientes resultados: los pardmetros
fisicoquimicos, inorgdanicos, organicos y, microbioldgicos y parasitoldgicos, no exceden los valores de
los ECA para la sub categoria contrastada, sin embargo, se observa valores de concentraciones de
iones disueltos cercano al limite de lo establecido (CE=1514 uS/cm y TDS= 947 mg/L), esto guarda
relacion con los valores que presentan los sulfatos (297,61 mg/L), y los cloruros (245,59 mg/L),
ubicandose este ultimo justo debajo el valor establecido; ello haria suponer una tendencia de estas
aguas a ser corrosivas, sin embargo, al ser un ensayo puntual, para confirmar tal hipdtesis, se hace
necesario estudios para evaluar la calidad hidroquimica del agua y observar resultados cuantitativos
de estos y otros pardmetros en una escala de tiempo.

Con informacién secundaria de esta captacidon, ubicada en la bahia mayor de Puno, se encuentra
que, desde este punto hacia el sur, en una franja de aproximadamente 1,2 km de ancho por 9 km de
largo, se realiza la crianza intensiva de truchas en medios controlados (jaulas flotantes), lo que
implica el uso de toneladas de alimento balanceado; producto de ello, los residuos generados
durante el proceso productivo, entre ellos los metabolitos y los desperdicios de alimento, generarian
en el mediano y largo plazo la alteracion de la calidad del agua, principalmente en las zonas de
influencia inmediata al sistema de jaulas.

Si esta practica es continua, habria un aumento en la concentracién de materia orgdnica, fésforo y
nitrégeno, que con el paso del tiempo puede generar la peligrosa eutrofizacién del cuerpo de agua,
por acumulacién de materia organica. Asimismo, en las orillas del lago Titicaca, entre la localidad de
Chimu, Ichu y la zona baja de Plateria y Acora, se practica la agricultura de secano, asi como la crianza
de ganado vacuno, porcino y ovino, que pueden ser consideradas con el paso del tiempo como
fuentes de contaminacién del agua.

Mencionada informacién secundaria, al ser comparada con los datos de ensayos analizados en el
primer parrafo de esta seccidn, resultan que aun no se ha encontrado parametros (nitratos, nitritos,
fosforo total) que excedan los ECA (Categoria 1, Sub-Categoria A-A2, D.S. N° 004-2017- MINAM) que
relacionen las proyecciones de los efectos de los residuos generados por dicha actividad acuicola.

Seguin la ANA 201724, la principal fuente de contaminacién del agua de la bahia Interior de Puno -
que limita con la bahia mayor - son las aguas residuales municipales derivadas a las lagunas de
oxidacién “El Espinar”, colapsada debido a que el caudal de aguas residuales sobrepasé hace mucho
tiempo el caudal de diseio (desde la década del 90) y cuyo efluente se vierte en los cuerpos de agua
de la zona suroeste.

2 Fuentes contaminantes en la cuenca del lago Titicaca: un aporte al conocimiento de las causas que amenazan la calidad del agua
del maravilloso lago Titicaca. Autoridad Nacional del Agua, 2017.https://hdl.handle.net/20.500.12543/636.

Pagina 240 de 269



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMSAPUNO S.A.

Se estima que en los ultimos diecinueve afios se han vertido en la bahia Interior de Puno
aproximadamente 106,4 Hm? de aguas residuales municipales inadecuadamente tratadas, volumen
que ha superado en 120 % el volumen natural del cuerpo de agua.

Las barreras naturales que la separan de la bahia Mayor evitan que las aguas contaminadas y
eutrofizadas de la bahia Interior de Puno fluyan hacia el exterior, lo que impide la afectacién de la
calidad del agua en la captacién Chimu, desde donde la Empresa Municipal de Saneamiento de Puno
bombea agua para consumo poblacional, es decir, estamos ante un escenario potencial de afectacién
a la calidad del agua destinada al consumo humano de permanecer las condiciones actuales.

Por otro lado, se tiene en camino la construccién de 10 PTAR donde una de ellas se construira en la
zona de las lagunas de El Espinar, este proyecto fue promovido a través de PROINVERSION mediante
la modalidad de IPC, con ello se tratara el 100% de las aguas residuales, pero no descontaminara las
aguas ya contaminadas en la bahia de Puno.

Figura 15: Imagen satélite de la Bahia Interior Puno y la Bahia Mayor Puno.
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Fuente: ANA, 2017

Elaboracion: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

1.1.6. Identificacion de los SEH prioritarios para la EPS EMSAPUNO S.A.

A partir de la problematica relacionada a las fuentes de captacidn, se identificaron los SEH que
brindan los ecosistemas para cada fuente de captacion de la EPS.

Cuadro 3: SE hidricos prioritarios relacionado a cada fuente de captacion de la EPS.
Fuente captada  SEH Prioritario Descripcion
Segun los resultados de monitoreo de noviembre del 2019, del laboratorio
. “SGS del Perd”, muestra valores altos de algunos pardmetros como:
- Calidad del L P .
Chimu L conductividad eléctrica, sulfatos, cloruros, otros, sin embargo, no superan
recurso hidrico , . o . .
(varian en el limite maximo) los ECA para Agua, Categoria 1, Sub-Categoria
A-A2 (D.S. N° 004-2017- MINAM).
La variacion de caudales es grande en contraste de la época humeda y seca;

Totorani Rehgl’l(;lr?s;on 30 L/sy 16 L/s respectivamente, lo que evidencia la deficiente SERH de los
ecosistemas en la cuenca de aporte Totorani.

cumi Calidad del Si bien. ’es cierto la falta. d.e informacion d? caIidac! para esta fuente.tfle

I - recurso hidrico captacion de agua, se prioriza el SEH de calidad debido a que la captacion

(pozo Caisson) se encuentra a pocos metros del lago Titicaca, ecosistema
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principal con la que existe una conectividad directa y que alimenta a dicha
fuente.
Por lo tanto, al considerarse el lago Titicaca como un ecosistema muy
vulnerable a la contaminacion cualquier afectacién a su calidad se veria
reflejado en la fuente de captacion.

Fuente: EMSAPUNO S.A.

Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

1.1.7. Identificacion de los ecosistemas proveedores de los SEH prioritarios.

La EPS cuenta con dos ecosistemas principales: i) El lago Titicaca, que provee agua a las captaciones
Chimu (Puno) y Cumi (Desaguadero). ii) Bofedales, que contribuye al sistema de captaciones de

Totorani. Mayores detalles se recogen en el siguiente cuadro.

Cuadro 4: Ecosistemas proveedores de los SEH prioritarios.

Fuente de .
. Ecosistema proveedor
captacion de SEH prioritarios
EMSAPUNO S.A. P
Chimu
(Ambito de Lago Titicaca

prestacion Puno)

Ecosistema principal
(bofedal), ecosistema
asociado (pajonal
matorral de tola,
pastizal de crespillo)

Totorani
(Ambito de
prestacién Puno)

Cumi (Ambito de
prestacion
Desaguadero)

Fuente: EMSAPUNO S.A.

Lago Titicaca

Estado de
conservacion

Disminucion de la
calidad del agua para
uso poblacional

Disminucion del servicio
ecosistémico de
Regulacién Hidrica en la
cuenca de aporte
Totorani

Disminucion de la
calidad del agua para
uso poblacional

Elaboracion: Direccion del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

Causa de degradacion

e Vertimiento de aguas residuales al lago.
Inadecuada disposicién de residuos sélidos.
Existencia de pasivos ambientales mineros.
Disminucién de capacidad de almacenamiento
de agua del ecosistema principal.

Disminucién de la capacidad de infiltracion del
ecosistema asociado.

Inadecuada gestion del servicio ecosistémico de
regulacién hidrica.

Vertimiento de aguas residuales.
Inadecuada disposicion de residuos sélidos.

1.1.8. Identificacion de actores involucrados.

En el marco de los MRSE, los actores presentes aportan con conocimiento, recursos econémicos,
respaldo legal, capacidad de gestidn, entre otros aspectos que son de relevancia para la
sostenibilidad de las propuestas que se estimen convenientes a fin de mantener y/o mejorar la

funcionalidad del ecosistema.

Cuadro 5: Actores Involucrados en la gestion del agua y los SEH.

N° Principales Actores Posibles aportes en el MRSE
o La Municipalidad Provincial de Puno a través de la Gerencia de Medio ambiente y la Sub-Gerencia
Municipalidad X , . L .
1 Provincial de Puno de Turismo, podria evaluar el desarrollo de procesos orientados a actividades sostenibles de las
comunidades de la cuenca Totorani que sumen a la intervencion por los MERESE por parte de la EPS.
Municipalidad La Municipalidad Distrital de Paucarcolla puede sumarse a las iniciativas de promover el
2 Distrital de aprovechamiento y conservacion de los ecosistemas de la cuenca Totorani a través de la puesta en
Paucarcolla valor del SE de belleza paisajistica
A través de la Gerencia de Gestién de Recursos Naturales, Medio Ambiente del GORE Puno, la
3 Gobierno Regional Direccion Regional de Turismo y Los proyectos productivos, podrian configurar una oportunidad de
de Puno desarrollo que puede coadyuvar los objetivos del MERESE y desarrollar oportunidades de las
comunidades de la Cuenca Totorani y alrededores.
. Mediante la planificacion a través del Concejo de Recursos Hidricos de la Cuenca del Titicaca, para
Consejo de Recursos .. . » . L ) .
A Hidricos de Cuenca la promocién y articulacién las iniciativas de conservacion de ecosistemas, con capacidad de
Titicaca produccion de servicios ecosistémicos como los MERESE. Asi mismo es un potencial espacio para la
’ instalacion de las plataformas de buena gobernanza.
5 Empresa Prestadora Principal interesado en la conservacion de la cuenca de aporte de Servicios Ecosistémicos Hidricos
EMSAPUNO S.A. para seguir brindando el servicio a los usuarios.
. Principales actores de la conservacidn a través del papel de contribuyente de la conservacion,
Comunidades de la , . X - . e
6 ademas de ello se requiere de la articulacién y apalancamiento de fondos para cubrir iniciativas que

Cuenca.

Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccion del Ambito de la Prestacién — DAP — SUNAS, 2022.

complementen al desarrollo sostenible de las comunidades de la cuenca Totorani.
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1.1.9.

Priorizacion de acciones para el MRSE.

Recuperar los ecosistemas de pajonal situados en la zona media y alta de la cuenca Totorani,
para recuperar la capacidad de regulacién hidrica que proporciona una adecuada cobertura
vegetal.

Conservar la cobertura vegetal de la cuenca media y alta, previo acuerdo con las comunidades
a fin de no afectar las principales actividades econdmicas que ellos desarrollan (Ganaderia).

Mejorar la efectividad de infiltracion de agua hacia los ecosistemas subterraneos (acuiferos),
mediante la implementacion de zanjas de infiltracion con la finalidad de mejorar la capacidad
de regulacion hidrica de dichos ecosistemas.

Promover el desarrollo sostenible a través de la articulacién con diferentes entidades que
estén orientadas a las actividades econdmicas de las comunidades del area de influencia
(ganaderia y derivados lacteos) y desarrollar el potencial de la belleza paisajistica mediante el
turismo sostenible con la articulaciéon de los gobiernos locales y/o regionales.

Implementacion de un sistema de monitoreo hidrolégico para evaluar el impacto de las
acciones implementadas en la cuenca de aporte Totorani que abastece de agua a la ciudad de
Puno.

1.1.10. Indicadores de monitoreo

A continuacidn, se propone los indicadores que permitirdn monitorear el impacto y avance de la
implementacion de las acciones priorizadas.

En el

siguiente cuadro se muestra los indicadores propuestos por servicio ecosistémico priorizado.

Cuadro 6: Indicadores de impacto de las acciones.

SEH / Accién Variable Indicador Monitoreo requerido
Conservar y/o restaurar de la Area con cobertura
. p EPS con apoyo de la
cobertura vegetal nativa Area (ha) vegetal conservada .
- comunidad
(Accidn) y/o Restaurada.
L Volumen de Monitoreo
Regulacion hidrica L ., . , .
Caudal minimo (I/s) regulacién hidrolégico con apoyo
(Impacto) ) .
normalizado de la Comunidad

Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

1.2

IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS CONTRIBUYENTES

Comunidades

El cuadro siguiente presenta los actores potenciales en la cuenca de aporte, identificados mediante
informacién secundaria, los cudles se catalogan en retribuyentes y contribuyentes; para coordinar
acciones orientados a la conservacion, recuperacion y uso sostenible de los ecosistemas que proveen
servicios ecosistémicos hidricos, asimismo, se relaciona con el SEH priorizado.

Cuadro 7: Identificacion de contribuyentes de la conservacion.

Distrito Centro Poblado Poblacién Viviendas Ubicacion en la cuenca
Puno San Miguel Antoniani 60 20 Zona baja
PUNG San Salvador dc? M_achallata 16 16 Zona baja
(Antoniani)
Puno Totorani Grande 46 16 Zona baja
Puno Sancayuni 1 6 Zona media
Puno Secsecane 7 15 Zona Alta

Fuente: INEI, 2017.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.
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Segun el cuadro anterior se identificd seis (6) comunidades asentadas en el ambito del area de
estudio. De las cuales las comunidades de: a) Totorani Grande, b) San Miguel de Antonianiy c) San
Salvador de Machallata, que se sitdan en la zona baja de la cuenca, son las que cuentan con la mayor
cantidad de poblacion. Dichas comunidades se encuentran organizadas con representacion a través
de la eleccién de una Junta Directiva. Geograficamente se encuentran a una altitud aproximada de
3989 msnm, y su principal actividad econdmica gira en torno la crianza de ganado vacunos y ovinos
como principal fuente de ingreso, seguido del comercio de productos derivados como lacteos en
general.

Asimismo, en las zonas media y alta se ubican las comunidades de d) Santayana, e) Secsecane y f)
Llallhuane cuya poblacién es minima. Por ende, es pertinente considerar a esta poblacién dentro del
ambito de caserios por la cantidad de habitantes que fueron censados (INEI 2017). Las comunidades
de Secsecane y Llallahuni se sitlan en la cuenca de interés de la EPS, por lo que serian considerados
como los principales contribuyentes de la conservacion.

Factores econémicos y sociales
i) Actividades econdmicas:

Los pobladores de las comunidades de la cuenca Totorani, se dedican a la ganaderia como su
principal actividad econédmica, ademas del comercio de derivados de lacteos y otros de subsistencia
debido a que se encuentran préximos a los poblados de Tiquillaca y Puno, los cuales configuran como
los principales mercados de los pobladores asentados en la zona. La produccién de forrajes esta
destinada para la alimentacion de vacunos y ovinos. El ingreso promedio de la poblacién bordea los
S/ 500,00 quinientos soles mensuales.

ii) Problemas sociales:

Los principales problemas sociales de las comunidades identificadas estan centrados en el acceso a
los servicios publicos de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado publico, vias de acceso rural,
salud, educacion entre otros. Durante la visita a campo, se entrevisté al presidente de la comunidad
Totorani Alto, quien manifestd que el principal problema de la comunidad es la falta de servicios de
agua y desagle, el considera que este es un servicio elemental que permitiria reducir la incidencia
de EDAs en la zona, del mismo modo manifesté que su poblacion se encuentra en abandono por las
autoridades locales.

Oportunidades de desarrollo sostenible

En esta comunidad se encuentra el paisaje natural denominado Cataratas de Totorani cuyo atractivo
natural representa un potencial para la actividad recreativa y turistica que permitiria el desarrollo
de esta actividad, generando ingresos para los pobladores de la comunidad a través de la oferta de
servicios como el transporte, alimentaciéon, guiado y artesanias, para esto, se requiere la
implementacion de la infraestructura basica (caminos, observatorios, espacios de servicios multiples
y sefializacion que permita el disfrute de la belleza paisajistica).

Para el desarrollo de esta actividad econdmica es necesario la inversién por parte de la Municipalidad
Provincial de Puno y diferentes entidades que articulen y fortalezcan una actividad sostenible a
través del turismo. En la figura siguiente se observan patrimonio natural que podrian aprovecharse
en forma sostenible.
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Fuente: Portalpuno.pe

Figura 16: Cataratas de Totorani.
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Por otro lado, existe la oportunidad de fortalecer las cadenas de produccién a través de la crianza de
ganado vacuno y derivados a través del mejoramiento de la productividad, priorizando a los
pobladores de las comunidades del drea de influencia directa de la cuenca de interés de la EPS. Es
preciso sefialar qué estas actividades corresponden a entidades cuya competencia recaera en su
momento a través de la articulacién y promocién mediante la plataforma de buena gobernanza.

1.3. PLATAFORMA DE BUENA GOBERNANZA

Potenciales actores de la PBG

Los actores identificados en un mapeo de las entidades publicas y privadas en el dambito de la
prestacion de la EPS se muestran en el cuadro siguiente, con una aproximacién a cargo del personal

de la EPS.

Cuadro 8: Mapeo de actores potenciales de la PBG de los MRSE.

N° Actor

Municipalidad Provincial de

1
Puno

) Municipalidad Distrital de
Paucarcolla

3 Gobierno Regional de Puno

4 Consejo de Recursos Hidricos
de Cuenca Titicaca
Comunidades de Totorani

5 Alto, Secsecane, San Miguel
Antoniani

6 Proyecto Especial Binacional

Lago Titicaca

ACTORES NACIONALES

7 Autoridad Nacional del Agua

Rol
ACTORES LOCALES

Accionista mayoritario de EPS

Propiedad territorial de cabecera de cuenca en
captacion Totorani

Gestidn de recursos econémicos, inversor de
proyectos de inversion publica, tiene un
representante en el directorio de la EPS.

Busca lograr la participacion activa y
permanente de los gobiernos regionales,
gobiernos locales, sociedad civil, organizaciones
de usuarios de agua, comunidades campesinas,
comunidades nativas y demas integrantes del
Sistema Nacional de Gestion de los Recursos
Desarrollar actividades de conservacion de los
ecosistemas para la provision de servicios
ecosistémicos mediante el rol de Contribuyente
de la conservacion

Promueve la ejecucion de proyectos de
sostenibilidad agricola mediante la ejecucion de

proyectos hidricos en la cuenca del lago Titicaca.

Maxima autoridad técnico-normativa del
Sistema Nacional de Gestion de los Recursos
Hidricos

Interés

Gestionar la EPS de forma eficiente
Participar como contribuyente.
Promover la adecuada gestion de

los recursos hidricos.

Promover la gestion integrada y
gobernanza de los recursos hidricos
de la Cuenca del Titicaca

Buscar el desarrollo de la
comunidad y mejorar sus
condicione de vida

Promueve proyectos hidricos para
produccion agricola.

Administra y vigila las fuentes
naturales de agua.
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Promover la politica de conservacién de los
servicios ecosistémicos y los MERESE en el
ambito nacional.

Mediante la Comisidon Multisectorial del Lago
Titicaca y Afluentes se busca la recuperacion
ambiental integral del Lago Titicaca y establecer
las metas de desempefio ambiental de cada
entidad involucrada.

8 Ministerio del Ambiente

) . Promover y conducir las acciones, programas y
Autoridad Binacional !

Promueve las politicas nacionales
de conservacion, recuperacion y
usos sostenible del ambiente.
Busca definir y coordinar la
ejecucion de acciones para la
prevencion y recuperacion
ambiental integral del Lago Titicaca
y sus afluentes.

Promover proyectos de

proyectos, dictar y hacer cumplir las normas de
ordenamiento, manejo, control y proteccién en
la gestion del agua, del Sistema Hidrico TDPS.

conservacion binacional de la
cuenca del Titicaca

8 Auténoma del Lago Titicaca -
ALT

Fuente: INEI, 2017.
Elaboracién: Direccion del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

Promocion para la conformacion de una PBG

Durante el afio 2019 se inicié con la articulacidn interinstitucional con la finalidad de socializar y
posteriormente conformar la plataforma de buena gobernanza. En ese sentido se realizaron diversas
reuniones de coordinacién con entidades del sector saneamiento, ambiente, construccién vy
relacionados.

De las reuniones realizadas, se resalta la que fue convocada por la Municipalidad Provincial de Puno
a través de la Gerencia de Medio Ambiente en coordinacion con la EPS EMSAPUNO S.A. Donde se
acordé la futura instalacion de la plataforma de buena gobernanza de los MRSE hidricos de la EPS
EMSAPUNO S.A. como se muestra en la siguiente figura.

Figura 17: Registro de asistencia en reunion sobre acuerdos para una futura PBG en Puno.
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Fuente: INEI, 2017.
Elaboracién: Direccion del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

En esta actividad participaron La municipalidad de Puno, EPS EMSAPUNO S.A., SERFOR, AAA Titicaca,
AGRORURAL, DIRCETUR, SUNASS y el proyecto especial PEBLT.

1.4. SISTEMA DE MONITOREO HIDROLOGICO

La EPS EMSAPUNO S.A., ha priorizado a la cuenca de aporte Totorani, para implementar en ella el
disefio de MRSE Hidrico, debido a las siguientes razones:

e Dentro de la localidad de Puno, la cuenca de aporte Totorani tiene como fuente de agua
superficial al rio Totorani, el cual representa el segundo en importancia para la EPS, después
del Lago Titicaca. Sin embargo, actualmente este rio manifiesta bajos caudales durante los
meses de estiaje (16 I/s), ocasionando asi problemas de continuidad en el servicio prestado
por EMSAPUNO S.A,, lo cual se traduce en déficit del servicio.
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e El problema de fondo radica en la escasa capacidad natural de los ecosistemas para regular
el recurso hidrico. Ello se les atribuye a cambios en el uso del suelo, como también a la
variacion del clima, producto del cambio climatico.

No obstante, para proporcionar evidencia rigurosa del perjuicio, producto del cambio de uso del
suelo o, de los beneficios de acciones de conservacion y/o restauracion (implementacién de los MRSE
Hidricos), se plantea la instalacion de un piloto de sistema de monitoreo hidroldgico que permitira
registrar los cambios que se generen en los ecosistemas, ademads, permitira relacionar la capacidad
qgue posee el sitio evaluado para proveer los SEH, asi como brindar informacion relevante como
soporte para la toma de decisiones y la canalizacién de recursos por parte de EMSAPUNO S.A.

Diseino de piloto de SMH

La EPS EMSAPUNO S.A. ha priorizado la regulacion hidrica, como aquel de mayor prioridad para
implementar en las cuencas de aporte, para lo cual es preciso la implementacion de una serie de
equipos que monitoree las diferentes variables, principalmente hidrolégicas, de modo que se genere
la informacion bdsica y registre los cambios que se viene produciendo en el tiempo, producto de las
intervenciones en el MRSE Hidrico.

Para lograr ello y asi poder atribuir los posibles cambios y/o mejorias en el SEH priorizado a, la
ejecucidn de las acciones de tipo MRSE Hidrico, el piloto de sistema de monitoreo hidrolégico debe
“idealmente” instalarse (al menos en una de las unidades de analisis a contrastar), con una
anterioridad de por lo menos 1 afo hidrolégico completo respecto a, la ejecucién de aquellas
intervenciones planeadas a ser implementadas dentro de las areas en donde se ubicara este piloto
de sistema de monitoreo hidroldgico.

Es bajo esta configuracidon que se pueden obtener los mejores resultados en el corto plazo, pero no
es excluyente y, no es la Unica configuracion. En ese sentido, la preocupacién de los actores locales
debe estar puesta en asegurar un proceso en el que se genere informacidon de manera continua,
permitiendo estandares de calidad.

No estd demds recalcar que, aquellas intervenciones de tipo MRSE Hidrico, programadas para ser
implementadas “fuera” de las areas piloto en donde ira instalado el sistema de monitoreo, pero si
dentro de la cuenca de aporte priorizada, pueden ser ejecutadas en cualquier momento. Es decir,
antes o después de la implementacién del piloto de monitoreo.

Metodologia inicial sugerida para el monitoreo piloto: Cuencas pares

Para aplicar la metodologia de cuencas pares®, primero se deben de buscar y seleccionar areas
(unidades de analisis) lo mas similares posibles en relacién con sus caracteristicas fisicas como area,
perimetro, forma o rango altitudinal. Un factor que garantiza en cierto grado estas similitudes es la
cercania entre ellas. De esta manera es valido presumir que, estas deben de manifestar
comportamientos hidrolégicos similares.

Para fines del monitoreo de impacto propuesto por SUNASS, estas unidades de andlisis deben
encontrarse bajo escala de microcuenca (escala piloto), idealmente entre 1 a 5 km2 (con un maximo
de 10 km?), para asi poder desarrollar un monitoreo comparativo utilizando la metodologia sugerida,
contrastando la informacion a recoger bajo cualquiera de sus enfoques (Cuencas Pares propiamente
dichas o, Cuencas Pares Anidadas). En Ultima instancia, de no poder contrastar la informacién por
medio de alguna de estas configuraciones, se levantara informacion bajo el enfoque de Cuencas
Individuales.

Bajo el enfoque adoptado, una cuenca de aporte puede ser considerada como una unidad de analisis
si y solo si, esta posee un maximo de 10 km2. De exceder esta cifra, se seleccionaran areas en su
interior, en la escala previamente mencionada para desarrollar el monitoreo de impacto,
representando metodoldgicamente al espacio geografico que provee el SEH priorizado y, dentro de

25 Metodologia desarrollada por la iMHEA (Iniciativa de Monitoreo Hidroldgico de Ecosistemas Andino).
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las cuales se podran evaluar los posibles cambios en el SEH producto de las futuras intervenciones
y/o MRSE Hidricos a ejecutar.

Alternativas de unidades de analisis propuestas para EMSAPUNO S.A.

Las unidades de analisis (UA) o el conjunto de estas, aluden a aquellas dreas dentro de las cuales se
levantard informacion hidroldgica, por medio de un monitoreo de impacto y otras herramientas para,
entre otras cosas, evaluar en el tiempo los posibles cambios que se puedan generar en él o los
servicios ecosistémicos hidricos priorizados, producto de las acciones a ejecutarse en el marco de los
MRSE Hidricos.

En la siguiente figura se plasman tres unidades de analisis propuestas como alternativas para que la
EPS EMSAPUNO S.A. seleccione e implemente el piloto de sistema de monitoreo hidroldgico.

Figura 18: cuencas pares como alternativas de unidades de analisis para el monitoreo piloto.
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Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

Criterios minimos que definen la eleccion de las alternativas de unidades de analisis

La EPS EMSAPUNO S.A. puede seleccionar 2 o 3 areas piloto sugeridas. Ello va a depender de:

e El presupuesto que se tiene para la compra de los equipos y estructuras de monitoreo, asi
como para su mantenimiento periddico.

e La capacidad del personal que se encargara de realizar las labores periddicas de descarga,
mantenimiento y reinicio de los equipos.

e |afacilidad o dificultad de acceso a cada una de ellas.

e la presencia de centros poblados o caserios cercanos a cada area, o incluso mejor, dentro
de estas areas.

e ladisposiciony aceptacion de los centros poblados o caserios cercanos a cada area, o dentro
de estas, en ser contribuyentes de los MRSE Hidricos y con ello, la aceptacién del sistema de
monitoreo dentro de su entorno.

Las unidades de andlisis para que sean comparables mediante el monitoreo de cuencas pares deben
ser similares desde el punto de vista de sus caracteristicas fisicas de: fisicas basicas, como area (km2),
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perimetro (km), forma e incluso, el rango altitudinal, dicho analisis de similitud se presenta en el
Disefio del Sistema de Monitoreo Hidroldgico.

Preguntas de investigacidn.
Estas se basardn, en primera instancia:

e Diferencias encontradas entre las unidades de analisis evaluadas, ya sean diferencias en el
uso actual del suelo, capacidad de uso mayor, fisiografia, pendiente, tipos de suelos,
geologia u otras que se determinen.

e En el tipo de intervenciones de tipo MRSE Hidricos que se decidan implementar en las
unidades de analisis que finalmente seran elegidas (ya sean 2 o las 3 unidades).

A manera de ejemplo, presumiendo que se eligen dos de las tres unidades de analisis propuestas, a
continuacion, algunas preguntas de investigacion que pueden generarse:

La implementacidn de las intervenciones de tipo MRSE, en el area de la cuenca par 02, en contraste
con la “no implementacién de intervenciones” en la cuenca par 01:

v’ ¢Contribuye al incremento del caudal base en época de estiaje?
v éIncrementa la capacidad para almacenar agua en los periodos de lluvia?
v’ ¢Propician la infiltracién y mantienen la humedad en el suelo durante mas tiempo?

Variables minimas y equipos sugeridos

A continuacidn, en el cuadro siguiente se enuncian las variables que, como minimo, deberan estar
sujetas a estimacién para generar informacién basica, desde el enfoque de evaluacién de impacto
de los MRSE Hidricos. Aquellas que seran objeto de monitoreo, en un principio para generar una
linea base.

Posteriormente, para evaluar el impacto de los MRSE Hidricos sobre el SEH priorizado (Regulacion
Hidrica) y con ello, los beneficios para la EPS EMSAPUNO S.A.

Asimismo, se mencionan ciertos equipos para la recopilacién de informacion de dichas variables,
teniendo en cuenta que, en lo posible, deben de ser de tipo automatico (electrénico), con capacidad
de programacién para recopilar datos con altas frecuencias en el registro y, con caracteristicas que
permitan realizar la toma de informacion bajo ciertas condiciones climaticas (alta frecuencia de
lluvias; alto rango de variacién de la temperatura; humedad relativa considerable; altos niveles de
turbidez en el agua, entre otras).

Cuadro 9: Informacién Basica de las variables y equipamiento sugerido.

. . Observacion del Monitoreo
SEH Variable UM Equipo Estructuras . .
equipo complementario
Opcidn 01.
Pluviometro El pluviémetro de
automatico Tubos e
(electrénico) de tipo  Metalicos de recomienda para
L i acero -
Regulacién e balancin S zonas que Pluviémetro
Hidrica Precipitacion  mm LG EE I resentan totalizador (opcional)
Opcion 02. 15mdealto : | P
Pluviémetro (soporte de ;’S”a HEIEE) t?S
" _, recuencias en los
automatico pluviémetro) de lluvi
(electrénico) de tipo eventos de lluvias.
pesaje
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Sensor de nivel de
agua automatico
(electrdnico) tipo
transductor de

Vertedero de

Si la seccidn del
cauce tiene 3
metros de ancho

Aforos manuales y

presion, con seccion (como maximo) y, si  observacion del nivel
capacidad de combinada el cauce no trae de agua
compensar la (Mixto) mucha carga de (indispensable)
presion atmosférica sedimentos, rocas,
y registrar la troncos u otros.
Caudal |/s temperatura.
. Aforo tipo seccion
Si el cauce posee . .
. promedio (método
Estructura una seccion de gran .
. L . area velocidad)
Sensor de nivel de metdlica para  envergadurayy, si el "
.. utilizando un
agua automatico hacer de cauce trae .
L . . Molinete

(electrdnico) tipo soporte del considerable carga . s

L. ) Hidrométrico -
Radarico. sensor de sedimentos, ,

. Correntdmetro para
radarico rocas, troncos u

canales abiertos

otros. (Indispensable)

UM: Unidad de Medida
Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién — DAP — SUNAS, 2022.

La descripcidon detallada de las alternativas de quipos para la medicién tanto para la variable
precipitacidn y caudal se presenta en el Diseio del Sistema de Monitoreo Hidroldgico.

Distribucidn espacial de los puntos de monitoreo

La distribucidn espacial de los puntos para desarrollar el monitoreo de impacto en el marco de los
MRSE Hidricos, debe de realizarse de tal forma que estos, permitan mantener cierto grado de
representatividad para generar asi, el menor sesgo posible al momento de realizar los registros de
las variables tomadas en cuenta.

Se sugiere tomar en cuenta aspectos presupuestales para lograr el costé-efectividad mediante la
implementaciéon de un niumero minimo de equipos, sin perder efectividad en la informacién que
estos proporcionaran. Estos puntos deben de ubicarse en coordenadas que puedan ser
georreferenciadas, considerando también la facilidad de acceso.

Existen factores a tomar en cuenta para evaluar los puntos de instalacion de los equipos de
monitoreo, como:

e Elmapeo de los accesos dentro de las unidades de analisis propuestas (existencia de trochas
o senderos).

e Ladificultad o facilidad para transitar por la vegetacién, segun época del afo.
e Los cambios de pendiente dentro del terreno de cada unidad de analisis.
e Lacercania o lejania a puntos de control o refugios.

e El tipo y frecuencia de eventos de precipitacion de las unidades de andlisis, asi como las
caracteristicas de exposicidn y viento (ej. pluvidmetros no deben de ser obstruidos).

e La necesidad de evaluar las particularidades de los canales en donde se localizarian los
puntos exactos sugeridos para instalar las estructuras y equipos que permitirian la
estimacion del caudal. Segun ello, se elige alguna de las 2 opciones (sensor de nivel de agua
tipo transductor de presidn con vertedero mixto o, sensor tipo radarico).

Sin embargo, una vez ratificados los puntos anteriores, se sabe que los equipos y/o estructuras para
estimar las variables caudal y turbidez deben de ir instalados, por lo menos, a la salida de cada unidad
de analisis propuesta.
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Respecto a los puntos para estimar la precipitacion en las unidades de anilisis, se deben de instalar
por lo menos 2 pluviometros por cada una (uno que estime la precipitacion relativa a la zona baja-
media de la unidad y otro, la zona media-alta de la misma, procurando abarcar también la variacion
espacial en cada area, considerando la accesibilidad y distancia a estos puntos).

Con relacién a las locaciones para estimar la variable caudal, se sugiere implementar los equipos y
estructuras pertinentes a la salida de cada unidad de analisis.

A continuacién, se muestran la distribucién espacial ideal de los puntos de monitoreo de las variables
minimas, para cada unidad de analisis.

Figura 19: Dlstrlbucmn espacial referencial de los puntos de monltoreo minimo indispensable.

Leyenda

® (Cap. Totorani - 6 Pozos

# Ciudad de Puno

(7 Cuenca de Aporte Totorani

# CuencaPar 01
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EMSAPuno S A.

Puntos para estimar Caudal (03)
Puntos para estimar Precipitacion (06)
Red Hidrografica Pincipal de la C.A.

e o e

Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

En la figura anterior se aprecian:

e Seis localizaciones (puntos lilas) para instalar los equipos y estructuras pertinentes que se
encargaran de estimar la variable precipitacion. 2 localizaciones por cada unidad de analisis,
procurando abarcar la variacion espacial y altitudinal. Tomando en cuenta también la
facilidad o dificultad de acceso, pendiente y, la cercania o lejania a centros poblados,
caserios o refugios de pastores.

e Tres localizaciones (puntos amarillos) para instalar los equipos y estructuras (segun sea el
caso), que se encargaran de estimar la variable caudal. Cada uno a la salida de la unidad de
analisis respectiva.

Presupuesto referencial para la implementacion de un SMH

En el siguiente cuadro, se detalla el costo referencial de los equipos y estructuras sugeridos a
instalarse en las unidades de analisis, presumiendo que se elijan 2 de las 3 unidades propuestas en
el presente documento.

Cuadro 10: Presupuesto de equipos y estructuras para la implementacion de cuencas

Equipos, sensores y estructuras Costo unitario  Costo total
(soles) (soles)
Medicion de Opcidén 1 Pluviémetro de Balancin 4000 16 000

precipitacion L
Soporte de pluviometro 200 800
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Equiposy Opcién 2 Pluvidmetro de Pesaje 32000 128 000
estructuras
Soporte de pluviometro 200 800
Medicion del Opcidén 1 Sensor de nivel de agua tipo 3000 6 000
nivel de agua transductor de presion (Solinst)
Vertedero mixto (a todo costo) 7 500 15 000
Opcion 2 Sensor de nivel de agua tipo radarico 16 500 33 000
(Campbell Scientific)
Accesorios del sensor 12 000 24 000
Estructura de soporte 5000 10 000
Costo Total . (opcion 1 de medicidn de precipitacion +
Alternativa 01 37 800

opcion 1 de medicidn de nivel de agua)
. (opcidn 1 de medicidn de precipitacion +
Alternativa 02 ., L, . 83 800
opcion 2 de medicidn de nivel de agua)
opcion 2 de medicidn de precipitacién +
Alternativa 03 (opci© cton de precip 149 800
opcion 1 de medicidn de nivel de agua)
(opcidn 2 de medicién de precipitacion +

Alternativa 04 214 800
v opcion 2 de medicidn de nivel de agua)

Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién — DAP — SUNAS, 2022.

Las 4 alternativas de costos de los equipos y estructuras varian entre 37 800 y 214 800 soles,
aproximadamente. Sin embargo, en el Plan de Intervenciones se esta considerando un presupuesto
de 120 000 soles para SMH, por loque las alternativas 01 y 02 se ajusta al referido presupuesto,
ademads en caso se decida implementar el piloto de monitoreo se debera efectuar solamente en 2
unidades de andlisis, ya que implementar en las 3, el costo seria mayor.

Frecuencia de registro y descarga de informacién

Con relacion al presente disefio propuesto, las variables que se han establecido, a diferencia de lo
que sucede en sistemas de monitoreo convencionales, deberdan monitorearse de manera continua,
con frecuencias cortas en la toma y registro de datos. Ello es posible gracias al empleo de equipos
automaticos electrdénicos, con lo cual, la informacidon que se estime se va almacenando en una
memoria interna. Ademas, este formato se adopta debido a:

e La altavariabilidad temporal de las variables de interés en areas pequeiias.
e Lanecesidad de conseguir una alta fiabilidad en la informacion que se genere.

Se recomienda establecer un cronograma de descarga de informacion, en el que se establezcan
jornadas de visita a los puntos de monitoreo, aprovechando también para vigilar los equipos y
realizar trabajos de mantenimiento, de ser necesarios.

Frecuencia de registro y descarga de informacidn de la variable: Precipitacion

Ya que se recomiendan aquellos equipos electrénicos, la toma de datos no se lleva a cabo por medio
de un intervalo de tiempo programado por el operador (Ej. cada 5 minutos), sino mas bien, “por
evento”.

Respecto a la descarga de informacidn, realizarla preferentemente como maximo en periodos
mensuales (idealmente cada 15 dias) pues, como todo equipo electrénico, esta condicionado por:

e Posibles desperfectos por factores ambientales o de otra naturaleza (obstrucciéon por
suciedad; bolsas desecantes inoperativas, entre otros), necesitando mantenimiento
periddico.

e Dispone de bateria interna (misma que requiere de inspeccidn regular pues posee un tiempo
de vida determinado), estando sujeto a menor durabilidad mientras mayor sea la frecuencia
de registro (época de lluvias).
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e Es probable que en mas de una ocasidén pueda ocurrir un infortunio, como realizarse una
incorrecta descarga por parte del operador o equivocarse al momento de reiniciar el equipo
luego de una descarga, perdiendo asi un maximo de datos equivalente a un mes.

e Los sitios remotos en los que usualmente se instalan estos equipos, corriendo cierto grado
de peligro frente a actos vandalicos.

Frecuencia de registro y descarga de informacion de la variable: Caudal

Desde el enfoque para el monitoreo de impacto de las acciones a implementarse (mecanismos), se
recomienda establecer una frecuencia de toma de informacién de 5 minutos pues las unidades
poseen dimensiones pequeiias. Se sabe que, en cuencas muy pequefias, los cambios a lo largo del
dia pueden ser muy variables entre un rango de tiempo y otro. Finalmente, para la descarga de
informacidn, realizarla como minimo en periodos mensuales, debido a las mismas condiciones
mencionadas para el caso de la variable precipitacion.

1.5. PLAN DE INTERVENCIONES

El Plan de Intervenciones estd conformado por un conjunto de acciones que la EPS EMUSAPUNO S.A.
ejecutard en las zonas de influencia de las fuentes hidricas. Estas acciones se deberdn realizar en
diferentes dmbitos y/o complementar con otros proyectos impulsados por otras instituciones en el
mismo ambito.

Proyectos en el ambito de fuentes hidricas de la EPS

En el ambito de los ecosistemas que conforman la fuente hidrica de la EPS EMSAPUNO S.A. se han
identificado los siguientes proyectos.

Cuadro 11: Identificacion de proyectos de inversion en el ambito de la EPS.

< MONT!
CUI NOMBRE DE LA INVERSION VIC;BLI(E) UNIDAD FORMULADORA FASE
Mejoramiento de la gestion integrada Gerencia regional de
2260735  delosrecursos hidricos en cuencasdela 22,777,304  recursos naturales y gestion  Ejecucion
region Puno del medio ambiente

Fortalecimiento de la gestidon para la
conservacién y  aprovechamiento

2170528  sostenible de los ecosistemas andino- 9,267,330
amazonicos en el dmbito de influencia
del cvis-tramos 2,3y 4

Fuente: EMSAPUNO S.A. MEF, 2021.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién — DAP — SUNAS, 2022.

Direccion general de

. o Ejecucion
ordenamiento territorial

En base a la revision de estos proyectos se ha elaborado una propuesta de inversidn, por concepto
de MRSE Hidricos, para el siguiente periodo regulatorio de la EPS EMSAPUNO S.A., de tal manera que
las inversiones que realice la EPS sean en diferentes ambitos o complementarias (ver figura siguiente)
a las inversiones listadas.

Figura 20: Propuesta de intervencidn de infraestructura natural para cosecha de agua.
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Fuente: EMSAPUNO S.A. MEF, 2021.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

1.5.1. Inversiones para nuevo periodo regulatorio

Con el propdsito de contribuir a la recuperacion de los servicios ecosistémicos priorizados: calidad
de agua y la regulacion hidrica, en el ambito de la subcuenca de Totorani, especificamente en las
galerias filtrantes de Totorani de la ciudad de Puno y de esta forma evitar el deterioro de la cantidad
y calidad del agua captada por la EPS EMSAPUNO S.A., se ha elaborado el siguiente plan de
intervenciones.

Cuadro 1: Plan de intervenciones de MRSE Hidricos en la cuenca Totorani.
INTERVENCION
(En ambito de cuenca Totorani)
Implementacidon de zanjas de infiltracion para el
control de erosidn e infiltracién en cuenca Totorani.

Aiio 1 Afio 2 Aiio 3 Afio 4 Aio 5

80 000 60 000

Forestacion con especies nativas para recuperacion
de la cobertura vegetal

Fortalecimiento de capacidades para EPS EMSAPUNO
S.A. y de los contribuyentes

10 000 63 329 50 000 50000

10 000 12 000 20 000

Sistema de Monitoreo Hidroldgico (linea de base) 30000 2 000 2 000 2 000 2 000
Promocion y articulacion de actividades econémicas

en el ambito de la cuenca Totorani (manejo ganadero 35000
e implementacion de cercos de proteccion)

TOTAL 40 000 75329 144 000 132 000 37 000

Nota: Esta propuesta de plan de intervenciones deberd ser ajustado en la fase de ejecucion, de acuerdo con las salidas de campo y
al mapeo de proyectos en el ambito de la zona de intervencidn.

Fuente: EMSAPUNO S.A. MEF, 2021.

Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

La captacion Totorani de EPS EMSAPUNO S.A,, se ve involucrada directamente con el ecosistema,
para brindar servicio al 18% de la poblacién de Puno. Por lo que, el presente proyecto de
implementaciéon de Mecanismos de Retribucién de Servicios Ecosistémicos tiene como parte de sus
objetivos recuperar y conservar dichos ecosistemas.

La propuesta del plan de intervenciones se prevé realizar en convenio con el Gobierno Regional,
Municipalidad Provincial de Puno y otras entidades publicas y privadas que trabajan en la zona
(actores de la plataforma de MRSE).
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1.6. Inversiones para nuevo periodo regulatorio
Caracterizacion de las alternativas de unidades de analisis
i) Caracteristicas fisicas basicas

Estas poseen gran similitud en sus caracteristicas fisicas bdsicas, como area (km2), perimetro (km),
forma e incluso, el rango altitudinal (Ver siguiente cuadro), cumpliendo de manera adecuada con los
requisitos para aplicar el monitoreo hidroldgico bajo la metodologia de cuencas pares.

Cuadro 13: Caracteristicas fisicas basicas de las 3 propuestas de unidades de analisis

p Long. Cauce Factor de Coef. de Rango Altitudinal
Nombre UA Area (km?) P (Km) Princgipal (Km) forma (kf) Compacidad (Kc) g(msnm)
U.A. 01 10,8 14,5 4,6 0,51 1,24 4050-4332
U.A. 02 10,7 17,8 4,5 0,52 1,53 3976-4234
U.A. 03 10,9 13,4 4,4 0,56 1,15 4024-4189

Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccion del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

El Factor de Forma de Horton (Kf) de las unidades nos indica que estas poseen una forma amplia, lo
cual indica que poseen alta produccion sostenida de caudales, asi como un potencial de crecientes
(tendencia a ocurrencia de avenidas y amenaza a inundaciones), también alto.

Por su lado, el Coeficiente de Compacidad de Gravelius (Kc) nos indica que, las unidades de analisis
01 y 03 (poligonos rojo y turquesa de la Figura 07), tienden a concentrar voliumenes de aguas de
escurrimiento, mientras que la unidad de analisis 02 (poligono verde limén de la misma figura), se
aleja de esta caracteristica.

Las formas de las cuencas tienen influencia significativa en las caracteristicas del hidrograma de
descarga de un determinado cauce, pues condicionan la velocidad del escurrimiento superficial, mas
aun en los eventos de avenidas maximas. Se sabe que, las cuencas de similares caracteristicas de
area y perimetro, pero, de diferente forma, generan hidrogramas diferentes. Por esta razoén, en la
metodologia usada se resalta la importancia de escoger unidades de analisis (Cuencas Pares) con
formas similares, siendo una caracteristica fisica tan o mds importante aun que las de area y
perimetro, mas si lo que se va a evaluar en el tiempo es al SEH de Regulacién Hidrica.

Uso Actual del Suelo

El herbazal denso (Chilligua), esta presente solo en la Cuenca Par 01. La vegetacién arbustiva se
encuentra Unicamente en la Cuenca Par 02. El herbazal denso (Crespillo), se encuentra en, alrededor
del 50% de las areas de las Cuencas Pares 02 y 03. Finalmente, el herbazal denso (Ichu), esta
representado en las 3 unidades, en similares proporciones.

Figura 21: Uso actual del suelo de las 3 alternativas de unidades de analisis
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Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracion: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

Capacidad de Uso Mayor (CUM)

En la siguiente figura se aprecia que:

e Las Cuencas Pares 01 y 02, son 100% semejantes en cuanto a su CUM, siendo tierras aptas
para pastos.

La Cuenca Par 03, posee una fraccién de terreno con tierras de proteccion.

Figura 22: Capacidad de Uso Mayor (CUM) de las 3 alternativas de unidades de analisis
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Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

Fisiografia
En la siguiente figura se aprecia que:

e Las 3 unidades de analisis, en la mayor parte de sus areas, posee una fisiografia conformada
por laderas con colinas altas.

e Las unidades de andlisis 01 y 02, posee areas con fondos de valle aluviales.

e Las unidades de andlisis 02 y 03, posee pequeiias areas altiplanicas.

Figura 23: Fisiografia de las 3 alternativas de unidades de analisis
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Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

Pendiente

Gracias a la siguiente figura y cuadro, se puede concluir que:

e Existen areas mas llanas y moderadamente inclinadas en las Unidades de Analisis 02 y 03,

siendo sus pendientes, a grandes rasgos, similares.

e En la Unidad de Andlisis 01, predominan las dreas empinadas en la mitad de su drea,

aproximadamente.
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Figura 24: Tipos y rangos de pendiente en las 3 alternativas de unidades de analisis
380000

8250000
8250000

Pendiente i
0 0.75 15 3 (%)
I km - 0-4
T40°TW TEOTW 70070 W - 4-8
MADRE OJE DIO'S |:|3_15
[ 15 - 25
@ CUSCO
E RIMAT PUHO - 25-50
- - | R
AREA DE|ESTUDIO
o [ @ LEYENDA
& ARE S
g z ——— Drenaje
T \ - :::I Cuenca de apore Totorani
§ OCEANO CAPTACIONES EMSA-PUND §
i PACIFICO - & Captadién Chimu E
= .g "8 Captadones Totorani =
T40°0W TZ0TW 7000 W £

I
JRO000

Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

Cuadro 14: Rangos y clases de pendiente

Rango (%) Clase de Pendiente Descripcion
0-4 A Llano a ligeramente inclinado
4-Ago B Moderadamente inclinada
Ago-15 C Fuertemente inclinada
15-25 D Moderadamente empinada
25-50 E Empinada
50-75 F Fuertemente empinada
>75 G Extremadamente empinada

Fuente: EMSAPUNO S.A. GORE — PUNO, 2014
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién — DAP — SUNAS, 2022.
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Suelos

En la siguiente figura se aprecia que:

e Lamayor area de las Cuencas Pares 01 y 02 estan representadas por suelos de tipo Calacollo
— Cachiiia.

e La mayor drea de la Cuenca Par 03 tiene suelo de tipo Poke — Malcomayo. Este tipo de suelo
esta en proporcidon menor, pero similar, en las Cuencas Pares 01 y 02.

e Solo en la Cuenca Par 03 se encuentra una fraccién de suelo tipo Misceldneo.
e Solo en la Cuenca 02 se encuentra una fraccion de suelo Chincheros.

e Los otros dos tipos de suelos se ubican en fracciones despreciables de la cuenca Par 03.

Figura 25: Clasificacidn de suelos en las 3 alternativas de unidades de andlisis
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Fuente: EMSAPUNO S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.
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Geologia

En la siguiente figura se aprecia que, geoldgicamente:

Las Cuencas Pares 01 y 02 tienen gran similitud. Ambas estan conformadas por formaciones
geoldgicas de tipo Depdsitos Aluviales, Secuencia Volcanica Umayo y Grupo Tacasa, en
proporciones relativamente similares.

Solo la Cuenca Par 02 posee formaciones geoldgicas de tipo Secuencia Volcanica Palca.

Solo la Cuenca Par 01 posee formaciones geoldgicas de tipo Intrusivo y Grupo Maure, pero
en bajas proporciones.

La mayor parte del drea de la Cuenca Par 03 estd conformada por formaciones geoldgicas
de tipo Secuencia Volcanica Umayo, con una menor proporcién de tipo Depdsitos Aluviales.
Ambas formaciones también se encuentran en las otras dos cuencas pares.

Figura 26: Tipos de formaciones geoldgicas en las 3 alternativas de unidades de analisis
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Fuente: EMSAPUNO S.A. INGEMMET, 2022
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.
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Monitoreo de la variable precipitacion

Para el monitoreo de la precipitacién, relativa al area en donde se plantean las unidades de analisis,
se sugiere utilizar como minimo por cada unidad, 2 pluviometros. Ademas, independientemente del
tipo o modelo de pluviémetro, estos deberan instalarse en direccién horizontal, en una zona planay
por estandarizacion a una altura de 1 m (OMM, 2011), aunque en el documento de la OMM (2010),
se indica que, en mas de 100 paises, esta elevacion varia entre 0.50m y 1.50m.

A continuacion, detallamos las dos alternativas de equipos para la medicién de esta variable.
Alternativa 1. Uso de pluviometros de tipo cubeta basculante

Los pluvidmetros de tipo cubeta basculante (Ver figura siguiente), son los mas econémicos de entre
las 2 alternativas. Como parte de un monitoreo complementario, se sugiere considerar la opcion de
instalar un pluviémetro totalizador por cada unidad. Esto Ultimo, con la intencién de controlar o
corregir los datos del equipo automatico, en caso que alguno falle o presente lagunas por cualquier
razon.

Figura 7. Arriba (Vista Lateral e interna del pluviometro de Cubeta Basculante);
Abajo (Pluviometro Instalado)

W

3. Pivote

4, Calibrador del cubo lzqu

5. Callbrador del cubo derecho
6 Interruptor magnético
7,Plato base

8. Imén

Fuente: Ledn et al (2013)
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.
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Alternativa 2. Uso de pluviometros de tipo pesaje

En caso el area relativa a las unidades de analisis posea altas frecuencias e intensidades en los eventos
de lluvias o, la temperatura del ambiente descienda bajo cero frecuentemente; se sugiere utilizar
como minimo, por cada unidad, 2 pluviémetros automaticos (electrénicos) de tipo pesaje (weighing
bucket type rain gauge, ver figura siguiente), considerando como monitoreo complementario (de
resguardo) la instalacion de un pluviometro automatico (electrénico) de tipo cubeta basculante por
cada unidad. Esto Ultimo, con la intencidn de controlar o corregir los datos de los pluviémetros de tipo
pesaje, en caso de que alguno falle o presente anomalias, evitando asi la pérdida de registros.

Figura 8. Pluviometro de tipo pesaje

WEIGHING BUCKET TYPE

Funnel and
— outer cover

LAMBRECHT

| - Collecting bucket
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T Pen arm

Rotating chart

= Extension spring

Fuente: www.campbellsci.ca/rain-e-h3-weighing-precipitation-gauge
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

Hay que tener en cuenta que, este tipo de pluviémetros, tienen un costo considerablemente mayor a
los de cubeta basculante (un aproximado de 8 veces su precio).

Monitoreo de la variable caudal

Para el monitoreo de la variable caudal, principalmente se tienen dos alternativas.
Alternativa 1. Sensor de nivel de agua + vertedero mixto

Si la seccion del cauce es igual o menor a los 3 metros de ancho (como maximo) vy, si el cauce no trae
consigo mucha carga de sedimentos, rocas, troncos u otros elementos que colmaten o deterioren la
estructura (vertedero mixto). Aqui, se propone instalar un sensor de nivel de agua automatico
(electrdnico) de tipo transductor de presidn, el cual debe de ir instalado conjuntamente con una
estructura conocida como vertedero de seccidon combinada (vertedero mixto). Para que el sensor de
nivel de agua se encuentre bajo proteccién, este se inserta dentro de un tubo metalico, el cual va
adherido a un lado del vertedero (ver figura siguiente).
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Fuente: www.onsetcomp.com/files/manual_pdfs/12315-F-MAN-U20.pdf

Figura 9. lzquierda (vertedero mixto con tubo protector);
Derecha (sensor de nivel tipo Transductor de Presion, protegido por el tubo).

Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

De acuerdo a la Organizacién Meteoroldgica Mundial (OMM, 2011), el lugar de emplazamiento de
una estacidon de medicidn de caudal en una corriente fluvial deberia responder idealmente a las
siguientes caracteristicas:

El curso general de la corriente sera rectilineo a lo largo de aproximadamente 100 m
corriente arriba y corriente abajo respecto del emplazamiento de medicién. En las cuencas
andinas esta condicion es muy dificil de conseguir. Se recomienda buscar lugares que tengan
6 m corriente arriba y 2 m corriente abajo.

El flujo total estarad confinado en un canal para todo el intervalo de alturas, y no habra flujos
subsuperficiales que no pasen por el emplazamiento.

El lecho fluvial no habra experimentado erosién y deposicidn, y estard exento de maleza.
Las margenes seran permanentes y suficientemente altas para contener las crecidas.

Se dispondra de un emplazamiento en el que se haga el registro de alturas de agua y que
conste con las seguridades pertinentes.

El emplazamiento de medicidon estard lo suficientemente lejos corriente arriba de la
confluencia con otra corriente fluvial o de los efectos de las mareas como para evitar toda
influencia variable de la otra corriente fluvial o marea sobre la altura del agua en el
emplazamiento de medicidn. La distancia minima se determinard en campo por personal
técnico calificado.

El emplazamiento sera facilmente accesible a efectos de instalacion y utilizacién de la
estacion de aforo.

Incluso en presencia de hielo deberia ser posible registrar la altura y medir el caudal.

En las proximidades de la estacién de aforo no habra olas ni ondulaciones en la superficie
del agua.

Adicionalmente, para este primer caso, se deben realizar aforos manuales y observaciones del nivel
de agua de manera periddica (minimamente 4 aforos manuales en cada fecha en la cual se va a
realizar la descarga de informacion). De esta manera, se valida la informacion recogida por el sensor
electrénico. Para mayor detalle, ver figura siguiente.
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Fuente: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

Alternativa 2. Sensor tipo radarico con estructura de sostén

Si el cauce posee una seccion de gran envergadura y, si este trae consigo considerable carga de
sedimentos, rocas, troncos u otros elementos que colmaten o deterioren la estructura (vertedero
mixto). Es decir, por las caracteristicas del sitio o incluso, por alguna otra razén (conflicto social, por
ejemplo) no sea posible la construccion de un vertedero mixto (de trabajo conjunto con un sensor
de nivel de tipo transductor de presion), la alternativa para poder medir el caudal en dichos puntos
seria la instalacion de un sensor de nivel de agua automatico electrénico tipo radarico, levantado por
una estructura metalica adaptable al sitio (ver figura siguiente).

V_Figura 11. Izquierda: Sensor Radarico; Derecha: Sensor Radarico Instalado

™

— i TR 1

Fuente: EMSAPUNO S.A. www.campbellsci.es/cs475a, www.caipos.com/products/sensors/water-level-sensor/
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

Principalmente durante el primer periodo de monitoreo (primer afio hidrolégico completo), debido
a la falta del “vertedero mixto”, se debe complementar la medicién del nivel de agua con la ejecucion
de aforos con cierta periodicidad (idealmente una vez al mes, tratando de cubrir cada diferente
época del afio hidroldgico), para asi poder construir la Curva de Calibracion de Caudales (Curva de
Descarga o Curva de Calibracién Altura-Caudal).

Se sugiere que los aforos sean de tipo seccion promedio (método area velocidad), utilizando un
Molinete Hidrométrico — Correntdmetro sugerido para canales abiertos. En caso el cauce no solo sea
de gran envergadura, sino que también posean corrientes torrenciales, se puede recurrir a los
“Aforos Quimicos” (usando un trazador).
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Figura 12. Izquierda: Molinete Hidrométrico; Derecha: Uso del Molinete Hidrométrico)

- g

Fuente: www.ott.com/es-es/productos/caudal-de-agua-84/ott-c31-277,
https://aulaestudiolagosanabria.info/wp-content/uploads/2016/10/aforo-de-caudales-en-rio-tera.jpg
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNAS, 2022.

Una vez construida la Curva de Calibracion de Caudales durante el primer periodo de monitoreo, se
pueden seguir estimando los caudales, esta vez de forma indirecta, a partir del monitoreo de la altura
del agua, gracias al sensor de nivel de agua instalado (independientemente de su tipo, modelo o
marca).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

e Se recomienda que en la fase de ejecucidn de los MRSE se realice un trabajo de campo para
complementar la propuesta de disefio MRSE.

e Serd estratégico continuar con la promocién de la conformacién de la PBG, ya que ello podria
contribuir a avanzar mas rapido en el cierre de brechas de conservacidn, recuperacion y uso
sostenible de los ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos hidricos.

e Enlafase de campo y de negociacién con las comunidades contribuyentes se podra afinar la
propuesta del plan de intervenciones.

e En relacién con el disefio del SMH, se recomienda elegir 2 de las 3 unidades de analisis
propuestas en el presente documento. Ello debido a que, a medida que se monitorea en mas
areas, el costo de los equipos y estructuras requeridos, de las labores periddicas de monitoreo,
del personal y del mantenimiento, aumenta.

e Se sugiere no desestimar tanto las labores previas como periddicas, de sensibilizacion
necesarias para con los pobladores que se encuentren dentro de las unidades de analisis en
donde se implementara las acciones del proyecto.

e Es necesario contar con vigilancia cercana para que se puedan observar peridédicamente los
equipos del SMH. De lo contrario, estos pueden ser hurtados o vandalizados.
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Anexo VI: Proyectos financiados por fuentes externas

Proyecto integral “Ampliacion y mejoramiento de los sistemas de agua potable y recoleccion de
aguas residuales de la ciudad de Puno, distrito de Puno, provincia de Puno, regién Puno” - C.U.l.
Ne 2387679

Este proyecto esta siendo financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento con
un monto de S/ 279.4 millones. Actualmente se encuentra en elaboracién del Expediente Técnico.

El proyecto contempla como meta el mejoramiento de la infraestructura existente del sistema de
aguay alcantarillado, asi como la ampliacidn de la oferta con una nueva captacion, un nuevo modulo
de tratamiento, 11 nuevos reservorios y nuevas estaciones de bombeo.

Entre sus principales componentes tenemos:

e Captacion: Mejoramiento de la captacion Chimu 2 (existente), para captar un caudal de 350
L/s y Construccion de la captacién Chimu N° 3 para captar un caudal de 413 L/s

e Planta de tratamiento de agua: mejoramiento de la PTAP Aziruniy construccidn del Mdédulo 3
de la PTAP Aziruni, con capacidad de tratamiento de 508 L/s.

e Estacién de Bombeo mejoramiento 02 E.B. y la construccién y equipamiento de la 4 E.B.,

e Reservorios: mejoramiento de 15 reservorios y construccion de 10 reservorios (V= 8,250 m3.)

e Redes secundarias: cambio de 65,875 metros de tuberia y la construccion de 96,292 ml,

e Conexiones: mejoramiento de 794 und e instalacién de 3,936 und.

e Sistema de automatizacién y control scada Sistema de Alcantarillado Sanitario

e Colectores: cambio de 16,216 ml de colectores primarios y cambio de 10,054 ml colectores
secundarios

e Camara de bombeo de desagiie (CBD): construccién y equipamiento de 7 CBD

e Conexiones: mejoramiento de 856 und y construccién de 5,825 und.

Saldo de obra del expediente técnico “Ampliacion, mejoramiento del sistema de agua potable y
alcantarillado, de la ciudad de desaguadero, distrito de desaguadero - Chucuito — Puno”, cédigo
SNIP N° 257607

Con fecha de 8 de agosto del 2013, se aprueba el expediente técnico elaborado por la Municipalidad
Distrital de Desaguadero con un presupuesto de S/ 46 621 722,74. La obra inicié el 15 de julio de
2014. Sin embargo, quedo paralizada desde el 3 de octubre del 2017 con un avance fisico del 98,17%
segln el sistema de seguimiento de proyectos.

Actualmente, se desarrolla el expediente del saldo de obra de este proyecto, en el cual se realizara
mejoramiento a la infraestructura existente ejecutada inicialmente. La obra consistird en una
captacion tipo caisson con caseta de bombeo disefiada para un caudal maximo diario de 79,92 I/s, el
disefo de la Planta de tratamiento de agua contarda con pre cloracién mds un polimero catidnico, es
considerada de tecnologia mixta y de funcionamiento hidraulico, se realizard mejoramiento a los
reservorios de 2000 y 1100 m? y contempla también partidas relacionadas a instalacién de redes de
agua potable, colectores de alcantarillado, conexiones de agua y alcantarillado. Adicionalmente, la
planta de tratamiento de aguas residuales considerara el tratamiento primario, reactores de lodos
activados, filtros percoladores, cloracién y tratamiento mecanizado de lodos.
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“Sistema de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del lago Titicaca” — Proyecto financiado
por Asociacién Publico Privado.

Este proyecto estd a cargo del MVCS, se desarrolla bajo la modalidad de concesiéon DFBOT (que
proviene de Disefiar, Financiar, Construir, Operar y Transferir por sus siglas en inglés) para un plazo
de 30 afios. Serad cofinanciado con cargo al presupuesto del MVCS para la remuneraciéon por
inversiones (RPI) y la remuneracion por operacion y mantenimiento (RPMO). El monto referencial es
S/ 841 millones. Su @mbito comprende Moho, Ayaviri, Juliaca, Puno, Juli, llave, Azangaro, Huancane,
Lampa y Yunguyo.

Este proyecto incluye tres componentes:

Componente 1: Colectores principales.
Componente 2: EBARs, lineas de impulsidn, PTARs, emisarios y cierre de infraestructura.
Componente 3: Colectores, EBARSs, lineas de impulsién, PTARs, emisarios.

Puno se encuentra en los componentes 1 y 2 del proyecto. EMSAPUNO S.A. tiene los siguientes
acuerdos tal como estan expresados en el anexo 10 del contrato de concesién:

Acuerdo N° 001-2017.- Acuerdan que la empresa EPS EMSAPUNO S.A. se compromete a suscribir el
contrato de prestacidn de servicios que como anexo formara parte del contrato de concesion el cual
establecerd entre otros las obligaciones del concesionario con relacién a: i) La operacion vy
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo y colectores
principales; y ii) el control de los valores maximos admisibles (VMA)

Acuerdo N° 002-2016.- Acuerdan que la empresa EPS EMSAPUNO S.A. se compromete a transferir al
Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento los bienes existentes que son necesarios para el
funcionamiento de la iniciativa privada cofinanciada “sistema de tratamiento de aguas residuales de
la cuenca del lago Titicaca” para su posterior entrega al concesionario, en el marco del contrato de
concesion, los cuales seran devueltos a la EPS una vez finalizado dicho contrato.

Proyecto “Construccion de pozo, linea de impulsion, reservorio y linea de aduccién; ademas de
otros activos en el sistema de agua potable distrito de Desaguadero-Chucuito-Puno” - C.U.l. N2
2519992

Este proyecto estd a cargo del Municipalidad Distrital de Desaguadero, se encuentra en ejecucion y
aun no se encuentra transferido a la EMSAPUNO S.A.

Esta obra incluye la perforacién y construccidén de un pozo tubular con sus implementos hidraulicos,
asi como la instalaciéon de lineas de impulsion y aduccidn, ademas de la adquisicion de seis mddulos
de 25 m? de almacenamiento. Sin embargo, EMSAPUNO S.A. deberd adquirir el equipo de bombeo y
tablero eléctrico para el funcionamiento del pozo. Este proyecto mejorara la continuidad de la zona
con el incremento de la oferta con un caudal de bombeo de 35 I/s, cabe mencionar que el equipo de
bombeo serd adquirido a través del financiamiento de OTASS pero no entrara en operacién hasta
que se transfiera el proyecto.
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