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INTRODUCCION

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de acuerdo con la Ley N°
27332%, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversién Privada en los Servicios Publicos,
es el organismo regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel
nacional; que actla con autonomia, imparcialidad y eficiencia. De acuerdo con el Decreto
Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de
Saneamiento?, la SUNASS garantiza a los usuarios la prestacidon de los servicios de agua potable y
alcantarillado, en el ambito urbano y rural, asegurando condiciones de calidad que contribuyan a la
salud de la poblacién y a la conservacion del medio ambiente.

En el marco del Reglamento General de Tarifas y sus modificatorias, la Direccion de Regulacion
Tarifaria (DRT) de la SUNASS es responsable de brindar asistencia técnica para la elaboracién del
Plan Maestro Optimizado (PMO) de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, asi
como de determinar su férmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestidon y costos maximos
de las unidades de medida para determinar los precios de los servicios colaterales.

EPS MOQUEGUA S.A. (en adelante, EPS MOQUEGUA) mediante Oficio N2 156-2022-GG/EPS
MOQUEGUA S.A., recibido en SUNASS el 05 de mayo de 2022, presentd su solicitud de aprobacidn
de su formula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestién y los costos maximos de las unidades
de medida de las actividades requeridas para determinar el precio de los servicios colaterales del
siguiente quinquenio regulatorio, para lo cual remitié su Plan Maestro Optimizado (PMO).

Al respecto, mediante Resolucion de Direccion de Regulacion Tarifaria N° 003-2022-SUNASS-DRT?
se admitid a tramite la solicitud presentada por EPS MOQUEGUA S.A. que contiene la propuesta de
férmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestion y costos maximos de las unidades de
medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales en los
servicios de saneamiento, contenidas en el plan maestro optimizado que sustenta su propuesta.

Sobre el particular, la DRT ha elaborado el proyecto de estudio tarifario, el cual se basé en un
modelo econdmico financiero para determinar la formula tarifaria. Dicho modelo utilizé como
fuente de informacién variables técnicas y econdmicas sobre las cuales el regulador posee control
(denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales bajo las cuales opera la empresa
(denominadas datos base y parametros) para que, una vez relacionadas en un proceso ldgico,
permitan la proyeccién del flujo de caja de la empresa (de donde se obtiene la evaluacidn
econdmica de la firma) y de los estados financieros (que permiten evaluar la viabilidad financiera
de la empresa).

Como resultado de lo anterior, se obtuvo la férmula tarifaria para el quinquenio regulatorio 2023-
2027, donde la tarifa media es igual al costo medio en el mediano plazo; asegurando que la
empresa se encuentra en equilibrio econémico financiero. La férmula tarifaria determinada en el
presente estudio debera ser aplicada para su tercer quinquenio regulatorio 2023-2027.

1Aprobado mediante Ley N° 27332 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de julio de 2000.
2Aprobado mediante con el Decreto Legislativo N° 1280 y publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de
diciembre de 2016.

3 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 19 de junio de 2022
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RESUMEN EJECUTIVO

La propuesta de formula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestion y los costos maximos de las
unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios
colaterales, a ser aplicadas por EPS MOQUEGUA, en el dmbito de su administracidn parten de la
informacidén obtenida en la linea de base operacional, financiera y comercial del servicio de agua
potable y alcantarillado, con el objetivo de identificar las acciones y programas a implementar para
dotar de recursos necesarios a la empresa prestadora.

El objetivo es mantener operativa la infraestructura actual, asi como reconocer costos e inversiones
gue permitan mejorar la gestidon operativa y comercial de la EP a fin de dar mayor confiabilidad al
servicio y sostenibilidad al recurso hidrico proveniente de las fuentes de captacion.

Estimacion de conexiones de agua potable y alcantarillado
A continuacién, se muestra el nimero de conexiones proyectadas de agua potable para el

quinquenio regulatorio 2023-2027 a nivel de EPS MOQUEGUA:

Localidad Ao 1 Afo 2 Afo 3 Ao 4 Ao 5
Moquegua 24,755 25,015 25,275 25,535 25,795

Asimismo, se presenta el nimero de conexiones proyectadas de alcantarillado para el quinquenio
regulatorio 2023-2027 a nivel de EPS MOQUEGUA:

Localidad Ao 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Moquegua 23,507 23,647 23,787 23,927 24,067

Programa de Inversiones

El programa de inversiones de EPS MOQUEGUA para el quinquenio regulatorio 2023-2027 asciende
a S/ 17,545,666, de los cuales S/16,644,745 financiado con recursos propios y S/900,920 financiado
con transferencia del OTASS, tal como se sefala a continuacion:

., Monto?/ . N
Descripcion Financiamiento
(s/)

Inver5|or.1 EIREL LI 15,184,139 Fondo de Inversion
Alcantarillado
Inversién en Agua Potable?/ 900,920 Transferencias
M . Retribucid

ecanlsm.os de. ’ettjlbuaon 632,532
por Servicios Ecosistémicos
Gestion del Riesgo de Desastre Reservas
y Adaptacién al Cambio 828,075
Climatico
Total 17,545,666

Y Monto sin IGV
Estimacidn de los Costos de Explotacion
El modelo de regulacion tarifaria determina los costos econdmicos eficientes de prestar los

servicios de saneamiento. La estimacion de estos costos para el quinquenio regulatorio se muestra
a continuacion:
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Descripcion

Costos de operacidon y mantenimiento

Gastos Administrativos

Total

Estimacion de los Ingresos

Afo 1 Ao 2 Afo 3
5,012,221 5,054,564
4,399,041 4,464,563
9,411,262 9,519,127

Ano 4

5,120,114 5,309,901
4,530,452 4,629,543
9,650,566 9,939,444

Afho 5

5,292,019
4,729,480
10,021,499

Se ha realizado la estimacion de los ingresos para el quinquenio regulatorio por la prestacion de los
servicios de agua potable y alcantarillado, asi como por cargo fijo, los cuales que se muestran a

continuacion:

Ingresos Operacionales
Servicio de agua potable
Servicio de alcantarillado
Cargo fijo

Total

Afo 1

8,649,622
3,398,806
1,022,445

13,070,873

Determinacion de la Formula Tarifaria

Ao 2
9,343,853
3,659,481
1,033,293
14,036,627

Ao 3
9,416,668
3,679,392
1,044,141
14,140,201

Aho 4
10,192,291

3,969,106

1,054,989
15,216,386

Afio 5

10,270,120
3,990,222
1,065,838

15,326,180

El modelo de regulacién tarifaria empleado para definir la férmula tarifaria en el siguiente
quinquenio de EPS MOQUEGUA, permite recuperar los costos de mediano plazo de la empresa, a
fin de garantizar la sostenibilidad del servicio.

Ao

Ano 1
Afo 2
Ao 3
Afo 4
Afio 5

Metas de Gestion

Servicio de agua potable

0.0%
7.0%
0.0%
7.2%
0.0%

Servicio de alcantarillado

0.0%
7.0%
0.0%
7.2%
0.0%

Las metas de gestion que deberd alcanzar la EPS MOQUEGUA en el quinquenio regulatorio 2023-
2027 determinan una senda que la empresa debera procurar alcanzar para el beneficio de los
usuarios. A su vez, las metas de gestidon propuestas estdn vinculadas con la ejecucion de los
proyectos de inversion definidos en el programa de inversiones e intervenciones con recursos

propios.

A continuacion, se muestran las metas de gestién a nivel de empresa:

Metas de Gestion

Relacion de trabajo de la EP

Catastro técnico de la EP

Catastro comercial

Micromedicion de la EP

Reemplazo de medidores de la EP

Continuidad de la EP

Presion de la EP

Unidad de -
f

Medida ol
% 74
% 100
% 100
% 100
Ndmero de )
medidores
h/d 23.9
m.c.a. 30

Aio2 Ano3
70 70
100 100
100 100
100 100

11,537 -
23.9 23.9
30 30

67
100
100
100

23.9
30

67
100
100
100

10,296

23.9
30
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L. Unidad de o o o Afo Afo

Metas de Gestion Medida Aol Aho2 Afo3 4 5
Agua no facturada de la EPS % <25 <25 <25 <25 <25
Porcentaje de avance financiero del programa % 27 43 60 77 100

de inversiones de la EP

Porcentaje de ejecucion de la reserva para la
implementacién de mecanismos de retribucién % - 20 43 79 100
por servicios ecosistémicos (MRSE)

Porcentaje de ejecucion de la reserva para la

0, -
gestion del riesgo de desastres (GRD) & ge & 2 e

Fondo de Inversiones

En el siguiente cuadro se muestran el porcentaje de los ingresos por la prestacion de los servicios
de saneamiento que seran destinados a financiar programa de inversiones que corresponde a
inversiones con recursos propios.

Periodo Porcentaje de los Ingresos?/
Ano 1 13.7%
Ao 2 18.0%
Ao 3 18.0%
Ano 4 20.0%
Ano 5 21.0%

YLos ingresos estan referidos al importe facturado por los servicios de agua
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a
las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.

Reservas

El presente estudio propone la conformacidn de reservas para la implementaciéon de mecanismos
de retribucion por Servicios Ecosistémicos (MRSE), y para la Gestidn del Riesgo de Desastres
(GRD) y Adaptacién al cambio climatico (ACC).

Mecanismos de Gestion del riesgo
i retribucion por de desastres y
Periodo .. L.
servicios Adaptacion al
ecosistémicos?/ cambio climético ¥/
Afo 1 0.9% 1.0%
Afo 2 0.9% 1.0%
Ao 3 0.9% 1.2%
Afo 4 0.9% 1.2%
Afo 5 0.9% 1.2%

YLos ingresos estan referidos al importe facturado por los servicios de agua
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto
General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.
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Estructura Tarifaria

Asimismo, conforme establece el articulo 77 de la Ley Marco de la Gestidén y Prestacién de los
Servicios de Saneamiento®, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el articulo 182 de su
reglamento®, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS estd facultada a
mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio econédmico financiero del

prestador, aplicable a usuarios en situacion de pobreza y extrema pobreza.

En ese sentido, las estructuras tarifarias propuestas para la EPS MOQUEGUA contemplan el uso de
los “Planos Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020” (Planos
Estratificados), elaborados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), o el Padroén
General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalizacion de Hogares (SISFOH) del Ministerio de
Desarrollo e Inclusion Social.

Clase Categoria Rango de 3
consumo (m3)
Social 0amas
0a8
Residencial
Doméstico 8al6
16 a mas
0a20
ial
Comercia 20a50
y otros |
50 a mas
No Comercial 0as0
Residencial y otros I 50 a mas
0a60
Industrial "
60 a mas
Estatal 0amas

% No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promocién Municipal.

0.90
0.90
1.63
243
1.63
2.52
3.17
2.52
3.17
3.44
4.95
3.17

Alcantarillado

0.38
0.38
0.68
1.02
0.68
1.05
1.33
1.05
1.33
1.44
2.07
133

Estructura tarifaria propuesta para el primer aiio regulatorio

Cargo variable? (S/ / m3)
Agua
Potable

Asignacion
de Consumo
(m3/mes)

16

16

30

30

60

100

Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable de la categoria

doméstico

Ao Regulatorio Rango (m?3)
Primer afio regulatorio 0a8
Tercer afo regulatorio 0a8
Cuarto afo regulatorio 0a8
Quinto afio regulatorio 0a8

Factor de ajuste

0.75
0.80
0.84
0.90

4 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29.12.2016 en el diario oficial “El Peruano”.
5 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26.6.2017 en el diario oficial “El

Peruano”.
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PERFIL DE LA EMPRESA

1.1

ASPECTOS GENERALES DE EPS MOQUEGUA

Mediante Resolucion de Alcaldia N° 26-91-A/MUNIMOQ, de fecha 16 de enero de 1991 el
entonces Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, resuelve constituir la
empresa de agua como “Empresa Municipal de Saneamiento de Moquegua (ESAMOQ)”, con
personeria juridica de derecho publico, con una duracién indefinida, con un capital social
representado por 4 320 acciones, segun consta en la Partida Registral N°11000111 de la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos Zona Registral XllI- Sede Tacna el 25 de
febrero de 1991. Es reconocida como tal por la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento -SUNASS, en base a la Resoluciéon N2 046-94-PRES/VMI/SSS.

Seguln Resolucién de Junta Empresarial N° 003-1997-JE-ESAMO del 17 de marzo de 1997, la
empresa inscrita, se transforma en Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), quedando
denominada como “Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua (EPS
Mogquegua SRLtda)”, produciéndose la variacion de capital a la suma de S/ 1 120 106 soles,
divididos en igual valor de participaciones (El valor nominal de cada participacién 1 sol).

El 28 de abril del 2006, por acta de sesion extraordinaria de la Junta Empresarial, acordé la
transformacion de la “EPS Moquegua SRLtda” a “EPS Moquegua S.A”, sin variacion del
capital social, quedando a la fecha en la misma situacién juridica.

Por otro lado, mediante la Resolucién de Consejo Directivo N° 002-2014- OTASS/CD, del 23
de diciembre del 2014, la OTASS acordd el inicio del RAT a la EPS Moquegua S.A. y con
Resolucién Ministerial N° 021-2015-VIVIENDA, del 30 de enero del 2015, se ratifica el
Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del OTASS en la Resolucién de Consejo Directivo
N°002-2014-0OTASS/CD, declarando el inicio del RAT de la EPS Moquegua S.A.

Posterior a ello, mediante Resolucion Ministerial N°247-2022-VIVIENDA, del 09 de setiembre
del 2022, se ratifica el acuerdo N° 01 adoptado por el Consejo Directivo del Organismo
Técnico de la Administracién de los Servicios de Saneamiento-OTASS, en la Sesidn Ordinaria
N° 015-2022 de fecha 4 de julio de 2022, que declara la conclusidon del Régimen de Apoyo
Transitorio de la EMPRESA Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua-EPS
Moquegua S.A.

Finalmente, La EPS Moquegua S.A. tiene como ambito de responsabilidad la localidad de
Moquegua, que se ubica en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.
Segun el Benchmarking Regulatorio 2022 de las Empresas prestadoras, elaborado por
SUNASS, la EPS MOQUEGUA esta clasificada como EP mediana, ya que, presenta un total de
24,242 conexiones administradas
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Imagen N° 1: Ambito de prestacion de EPS MOQUEGUA

Fuente: http://www.geogpsperu.com
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

.2 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA
7. En la siguiente imagen se muestra el organigrama funcional de la EP:

Imagen N° 2: Organigrama de EPS MOQUEGUA
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DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALIDAD
OFKCINADE CATASTRO
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OFICNADEINGENERW, | , EQUIPO DEATENCICN AL '
PROYECTOS YOBRAS H CLIENTE :

Fuente: EPS MOQUEGUA

Pagina 16 de 155



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS MOQUEGUA

1.3

8.

10.

11.

12.

CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTION DEL QUINQUENIO REGULATORIO

El 31 de diciembre de 2017 se publico, en el diario Oficial E/ Peruano, la Resolucion de
Consejo Directivo N° 072-2017-SUNASS-CD que aprobd la férmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gestion de EPS MOQUEGUA S.A. para el quinquenio regulatorio 2018-
2022. En el Anexo N° 1 de la mencionada resolucién, se detallaron las siguientes metas de
gestién que EP debia cumplir.

Sin embargo, transcurrido el primer afo regulatorio, mediante el Memorandum N° 208-
2019-SUNASS-110 de la Gerencia de Regulacién Tarifaria, presenta el estudio tarifario que
sustenta la modificacidn excepcional de la tarifa aplicable a EPS MOQUEGUA S.A. aprobada
con Resolucién de Consejo Directivo N° 072-2017-SUNASS-CD.

Por ello, mediante la Resolucién de Consejo Directivo N° 011-2019-SUNASS-CD, con fecha
publicado en el diario Oficial E/ Peruano de 18 de marzo de 2019 se aprobd las metas de
gestidon que deberd cumplir EPS MOQUEGUA S.A. para el periodo 2019-2022. En el Anexo N°
1 de la mencionada resolucién, se detallaron las siguientes metas de gestidon que EP debia
cumplir en el mencionado periodo.

Metas de gestion base

Cuadro N° 1: Metas de gestion a nivel de EPS MOQUEGUA (2018-2022)
Unidad de

Metas de Gestién . Afo 1Y Ao 22/  Afo3¥ Ahro4?  Ado5¥
Medida

Insta'lauon de nuevos 4 3561 ) ) ) )

medidores

Congxmnes actlyas con % i 98 100 100 100

medidor operativo

Renovacion de medidores # 473 804 1,769 2,527 3,158

Catastro técnico de agua

potable y alcantarillado en el % 20 80 100 100 100

sistema GIS

Catastro comercial de agua

potable y alcantarillado en el % 20 100 100 100 100

sistema GIS

Continuidad promedio h/d 22.5 23 23 24 24

Relacion de Trabajo % 83 80 78 74 72

Macromedidores operativos % - 100 100 100 100

Actnwdgdes de mantenimiento % ) 100 100 100 100

operativo

1/ Metas aprobadas mediante R.C.D. N2 072-2017-SUNASS-CD publicado en el diario oficial El Peruano, el 31 de diciembre
de 2017.

?/ Metas aprobadas mediante R.C.D. N2 011-2018-SUNASS-CD publicado en el diario oficial El Peruano, el 18 de marzo de
2019

Cumplimiento de metas de gestion

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la evaluacién del cumplimiento de metas de
gestion obtenido por la EP del primer, segundo y tercer afio regulatorio.

Respecto a la evaluacion del primer afo regulatorio, se sustenta en el informe final de
supervision N° 599-2019-SUNASS-DF-F, donde el ICG obtenido por EPS MOQUEGUA S.A. en
el primer afio regulatorio alcanzé el 47.98%, esto se debe por no haber cumplido las metas
de: i) Renovacion de medidores, ii) Catastro técnico de agua potable y alcantarillado en el
sistema GIS, y iii) Catastro comercial de agua potable y alcantarillado en el sistema GIS.
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13.

14.

15.

Respecto a la evaluacion del segundo afio regulatorio, se sustenta en el informe final de
supervision N° 486-2021-SUNASS-DF-F, donde el ICG obtenido por EPS MOQUEGUA S.A.A en
el segundo afio regulatorio alcanzé el 96.61%, esto se debe a que la ejecucion de los
indicadores de: i) Conexiones activas con medidor operativo, ii) Catastro técnico de agua
potable y alcantarillado en el sistema GIS, y iii) Catastro comercial de agua potable y
alcantarillado en el sistema GIS, iv) Continuidad promedio, v) Macromedidores operativos y
V1) Actividades de mantenimiento estuvieron por debajo de la meta establecida y el
indicador de relacién de trabajo por encima de la meta.

Respecto a la evaluacidn del tercer afio regulatorio, se sustenta en el informe final de
supervision N° 223-2021-SUNASS-ODS-MOQ-ESP, donde el ICG obtenido por EPS
MOQUEGUA S.A.A en el segundo afio regulatorio alcanzé el 98.79%, esto se debe a que la
ejecucién de los indicadores de: i) Conexiones activas con medidor operativo, ii) Catastro
técnico de agua potable y alcantarillado en el sistema GIS, vy iii) Macromedidores operativos
estuvieron por debajo de la meta establecida y el indicador de relacién de trabajo por
encima de la meta.

Respecto al cuarto afio regulatorio, el informe del cumplimiento de metas de gestién de la
EPS MOQUEGUA S.A. se encuentra en evaluacion.

Cuadro N° 2: Evaluacion de las metas de gestion de EPS MOQUEGUA 2018-2022

Unidad d Ao 1 Afo 1 Afio 3
Metas de Gestion nidad de ..}, 2018-Ene.2019) (Feb.2018-Ene.2019) (Feb. 2019-Ene.2020)
Medida - - :
| Meta Ejec. Meta Ejec. Meta Ejec.
Instalacién de nuevos medidores # 3,561 3,130 - - -
Conexpnes activas con medidor % ) ) 98 90.73 100 9916
operativo
Renovacién de medidores # 473 0 804 817 1,769 1,778
Catastro. técnico de a.gua potable y % 20 0 80 90.57 100 99.91%
alcantarillado en el sistema GIS
ial I
Catastro. comercia d? agua potable y % 20 0 100 98.40 100 100
alcantarillado en el sistema GIS
Continuidad promedio h/d 22.5 23.3 23 22.94 23 23.26
Relacién de Trabajo % 83 75.3 80 83.15 78 85.47
Macromedidores operativos % - - 100 88.77 100 100
Acthld.ades de mantenimiento % ) ) 100 9713 100 100
operativo
indi limi lobal (I
ndice de Cumplimiento Global (ICG) 47.98% 96.61% 98.79%

Formula=3ICl/n

¥ Informe final de Supervisién N° 580-2019/SUNASS-120-F del 28 de mayo de 2019.
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Il. DIAGNOSTICO

.1 DIAGNOSTICO ECONOMICO - FINANCIERO
16. La presente seccidn tiene por objeto presentar el diagndstico de la situacion econdémica y
financiera de EPS MOQUEGUA, en base a sus estados financieros, para el periodo 2018 —
2021.
I.L1.1 Estados de resultados integrales
17. La evolucién de los estados de resultados integrales de EPS MOQUEGUA. Al cierre de cada
periodo de los afos 2018 al 2021 se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3: Evolucidn de los estados de resultados integrales de EPS MOQUEGUA
(En soles y variacién porcentual)
Descripcién 2018 2019 2020 2021 Var % Var % Var %
s/ s/ s/ s/ 2019-2018 2020-2019  2021-2020
Prestacién de Servicios 8,495,203 9,736,450 10,571,954 11,794,170 14.6% 8.6% 11.6%
Costo de Ventas 5,379,592 6,050,559 6,358,322 6,483,914 12.5% 5.1% 2.0%
Ganancia (Pérdida) Bruta 3,115,611 3,685,891 4,213,632 5,310,256 18.3% 14.3% 26.0%
Gastos de Ventas y Distribucién 1,506,940 1,699,035 1,563,285 2,232,667 12.7% -8.0% 42.8%
Gastos de Administracién 4,559,284 3,257,063 3,817,973 4,003,234 -28.6% 17.2% 4.9%
Otros Ingresos Operativos 1,467,420 2,042,371 849,157 1,291,528 39.2% -58.4% 52.1%
Ganancia (Pérdida) Operativa -1,483,193 772,164 -318,469 365,883 -152.1% -141.2% -214.9%
Ingresos Financieros 34,788 67,050 37,964 780 92.7% -43.4% -97.9%
Diferencia de Cambio (Ganancias) 15 1 96 - -93.3% 9500.0% -100.0%
Gastos Financieros 248,039 336,038 198,801 204,418 35.5% -40.8% 2.8%
Diferencia de Cambio (Pérdidas) 14,403 1,239 2,457 185 -91.4% 98.3% -92.5%
Ganancia (Pérdida) Neta del -1,710,832 501,938 -481,667 162,060 -129.3% -196.0% -133.6%

Ejercicio

Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA, PMO EPS MOQUEGUA S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

1.1.1.1 Ingresos operacionales

18.

19.

20.

Los ingresos de EPS MOQUEGUA se incrementaron en 38.8% en el periodo 2018-2021, al
pasar de S/ 8.50 millones en el 2018, a S/ 11.80 millones al cierre del 2021

Segln la composicién de los ingresos de la empresa se tiene que aquellos ingresos que
provienen de la facturacién por la prestacion de los servicios de saneamiento (servicio de
agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo) representan en promedio el 87.8%; en
tanto que, los ingresos por servicios colaterales y otros, alcanzan el 12.2% del total.

En el siguiente cuadro se muestra la evolucién de los ingresos de EPS MOQUEGUA para el
periodo 2018-2021:

Cuadro N° 4: Evolucidn de los rubros de ingresos de EPS MOQUEGUA

(En soles)
Descripcion 2018* 2019 2020 2021
Ingresos por los servicios de saneamiento 8,609,523 8,912,762 9,513,101 10,352,873
Ingresos por agua potable 5,679,287 5,822,891 6,192,250 6,796,719

Pagina 19 de 155



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS MOQUEGUA

Descripcion 2018* 2019 2020 2021
Ingresos por alcantarillado 2,212,631 2,312,250 2,464,182 2,667,864
Ingresos por cargo fijo 717,604 777,621 856,669 888,290
Colaterales y otros 1,008,814 1,354,486 1,058,834 1,441,297
Total de ingresos facturados 9,618,337 10,267,248 10,571,935 11,794,170

*Para el afio 2018, incluye los ingresos transferidos por el OTASS correspondiente al financiamiento de agua potable,
alcantarillado y cargo fijo.

Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

21. El incremento de los ingresos por los servicios de saneamiento en el periodo de analisis se
debe, principalmente, a los siguientes factores: i) Incrementos de las tarifas de los servicios
de agua potable y alcantarillado por cumplimiento de metas de gestidn, ii) reajustes en las
tarifas por el indice de Precios al Por Mayor (IPM), iii) Incremento del nimero de conexiones
activas de agua potable y alcantarillado administradas por la EP, entre otros.

Grafico N° 1: Evolucidn de los ingresos operativos de EPS MOQUEGUA
(En miles de soles)
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Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

22. Cabe precisar que, la EPS MOQUEGUA ha registrado otros ingresos operativos que provienen
principalmente por el reconocimiento del ingreso y rebaja de la ganancia diferida
correspondiente a la ejecucidon de transferencias recibidas del Ministerio de Vivienda
Construccion y Saneamiento y OTASS.

1.L1.1.2 Costos operativos

23.  Los costos totales de EPS MOQUEGUA se incrementaron en 11.1% en el periodo 2018-2021,
al pasar de S/ 11.45 millones en el 2018, a S/ 12.72 millones al cierre del 2021. Cabe sefialar
que, la participacién promedio de los costos de ventas es del 51.0%, de los gastos de ventas
y distribucion es del 17.6% vy, de los gastos de administracion es del 31.5%, tal como se
muestra en el siguiente grafico.
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Grafico N° 2: Evolucidn de los costos operativos brutos segiin componente de EPS MOQUEGUA
(En miles de soles)
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Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

24. Los costos operativos comprenden los costos desembolsables y no desembolsables. Al
respecto, al 31 de diciembre de 2021 el total de costos y gastos de EPS MOQUEGUA
ascendid a S/ 12.72 millones; de los cuales, los conceptos desembolsables sumaron S/ 9.61
millones (75.6%) y tienen la siguiente composicién:

Grafico N° 3: Estructura de los costos operativos desembolsables de EPS MOQUEGUA
(Al 31 de diciembre de 2021)
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Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

25.  Del grafico anterior, se observa que el componente mas significativo (44%) en la estructura
de costos de EPS MOQUEGUA es el gasto de personal, que al 31 de diciembre de 2021
registr6 un monto total de S/ 4,190,726, y estd constituido por el pago de las
remuneraciones del personal, pago de vacaciones, depdsitos a EsSalud y seguros
complementarios de riesgo.

26. El segundo componente mas significativo de los costos de EPS MOQUEGUA son los costos de
servicios prestados por terceros (38%) por el monto de S/ 3,685,497 en el afio 2021. En el
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siguiente cuadro se presenta la evolucién de los costos por naturaleza de EPS MOQUEGUA
para los ejercicios culminados al 31 de diciembre del periodo 2018-2021.

Cuadro N° 5: Evolucidn de los costos operativos por naturaleza de EPS MOQUEGUA

(En soles)
Descripcion 2018 2019 2020 2021
Materias primas 783,786 950,274 1,689,417 1,046,415
Gastos de Personal, directores y gerentes 3,801,511 3,942,178 3,986,756 4,190,726
Gastos por Servicios prestados por terceros 2,077,206 2,457,043 2,714,760 3,685,497
Gastos por Tributos 390,488 429,930 466,967 546,003
Otros Gastos de Gestion 1,529,832 525,674 135,401 145,198
Total costos operativos 8,582,823 8,305,099 8,993,301 9,613,838

Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

27. En incremento de los costos durante el periodo corresponde principalmente al mayor
consumo de insumos quimicos, gastos de personal, asi como el consumo de suministros de
proteccién personal por efectos del COVID-19. A continuacién, se muestra la evolucién anual
de costos desembolsables, para el periodo 2018-2021:

Grafico N° 4: Evolucidn de los costos operativos de EPS MOQUEGUA
(En miles de soles)
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Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

1.1.1.3 Resultado de los ejercicios

28. EPS MOQUEGUA ha incrementado significativamente sus resultados brutos, como
consecuencia, principalmente, de los mayores ingresos facturados durante los ultimos afios.
Asi, al cierre del ejercicio 2021 la empresa obtuvo una ganancia operativa de S/ 5,310,256
(margen bruto de 45%).

29. En el 2020 se registré una caida en los resultados operativos y netos, debido principalmente
a la disminucién en la cuenta Otros Ingresos Operativos, debido a que en dicho afio, la EPS
no recibiod transferencias gubernamentales o de otros ingresos de gestidn, el cual incluye el
reconocimiento del ingreso y rebaja de la ganancia diferida correspondiente a la ejecucion
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de las transferencias financieras recibidas del Ministerio de Vivienda, Construccién vy

Saneamiento y del OTASS, en aplicacion de la NIC 20.

30. Finalmente, al cierre del 2021 la utilidad neta alcanzé la suma de S/ 162,060. En el siguiente

grafico se muestra la evolucion de la utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta para el
periodo de andlisis 2018-2021.

Grafico N° 5: Evolucion de la utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta de EPS MOQUEGUA
(En miles de soles)
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Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA
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Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

1.1.2 Estados de situacion financiera

-1,711

162

31. En esta seccion se realiza el andlisis del estado de situacion financiera de EPS MOQUEGUA

correspondiente al periodo 2018-2021. Para ello, el siguiente cuadro presenta el estado de

situacién financiera de la empresa, asi como las variaciones anuales de cada cuenta que lo

conforma.

Cuadro N° 6: Evolucion de los estados de situacion financiera de EPS MOQUEGUA

Descripcion

Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos

Total Activo Corriente

Activo No Corriente
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por impuestos a las ganancias
Otros Activos

Total Activo No Corriente

TOTAL ACTIVO

Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales

2018
s/

10,078,541
518,242
1,644,297
395,658
21,847

12,658,585
45,183,686
99,953

630

45,284,269
57,942,854

664,200
2,619,855

(En soles)
2019 2020
s/ s/
7,738,688 5,972,778
584,451 2,436,254
1,315,940 1,261,551
560,627 406,018
90,756 35,978
51,687
10,342,149 10,112,579
44,810,274 43,079,652
124,958 118,308
630 630
212,002 -
45,147,864 43,198,590
55,490,013 53,311,169
682,561 705,914
1,461,261 1,468,151

2021
s/

5,928,849
2,315,556
1,255,348
474,636
30,144

10,004,533

39,358,922

689,353

40,048,275

50,052,808

720,820
736,341

Var %
2019-
2018

-23.2%
12.8%
-20.0%
41.7%
315.4%

-18.3%

-0.8%

25.0%

0.0%

-0.3%
-4.2%

2.8%
-44.2%

Var %
2020-
2019

-22.8%
316.8%

-4.1%
-27.6%
-60.4%

-2.2%

-3.9%

-5.3%

0.0%

-4.3%
-3.9%

3.4%
0.5%

Var %
2021-
2020

-0.7%
-5.0%
-0.5%
16.9%
-16.2%

-1.1%

-8.6%

482.7%

-100.0%

-7.3%
-6.1%

2.1%
-49.8%
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Descripcion

Otras Cuentas por Pagar
Beneficios a los Empleados
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Ingresos Diferidos (Neto)
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Capital Social

Capital Adicional

Resultados Acumulados

Otras Reservas de Patrimonio

Total Patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2018
s/

53,220
1,320,725
4,658,000

25,067,956
22,684,037

490,816

204,829
10,670,377
59,118,015
63,776,015

1,809,378
36,212,554

49,541,314
5,686,221

5,833,161
57,942,854

Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

1.L1.2.1 Cuentas del activo

2019
s/

546,352
1,462,250
4,152,424

23,164,948
2,430,251
364,000
366,953
9,975,186
36,301,338
40,453,762

1,809,378
36,212,554

28,671,902
5,686,221
15,036,251

55,490,013

2020
s/

760,724
1,378,977
4,313,766

22,463,518
2,041,497
364,000
509,628
9,546,379
34,925,022
39,238,788

1,809,378
36,212,554

29,635,772
5,686,221

14,072,381
53,311,169

2021
s/

663,538
1,565,782
3,686,481

21,742,698
1,961,471
171,629
439,597
9,413,059
33,728,454
37,414,935

1,809,378
36,616,110

31,473,836
5,686,221

12,637,873
50,052,808

Var %
2019-
2018

926.6%
10.7%
-10.9%

-7.6%
-89.3%
-25.8%

79.2%

-6.5%
-38.6%
-36.6%

0.0%
0.0%

-42.1%
0.0%
-357.8%
-4.2%

Var %
2020-
2019

39.2%
-5.7%
3.9%

-3.0%
-16.0%
0.0%
38.9%
-4.3%
-3.8%
-3.0%

0.0%
0.0%

3.4%
0.0%
-6.4%
-3.9%

Var %
2021-
2020

-12.8%
13.5%
-14.5%

-3.2%
-3.9%
-52.8%
-13.7%
-1.4%
-3.4%
-4.6%

0.0%
1.1%

6.2%
0.0%
-10.2%
-6.1%

32. Durante el periodo 2018-2021, el activo total de EPS MOQUEGUA disminuyé en 13.6%, al
pasar de S/ 57.94 millones en el 2018, a S/ 50.05 millones al cierre del 2018, debido a la
reduccion del activo no corriente. A su vez, del activo total, en promedio el activo corriente

representd el 19.9% vy el activo no corriente el 80.1%. El comportamiento de estas cuentas

en el periodo de analisis se muestra en el grafico:

Grafico N° 6: Evolucidn del activo corriente y activo no corriente de EPS MOQUEGUA
(En miles de soles)
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Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

2020

B Activo no corriente

2021
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33.

34.

a) Activo corriente

El activo corriente de EPS MOQUEGUA al 31 de diciembre de 2021 ascendié a S/ 10.0
millones. Al respecto, los principales componentes son el Efectivo y Equivalente al Efectivo
con el 59.3% y las Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) con el 23.1%, tal como se observa
en el siguiente grafico.

Grafico N° 7: Estructura del activo corriente de EPS MOQUEGUA
(Al 31 de diciembre de 2021)

Cuentas porCobrar
Comerciales (Neto)

2,315,556
23.1%
Efectivoy
Equivalentesal
qué\flscfi:oesa Otras Cuentas por
5,928,849 Cobrar (Neto)
59.3% 1,52555,;48
. (o]

Inventarios (Neto)
474,636
otroatthos
corrientes

30,144
0.3%

Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

Las cuentas por cobrar comerciales de EPS MOQUEGUA durante el periodo 2018-2021
aumentaron en S/ 1,797,314 (347%), al pasar de S/ 518,242 en el afio 2018 a S/ 2,315,556 al
cierre del 2021. Este incremento se generd, entre otros factores, por la declaratoria del
estado de emergencia a consecuencia del Covid-19, la suspension del cierre de los Servicios
de Saneamiento® y las medidas de fraccionamiento de recibos pendientes de pago de los
Servicios de Saneamiento establecidas mediante Decreto de Urgencia N2 036-20207.

Cuadro N° 7: Evolucidn de las cuentas por cobrar comerciales de EPS MOQUEGUA

(En soles)
Descripcion 2018 2019 2020 2021
EEB LRI Gl 518,242 584,451 2436254 2,315,556

Parte Corriente

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

6 Resolucién de Consejo Directivo N2 018-2020-SUNASS-CD, que dispuso:
“Articulo 7.- Suspension del cierre de los servicios de saneamiento
A efectos de facilitar el pago y determinar el consumo real a todos los usuarios a los que no se hubiera realizado la
toma de lecturas de medidor por efectos de las medidas de aislamiento social dispuestas por el Decreto Supremo
N° 044-2020-PCM vy sus prorrogas y se les haya facturado por promedio histérico o asignaciéon de consumo, se
suspende la facultad de las empresas prestadoras de realizar el cierre de los servicios de saneamiento, dispuesto

por el articulo 113 del Reglamento de Calidad, por un plazo de dos meses calendario, contados a partir del dia

siguiente de la culminacidn del Estado de Emergencia Nacional.” [Subrayado nuestro].

~

Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para reducir el impacto de las medidas de

aislamiento e inmovilizacion social obligatoria, en la economia nacional y en los hogares vulnerables, asi como
garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento, frente a las consecuencias del Covid-19. Publicado en el
Diario Oficial El Peruano, el 10 de abril de 2020.
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35.

36.

37.

38.

Cabe sefialar que, con la Resolucion de Consejo Directivo N2 039-2020-SUNASS-CD8, se
dispuso que las empresas prestadoras podian realizar el corte del servicio de agua potable
por falta de pago a partir del 4 enero de 2021. No obstante, en el caso de EPS MOQUEGUA
esta norma fue aplicable Unicamente a los usuarios no residenciales y domésticos no
beneficiarios del subsidio cruzado focalizado. Para los usuarios de la categoria social y
doméstico beneficiarios del subsidio cruzado focalizado, que ascienden alrededor del 30%
del total de usuarios domésticos, la prohibicién del cierre de los servicios de saneamiento se
mantiene vigente a la fecha.

Asimismo, a continuacion, se presenta la estructura de las cuentas por cobrar comerciales de
acuerdo al periodo en que se generd dicha deuda, al 30 de setiembre de 2021.

Cuadro N° 8: Estructura de las Cuentas por cobrar comerciales de EPS MOQUEGUA

Periodo en que se generé Cantidad de Monto de la deuda %
la deuda Usuarios s/
Antes de 2017 627 476,329.70 21.69
2018 205 22,129.15 1.01
2019 359 34,231.42 1.56
2020 496 51,566.79 2.35
2021 23,312 1,611,781.14 73.39
Total, Saldo al 30/09/2021 24,999 2,196,038.20 100.00

Fuente: EPS MOQUEGUA

Segun dicha informacién de la EPS, el 73.39% de la deuda corresponde al afio 2021 (al mes
de setiembre 2021, la facturacion se realizé el 30/09/2021), el 2.35% al afio 2020 y de los
afios anteriores el acumulado de 24.26%, deudas que segun lo que menciona la EPS se
encuentran en proceso de cobranza, con medidas coercitivas que son aplicables segln los
casos.

b) Activo no corriente

El activo no corriente de EPS MOQUEGUA durante el periodo 2018-2021 disminuy6 en S/
2.65 millones (21.0%), al pasar de S/ 12.66 millones en el afio 2018 a S/ 10.00 millones al
cierre del 2021. La reduccién que se muestra en el grafico siguiente se debe, principalmente,
al valor depreciado durante el afio 2021 y el reconocimiento de la depreciacién de los
ejercicios anteriores por un importe de S/ 4,311,579; monto superior al importe total de
inversiones realizadas por la empresa en propiedad, planta y equipo que ascendié a /
4,137,872; asi como las reclasificaciones y la disminucion del valor de las obras en curso por
el monto de S/ 3,547,023 segun liquidacién de obras.

8 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 29 de noviembre de 2020.
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Grafico N° 8: Evolucion del activo no corriente de EPS MOQUEGUA
(En miles de soles)
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Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

39. Al respecto, el activo no corriente ha estado conformado en un 100% por activos fijos
correspondientes a Propiedad, planta y equipo (neto) y activos intangibles (neto), que al 31
de diciembre del 2021 sumaban S/ 40,048,275, con la composicién siguiente:

Grafico N° 9: Estructura de activos fijos netos operativos
(Al 31 de diciembre de 2021)

Activos en curso;
/7,052,340
Planta y equipo;
/32,306,583

\ Intangibles;

5/689,353

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS
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1.L1.2.2 Cuentas del pasivo

40.

41.

42.

43.

Al 31 de diciembre de 2021 el pasivo total de EPS MOQUEGUA fue de S/ 37.41 millones. De

este monto, el pasivo corriente ascendio a S/ 3.67 millones (9.9%), y el pasivo no corriente S/
33.73 millones (90.1%).

Grafico N° 10: Evolucidn del pasivo corriente y pasivo no corriente de EPS MOQUEGUA
(En miles de soles)
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Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

El pasivo corriente de EPS MOQUEGUA al 31 de diciembre de 2021 ascendi6 a S/ 3,686,481,
y estaba constituido en un 42% por beneficios a los empleados, 20% por cuentas por pagar
comerciales y 19.6% por las obligaciones programadas de corto plazo.

Por otro lado, durante el periodo 2018-2021 el pasivo no corriente disminuyé
significativamente de S/ 59.12 millones a S/ 33.73 millones. De acuerdo a lo informado por la
empresa, esta reduccidn se debid principalmente a la extincidn de intereses y multa de la
deuda SUNAT, seguin Resolucién de aprobacidon de Intendencia Regional Tacna-SUNAT
N° 1110170004437 de fecha 06.03.2019 sobre el Decreto Legislativo N° 1359; asi como, por
el pago que se viene ejecutando de la deuda Directa con UTE-FONAVI en un plazo de 12 afios
a partir del afio 2018 segln cronograma de pagos del convenio de refinanciacién y el
saneamiento financiero de la deuda KFW por S/ 1,220,447.

Al respecto, del pasivo no corriente esta constituido principalmente por las obligaciones
financieras que mantiene la EPS con la UTE-FONAVI, que representa el 64.5% del pasivo no
corriente total. Cabe sefialar que, el saldo no corriente del fraccionamiento de la deuda de la
EPS con la SUNAT se registra en Otras Cuentas por Pagar por el monto de S/ 1,270,710 al 31
de diciembre de 2021.

Cuadro N° 9: Composicidn del pasivo no corriente
Al 31 de diciembre de 2021

Concepto M(cs>7)t ° (%)
Obligaciones Financieras 21,742,698 64.5%
Otras Cuentas por Pagar 1,961,471 5.8%
Provisiones 171,629 0.5%
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Concepto M(:%t ° (%)
Beneficios a los Empleados 439,597 1.3%
Ingresos Diferidos (Neto) 9,413,059 27.9%
Total Pasivo No Corriente 33,728,454 100.0%

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

e Deuda con UTE-FONAVI

44. EPS MOQUEGUA mantiene una deuda directa determinada en sentencia judicial, seguido
ante el 37° Juzgado Civil de Lima®, por un monto total de S/ 8 576 244.44, a favor de la
Comisién Ad Hoc creada por Ley N° 29625.

45. Dicha Comision, mediante acuerdo N° 1/09-2017 adoptado en sesion del 25 de abril de
2017, aprobd la refinanciacién de la deuda que la EPS MOQUEGUA mantiene por conceptos
de los créditos directos otorgados con recursos del FONAVI. En ese sentido, el 6 de
noviembre del 2017 se firmd el Convenio de Refinanciacion de dicha deuda entre la
Comision Ad Hoc y la EPS MOQUEGUA, con las siguientes caracteristicas:

Entidad: UTE-FONAVI

Moneda: Soles

Plazo: 12 afios

Monto de la deuda: S/ 8,576,244.44
Intereses: S/ 1,445,242.27

Cuotas: 138 cuotas mensuales

Cuadro N° 10: Programacion de la deuda con SUNAT

CUOTA
N2 CUOTA V:;ill-ll\A/IIIZIEI AC“A,IS_F:ZILZ INTERESES TOTAL DEUDA
SALDO al 31-dic-18 TOTAL 2018 432,843 154,731 587,574
SALDO al 31-dic-19 TOTAL 2019 664,200 217,162 881,361
SALDO al 31-dic-20 TOTAL 2020 682,561 198,801 881,361
SALDO al 31-dic-21 TOTAL 2021 701,430 179,932 881,361
SALDO al 31-dic-22 TOTAL 2022 720,820 160,541 881,361
SALDO al 31-dic-23 TOTAL 2023 740,747 140,615 881,361
SALDO al 31-dic-24 TOTAL 2024 761,224 120,137 881,361
SALDO al 31-dic-25 TOTAL 2025 782,267 99,094 881,361
SALDO al 31-dic-26 TOTAL 2026 803,893 77,469 881,361
SALDO al 31-dic-27 TOTAL 2027 826,116 55,246 881,361
SALDO al 31-dic-28 TOTAL 2028 848,953 32,409 881,361
SALDO al 31-dic-29 TOTAL 2029 725,361 9,107 734,468
SALDO FINAL TOTAL GRAL 8,690,414 1,445,242 10,135,656

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

9 Expediente signado con el N° 33638-2001-0-1801-JR-CL-08
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e Deuda con SUNAT

Entidad: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SUNAT
Moneda: Soles

Plazo: 10 afios

Monto de la deuda: S/ 1,926,449

Intereses: S/ 309,478

Cuadro N° 11:Fraccionamiento tributario - Resolucion de Intendencia N2 1110170004437
DEUDA ACTUALIZADA CON BENEFICIO

CONCEPTO PERIODO MONTO TOTAL DEUDA
VALORES DE TRIBUTO TRIBUTARIO DEL MES DEL ULTIMO ACOGIDA
0 MULTA TRIBUTO PAGO ACTUALIZADA AL
06-03-2019
NUMERO DE .
TIPO VALOR MES ANO

IMPUESTO A

RESOLUCION DE LA RENTA

ST [V o 1120030000075 "t o R 1999-13 1,853,457 1 2017 1,926,449
CATEGORIA

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 12: Programacion de la deuda con SUNAT

CUOTA
AMORTIZACION INTERES TOTAL
N2 VENCIMIENTO (s/) (s/) (s/)
SALDO al 31-dic-19 TOTAL 2019 125,320 45,789 171,109
SALDO al 31-dic-20 TOTAL 2020 171,537 51,687 223,224
SALDO al 31-dic-21 TOTAL 2021 176,753 46,471 223,224
SALDO al 31-dic-22 TOTAL 2022 182,129 41,095 223,224
SALDO al 31-dic-23 TOTAL 2023 187,668 35,556 223,224
SALDO al 31-dic-24 TOTAL 2024 193,377 29,847 223,224
SALDO al 31-dic-25 TOTAL 2025 199,260 23,964 223,224
SALDO al 31-dic-26 TOTAL 2026 205,318 17,906 223,224
SALDO al 31-dic-27 TOTAL 2027 211,564 11,660 223,224
SALDO al 31-dic-28 TOTAL 2028 217,999 5,225 223,224
SALDO al 31-dic-29 TOTAL 2029 55,528 278 55,806
SALDO FINAL TOTAL 1,926,453 309,478 2,235,931

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

1.1.2.3 Cuentas del patrimonio

46. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social de EPS MOQUEGUA esta conformado por el
aporte de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto como Unico accionista, que asciende a
S/ 1,120,106 representado y dividido en 1,120,106 acciones a un valor nominal de S/ 1.00
cada una, integramente suscritas y pagadas.

47. A su vez, de acuerdo a lo sefialado por la EPS, el incremento en S/ 403,556 del Capital

Adicional en el afio 2021, se debe a la recepciéon de 01 obra transferida por parte de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, segiin Acuerdo de Consejo N2 038-2021-MPMN.
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48.  Finalmente, el incremento de la cuenta de Resultados Acumulados negativos segun la

informacidn de la EPS debe principalmente a la regularizacion de registro de operaciones de

ejercicios anteriores y acciones de saneamiento contable.

Grafico N° 11: Evolucién de las cuentas del patrimonio de EPS MOQUEGUA
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Fuente: Estados Financieros de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS
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1.2 DIAGNOSTICO COMERCIAL

49. Esta seccion tiene por objeto presentar el diagndstico comercial de EPS MOQUEGUA,
mediante el analisis de la poblacién bajo su dmbito de responsabilidad, la cobertura de los
servicios prestados, el nimero de unidades de uso, el nivel de micromedicidn, la continuidad
promedio y presién promedio, entre otros.

1.2.1  Poblacion bajo el ambito de responsabilidad de EPS MOQUEGUA

50. La proyeccion de la poblacion urbana en el ambito de responsabilidad de EPS MOQUEGUA se
realizé utilizando como fuente de informacion los resultados del XII Censo de Poblacién y VIl
de Vivienda, realizados en el afio 2017 por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
(INEJ).

51. Con relacién a la localidad atendida por EPS MOQUEGUA., esta cuenta con una poblacidn
servida urbana proyectada al afio 2021 de 55,836 habitantes

Cuadro N° 13: Poblacién urbana en el ambito de EPS MOQUEGUA
Localidad Numero de Habitantes

Moquegua 55,836

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

1.2.2  Poblacion servida con conexiones del servicio de agua potable y alcantarillado
52. La poblacion servida con conexiones en el ambito de responsabilidad de EPS MOQUEGUA
para el servicio de agua potable asciende a 55,255 habitantes, y el servicio de alcantarillado

asciende a 47,347 habitantes, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 14: Poblacion servida con conexiones del servicio de agua potable y alcantarillado

Servicio de agua Servicio de
Localidad potable alcantarillado
(habitantes) (habitantes)
Mogquegua 55,255 47,347

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

1.2.3  Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado

53. Con la informaciéon comercial proporcionada por EPS MOQUEGUA respecto al numero de
conexiones de agua potable y alcantarillado; y recogiendo la proyeccién de la poblacién
urbana en el ambito de responsabilidad de la EP, asi como la densidad de habitantes por
vivienda para cada localidad, se determind la cobertura de los servicios de agua potable y
alcantarillado, que a continuacion se presenta.

Cuadro N° 15: Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado
Cobertura del servicio Cobertura del servicio de

Localidad de agua potable alcantarillado
(%) (%)
Moquegua 98.9% 84.8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS
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54. Cabe sefialar que, la densidad de habitantes por conexion considerada para el calculo de la
cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado es de 2.01.

1.2.4 Nuamero de conexiones de agua potable y alcantarillado, identificando su estado y nivel
de micromedicion

1.2.4.1 Numero de conexiones de agua potable y alcantarillado por estado del servicio

55.  Ajunio de 2022, EPS MOQUEGUA contd con un total de 24,495 conexiones de agua potable,
(95.1% activas y 4.9% inactivas) y 23,367 conexiones de alcantarillado (94.9% activas y 5.1%
inactivas), tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 16: Conexiones del servicio de agua potable y alcantarillado

Tipo de servicio Descripcion COnf:xiones
(Nimero)
Residenciales 22,011
- Activas con Medidor 20,751
- Activas sin Medidor 177
- Inactivas 1,083
Agua potable No Residenciales 2,484
- Activas con Medidor 2,355
- Activas sin Medidor 15
- Inactivas 114
Total agua potable 24,495
Residenciales 20,856
- Activas con Medidor 19,031
- Activas sin Medidor 732
- Inactivas 1,093
Alcantarillado No Residenciales 2,511
- Activas con Medidor 2,370
- Activas sin Medidor 35
- Inactivas 106
Total alcantarillado 23,367

Fuente: Base Comercial de EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

56. Respecto a las conexiones activas del servicio de agua potable, que a junio de 2022
ascendian a 23,298; el 89.8% correspondian a conexiones de usuarios residenciales (social y
doméstico), y el 10.2% a conexiones de usuarios no residenciales (comercial y otros |,
comercial y otros Il, industrial y estatal), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 17: Conexiones activas del servicio de agua potable por clase

Tipo de servicio Descripcion Con’e xiones Conexiones
(Numero) (%)
Residenciales 20,928 89.8%
Agua potable No Residenciales 2,370 10.2%
Total agua potable 23,298 100.0%

Fuente: Base Comercial de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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57. Respecto a las conexiones activas del servicio de alcantarillado, que a junio de 2022
ascendian a 23,367; el 89.2% correspondian a conexiones de usuarios residenciales (social y
doméstico), y el 10.8% a conexiones de usuarios no residenciales (comercial y otros I,
comercial y otros I, industrial y estatal), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 18: Conexiones activas del servicio de alcantarillado por clase

Tipo de servicio Descripcion Con'e xiones Conexiones
(Nuimero) (%)
Residenciales 22,167 89.2%
Alcantarillado No Residenciales 19,763 10.8%
Total alcantarillado 23,367 100.0%

Fuente: Base Comercial de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

11.2.4.2 Nivel de micromedicion

58. De acuerdo con la informacién comercial a junio de 2022, a continuacidn, se presenta la
informacidn de las conexiones por tipo de facturacién.

Cuadro N° 19: Conexiones activas de agua potable por tipo de facturacion

Facturadas por Facturadas por Facturadas por
Localidad diferencia de promedio asignacion de
lectura histérico consumo
Mogquegua 26,609 1,188 231
% 94.94% 4.24% 0.82%

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

1.2.4.3 Antigliedad del parque de medidores

59. A junio de 2022, EPS MOQUEGUA presentd informacion de base con varios campos, entre
ellos, el registro de fechas de instalacién de los medidores de agua. Sobre la base de esta

informacidn, se obtuvo que el 19% de conexiones tiene medidores con una antigiiedad de 5
afios a mas de instalacion.

Cuadro N° 20: Niumero de medidores por aifio de instalacion
N2 de medidores

Fecha . %
instalados

Anterior al 2014 50 0.2%
2014 43 0.2%
2015 68 0.3%
2016 4,338 18.2%
2017 3,523 14.8%
2018 4,837 20.3%
2019 3,113 13.1%
2020 3,141 13.2%
2021 3,928 16.5%
2022 752 3.2%
Total 23,793 100.0%

Fuente: EPS MOQUEGUA, Estudio Tarifario 2019-2022
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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1.2.5

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Estructura Tarifaria

Incrementos tarifarios base

La Resolucién de Consejo Directivo N2 011-2019-SUNASS-CD'® aprobé la estructura tarifaria
y férmula tarifaria de EPS MOQUEGUA para el periodo regulatorio 2019-2022. Dicha
resolucidon establecid incrementos tarifarios para el primer, segundo y tercer afos
regulatorios, sujeto al cumplimiento de metas de gestion.

El siguiente cuadro muestra los incrementos programados y aplicados por EPS MOQUEGUA
en las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado durante el periodo regulatorio
2019-2022, por cumplimiento de metas de gestién:

Cuadro N° 21: Incrementos tarifarios base aplicados por la EPS MOQUEGUA

Ne¢ Agua Potable Alcantarillado
1 9.0% 9.0%
2 6.76% 6.76%
3 7.79% 6.80%

Fuente: EPS MOQUEGUA, Estudio Tarifario 2019-2022
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Mediante el Oficio N° 169-2021SUNASS-GG de fecha 07/06/2021, se autoriza la aplicacion de
incrementos tarifarios del 6.76 % en el servicio de Agua potable y 6.76% en el servicio de
alcantarillado en la localidad de Moquegua. Se aplica la estructura tarifaria en el mes de Julio
2021.

Mediante el Oficio N° 426-2021SUNASS-GG de fecha 13/12/2021, se autoriza la aplicacion de
incrementos tarifarios del 7.79 % en el servicio de Agua potable y 6.80% en el servicio de
alcantarillado en la localidad de Moquegua. Se aplica la estructura tarifaria en los meses de
enero, febrero y marzo 2022.

Incrementos tarifarios condicionados

Mediante el Oficio N° 190-2021SUNASS-GG de fecha 25/06/2021, se autoriza los
incrementos tarifarios condicionados del 3.50 % en el servicio de agua potable y 3.50 % en el
servicio de alcantarillado, para financiar la Operacién y Mantenimiento del Proyecto:

“Mejoramiento e Instalacién del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Angeles”.
Se aplica la estructura tarifaria en el mes de agosto 2021.

Cuadro N° 22: Incrementos tarifarios condicionados aplicados por la EPS MOQUEGUA

Ao Por el servicio de agua potable Por el servicio de alcantarillado
regulatorio Programado Aplicado Programado Aplicado
Condicionado 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

Fuente: EPS MOQUEGUA, Estudio Tarifario 2019-2022

Reajustes tarifarios por IPM

Asi mismo, en el periodo de analisis a partir del inicio del periodo regulatorio 2019-2022, EPS
MOQUEGUA acumulé y aplicé reajustes en las tarifas de los servicios de agua potable y

10 pyblicada en el Diario Oficial El Peruano, el 18 de marzo de 2019.
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alcantarillado por efectos de inflacion!!. Los reajustes en las tarifas de los servicios de agua
potable y alcantarillado se muestran en el siguiente grafico:

Cuadro N° 23: Incrementos tarifarios condicionados aplicados por la EPS MOQUEGUA

Ne IPM
Acumulado Aplicado Fecha

1 3.48% 3.48% Abril 2021

2 4.58% 4.58% Setiembre 2021
3 3.39% 3.39% Noviembre 2021
4 3.04% 3.04% Abril 2022

5 3.10% 3.10% Junio 2022

6 4.07% 4.07% Octubre 2022*

*IPM acumulado al 31 de julio de 2022.
Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

66. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, a continuacidn, se presenta la estructura
tarifaria vigente. Cabe sefialar que el cargo fijo mensual es de S/ 2.79 y se aplica a todos los
usuarios.

Cuadro N° 24: Estructura tarifaria con incrementos y reajustes aplicados

iable?/ 3 . iy
’ Rango de Cargo variable? (S/ / m3) Asignacion
Clase Categoria consumo (m?) Agua Al illad de Consumo
Potable cantarillado (m3/mes)
Social 0 amas 0.8950 0.3743 16
. ) 0a8 0.8950 0.3743
Residencial .
Doméstico 8al6 1.6265 0.6790 16
16 a mas 2.4281 1.0146
0a20 1.6265 0.6790
Comercial
mercia 20250 2.5135 1.0482 30
y otros |
50 a mas 3.1677 1.3253
No Comercial 0a50 2.5135 1.0482 20
Residencial y otros I 50 a més 3.1677 1.3253
. 0a60 3.4314 1.4380
Industrial . 60
60 a mas 4.9490 2.0674
Estatal 0a mas 3.1677 1.3253 65

?Incluye el IPM acumulado por EPS MOQUEGUA al 31 de julio de 2022 de 4.07%.

% No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promocién Municipal.
Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS MOQUEGUA

Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

67. Cabe sefialar que el factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable de la categoria
domeéstico por aplicacion del Sistema de Subsidios Cruzados Focalizados, segun estratos, es
de 0.745.

11 De acuerdo al Articulo 80° del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por
Empresas Prestadoras, aprobado mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD:

“Articulo 80.- Reajuste automatico

La empresa prestadora reajusta automaticamente sus tarifas por los servicios de saneamiento y los precios de los
servicios colaterales, cada vez que se acumule una variacién de por lo menos tres por ciento (3%) en el indice de
Precios al por Mayor (IPM) a nivel nacional que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)”
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1.2.6 Continuidad y Presidn

1.2.6.1 Continuidad promedio

68. La EPS Moquegua S.A. cuenta con quince sectores operacionales en la localidad de

Mogquegua para el registro de presidn y continuidad. La continuidad promedio del afio 2021
reportada fue de 23.9 horas/dia.

69. A continuacidn, se detalla la continuidad promedio por cada mes durante el afio 2021:

Cuadro N° 25: Continuidad promedio del 2021 por sectores operacionales

Localidad

S-1

523
S-4
S5
S-6
S-7

S0
S-10
S-11
S-12

E

F1

F2

F3

Promedio

Enero

24.0
24.0
24.0
24.0
23.9
23.8
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
22.4
23.5
5.0
9.4
24.0
23.2

Febrero

24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
23.9
24.0
24.0
23.9
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Marzo

24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
23.9
24.0
24.0
23.9
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0

Abril

24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0

(Horas/dia)
240 240 237
240 240 237
239 240 237
23.9 240 240
240 240 240
240 240 237
240 240 240
240 240 240
240 239 240
240 239 240
23.6 239 24.0
240 237 24.0
240 240 240
23.8 240 24.0
240 240 240
240 240 24.0
240 239 239

Agosto

24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
23.9
23.9
23.9
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0

Setiembre

24.0

23.9
24.0
24.0
24.0
23.8
24.0
24.0
24.0
23.8
24.0
24.0
24.0
23.9
24.0
24.0

Octubre

23.5
23.5
23.5
23.5
23.4
23.5
23.1
23.4
23.5
23.5
235
23.5
235
23.5
235
23.4

Diciembre

Noviembre
Promedio

24.0 24.0 23.9

24.0 24.0 23.9
24.0 24.0 23.9
24.0 24.0 23.9
24.0 24.0 23.9
24.0 24.0 23.9
24.0 24.0 23.9
23.9 24.0 23.9
24.0 23.9 23.9
24.0 24.0 23.9
24.0 24.0 23.8
23.9 24.0 23.9
24.0 24.0 23.0
24.0 24.0 22.8
24.0 24.0 24.0
24.0 24.0 23.9

70. Cabe sefalar que, a partir del afio 2022, los sectores operacionales F1, F2 y F3 se

convirtieron en sectores S-13 y S-14, tal como se muestra en la imagen siguiente:
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Imagen N° 3: Sectores operacionales de EPS MOQUEGUA
RN LN % R

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

11.2.6.2 Presion promedio

71. La EPS Moquegua S.A. cuenta con quince sectores operacionales en la localidad de
Moquegua para el registro de presidn y continuidad. La continuidad promedio del afio 2021
reportada fue de 31.8 m.c.a.

72. A continuacion, se detalla la presiéon promedio por cada mes durante el afio 2021:

Cuadro N° 26: Presion promedio del 2021 por sectores operacionales

(m.c.a.)

e 2 g8 = g2 e o & ¢ £ % 8

Localidad g g g -;5 g § 5 &3‘, g % .% :gv S
s-1 344 342 355 338 299 304 366 312 322 323 331 338 331
s-2 182 194 192 198 181 182 209 213 239 205 19.6 210 20.0
s-3 340 294 300 279 285 280 291 295 301 288 317 305 29.8
s-4 255 279 256 264 259 247 255 250 300 290 302 29.0 27.1
S5 372 385 381 373 348 350 364 366 349 367 392 404 37.1
-6 271 290 258 323 297 282 319 308 325 291 331 328 302
S-7 29.8 308 303 343 340 275 328 314 313 358 353 359 324
s-8 292 287 296 279 249 263 299 293 329 282 300 306 29.0
s-9 27.6 267 256 279 330 314 308 299 308 313 317 323 299

s-10 351 386 363 351 36.6 38.0 334 33.8 40.5 39.9 37.8 38.0 36.9

S-11 293 311 288 30.0 303 312 296 273 314 323 325 319 305

S-12 281 310 264 283 262 291 27.7 25.3 27.3 26.4 267 273 275

E 99 106 109 9.7 110 120 111 11.9 8.8 114 218 237 128

F1 37.2 380 425 364 350 310 35.1 36.1 34.2 34.7 37.1 346 35.8
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1.2.7

o e o o
o hod o = o o o (] -] o '-3
Localidad g £ £ 5 & g % 2 -‘g’ ) £ E e
w @ s < s E = 2 @ 2 S 5 ]
& 2 2 ] 2 s
17 o 2 o a
] o
F2 248 275 279 412 432 37.8 39.1 40.3 38.9 33.2 33.7 36.9 35.5
F3 226 226 237 213 235 20.7 23.6 24.1 21.1 21.7 22.2 25.5 22.7

Promedio 31.1 325 311 31.7 31.0 31.2 31.6 30.5 32.7 32.3 33.0 333 331

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Catastro comercial y catastro técnico de agua potable y alcantarillado

1.2.7.1 Catastro comercial de agua potable y alcantarillado

73.

74.

Respeto al Software que es utilizado por la EPS MOQUEGUA, se ha remitido la siguiente
informacioén:

Sistema integrado de informacion comercial

Conocido también como sistema comercial SIINCO, es el software implementado para la
gestidon comercial, el cual incluye la gestidn de los aplicativos de toma de lecturas, gestion
de cortes, rutas de toma de lectura y reparto de recibos. El aplicativo se encuentra
integrado al sistema de actualizaciéon dindmica catastral QGIS. La EPS ha implementado
mejoras a dicho sistema de acuerdo a las necesidades de la oficina de catastro, como datos
de material de redes, distancias, profundidad de redes material, fotografias, operadores,
entre otros.

Plataforma GIS empleado

EL GIS permite la ubicacién de los usuarios por multiples criterios de busqueda para acceder
a la informacién comercial de la empresa, como medidores instalados para facilitar su
ubicacidn, control de consumos por rango, rangos de deuda para las actividades de
recuperacion de cartera morosa, usuarios activos, inactivos, entre otros.

Al respecto, de acuerdo a lo informado por EPS MOQUEGUA mediante el informe N°163-
2022-OCMF-GC-EPS MOQUEGUA S.A., el 100% de conexiones de agua potable vy
alcantarillado se encuentran georreferenciadas.

Cuadro N° 27: Conexiones totales de agua potable y alcantarillado georreferenciadas
N° DE CONEXIONES TOTALES N° DE CONEXIONES TOTALES DE

“:;SO/ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
GEORREFERENCIADAS GEORREFERENCIADAS
Ago-21 23,941 22,722
Set-21 23,995 22,764
Oct-21 24,051 22,816
Nov-21 24,097 22,848
Dic-21 24,242 22,851
Ene-22 24,289 22,896
Feb-22 24,361 22,945
Mar-22 24,431 23,006
Abr-22 24,439 23,001
May-22 24,464 23,188
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MES / N° DE CONEXIONES TOTALES N° DE CONEXIONES TOTALES DE

ANO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
GEORREFERENCIADAS GEORREFERENCIADAS
Jun-22 24,493 23,199
Jul-22 24,697 23,397

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

1.2.7.2 Catastro técnico de agua potable y alcantarillado
75. Al respecto, de acuerdo a lo informado por EPS MOQUEGUA mediante el informe N°015-

2022-ACT-OIPO-GO-EPS MOQUEGUA S.A. de marzo 2022 indican que el catastro técnico en
GIS se encuentra al 100% en el sistema agua potable y alcantarillado.
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1.3

76.

77.

78.

DIAGNOSTICO HiDRICO RAPIDO

La ciudad de Moquegua ubicada al sureste del Peru, capital de la region Moquegua y de la
Provincia de Mariscal Nieto, situada a 1410 m.s.n.m. en la vertiente occidental de la
cordillera de los Andes, en el valle del rio Moquegua.

Limita por el norte con Arequipa y Puno, por el sur con Tacna, por el este con Puno y Tacnay
por el Oeste el Océano Pacifico y Arequipa. Tiene una superficie de 15 734 km? que
representa el 1.2 % del territorio nacional.

La ubicacidn geografica de Moquegua y su espacio fisico se visualiza en la siguiente imagen

Imagen N° 4: Area de interés hidrico para EPS MOQUEGUA
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79.

80.

81.

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion del Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS

La cobertura del servicio de agua potable en la localidad de Moquegua es del 92.38%*2, que
representa a los usuarios del servicio que son abastecidos mediante conexiones
domiciliarias.

Segun los indicadores de gestion evaluados por la SUNASS, la EPS Moquegua S.A. se ubica en
el primer lugar del ranking de las Empresas Prestadoras Mediana, al obtener un indice de
Gestion de la Prestacion de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) del 78.66%. Sus indices mas
altos fueron: Gestion de Riesgo de Desastres (100%) y Sostenibilidad Ambiental (92.17%).

La EPS MOQUEGUA se abastece de agua a través de 4 captaciones, 2 de régimen superficial
(captacion Chen-Chen y Yunguyo) y 2 de régimen subterranea (galerias filtrantes Olleria y El
Totoral), ambas ubicadas en la cuenca llo Moquegua, como se observa en la siguiente
imagen.

12 Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2020. Direccién de Fiscalizacion - Sunass
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11.3.1

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Imagen N° 5: Ubicacion de las captaciones de la EPS Moquegua.
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Delimitacion de las cuencas de aporte para la EPS Moquegua

La oferta hidrica para uso poblacional proviene de la cuenca del rio Tambo y la cuenca del rio
Ilo - Moquegua ambas pertenecientes a la vertiente del Pacifico y de caracter estacional.

La cuenca del rio Tambo comprende las provincias de Sdnchez Cerro y parte de Mariscal
Nieto de la region Moquegua, algunas provincias de Arequipa y Puno; sin embargo, casi el 80
% de la cuenca corresponde a Moquegua. Su area total es de 12 744 km2 y esta formado por
la confluencia de los rios Carumas, Coralaque, Ichufia y Paltiture.

La cuenca del rio llo - Moquegua comprende las provincias de Ilo y parte de la provincia de
Mariscal Nieto. Cubre una extensién de 3 431 km2 y esta conformado por la confluencia de
los rios Huaracane, Torata y Tumilaca.

El agua que abastece a la EPS Moquegua proviene de dos cuencas que son sistemas hidricos
naturales y muy diferentes.

Sistema Pasto Grande, ubicado en la cuenca del rio Tambo, que corresponde a una represa
cuyas aguas son trasvasadas a la cuenca llo Moquegua para la captacién Che Chen.

El sistema Tumilaca, que corresponde a la cuenca de aporte del mismo nombre y abastece a
las captaciones Yunguyo y galerias filtrantes (Olleria y totoral).

e Sistema de fuente Pasto Grande

88.

El agua superficial que posee la cuenca llo Moguegua es muy escasa e irregular, que no
cubre las necesidades hidricas en la cuenca, por esta razén se construyé el embalse Pasto
Grande, en la parte alta del rio Vizcachas, dentro de la cuenca del rio Tambo, con una
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89.

90.

91.

92.

93.

94.

capacidad de almacenamiento util de 200 millones de metros cubicos (MMC), que son
derivadas hacia el rio Ilo Moquegua.

La finalidad del proyecto especial Pasto Grande es la optimizacion de los recursos hidricos, a
través de un adecuado manejo del agua en los valles de Moquegua e llo, mediante la
ejecucién de proyectos de oferta hidrica para uso multiple, igualmente tiene como funcién
especifica el desarrollo de acciones concretas referidas a la optimizacién del uso del agua,
sin embargo estas acciones se complican por la presencia del pH=2 en parte de la represa
(sobre todo, junto a la influencia de fuentes termales de alta temperatura y mineralizada.

La captacién y el canal de conduccién Chen-Chen recibe las aguas superficiales del embalse
Pasto Grande, el mismo que a su vez se abastece de cuatros rios: Millojahuira, Antajarani,
Patara y Tocco.

La conduccion del agua de este embalse hacia la parte baja, se da a través de un canal
abierto, aprovechando, ademads, los cursos superficiales de rios que son afluentes de la
cuenca llo - Moquegua.

La superficie total de las cuecas se visualiza en la imagen siguiente.

Imagen N° 6: Cuencas de interés hidrico para la EPS MOQUEGUA

240° 280 320° 360° 400

J s f4f]
el

MOQUEC

'S

75°s

& EPS Moquegua

®  Capital provinci ri,
H

OCEANO Drenaje

PACIFICO

] Laguna/Lago

5| MAPA DE CUENCAS DE
4 [ imite departamental 0 INTERES PARA
/ {

0 15 30

Dats WGS 4, Fopuecion: UThA Za 16 Sx

Cuencas LA EPSMOQUEGUA

de interés -~

60
km
|
200~ 240~

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion del Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS

Fosate N
KGN, ANA

280~ 360 400~

El agua que se transporta llega a la planta de tratamiento (PTAP), que ha sido repotenciada
con un sistema de pretratamiento y equipamiento para medir y controlar parametros como
pH, Turbiedad y caudal de manera automatizada.

Este sistema estd conformado por tres cuencas de aporte e interés hidrico para la EPS
(delimitado a partir de las captaciones, puntos rosados en la figura siguiente), corresponden
al embalse Pasto grande, rio Huracane y rio Torata. Actualmente el sistema Pasto Grande
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aporta a la EPS alrededor de 160 I/s, en los ultimos afios esta cantidad tuvo una reduccién
respecto al caudal original recibian (200 I/s aproximadamente).

95.  En lafigura siguiente se muestra la delimitacion de las zonas de interés hidrico en el Sistema
Pasto Grande.

Imagen N° 7: Cuencas de aporte hidrico para el S|stema Pasto Grande
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96. El rio Tumilaca nace de la confluencia de los rios Coscori y Capillune (Huacanane), sobre los
2400 m.s.n.m., recorre los distritos de Torata, Samegua y Moquegua y tiene una longitud de
total de 67 729 km y una pendiente de S=0.054.

97. Su uso principal es el riego de los estrechos valles de Pocata, Tumilaca y Samegua. En la
siguiente imagen se visualiza la naciente del rio Tumilaca.

Imagen N° 8: Vista de las nacientes del rio Tumilaca

Fuente: EPS MOQUEGUA
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98.

99.

11.3.2

100.

101.

La captacion Yunguyo y las galerias filtrantes de Olleria y El Totoral son captaciones que se
abastecen del aporte superficial y subterrdneo del rio Tumilaca (subcuenca del rio llo
Moquegua), con influencia de nevados estacionales en la parte alta de la cuenca llo -
Moquegua.

La captacién Yunguyo, que capta las aguas superficiales del rio Tumilaca, se abastece de un
caudal promedio de 50 I/s, mientras que las galerias filtrantes Olleria y El Totoral
proporcionan caudales entre 6 y 50 |/s respectivamente. En la siguiente imagen se visualiza
la cuenca de aporte para Tumilaca y las captaciones ubicadas en la subcuenca.

Imagen N° 9: Cuencas de aporte hidrico para el sistema Tumilaca
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Problemas en el servicio de saneamiento en la ciudad de Moquegua

Calidad del agua en la ciudad de Moquegua

Uno de los principales problemas que la EPS Moquegua afronta estd relacionado a la
presencia de metales pesados en el agua que la EPS capta para brindar el servicio de agua
potable a la cuidad de Moquegua.

Reportes de anadlisis de medicion de pardmetros de calidad de agua destinada para la
produccion de agua potable de la EPS Moquegua S.A. realizados en el 2021-2022,
correspondientes a captaciones de fuente superficial y subterranea, indican que, para el
caso de fuentes superficiales del sistema de fuente Pasto Grande sus aguas presentan
concentraciones en exceso de Aluminio, Arsénico, y Manganeso, ya que superan los valores
establecidos en los estandares de calidad de agua (ECA- DS N°004-2017-MINAM) para la
categoria 1 subcategoria A2, asi como su pH que se encuentra debajo del rango establecido,
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102.

103.

104.

105.

106.

11.3.3

107.

108.

lo cual nos indica que presentan aguas ligeramente acidas, al respecto debemos tener en
cuenta que el pH es una variable que influye en los procesos bioldgicos y quimicos que se
desarrollan dentro de un cuerpo de agua (Lampert y Sommer, 2007), regula los
procesos bioldgicos como la fotosintesis, la respiracién y la asimilacion de nitrégeno
(Lampert y Sommer, 2007).

A su vez, en fuentes superficiales del sistema de fuente Tumilaca, los resultados indican que
los parametros evaluados se encuentran dentro de los valores establecidos en los
estdndares de calidad de agua (ECA- DS N°004-2017-MINAM) para la categoria 1
subcategoria A2, a excepcion de la turbidez que presenta un exceso en el muestreo realizado
en el 2021 correspondiente al rio Tumilaca.

En el caso de fuentes subterraneas, los resultados muestran que captan aguas subterraneas
de buena calidad, ya que cumplen con los LMP del reglamento de la calidad del agua para
consumo humano (DS N°031-2010-SA), a excepcion de ciertos parametros microbiolégicos
(coliformes totales, bacterias heterotréficas y organismos de vida libre) que se han
reportado fuera del valor establecido, por lo cual se hace imprescindible la desinfeccién del
agua antes de ser suministrada a la poblacion.

Dichos parametros al ser indicadores de contaminacién de origen fecal, su presencia en el
agua podria deberse a que existen vertimientos de agua residuales cerca de las galerias
filtrantes Olleria que hace que la materia fecal entre en contacto con las galerias.

La turbidez de las fuentes superficiales, seglin datos del 2019 y 2020 indican que, la fuente
proveniente del embalse de Pasto Grande es quien reporta niveles mas altos de turbidez, ya
que tiene como promedio anual 204 NTU, resultado que estd por encima de lo valores
establecidos en los Estandares de Calidad Ambiental (ECA/ DS N°004 - 2017 MINAM) para
agua (100 NTU, categoria 1, subcategoria A2).

Estos altos valores de turbiedad encontrados repercuten en el servicio de saneamiento -
podria estar vinculado a una condicién del estado de la cuenca de aporte de la EPS, en
relacién directa con el uso del suelo y/o pérdida en la cobertura vegetal, contribuyendo en la
erosion del mismo, lo cual puede advertir de la degradacién de los ecosistemas que proveen
servicios ecosistémicos hidricos como el de control de sedimentos y/o regulacion hidrica;
ademads de generar riesgo en la EPS en cuanto a la eficiencia del tratamiento y la calidad del
agua potable, interrupcion de la produccion, dafios a la infraestructura o en el incremento
en el uso de insumos quimicos para el tratamiento de la turbidez y solidos totales disueltos,
por ejemplo.

Servicios Ecosistémicos Hidricos prioritarios para EPS Moquegua S.A

Existe tres servicios ecosistémicos hidricos de importancia para EPS Moquegua:

i) Calidad de Agua,

ii) Erosion de Suelos

iii) Regulacion Hidrica.
En el cuadro siguiente resume la importancia de la priorizacién de cada uno de los tres
servicios ecosistémicos hidricos - SEH.
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Cuadro N° 28: Servicios Ecosistémicos Hidricos Priorizados para EPS Moquegua S.A.

PRIORIDAD MUY ALTA

Este SEH se considera de muy alta
prioridad ya que existe un problema
notorio con la presencia de
contaminantes como  metales
pesados entre los que destaca el
Aluminio, Arsénico y Manganeso.
Estos metales aparecen
principalmente en la captacidén
Chen-Chen, la cual se abastece del
embalse Pasto grande, embalse que
a través de los afios ha sufrido
un deterioro de su calidad.

A pesar de que la presencia de
algunos metales sea producto de un

proceso natural de la misma
cuenca la falta o perdida de
cobertura  vegetal, asi como

algunas actividades antropogénicas
acentlan o0 acrecientan esta
problematica.

PRIORIDAD MUY ALTA

Los Bofedales -ecosistemas
importantes en la regulaciéon hidrica-
en la parte alta del embalse Pasto
grande degradandose, a
consecuencia de actividades
antrépicas diversas, y a esto sumado
la desglaciacion y temporada de
sequia que la zona viene afrontando,
vuelve a este servicio de suma
importancia para la EPS.

La parte alta del rio Tumilaca
también presenta cambio de uso del
suelo, los bofedales y pastizales estan
siendo degradados.

La pérdida de la cobertura riberefia
también diezma la funcién reguladora
de la cuenca a lo largo del recorrido
tanto del agua que viene de pasto
grande como la del rio Tumilaca.

vienen

PRIORIDAD ALTA

Las cuencas de aporte de la EPS
estan siendo sometidas a cambios
de uso de suelo, lo cual estaria
provocando aumento de Ia
sedimentacion.

En captaciones como Chen-Chen,
en algunos meses la turbiedad del
agua que se capta es tan alta que
la planta tiene que cerrar porque
el agua se vuelve intratable. Los
meses de mayor turbiedad son lo
meses de lluvia, lo cual hace que
todos los sedimentos lleguen
hasta las captaciones de la EPS,
cabe mencionar que la erosion del
suelo también ocasiona que el
agua captada comienza a
aparecer algunos metales.

Fuente: EPS MOQUEGUA

Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS

Cuadro N° 29: Relacion entre el servicio de saneamiento y los servicios ecosistémicos hidricos

Problema en el Servicio de

. Causas del Problema SEH Afectado Evidencias Disponibles
Saneamiento
Presencia de algunos metales en Estudios y monitoreo por
el agua cruda de las captaciones, arte de la EPS Moquegua.
Costos elevados para el . g' P . P queg
. principalmente en Chen-Chen. Calidad de
tratamiento de agua por parte .
. . ., Agua Consolidado de gasto vy
de la EPS Moquegua S. A. Presencia y proliferacién de algas .
lelnas captaciones consumo  de insumos por
ena .
g P parte de la EPS.
Monitoreo por parte de la
p . d EPS.
resencia de manganeso en
Recorte del servicio por . ; Calidad de Evidencia visual %
., , concentraciones elevadas en la . .
coloracién anémala del agua. . Agua fotogrédfica en los medios
captacion Chen-Chen. B
sobre la coloracién del agua
en la cuidad de Moquegua.
Cambio de uso del suelo en la
parte alta de la cuenca genera
Recortes del servicio por erosion de los suelos lo cual en
) P ) ] Control de Registro de turbiedad del
elevada turbiedad del agua temporada de lluvias se refleja en .
. ] Sedimentos agua cruda.
captada la elevada cantidad de turbiedad
con la que llega el agua a las
captaciones de la EPS.
L L Deforestacion de los Bofedales y L, Histdrico de caudales en
Restriccidon y disminuciéon de la . Regulacion .
. pajonales, mala gestion del recurso s pasto grande. Histérico de
cantidad de agua captada. Hidrica

Hidrico para los diferentes usos.

caudales en el rio Tumilaca.

Fuente: EPS MOQUEGUA

Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS
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1.3.4 Identificacion y estado de conservacion de los ecosistemas proveedores de los SEH
prioritarios

109. La cuenca o sistema priorizado para la EPS Moquegua es la cuenca de aporte Tumilaca,
donde los ecosistemas naturales brindan bienes y servicios ambientales a os centros
poblados que se asientan cerca o alrededor de ellos.

110. Uno de los principales servicios ecosistémicos que los ecosistemas brindan son los servicios
ecosistémicos hidricos, de los cuales destacan el rendimiento y regulacién hidrica, el control
de sedimentos y la regulacion de la calidad del agua.

111. En la siguiente figura se muestran los diferentes ecosistemas existentes en la cuenca de
aporte Tumilaca, donde se identifican principalmente ecosistemas andinos como: bofedal,
bosque relicto altoandino, matorral andino, pajonal de puna seca, plantacién forestal, zona
periglaciar.

Imagen N° 10: Mapa de ecosistemas en la cuenca de aporte hidrico Tumilaca
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Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS

e  Principales ecosistemas proveedores de los SEH prioritarios

Los Bofedales:

112. Constituyen un ecosistema hidromérfico distribuido en la regién altoandina, a partir de los 3
800 m.s.n.m., especificamente en dareas con mal drenaje, ubicadas en las hondonadas,
planicies y alrededores de lagunas, riachuelos y filtraciones de glaciares y/o puquiales.

113. Los bofedales se alimentan del agua proveniente del deshielo de los glaciares, del
afloramiento de agua subterranea (manantial) y de la precipitacion pluvial.
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114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

Su extensidn en la cuenca de aporte tiene una superficie de 221.50 ha lo que representa el
0.3% del total del area de la cuenca Tumilaca. Un bofedal representativo se observa en la
siguiente imagen.

Imagen N° 11: Bofedales en la parte alta de las cuencas de aporte para la EPS Moquegua

Fuente: EPS MOQUEGUA

Bosque relicto altoandino

Este tipo de bosque se localiza en las porciones superiores de las laderas montafiosas,
aproximadamente entre los 3 700 y 4 200 m.s.n.m.

Este bosque se caracteriza por su porte bajo y achaparrado (hasta 3 m de alto) y se presenta
formando bosquetes de poca extension con darboles cuyas copas no se tocan y esta
representados por el género Polylepis “quefioa”.

La superficie ocupada es de 690.76 Ha, que representa el 1.1% de total del area de la cuenca
Tumilaca.

Matorral andino

Situado en las vertientes y quebradas (3400 y 4200 m.s.n.m), caracterizado por arboles de
bajo tamafio, diversos arbustos, suculentas en areas rocosas, pastos, hierbas anuales y
algunas especies introducidas en las partes cercanas a los cultivos y oconales, este matorral
es relativamente ralo, con arbustos que alcanzan 1,5 m de alto, constituidos por Asteraceas.

Ocupa una superficie de 30,214.85 Ha lo que representa el 47.6 % del area total de la cuenca
Tumilaca (es el ecosistema con mayor predominancia en la cuenca).

Pajonal de puna seca

Ubicado entre 4200 y 4700 m.s.n.m., con vegetacién altoandina, con predominancia de
arbustos bajos, rastreros y hasta pulvinados, gramineas, entre otras perennes y hierbas
anuales. En los flancos de algunas vertientes predominan los pastizales inundados donde
desarrollan Juncdceas, Poaceas, Asteraceas y Gentianaceas.

Ocupa una superficie de 11,375.45 Ha lo que representa el 17.9 % del area total de la cuenca
Tumilaca.
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Imagen N° 12: Vegetacion caracteristica de los pajonales en la parte alta de la cuenca de aporte

Fuente: EPS MOQUEGUA

Periglaciar y glaciar

122. En esta zona la vegetacion es nula, en los Ultimos afios la superficie glaciar se ha reducido
considerablemente, se observan morrenas en proceso de formacién depositadas
cadticamente por el paso de retroceso glaciar.

123. Comprende una superficie de 154,85.25 Ha, lo que representa el 24.4% del area total de la
cuenca Tumilaca.

124. En el cuadro siguiente se observa la superficie de los ecosistemas identificados por la EPS.

Cuadro N° 30: Descripcion de ecosistemas - cuenca de aporte Tumilaca

ECOSISTEMA AREA (ha) AREA (%)
Bofedal 2215 0.30%
(Bgzg:zgfycott‘; jsl;°a”di”° 690.76 1.10%
Desierto costero 2838.23 4.50%
Matorral andino 30214.85 47.60%
Pajonal de puna seca 11375.45 17.90%
Periglaciar 15485.25 24.40%
Plantacidn Forestal 81.16 0.10%
Zona agricola 1518.97 2.40%
Zona minera 771.85 1.20%
Zona urbana 236.7 0.40%
TOTAL 63434.73 100%

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS
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125.

126.

127.

128.

Estado de conservacion de los ecosistemas prioritarios

Degradacion de cobertura vegetal

En los Ultimos afos, el cambio climatico ha alterado el régimen pluvial exacerbando los
eventos extremos como sequias e inundaciones?3.

Los meses de mayor déficit hidrico son septiembre, octubre y noviembre, juntamente con el
desarrollo de actividades antrépicas en las partes altas de la cuenca han generado ciertos
impactos en la calidad del agua y regulacion hidrica.

Un ejemplo de ello son los bofedales circundantes al rio Tocco que abastece al embalse
Pasto Grande, el cual se encuentran con problemas desecacion y con presencia de ganaderia
intensiva de alpacas.

Para la cuenca del rio Tumilaca, se realizé un analisis del cambio de uso de suelo en base al
tipo de cobertura con imagenes satelitales de referencia para los afios 2000, 2008 y 2016.
Esto con el fin de recrear una linea de tiempo del cambio de la cobertura a través de los afios
y la degradacidn de los servicios ecosistémicos hidricos de importancia para la EPS.

Cuadro N° 31: Variacion en hectareas de la cobertura entre los afios 2000, 2008 y 2016 para la

129.

130.

cuenca del rio Tumilaca.

. - . VARIACION EN
SIMBOLO DESCRIPCION ANO 2000 ANO 2008 ANO 2016 HECTAREAS
Ag Agricultura 792.01 1098.22 1473.72 681.71

Areas sin o con escasa

., 14647.47 15140.77 15745.32 1097.85
Asv vegetacion

Au Area urbana 2.14 11.14 12.94 10.8
Bo Bofedal 819.33 837.07 819.33 0
Bra Bosque relicto altoandino 1313.32 1307.08 1313.32 0
Ca Cuerpos de agua 16.14 16.07 48.62 32.48
Car Cardonal 7392.67 7613.9 7777.92 385.25
Dc Desierto costero 2313.63 2253.48 2253.22 -60.41
Gl Glaciar 344.76 67.87 170.27 -174.49
Ma Matorral arbustivo 20299.79 18898.03 17475.07 -2824.72
Min Centro minero 215.27 449.18 892.56 677.29
Pn Pasto natural 12091.57 12282.49 12265.83 174.26
Pf Plantacion Forestal 85.17 84.83 85.17 0

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion del Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS

Cuantitativamente los resultados muestran un incremento en el drea ocupada por la mineria
y la conversidn de zonas naturales a agricultura, asi mismo la perdida de area de cobertura
natural principalmente zona de matorral arbustivo.

Si bien se observa que el area de los bofedales no se ha visto afectados en tamafio; sin
embargo, mediante la visita de campo se observd deterioros en esta zona a consecuencia de
actividades antrodpicas. La Estrategia Regional de Diversidad Bioldgica realizada por el
Gobierno Regional de Moquegua declara los humedales de la parte alta de la cuenca
Moquegua y Tambo dentro de los diez sitios prioritarios para la conservacién en la regién.

131pcc, 2012
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131. En las figuras siguientes se observa a detalle la variacidn en tamafio del tipo de cobertura
entre los afos 2000, 2008 y 2016. Nétese que el area roja corresponde a la expansion
minera y el area rosa la expansidn agricola.

Imagen N° 13: Cobertura vegetal al afio 2000 en la cuenca Tumilaca
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Fuente: EPS MOQUEGUA, MINAM, 2018

Elaboracion: Direccion del Ambito de la Prestacién (DAP) — SUNASS

Imagen N° 14: Cobertura vegetal al aiio 2008 en la cuenca Tumilaca
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Fuente: EPS MOQUEGUA, MINAM, 2018
Elaboracion: Direccién del Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS
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Imagen N° 15: Cobertura vegetal al aiio 2016 en la cuenca Tumilaca
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Fuente: EPS MOQUEGUA, MINAM, 2018
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién (DAP) — SUNASS

132.

133.

134.

135.

136.

La actividad agricola, que principalmente es de frutales como vid, palta y cultivos de pan
llevar que se dan en la zona de ribera del rio Tumilaca es la que se muestra principalmente
en el andlisis de cambio de uso de la tierra.

A pesar de que los servicios ecosistémicos guardan relacidon directa con el estado de
conservacién de los ecosistemas naturales, el tema de la presencia de metales pesados no
necesariamente es provocada por la pérdida o conversidn de la cobertura natural a zonas de
cultivo.

Diversa informacion y estudios comentan que las cuencas de la parte sur del Perq, la
presencia de algunos metales en sus cuerpos de agua es por la misma geologia y/o
geoquimica de la cuenca y no necesariamente debido a un proceso de contaminacion o
degradacién de esta. Pero si, la perdida de cobertura natural en especial los bofedales y la
cobertura riberefia agrava aun mas la problematica, ya que el ecosistema pierde su funcién
auto depuradora y de purificar el agua a lo largo de su recorrido del agua en la cuenca.

Actividad Minera

Uno de los principales impactos de la actividad minera en el suelo es la pérdida de sus
propiedades fisicas, variaciones en el régimen hidrico del suelo por alteraciones en el nivel
freatico, asi como variaciones texturales y estructurales que muchas veces son irreversibles.

Dentro de las cuencas de interés para la EPS se encuentran las empresas mineras Southern y
Quellaveco, ambas estan posicionadas en las subcuencas del rio Tumilaca y Torata.
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137. Un estudio muestra los potenciales impactos de manera general, que la actividad minera
genera durante la etapa de exploracion y explotacidon en nuestro pais, se identifica a los
siguientes:

i) Pérdida de la regulacién hidrica debido a la remocion o enterramiento del suelo que
pueden ocupar naturalmente ecosistemas de interés hidrico (bofedales, pajonales, etc.).

ii) Influencia directa sobre el régimen hidrolégico de los rios por actividades de remocidon en
los cursos superficiales.

iii) Disminucion del nivel fredtico en la cuenca por consumo directo de las aguas
subterraneas (pozos de extraccion).

iv) Impactos sobre la calidad del agua debido a descargas de efluentes o accidentes, ademas
de pasivos ambientales vigentes o futuros.

138. Todo lo descrito anteriormente refleja la realidad sobre el estado de conservacion de los
principales ecosistemas importantes en términos de servicios ecosistémicos hidricos,
servicios que estan relacionados directamente al estado de conservacidén de los ecosistemas;
siendo que ecosistemas conservados regulan o brindan un mejor servicio hidroldgico que
ecosistemas degradados o impactados por cualquier actividad antropogénica o cambio de
uso, ya que la presencia y/o tipo de vegetacion (Pastos naturales, plantas hidrofitos, entre
otras) y el tipo de suelo (orgdnico, andosol, entre otros) los que en gran medida son
indicadores de ecosistemas o zonas con un gran potencial de brindar servicios ecosistémicos,
en especial los servicios hidricos.

139. Asimismo, como se comenta anteriormente la presencia de contaminantes como metales
pesados en el agua de estas cuencas puede ser producto de un proceso natural; el mantener
en buen estado de conservacion los ecosistemas asegura que el problema no sea mayor o
siga aumentando de manera que se vuelva insostenible brindar el servicio de agua para la
EPS.

140. Si bien la adicidn de estos metales se puede dar por la adicién de sedimentos a los cuerpos
de agua producto de las precipitaciones, la erosion o sedimentacion y por ende la adicion de
los metales es menor si se tiene un ecosistema conservado.

11.3.5 PLATAFORMA DE BUENA GOBERNANZA
11.3.5.1 Identificacion de Actores Involucrados

141. Con el propdsito de promover la conformaciéon de una Plataforma de Buena Gobernanza
para la promocion de los MRSE-H la EPS ha realizado una identificacién de los diferentes
actores involucrados en la gestidn de las cuencas que aportan agua a la EPS Moquegua S.A.

142. En el siguiente cuadro se observa la relacion de instituciones involucradas en la
implementaciéon de los MRSE-H

14 Recomendaciones para el Fortalecimiento de la evaluacién Del impacto ambiental de las Actividades mineras en
el Perd. Pavel Aquino Espinoza. 2015.
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Cuadro N° 32: Relacion de actores Involucrados en la gestion del agua y los servicios

Ecosistémicos

N° PRINCIPALES ACTORES TIPO ORGANIZACION

1 EPS Moquegua Publica

2 Glz ONG

3 Administracion Local de Agua Publica

4 Grupolmpulsoren EPS Asociacion Civil
Moquegua.

5 JASS Asociacion Civil

6 Junta de Usuarios de Agua Productores

3 Poblacién urbana de Asociacion Civil
Moquegua

9 Gobierno Regional de Gerencia de Recursos
Moquegua Naturales

10 Proyecto Especial Pasto Publica

Grande
1 Empresa Mlnera Southern Privada
Peru Coopper
12 Empresa Minera Quellaveco Privada
S.A.
Ministerio del Ambiente - .
13 MINAM Pdblica
Superintendencia Nacional
14  de Servicios Saneamiento - Publica

SUNASS

Fuente: EPS MOQUEGUA, MINAM, 2018
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS

143.

POSIBLES APORTES PARA UN MRSE

Financiamiento e implementacién de acciones de
conservacion, restauracion y/o uso sostenible de las
cuencas de aporte.

Aporte en plan de sensibilizacion con los
Contribuyentes y retribuyentes, ayudo en la
implementacion de acuerdos.

Normatividad para el uso del agua, estudios de la
oferta hidrica, asi como los usos actuales, Ley de
recursos hidricos, autoridad para hacer cumplir la
normativa y/o monitorear su cumplimiento.

Fueron creados por iniciativa de la Municipalidad
Provincial de Moquegua, ANA, entre otros.

Como Junta Administradora del Servicio de
Saneamiento tienen el interés de poder conservar
las fuentes de agua y los ecosistemas que proveen
de SEH.

Interés en conservar las fuentes de agua tanto en la
cuenca del rio Moquegua como la del rio Tumilaca.
Es la poblacidn asentada en la ciudad de Moquegua
que son usuarios del servicio de saneamiento de
EPS Moquegua.

formulacion de politicas, planes, actividades en
materia de areas protegidas del medio ambiente y
defensa civil.

Financiamiento e implementacién de acciones de
conservacion, restauracion y/o uso sostenible de las
cuencas de aporte.

Financiamiento e implementaciéon de acciones de
conservacion, restauracion y/o uso sostenible de las
cuencas de aporte.

Financiamiento e implementacién de acciones de
conservacion, restauracion y/o uso sostenible de las
cuencas de aporte.

Rectoria del sector ambiental que orienta vy
promueve la implementacion de acciones de
conservacion, recuperacion y uso sostenible en un
modelo MRSE, acorde a las necesidades del
territorio.

Es el regulador de los servicios de agua vy
saneamiento, tiene entre sus funciones fijar dentro
de la tarifa el componente de conservacién de las
fuentes de agua para el servicio de saneamiento

En base a esta identificacién la EPS ha venido promoviendo reuniones con diferentes actores

para promover la conformacion de la Plataforma.

1.3.5.2 Identificacion de contribuyentes y retribuyentes del SEH

144. De la identificacién de actores realizado en la seccién anterior, distinguimos los diferentes

contribuyentes y retribuyentes para la MRSE de la EPS Moquegua.
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145. Asimismo, se desarrolla la caracterizacion de los aspectos ambientales, territoriales,
econdmicos, demograficos, juridicos, sociales y culturales de los contribuyentes
identificados: los centros poblados de Asana, Pocata, Coscore y Tala.

Cuadro N° 33: Relacion de contribuyentes y retribuyentes

CUENCA DE APORTE

PRIORIZADA CONTRIBUYENTE RETRIBUYENTE

EPS Moquegua (Tarifa Servicio de Saneamiento).

JASS (Junta Administradora de Agua y Saneamiento).

Junta de usuarios de Agua, principalmente para riego de
cultivos en la parte baja, aproximadamente el 50% de la
poblacion pertenece a la junta.

Empresas Mineras (Southern Peru, Quellaveco S.A.), a
través de sus utilidades puede destinar un pequefio fondo
Cuenca del rio para proyectos de conservacion (depende del consejo

Tumilaca (Subcuenca Centros poblados di ivos de |
dentro de la cuenca de directivos de la empresa).
de la cuenca

aporte Municipalidad Distrital de Torata.
Moquegua).
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
CAC del MVCS.
DIRESA Moquegua.
Organizaciones que pueden financiar proyectos de

conservacion a través de proyectos de inversidn con
Fondos Publicos (Programa Sierra Azul).

Fuente: EPS MOQUEGUA, MINAM, 2018
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién (DAP) — SUNASS

e Aspectos Ambientales
Zona de interés hidrico:

146. La zona de interés hidrico es la microcuenca de Asana, ubicada en la subcuenca del rio
Tumilaca, localizada a su vez en la cuenca del rio llo - Moquegua.

147. Elrio Moquegua se forma por los aportes de tres rios principales: el Huaracane, el Toratay e
Tumilaca los cuales se unen en forma sucesiva a la altura de la ciudad de Moquegua,
drenando una cuenca de 3 604,75 km? la misma que cuenta con una zona Imbrifera de 680
km?, ubicada sobre los 39 00 m.s.n.m.

148. Desde su origen en la parte alta hasta su desembocadura en el mar, el rio Moquegua recorre
aproximadamente 69 km aguas abajo del valle de Moquegua, el cauce se encafiona vy
reconoce como rio Osmore, para finalmente ser reconocido como rio llo, hasta desembocar
en el océano Pacifico.

149. En su parte mas alta los principales rios son: Sajena y Porobaya que da origen al rio Otora, el
cual se une al Chujulay para dar origen al Huaracane. El rio Tumilaca tiene como principales
aportes al Capillune, Coscori, Charaque y Asana. El rio Torata recibe los aportes del Titijones
y Condorqueiia.

150. La subcuenca Tumilaca, es el tercer tributario en importancia de la cuenca llo Moquegua, se
forma por la confluencia de los rios Coscori y Capillune. El Coscori a su vez se forma de la
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151.

152.

153.

154.

155.

confluencia de los rios Charaque y Asana a 3 200 m.s.n.m. Posee un area de drenaje de
645.48 km?. Su longitud es 57.75 km, su ancho promedio de 24.94 km y el factor de forma de
F = 0.43. La altitud mdaxima llegaa 5 191 m.

La pendiente promedio del curso principal es $=0.0541, una de las fuentes de agua
superficial para la cuenca llo Moquegua, es el area de bofedales de Asana
predominantemente por su extensién, donde se da alimentacién a los rebafios auquénidos y
ovinos.

Segun INGEMMET (2019), ha encontrado que, dentro de la zona de intervencién de Asana,
se tiene 13 fuentes de agua entre manantiales y rios. La evaluacion de la calidad de las aguas
subterrdneas en los pozos implementados en la cuenca del rio Altarani (afluente del rio
Asana), en el drea de operaciones, indica aguas neutras con tendencia basica, para valores
bajos de conductividad eléctrica y solidos totales disueltos. La presencia de metales también
es muy baja (Knight Piesold Consultin, 2008).

Cuadro N° 34: Fuentes hidricas en la zona de interés del MRSE y comunal

Comunidad Lagunas Manantes /s Riachuelo I/s
Limani 1 Asana 1 2 Asana 120
Limani 2 Asana 2 0.5
Asana 3 0.5
Asana 4 0.5
Asana 5 0.5
Asana 6 0.5
Asana
Asana 7 0.5
Asana 8 80
Asana 9 2
Asana 10 1
Asana 11 2.3
Asana 12 20

Fuente: EPS MOQUEGUA e INGEMMET, 2019

Elaboracion: Direccion del Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS
Definida la zona de interés, la unidad hidrolégica de Tumilaca, especificamente para Asana,
existe fuentes hidricas entre lagunas, manantes, bofedales y riachuelos, cuya tributacion es
al rio Asana que es aportante del rio Tumilaca.

La clasificacién climatica para la unidad hidrografica de Tumilaca, especificamente para
Asana, presenta un clima seco y frio glacial, con presencia de estacion de lluvias y estaciones
secas en invierno. Presenta rangos de temperatura que van desde 0°c al4°C. Se caracteriza
por ser un clima frigido. Este tipo climdtico es caracteristico entre los 4150 a 5000 m.s.n.m.
La precipitacién promedio es de 500 mm por afio.

Aspectos territoriales

Para acceder a la parte alta de la cuenca del rio llo-Moquegua, se debe seguir desde
Moquegua por la carretera interoceanica sur, hasta el sector de Chilligua (antes de salir de la
cuenca), y la otra via es desde Moquegua hacia la pampa Titijones, Asana y Quellaveco,
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ambos tramos por via asfaltadas hasta la mina Cuajone y luego se debe de seguir por trochas
carrozables hasta la localidad de Asana.

156. El acceso se visualiza en la siguiente imagen.

K o
Fuente: EPS MOQUEGUA, G
Elaboracién: Direccion del Ambito de la Prestacién (DAP) — SUNASS

575 S >

‘Imagen N° 17: Ubicaci6n de la comunidad campesina Asana

Fuente: EPS MOQUEGUA, Google Earth 2021
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién (DAP) — SUNASS

e Aspectos econdmicos y demograficos

157. La poblacidon de los centros poblados identificados como contribuyentes configuran un
conjunto con baja densidad y bastante disperso, que revelan un proceso de poco dinamismo
social y econémico.
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158.

Las caracteristicas generales de

los contribuyentes

identificados,

se detallan las

organizaciones comunales, el nivel de conocimiento del cuidado de la fuente de agua, la

altitud, la poblacidn y la actividad productiva.

159.

acuerdo con la cuenca de aporte.

N° Distrito Comunidad

1 Torata

2 Torata

3 Torata

4 Torata

En el cuadro siguiente se detalla las caracteristicas de los contribuyentes identificados de

Cuadro N° 35: Datos generarles de contribuyentes identificados

Asana

Pocata

Coscore

Tala

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién (DAP) — SUNASS

Institucion,
asociacion y/u
organizacion
comunal

Asociacion de
productores y
otros
Asociacién de
productores y
otros
Asociacion de
productores y
otros
Asociacion de
productores y
otros

Conocimiento

o del cuidado Altitud
(msnm) habitante familias

de la fuente
de agua

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Actividades productivas y su dindmica

e Actividad pastoreo Auquénidos

160.

4396

2172

2546

3260

N° de

23

12

30

N° de

18

19

21

38

Actividad productiva

Crianza de auquénidos

Produccién de oréganoy
crianza de auquénidos y
ovejas

Asociacion de Criadores
de Alpacas y llamas

Produccién de orégano y
crianza de auquénidos y
ovejas

La principal ocupacidén de la poblacién de la comunidad de Asana es la pastura del ganado

auquénido, la cual representa el 80% y se desarrolla dentro de la jurisdiccion de la

comunidad.

le61.

de la Municipalidad, etc.).

162.

El 20% de la poblacién es empleado por terceros (mantenimiento de caminos rurales, obras

La fuente de ingreso econdémico familiar de pobladores de Asana se centra en la venta de

animales auquénidos, la prestacién de servicios de mano de obra no calificada, seguido por

el comercio y muy poco por la crianza de animales menores.

e Actividades comunales de desarrollo

163. Se realizan Faenas Comunales donde participan toda la poblacién, para los trabajos de

limpieza del pueblo, carreteras, caminos comunales y acequias. En la comunidad se realiza

crianza de animales menores, solo para autoconsumo.

Pagina 59 de 155



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS MOQUEGUA

164.

165.

166.

167.

168.

169.

Rutas de Comercio

La principal ruta de comercio es la Ciudad de Moquegua, al cual tienen que trasladar sus
productos (carne) alquilando camiones. Para la venta de animales, se da en el centro
poblado de Huaytire donde llegan intermediarios desde ciudad de Puno; estos trasladan los
animales al matadero municipal. Asi mismo, la comunidad se provee de viveres de la ciudad
de Moquegua.

Aspectos juridicos

La comunidad campesina de Asana es una de las 72 comunidades tituladas en la region
Moquegua, cuya partida electrénica es 5003810, con fecha de inscripcion el 17/06/1991.
Fundado el 25/10/1989, ubicado en el distrito de Torata; con Resolucién N°001-89-
INDEC/CORE/MOQUEGUA.

Aspectos sociales y culturales

Segun los datos del XI Censo Nacional (INEI, 2017), el distrito de Torata cuenta con una
poblacién de 6 591 habitantes, mientras que las localidades de Asana, Tala, Calientes,
Coscore, Pocata y Quebrada Honda cuentan con 98, 125, 30, 87, 65 y 26 habitantes,
respectivamente (SENACE 2018).

Hay que precisar que, segun el censo de poblacidn de INEI del ailo 2017, para el CP de Asana,
solamente se ve una contabilizacién de 23 habitantes, siendo esto un antecedente de una
elevada migracidn del lugar de origen hacia otro lugar, representando un 24.5%.

Dentro del distrito de Torata, en las localidades de Asana y Tala Calientes predomina la
poblacion en el grupo etario de 15 a 19 afios (17,3% y 11,2% respectivamente), mientras que
en Calientes predomina el grupo etario de 10 a 14 aios (23,3%), en Coscore el grupo etario
de 20 a 24 aios (12,6%), en Pocata el grupo de 30 a 34 afios (13,8%) y, por ultimo, en
Quebrada Honda el grupo de 25 a 29 afios (26,9%) (SENACE 2018).

La poblacién de la Comunidad Campesina de Asana, segun el ultimo censo del INEI 2017,
asciende a 23 pobladores. Sin embargo, segun informacién levantada en el acompafiamiento
de visita de campo, se registré un total de 44 comuneros.

Cuadro N° 36: Poblacion del CCPP de Asana

Comunidad Denominacién Cédigo Poblacién
Asana Comunidad Campesina Asana 1801060041 23
TOTAL 23

Fuente: EPS MOQUEGUA, INEI 2017.
Elaboracion: Direccion del Ambito de la Prestacién (DAP) — SUNASS

Caracteristicas sociales

Educacion

170.

En las localidades de Asana, Tala, Calientes, Coscore, Pocata y Quebrada Honda el 41,8%,
23,8%, 10,3%, 14,0%, 21,4% y 25,0% alcanzo el nivel secundario respectivamente; mientras
que, en Calientes, Pocata y Quebrada Honda, el 22,1%, 36,0% y 31,3% alcanzd el nivel
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171.

Salud

172.

superior no universitario respectivamente. Segun el XI Censo Nacional de Poblacién y VI
Vivienda (INEIl, 2007), la poblacién mayor de 12 afios que no sabe leer ni escribir en las
localidades de Asana, Tala, Calientes, Coscore, Pocata y Quebrada Honda asciende a 4,3%,
3,4%, 3,4%, 3,9%, 3,6% y 4,2% respectivamente (SENACE 2018).

En la localidad de Asana no existe un colegio, el mas préximo es en los centros poblados de
Arondaya y Tala.

Las condiciones de salubridad de los pobladores de Asana, es reducida, no existe un centro
de salud en Asana, la posta mds cercana es la UME de Quellaveco (15 km).

Saneamiento basico

173.

174.

175.

176.

El 53,7%, 60,0% y 46,4% de las viviendas de las localidades de Tala, Calientes y Coscore,
respectivamente, se abastece de agua por medio de la red publica dentro de la vivienda,
mientras que el 51,6% de las viviendas de la localidad de Asana se abastece de agua de
manantial o puquial, y el 45,6% de las viviendas de la localidad de Quebrada Honda se
abastece de una acequia o canal (SENACE 2018).

Los servicios de provisidon de agua potable son deficientes, el sistema no cobertura toda la
poblacién demandante, solamente se da al 28.57%, es esporadico, el agua no es tratada
adecuadamente, no se paga un derecho por el servicio. En la comunidad no se cuenta con
Juntas de Administracidn de Servicios de Saneamiento - JASS, que segun sus competencias
son encargadas de la adecuada operacién y mantenimiento de infraestructura de
saneamiento (agua y desaglie) y provision de agua de calidad (tratada). Por lo que estas
funciones son asumidas por la comunidad campesina de Asana, ademas de que esta
organizacion carece de condiciones y capacidades para realizar tales acciones. La eliminaciéon
de excretas se da a una PTAR, que estd en la parte baja del CCPP Asana.

El 96,8%, 96,7%, 100,0%, 89,3%, 100,0% y 100,0% de las viviendas en Asana, Tala, Calientes,
Coscore, Pocata y Quebrada Honda respectivamente, son propias. Respecto al material de
construccién de las viviendas, en las paredes predomina el adobe o la tapia, en las
localidades de Tala, Coscore, Pocata y Quebrada Honda, con 92,7%, 82,4%, 77,3% y 63,6%,
respectivamente; mientras que en la localidad de Asana es la piedra con barro (54,8%) y en
la localidad de Calientes es el triplay (70,0%) (SENACE 2018).

En la comunidad no existe relleno sanitario comunal, tampoco micro relleno familiar, los
desechos generados, son quemados o dispuestos a las estancias y quebradas de la
comunidad. Generando focos de contaminacién, sometiendo a la poblaciéon infantil a riegos
de enfermedades parasitarias e infecciosas.

Cuadro N° 37: Viviendas con acceso a servicios de agua y desagiie

- - .. - Relleno
. % de viviendas % de viviendas % de viviendas % de viviendas .
Comunidad . . . sanitario
con agua potable con desagiie con silo seco con letrinas
comunal
Asana 12 6 1 1 No dispone

Fuente: EPS MOQUEGUA, DATASS.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS
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Electrificacion

177.

En cuanto a la energia eléctrica, el 48,4%, 48,8, 90,0% y 54,6% en las localidades de Asana,
Tala, Calientes y Quebrada Honda respectivamente cuenta con paneles solares, mientras
que el 67,7% de las viviendas de Coscore utilizan velas para alumbrarse, y solo en Pocata
cuentan con energia eléctrica por red publica (86,4%) (SENACE 2018).

Nivel organizacional

178.

11.3.6

179.

180.

Organizacién Base de la Comunidad: Organizacion Comunal - Directiva. Adicionalmente
cuentan con representantes de autoridades locales.

Cuadro N° 38: Organizacion comunal de Asana
Cargo Funcion

Organizar a la poblacién posesionar

las tierras por compra y venta

Representa a la Municipalidad, velar
por las cementeras

Presidente comunal

Agente Municipal

Representan al poder judicial,
Juez de Paz conciliador respecto a quejas,
agresion
Velar por la seguridad de la

Teniente Gobernador ., o
poblacidn notifica a las personas

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién (DAP) — SUNASS

SISTEMA DE MONITOREO HIDROLOGICO

Implementar un sistema de monitoreo hidrolégico, tiene por finalidad monitorear variables,
principalmente, hidroldgicas, de modo que se genere la informacién bdsica necesaria para
evaluar el impacto de los MRSE sobre la disponibilidad de agua en su cuenca de aporte
hidrico Tumilaca.

La EPS Moquegua cuenta con un diseiio preliminar de su sistema de monitoreo hidroldgico.

1.3.6.1 Delimitacion de las unidades de analisis

181.

182.

183.

En principio, la unidad de analisis (UA) alude a aquellas areas dentro de las cuales se
levantard informacion hidrolégica, por medio de un monitoreo de impacto y otras
herramientas para, entre otras cosas, evaluar en el tiempo los posibles cambios que se
puedan generar en el o los Servicios Ecosistémicos Hidricos priorizados, producto de las
acciones a ejecutarse en el marco de los MRSE.

Las unidades de andlisis se plantean dentro de la cuenca de aporte Tumilaca,
especificamente en la parte alta de dicha cuenca, que pertenece a la comunidad de Asana.

La implementacién de un sistema de monitoreo hidrolégico dentro de la cuenca Tumilaca,
obedece a que es la cuenca de mayor interés hidrico de la EPS Moquegua, donde se ubican
los ecosistemas de mayor importancia para la recarga hidrica (bofedales), mismos que
presentan cierto grado de degradacidn, probablemente producto de la ganaderia intensiva.
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184.

Entonces, basando la busqueda de unidades de analisis en la metodologia de cuencas pares
y, tomando en cuenta que estas deben de ubicarse dentro de la parte alta de la cuenca de
aporte Tumilaca, en la siguiente figura se observa 2 microcuencas seleccionadas para
analisis.

Leyenda
@ Cuencade Aporte Tumilaca
& Red Hidrografica

& Red vial

@ Territorio Comunidad Asana
@ Unidad de Analisis 01
7 Unidad de Analisis 02

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacidn (DAP) — SUNASS

1.3.6.2 Variables de monitoreo y propuesta de equipos para monitoreo hidrolégico

185. Las variables y equipos para considerar en la evaluacion de impacto y como parte del
sistema de monitoreo hidroldgico son dos.
Cuadro N° 39: Informacion Basica de las variables y equipamiento sugerido
SEH Variable Umdafj de Equipo Estructuras Obs.ervaCIon del Monitoreo .
Medida equipo complementario
Opcion 01.
Pluviémetro .,
- El pluviémetro de
automatico tino besaie se
(electrdnico) de tipo  Tubos metdlicos de — . .
. L recomienda para -
e balancin acero inoxidable de 1.5 Pluviémetro
Precipitacion mm - zonas que presentan ) .
Opcién 02. m de alto (soporte de totalizador (opcional)
- . usualmente altas
Pluviometro pluviémetro) .
L frecuencias en los
automatico .
.. . eventos de lluvias.
., (electrénico) de tipo
Regulacion esaie
Hidrica pesa) .
Sensor de nivel de . »
- Si la seccién del
agua automatico -
(electrénico) tipo =L
P metros de ancho Aforos manuales y
transductor de L o . Iy .
. . Vertedero de seccién  (como maximo) y, si observacion del nivel
Caudal I/s presién, con capacidad

de compensar la

presién atmosférica y

registrar la
temperatura.

el cauce no trae
mucha carga de
sedimentos, rocas,
troncos u otros.

combinada (Mixto) de agua

(indispensable)
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Aforo tipo seccion
promedio (método
area velocidad)

Si el cauce posee
una seccion de gran

Sensor de Nivel de " envergaduray, si el "
- Estructura metdlica g v utilizando un
Agua automatico cauce trae .
- . para hacer de soporte . Molinete
(electrdnico) tipo . considerable carga . -
- del sensor radarico. ) Hidrométrico -
Radarico. de sedimentos, ,
Correntémetro para
rocas, troncos u .
canales abiertos
otros.

(Indispensable)

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS

11.3.6.3 Distribucidn espacial de los puntos de monitoreo

186. Respecto a los puntos para estimar la precipitacion en las 2 unidades de analisis, se deben de
instalar por lo menos 2 pluvidmetros por cada una (uno que estime la precipitacion relativa a
la zona baja-media de la unidad y otro, la zona media-alta de la misma, procurando abarcar
también la variacidn espacial en cada drea, considerando la accesibilidad y distancia a estos
puntos).

187. No obstante, para que se pueda tener una idea de la distribucidn espacial ideal de los puntos
de monitoreo de las variables minimas, a continuacion, se muestran la siguiente figura:

Imagen N° 19: Distribucion espacial de los puntos de monitoreo.

Leyenda
® 2 puntos para estimar Caudal

©® 4 puntos para estimar Precipitacion
& Areas con bofedales
&» Red Hidrografica

&» Red vial

@ Unidad de Analisis 01
(7 Unidad de Andlisis 02

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacidn (DAP) — SUNASS

188. En la figura anterior se aprecian:

° Cuatro localizaciones para instalar los equipos y estructuras que se encargaran de calcular
la variable precipitacién. Dos localizaciones por cada unidad de analisis, procurando
abarcar la variacion espacial y altitudinal. Tomando en cuenta también la facilidad o
dificultad de acceso, pendiente y, la cercania o lejania a centros poblados, caserios o
refugios de pastores.

° Dos localizaciones para instalar los equipos y estructuras (segun sea el caso), que se
encargaran de calcular la variable caudal. Cada uno a la salida de la unidad de analisis.
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1.4

1809.

1.4.1
190.

191.

DIAGNOSTICO OPERATIVO

En esta seccidn se presenta la descripcidn de los sistemas de agua potable y alcantarillado de
la localidad de Moquegua, administrada por EPS MOQUEGUA S.A., con la finalidad de
conocer el estado de la infraestructura, asi como identificar problemas existentes para poder
priorizar las inversiones en cada sistema. Para la elaboracién del presente diagnédstico se
tomdé como base la informacién proporcionada por la empresa a través de su Plan Maestro
Optimizado (PMO)*® y se complementd con la visita de campo realizada del 22 al 25 de
agosto de 2022.

Sistema de Agua potable

El sistema de abastecimiento de agua potable administrado por la EPS MOQUEGUA funciona
por gravedad y por bombeo. Este sistema abastece a catorce (14) sectores operacionales
administrados por la EP.

El sistema de agua potable de la localidad de Moquegua esta conformado por los siguientes
componentes: i) dos captaciones de fuente subterrdnea y dos captaciones de fuente
superficial, ii) 6.5 km de tuberias de linea de conduccidn de agua cruda, iii) diez reservorios
con un volumen total de 10,960 m3, iv) dos estaciones de bombeo de agua, v) dos plantas de
tratamiento de agua potable vi) 8.6 km de tuberias de linea de aduccidn, vii) 25.3 km de
redes de primarias y viii) 212.7 km de redes de secundarias.

Reservorio R-13
V=336 m3

Reservorio R-1

V=1,100 m3

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

15 Mediante Resolucidn de Direccion de Regulacién Tarifaria N° 003-2022-SUNASS-DRT, DRT se admitié a tramite la
solicitud presentada por EPS MOQUEGUA S.A. que contiene la propuesta de férmula tarifaria, estructura tarifaria,
metas de gestién y costos maximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los
precios de los servicios colaterales en los servicios de saneamiento.
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Captacion

192. La EPS MOQUEGUA cuenta con dos captaciones de fuente superficial y dos captaciones de
fuentes subterranea, las cuales se detalla a continuacion:

e Las captaciones superficiales corresponden a: i) captacion Chen Chen que capta las
aguas provenientes del canal del Proyecto Especial Regional Pasto Grande vy ii)
captacién Yunguyo que capta las aguas del Rio Tumilaca, estas captaciones estan
compuestas por camaras de rejas, canales de residuos sélidos, desarenador, camara
de captacién, compuertas y equipos de medicidn.

e Las captaciones subterraneas corresponden a: i) captacion El Totoral y ii) captacidn
Olleria, ambas provienen de galerias de infiltracion de recarga superficial del rio
Tumilaca.

Cuadro N° 40: Descripcidn de las captaciones

Nombre Caudal (I/s) Antigiiedad
Captacion Chen Chen 160 23
Captacion Yunguyo 70 40
G.F. El Totoral 25 -
G.F. Olleria 8 3
Total 263 -

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT)-SUNASS

193. A continuacién, se muestra el comportamiento del volumen captado mensual por cada
captacion:

Grafico N° 12: Volumen captado mensual (m3) por captacion-Afio 2021
700,000

600,000

500,000
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300,000
200,000
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B Captacion Chen Chen m Captacion Yunguyo m Captacion Totoral m Captacion Olleria

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

194. De acuerdo al grafico anterior podemos observar que la captacion Chen Chen capté mas
agua durante el afio 2021 alcanzando un volumen de 3,893,998 m? que representa el 61%
del volumen total captado, luego se observa la captacion Yunguyo que capté durante el 2021
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195.

196.

197.

198.

un volumen de 1,426,488 m3 que representa el 22.4% del volumen total y posterior a ello
viene las captaciones El totoral y Olleria que captaron un volumen de 902,523 m3 y 146,246
m3; respectivamente.

Estaciones de Bombeo

Respecto a las estaciones de bombeo, se cuenta con dos estaciones denominadas: i) la
estacion de bombeo “Chen Chen” y la estaciéon de bombeo “Los Angeles”, las cuales se
detalla a continuacién:

e la estacién de bombeo Chen Chen, que trasvasa el agua del reservorio R-11 al
reservorio R-9; se utiliza en situaciones de emergencia (Ingreso del rio Tumilaca a la
PTAP Yunguyo) o cuando la PTAP Yunguyo se encuentra paralizada por trabajos de
mantenimiento.

e La estacién de bombeo Los Angeles; trasvasa el agua de la caseta los angeles al
reservorio R-13; la cual es abastecida por las galerias filtrantes de Olleria. esta
funciona constantemente puesto que el reservorio R-13; abastece a la poblacidon
que se ubica aguas arriba del canal de pasto grande en el C.P. los angeles;
aproximadamente las 6 horas del dia con dos electrobombas; esta disefiada para
bombear hasta un caudal de 24 I/s en 6 horas cada una de ellas bombea 12 I/s cada
3 horas.

Lineas de conduccion de agua cruda

Las lineas de conduccién de agua cruda, comprende el tramo de tuberia que transporta agua
cruda desde la captacién o galeria filtrante hasta una unidad de produccién de agua potable
o una infraestructura de almacenamiento dependiendo de la configuracion del sistema. En la
EPS Moquegua las lineas de conduccién que transportan el agua cruda por gravedad son
cinco lineas, que a continuacion se detallan:

Cuadro N° 41: Linea de Conduccion-EPS MOQUEGUA S.A.

Nombre Longitud Didmetro Antigjiedad Material Estado fisico
(ml) (pulg.) (afios)
LCAC-01 13.6 24 22 Concreto y PVC Regular
LCAC-02 1,06 12 3-8 HDPE Bueno
LCAC-03 1,181.6 10 3-22 PVC Malo
LCAC-04 1,629.2 4-8 3-8 PVCy HDPE Regular
LCAC-05 3,602.4 4-8 3 HDPE Regular
Total 6,532.79

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Respecto a la linea de conduccion “LCAC-03” se indica que esta linea Ode material de PVC,
esta linea fue disefiada para conducir un caudal de 73 |/s, pero solo transporta 19.5 |/s desde
la captacién “El Totoral” hasta la cdmara de cloracién que se ubica en el mismo Totoral.

Almacenamiento

La EPS Moquegua cuenta con un total de 14 reservorios de diferentes capacidades de
almacenamiento y estado operacional. Actualmente, de los 14 reservorios se encuentran en
estado operativo solo 10 reservorios, y estas comprenden una capacidad total de 10,960 m3.
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199.

200.

201.

202.

Cuadro N° 42: Almacenamiento-EPS MOQUEGUA S.A.

Nombre Capacidad (m3) An:;%uoz?ad Tipo
R-01 1100 39.00 Circular/Apoyado
R-04 200 61.00 Circular/Apoyado
R-05 800 68.00 Circular/Apoyado
R-07 200 60.00 Circular/Apoyado
R-09 1000 30.00 Circular/Apoyado
R-10 1700 20.00 Circular/Apoyado
R-11 4000 43.00 Rectangular/Semient
errado

R-12 1100 25.00 Circular/Apoyado
R-13 300 10.00 Circular/Apoyado
R-14 560 10.00 Rectangular

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

De acuerdo a lo sefialado existen 04 reservorios inoperativos, sin embargo, estd situacién no
altera la calidad de servicio que brinda la EPS al usuario. Los reservorios inoperativos
corresponden a: i) El Reservorio R-03 debido a que su ubicacidn se encuentra en las actuales
oficinas comerciales y administrativas de la EPS, ii) el Reservorio R-06 al ser un reservorio
muy pequefio y presentar fallas por filtracion, iii) el Reservorio R-02, solo funciona como
infraestructura convirtiéndose en la cdmara de sectorizaciéon CS-01 y el iv) el Reservorio R-08
actualmente no esta en funcionamiento debido a que se implementé el R-13, para
abastecimiento de agua potable al C.P los dngeles con un nuevo proyecto.

Por otro lado, sefalar que los reservorios R-4, R-5, R-7, R-9, R-10 y R-11 presentar sus
escaleras, tapas de seguridad, valvulas y otros accesorios corroidos, por lo tanto, requiere
ser renovados y dar el mantenimiento respectivo a los reservorios mencionados; ademas el
R-13 carece de cerco perimetral.

Tratamiento de Agua

La EPS MOQUEGUA presenta dos captaciones que provienen de fuente subterranea “Olleria”
y “Totoral” donde el tratamiento es la aplicacién del cloro gas, y respecto a las dos
captaciones que provienen de fuente superficial “Chen Chen” y “Yunguyo” el tratamiento es
a través de dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable tipo CEPIS, denominadas PTAP-01
Chen Chen, PTAP-02 Yunguyo, las cuales se sefiala a continuacion:

Cuadro N° 43: Planta de Tratamiento de agua-EPS MOQUEGUA S.A.
Caudal de Caudal de

Nombre Descripcion L. .o Estado
operacion disefio

PTAP-01 PTAP Chen Chen 180 250 Regular

PTAP-02 PTAP Yunguyo 50 100 Regular

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

e Planta Chen Chen

Respecto a la PTAP Chen Chen, Las unidades con la que cuenta la PTAP son: mezcla rapida,
desarenador, floculador horizontal, sedimentadores, filtros de tasa declinante, lavado
mutuo, una camara de contacto y reservorio; para tiempo de avenidas maximas se cuenta
con un estanque de agua cruda en el cual inicia con sedimentacién y se bombea hacia la
planta de tratamiento; como también un sistema de retorno de agua residual de lavado
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filtros para su retratamiento; asimismo cuenta con una sala de dosificacién, sala de insumos
guimicos, laboratorio, casa de fuerza, caseta de control, areas para taller y guardiania.

Imagen N° 21: Planta de tratamiento Chen Chen

oL A NS "2
Fuente: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS

203. Respecto al tanque de dosificacién de PH, se ha adaptado fuera de la infraestructura de la
sala quimica, tuberias de dosificacién en mal estado, cuanta con agitador manual de madera;
expuesta al aire libre sin medidas adecuadas de seguridad. Asimismo, el cerco perimetral de
la planta no presenta las condiciones necesarias para su seguridad debido a que el cerco
existente es con una estructura de postes de concreto de 1.80 m distanciados 2.5 m;
acondicionado con alambre de puas.

Imagen N° 22: Tanque de dosificacion de PH

Fuente: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS

204. La infraestructura de la PTAP Chen Chen cuenta con diferentes puntos de equipos de
medicién en linea requeridos para los diferentes tratamientos de agua potable, los cuales
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205.

206.

207.

208.

por su antigliedad se ven afectados, los cuales son identificados como: 3 unidades de
peachimetros, 3 unidades de turbidimetros, 1 unidad de equipo de cloro en mal estado
debido a tiempo de utilidad.

La infraestructura de pre oxidacidn actualmente no cuenta con pases peatonales para el
acceso al area el cual genera un inadecuado mantenimiento y limpieza de todo el sistema de
tratamiento.

Imagen N° 23: Floculador hidraulico de la PTAP Chen Chen

Fuente: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) - SUNASS

En la PTAP Chen Chen presenta seis cdmaras de filtro declinantes de flujo descendente, las
cuales no presentan un adecuado lecho filtrante que estd constituido de drea cuarzosa,
ademas presenta 19 vélvulas que requiere el mantenimiento preventivo y correctivo debido
a que ya cumplieron su vida util.

De aEn marzo 2021, se realizaron monitoreos a la calidad de agua a la salida de la Planta
Chen Chen, los resultados obtenidos de los paradmetros organolépticos e inorganicos
muestran que los valores se encuentran por debajo de los limites maximos permisibles de lo
que establece la normativa vigente.

Respecto a la calidad de agua, a la salida de la Planta Chen Chen, de acuerdo a la
informacién remitida por la EP a marzo del 2022, la calidad de agua cumple con la normativa
vigente, tal como se indica a continuacién:

Cuadro N° 44: Resultados de la calidad de agua a la salida de la PTAP Chen Chen
LMP

Parametro Unidad Resultado DS 031-2010-SA

Parametros Microbioldgicos y Parasitoldgicos

Coliformes totales NPM/100ml <1.1 <1.8
E. Coli NPM/100ml <1.1 <1.8
Coliformes NPM/100m! <11 <18
termotolerantes

Bacterias

Heterotroficas e L 1LY
Huevos y larvas de N° org/L <1 0
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209.

. . LMP
Parametro Unidad Resultado DS 031-2010-SA

Helmintos y quistes de
protozoarios
patégenos
Virus UFC/ml <1 0
Organismo de vida libe N° org/L <1 0

Inorganicos
Olor -- Aceptable Aceptable
Sabor -- Aceptable Aceptable
Color UCV escala Pt/CO <5 15
Turbiedad UNT <0.4 5
PH Valor de PH 7.13 6.5-8.5
Conductividad u/cm 514 1500
;?lf;:;:ta'es mg/| 356 1000
Cloruros mg/| 54.83 250
Sulfatos mg/| 121.6 250
Dureza total mg/| 134.2 500
Amoniaco mg/| <0.020 15
Hierro mg/| 0.00299 0.3
Manganeso mg/| 0.00349 0.4
Aluminio mg/I 0.031 0.2
Cobre mg/| 0.0022 2
Zinc mg/| 0.00535 3
Sodio mg/| 45.351 200

Quimicos

inorganicos
Antimonio mg/| 0.0001 0.02
Arsénico mg/I 0.00164 0.01
Bario mg/| 0.04697 0.7
Boro mg/| 0.6338 1.5
Cadmio mg/| 0.0004 0.003
Cromo total mg/| <0.0002 0.05
Mercurio mg/I 0.00005 0.001
Niguel mg/| 0.00071 0.02
Nitratos mg/| 0.878 50
Nitritos mg/| <0.003 0.2 Exp larga
Plomo mg/| <0.0001 0.01
Selenio mg/| 0.0005 0.01
Molibdeno mg/| 0.00032 0.07
Uranio mg/| 0.000607 0.015

Organicos
Trihalometanos totales mg/| 0.0801 1.00
Bromodiclorometano mg/I 0.0277 0.06
Bromoformo mg/| <0.0017 0.10
Cloroformo mg/| 0.0309 0.20
Dibromoclorometano mg/| 0.0198 0.10

presenta a continuacion:

Fuente: Informe N° 131-2022-OAC-GG/EPS MOQUEGUA S.A. (informe de ensayo N° 161625-2022)

Respecto al comportamiento del volumen producido a la salida de la PTAP Chen Chen, se
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Grafico N° 13: Volumen producido mensual (m3) PTAP Chen Chen-Afio 2021
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Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

e Planta Yunguyo

210. Respecto a la PTAP Yunguyo, Las unidades con la que cuenta la PTAP son: desarenador,
mezcla rapida, floculacidn, decantacién, filtracion y desinfeccidn; asimismo con ambientes
como sala de dosificacion, laboratorio, casa de fuerza, caseta de control, guardiania, entre

otros, estd a diferencia de la planta Chen Chen no cuenta con un tanque de preoxidacion
para remocién de elementos inorgdnicos, debido a que la planta viene tratando los

parametros inorganicos.

Imagen N° 24: Planta de tratamiento Yunguyo

. i S
e T

Fuente: Direccidén de Regulacién Tarifaria (DRT) - SUNAS!
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211.

212.

213.

214,

Respecto a la infraestructura de captacién de agua potable compuesta por un sistema de
compuerta metalica tipo izaje que controla el ingreso de agua y una rejilla lateral por el cual
deriva el agua hacia el PTAP "Yunguyo™ presentan fallas y deformaciones en su estructura,
teniendo como zona afectada la compuerta doblada en su eje

El sistema de compuerta tipo izaje al desarenador del PTAP "Yunguyo™, presentan zonas
afectadas, las 02 compuertas que tienen una altura de 1.60m y ancho de 0.95m, en las
cuales constan de corrosidn; también teniendo en cuenta la falta de sefializacién preventiva
adecuada en las instalaciones.

En el flocular sus pantallas verticales de [dmina de concreto presentan fisuras y desgaste de
[dmina de concreto, mientras en los decantadores la estructura y los orificios presentan
corrosién y un mantenimiento para una mejor operatividad de la planta, ademas el Lecho
filtrante que por su tiempo de vida ya no es adecuado para el tratamiento.

Respecto a la calidad de agua, a la salida de la Planta Yunguyo, de acuerdo a la informacién
remitida por la EP a marzo del 2022, la calidad de agua cumple con la normativa vigente con
excepcion de Organismo de vida libre, tal como se indica a continuacion:

Cuadro N° 45: Resultados de la calidad de agua a la salida de la PTAP Yunguyo
LMP

Parametro Unidad Resultado DS 031-2010-SA

Parametros Microbioldgicos y Parasitolégicos

Coliformes totales NPM/100ml <1.1 <1.8
E. Coli NPM/100ml <1.1 <1.8
Coliformes NPM/100ml <11 <18
termotolerantes

Bacterias UFC/ml <1 500

Heterotrdficas
Huevos y larvas de
Helmintos y quistes de

protozoarios N* org/L <1 0
patogenos
Virus UFC/ml <1 0
Organismo de vida libe N° org/L 3,980 0

Inorganicos
Olor -- Aceptable Aceptable
Sabor -- Aceptable Aceptable
Color UCV escala Pt/CO <5 15
Turbiedad UNT <0.4 5
PH Valor de PH 7.12 6.5-8.5
Conductividad u/cm 272 1500
SD?S";';:;;’ta'es mg/| 189 1000
Cloruros mg/| 17.13 250
Sulfatos mg/| 57.4 250
Dureza total mg/| 92.62 500
Amoniaco mg/| <0.02 1.5
Hierro mg/| 0.00601 0.3
Manganeso mg/| 0.00073 0.4
Aluminio mg/| 0.034 0.2
Cobre mg/| 0.0028 2
Zinc mg/| 0.00176 3
Sodio mg/| 14.272 200

Quimicos

inorganicos
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215.

216.

217.

. . LMP
Parametro Unidad Resultado DS 031-2010-SA
Antimonio mg/| <0.0001 0.02
Arsénico mg/| 0.00077 0.01
Bario mg/| 0.02503 0.7
Boro mg/| 0.1495 1.5
Cadmio mg/| <0.00002 0.003
Cromo total mg/| <0.0002 0.05
Mercurio mg/| <0.00002 0.001
Niquel mg/| 0.0002 0.02
Nitratos mg/| 0.192 50
Nitritos mg/| <0.003 0.2 Exp larga
Plomo mg/| <0.0001 0.01
Selenio mg/| <0.0002 0.01
Molibdeno mg/| 0.00205 0.07
Uranio mg/| 0.000194 0.015
Organicos

Trihalometanos totales mg/| 000722 1.00
Bromodiclorometano mg/| 0.0171 0.06
Bromoformo mg/| <0.0017 0.10
Cloroformo mg/| 0.0484 0.20
Dibromoclorometano mg/| 0.0050 0.10

Fuente: Informe N° 131-2022-OAC-GG/EPS MOQUEGUA S.A. (informe de ensayo N° 161625-2022)

Respecto al comportamiento del volumen producido a la salida de la PTAP Yunguyo, se
presenta a continuacion:

Grafico N° 14: Volumen producido mensual (m3) PTAP Yunguyo-Aiio 2021
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Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

e Salida de tratamiento de las galerias El Totoral

Respecto al agua proveniente de las galerias filtrante El Totoral, el tratamiento es mediante
la aplicacion del cloro gas.

Respecto a la calidad de agua, el monitoreo se realiza en el reservorio R-1, de acuerdo a la
informacién remitida por la EP a marzo del 2022, la calidad de agua cumple con la normativa
vigente con excepcidon de Organismo de vida libre, tal como se indica a continuacidn:

Pagina 74 de 155



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS MOQUEGUA

Cuadro N° 46: Resultados de la calidad de agua a la salida del reservorio R-1
LMP

Parametro Unidad Resultado DS 031-2010-SA

Parametros Microbioldgicos y Parasitolégicos

Coliformes totales NPM/100ml <1.1 <1.8
E. Coli NPM/100ml <1.1 <1.8
Coliformes NPM/100m! <11 <18
termotolerantes

Bacterias UFC/ml <1 500

Heterotrdficas
Huevos y larvas de
Helmintos y quistes de

protozoarios N*org/L <1 0
patogenos
Virus UFC/ml <1 0
Organismo de vida libe N° org/L 7 0
Inorganicos
Olor -- Aceptable Aceptable
Sabor - Aceptable Aceptable
Color UCV escala Pt/CO <5 15
Turbiedad UNT <0.4 5
PH Valor de PH 6.89 6.5-8.5
Conductividad u/cm 779 1500
;?if;:;fta'es mg/| 504 1000
Cloruros mg/| 64.08 250
Sulfatos mg/| 169.6 250
Dureza total mg/| 303.7 500
Amoniaco mg/I <0.020 1.5
Hierro mg/I 0.00709 0.3
Manganeso mg/| 0.00435 0.4
Aluminio mg/| 0.010 0.2
Cobre mg/| 0.0023 2
Zinc mg/| 0.00850 3
Sodio mg/| 42.585 200
Quimicos
inorganicos
Antimonio mg/I <0.0001 0.02
Arsénico mg/| 0.00159 0.01
Bario mg/| 0.08882 0.7
Boro mg/| 0.4895 1.5
Cadmio mg/| 0.00003 0.003
Cromo total mg/| <0.0002 0.05
Mercurio mg/| 0.00004 0.001
Niquel mg/| 0.00036 0.02
Nitratos mg/| 6.120 50
Nitritos mg/| <0.003 0.2 Exp larga
Plomo mg/| <0.0001 0.01
Selenio mg/| 0.001 0.01
Molibdeno mg/| 0.00134 0.07
Uranio mg/| 0.003048 0.015
Organicos
Trihalometanos totales mg/| 0.0483 1.00
Bromodiclorometano mg/| 0.0118 0.06
Bromoformo mg/| 0.0097 0.10
Cloroformo mg/| 0.0049 0.20
Dibromoclorometano mg/| 0.0219 0.10

Fuente: Informe N° 131-2022-OAC-GG/EPS MOQUEGUA S.A. (informe de ensayo N° 161625-2022)

218. Respecto al comportamiento del volumen producido a la salida del R-1, se presenta a
continuacion:
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Grafico N° 15: Volumen producido mensual (m3) R-1-Aiio 2021

89,494 89,678

83,085 85,257

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

e Salida de tratamiento de las galerias Olleria

56,370 6,044

65,138

52,115

219. Respecto al agua proveniente de las galerias filtrante Olleria, el tratamiento es mediante la

aplicacién del cloro gas.

220. Respecto a la calidad de agua, el monitoreo se realiza a la salida de las galerias Olleria, de
acuerdo a la informacidn remitida por la EP a marzo del 2022, la calidad de agua cumple con

la normativa vigente, tal como se indica a continuacion:

Cuadro N° 47: Resultados de la calidad de agua a la salida de galerias Olleria
LMP

Parametro Unidad Resultado DS 031-2010-SA

Parametros Microbioldgicos y Parasitolégicos

Coliformes totales NPM/100ml <1.1 <1.8
E. Coli NPM/100ml <1.1 <1.8
Coliformes NPM/100m| <11 <18
termotolerantes

Bacterias UFC/ml <1 500

Heterotroéficas
Huevos y larvas de
Helmintos y quistes de

protozoarios N® org/L < 0
patégenos
Virus UFC/ml <1 0
Organismo de vida libe N° org/L <1 0
Inorganicos
Olor -- Aceptable Aceptable
Sabor - Aceptable Aceptable
Color UCV escala Pt/CO <5 15
Turbiedad UNT 0.95 5
PH Valor de PH 7.09 6.5-8.5
Conductividad u/cm 419 1500
;?lf;:;fta'es mg/| 262 1000
Cloruros mg/| 23.14 250
Sulfatos mg/| 71.84 250
Dureza total mg/| 153.1 500
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221.

. . LMP
Parametro Unidad Resultado DS 031-2010-SA

Amoniaco mg/| <0.02 1.5
Hierro mg/I 0.04319 0.3
Manganeso mg/| 0.01739 0.4
Aluminio mg/| 0.032 0.2
Cobre mg/| 0.0040 2
Zinc mg/I 0.00275 3
Sodio mg/| 23.664 200

Quimicos

inorganicos
Antimonio mg/| 0.0002 0.02
Arsénico mg/| 0.00402 0.01
Bario mg/| 0.04132 0.7
Boro mg/| 0.2584 1.5
Cadmio mg/| 0.00002 0.003
Cromo total mg/| <0.0002 0.05
Mercurio mg/| <0.00002 0.001
Niquel mg/| 0.00018 0.02
Nitratos mg/| 0.398 50
Nitritos mg/| <0.003 0.2 Exp larga
Plomo mg/| 0.0001 0.01
Selenio mg/| 0.0002 0.01
Molibdeno mg/| 0.00279 0.07
Uranio mg/| 0.001255 0.015

Organicos
Trihalometanos totales mg/| 0.0806 1.00
Bromodiclorometano mg/| 0.0269 0.06
Bromoformo mg/| <0.0017 0.10
Cloroformo mg/| 0.0429 0.20
Dibromoclorometano mg/| 0.0091 0.10

presenta a continuacion:

Fuente: EPS MOQUEGUA

16,897

17,091

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Fuente: Informe N° 131-2022-OAC-GG/EPS MOQUEGUA S.A. (informe de ensayo N° 161625-2022)

Respecto al comportamiento del volumen producido a la salida de las galerias Olleria, se

Grafico N° 16: Volumen producido mensual (m3) salida de galeria Olleria-Afio 2021

17,702

Pagina 77 de 155



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS MOQUEGUA

222.

223.

224.

Linea de aduccion

Las lineas de aduccién, comprende la estructura de tramos de tuberia y elementos que
transportan el agua potable desde la salida de un reservorio hasta una red de distribucién
primaria dependiendo de la configuracién del sistema. En la EPS Moquegua las lineas de
aduccion que transportan el agua potable son once lineas, que a continuacién se detallan:

Cuadro N° 48: Linea de aduccion-EPS MOQUEGUA S.A.

Nombre Lo?j‘llt)uc‘ D;Is/esr)\o Anzla%uoe;;ad Estado fisico
LA-01 590.85 41.78 6 Bueno
LA-02 227.16 16.77 6 Bueno
LA-03 1,516.05 110.21 6 Bueno
LA-04 1,122.95 10.35 6 Bueno
LA-05 22.87 37.82 6 Bueno
LA-06 255.7 140.15 6-11 Bueno-Regular
LA-07 90.48 3 16 Regular
LA-09 422.06 49 10 Bueno
LA-10 150.02 6 3 Bueno
LA-11 4,266.11 118.5 3 Bueno
Total 8,664.25

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Redes de Distribucién primaria

En el sistema operacional de la EPS Moquegua generalmente se caracterizan como primarias
las redes con diametros mayores a 110 milimetros, A esta red de distribucion se conectan
valvulas y grifos contra incendio. A continuacion, se detalla las redes primarias que
administra la EP:

Cuadro N° 49: Redes primarias

Nombre Lo?rillt)Ud Diametro Material Estado
RP-110 1,889.07 110 mm HDPE Bueno
RP-110 570.91 110 mm PVC Bueno
RP-160 4,222.91 160 mm HDPE Bueno
RP-160 12,497.27 160 mm PVC Regular-Bueno
RP-200 2,265.05 200 mm HDPE Bueno
RP-200 1,942.66 200 mm PVC Regular-Bueno
RP-250 1,241.28 250 mm HDPE Bueno
RP-250 556.33 250 mm PVC Regular
RP-315 153.32 315 mm HDPE Bueno
Total 25,338.80

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracién: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Redes de Distribucion secundaria

En el sistema operacional de la EPS Moquegua generalmente se caracterizan como
secundarias las redes con didmetros menores o iguales a 110 milimetros, segin la
caracteristica operacional del sector, existe un pequefio tramo de red con 160 milimetros
por temas operacionales. A continuacion, se detalla las redes secundarias que administra la
EP:
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Nombre

RS-63
RS-63
RS-75
RS-90
RS-90
RS-110
RS-110
RS-160

Total

Cuadro N° 50: Redes secundarias

Longitud
(ml)
3,373.10
15,164.42
4,794.38
18,583.14
32,218.30
30,356.51
108,055.74
230.87

212,776.46

Fuente: EPS MOQUEGUA

Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Sistema SCADA

Diametro

63 mm
63 mm
75 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
160 mm

Material Estado
HDPE Bueno
PVC Regular-Bueno
PVC Regular-Bueno
HDPE Bueno
PVC Regular-Bueno
HDPE Regular-Bueno
PVC Regular-Bueno
PVC Regular-Bueno

225. La EPS MOQUEGUA presenta un dambito de operacidon automatizada del sistema SCADA
abarca, el control de 2 plantas de tratamiento y la operacion de la cdmara de reunién de
galerias filtrantes, la operacidn de 6 reservorios y el control de 7 reservorios, en las redes de
distribucion se tiene automatizadas 4 camaras de sectorizacidn.

226. A continuacidn, se presenta el ambito de automatizacion del sistema SCADA:

Cuadro N° 51: Componentes del sistema SCADA de la EPS Moquegua

Cédigo
PTAP-01
PTAP-02

GF-01
R-01
R-04
R-05
R-09
R-10
R-11
R-12

CS-01
CS-02
CS-03

CS-04

Descripcion

PTAP Chen Chen
PTAP Yunguyo
G.F. El Totoral

Reservorio R-01

Reservorio R-04

Reservorio R-05

Reservorio R-09

Reservorio R-10

Reservorio R-11

Reservorio R-12

Camara de
Sectorizacion CS-01
Camara de
Sectorizacion CS-02
Camara de
Sectorizacion CS-03
Cédmara de
Sectorizacion CS-04

Operacion

VM (1)
VM (6)
VM (4)
VM (4)

VM (1)
VM (8)
VM (6)

VM (4)
VM (3)
VM (3)

VM (3)

Control
FIT (2)
FIT (2)

FIT (1) / PT (1)
FIT(1)/H(1)/PT(1)/ACL(1)/A(1)
FIT(1)/H(1)/PT(1)/ A(1)
FIT(1)/H(1)/PT(1)/ACL(1)/A(1)
FIT (1) /H (1)
FIT(1)/H(1)/PT(1)/ACL(1)/A(1)
FIT(2)/H(1)/PT(1)/ACL(2)/A(1)
FIT(1)/H(1)/PT(1)/ACL(1)/A(1)

FIT (4) / PT (5) /ACL (1) /A (1)
FIT(2)/PT(3)/ACL(1)/A(1)
FIT(2)/PT(3)/A(1)

FIT(2)/PT(3)/A(1)

Nota: Control: Caudalimetros (FIT), Sensores de Nivel (H), Sensores de Presién (PT), Analizadores de Cloro (ACL) y
sensores de Alarmas (A). Operacién: Electro-Valvulas (VM).
Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS
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11.4.2 Sistema de Alcantarillado

227. El sistema de alcantarillado de la localidad de Moquegua esta conformado por los siguientes
componentes: i) 4,460 unidades de buzones, ii) 20.5 km de colectores primarios, y iii) 203.8
km de colectores secundarios, iv) 52.2 km de tuberias de emisor y v) una planta de
tratamiento de las aguas residuales.

Imagen N° 25: Esquema del sistema de alcantarillado

LOS ANGELES

CERCADO
MOQUEGUA

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Buzones de alcantarillado

228. La EP cuenta con un total de 4,460 buzones o cdmaras de inspeccion de alcantarillado, los
cuales estan identificados por cada sector operacional, tal como se presenta a continuacion:

Cuadro N° 52: Buzones de alcantarillado por sectores

Cédigo Descripcion Cantidad de Buzones
S-01 Cercado, Siglo, Mariscal Nieto - Calle llo 272
S-02 Cercado - Asc. La Victoria, Asc. La Cantuta 127
S-03 Cercado, Mariscal Nieto - Asc. El Pedregal 348
504 San Francisco - Asc. 1ro De Mayo, 129
Plataformas
505 San Francisco, San Antonio - Asc. Costa 533
Verde
S-06 Cercado - Hospital, La Floresta, San Bernabé 383
S-07 Cercado - Plaza De Armas 104
508 Cercado - Urb. Jose C.Mariategui, S. 370
Fortunata
S-09 C.P. San Francisco - Villa Magisterial, El Valle 327
S-10 C.P. San Antonio - Parte Alta 666
S-11 C.P. San Antonio - Parte Baja 387
S-12 C.P. Chen Chen, Siglo 820
Total 4,460

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS
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229.

230.

Colectores de alcantarillado

En la EPS Moquegua se tiene un total 224,349.94 metros de Colectores de alcantarillado, de

los cuales 20,508.1 metros son de colectores primarios y 203,841.84 metros de colectores

secundarios.

Cuadro N° 53: Colectores primario

Diametro

(mm) Material
200 CSN
250 CSN
250 HDPE
250 PVC
315 CSN
315 HDPE
315 PVC
355 PVC

Fuente: EPS MOQUEGUA S.A.

Elaboracion: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Cuadro N° 54: Colectores secundarios

Diametro

(mm) Material
160 PVC
200 CSN
200 HDPE
200 PVC
250 CSN
250 PVvC

Fuente: EPS MOQUEGUA S.A.

Elaboracidn: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Emisor de aguas residuales

Antigliedad
(afos)
6
22
6
6-15
6
6
6-10
6-9

Antigiiedad
(afios)
1-19
12-22
6-13
1-24
3
3-12

Total por
Diametro
1,138.62
919.48
642.47
5,233.03
2,265.93
351.18
4,786.71
5,170.68

Total por
Diametro
4,909.50
37,754.44
22,786.44
138,116.56
54.28
220.62

Estado fisico

Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Estado

Regular-Bueno
Regular-Bueno
Bueno
Regular-Bueno
Bueno
Bueno

La EPS Moquegua presenta un sistema operacional de emisores por gravedad y todos ellos

vierten el agua residual en la PTAR-01 OMO, a continuacidn, se detalla la descripcion de los

Cuadro N° 55: Emisores de alcantarillado

emisores:

Caédigo Tipo de material
EAR-8"” PVC
EAR-10"" PVC
EAR-10” HDPE
EAR-12” PVC
EAR-12” CSN
EAR-14" PVC
EAR-20” HDPE
EAR-24" HDPE
EARe-10” HDPE
EAR-8"” PVC
EAR-10"" PVC
EAR-10” HDPE

Fuente: EPS MOQUEGUA S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Diametro de

tuberia
200
250
250
315
315
355
500

600

250
200
250
250
Total

Longitud
(m)
10,584.19
5,112.49
250.9
2,386.98
2,116.63
1,900.61
2,444.7

3,450.38

8,060.86
10,584.19
5,112.49
250.9
52,255.32

Pagina 81 de 155



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS MOQUEGUA

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

231. La EPS cuenta con una planta de tratamiento operativa denominada PTAR OMO de
capacidad de 170 I/s, donde las aguas residuales generadas en la localidad de Moquegua son
tratadas mediante dicha planta, tal como se sefiala a continuacion:

Cuadro N° 56: Planta de tratamiento de aguas residuales
Nombre Descripcion Ubicacion Estado

PTAR-01 PTAR OMO El valle/Sector OMO Operativo

Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Imagen N° 26: Planta de tratamiento de aguas residuales OMO

3 — = S ¥

Fuente: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS

232. Elsistema de desbaste de rejillas de limpieza manual al ingreso de aguas residuales a la PTAR
OMO estd compuesta por barras de forma vertical, cuya finalidad es impedir el pase de
solidos de gran tamafio al tratamiento bioldgico, la estructura existente presenta inicios de
deterioro por el constante contacto con las aguas servida.

233. La puerta de ingreso de la PTAR OMO estd en estado de corrosion, asi mismo el cerco
perimétrico presenta caidas de malla, provocando la inseguridad a las instalaciones.

234. La zona de relleno sanitario no estd adecuadamente habilitada, puesto que es una zona de
acopio de lodos; mas no un relleno sanitario, lo cual genera un impacto ambiental por lo
desechos generados de la PTAR OMO.

Laboratorio de Valores Maximos Admisibles (VMA)

235. La EPS MOQUEGUA cuenta con un area de VMA, el cual no es adecuado para su uso, ya que
este mismo no cuenta con los ambientes adecuados para las diferentes pruebas que se
realizan, ademas los analisis de VMA se realizan en el mismo espacio que se realiza los
analisis de agua, donde existe la posibilidad de alteracidn en los resultados de agua.
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GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

.1

l.1.1

236.

237.

238.

239.

Diagnéstico de riesgos
Riesgos de la prestacion de servicios de saneamiento

La empresa prestadora EPS MOQUEGUA, tiene por finalidad prestar los servicios de agua
potable, comprendiendo los procesos de captacidon, almacenamiento, tratamiento,
conduccidén y distribucion; la recoleccion, el tratamiento y la disposicidon final de aguas
servidas; y la disposicidn sanitaria de excretas dentro de ambito administrativo del cercado
de Moquegua y los centros poblados de San Antonio, Chen Chen, San Francisco, Valle de
Moquegua y Los Angeles, en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

En este sentido, para el andlisis de los diferentes escenarios de riesgos, se revisara y
analizard los planes estratégicos de la EP, informacién de las plataformas web de entidades
como el IGP, INGEMMET, INDECI, CENEPRED y SENAMHI. En los siguientes pdrrafos se
resume la informacién analizada en el dmbito donde la empresa presta el servicio,
considerada como area de evaluacién para el analisis de riesgos.

De acuerdo con el registro de emergencias del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
entre los afios 2003 y 2022 (al 31 de mayo del 2022), se reportaron 217 emergencias (ver
Imagen siguiente), donde el 60 % correspondieron a incendios, el 18 % a lluvias intensas, el
7 % a derrumbes, el 5% a sismos, el 3 % a vientos fuertes, el 2 % a inundaciones, el 1% a
epidemias, el 1 % a erupciones volcanicas, el 1 % a colapso de viviendas, el 1 % a huaycos y el
1% a precipitaciones - nevadas; lograndose verificar que las mayores emergencias
registradas por peligro de origen natural de tipo hidrometeoroldgico, se produjeron a causas
de las lluvias intensas.

Las emergencias registradas fueron en el cercado de Moquegua y los centros poblados de
San Antonio, Chen Chen, San Francisco, valle de Moquegua y Los Angeles, para el periodo
2003-2022, como se observa en los graficos siguientes.

Grafico N° 17: Emergencias registradas por el INDECI, para Moquegua

0 20 40 60 80 100 120 140

Incendios 130
Lluvias intensas 38
Derrumbes 16
Sismos 11
Vientos fuertes 6
Inundacion 4
Epidemia 3
Erupciones Volcanicas 3
Colapso de viviendas 2
Huaycos 2

Precipitaciones - Nevada 2

Fuente: EPS MOQUEGUA, Instituto nacional de defensa civil.
Elaboracion: Direccion del Ambito de la Prestacién (DAP) — SUNASS

Pagina 83 de 155



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS MOQUEGUA

240.

241.

Grafico N° 18: Emergencias por clasificacion de origen de peligros?®.

Meteoroldgicos
y oceanograficos
23%

Geodinamica
interna
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Geodinamica
externa
8%

Accion Humana
62%

Fuente: EPS MOQUEGUA, Instituto nacional de defensa civil.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién (DAP) — SUNASS

Por otro lado, de acuerdo con el boletin “Peligro Geoldgico en la Region Moquegua”
(INGEMMET, 2020), se identificaron 16 zonas criticas por peligros geoldgicos en el area de
evaluacién, que son aquellas donde se evidencia una recurrencia de la materializacién del
peligro de tipo geoldgicos o geohidroldgicos; determindandose que el peligro predominante
son los flujos por detritos, seguidos por las caidas y derrumbes; las zonas criticas
mencionadas resultan de la combinacidon de mas de dos peligros.

Asimismo, el inventario de peligros nos muestra la ocurrencia de eventos, diferenciados por
los tipos de peligros geoldgicos, identificAndose 325 puntos por peligros de tipo
movimientos en masa entre los que se encuentran los peligros por derrumbe, flujo de
detritos, deslizamiento rotacional, deslizamiento traslacional, reptacién de suelo; 8 puntos
por peligros de tipo geohidrolégicos entre los que se encuentran los peligros por erosion
fluvial e inundacién fluvial; y 29 puntos de otros peligros geoldgicos en la que se encuentra
el peligro por erosién de laderas y arenamiento (ver Imagen siguiente).

Grafico N° 19: Inventario de peligros geolégicos en Chilca, El tambo, Huacrapuquio,
Huancan, Huancayo, Orcotuna, San Agustin, Viques.
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Fuente: EPS MOQUEGUA, Instituto Nacional de Defensa Civil.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS

16 Clasificacion de peligros establecido en el Manual para la Evaluacién de Riesgos originados por Fenémenos
Naturales 02 Version — CENEPRED, extraido de https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/257.
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Imagen N° 20: Zonas criticas y peligros geoldgicos en area de evaluacion.
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Fuente: EPS MOQUEGUA, Instituto Geoldgico Minero y Metalurgico - INGEMMET
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién (DAP) — SUNASS

242.

243.

244,

Los sismos que afectaron mas a la region Moquegua fueron los del 13 de enero de 1960, 13
de agosto de 1868 y 23 de junio de 2001; este ultimo, afectd las localidades de Moquegua,
Tacna, Arequipa, Valle de Tambo, Caraveli, Chuquibamba, llo, siendo uno de los mas fuertes
que ha afectado a la regién sur del Perd. De acuerdo a lo reportado por el Instituto Nacional
de Defensa Civil, para el caso del departamento de Moquegua, resultaron afectadas 3
provincias, 20 distritos, dejando 53 448 personas damnificadas, 341 heridos, 25 fallecidos,
5469 viviendas afectadas y 5505 viviendas destruidas (colapsadas e inhabitables),
presencidandose dichas consecuencias debido al material de construccién de las viviendas del
distrito de Moquegua, siendo en su mayoria de adobe y barro, ademas de los malos suelos y
la fisiografia de la zona.

El Plan de Prevencién y reduccién de riesgo de desastres de la municipalidad provincial de
Mariscal Nieto 2018, indica que el nivel de riesgo sismico es de nivel alto y muy alto en la
ciudad de Moquegua, debido a la baja capacidad de carga y la inestabilidad de los suelos
ante la presencia de agua, que hace perder la consistencia y le otorga una alta vibracién
sismica; concluyendo que los suelos no cuentan con éptima calidad para la edificacidn,
sumadas las restricciones geotécnicas por el tipo de suelo, ademas de las fuertes pendientes
de la zona.

De acuerdo con los reportes de emergencias del Centro de Operaciones de Emergencia
(COEN), los principales eventos de lluvias intensas ocurridos en los Ultimos afios en la region
Moquegua ocurrieron en 2012, 2015, 2019 y 2020, evidencidndose lluvias de gran intensidad
que provocaron la activacion de diversas quebradas ubicadas en la cuenca del rio
Moquegua, ademas del incremento del caudal.
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245.

Entre las diversas afectaciones representativas de los eventos mencionados, se encuentran:
entre el 2012 y 2017, se produjo el colapso del hospital regional, erosion de un tramo de
carretera colindante al rio (entre el puente Tucuman y puente La Villa); en el 2019 se
produjo, el bloqueo de puente Montalvo, afectacion de la planta de tratamiento de agua de
Yunguyo, afectacidén de la institucion educativa en el centro poblado de Montalvo; en el
2020 se produjo, la activacién de las quebradas de San Antonio, Guaneros y El Cementerio.

Imagen N° 21: Mapa sismico del area de evaluacion.
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Fuente: EPS MOQUEGUA, Instituto Geofisico del Perd e INGEMMET
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién (DAP) — SUNASS

246.

247.

Segun el Atlas de produccién de agua en el Perd: una evaluacién presente y futuro con
énfasis en las cuencas de aporte de las EPS17, que analiza prospectivamente los posibles
cambios en la disponibilidad hidrica a nivel de EP, basandose en tres modelos de cambio
climatico, no muestra una tendencia definida sobre el comportamiento del caudal promedio

anual.

Mediante los mapas de cambios de escurrimiento (ver Imagen siguiente), se verifica el
oscilamiento del escurrimiento, para el caso de la cuenca de aporte de la empresa
prestadora EPS MOQUEGUA S.A muestra un valor aproximado de 20 a 270 mm (presente del
2021), y en el futuro (2036 — 2065) se esperan valores aproximados en un rango de 15 a 280
mm (variando por cada modelo), observandose una discordancia entre los modelos (Access
1.0, HadGEM2-ES, MPI-ESM-LR), por ende no se puede determinar si se produce un
incremento o disminucién del escurrimiento en el futuro.

17 Es una herramienta fundamental para el andlisis de planificacion de las ciudades y la expansion de los sistemas de
abastecimiento de agua potable y los de recoleccidn y tratamiento de aguas, brinda informacion de las cuencas de aporte por cada

EPS sobre los cambios en la disponibilidad hidrica, presente y futuro.
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Imagen N° 22: Mapa de disponibilidad hidrica en EPS MOQUEGUA S.A.
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Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacién (DAP) — SUNASS

248.

Los principales riesgos a la cual se encuentra expuesta la prestacién de los servicios de
saneamiento de EPS MOQUEGUA S.A., estan asociados al riesgo sismico, lluvias intensas,
déficit hidrico y movimientos en masa, causando impactos como la interrupcion parcial o
total del abastecimiento del recurso.

ll1.1.2 Principales riesgos para la EPS:

249.

250.

Moquegua se encuentra en una zona sismica activa, debido a la ubicacidén frente a la linea
costera, donde la actividad sismica es mas frecuente, esta actividad es caracteristica de las
regiones que se encuentra en el Cinturdn de Fuego del Pacifico. La sismicidad puede ser
asociada al proceso de convergencia y subduccién entre las placas tectdnicas (placa de Nazca
y Sudamericana), el posible origen de los sismos, también se da debido a la cercania de
deformaciones superficiales como son las fallas neotectdnicas, entre ellas se encuentran: la
falla de Huanucollo, Pampa Trapiche, Mesacalane, Micalaco, Purgatorio, Villacollo,
Chaspaya, Cerro Chascoso, Chololo, Oeste Rio Moquegua, Chico Machado y Cerro Cordillera.

La ciudad de Moquegua presenta restricciones geotécnicas, debido al tipo de suelo que se
encuentra en la zona, razén por la cual la EPS evalud los diversos componentes ante un
escenario de riesgo sismico, entre los que se encuentran con riesgo muy alto son: (1) Para el
sistema de agua potable, se encuentra la linea de conduccién Olleria - Yunguyo - Los Angeles
- R13 y la linea de conduccidon Yunguyo R9, asi como el reservorio R9; (2) Para el sistema de
alcantarillado, se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales Omo, colector
Chen Chen V. Zeballos, C. Magisterial, Apemipe, Villa, colector El Gramadal, colector Av.
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251.

252.

253,

254,

Caceres, Electrosur, colector Quebrada Cementerio, Comité 13, La Victoria, colector Nueva
Cuchumbaya.

La temporada de lluvias intensas puede presentarse, en la region Moquegua entre los meses
de enero a marzo, produciendo erosiéon de los suelos desnudos en las partes altas,
generando avenidas con altos niveles de turbidez en el agua captada, sobrepasando la
capacidad de tratamiento por la cantidad de sedimentos; en consecuencia, en este
escenario se puede paralizar la produccion de agua potable por varias horas, ademas de
elevar los costos de los procesos de tratamiento debido a la mayor cantidad de insumos
qguimicos y el empleo de otros equipos.

El drea urbana de la ciudad de Moquegua registra indices bajos de precipitacién, sin
embargo, como se mencionaba, hay eventos extremos como lo ocurrido en 1993, causando
aniegos en varios sectores de la ciudad, y originando el colapso de la red de alcantarillado
debido a que los buzones y las redes de alcantarillado sanitario se encuentran en la parte
baja de la ciudad. El evento mas reciente ocurrié en 2020, cuando se activaron las quebradas
de Guaneros, San Antonio, El cementerio, provocando la inundacién de diversos sectores de
la ciudad de Moquegua. En el periodo 2020 — 2021, la municipalidad provincial de Mariscal
Nieto construyd una red de drenaje pluvial, la cudl deberia mitigar los efectos negativos a la
red de alcantarillado.

El déficit del recurso hidrico para el uso poblacional tiene como principal causa la deficiencia
de lluvias. La cuenca del rio llo-Moquegua se caracteriza por su baja disponibilidad de
recursos hidricos, llegdndose a registrar en décadas pasadas 20 afios de déficit de
precipitaciones continuo (entre los afios 1971 a 1991), siendo la ocurrencia mas severa en el
afio 198318. A partir del afio 1996, para aumentar la oferta hidrica en el valle de Moquegua,
se desarrollé el proyecto de trasvase proveniente de la represa Pasto Grande, con el que las
aguas superficiales de la cuenca alta del rio Tambo fueron trasvasadas hacia la cuenca del rio
Moquegua, cubriendo parte del déficit de agua para la agricultura y el consumo humano.

El peligro por inundacién tiene como factor desencadenante las lluvias intensas, en la
temporada de lluvias intensas se generan inundaciones fluviales en las zonas aledafias al rio
Moquegua, debido a la fisiografia caracteristica de la zona, afectando las captaciones de las
galerias filtrantes de Olleria, debido a que los buzones de inspecciéon se encuentran en el
cauce del rio, se encuentran expuestas a las crecidas. Como consecuencia del peligro
materializado se podrian identificar impactos en las estructuras de las captaciones, lo cual
afectaria la produccién de agua potable por parte de la empresa prestadora.

18 Ng, W.; Pefia, F. & Acosta, H. (2019). Hidrogeologia de la cuenca del rio llo — Moquegua. Regién Moquegua.
INGEMMET, boletin, Serie H: Hidrogeologia.
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IV. POBLACION Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
IV.1  ESTIMACION DE LA POBLACION

255. Para la estimacion de la poblacidn y su proyeccidén se emplearon los resultados del Xl Censo
de Poblacién y VII de Vivienda, realizados en el afio 2017 por el Instituto Nacional de
Estadistica e Informdtica (INEI).

256. En el siguiente cuadro se muestra la proyeccion de la poblacion en el ambito de
administracion de EPS MOQUEGUA para el siguiente quinquenio regulatorio. Estas
proyecciones consideran la poblacién dentro del ambito urbano.

Cuadro N° 57: Proyeccidn de la poblacién bajo el ambito de EPS MOQUEGUA
(En habitantes)
Localidad Ano 1 Ao 2 Ao 3 Afo 4 Afho 5
Moquegua 57,182 58,560 59,971 61,416 62,896
Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS
Iv.2 ESTIMACION DE LA CANTIDAD DEMANDADA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

257. A partir de la determinacidn de la poblacidn servida, Se realizé la estimacién del niumero de
conexiones por cada categoria de usuario, a partir de la determinacién de la poblacién
servida, con lo cual, dado el volumen requerido por cada grupo de usuarios, se determiné la
demanda por el servicio de agua potable que enfrentara la empresa en los préximos afios.

258. La cantidad demandada del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los
distintos grupos de demandantes estan dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas
tales como calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc.

IV.2.1 Poblacion servida de agua potable

259. En el presente estudio, la poblacidn servida de agua potable se calculé multiplicando el nivel
de cobertura de agua potable por la poblacidon bajo el dmbito de responsabilidad de la
empresa, resultando un total de 55,924 habitantes con servicio de agua potable y que al
final del quinquenio regulatorio se estima que 58,609 habitantes cuenten con este servicio.

Cuadro N° 58: Proyeccidn de la poblacion servida de agua potable
(En habitantes)
Localidad Ano 1 Afo 2 Afio 3 Ao 4 Ao 5
Moquegua 55,924 56,594 57,265 57,937 58,609
Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS
260. A partir del calculo de la poblacion servida, se realizd la estimacion del numero de

conexiones por cada categoria de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada
grupo de usuarios, se determiné la demanda por el servicio de agua potable que enfrentard
la empresa en los préximos afios.
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IV.2.2 Proyeccion de conexiones domiciliarias de agua potable

261.

262.

El nimero de conexiones del afio inicial se ha estimado sobre la base comercial
correspondiente a diciembre de 2021. La proyeccion del nimero de conexiones se
determind a partir de la aplicacién de los pardmetros: i) nUmero de habitantes por vivienda,
ii) conexiones con uso sobre total de conexiones, y iii) conexiones con mds de una unidad de
uso sobre la poblacion servida determinada previamente para cada localidad.

Este estudio ha contemplado la ampliacién de cobertura a través del crecimiento de
conexiones en el préximo quinquenio regulatorio. En los siguientes cuadros se puede
observar la densidad poblacional por localidad y la proyeccién de conexiones para el
siguiente quinquenio regulatorio (2023 — 2027).

Cuadro N° 59: Densidad poblacional
(En habitantes)

Localidad Densidad poblacional
Moquegua 2.01
Fuente: INEI

Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 60: Proyeccidn de conexiones totales de agua potable

(Namero)
Localidad Ao 1 Afo 2 Ano 3 Ao 4 Ao 5
Moquegua 24,755 25,015 25,275 25,535 25,795

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

IV.2.3 Proyeccion del volumen producido de agua potable

263.

264.

El volumen producido estd definido como el volumen de agua potable que la empresa
deberd producir para satisfacer la demanda de los usuarios, la cual estd definida como el
volumen de agua que los distintos grupos de consumidores estan dispuestos a consumir y
pagar. Cabe precisar, que la empresa consideré la demanda por el servicio de agua potable y
el volumen de agua que se pierde en el sistema denominado como pérdidas fisicas.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen
producido de agua potable, para el quinquenio regulatorio 2023-2027. Al respecto, se estima
que en el quinto afo regulatorio el referido volumen aumenta en 5 % con relacién al afio
base; ello debido al crecimiento vegetativo acompafiado de un aumento de la
micromedicién

Cuadro N° 61: Proyeccién de volumen producido de agua potable (m3)
Localidad Afo 1 Afo 2 Afo 3 Ao 4 Afo 5

Moquegua 5,905,228 5,970,567 6,036,569 6,103,250 6,170,621

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

IV.2.4 Proyeccién del volumen facturado de agua potable

265.

Considerando las variables descritas anteriormente, se ha proyectado el volumen facturado,
para el siguiente quinquenio regulatorio 2023 - 2027, el cual se muestra en el siguiente
cuadro:
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Cuadro N° 62: Proyeccién de volumen facturado de agua potable (m3)
Localidad Ao 1 Ao 2 Afo 3 Afo 4 Afo 5

Moquegua 4,680,198 4,722,686 4,765,269 4,807,948 4,850,722

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

266. Cabe indicar, al final del quinto afio regulatorio el volumen facturado de agua potable sera
4% mayor al facturado en el afio base; ello debido al crecimiento vegetativo en la localidad
bajo ambito de la EP.

IV.3 ESTIMACION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

267. La demanda del servicio de alcantarillado esta definida por el volumen de aguas residuales
que se vierte a la red de alcantarillado, el cual estd conformado por el volumen de aguas
residuales producto de la demanda de agua potable de la categoria de usuario respectiva y
la estimacién de la proporcion de la demanda de agua que se vierte a la red de
alcantarillado. Al volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado se adiciona otras
contribuciones como la infiltracidn por napas fredticas e infiltraciones de lluvias y pérdidas
técnicas y pérdidas no técnicas.

1IV.3.1 Poblacion servida de alcantarillado

268. La poblacidn servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo
de cobertura del servicio de alcantarillado por la poblacién administrada por la empresa.

269. EPS MOQUEGUA brinda el servicio de alcantarillado a 47,347 habitantes. Se estima que al
final del quinquenio, el servicio alcance a 49,059 habitantes, de esta manera 1,711
habitantes mas contardn con el servicio de alcantarillado.

Cuadro N° 63: Proyeccidn de la poblacion servida de alcantarillado
(En habitantes)
Localidad Ano 1 Afo 2 Afo 3 Aho 4 Ao 5

Moquegua 47,688 48,030 48,372 48,715 49,059

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

IV.3.2 Proyeccion de conexiones domiciliarias de alcantarillado

270. El presente estudio tarifario contempla la ampliacion de cobertura a través del crecimiento
de conexiones vegetativas en el préximo quinquenio regulatorio. En los siguientes cuadros
se muestra la proyeccidén de conexiones de alcantarillado y la ejecucién anual de nuevas
conexiones por localidad.

Cuadro N° 64: Proyeccidn de conexiones totales de alcantarillado

(Numero)
Localidad Ao 1 Afio 2 Aiio 3 Aiio 4 Afio 5
Moquegua 23,507 23,647 23,787 23,927 24,067

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
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IV.3.3 Proyeccion de demanda del servicio de alcantarillado

271.

272.

El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se
determina por el producto de la demanda de agua potable sin pérdidas y el factor de
contribucién al alcantarillado, que de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones
es 80%, y aplicando a este producto la relacion entre la cobertura de alcantarillado y la
cobertura de agua potable.

En el siguiente cuadro se puede observar la proyeccion de la demanda del servicio de
alcantarillado en el quinquenio regulatorio.

Cuadro N° 65: Proyeccién de la demanda del servicio de alcantarillado (m3)
Localidad Ano 1 Ao 2 Ao 3 Aho 4 Afho 5

Moquegua 4,792,724 4,836,542 4,880,927 4,925,893 4,971,452

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

IV.3.4 Proyeccion del volumen facturado de alcantarillado

273.

274.

Para la proyeccion del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los
usuarios medidos como los no medidos de las cinco categorias.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado
de alcantarillado, para el quinquenio regulatorio 2023-2027. Al respecto, se estima que en el
quinto afo regulatorio el referido volumen aumente en 3% con relacion al afio base; ello
debido al crecimiento vegetativo.

Cuadro N° 66: Proyeccién de volumen facturado de alcantarillado (m?3)
Localidad Ano 1 Afo 2 Afo 3 Afio 4 Afio 5
Mogquegua 4,312,314 4,337,015 4,361,768 4,386,571 4,411,427

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccion de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Pagina 92 de 155



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS MOQUEGUA

DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA — DEMANDA

275.

276.

V.1

277.

278.

V.2

279.

280.

Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EPS MOQUEGUA a partir del
diagndstico operacional del afio base y los estimados de demanda por los servicios de
saneamiento, en el presente capitulo se presentara la determinacién del balance de oferta—
demanda por cada etapa del proceso productivo, ello a fin de establecer los requerimientos
de inversiones y como a partir de los mismos evoluciona dicho balance. Debe indicarse que
el balance oferta demanda se ha calculado con los valores de caudales y demanda promedio
diarios.

El balance se determiné para las siguientes etapas: (i) captacidon de agua, (ii) tratamiento de
agua potable, (iii) almacenamiento de agua potable y (vi) tratamiento de aguas servidas.

CAPTACION DE AGUA

La oferta disponible consta de las captaciones: i) Captacion Chen Chen, ii) captacion
Yunguyo, iii) captacion El Totoral y iv) captacion Olleria. El balance Oferta — Demanda de las
captaciones de agua de EPS MOQUEGUA se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 67: Balance oferta - demanda de captacion de agua (I/s)

Localidad Captacion de Agua Ao 1 Afio 2 Afio 3 Ao 4 Afio 5
Oferta * 263 263 263 263 263

Moquegua Demanda 243 246 249 252 254
Balance (O-D) 20 17 14 11 9

* Caudal Promedio Anual
Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cabe indicar, que la oferta disponible de captaciones cubre la demanda requerida al finalizar
el quinquenio regulatorio.

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

La oferta disponible consta de las plantas de tratamiento de agua: i) Planta de Tratamiento
de agua Chen Chen, ii) Planta de Tratamiento de agua Yunguyo. El balance Oferta —
Demanda de las plantas de tratamiento de agua potable que administra de EPS MOQUEGUA
se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 68: Balance oferta - demanda de tratamiento de agua (I/s)
Tratamiento de

Localidad Agua Ao 1 Ao 2 Ao 3 Aho 4 Ao 5
Oferta * 230 230 230 230 230

Moquegua Demanda 210 213 216 219 221
Balance (O-D) 20 17 14 11 9

* Caudal Promedio Anual
Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cabe indicar, que la oferta disponible de tratamiento de agua potable cubre la demanda
requerida al finalizar el quinquenio regulatorio.
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V.3 ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

281. El balance Oferta — Demanda del almacenamiento de agua potable de EPS MOQUEGUA se

detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 69: Balance oferta-demanda de almacenamiento (m3)

Localidad Almacenamiento Ao 1 Afo 2
Oferta 10,996 10,996
Moquegua Demanda 4,045 4,089
Balance (O-D) 6,951 6,907

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Afo 3 Afo 4 Afo 5
10,996 10,996 10,996
4,135 4,180 4,226
6,861 6,816 6,770

282. La oferta disponible de almacenamiento cubre la demanda requerida al finalizar el

guinguenio regulatorio.

V.4 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

283. La oferta disponible consta de la planta de tratamiento de aguas residuales OMO. El balance
Oferta — Demanda de tratamiento de aguas residuales de EPS MOQUEGUA se detalla en el

siguiente cuadro:

Cuadro N° 70: Balance oferta-demanda de tratamiento de aguas residuales (L/S)

Tratamiento de

Localidad R Ao 1 Afo 2
aguas residuales
Oferta 170 170
Moquegua Demanda 152 153
Balance (O-D) 18 17

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Afio 3 Ao 4 Afio 5
170 170 170
155 156 158
15 14 12

284. La oferta disponible de tratamiento de agua residuales cubre la demanda requerida al

finalizar el quinquenio regulatorio
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VI. DETERMINACION DE LA BASE DE CAPITAL

VI.1 Base de Capital Inicial

285. El Reglamento General de Tarifas'® establece que la Base de Capital inicial serad calculada

mediante la siguiente formula:

Donde:

KOt:

AFNRgpp o

AFN DT O-

{IT:

WKo:

KOt = AFNRgppo + ((IT * AFNDTO) + WKo

Base de Capital inicial

Valor de los activos fijos operativos eficientes netos de depreciacion
acumulada, financiados con recursos propios y préstamos, dedicados a los
servicios de saneamiento al inicio del quinquenio regulatorio.

Valor de los activos fijos operativos eficientes netos de depreciacidn
acumulada, financiados con recursos provenientes de donaciones y/o
transferencias, dedicados al servicio de saneamiento al inicio del
quinquenio regulatorio.

Factor de gradualidad para la incorporacion de los activos provenientes de
donaciones y/o transferencias en la Base de Capital Inicial. Su valor es
mayor a 0 y menor o igual a 1, y es determinado por la SUNASS en el
Estudio Tarifario respectivo.

Valor del capital de trabajo eficiente al inicio del quinquenio regulatorio.

286. En relacidn a ello, en el siguiente cuadro se muestra la composicidn de los activos fijos netos

operativos considerados en la formula tarifaria, teniendo en consideracién su fuente de

financiamiento y clasificado por servicio de agua y alcantarillado.

Cuadro N° 71: Valor de activos fijos netos operativos considerados en la formula tarifaria

Recursos
Propios
(s/)
Monto 5,639,243
Fuente: EPS MOQUEGUA

Detalle

Agua Alcantarillado
Donaciones Sub total RPer(;u;iZc;s Donaciones  Sub total Total (S/)
(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)

19,579,589 25,218,832 1,182,074 13,599,998 14,782,072 40,000,904

Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria — SUNASS

287. Adicionalmente, en el siguiente cuadro se muestra el capital de trabajo inicial asignado para

el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado:

Cuadro N° 72: Capital de trabajo a ser incorporados dentro de la

Base de Capital Inicial

- Capital de trabajo en el periodo inicial
Servicio P! ! pert thial

(s/)
Agua potable 867,070
Alcantarillado 322,726
Total 1,189,796

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria — SUNASS

19 Aprobado mediante Resolucién de Consejo Directivo N2 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias.
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288. Teniendo en consideracion la férmula para el calculo de la Base de Capital Inicial, el total de

V1.2

289.

290.

activos fijos netos operativos a ser incorporados en la férmula tarifaria asciende a
S/ 33,108,152 como se muestra a continuacion:

Cuadro N° 73: Base de capital considerada en la formula tarifaria

Activos operativos Activos operativos Capital de
- asignados con recursos asignados como donados trabajoen el
Servicio . . . i
propios y/o transferidos periodo inicial
(s/) (s/) (s/)
Agua potable 5,639,243 14,810,001 867,070
Alcantarillado 1,182,074 10,287,038 322,726
Total 6,821,317 25,097,039 1,189,796

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracién: Direccién de Regulacién Tarifaria — SUNASS

Base de capital final

De acuerdo al Anexo 2 del Reglamento General de Tarifas? la férmula para calcular la Base
de Capital Final es la que se muestra a continuacién:

s s
K5r = KOr + E (ferppe—j — Dlegppt—j — DAFNgppot—;) — g * E (DAFNproe—;) + Br
=1 =

5
* E lepr —j — Dlepr —;) + WKe5

j=1

Donde:

KO~ : Valor de la Base de Capital Inicial

lerep: Inversiones eficientes estimadas en activos fijos operativos previstas para el quinquenio y
financiadas con recursos propios de la empresa y préstamos.

lept: Inversiones eficientes estimadas en activos fijos operativos previstas para el quinquenio y
financiadas con recursos provenientes de donaciones y/o transferencias.

Dlerer: Depreciacion econdmica estimada de los activos operativos eficientes, financiados con
recursos propios y préstamos, que se estima inicie operaciones durante el quinquenio
regulatorio.

Dlept : Depreciacién econdmica estimada de los activos operativos eficientes, financiados con
donaciones y/o transferencias, que se estima inicien operaciones durante el quingquenio
regulatorio.

DAFNRgep: Depreciacién econdmica estimada de los activos fijos operativos eficientes, financiados
con recursos propios y préstamos, con que contaba la empresa al inicio del quinquenio
regulatorio.

DAFNbr: Depreciaciéon econémica estimada de los activos fijos operativos eficientes, financiados
con donaciones y/o transferencias, con que contaba la empresa al inicio del quinquenio
regulatorio.

O : Factor de gradualidad para la incorporacidn de los activos fijos operativos, financiados con
donaciones y/o transferencias, incorporados en la Base de Capital Inicial.

Bt : Factor de gradualidad para la incorporacién de las inversiones en activos fijos operativos
eficientes, financiados con donaciones y/o transferencias, en la Base de Capital Final. Su valor es
1, pudiendo ser menor, pero mayor a 0, en el Estudio Tarifario, previa justificacion.

WAKe5: Capital de trabajo eficiente estimado para el ultimo afio del quinquenio regulatorio.

Teniendo en cuenta el marco normativo anterior, el valor de la base de capital al afio 5
correspondiente al servicio de agua potable asciende a S/ 28,423,800; y para el servicio de
alcantarillado asciende a S/ 11,831,023

20 Aprobado mediante Resolucion de Consejo Directivo N2 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias.
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VII.

PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

291.

VII.1

292,

Sobre la base de los diagnédsticos y el analisis de balance oferta y demanda de los servicios
de agua potable y alcantarillado, elaborados para el quinquenio regulatorio, se han
determinado los requerimientos de inversiones para cada uno de los componentes de los
sistemas de agua potable y alcantarillado.

PROGRAMA DE INVERSIONES

El programa de inversiones total de la EPS MOQUEGUA para el quinquenio regulatorio 2023-
2027 asciende a S/ 17.5 millones. De este monto, S/ 16.6 millones corresponde a inversiones
financiadas con recursos propios y S/ 0.9 millones corresponde a inversiones financiadas con
recursos del OTASS.

VII.1.1 Programa de inversiones con recursos propios

293.

294,

El programa de inversiones de EPS MOQUEGUA financiado con recursos propios para el
quinquenio regulatorio 2023-2027 asciende a S/ 16,644,746, de los cuales S/15,184,139
corresponden a inversiones en agua y alcantarillado que se ejecutaran con el fondo de
inversiones, S/ 632,532 corresponden a inversiones en Mecanismos de Retribucidon de
Servicios Ecosistémicos (MRSE) y S/ 828,075 corresponden a inversiones en Gestion de
riesgo de desastres (GRD) y adaptacién al cambio climatico (ACC).

Programa de inversiones con el fondo de inversion

Respecto a inversiones que se ejecutaran con el fondo de inversiones, se detalla en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 74: Programa de inversiones con recursos propios en agua y alcantarillado

cODIGO DESCRIPCION TOTAL
Construccion de monorelleno sanitario en la PTAR OMO, 346.876.60
F-01-GO distrito de Moquegua, provincia mariscal nieto, e

departamento Moquegua

Construccion de caseta de bombeo de agua residuales,

F-02-GO construccion de desarenadores en camaras de ingreso del
sifon principal de la PTAR OMO, distrito de Moquegua,
provincia mariscal nieto-departamento Moquegua

316,862.50

Renovacion y optimizacion de equipamiento de medicion

de PH -turbidez, dosificacidon y mezclado, medidor de caudal

portatil, dosificador, filtroprensa, en la planta de 2,041,513.63

tratamiento de agua potable Chen Chen, distrito de

Moquegua, provincia mariscal nieto, Moquegua

Renovacion y optimizacion de equipamiento hidraulico con

F-05-GO actuador eléctrico en la planta de tratamiento de agua
potable Chen Chen, distrito de Moquegua, provincia
mariscal nieto, Moquegua

F-04-GO

284,486.16

Construccion de cerco perimétrico, construccion de SSHH

para personal, construccion de baranda de seguridad en

tanque de preoxcidacion, rehabilitacion de carpinteria 721,162.95
metdlica, distrito de Moquegua, C.P. Chen Chen, provincia

mariscal nieto, departamento Moquegua

F-06-GO
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CcODIGO

F-07-GO

F-08-GO

F-09-GO

F-10-GO

F-11-GO

F-12-GO

F-13-GO

F-14-GO

F-15-GO

F-01-GC

F-02-GC

F-03-GC

F-01-GA

F-01-VMA

DESCRIPCION

Adquisicién y renovacién de equipos para la PTAP Chen
Chen, para el area de instrumentacion, equipamiento del
drea de microbiologia, drea de fisicoquimico, distrito de
Moquegua, provincia mariscal nieto, departamento
Moquegua

Adquisicién y renovacién de maquinarias y vehiculos para la
EPS Moquegua, distrito de Moquegua, provincia mariscal
nieto, departamento Moquegua"

Renovacion de compuerta y rejilla en el punto de captacion
de galerias filtrantes Olleria, distrito de Samegua, provincia
mariscal nieto, departamento Moquegua

Construccion de infraestructura para almacenamiento y
desinfeccién en el (la) gerencia de operaciones de la EPS
Moquegua, mediante la construccion de almacén de
insumos quimicos, ambientes para vestidores 'y
desinfeccion, centro poblado de Chen Chen, distrito de
Moquegua, provincia mariscal nieto, departamento
Moquegua

Renovacion de tarjetas de electrovalvulas en la camara de
sectorizacidon 02, distrito de Moquegua, provincia mariscal
nieto, departamento Moquegua

Mejoramiento de reservorio 4,5,7,9,10 y11 y camaras de
valvula, distrito de Moquegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua

Construccion de cerco perimétrico de reservorio r-13 en el
distrito de Moquegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua

Optimizacion de medio filtrante y sistema de bombeo; en
el(la) planta de tratamiento de agua potable Chen Chen y
Yunguyo en el distrito de Moquegua y distrito de Samegua,
provincia mariscal nieto, departamento de Moquegua

Formulacion de los estudios de pre inversidn y expediente
técnico de mejoramiento de PTAP Yunguyo

Renovacién de 11,537 medidores, distrito de Moquegua,
provincia mariscal nieto, departamento Moquegua

Renovacion de 10,293 medidores, distrito de Moquegua,
provincia mariscal nieto, departamento Moquegua

Adquisicién de equipos para el catastro comercial y catastro
técnico de la EPS Moquegua, distrito de Moquegua,
provincia mariscal nieto, departamento Moquegua

Plan de fortalecimiento de capacidades de la EPS Moquegua
S.A.

Construccion y mejoramiento del equipamiento del area de
VMA, distrito de Moquegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua

Instalacion de 1,235 medidores, distrito de Moquegua,
provincia mariscal nieto, departamento Moquegua

Construccion de muros de proteccidn contra inundaciones
para la planta Yunguyo

TOTAL

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria — SUNASS

TOTAL

807,685.71

1,783,694.50

24,784.87

774,428.06

146,354.44

1,003,044.92

216,480.04

633,912.47

181,442.00

1,621,127.32

1,477,578.96

870,308.20

267,267.00

479,053.71

308,957.38

877,115.02

15,184,139.45
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= Programa de inversiones con reservas

v" Plan de intervenciones en MRSE

295. El plan de intervenciones de la EPS Moquegua estd conformado por un conjunto de
componentes y actividades, que se requieren desarrollar en la sub-cuenca del rio Tumilaca,
como parte de las cuencas de aporte de los sistemas de la EPS Moquegua S.A.

296. Considerado las zonas de interés hidrico de la EPS y su relacidn con los ecosistemas, se
plantean acciones de restauracién, conservacion y uso sostenible.

297. Las intervenciones en MRSE, para el préoximo periodo regulatorio, se ubican en la cuenca de

aporte Tumilaca y corresponden a S/ 632 531,50, cuyos detalles se visualizan en el cuadro
siguiente:

Cuadro N° 75: Intervenciones para la implementacion de mecanismos de retribucién por servicios

ecosistémicos (MRSE)

Intervencion Ao 1 Afio 2 Aiio 3 Ao 4 Aiio 5

Conservacién de los ecosistemas

proveedores  del servicio 14,000 14,000 8500 20,500 20,000
ecosistémicos hidricos en la sub-

cuenca del rio Tumilaca

Restauracién de la cobertura

vegetal en la zona de recarga - - - 143,123 47,369
hidrica

Fortalecimiento de capacidades en

actividades econdmicas en las - - - 39,160 39,160

areas de intervencion

Implementaciéon de instrumentos
para el apoyo del sistema de 25,504 25,504 25,504 25,504 25,504
gestion de recursos hidricos

Sensibilizacion a contribuyentes vy

. 14,240 36,960 - = -
retribuyentes
Disefio e implementacion del
ist d it hidrologi
sis ema‘ e mon‘l or.e:o idrolégico y i i 108,000 i i
de sistematizacion de la
informacién

TOTAL 53,744 76,464 142,004 228,287 132,033

Fuente: EPS MOQUEGUA.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

v" Plan de intervenciones de gestién del riesgo de desastres (GRD) y adaptacién al cambio

climatico (ACC)

298. De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de

Gestién del Riesgo de Desastres, y a la Ley N° 1280 y su correspondiente reglamento??, se ha
previsto el desarrollo de intervenciones en la Gestion del Riesgo de Desastres (GRD) y
Adaptacién al Cambio Climatico (ACC) por un monto total de S/ 828,075.00 para el periodo
regulatorio 2023-2027.

21 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial £/ Peruano el 29 de diciembre de 2016.
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Cuadro N° 76: Intervenciones para la gestion del riesgo de desastres (GRD) y adaptacion
al cambio climatico (ACC)

Intervencion Ao 1 Aiio 2 Afio 3 Ao 4 Aiio 5

Estabilizacidn de taludes con gaviones en la
PTAR OMO

Mejoramiento de la infraestructura de las
captaciones Yunguyo y Olleria para asegurar - - - - 320,555
la disponibilidad del recurso hidrico

Mejora de eficiencia energética,

capacitaciones, control y renovacion de - 50,000 - - -
equipos.

Fortalecimiento de capacidades en GRD y
ACC.

Elaboraciéon e implementacion de planes de
GRD Y ACC.

Elaboracién de estudio geoldgico en terreno
adyacente a lagunas facultativas y elaboracion
de expediente técnico para reparacion de 40,000 - - - -
grietas existentes en terreno adyacente a
lagunas facultativas.

Adquisicion de 06 reservorios de lona
portatiles de agua potable

= = 327,520 = =

15,000 - 10,000 -

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

- 15,000 = = =

TOTAL 50,000 90,000 337,520 20,000 330,555

Fuente: EPS MOQUEGUA.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

VII.1.2 Programa de inversiones con transferencia del OTASS

299. El programa de inversiones de EPS MOQUEGUA financiado con transferencia del OTASS
asciende a 5/900,920.45 (Sin IGV), de los cuales se detalla a continuacion:

e Mediante Resolucién Directoral N° 000039-2022-OTASS-DE?> se autoriza la
transferencia financiera del OTASS, hasta por la suma de S/ 598,748.00 (Quinientos
noventa y ocho mil setecientos cuarenta y ocho y 00/100 Soles) a favor de la
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua — EPS Moquegua S.A.,
destinada a financiar la Ficha Técnica F-28-GO que corresponde a la “Adquisicién de
sistema scada; en el(la) dmbito EPS Moquegua s.a. distrito de Moquegua, distrito de
San Antonio y distrito de Samegua, provincia mariscal nieto, departamento
Moquegua”

e Mediante Resolucién Directoral N° 000038-2022-OTASS-DE?*  se autoriza la
transferencia financiera del OTASS, hasta por la suma de S/ 353,165.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil ciento sesenta y cinco con 00/100 soles) a favor de la Empresa
Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua Sociedad Andénima — EPS
Moquegua S.A., destinada a financiar “Adquisicion de micromedidores; renovacion
de conexiones domiciliaras de agua potable y conexién domiciliaria de
alcantarillado; en el(la) ambito de la EPS MOQUEGUA S.A. incluye su instalacion, en
la urbanizacién residencial Jardines de Villa, distrito de Samegua, provincia mariscal
nieto, departamento de Moquegua”, cabe indicar que el presupuesto incluye IGV.

22 publicado en el diario oficial “El Peruano” el 21 de agosto de 2022
23 pyblicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de agosto de 2022
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Cuadro N° 77: Programa de inversiones con transferencia del OTASS

cobico DESCRIPCION ANO 01 Pl
(sin IGV)
Adquisicién de sistema scada; en el(la) ambito EPS
2553231 Moquegua s.a. distrito de Moquegua, distrito de San 346,879.60

Antonio y distrito de Samegua, provincia mariscal nieto,  598,747.54
departamento Moquegua

Adquisicion de micromedidores; renovacion de
conexiones domiciliarias de agua potable y conexion
domiciliaria de alcantarillado; en el(la) ambito de la EPS
2551433 Moquegua S.A. incluye su instalacion, en la

302,172.91 316,862.50
urbanizacion residencial jardines de villa, distrito de
Samegua, provincia mariscal nieto, departamento
Moquegua
TOTAL 900,920.45 900,920.45

Fuente: RD N° 000039-2022-OTASS-DE, RD N° 000039-2022-OTASS-DE y EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccién de Regulacién Tarifaria — SUNASS

VII.2  FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

300. El programa de inversiones de EPS MOQUEGUA para el quinquenio regulatorio 2023-2027
asciende a S/ 17,545,666, de los cuales S/16,644,745 financiado con recursos propios y
$/900,920 financiado con transferencia del OTASS, tal como se sefiala a continuacion:

Cuadro N° 78: Fuente de financiamiento

(En soles)
., Monto . .
Descripcion Financiamiento
(/)
Inversidn en Agua Potable y Alcantarillado 15,184,139 Fondo de Inversidn
Inversién en Agua Potable!/ 900,920 Transferencias
Mecgmlsmlos de Retribucion por Servicios 632,532
Ecosistémicos Reservas
Gestion del Riesgo de Desastre vy 828,075

Adaptacién al Cambio Climatico
Total 17,545,666

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacién Tarifaria — SUNASS

VII.3  INVERSIONES EN BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

301. Por otro lado, la EPS MOQUEGUA cuenta con inversiones que se encuentran en busqueda de
financiamiento:

Cuadro N° 79: Inversiones en busqueda de financiamiento

copiGo DESCRIPCION TOTAL
"Mejoramiento de carpinteria metdlica en la PTAR
F-03-GO OMO, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, 486,756.41

departamento Moquegua"

Mejoramiento de la planta de tratamiento de agua
F-02-PAS potable Yunguyo, distrito Moquegua, provincia Mariscal 8,956,581.74
Nieto, Moquegua
Fuente: EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria — SUNASS
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VIil. ESTIMACION DE LOS COSTOS DE EXPLOTACION EFICIENTES

302. El modelo de regulacién tarifaria aplicable se basa en un esquema en el cual se determinan
los costos econdmicos eficientes de prestar los servicios. Los costos de explotacion eficientes
incluyen costos de operaciéon y mantenimiento, asi como gastos administrativos.

VI.L COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

OTROS COSTOS DE OPERACION

303. Los costos de operacion y mantenimiento incluyen los costos periddicos o recurrentes
necesarios para operar y mantener, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de los
servicios de agua potable y alcantarillado de EPS MOQUEGUA.

Cuadro N° 80: Proyeccion de costos de operacion y mantenimiento
(en'S/)

Descripcion Ao 1 Afio 2 Aiio 3 Ao 4 Afio 5
Captacién 465,316 465,316 465,316 465,316 465,316
Tratamiento 415,037 415,037 415,037 415,037 415,037
Conduccion 84,601 84,601 84,601 84,601 84,601
Almacenamiento 220,798 220,798 220,798 220,798 220,798
Distribucion/ 2,478,334 2,505,318 2,538,426 2,577,824 2,635,970
;2 Zi)t(::ﬂ;?;co'edores de 818,414 829,783 841,225 852,739 864,326
Tratamiento de Aguas Servidas 271,304 271,304 271,304 271,304 271,304
Otros Costos de Explotacion? 258,416 262,406 283,406 422,281 334,666
Total 5,012,221 5,054,564 5,120,114 5,309,901 5,292,019
¥ Incluye: i) redes de distribucién de agua, ii) mantenimiento de conexiones de agua vy iii) cdmaras de bombeo de agua
potable.
% Incluye otros costos de explotacion del servicio de agua potable y alcantarillado.
Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

304. Segun el cuadro anterior, se proyecta que los costos de operacién y mantenimiento en el
primer afio regulatorio asciendan a S/ 5,012,221. A su vez, al quinto afio regulatorio se
proyecta que los costos de operacion y mantenimiento asciendan a S/ 5,292,019, lo que
representa un incremento de 6% en este periodo.

305. El monto correspondiente por el rubro otros costos de explotacion de agua y alcantarillado

para el quinquenio regulatorio, se ha contemplado un presupuesto para el programa de
mantenimiento de cajas de agua y desaglie, mantenimiento de Lechos filtrantes PTAP Chen
Chen y Yunguyo, Mantenimiento y remocién de solidas lagunas primarias, entre otros, tal
como se muestra a continuacion.

Cuadro N° 81: Proyeccidn de otros costos para el quinquenio regulatorio

(en'S/)
Actividades Aol Afio 2 Ao 3 Aiio 4 Afio 5
Programa de mantenimiento de cajas de
. 95,100 73,100 73,100 73,100 73,100
agua y desaglie
Actualizacion dinamica de piletas publicas 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650
Programa de quiebre de deudas 31,860 - - - -
P d tion d b t
rograma de gestion de cobranza y cartera 33,520 i i i i
morosa
Programa de Call center 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
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Actividades Aol Ao 2 Ano 3 Ao 4 Afo 5
Mantenimiento de Lechos filtrantes PTAP
- 84,000 - 243,875 -
Chen Cheny Yunguyo
Mantenimient ion d lid
antenimiento y remocion de solidos i ) 105,000 i 105,000

lagunas primarias

Por la operacidén de la inversion: Adquisicidon

y renovacion de maquinarias y vehiculos

para la EPS MOQUEGUA, distrito de - - - - 51,260
Moquegua, provincia  mariscal  nieto,

departamento Moquegua ¥/

Por la operacion de la Inversion:

Construccion de monorelleno sanitario en la

PTAR OMO, distrito de Moquegua, provincia

mariscal nieto, departamento Moquegua?/

= 7,370 7,370 7,370 7,370

Por la operacidn de la Inversion: Adquisicidon
de sistema scada; en el(la) ambito EPS
MOQUEGUA S.A. distrito de Moquegua,
distrito de san Antonio y distrito de
Samegua, provincia Mariscal Nieto,
departamento Moquegua?/
Por la operacion de la Inversidn:
Instalacion del sistema de redes de agua
potable y alcantarillado en la Urbanizacion La
Hacienda Sector Santa Rosa distrito de
Moquegua, provincia mariscal nieto, region
Moquegua
Total 258,416 262,406 283,406 422,281 334,666

Yinversiones que se encuentran dentro del programa de inversiones del presente estudio.

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA

Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

50,286 50,286 50,286 50,286 50,286

VIII.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS

306. Los gastos administrativos aplicables de acuerdo al modelo de regulacién tarifaria para EPS
MOQUEGUA estan relacionados con la direccion y gestion de las operaciones generales,
correspondiente a las areas de administracién y ventas. Estos gastos se proyectan que
tengan el siguiente comportamiento durante el quinquenio regulatorio 2023-2027:

Cuadro N° 82: Proyeccidn de los gastos administrativos

(ens/)
Descripcion Ano 1 Ao 2 Ano 3 Aho 4 Afho 5
Gastos Administrativos 4,399,041 4,464,563 4,530,452 4,629,543 4,729,480

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

VIIl.3  COSTOS TOTALES

307. En el siguiente cuadro se muestra los costos totales de EPS MOQUEGUA proyectados para el
quinquenio regulatorio 2023-2027.
Cuadro N° 83: Proyeccidn de los costos totales

(enS/)
Descripcion Ao 1 Afio 2 Aiio 3 Aiio 4 Afio 5
Costos de operacidon y mantenimiento 5,012,221 5,054,564 5,120,114 5,309,901 5,292,019
Gastos Administrativos 4,399,041 4,464,563 4,530,452 4,629,543 4,729,480
Total 9,411,262 9,519,127 9,650,566 9,939,444 10,021,499

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS
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IX. ESTIMACION DE LOS INGRESOS

308. En este apartado, la estimacién de los ingresos de EPS MOQUEGUA para el quinquenio
regulatorio 2023-2027 considera lo siguiente: (i) ingresos por agua potable y alcantarillado,
(ii) ingresos por cargo fijo, vy (iii) otros ingresos de facturacion.

IX.1 INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

309. Los ingresos por los servicios de saneamiento estan referidos a los ingresos provenientes de
la facturacion por la prestaciéon de los servicios de agua potable y alcantarillado (incluido
cargo fijo).

310. El siguiente cuadro muestra la proyeccion de los ingresos facturados por la prestaciéon de los
servicios de saneamiento de EPS MOQUEGUA para el quinquenio regulatorio 2023-2027.
Cuadro N° 84: Proyeccion de los ingresos operacionales por servicios de saneamiento

(en'S/)
Ingresos Operacionales Afo 1 Afo 2 Ano 3 Aho 4 Aho 5
Servicio de agua potable 8,649,622 9,343,853 9,416,668 10,192,291 10,270,120
Servicio de alcantarillado 3,398,806 3,659,481 3,679,392 3,969,106 3,990,222
Cargo fijo 1,022,445 1,033,293 1,044,141 1,054,989 1,065,838
Total 13,070,873 14,036,627 14,140,201 15,216,386 15,326,180
Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracién: Direccion de Regulacion Tarifaria -SUNASS

311. En el primer afo regulatorio, se proyecta que los ingresos facturados por los servicios de
saneamiento asciendan a S/ 13.1 millones; de estos, los ingresos correspondientes al servicio
de agua potable y alcantarillado equivalen al 68% y 26%, respectivamente. A su vez, los
ingresos facturados por el concepto de cargo fijo representan el 6% del total.

312. Se debe seialar que, para la proyeccion de los ingresos operacionales por servicios de
saneamiento para el primer afio regulatorio, se han tomado en cuenta los reajustes por IPM
que EPS MOQUEGUA ha aplicado durante el 2021 y 2022 (incluyendo al IPM de 4.07%
acumulado al 31 de julio de 2022).

313. A su vez, para la proyeccion de los ingresos en el segundo y cuarto afios regulatorio se han
considerado los incrementos tarifarios en las tarifas de los servicios prestados por la EP,
establecidos en la formula tarifaria.

314. Finalmente, es importante precisar que en la proyeccién de ingresos facturados por EPS
MOQUEGUA para todo el quinquenio regulatorio 2023-2027, se ha considerado los ingresos
por la incorporacion de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado a la
administracion de EPS MOQUEGUA (crecimiento vegetativo).

315. En el quinto afio regulatorio se proyecta que los ingresos por los servicios de saneamiento

facturados por EPS MOQUEGUA asciendan a S/ 15.3 millones; de los cuales, el 67%, 26% y
7% provienen del servicio de agua potable, alcantarillado y cargo fijo, respectivamente.
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1X.2 INGRESOS TOTALES
316. Los ingresos totales de EPS MOQUEGUA estan conformados por ingresos operacionales y
otros ingresos derivados de los intereses de la cartera comercial. Durante el quinquenio
regulatorio 2023-2027, los ingresos operacionales representan en promedio el 99% del total,
en tanto que los otros ingresos el 1%.
Cuadro N° 85: Proyeccidn de ingresos totales
(en'S/)
Ingresos Ano 1 Afo 2 Afo 3 Ano 4 Ao 5
Ingresos operacionales 12,998,529 13,956,103 14,051,719 15,120,143 15,222,402
Otros ingresos de facturacion 72,343 80,524 88,482 96,243 103,778
Total 13,070,873 14,036,627 14,140,201 15,216,386 15,326,180

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracién: Direccion de Regulacion Tarifaria -SUNASS
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ESTIMACION DE LA TASA DE ACTUALIZACION

317.

318.

319.

320.

321.

322.

La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja econdmicos generados por
EPS MOQUEGUA es el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC?* por sus siglas en
inglés).

Cabe sefialar que, la determinacion de la tasa de descuento se realiza considerando lo
establecido en el numeral 8.2 del Anexo N°2 del Reglamento General de Tarifas®® y en el
Anexo N° 5 del citado reglamento, en donde se especifican los parametros a ser utilizados
para el calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital.

Al respecto, el célculo de la tasa de descuento primero se estima en ddlares nominales y
luego se convierte a moneda nacional expresada en términos reales.

Segun lo anterior, la tasa de descuento en soles en términos reales es 4.36%, cuyo
procedimiento de calculo se muestra en los siguientes parrafos.
a) Férmula para calcular Costo Promedio Ponderado de Capital?®

El valor del WACC resulta de ponderar i) el costo de oportunidad que enfrenta el
inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversion (costo de
oportunidad de capital) y ii) el costo de la deuda que se tiene con terceros por financiar
parte de la inversidn; ponderado cada uno de ellos por el monto de recursos que se tiene
por cada fuente de financiamiento. Asimismo, debe precisarse que el gasto de intereses
como la participacién de trabajadores permite generar un escudo fiscal que reduce el costo
del financiamiento, lo cual debe tenerse en cuenta al momento del calculo del costo de
deuda. El valor del WACC, expresada en ddélares nominales, se calcula utilizando la siguiente
ecuacion:

WACC =R, (ﬁ) +Ryx[1-(1-(1 -8« (1-p))]+ (E.ﬁ)

Donde:
WACC Costo promedio ponderado de capital
Costo de oportunidad del capital propio
Costo de la deuda
Tasa de impuesto a la renta
Patrimonio neto
Deuda total
Porcentaje de participacion de trabajadores

T Om~ = m
[=PR )

b) Estimacidn de los parametros
b.1) Costo de oportunidad de capital (Re)

La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuacién de
activos CAPM?’, el cual propone que dicha tasa se calcula afiadiendo a la tasa libre de riesgo

2 Weighted Average Cost of Capital (WACC)

25 Resolucién del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 05 de febrero de 2007, y
modificatorias.

% Se debe indicar que, si bien no se muestran todos los decimales, tanto los pardmetros utilizados como el WACC utilizado
considera todos los decimales.
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323.

324.

325.

326.

327.

(Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre el rendimiento de mercado y la tasa libre de
riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistémico) y agregando una prima
por el riesgo pais (RP), el cual se agrega para reflejar que en mercados emergentes el riesgo
es mayor y por ende la rentabilidad exigida debe ser mayor. Segin dicho modelo. El costo de
oportunidad de capital se calculara de la siguiente manera:

Re=Rf+B *{E(Rm)—Rf}+RP

Donde:
Rf : Tasa libre de riesgo
B : Riesgo sistémico
E(Rm) —Rf : Prima de riesgo de mercado
RP : Prima por riesgo pais

Tasa libre de riesgo (Rf)

De acuerdo al Reglamento General de Tarifas para el calculo de la Tasa libre de riesgo se
debe realizar un promedio aritmético de los Bonos del Tesoro Americano a 10 afios de los
ultimos 12 meses. Al respecto, se ha calculado el promedio aritmético de los ultimos 12
meses, periodo que comprende desde el mes de julio de 2021 al mes de junio de 2022, el
cual ascendid a 1.93%.

Riesgo sistémico - Beta (B)

El B mide el riesgo sistémico del negocio, siendo este el riesgo estructural del negocio y que
no se puede diversificar. Asimismo, este parametro representa una medida de la sensibilidad
del retorno del activo en relacién a la variacién del retorno del mercado. Sobre el particular,
este pardmetro fue establecido por la SUNASS en el Reglamento General de Tarifas de la
SUNASS y lo determiné en un valor de 0.82.

Prima de Riesgo del Mercado (E(Rm) — Rf)

La Prima de riesgo de mercado mide el rendimiento adicional que un inversor requiere para
mantener una cartera diversificada de acciones en lugar de un activo libre de riesgo. Sobre el
particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado este valor en 6.57%, en el cual
se indica que se ha obtenido como la media aritmética de la diferencia del rendimiento del
indice de S&P 500y el bono del tesoro a 10 afios en el periodo de 1928 a 2006.

Riesgo Pais (RP)

Es la prima de riesgo que exige el inversionista y que se agrega al costo de capital debido a
que la inversidn se realiza en un mercado emergente, dado que en este ultimo mercado el
riesgo es mayor al del mercado desarrollado.

Sobre el particular, el Reglamento General de Tarifas de SUNASS establece que esta variable
se obtendrd a través del promedio aritmético mensual de los ultimos 24 a 48 meses del
EMPI+Peru publicado por el Banco Central de Reserva del Peru. Al respecto, para calcular el
indicador se ha considerado el plazo de 48 meses, el mismo que abarca el periodo de julio de
2018 a junio de 2022, con lo cual se obtuvo el valor de 1.61%.

27 Capital Asset Pricing Model (CAPM).
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328. Teniendo en consideracion los parametros anteriormente calculados el costo de
oportunidad de capital asciende a 8.50%, el cual se calculd segin se muestra a continuacion:

Re =Rf+ B * (E(Rm) —Rf ) + RP
Re=1.93%+0.82 *6.57% + 1.61%
Re =8.92%
b.2) Apalancamiento

329. En el siguiente cuadro se aprecia la estructura de apalancamiento que se va a considerar
para el calculo del WACC.

Cuadro N° 86: Apalancamiento de EPS MOQUEGUA

Concepto Participacion
Deuda Total (D) 50.0%
Patrimonio (E) 50.0%
Total de financiamiento 100%

Elaboracidn: Direccion de Regulacidon Tarifaria — SUNASS
Fuente: Reglamento General de Tarifas

Nota: En el Anexo 5 del Reglamento General de Tarifas se
prevé establecer un apalancamiento de 50 y 50.

b.3) Tasa de Impuesto

330. El financiamiento a través de deuda genera un escudo fiscal debido a que el régimen
tributario permite descontar los intereses para determinar la base imponible para el pago de
impuestos, disminuyendo asi el pago de impuestos. Para el caso peruano, la utilidad a ser
distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participacion de 5% de
las utilidades) también genera escudo fiscal. Por lo tanto, el cdlculo de la tasa impositiva
efectiva se define como:

te=1-(1-t)(1-p)

Donde:
t : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 29.5%%8
p : Participacion de trabajadores, equivalente al 5%%°

331. Aplicando la formula anterior la tasa de impuestos efectiva asciende a 33.03%:
te=1-(1-29.5%) (1-5%)=33.03%
b.4) El costo de la deuda (Rd)

332. El Reglamento General de Tarifas de SUNASS establece el procedimiento para calcular el
Costo de Deuda, el cual se calcula mediante la siguiente expresién:

Rd = Rf + Prima por Riesgo Pais (RP) + Prima por Riesgo de Sector>°

333. Aplicando la formula anterior, se obtiene un costo de deuda ascendente a 5.00%:

28 Establecido en el articulo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta.

2 Establecido en el articulo 2 del Decreto Legislativo 892.

30 La prima de riesgo del sector fue establecida en el reglamento general de tarifas y asciende a 1.46 %. El resto de componentes
fue calculado en los acépites anteriores.

Pagina 108 de 155



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS MOQUEGUA

Rd =1.93% + 1.61% + 1.46% = 5.00%
c) Estimacion del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCrmn)

334. Considerando los valores de los parametros anteriormente calculados se obtiene un valor
del WACC 5.78% en valores nominales y expresado en délares americanos, el mismo que se
calculé mediante la siguiente formula:

E D
WACC=r.-(——)+r,-1-t) - (——
()L ()
WACC;me =8.92% * 50.0% + 5.00% * ( 1- 33.03%) * 50.0%

WACChme = 6.14%

335. Una vez calculado el WACCnme se pasa a convertir al WACC nominal en moneda nacional
(WACCnmn) el cual asciende a 7.10% vy se calcula mediante la siguiente ecuacion:

WACC, . = (1+ WACC,,...) = (1 + tasa de devaluacion esperada) — 1

WACChmn = (1 +6.14%) * (1 + 0.90%>) - 1
WACCnmn =7.10%

336. Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACrmn) en un
4.36% y se estima mediante la siguiente ecuacién:

(1+WACC,,..)
(1 + Inflacion)

WACC, s = { 1} + 100

WACCrmn = {((1 + 7.10%) / (1 + 2.63%%%)) — 1} * 100

WACCrmn = 4.36%

31 Para estimar la devaluacion se calculado el promedio de la devaluacidon anual sefialada en el Marco
Macroecondmico Multianual 2023-2026.

32 para estimar la inflacion se calculado el promedio de la inflacidn anual sefialada en el Marco Macroeconémico
Multianual 2023-2026.
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XI. DETERMINACION DEL COSTO MEDIO

337. Lasituacién de equilibrio econémico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) toma un
valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad econdémica. En ese sentido, a
efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estimd el costo medio de mediano
plazo (CMP) para el servicio de agua potable y el correspondiente para el servicio de
alcantarillado de manera independiente, a partir de la siguiente ecuacion:

K 4 -~C, + 1, + AWK, +1Ip, K4
o} 2 l,
o @~+r) @-+r)°
CMP = -
> %
t
t=1 (1—|— r)
Donde:
Ko : Base de capital al inicio del periodo,
Ct : Costos de explotacion en el periodo t,
le : Inversiones en el periodo t,
AWK¢ : Variacion del capital de trabajo en el periodo t,
Ip : Impuestos en el periodo t,
Ks : Base de Capital al final del quinto afio regulatorio,
Q: : Volumen facturado en el periodo t,
r : Tasa de descuento o costo de capital,
t : Periodo (afio regulatorio).

338. El costo medio (CMP) que se sefiala en la formula anterior debe ser igual a la Tarifa Media de
equilibrio; es decir, la situacion de equilibrio econdmico del modelo de regulacion tarifaria
que aplica la SUNASS se logra mediante la siguiente ecuacion:

Tarifa Media33 = Costo Medio (CMP)

339. Los valores empleados para estimar el costo medio tanto para el servicio de agua potable
como el servicio de alcantarillado, se obtuvieron de los flujos proyectados en términos reales
de EPS MOQUEGUA.

340. Cabe precisar que, los flujos han sido descontados a la tasa del costo promedio ponderado
de capital de 4.35%. En ese sentido, la estimacién del costo medio asciende a S/ 2.1068 por
m?3 para el servicio de agua potable, y de S/ 0.9610 por m? para el servicio de alcantarillado.

341. En los siguientes cuadros se presenta el detalle de los CMP calculados para el servicio de

agua potable y el servicio de alcantarillado.

33 De acuerdo al Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA la Tarifa Media del quinquenio regulatorio, considerando los
ingresos proyectados, para los servicios de agua y alcantarillado asciende a 2.1068 y 0.9610, respectivamente.
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Cuadro N° 87: CMP - Servicio de agua potable

(ens/)
Variable Afo Base Afo 1 Ao 2 Afo 3 Aho 4 Ao 5
Costos Operativos 6,936,419 7,039,808 7,038,144 7,400,448 7,324,288
Inversiones Netas 3,918,478 2,498,086 1,437,672 1,673,127 3,783,842
Inversiones 4,819,399 2,498,086 1,437,672 1,673,127 3,783,842
(-) Donaciones 900,920 0 0 0 0
Variacién de capital-trabajo 11,895 11,895 -298 43,698 -9,508
Impuestos 184,019 208,677 132,793 208,422 200,013
Base Capital 21,316,314 -2,723,634
Flujo de Costos 21,316,314 11,050,811 9,758,465 8,608,311 9,325,695  -14,946,765
Valor Presente Flujo 44,229,822
Volumen Facturado (m3-afio) 4,680,198 4,722,686 4,765,269 4,807,948 4,850,722
VP Volumen Facturado 20,993,791
CMP (S/ m3) 2.1068

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracién: Direccién de Regulacién Tarifaria — SUNASS

Cuadro N° 88: CMP - Servicio de alcantarillado

(en'S/)
Variables Ao Base Ano 1 Ao 2 Ano 3 Aho 4 Aho 5
Costos Operativos 2,606,285 2,620,289 2,754,457 2,691,801 2,851,166
Inversiones Netas 422,066 63,068 1,569,106 1,214,491 64,809
Inversiones 422,066 63,068 1,569,106 1,214,491 64,809
(-) Donaciones 0 0 0 0 0
Variacién de capital-trabajo 1,404 1,404 16,503 -8,083 19,624
Impuestos 29,107 88,212 51,291 107,586 29,451
Base Capital 11,791,838 -10,438,838
Flujo de Costos 11,791,838 3,058,862 2,772,973 4,391,358 4,005,796 -7,473,788
Valor Presente Flujo 18,472,525
Volumen Facturado (m3-afio) 4,312,314 4,337,015 4,361,768 4,386,571 4,411,427
VP Volumen Facturado 19,221,310
CMP (S/ m3) 0.9610

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccién de Regulacién Tarifaria - SUNASS
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XIl. FORMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTION
Xil.1 FORMULA TARIFARIA
342. El modelo de regulacion tarifaria que ha definido la férmula tarifaria a aplicar en el

quinquenio regulatorio 2023-2027 para EPS MOQUEGUA, busca garantizar que las tarifas
cubran los costos medios de mediano plazo de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Xll.1.1Incrementos tarifarios base

343,

344,

Xil.2

345,

346.

La férmula tarifaria base propuesta para EPS MOQUEGUA correspondiente al quinquenio
regulatorio 2023-2027, se presenta a continuacion:

Cuadro N° 89: Férmula tarifaria base

1. Por el servicio de agua potable 2. Por el servicio de alcantarillado
T1=To (1 +0.000) (1 +®) T1=To (1 +0.000) (1+®)
T,=Ti(1+0.070) (1+ ®) T, =T (1+0.070) (1 + D)
T3=T, (1 +0.000) (1 + ®) T3=T, (1 +0.000) (1 +®)
Ts=Ts(1+0.072) (1+®) Ta=Ts(1+0.072) (1 + D)

Ts =T (1 +0.000) (1 + ®) Ts=Ta (1 +0.000) (1 +®)

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Dénde:

To: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente.

Ty Tarifa media que corresponde al afio 1.

Ty Tarifa media que corresponde al afo 2.

Ts: Tarifa media que corresponde al afio 3.

Ta: Tarifa media que corresponde al afo 4.

Ts: Tarifa media que corresponde al afio 5.

o: Tasa de crecimiento del indice de Precios al por Mayor.

Los incrementos tarifarios del segundo afio regulatorio de 7,0% y del cuarto afio regulatorio
de 7,2%, en los servicios de agua potable y alcantarillado, permitirdn financiar lo siguiente: i)
los costos de operacidn y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado; ii)
los costos de inversién de los proyectos a ser financiados con recursos internamente
generados por la empresa; iii) la reserva para la implementacion de mecanismos de
retribucién por servicios ecosistémicos (MRSE), iv) la reserva para la gestion del riesgo de
desastres (GRD) y v) la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de
adecuacion sanitaria (PAS).

CONDICIONES DE APLICACION DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS DE EPS MOQUEGUA

Los incrementos tarifarios base previstos para el segundo afio regulatorio seran aplicados en
forma proporcional al porcentaje del indice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al
término del primer afio regulatorio, sobre la estructura tarifaria del segundo afio regulatorio
resultante de la aplicacién de lo sefialado en el Anexo 3 de la Resolucidn.

Los incrementos tarifarios base previstos para el cuarto afio regulatorio serdn aplicados en
forma proporcional al porcentaje del indice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al
término del tercer aifo regulatorio, sobre la estructura tarifaria del tercer afio regulatorio
resultante de la aplicacién de lo sefialado en el Anexo 3 de la Resolucidn.
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347. EPS MOQUEGUA debera acreditar ante la SUNASS el cumplimiento del ICG obtenido para la
aplicacién de los referidos incrementos tarifarios base. Asimismo, la verificacion por el
organismo regulador del cumplimiento de las metas de gestiéon base autoriza a EPS
MOQUEGUA S.A. a aplicar los incrementos tarifarios considerados en la férmula tarifaria
base.

348. EPS MOQUEGUA podra acceder al saldo de los mencionados incrementos tarifarios base en
los siguientes afios del periodo regulatorio 2023-2027, en forma proporcional al ICG
obtenido en cada afio.

XIl.3 METAS DE GESTION

349. Las metas de gestién que debera alcanzar EPS MOQUEGUA en el quinquenio regulatorio
2023-2027 determinan una senda que la empresa debe alcanzar para el beneficio de sus

usuarios.
Cuadro N° 90: Metas de gestidn base a nivel EP
.. Unidad de o o " Aiio Aiio
Metas de Gestion Medida Ahol Aho2 Afo3 4 5
Relacidn de trabajo de la EP % 74 70 70 67 67
Catastro técnico de la EP % 100 100 100 100 100
Catastro comercial % 100 100 100 100 100
Micromedicién de la EP % 100 100 100 100 100
NG
Reemplazo de medidores de la EP umfaro - - 11,537 - - 10,296
medidores
Continuidad de la EP h/d 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9
Presion de la EP m.c.a. 30 30 30 30 30
Agua no facturada de la EPS % <25 <25 <25 <25 <25
Porcentaje de avance financiero del programa % 27 43 60 77 100

de inversiones de la EP

Porcentaje de ejecucion de la reserva para la
implementacién de mecanismos de retribucién % - 20 43 79 100
por servicios ecosistémicos (MRSE)

Porcentaje de ejecucion de la reserva para la
gestion del riesgo de desastres (GRD)

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

% = 16 57 60 100
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Xl FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS

350. Para los porcentajes del fondo de inversion y de las reservas, los ingresos estan referidos al
importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin
considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promociéon Municipal.
Xil.1 FONDO DE INVERSIONES

351. Para el quinquenio regulatorio 2023-2027, se considera que EPS MOQUEGUA reserve un
porcentaje de sus ingresos por la prestacion de los servicios de agua potable y alcantarillado,
incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de
Promocién Municipal) con la finalidad de financiar el Programa de Inversiones para el
referido quinquenio, segun los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 91: Fondo de inversiones

Periodo Porcentaje de los Ingresos?/

Ano 1 13.7%

Ao 2 18.0%

Ao 3 18.0%

Afho 4 20.0%

Afo 5 21.0%
YLos ingresos estan referidos al importe facturado por los servicios de agua
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a
las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.
Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracién: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS

352. De acuerdo con lo sefialado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas3*, el fondo de
inversiones del nuevo quinquenio regulatorio contemplard los saldos disponibles del
quinquenio regulatorio anterior. En tal sentido, el fondo de inversiones para el quinquenio
regulatorio 2023-2027 de EPS MOQUEGUA considera el saldo del fondo de inversiones julio
de 2022, por un importe de S/ 2,416,469 de cuentas operativas y S/39,595 del saldo del
fondo de inversién.

Xi.2 RESERVAS
Xlll.2.1 Reserva para la implementacion de Mecanismos de Retribucion por Servicios
Ecosistémicos (MRSE)

353. En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la
Gestién y Prestacién de los Servicios de Saneamiento3® y su reglamento, se establecié la
implementacién de los Mecanismos de Retribucidn por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

354. En tal sentido, el presente estudio propone la conformacién de una reserva que permita

financiar el desarrollo de intervenciones durante el quinquenio regulatorio 2023- 2027,
segun lo sefalado en el siguiente cuadro:

34 Aprobado mediante Resolucién de Consejo Directivo N2 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias.
35 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial EI Peruano el 29 de diciembre de

2016.
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Cuadro N° 92: Reserva para la implementaciéon de Mecanismos de

Retribucion por Servicios Ecosistémicos (MRSE)

Periodo Porcentaje de los ingresosY/
Ano 1 0.9%
Ao 2 0.9%
Ano 3 0.9%
Ano 4 0.9%
Afio 5 0.9%

YLos ingresos estan referidos al importe facturado por los servicios de agua
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a

las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA

Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS

Xlll.2.2 Reserva para la Gestion del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptacion al cambio climatico

(ACC)

355. De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestién del Riesgo de Desastres, y a la Ley N° 1280 y su correspondiente reglamento®®, se ha
previsto en la férmula tarifaria recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas

normas.

356. En ese sentido, el porcentaje que EPS MOQUEGUA debera destinar mensualmente de sus
ingresos para la Gestion del Riesgo de Desastres (GRD), se sefiala en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 93: Reserva para la Gestion del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptacién al

cambio climatico (ACC)

Periodo Porcentaje de los ingresos ¥/
Afio 1 1.0%
Ao 2 1.0%
Ano 3 1.2%
Ano 4 1.2%
Ano 5 1.2%

YLos ingresos estan referidos al importe facturado por los servicios de agua
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a

las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA

Elaboracidn: Direccion de Regulacién Tarifaria (DRT) - SUNASS

357. Cabe sefalar que, la reserva para GRD para el quinquenio regulatorio 2023-2027 de EPS
MOQUEGUA, considera el saldo acumulado en la cuenta correspondiente a dicha reserva por

el monto de S/ 47,877 a julio de 2022.

36 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de

junio de 2017.
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Xiv. ESTRUCTURAS TARIFARIAS Y ANALISIS DE LA PROPUESTA

358. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el
monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperacion de los costos de
prestacion del servicio y contribuye a que la sociedad alcance los objetivos de equidad y
acceso. Ademas, la estructura tarifaria incluye las asignaciones de consumo imputables a
aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor.

XIV.1 ESTRUCTURA TARIFARIA VIGENTE

359. El Articulo 3 de la Resolucidn de Consejo Directivo N2 011-2019-SUNASS-CD aprobé la
estructura tarifaria y formula tarifaria de EPS MOQUEGUA para el periodo regulatorio 2019-
2022. Dicha resolucion establecié incrementos tarifarios para el primer, segundo y tercer
afios regulatorios, sujeto al cumplimiento de metas de gestién. Cabe sefialar que, el cargo
fijo mensual es de S/ 2.79 y se aplica a todos los usuarios.

Cuadro N° 94: Estructura tarifaria vigente/

Cargo variable? (S/ / m3) Asignacion
, Rango de
Clase Categoria consumo (m?) Agua Al \iad de Consumo
Potable cantarillado (m*/mes)
Social 0 amas 0.8950 0.3743 16
) ) 0a8 0.8950 0.3743
Residencial
Doméstico 8al6 1.6265 0.6790 16
16 a mas 2.4281 1.0146
0a20 1.6265 0.6790
Comercial
20a50 2.5135 1.0482 30
y otros |
50 a mas 3.1677 1.3253
No Comercial 0a50 2.5135 1.0482 20
Residencial y otros I 50 a mas 3.1677 1.3253
. 0a60 3.4314 1.4380
Industrial . 60
60 a mas 4.9490 2.0674
Estatal 0a mas 3.1677 1.3253 65

?Incluye el IPM acumulado por EPS MOQUEGUA al 31 de julio de 2022 de 4.07%.

% No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promocién Municipal.
Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS MOQUEGUA

Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

XIV.2 CARGO FlJO

360. El cargo fijo calculado para EPS MOQUEGUA estd asociado a los costos fijos eficientes que no
dependen del nivel de consumo y correspondientes a la lectura de medidores, facturacién,
catastro comercial y cobranza de las conexiones activas, calculado a través de la siguiente
formula:

s Lectura+ facturacién + cobranza + catastro comercial
s Conexiones activas
=1 (1+71)t

Cargo fijo =

Donde:
r: Tasa de descuento utilizada en el Plan Maestro Optimizado, WACC.
t: Afio regulatorio
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361.

Xiv.3

362.

363.

364.

365.

366.

Una restriccion fijada en el reglamento de regulacidn tarifaria es que el monto de cargo fijo
no podrd exceder el 10% del promedio mensual de los ultimos doce meses de los ingresos
generados por los servicios de agua potable y alcantarillado. Debido a la pandemia se
propone mantener el cargo fijo vigente aplicando la EP.

REORDENAMIENTO TARIFARIO

La Resolucidn de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD aprobd los Lineamientos para el
Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar
estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econdmica y suficiencia financiera de las
empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad,
transparencia y simplicidad.

Asimismo, conforme establece el articulo 77 de la Ley Marco de la Gestion y Prestaciéon de
los Servicios de Saneamiento®’, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el articulo
182 de su reglamento3®, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS
esta facultada a mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio econédmico
financiero del prestador, aplicable a usuarios en situacién de pobreza y extrema pobreza.

En ese sentido, las estructuras tarifarias propuestas para la EPS MOQUEGUA contemplan el
uso de los “Planos Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades
2020” (Planos Estratificados), elaborados por el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI), o el Padrén General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalizacion de
Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social.

A su vez, teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria
mantendra el concepto de asignacion de consumo, la cual se define como el volumen de
agua a ser asignada a un usuario que no cuenta con medidor.

Por lo que, las estructuras tarifarias para EPS MOQUEGUA se caracterizaran por lo siguiente:

e Subsidios cruzados focalizados sobre la base de los Planos Estratificados o el PGH.

e Asignacion de un solo volumen de consumo a cada categoria.

o Definicion de dos clases: residencial y no residencial.

e La clase residencial incluird las categorias: social y doméstico. En tanto que, la clase No
Residencial incluird a las categorias: comercial y otros |, comercial y otros I, estatal e
industrial.

e Medidas de mejoramiento para el cumplimiento de los criterios de jerarquia de las tarifas.

XIV.3.1 Estructura tarifaria propuesta

367.

Teniendo en cuenta las estructuras tarifarias actuales, el reordenamiento tarifario y el
sistema de subsidios cruzados focalizados aplicado, la estructura tarifaria propuestas para
EPS MOQUEGUA es la siguiente:

37 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29.12.2016 en el diario oficial “El Peruano”.
38 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26.6.2017 en el diario oficial “El
Peruano”.
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368.

369.

Cargo fijo (S//Mes): 3.8 se reajusta por efecto de la inflacién de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento General de Tarifas y se aplica a todos los usuarios.

Cuadro N° 95: Estructura tarifaria propuesta para el primer afo regulatorio

Cargo variable? (S/ / m3) Asignacion
. Rango de
Clase Categoria consumo (m?) Agua Al llad de Consumo
Potable cantarillado (m*/mes)
Social 0amas 0.90 0.38 16
0a8 0.90 0.38
Residencial
Doméstico 8al6 1.63 0.68 16
16 a mas 2.43 1.02
0a20 1.63 0.68
Comercial 20250 2.52 1.05 30
y otros |
50 a mas 3.17 1.33
No Comercial 0ab50 2.52 1.05 30
Residencial y otros Il 50 a mas 3.17 1.33
0a60 3.44 1.44
Industrial 60
60 a mas 4.95 2.07
Estatal 0 amas 3.17 1.33 100

% No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promocién Municipal.
Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

En los casos que, por primera vez, corresponda instalar el medidor en una conexidn
domiciliaria existente y el usuario se oponga a dicha instalacién, se considerara un volumen
a facturar (VAF) equivalente al doble de la asignacién correspondiente, segln su categoria. Si
transcurridos 2 meses el usuario continla oponiéndose a la instalacion del medidor, el
prestador podrd efectuar el cierre del servicio de acuerdo con lo previsto en el Articulo 113
del Reglamento de Calidad de la Prestacién de los Servicios de Saneamiento.

XIV.3.2 Factor de ajuste para la aplicacion del sistema de subsidios cruzados focalizados

370.

Asimismo, los usuarios de la categoria doméstico ubicados en manzanas clasificadas como
estrato bajo y medio bajo segln los Planos Estratificados del Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica (INEI) o con una Clasificacion Socioeconémica de pobre o pobre extremo en el
Padréon General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social (MIDIS)
seran beneficiarios con un factor de ajuste por los primeros 8 m3 sobre la tarifa de agua
potable (en el primer rango de consumo), a partir del inicio del afio regulatorio
correspondiente, segun el siguiente cuadro:

Cuadro N° 96: Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable
de la categoria doméstico

Ao Regulatorio Rango (m3) Factor de ajuste
Primer afio regulatorio 0a8 0.75
Tercer afio regulatorio 0a8 0.80
Cuarto ano regulatorio 0a8 0.84
Quinto afo regulatorio 0a8 0.90

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS
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XIV.3.3 Consideraciones sobre la estructura tarifaria

371. Teniendo en cuenta los Lineamientos de Reordenamiento Tarifario que establece el
Reglamento General de Tarifas®®, que buscan reducir la diversidad de tarifas y que la
definicidn de subsidios cruzados sea transparente, de facil comprensién y aplicacién.

“En el reordenamiento tarifario se aplicardn los siguientes conceptos:

1. Convergencia: referido a la eliminacién de subcategorias y rangos de la clase
no residencial (...).

2. Jerarquia: referido al orden asignado a las tarifas en cada etapa del
reordenamiento tarifario.”

372. En ese sentido, se propone la convergencia de las tarifas de la categoria estatal; asi como, la
correccion de los subsidios cruzados en base al criterio de jerarquia establecido en el
Reglamento General de Tarifas, de acuerdo a lo siguiente:

Segundo aio regulatorio

373. EPS MOQUEGUA en el ciclo de facturacion inmediatamente posterior al inicio del segundo
afio regulatorio, deberd aplicar de manera automatica a las estructuras tarifarias vigente al
inicio del segundo afio regulatorio las siguientes actualizaciones:

a) Las tarifas de agua potable y alcantarillado correspondientes al primer rango (0 a 20
m3) de la categoria Comercial | seran iguales a las tarifas del primer rango (0 a 50 m3)
de la categoria Comercial Il multiplicado por factor de 0.71.

Tercer aio regulatorio

374. EPS MOQUEGUA en el ciclo de facturacién inmediatamente posterior al inicio del tercer afio
regulatorio, deberd aplicar de manera automatica a las estructuras tarifarias vigente al inicio
del tercer afio regulatorio las siguientes actualizaciones:

b) Las tarifas de agua potable y alcantarillado correspondientes al primer rango (0 a 20
m3) de la categoria Comercial | seran iguales a las tarifas del primer rango (0 a 50 m3)
de la categoria Comercial Il multiplicado por factor de 0.78.

Cuarto aio regulatorio

375. EPS MOQUEGUA en el ciclo de facturacién inmediatamente posterior al inicio del cuarto afio
regulatorio, deberd aplicar de manera automatica a las estructuras tarifarias vigente al inicio
del cuarto afio regulatorio las siguientes actualizaciones:

a) Las tarifas de agua potable y alcantarillado correspondientes al primer rango (0 a 20
m3) de la categoria Comercial | seran iguales a las tarifas del primer rango (0 a 50 m3)
de la categoria Comercial Il multiplicado por factor de 0.86.

39 Aprobado mediante Resolucion de Consejo Directivo N2 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias.
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Quinto aio regulatorio

376. EPS MOQUEGUA en el ciclo de facturacién inmediatamente posterior al inicio del quinto afio

regulatorio, debera aplicar de manera automatica a las estructuras tarifarias vigente al inicio

del quinto afio regulatorio las siguientes actualizaciones:

a)

Las tarifas de agua potable y alcantarillado de la categoria Comercial I y la categoria
Comercial Il se unifican se simplificara a una sola categoria “Comercial y otros”,

XIV.3.4 Determinacion del importe a facturar

377. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicara el siguiente

procedimiento:

a)

b)

A los usuarios de las categorias social y estatal se le aplicara la tarifa correspondiente a
todo el volumen consumido.

A los usuarios de la categoria doméstico se les aplicara las tarifas establecidas para cada
nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

b.1. No Beneficiarios:

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a
8 m3), se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del segundo rango (8 a
16 m3), se le aplicara: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
8 m3 consumidos, vy ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en
exceso de 8 m3. La suma de los resultados parciales determinara el importe a facturar.
Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del tercer rango (mas de
16 m3), se le aplicara: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
8 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen
comprendido entre 8 m3y 16 m?, y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el
volumen en exceso de 16 m3. La suma de los resultados parciales determinara el
importe a facturar.

b.2. Beneficiarios:

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a
8 m3), se le aplicard la tarifa resultante de la aplicacién del factor de ajuste,
correspondiente a dicho rango.

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del segundo rango (de 8
a 16 m3), se le aplicard: i) la tarifa resultante de la aplicacién del factor de ajuste,
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, vy ii) la tarifa
correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de los
resultados parciales determinara el importe a facturar.

Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del tercer rango (mas de
16 m3), se le aplicara: i) la tarifa resultante de la aplicacién del factor de ajuste,
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la tarifa
correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido entre 8 m3y 16 m3, y
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378.

c)

d)

e)

i) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 16 m3. La
suma de los resultados parciales determinara el importe a facturar.

A los usuarios de la categoria comercial y otros |, se les aplicara las tarifas establecidas
para cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a
20 m3), se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del segundo rango (20 a
50 m3), se le aplicara: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
20 m3 consumidos, v ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en
exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales determinard el importe a
facturar.

Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del tercer rango (mas de
50 m3), se le aplicara: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
20 m3® consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen
comprendido entre 20 m3 y 50 m3, y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el
volumen en exceso de 50 m3. La suma de los resultados parciales determinard el
importe a facturar

A los usuarios de la categoria comercial y otros Il, se les aplicard las tarifas establecidas
para cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a
50 m3), se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del segundo rango (mas
de 50m3), se le aplicara: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
50 m? consumidos, v ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en
exceso de 50 m3. La suma de los resultados parciales determinard el importe a
facturar.

A los usuarios de la categoria industrial se le aplicara las tarifas establecidas para cada
nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a
60 m3), se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del segundo rango (mas
de 60m3), se le aplicara: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
60 m3 consumidos, v ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en
exceso de 60 m3. La suma de los resultados parciales determinara el importe a
facturar.

La determinacion del importe a facturar para el servicio de alcantarillado se realizara

utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua potable, segun la

categoria tarifaria correspondiente. Para aquellos usuarios de la categoria doméstico que

son beneficiarios con el factor de ajuste, el procedimiento es igual al de los usuarios no

beneficiarios de dicha categoria.
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379.

EPS MOQUEGUA dard a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la
aplicacién de los incrementos previstos en la férmula tarifaria y los reajustes de tarifa que se
efectten por efecto de la inflacién utilizando el indice de Precios al por Mayor (IPM).

XIV.3.5 Consideraciones para la implementacion de los subsidios focalizados

380.

EPS MOQUEGUA deberd comunicar de manera simultdnea a los usuarios de la categoria
domeéstico sobre su acceso o no al beneficio mediante el factor de ajuste sobre la tarifa de
agua potable establecida, asi como el procedimiento a seguir para aquellos usuarios que
soliciten acceder al mencionado beneficio.

XIV.3.5.1 Mecanismos para minimizar errores de exclusion

381.

382.

383.

384.

A fin de minimizar posibles errores de exclusiéon, aquellos hogares que consideran que, dada
su condicién socioecondmica, deberian acceder al beneficio establecido para dicho estrato,
podran solicitar el beneficio acreditando su condicién de pobre o pobre extremo sobre la
base de la Clasificacion Socioecondmica (CSE) otorgada por el Sistema de Focalizaciéon de
Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social (MIDIS). Ante ello, EPS
MOQUEGUA debera otorgar el beneficio a dichos usuarios.

Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada,
podran solicitar la determinacién de su CSE o su actualizacion de acuerdo con el
procedimiento establecido por el MIDIS, y el resultado de ello comunicarlo a EPS
MOQUEGUA para acceder al beneficio en caso su CSE sea de pobre o pobre extremo.

Respecto a los numerales anteriores, los usuarios podrdn solicitar el acceso al beneficio
establecido siempre y cuando la direccién de la unidad de uso corresponda a la de la
vivienda registrada en su CSE.

De lo expuesto, en caso el usuario resulte ser beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o
pobre extremo, este mantendra dicho beneficio en tanto se encuentre vigente su CSE o, de
no ser asi, solicite su actualizacién manteniendo su condicién de pobre o pobre extremo.
Para ello, EPS MOQUEGUA deberd comunicarles el préximo vencimiento de la CSE por lo
menos 2 meses antes de que pierda su vigencia.

XIV.3.5.2 Mecanismos para minimizar errores de inclusion

385.

386.

En caso EPS MOQUEGUA considere que algin usuario doméstico que accede al beneficio
establecido en la resolucién®® no cumple con la condicién de pobre o pobre extremo o que
esta haya variado por alguna circunstancia, el usuario pierde el beneficio sélo en caso el
SISFOH lo declare asi. EPS MOQUEGUA podra realizar la consulta correspondiente al SISFOH
del MIDIS a través de la SUNASS, respecto del hogar que se considere no cumple con la
condicidn de pobre o pobre extremo de acuerdo a dicho sistema.

En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido
cancelada, EPS MOQUEGUA podra solicitar a la SUNASS, en coordinacién con el SISFOH del
MIDIS, la actualizacidn o la determinacién de la CSE respetando los procedimientos y plazos

40 Resolucidn que aprueba el presente Estudio Tarifario.
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387.

388.

establecidos por dicha entidad. En tanto, no se cuente con un pronunciamiento por parte de
la SUNASS o del MIDIS, EPS MOQUEGUA no podra retirar el beneficio.

De confirmarse la condicidn del usuario como pobre o pobre extremo, este mantendra dicha
condicién a menos que cambie su clasificacién con relacién a los Planos Estratificados o el
PGH.

De resultar la CSE del usuario como no pobre, EPS MOQUEGUA debera comunicarles, con
dos meses de anticipacidn a la facturacién correspondiente, respecto a la pérdida del
beneficio establecido.

XIV.3.5.3 Sobre la actualizacion de la relacion de usuarios beneficiarios de la categoria

389.

390.

Xiv.4

391.

domeéstico

La actualizacion de la relacion de usuarios de la categoria doméstico que acceden y pierden
el beneficio durante el periodo regulatorio se realizard ante la ocurrencia de los siguientes
supuestos: i) atencion de solicitudes de acceso al beneficio en funcion a la CSE; ii) nuevos
usuarios de EPS MOQUEGUA, los cuales accederdn al beneficio en primer lugar sobre la base
de los Planos Estratificados y en su defecto en funcién a su CSE, vy iii) usuarios de EPS
MOQUEGUA que pierden el beneficio en funcion a la CSE.

EPS MOQUEGUA debera llevar un registro para los supuestos (i), (ii) y (iii) mencionados en el
parrafo anterior, el cual remitird a la SUNASS cada 3 meses desde la aplicacién de la
estructura tarifaria.

IMPACTO TARIFARIO

En los siguientes cuadros se resumen los impactos en la facturacién mensual de los usuarios
de las cinco categorias, como consecuencia de la aplicacién de las estructuras tarifarias
propuestas para el primer afio regulatorio por la implementacién del sistema de subsidios
cruzados focalizados.

XIV.4.1 Impacto tarifario por categoria

Cuadro N° 97: Impacto tarifario en usuarios de la categoria social

Facturacion Facturacion Variacién Variacién
(m3/mes) vigente (*) (**) propuesta (*) s/ %
s/ s/
5 12.0 12.0 0.0 0.0%
10 19.4 19.4 0.0 0.0%
15 26.9 26.9 0.0 0.0%
20 344 344 0.0 0.0%

(*) Incluye 1GV.

(**) Incluye el reajuste por IPM de 4.07% acumulado al 31 de julio de 2022.
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 98: Impacto tarifario en usuarios de la categoria doméstico

Facturacion Facturacion Variacién  Variacién
Categoria (m3/mes)  vigente (*) (**) propuesta (*)
s/ %
S/ s/
Doméstico 5 10.6 10.6 0.0 0.0%
Beneficiario 8 14.3 14.3 0.0 0.0%
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Categoria (m3/mes)
15
20
5
Domeéstico no 8
Beneficiario 15
20
(*) Incluye I1GV.

Facturacion
vigente (*) (**)
S/

33.3
52.3
12.0
16.5
35.5
54.5

Facturacion
propuesta (*)
s/

33.3
52.3
12.0
16.5
35.5
54.5

(**) Incluye el reajuste por IPM de 4.07% acumulado al 31 de julio de 2022.
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Variacion

s/

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Variacion
%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Cuadro N° 99: Impacto tarifario en usuarios no residenciales

Categoria (m3/mes)

10
20
30
50
10
20
30
50
10
20
30
50

Comercial y otros

Industrial

Estatal

(*) Incluye IGV.

Facturacion
vigente (*) (**)
s/
31.7
58.9
100.9
185.0
46.5
88.5
130.6
214.6
61.9
119.4
176.8
291.8

Facturacion
propuesta (*)
S/
31.7
58.9
100.9
185.0
46.5
88.5
130.6
214.6
61.9
1194
176.8
291.8

(**) Incluye el reajuste por IPM de 4.07% acumulado al 31 de julio de 2022.
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Variacion  Variacion

s/

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

392. En esta seccion se realiza la proyeccion de los estados financieros de EPS MOQUEGUA para

el quinquenio regulatorio 2023-2027.

Xv.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

393. De acuerdo con las proyecciones de los estados de resultados integrales de EPS

a.

MOQUEGUA, se prevé que durante el quinquenio regulatorio se obtendran utilidades, vy al
término del quinto afio regulatorio se espera una perspectiva de mejora de la situacion
econdémica.

Cuadro N° 100: Estado de resultados integrales proyectado para el quinquenio regulatorio

(enS/)
CONCEPTOS Ano 1 Afo 2 Afo 3 Afo 4 Afo 5
Ingresos Operacionales 13,070,873 14,036,627 14,140,201 15,216,386 15,326,180
Cargo fijo 1,022,445 1,033,293 1,044,141 1,054,989 1,065,838
Facturacién Cargo Variable 11,976,085 12,922,810 13,007,578 14,065,153 14,156,565
Otros Ingresos de Facturacién 72,343 80,524 88,482 96,243 103,778
Costos Operacionales 5,012,221 5,054,564 5,120,114 5,309,901 5,292,019
Costos Operacionales de Agua 3,853,056 3,901,352 3,850,460 4,133,733 3,984,780
f\f’csatgtsa(r)iﬁ:;idonales de 1,159,164 1,153,212 1,269,654 1,176,168 1,307,239
Otros Costos de Explotacién 258,416 262,406 283,406 422,281 334,666
Utilidad Bruta 8,058,652 8,982,063 9,020,087 9,906,485 10,034,161
Gastos Administrativos 4,530,483 4,605,533 4,672,487 4,782,348 4,883,435
EBITDA 3,528,169 4,376,530 4,347,600 5,124,136 5,150,726
Depreciacién y Provision 2,805,707 3,370,126 3,723,585 4,052,922 4,372,881
Utilidad Operacional 722,462 1,006,404 624,014 1,071,214 777,845
Otros Ingresos y Egresos -151,131 -136,855 -107,301 -81,740 -46,811
Utilidad Antes de Impuestos 571,331 869,549 516,714 989,474 731,034
Utilidad Neta 571,331 869,549 516,714 989,474 731,034

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria - SUNASS

XVv.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

Al término del periodo regulatorio, el valor total de los activos seria de S/ 49.7 millones,
como consecuencia de la ejecucién de inversiones. Asimismo, se aprecia que se proyecta que
EPS MOQUEGUA tendra recursos disponibles suficientes, lo cual le permitird cubrir sus
necesidades de financiamiento programado para el préximo quinquenio regulatorio. El detalle
de la proyeccion del estado de situacién financiera se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 101: Estado de situacion financiera proyectado para el quinquenio regulatorio

CONCEPTOS
ACTIVOS
Disponible
Cartera Comercial
Cartera Comercial Agua
Cartera Comercial Alcantarillado
Otros Activos Corrientes
Activos Fijos
Activos Fijos Agua
Activos Fijos Alcantarillado
PASIVOS
PATRIMONIO
Resultados acumulados
Utilidad del ejercicio
Capital social
PASIVO Y PATRIMONIO

Ao 1
50,596,645
1,312,934
2,589,083
1,851,276
737,807
4,102,023
42,592,605
28,520,782
14,071,823
36,486,520
14,110,125
-31,473,836
571,331
38,425,488
50,596,645

Fuente: Modelo Tarifario de EPS MOQUEGUA
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria - SUNASS

(en'S/)
Ao 2
50,511,593
1,575,744
2,870,187
2,047,401
822,786
4,102,023
41,963,639
29,003,269
12,960,370
35,531,919
14,979,674
-30,902,505
869,549
38,425,488
50,511,593

Afo 3
50,046,780
1,363,469
3,128,617
2,227,802
900,815
4,102,023
41,452,671
28,104,022
13,348,649
34,550,392
15,496,388
-30,032,956
516,714
38,425,488
50,046,779

Ano 4
50,027,043
2,009,467
3,396,338
2,415,567
980,771
4,102,023
40,519,216
27,293,815
13,225,402
33,541,181
16,485,862
-29,516,242
989,474
38,425,488
50,027,043

Afo 5
49,720,397
1,724,103
3,639,448
2,586,204
1,053,245
4,102,023
40,254,823
28,423,800
11,831,023
32,503,502
17,216,895
-28,526,768
731,034
38,425,488
49,720,397
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XVI. DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES

394. Llos servicios colaterales son servicios cuya prestacion depende del requerimiento
circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestacidn de los servicios de agua
potable y alcantarillado. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas, los servicios
colaterales son los siguientes:

a) Instalacion de conexiones domiciliarias: referida a la union fisica entre la red de agua y el
predio a través de un tramo de tuberia que incluye la caja del medidor y accesorios. En
el caso de conexiones de alcantarillado, comprende la unién fisica entre el colector
publico y el limite de la propiedad de cada predio.

b) Reubicacion de conexiones domiciliarias: esta referida al traslado total de la conexion de
agua o alcantarillado a otra ubicacidn.

c) Ampliacién de conexiones domiciliarias: se refiere al cambio del didmetro de la
acometida de la conexion domiciliaria existente, ya sea de agua potable o alcantarillado.

d) Reubicacién de la caja del medidor domiciliario y/o caja de registro domiciliaria:
corresponde al traslado de la caja del medidor a otra ubicacién.

e) Factibilidad de servicio: procedimiento que establece la posibilidad de dotar de servicio
de agua potable y alcantarillado a uno o a varios predios, a través de la red de
distribucidén o recoleccion existente. Este servicio incluye la constancia de factibilidad de
servicio por parte de la empresa prestadora.

f)Cierre de conexiones domiciliarias: implica la interrupcién por morosidad o a peticion del
usuario, del servicio de agua potable hacia el predio, a través del toponeo o cierre de la
vdlvula de paso. En el caso de conexiones de alcantarillado implica la obturacién de la
salida del servicio de alcantarillado.

g) Reapertura de conexiones domiciliarias: se refiere a la habilitacion por cancelacién de
deuda o a solicitud del usuario, del servicio de agua potable o alcantarillado hacia el
predio.

h) Revisidn y aprobacidn de proyectos: esta referida a la verificacién del cumplimiento de
los procedimientos establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones y las
exigencias técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora. Este servicio
colateral procede solo cuando los usuarios o urbanizadoras promueven las obras de
habilitacion urbana. Este servicio incluye la constancia de conformidad por parte de la
empresa prestadora.

i)Supervision de obras: corresponde a la verificacion del cumplimiento de los
procedimientos establecidos por el Reglamento Nacional de Construccidon y las
exigencias técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora, para efecto
de ejecucion de las obras.

395. Los precios de los servicios colaterales se calculan sobre la base de los costos unitarios, los
cuales son obtenido mediante un estudio de mercado que la realiza la empresa prestadora
en sus respectivas localidades.

396. EPS MOQUEGUA determinara el precio de un servicio colateral sumando el costo directo con

los gastos generales y la utilidad.
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e Costos directos: estan compuestos por el costo de los materiales, la mano de obray la
magquinaria y equipo; dichos costos estdn directamente relacionados con la
produccidn del servicio colateral.

e Gastos generales y utilidad: los gastos generales corresponden a los gastos por
concepto de la tramitacidn y administracion del servicio colateral; por otro lado, la
utilidad corresponde a la remuneracion por el uso de los activos de capital. En

conjunto, ambos conceptos no podran exceder al 15% de los costos directos.

397. El detalle de los precios de los servicios colaterales se puede muestra en el Anexo I.
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XVII.

CONCLUSIONES

398.

399.

400.

401.

La formula tarifaria propuesta establece incrementos tarifarios para los servicios de agua
potable y alcantarillado de 7.0% y 7.2% para el segundo y cuarto ano regulatorio,
respectivamente. Estos incrementos previstos en el quinquenio regulatorio proveerdn a la
EPS de los recursos necesarios para cubrir los costos de operacién y mantenimiento,
inversiones, entre otros.

El programa de inversiones de EPS MOQUEGUA vy para el quinquenio regulatorio 2023-2027
asciende a S/ 17,545,666, de los cuales S/16,644,745 financiado con recursos propios y
$/900,920 financiado con transferencia del OTASS.

El presente estudio establece que EPS MOQUEGUA constituya un fondo de inversién para
financiar inversiones con recursos propios y reservas para financiar: i) la implementacion de
Mecanismos de Retribucion por Servicios Ecosistémicos (MRSE) vy ii) Gestion del Riesgo de
Desastres (GRD)

Finalmente, el presente estudio le otorga a la empresa una nueva escala de costos por
servicios colaterales de acuerdo con la normativa.
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XVIII. ANEXOS

Anexo |: Determinacion de los costos maximos de las actividades que comprenden los servicios

colaterales
iTEM DESCRIPCION UND. PRECIO S/
1 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO
1.1 Rotura y Reposicion de Pavimento Asfaltico m?2 94.35
1.2 Rotura y Reposicion de Pavimento de Concreto m?2 83.07
13 Rotura y Reposicion de Pavimento Mixto m2 125.22
1.4 Rotura y Reposicion de Vereda de Concreto m?2 65.66
1.5 Rotura y Reposicion de Sardinel de Concreto m?2 91.09
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 Excavacion y Refine de Zanja Manual en Terreno Normal m3 34.65
2.2 Excavacidn y Refine con Equipo en Terreno Semi-rocoso m3 100.35
2.3 Excavacidn y Refine con Equipo en Terreno rocoso m3 125.43
2.4 Excavacidn y Refine con Maquinaria en Terreno Norma m3 18.74
2.5 Excavacidn y Refine con Maquinaria en Terreno Semi-Rocoso m3 30.65
2.6 Excavacidn y Refine con Maquinaria en Terreno Rocoso m3 55.97
2.7 Cama de Apoyo, Relleno y Compactacion de Terreno m3 68.46
2.8 Eliminacion de Desmonte y Limpieza de Terreno m3 39.36
3 TENDIDO DE TUBERIAS
3.1 Tendido de tuberia HDPE DN=20mm para agua potable m 2.90
3.2 Tendido de tuberia HDPE DN=25mm para agua potable m 4.15
3.3  Tendido de tuberia HDPE DN=32mm para agua potable m 5.84
3.4 Tendido de tuberia HDPE DN=50mm para agua potable m 6.43
3.5 Tendido de tuberia HDPE DN=63mm para agua potable m 7.03
3.6 Tendido de tuberia PVC DN=160mm S-20 m 40.29
4 INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO
4.1 Instalacidn de Caja de Registro y acc. de 1/2" und 219.82
4.2 Instalacion de Caja de Registro y acc. de 3/4" und 247.64
4.3 Instalacidn de Caja de Registro y acc. de 1 1/2" und 284.96
4.4 Instalacién de Caja de Registro y acc. de 1" und 440.43
4.5 Instalacién de Caja de Registro y acc. de 2" und 3,955.96
4.6 Instalacién de Caja de Registro de Desaglie und 364.95
5 EMPALME EN RED MATRIZ
5.1 Empalme de 1/2" a red de PVC de 63mm und 42.57
5.2 Empalme de 1/2" a red de PVC de 90mm und 45.62
5.3 Empalme de 1/2" a red de PVC de 110mm und 50.09
5.4 Empalme de 1/2" a red de PVC de 160mm und 77.30
5.5 Empalme de 3/4" a red de PVC de 63mm und 56.65
5.6 Empalme de 3/4" a red de PVC de 90mm und 60.90
5.7 Empalme de 3/4" a red de PVC de 110mm und 65.37
5.8  Empalme de 3/4" a red de PVC de 160mm und 92.58
5.9 Empalme de 1" a red de PVC de 63mm und 71.27
5.10 Empalme de 1" a red de PVC de 90mm und 79.50
5.11 Empalme de 1" a red de PVC de 110mm und 83.56
5.12 Empalme de 1" a red de PVC de 160mm und 110.76
5.13 Empalme de 1 1/2" ared de PVC de 90mm und 159.82
5.14 Empalme de 11/2" ared de PVC de 110mm und 166.52
5.15 Empalme de 11/2" ared de PVC de 160mm und 195.59
5.16 Empalme de 2" a red de PVC de 110mm und 208.71
5.17 Empalme de 2" a red de PVC de 160mm und 239.57
5.18 Empalme de 160mm a red de PVC de 200mm - Desaglie und 131.62
5.19 Empalme de 160mm a red de PVC de 250mm - Desaglie und 174.40
5.20 Empalme de 1/2" a red de HDPE de 63mm und 121.25
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iTEM
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.40
5.41
5.42
5.43
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20
7.21
7.22

DESCRIPCION
Empalme de 1/2" a red de HDPE de 90mm
Empalme de 1/2" a red de HDPE de 110mm
Empalme de 1/2" a red de HDPE de 160mm
Empalme de 1/2" a red de HDPE de 200mm
Empalme de 3/4" a red de HDPE de 63mm
Empalme de 3/4" a red de HDPE de 90mm
Empalme de 3/4" a red de HDPE de 110mm
Empalme de 3/4" a red de HDPE de 160mm
Empalme de 3/4" a red de HDPE de 200mm
Empalme de 1" a red de HDPE de 63mm
Empalme de 1" a red de HDPE de 90mm
Empalme de 1" a red de HDPE de 110mm
Empalme de 1" a red de HDPE de 160mm
Empalme de 1" a red de HDPE de 200mm
Empalme de 1 1/2" a red de HDPE de 90mm
Empalme de 1 1/2" a red de HDPE de 110mm
Empalme de 1 1/2" a red de HDPE de 160mm
Empalme de 1 1/2" a red de HDPE de 200mm
Empalme de 2" a red de HDPE de 110mm
Empalme de 2" a red de HDPE de 160mm
Empalme de 2" a red de HDPE de 200mm
Empalme de 160mm a red de HDPE de 200mm - Desaglie
Empalme de 160mm a red de HDPE de 250mm - Desaglie
RETIROS
Retiro de caja de registro de agua
Retiro de accesorios de medidor 1/2 - 1"y corte en abrazadera
Retiro de accesorios de medidor 1 1/2" - 2"y corte en abrazadera
Retiro de caja de registro de desagiie
Corte en cachimba conexion de desagie
CIERRE Y REAPERTURA DE SERVICIOS
Cierre Simple de conexion de agua de 1/2"
Cierre Simple de conexion de agua de 3/4"
Cierre Simple de conexién de agua de 1"
Cierre Simple de conexién de agua de 1 1/2"
Cierre Simple de conexidn de agua de 2"
Reapertura de conexién de agua de 1/2"
Reapertura de conexion de agua de 3/4"
Reapertura de conexidn de agua de 1"
Reapertura de conexion de agua de 1 1/2"
Reapertura de conexién de agua de 2"
Cierre drastico de conex. de agua con dispositivo intrusivo de 1/2"
Cierre drastico de conex. De agua con dispositivo intrusivo de 3/4"
Cierre drastico de conex. De agua con dispositivo intrusivo de 1"
Cierre drastico de conex. De agua con retiro de tuberia de 1 1/2"
Cierre drastico de conex. De agua con retiro de tuberia de 2"

Reapertura de Cierre drastico de conex. De agua con dispositivo intrusivo

de 1/2"

Reapertura de Cierre drastico de conex. De agua con dispositivo intrusivo

de 3/4"

Reapertura de Cierre drastico de conex. De agua con dispositivo intrusivo

de 1"

Reapertura de Cierre drastico de conex. De agua con retiro de tuberia de 1

1/2"

Reapertura de Cierre drastico de conex. De agua con retiro de tuberia de 2"

Cierre de conexion de desagiie con obstruccion en caja
Reapertura de conexion de desaglie
CIERRE Y REAPERTURA DE SERVICIOS

UND.

und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

und
und
und
und
und

und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

und

und

und

und

und
und
und

PRECIO S/
145.85
156.91
181.69
254.44
133.13
162.01
152.28
226.56
650.68
161.19
154.51
157.34
255.89
339.08
221.30
247.69
314.48
645.46
250.10
355.64
690.79
544.01
635.21

5.95
21.74
27.17
17.86

133.56

9.96
11.81
16.10
17.89
15.82
18.85
20.08
23.34
29.85
39.22
28.75
34.49
40.57
119.67
142.51

13.71
15.72
19.01

132.47

159.10
88.05
43.48
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iTEM
7.1
7.2
7.3
7.4
9
9.1
10
10.1
Nota:

DESCRIPCION
Factibilidad de Servicios para Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Factibilidad de Servicios para Conexiones Domiciliarias de Desaglie
Factibilidad de Servicios para Habilitaciones Urbanas - Agua
Factibilidad de Servicios para Habilitaciones Urbanas - Desaglie
REVISION DE PROYECTOS
Revisidn de Proyectos
SUPERVISION DE OBRAS
Supervisidn de Obras

UND.

und
und
Ha
Ha

PRECIO S/
71.92
71.61
159.18
159.18

96.33

165.04

1. Para el célculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de la
localidad y los rendimientos de los insumos propuestos por la empresa
2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen
Gastos Generales, Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV).
3. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se debera agregar al costo directo resultante los Gastos
Generales y la Utilidad (15%).
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CcODIGO

F-01-GO

F-02-GO

F-04-GO

F-05-GO

F-06-GO

F-07-GO

F-08-GO

F-09-GO

Anexo Il: Cronograma del programa de Inversiones con recursos propios

DESCRIPCION

Construccion de monorelleno sanitario en la PTAR OMO,
distrito de Moquegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua

Construccién de caseta de bombeo de agua residuales,
construccion de desarenadores en camaras de ingreso
del sifon principal de la PTAR OMO, distrito de
Moquegua, provincia mariscal nieto-departamento
Moquegua

Renovacién y optimizacién de equipamiento de medicién
de PH -turbidez, dosificacién y mezclado, medidor de
caudal portatil, dosificador, filtroprensa, en la planta de
tratamiento de agua potable Chen Chen, distrito de
Moquegua, provincia mariscal nieto, Moquegua

Renovacion y optimizacion de equipamiento hidraulico
con actuador eléctrico en la planta de tratamiento de
agua potable Chen Chen, distrito de Moquegua, provincia
mariscal nieto, Moguegua

Construccién de cerco perimétrico, construccion de
SSHH para personal, construccion de baranda de
seguridad en tanque de preoxcidacion, rehabilitacion de
carpinteria metdlica, distrito de Moquegua, C.P. Chen
Chen, provincia mariscal nieto, departamento Moquegua

Adquisicion y renovacion de equipos para la PTAP Chen
Chen, para el area de instrumentacion, equipamiento del
area de microbiologia, area de fisicoquimico, distrito de
Moquegua, provincia mariscal nieto, departamento
Moquegua

Adquisicion y renovacion de maquinarias y vehiculos
para la EPS Moquegua, distrito de Moquegua, provincia
mariscal nieto, departamento Moquegua"

Renovacién de compuerta y rejilla en el punto de
captacion de galerias filtrantes Olleria, distrito de
Samegua, provincia mariscal nieto, departamento
Moquegua

(S/ sin IGV)
ANO 01

346,879.60

1,386,356.21

807,685.71

ANO 02

655,157.42

ANO 03

316,862.50

419,034.66

24,784.87

ANO 04 ANO 05
284,486.16 -
- 721,162.95
1,364,659.84 -

TOTAL

346,879.60

316,862.50

2,041,513.63

284,486.16

721,162.95

807,685.71

1,783,694.50

24,784.87
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CcODIGO

F-10-GO

F-11-GO

F-12-GO

F-13-GO

F-14-GO

F-15-GO

F-01-GC

F-02-GC

F-03-GC

F-01-GA

DESCRIPCION

Construccién de infraestructura para almacenamiento y
desinfeccion en el (la) gerencia de operaciones de la EPS
Moquegua, mediante la construccion de almacén de
insumos quimicos, ambientes para vestidores y
desinfeccion, centro poblado de Chen Chen, distrito de
Moquegua, provincia mariscal nieto, departamento
Moquegua

Renovacién de tarjetas de electrovalvulas en la camara
de sectorizacion 02, distrito de Mogquegua, provincia
mariscal nieto, departamento Moquegua

Mejoramiento de reservorio 4,5,7,9,10 y11 y camaras de
vélvula, distrito de Moquegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua

Construccién de cerco perimétrico de reservorio r-13 en
el distrito de Moquegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua

Optimizacion de medio filtrante y sistema de bombeo; en
el(la) planta de tratamiento de agua potable Chen Chen y
Yunguyo en el distrito de Moquegua y distrito de
Samegua, provincia mariscal nieto, departamento de
Moquegua

Formulacion de los estudios de pre inversion y
expediente técnico de mejoramiento de PTAP Yunguyo

Renovacién de 11,537 medidores, distrito de Moquegua,
provincia mariscal nieto, departamento Moquegua

Renovacién de 10,293 medidores, distrito de Moquegua,
provincia mariscal nieto, departamento Moquegua

Adquisicion de equipos para el catastro comercial y
catastro técnico de la EPS Moquegua, distrito de
Moquegua, provincia mariscal nieto, departamento
Moquegua

Plan de fortalecimiento de capacidades de la EPS
Moquegua S.A.

ANO 01 ANO 02
774.428.06 )

) 13,026.56
633,912.47 -
181,442.00 )

14,346.26 1,606,781.06
30,000.00 57,923.00

ANO 03

146,354.44

990,018.36

89,344.00

ANO 04

13,075.92

870,308.20

45,000.00

ANO 05

216,480.04

1,464,503.04

45,000.00

TOTAL

774,428.06

146,354.44

1,003,044.92

216,480.04

633,912.47

181,442.00
1,621,127.32

1,477,578.96

870,308.20

267,267.00
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CcODIGO DESCRIPCION

Construccién y mejoramiento del equipamiento del area
de VMA, distrito de Moquegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua

F-01-VMA

Instalacion de 1,235 medidores, distrito de Moquegua,
provincia mariscal nieto, departamento Moquegua

Construccién de muros de proteccién contra
inundaciones para la planta Yunguyo

TOTAL

ANO 01

61,750.00

4,236,800.31

ANO 02

61,801.85

2,394,689.89

ANO 03

479,053.71

61,801.85

2,527,254.39

ANO 04

61,801.85

2,639,331.96

ANO 05

61,801.85

877,115.02

3,386,062.90

TOTAL

479,053.71

308,957.38

877,115.02

15,184,139.45
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CcODIGO

2553231

2551433

Anexo lll: Cronograma del programa de Inversiones con financiamiento del OTASS
(S/ sin IGV)
DESCRIPCION ANO 01 ANO 02 ANO 03 ANO 04 ANO 05 TOTAL
Adquisicion de sistema SCADA,; en el(la) &mbito EPS
Moquegua s.a. distrito de Moquegua, distrito de San - - - - 346,879.60
Antonio y distrito de Samegua, provincia mariscal nieto, 598,747.54
departamento Moquegua
Adquisicion de micromedidores; renovacion de
conexiones domiciliarias de agua potable y conexién
domiciliaria de alcantarillado; en el(la) ambito de la EPS
Moquegua S.A. incluye su instalacion, en la urbanizaciéon ~ 302,172.91 = = - - 316,862.50
residencial jardines de villa, distrito de Samegua,
provincia mariscal nieto, departamento Moquegua
TOTAL 900,920.45 - - - - 900,920.45
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Anexo IV: Criterios para la evaluacion de las Metas de Gestion

Para la evaluacion de cada meta de gestion se empleard la metodologia establecida en la
Resolucién de Consejo Directivo N2 063-2021-SUNASS-CD.

1. Relacidn de trabajo de la EP

1.1. Alcance

La determinacién de la Relacion de trabajo se realizard del afio regulatorio en evaluacién a
través de documentacién como: Estados Financieros, centro de costos, contabilidad
regulatoria, entre otros.

1.2. Metodologia

La relacidon de trabajo se obtiene de dividir los costos totales de operacidon (no incluye:
depreciacion, amortizacion de intangibles, provisiones, costos por servicios colaterales,
costos financiados con recursos del OTASS u otras entidades*, otros costos que no
impliquen desembolso, ni las reservas) entre los ingresos operacionales referidos al importe
facturado solo por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo (sin
considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promocién Municipal).

1.3. Maedios de verificacion

Para la evaluacién de la presente meta de gestion, la EPS entregara a la SUNASS como
minimo la siguiente informacién:

e Informe técnico que contenga la determinacién de la Relacién de Trabajo.

e Base digital (formato Excel) del Estado de Situacién Financiera de cada mes del afo
regulatorio en evaluacion.

e Base digital (formato Excel) de Estado de Resultados Acumulados por funcién y
naturaleza de cada mes del afio regulatorio en evaluacién.

2. Catastro técnico de la EP

La meta de gestion “Catastro técnico” comprende la actualizacidn de la infraestructura del sistema
de agua potable y alcantarillado de la localidad de Moquegua.

2.1 Alcance
Comprende la realizacion del catastro técnico de las redes de agua potable y alcantarillado que
cuente la EPS MOQUEGUA en el afio base, las nuevas redes recepcionadas, la renovacién de las

redes por nuevas obras recepcionadas, entre otros, hasta finalizar el afio regulatorio en evaluacion.

Asimismo, el catastro técnico de agua potable y alcantarillado se actualizard y debe encontrarse
georreferenciado.

2.2 Metodologia

2.2.1 Sistema de agua potable

41 Mediante transferencias financieras que financien gastos operativos.
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La actualizacién del catastro de agua potable comprende Infraestructura lineal (redes de agua
potable), se determinard de acuerdo a lo siguiente:

ACTSAP afio; = Infraestructura lineal afo;
Donde:
e ACTSAP aio; es la actualizacién del catastro técnico del sistema de agua potable en el aio;.

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:

Actualizacion LRMAP afioi + Actualizacion LREAP afioi
LLCAC afioi + LLCAP afioi + LREMAP afioi + LRSAP afioi

]xll]l}%

Infraestructura lineal afiol = [

Donde:

e LRMAP aiio= longitud de la red matriz de agua potable al finalizar afioi.1 + actualizacién de la
longitud de la red matriz de agua potable durante afio; (ml).

e LRSAP afioi= longitud de la red secundaria de agua potable al finalizar afioi.1 + actualizacién de
la red secundaria de agua potable durante afio; (ml).

e Actualizacion LRMAP aio; = catastro de la longitud de la red matriz de agua potable al finalizar
el afioi.1 + catastro de la actualizacién de la longitud de la red matriz de agua potable durante el
afio; (ml).

e Actualizacidon LRSAP afio; = catastro de la longitud de la red secundaria de agua potable al
finalizar el afioi.; + catastro de la actualizacién de la red secundaria de agua potable durante el
afio; (ml).

e i=es el afio regulatorio materia de evaluacién, donde afog = afio base. Para el afio base, se
considera la infraestructura operativa sefialada en el diagnéstico operacional del presente
estudio tarifario.

2.2.2 Sistema de alcantarillado

La actualizacién del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal (redes de
alcantarillado), se determinara de acuerdo a lo siguiente:

ACTSAL afio; = Infraestructura lineal afio;
Donde:
e ACTSAL afio; es la actualizacidon del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el ano.

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:

Actualizacidn LCSAR afioi + Actualizacign LCPAR afioi
LCSAR afioi 4+ LCPAR afioi

]xl 00%4

Infroestructura lineal afiol = [

Donde:

e LCSAR afo; = longitud del colector secundario de aguas residuales al finalizar el afoi1 +
actualizacion de la longitud del colector secundario de aguas residuales durante el afio; (ml).

e LCPAR aiio; = longitud del colector primario de aguas residuales al finalizar el afioi; +
actualizacién de la longitud del colector primario de aguas residuales durante el afio; (ml).

e Actualizacidn LCSAR afio; = catastro de la longitud del colector secundario de aguas residuales
al finalizar el afioi.1 + catastro de la actualizacién de la longitud del colector secundario de
aguas residuales durante el afio; (ml).
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e Actualizacidon LCPAR afio; = catastro de la longitud del colector primario de aguas residuales al
finalizar el afioi1 + catastro de la actualizacion de la longitud del colector primario de aguas
residuales durante el afio; (ml).

e i =es el afo regulatorio materia de evaluacidén, donde afog = afio base. Para el afio base, se
considera la infraestructura operativa sefalada en el diagndstico operacional del presente
estudio tarifario.

2.2.3 Determinacion de la actualizacion del catastro técnico

Se empleard la siguiente formula para determinar la actualizacion del catastro técnico de agua
potable y alcantarillado al finalizar el afio regulatorio en evaluacion.

ACTSAFP afioi + ACTSAL aiioi
2

ACTAPAL afioi =

Donde:

e ACTAPAL es la actualizacidn del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado en
el afio;.

e ACTSAP es la actualizacion del catastro técnico del sistema de agua potable en el afio..

e ACTSAL es la actualizacion del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el afio;.

2.2.4 Evaluacion del catastro técnico

La evaluacion del catastro técnico considera la realizacidn del catastro técnico de las redes de agua
potable y alcantarillado que cuente la EPS en el afio base, la nueva infraestructura lineal sanitaria
que cuente la empresa por nuevas obras recepcionadas, renovacion de la infraestructura por
nuevas obras recepcionadas, entre otros, que se realice durante el afio regulatorio en evaluacion.
La nueva infraestructura catastrada debe encontrarse registrada a través de los planos de
replanteo de las obras recepcionadas y en una plataforma grafica al finalizar el afio regulatorio en
evaluacion.

Cabe precisar que, se considera la infraestructura catastrada si cuenta con su plano de replanteo de
las obras recepcionadas y en la plataforma grafica.

2.2.5 Medios de verificacion

Durante la evaluacién de la presente meta de gestidon la EPS MOQUEGUA entregara a la SUNASS
como minimo la siguiente informacion:

e Informe técnico referido al catastro técnico de agua potable y alcantarillado que describa como
minimo lo siguiente: catastro técnico de la infraestructura sanitaria del aiio regulatorio anterior
a la evaluacion, nueva infraestructura sanitaria catastrada, relacién de obras recepcionadas por
la empresa, determinacidn de la meta de gestion de acuerdo a la presente metodologia, entre
otros.

e Memoria descriptiva de los componentes de las obras recepcionadas por la empresa (la cual
incluya el metrado de la infraestructura), resolucién o documento equivalente de la empresa
que recepciona la obra, planos de replanteo de las obras recepcionadas por la empresa, entre
otros, segun corresponda al afio regulatorio en evaluacion.

e Plano digital donde se identifique la infraestructura sanitaria incorporada durante el afio
regulatorio en evaluacion, al finalizar el afio regulatorio (ultimo mes).

Cabe precisar que, la SUNASS podra solicitar informaciéon adicional para acreditar el cumplimiento
de la presente meta de gestion.

Pagina 139 de 155



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS MOQUEGUA

3. Catastro comercial

3.1 Alcance

La meta de gestion “Catastro Comercial” comprende la actualizacidn de las conexiones del sistema
de agua potable y alcantarillado de la localidad de Moquegua.

3.2 Definiciones

e Conexiones Totales

Conformadas por el nimero de conexiones activas e inactivas al servicio al finalizar el afio
regulatorio en evaluacién (uUltimo mes). Las conexiones inactivas estdn conformadas por las
conexiones cortadas por falta de pago, bajas voluntarias y altas que no estan siendo facturadas.
Asimismo, se considera las conexiones altas que no estan siendo facturadas como las conexiones
en situacién de reclamo, nuevas conexiones instaladas que no cuentan con el servicio, entre otros;
y las conexiones por bajas voluntarias como las conexiones que los usuarios solicitaron su corte del
servicio.

e Conexiones Catastradas

Conformadas por las conexiones totales de agua potable y alcantarillado al finalizar el afio
regulatorio en evaluacion (ultimo mes).

3.3 Numero de conexiones totales

El nimero de conexiones totales de agua potable y alcantarillado en el afio base, se muestra en el
diagnéstico comercial del presente estudio tarifario.

3.4 Catastro comercial de agua potable y alcantarillado

La actualizacién del Catastro Comercial comprende la actualizacidon de las conexiones totales de
agua potable y alcantarillado durante los afios regulatorios.

3.4.1 Metodologia para la determinacion

3.4.2 Alcance de la actualizacion del catastro comercial

Comprende la incorporacion al catastro comercial a los nuevos usuarios al servicio de agua potable
y alcantarillado que soliciten una nueva conexién en cada afio regulatorio (a los cuales se les
denominara usuarios nuevos).

3.4.3 Catastro de usuarios nuevos

La empresa debe incorporar al catastro comercial a los nuevos usuarios del servicio de agua
potable y alcantarillado que soliciten una nueva conexién en cada afio regulatorio.

Para la realizacion del catastro comercial de nuevos usuarios se realizard a través de una Ficha
Catastral que comprenda como minimo:

e Fecha de realizaciéon

e Coddigo catastral
e Categoria del usuario

Pagina 140 de 155



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS MOQUEGUA

e Numero de suministro

e Datos del usuario (hombre del usuario y/o razén social, nimero de documento de nacional de
identidad, etc.).

e Datos del predio (direccion, tipo de unidades de uso, informacién de instalaciones de
interiores, etc.).

e Datos de la conexion de agua potable (didmetro de la conexion, ubicacion de la caja, estado de
la caja, estado de la tapa, estado del servicio, estado del medidor, nimero del medidor,
didmetro del medidor, marca del medidor, etc.).

e Datos de la conexidon de alcantarillado (diametro de la conexién, ubicacion de la caja de
registro, estado de la caja, estado de la tapa, etc.).

e Observaciones o comentarios referidos a la Ficha Catastral.

e Croquis de la ubicacion de las conexiones de agua potable y alcantarillado con respecto al
predio.

e Registro del personal que elabord la Ficha Catastral (nombre, firma, etc.).

3.4.4 Evaluacion de las conexiones catastradas

La evaluacidon de las conexiones catastradas serd a través de fichas técnicas catastrales (para
usuarios nuevos) y en la plataforma grafica (Sistema GIS) durante el afio regulatorio en evaluacién.

El nimero de conexiones castradas sera considerado como el nimero de conexiones que cuenten
con fichas técnicas catastrales y se encuentre en la plataforma grafica (Sistema GIS) al finalizar el
afio regulatorio en evaluacién.

3.4.5 Determinacion de la actualizacion del catastro comercial

Se empleara la siguiente metodologia para determinar la actualizacion del catastro comercial de
agua potable y alcantarillado.

El valor de la actualizacién del catastro comercial de las conexiones de agua potable se realizara de
acuerdo a lo siguiente:

NCAPE_ = ., + NNCAPCUN = _:
ACCCAP afioi = amo -1 GLOL 1 0084
NCTAPz,;

Donde:

e ACCCAP afio; es la actualizacidn del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el
afo;, dondei=1,2,3,405.

e NCAPC afioi; es el numero de conexiones de agua potable catastradas hasta el afio regulatorio
anterior, dondei=1,2,3,405.

e NNCAPCUN anio; es el nimero de nuevas conexiones de agua potable catastradas de usuarios
nuevos en el afno;, dondei=1,2,3,405.

e NCTAP afioj es el nimero de conexiones totales de agua potable en el afio;, donde i=1, 2,3,4 0
5.

e i =es el afio regulatorio materia de evaluacién, donde afog = afio base. Para el afio base, se
considera las conexiones totales de agua potable sefialadas en el diagndstico comercial del
presente estudio tarifario.

El valor de la actualizacion del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado se realizara de
acuerdo a lo siguiente:

NCALCgpi_y + NNCALCUN 3, ;

ACCCAL afioi = 1009
et NCTALz,; ¥100%
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Donde:

e ACCCAL afio; es la actualizacion del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el
afio;, dondei=1, 2, 3,4 05.

e NCALC afioi1 es el nUmero de conexiones de alcantarillado catastradas hasta el aifo regulatorio
anterior, donde i=1, 2,3,405.

e NNCALCUN afio; es el nimero de nuevas conexiones de alcantarillado catastradas de usuarios
nuevos en el afio;, dondei=1, 2, 3,4 05.

e NCTAL afio; es el numero de conexiones totales de alcantarillado en el afio;, donde i=1,2,3,4 0
5.

e i =es el afo regulatorio materia de evaluacién, donde afiog = afio base. Para el afio base, se
considera las conexiones totales de alcantarillado sefialadas en el diagndstico comercial del
presente estudio tarifario.

Finalmente, el valor de la actualizacién del catastro comercial de agua potable y alcantarillado, se
determina de acuerdo a lo siguiente:

ACCCAP afioi + ACCCAL afioi
2

ACCAPAL aioi =

Donde:

e ACCAPAL afio; es la actualizacién del catastro comercial de agua potable y alcantarillado, donde
i=1,2,3,405.

e ACCCAP afio; es la actualizacién del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el
afio;, donde 1, 2,3,405.

e ACCCAL afio; es la actualizacion del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el
ano;, donde 1, 2, 3,4 05.

3.4.6 Medios de verificacion

Durante la evaluacién de la meta de gestion la empresa entregara a la SUNASS como minimo la
siguiente informacion:

e Informe técnico que debe desarrollar como minimo lo siguiente: i) nimero de conexiones
catastradas de agua potable y alcantarillado (diferenciando a los usuarios del afio regulatorio
anterior materia de evaluacion y usuarios nuevos), determinacion de la meta de gestion de
acuerdo a la presente metodologia, entre otros.

e Base digital (formato Excel) del nimero de conexiones catastradas diferenciando a los usuarios
del afo regulatorio anterior materia de evaluacién y usuarios nuevos de acuerdo a la presente
metodologia, al finalizar el afio regulatorio (Ultimo mes) en evaluacidn.

e Base digital (formato Excel) del numero de conexiones totales (de acuerdo a la presente
metodologia), al finalizar el afo regulatorio (Ultimo mes) en evaluacién.

e Plano digital (Sistema GIS) donde se identifique las conexiones totales y catastradas durante el
afio regulatorio en evaluacion, al finalizar el afio regulatorio (Ultimo mes) en evaluacion.

Cabe precisar que, la SUNASS podra solicitar informaciéon adicional para acreditar el cumplimiento
de la presente meta de gestion.
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4. Micromedicion de la EP
4.1 Alcance

Para la evaluacion de la presente meta se considera la proporcién del total de conexiones de
agua potable, con medidor leido por la EP. A continuacidn, se sefiala la cantidad de medidores

ainstalar:
Metas de Gestion Unidadde (a0 ARo2  Afo3  Afio4  AfoS
Medida

Instalacién de nue_vos medidores Numgro de 247 247 247 247 247
CON recursos propios medidores

Instalacién de nuevos medidores Numero de 239 i i i i
con recursos del OTASS medidores

Total 486 247 247 247 247

Cabe sefialar que, los medidores considerados en el afio 01 se cierra la brecha al 100 % de
micromedicién y la instalacion de medidores a partir del afo 2 corresponden a los usuarios
vegetativos, por ello la meta corresponde al siguiente cuadro:

Metas de Gestion Umda.d de Ao 1 Afio 2 Ao 3 Ao 4 Afo 5
Medida
Micromedicion de la EP % 100 100 100 100 100

3.1 Evaluacion

Determinar el nivel de micromedicién en cada localidad en el afio regulatorio en evaluacion, tal
como sefiala a continuacién:

CxM,
Micromedicion = x 100
CxT;

Donde:

C x Mt: es el nimero de conexiones con medidor leido en el periodo “t”, seglin corresponda.
C x Tt: es el nUmero de conexiones totales de agua potable en el periodo “t”

“t”: es el mes o periodo en el cual se hace la evaluacién.

Cabe indicar que “C x Tt” corresponde al niUmero de conexiones totales activas.

3.2 Medios de verificacion

Durante la evaluacién de la meta de gestion, la empresa entregara a la SUNASS como minimo
la siguiente informacién para cada localidad:

e Informe técnico que comprenda: nimero de conexiones totales activas, nimero de
conexiones con medidor leido, nimero de medidores instalados por cada mes del afo
regulatorio, usuarios que se les instalé el medidor (indicar nombre y nimero de
suministro), nimero de serie de los medidores a ser instalados, determinacién de la
evaluacion de la presente meta de gestién, entre otros.

Cabe precisar que, la SUNASS podra solicitar informacion adicional y una muestra aleatoria
(donde solicite el histérico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la
presente meta de gestion.
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5. Reemplazo de medidores de la EP
5.1 Alcance
Para la evaluacion de la presente meta de gestion base, se considera el reemplazo de medidores

con fuente de financiamiento de recursos internamente generados por la EP, tal como se indica a
continuacién:

Metas de Gestion Unidadde (a0 ARo2  Afo3  Afio4  AfoS
Medida
. Numero de
Reemplazo de medidores de la EP . - 11,537 - - 10,296
medidores

El reemplazo de medidores corresponde a la instalacion de un nuevo medidor en una conexion de
agua potable que ya contaba con medidor.

Su reemplazo se efectya por superar el volumen de registro del medidor recomendado por el
proveedor o por el deterioro de su vida util (ya sea que sub-registre o sobre-registre), sustraccién o
mal funcionamiento por danos de terceros, segin corresponda, de acuerdo con el marco legal
vigente; ademds, cuya situacion y condicion de la conexion se encuentre activa en la fecha de
instalacion del medidor.

5.2 Evaluacion

Determinar el nimero de nuevos medidores renovados en cada localidad en el afio regulatorio en
evaluacidn (ultimo mes).

5.3 Medios de verificacion

Durante la evaluacién de la meta de gestion la empresa entregara a la SUNASS como minimo la
siguiente informacidn para cada localidad:

e Informe técnico que comprenda: nimero de medidores renovados por cada mes del afio
regulatorio, lista de usuarios a los que se renovaron los medidores (indicar nombre y nimero
de conexion), niumero de serie de los medidores a ser renovados (existentes) y de los
medidores renovados, contrato que corresponde cada medidor renovado, determinacién de la
evaluacion de la presente meta de gestidn, entre otros.

e Copia del contrato de adquisicion de medidores y copia de la Guia de remisién del proveedor
donde se indique la fecha de entrega de los medidores a la empresa, nimero de medidores
entregados, didametro y marca del medidor, nimero de serie del lote de medidores, entre
otros.

e Base digital (formato Excel) y fisica de los nuevos medidores renovados. La base comprendera
los siguientes campos como minimo: Numero de conexidn, usuario, direccion, categoria, fecha
de instalacion del medidor, nimero de serie del medidor retirado, nimero de serie del nuevo
medidor, diametro, entre otros.

e Base de facturacion (formato Excel) de los meses que comprende el afio regulatorio en
evaluacion, donde se indique los nuevos medidores renovados.

Cabe precisar que, la SUNASS podra solicitar informacion adicional y una muestra aleatoria (donde
solicite el histérico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de
gestion.
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6. Continuidad de la EP

El valor de continuidad sera aproximado a un decimal.

6.1 Registro de la continuidad con data logger

6.1.1 Metodologia para la determinacion de los puntos de control de continuidad (puntos de
muestreo)

El nimero y la ubicacién de los puntos de control de continuidad seran los mismos que los puntos
de control de presién.

e Periodo de registro

El registro por parte de la empresa sera como minimo mensual a través de un mandémetro con Data
Logger instalado por un periodo minimo de 24 horas continuas en los puntos de control de
continuidad de los sectores de abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.

Antes de su instalacion el equipo de Data Logger deberda ser programado para obtener un registro
de presidn por cada 5 minutos.

e Determinacion de la continuidad en un punto de control

Es el nimero de horas en que la presidn de agua potable en los puntos de control en la red de
distribucion de la empresa es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes “t”.

e Unidad de medida

Horas por dia (h/d).

6.1.2 Continuidad en el punto de control de continuidad (punto de muestreo)

La continuidad (C) en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un
sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir del nimero de horas registradas en un
periodo minimo de 24 horas continuas en el que la presién de agua potable en la red de
distribucion de la empresa es igual o mayor a 5 m.c.a. durante el mes "t". La presidn serd registrada
a través del equipo Data Logger con certificado de calibracién vigente®?.

6.1.3 Continuidad promedio en las zonas (alta, media y baja)

La continuidad promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se
obtiene a partir de la siguiente férmula:

Xn=aC

N
Donde:

fz =

“un
z

i) Czes la continuidad promedio en la zona de los puntos de control correspondientes
a dicha zona en un determinado mes “t”.
ii) Ces la continuidad registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.

“u_n

iii) N es el niumero de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”.

6.1.4 Continuidad promedio en el sector de abastecimiento

2 Los certificados seran solicitados por la SUNASS durante la supervision.
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La continuidad promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes” t” se obtiene
a partir de la siguiente féormula:

_ ¥Z_.(Cz X NCAz)
§= ,NCAz
Donde:

CPy

o“.n

i) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado
mes “t”.

ii) Cz es la continuidad promedio en la zona
a dicha zona en un determinado mes “t”.

iii) NCAz es el nimero de conexiones activas en la zona al finalizar el mes “t”.

iv) Z es el nUmero de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.

“n
z

de los puntos de control correspondientes

“n
z

6.1.5 Continuidad promedio en el mes

La continuidad promedio del mes (CPM) en un determinado mes” t” se obtiene a partir de la
siguiente formula:
Yy=1(CPy X NCAy)
Yy NCAy
Donde:

CPMt =

i) CPM:es la continuidad promedio en el mes “t”.

ii) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.

iii) NCAy es el numero de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar
el mes “t”.

iv) “Y” es el nUmero de sectores de abastecimiento que cuenta la empresa.

6.1.6 Aspectos a considerar cuando la continuidad no sea diaria

Para el caso que la continuidad en una zona (alta, media o baja) o sector operacional no sea diaria,
solo para fines de expresarlo en horas al dia y determinar el cumplimiento de la meta de gestién se
consideraran los siguientes criterios:

a) Si la continuidad es interdiaria, para expresarlo en horas al dia sera dividido entre dos

(2).
b) Si la continuidad no es interdiaria, dsea es por dias a la semana para expresarlo en horas
al dia se considerara lo siguiente:

X
Continuidad diaria=Continuidad de X dias a la semanax (;)

Donde:
e La continuidad diaria esta expresado en horas al dia (Horas/dia).

e “X” es el nimero de dias a la semana que se cuenta con la continuidad del servicio de
agua potable.
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6.1.7 Actualizacion e incorporacion de los puntos de control durante los afios regulatorios

Los puntos de control se podran actualizar e incorporar a la empresa, segin corresponda, en
funcién a proyectos de sectorizacion del sistema de agua potable, proyectos de ampliacion,
mejoramiento, reposicion, optimizacion, rehabilitacidn del sistema de agua potable, entre otros. En
estos casos, los registros de los puntos de control podran ser menor a 12 meses solo en el afo
regulatorio que se incorporen.

6.2 Medios de verificacion

Durante la evaluacién de la meta de gestién de los afios regulatorios, segun corresponda, la
empresa entregara a la SUNASS como minimo la siguiente informacion:

e Informe técnico que debe desarrollar como minimo: sectores operacionales con continuidad
diaria y no diaria, fotografias de la medicion®, determinacién de la meta de gestién de
acuerdo a la presente metodologia, puntos de control (de corresponder), entre otros.

e  Base digital (formato Excel) del nimero (establecer una codificacién) y ubicacion de los
puntos de control.

e  Base digital (formato Excel) de los registros de la medicién de la presidn realizados con el
mandmetro con data logger, para determinar la continuidad.

e  Base digital (formato Excel) de la actualizacidn o incorporacién de los puntos de control (de
ser el caso) indicando su codificacion y ubicacion; asi como, los registros de la medicién de la
presiéon empleados para determinar la continuidad.

e  Base digital (formato Excel) de la determinacién de la continuidad promedio de acuerdo a la
presente metodologia.

e  Plano digital donde se ubica los puntos de control de los sectores de abastecimiento de agua
potable.

Cabe precisar que, la SUNASS podra solicitar informaciéon adicional para acreditar el cumplimiento
de la presente meta de gestion.

7. Presiondela EP

7.1 Alcance

Es el promedio ponderado de la presion de abastecimiento del servicio de agua potable en la red
de distribucion dentro de una EP.

7.2 Evaluacion

Para la obtencidn del valor de la presion promedio, se considera lo siguiente:

~t

1 D71 (PP xNCA;;)
ZE L‘J '_‘i\'l(""'l.-;

Presion =

Donde:
PPij: es la presiéon promedio en el sector de abastecimiento

w:n

durante el mes “i”.

“wn
J

NCAIj: es el nimero de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento “j” al

w-n

finalizar del mes “i

“wn
J

n: es el numero de sectores de abastecimiento.

43 Indicando el lugar, fecha y hora.
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t: es el mes en el cual se hace la evaluacion.
7.3 Medicidn de la presién

7.3.1 Medicidn de la presion con data logger

7.3.1.1 Metodologia para la determinacion de los puntos de control de presion (puntos de
muestreo)

Para la determinacién del nimero de los puntos de control de presién (punto de muestreo) y zonas
(alta, media y baja) en los sectores de abastecimiento de agua potable se empleara la metodologia
establecida en la Resolucién de Consejo Directivo N2 063-2021-SUNASS-CD.

e  Periodo de registro
El registro por parte de la EPS MOQUEGUA serd mensual a través de un equipo de data logger
instalado por un periodo minimo de 24 horas continuas en los puntos de control de presién de los
sectores de abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.

e Unidad de medida
Metros de columna de agua (m.c.a.)

7.3.1.2 Presion promedio en el punto de control de presion (punto de muestreo)

La presidén promedio en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de
un sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir de la siguiente férmula:

M _, Pat

Pa= i

Donde:

i) Pa es la presidn promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes
“t”.
ii)  Pat son los valores de presidn registrados en un punto de control "a" a través del equipo
data logger con certificado de calibracién vigente* cada 5 minutos en un periodo minimo de 24
horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes “t”.

iii) M es el nimero de registros en el punto de control “a” realizado cada 5 minutos de un
periodo de minimo de 24 horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado
mes “t”.

7.3.1.3 Presion promedio en las zonas (alta, media y baja)

La presién promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se
obtiene a partir de la siguiente férmula:

44 Los certificados seran solicitados por la SUNASS durante la supervision.
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N _ Pa
Pz = —E'l_l

T

Donde:

“n
z

i) Pz eslapresion promedio en la zona de los puntos de control correspondientes a dicha
zona en un determinado mes “t”.

ii) Pa es la presidon promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes
“t”,

iii) N esel nimero de puntos de control en la zona

“on
z

en un determinado mes “t”.

7.3.1.4 Presion promedio en el sector de abastecimiento

La presidon promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes “t” se obtiene a
partir de la siguiente férmula:

_ YZ_,(Pz X NCAz)
- Z_ NCAz

£=1"

PPy

Donde:

i) PPy es la presion promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes “t”.
ii) Pz eslapresidn promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha
zona en un determinado mes “t”.

iii) NCAz es el nUmero de conexiones activas en la zona al finalizar el mes “t”.

iv) Zes el nimero de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.

“un
z

7.3.1.5 Presion promedio en el mes

La presion promedio del mes (PPM) en un determinado mes “t” se obtiene a partir de la
siguiente féormula:

¥%_.(PPy X NCAy)
X! _ NCAy

PPMt =

Donde:

i)  PPM:es la presion promedio en el mes “t”.

ii) PPy es la presion promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.

iii) NCAy es el nimero de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el
mes ”t”

iv) “Y” es el niumero de sectores de abastecimiento que cuenta la localidad.

7.3.1.6 Medios de verificacion

Durante la evaluacion de la meta de gestién de los afios regulatorios, segin corresponda, la
empresa entregara a la SUNASS como minimo la siguiente informacion:

¢ Informe técnico que desarrolle como minimo: los sectores operacionales, las caracteristicas

técnicas de los equipos empleados, puntos de control, fotografias, determinacion de la meta
de gestidn, entre otros.
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e Base digital (formato Excel) del nimero (establecer una codificacion) y ubicacién de los
puntos de control para cada localidad.

e Base digital (formato Excel) de los registros de presién realizados con el equipo data logger
para cada localidad.

e Base digital (formato Excel) de la actualizacién del niumero y ubicacién de los puntos de
control para cada localidad (de ser el caso).

e Base digital (formato Excel) de la determinaciéon de la presién promedio para cada localidad
de acuerdo a la presente metodologia.

e Plano digital donde se ubican los puntos de control para cada localidad.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento
de la presente meta de gestion.

8. Aguano facturada de la EP
8.1 Alcance

Se refiere a determinar la proporcidn del volumen de agua potable producida que no es facturada
por la EPS MOQUEGUA durante los 12 meses del afio regulatorio, cabe sefialar que para la
evaluacion de esta meta de gestion se empleara la metodologia establecida en la Resolucién de
Consejo Directivo N2 063-2021-SUNASS-CD.

8.2 Evaluacion

Para la evaluacion de la presente meta de gestion se considera lo siguiente:

Metas de gestion LUIGELD Afio01  Afi002  Afio03 Afio04 Afio 05
de medida
Agua no Facturada % <25 <25 <25 <25 <25
Agua No Facturada = ————————2x 100

VPTA,
Donde:

e VPTA: Eselvolumen total producido de agua en el periodo “t”.
e VFTA; Eselvolumen total facturado de agua potable en el periodo “t”.
e tesel mesoperiodo en el cual se hace la evaluacion

8.3 Medios de verificacion

Durante la determinacidn del afio base o evaluacién de la meta de gestidn, la empresa
entregard a la SUNASS como minimo la siguiente informacion:

- Informe técnico (debidamente rubricado por el responsable de la empresa) referido al
afio regulatorio en evaluacién o determinacién del afio base, donde se describa como
minimo lo siguiente: i) volumen mensual producido en las unidades de produccion de
agua potable (registrado mediante macromedidores), ii) volumen mensual facturado
medido (a través de diferencia de lecturas), iii) volumen mensual facturado no medido
(a través de asignacion de consumo y promedio histdrico), entre otros.

- Copia de los registros diarios del volumen producido medido a través de
macromedidores o medidor de caudal portatil.
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- Base comercial mensual (formato Excel), la cual comprenderd los siguientes campos
como minimo: Numero de conexién, usuario, direccidn, categoria, numero del
medidor, tipo de facturacién (leido, asignado o promedio histérico), volumen
consumido, volumen facturado, entre otros.

Cabe precisar que, la SUNASS podrd solicitar informacion adicional para acreditar el
cumplimiento de la presente meta de gestién.

9. Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP

9.1 Alcance

Se refiere a la ejecucion financiera acumulada del programa de inversiones del quinquenio
regulatorio 2023-2027, referidos en la siguiente tabla, como porcentaje del monto total del
programa de inversiones cuya fuente de financiamiento son los recursos propios.

DESCRIPCION

Construccion de monorelleno sanitario en la
PTAR OMO, distrito de Moquegua, provincia
mariscal nieto, departamento Moquegua
Construccion de caseta de bombeo de agua
residuales, construccion de desarenadores en
camaras de ingreso del siféon principal de la
PTAR OMO, distrito de Moquegua, provincia
mariscal nieto-departamento Moquegua
Renovacidn y optimizacidon de equipamiento de
medicion de PH -turbidez, dosificacion vy
mezclado, medidor de caudal portatil,
dosificador, filtroprensa, en la planta de
tratamiento de agua potable Chen Chen, distrito
de Moquegua, provincia mariscal nieto,
Moquegua

Renovacion y optimizacion de equipamiento
hidraulico con actuador eléctrico en la planta de
tratamiento de agua potable Chen Chen, distrito
de Moquegua, provincia mariscal nieto,
Moquegua

Construccion de cerco perimétrico, construccion
de SSHH para personal, construccién de baranda
de seguridad en tanque de preoxcidacion,
rehabilitacion de carpinteria metalica, distrito
de Moquegua, C.P. Chen Chen, provincia
mariscal nieto, departamento Moquegua
Adquisicion y renovacién de equipos para la
PTAP Chen Chen, para el adrea de
instrumentacion, equipamiento del area de
microbiologia, area de fisicoquimico, distrito de
Moquegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua

Adquisicién y renovacion de maquinarias y
vehiculos para la EPS Moquegua, distrito de
Moquegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua"

Renovacion de compuerta y rejilla en el punto
de captacion de galerias filtrantes Olleria,
distrito de Samegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua

ANO 01 ANO 02
346,879.60 i
1,386,356.21 g5 15747

807,685.71

ANO 03 ANO 04 ANO 05
316,862.50 - -
- 284,486.16 -
- - 721,162.95
419,034.66  1,364,659.84 -
24,784.87 - -
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DESCRIPCION
Construccion de infraestructura para
almacenamiento y desinfeccion en el (la)
gerencia de operaciones de la EPS Moquegua,
mediante la construccion de almacén de
insumos quimicos, ambientes para vestidores y
desinfeccion, centro poblado de Chen Chen,
distrito de Moquegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua
Renovacion de tarjetas de electrovélvulas en la
camara de sectorizacion 02, distrito de
Moquegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua
Mejoramiento de reservorio 4,5,7,9,10 y11 vy
camaras de valvula, distrito de Moquegua,
provincia  mariscal nieto, departamento
Moquegua
Construccion de cerco perimétrico de reservorio
r-13 en el distrito de Moquegua, provincia
mariscal nieto, departamento Moquegua
Optimizacién de medio filtrante y sistema de
bombeo; en el(la) planta de tratamiento de agua
potable Chen Chen y Yunguyo en el distrito de
Moquegua y distrito de Samegua, provincia
mariscal nieto, departamento de Moquegua
Formulacién de los estudios de pre inversiéon y
expediente técnico de mejoramiento de PTAP

Yunguyo
Renovacién de 11,537 medidores, distrito de
Moquegua, provincia mariscal nieto,

departamento Moquegua
Renovacion de 10,293 medidores, distrito de

Moquegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua
Adquisicion de equipos para el catastro

comercial y catastro técnico de la EPS
Moquegua, distrito de Moquegua, provincia
mariscal nieto, departamento Moquegua

Plan de fortalecimiento de capacidades de la
EPS Moquegua S.A.

Construccion y mejoramiento del equipamiento
del area de VMA, distrito de Moquegua,
provincia  mariscal nieto, departamento
Moquegua

Instalacion de 1,235 medidores, distrito de
Moquegua, provincia mariscal nieto,
departamento Moquegua

Construccidon de muros de proteccién contra
inundaciones para la planta Yunguyo

9.2 Evaluacion

ANO 01 ANO 02

774,428.06

- 13,026.56
633,912.47 -
181,442.00
14,346.26 4 506,781.06
30,000.00  57,923.00
61,750.00  61,801.85
4,236,300 2,394,690

ANO 03

146,354.44

990,018.36

89,344.00

479,053.71

61,801.85

2,527,254

Para la evaluacion de la presente meta de gestion, se considera lo siguiente:

ANO 04 ANO 05
- 216,480.04
13,075.92  1,464,503.04
870,308.20 -
45,000.00 45,000.00
61,801.85 61,801.85
877,115.02
2,639,332 3,386,063

Metas de gestion

Unidad
de medida

Ao 01

Ao 02

Ao 03 Afio 04 Aiio 05

Porcentaje de avance financiero del programa de

inversiones

% 27

43

60 77 100
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Para la obtencion del porcentaje de avance financiero acumulado del fondo de inversién (valor
obtenido), se considera lo siguiente:

i o Yr=sEFI
% de avance financiero acumulado, = TRl ¥ 100

Donde:
EFl:: Importe de ejecucidn de las inversiones referidos a la tabla sefialada.

ITPI: Importe total del programa de inversiones del quinquenio regulatorio cuya fuente de
financiamiento son recursos propios.

n: periodo de analisis
9.3 Medios de verificacion

Durante la evaluacién de la meta de gestion, la empresa entregard a la SUNASS como minimo la
siguiente informacion:

e Informe técnico en donde se describa como minimo lo siguiente: determinacién del valor
obtenido para la presente meta de gestidn, recursos depositados al fondo de inversion,
recursos ejecutados del fondo de inversién, entre otros, para lo cual adjuntara los
documentos sustentatorios.

Cabe precisar que, la SUNASS podra solicitar informaciéon adicional para acreditar el
cumplimiento de la meta.

10. Porcentaje de ejecucion de la reserva para la implementacion de Mecanismos de
Retribucion por Servicios Ecosistémicos (MRSE)

10.1Alcance:

Se refiere a la ejecucidén de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto total de las
intervenciones contempladas en MRSE en el periodo regulatorio 2023-2027, tal como se sefiala la
siguiente tabla:

COMPONENTES ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANOS
Conservacion de los ecosistemas proveedores del servicio 14,000 14,000 8,500 20,500 20,000
ecosistémicos hidricos en la subcuenca del rio Tumilaca
Restauracion de la cobertura vegetal en la zona de recarga - - - 143,123 47,369
hidrica
Fortalecimiento de capacidades en actividades econdmicas en - - - 39,160 39,160

las areas de intervencion

Implementacion de instrumentos para el apoyo del sistema de 25,504 25,504 25,504 25,504 25,504
gestion de recursos hidricos

Sensibilizacién a contribuyentes y retribuyentes U200 Skl ) ) )

Disefio e implementacidn del sistema de monitoreo hidrolégico - - 108,000 - -
y de sistematizacion de la informacion
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TOTAL 53,744 76,464 142,004 228,287 132,033

10.2Evaluacion:
Para la evaluacion de la presente meta de gestion, se considera lo siguiente:

Unidad de

Metas de Gestion . Afo 1 Afo 2 Ao 3 Afo 4 Afo 5
medida
Porcentaje de ejecucion de la reserva
para la implementacién de Mecanismos % i 20 43 79 100

de Retribucion por Servicios

Ecosistémicos (MRSE)Y

1/Se refiere a la ejecucién financiera acumulada del monto total de las intervenciones programadas en el Estudio Tarifario para el
quinquenio regulatorio.

Para la obtencion del porcentaje de ejecucion de la reserva (valor obtenido), se considera lo
siguiente:

i _ RE, g
% de ejecucion; = (W) % 100
MRAE

Donde:
REmrse: Importe de la reserva de MRSE declarado como ejecutado en el periodo i.
ITImgse: Importe total de las inversiones en MRSE consideradas para el periodo regulatorio
2023-2027.
i: es el afio del quinquenio regulatorio que se desea medir.
a: son los afios hasta llegar a “i”.

10.3Medios de verificacion

Durante la evaluacién de la meta de gestién, EPS MOQUEGUA entregara a la SUNASS como
minimo la siguiente informacion:

e Informe técnico en donde se describa como minimo lo siguiente: determinaciéon del valor
obtenido para la presente meta de gestidn, recursos depositados a la reserva, recursos
ejecutados de la reserva, y otros, para lo cual adjuntard los documentos sustentatorios.

Cabe precisar que, la SUNASS podra solicitar informacion adicional para acreditar el cumplimiento
de la presente meta de gestion.

11. Porcentaje de ejecucion de la reserva para la Gestion de Riesgo de Desastres (GRD) y
Adaptacion al Cambio Climatico (ACC)

11.1 Alcance

Se refiere a la ejecucién de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto total de las
intervenciones contempladas en GRD y ACC en el periodo regulatorio 2023-2027, tal como se
sefiala la siguiente tabla:

COMPONENTES ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANOS

Estabilizacidn de taludes con gaviones en la PTAR OMO - - 327,520 - -

Mejoramiento de la infraestructura de las captaciones

- - - - 2
Yunguyo y Olleria para asegurar la disponibilidad del 320,555
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recurso hidrico

Mejora de eficiencia energética, capacitaciones, control y

L . - 50,000 - - -
renovacion de equipos.
Fortalecimiento de capacidades en GRD y ACC. 15,000 - 10,000 -
Elaboracién e implementacién de planes de GRD Y ACC. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Elaboracion de estudio geoldgico en terreno adyacente a
lagunas facultativas y elaboracién de expediente técnico 40000 i i i
para reparacion de grietas existentes en terreno !
adyacente a lagunas facultativas.
Adquisicién de 06 reservorios de lona portatiles de agua
- 15,000 - - -
potable
TOTAL 50,000 90,000 337,520 20,000 330,555

11.2 Evaluacion

Para la evaluacion de la presente meta de gestidn, se considera lo siguiente:

Unidad de

Metas de Gestion X Ao 1 Afio 2 Afio 3 Ao 4 Aiio 5
medida
Porcentaje de ejecucion de la
reserva para la Gestion del Riesgo % ) 16 57 60 100

de Desastres (GRD) y adaptacion al
cambio climatico (ACC)

Para la obtencidn del porcentaje de ejecucién de la reserva (valor obtenido), se considera lo
siguiente:

{ _.RE
Y% de ejecucion; = (W) x 100
GRD

Donde:

REgrp: Importe de la reserva de GRD declarado como ejecutado en el periodo i.

ITlgrp: Importe total de las inversiones en GRD consideradas para el periodo regulatorio
2021-2027.

i: es el afio del quinquenio regulatorio que se desea medir.

a: son los afios hasta llegar a “i”.

11.3 Medios de verificacion

Durante la evaluacién de la meta de gestién, EPS MOQUEGUA entregara a la SUNASS como
minimo la siguiente informacién:

e Informe técnico en donde se describa como minimo lo siguiente: determinacion del valor
obtenido para la presente meta de gestion, recursos depositados a la reserva, recursos

ejecutados de la reserva, y otros, para lo cual adjuntard los documentos sustentatorios.

Cabe precisar que, la SUNASS podra solicitar informacion adicional para acreditar el cumplimiento
de la presente meta de gestion.
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